e
Ostrzezenia

+ Nigdy nie podiaczaj linii tgtniczych ani linii zylnych, a takze innych
ztaczy Luer do przewodéw taczacych do mankietow do nieinwazyjnego
pomiaru ciénienia. Moze to prowadzi¢ do $miertelnych lub powaznych
obrazef,

« Produkty te sa przeznaczone do stosowania wylacznie z monitorami
pacjenta firmy Philips, pod warunkiem ze zostaty wymicnione jako
akcesoria w instrukcji obstugi konkretnego monitora.

o= e ]
Czyszczenie

Przewody nalezy czy$cié za pomoca migkkiej, niestrzgpiacej sig Sciereczki,
zwilzonej ciepta wodg z mydfem (temp. maks. 40°C/104°F), ewentualnie
rozcienczonym, niezracym detergentem, lub jednym z zalecanych srodkow
czyszezacych wymienionych ponizej. Nie nalezy pozostawiaé zbyt diugo
érodkow czyszezacych na przewodach — natychmiast wytrze¢ $ciereczka
zwilzong w wodzie. Nigdy nie zanurza¢ ani nie zamaczaé przewodow

w ptynie. Ptyn w przewodach spowoduje uszkodzenie sprzgtu
monitorujacego.

Zuzyte lub uszkodzone przewody nalezy wymieni¢. Nie stosowac takich
przewodéw do monitorowania funkcji zyciowych pacjenta.

Zalecane $rodki czyszczace | ich nazwy handlowe
Mydla | delikatne mydia

Srodki
powierzchniowo
czynne

érodki do stosowania w zmywarkach do naczyn:
Edisonite Schnellreiniger®, Alconox®

Srodki zawierajace

. s <48 3
amoniak roztwor amoniaku <3%, ptyn do mycia szyb

Srodki na bazie | 70% alkohol etylowy, 70% alkohol izopropylowy,
alkoholu | ptyn do mycia szyb
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Dezynfekcja

Przed dezynfekcja przewody nalezy najpierw oczy$cic (patrz Czyszczenie).
Aby zapobiec trwalemu uszkodzeniu przewodow, nalezy dezynfekowac je
tylko w razie potrzeby, zgodnie z wytycznymi danej placéwki medycznej.
Nie nalezy pozostawia¢ zbyt diugo srodkdéw dezynfekujacych na
przewodach — natychmiast wytrzec §ciereczka zwilzong w wodzie. Nigdy
nie zanurza¢ ani nie zamaczac¢ przewodow w plynie. Ptyn w przewodach
spowoduje uszkodzenie sprzetu monitorujacego.

Zalecane srodki odkazajace

S$rodki na bazie

0, r 0, :
alkoholu 70% alkohol etylowy, 70% alkohol izopropylowy

Srodki na bazie

% ®
aldehydu Cidax

Sterylizacja

UWAGA: PrzewodOw nie mozna sterylizowa¢ w autoklawie ani
stosowac Srodkéw wybielajacych zawierajgcych podchloryn sodowy
{(np. Clorox™),

Przed sterylizacjg przewody nalezy najpierw oczysci¢ (patrz Czyszczenie).
Aby zapobiec trwalemu uszkodzeniu przewodow, nalezy sterylizowa¢ je
tylko w razie potrzeby, zgodnie z wytycznymi danej placowki medycznej.
Przewody zostaly sprawdzone i sa wytrzymate na sterylizacje tlenkiem
etylenu (Et0O). Nalezy przestrzega¢ wszystkich srodkéw ostrozno$ci
dotyczgeych napowietrzania po sterylizacji EtO.
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