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Labedzia WODOCIAG_0519 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Wodociag $r 110 mm
1]45231300-8 | tabgdzia CPV-45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw -
1.1 Przew6d uliczny W L e e i N L i =
1.1. Roboty ziemne
1
1|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.40 m3w  [m3
d.1.|0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegio$¢ do
1.1 1 km
(2*5*1.5+3%1)"0.8 m3 14.400
RAZEM 14.400
2|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1.{0301-02 (grunt kat. IIl}
1.1
(2*5*1.5+3%1)"0.2 m3 3.600
RAZEM 3.600
3/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi |m2
d.1.{0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi
1.1 gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
(2*5*2+3*2)*(1.8+0.1) m?2 49.400
RAZEM 49.400
4|KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.]1411-01
1.1
<wodociag> (2 *5*1.5)*0.1 m3 1.500
RAZEM 1.500
5/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szeroko$ci 0.8-2.5 mi |m3
d.1./0318-03 gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll - obsypka rur piaskiem 30cm nad rurg
1.1
| (1.5"5%2+3%1)*0.41-3.14"0.3%0.11/4*(1.56"5*2+3*1) m3 6.914
RAZEM 6.914
6{materiat Piasek do obsypki wodociagu m3
d.1.
1.1
1.5+6.91 m3 8.410
RAZEM 8.410
7|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.1.10214-04 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.wars-
1.1iz.0.2.11.4. |twy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-lll- wspéiczynnik zageszczenia Js=
9911-03 1.00)
<wykop> 14.4+3.6 m3 18.000
<podtoza, obsypka> -8.41 m3 -8.410
<rury DN110> -3.14*0.110.11/4*(10) m3 -0.095
RAZEM 9.495
8/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3
d.1.|0206-03 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
1.1 odl. 1 km sam.samowytad. - dowéz ziemi z czasowego odkiadu
9.495 m3 9.495
RAZEM 9.495
1.1. Montaz rurociagéw
2
9|ZN-97/TP  |Wykonanie przepustéw o dtug.do 100 m pod przeszkodami terenowymi |m
d.1.|S.A 39 metoda pluczgco-wiercong sterowang w gruncie kat.ll - rury PE100,SDR
1.2|0104-16 + |11 0 $r. 100 mm
anal.
148.5 m 148.500
RAZEM 148.500
10{KNNR 4 Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, |ztacz.
d.1.{1010-04 PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
1.2{2.52.3.9.
9912-9
23 zlgez. 23.000
RAZEM 23.000
11{KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o polg- [szt
d.1.{1012-02 czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)
1.2|z.s2.3.9. o $r.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
9912-10
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
12|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zlgcz.
d.1.]1011-04 PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o §r. zewn. 110 mm
1.2
5 ziacz. 5.000
RAZEM | 5.000
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Labedzia WODOCIAG_0519 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
13|KNR 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r. 100 mm kpl.
d.1.{0305-03 montowane sprzetem rgcznym
1.2
1 |kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe koinierzowe o $r. 100 |szt
d.1.{1014-03 mm - wykopy umocnione - tréjnik zel. Dn100/100
1.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
15|KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne ciSnieniowe kolnierzowe o $r. 100 |szt
d.1.]1014-03 mm - wykopy umochione - trojnik zel. D100/80
1.2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
16/KNR 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o $r.80 mm na tréjniku zeliwnym kpi.
d.1.[0315-01
1.2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
17/KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 |m3
d.1.|1430-01 m3 - elementy betonowe - bloki oporowe
1.2
0.35*0.35*0.1*4 m3 0.049
RAZEM 0.049
18|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r.{200m
d.1.11606-01 do 110 mm -1
1.2 préb.
1 200m 1.000
-1
préb.
RAZEM 1.000
19|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych, o $rednicy nominalnej rur |odc
d.1.{1611-01 110 mm
1.2
1 odc 1.000
RAZEM 1.000
20/KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach|10m
d.1./9914a-02 |szczelnosci przewodow z rur zeliwnych i stalowych o $r. 80-100 mm rézn.
1.2
-5 10m -5.000
rozn.
RAZEM -5.000
21|KNNR 4 Nakiady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy dezyn- [10m
d.1.{9915-02 fekcji | ptukaniu przewodoéw z rur o $r. 80-100 rézn.
1.2
-14 10m -14.000
rézn.
RAZEM -14.000
22|KNNR 4 Jednokrotne piukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1612-01 Om
1.2
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
1.1. Nawierzchnie
3
23|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cemen- |m2
d.1.,0803-02 towo-piaskowej - odzysk kostki 70%
1.3|analogia
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
24/KNR 4-01 |Wywiezienie kostki brukowej samochodami samowyladowczymi na od- |m3
d.1.[0108-11 legto$é do 1 km
1.3
<kostka>0.08*8 m3 0.640
RAZEM 0.640
25/KNR 4-01  |Przywo6z kostki brukowej samochodami samowytadowczymi na odlegto$é |ms3
d.1.j0108-11+ |21 km
1.3|analog.
<kostka>0.08"8 m3 0.640
RAZEM 0.640
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Labedzia WODOCIAG_0519 PRZEDMIAR

Lp. { Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
26/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci jm2
d.1.10802-03 10cm
1.3|z.0.2.13.
9902-01
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
27[KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 |m2
d.1.|0802-04 cm grubosci-5cm
1.3{z.0.2.13.
9902-01
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
28/KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie |m?2
d.1.|0105-08 o gr.5 cm-3 warstwy po 5cm
1.3
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
29/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm na pod- |m?2
d.1.]0502-03 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka z
1.3|z.0.2.7. odzysku 70%
9902-01
5.6 m2 5.600
RAZEM 5.600
30|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm na pod- |m2
d.1.{0502-03 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka no-
1.3|z.0.2.7. wa 30%
9902-01
24 m?2 2.400
RAZEM 2.400
31|KNNR 1 Iglofiltry o $rednicy do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze  |szt.
d.1.{0605-07 obsadowe] z obsypka do glebokosci 4 m
1.3
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
32|analiza Pompowanie wody z iglofiltréw agregatem pompowym spalinowym godz
d.1.|wlasna
1.3
96 godz 96.000
[RAZEM 96.000
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