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PROGEO s.c. Opinia geotechniczna i dokumentacja badarn podfoza gruntowego

1. Podstawy opracowania

Niniejsza opinia geotechniczna oraz dokumentacja badan podioza gruntowego zostata
opracowana na zlecenie Urzedu Miasta Zgbki, z siedzibg, przy ul. Wojska Polskiego 10
w Zabkach.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r.
poz. 463).

2. Wykorzystane materiaty i normy

2.1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000. Rysunek przekazat
Zleceniodawca.

2.2. Wyniki technicznych badan podioza gruntowego obejmujacych miedzy innymi
wykonanie 3 otworéw badawczych do gtebokosci 3,0 oraz makroskopowych
badan wydobytych prébek gruntu. Badania dla potrzeb niniejszej dokumentacii
wykonano w czerwcu 2020 r.

2.3. Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski — Arkusz Warszawa Wschdd w skali
1:50 000, wraz z objasnieniami Z. Sarnackiej, Warszawa 1980.

2.4. Mapa Hydrogeologiczna Polski — Arkusz Warszawa Wschod w skali 1:50 000
wraz z objasnieniami K. Cyganskiego, Warszawa 1995.

2.5. Mapa Hydrogeologiczna Polski — Arkusz Warszawa Wschod'w $kali 1:50'000:

2.6. Polskie Normy i literatura techniczna.

2.6.1. PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ '1:
Zasady ogodlne.

2.6.2. PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

2.6.3. PN-86/B-2480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

2.6.4. PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

2.6.5. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

2.6.6. PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

2.6.7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

2.6.8. Z. Witun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i tgcznoéci,
Warszawa 1976, 2007

2.7. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskigj
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).
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PROGEO s.c. Opinia geotechniczna i dokumentacja badari podfoza gruntowego

3. Cel opracowania

Celem dokumentaciji jest rozpoznanie warunkéw geologicznych na wskazanym terenie,
ocena warunkéw gruntowo-wodnych, okreslenie parametréw geotechnicznych
niezbednych do projektowania inwestycji, ustalenie mozliwosci i warunkow
posadowienia sieci kanalizacyjnej i wodociggowej oraz sformutowanie =zalecen
do projektowania i realizacji inwestycji.

4. Lokalizacja i opis projektowanych obiektow

Teren badan stanowi ulica tabedzia w Zabkach. We wskazanej lokalizacji projektuje
sie¢ wykonanie sieci kanalizacyjnej i wodociggowej. Instalacije bedg utozone na
gtebokosci ok. 1,0+2,0 m ponizej powierzchni terenu.

5. Zakres i metodyka wykonanych prac

Warunki gruntowo-wodne rozpoznano otworami badawczymi, do giebokoéci 3,0 m
p.p.t. Lokalizacje wykonanych otworéw przedstawiono na zatgczniku nr 1. Przekrdj
geotechniczny i metryki otworéw dotaczono jako zataczniki nr2i 3.1+3.3.

6. Charakterystyka warunkéw gruntowo - wodnych
6.1. Polozenie i budowa geologiczna terenu badan

Dokumentowany teren wedtug podziatu na jednostki fizyczno — geograficzne Polski
(J. Kondracki, Geografia Fizyczna Polski, 1978), potozony jest potozony jest
w obrebie Kotliny Warszawskiej, bedacej sktadowag czescig makroregionu Nizina
Srodkowomazowiecka. Pod wzgledem geomorfologicznym potozony jest na wyzszym
tarasie nadzalewowym (falenickim) Wisly, powstalym w stadiale gtéwnym
zlodowacenia pétnocnopolskiego. Na giebokosci okoto 200 m wystepuje seria piaskow
oligocenu, na ktorych bezposrednio zalegajg mutki, ity i piaski miocenu. Wyzej w
otworach wiertniczych stwierdzono nieprzepuszczalng serie 6w pliocenu. [ty
pliocenskie osiggajg tutaj migzszos¢ okoto 70 m a deniwelacje stropu osadéw
pliocefiskich sg wynikiem ich erozyjnego rozcinania przez wody rzek z okresu
interglacjatu kromerskiego. Utwory czwartorzedowe omawianym réjohie‘ posnaaajg
charakter uwarstwiony. Na powierzchni wystepujg plejstoceﬁskie osady, Zaliczone .do
stadiatu gtéwnego zlodowacenia pétnocnopolskiego, pod mogg wystepowac ' ity
plioceniskie. Catkowita migzszo$¢ osadéw czwartorzedowych w tym rejonie szacuje sie
na okoto 60 m.
Ocene warunkéw gruntowo-wodnych oparto na wynikach prac wykonanych w czerwcu
2020 r. Przeprowadzone badania, ktérych wyniki pokazano na zatgczonym przekroju
i profilach geotechnicznych wykazaty, ze w omawianym rejonie przypowierzchniowa
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PROGEO s.c. Opinia geotechniczna i dokumentacja badar podfoza gruntowego

warstwe do 0,4+0,7 m stanowig nasypy. Glebiej zalegajg rodzime grunty mineraine.
Sg to gtownie piaski $rednie, ktorych do gtebokosci wykonywanych badan
nie przewiercono.

W toku wykonanych badan ustalono, ze grunty piaszczyste sg $rednio-zageszczone,
o stopniu zageszczenia ok. 1p=0.5+0.6.

6.2. Warunki hydrogeologiczne

Wedtug Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 arkusz Warszawa Wschéd
(524) (Cyganski K., 1995) dokumentowany teren znajduje sie w obrebie jednostki
1 aQ/Tr Ill. Jednostka ta rozcigga sie szerokim pasem na wschod od Wisty, obejmujgc
tarasy akumulacyjne Wisty. Hydrograficznie omawiany obszar lezy w dorzeczu Wisty,
w obrebie zlewni lll rzedu Kanatu Bréodnowskiego.

W trakcie badan prowadzonych w czerwcu 2020 r. stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej. Poziom wody, o zwierciadle swobodnym odnotowano na giebokoéci
ok. 1,3+1,8 m ponizej powierzchni terenu.

7. Ocena warunkéw geotechnicznych
7.1. Wydzielone warstwy geotechniczne

Grunty wystepujace w podtozu podzielono na warstwy geotechniczne, biorgc pod
uwage ich geneze, rodzaj oraz stan w jakim sie znajdujg, zgodnie z normg
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okre$lenia.

Nalezy tu zaznaczy¢, ze wyodrebnione warstwy gruntéw nie sg rzeczywistymi
warstwami poszczegélnych gruntéw, a warstwami geotechnicznymi — w rozumieniu
polskiej normy — o usrednionych wiasnosciach gruntéw. Warto$ci odnoszace sie do
tych warstw mozna przyjmowac do projektowania posadowienia.

Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

. Warstwa geotechniczna |- nasypy, grunty o zmiennych parametrach
mechanicznych, dla ktérych nie wyznaczono parametréw geotechnicznych.
. Warstwa geotechniczna Il — osady niespoiste, ze wzgledu na zréznicowanie
rodzaju gruntu, warstwe podzielono na dwie podwarstwy:
o Warstwa geotechniczna lla - wyksztalcone w postaci piaskow
drobnych, w stanie $rednio-zageszczonym o 1p=0.50;
o Warstwa geotechniczna llb - wyksztaicone w“ posfagi’ piaskow
$rednich, w stanie $rednio-zageszczonym o 1p=0.50.
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Przestrzenny rozktad warstw geotechnicznych zobrazowano na przekroju
geotechnicznym, na zatgczniku nr 2.

7.2. Parametry geotechniczne gruntéw wystepujacych w podiozu

Na podstawie analizy wynikow badann wykonanych do niniejszego opracowania
ustalono  charakterystyczne parametry geotechniczne dla poszczegéinych
wyodrebnionych warstw gruntéw rodzimych gruntow zalegajgcych w podiozu.
Parametry geotechniczne ustalono w oparciu o wartosci wyprowadzone danych
geotechnicznych — stopienn zageszczenia Ip dla gruntéw niespoistych i stopien
plastycznosci I gruntdw spoistych przy wykorzystaniu lokalnych zaleznosci
korelacyjnych.

Parametry poszczegdinych warstw przedstawiono w tabeli ponizej.

Tabela 1. Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych.

o =
T 28 &5 Gestos¢ Kat tarcia L) e ll
£l 23 | _ @5 | Stangruntu e Spojnosé q cisliwosci $cisliwosci
g g 5 s 38 % objetosciowa wewnetrznego pierwotnej wiomej
o £ ol E o8
c8| 58 | 553
53 é 3 g3 p Cu Pu Mo M
o| Sa S lo /(L)
2] > Mg/m? kPa ° MPa MPa
! H, nN - nie okre$lano
lla Pd 0.50 1.75/1.90* - 30 62 77
lib Ps 0.50 1.85/2.00* - 33 95 105

* dla gruntéw ponizej zwierciadta wody gruntowej, wartoS¢ t€ nalezy‘ewentualpie
pomniejszy¢ o wypér wody gruntowej

W tabeli podano wartosci charakterystyczne parametréow geotechnicznych. W celu
otrzymania warto$ci obliczeniowych nalezy je pomnozy¢ przez odpowiedni
wspotczynnik materiatowy.

8. Podsumowanie i wnioski

8.1. Przeprowadzone badania wykazaly ze w omawianym rejonie w strefie

posadowienia wystepujg utwory rzeczne, w postaci piaskéw $rednich i drobnych.

8.2. Realizacja projektowanego wodociggu na wskazanym terenie, w stwierdzonych
warunkach geotechnicznych jest mozliwa bez istotnych utrudnien.

8.3. W przypadku zaistnienia koniecznosci obnizenia poziomu zwierciadta wody

gruntowej nalezy to zrobi¢ za pomocg igtofiltréw lub drenazu. Do projektowania
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PROGEO s.c. Opinia geotechniczna i dokumentacja badarn podfoza gruntowego

8.1.

8.2.

8.3.

odwodnienia mozna przyjmowaé wspétczynnik filtracji, o orientacyjnej wartosci
k =5%*10%*m/s.

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na humus, nasypy
lub plastyczne grunty spoiste nalezy je wybra¢ i zastgpic warstwa
kontrolowanego nasypu lub chudym betonem.

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywaé¢ zgodnie znorma
PN-B-06050:1999 oraz wytycznymi podanymi w opracowaniu ITB: "Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych".

Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.
U. z 2012 r. poz. 463) projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do drugiej
kategorii geotechnicznej.

opraco
( mgr inz. Jan Mitosz
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ozgzo PROGEO

KARTA
OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 3.1

Rejon: ul. tabedzia
Miejscowosc: Zabki
Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna
Zleceniodawca: Urzad Miasta Zabki

Rzedna: 85.10 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2020-06

= =] «©
] c
e | g2 | 8| E _ | E 5 g8 | % £
3 SLE o @ B 8 Opis Litologiczny = B £ £ 5
5] 8 s ] o [ 3 ] =3 c
5| 838 §| o X E | 53| 5 | &
g 2] o 7] g) @
[ 1 2 [a] 4 | 5 | & | 7 s 9 10 [ 11|
{&&\ nasyp (humus), ciemnoszary nN(H) | ]
‘.| 0.40]| piasek drobny na pograniczu piasku $redniego, Pd/Ps w
10 o0t 0.70 [ jasnabrazowy
: piasek $redni, jasnoszary |
VAR 4 szg
1.80 2.0 Ps winw
|
9.0 3.00 = )

Rysunek wykonano programem "GeoStar” zgodnie z PN-B-04481:1988
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o:§:o PROGEQO

KARTA

OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 2

Zal.Nr: 3.2

Rejon: ul. t.abedzia
Miejscowosc: Zgbki
Wojewédztwo: mazowieckie

Obiekt: sie¢ wod

ociggowa i kanalizacyjna

Zleceniodawca: Urzad Miasta Zabki

Rzedna: 84.50 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2020-06

= =1 oot
Ba | & —_ = € N ) 2
sl 8325 E o | E s |82 % ¢
3 § BE | © © o k] Opis Litologiczny = B 5 £ &
] 2L> | ® ] o g 8 tgﬂ o =2 =
I E§ & Z o E g | 2 n
0
1 2 | 3| 4 5 6 7 B ] 8 | 9 10 1
/ gleba torfiasta, ciemnobrazowo-szara
HT
/LS , N -
10 <077l 0.70|  piasek Sredni, 26Hty
- 1_‘50'!' Ps winw
20 - . . s29
: . 2.00| piasek drobny, jasnoszaro-zoty
; : Pd nw
J S 3.00 ]

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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.:;:. PROGEDO

KARTA
OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 3

ZatNr: 3.3

Rejon: ul. tabedzia
Miejscowosé: Zabki
Wojewddziwo: mazowieckie

Obiekt: sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna

Zleceniodawca: Urzad Miasta Zabki

Rzedna: 84.40 m n.p.m.

Skala 1:100 | Data wiercenia: 2020-06

= = ©
Sda | & —_ = € 5 0 3
tl ¥3s || E | o £ s | 82| ¢ | ¢
S S§PE | 2 o 3 5 Opis Litologiczny B 5 £ &
2 OR § & » o E § 2 7]
(7
1 2 3 4 5 | 6 ] == TEE 8 9 10 | 1]
\\\\X\ nasyp (humus z domieszkg 2uZlu), ciemnoszary [ ON(H*Zu) |
// \ 0.20| gleba torfiasta, ciemnoszaro-brazowa HT
£ N g - - - - —
. | 10 0.70 g;s;ek $redni z domieszka czesci organicznych, Ps+org. o
130 .77l 1.30] piasek $redni, jasnoszaro-zotty T
. szg
20 0 Ps nw
30 TG - — .

Rysunek wykonano programem "GeoStar” zgodnie z PN-B-04481:1988
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Zatacznik nr 4

OZNACZENIA | SYMBOLE ZASTOSOWANE W OPRACOWANIU

Rodzaje gruntéw

H - gleba

nN - nasyp niekontrolowany
nB - nasyp budowlany

Z  -zwir

Zg - zwir gliniasty

Po - pospétka

Pog - pospotka gliniasta
Pr - piasek gruby

Ps - piasek $redni

Pd - piasek drobny

Pr - piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty

IIp - pyl piaszczysty

1| - pyt

Gp - glina piaszczysta

G - glina

Gn - glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwiezta
Gz - glina zwiezia

Gnz - dlina pylasta zwiezia
Ip - it piaszczysty

I - it

In - it pylasty

Nm - namut

Nmg - namut gliniasty

T - torf

KW - zwietrzelina

KWg - zwietrzelina gliniasta

KR

- rumosz

KRg - rumosz gliniasty

KO

ST
SM

Li

Ms
Ss
Bs

4
ti
&
tp
Pc

- otoczaki

- grunt skalisty twardy
- grunt skalisty miekki

- skata lita

- skata malo spekana

- skata $rednio spekana
- skata bardzo spekana

- lupek

- lupek ilasty

- tupek pylasty

- lupek piaszczysty
- piaskowiec

Stany gruntow

¢+ -In-luzny

lp. ® -szg- $redniozaggszczony

\ & -zg -zageszczony
( & -zw - zwarty
O - pzw - potzwarty

o - tpl - twardoplastyczny

® - pl- plastyczny
-® - mpl - migkkoplastyczny
\ @ - pi - plynny
Woda

ol

L 4

nw

cz.org.

3/4
th
gr
2u
C
gy

- ustabilizowany poziom wody gruntowej

- hawiercony poziom wody gruntowej

- sgczenie

- nawodniony

- mokry

- wilgotny

- mato wilgotny

- suchy

- ha pograniczu

- przewarstwienia

- domieszki

- cze$ci organiczne
- ilo$¢ wateczkowan
- tluczen

- gruz

- 2zuzel

- cegta

- gytia

- numer warstwy geotechnicznej



V. Zataczniki

Warunki techniczne PWiK/DI/723/2020/WD

Warunki techniczne PWiK/DI/726/2020/\WD

Protokét z narady koordynacyjnej znak PODK.6630.1050.2020
Decyzja lokalizacyjna nr 610.2020

. Projekt geotechniczny dla projektowanej sieci wodociggowej
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Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Zabkach Sp. z o.0.

D “ Py :I ul. Hubalczykow 1, 05-091 Zabki FETN
l‘l ~ ' 0\ wwwpwikzabkip! www.ebok pwikzabkipl (J%
w ZABKACH Biuro Obstugi Klienta 22 781 68 18 wew. 258 S,
fax 22 781 68 18 wew. 260, e-mail bok@pwikzabki.pl " kSO

Zabki, dnia 08.10.2020 r .
PWiK/DI/ 723 /2020/ WD

PWiK w Zabkach Sp. z o.0.

ul. Hubalczykow 1

05-091 Zabki

Projektant Wiestaw Druzgalski

Warunki techniczne budowy sieci wodociggowej w ul. Labedziej w Zabkach

dziatki nr 8/6, 1/20, 1/21, 2/7 obreb 03-20 w Zgbkach

Przedsigbiorstwo Wodociggow i1 Kanalizacji w Zgbkach Sp. z o. o. przedstawia warunki techniczne
wykonania ww. inwestycji.

1. Zaprojektowa¢ budowe przewodu wodociagowego z rur PE Dn 110mm od istniejacego
przewodu wodociggowego PE Dn 110mm w ul Olszewskiego do istniejacego przewodu
wodociggowego z rur PE Dn 110 w ul. Labedzie;.

2. Wiaczenie do istniejacego przewodu wodociagowego w ul. Olszewskiego wykonaé¢ na
trojnik z zeliwa sferoidalnego Dn 100/100.

3. Wlgczenie w ul. Labedziej wykonaé¢ w istniejacym wezle poprzez tr6jnik100/80/100mm z
zeliwa sferoidalnego i zasuwe Dn 100mm.

4. Istniejacy hydrant do przebudowy na nowy.

Wymagania materialowe

1. Rury ci$nieniowe i ksztalttki do wody pitnej zgodnie z Koncepcjg Wodociggowania Miasta
Zabki. Klasa polietylenu PE 100, wytrzymalo$¢ na cisnienie PN 16 (SDR 11).

2. Zasuwy kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego dlugie, z migkkim uszczelnieniem klina, na
ci$nienie PN 16.

3. Hydranty podziemne z Zeliwa sferoidalnego DN 80mm z samoczynnym odwodnieniem, z
zamknigciem dolnym, na cis$nienie PN 16.

4. Wszystkie uzyte materialy i armatura powinny spetniaé¢ wszelkie wymogi techniczne dla
sieci wodociggowych zgodnie z normami (PN , DIN) oraz posiada¢ atesty PZH i
dopuszczenia do stosowania.

mgr fui. Czestyw Bardel

Wodociggow i KaXalizacji

-



Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Zabkach Sp. zo.0.
D "’ :I ul. Hubalczykéw 1, 05-091 Zabki 7L\
.l ~ ' ‘\ www.pwikzabki.pl www.ebok.pwikzabki.pl ('% :
W ZABKACH Biuro Obsiugi Klienta 22 781 68 18 wew. 258
fax 22 781 68 18 wew. 260, e-mail bok(d)DWIkzabkl pl

Numer Certyfikatu 16262-NRG-001PL
1SO 50001 2011

Z3bki,08.10.2020 r.

PWiK/D1/ 726 / 2020/WD

PWiK w Zabkach Sp. z o.0.

ul. Hubalczykow 1

05-091 Zabki

Projektant Wiestaw Druzgalski

Warunki techniczne budowy kanatu sciekowego w ul. Labedziej w Zabkach

dziatki nr 8/6, 1/20, 1/21, obreb 03-20 w Zabkach

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Zabkach Sp. z o. 0. przedstawia warunki techniczne
wykonania kanatu sciekowego dla ww. inwestycji.

1. Zaprojektowa¢ kanal sciekowy z rur PVC -U (lite) SN8 SDR 34 D200mm od
istniejgcego kanatu $ciekowego Dn 500mm w ulicy Olszewskiego do wysokosci
dziatki 1/26.

2. Wilaczenie do kanatu wykona¢ na studzienkg kanalizacyjng Dn 1200mm.
3. Zachowa¢ minimalny dopuszczalny spadek kanatu.

4. Projektowany kanal sciekowy zakonczy¢ studzienka kanalizacyjng Dn 1200mm na
wysokosci dziatki 1/26

5. Odleglosci studzienek kanalizacyjnych maksymalnie do 60m.

Wymagania materialowe

1. Rury PCV-U, o sztywnosci SN 8 kN/m’.
2. Studzienki kanalizacyjne betonowe
parametry techniczne betonu C 45/55

wodoszczelnosé W-8
el AU

nasigkliwos$¢ do 5%



Starosta Wolominski Wolomin, 10 grudnia 2020 r.

ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wolomin

ey
3

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR PODK.6630.1050.2020

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzone;j
za pomocg srodkow komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wolominie

Przedmiot narady koordynacyjnej

wodociagowa

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami kanalizacyjna

Lokalizacja obiektu Zabki ul. Labedzia

Wiestaw Druzgalski reprezentujacy(a) podmiot
Wnioskodawca PRG1 Michat Szulkowski, NIP: 1251123433
Galczynskiego 19, 05-091 Zabki

Inwestor PWiK w Zabkach Sp. z o.0.
Projektant Wiestaw Druzgalski
) numer uprawnien: MAZ/0463/PO0S/05
Data wplywu wniosku 1 grudnia 2020 r.
Data ostatniej zmiany projektu 3 grudnia 2020 r.
Data zakonczenia narady 10 grudnia 2020 r.
Przewodniczaca Bozena Kowalewska
narady koordynacyjnej Glowny Specjalista

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

1 Qznaczenie pedmiotu: Podrmial powisdomiony o
PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa RE Legionowo neradzie drogy elektronicziy

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

o) Qznaczenie podmiotu; Padmiot powiedaniony o
Urzad Miasta Zabki naradzic dragg elektromezng

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

3 Qznaczenie podmiotu; Padmint povicdaniony o
Wydzial Budownictwa Starostwa Powiatowego neredzie drogy elektroneang

Stanowisko/uwngi
Nie wyrazono stanowiska

Qznaczenie podmiotu: Imig i nazwisko przedstawiciela
4|psG sp. z 0.0 Oddzial w Warszawie Gazownia w Wolominie Adam Bierylo

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Qznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawicieln
5 Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Zahkach Artur Watachowski

Stanowrsko/uwagt

Projekt zaakceptowany

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Wiestaw Druzgalski.

Uwagi Przewodniczacej narady koordynacyjnej:
Mapa do celéw projektowych przedlozona na narade utracila aktualno$é w zakresie opracowania. Brak na
mapie zainwentaryzowanej sieci gazowej na wysk.dz.1/23/ i 1/22 w strone ulicy Olszewskiego.
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Lzgodnienie trasy

Skala: 1:500
Obickt: Zgbki, ul. Labedza
obreb:  3-20,
dz.ew. 1/20,1/21,2/7.8/2

Usytuowanie stalego przewodu:,

Sleé wadociaguvwa ou ode.: 1-6

Sted kanalizacyjna naode: 7-10
. Przed rozpoczgciem robot budowlano-montazowych, wymaczenie
1/34 / : E R ! -
LY o) projektowanej trasy przewodu w  terenie, nalezy zlecié

uprawnionym jednostkom wykonawstwa geodezyjnego.
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Surmisirz Miasta Zgbki 30 PAY 2920 \ pl W l(y(ﬂ&%
05-091 Zgbki ) Ll_\l')

Nr sprawy: ITP.7230.1.154.2020.MD

Mabki, dnia 21 pazdziernika 2020 r.

DECYZJANR _ 4 /C 2020

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 470, z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. kodeks postepowania administracyjnego (t.j.. Dz. U. z 2020r. poz. 256),
po przeprowadzeniu postepowania . administracyjnego wszczetego na wniosek:
Przedsigbiorstwa Wodociggow i Kanalizacji w Zabkach sp. z 0.0. z siedziba:
ul. Hubalczykéw nr 1, 05-091 Zgbki, Burmistrz Miasta Zabki

zezwala

na lokalizacje w pasie drogowym ulicy tabedziej/Olszewskiego, dz. nr ew. 8/6, 1/21,
1/20, 2/7 obreb 0044, 03-20, przewodu wodociggowego z rur PE 110 mm oraz
kanalizacji sanitarnej z rur PCV 200 mm w miejscu tak jak na zatgczniku graficznym
do niniejszej decyzji. Umieszczenie urzgdzen nastgpi metoda wykopu otwartego
i metodg przewiertu.

Ustala sie nastepujgce warunki zezwolenia:

1. Ulica Olszewskiego objeta jest gwarancjg jakosci wykonanych robét do
dnia 30.06.2025 r.

2. Bioragc pod uwage powyzsze, w przypadku umieszczenia urzgdzenia
w terminie wczesniejszym niz data graniczna gwarancji koniecznym bedzie
uzyskanie od gwaranta zgody na prowadzenie robét lub wykonanie przez niego
robot koniecznych do umieszczenia urzadzenia w ul. Olszewskiego oraz
oswiadczenia o podtrzymaniu gwarancji jakosciowej.

3. Miasto Zagbki nie bierze odpowiedzialno$ci za uszkodzenia urzadzen

spowodowanych podczas prac zwigzanych z umieszczeniem urzadzenia.

4, Po wykonaniu robét / przed zasypaniem wykopdw / konieczne jest wykonanie
inwentaryzaciji.
5. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagat bedzie przelozenia

obiektu objetego niniejszg decyzjg, koszt tego przetozenia pokrywa wtasciciel obiektu,
zgodnie z art. 39 ust. 5 Ustawy o drogach publicznych.
6. Urzadzenia mogg byé umieszczone w pasie drogi po uprzednim otrzymaniu

decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego.

1z2
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Uzasadnienie

Do Urzedu Miasta Zgbki wptyngt wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie
drogowym drogi gminnej, zarzadzanej przez Burmistrza Miasta Zgbki, urzadzenia

niezwigzanego z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Przedmiotowa droga jest drogg gminng. W rozpatrywanej sprawie stwierdzono,
iz zachodzi szczegblnie uzasadniony przypadek umieszczenia ww. urzadzenia w pasie
drogowym przedmiotowej drogi, a wskazana lokalizacja jak i urzadzenie nie spowodujg
zagrozenia bezpieczenstwa w rucrly;dl‘:‘@g”‘o"?yi{;x‘mé‘

s

™~

Malsorade,, Zyal

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji stronie przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Warszawie (02-530 Warszawa ul. Kielecka 44). Odwotanie wnosi
si¢ za posrednictwem Burmistrza Miasta Zgbki w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

2. W celu przyspieszenia rozstrzygniecia sprawy w postepowaniu administracyjnym
strona moze w odwotaniu zawrze¢ wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy
postepowania wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.

3. Po dorgczeniu stronie niniejszej decyzji, strona moze zrzec sie odwotania od decyzji
sktadajgc Burmistrzowi Miasta Zabki oSwiadczenie o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania. Strona postepowania moze zrzec sie prawa do wniesienia odwofania w terminie
14 dni od otrzymania decyzji. W takim przypadku z dniem doreczenia Burmistrzowi Miasta
Zabki powyzszego o$wiadczenia przez strone, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna,
stronie nie bedzie przyslugiwata skarga lub sprzeciw od decyzji organu odwolawczego
do sgdu administracyjnego, a nadto decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu
do wniesienia odwotania.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych strona jest zobowigzana do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych;

2) uzgodnienia z zarzgdcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego urzadzenia lub obiektu;
3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robot w pasie drogowym i na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.
Otrzymuje:

1. Whioskodawca

2. a\a
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PROJEKT GEOTECHNICZNY
DLA PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEUJ |
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00-820 Warszawa, ul. Sienna 61/9
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Obiekt: Sie¢ kanalizacyjna i wodociaggowa w ul. Labedziej
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PROGEO s.c. Projekt geotechniczny

1. Wstep

Niniejszy projekt geotechniczny zostat opracowany na zlecenie Przedsiebiorstwa
Gospodarki Komunainej Sp. z 0.0., ul. Wojska Polskiego, 05-091 Zabki.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéow budowlanych (Dz. U. z 2012 r.
poz. 463).

2. Podstawy opracowania

2.1. Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badan podioza gruntowego dla
projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacyjne;j
w ul. tabedziej w Zgbkach, opr. Progeo s.c., czerwiec 2020 r.
2.2. Normy i literatura techniczna.
2.2.1. PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$é 1:
Zasady ogoline.
2.2.2. PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$é 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.
2.2.3. PN-86/B-2480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okre$lenia.
2.2.4. PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.
2.2.5. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
2.2.6. PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
2.2.7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
2.2.8. PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe. Roboty ziemne.
2.2.9. PN-B-10736:1999 Roboty Ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
2.2.10.L. Wysokinski, W. Kotlicki, T. Godlewski, Projektowanie geotechniczne
wedtug Eurokodu 7, ITB, Warszawa 2011.
2.2.11.Z. Witun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i tacznosci,
Warszawa 1976, 2007.
2.3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).
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PROGEO s.c. Projekt geotechniczny

3. Cel opracowania

Celem tego opracowania jest ustalenie mozliwosci i warunkéw posadowienia
projektowanych obiektéw oraz sformulowanie geotechnicznych =zalecer do
projektowania i realizacji inwestyciji.

4. Charakterystyka terenu

Teren planowanej inwestycji stanowi ulica tabedzia w Zgbkach.

5. Opis planowanej inwestycji

We wskazanej lokalizacji projektuje sie wykonanie sieci kanalizacyjnej i wodociggowe;j.
Instalacje bgdg utozone na gtebokosci ok. 1,0+2,0 m ponizej powierzchni terenu.

6. Warunki gruntowo-wodne
6.1. Budowa geologiczna terenu badan oraz warunki hydrogeologiczne

Oceng warunkéw gruntowo-wodnych oparto na wynikach badan wykonanych w
czerwcu 2020 r. Przeprowadzone badania, ktérych wyniki pokazano na zatgczonym w
[2.1] przekroju i profilach geotechnicznych wykazaty, ze w omawianym rejonie
przypowierzchniowg warstwe do 0,4+0,7 m stanowig nasypy. Glebiej zalegajg rodzime
grunty mineralne. Sg to gtéwnie piaski srednie, ktorych do gtebokosci wykonywanych
badan nie przewiercono.

W toku wykonanych badan ustalono, ze grunty piaszczyste sg $rednio-zageszczone,
o stopniu zageszczenia ok. 1p=0.5+0.6.

W trakcie badan wykonanych w czerwcu 2020 r. stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej na gtebokosci ok. 1,3+1,8 m ponizej powierzchni terenu Szczegoétowg
budoweg geologiczng omawianego terenu wraz z profilami geotechnicznymi
przedstawiono w dokumentacji badan podtoza gruntowego [2.1].

7. Warunki posadowienia
7.1. Wydzielone warstwy geotechniczne

Grunty wystepujgce w podiozu podzielono na warstwy geotechniczne, biorgc pod
uwage ich geneze, rodzaj oraz stan w jakim sie znajduja, zgodnie z norma
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Podziaf, nazwy, symbole i okreslenia.

Nalezy tu zaznaczyé, ze wyodrebnione warstwy gruntéw nie sg rzeczywistymi
warstwami poszczegdlnych gruntéw, a warstwami geotechnicznymi — w rozumieniu
polskiej normy — o usrednionych witasnosciach gruntéw.
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Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

- Warstwa geotechniczna |- nasypy, grunty o zmiennych parametrach
mechanicznych, dla ktérych nie wyznaczono parametréw geotechnicznych.
. Warstwa geotechniczna Il — osady niespoiste, ze wzgledu na zréznicowanie
rodzaju gruntu, warstwe podzielono na dwie podwarstwy:
o Warstwa geotechniczna lla - wyksztalcone w postaci piaskéw
drobnych, w stanie Srednio-zageszczonym o 1p=0.50;
o Warstwa geotechniczna Illb - wyksztalcone w postaci piaskéw
$rednich, w stanie srednio-zageszczonym o 1p=0.50.

7.2. Okreslenie oddzialywan dziatajacych na przewody podziemne

Dokonujgc obliczerr statycznych przewodéw podziemnych uwzgledni¢ nalezy

nastepujgce obcigzenia:

] obcigzenie gruntu dziatajgce na wierzch przewodu spowodowane ciezarem klina
gruntu nad przewodem,

. obcigzenia dziatajgce na przewod podziemny wywotane obcigzeniem ruchomym
naziomu,

. parcie czynne lub bierne gruntu dziatajgce na boczne $ciany przewodu,

= parcie i wyp6r wody gruntowe;j,

= ciezar wiasny przewodu,

] ciezar wlasny przewodu podziemnego,

" ciezar cieczy wypetniajacej przewdd,

. sity powstate na skutek zmiany temperatury,

" parcie na spdd rury w wyniku oddziatywania podtoza.

Obcigzenia te uwzglednione zostaty przy projektowaniu materiatéw przeznaczonych na
przewody podziemne i w standardowych przypadkach nie wymaga sie
przeprowadzenia dodatkowych obliczen statyczno-wytrzymatosciowych przez
projektanta instalacji.

7.3. Okreslenie czesciowych wspétczynnikow bezpieczeristwa i obliczeniowych
parametréw geotechnicznych

Warto$¢ obliczeniowg parametru geotechnicznego nalezy wyznaczac¢ wg wzoru:

x = Ym * x(™
gdzie :
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x - wartosé charakterystyczna parametru geotechnicznego

Ym - wspotczynnik materiatowy

Zgodnie z normg PN-B-03020 wspotczynnik Ym| dla parametru oznaczanego metodg
B wynosi Ym = 0,9 lub yn[l = 1,1 przy czym nalezy przyjmowac¢ warto$¢ bardziej
niekorzystng. W tabeli 1 ujeto tabelarycznie warto$ci parametréw geotechnicznych.

7.4. Parametry geotechniczne gruntow wystepujacych w podtozu

Na podstawie analizy wynikéw badan wykonanych do niniejszego opracowania
ustalono  charakterystyczne parametry geotechniczne dla poszczegélnych
wyodrgbnionych warstw gruntéw rodzimych gruntéw zalegajacych w podtozu.
Parametry geotechniczne ustalono w oparciu o wartosci wyprowadzone danych
geotechnicznych — stopien zageszczenia Ip dla gruntow niespoistych i stopien
plastyczno$ci I. gruntéow spoistych przy wykorzystaniu lokalnych zaleznosci
korelacyjnych.

Parametry poszczegélnych warstw przedstawiono w tabeli ponizej.

Tabela 1. Wartosci charakterystyczne parametréow geotechnicznych.

) =
T 28 T 5 Gestosé Kat tarcia Ll gy
S 2% | _ 22| stangruntu estos Spoéjnosé 4 $cisliwosci Scisliwosci
g g s gl I E} :g objetosciowa wewnetrznego pierwotnej wiomej
o5 50 ED®
S| 38 |53
£% é 2 83 P Cu Qu Mo M
o| Sa 5 Io/(l)
2] ~ Mg/m? kPa ° MPa MPa
| H, nN - nie okreslano
ila Pd 0.50 1.75/1.90* - 30 62 77
lib Ps 0.50 1.85/2.00* - 33 95 105

* dla gruntdow ponizej zwierciadta wody gruntowej, wartos¢ te nalezy ewentualnie
zmniejszy¢ o wypor wody gruntowej

W tabeli podano wartosci charakterystyczne parametréow geotechnicznych. W celu

otrzymania wartosci obliczeniowych nalezy je pomnozy¢ przez odpowiedni
wspotczynnik materiatowy.
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7.5. Schemat obliczeniowy podioza gruntowego

Podtoze gruntowe podzielone zostalo na warstwy geotechniczne opisane zbiorem
parametrow geotechnicznych. Wartosci charakterystyczne i obliczeniowe tych
parametrow podano w p. 7.3. Parametry te powinny by¢ rozpatrywane iacznie
z profilami geotechnicznymi [2.1].

7.6. Stan graniczny nosnosci i uzytkowania podtoza gruntowego

Projektowana instalacja nie bedzie wywolywa¢ dodatkowych naprezen w o$rodku
gruntowym albo naprezenia przez nig wywotane beda pomijalnie mate, w zwigzku z
czym nie wymaga si¢ sprawdzenia nos$nosci podioza gruntowego i ewentualnych
osiadan.

7.7. Statecznos$¢ budowli

Dla rozpatrywanej inwestycji, w stwierdzonych warunkach geotechnicznych, nie ma
potrzeby analizowania statecznosci budowili.

8. Zasady prowadzenia prac ziemnych oraz specyfikacja badan niezbednych do
zapewnienia wymaganej jakosci robét ziemnych i specjalistycznych robét
geotechnicznych

Wykopy nalezy wykonywac recznie lub mechanicznie, w taki sposob aby nie naruszy¢
gruntu rodzimego znajdujgcego sie ponizej projektowanego dna wykopu. W przypadku
realizacji wykopéw o pionowych skarpach nalezy je zabezpieczy¢ np. poprzez
stosowanie systemowych deskowan do wykonywania wykopéw pod instalacje
podziemne. Deskowania te nalezy gtebi¢ w miare postepu przy wykonywaniu wykopu.
Wykopy powinny byé zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowa odpowiednio
wyprofilowanym terenem i wysunietg krawedzig obudowy o co najmniej 15 cm ponad
poziom terenu. W przypadku wykonywania wykopéw z nieobudowanymi skarpami
nalezy je zabezpieczy¢ przed osunigeciem poprzez formowanie skarp o spadku 1:2.

Na obszarze gdzie wystepujg plastyczne grunty spoiste oraz grunty organiczne nalezy
je wybraé i zastgpi¢ nasypem budowlanym.

Przy wykonywaniu wykopéw konieczne moze sie okazaé¢ odwodnienie terenu. Przy
koniecznosci czasowego obnizenia zwierciadta wody gruntowej zaleca sie stosowaé
igtofiltry. Do projektowania odwodnienia mozna wstepnie przyjmowaé wspdiczynnik
filtracji o orientacyjnej wartosci k = 10-3+10* m/s.

Do formowania zasypek przewodoéw nalezy stosowac grunty piaszczyste (piasek lub
pospotke) o wskazniku uziarnienia U>5. Na prébkach materiatu' na“hasypy’ nalezy
wykonaé badanie Proctora (zgodnie z PN-88/B-04481)
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Nasyp nalezy ukiada¢ warstwami o grubosci dostosowanej do parametrow maszyn
zageszczajgcych. Wilgotnos¢ gruntu wbudowywanego w nasyp powinna byé zblizona
do wilgotnosci optymalnej okreslonej badaniem Proctora. Zasypki utozonych
przewodow nalezy doprowadzi¢ do osiggnigcia zageszczenia przewidzianego w
projekcie. W przypadku nieokreslenia wskaznika zageszczenia powinien on wynosié
Is=> 1,00

Zageszczenie nasypu nalezy kontrolowa¢ zgodnie zwymaganiami normy
PN-02/B-04481. Prace ziemne i fundamentowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z
normami PN-B-06050, PN-S-02205 oraz wytycznymi podanymi w opracowaniu ITB:
"Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych".

9. Okreslenie sposobu zabezpieczenia obiektu budowlanego przed szkodliwym
oddziatywaniem woéd gruntowych

Materiaty uzyte do wykonania projektowanej instalacji sg odporne na szkodliwe
dziatanie wéd gruntowych, w zwigzku z czym nie przewiduje sie dodatkowych
zabezpieczen.

10. Prognoza zmian wlasciwosci podioza gruntowego w czasie

Na podstawie analizy zebranych materiatéw, przeprowadzonych badan i obserwacii
mozna stwierdzi€, ze nie przewiduje sie zmian wtasciwosci podioza w czasie.

11. Monitoring obiektu budowlanego

Zgodnie z Eurokodem [2.4.1] przy realizacji obiektu budowlanego nalezy podjgé¢

nastepujace czynnosci kontrolne:

] weryfikacja warunkéw gruntowych to znaczy zgodnosci przyjetych w projekcie
warunkéw z rzeczywistymi,

. weryfikacja warunkéw wodnych to znaczy okreslenie poziomu wod gruntowych w
momencie prowadzenia prac ziemnych,

" kontrola stanu podioza gruntowego wystepujacego w poziomie posadowienia
bezposrednio przed realizacjg projektowanych instalaciji,

. kontrola jako$ci prac ziemnych tj. prawidiowego zageszczenia wbudowywanego
gruntu,

. kontrola wptywu prowadzonych prac na tereny sasiednie,

. skutecznos¢ i poprawno$¢ dziatania systeméw odwadniajgcych.
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12. Wnioski i zalecenia

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. z 2012 r. poz. 463) projektowany obiekt nalezy do drugiej
kategorii geotechnicznej i posadowiony bedzie w prostych warunkach
gruntowych.

W przypadku potrzeby obnizenia wody o ok. 0,5+0,7 m zaleca sie wykonanie
w poziomie projektowanej kanalizacji drenazu prowadzgcege wode do
specjalnie wykonanych studzienek zbiorczych, co umozliwi jej usuwanie. W
przypadku koniecznosci wiekszego obnizenia wody i projektowania
odwodnienia mozna przyjmowac orientacyjnie wspdiczynnik filtracji w
granicach

k=5%103m/s

Nie wolno pompowac wody bezposrednio z wykopéw wykonanych w
gruntach piaszczystych, poniewaz nie da to zamierzonego obnizenia
wody a spowoduje zniszczenie naturalnej struktury gruntu i w
konsekwencji znaczne osiadania.

Projektowany obiekt z racji swojej funkcji nie bedzie mie¢ negatywnego
wptywu na $rodowisko naturalne na etapie realizacji, eksploatacji oraz
ewentualnej rozbiorki.

Projektowana inwestycja nie bedzie mie¢ wplywu na zmiane wiasciwosci
podtoza gruntowego i warunkéw geologiczno-inzynierskich w czasie.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami PN-B-06050:1999,
PN-S-02205:1998, PN-B-10736:1999 oraz wytycznymi podanymi w
opracowaniu ITB: "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych".
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URZAD WOJEWODZKI
w Warszawie

Wydziat Nadzoru Urbanistycznego

{ Budowlanego

Ne ewldencysny . W@=971/93

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do peinienia samodzielne] funkeji techniczne] w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust, 3 ustawy z dnia 24 padziernika 1974 r. — Pra-

wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § 2 _UStel pkt 1, § 2 ust.l pkt 1,

$6ust.2, § 718 13 ust,l pkt 2
rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.11.1976 r. w sprawie sa-

modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z pén. zmianami).

ze

STWIERDZAM

Ob. JAN MIZOS 2 8. Kazimierza
magister inzynier budownictwa

.....................

w specjalnosci konstrukcyjno = budowlanej

1/ do sporzgdzania projektdw w zakresie rozwigzai konstrukcyjno-

2/

3/

budowlanych budynkéw i innych budowli, z wyigczeniem linii,
wgzidw i stacji kolejowych, drdg oraz nawierzchni lotnisko-
wych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

do sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzad architektonicz—
nych budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projek-
téw powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania plandw za=-
gospodarowania dziaiki zwigzanych z realizacjg tych budynkéw.

do kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budo-
wy i robét, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyj-
nych elementéw budowlanych oraz do kontrolowania stanu techni-
cznego budynkéw i innych budowli, z wytgczeniem linii, wegzidw

i stacji kolejowych, drdg oraz nawierzchni lotniskowych, mostdw
budowli hydrotechnicznych i wodno-melioracyjnych.

2 up. WINEWODY

i'd'iC i‘l r

wareeawa, A} Listopada 1993r.



dnia 22.1IV, 1996 r.

s

MINISTER OCHRONY SRODOWISKA.
ZASOBOW NATURALNYCH 1 LESNICTWA

SWIADECTWO

Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku - Prawo
geologiczne 1 goérnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96) oraz § 21 ust. |
rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Leénictwa z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie kwalifikacji do wykonywania,
dozorowania i kierowania pracami geologicznymi (Dz. U. Nr 93, poz. 445
1z 1995 r. Nr 70, poz. 354) stwierdzam, ze:

Pan/i mor.AnZ. ..Jan. .. M1 1.0.5.2
synfosplex . Kazimierza urodzonyfax 28 stycznia 1953 r.
W Warszawvie

posiada kwalifikacje 1 uzyskat/a uprawnienia do wykonywania, dozorowania

1 kierowania pracami geologicznymi kategorii  VII  w zakresie:
"ustalania warunkéw geologiczno-inzynierskich, z wylaczeniem
wyrobisk gérniczych i obiektéw budowlanych zakladéw!gér_%szyc_h

oraz obiektow budownictwa wodnego".

(Miuﬁﬂ?;r |

- 7 up MINISTRA
SERRETARZ STANU
gfg\fNNWT\FOT-TT KRAJU

dr Krzysztof Szamaftek

Nr VII-1134
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-6YS-326-DTF *

Pan JAN MILOSZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/1056/05
adres zamieszkania ul. SASKA 7 D, 03-968 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-10-01 do 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



