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Kanl. Labedzia PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna ul. tabgdzia = e i
1 Kanalizacja sanitarna
1|KNNR 1 lglofiltry o $rednicy do 50 mm montowane w uprzednio wplukanej rurze  |szt.
d.1|0605-07 obsadowej z obsypka do gtebokosci 4 m
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
2[KNNR 1 Osadniki piasku tymczasowe z kregéw betonowych fi 1000 mm szt.
d.1|0617-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3|analiza Pompowanie wody z iglofiltréw agregatem pompowym spalinowym godz
d.1{wlasna
60 godz 60.00
RAZEM 60.00
4|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci m3
d.1]0202-08 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodem sa-
mowytadowczym na odleglo$é 10 km - 80% gruntu na odwdz - wymiana
gruntu
grunt lokalny kat. Il - 80% gruntu na odwéz
kanalizacja sanitarna PVC-u fi 200 mm
odc. L=8 m, H§r=1,68 m
8*1.00%(1.68+0.2) 15.04
odc. L=50 m, Hér=1,44 m
50*1.00*(1.44+0.2) 82.00
odc. L=50 m, H§r=1,29 m
A (suma czeéciowa)
97.04
poszerzenie pod studnie rewizyjne fi 1400 mm, 1000mm
(2.5-1.4)*2.00%(1.70+0.2) 4.18
(2.5-1.00)*2.00%(1.66+0.2) 5.58
(2.5-1.00)*2.00%(1.21+0.2) 4.23
(2.5-1.00)*2.00%(1.36+0.2) 4.68
B (obliczenia pomocnicze) ========
116.71
0.80*190.21 m3 152.17
RAZEM 162.17
5/KNNR 1 Wykopy reczne z przemieszczaniem urobku do zasypania wezes$niej wy- {m3
d.1|0301-02 konanego odcinka kanalu gr.kat. Ill - 40% gruntu do przemieszczenia -
20% wykopy reczne
50%1.00%(1.29+0.2) m3 74.50
20% wykopy reczne
0.207190.21 m3 38.04
RAZEM 112.54
6|KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi [m2
d.1/0313-01 stalowymi (wypraskami) - wykopy o szerokosci do 1 m i glebokosci do 3,
0 m; grunt kat. I-IV
8%(1.68+0.2)*2 m?2 30.08
50%(1.44+0.2)*2 m?2 164.00
50.2%(1.29+0.2)*2 m?2 149.60
(2.5*2+1.00*2)*(1.70+1.66+1.21+1.36+0.2*3) m?2 45.71
RAZEM 389.39
7!KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1|1411-01
108*1.00*0.20 m3 21.60
RAZEM 21.60
8[KNNR 1 Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szeroko$ci 0.8-2.5 mi |m3
d.1/0318-03 gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-ill - obsypka 0,30 m nad kanatem
z.0.2.11.4. |gruntem dowiezionym - (wspéiczynnik zageszczenia Js=0,97)
9911-02
(0.200+0.30)*1.00*108 m3 54.00
minus objetos¢ kanatéw PVC-u fi 200 mm
- 0.785*0.200*0.200*108 m3 -3.39
RAZEM 50.61
9|KNR-W 2- [Kanaly z rur PVC-u kl.SN8 z kielichem {aczone na wcisk fi 200 mm m
d.1]18 0408-03
108 m 108.00
RAZEM |  108.00
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Kanl. Labedzia PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
10/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko-|stud.
d.1{1413-03 pie o giebok. 3m
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
11|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych fi 1200 mm w gotowym wykopie {0.5 m
d.1{1413-04 za kazde 0.5 m réznicy gigbokos$ci
-3 0.5m -3.00
RAZEM -3.00
12|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko-|stud.
d.1(1413-01 pie o giebok. 3m
3 stud. 3.00
RAZEM 3.00
13|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw sanitarnych z PVC-u fi 200 mm
d.1(0804-02
108 108.00
RAZEM 108.00
14/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.1/0214-04 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.wars-
z.0.2.11.4. |twy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il - wspétczynnik zageszczenia Js=
9911-03 1.00)
<wykop> 190.21 m3 190.21
<podioza> -21.6 m3 -21.60
<obsypka> -50.61 m3 -50.61
<rury DNO,2> -3.14*0.2*0.2/4*(108-3*1.0-1.4) m3 -3.25
<studnie > -3.14*1.4*1.4/4*(1.45+1.41+1.5+3%0.2) m3 -7.63
<studnie > -3.14*1.*1./4*(1.66+1.21+1.36+3*0.2) m3 -3.79
RAZEM 103.33
15|Materiat Materiat: Dowo6z piasku do obsypki rur m3
d.1
50.61 m3 50.61
RAZEM 50.61
16|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.40 |m3
d.1{0206-03 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
od!l. 1 km sam.samowytad. - dowéz ziemi z czasowego odkiadu
139.81 m3 139.81
RAZEM 139.81
17|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych nagt. 6-9cm [m
d.1{0101-02
19 m 19.00
RAZEM 19.00
18|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 9 cm mecha- |m2
d.1|0802-04 nicznie
11 m?2 11.00
RAZEM 11.00
19|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 25 cm mechanicznie m?2
d.1{0801-02
11 m2 11.00
RAZEM 11.00
20|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane w gruncie kat. [I-IV pod|m?2
d.1/0103-03 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
11 m2 11.00
RAZEM 11.00
21|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 5 cm (warstwa |m?2
d.1]0308-02 wigzaca)
11 m?2 11.00
RAZEM 11.00
22|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 4 cm (warstwa |m?2
d.1{0309-02 $cieralna)
11 m?2 11.00
RAZEM 11.00
23|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1/1005-07
11 m?2 11.00
RAZEM 11.00
24/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1/1103-04 wyladowaniu samochodem samowytadowczym
3.8 m3 3.80
|RAZEM 3.80
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