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1.Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci wodociggowej oraz
sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w ul. tabedziej w Zgbkach, odchodzacej od

ul. Olszewskiego.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest inwestycja polegajgca na budowie sieci wodociggowej z rur PE
@ 110mm oraz sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC ® 200mm, odchodzgcych od ul.
Olszewskiego w kierunku ul. Labedziej w Zgbkach, w celu umozliwienia zaopatrzenia w
wode oraz odprowadzenia $ciekéw z budynkéw planowanych do budowy przy ul.
tabedziej.

Dokumentacja projektowa obejmuje :

- sie¢ wodociggowg o $rednicy 110mm z rur PE, zlokalizowang w ul. Olszewskiego w
dziatkach nr 8/6 i 1/21 obreb 03-20 oraz w ul. Labedziej w dziatkach nr 1/20 i 2/7 obreb
03-20 w Zgbkach o tacznej dtugosci L=148,5m,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej o $rednicy 200mm z rur PVC, zlokalizowang w ul.
Olszewskiego, w dziatce nr 1/21 obreb 03-20 oraz w ul. Labedziej w dziatce 1/20 obreb
03-20 w Zgbkach o dtugosci L=108,0m.

3. Podstawa opracowania.
Przedmiotowy projekt wykonano w oparciu o nastepujgce materiaty:
- mape do celéw projektowych w skali 1:500
- wizje lokalng w terenie,
- warunki techniczne Inwestora PWIiK/DI/723/2020/WD z dnia 8.10.2020
- warunki techniczne Inwestora PWIiK/DI/726/2020/WD z dnia 8.10.2020
- decyzje Burmistrza Miasta Zgbki nr 610..2020 z dnia 21.10.2020r. zezwalajacg na
lokalizacje projektowanych przewodéw w ul. Olszewskiego i tabedziej.
- uzgodnienie trasy projektowanego wodociggu-protokdt znak PODK_.6630.1050.2020
z dnia 10.12.2020r. z narady koordynacyjnej Powiatowego Osrodka Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Wotominskim



I. Czesé technologiczna

1. Lokalizacja projektowanych przewodoéw.

Trasa projektowanych przewodéw ustalona zostata przez projektanta z
przedstawicielem Inwestora i zaopiniowana na naradzie koordynacyjnej w Starostwie
Powiatowym w Wotominie.

Projektowana trasa zlokalizowana jest w pasie drogowym ul. Olszewskiego w dziatkach
nr 8/6, 1/20 obreb 03-20 w Zabkach oraz w ul. tabedziej w dziatkach 1/21, 2/7 obreb
03-20 w Zgbkach.

2. Materiat i potaczenia przewodéw wodociagowych
Przewody wodociggowe zaprojektowano z rur ci$nieniowych PE100RC, SDR 11
PN16 Dz 110mm, zgrzewanych doczotowo Iub za pomocg zgrzewania

elektrooporowego, zgodnych z PE-EN 12201.

3. Uzbrojenie przewodéw wodociggowych

Potgczenie z istniejgcym przewodem wodociggowym Dz 110mm, z rur PE w ulicy
Olszewskiego nalezy wykona¢ za pomocg trojnika kotnierzowego Dn 100/100 mm
z zeliwa sferoidalnego, z potgczeniem za pomocsg tulei kotnierzowych PE z luznym
kotnierzem stalowym galwanizowanym, tgczonych mufg elektrooporowa.

W miejscu wiaczenia dodatkowe uzbrojenie wodociggu stanowi zasuwa z Zzeliwa
sferoidalnego, kotnierzowa, dtuga z miekkim uszczelnieniem, DN 100 mm oraz hydrant
podziemny HP80mm (HP1).

W potowie dtugosci projektowanego odcinka zaprojektowano drugi hydrant
podziemny (HP2). Natomiast w miejscu potaczenie z istniejgcym przewodem
wodociggowym z rur PE 110mm w ul. tabedziej nalezy zdemontowaé istniejacy
hydrant podziemny zamontowany na kolanie stopowym i zamontowaé nowy hydrant
podziemny (HP3). Podtaczenie hydrantu wykonaé¢ za pomocy tréjnika kotnierzowego
redukcyjnego 100-80mm, potgczonego z projektowanym wodociagiem za pomoca tulei
PE oraz luznego kotnierza stalowego.

Uzbrojenie zaprojektowano z armatury i ksztattek zeliwnych firm AKWA, AVK lub

rébwnowazne.



4. Material i polaczenia przewodéw kanalizacyjnych
Przewody kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych z
PVC klasy ,S” Dz 200mm SN8, ze $ciankg litg o dtugosci catkowitej 108m.

5. Uzbrojenie przewodéw kanalizacyjnych

Wiaczenie projektowanego przewodu kanalizacji sanitarnej wykonaé za pomoca
projektowanej studni betonowej Dn 1,4m na kanale o $rednicy 500mm w ul.
Olszewskiego. Studnia z kinetg betonowag prefabrykowang wykonang w ptycie dennej,
oraz przepadem wewnetrznym z przejsciem szczelnym przez $ciang studni rurg pCV
200mm. Wysokos$¢ kinety minimum 2/3 Srednicy przewodu. Kregi betonowe tgczyé na
uszczelki gumowe miedzykregowe producenta kregéw. Kregi studni powinny by¢
fabrycznie wyposazone w stopnie ztazowe. Z zewnatrz studnie zabezpieczy¢ izolacjg
bitumiczna.

Ptyty pokrywowe dla studni wykona¢ z wlazem klasy D400/¢600.

6. Oznakowanie
Zamontowane uzbrojenie nalezy trwale oznaczy¢ na tabliczkach umieszczonych na

istniejgcych, trwatych obiektach budowlanych lub na stupach.

7. Opis przyjetych rozwigzan.

1) Przewiduje sie utozenie przewodu wodociggowego metodg przewiertu sterowanego
od skrzyzowania z ul. Olszewskiego w kierunku ul. tabedziej oraz wykopu otwartego w
miejscu wigczenia do istniejacych przewodéw wodociggowych. Przewody sieci
wodociggowe] uktada¢ i montowa¢ zgodnie z projektem i instrukcjg producenta.
Zgrzewanie rur PE wykonywa¢ atestowanym sprzetem przez odpowiednio
przeszkolonych pracownikéw.

Zaprojektowano rury PE Dz 110 x 10,0mm. Zasuwa kotnierzowa diuga F5 z
uszczelnieniem miekkim. Zasuwa powinna posiada¢ obudowe teleskopowg
zakonczong w skrzynce do zasuw.

Nalezy zastosowa¢ hydranty z zamknieciem dolnym i korpusem 'z zeliwa
sferoidalnego z samoczynnym odwodnieniem.

Wiaczenie projektowanego przewodu do istniejgcej sieci z rur PE nalezy wykonac¢
poprzez zamontowanie trojnika kotnierzowego z zeliwa sferoidalnego, tulei
kotnierzowych z PE, PN 16 mocowanych [uznym kotnierzem stalowym

galwanizowanym. Uszczelki do potgczen kotnierzowych EPDM, $ruby ze stali



ocynkowanej.

Zgodnie z normg BN-81/9192-05 tréjnik zabezpieczy¢ blokiem oporowym.

Miedzy blokiem i rurg wykona¢ dylatacje z folii polietylenowe;.

2) Przy skrzyzowaniu projektowanych przewodow z istniejgcym uzbrojeniem nalezy je

zabezpieczy¢ przez podwieszenie do belki drewnianej , preta lub rury stalowej o

dtugosci minimum réwnej szerokosci wykopu + 2 x 0,15 m.

3) Roboty towarzyszace:

- odtworzenie nawierzchni pobocza w pasie drogowym ul. Jana Pawta Il po wykonaniu
wykopu,

- zabezpieczenie wykopow barierkami i oSwietleniem zapalanym po zmroku

8. Zestawienie materiatow

Lp. nazwa elementu Jedn. | ilos¢
1 Rura wodociggowa PE 110 x 10 mm mb 149
2 Tréjnik kotnierzowy zeliwny Dn 100/100 szt. 1
3 Tuleja kotnierzowa z kotnierzem PE 110/100 szt. 6
4 Zasuwa kot. z miekkim uszczelnieniem Dn 100 szt. 1
5 Tréjnik redukcyjny 100/80 szt. 3
6 Hydrant ppoz podziemny Dn 80 szt. 3
7 Rura kanalizacyjna PVC 200mm ,SN8. lita szt. 108
8 Studnia betonowa ¢ 1,4m, z przepadem wewnetrznym | szt. 1
9 Studnia rewizyjna betonowa ¢ 1,0m ézt. 2

9. Proba szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie.

Po zamontowaniu przewodu wodociggowego, przeprowadzi¢ prébe szczelnosci
zgodnie z PN-B-10725:1997 na cisnienie 1 MPa dla catosci rurociggu lub odcinkami,
zgodnie z wymaganiami i potrzebami.

Po pozytywnej prébie szczelnosci i zasypaniu wykopdw nalezy wykonaé dezynfekcje,
wodnym roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l. Po 48 godzinach przewod
podda¢ intensywnemu ptukaniu z predkoscig 1m/s pod nadzorem uzytkownika. Wode
do ptukania pobraé z istniejgcego przewodu wodociggowego.

Wode z ptukania nalezy odprowadzié do istniejgcej kanalizacji.

Po wykonaniu dezynfekcji przewodu wode nalezy poddaé badaniu bakteriologicznemu.

Préba wody powinna spetnia¢ wymagania wody obowigzujgce dla wody do picia.



W przypadku nie wigczenia przewodu wodociggowego do pracy w ciggu 24 godzin

dezynfekcje i ptukanie wykonaé powtdrnie.

10. Istniejgcy stan uzbrojenia.

Oceng stanu istniejgcego uzbrojenia wzdtuz projektowanych tras oparto na mapie do
celow projektowych w skali 1:500 i wizji lokalnej w terenie. Na omawianym terenie
wystepuje uzbrojenie podziemne kolidujace z przebiegiem projektowanego przewodu
wodociggowego, kanat deszczowy, kanalizacja sanitarna przewody elektryczne i
teletechniczne..

W przypadku wystagpienia nie ujawnionych na mapie instalacji uzbrojenia podziemnego
nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W przypadku wystapienia kolizji w trakcie
robét nalezy skonsultowaé sie z projektantem w sprawie rozwigzania kolizji.

Fakt przystgpienia do robdt nalezy zgtosi¢é do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i

pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi wykonywacé roboty ziemno-montazowe.

11. Wykopy, zasypka i utozenie przewodow.

Przeprowadzone badania wykazaly, ze podioze badanego terenu stanowig piaski
$rednie na gtebokosci 0,7-3,0m.

W czasie badanie odnotowano wystepowania wody gruntowej na poziomie 1,3m.
Warunki gruntowo-wodne nalezy uznaé za proste. Projektowana sie¢ wodociggowa
nalezy do drugiej kategorii geotechniczne;.

Roboty rozpoczg¢ od wytyczenia trasy i punktow weztowych przez uprawnionego
geodete. Przed przystgpieniem do robdt sprawdzi¢ zgodnosé rzednych z danymi'w
projekcie.

Przewiduje sie wykonanie robét zarébwno w metodg przewiertu sterowanego jak i
wykopu otwartego waskoprzestrzennego z szalowaniem petnym na catej dtugosci.

Dla wykopu szalowanego przewiduje sie wykop mechaniczny- 80% ireczny-20%, z
odwiezieniem urobku samochodami, zgodnie z przedmiarem robét. Rury PE uktadaé
na podsypce z piasku 20cm. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu z piasku to 30cm.
Wykopy nalezy zasypywac¢ gruntem piaszczystym warstwami max. 30 cm z

doktadnym zageszczeniem (zgodnie z normg dla robét drogowych). Do zasypki nie
uzywac ewentualnych przewarstwien gruntéw nie nadajacych sie do tego celu np.

gliny, torfu.

Zasyp powinien by¢ zageszczony, a wynik potwierdzony badaniami dla warstwy przy

powierzchni, do Is=1,0.



12. Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania inwestycji zamknie sie w obrebie granic dziatek, na ktérych

zlokalizowane sg przedmiotowe przewody i nie bedzie niekorzystnie oddziatywat na

dziatki sgsiednie.

Ocene obszaru oddziatywania projektowanych przewodéw wodociggowych oraz
kanalizacji sanitarnej dokonano w oparciu o:

- ustawe Prawo Budowlane (Dz.U.2016r. poz. 290) art..3 ust..20 oraz art. 28 ust. 2

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2015 poz.1422)

- ustawe o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440)

- rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010r. w sprawie ochrony p.poz. budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

(dz.u.2010 poz. 719)

Planowana przebudowa nie narusza uzasadnionych intereséw oséb trzecich w

zakresie:

- dostepu do drogi publicznej,

- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $srodkéw

tacznosci,

- doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

- ucigzliwosci powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i

promieniowanie,

- zanieczyszczenia gleby, powietrza i wody.

13. Wytyczne realizacji.

1. Przewody nalezy wykonaé w wykopie liniowym, szalowanym, suchym.

2. Roboty ziemne i budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych
uprawnienia zgodnie z obowigzujgcymi normami, zarzgdzeniami i przepisami
prawa budowlanego, a w szczegélnos$ci roboty ziemne zgodnie z PN-B-10736:1999.

3.W trakcie wykonywania prac ziemnych i budowlanych nalezy przestrzegac
przepiséw BHP i ruchu drogowego.

4 Podtoze mozna wymienia¢ tylko w przypadku stwierdzenia niekorzystnych warunkéw
gruntowych w porozumieniu z Inwestorem.

5. W miejscach kolizji i zblizen do stupéw teletechnicznych roboty nalezy wykonywacé

recznie, pod nadzorem odpowiednich stuzb.



6. W czasie wykonywania prac wszystkie istniejgce uzbrojenie podziemne nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, pod nadzorem uzytkownikéw.

7.Fakt przystgpienia do robo6t nalezy zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i
pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi wykonywa¢ roboty ziemne.

8.Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,

obowigzujgcymi normami i Prawem budowlanym.

lll. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska w czasie budowy

1. Kontrola szczelnosci przewodéw
W projekcie przewidziano potgczenia rur za pomocg zgrzewania doczotowego,
wykonanego za pomocg automatycznego aparatu lub za pomocg zgrzewania
elektrooporowego. Po dokonaniu zgrzewu nalezy przeprowadzi¢ wizualng kontrole
potaczen. Zgrzewy niesymetryczne, nieprzetopione, budzace watpliwosé nalezy wycigé
i wykona¢ ponownie. Uzyska¢ od Wykonawcy wydruki kontrolne zgrzewoéw
potwierdzajgce ich prawidtowosé.
Potaczenia kotnierzowe przy zasuwach i hydrantach wykonaé na uszczelki gumowe i
$ruby ze stali ocynkowane;.
Przed zasypkg wykopdw nalezy przeprowadzié¢ prébe hydrauliczng zgodnie z norma
PN-B-10725.

2. Zagospodarowanie mas ziemnych
W czasie budowy ziemia z wykopu musi byé odwozona na tymczasowe miejsce
skiadowania wskazane przez Wykonawce. Nadmiar urobku wywiezé'na. wysypisko
$mieci.

3. Zagospodarowanie odpadow
Materiaty odpadowe nalezy zebra¢ do pojemnikéw i zagospodarowaé zgodnie z ustawg
o odpadach.

4. Wykorzystanie terenu w trakcie realizacji inwestycji
Przy prowadzeniu prac budowlanych zwigzanych z realizacjg przebudowy ograniczy¢
do minimum wptyw tych dziatai na Srodowisko. £i
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IV. Informacija dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot

Zakres robot obejmuje:

Wykonanie przewodu wodociggowego zlokalizowanego na dziatkach nr 8/6, 1/20,
1/21, 2/7 (obreb 03-20) w Zgbkach.

Wykonanie przewodu kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego na dziatkach nr 1/20,
1/21 (obreb 03-20) w Zabkach.

Wykonanie robét:

Przewody wodociggowe — przewiert sterowany i wykop waskoprzestrzenny

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na omawianym terenie wystepuje uzbrojenie:

- kanalizacja deszczowa,

- sie¢ kanalizacyjna $ciekowa,

- sie¢ elektryczna i teletechniczna,

- siec gazowa.

3. Elementy mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystapi¢é w czasie nastepujgcych
robét:

- wykonanie robét ziemnych,

- zgrzewanie rur,

- transport wewnetrzny materiatéw do miejsca wbudowania,

- montaz rur w wykopach,

- wykonanie podsypki pod rurociagi,

- wykonanie zasypki wykopu i zageszczenia.

Oprécz zagrozen zycia i zdrowia mogg wystgpi¢é okresowe ucigzliwosci wywotane
prowadzeniem robét, do ktoérych naleza:

- wzrost zapylenia wywotany w czasie wykonywania wykopdéw, sktadowaniem i
transportem urobku,

- hatas pochodzacy od Srodkow transportu, urzadzen i elektronarzedzi.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen

Ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze nastgpi¢ podczas
wykonywania robét, takich jak:

- wykopy liniowe,

- Zgrzewanie rur,



- roboty przy uzyciu dzwigu,

- roboty zwigzane z przemieszczeniem i zageszczeniem gruntu,

- sktadowanie, transport i montaz materiatéw budowlanych,

- roboty wykonywane w poblizu przewodoéw elektrycznych i gazowych,

- obstuga urzadzen energetycznych ( agregat pradotworczy, skrzynka RB).

Ponadto zagrozenia moga by¢ nastepstwem:

- nieprzestrzeganiem przez Wykonawce przepisoéw bhp i p.poz. wobec pracownikow i
przy prowadzeniu robét,

- niestosowaniem niezbednych zabezpieczen i rezimu technologicznego odnosnie robét
budowlano-montazowych,

- niezachowania elementarnej ostrozno$ci przez osoby spoza ekipy Wykonawcy,
mogace znalez¢ sie w rejonie frontu robét,

- nieprzestrzegania zasad zawartych w instrukcjach obstugi zgrzewarek, agregatow,
elektronarzedzi itp.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Budowa projektowanej inwestycji winna by¢ realizowana w sposéb minimalizujacy
wystapienie zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia zaréwno pracownikéw budowy, jak i
ludzi znajdujgcych sie na terenie sasiadujacych z frontem robot.

Przed przystapieniem do wykonania robot nalezy:

- okresli¢ w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” opracowanym przez kierownika
budowy zabezpieczenie Iudzi przed =zagrozeniami wynikajacymi z realizacji
przedmiotowej inwestycji,

- plac budowy nalezy zorganizowaé z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

- praca winna by¢ zorganizowana w spos6b uniemozliwiajacy kolizje stanowisk
roboczych oraz stanowisk materiatow,

- drogi w rejonie prowadzonych robét powinny zapewni¢ bezpieczng komunikacje i
dowdz materiatdw,

- doktadnie ustali¢ z nadzorem technicznym sposob prowadzenia rob6t, aby unikngé
kolizji i zagrozen,

- wytyczy¢ i oznakowac doktadne trasy instalacji i urzadzen podziemnych oraz okresli¢
bezpieczng odlegtos¢ pracy.

Ponadto w trakcie trwania robot nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) wykopy liniowe powinny byé¢:

- wyposazone w bezpieczne zejscie lub drabiny wystawione 75 cm,
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- zabezpieczone barierkami posiadajgcymi balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem,
umieszczonymi min. 1,0 m od krawedzi wykopu i oznakowane,

- w nocy wykopy powinny by¢ os$wietlone $wiatlem z6#tym, a w miejscach dostepnych
dla oséb niezatrudnionych przy robotach, powinny byé zabezpieczone barierkami
zaopatrzonymi na czas zmroku, nocy w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego,

- wykopy w czasie prowadzenia rob6t i w czasie przerw w wykonywaniu rob6t powinny
by¢ odpowiednio zabezpieczone.

b) przy robotach wykonywanych przy uzyciu koparki nalezy zwracaé uwage

na to czy:

- nie tworza sie nawisy lub skarpa nie jest podkopywana,

- nie tworzy sie niebezpieczenstwo osunigcia sie skarpy urobku lub niebezpieczenstwo
upadku urobku badz pojemnika na pracownika przebywajgcego wewnatrz wykopu,

- podwozie maszyny pracujgcej nie jest ustawione zbyt blisko krawedzi wykopu, co
moze spowodowacé osuniecie sie gruntu,

- pojazdy i maszyny robocze oraz urzadzenia stosowane przez Wykonawce posiadajg
Swiadectwa homologacji, znaki bezpieczenstwa oraz niezbedne atesty i certyfikaty.

- sprzet uzywany przy budowie jest prawidtowo konserwowany i poddawany okresowym
przegladem.

c) przy robotach zwiazanych z przemieszczeniem i zaggszczeniem gruntu

nalezy uwazac¢ na to czy:

- przy odspajaniu i przemieszczaniu gruntu sprzetem mechanicznym nie wystepuje
ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa przebywajgcych w sgsiedztwie pracownikéw,

- w wyniku prowadzonych prac nie tworzg sie nawisy gruntu oraz mozliwo$¢ osuniecia
mas ziemnych,

- urzgdzenia do zageszczania sg sprawnie techniczne

d) sktadowanie, transport i montaz materialéow budowlanych

- urobek powstaly podczas wykonywania wykopéw nalezy sktadowa¢ w odlegtosci nie
mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu obudowanego,

- elementy sktadowane powinny byé odpowiednio zabezpieczone przed osunieciem
sktadowanej pryzmy i przygnieceniem osob znajdujacych sie w poblizu sktadowiska

- materiaty budowlane powinny byé zabezpieczone podczas transportu tak, aby nie
spowodowac¢ zagrozenia zdrowia i zycia znajdujacych sie w poblizu $rodka transportu,

- roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg techniczna

i sztukg budowlang pod nadzorem odpowiednich stuzb.

V4



e) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw energetycznych powinny
by¢é wykonywane:
- w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw mnigjszej niz:

e 3,0 m - dla linii o napieciu nie przekraczajacym 1kV

e 5,0 m-dla linii o napigciu przekraczajgcym 1kV, lecz nie przekraczajgcym 15kV
z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci, a jezeli nieznane jest potozenie przewodoéw na
gtebokosci wiekszej niz 40 cm nalezy kopaé tylko topatami bez uzycia kiloféw
f) wykonywanie wykopow po blednej lokalizacji skrzyzowan z mediami:
- w wyniku btedéw w okre$leniu przez stuzby geodezyjne i kierownika budowy lokalizacji
skrzyzowan z niebezpiecznymi mediami (przewody gazowe i energetyczne) moze
wystapi¢ ryzyko uszkodzenia tych przewodéw, a tym samym ryzyko zagrozenia
bezpieczenstwa zdrowia i zycia ludzi przebywajacych w poblizu- wybuch gazu,
porazenie pradem,
- przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotéw powinno byé
sygnatem do przerwania robét i ustalenia z nadzorem technicznym dalszego
postepowania.
6. Wskazania instruktazu pracownikow.
W celu zapewnienia nalezytego bezpieczéﬁstwa i ochrony pracownikow budowy nalezy
przestrzegac nastepujgcych zasad :
- do pracy moga by¢ dopuszczeni wytgcznie pracownicy posiadajacy aktualne badania
lekarskie,
- wszyscy pracownicy powinni byé przeszkoleni w =zakresie ogoélnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy z czestotliwoscia wynikajgcg z przepiséw prawa oraz
powinni uzyska¢ wyczerpujgcy instruktaz na stanowisku pracy,
- kazdy pracownik powinien posiada¢ karte szkolenn stanowiskowych, ktéra obejmuje
takze zakoriczone egzaminami sprawdzajgcymi szkolenia okresowe,
- do prac wymagajacych specjalnych kwalifikacji i uprawnien kierownictwo robét moze
skierowac tylko tych pracownikoéw, ktérzy spetniajg te wymagania,
- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng, obuwie robocze i

sprzet ochrony osobiste;.

7. Podstawy prawne sporzadzenia ,,Planu BIOZ”

e Ustawa z dn. 7 lipca —Prawo Budowlane (Dz. U. 2016r. poz. 290).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. nr 120 poz. 1126). |
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012 r. poz. 462 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. 2003r. nr 47 poz. 401).

Oprécz "Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” nalezy przestrzega¢ w czasie

realizacji inwestycji nastepujacych przepisow prawnych i norm:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy, a w szczegolnosci art. 15, 207
i 2012, regulujgce tematyke bezpiecznego wykonywania robot

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003r. nr
169 poz. 1650 z pézn. zm.)

Norma PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposéb bezpieczny

Norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikow

PROJEKTANT

in. " . aski
i 3‘7'3«‘ Dfa < 108
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Inwestor:
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Zgbkach Sp. z o. o.
ul. Hubalczykéw 1, 05-091 Zabki
tel. 227 816 816
EGZEMPLARZ 3

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. tabedziej w Zgbkach

Adres i kategoria obiektu budowlanego
Inwestycja zlokalizowana w powiecie wotomifnskim:
w pasie drogowym ul. tabedziej w Zgbkach
Kategoria obiektu: XXVI
Branza : sanitarna

Pozostate dane adresowe

Identyfikator 143403_1
Jednostka ewidencyjna | Nazwa Zabki
Identyfikator 143403_1.0044
Obreb ewidencyjny |Nazwa 03-20
Numery dziatek 8/6,1/20, 1/21, 2/7

ewidencyjnych

Spis zawartosci - elementy
1) Projekt zagospodarowania terenu

2) Projekt architektoniczno-budowlany

3) Opinie, uzgodnienia

Wob, 60, 23.6.L0U
Jednostka Projektowa: '
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Zgbkach Sp. z o. o.

ul. Hubalczykow 1, 05-091 Zgbki
tel. 22 781 68 16 wew.138, 262

Zespot Imi¢ i Nazwisko, Data
projektowy nr uprawnien
mgr inz. Wieslaw Druzgalski
Projektant: | MAZ/0463/POOS/05 .02, Wi uski_
mgr inz. Wojciech Raczkiewicz A/L 0 ? l 9 7 1 / 77 (
Sprawdzajacy: | LUB/0034/PWOS/09 L N
mgr inz. Artur Watachowski // Y 3/,
Opracowat: Moz o /’/0{ 7,
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SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

l. Dokumenty dotaczone do projektu
1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta.
2. Kopia zadwiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby
samorzgdu zawodowego.
3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
4. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta sprawdzajgcego.
5. Kopia zaswiadczenia o przynaleznos$ci projektanta sprawdzajacego
do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
6. Oswiadczenie projektanta sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Il. Czes$¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu

3.

4. Informacjo o obszarze oddziatywania obiektu.

Projektowane zagospodarowanie terenu

lll. Cze¢s$¢ rysunkowa

1.

Mapa z projektem zagospodarowania terenu

22
22
22
22

23
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TR Th—‘—%.,r; = INZYNIEROW
T suoownicrwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XW2-XC4-GFU *

Pan WIEStAW JERZY DRUZGALSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0871/06

adres zamieszkania ul. KOMPASOWA 3 m.6, 04-048 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-22 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu ]
réwnowazine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Intynierdw
Budownictwa
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OSWIADCZENIE Projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2019r.,, poz. 1186 z po6zniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze projekt
zagospodarowania terenu sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w
ul. tabedziej w Zabkach (dz. nr 8/6, 1/20, 1/21, 2/7 03-20) sporzadzony w dniu
12.02.2021 dla Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji w Zgbkach Sp. z o. o. zostat

wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

/ czytelny podpis i pieczeé projektanta /

Zabki, dnia 12 luty 2021 roku

7
PROJEK/TANT
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LUBELSKA
OKREGOWA
: > Z 8 A ubbing diw 20 magi 2009 ¢
“_“J\i:,; - “INZYNIEROW
Vb BUDOWNICTWA
LONB OKK.7131/8-7132/13/09

DECYZJA

Papodstowie a4 asl 1 opht 2 ustwy 2 e 15 gruduia 20000 o samnrzdach zawndowych arcliteb iy, nynicny
buduwmetws omz urbanistow 202 Uoc 20000 Kr S, por 42 : piin rad, e 13 ust. | phic 1o 2 an 14 ) pla
ustawy 7 diwa 7 hpea 12941 Prawo budowdane £tk Jednadiy: DU 2 2000 r. Nr 207, pos 1126 ¢ poinoom !, § 12 phit,

§ 23 ust b cwzporzadzcma Mussten Infrasiukiuny 2 dnia 18 maga 2005 ¢ w sprawsz samedziclnyeh funkej) technicznych v budiwinerws
Ve Uz 20061 Nr B3, pox STR/ w zwigrku z § 2B rozparsqdzenin Ministra Temsponu i Budownictwa z dima 28 bwictee 2006 1
wspmwie samodzichiyeh funkefi teehnicznych w budawnictwic / De. U 2 2006 ¢ Nr 83, pox 578 4, omz ait 104§ 1 Kodeks
postepowania adimmstracyjuego 4 00 U 1 2000 1. Nr 98, poz 1071 2 péan zen,/

stwierdzamy, zce

Pan Wojciech Jacek RACZKIEWICZ

v ]

inZynier
urodzony dnia 15 czerwea 19711 w Tomaszowie Lubelskim
otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0034/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeii
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzesi
ciepluych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjuych

UZASADNIENIE

W zwigzhy z uwaglednicniem w calodci 2adania strony, ra podstawie an. 107 § 4 Kedeksu postgpowama adnumistracyjnego
/Dz Uz 2000¢c Ni 98, poz 1071 z potn zm./ odst¢puje sig od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnic zart 12 ust. 7 w/w ustawy - Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samedziclnych funkeji technicznych

w budawnictwie stanowr wpis do centralnego rejestiu Gi¢ wnego Inspekiora Nadzory Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw
wlasciwej izby samorzadu zawodowego

Od runiejsze decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyyne) Polskicj by Inzynicrow Budownictwa w  Warszawe,
23 poasrednictwem Lubelskiej Okiggowej fzby Intynicrdw Budownictwa w Lublinic w tenminie 14 dri od daly je) dorgezenit

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czloark b Czlonek |, a Przewodniczasy .
P g
\JLI\\-—FL‘-IL{/_ = == ﬁ— —_— O
In2 Andrzej Adamezuk Ny LechTee diz Kazumerz Bonenisy,

Otrzymua

Y

QI‘ Pan Wejaieeh Raczhicwazez
Rogoino ul Jozefawska 47,
22-600 Tomaszéw Lubelshy

2 Gldway Inspekior
Nadzons Sudowlanego

1 ah

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-4LQ-K65-VL6 *

Pan Woijciech Jacek Raczkiewicz o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0242/09

adres zamieszkania ul. Dziewiarska 29/2, 04-440 Warszawa

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-11 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 1P3b' p0241450) dane-W postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainegq-kwqjgikdwanqgo' c'eim‘f ikatu(s‘a
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.}

Do 2g0A0SC

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.



OSWIADCZENIE Projektanta sprawdzajacego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2019r., poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze projekt
zagospodarowania terenu sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w
ul. tabedziej w Zgbkach (dz. nr 8/6, 1/20, 1/21, 2/7 03-20) sporzadzony w dniu
12.02.2021 dla Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji w Zgbkach Sp. z o. o. zostat

wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

/ czytelny podpis i pieczec projektanta /

Zagbki, dnia 12 luty 2021 roku



Opis projektu zagospodarowania terenu

1.

4.

Przedmiot zamierzenie budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci wodociggowej z rur PE oraz
odcinka kanalizacji sanitarnej z rur PCV, na odcinku od ul. Olszewskiego do
hydrantu koricowego od strony ul. tabedziej w Zgbkach.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi budowa odcinka sieci wodociggowej o
$rednicy 110mm i dtugos$ci L=148,5m, w celu zaopatrywania w wode nieruchomosci
planowanych do budowy przy ul. tabedziej, jak réwniez budowa odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej o srednicy 200mm i dtugosci L=108m, w celu odbioru $ciekow

Z budynkoéw planowanych do budowy przy ul. tabedzie;.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Ulica tabedzia na odcinku od ul. Olszewskiego nie ma utwardzonej nawierzchni.

W pasie drogowym brak sieci uzbrojenia podziemnego. Jedynie w ul. Olszewskiego
wystepuje krzyzowanie sie projektowanych odcinkéw sieci wod-kan z kanatem

kanalizacji deszczowej oraz kablem elektrycznym.

Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane przewody wodociggowe z rur PE o $rednicy 110mm, beda utozone po

zachodniej stronie pasa drogowego, natomiast kanalizacja sanitarna po wschodniej
stronie pasa drogowego. tgczna powierzchnia przewodéw bedzie wynosi¢ 37,93 m?

powierzchni dziatek gminnych.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Catos¢ inwestycji zlokalizowana jest w pasie drogowym ul. tabedziej w Zgbkach w
granicach dziatek nr 8/6, 1/20, 1/21, 2/7 obreb 03-20 w Zagbkach. Zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na terenie inwestycji nie
wystepujg obiekty i tereny objete ochrong prawng w zakresie ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw, débr kultury wspotczesnej oraz srodowiska naturalnego.
Teren na ktérym wykonywana bedzie przebudowa wodociggu nie znajduje sie w
granicach terenu goérniczego. Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do

inwestycji zagrazajgcych srodowisku ani higienie i zdrowi uzytkownikéw sieci.

g,
PROJE(_/ ANT
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Inwestor:
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Zabkach Sp. z o. o.
ul. Hubalczykéw 1, 05-091 Zabki
tel. 22 7 816 816
EGZEMPLARZ 3

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Brzozowej w Zgbkach

Adres i kategoria obiektu budowlanego
Inwestycja zlokalizowana w powiecie wotomiriskim:
w pasie drogowym ul. Labedziej w Zgbkach
Kategoria obiektu: XXVI
Branza : sanitarna

Pozostate dane adresowe

Identyfikator 143403_1
Jednostka ewidencyjna | Nazwa Zabki
Identyfikator 143403_1.0044
Obreb ewidencyjny | Nazwa 03-20

Numery dziatek

ewidencyjnych 8/6, 1/20, 1/21, 2/7

Spis zawartosci - elementy
1) Projekt architektoniczno-budowlany

2) Profil podtuzny sieci wodociggowej
3) Opinia geotechniczna wodociaggu oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Labedziej
4)

Jednostka projektowa:
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Zgbkach Sp. z o. o.
ul. Hubalczykow 1, 05-091 Zabki

tel. 22 781 68 16 wew.138, 262 postsrowiania

v530) 20U 28 04,207
tWAR, WO, 23. 6. 20Y

Zespot Imie i Nazwisko, Data Podpis —,/
projektowy: nr uprawnien PROJEK

mgr inz. Wiestaw Druzgalski N0z 209 :;a:nmz W;“’,‘Hf' | uskd
Projektant: MAZ/0463/PO0S/05 L oor
/ Il
mgr inz. Wojciech Raczkiewicz 97 f (
Sprawdzajacy: | LUB/0034/PWOS/09 N.02.20 ! y

mgr inz. Artur Watachowski

Opracowatl: N2.02.204 Wﬂ’f (J(Z(io &/VQ,
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SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

I. Dokumenty dotaczone do projektu
1.08wiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 26
2.0swiadczenie projektanta sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 27

ll. Czes¢ opisowa

1. Cze$¢ opisowo-zbiorcza 28

lll. Cze$¢ rysunkowa

1. Mapa z projektem zagospodarowania terenu 29
2. Profil podtuzny sieci wodociggowej w ul. Labedziej 30
3. Profil podtuzny sieci wodociggowej w ul. Labedziej 31
4. Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badan podfoza gruntowego dla

projektowanej budowy sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. tabedziej w Zgbkach 32

25



OSWIADCZENIE Projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2019r., poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze projekt
architektoniczno- budowlany terenu sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. tabedziej w Zgbkach (dz. nr 8/6, 1/20, 1/21, 2/7 03-20) sporzadzony
w dniu 12.02.2021 dla Przedsiebiorstwa Wodociggoéw i Kanalizacji w Zgbkach Sp. z o.
0. zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

/ czytelny podpis | pieczgc projektanta /

Zgbki, dnia 12 luty 2021 roku




OSWIADCZENIE Projektanta sprawdzajacego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2019r., poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym os$wiadczam, ze projekt
architektoniczno- terenu sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
tabedziej w Zgbkach (dz. nr 8/6, 1/20, 1/21, 2/7 03-20) sporzadzony w dniu
12.02.2021 dla Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji w Zgbkach Sp. z o. o. zostat

wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

/ czytelny podpis i pieczec¢ projektanta /

Zabki, dnia 12 luty 2021 roku

2#



Opis projektu architektoniczno-budowlanego

1. Uktad przestrzenny projektowanego wodociggu oraz kanalizacji sanitarnej
Przewéd wodociggowy w ul. tabedziej z rur PE o $rednicy 110mm zostat
zaprojektowany na gtebokosci 1,7-1,8m o dlugosci L=148,5m.
Przewdd kanalizacji sanitarnej w ul. tabedziej z rur PCV o $rednicy 200mm zostat

zaprojektowany na gtebokosci 1,7-1,36m o dtugosci L=108,0m.

2. Zamierzony sposob uzytkowania
Projektowany wodociag z rur PE SDR 11 bedzie pracowat w zakresie ci$nienia od
3,5atm. do 4atm. | stanowit bedzie spiecie pierscieniowe wodociggdéw w tym rejonie
miasta. Projektowany kanat sanitarny zaprojektowany zostat ze spadkiem w

kierunku ul. Olszewskiego.

3. Charakterystyczne parametry techniczne
Zaprojektowano wodociag podziemny z rur PE SDR 11 o grubosci $cianki 10mm
posiada wytrzymato$¢ do 16 atm. Rury PE majg dopuszczenie do przesytu wody
pitnej. taczenie rur moze odbywaé sie poprzez zgrzewanie doczotowe lub z
wykorzystaniem ksztattek elektrooporowych. Kanat sanitarny zostat zaprojektowany

z rur PCV o grubosci scianki 5,9mm

4. Informacje z opinii geotechnicznej
Przeprowadzone badania geotechniczne podioza wykazaly, ze w rejonie ul.
tabedziej w strefie posadowienia wystepujg utwory rzeczne, w postaci piaskow
$rednich i drobnych z nawierconym poziomem wody gruntowej na gtebokosci 1,3m,
czyli powyzej poziomu posadowienia rur. W zwigzku z tym isthieje ‘koniecznosé
obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej za pomocg igtofiltrow.

Projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.

5. Projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne majace wptyw na otoczenie, w
tym Srodowisko.
Po wybudowaniu nowego odcinka wodociggu oraz kanalizacji sanitarnej, bedzie

mozliwosé podtgczenia budynkéw planowanych do budowy przy ul. Labedziej.




Starosta Wolominski Wolomin, 10 grudnia 2020 r.

ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wolomin

J n=\'m

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE]J NR PODK.6630.1050.2020

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wolominie

Przedmiot narady koordynacyjnej

wodociagowa

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami kanalizacyjna

Lokalizacja obiektu Zabki ul. Labedzia

Wiestaw Druzgalski reprezentujacy(a) podmiot
Wnioskodawca PRG1 Michat Szulkowski, NIP: 1251123433
Galczynskiego 19, 05-091 Zabki

Inwestor PWiK w Zabkach Sp. z o.0.
Proiektant Wiestaw Druzgalski
J numer uprawnien: MAZ/0463/P00S/05
Data wplywu wniosku 1 grudnia 2020 r.
Data ostatniej zmiany projektu 3 grudnia 2020 r.
Data zakonczenia narady 10 grudnia 2020 r.
Przewodniczaca Bozena Kowalewska
narady koordynacyjnej Gléwny Specjalista

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

1 Qznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa RE Legionowo naradzie drogq elektroniczng
Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

2 Qznaczenie podmiotu; Padmiaot powmdbmionyn

Urzad Miasta Zabki naradzie dragq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

8 Qznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
Wydzial Budownictwa Starostwa Powiatowego naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

QOznaczenie podmiotu: Imieg I nazwisko przedstawiciela

4 |psG sp. z 0.0 Oddzial w Warszawie Gazownia w Wolominie Adqm B;ery«lo
Stanowiskofuwagi: Lidi ,,y‘. mm,dm ¢ Tk }mwnv,; )
Projekt zaakceptowany tay| FEBAAV st DA e
Oznaczenie podmiotu: Imie i fatwisko ﬁnedstgwlble‘(u

5 Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Zabkach Artur Watachowski
Stanowisko/uwagi: Ldzind w nraidzie 2 wykorzystings
Projekt zaakceptowany drorfRan Lemimh lektyon

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Wiestaw Druzgalski.

Uwagi Przewodniczacej narady koordynacyjnej:
Mapa do celéw projektowych przediozona na narade utracila aktualnos$é w zakresie opracowania. Brak na
mapie zainwentaryzowanej sieci gazowej na wysk.dz.1/23/ i 1/22 w strone ulicy Olszewskiego.
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