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CARDIOSAVE - pompa do kontrapulsacji
- opis i gtdowne parametry techniczne

Lp. | Parametr
L Modutowa budowa pompy.
2.

Masa pompy bez wozka (monitor, akumulatory) — 24,1kg,

3. | Kolorowy sktadany monitor LCD z mozliwoscig odlaczenia od konsoli w czasie
transportu, przekatna ekranu — 12,17

4. | Pulpit sterowania nastawami pompy w postaci ekranu dotykowego z mozliwoscia
autoblokady.

> Graficzna prezentacja stanu wypetnienia balonu oraz napetnienia butli z helem

6. Oprogramowanie w jezyku polskim

" | Praca pompy w trybach: automatyczny, poétautomatyczny

8. | Dostepne tryby wyzwalania kontrapulsacji sygnatem EKG, falg cisnienia, Rozrusz. V/IAV,
Rozrusz. A i Wewngtrzny)

% Wyjscie sygnatu ci$nienia do zewnetrznego monitora

10. Wejscie sygnatu cisnienia i EKG od zewnetrznego monitora do pompy

11. | Zakres czgstotliwosci pracy pompy pozwalajacy na kontrapulsacje

w zakresie 15 do 214 bpm
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12 Drukarka termiczna dwukanatowa

13. | Predkos¢ wydruku wbudowanej drukarki termicznej oraz wyswietlanych danych na
monitorze: 25 mm/s; 50mm/s
System alarméw dzwiekowych i1 optycznych dla wszystkich parametrow
- wyciek helu

14. | - niskiego ci$nienia helu
- utraty wyzwalania EKG
- odklejenia elektrod
- nieprawidtlowos$ci komputera sterujgcego praca pompy

15 Menu kontekstowe dotyczace alarmow w jezyku polskim, wyswietlane na ekranie

" | dotykowym pulpitu sterowniczego bez zastaniania odczytow krzywych pacjenta na ekranie

gtéwnym

16. | Samotestowanie urzadzenia w czasie uruchamiania i cyklicznie podczas pracy (w tym
weryfikacja cisnienia pracujacego gazu)

17. | Pompa wyposazona w kontrole ilosci He w uktadzie cewnika z automatycznym
uzupetianiem brakow z powodu dyfuzji gazu

18. | Oprogramowanie do wykrywania zaburzen rytmu Serca i wyzwalania zatamkiem R
w przypadku migotania przedsionkoéw

19 Oprogramowanie automatycznego wyboru trybu wyzwalania kontrapulsacji

20. | Ciagta kontrola jakosci sygnatu wszystkich odprowadzen EKG z identyfikacja
i komunikatami na wypadek awarii odprowadzenia

21 Automatyczne usuwanie pary wodnej (kondensatu) z uktadu przez system osuszania- bez

" | zbiornika na kondensat (brak magazynowania kondensatu i koniecznosci jego usuwania

przez personel podczas eksploatacji pompy do kontrapulsacji.

22. | Pompa przystosowana do wspotpracy z cewnikami wyposazonymi w $wiattowodowa
transmisj¢ sygnatu ci$nienia

23. | Kalibracja czujnika swiattowodowego balonu po wprowadzeniu cewnika do pacjenta
i podtaczeniu balonu do pompy oraz automatyczne rekalibracje przy cyklach wymiany He

24| Mozliwosé wymiany butli z helem w czasie pracy pompy, bez przerywania terapii

25. | Urzadzenie dostosowane do transportu w warunkach szpitalnych, transportu karetka
i lotniczego

26. | Pompa zamontowana na wozku z czterema kotami skr¢tnymi, z mozliwos$cia szybkiego
zdjecia pompy z wozka (tzw. wersja transportowa )

217.

Pompa po zdjeciu z wozka wyposazona we wilasne kotka
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Pompa wyposazona w wewnetrzny zintegrowany zbiornik helu gwarantujacy

28. autonomicznos$¢ pracy (min. 3 doby) niezaleznie od podtaczonej butli z helem. Rezerwuar
ze wzgledoéw bezpieczenstwa niedostepny z zewnatrz
W zestawie dla kazdej z pomp:

29. | - butle z helem wielokrotnego uzytku - 3 szt.
- kabel EKG 5-cio odprowadzeniowy
- papier do drukarki

30. Fabryczny detektor Dopplera do oceny naczyn w konczynach dolnych

31 Zasilanie sieciowe 230V (+/- 10%), 50Hz Zasilanie z akumulatoréw min. 3 godz.

32. | Akumulatory dostgpne dla personelu z mocowaniem zatrzaskowym umozlwiajacym tatwa
wymiang bez koniecznosci uzycia narzedzi

33.

Retraktor przewodu zasilajacego 230V
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