L1.262.2.2023

A. Oferuje dostawe przedmiotu zamodwienia za cene:

FORMULARZ CENOWO -TECHNICZNY - zadanie nr 4

Zatacznik nr 5 do SWz
Zatacznik nr 1 do umowy LI1.262.2.4.2023

Cena
- k . W S¢
Przedmiot Jednostka o] . Cena Wartosc Stawka jednostkowa artosc
Lp. . . llo$¢ | jednostkowa VAT brutto
zamowienia miary netto netto 9% brutto 9=647
=4x5 ’ 8=9/4 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9
8% 192240,00
| Pompado | 1 | 178000,00 [178000,000 = | 192240,00
kontrapulsacji
Razem cena oferty |192240,00

B. Oswiadczam, ze okres gwarancji na przedmiot zamoéwienia wynosi 24 miesiace.

Oferowany przedmiot zamdwienia jest zgodny z nizej wskazanymi parametrami:

Typ: Cardiosave

Pompa do kontrapulsaciji- 1 szt. Model: Hybrid

Producent: Datascope

Kraj pochodzenia: USA

1. | Rok produkcji 2022/2023

2. | Modutowa budowa pompy

3. | Masa pompy bez wdzka max. 25 kg.

TAK — 10 pkt
MNIE—0-pkt-

4. | Kolorowy, sktadany monitor LCD min. 12 “ , mozliwo$¢ odtgczenia od konsoli
w czasie transportu

5. | Ekran dotykowy z mozliwoscig autoblokady do sterowania nastawami pompy

6. | Prezentacja graficzna stanu wypetnienia balonu oraz napetnienia butli z helem

7. | Oprogramowanie w jezyku polskim

8. | Praca pompy w trybach automatycznym i pétautomatycznym

9. | Dostepne tryby wyzwalania kontrapulsacji sygnatem EKG oraz z cisnienia krwawego

10.| Wyjscie sygnatu ci$nienia do zewnetrznego monitora

11.| Wyscie sygnatu ci$nienia i EKG od zewnetrznego monitora do pompy

12.| Zakres czestotliwosci pracy pompy pozwalajacy na kontrapulsacje w zakresie min. od 15 do 214 bpm

13.| Drukarka termiczna

14.| Wyswietlenie danych na monitorze oraz wydruk z wbudowanej drukarki termicznej

15.| Dla wszystkich parametréw alarmy dzwiekowe i optyczne m.in.:
wyciek helu, niskie cisnienie helu, utrata wyzwalania EKG, odklejanie elektrod, nieprawidtowosé¢ komputera
sterujgcego praca pompy
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16.

Menu kontekstowe dotyczace alarméw w jezyku polskim, wyswietlane na TAK — 10 pkt
ekranie dotykowym pulpitu sterowniczego bez zastaniania odczytow krzywych | NlE—O-pkt-
pacjenta na ekranie gtéwnym

17.| Samotestowanie urzadzenia w czasie uruchamiania oraz w trakcie pracy w tym weryfikacja cisnienia
panujacego gazu

18.| Pompa wyposazona w kontrole ilosci helu w uktadzie cewnika z automatycznym uzupetnieniem brakéw z
powodu dyfuzji gazu

19.| Oprogramowanie do wykrywania zaburzen rytmow serca i wyzwalania zatamkiem R w przypadku migotania
przedsionkéw

20.| Oprogramowanie automatycznego wyboru trybu wyzwalania kontrapulsacji

21.| Ciggta kontrola jakosci sygnatu wszystkich odprowadzen EKG z identyfikacjg i komunikatami na wypadek
awarii odprowadzenia

22.| Automatyczne usuwanie pary wodnej z uktadu przez system osuszania bez zbiornika na kondensat

23.| Pompa przystosowana do pracy z cewnikami wyposazonymi w swiattowodowa transmisje sygnatu cisnienia

24.| Kalibracja czujnika Swiattowodowego balonu po wprowadzeniu cewnika do pacjenta i podtgczenie balonu
pomy oraz automatyczne rekalibracje przy cyklach wymiany helu

25.| Mozliwos¢ wymiany butli z helem w czasie pracy pompy, bez przerywania terapii

26.| Urzadzenie przystosowane do transportu szpitalnego, karetka i lotniczego TAK — 10 pkt

NIE—0Opkt:

27.| Pompa zamocowana na wdzku transportowym, wyposazonym w cztery skretne kota z hamulcem min. 2 két,
z mozliwoscig szybkiego wypiecia pompy z wdzka

28.| Pompa posiadajgca witasne kétka po wypieciu z wdzka transportowego

29.| Pompa wyposazona w wewnetrzny zintegrowany zbiornik helu.

30.| W zestawie do pompy znajduje sie: butla z helem wielokrotnego uzytku min. 3 szt., kabel EKG 5-cio
odprowadzeniowy oraz papier do drukarki.

31.| Zintegrowany z pompg detektor Dopplera do oceny naczyn w koriczynach dolnych

32.| Zasilanie sieciowe 230 V + 10 %, 50 Hz

33.| Zasilanie akumulatorowe min. 3 godziny

34.| Mocowanie zatrzaskowe na akumulator umozliwiajgce tatwg wymiane bez uzycia narzedzi

35.| Retraktor przewodu zasilajgcego 230V
Informacje dodatkowe

36.| Oferowany sprzet medyczny musi by¢ kompletny, kompatybilne z akcesoriami, fabrycznie nowe, gotowe do
uzycia zgodnie z jego przeznaczeniem

37.| Zamawiajgcy wymaga instalacji i uruchomienia sprzetu

38.| Okres gwarancji min. 24 miesigce

39.| Wykonanie przegladdéw serwisowych — wg zalecen producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden
w ostatnim miesigcu gwaranc;ji)

40.| Wraz z dostarczonym sprzetem Wykonawca przekaze Instrukcje obstugi w jezyku polskim w wersji

papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, karte gwarancyjng oraz wykaz podmiotéw
upowaznionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i
przegladéw
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41.| Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obstugi aparatu w miejscu instalacji

42.| Czestos¢ przegladow wymagana przez producenta Czestotliwosé przegladdw: jeden przeglad na rok
zgodnie z instrukcjg obstugi.

C. Oswiadczam, ze dostarczony Zamawiajgcemu przedmiot zamdwienia spetnia¢ bedzie wiasciwe, ustalone
w obowigzujgcych przepisach prawa wymagania odnosnie dopuszczenia do uzytkowania w polskich
zaktadach opieki zdrowotne;j.

D. Wykonawca zapewnia, ze na potwierdzenie stanu faktycznego, o ktérym mowa w pkt B i C posiada
stosowne dokumenty, ktére zostang niezwtocznie przekazane zamawiajgcemu, na jego pisemny wniosek.

Katarzyna Kaleta
Getinge Polska Sp. z o.0.
Imie i nazwisko osoby uprawionej do reprezentowania
Wykonawcy
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