Pakiet 3

*SPECYFIKACJA TECHNICZNA* (modyfikacja z 10.10.2023 r.)

Stot operacyjny - 1 szt.

Zatacznik nr 1.2

Odpowiedz TAK,
L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi lub krotki opis
(wg kolumny ,,Wymogi”)
1 : 2 9 4
. |INFORMACJE OGOLNE:
1. | stot operacyjny TAK TAK. Stét operacyjny
2. . o TAK. Fabrycznie nowy,
Fabrycznie nowy, rok produkcji — 2023. TAK rok produkgji — 2023,
3. Producent. podag BenQ Meglcal Technology
Corp., Tajwan
4. | Typ/model. poda¢ | Dr. Max 7000
5. | Klasa wyrobu medycznego. poda¢ |Klasal
6 TAK. Wyréb medyczny
oznaczony znakiem CE.
Wyréb medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczy¢ wraz z dostawg przed- TAK Dostarczymy wraz z dosta-
miotu zamoéwienia kopie certyfikatu i deklaracji zgodnosci. wa przedmiotu zaméwienia
kopie certyfikatu i deklaracji
zgodnosci.
Il. |PARAMETRY TECHNICZNE:
1 Podstawa stotu wykonana ze stali nierdzewnej TAK TAK. Podstawa stotu wyko-
' nana ze stali nierdzewnej.
TAK TAK. Blat stotu
Blat stotu czterosegmentowy: czterosegmentowy:
- podgtowek - podgtowek
2. |- segment oparcia plecow - segment oparcia plecow
- siedzisko - siedzisko
- podnézek dwuczesciowy rozchylany i opuszczany - podnodzek dwuczesciowy
rozchylany i opuszczany.
Jednoczesciowy materac obejmujacy segmenty plecow i siedziska lub odreb- TAK podaC | TAK. Je_dnqczesmowy mate-
3. i . rac obejmujacy segmenty
ne materace dla kazdego z segmentow AR
plecow i siedziska.
4. | Mozliwo$¢ transportu stotu — podstawa jezdna TAK TAK. Mozlwosc transportu
stotu — podstawa jezdna.
5 Segmenty blatu przezierne dla promieni RTG TAK TAK. Segmenty blatu prze-
' zierne dla promieni RTG.
6. | Naped elektromechaniczny lub elektrohydrauliczny TAK poda¢ | TAK. Naped
' elektrohydrauliczny.
Zasilanie akumulatorowe oraz sieciowe 230 V, 50 Hz TAK TAK. Zasilanie akumulato-
7. rowe oraz sieciowe 230V,
50 Hz
TAK podaé | TAK. Bezpieczne dopusz-
8. | Bezpieczne dopuszczalne obcigzenie robocze — minimum 200 kg czalne obcigzenie robocze —
230 kg
9 | Catkowita dtugosé stotu w zakresie: 2 050 — 2 200 mm TAK poda¢ | TAK. Catkowita dtugosc
stotu: 2 050 mm
10. | Catkowita szeroko$¢ stotu w zakresie: 550 — 605 mm TAK poda¢ | TAK. Catkowita szerokosc
stotu: 560 mm
11. |Regulacja wysokosci blatu w zakresie minimum: 700 — 1 000 mm TAK podac | TAK. Regulacja wysokosci

blatu w zakresie:
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685 — 1135 mm

12. | Przechyly boczne stotu w zakresie min.15° - 20° TAK podac | TAK. Przechy’ry boczne
stotu w zakresie 20°
TAK poda¢ | TAK. Przechyty wzdtuzne
1 Przechyty wzdtuzne (Trendelenburg, anty-Trendelenburg) w zakresie min. 25° (Trendelenburg, anty-
©|=-30° Trendelenburg) w zakresie
30°
TAK podaé | TAK. Regulacja segmentu
14. | Regulacja segmentu plecow w minimalnym zakresie -20° — +75° plecow w zakresie
-40° — +80°
. , o o o TAK poda¢ | TAK. Regulacja segmentu
15. | Regulacja segmentu ndg w zakresie minimum -90° — +15 nog w zakresie -90° — +15°
TAK poda¢ | TAK. Regulacja segmentu
16. | Regulacja segmentu glowy w zakresie minimum -35° — +30° gtowy w zakresie
-90° — +60°
17. | Przesuw wzdtuzny w minimalnym zakresie 300 — 320 mm TAK podaC | TAK. Przg suw wzdiuzny
w zakresie 350 mm
TAK poda¢ | TAK. Sterowanie za pomocg
Sterowanie za pomocg pilota przewodowego lub bezprzewodowego pilota przewodowego:
- wysokoscig - wysokoscig
- przechytami bocznymi - przechytami bocznymi
18. | - przechytami wzdtuznymi - przechytami wzdtuznymi
- poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku - poziomowanie blatu przy
- opcjonalnie oparciem plecow pomocy jednego przycisku
- opcjonalnie przesuwem wzdtuznym - oparciem plecéw
- przesuwem wzdtuznym
TAK TAK. Zabezpieczenie przed
19. | Zabezpieczenie przed przypadkowa regulacja ustawienia stotu przypadkowg regulacjq
ustawienia stotu.
TAK TAK. Dodatkowy panel
20. | Dodatkowy panel sterowania umieszczony na kolumnie stotu sterowania umieszczony na
kolumnie stotu.
Regulacja manualna: TAK podac | TAK. Regulacja manualna:
- opcjonalnie przesuwem wzdtuznym - segmentu ndg
- opcjonalnie oparciem plecéw - podgtowka
21. |- segmentu nog Regulacja przesuwu
- podgtéwka wzdluznego oraz oparcia
Regulacja przesuwu wzdtuznego oraz oparcia placow musi by¢ realizowana w jest realizowana zgodnie
jednym z punktow 18 lub 21 z pkt. 18
TAK TAK. Wszystkie materace
0 whasciwosciach przeciw-
Wszystkie materace o wtasciwosciach przeciwodlezynowych, antystatyczne, odIezynowychi(alntystatyczl-
22. | nieprzemakalne, szczelne, z mozliwoscig tatwego czyszczenia ogdlnodostep- ne, nlepr.zlf'e maka nf , SZCZEl-
nymi $rodkami czyszczacymi i dezynfekujgcymi ne, z moziiwoscia atwego
czyszczenia ogoéinodostep-
nymi $rodkami czyszczacy-
mi i dezynfekujgcymi.
TAK TAK. Wbudowany akumula-
23, Wbudowany akumulator umozliwiajacy wykonanie koniecznej zmiany pozyciji tor umozliwiajacy wykonanie
w przypadku zaniku zasilania koniecznej zmiany pozycji w
przypadku zaniku zasilania.
Minimalne wymagane wyposazenie stotu operacyjnego: TAK TAK. Wyposazenie stotu
- materace o wtasciwosciach przeciwodlezynowych z pamiecig ksztattu poda¢ | operacyjnego:
- podpory pod reke — 2 szt. - materace o wtasciwo-
24. | - podpory boczne - 2 szt. $ciach przeciwodlezyno-

- podkolanniki — 2 szt.
- podpdrki ramion — 2 szt.
- podporki stdp — 2 szt.

wych z pamigcig ksztattu
- podpory pod reke — 2 szt.
- podpory boczne — 2 szt.
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- wysiegnik kroplowki

- podkolanniki - 2 szt.

- podporki ramion — 2 szt.
- podporki stop — 2 szt.

- wysiegnik kroplowki

ll. | DOKUMENTACJA:

Instrukcje obstugi w jezyku polskim oraz w jezyku angielskim

- dostarczy¢ wraz z urzadzeniem.

TAK

TAK. Instrukcje obstugi w
jezyku polskim oraz w jezy-
ku angielskim

- dostarczymy wraz z urza-
dzeniem.

2. | Paszporty techniczne, licencje, certyfikaty w jezyku polskim.

TAK

TAK. Paszporty techniczne,
licencje, certyfikaty w jezyku
polskim.

Harmonogram i czestotliwos¢ wymaganych przez producenta przegladéw lub
innej obstugi serwisowej wraz ze szczegdtowym wykazem prac i czesci za-
miennych, ktérych producent wymaga podczas wykonywania przez serwis
okresowych przegladdw technicznych.

TAK

TAK. Harmonogram i cze-
stotliwos¢ wymaganych
przez producenta przegla-
déw lub innej obstugi serwi-
sowej wraz ze szczegoto-
wym wykazem prac i cze$ci
zamiennych, ktérych produ-
cent wymaga podczas wy-
konywania przez serwis
okresowych przegladow
technicznych.

Protokot z informacjami zawierajacymi date zainstalowania urzadzen i termin
nastepnego przegladu. Dostarczy¢ wraz z dostawa przedmiotu zaméwienia.

TAK

TAK. Protokét z informacija-
mi zawierajgcymi date zain-
stalowania urzadzen i termin
nastepnego przegladu.
Dostarczymy wraz z dosta-
wa przedmiotu zamoéwienia.

Zatgcznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajacego, ktére muszg zosta¢ spetnione, natomiast wykonawca — wypetniajac

ten zatgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujac w ten sposéb zaoferowany asortyment.

Zatgcznik nalezy wypetni¢ w cato$ci, bez wprowadzania zmian w jego treSci — stanowi on integralng cze$¢ oferty — deklaracje
wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatacznika, zawierajacego tresci zgodne z wzorem okre$lonym w specyfikacji istot-

nych warunkéw zamowienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Dokument nalezy podpisac kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe(y)
uprawniong(e) do sktadania oswiadczeri woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formgq repre-
zentacji Wykonawcy okreslong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wtasciwym
dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub petnomocnika.
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