Pakiet 9

*SPECYFIKACJA TECHNICZNA* (modyfikacja z 10.10.2023 .)

Lampa operacyjna na Trakt Porodowy — 1 szt.

Zalacznik nr 1.2

L.p.

Wymagane funkcje / parametry

Wymogi

Odpowiedz TAK,
lub krotki opis
(wg kolumny ,,Wy-
mogi”)

2

4

Zaoferowane urzgdzene i osprzet - fabrycznie nowy, nieuzywa-
ne, nierekondycjonowany, rok produkcji 2023.

TAK

TAK. Zaoferowane
urzadzenie i osprzet -
fabrycznie nowy, nieu-
zywane, nierekondy-
cjonowany, rok
produkcji 2023.

Producent

podaé

BenQ Medical Tech-
nology Corporation,
Tajwan.

Model / typ

podaé

Lampa operacyjna,
Seria TriLite LS810,
model TriLite LS810-
750.

Klasa wyrobu medycznego

podaé

Klasa |

Instrukcje obstugi w jezyku polskim oraz angielskim — dostar-
czyC wraz z urzgdzeniem.

TAK

TAK. Instrukcje obstugi
w jezyku polskim oraz
angielskim — dostar-
czy¢ wraz z urzadze-
niem.

PARAMETRY:

Lampa operacyjna wyposazona w dwie oprawy oswietleniowe
(lampa gtéwna i satelita) mocowane na dwdch niezaleznych
ramionach, na wspolnym zawiesiu dystansowym, przystosowa-
nym do zamontowania w sali operacyjnej z sufitem laminarnym.
Zawiesie posiadajgce ostone zakrywajgca ptyte stropowg

i wszystkie przytgcza elektryczne. Czasze oswietleniowe mono-
lityczne ze zrédtem swiatta w postaci diod LED.

TAK

TAK. Lampa operacyj-
na wyposazona w dwie
oprawy oswietleniowe
(lampa gtéwna i sateli-
ta) mocowane na
dwoch niezaleznych
ramionach, na wspoél-
nym zawiesiu dystan-
sowym, przystosowa-
nym do zamontowania
w sali operacyjnej z
sufitem laminarnym.

Zawiesie posiadajgce
ostone zakrywajgca
ptyte stropowa

i wszystkie przytacza
elektryczne. Czasze
oswietleniowe monoli-
tyczne ze Zrodiem
Swiatta w postaci diod
LED.

Czasza gtéwna ze zrédtem Swiatta w formie matrycy o kolory-
styce biatej z minimum 44 diodami LED.

TAK
podaé

TAK. Czasza gtdwna
ze zrodiem sSwiatta w
formie matrycy o kolo-
rystyce biatej z 95 dio-
dami LED.
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Czasza satelitarna ze zrodtem swiatta w formie matrycy o kolo-
rystyce biatej z minimum 40 diodami LED.

TAK
podaé

TAK. Czasza satelitar-
na ze zrodtem Swiatta
w formie matrycy o
kolorystyce biatej

z 57 diodami LED.

Natezenie Swiatta czaszy gtownej lampy minimum 160 000 lux

TAK
podaé

TAK. Natezenie swiatta
czaszy gtéwnej lampy
160 000 lux

Natezenie Swiatta czaszy satelitarnej lampy minimum 120 000
lux

TAK
podaé

TAK. Natezenie $wiatta
czaszy satelitarnej
lampy 120 000 lux

Powierzchnia lampy fatwa do utrzymania w czystosci, gtadka,
bez widocznych srub i nitdw, bez szczelin segmentacyjnych i
wgtebien, wykonana z materiatéw lekkich i odpornych na dzia-
tanie srodkéw dezynfekujgcych.

TAK

TAK. Powierzchnia
lampy tatwa do utrzy-
mania w czystosci,
gtadka, bez widocz-
nych $rub i nitéw, bez
szczelin segmentacyj-
nych i wgtebien, wyko-
nana z materiatéw lek-
kich i odpornych na
dziatanie srodkéw de-
zynfekujgcych.

Pozycjonowanie lampy za pomocg wymiennego, sterylizowa-
nego uchwytu centralnego oraz minimum jednego uchwytu
brudnego umieszczonego na obwodzie koputy.

TAK
podaé

TAK. Pozycjonowanie
lampy za pomocg wy-
miennego, sterylizo-
wanego uchwytu cen-
tralnego oraz wiecej
niz jednego uchwytu
brudnego umieszczo-
nego na obwodzie ko-
puty, tj. pie¢ uchwytéw
na koncach segmen-
téw koputy gtéwnej i
trzy uchwyty na kon-
cach segmentéw kopu-
ty satelitarne;.

Ptynna lub krokowa (stopniowa) regulacja srednicy pola opera-
cyjnego realizowana za pomocg sterylizowanego, wymiennego
uchwytu umieszczonego w centralnej czesci czaszy lampy.

TAK
poad¢

TAK. Plynna regulacja
Srednicy pola opera-
cyjnego realizowana za
pomocg sterylizowa-
nego, wymiennego
uchwytu umieszczone-
go w centralnej czesci
czaszy lampy.

Plynna lub krokowa (stopniowa) regulacja natezenia Swiatta w
zakresie minimum 40%+100% realizowana dwufunkcyjnie: za
pomocg centralnego uchwytu sterylnego i panelu elektronicz-

nego.

TAK
podaé

TAK. Krokowa (stop-
niowa) regulacja nate-
zenia swiatta w zakre-
sie 25%+100% reali-
zowana (zgodnie z
wyjasnieniami Zama-
wiajgcego) tylko na
panelu elektronicznym

10.

Temperatura barw swiatta kazdej czaszy lampy regulowana co
najmniej w 3 krokach w zakresie minimum 4000-4800K.

TAK
podac

TAK. Temperatura
barw swiatta kazdej
czaszy lampy regulo-
wana w 6 krokach w
zakresie 3500-5000 K

11.

Wspotczynnik odwzorowania barw kazdej czaszy lampy CRI >=
96 %

TAK
podac

TAK. Wspoétczynnik
odwzorowania barw
kazdej czaszy lampy
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CRI>=97 %

12.

Wgtebnos¢ oswietlenia L1+L2 min. 110 cm

TAK
podac

TAK. Wgtebnosc¢
oSwietlenia L1+L2
120 cm dla koputy
gtéwnej i 130 cm dla
koputy satelitarnej

13.

Mocowanie kazdej oprawy lampy na 2 ruchomych ramionach o
tacznej dtugosci minimum 165 cm

TAK
podac

TAK. Mocowanie kaz-
dej oprawy lampy na

2 ruchomych ramio-
nach o tgcznej dtugosci
powyzej 165 cm tj.:

- dlugosé ramion kopu-
ty gtéwnej 169,4 cm

- dlugos¢ ramion kopu-
ty satelitarnej 182,4 cm

14.

Mozliwos¢ obrotu ramienia z oprawg gtéwng oraz satelitarng o
360° wokot sufitowego punktu mocowania lampy.

TAK

TAK. Mozliwos¢ obrotu
ramienia z oprawg
gtébwng oraz satelitarng
0 360° wokot sufitowe-
go punktu mocowania
lampy.

15.

Wigcznik i wytgcznik lampy umieszczony na czaszy lub ramie-
niu lampy

TAK

TAK. Wigcznik i wy-
tacznik lampy umiesz-
czony na ramieniu
lampy.

16.

Zywotnos$é uktadu $wietinego minimum 50 000 godzin

TAK
podaé

TAK. Zywotnos$é ukta-
du swietlnego 50 000
godzin

17.

Zapasowe uchwyty do pozycjonowania opraw wielorazowego
uzytku z mozliwoscig sterylizowania ich w autoklawie minimum
2 sztuki na jedng oprawe.

TAK
podaé

TAK. Zapasowe
uchwyty do pozycjo-
nowania opraw wielo-
razowego uzytku z
mozliwoscig sterylizo-
wania ich w autoklawie
minimum 2 sztuki na
jedng oprawe.

18.

Montaz, uruchomienie i szkolenie personelu w cenie urzgdzenia

TAK

TAK. Montaz, urucho-
mienie i szkolenie per-
sonelu w cenie urza-
dzenia

WARUNKI PRZYLACZENIOWE | TECHNICZNE

Montaz na Sali Operacyjnej Traktu Porodowego w miejscu
wskazanym przez zamawiajgcego:

- zasilanie elektryczne 230V~, 50Hz, 3x2,5mm? YnDYZzo

- wysokosc¢ od podtogi do stropu 318,5 cm

- wysokos$c¢ od podtogi do sufitu laminarnego 270 cm

- strop z ptyt prefabrykowanych o grubosci okoto 30 cm plus 5
cm nadbeton (na prosbe Wykonawcy Zamawiajgcy moze udo-
stepni¢ dokumentacje)

- dostep do poddasza technicznego, wysokoS¢ pomieszczenia
okoto 140 cm.

TAK

TAK. Montaz na Sali
Operacyjnej Traktu
Porodowego w miejscu
wskazanym przez za-
mawiajgcego:

- zasilanie elektryczne
230V~, 50Hz,
3x2,5mm? YnDYzZo

- wysokos$c¢ od podtogi
do stropu 318,5 cm

- wysokos$¢ od podtogi
do sufitu laminarnego
270 cm

- strop z ptyt prefabry-
kowanych o grubosci
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okoto 30 cm plus 5 cm
nadbeton (na prosbe
Wykonawcy Zamawia-
jacy moze udostepnic
dokumentacje)

- dostep do poddasza
technicznego, wyso-
kos¢ pomieszczenia
okoto 140 cm.

2. | Wszystkie poditgczenia do wykonania przez Wykonawce TAK TAK. Wszystkie podig-
czenia do wykonania
przez Wykonawce

3. | W razie potrzeby wykonanie instalacji zasilajgcej dla zaofero- TAK | TAK. W razie potrzeby

wanego urzadzenia wykonanie instalacji
zasilajacej dla zaofe-
rowanego urzgdzenia

4. | Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z wykonanego TAK | TAK. Sporzadzenie

zasilania — dostarczy¢ przed podpisaniem protokotu odbioru
lampy.

dokumentacji powyko-
nawczej z wykonanego
zasilania — dostarczy-
my przed podpisaniem
protokotu odbioru lam-
py.

Zatgcznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajgcego, ktdére muszg zostaC spetnione, natomiast
wykonawca — wypetniajgc ten zatgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujgc w ten sposob

zaoferowany asortyment.

Zatgcznik nalezy wypetni¢é w catosci, bez wprowadzania zmian w jego tresci — stanowi on integralng
cze$¢ oferty — deklaracje wykonawcy co do jej treéci, stad brak tego zatgcznika, zawierajgcego tresci
zgodne z wzorem okreslonym w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, spowoduje odrzucenie

oferty.

Dokument nalezy podpisac kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe(y)

uprawniong(e) do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formq repre-
zentacji Wykonawcy okreslong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wtasciwym
dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub petnomocnika.
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