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A.l  ZAGOSPODAROWANIE TERENU —
CZESC OPISOWA




1. Przedmiot zamierzenia budowlanego i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany obejmujacy:
I. Wykonanie robdt budowlanych polegajgcych na remoncie istniejgcego cmentarza:
- remont ogrodzenia w okét cmentarza
- remont istniejgcych bram i furt
- remont zabytkowych nagrobkéw
- instalacja tablicy informacyjnej
II. Wykonanie robét budowlanych polegajgcych na utwardzeniu powierzchni gruntu na dziatce bud.:
- wykonanie alei parkowej
w ramach renowacji Starego Cmentarza w Cztuchowie
Adres inwestycji: 77-300 Cztuchdw, ul. Srednia / Pl. Bohateréw, dz. nr ewid. 11/1, 30/29, 30/42, 30/48,
32. Kategoria obiektu budowlanego: VI.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka o numerach ewidencyjnych 11/1, 30/29, 30/42, 30/48, 32 i 39 potozone sg w Cztuchowie
pomiedzy ulica Srednig, a Placem Bohateréw i stanowig wtasno$¢ Inwestora. W chwili obecnej dziatki
zagospodarowane sg Starym Cmentarzem, w tym: zabytkowymi nagrobkami, alejg gruntowg, ogrodzeniem.
Teren dziatki nachylony jest w kierunku potudniowo — wschodnim: najwyzsza rzedna przy pétnocno — zachodniej
granicy 175,12mnpm (wierzch studzienki tA), najnizsza rzedna terenu przy potudniowo — zachodniej granicy
169,10mnpm. Przy wejsciach na teren Starego Cmentarza znajdujg sie istniejgce utwardzenia z ptyt
chodnikowych.

Dziatka 11/1 (dziatka na ktdrej gtéwnie zlokalizowany jest cmentarz) jest porosnieta zielenig niskg i
wysoka. Szczegdlnie istotna dla przedmiotowego zatozenia jest aleja biegngca w osi cmentarza z pétnocnego —
zachodu na potudniowy — wschéd przy ktérej rosng dwa szpalery cennych dendrologicznie lip. Od pétnocnego -
zachodu do dziatki przylega ul. Srednia wraz z ciggiem pieszym. potudniowego — wschodu do dziatki przylega
Plac Bohateréw wraz z ciggiem pieszym. Z obu stron dziatka dostepna jest zaréwno dla pieszych, jak i dla ruchu
kotowego polegajacego na odbieraniu nieczystosci z terenu cmentarza. Dziatka stanowi grunt budowlany o
klasie Bz.

Dziatki potozone sg na terenie dla ktérego obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu pod zabudowe mieszkaniowg, ustugi, komunikacje i zielen obejmujgcy Stare Miasto z
otaczajgcym Srédmiesciem w Cztuchowie, uchwalony Uchwatg Nr XX.142.2016 Rady Miejskiej w Cztuchowie z
dnia 31-05-2016r. (Dz. Urz. Wojewddztwa Pomorskiego z 2016-06-20, poz. 2242). Karta szczegétowa terenu:
57.2C/zZP.

Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki - przewiduje sie rozbiérke muru od
strony pétnocno-zachodnie;j.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektuje sie roboty budowlane wskazane w punkcie 1 opisu, w tym:

a) remont ogrodzenia wokét cmentarza polegajgcy na rozbidrce istniejgcego ogrodzenia z siatki i z cegly
wapienno — piaskowej i wykonaniu w ich miejscu nowych ogrodzen z cegty ceramicznej petnej i z siatki, skucie
tynku na istniejgcej czesci ogrodzenia przy parkinku w okolicach Placu Bohateréw i wykonaniu nowej oktadziny,
remont istniejgcej bramy i furty w istniejgcym ogrodzeniu z cegly oraz wykonanie nowej bramy kutej
nowoprojektowanym ogrodzeniu z cegty ceramicznej petnej w pétnocno — zachodniej.

b) remont istniejgcych zabytkowych nagrobkéw proboszczéow w centralnej czesci cmentarza;

c) wykonanie nowej alei w osi cmentarza z nawierzchni wodoprzepuszczalnej (w tym rozbidrka czesci
nawierzchni utwardzonych ptytkami chodnikowymi — przy wejsciach na cmentarz) wraz z nowymi obrzezami;

d) w ramach budowy matej architektury — instalacja tablicy informacyjnej;

w ramach renowacji Starego Cmentarza w Cztuchowie.

Przewiduje sie zachowanie istniejgcych wjazddw i wejs¢ na dziatke z przylegajacych drég publicznych,
gminnych (u. Srednia i Pl. Bohateréw). Na terenie dziatki przewiduje sie dalsze korzystanie ze szczelnych oston
pojemnikéw na odpadki, ktére znajdujg sie na terenie cmentarza. Przewiduje sie nowe nasadzenia z gatunkow
rodzimych. Projektuje sie tez wycinke wskazanych istniejgcych 6 drzew. Nawierzchnia alei pieszej i obrzeza



muszg omijac istniejacy system korzeniowy, aby nie ulegt uszkodzeniu.

Przedmiotowe roboty budowlane nie wymagajg ustalenia stref ochrony sanitarnej i nie wptywajg
negatywnie na srodowisko przyrodnicze oraz nie naruszajg praw osob trzecich, wynikajgcych z usytuowania oraz
projektowanej funkcji.

Teren dziatki uzbrojony jest w energie elektryczng, wode, kanalizacje sanitarng i telekomunikacje, z czego na
teren cmentarza doprowadzona jest tylko woda zakoniczona wylewka.

Na dziatce objetej opracowaniem, zgodnie z w/w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
przewiduje sie funkcje cmentarza i zieleni urzadzonej.

Inwestycja nie wymaga ustalenia stref ochrony sanitarnej i nie wptywa negatywnie na $rodowisko
przyrodnicze oraz nie narusza praw osodb trzecich, wynikajgcych z jej usytuowania oraz projektowanej funkcji.

Urzadzenia _budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi - projektuje sie oswietlenie parkowe
zasilane z istniejgcego oswietlenia gminnego - wg oddzielnego opracowania.

Uktad komunikacyjny — na terenie dziatki projektuje sie niezbedne utwardzenia - aleje parkowg o
nawierzchni szutrowej zlokalizowang w osi cmentarza.

Sposdb dostepu do drogi publiczne] - bezpoéredni dostep do drég publicznych gminnych - ul. Sredniej i
Placu Bohaterdw.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu — projektuje sie rozbudowe sieci zasilajgcej
oswietlenie - wg oddzielnego opracowania.

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni - Teren charakteryzuje sie 6-metrowa réznicg wysokosci pomiedzy
czescig potudniowo-wschodnig i pétnocno-zachodnia. Dla projektowanej inwestycji nalezy wykona¢ wycinke 6
wskazanych drzew wg rys Al. Projektuje sie nasadzenia kompensujgce uzupetniajgce centralng aleje. Nieobjete
przez inwestycje obszary nalezy oczysci¢ z samosiejek i chwastéw. Dla terenu cmentarza wykonaé nalezy
dokumentacje inwentaryzacyjng alei i pozostatych drzew wraz z gospodarky drzewostanem, ktéra powinna
uwzglednia¢ docelowe nasadzenia zastepcze po wycietych drzewach oraz prace sanitarno-pielegnacyjne w
obrebie koron do wykonania.

4, Zestawienie powierzchni
- pow. projektowanej alei szutrowe;j 450,00 m?
- pow. projektowanych utwardzen granitowych 56,40 m?
- pow. zieleni i nagrobkéw 9.463,00 m?
- % powierzchnia utwardzen 5,35%
- % powierzchnia biol. czynna proj. 94,92%

5. Informacje i dane

5.1. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajgce z aktow prawa

miejscowego

Zagospodarowanie terenu inwestycji zaprojektowano w oparciu o wymogi zapisdw miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowe mieszkaniowa, ustugi, komunikacje i zielen
obejmujgcy Stare Miasto z otaczajgcym srédmiesciem w Cztuchowie, uchwalony Uchwatg Nr XX.142.2016 Rady
Miejskiej w Cztuchowie z dnia 31-05-2016r. (Dz. Urz. Wojewddztwa Pomorskiego z 2016-06-20, poz. 2242).
Karta szczegdtowa terenu: 57.2C/ZP.

Teren inwestycji przeznaczony jest wg w/w MPZP na zielerh cmentarng i zielefi parkows.

Teren opracowania nie jest potozony w otulinie parku krajobrazowego czy na terenie chronionego
krajobrazu.

Wedtug ustalen ww. MPZP w granicach terenu obowigzujg warunki zagospodarowania terenu i
ksztattowania zabudowy:

- obowigzuje nakaz zachowania i konserwacji elementéw historycznego uktadu przestrzennego
cmentarza - projektuje sie konserwacje nagrobkdw proboszczéw, zachowanie centralnej alei i

«  dopuszczalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej min 50% —> proj. inwestycja 94,92%



RENOWACJA STAREGO CMENTARZA
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«  zakaz lokalizacji reklam > nie projektuje sie reklam

- obowigzuje zachowanie muru cmentarnego wraz z historycznymi granicami - projektuje sie
renowacje muru w istniejacych granicach

5.2. Informacja o wpisie do rejestru zabytkdéw lub gminnej ewidencji zabytkdéw lub lokalizacji na
obszarze objetym ochrong konserwatorskg

Teren dziatki podlega ochronie archeologiczno — konserwatorskiej Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw. Wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkow i potozony jest w strefie obserwacji archeologicznych
LW III”. Dokumentacja projektowa zostata pozytywnie uzgodniona z WUOZ w Gdansku, delegatura w Stupsku
(zatacznik formalno — prawny nr 9 w czesci D opracowania).

5.3. Informacja na temat wptywu eksploatacji gérniczej

Teren dziatki nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacji gérniczej, ani na terenie gérniczym.

5.4. Informacja o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Na terenie inwestycji nie wystepujg czynniki zagrazajace srodowisku. Projektowany obiekt nie bedzie
oddziatywat negatywnie na sSrodowisko i nie beda zagraza¢ higienie i zdrowiu jego uzytkownikéw oraz
uzytkownikéw otoczenia.

Na terenie inwestycji nie wystepujg obszary ograniczonego uzytkowania ani strefy ucigzliwosci.

6. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy
7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Dojazd pozarowy drogami gminnymi. Pozostate warunki - nie dotyczy.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Analize obszaru oddziatywania obiektu przeprowadzono na podstawie nizej wymienionych aktow

prawnych:
Lp. | Przepisy Przepis / ograniczenia
1. |Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 5 ust. 1 — projektowany obiekt nie
(Dz. U.z2022.1557) doprowadzi do ograniczenia dla pobliskich
terendéw w zakresie zapewnienia im wskazanych
w tym przepisie wymagan ogdlnych




2. Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska Okreslenie dopuszczalnych poziomdw

z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie hatasu w zaleznosci od rodzaju zabudowy
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku - inwestycja nie powoduje przekroczenia
(Dz.U.z2014r. poz. 112) dopuszczalnych poziomow hatasu

3. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o0 ochronie Ograniczenia dotyczace zabudowy w
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022, otoczeniu zabytkow ( art. 9, art. 16, art. 17, art.
poz. 840) 19) — obszar potozony w strefie ochrony

archeologiczno-konserwatorskiej

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 § 21 ust. 2 — W projekcie zawarta jest
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny informacja dotyczaca
pracy podczas wykonywania robét budowlanych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003.47.401)

5. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu Inwestycja jest zgodna z MPZP

przestrzennym (Dz. U. z 2021.0.741) lub Decyzja o
warunkach zabudowy

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia Usytuowanie obiektu z uwagi na przestanianie i
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow Zacienienie (§13; §60)
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i Miejsca gromadzenia odpadow statych (§23)
ich usytuowanie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z Studnie i zbiorniki bezodptywowe (§31, §36,
pozniejszymi zmianami) §38)

Zielen i urzadzenia rekreacyjne (§40)
Bezpieczenstwo pozarowe (§271, §272, §273)
Usytuowanie budynku na dziatce budowlanej w
stosunku do granic tej dziatki (§12)

Po przeprowadzeniu analizy obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonanej w oparciu o art. 3 pkt.
20 Prawa budowlanego, stwierdzono ze obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki numer 11/1,
30/29, 30/42, 30/48, 32 i 39 objete opracowaniem i nalezgce do Inwestora.

Opracowat:

mgr inz. arch. Piotr Adamowski
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
PO/KK/227/2008

Cztuchow, 20 lipca 2023r.
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany obejmujacy:
I. Wykonanie robot budowlanych polegajgcych na remoncie istniejgcego cmentarza:
- remont ogrodzenia w okét cmentarza
- remont istniejgcych bram i furt
- remont zabytkowych nagrobkow
- instalacja tablicy informacyjnej
II. Wykonanie robét budowlanych polegajgcych na utwardzeniu powierzchni gruntu na dziatce bud.:
- wykonanie alei parkowej
w ramach renowacji Starego Cmentarza w Cztuchowie
Adres inwestycji: 77-300 Cztuchdw, ul. Srednia / Pl. Bohateréw, dz. nr ewid. 11/1, 30/29, 30/42, 30/48,
321 39. Kategoria obiektu budowlanego: VI.

2. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
Zgodnie z zatozeniami Inwestora nie zmieni sie sposdb uzytkowania obiektu - cmentarz.

3. Szczegotowy zakres robét

3.1. Remont ogrodzenia z cegty

Projektuje sie remont ogrodzenia z cegty wapienno — piaskowej polegajacy na rozebraniu istniejgcego
ogrodzenia (bez rozbidrki fundamentu) i w jego miejscu wykonaniu nowego z cegly ceramicznej petnej.
Przewiduje sie je w miejscu istniejgcych ogrodzen z cegly wapienno — piaskowej, tj: wzdtuz pétnocno —
zachodniej granicy cmentarza z zakretem pod katem ok 90° i dochodzgcym do ciggu garazy indywidualnych.

Ogrodzenie projektuje sie z cegly ceramicznej petnej, murowanej na zaprawie cementowo — wapiennej,
posadowionej na istn. fundamentach i o wysokosci obecnie istniejgcego ogrodzenia.

Stupy o wymiarach 25x25cm, murowane z cegly ceramicznej petnej, usztywniajgce nowe ogrodzenie
majg zosta¢ posadowione na istn. stopie fundamentowej. Stupy przekryte majg zostaé prefabrykowanymi
czapami ceramicznymi o wymiarach, ktore nalezy mocowaé na zaprawie cementowo — wapiennej. Pod czapa
nalezy wykonac izolacje przeciwwodng z papy. W stupach przeznaczonych do montazu bramy wjazdowe;j
osadza¢ nalezy za pomocg kotew wklejanych zawiasy stalowe z mozliwoscig regulacji potozenia skrzydtfa
bramowego.

Przesta pomiedzy stupami o szerokosci 12cm, wykonane majg zostaé z cegly ceramicznej petnej,
murowane] na zaprawie cementowo — wapiennej. Stupy projektowane sg w rozstawie od 3m do 3,7m — wg
czesci rysunkowej. Przesta posadowione majg by¢ na istn. podwalinie. W przestach w spoinie po 2 i przed
ostatnig warstwa cegiet umiesci¢ nalezy prety zbrojgce @6 na catej dtugosci ogrodzenia. Zwrdci¢ nalezy uwage
na ciggtos¢ zbrojenia pomiedzy podwalinami i stupami.

W ogrodzeniu pétnocno — zachodnim osadzi¢ nalezy brame dwuskrzydtowa, kutg i malowang w kolorze
czarnym (RAL9005). Wymiary bramy 2x 145cm, wysoko$¢ od 125cm do 153cm. Do osadzenia bramy
wykorzystaé nalezy zawiasy regulowane wklejone w stupy ogrodzenia. Brame wykonaé nalezy wg zatgczonego w
czesci rysunkowej szkicu. Nawigzywac ma ona stylistycznie do juz istniejgcej bramy w potudniowo — wschodnim
wejsciu. Brame wyposazy¢ nalezy w zamek oraz blokady u dotu. Rozstaw pretéw w bramie 145mm. Gtéwng
konstrukcje nosng skrzydet przewiduje sie z podwdjnych ptaskownikdw o szerokosci 50mm. Na skrzydtach
przewiduje sie elementy ozdobne w postaci zagietych na koncach krzyzy wymiarach 170x170mm.

3.2. Remont ogrodzenia z siatki

Przewiduje sie remont ogrodzenia z siatki polegajacy na demontazu istniejgcego ogrodzenia z siatki
wraz z fundamentowaniem oraz w jego miejscu wykonanie nowego, na nowych stupkach.

Nowe ogrodzenie wykonad z siatki o oczkach 60x60mm, z pretow grubosci @2,0/3,2, powlekanej PCV w
kolorze czarnym i wysokosci 125cm. Siatke mocowac¢ do stupkéw za pomocg uchwytow systemowych.

Stupki o przekroju 60x60mm (alternatywnie okragte o srednicy 60mm) i grubosci Scianki 3mm. Stupki
stalowe, powlekane PCV kolorze czarnym. Wysokos$¢ stupka 200cm. Stupki fundamentowa¢ w gruncie na
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gtebokos¢ 80cm — wymiar stopy fundamentowej 30x30x80cm. Beton na stopy fundamentowe klasy C16/20.
Stupki wyposazy¢ w systemowe przelotki, czapki i mocowania. Kazde zakoriczenie ogrodzenia nalezy dodatkowo
zaopatrzy¢ w stupek klinujgcy zamocowany pod katem 30° i mocowany w stopie fundamentowej (o wym.
30x30x60cm). Co mniej wiecej 10 stupek (czyli 25mb ogrodzenia) nalezy stupek ogrodzeniowy usztywnic
obukierunkowo za pomocg dwdch stupkéw klinujgcych zamocowanych pod katem 30° i mocowanych w stopach
fundamentowych (o wym. 30x30x60cm). Stupek konczacy — przy ogrodzeniu z cegty fundamentowac nalezy
wspolnie z ogrodzeniem z cegly — zgodnie z czescig rysunkowa.

3.3. Remont bramy i furty w ogrodzeniu z cegty (ptd.-wsch.)

Przewiduje sie remont bramy oraz furty w potudniowo — wschodnim wejsciu. Remont polega¢ ma na
zdemontowaniu bramy i furty, wyprostowaniu krzywych elementow oraz wypiaskowaniu i odmalowaniu
proszkowym w kolorze czarnym (RAL9005), a nastepnie zamontowaniu w pierwotnym miejscu.

3.4, Wykonanie alei parkowej

W osi cmentarza zlokalizowana jest aleja o zmiennej szerokosci 2,5-3,5m o nawierzchni piaskowej.
Planuje sie wykonanie w jej miejscu nowe] alei o szerokosci 1,5m. Zmniejszenie szerokosci alei ma na celu
odejscie od rosngcych wzdtuz alei drzew i ich korzeni. Cata aleja ma zosta¢ wyniesiona o 3-5cm ponad istniejgcy
teren. W zwigzku z tym korytowanie przewiduje sie tylko na gtebokos¢ 25-28cm i zostanie ono wykonane
recznie. Pozwoli to unikng¢ naruszenia systemu korzeniowego drzew.

Projektuje sie aleje z nawierzchni szutrowej zamknietg w obrzeza z 2 rzedéw kostki granitowej 15/17.
Szczegdty nawierzchni i osadzenia obrzezy wg czesci rysunkowej (rys. A2).

W dolnej warstwie podbudowy alei planowane jest umieszczenie rury ostonowej na kabel zasilajacy
latarnie parkowe. Rozwigzanie to ogranicza praktycznie do zera potencjalne uszkodzenia systemu korzeniowego
drzew.

3.5. Wykonanie utwardzen terenu przy wejsciach

Projektuje sie wykonanie w miejscu istniejgcych utwardzen z polbruku (w obrebie obu wej$¢ na
cmentarz) utwardzen z kostki granitowej klasy 15/17 , ktére nawigzg do charakteru cmentarza. Szczegdty
nawierzchni wg czesci rysunkowej (rys. A2).

3.6. Remont zabytkowych nagrobkow

Projektuje sie remont zabytkowych nagrobkéw polegajgcy na renowac;ji:

I. Krzyzy zeliwnych:

1) Delikatnie oczysci¢ krzyze szczotkami metalowymi lub papierem $ciernym z produktéw korozji. Nalezy zrobié
to bardzo doktadnie, zeby wyeliminowac jg catkowicie z powierzchni zabytku; nie wolno zniwelowaé profili,
wypuktosci oraz inskrypcji. Jezeli na powierzchni wystepuje polichromia i/lub ztocenia to nie wolno czyscié
mechanicznie. Jedynie stabilizujemy produkty korozji za pomoca srodkéw chemicznych.

2) Przetrzec¢ rozpuszczalnikiem (jezeli nie ma polichromii)

3) Po oczyszczeniu pokry¢ odktadem, a nastepnie pomalowac czarng farba (wytgczajgc miejsca z zachowang
polichromig i/lub ztoceniami)

4) Krzyz zeliwny po oczyszczeniu pokry¢ srodkiem konserwujgcym

1l. Nagrobkdow z kamienia lub sztucznego kamienia

Nalezy zachowac¢ ostroznos¢, poniewaz materiat moze by¢ bardzo kruchy i zwietrzaty.

1) Doktadne oczyszczenie z zabrudzen, mchéw oraz porostéw (za pomocy pary wodnej, wodg i delikatnie
oczyscic szczotkami ryzowymi). Jezeli odspaja sie struktura nagrobka, to nalezy dziata¢ mniej inwazyjnie.

2) Odsalanie metodg kompresow celulozowych

3) Dezynsekcja

4) Przeprowadzenie hydrofobizacji

Ill. Elementdw drewnianych

1) Dezynsekcja i dezynfekcja preparatami przeciw owadom i grzybom
2) Wzmocnienie i impregnacja struktury drewna
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Wszystkie powyzsze czynnosci powinny by¢ skonsultowane z konserwatorem dziet sztuki o specjalnosci
konserwacja elementdw i detali architektonicznych.
3.7. Projektowana tablica informacyjna

Zgodnie z wytycznymi Inwestora zaprojektowano instalacje tablicy informacyjnej o dotacji ze srodkéw
zewnetrznych. Technologia projektowanego obiektu tradycyjna, PCV i stalowa. Tablica instalowana bedzie na
ogrodzeniu od strony po6tnocne;j.

tablica: ptyta wykonana z PCV gr. 3mm i wymiarach 120x180cm
4. Projektowane rozwigzania wykorneniowe
4.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

Izolacja muru z papy bitumicznej uktadanej z zaktadami o szer. min. 15cm
Impregnacja nagrobkéw i elementéw stalowych oraz zeliwnych.

4.2. Wykonczenia zewnetrzne i kolorystyka
Mur z cegly
- sciany muru z cegty — w kolorze naturalnym — cegte impregnowac jednosktadnikowym lakierem
poliuretanowym do powierzchni mineralnych, np. MONOGRAFF lub rGwnowaznym w kolorze bezbarwnym
(matowym)
- cokoty (podwaliny) ogrodzenia — zacierane i impregnowane jednosktadnikowym lakierem
poliuretanowym do powierzchni mineralnych w kolorze bezbarwnym (matowym)
- daszki stupkdw — ceramiczne w kolorze ceglastym
- spoiny muru i przeset — w kolorze naturalnym (szarym)
Ogrodzenie z siatki
- siatka powlekana PCV w kolorze czarnym
- stupki powlekane PCV w kolorze czarnym
Alejka
- posadzka w kolorze naturalnym kruszywa (odcienie bezu i szarosci)
- obrzeza i nawierzchnie granitowe - szare
Remontowana brama i furta oraz nowoprojektowana brama
- wszelkie elementy stalowe malowane w kolorze czarnym - RALS005
Projektowana tablica informacyjna
- wszelkie elementy stalowe malowane w kolorze czarnym - RAL9005

Opracowat:

mgr inz. arch. Piotr Adamowski
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
PO/KK/227/2008

Cztuchodw, 20 lipca 2023r.
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- cokdf istniejgcy do oczyszczenia i uzupefnienia
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stopa fundamentawa stupka usztywniajgeego
30x30x60cm (pod kqtem 30°)

stopy fundamentowe 30x30x80cm

UWACL

~ rozstaw sfupkow nosnych agrodzenia okofo 250cm

— sfupki stalowe 70x70mm, ocynkowane ogniowo, powlekane w kolorze czarnym

— osprzet ogrodzenia (zaslepki, uchwyty, mocowania, itp.) w kolorze czarnym

~ siatka o wysokosci 125¢cm, o oczkach 60x60mm, drut 1,8/3,0mm w kolorze czarnym
~ beton na fundament Klasy 16/20

~ wymiary sprawdzi¢ i pasowat na budowie
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pracownia architektoniczna

ul. Romualda Traugutta 13
77-300 Cztuchdéw

INFORMACJA DOT.BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego: Kategoria obiektu budowlanego: VI

I. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANCH POLEGAJACYCH NA REMONCIE
ISTNIEJACEGO CMENTARZA, W TYM:

- REMONT OGRODZENIA W OKOt CMENTARZA

- REMONT ISTNIEJACYCH BRAM | FURT

- REMONT ZABYTKOWYCH NAGROBKOW

- INSTALACJA TABLICY INFORMACYINEJ

Il. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANCH POLEGAJACYCH NA UTWARDZENIU
POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIAtCE BUD.:

- WYKONANIE ALEI PARKOWEJ

W RAMACH RENOWACIJI STAREGO CMENTARZA W CZtUCHOWIE

Adres obiektu budowlanego:
77-300 CZLUCHOW, UL. SREDNIA / PLAC BOHATEROW

Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrebu ewidencyjnego oraz numery dziatek
ewidencyjnych, na ktdrych obiekt jest usytuowany:

MIASTO CZtUCHOW [220301_1], OBR. CZLUCHOW - MIASTO [0002],
DZ. NR 11/1, 30/29, 30/42, 30/48, 32

Imie i nazwisko inwestora oraz jego adres:
GMINA MIEJSKA CZLUCHOW
77-300 CZLUCHOW, AL. WOJSKA POLSKIEGO 1

Projektant br. architektoniczne;j: Adres sporzadzajacego:

mgr inz. arch. PIOTR ADAMOWSKI ,
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej 77-300 Cztuchow
do projektowania bez ograniczeri ul. Romualda Traugutta 13
PO/KK/227/2008

Cztuchéw, 20 lipca 2023 r.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata stworzona celem:
«  Spetnienia wymogdéw BHP
Usprawnienia proceséw wdrazania wytycznych BHP w trakcie realizacji obiektu
« Sugestii projektanta o grozacych niebezpieczenstwach majgcych utatwi¢ kierownikowi
budowy sporzadzenie planu BIOZ, w przypadku gdy jest on wymagany przepisami
szczegolnymi
Zakres i kolejno$¢ robot
Realizacja obiektu przebiegac¢ bedzie w nastepujacej kolejnosci:
«  przygotowanie zaplecza budowy
wykopy i przekopy dla budowy sieci
« roboty ziemne i fundamentowe, betonowe
roboty murarskie
roboty betonowe
« roboty instalacyjne elektryczne
roboty instalacyjne sanitarne
« roboty montazowe
«  roboty tynkarskie
roboty podfogowe
« roboty glazurnicze
roboty malarskie i inne wykonczeniowe
wykonanie chodnikéw, dojazdéw oraz wyréwnanie i uporzgdkowanie terenu
Wymieniony wyzej zakres robét i poszczegdlne etapy muszg byé wzajemnie koordynowane i
mogg przebiegac¢ réwnoczesnie lub by¢ od siebie zalezne. Przygotowujgc miejsca prowadzenia robdt
nalezy zapoznac sie z dokumentacjg wszystkich branz.
Wykaz elementéw zagospodarowania mogacych stwarzac zagrozenie
Teren przeznaczony pod budowe wraz z infrastrukturg jest zabudowany oraz nie zadrzewiony.
Nie ma istniejacych elementdw mogacych stwarza¢ zagrozenie. Elementami moggcymi stwarzac
potencjalne zagrozenia sg jedynie roboty budowlane przy projektowanym obiekcie. Przewiduje sie
nastepujgce zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych. Gradacja zagrozenia zostata
przedstawiona za pomocg czterostopniowej skali od najmniejszego do najwiekszego zagrozenia tj.: 1/

mate, 2/ srednie, 3/ duze, 4/ bardzo duze.

Rodzaj zagrozen Miejsce i czas zagrozenia Skala zagrozen
Upadki z wysokosci Roboty budowlane Mate
Upadki do wykopow Strefa fundamentow, Mate

wykopdw pod kanalizacje



Praca z uzyciem elektronarzedzi  Cata strefa robét budowlanych Srednie

Zawalenie sie stosdw materiatéw Strefa dostaw materiatow Mate
Hatas Cata strefa robét budowlanych Srednie
Pozar Cata strefa robét budowlanych Srednie

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych
Nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca prowadzenia robdt, w tym miejsca prac przy gtebokich
wykopach oraz na wysokosci.
Instruktaz BHP pracownikow
Program szkolen personelu Wykonawcy skoncentrowany bedzie na nastepujgcych tematach:
Ogolne informacje i stosowane procedury:
e Plan pracy, przepisy, reguty i wymogi bezpieczeristwa, odziez ochronna, sprzet ochrony
osobistej, inspekcje, raportowanie incydentéw, plan awaryjny.
Praktyka:
e Ogrodzenie placu budowy, oznaczenie stref, drogi, $ciezki, wyburzenia, montaz, praca na
wysokosciach, wykopy i prace ziemne, prace elektryczne, inne roboty budowlane.
Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczeristwom
Przygotowanie i prowadzenie robadt:
Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce
na terenie budowy. Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawowa¢ bedg odpowiednio kierownik robdét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci,
zastosowane bedg $rodki ochrony zbiorowej w szczegdlnosci balustrady, bariery ochronne i siatki
bezpieczenstwa.
«  Zagospodarowanie terenu budowy:
Na zagospodarowanie placu budowy sktadac sie beda:
Ogrodzenie wysokosci min. 1,5 m.
Przenosne toalety.
barak budowy.
Przejscia i strefy niebezpieczne beda oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.
Przejscia o pochyleniu ponad 15 % zaopatrzone bedg w listwy umocowane poprzecznie.
Miejsca sktadowania materiatow bedg utwardzone i odwodnione powierzchniowo.
Sktadowiska materiatow i wyrobow bedg wykonane w taki sposéb aby wykluczy¢ mozliwosé

wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia lub spadniecia sktadowanych wyrobdéw i urzadzen.
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Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw, wyrobdw, przemieszczanie ich
nad ludZmi z kabing, w ktérej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas wykonywania
tych czynnosci kierowca jest obowigzany opuscic kabine.

Warunki socjalne i higieniczne

Na terenie budowy urzgdzone zostanie pomieszczenie socjalne z szatniami, umywalkami,
toaletami. W sprawach dotyczacych warunkéw higieniczno-sanitarnych, nieuregulowanych w
niniejszym rozdziale, zastosowane zostang ogdlne przepisy bezpieczeristwa i higieny pracy.

Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Zaktada sie wykorzystanie projektowanego przytgcza energetycznego do celdw budowy
(alternatywnie agregaty pradotworcze). Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzeniem, instalacji i
urzadzen elektrycznych bedg wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Uzywanie elektronarzedzi uszkodzonych jest zabronione. Wszelkie samowolne przerdbki i
naprawy narzedzi sg zabronione.

Rusztowania

Rusztowania systemowe bedg montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg producenta
oraz na zgodno$¢ z wymogami konstrukcyjnymi, materiatowymi okreslonymi w kryteriach oceny
wyrobéw pod wzgledem bezpieczenstwa. Montaz rusztowan ich eksploatacja i demontaz beda
wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan muszg posiada¢ odpowiednie
szkolenia i uprawnienia.

Uzytkowanie rusztowania bedzie dopuszczone po dokonania jego odbioru przez kierownika
budowy lub uprawniong osobe. Odbidr bedzie potwierdzony wpisem do dziennika budowy lub w
protokole odbioru technicznego.

Rusztowania bedg wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku zastosowania
rusztowan stojakowych bedg one miaty wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

Réwnoczesne wykonywanie robét na rdéznych poziomach bedzie dopuszczalne pod warunkiem
zachowanie wymaganych odstepdw miedzy stanowiskami pracy.

Montaz, eksploatacja i demontaz bedzie zabroniony po zmroku bez odpowiedniego
osSwietlenia, w czasie gestej mgly, opaddow deszczu, $niegu, gotoledzi, w czasie burzy lub wiatru o
predkosci ponad 10 m/s.

Zrzucanie elementow demontowanych rusztowan i podestow roboczych bedzie zabronione.
Rusztowania bedg kazdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy lub osobe uprawniong po

silnym wietrze, opadach oraz dziataniu innych czynnikdéw stwarzajgcych zagrozenie dla
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bezpieczenstwa wykonania prac i przerwach dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo nie rzadziej niz raz w
miesigcu.
Roboty na wysokosci

Osoby przebywajgce na wysokosci, co najmniej 1 m od poziomu podtogi lub ziemi bedg
zabezpieczone przed upadkiem.

Otwory w stropach, scianach zewnetrznych lub inne w ktérych dolna krawedz znajduje sie
ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, beda zabezpieczone barierkami lub balustrada.
Roboty ziemne

Miejsca robét ziemnych bedg oznakowane napisami ostrzegawczymi i bedy ogrodzone.
Porecze balustrad ochronnych bedg znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych
a takze gtebienie wykopdw bedzie odbywac sie recznie. Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie
poprzedzone zostanie sprawdzeniem stanu jego obudowy lub skarp.

Sktadowanie urobku, materiatdw i wyrobow w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od jego
krawedzi bedzie zabronione. Zabronione bedzie réwniez sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw
w obrebie klina naturalnego odtamu gruntu.

Ruch s$rodkow transportowych obok wykopow bedzie odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

Roboty murarskie, tynkarskie, dociepleniowe

Roboty murarskie, tynkarskie, montazowe i dociepleniowe na wysokosci powyzej 1 m beda
wykonywane z pomostow roboczych rusztowan. Wykonywanie robét tynkarskich z drabin
przystawnych jest zabronione.

Chodzenie po swiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach, stropach przekryciach
otwordw i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez
dodatkowego zabezpieczenia i opieranie sie o balustrady jest zabronione.

Wykonywanie robét murarskich i tynkarskich w wykopach bedzie dozwolone wytgcznie po
uprzednim zabezpieczeniu scian wykopodw. Jezeli stanowisko pracy do wykonania $ciany znajdowac sie
bedzie pomiedzy skarpg wykopu a wznoszong $ciang, szerokosé stanowiska pracy bedzie wynosic¢ co
najmniej 0,7 m.

Roboty zbrojarskie i betoniarskie

Stoty warsztatowe i maszyny zbrojarskie bedg ustawione w pomieszczeniach lub pod wiatami.

Stoty warsztatowe powinny miec stabilng konstrukcje i by¢ przytwierdzone do podtoza.

Prety zbrojeniowe w czasie transportu beda zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w
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kierunku poprzecznym i podtuznym.

Poszczegblne rodzaje elementdéw zbrojenia i ksztattownikdw stalowych bedg sktadowane
oddzielnie, na wyrdwnanym i odwodnionym podtozu albo na podktadach.

W czasie ciecia pretéw zbrojeniowych nozycami recznymi pret ciety nalezy oprzec
obustronnie na koztach lub na stole zbrojarskim.

Ciecie pretow zbrojeniowych o srednicy ponad 20 mm nozycami recznymi bedzie zabronione.
Prety zbrojeniowe o $rednicy ponad 20 mm nalezy odginaé¢ wytacznie za pomocg urzadzen
mechanicznych. W czasie przecinania mechanicznego pretow chwytanie rekg pretow w odlegtosci
mniejszej niz 0,5 m od urzadzenia tngcego zabronione.

Do montazu zbrojenia na stanowiskach pracy potozonych na wysokosci bedg stosowane
zalecenia dotyczgce robdét na wysokosci.

Wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokosci wiekszej niz 1 m bedzie
zabronione.

Roboty montazowe

Roboty montazowe elementdéw prefabrykowanych bedg wykonywane zgodnie z projektem.
Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatow lub
wyrobdéw bedzie zabronione. Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastgpic¢ po usunieciu
0s6b ze strefy niebezpieczne;.

Roboty ciesielskie, dekarskie i blacharskie

Na dachach nalezy prowadzi¢ prace z zabezpieczeniem w postaci pasa ochronnego, linek
bezpieczenstwa i szelek posiadajgcych odpowiednie atesty.

W czasie wykonywania robdt izolacyjnych wewngtrz pomieszczen zamknietych stosowanie
rozpuszczalnikédw i materiatéw szkodliwych, tatwo zapalnych lub wybuchowych bedzie dopuszczalne
pod warunkiem zapewnienia odpowiednio: intensywnej wymiany powietrza, zastosowania Srodkéw
ochrony indywidualnej, udzieleniu instruktazu stanowiskowego.

Zagrozenia i Srodki zapobiegawcze

Proponuje sie nastepujace $rodki zapobiegawcze i minimalizujgce ryzyko:

Rodzaj Zidentyfikowane = Odpowiedzialny Istniejace $rodki zapobiegawcze
czynnosci zagrozenie na budowie
Przygotowanie | Pozar, sktadowanie Kierownik Teren budowy ogrodzié, oswietli¢, kable
placu budowy | mat., mechaniczny |budowy elektr. podwiesi¢, wyposazy¢ w sprzet
sprzet Kierownik robét | gasniczy, apteczke
Majster Wykona¢ oznakowanie BHP (instrukcje).
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Prace przy

uzyciu urzadzen

Wykopy

Prace zwigzane
z
instalacja

elektryczna

Praca na

wysokosci

Prace zwigzane
z matg

architekturg

Upadek
podnoszonego
tadunku
Potracenie

pracownika
Uszkodzenie

istniejgcych
instalacji
podziemnych

Usuniecie skarpy

Upadek do wykopu

Porazenie pragdem

Upadek z
wysokosci
Uderzenie

Upadek narzedzi
Uderzenia

Brygadzista

Kierownik
budowy
Kierownik robét
Majster

Brygadzista
Kierownik

budowy
Kierownik robét
Majster

Brygadzista

Kierownik
budowy
Kierownik robdt
Majster

Brygadzista
Kierownik

budowy

Kierownik robot

Kierownik
budowy
Kierownik robot

Brygadzista

Opracowat:

Wydezieli¢ i oznakowa¢ place magazynowe,
miejsca postojowe.

Przeprowadzi¢ szkolenia BHP
Oznakowac strefy pracy wciggarek,

wyznaczy¢ drogi transportowe,
przestrzegaé uzycia maszyn zgodnie z
przeznaczeniem, poddac kontroli

elementy chwytajace i liny
Przekopy kontrolne w koricowym etapie

wykop reczny, wykop oznaczy¢
zabezpieczy¢ i oznakowad,
ziemie sktadowac z dala od krawedzi

wykopu

Prace wykonujg tylko osoby o
odpowiednich kwalifikacjach,

uziemié i zabezpieczy¢ urzadzenia

Badania lekarskie do pracy na wysokosci,
stosowac atestowane rusztowania i
drabiny, stosowac kaski, linki, szelki i pasy

zabezpieczajgce, wygrodzic strefy
Stosowac narzedzia dostosowane do

charakteru pracy,

stosowad sprzet ochrony osobistej

mgr inz. arch. Piotr Adamowski

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

PO/KK/227/2008

Cztuchdw, 20 lipca 2023r.
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RENOWACIJA STAREGO CMENTARZA
77-300 Cztuchdw, ul. Srednia / Pl. Bohaterdw, dz. nr ewid. 11/1, 30/29, 30/42, 30/48, 32

D. ZAtACZNIKI FORMALNO-PRAWNE
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ADAMOWSCY

pracownia architektoniczna

ul. Romualda Traugutta 13
77-300 Cztuchdéw

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Nazwa zamierzenia budowlanego: Kategoria obiektu budowlanego: VI

I. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANCH POLEGAJACYCH NA REMONCIE
ISTNIEJACEGO CMENTARZA, W TYM:

- REMONT OGRODZENIA W OKOt CMENTARZA

- REMONT ISTNIEJACYCH BRAM | FURT

- REMONT ZABYTKOWYCH NAGROBKOW

- INSTALACJA TABLICY INFORMACYINEJ

Il. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANCH POLEGAJACYCH NA UTWARDZENIU
POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIAtCE BUD.:

- WYKONANIE ALEI PARKOWEJ

W RAMACH RENOWACIJI STAREGO CMENTARZA W CZLUCHOWIE

Adres obiektu budowlanego:
77-300 CZtUCHOW, UL. SREDNIA / PLAC BOHATEROW

Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrebu ewidencyjnego oraz numery dziatek
ewidencyjnych, na ktdrych obiekt jest usytuowany:
MIASTO CZLUCHOW [220301_1], OBR. CZLUCHOW - MIASTO [0002],
DZ. NR 11/1, 30/29, 30/42, 30/48, 32

Imie i nazwisko inwestora oraz jego adres:
GMINA MIEJSKA CZLUCHOW
77-300 CZLUCHOW, AL. WOJSKA POLSKIEGO 1

Zgodhnie z art.34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 2021 poz.
2351 z pozn. zm.) oswiadczam, iz niniejszy projekt budowlany zostat opracowany zgodnie z
obowiqzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant br. architektoniczne;j:
mgr inz. arch. PIOTR ADAMOWSKI

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
PO/KK/227/2008

Cztuchéw, 20 lipca 2023 r.




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

l.dz. 1332/POIA/2008 Gdansk, dnia 15 grudnia 2008 r.
sygnatura akt: PO/KK/227/2008

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust 2 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. nr 156, poz.1118, zm. Nr 170, poz. 1217, z 2007r. nr 88, poz. 587, nr 99,
poz. 665, nr 127, poz. 880, nr 191, poz. 1373, nr 247, poz. 1844, Dz. U. z 2008r. nr 145, poz. 914, nr 199, poz. 1227,
nr 206, poz. 1287), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr
153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; z
2005 r. nr 150, poz. 1247; z 2008 r. Nr 210, poz. 1321), oraz art.104 i 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 . -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162,
poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524),

stwierdza sie, ze
Pan
mgrinz. arch.  Piotr Adamowski
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow, w
terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Cztonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczacy ~ Wiceprzewodniczaca Wiceprzewodniczacy Sekretarz Cztonek Czionek
Komisji Komisii Komlsp Komisji Komisji ~ Komisji
wide Qo Qi) A s ]

Konrad Plawinski Elzbieta Romuald C|e|uch Joanna Wciorka Barbara Antoni

Zdunkowska - Mr6z - Kiernicka Wilemborek Wolanski

Otrzymuja;
1. Strona (wnioskodawca): Piotr Adamowski, 77-300 Cztuchéw, Osiedle Wazéw 1a
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2) Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow.
3.aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Adamowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/227 /2008,

jest wpisany na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0996.

Cztonek czynny od: 26-03-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-01-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0996-CEE3-1Y73-9Y83-1779

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



