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PLAN ORIENTACYJNY
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (tekst jedn.. Dz. U. z
2018 r. poz.1202 z p6zn. zm.) o$wiadczam, ze ,,Projekt architektoniczno-budowlany
rozbudowy drogi powiatowej Oborczyska — Bakula o dlugosci ok. 1500 m” zostat
wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT BRANZY DROGOWE]J
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Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (tekst jedn.. Dz. U. z
2018 r. poz.1202 z p6zn. zm.) o$wiadczam, ze ,,Projekt architektoniczno-budowlany
rozbudowy drogi powiatowej Oborczyska — Bakula o dlugosci ok. 1500 m” zostat
wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej o dtugosci 1509 m.

1.2 Projektowana inwestycja realizowana jest na terenie gminy Baranowo w powiecie
ostroteckim w wojewddztwie mazowieckim.

1.3 Inwestorem jest Zarzad Powiatu w Ostrotece.

2. CHARAKTERYSTYKA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Droga rozpoczyna si¢ na skrzyzowaniu z drogg powiatowa Baranowo — Oborczyska a konczy
na granicy administracyjnej miejscowosci Oborczyska i Bakuta. Droga przebiega przez
tereny lesne 1 czeSciowo przez tereny rolnicze. Teren jest niezabudowany, przy drodze
zlokalizowana jest tylko jedno gospodarstwo z zabudowg zagrodowa w odlegtosci 230 m od
poczatku trasy. To tego gospodarstwa doprowadzono napowietrzng lini¢ energetyczng i
wodociagg. Na zdecydowanej dtugosci droga ma charakter naturalnej gruntowej a do wyzej
wymienionego gospodarstwa droge utwardzono zwirem. Szerokos¢ istniejacego pasa
drogowego 7-10 m jest za waska i wymaga poszerzenia na calej dlugosci drogi.

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA INWESTYCJI

3.1. Celi zakres rozbudowy drogi

Celem rozbudowy drogi jest wykonanie drogi zgodnie z przepisami technicznymi w
poszerzonym pasie drogowym.

Zakres rozbudowy drogi obejmuje wykonanie:
— jezdni z kruszywa naturalnego,
—  zjazdow z kruszywa naturalnego,
— rowow drogowych

3.2. Podstawowe parametry techniczne
— klasa techniczna drogi — Z,
—  predkosc¢ projektowa — 50 km/h,
—  przekrdj poprzeczny drogowy,
— szeroko$¢ jezdni — 6,0 m,
— szeroko$¢ korony drogi — ok. 8,0 m,
— kategoria ruchu — KR1.

3.3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow
Warunki gruntowo-wodne sg korzystne:

1) Podtoze gruntowe terenu charakteryzuja proste warunki gruntowo-wodne.
2) Projektowana inwestycj¢ zaliczy¢ mozna do I kategorii geotechnicznej.



3.4. Konstrukcja drogi

Konstrukcja jezdni
- warstwa goérna z mieszanki optymalnej kruszywa naturalnego niezwigzanego o grub. 12 cm,
- warstwa dolna z mieszanki optymalnej kruszywa naturalnego niezwigzanego o grub. 14 cm,

Konstrukcja zjazdow

- warstwa z mieszanki optymalnej kruszywa naturalnego niezwigzanego o grub. 20 cm,

3.5. Skrzyzowania

Na skrzyzowaniu z drogg powiatowa Baranowo — Oborczyska zaprojektowano tuki
wyokraglajace zgodnie z przepisami technicznymi.

3.6. Zjazdy

Do wszystkich posesji projektuje si¢ zjazdy o szerokosci i dtugosci dostosowanej do granicy
pasa drogowego. Zjazdy bgdg mialy nawierzchni¢ z kruszywa naturalnego.

4. ODWODNIENIE

Odwodnienie jezdni nastepuje poprzez pochylenia poprzeczne i podluzne. Korpus drogowy
odwadniany jest przez projektowane rowy drogowe. Ze wzgledu na piaszczyste grunty i brak
odbiornikéw zewnetrznych rowy beda spetniaty funkcje infiltracyjna. Z tego wzgledu nie
bylo potrzeby projektowania przepustéw pod zjazdami. .

S. SIECI UZBROJENIA TERENU
W pasie drogowym jest fragment napowietrznej linii energetycznej dwutorowej niskiego i
sredniego napigcia i wodociggu. Ten fragment linii energetycznej bedzie przebudowany.

Przesuniety bedzie rowniez hydrant kolidujacy z nawierzchnig drogi

Minister Cyfryzacji pismem z dnia 04 maja 2021 r. znk DW.WiT.7110.362.2021 wydat
decyzje zwalniajacg zarzadce drogi z obowigzku budowy kanatu technologicznego.



