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Projekt rozbudowy  drogi powiatowej
Oborczyska - Bakuła  długości ok. 1500 m
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Październik 2021

Specjalność
drogowa

Specjalność
drogowa

Projektant mgr inż. Krystyna Suwara
upr. nr Wa-793/94

Skala 1:50

Rysunek

Wykonawca AS Projekt, Warszawa

mgr inż.Agnieszka
Kowalczyk-Suwara
upr. nr MAZ/0403/POOD/10

Sprawdził

Nazwa projektu

Inwestor

Rysunek nr 2

0,40

8,00+pw+pz

1:
11:1

-(3+pw)*i%

1,00

0,00

3,00+pz

PRZEKRÓJ NR 2

3,00+pw

i%

( na łukach poziomych)

1,00

j,00%

i%
i,00% +(4+pz)*i%

Promień  RLp. Spadek  i%
Poszerzenie na łuku
poziomym   pw=pzSpadek j%

R=120 i=5,0%  j=6%   pw=pz=0,35

1

2

-(3+pw)*i%-1,25*j%

+(3+pz)*i%

R=100 i=6,0%  j=6%   pw=pz=0,40

Warstwa dolna nawierzchni z mieszanki
optymalnej kruszywa naturalnego grub. 14 cm

1:
1

PRZEKRÓJ NR 1

3,00

6,00%

1:
1

-0,15

1:1 1:
1

0,40

-0,09

1,00

od km 0+000 do km 0+236

-0,09

Warstwa dolna nawierzchni z mieszanki
optymalnej kruszywa naturalnego grub. 14 cm

0,003,00% 3,00%

3,00

8,00

-0,15

1:1

6,00%
1:1

0,40

1:
1

1,00

Wyrównanie istniejącej nawierzchni żwirowej z mieszanki
optymalnej kruszywa naturalnego grub. ok. 5 cm

ok. 3,5 m

PRZEKRÓJ NR 2

3,00

6,00%

1:
1

-0,15

1:1 1:
1

0,40

-0,09

1,00

od km 0+236 do km 1+509

-0,09

Warstwa górna nawierzchni z mieszanki
optymalnej kruszywa naturalnego grub. 12 cm

0,003,00% 3,00%

3,00

8,00

-0,15

1:1

6,00%
1:1

0,40

1:
1

1,00

0,20

0,20

0,20
0,20

0,20

0,20

1:1

Warstwa dolna nawierzchni z mieszanki
optymalnej kruszywa naturalnego grub. 14 cm

Warstwa górna nawierzchni z mieszanki
optymalnej kruszywa naturalnego grub. 12 cm

Warstwa górna nawierzchni z mieszanki
optymalnej kruszywa naturalnego grub. 12 cm

Warstwa górna nawierzchni z mieszanki
optymalnej kruszywa naturalnego grub. 12 cm

R=200 i=4,5%  j=6%   pw=pz=0,203

R=250 i=3,0%  j=6% brak4

1:1

Warstwa dolna nawierzchni z mieszanki
optymalnej kruszywa naturalnego grub. 14 cm

Warstwa górna nawierzchni z mieszanki
optymalnej kruszywa naturalnego grub. 12 cm

R=450 daszkowy  j=6% brak5

R=1000 daszkowy  j=6% brak6


