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Fredry 8 Warszawa 2022.07.21 przedmiar br. budowlandpZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do

1/ROBOTY BUDOWALNE 1.1.1 1.6.3.3. 639
1.1|ROBOTY ROZBIORKOWE 1.1.1 1.1. 2
1.2|ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE 1.2.1. 25 1.2.3. 32
1.2.|Zabezpieczenie wykopu 1.21. 25 1.21. 25

1
1.2.|Zabezpieczenie podstawowych $cian elewacyjnych 1.2.2. 26 1.2.2. 26

2
1.2.|Wykopy fundamentowe 1.2.3. 27 1.2.3. 32

3
1.3|KONSTRUKCJA 1.3.1. 33 1.3.8. 94

R*2
1.3.|Podbicie fundamentow 1.3.1. 33 1.3.1. 34

1
1.3.|Konstrukcje zelbetowe 1.3.2. 35 1.3.2. 62

2
1.3.|Izolacje 1.3.3. 63 1.3.3. 66

3
1.3.|Iniekcja $cian pwinic 1.34. 67 1.34. 74

4
1.3.|Nadproza stalowe 1.3.5. 75 1.3.5. 79

5
1.3.|Konstrukcje murowe 1.3.6. 80 1.3.6. 89

6
1.3.|Konstrukcje stalowe 1.3.7. 90 1.3.7. 93

7
1.3.|Wiezba dachowa + pokrycie 1.3.8. 94 1.3.8. 94

8
1.4|ROBOTY KONSERWATORSKIE 1.4.1.1. 95 |1.44.9. 114

R*2,5
1.4.|ELEWACJA FRONTOWA 1.41.1. 95 |1.41.3. 114

1
1.4.|Elementy kamienne z piaskowca: cokdt, balkon 1.41.1. 95 |1.41.1. 114
1.1
1.4.| Tynki mineralne i detale sztukatorskie (w tym mozaika kamienna) 1.4.1.2. 114|1.41.2. 114
1.2
1.4.|Oktadzina ceramiczna 1.4.1.3. 136(1.4.1.3. 114
1.3
1.4.[ELEWACJA OFICYNA 1.4.21. 149|1.4.21. 114

2
1.4.|Tynki mineralne i detale sztukatorskie 1.4.2.1. 149|1.4.21. 114
2.1
1.4.|WNETRZA BUDYNKU 1.4.3.1. 166 |1.4.3.3.3.

3 114
1.4.|Sciany i sklepienia 1.4.3.1. 166 |1.4.3.1. 114
3.1
1.4.|Podtoza i posadzki 1.4.3.2.1. 1.4.3.2.3.
3.2 177 114
1.4.|Posadzki terakotowe 1.4.3.2.1. 1.4.3.2.1.
3.2. 177 114

1
1.4.|Posadzki kamienne 1.4.3.2.2. 1.4.3.2.2.
3.2. 180 114

2
1.4.|Podtoga drewniana 1.4.3.2.3. 1.4.3.2.3.
3.2. 189 114

3
1.4.|Elementy dekoracyjne 1.4.3.3.1. 1.4.3.3.3.
3.3 196 114
1.4.|Boazeria, elementy drewniane 1.4.3.3.1. 1.4.3.3.1.
3.3. 196 114

1
1.4.|Balustrada rzezbiona, stupki, parapet 1.4.3.3.2. 1.4.3.3.2.
3.3. 209 114

2
1.4.|Kamienne stupki, oktadzina gzymsu 1.4.3.3.3. 1.4.3.3.3.
3.3. 218 114

3
1.4.|STOLARKA | SLUSARKA 1.4.41. 225(1.4.49. 114

4
1.4.|Stolarka drzwiowa 1.4.4.1. 225|1.4.41. 245
4.1
1.4.|Stolarka okienna 1.4.4.2. 246 |1.4.4.2. 265
4.2
1.4.|Parapety wewnetrzne 1.4.4.3. 266 |1.4.4.3. 276
4.3
1.4.|Kraty okienne 1.4.4.4. 277 |1.4.4.4. 289
4.4

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14570




Fredry 8 Warszawa 2022.07.21 przedmiar br. budowlandpZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1.4.|Balustrada zeliwna 1.4.45. 290|1.4.4.5. 296
4.5

1.4.|Swietlik, dach z pokryciem szklanym 1.4.4.6. 297 |1.4.4.6. 298
4.6

1.4.|Schody zeliwne 1.4.4.7. 299 |1.4.4.7. 307
4.7

1.4.|Stupy zeliwne 1.4.4.8. 308|1.4.4.8. 311
4.8

1.4.|Pozostate elementy dekoracyjne 1.4.49. 312(1.4.4.9. 114
4.9
1.5|WYKONCZENIA WEWNETRZNE 1.5.1.1. 313|1.5.6. 545
1.5.|Sciany i stropy 1.5.1.1. 313 |1.5.1.6. 377

1

1.5.|Prace przygotowawcze, odgrzybianie, odsalanie 1.5.1.1. 313|1.5.1.1. 328
1.1

1.5.|Izolacje, termoizolacje wewnetrzne 1.5.1.2. 329|1.5.1.2.1288
1.2

1.5.| Tynki wewnetrzne 1.5.1.3. 343|1.5.1.3. 345
1.3

1.5.|Zabudowa gipsowa, sufity podwieszone 1.5.1.4. 346|1.5.1.4.1000
1.4

1.5.|Malowanie 1.5.1.5. 365|1.5.1.5. 369
1.5

1.5.|Oktadziny $cienne i sufitowe 1.5.1.6. 371|1.5.1.6. 377
1.6

1.5.|Podtoza i posadzki 1.56.2.1. 378|1.5.2.33.

2 496

1.5.|P1 - strop ptaski klein nad piwnicg 1.5.2.1. 378 |1.5.2.1. 381
2.1

1.5.|P3 - strop ptaski klein nad piwnicg 1.56.2.2. 382|1.5.2.2. 386
2.2

1.5.|P4 - podtoga ptywajgca H-15 1.56.2.3. 387 |1.5.2.3. 392
2.3

1.5.|P5 - "GRES" - toalety, pom. socjalne i gospodarcze 1.5.2.4.477 |1.5.2.4. 398
24

1.5.|P5a - strop nad zbiornikiem - toaleta na poz. -1 1.56.2.5.477 |1.5.2.5. 398
2.5

1.5.|P6 - posadzka akustyczna "BOX IN BOX" (rezysernia) 1.5.2.6.1137 |1.5.2.6. 403
2.6

1.5.|P7 - "Wyktadzina" biura czesci nowoprojektowanej 1.56.2.7. 404 |1.5.2.7. 404
2.7

1.5.|P8 - podtoga na gruncie kawiarnia i klub na poziomie -1 1.5.2.8.477 |1.5.2.8. 406
2.8

1.5.|P8a - strop nad zbiornikiem - komunikacja na poziomie -1 1.5.2.9.477 |1.5.2.9. 406
2.9

1.5.|P10 - podtoga ptywajgca H-10 1.5.2.10. 1.5.2.10.

2.10 407 411

1.5.|P11 - podtoga sali koncertowej - widownia 1.5.2.11. 1.5.2.11.

2.1 407 1221
1.5.|P12 - strop ptaski Klein 1.5.2.12. 1.5.2.12.

212 415 419
1.5.|P13 - podtoga w archiwach na poz. 3A 1.5.2.13. 1.5.2.13.

2.13 420 423
1.5.|P14 - podtoga ptywajgca H-30 1.5.2.14. 1.5.2.14.

2.14 424 429
1.5.|P15 - podtoga restauracji na poziomie +4 1.5.2.15. 1.5.2.15.

2.15 430 435
1.5.|P16 - podtoga na gruncie - pom. techniczne na poziomie -1 1.5.2.16. 1.5.2.16.

2.16 1137 435
1.5.|P16a - strop nad zbiornikiem - pom. techniczne na poziomie -1 1.5.2.17. 1.5.2.17.

217 1137 435
1.5.|P17 - parkiet 1.5.2.18. 1.5.2.18.

2.18 436 442
1.5.|P18 - posadzka na gruncie - pom. mag. i ekspoz. na poz. -2 1.5.2.19.477 |1.5.2.19.

2.19 442
1.5.|P19 - posadzka nad salg koncertowg 1.5.2.20. 1.5.2.20.

2.20 443 447
1.5.|P20 - posadzka na salg koncertowg 1.56.2.21. 1.5.2.21.

2.21 448 452
1.5.|P21 - strop ptaski Klein 1.5.2.22. 1.5.2.22.

2.22 453 457
1.5.|P22 - strop pfaski Klein nad piwnicg 1.5.2.23. 1.5.2.23.

2.23 458 462
1.5.|P23 - strop pfaski klein nad przejazdem 1.5.2.24. 1.5.2.24.

2.24 463 468
1.5.|P24 - podtoga ptywajgca H-15 1.5.2.25. 1.5.2.25.

2.25 469 474
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Lp. Nazwa dziatu Od Do
1.5.|P25 - podtoga sali koncertowej - estrada 1.5.2.26. 1.5.2.26.
2.26 473 1137
1.5.|P26 - podtoga na gruncie posadzka akustyczna"Box in Box" (studio nagran) 1.5.2.27.477 |1.5.2.27.
2.27 480
1.5.|P27 - podtoga na gruncie - pom. kuchni i pom. sanit. na poz. -1 1.5.2.28.477 |1.5.2.28.
2.28 474
1.5.|P28 - podtoga na gruncie - pom. gospodarcze na poz. -1 1.5.2.29.477 |1.5.2.29.
2.29 474
1.5.|P28a - podtoga na gruncie - zaplecze studia na poz. -1 1.5.2.30.477 |1.5.2.30.
2.30 474
1.5.|P29 - podtoga sali tarca nad stropem Kleina 1.5.2.31. 1.5.2.31.
2.31 463 468
1.5.|P30 - podtoga sali tanca nad stropem drewnianym 1.5.2.32. 1.5.2.32.
2.32 463 463
1.5.|Warstwy wykonczeniowe 1.5.2.33. 1.5.2.33.
2.33 482 496
1.5.|Stolarka i $lusarka 1.5.3.1. 497 |1.5.3.7. 541
3
1.5.|Stolarka okienna zewnetrzna 1.56.3.1. 497 |1.5.3.1. 499
3.1
1.5.|Stolarka okienna wewnetrzna 1.5.3.2. 500(1.5.3.2. 501
3.2
1.5.|Stolarka drzwiowa wewnetrzna 1.56.3.3. 5021.5.3.3. 523
3.3
1.5.|Scianki szklone 1.5.3.4. 525|1.5.3.4. 528
34
1.5.|Balustrady wewnetrzne 1.56.3.5. 5291.5.3.5. 531
3.5
1.5.|Pergole, przestony azurowe, podstawy stalowe 1.5.3.6. 532|1.5.3.6. 533
3.6
1.5.|Pozostate elementy stolarki i Slusarki 1.56.3.7. 535|1.56.3.7. 541
3.7
1.5.|Windy i podnosniki 1.5.4. 542 |1.5.4. 545
4
1.5.|Technologia kuchni 1.5.5. 545 |1.5.5. 545
5
1.5.|Armatura 1.5.6. 545 |1.5.6. 545
6
1.6|WYKONCZENIA ZEWNETRZNE 1.6.1.1. 5461.6.3.3. 639
1.6.|Dachy i tarasy 1.6.1.1. 546 |1.6.1.6. 584
1
1.6.|D-1 TARAS dach odwrécony 1.6.1.1. 546 |1.6.1.1. 552
1.1
1.6.|D-2 DACH ptaski 1.6.1.2. 553|1.6.1.2. 559
1.2
1.6.|D-3 DACH ze spadkiem 1.6.1.3. 560 1.6.1.3. 566
1.3
1.6.|Obrobki blacharskie dachéw D2, D3 1.6.1.4. 567 |1.6.1.4. 572
1.4
1.6.|D-4 TARAS od strony ul Fredry 1.6.1.5. 573|1.6.1.5. 579
1.5
1.6.|D-5 DACH nad czescig techniczng 1.6.1.6. 580|1.6.1.6. 584
1.6
1.6.|Elewacje 1.6.2.1. 585|1.6.2.4. 614
2
1.6.|Ogrod w poziomie - 1 1.6.2.1. 585|1.6.2.1. 600
2.1
1.6.|Oktadzina elewacyjna z ptyt betonowych 1.6.2.2. 601(1.6.2.2. 605
2.2
1.6.|Okfadzina elewacyjna z blachy tytan cynk 1.6.2.3. 606 |1.6.2.3. 606
2.3
1.6.| Tynk elewacyjny 1.6.2.4. 607 (1.6.2.4. 614
24
1.6.|Przejazd bramowy, zaplecze 1.6.3.1.1. 1.6.3.3. 639
3 615
1.6.|Nawierzchnie 1.6.3.1.1. 1.6.3.1.4.
3.1 615 631
1.6.|N-1 Nawierzhnia placu - dojazd do zaplecza 1.6.3.1.1. 1.6.3.1.1.
3.1 615 621
1
1.6.|N-2 Nawierzchnia w przejezdzie bramowym 1.6.3.1.2. 1.6.3.1.2.
3.1 622 630
2
1.6.|N-3 Nawierzchnia ogrodu pionowego na poz. -1 1.6.3.1.3. 1.6.3.1.3.
3.1 622 2070
3
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Lp. Nazwa dziatu Od Do
1.6.{Schody 1.6.3.1.4. 1.6.3.1.4.
3.1. 631 631

4
1.6.|Strop 1.6.3.2. 632|1.6.3.2. 634
3.2
1.6.|Sciany 1.6.3.3. 635|1.6.3.3. 639
3.3
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

l

Razem

ROBOTY BUDOWALNE

ROBOTY ROZBIORKOWE

1.1.

-

KNR 19-01
1019-1
BIMES: Ro-
boty budo-
wlane w
obiektach za-
bytkowych

w osi 1-3/A-1
- 28%-26,9%

Demontaz naswietli dachowych

1+1+1

szt

szt

3,00

RAZEM

3,00

1.1.

KNR-W 2-02
1016-07

Demontaz wytazu dachowego

1

szt

szt

1,00

RAZEM

1,00

1.1.

W

KNR 4-04
0506-4
BIMES: Ro-
boty rozbioér-
kowe i wybu-
rzeniowe bu-
dynkow i bu-
dowli
(MGPiB, W-
wa-Olsztyn
1997r., Wyd.
VI)

w osi 8-6/A-1
- 28%-26,9%
w osi 7-6/A-1
-38,1%

w osi 7-6/A-1
-30,3% -
30,7%

w osi 7-6/A-1
-18,3% -
18,4%
korekta ob-
miaru

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadajacej sie do uzytku -
pokrycie

149,2803*1,036
70,301,069

(8,7958+73,2256)*1,043

53,7137*1,02

-0,001385

m2

m2
m2

m2

m?2

m2

154,65
75,15

85,55

54,79

-0,0014

RAZEM

370,14

1.1

KNR 4-04
0509-2
BIMES: Ro-
boty rozbiér-
kowe i wybu-
rzeniowe bu-
dynkéw i bu-
dowli
(MGPiB, W-
wa-Olsztyn
1997r., Wyd.
VI)

w osi 6-5/A-F
- 4%

w osi 6-5/F-H
-14,1% -
16,6%

w osi 4-1/F-H
-2,1% - 3%
w osi 4-1/A-
F-14,1%
korekta ob-
miaru

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakfad

80,8244

89,0774*1,01

50,7661
109,5302*1,01

-0,004176

m?2

m?2

m?2

m2
m2

m2

80,82

89,97

50,77
110,63

-0,0042

RAZEM

332,18

1.1

KNNR 2
1105-3
BIMES: Kon-
strukcje bu-
dowlane bu-
downictwa
ogdlnego
(Zatacznik nr
1 MRRIB 26.
09.2000)

w osi F-G/6-5
- 50,2%

Rozebranie swietlika dachowego

11,83%7,44*1,12

m?2

m?2

98,58
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 98,58
1.1.|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym- |m2
6/0535-8 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
BIMES: Ro-
boty remon-
towe budo-
wlane
w osi 8 1,20*27,03 m?2 32,44
w osi | 0,50*14,65 m?2 7,33
w osi A 0,50*42,70 m?2 21,35
w osi 6 0,50*5,80 m?2 2,90
wosi F 0,65%14,70 m?2 9,56
w osiach 1/3-]0,45%(31,65+8,30) m?2 17,98
A-H
w osi 3 0,75*8,00 m?2 6,00
Swietlik 0,30*19,25 m?2 5,78
kominy 0,25*(1,85*2+0,54*2+2,05*2+0,48*2+2,55*2+0,54*2+0,79*2+0,48*2+1,12*2+ |m?2 10,56
0,54*4+1,60*2+0,54*2+0,79*2+0,61*2+0,43*2+0,78*2+0,51*2+2,13+0,40*2+
1,36*2+1,14*2+0,42*2)
wytaz dacho- |0,25*3,97 m?2 0,99
wy
RAZEM 114,87
1.1.|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
7|0535-4
BIMES: Ro-
boty remon-
towe budo-
wlane
w osi 8 23,47 m 23,47
w osi G 2,56+3,14 m 5,70
w osi 6 13,63 m 13,63
w osi F 7,85+14,70+11,48 m 34,03
RAZEM 76,83
1.1.|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
8|0535-6
BIMES: Ro-
boty remon-
towe budo-
wlane
w osi 8 20,33%1,03+20,07*1,03 m 41,61
w osi G (21,20-19,24)*1,03 m 2,02
w osi 6 (21,08-16,60)*1,03 m 4,61
wosi F 11,25%1,03+18,47*1,03 m 30,61
RAZEM 78,86
1.1.|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m2
9|0430-2
BIMES: Ro-
boty remon-
towe budo-
wlane
370,14+332,18 m?2 702,32
RAZEM 702,32
1.1.|KNR 4-01 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, wiezby dachowe proste m2
10(0430-6
BIMES: Ro-
boty remon-
towe budo-
wlane
702,32 m?2 702,32
RAZEM 702,32
1.1.|KNR 4-04 Rozebranie muréw ponizej terenu, fundamenty m3
11101011
BIMES: Ro-
boty rozbioér-
kowe i wybu-
rzeniowe bu-
dynkow i bu-
dowli
(MGPiB, W-
wa-Olsztyn
1997r., Wyd.
VI)
poziom -2 - |4,5874*(2,96+1,20)/2 m3 9,54
fund i schody
poziom -2 - |1,9661*0,55 m3 1,08
tawa
RAZEM 10,62
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.1.|KNR 4-04 Rozebranie muréw ponizej terenu, mury i stupy z cegty ( wtym filary) m3
12/0101-4
BIMES: Ro-
boty rozbiér-
kowe i wybu-
rzeniowe bu-
dynkéw i bu-
dowli
(MGPiB, W-
wa-Olsztyn
1997r., Wyd.
VI)
poziom -2 3,06*1,468*0,10+3,060,93*0,15*2+3,06*1,10%0,15 m3 1,81
poziom -1 3,55%(0,8089+0,4200+0,9648+1,7190+0,6490+0,9904+2,2150+1,3672+ m3 424,92
0,6430+0,7004+0,6685+0,5514+1,7150+0,7978+0,9648+5,7305+1,3297+
2,0245+0,4103+0,6770+1,6371+5,2403+4,3705+3,5513+34,4714+27,2280+
17,3671)+3,55*2,68*0,18
RAZEM 426,73
1.1.|KNR 4-04 Rozebranie muréw z cegty powyzej terenu, w budynkach wysokoscido 9-m  |m3
13/0102-2 (do 2 kondygnaciji), na zaprawie cementowo-wapiennej
BIMES: Ro-
boty rozbiér-
kowe i wybu-
rzeniowe bu-
dynkéw i bu-
dowli
(MGPiB, W-
wa-Olsztyn
1997r., Wyd.
VI)
poziom -0 |4,52%(3,9473+0,5906+2,2122+0,9298+2,150+0,8926+3,4873+0,1627+0,8929+ |m3 288,77
1,0984+0,5884+1,8159+2,0333+0,9550+6,2658+25,6190+8,7211+1,350+
0,1750)
poziom - 0A |2,54*(3,8388+1,018+0,8603) m3 14,52
poziom -1  |4,48%(4,1634+0,7288)+4,03%(3,2564)+3,16*(0,7684+0,3065+5,9630+16,5547+ |m3 129,83
0,5844+5,8186)
poziom -2 |3,26%(0,1776*2+1,5060+1,4768+0,600+1,0328+1,0210+0,6359+13,9923) m3 67,22
poziom -3  |3,54*(0,1776*2+1,5060+3,3560+1,0328+1,0210+0,6359+13,9923) m3 77,52
poziom - 3A |3,05%(9,6683-3,6823+10,1536+2,9580) m3 58,25
poziom -4  |3,79*9,5850 m3 36,33
RAZEM 672,44
1.1.|KNR 4-04 Rozebranie posadzek wraz z warstwami wykonczeniowymi m2
14105041
BIMES: Ro-
boty rozbioér-
kowe i wybu-
rzeniowe bu-
dynkow i bu-
dowli
(MGPiB, W-
wa-Olsztyn
1997r., Wyd.
VI)
poziom -2 15,97+12,32+16,84+1,84+32,65 m?2 79,62
poziom -1 - |7,41+9,52+2,88+2,06+33,38+22,64+3,53+31,17+17,55 m?2 130,14
oficyna
poziom -1 - |19,64+17,48+5,87+9,79+9,66+4,68+5,20+10,27+2,65+30,14+8,69+3,19+ m?2 446,62
czg$¢ pozos- |7,41+9,52+2,88+2,06+33,38+22,64+3,53+31,17+17,55+31,23+50,48+27,87+
tata 1,41+3,16+1,53+38,57+14,46+5,19+6,47+20,89+15,15+13,60+34,02+9,50+
2,87+10,49+3,02+26,30+3,15-130,14
poziom 0 - |11,00+3,38+3,15+12,25+5,62+15,90+3,18+6,48+13,67+7,60+5,71+11,36+ m?2 121,84
oficyna 3,95+18,59
poziom 0 - |25,28+4,78+9,17+4,36+30,38+5,71+4,78+3,44+4,89+51,73+3,21+106,92+ m?2 302,05
czg$¢ pozos- [11,00+3,38+3,15+12,25+5,62+15,90+3,18+6,48+13,67+7,60+1,21+7,47+
tata 9,35+5,71+11,3+3,95+20,65+20,65+7,5+2,49+5,58+1,86+6,69+4,57+2,59+
13,39+5,05+43,51+20,91+15,02+6,34+11,85+2,02+17,29+4,88-121,84-
(12,56+2,91+40,09+109,26)
nad 1 10,86+40,07+4,15+15,31+24,26+21,15+20,44 m?2 136,24
nad 2 56,95+4,34+15,19 m?2 76,48
nad 3 57,67+4,35+15,66 m?2 77,68
nad 4 18,35+13,10+19,12+4,02+13,27+10,73 m?2 78,59
RAZEM 1449,26
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.1.|KNR 19-01 |Rozebranie ptyt Kleina, ptyty Kleina, grubosé¢ 1/2-cegty m?2
15/0357-2
BIMES: Ro-
boty budo-
wlane w
obiektach za-
bytkowych
nad -2 15,97+12,32+16,84+1,84+32,65 m?2 79,62
nad -1 7,41+49,52+2,88+2,06+33,38+22,64+3,53+31,17+17,55 m?2 130,14
nad 0 11,00+3,38+3,15+12,25+5,62+15,90+3,18+6,48+13,67+7,60+5,71+11,36+ m?2 121,84
3,95+18,59
nad 1 10,86+40,07+4,15+15,31+24,26+21,15+20,44 m?2 136,24
nad 2 56,95+4,34+15,19 m?2 76,48
nad 3 57,67+4,35+15,66 m?2 77,68
nad 4 18,35+13,10+19,12+4,02+13,27+10,73 m?2 78,59
RAZEM 700,59
1.1.|KNR 4-04 Rozebranie schodéw wewnetrznych m3
16/0305-2
BIMES: Ro-
boty rozbiér-
kowe i wybu-
rzeniowe bu-
dynkéw i bu-
dowli
(MGPiB, W-
wa-Olsztyn
1997r., Wyd.
VI)
poziom -1 0,15*1,4517 m3 0,22
poziom 0 0,15*(3,7826+5,0085+4,100) m3 1,93
RAZEM 2,15
1.1.|KNR 4-01 Rozebranie przewodéw kominowych i wentylacyjnych m3
17/0350-1
BIMES: Ro-
boty remon-
towe budo-
wlane
poziom -1 3,55%(2,9307) m3 10,40
poziom -0 |4,49%(5,3401) m3 23,98
poziom -1 |3,55%4,7162 m3 16,74
poziom -2 |3,26"3,6823 m3 12,00
poziom -3 |3,54*3,6823 m3 13,04
poziom - 3A |3,05*3,6823 m3 11,23
RAZEM 87,39
1.1.|KNR 4-01 Woykucie wnek w Scianach z cegiet pod nowoprojektowane stupy zelbetowe m?2
18/0330-8
BIMES: Ro-
boty remon-
towe budo-
wlane
poziom -1/ w |4,07*0,45*2 m2 3,66
osi A
poziom -1/ w |4,07*0,45*2 m2 3,66
osiE
poziom -1/ w |4,07*0,45*2 m2 3,66
osiH
poziom 0/ w |4,37%0,45*2 m2 3,93
osi A
poziom 0/ w |4,37%0,45*2 m2 3,93
osiH
poziom 1/w |2,745*0,45*2 m2 2,47
osi A
poziom 1/w |2,745*0,45*2 m2 2,47
osiH
poziom 2/ w |4,070*0,45*2 m2 3,66
osi A
poziom 3/w |2,930*0,45*2 m2 2,64
osi A
RAZEM 30,10
1.1. Demontaz skrzydet drzwiowych wraz z ich utylizacjg szt
19|kalk. wiasna
poziom -2 3 szt 3,00
poziom -1 10 szt 10,00
poziom 0 16 szt 16,00
poziom 0A |5 szt 5,00
poziom 1 11 szt 11,00
poziom 2 5 szt 5,00
poziom 3 7 szt 7,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poziom 3A |3 szt 3,00
poziom 4 7 szt 7,00
RAZEM 67,00
1.1. Demontaz okien wraz z ich utylizacjg szt
20|kalk. wtasna
poziom 0 2 szt 2,00
poziom 1 7 szt 7,00
poziom 2 6 szt 6,00
poziom 3 5 szt 5,00
poziom 3A |4 szt 4,00
RAZEM 24,00
1.1.|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych szt
21(1306-1
BIMES: Ro-
boty remon-
towe budo-
wlane
poziom -1 6 szt 6,00
poziom 0 4 szt 4,00
poziom 0A |2 szt 2,00
poziom 1 4 szt 4,00
poziom 2 4 szt 4,00
poziom 3 4 szt 4,00
RAZEM 24,00
1.1. Demontaz istniejgcych wind towarowo - osobowych wraz z ich utylizacja szt
22|kalk. wlasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.1.|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
23(0109-11 legto$¢ 15 km
10,62+426,73+672,44+1449,26*0,125+700,59*0,335+2,15+87,39+30,10*0,35 |m3 1625,72
korekta ob- |-0,00015 m3 -0,0001
miaru
RAZEM 1625,72
1.1. Optata za korzystanie ze srodowiska - odpady z rozbidrek m3
24 |kalk. wlasna
1625,72 m3 1625,72
RAZEM 1625,72
1.2 ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1.21 Zabezpieczenie wykopu
1.2. Zabezpieczenie wykopu. Palisada z mikropali lub inna metoda uzgodnionaz |mb
1.|kalk. wtasna |Projektantem
25
10,00+70,90 mb 80,90
RAZEM 80,90
1.2.2 Zabezpieczenie podstawowych scian elewacyjnych
1.2 Zabezpieczenie pozostawionych $cian elewacyjnych przed utratg statecznosci (kg
2.|kalk. wtasna |poprzez montaz usztywnienia poziomego w formie przestrzennych kratownic o
26 tréjkgtnym obrysie ich przekroju. Wykonanie projektu, dostaw i montaz kons-
trukcji
zgodnie z rys [(18,90%11,30*3)*5*1,15 kg 3684,08
PW-K-RZ-
0000-1z1-
2009-00
(0,85*2*20*11,30)*5*1,15 kg 2209,15
RAZEM 5893,23
1.2.3 Wykopy fundamentowe
1.2.|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
3./0106-1 z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m - pogtebienie czesci piwnic
27|BIMES: Ro-
boty remon-
towe budo-
wlane
podbicie fu- |1,20*0,97*3,961 m3 4,61
namentu w
osi 8, prze-
kréj D-D
podbicie fu- |0,45*0,74*3,961 m3 1,32
namentu w
osi 7, prze-
kréj D-D
podbicie fu- |0,965%0,745*13,70 m3 9,85
namentu w
osi 6, prze-
kréj B-B

-10 -
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

podbicie fu-
namentu w
osiH, G,
przekréj C-C
podbicie fu-
namentu w
osi A, J,
przekréj A-A

2,17%0,825"37,40

1,425*1,115%19,60

m3

m3

66,96

31,14

RAZEM

113,88

.|KNR 2-01
.|0203-02

wykop pod
przepom-
pownig Scie-
kow i ttusz-
czownika
rozkop pod
przepom-
pownie Scie-
kow i ttusz-
czownika
wykop pod
pom wezta
cieplnego
rozkop pod
pom wezta
cieplnego
wykop pod
pom $mietni-
ka, zaplecze
studia
wykop pod-
szybie win-
dowe
rozkop pod
podszybie
windowe
pod schody -
poz -1

w osi 5-1 -
poz -1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.
15 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ 10 km

3,565"9,31*2,63

0,5*3,565%3,565(9,31*2+2,63"2)

1,15*11,903,06

1,15*0,50*11,90

1,66*4,20*15,60

1,45%2,72*2,67

0,5%1,45%1,45%(2,72*2+2,67*2)*0,5

0,35%14,02"2,85

0,45*241,0070,6

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

87,29

151,75

41,88

6,84

108,76

10,53

5,67

13,98

65,07

RAZEM

491,77

.|KNR 4-01
.|0106-5

Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku
- usuniecie z piwnic budynku ziemi

113,88
491,77

m3

m3

113,88
491,77

RAZEM

605,65

.|KNR 4-01
.[0109-1

Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km (grunt kat. I-11)

605,65

m3

m3

605,65

RAZEM

605,65

.|KNR 4-01
.|0106-3

BIMES: Ro-
boty remon-
towe budo-
wlane
rozkop pod
przepom-
pownig scie-
kow i ttusz-
czownika
rozkop pod
pom wezta
cieplnego
rozkop pod
podszybie
windowe

Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku
- zasypanie piaskiem dowiezionym

0,5"3,565*3,565%(9,31*2+2,63"2)

1,15*0,50*11,90

0,5"1,45%1,45%(2,72*2+2,67*2)*0,5

m3

m3

m3

m3

151,75

6,84

5,67

RAZEM

164,26

.|KNR 2-01

0228-1

Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi

164,26

m3

m3

164,26

RAZEM

164,26

KONSTRUKCJA

-11 -
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
R*2
1.3.1 Podbicie fundamentéw
1.3.|TZKNBK 4  |Pogtebienie (podbicie) istniejacych fundamentdéw, z bloczkéw betonowych, wy- |m3
1./0201-1 konanie wykopu odcinkami do 1-m pomurowanie, utozenie poziomej izolacji z
33 2 warstw papy i podklinowanie (poz 9)
pom prze-  |2,55%(0,72+0,85)/2%(2,628+5,89+0,71) m3 18,47
pom $ciekow
i thuszczowni-
ka
w osi 8/ 1,20*0,97*3,961 m3 4,61
przek D
w osi 7/ 0,70*0,74*3,86 m3 2,00
przek D
w osi 6/ 0,965%0,745*13,70 m3 9,85
przek B, F
wosi H,G/ |2,17*0,825*11,14 m3 19,94
przek C
wosi H,G/ |0,515*0,95%9,228 m3 4,51
przek A
w osi J/ 1,425*1,115*13,60 m3 21,61
przek A
w osi 7/ 0,80*0,90*7,457 m3 5,37
przek F
w osi 7/ 0,52*0,87*5,726 m3 2,59
przek F
w osi 6/ 0,80*0,60*7,95 m3 3,82
przek F
pozostate nie |0,515*1,05*12,95 m3 7,00
opisane na
przekrojach
0,515%0,83*3,688 m3 1,58
w osi 5 0,515*0,886*12,85 m3 5,86
RAZEM 107,22
1.3.|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km (grunt kat. I-Il) |m3
1./0109-1
34
107,22 m3 107,22
RAZEM 107,22
1.3.2 Konstrukcje zelbetowe
1.3.|KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym. Beton C8/10 m3
2./1101-1
35|BIMES: Kon-
strukcje bu-
dowlane
separator i tunel
pod pom 0,1*48,81+0,1*72,38 m3 12,12
przepom-
powni scie-
kow i tune-
lem
oficyna
OK-01rzut |0,10%(262,88-24,06-25,84) m3 21,30
fundamentow
oficyny w po-
ziomie -02
RAZEM 33,42
1.3.|NNRNKB 2- |Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty. Beton C30/37 m3
2.|02 0224-1
36|BIMES: Na-
ktady uzupet-
niajgce do
KNR 2-02
(Zeszyty "Or-
gbud" czesc¢
I-X1)
oficyna
ptyta fund rz. |0,60*19,3576 m3 11,61
g -5,03/-5,63
ptyta fund rz. |0,60*65,6271 m3 39,38
g-5,13/-5,73
ptyta fund rz. |0,60*(15,2352-1) m3 8,54
g -5,03/-5,63
ptyta fund rz. |0,60*19,54 m3 11,72
g -6,15/-6,75
ptyta fund rz. |0,60*6,86 m3 4,12
g -5,02/-5,62

-12 -
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j.m.

Poszcz.

Razem

ptyta fund rz. |0,60*12,74
g-6,17/-6,77
ptyta fund rz. |0,60*15,49
g -5,56/-6,16
ptyta fund rz. |0,60*12,82+0,6*12,97+0,6*13,91
g -6,15/-6,75
PZ/-2/1 rz.g. |(29,85-11,02)*0,25
-4.11/-4.36
separator i zbiornik
ptyta fund rz. |0,3*15,47

g -6,94/-7,24
ptyta fund rz. |0,3*28,73
g -6,64/-6,94
tunel

ptyta fund rz. |0,30%*(42,78-2,56)
g -4,33/-4,63
ptyta fund rz. |0,30*54,52
g -5,03/-5,33

m3
m3
m3

m3

m3

m3

m3

m3

7,64
9,29
23,82

4,71

4,64

8,62

12,07

16,36

RAZEM

162,52

2.102 0224-3

oficyna

przekroj A-A |0,55*0,4*1,7
przekroj B-B |0,77*0,25*10,45
przekroj C-C |0,32*0,24*2,45
przekroj C-C |0,18*0,125*2,45*2
przekroj D-D |0,65*2,57
separator i zbiornik
ptyta fund rz. |0,25*2,1/2

g -4,63/-4,33

1.3.|NNRNKB 2- |Plyty fundamentowe zelbetowe, przegtebienia, scianki itp. Beton C30/37

m3

0,37

0,26

RAZEM

4,62

2.|02 0266-1
38|BIMES: Na-
ktady uzupet-
niajgce do
KNR 2-02
(Zeszyty "Or-
gbud" czes¢
I-X1)

oficyna
szyb windo- |18,14*3,75
wy w osi 3-1/
A-C

1.3.|NNRNKB 2- |Sciany w desk. syst, gr. 25cm. Beton C30/37 - $ciany szybu windowego

m?2

68,03

RAZEM

68,03

2.|02 0266-1
39|BIMES: Na-
ktady uzupet-
niajgce do
KNR 2-02
(Zeszyty "Or-
gbud" czes¢
I-X1)

oficyna
szyb windo- |18,14*3,80
wy w osi 3-1/
A-C

1.3.|NNRNKB 2- |Sciany w desk. syst, gr. 20cm. Beton C30/37 - $ciany szybu windowego

m?2

m?2

68,93

RAZEM

68,93

2.|02 0266-1
40|BIMES: Na-
ktady uzupet-
niajgce do
KNR 2-02
(Zeszyty "Or-
gbud" czes¢
I-X1)

oficyna

szyb windo- ((27,92*(2,26*2+2,62*2)-1,30%2,10*7
wy w osi 5-4/
A-C

wy w osi 3-1/ |(3,37-2,85)+(2,795+4,535)*(3,37-2,85)
AC
poziom 2 |(5,52-4,02)*(2,26*2+2,26*2+0,18*22)
poziom 2 |(5,52-4,02)*(3,62+0,25+3,37)

-13-
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1.3.|NNRNKB 2- |Sciany w desk. syst, gr. 18cm. Beton C30/37 - $ciany szybu windowego

szyb windo- [(5,52-3,81)*(3,80+3,37)+(27,37-1,71+1,40)*(3,62+2,85)-2,20*2,30*3+3,015*

m?2

m2

m?2
m2

177,54

14,64
10,86
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

poziom -1

3,62%(2,26*2+2,62*2)

m?2

35,33

RAZEM

238,37

.NNRNKB 2-
.02 0266-1

BIMES: Na-
ktady uzupet-
niajgce do
KNR 2-02
(Zeszyty "Or-
gbud" czes¢
I-X1)

poziom dach
w osi A/3-4
poziom dach
w osi A/3-4
poziom 4

Sciany w desk. syst, gr. 15cm. Beton C30/37 - attyka

oficyna
0,25%(0,38+4,66+6,43)

0,25%(0,43+6,36+3,06+0,89+4,56+3,24)

0,25%15,45

m?2

m?2
m?2

m?2

2,87
4,64

3,86

RAZEM

11,37

.NNRNKB 2-
.02 0266-1

BIMES: Na-
ktady uzupet-
niajgce do
KNR 2-02
(Zeszyty "Or-
gbud" czes¢
I-XI)

Sciany w desk. syst, gr. 25cm. Beton C30/37 - attyka

do spr
0,30%(25,80+6,20+12,90)

m?2

m?2

13,47

RAZEM

13,47

.NNRNKB 2-
.02 0266-1

BIMES: Na-
ktady uzupet-
niajgce do
KNR 2-02
(Zeszyty "Or-
gbud" czes¢
I-X1)

poziom 0 w
osi F/1-5
(TA/O/3)

Sciany w desk. syst, gr. 15cm. Beton C30/37

oficyna
2,360%(0,78+1,45+0,42)

m?2

m?2

6,25

RAZEM

6,25

.NNRNKB 2-
.02 0266-1

BIMES: Na-
ktady uzupet-
niajgce do
KNR 2-02
(Zeszyty "Or-
gbud" czes¢
I-X1)

poziom -2 w
osi A/3-4
poziom -1 w
osi A/3-4
poziom -1 w
osi 2/H-F
poziom -1 w
osi 4-3/H-F
poziom -1 w
osi 4-3/H-F
poziom 0/ OA
w osi A/3-4
poziom 0 w
osi 4-3/D
poziom 0 w
osi F/1-5
poziom 0A
poziom 0A
poziom 1 w
osi A/3-4
poziom 1 w
osi 5-3/B-E
poziom 1i2

Sciany w desk. syst, gr. 18cm. Beton C30/37

2,205*(6,362+0,62)-0,8*2, 1
2,755%(0,61+6,36+2,17)-0,9"2,1

(4,83-0,40)*(7,56+1,85-0,70)-0,9*2,10

(4,83-0,40)*(7,27)-1,50*2,10
(3,81-0,40)*(3,83+1,58+3,83+1,58+3,83)-0,90*2,10

5,165%(0,43+3,87+3,06)

2,360%(0,82+4,56)

2,360%(1,52+2,14)-0,90*2,10

2,620%(1,32+9,35+1,32)-0,90*2,10*2

4,370%(4,27+9,80)

4,790%(3,83+3,62)

4,790%(0,48+1,27+1,12)-0,9*2,10
7,140*(3,85+9,06+3,85+9,35)-0,90*2,10-1,00*2,10-2,00*2,20+6,97*(8,81*2+
8,88)-1,80*2,20

-14 -

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14570

m?2

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m?2
m2
m2

m2

13,72
23,29
36,70
29,06
48,07
38,01
12,70

6,75
27,63
61,49
35,69
11,86

358,78
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

poziom 2 w
osi A/3-4
poziom 2 w
osi 1-5/A-E
poziom 3 w
osi A/3-4
poziom 3 w
osi 1-5/A-E
poziom 3A w
osi A-F/3-4
poziom 4 w
osi A-F/3-4

poziom -1 w
osi 6/I-H
poziom -1 w
osi 5/I-H
poziom -1 w
osi H/5-1

4,050*(3,83+3,62)
4,050*(1,86+1,27)-0,90*2,10

4,115%(3,83+3,62)

4,115*(0,95+1,58+0,71+4,925+3,06)-0,90*2,10

3,045%(3,83+3,62+1,06+2,35+0,71+3,26)-0,90*2,10

3,945%(0,43+6,36+3,06+0,71+4,75+3,06)-0,9*2,1

tunel
2,370%(2,89)-0,9*2,1*3

2,780%(3,82)

(3,84+2,78)/2*(12,36)-0,9*2,10

m2
m2
m2
m2
m2

m?2

m2
m2

m2

30,17
10,79
30,66
44,30
43,27

70,58

984,31

.NNRNKB 2-
.02 0266-1

BIMES: Na-
ktady uzupet-
niajgce do
KNR 2-02
(Zeszyty "Or-
gbud" czes¢
I-X1)

poziom -1 w
osi 1/E-H
poziom 0 w
osi 1/E-H
poziom 0 w
osi 5/E-A
poziom 0 w
osi F/1-5
poziom 0A w
osi 1/E-H
poziom 0A
(obok scho-
dow stalo-
wych)
poziom 1 w
osi 1/E-H
poziom 2 w
osi 1/E-H
poziom 3 w
osi 1/A-H
poziom 3A w
osi A-F/3-4
poziom 4 w
osi A-F/3-4
poziom dach
w osi 1/A-F

poziom -1 w
osi 1/1-H
poziom -1 w
osi 1/6-5
poziom -1 w
osi 1/5-1
poziom -1 w
osi I-H/6-5
poziom -1 w
osi H/5-1

Sciany w desk. syst, gr. 20cm. Beton C30/37

3,71%(7,37+0,35+5,49)
2,36"4,93
2,360%(1,63+0,28)
2,360*3,44

2,72*4,93

2,620%0,60

2,75%4,93
4,07*4,93
2,93*8,77
2,78%(8,77+4,93)
3,05%(4,29+2,39)
1,35%4,29

tunel
3,84*4,25

(2,37+2,78)/2*10,00
(3,84+2,78)/2*(12,40+0,43+2,62)
(2,37+2,78)/2+9,86
(3,84+2,78)/2*(11,40-1,64)-1,50*2,10

m?2

m2
m2
m2
m2
m2

m2

m2
m2
m2
m2
m2

m2

m2
m2
m2
m2

m?2

49,01
11,63
4,51
8,12
13,41

1,57

13,56
20,07
25,70
38,09
20,37

5,79

16,32
25,75
51,14
25,39

29,16

RAZEM

359,58

.NNRNKB 2-
.|02 0266-1

BIMES: Na-
ktady uzupet-
niajgce do
KNR 2-02
(Zeszyty "Or-
gbud" czesé
I-XI)

poziom -2 w
osi A/3-4

Sciany w desk. syst, gr. 25cm. Beton C30/37

2,205*(0,38+0,91+6,43)

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14570
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17,02




Fredry 8 Warszawa 2022.07.21 przedmiar br. budowlane;j

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poziom -1 w |2,755%(0,38+0,91+6,43) m?2 21,27
osi A/3-4
poziom -1 w |((4,83+4,02)/2-0,40)*14,88-1,20*2,10*2 m?2 54,85
osi 5/A-G
poziom 0/ 0A |5,165%(0,38+0,91+6,43+2,71)-1,30*2,10 m?2 51,14
w osi A/3-4
poziom Ow |2,360*1,08 m2 2,55
osi H/3-2
poziom Ow |2,360*3,17-1,80*2,10 m?2 3,70
osi F-G/3-1
poziom 0/ OA |5,165*2,20 m2 11,36
w osi H/3-2
poziom 1w |4,790%(0,38+0,91+6,43) m?2 36,98
osi A/3-4
poziom 1w |4,790*3,12-1,93*2,30 m?2 10,51
osi F/2-1
poziom 1i2 |6,510%(3,97*2)-2,00*2,20+7,170%(9,025+9,28+1,09)-2,00*2,20 m?2 181,95
poziom 2w |2,990*9,98 m?2 29,84
osi H/1-5
poziom 2w |4,050%(0,38+0,91+6,43) m?2 31,27
osi A/3-4
poziom 2w |4,050*3,125-1,93*2,30 m?2 8,22
osi 1-5/A-E
poziom 3w |4,115%(0,38+4,66+6,43) m?2 47,20
osi A/3-4
poziom 3A w |3,045%(0,38+4,66+6,43) m?2 34,93
osi A/3-4
poziom 3A w |2,780%(12,94+0,63+5,56+15,19) m?2 95,41
osi A-F/6-5
poziom 4 w |3,945%(0,38+4,66+6,43) m?2 45,25
osi A/3-4
poziom 4 w |4,100%(0,71+12,69+0,84+0,40) m?2 60,02
osi A-F/6-5

separator i zbiornik
poziom -2 2,01*37 m2 74,37
(separator
tluszczu i
przep Scie-
kow)
tunel
poziom -1 w |(3,84+2,78)/2*1,60 m?2 5,30
osi H/5-1
RAZEM 823,13
1.3.|NNRNKB 2- |Stupy zelbetowe prostokatne, wys. do 4-m, desk. obwdd/przekréj: 6-9-m/m2.  |m3
2.|02 0227-2 Beton C30/37
47|BIMES: Na-
ktady uzupet-
niajgce do
KNR 2-02
(Zeszyty "Or-
gbud" czesé
I-X1)
poziom -2 1,85*0,35*0,70 m3 0,45
poziom -1 3,71*0,35%0,70*2 m3 1,82
poziom 0 4,37%0,35%0,70 m3 1,07
poziom 0/ w |4,37*0,35*0,985 m3 1,51
osi 5
RAZEM 4,85
1.3.|NNRNKB 2- |Stupy zelbetowe prostokatne, wys. do 4-m, desk. obwod/przekréj: 9-12-m/m2. |m3
2.|02 0227-3 Beton C30/37
48|BIMES: Na-
ktady uzupet-
niajgce do
KNR 2-02
(Zeszyty "Or-
gbud" czes¢
I-X1)
poziom -2 1,85*0,25*1,60 m3 0,74
poziom -1/ w |3,71*0,35%0,45*2 m3 1,17
osiH
poziom -1/ w |4,07%0,35%0,45*2 m3 1,28
osiE
poziom -1/ w |4,07%0,35%0,45*2 m3 1,28
osi A
poziom 0/ w |4,37%0,35%0,45*2 m3 1,38
osi A
poziom 0/ w |4,37%0,35%0,45*2 m3 1,38
osiE

-16 -
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

poziom 0/ w
osiH
poziom 0/ w
osi 5
poziom 1/ w
osi A
poziom 1/ w
osiE
poziom 1/ w
osiH
poziom 2/ w
osi A
poziom 2/ w
osiE
poziom 3/ w
osi A
poziom 3/ w
osi E

4,37*0,35"0,45*2

4,37*0,35"0,60*2

2,745*0,35"0,45*2
2,745*0,35"0,45*2
2,745*0,35"0,45*2
4,0700,3570,45*2
4,0700,3570,45*2
2,930%0,35"0,45*2

2,930%0,35"0,45*2

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

m3

1,38
1,84
0,86
0,86
0,86
1,28
1,28
0,92

0,92

RAZEM

17,44

.NNRNKB 2-
.02 0271-1

BIMES: Na-
ktady uzupet-
niajgce do
KNR 2-02
(Zeszyty "Or-
gbud" czesé
I-XI)

strop nad -1/
przekréj A-A

Belki i podciggi w desk. sys, stosunek: desk. obwod/przekrdj - do 8-:m/m2. Be-
ton C30/37

0,45%0,70%(5,435+0,18*2)

m3

m3

1,83

RAZEM

1,83

.NNRNKB 2-
.|02 0271-3

BIMES: Na-
ktady uzupet-
niajgce do
KNR 2-02
(Zeszyty "Or-
gbud" czesé
I-XI)

strop nad 0/
przekréj C-C
przekréj a-a
nad pietrem

przekréj b-b
nad pietrem
2

przekréj c-c
nad pietrem

przekréj a-a
pietro 4

BZ/-1T/1

Belki i podciggi w desk. sys, stosunek: desk. obwdd/przekréj - do 10-12-m/m2.
Beton C30/37

0,28%0,25%9,25

0,26%0,50%6,91

0,26%0,50*2,06

0,30%0,75%4,60

0,25*1,15*11,08

tunel
2,37*0,35

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

0,65

0,90

0,27

1,04

3,19

0,83

RAZEM

6,86

.NNRNKB 2-
.|02 0271-4

BIMES: Na-
ktady uzupet-
niajgce do
KNR 2-02
(Zeszyty "Or-
gbud" czes¢
I-X1)

strop nad -1/
przekréj B-B
strop nad -1/
przekroj C-C
strop nad 0/
przekréj B-B
strop 3A/
przekréj A-A

Belki i podciagi w desk. sys, stosunek: desk. obwod/przekroj - do 12-14-m/m2.
Beton C30/37

0,18*0,84*(0,18*2+7,445)
0,18*0,84*(0,18*2+2,375)
0,38"0,25*4,90

0,30"0,25%(8,15+2,18+0,25+0,24)

m3

m3
m3
m3

m3

2,87

-17 -
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.3.|KNR 2-02 Schody zelbetowe, stopnie betonowe wewnetrzne. Beton C30/37 m3
2./0218-1
52|BIMES: Kon-
strukcje bu-
dowlane
-1.03 - kuch- (2*(0,1575+0,28)*1,215*0,15+2,03*0,15 m3 0,46
nia
-1.13 - komu-(3*(0,151+0,30)*2,717%0,15 m3 0,55
nikacja
-1.31 - toale- |6*(0,17+0,28)*1,35*0,15 m3 0,55
ta
0.10 - ksie-  [1,45%12%(0,169+0,28)*0,15 m3 1,17
garnia/ pom
biurowe
1.14 -sala |4*(0,15+0,28)*1,43*0,15 m3 0,37
koncertowa
1.19 - biblio- |4*(0,15+0,28)*1,43*0,15 m3 0,37
teka/ media-
teka
3.13 - komu- [6*(0,15+0,28)*1,79*0,15 m3 0,69
nikacja
RAZEM 4,16
1.3.|KNR 2-02 Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 15-cm. Beton C30/37 m?2
2./0218-2
53|BIMES: Kon-
strukcje bu-
dowlane
-2/-1-2.03 - [2,31*1,25*1,20+1,25*1,02 m?2 4,74
kl schodowa
-1/0-1.18 - [2,80%1,36+2,80*2,16*1,20 m?2 11,07
kl schodowa
(nowa klatka
schodowa)
-1/0-1,30 - (2,26*1,43*1,20+1,50%1,43+2,01*1,43*1,20 m?2 9,47
przedsionek
-1/0-1,38 - (2,80*2,37+1,20*1,40%1,68+1,20*1,40*2,78 m?2 14,13
kl schodowa
0/1-0.11 -kl [2,80*2,16*1,20 m?2 7,26
schodowa
0/1-0.27 - kl {1,40%2,24*1,20+1,40*1,68*1,20+5,75 m?2 12,34
schodowa
1/2-1.17 - kl|1,40*2,24%1,20+1,40*1,68*1,20+2,80%1,83 m?2 11,71
schodowa
2/3-2.19 - kl [1,40*2,24*1,20+1,40%1,68*1,20+2,80*1,83 m?2 11,71
schodowa
3/4 - 3.28 - kl [1,40%2,80*1,20+1,40*3,08*1,20+2,80*1,55 m?2 14,22
schodowa
4/dach - 4.13 |1,40*2,24%1,20+1,40*2,80*1,20+2,80*1,55 m?2 12,81
- kl schodo-
wa
tunel
Sch/-1T/1 1,32*6,3 m?2 8,32
RAZEM 117,76
1.3.|NNRNKB 2- |Stropy w desk. stys, ptyta gr. 15-cm. Beton C30/37 m2
2.|02 0268-2
54|BIMES: Na-
ktady uzupet-
niajgce do
KNR 2-02
(Zeszyty "Or-
gbud" czesé
I-XI)
oficyna
ptyta pochyl- |1,45*2,45+8,92+12,33+15,98 m?2 40,78
ni PP/-1/1
PL/M1A/ + 69,41 m?2 69,41
2,21/+2,36
do spr
strop nad 2,63*1,82+4,65 m2 9,44
pietrem 0A
strop nad 2,63*1,82+4,65 m2 9,44
pietrem 1
strop nad 2,63*1,82+4,65 m2 9,44
pietrem 2
strop nad 4,8874+4,4321-0,7983 m2 8,52
pietrem 3
RAZEM 147,02

-18 -
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PRZEDMIAR

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

.NNRNKB 2-

02 0268-2
BIMES: Na-
ktady uzupet-
niajgce do
KNR 2-02
(Zeszyty "Or-
gbud" czes¢
I-X1)

PL/0/1 +4,98/
+5,18

PL/0/1 +5,11/
+5,31

PL/1-5 +
8,06/+8,26
PL2/7 +
12,42/+12,62

strop nad
pietrem 1
strop nad
pietrem 2

Stropy w desk. stys, ptyta gr. 20-cm. Beton C30/37

oficyna
44,1432

15,9242-1,63"0,73
(0,18+0,25+4,675)*(0,25+2,92+0,20)-0,68*1,66
13,50

do spr
2,68*3,58+5,42*5,76+3,53*5,42

9,6236+29,0233+14,1555

m?2

m?2
m?2
m?2

m?2

m2

m2

44,14
14,73
16,08

13,50

59,95

52,80

RAZEM

201,20

.NNRNKB 2-

02 0268-2
BIMES: Na-
ktady uzupet-
niajgce do
KNR 2-02
(Zeszyty "Or-
gbud" czes¢
I-X1)

PL/3A/1 +
18,58/+18,80
oficyna tylna
PL/3A/1 +
18,58/+18,80
oficyna bocz-
na

strop nad -1
wg rys. PW-
K-RZ-990-
1z1-2002-00
strop nad
pietrem 00
+8,55/+8,75

Stropy w desk. stys, ptyta gr. 22-cm. Beton C30/37

oficyna
88,3990-0,87%1,79-0,715*2,99

76,97-2,14-1,26

do spr
13,3306+4,6793+5,9412+12,7065+24,1660+1,4909

5,06"4,98+3,07*5,06

14,10

m?2

m?2

m2

m?2

m?2

m?2

84,70

73,57

62,31

40,73

14,10

RAZEM

275,42

.NNRNKB 2-

02 0268-2
BIMES: Na-
ktady uzupet-
niajgce do
KNR 2-02
(Zeszyty "Or-
gbud" czes¢
I-X1)

PL/-2/1
PE/-1/1 -
0,40/-0,15
Pt /-1/2 -
1,49/-1,24
PL/3/1 +
15,55/+15,80
oficyna tylna
PL/3/1 +
15,55/+15,80
oficyna bocz-
na

Pr4/1 +
22,90/+23,15
oficyna tylna

Stropy w desk. stys, ptyta gr. 25-cm. Beton C30/37

oficyna
34
164,5923

21,9110

88,3990-0,87*1,79

76,97

48,3

-19 -
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

PL4/1 +
22,90/+23,15
oficyna bocz-
na

PL/-1T/ -
1,97/-1,72
nad tunelem
pod dziedzin-
cem

76,97

tunel
12,78

m?2

m2

76,97

12,78

RAZEM

522,37

NNRNKB 2-

.|02 0268-2

BIMES: Na-
ktady uzupet-
niajgce do
KNR 2-02
(Zeszyty "Or-
gbud" czesé
I-XI)

PL/OA/1 +
4,22/+4,52
PL/2/6 +
12,06/+12,36
+12,32/+
12,62

Stropy w desk. stys, ptyta gr. 30-cm. Beton C30/37

oficyna
95,6755

10*13,42+30,50

m2

m2

m2

95,68

164,70

RAZEM

260,38

NNRNKB 2-

.|02 0268-2

BIMES: Na-
ktady uzupet-
niajgce do
KNR 2-02
(Zeszyty "Or-
gbud" czes¢
I-X1)

strop nad tu-
nelem PL/-
1T

Stropy w desk. stys, ptyta w spadku gr. 25-cm. Beton C30/37

tunel
81,62-2,4

m?2

m?2

79,22

RAZEM

79,22

.NNRNKB 2-
.|02 0268-2

BIMES: Na-
ktady uzupet-
niajgce do
KNR 2-02
(Zeszyty "Or-
gbud" czes¢
I-X1)

strop nad tu-
nelem PL/-
1T

Stropy w desk. stys, ptyta w spadku gr. 28-40-cm. Beton C30/37

tunel
9,79

m?2

m?2

9,79

RAZEM

9,79

.[KNNR 2

0104-5
BIMES: Kon-
strukcje bu-
dowlane bu-
downictwa
ogdlnego
(Zatacznik nr
1 MRRIB 26.
09.2000)

GK-14
GK-15
GK-16

GK-17 PL/-
01/1,2,3,4,5
GK-18 PL/0/
1,2,3

GK-19 Pt/
0A/1,2

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych

BUDYNEK GLOWNY
ptyta odcigzajgca
5004,46/1000
13690,33/1000
2092,76/1000

ptyty zelbetowe(stropy)
4074,63/1000

3869,61/1000

520,51/1000

-20 -
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5,00
13,69
2,09
4,07
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0,52
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
GK-20 PL/1/ |3545,97/1000 t 3,55
1,2,3,5
GK-21 PL/2/ |3791,56/1000 t 3,79
1,2,3,4
GK-22 PL/3/ |0/1000<brak zestawienia stali> t 0,00
1,2,3
GK-23 PL/3/ (5893,98/1000 t 5,89
1,2,3

belki i stupy
GK-24 BZ/-1/|313,32/1000 t 0,31
1,2,3 | SR/-1/
1
GK-25 BZ/3/ |4376,01/1000 t 4,38
1,2

schody
GK-26 711,38/1000 t 0,71
BG1,2,3 |
Sch-2 | SP-1

belki
KW BZ/+2/1 |659,27/1000 t 0,66
KW BZ/+2/2 |296,38/1000 t 0,30
KW BZ/+2/3 |121,8/1000 t 0,12
KW BZ/+3/1 |16,34/1000 t 0,0163
KW BZ/+3/2 |16,34/1000 t 0,0163
KW BZz/+3/3 |27,03/1000 t 0,027
KW BZ/+3A/ |425,79/1000 t 0,43
1
KW BZ/0A/1 |124,4/1000 t 0,124
KW BZ/-1/1 |522,95/1000 t 0,52

ptyty stropowe
KW 0 116,56/1000 t 0,117
KW 0 2227,67/1000 t 2,23
KW 0 3703,3/1000 t 3,70
KW -1 221,41/1000 t 0,22
KW -1 1966,99/1000 t 1,97
KW -1 2611,83/1000 t 2,61
KW 1 116,37/1000 t 0,116
KW 1 109,61/1000 t 0,11
KW 1 160,83/1000 t 0,16
KW 2 117,01/1000 t 0,117
KW 2 1649,25/1000 t 1,65
KW 2 1713,96/1000 t 1,71
KW 3 (0,69+4,91+62,76+10,62+13,92+23,51+54,86+9,24)/1000 t 0,18
KW 3 1901,59/1000 t 1,90
KW 3 2033,92/1000 t 2,03
KW 3A 268,83/1000 t 0,27
KW 3A 2181,13/1000 t 2,18
KW 3A 2054,77/1000 t 2,05
KW 4 56,69/1000 t 0,057
KW 4 1119,38/1000 t 1,12
KW 4 1467,8/1000 t 1,47

stupy
KW Sz/+1/1 |157,72/1000 t 0,16
KW Sz/+1/2 |205,72/1000 t 0,206
KW Sz/+2/1 |351,77/1000 t 0,35
KW Sz/+3/1 |233,54/1000 t 0,23
KW Sz/+4/1 |127,96/1000 t 0,13
KW Sz/0/1  |175,32/1000 t 0,175
KW Sz/0/2 |175,32/1000 t 0,175
KW Sz/0/3 |268,5/1000 t 0,27
KW Sz/0/4 |336,27/1000 t 0,34
KW Sz/0/5 |196/1000 t 0,196
KW Sz/0/6 |196/1000 t 0,196
KW Sz/-1/1 |271,82/1000 t 0,27
KW Sz/-1/2 |271,82/1000 t 0,27
KW S8z/-1/3 |317,83/1000 t 0,32

Sciany
KW SC/+1/1 |1289,78/1000 t 1,29
KW SC/+1/2 |98,2/1000 t 0,10
KW SC/+1/3 |460,75/1000 t 0,46
KW SC/+1/4 |209,31/1000 t 0,21
KW SC/+1/5 |250,42/1000 t 0,25
KW SC/+1/6 |180,26/1000 t 0,18
KW SC/+1/7 |321,08/1000 t 0,32
KW SC/+1/8 |529,35/1000 t 0,53
KW SC/+1/9 |250,99/1000 t 0,25
KW SC/+1/ |321,08/1000 t 0,32
10
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KW SC/+1/ |132,68/1000 t 0,133
11
KW SC/+1/ 211,5/1000 t 0,21
12
KW SC/+1/ 182,5/1000 t 0,18
13
KW SC/+2/1 {811,9/1000 t 0,81
KW SC/+2/2 {595,09/1000 t 0,60
KW SC/+2/3 |895,44/1000 t 0,90
KW SC/+2/4 |284,55/1000 t 0,28
KW SC/+2/5 |265,1/1000 t 0,27
KW SC/+2/6 |371,54/1000 t 0,37
KW SC/+2/7 |560,63/1000 t 0,56
KW SC/+2/8 |187,39/1000 t 0,19
KW SC/+2/9 [193,14/1000 t 0,19
KW SC/+2/ |0/1000<brak rysunku> t 0,00
10
KW SC/+2/ |357,2/1000 t 0,36
11
KW SC/+2/ |155,67/1000 t 0,156
12
KW SC/+2/ |385/1000 t 0,39
13
KW SC/+2/ |321,17/1000 t 0,32
14
KW SC/+3/1 |278,78/1000 t 0,28
KW SC/+3/2 [419,84/1000 t 0,42
KW SC/+3/3 |295,21/1000 t 0,30
KW SC/+3/4 |245,45/1000 t 0,25
KW SC/+3/5 |282,03/1000 t 0,28
KW SC/+3/6 |471,03/1000 t 0,47
KW SC/+3/7 |155,1/1000 t 0,155
KW SC/+3/8 |206,99/1000 t 0,21
KW SC/+3/9 |288,02/1000 t 0,29
KW SC/+3/ |251,32/1000 t 0,25
10
KW SC/+3/ |170,27/1000 t 0,17
11
KW SC/+3/ |107,84/1000 t 0,108
12
KW SC/+3A/ |417,89/1000 t 0,42
1
KW SC/+3A/ |286,18/1000 t 0,29
2
KW SC/+3A/ |263,98/1000 t 0,26
3
KW SC/+3A/ |102,6/1000 t 0,103
4
KW SC/+3A/ |223,01/1000 t 0,22
5
KW SC/+3A/ |197,62/1000 t 0,20
6
KW SC/+3A/ |261,24/1000 t 0,26
7
KW SC/+3A/ |214,31/1000 t 0,214
8
KW SC/+3A/ |446,04/1000 t 0,45
9
KW SC/+3A/ |267,38/1000 t 0,27
10
KW SC/+4/1 |851,49/1000 t 0,85
KW SC/+4/2 |325,08/1000 t 0,33
KW SC/+4/3 629,84/1000 t 0,63
KW SC/+4/4 |254,66/1000 t 0,25
KW SC/+4/5 |367,35/1000 t 0,37
KW SC/+4/6 |324,84/1000 t 0,32
KW SC/+4/7 |358,83/1000 t 0,36
KW SC/+4/8 |365,81/1000 t 0,37
KW SC/+4/9 |114,09/1000 t 0,114
KW SC/+4/ |278,06/1000 t 0,28
10
KW SC/+4/ |164,76/1000 t 0,165
11
KW SC/+4/ |458,79/1000 t 0,46
12
KW SC/0/1 |166,4/1000 t 0,166
KW SC/0/2 |154,12/1000 t 0,154
KW SC/0/3 |340,46/1000 t 0,34
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KW SC/0/4 |230,48/1000 t 0,23
KW SC/0/5 |389,36/1000 t 0,39
KW SC/0/6 |131,5/1000 t 0,13
KW SC/0/7 |182,19/1000 t 0,18
KW SC/0/8 |197,97/1000 t 0,20
KW SC/0/9 |241,63/1000 t 0,24
KW SC/0/10 |212,9/1000 t 0,21
KW SC/0/11 |174,31/1000 t 0,174
KW SC/0/12 |368,78/1000 t 0,37
KW SC/0/13 |202,26/1000 t 0,20
KW SC/0/14 |124,65/1000 t 0,125
KW SC/0A/1 |423,04/1000 t 0,42
KW SC/0A/2 |262,14/1000 t 0,26
KW SC/0A/3 |191,41/1000 t 0,19
KW SC/0A/4 |200,51/1000 t 0,20
KW SC/0A/5 |185,38/1000 t 0,185
KW SC/0A/6 |422,98/1000 t 0,42
KW SC/0A/7 |174,28/1000 t 0,174
KW SC/0A/8 |224,66/1000 t 0,225
KW SC/0A/9 |274,19/1000 t 0,27
KW SC/0A/ |86,34/1000 t 0,086
10
KW SC/0A/ |168,61/1000 t 0,17
11
KW SC/0A/ |145,42/1000 t 0,145
12
KW SC/-1/1 |869,16/1000 t 0,87
KW SC/-1/2 |515,14/1000 t 0,52
KW SC/-1/3 |352,05/1000 t 0,35
KW SC/-1/4 |467,68/1000 t 0,47
KW SC/-1/5 |507,58/1000 t 0,51
KW SC/-1/6 |1345,24/1000 t 1,35
KW SC/-1/7 |411,24/1000 t 0,41
KW SC/-1/8 |604,29/1000 t 0,60
KW SC/-1/9 |328,54/1000 t 0,33
KW SC/-1/10191,43/1000 t 0,19
KW SC/-1/11|1412,61/1000 t 1,41
KW SC/-1/12|382,95/1000 t 0,38
KW SC/-1/13|1074,17/1000 t 1,07
KW SC/-1/14|274,97/1000 t 0,27
KW SC/-1/15|346,88/1000 t 0,35
KW SC/-1/16 |339,68/1000 t 0,34
KW SC/-1/17 |462,03/1000 t 0,46
KW SC/-1/18 |866,09/1000 t 0,87
KW SC/-1/19 |0/1000<brak rysunku> t 0,00
KW SC/-1/20 |0/1000<brak rysunku> t 0,00

tarcze
KW TA/+1/1 |1424,41/1000 t 1,42
KW TA/+1/2 |897,5/1000 t 0,90
KW TA/+2/1 |988,91/1000 t 0,99
KW TA/+3/1 |1361,22/1000 t 1,36
KW TA/+3/2 |463,69/1000 t 0,46
KW TA/+3A/ |313,35/1000 t 0,31
1
KW TA/+3A/ |151,77/1000 t 0,15
2
KW TA/+3A/ |564,34/1000 t 0,56
3
KW TA/+3A/ |686,47/1000 t 0,69
4
KW TA/+4/1 |722,89/1000 t 0,72
KW TA/+4/2 |224,19/1000 t 0,22
KW TA/0/1  |152,95/1000 t 0,15
KW TA/0/2 |168,62/1000 t 0,17
KW TA/0/3  |185,36/1000 t 0,185
KW TA/0/4 |44,65/1000 t 0,045
KW TA/0/5 |198,8/1000 t 0,20
KW TA/0/6 |365,76/1000 t 0,37
KW TA/0A/1 |691,64/1000 t 0,69
KW TA/0A/2 |248,06/1000 t 0,25

OFICYNA

ptyta fundamentowa
OK-13 PF/-1/|0/1000<brak zestawienia stali> t 0,00
1,2
OK-14 PF/-1/|14436,53/1000 t 14,44
1,2

ptyta pochylni
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OK-15 PP/-1/
1

OK-21 PL/1-
6

ST-03 PF/-
1T/1 | ZPI-
2T/1,2 | ZPI-
1T/1 | PL/-
2T/1 | PF/-2/
1
ST-05 Pt/-
17

ST-06 SC/-
2T

ST-07 SC/-
1T/1,2
ST-08 BZ/-
17

ST-09 Sch/-
17N

880,72/1000
ptyta zelbetowa

250,45/1000

TUNEL
6954,98/1000

4518,15/1000
2961,73/1000
5580,61/1000
63,24/1000

250,92/1000

0,88

0,25

6,95

4,52
2,96
5,58
0,063

0,25

RAZEM

161,91

1.3.3

Izolacje

63

.|KNR 2-02
.|0605-1

BIMES: Kon-
strukcje bu-
dowlane

Hydroizolacja pozioma - 2 x papa na lepiku

33,42/0,1

m?2

m2

334,20

RAZEM

334,20

.|KNR 2-02
.|0613-3

BIMES: Kon-
strukcje bu-
dowlane

rzut funda-
mentéw w
poziomie -02/
KB-01

Termoizolacja pozioma - wetna mineralna gr. 5cm

(262,8764-24,06-25,84)

m2

m?2

212,98

RAZEM

212,98

.|KNR 41
.[0115-2

BIMES: Izo-
lacje piono-
we i poziome
budowli wg
technologii
firmy Deiter-
mann (normy
zaktadowe
IGM Wa-wa
Olsztyn
2001)
poziom -1 w
osi |

poziom -1 w
osi H

Docieplenie scian piwnic ptytami polistyrenowymi XPS gr. 5cm

(3,90+4,70)/2*25,42

0,60%9,10+3,70*13,40-1,80*2,10*2

m2

m?2

m?2

109,31

47,48

RAZEM

156,79

.|KNR 41
.[0115-2

BIMES: Izo-
lacje piono-
we i poziome
budowli wg
technologii
firmy Deiter-
mann (normy
zaktadowe
IGM Wa-wa
Olsztyn
2001)
poziom -1 w
osi 1

poziom -1 w
osi H

Docieplenie scian piwnic ptytami polistyrenowymi XPS gr. 10cm

4,70*21,72

0,65%13,40

m2

m?2

m?2

102,08

8,71
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RAZEM

110,79

1.34

Iniekcja scian pwinic

67

.|KNR 40
.|0203-1

BIMES: Hy-
droizolacje i
uszczelnienia
- system
Remmers
-2.04 - pom
magazynowe
-5,11m2, -
2,03 - klatka
schodowa -
7,73m2

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekcji bezcisnienio-
wej w murze z cegly z wirgceniami kamienia polnego lub tupanego, mur gru-
bosci 20-25-cm

11,85+4,45+3,62+2,85

22,77

RAZEM

22,77

.|KNR 40
.|0203-11

BIMES: Hy-
droizolacje i
uszczelnienia
- system
Remmers
-2.01 - pom
ekspozyciji -
25,84m2
-2.02 - pom
magazynowe
- 23,85m2

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekcji bezcisnienio-
wej w murze z cegly z wirgceniami kamienia polnego lub fupanego o gr. pow.
70-75 cm

10,75+10,80

1,10+21,80

21,55

22,90

RAZEM

44,45

.|KNR 40
.|0203-12

BIMES: Hy-
droizolacje i
uszczelnienia
- system
Remmers
-2.01 - pom
ekspozyciji -
25,84m2

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekcji bezcisnienio-
wej w murze z cegly z wirgceniami kamienia polnego lub tupanego, mur gru-
bosci 75-80-cm

2,15+0,85*2+0,55

4,40

RAZEM

4,40

.|KNR 40

0203-14
BIMES: Hy-
droizolacje i
uszczelnienia
- system
Remmers

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji bezcisnienio-
wej w murze z cegly z wirgceniami kamienia polnego lub tupanego, mur gru-
bosci 85-90-cm

5,05

5,05

RAZEM

5,05

.|KNR 40
.|0203-13

BIMES: Hy-
droizolacje i
uszczelnienia
- system
Remmers
-1.03 - kuch-
nia - 48.
52m2

-1.04 - maga-
zyn - 4,83m2

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekcji bezcisnienio-
wej w murze z cegly z wirgceniami kamienia polnego lub tupanego, mur gru-
bosci 80-85-cm

9,45

2,28

9,45

2,28

RAZEM

11,73

.|KNR 40

0203-16
BIMES: Hy-
droizolacje i
uszczelnienia
- system
Remmers
-2.02 - pom
magazynowe
- 23,85m2
-1.08 - roz
niskiego na-
piecia -
13,60m2

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji bezcisnienio-
wej w murze z cegly z wirgceniami kamienia polnego lub tupanego, mur gru-
bosci 95-100-cm

1,10

3,066+4,445
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-1.10 - toale- (6,55 m 6,55
ty damskie -
16,40m2
-1.22 - pom (3,90+1,79 m 5,69
socjalne -
8,81m2

RAZEM 20,85
1.3.|KNR 40 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekcji bezcisnienio- |m
4./0203-16 wej w murze z cegly z wirgceniami kamienia polnego lub tupanego, mur gru-
73|BIMES: Hy- |bosci 105-cm
droizolacje i
uszczelnienia
- system
Remmers
-2.01 -pom [10,75+10,80 m 21,55
ekspozyciji -
25,84m2
-2.02 -pom (3,15 m 3,15
magazynowe
- 23,85m2
-1.14 - komu-|7,121 m 7,12
nikacja
RAZEM 31,82
1.3.|KNR 40 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekcji bezcisnienio- |m
4./0203-16 wej w murze z cegly z wirgceniami kamienia polnego lub tupanego, mur gru-
74|BIMES: Hy- |bosci 175-cm
droizolacje i
uszczelnienia
- system
Remmers
-1.09 - toale- (1,401+1,843+0,74 m 3,98
ty meskie -
13,55m2
-1.10 - toale- |2,65 m 2,65
ty damskie -
16,40m2
RAZEM 6,63
1.3.5 Nadproza stalowe
1.3.|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel, z wykuciem gniazd dla |m3
5./0313-3 belek
75|BIMES: Ro-
boty remon-
towe budo-
wlane
poziom -1 0,255%0,255%0,35*90*2 m3 4,10
poziom 0 0,255%0,255*0,35*23*2 m3 1,05
poziom OA  |0,255%0,255%0,35*9*2 m3 0,41
poziom 1 0,255%0,255*0,35*21*2 m3 0,96
poziom 2 0,255%0,255%0,35%13*2 m3 0,59
poziom 3 0,255%0,255%0,35*8*2 m3 0,36
poziom 4 0,255%0,255%0,35%4*2 m3 0,18
RAZEM 7,65
1.3.|KNR 13-12 |Poduszki betonowe pod belki stalowe m3
5.|0406-1
76|BIMES: Ro-
boty budo-
wlane elek-
trowni, elek-
trocieptowni i
cieptowni za-
wodowych
7,65/0,35*0,10 m3 2,19
RAZEM 2,19
1.3.|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadze- |m
5./0313-4 nie belek stalowych, do | NP 180-mm
77|BIMES: Ro-
boty remon-
towe budo-
wlane
3,12*4 m 12,48
3,011 m 3,01
2,91*4 m 11,64
2,79*(3*2) m 16,74
2,69*(2*2) m 10,76
2,44*4 m 9,76
2,39*4 m 9,56
2,19*(4+1) m 10,95
2,17*(4+1+1) m 13,02
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2,06*4 m 8,24
1,98*(4*2) m 15,84
1,911 m 1,91
1,84*3 m 5,52
1,80*4 m 7,20
1,74*4 m 6,96
1,44*(4+3+4+4+4) m 27,36
1,40*4 m 5,60
1,35%4 m 5,40
2,93*1 m 2,93
2,03*4 m 8,12
1,87*4 m 7,48
1,72*(4+3+3) m 17,20
1,44*2 m 2,88
1,40*2 m 2,80
1,90*(2+3) m 9,50
1,62*4 m 6,08
2,00*(3*2) m 12,00
1,902 m 3,80
1,58*3 m 4,74
1,43*(3+4+3) m 14,30
3,20*3 m 9,60
2,42*3*2 m 14,52
1,85*1 m 1,85
1,42*3 m 4,26
4,60*3 m 13,80
1,42*2 m 2,84
1,85*3 m 5,55
1,65*2*2 m 6,20
RAZEM 332,40
1.3.|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, obmurowanie koncéw |m
5./0313-6 belek stalowych, do | NP 180-mm
78|BIMES: Ro-
boty remon-
towe budo-
wlane
poziom -1 90%0,2*2 m 36,00
poziom 0 23*0,2*2 m 9,20
poziom 0A  |9*0,2*2 m 3,60
poziom 1 21*0,2*2 m 8,40
poziom 2 13*0,2*2 m 5,20
poziom 3 8*0,2*2 m 3,20
poziom 4 4*0,2*2 m 1,60
RAZEM 67,20
1.3.|KNR 4-01 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek m
5.|0703-3
79|BIMES: Ro-
boty remon-
towe budo-
wlane
332,40 m 332,40
RAZEM 332,40
1.3.6 Konstrukcje murowe
1.3.|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowa, cegtami  |m3
6.|0304-4
80(BIMES: Ro-
boty remon-
towe budo-
wlane
-2.01 - pom |(1,81%0,87*0,15 m3 0,24
ekspozyc;ji
-1.05 - komu- (4,05*0,0354 m3 0,143
nikacja
-1.08 -roz  |(2,63+0,6)*0,0747 m3 0,24
niskiego na-
piecia
-1.18 - klatka |3,4270,5312 m3 1,82
schodowa
-1.22 - pom |3,42%0,6032 m3 2,06
socjalne
-1.39 - komu-(3,42%0,1928 m3 0,66
nikacja
-1.40 - klub  4,07*1,0040 m3 4,09
muzyczny
0.03 - pom (2,28%0,3501 m3 0,80
porzadkowe
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0.10 - ksie-
garnia/ pom
biurowe

0.04 - portier
0.08 - komu-
nikacja
0A.02 - ko-
munikacja

w osi A

1.02 - sala
tanca

1.03 - satnia
1.09 - komu-
nikacja

1.11 - toaleta
meska

w osi H
wosi A

2.10 - pom
biurowe

2.14 - komu-
nikacja

w osi A

3.07 - toaleta
3.09 - pom
biurowe

3.14 - ki
schodowa
3.18 - toaleta
3.19 - pom
socjalne
wosi A
przestrzen
nieuzytkowa

0,22%1,00%4,55
4,32%(0,094+0,12)
1,35%0,12
2,04%0,3601

2,51%0,8857
4,6270,5409+3,68*0,2044

3,91*1,1410
3,9570,1229

3,44*0,1433

3,35%(0,9679+1,1360)

2,18%(2,3846)

3,41*0,59*0,59

3,41*0,3561
2,65%1,37*0,61+1,98*(1,08+1,065)*0,61
3,57*0,1382

3,54*0,25*0,25

3,91*0,2192

4,05*0,6541
2,48"0,5398

1,8770,61*1,18+1,89*0,61*(1,09+1,06)
1,60*0,3015

m3

1,00
0,92
0,16
0,73

2,22
3,25

4,46
0,49

0,49
7,05
5,20
1,19
1,21
4,81
0,49
0,22
0,86

2,65
1,34

3,82
0,48

RAZEM

53,10

KNR 9-01

.[0105-1

BIMES: Scia-
ny murowane
systemu SIL-
KA M (uzu-
petnienie
KNR 2-02,
tom I, roz-
dziat 01),
(Poznan
2000, Wyd.I1)
1.02 - sala
tanca

2.10 - pom
biurowe

3.09 - pom
biurowe

Obudowa pionodw instalacyjnych z blokoéw silikatowych gr. 8cm

4,48%1,50
3,41*1,98

3,54*1,48

m2
m2

m2

6,72
6,75

5,24

RAZEM

18,71

KNR 9-01

.|0105-2

BIMES: Scia-
ny murowane
systemu SIL-
KA M (uzu-
petnienie
KNR 2-02,
tom |, roz-
dziat 01),
(Poznan
2000, Wyd.I1)
-1.04 - maga-
zyn

-1.18 - klatka
schodowa
-1.39 - komu-
nikacja

0.02 - biblio-
teka

0.05 - Info +
eksp. his.bu-
dynku

Obudowa piondw instalacyjnych z blokéw silikatowych gr. 12cm

4,05%(0,60+0,88)
2,34*1,50
3,685%0,58*2
4,49%(0,94+0,86)
4,33%(1,62+0,43)

-28 -
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0.12 - przed- (4,35%(0,47*2+1,72) m?2 11,57
sionek
0.21 - hol, 2,21%(0,24*2+1,04) m?2 3,36
przestrz zaop
0A.02 - ko- (2,15*2,00 m?2 4,30
munikacja
0A.09 - gar- (2,52%(1,04+0,25*2) m?2 3,88
deroba mes-
ka
1.21 - zaple- |3,91%(1,68+0,71) m?2 9,34
cze bufetu
1.22 - toaleta |3,40%(0,94+0,85) m?2 6,09
dla niepet-
nosprawnych
1.19 - biblio- |3,43*(0,74*2+0,80) m?2 7,82
teka/ media-
teka
1.16 - pom |2,75*(0,70*2+2,00) m?2 9,35
tech sala/
sluz
2.07 - toaleta |3,41*2,41 m?2 8,22
meska
2.12 - zaple- (3,41*2,02 m?2 6,89
cze ksero
2.16 - toaleta |3,41*(0,565+1,965) m?2 8,63
dla niep
2.23-pom (3,92%(1,40*2+0,74) m?2 13,88
biurowe
2.21-pom [3,92%(0,51*2+0,795) m?2 7,11
biurowe
2.18 - techni- [4,06%(0,68*2+2,00) m?2 13,64
ka estrady
3.07 - toaleta |3,57*1,81 m?2 6,46
3.12 - maga- [3,91*2,25 m?2 8,80
zynek
3.18 - toaleta [4,05%1,79 m?2 7,25
3.34-pom |4,05%(3,185+0,905) m?2 16,56
biurowe
3.27 - komu- (2,93%(0,56+0,93*2) m?2 7,09
nikacja
3.22-pom (2,93%(0,60+2,135+0,385+0,80) m?2 11,49
dla matki z
dzieckiem
3A.03 - archi-|2,78%(1,04+3,55+0,78+0,75) m?2 17,01
wa
3A.04 - archi-|2,78%(0,60+2,135+0,385+0,80) m?2 10,90
wa
4.01 - restau-|2,20%(1,71+0,45*2) m?2 5,74
racja
4.10 - kuch- |4,10%(0,715+3,11+1,04) m?2 19,95
nia zapl sanit

RAZEM 256,07

1.3.|KNR 9-01 Sciany z blokéw silikatowych gr. 12cm m?2

6.0105-2
83|BIMES: Scia-
ny murowane
systemu SIL-
KA M (uzu-
petnienie
KNR 2-02,
tom |, roz-
dziat 01),
(Poznan
2000, Wyd.I1)
-1.19 - hydro-|2,34*3,06 m?2 7,16
for
w osi H-F/5-1|4,37*2,18 m?2 9,53
1.02 -sala |2,84*4,71 m?2 13,38
tanca
1.09 - komu- |2,84*1,28-0,90*2,10 m?2 1,75
nikacja
3.27 - komu- (2,93%(1,305+0,20*2) m?2 5,00
nikacja
4.05 - komu- |3,30%(2,135)-0,90*2,00 m?2 5,25
nikacja
RAZEM 42,05

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14570
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PRZEDMIAR

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

.|KNR 9-01
.|0104-1

BIMES: Scia-
ny murowane
systemu SIL-
KA M (uzu-
petnienie
KNR 2-02,
tom |, roz-
dziat 01),
(Poznan
2000, Wyd.Il)
wodomierz
-1.11 -we
niepetnos-
prawnych
-1.12 - komu-
nikacja

-1.13 - komu-
nikacja

-1.16 - komu-
nikacja

-1.26 - pom
na odpadki
-1.27 - pom
porzadkowe
-1.31 - toale-
ta

0.30 - pom
techniczne
0A.02 - ko-
munikacja
1.21 - zaple-
cze bufetu
2.12 - zaple-
cze ksero
3.12 - maga-
zynek

3.34 - pom
biurowe

3.36 - pom
biurowe
zewnetrzne
wosil

4.07 - toaleta
przestrzen
nieuzytkowa
4.01 - restau-
racja

4.10 - kuch-
nia zapl sanit
taras

Sciany z blokéw silikatowych gr. 15cm

2,67%2,677

2,67%1,401
3,50%(0,52+2,20)-0,90*2,10
3,50%(2,022+1,431)
2,53%1,442-0,90*2,10
4,03*0,66%(1,446*2+3,75)-0,80*2,10-1,50*2,00
4,03*3,566

3,4174,37-1,00"2,10
2,89%(1,40+3,53)-0,90"2,10
25,31*2,44-0,92*6

3,9172,42

3,4172,43

3,9172,43
4,05%(3,575+0,385+1,050)-0,90"2,10
4,05*1,54

2,37%(10,12+0,15*2)

3,30%(2,765+0,35)
1,602,445

2,20%(2,18+0,92+0,15+5,32)
4,10%(2,645*3+9,48+0,635+1,525)-0,90*2,10*5

0,36%(4,325+11,30)

m?2

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m?2
m2

m2
m2

m2

7,15
3,74

7,63
12,09
1,76
12,99
14,37
12,80
12,36
50,96
9,46
8,29
9,50
18,40
6,24
24,70

10,28
3,91

18,85
70,81

5,63

RAZEM

321,90

.|KNR 9-01
.[0104-1

BIMES: Scia-
ny murowane
systemu SIL-
KA M (uzu-
petnienie
KNR 2-02,
tom I, roz-
dziat 01),
(Poznan
2000, Wyd.Il)
-1.15 - przed-
sionek

-1.18 - klatka
schodowa
0.14 - sala
war. muz/
pom biurowe
w osi E-H/1-5
1.17 - klatka
schodowa
3.07 - toaleta
3.28 - klatka
schodowa

Sciany z blokéw silikatowych gr. 18cm

4,57*1,645-0,90*2,10
(2,34+1,97)/2*(3,82+2,55)

4,50*4,10
4,37*(4,81+8,10+1,11*2+3,69+0,80)-0,90*2,10-1,88*1,00
2,75*(1,55+2,35)-0,90*2,10

3,57%(0,60+0,91)

2,93*(0,80+0,34)

-30 -
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Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

3A.03 - archi-
wa
3A.04 - archi-
wa
4.07 - toaleta

2,78%(2,475+0,18+1,355)-0,90*2,10
2,78%(2,57+1,42*2)-0,90*2,10

(3,30+1,60)/2*3,565

m?2
m?2

m?2

9,26
13,15

8,73

RAZEM

168,48

.|KNR 9-01
.|0104-2

BIMES: Scia-
ny murowane
systemu SIL-
KA M (uzu-
petnienie
KNR 2-02,
tom |, roz-
dziat 01),
(Poznan
2000, Wyd.Il)
-1.18 - klatka
schodowa
-1.23 - ka-
wiarnia

w osi H-F/5-1
1.13 - $luza
Sciany ze-
wnetrzne
Sciany ze-
wnetrzne
4.05 - komu-
nikacja

Sciany z blokéw silikatowych gr. 24cm

2,34%(1,15+1,40)-1,20"2,10

4,07*3,32

4,37*1,05

3,48%(0,44+0,8+1,92+0,927)-2,00*2,20
2,93%(2,585+4,215+10,58)-0,90*2,40*2-1,20*1,83-1,19*1,83-1,93*1,86
2,78%(2,585+4,215+10,58)-1,20*1,29-1,21*1,29-1,95*1,29

3,30"4,165

m?2

m?2
m?2
m?2
m2
m?2

m?2

m?2

3,45
13,51

4,59
38,64
42,69

13,74

RAZEM

126,45

.|KNR 2-02
.|0126-5

BIMES: Kon-
strukcje bu-
dowlane

na $cianach
gr. 12cm
na $cianach
gr. 15cm
na $cianach
gr. 18cm
na $cianach
gr. 24cm

Utozenie nadprozy prefabrykowanych

1,20*2
1,20*2*9+1,10*1*2+1,80*1*2+1,30*1*2
1,20%2*5+2,20*1*2

1,50*5*2+2,30*3*2+1,20*2*2

2,40
30,00
16,40

33,60

RAZEM

82,40

.|KNR 2-02
.|0122-1

BIMES: Kon-
strukcje bu-
dowlane
przy osi 1

Kominy wolno stojgce, wieloprzewodowe

2,05%(3,20*0,72)

m3

m3

4,72

RAZEM

4,72

.|KNR 2-02
.|0219-5

BIMES: Kon-
strukcje bu-
dowlane
przy osi 1

Nakrywy kominéw o $redniej grubosci ptyty 7-cm

(3,20*0,72)

m?2

m2

2,30

RAZEM

2,30

1.3.7

Konstrukcje stalowe

1.3.
90

KNP 73

.|0180-7

BIMES: Ro-
boty Slusars-
ko-kowalskie
Tom VII, cz.
Ill: Wyroby
produkcji po-
mocniczej
kondygnacja
4 stupy stalo-
we HEA 160
[+22,85/+
23,10]

rama stalowa
na poziomie -
1 - stup
2xHEA200

Stupy stalowe z dwuteownikéw, dostawa i przygotowanie

(30,4*3,00*6*2)*1,035*1,016*1,025

((42,3%4,00*2*2))*1,035*1,016*1,025

-31 -
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

winda D1
stupy stalowe
HEA 180

(35,5*28*4)*1,035%1,016*1,025

kg

4285,53

RAZEM

6194,61

.|KNP 73
.|0180-7

BIMES: Ro-
boty Slusars-
ko-kowalskie
Tom VII, cz.
Ill: Wyroby
produkcji po-
mocniczej

Stupy stalowe z dwuteownikéw, montaz

6162,93

kg

kg

6162,93

RAZEM

6162,93

.|KNP 73
.|0175-4

BIMES: Ro-
boty $lusars-
ko-kowalskie
Tom VI, cz.
Ill: Wyroby
produkcji po-
mocniczej
rama stalowa
na poziomie -
1 - belka
2xHEA300
podciag sta-
lowy w pozio-
mie 0 - belka
2 x HEA 300
belka stalo-
wa -2, pom
przepomp
Sciekow -
belka 2xHEA
180
podparcie
stropu nad -1
w osiach 6-5
- belka HEA
140
podparcie
stropu nad -1
w osiach G-K
- belka HEA
260
podparcie
stropu nad -1
w osiach G-K
- belka HEA
220
podparcie
stropu nad 0
- w osiach 3-
6 - belka HE-
A 260
podparcie
stropu nad 1
- w osiach 3-
6 - belka HE-
A 200
podparcie
stropu nad 2
- w osiach 3-
6 - belka HE-
A 240
podparcie
stropu nad 2
- sala kon-
certowa -
belka HEA
240
podparcie
stropu nad 3
- belka HEA
200

Belki stalowe z dwuteownikéw, dostawa i przygotowanie

(88,37279,20)*1,035*1,016*1,025

(88,37275,93)*1,035%1,016*1,025

(35,52*2,60)*1,035*1,016*1,025

(24,7711%(3,283+3,107+0,25*2))*1,035*1,016*1,025

(68,2*2*12,40)*1,035*1,016*1,025

(50,5%474,00)*1,035*1,016*1,025

(93,0"1*5,95)*1,035%1,016*1,025

(42,37211,00)*1,035%1,016*1,025

(60,3*5"5,50)*1,035%1,016*1,025

(60,3*11*13,00)*1,035*1,016*1,025

(42,3*374,60)*1,035*1,016*1,025

-32-
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kg
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9294,18

629,18
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
podparcie (19,9*2*5,65)*1,035%1,016*1,025 kg 242,38
stropu nad 3
- belka HEA
120
strop nad (93,0"12,43*4+93,0*6,06*2+93,0*0,70*2)*1,035*1,016*1,025 kg 6339,17
pierem 3 [+
15,56/+
15,80] - bel-
ka HEB 260
strop nad (46,2*6,05*2*4)*1,035*1,016*1,025 kg 2410,16
pierem 3 [+
15,56/+
15,80] - bel-
ka
2xHEC300
Belki B1-B17 |17*7,6*61 kg 7881,20
Swietlika nad
salg opera-
cyjng

RAZEM 37973,71
1.3.|KNP 73 Belki stalowe z dwuteownikéw, montaz kg
7.10175-4
93|BIMES: Ro-
boty Slusars-
ko-kowalskie
Tom VI, cz.
Ill: Wyroby
produkcji po-
mocniczej
37973,71 kg 37973,71
RAZEM 37973,71
1.3.8 Wiezba dachowa + pokrycie
1.3. Dostawa i montaz. Wiezba dachowa z drewna klejonego. m?2
8.|kalk. wtasna
94
w osiach 8-6/|67,1137*1,04 m?2 69,80
A-H - 26,9%
-28%
w osiach 8-6/|5,264*8,552+5,80*7,905 m?2 90,87
A-H - 2%
w osiach 8-6/|17,45*1,07 m?2 18,67
A-H - 38%
w osiach 8-6/|9,8849%1,04+22,7942*1,04 m?2 33,99
A-H - 30,3%
-30,7%
w osiach 8-6/|52,60*1,02 m?2 53,65
A-H-18,3%
-18,4%
w osiach 6-5/|60,40*1,01 m?2 61,00
F-G-14,1%
RAZEM 327,98
1.4 ROBOTY KONSERWATORSKIE
R*2,5
1.41 ELEWACJA FRONTOWA
1.4. Elementy kamienne z piaskowca: cokot, balkon
1.1
1.4.|TZKNC 6 Kompleksowe oczyszczenie powierzchni kamienia z nawarstwien atmosferycz- |dm2
1.1./0101-2 nych
95
38,74/0,01 dm?2 3874,00
RAZEM 3874,00
1.4.|KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni kamienia przy uzyciu twardych szczotek z tworzywa |m?2
1.1.]0619-1 sztucznego, nozy szewskich, skalpeli itp.
96
elewacja (23,49-2,24-1,99*3-2,00)*1,45 m?2 19,26
frontowa -
cokot
elewacja (1,00%(0,96+0,35+0,35*2+0,61*2+0,22*2+0,62+0,35+0,96)*2+1,39*2,98*2) m?2 19,48
frontowa -
balkon w roz-
winieciu
RAZEM 38,74

-33-
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1.4.|KNR 9-21 Dezynfekcja powierzchni metodg natrysku m?2
1.1./0302-1
97|BIMES:
Oczyszcza-
nie, osusza-
nie i odkaza-
nie obiektow
budowlanych
po zalaniu
woda
ORGBUD-
SERWIS,
wydanie |,
Poznan 2010
38,74 m?2 38,74
RAZEM 38,74
1.4.|DC 1-91 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni kamiennych m?2
1.1./0202-5
98|BIMES: Ro-
boty budo-
wlane w sys-
temie MAPEI
Datacomp,
wyd.ll, Kra-
kow 2017r
38,74 m?2 38,74
RAZEM 38,74
1.4.|DC 1-91 Oczyszczenie powierzchni kamienia za pomoca sprezonego powietrza m?2
1.1./0202-5
99(BIMES: Ro-
boty budo-
wlane w sys-
temie MAPEI
Datacomp,
wyd.ll, Kra-
kow 2017r
38,74 m?2 38,74
RAZEM 38,74
1.4.\KNRBC 2 |Konsolidacja wstepna za pomocga $rodka zawierajgcego estry kwasu krzemo- |m?2
1.1./0129-5 wego
100
38,74 m?2 38,74
RAZEM 38,74
1.4.|KNR BC 2 Konsolidacja zamykajaca za pomocg $rodka zawierajgcego estry kwasu krze- |m?2
1.1.]0129-5 mowego
101
38,74 m?2 38,74
RAZEM 38,74
1.4.|DC 1-91 Mechaniczne usuniecie wtérnych wypetnien wykonanych z zapraw cemento-  |m?2
1.1.]0519-2 wych (zatozenie 15% powierzchni)
102|BIMES: Ro-
boty budo-
wlane w sys-
temie MAPEI
Datacomp,
wyd.ll, Kra-
kow 2017r
0,15*38,74 m?2 5,81
RAZEM 5,81
1.4.|TZKNC 6 Usuwanie zeschnietych smug farb olejnych, kamienie porowate - piaskowiec |dm?2
1.1.]0101-9 (zatozenie 5% powierzchni)
103
38,74*0,05/0,01 dm?2 193,70
RAZEM 193,70
1.4.|TZKNC 6 Odsalanie kamienia w miejscach widocznej krystalizacji przy uzyciu metody dm2
1.1.]0101-14 migracji soli do rozszerzonego $rodowiska poprzez kompresy celulozowe (za-
104 tozenie 25% powierzchni)
38,74/0,01*0,25 dm?2 968,50
RAZEM 968,50
1.4.|TZKNC 6 Usuniecie nawarstwien szczegdlnie silnych za pomocg preparatow chemicz- |dm?2
1.1.]0101-15 nych (zatozenie 5% powierzchni)
105
38,74*0,05/0,01 dm?2 193,70
RAZEM 193,70

-34-
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1.4.|KNR 9-21 Dezynfekcja powierzchni metoda natrysku (ponowna dezynfekcja) m?2
1.1./0302-1
106|BIMES:
Oczyszcza-
nie, osusza-
nie i odkaza-
nie obiektow
budowlanych
po zalaniu
woda
ORGBUD-
SERWIS,
wydanie |,
Poznan 2010
38,74 m?2 38,74
RAZEM 38,74
1.4.|NNRNKB 2- |Przywrdcenie dolnej czesci obramowania okiennego, kamien piaskowiec m?2
1.1./02 21421
107|BIMES: Na-
ktady uzupet-
niajgce do
KNR 2-02
(Zeszyty "Or-
gbud" czes¢
I-X1)
0,25*(1,99*3+2,24) m?2 2,05
RAZEM 2,05
1.4.|TZKNC 6 Uzupetnienie ubytkdéw za pomocg kitéw na bazie zywicy epoksydowej (kity dm2
1.1.]0103-2 podbarwione w masie na kolor otoczenia) (zatozenie 5% powierzchni)
108
38,74*0,05/0,01 dm?2 193,70
RAZEM 193,70
1.4.|KNR 19-01 |Uzupeienie drobnych ubytkéw zaprawg barwiong w masie (zatozenie 25% m?2
1.1.|/0325-2 powierzchni)
109|BIMES: Ro-
boty budo-
wlane w
obiektach za-
bytkowych
38,74*0,25 m?2 9,69
RAZEM 9,69
1.4.]/KNR 19-01 |Spoinowanie spoin pomigdzy elementami kamiennymi (zatozenie 10% po- m?2
1.1.]0325-1 wierzchni)
110|BIMES: Ro-
boty budo-
wlane w
obiektach za-
bytkowych
38,74*0,1 m?2 3,87
RAZEM 3,87
1.4.|TZKNC 6 Fakturowanie powierzchni elementéw kamiennych cokotu w zakresie uzgod-  |dm?2
1.1./0102-4 nionym w ramach nadzoru konserwatorskiego (zatozenie 15%)
111
38,74/0,01*0,15 dm?2 581,10
RAZEM 581,10
1.4.|TZKNC 6 Scalanie kolorystyczne metodami laserunkowymi (zatozenie 20%) dm?2
1.1./0103-7
112
38,74/0,01*0,2 dm?2 774,80
RAZEM 774,80
1.4.|TZKNC 6 Hydrofobizacja kamienia dm2
1.1./0104-8
113
38,74/0,01 dm?2 3874,00
RAZEM 3874,00
1.4. Inne nieujete powyzej zwigzane z wykonywaniem prac konserwatorskich kpl
1.1.|kalk. wtasna
114
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.4. Tynki mineralne i detale sztukatorskie (w tym mozaika kamienna)
1.2
1.4. Usuniecie wtornych ptyt kamiennych pod oknami parteru. Plyty utylizowane m2
1.2.|kalk. wtasna
114
6,20*0,75 m?2 4,65
RAZEM 4,65
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Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

.|TZKNC 6
.[0101-2

tynk

tynki ptaskie
4 - kondyg-
nacji

tynki uciag-
nione 4 -
kondygnacji
kamien
detale sztu-
katorskie -
pietra 1
(gzyms)
detale sztu-
katorskie -
pietra 2
(gzyms)
detale sztu-
katorskie -
pietra 3
(gzyms)
detale sztu-
katorskie -
dach (gzyms)
detale sztu-
katorskie -
pietra 2 (ob-
ramowanie
okien)
detale sztu-
katorskie -
pietra 3 (ob-
ramowanie
okien)
detale sztu-
katorskie -
pietra 4 (ob-
ramowanie
okien)

Kompleksowe oczyszczenie powierzchni kamienia i tynku z nawarstwien at-
mosferycznych

(102,50-(41,14+5,95*5))/0,01
1,55*23,50/0,01

0,60*23,50/0,01

(0,6924*4*2+2,05"2+2,586*4+0,9443*4*4+1,513*4)/0,01

0,96%18,65/0,1

0,77*18,65/0,1

0,44*18,65/0,1

2,10*18,65/0,1

(10,55+13,20*0,35-4,04)*5/0,01+(12,90+14,50*0,25-4,04)/0,01

(7,00+10,70*0,35-2,65)*6/0,01

(3,80+7,92*0,35-2,65)*6/0,01

dm?2

dm?2
dm?2

dm?2

dm?2

dm?2

dm?2

dm?2

dm?2

dm?2

dm?2

dm?2

3161,00
3642,50

1410,00

4114,40

179,04

143,61

82,06

391,65

6813,50

4857,00

2353,20

RAZEM

27147,96

.|KNR 4-01
.|0619-1

Reczne usungcie luzno zalegajgcych nawarstwien i zmurszatych partii powtok
malarskich lub tynkow

27147,96%0,01

m?2

m2

271,48

RAZEM

271,48

.|KNR 9-21
.[0302-1

BIMES:
Oczyszcza-
nie, osusza-
nie i odkaza-
nie obiektow
budowlanych
po zalaniu
wodg
ORGBUD-
SERWIS,
wydanie |,
Poznan 2010

Dezynfekcja powierzchni metodg natrysku

271,48

m2

m2

271,48

RAZEM

271,48

.|KNR 4-01
.[0619-1

Oczyszczenie powierzchni tynkarskich przy uzyciu szpachli i nozy szewskich
stosujgc pomocniczo $rodki spulchniajgce stare powtoki malarskie

271,48-41,14

m2

m?2

230,34

RAZEM

230,34

.[DC 1-91
.|0202-5

BIMES: Ro-
boty budo-
wlane w sys-
temie MAPEI

Datacomp,
wyd.ll, Kra-
kow 2017r

Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni kamiennych
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
kamien 0,6924*4*2+2,05*2+2,586*4+0,9443"4*4+1,513*4 m?2 41,14
RAZEM 41,14
1.4.\KNRBC 2 |Konsolidacja wstepna za pomocga $rodka zawierajgcego estry kwasu krzemo- |m?2
1.2./0129-5 wego
120
41,14 m?2 41,14
RAZEM 41,14
1.4.|KNR BC 2 Konsolidacja zamykajaca za pomocg $rodka zawierajgcego estry kwasu krze- |m?2
1.2.]0129-5 mowego
121
41,14 m?2 41,14
RAZEM 41,14
1.4.|TZKNC 6 Uzupetnienie ubytkdw za pomocg kitéw na bazie zywicy epoksydowe;j (kity dm2
1.2.|/0103-2 podbarwione w masie na kolor otoczenia) (zatozenie 5% powierzchni)
122
41,14*0,05 dm?2 2,06
RAZEM 2,06
1.4.]KNR 19-01 |Uzupetnienie drobnych ubytkéw zaprawg barwiong w masie (zatozenie 25% m?2
1.2.]0325-2 powierzchni)
123|BIMES: Ro-
boty budo-
wlane w
obiektach za-
bytkowych
41,14*0,25 m?2 10,29
RAZEM 10,29
1.4.|KNR 19-01 |Spoinowanie spoin pomigdzy elementami kamiennymi (zatozenie 10% po- m?2
1.2.|/0325-1 wierzchni)
124|BIMES: Ro-
boty budo-
wlane w
obiektach za-
bytkowych
41,14*0,1 m?2 4,11
RAZEM 4,11
1.4.|TZKNC 6 Fakturowanie powierzchni elementéw kamiennych w zakresie uzgodnionym w |dm?2
1.2./0102-4 ramach nadzoru konserwatorskiego (zatozenie 15%)
125
41,14*0,15/0,01 dm?2 617,10
RAZEM 617,10
1.4.|TZKNC 6 Scalanie kolorystyczne metodami laserunkowymi (zatozenie 20%) dm2
1.2./0103-7
126
41,14/0,01*0,2 dm?2 822,80
RAZEM 822,80
1.4.|TZKNC 6 Hydrofobizacja kamienia dm2
1.2./0104-8
127
41,14/0,01 dm?2 4114,00
RAZEM 4114,00
1.4.|DC 1-91 Oczyszczenie powierzchni tynkow i kamienia za pomoca sprezonego powie-  |m?2
1.2./0202-5 trza
128|BIMES: Ro-
boty budo-
wlane w sys-
temie MAPEI
Datacomp,
wyd.ll, Kra-
kow 2017r
271,48 m?2 271,48
RAZEM 271,48
1.4.|KNR 19-01 |Wypetnienie rys i ubytkdw przy uzyciu szpachléwki (zatozenie 30% powierzch- |m?2
1.2./0325-2 ni)
129|BIMES: Ro-
boty budo-
wlane w
obiektach za-
bytkowych
230,34*0,3 m?2 69,10
RAZEM 69,10
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1.4.|KNR 9-21 Dezynfekcja powierzchni metodg natrysku (ponowna dezynfekcja tynku i deta- |m2
1.2.|/0302-1 li)
130|BIMES:
Oczyszcza-
nie, osusza-
nie i odkaza-
nie obiektow
budowlanych
po zalaniu
woda
ORGBUD-
SERWIS,
wydanie |,
Poznan 2010
38,74 m?2 38,74
RAZEM 38,74
1.4.|KNR 19-01 |Wyréwnanie wypraw tynkarskich przy uzyciu szpachléwki wraz z przeszlifowa- |m?2
1.2.|/0325-2 niem papierami $ciernymi o zéznicowanych gradacjach (zatozenie 35% po-
131|BIMES: Ro- |wierzchni)
boty budo-
wlane w
obiektach za-
bytkowych
0,35*230,34 m?2 80,62
RAZEM 80,62
1.4.|KNR 19-01 |Odtworzenie ptycin tynkarskich zgodnie z zachowang ikonografig pod oknami |m
1.2.10823-7 pierwszej kondygnacji, szer. 75cm
132|BIMES: Ro-
boty budo-
wlane w
obiektach za-
bytkowych
1,55*4 m 6,20
RAZEM 6,20
1.4.|KNR 19-01 |Odtworzenie ptycin tynkarskich zgodnie z zachowang ikonografig pod oknami |m
1.2.|/0823-7 pierwszej kondygnaciji, szer. 75cm, uziarnienie o zblizonym do sgsiednich parti
133|BIMES: Ro- {(0,3-0,5mm)
boty budo-
wlane w
obiektach za-
bytkowych
1,55*4 m 6,20
RAZEM 6,20
1.4.|KNR BC 2 Gruntowanie powierzchni tynkéw przed malowaniem m2
1.2./0124-3
134
230,34+0,75%6,20 m?2 234,99
RAZEM 234,99
1.4..KNR BC 2 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie farbami m?2
1.2./0124-5 zolowo-krzemianowymi x2
135
234,99 m?2 234,99
RAZEM 234,99
1.4. Inne nieujete powyzej zwigzane z wykonywaniem prac konserwatorskich kpl
1.2.|kalk. wtasna
114
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.4. Oktadzina ceramiczna
1.3
1.4.|TZKNC 6 Kompleksowe oczyszczenie powierzchni ptytek z nawarstwien atmosferycz- dm2
1.3./0101-2 nych
136
(286,50+25,50-12,85*2-10,25*5-6,70%6-3,77*6)/0,01 dm?2 17223,00
RAZEM 17223,00
1.4. Usuniecie wtérnych ptyt betonowych. Plyty utylizowane (zatozenie 5% powierz- |m?2
1.3.|kalk. wkasna |chni)
137
17223,00*0,05*0,01 m?2 8,61
RAZEM 8,61
1.4.|TZKNC 6 Uzupetnienie ubytkdéw za pomocg kitéw na bazie zywicy epoksydowej (kity dm2
1.3./0103-2 podbarwione w masie na kolor otoczenia) (zatozenie 5% powierzchni)
138
17223,00*0,05 dm?2 861,15
RAZEM 861,15
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1.4.|KNR 19-01 |Uzupeienie drobnych ubytkéw zaprawg barwiong w masie (zatozenie 25% m?2
1.3.|/0325-2 powierzchni)
139|BIMES: Ro-
boty budo-
wlane w
obiektach za-
bytkowych
17223,00*0,25*0,01 m?2 43,06
RAZEM 43,06
1.4.|KNR 19-01 |Spoinowanie spoin pomigdzy elementami ceramicznymi (zatozenie 10% po-  |m2
1.3.]0325-1 wierzchni)
140|BIMES: Ro-
boty budo-
wlane w
obiektach za-
bytkowych
17223,00*0,1*0,01 m?2 17,22
RAZEM 17,22
1.4.|TZKNC 6 Fakturowanie powierzchni elementéw kamiennych w zakresie uzgodnionym w |dm?2
1.3./0102-4 ramach nadzoru konserwatorskiego (zatozenie 10%)
141
0,10*17223,00 dm?2 1722,30
RAZEM 1722,30
1.4.|TZKNC 6 Scalanie kolorystyczne metodami laserunkowymi (zatozenie 10%) dm?2
1.3./0103-7
142
17223,00%0,1 dm?2 1722,30
RAZEM 1722,30
1.4.|TZKNC 6 Hydrofobizacja kamienia dm2
1.3./0104-8
143
17223 dm?2 17223,00
RAZEM 17223,00
1.4.|TZKNC 6 Oczyszczenie ptytek przy uzyciu przegrzanej pary wodnej podawanej z parow- |dm?2
1.3./0101-15 nicy przemystowej (nie stosowaé podgrzanej wody pod wysokim ci$nieniem!);
144
17223 dm?2 17223,00
RAZEM 17223,00
1.4. Wykonanie i montaz repliki ptytek ceramicznych zblizonych do oryginatu w je- |m?2
1.3.|kalk. wiasna |go obecnym stanie zachowania, obejmujgcym kolorystyke oraz potysk glazury
145 (zatozenie 10% powierzchni)
17223,00*0,10*0,01 m?2 17,22
RAZEM 17,22
1.4.|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdéw kotnierzy, gzym- |m?2
1.3.]0535-7 sow itp. z blachy nadajgcej sie do uzytku (blacha miedziana)
146|BIMES: Ro-
boty remon-
towe budo-
wlane
obrébka 0,35*(19,00+24,50)+1,20*24,50 m?2 44,63
gzymsow
balkon ptyta, |(0,35+0,37)*(0,96+0,35+0,35+0,61+0,22+0,62+0,22+0,61+0,35*2+0,96+1,68* |m?2 9,58
balustrada |2+4,34)
obramowania |0,35%(2,40*2*6)+0,35*(3,33*5+2,50*5+2,32*6*2) m?2 30,03
okienne
RAZEM 84,23
1.4.|KNR 2-02 Rézne obrébki z blachy tytan cynk przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25-cm |m?2
1.3./0506-2
148|BIMES: Kon-
strukcje bu-
dowlane
84,23 m?2 84,23
RAZEM 84,23
1.4. Inne nieujete powyzej zwigzane z wykonywaniem prac konserwatorskich kpl
1.3.|kalk. wtasna
114
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.4.2 ELEWACJA OFICYNA
1.4. Tynki mineralne i detale sztukatorskie
2.1
1.4.|TZKNC 6 Kompleksowe oczyszczenie powierzchni tynku z nawarstwien atmosferycz- dm2
2.1./0101-2 nych
149
tynk - kond 0 |30,46%6,02/0,01 dm?2 18336,92
minus otwory |-2,14*3,04/0,01+0,35%(2,14*2+3,04*2)/0,01 dm?2 -287,96
+ oscieza
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minus otwory
+ oscieza
minus otwory
+ oscieza
minus otwory
+ oscieza
minus otwory
+ oscieza
minus otwory
+ oscieza
minus otwory
+ oscieza
minus otwory
+ oscieza
tynk - kond 1
minus otwory
+ oscieza
minus otwory
+ oscieza
minus otwory
+ oscieza
minus otwory
+ oscieza
minus otwory
+ oscieza
minus otwory
+ oscieza
minus otwory
+ oscieza
minus otwory
+ oscieza
tynk - kond 2
minus otwory
+ oscieza
minus otwory
+ oscieza
tynk - kond 3
minus otwory
+ oscieza
minus otwory
+ oscieza
minus otwory
+ oscieza
minus otwory
+ oscieza

-1,98*3,06/0,01+0,35%(1,98*2+3,06*2)/0,01
-2,68*2,84/0,01+0,35%(2,68*2+2,84*2)/0,01
-1,96*3,04/0,01+0,35%(1,96*2+3,04*2)/0,01
-1,10*3,04/0,01+0,35%(1,10*2+3,04*2)/0,01
-1,05*3,06/0,01+0,35%(1,05*2+3,06*2)/0,01
-1,20*2,10/0,01+0,35%(1,20*2+2,10*2)/0,01
-1,36*1,80/0,01+0,35%(1,36*2+1,80*2)/0,01

5,15"26,90/0,01
-1,65*2,95/0,01+0,35%(1,65*2+2,95*2)/0,01

-1,12*2,13/0,01+0,35%(1,12*2+2,13*2)/0,01
-1,14*2,13/0,01+0,35%(1,14*2+2,13*2)/0,01
-1,05*2,12/0,01+0,35%(1,05*2+2,12*2)/0,01
-1,91*2,12/0,01+0,35%(1,91*2+2,12*2)/0,01
-1,92*2,12/0,01+0,35%(1,92*2+2,12*2)/0,01
-1,78*2,12/0,01+0,35%(1,78*2+2,12*2)/0,01
-2,02*2,12/0,01+0,35%(2,02*2+2,12*2)/0,01

4,00%26,90/0,01
-1,33*2,28/0,01+0,35%(1,33*2+2,28*2)/0,01

-1,33*2,45/0,01*2+0,35%(1,33*2+2,45"2)/0,01*2

5,30*30,60/0,01
-1,69*2,26/0,01+0,35%(1,69*2+2,26*2)/0,01

-1,71*2,28/0,01*2+0,35*(1,71*2+2,28*2)/0,01*2
-1,37%1,12/0,01+0,35%(1,37*1,12)/0,01

-1,14*1,75/0,01*5+0,35%(1,14*1,75)/0,01*5

dm?2
dm?2
dm?2
dm?2
dm?2
dm?2
dm?2

dm?2
dm?2

dm?2
dm?2
dm?2
dm?2
dm?2
dm?2
dm?2

dm?2
dm?2

dm?2

dm?2
dm?2

dm?2
dm?2

dm?2

-253,08
-374,72
-245,84
-44,60
-33,60
-21,00
-23,60

13853,50
-164,75

-11,06
-13,92
-0,70
-122,82
-124,24
-104,36
-138,44

10760,00
-50,54

-122,50

16218,00
-105,44

-221,16
-99,74

-648,38

RAZEM

55955,98

1.4.

150

KNR 4-01

.|0619-1

Reczne usungcie luzno zalegajgcych nawarstwien i zmurszatych partii powtok
malarskich lub tynkow

55955,98*0,01

m?2

m2

559,56

RAZEM

559,56

1.4.

151

KNR 9-21
0302-1
BIMES:
Oczyszcza-
nie, osusza-
nie i odkaza-
nie obiektow
budowlanych
po zalaniu
wodg
ORGBUD-
SERWIS,
wydanie |,
Poznan 2010

Dezynfekcja powierzchni metodg natrysku

559,56

m2

m2

559,56

RAZEM

559,56

1.4.

152

DC 1-91
0202-5
BIMES: Ro-
boty budo-
wlane w sys-
temie MAPEI

Datacomp,
wyd.ll, Kra-
kow 2017r

Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni tynkarskich

559,56

m2

m2

559,56
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RAZEM

559,56

1.4.

153

KNR 19-01

.|0325-2

BIMES: Ro-
boty budo-
wlane w
obiektach za-
bytkowych

Woypetnienie rys i ubytkdw tynkéw i detali architketonicznych przy uzyciu
szpachléwki (zatozenie 30% powierzchni)

559,56*0,3

m?2

m2

167,87

RAZEM

167,87

1.4.

154

DC 1-91
0202-5
BIMES: Ro-
boty budo-
wlane w sys-
temie MAPEI

Datacomp,
wyd.ll, Kra-
kow 2017r

Oczyszczenie powierzchni tynkdw iza pomocg sprezonego powietrza

559,56

m2

m2

559,56

RAZEM

559,56

1.4.

155

KNR 19-01

.|0325-2

BIMES: Ro-
boty budo-
wlane w
obiektach za-
bytkowych

Wyréwnanie wypraw tynkarskich przy uzyciu szpachlowki wraz z przeszlifowa-
niem papierami $ciernymi o zéznicowanych gradacjach (zatozenie 35% po-
wierzchni)

559,56*0,35

m2

m?2

195,85

RAZEM

195,85

1.4.

156

KNR 9-21

.|0302-1

BIMES:
Oczyszcza-
nie, osusza-
nie i odkaza-
nie obiektow
budowlanych
po zalaniu
woda
ORGBUD-
SERWIS,
wydanie |,
Poznan 2010

Dezynfekcja powierzchni metoda natrysku (ponowna dezynfekcja tynku i deta-

li)

559,56

m?2

m?2

559,56

RAZEM

559,56

1.4.

157

KNR BC 2

.|0124-3

Gruntowanie powierzchni tynkéw przed malowaniem

559,56

m?2

m2

559,56

RAZEM

559,56

1.4.

158

KNR BC 2

.|0124-5

Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie farbami
zolowo-krzemianowymi x2

559,56

m2

m?2

559,56

RAZEM

559,56

1.4.

159

KNR 4-01

.|0535-7

BIMES: Ro-
boty remon-
towe budo-
wlane
obrébka
gzymsow w
0si 6
obrobka
gzymsow w
osi 6 (kond
3)

obrobka
gzymsow w
osiH
obrébka
gzymsow w
osi H (kond
2)

Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdw kotnierzy, gzym-
sow itp. z blachy nadajacej sie do uzytku (blacha ocynkowana)

0,20%5,96

0,65%(8,64+1,38+8,64)

0,20%(30,46-5,96)

0,55*(12,80+0,95)
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
parapety w |0,30%(1,46+1,48*2+1,16) m?2 1,67
osi 6 (kond
0)
parapety w |0,50*1,75 m2 0,88
osi 6 (kond
1)
parapety w |0,50%(1,43*2+1,44) m?2 2,15
osi 6 (kond
2)
parapety w |0,44*(1,79+1,81*2+0,57+0,56+1,47) m?2 3,62
osi 6 (kond
3)
parapety w |0,45%(1,15+2,08+1,20+2,06+2,24) m?2 3,93
osi H (kond
0)
parapety w |0,45*(1,22+1,24+1,15+2,01+2,02+1,88+2,03) m?2 5,20
osi H (kond
1)
parapety w |0,45%(1,24+1,2+1,19+1,2+1,21) m?2 2,72
osi H (kond
2)
parapety w |0,45%(1,24+1,2+1,19+1,2+1,21) m?2 2,72
osi H (kond
3)
RAZEM 48,57
1.4.|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
2.1.|0535-4
160|BIMES: Ro-
boty remon-
towe budo-
wlane
16,55*2 m 33,10
RAZEM 33,10
1.4.|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
2.1.|0535-6
161|BIMES: Ro-
boty remon-
towe budo-
wlane
10,05%1,05+12,85*1,05 m 24,05
RAZEM 24,05
1.4.|KNR 2-02 Roézne obrobki z blachy tytan cynk przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25-cm |m?2
2.1./0506-2 (gzymsy, parpety zewnetrzne)
163|BIMES: Kon-
strukcje bu-
dowlane
48,57 m?2 48,57
RAZEM 48,57
1.4.|KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy tytan cynk, pétokragte o $rednicy 15-cm m
2.1.|0508-4
164 |BIMES: Kon-
strukcje bu-
dowlane
33,1 m 33,10
RAZEM 33,10
1.4.|KNR 2-02 Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o $rednicy 15-cm |m
2.1./0510-4
165|BIMES: Kon-
strukcje bu-
dowlane
24,05 m 24,05
RAZEM 24,05
1.4. Inne nieujete powyzej zwigzane z wykonywaniem prac konserwatorskich kpl
2.1.|kalk. wtasna
114
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.4.3 WNETRZA BUDYNKU
1.4. Sciany i sklepienia
3.1
1.4.|TZKNBK 8 |Roboty przygotowawcze odbicie tynkéw pasami bez wzgl. na rodzaj podtoza z |m
3.1./0201-11 zaprawy wap. lub cement. wap. o szer. do 15 cm (poz 11) (ilo$ci szacunkowe)
166
pom. 0.06 - |(1,68*2+0,08*2+2,827)*0,10-1,36*0,10 m 0,50
przedsionek -
12,56m2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
pom. 0.07 - |(1,44*2+0,35*2*2)*0,10+4,29*0,10-1,28*0,10 m 0,73
wiatrofap -
2,91m2
pom. 0.08 - |6,38*0,05-1,28*0,05-1,20*0,05-1,22*0,05+0,60*2*0,05+0,21*2*0,05+(2,98+ m 1,66
komunikacja |3,60+0,23)*0,05-1,44*0,05+0,59*2*0,05+(5,68+11,40)*0,05+(0,55+0,45+4,36)*

-40,09m2 (0,05

0.01-sala [((4,18+0,59*2)-1,44+(2,64+2,57)+(3,00+0,95+2,13+1,49+2,36+2,33+1,08+ m 4,48

operacyjna |0,92+7,82+0,98+2,97)+(1,58+7,90+1,678+1,55+3,33+1,58+1,67+1,55))*0,08

dawnego

banku depo-

zytowego -

109,26m2

1.10 - klatka {((8,03+9,19))*0,10 m 1,72

schodowa -

31,09m2

2.15 - klatka [(21,05-(1,22*1,89+1,31*3,45+1,21*3,45+1,24*2,56)+(1,22+1,31+1,21+1,24))* |m 1,19

schodowa - (0,10

29,84m2

1.01-sala |(18,67-(2,87*3))*0,25 m 2,52

szkoleniowa

- 75,40m2

1.09 - komu- |((3,95+2,58+1,94)+(9,52-2,52))*0,20 m 3,09

nikacja -

17,15m2

1.08 - komu- |((41,05-1,623-1,653))*0,15 m 5,67

nikacja -

28,21m2

RAZEM 21,55

1.4.|TZKNBK 8 |Roboty przygotowawcze ostrozne (zdjecie) odbicie tynkéw ze wzgledu na wy- |m?2

3.1.10201-17 konanie niezbednych przeku¢ lub reparacji na $cianach (ilosci szacunkowe)

167
pom. 0.06 - |5,17*(1,68*2+0,08*2+2,827)*0,10-1,36*3,29*0,10+0,90*(1,36+3,29*2)*0,10 m?2 3,55
przedsionek -
12,56m2
pom. 0.07 - |(5,17+4,29)/2%(1,44*2+0,35*2*2)*0,10+4,29%(1,25*2+3,00)*0,10-1,28*2,30* m?2 4,43
wiatrotap - |0,10+0,58%(1,28+2,30*2)*0,10
2,91m2
pom. 0.08 - |4,50*6,38*0,05-1,28*2,30*0,05+0,58%(1,28+2,30*2)*0,05-1,20*2,21*0,05+0,25* |m2 6,67
komunikacja ((1,20+2,21*2)*0,05-1,22*2,21*0,05+0,25*(1,22+2,21*2)*0,05+4,13*0,60*2*

-40,09m2  |0,05+4,20*0,21*2*0,05+4,60%(2,98+3,60+0,23)*0,05-1,44*2,45*0,05+4,14*
0,59*2*0,05+(4,35+2,10)/2*(5,68+11,40)*0,05+2,28*(0,55+0,45+4,36)*0,05
0.01-sala ((4,10%(4,18+0,59*2)-1,44*2,45+4,45%(2,64+2,57)+4,60%(3,00+0,95+2,13+1,49+ |m2 16,76
operacyjna (2,36+2,33+1,08+0,92+7,82+0,98+2,97)+0,30%(1,58+7,90+1,678+1,55+3,33+
dawnego 1,58+1,67+1,55))*0,10
banku depo-
zytowego -
109,26m2
1.10 - klatka {(4,30%(8,03+9,19))*0,10 m?2 7,40
schodowa -
31,09m2
2.15 - klatka |(4,16*21,05-(1,22*1,89+1,31*3,45+1,21*3,45+1,24*2,56)+0,43*(1,22+1,89*2+ |m2 4,26
schodowa - [1,31+3,45*2+1,21+3,45*2+1,24+2,56*2))*0,05
29,84m2
1.01-sala |(4,31*18,67-(1,30*2,87*3))*0,05+0,43*(1,30+2,87*2)*3*0,05 m?2 3,92
szkoleniowa
- 75,40m2
1.09 - komu- |(4,29%(3,95+2,58+1,94)+3,38%(9,52-2,52))*0,10 m?2 6,00
nikacja -
17,15m2
1.08 - komu- |(3,65*(41,05-1,623-1,653)-(1,67*2,39+2,47*2,39+2,57*2,39+2,55*2,39+2,52* |m2 12,57
nikacja - 2,82+2,53%2,39+2,49*2,39*2+1,74*2,39+1,64*2,40+3,39*2,40+1,65*2,40)+
28,21m2 0,60*(1,67+2,39*2+2,47*2,39*2+2,57+2,39*2+2,55+2,39*2+2,52+2,82*2+2,53+
2,39%2+2,49+2,39%2+2,49+2,39*2+1,74+2,39*2+1,64+2,40*2+3,39+2,40*2+
1,65*2,40*2))*0,10
RAZEM 65,57
1.4.|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni poditogi do 5 |m?2

3.1.{1202-8 m2 ($ciany i sklepienia)

168|BIMES: Ro-
boty remon-
towe budo-
wlane
pom. 0.07 - |(5,17+4,29)/2%(1,44*2+0,35*2*2)+4,29*(1,25*2+3,00)-1,28*2,30+0,58*(1,28+ |m?2 47,22
wiatrotap - |2,30%2)+2,91
2,91m2

RAZEM 47,22
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1.4.|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad |m?2
3.1.11202-9 5-m2 (Sciany i sklepienia)
169|BIMES: Ro-
boty remon-
towe budo-
wlane
pom. 0.06 - |5,17*(1,68*2+0,08*2+2,827)-1,36*3,29+0,90%(1,36+3,29*2)+12,56 m?2 48,05
przedsionek -
12,56m2
pom. 0.08 - |4,50*6,38-1,28*2,30+0,58*(1,28+2,30*2)-1,20*2,21+0,25%(1,20+2,21*2)-1,22* |m?2 173,44
komunikacja |2,21+0,25%(1,22+2,21*2)+4,13*0,60*2+4,20%0,21*2+4,60%(2,98+3,60+0,23)-
-40,09m2 1,44*2,45+4,14*0,59*2+(4,35+2,10)/2*(5,68+11,40)+2,28*(0,55+0,45+4,36 )+
40,09
0.01-sala ((4,10%(4,18+0,59*2)-1,44*2,45+4,45%(2,64+2,57)+4,60%(3,00+0,95+2,13+1,49+ |m2 254,65
operacyjna (2,36+2,33+1,08+0,92+7,82+0,98+2,97)+0,30%(1,58+7,90+1,678+1,55+3,33+
dawnego 1,568+1,67+1,55))+109,26-6,09*3,65
banku depo-
zytowego -
109,26m2
1.10 - klatka |(4,30%(8,03+9,19))+4,022*2,761 m?2 85,15
schodowa -
31,09m2
2.15 - klatka |(4,16*21,05-(1,22*1,89+1,31*3,45+1,21*3,45+1,24*2,56)+0,43*(1,22+1,89*2+ |m2 112,88
schodowa - [1,31+3,45*2+1,21+3,45*2+1,24+2,56*2))+1,59*3,68*1,25+1,57*3,68+1,84*
29,84m2 4,025+1,76%4,025
1.01-sala |(4,31*18,67-(1,30*2,87*3))+0,43*(1,30+2,87*2)*3+75,40 m?2 153,76
szkoleniowa
- 75,40m2
1.09 - komu- |(4,29%(3,95+2,58+1,94)+3,38%(9,52-2,52))+17,15 m?2 77,15
nikacja -
17,15m2
1.08 - komu- |(3,65*(41,05-1,623-1,653)-(1,67*2,39+2,47*2,39+2,57*2,39+2,565*2,39+2,52* |m2 153,92
nikacja - 2,82+2,53%2,39+2,49*2,39*2+1,74*2,39+1,64*2,40+3,39*2,40+1,65*2,40)+
28,21m2 0,60*(1,67+2,39*2+2,47*2,39*2+2,57+2,39*2+2,55+2,39*2+2,52+2,82*2+2,53+
2,39%2+2,49+2,39%2+2,49+2,39*2+1,74+2,39*2+1,64+2,40*2+3,39+2,40*2+
1,65*2,40%2))+28,21
RAZEM 1058,99
1.4./KNNR 3 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych scian m2
3.1.|0607-1
170
pom. 0.06 - |5,17*(1,68*2+0,08*2+2,827)-1,36*3,29+0,90%(1,36+3,29*2) m?2 35,49
przedsionek -
12,56m2
pom. 0.07 - |(5,17+4,29)/2%(1,44*2+0,35*2*2)+4,29*(1,25*2+3,00)-1,28*2,30+0,58*(1,28+ |m?2 44,31
wiatrotap - |2,30*2)
2,91m2
pom. 0.08 - |4,50*6,38-1,28*2,30+0,58%(1,28+2,30*2)-1,20*2,21+0,25%(1,20+2,21*2)-1,22* |m?2 133,35
komunikacja |2,21+0,25%(1,22+2,21*2)+4,13*0,60*2+4,20*0,21*2+4,60*(2,98+3,60+0,23)-
- 40,09m2 1,44*2,45+4,14*0,59*2+(4,35+2,10)/2*(5,68+11,40)+2,28%(0,55+0,45+4,36)
0.01-sala ((4,10%(4,18+0,59*2)-1,44*2,45+4,45%(2,64+2,57)+4,60%(3,00+0,95+2,13+1,49+ |m2 167,62
operacyjna (2,36+2,33+1,08+0,92+7,82+0,98+2,97)+0,30%(1,58+7,90+1,678+1,55+3,33+
dawnego 1,58+1,67+1,55))
banku depo-
zytowego -
109,26m2
1.10 - klatka |(4,30%(8,03+9,19)) m?2 74,05
schodowa -
31,09m2
2.15 - klatka |(4,16*21,05-(1,22*1,89+1,31*3,45+1,21*3,45+1,24*2,56)+0,43*(1,22+1,89*2+ |m2 85,30
schodowa - [1,31+3,45*2+1,21+3,45*2+1,24+2,56*2))
29,84m2
1.01-sala |(4,31*18,67-(1,30*2,87*3))+0,43*(1,30+2,87*2)*3 m?2 78,36
szkoleniowa
- 75,40m2
1.09 - komu- |(4,29*(3,95+2,58+1,94)+3,38%(9,52-2,52)) m?2 60,00
nikacja -
17,15m2
1.08 - komu- |(3,65*(41,05-1,623-1,653)-(1,67*2,39+2,47*2,39+2,57*2,39+2,565*2,39+2,52*  |m2 125,71
nikacja - 2,82+2,53%2,39+2,49*2,39*2+1,74*2,39+1,64*2,40+3,39*2,40+1,65*2,40)+
28,21m2 0,60*(1,67+2,39*2+2,47*2,39*2+2,57+2,39*2+2,55+2,39*2+2,52+2,82*2+2,53+
2,39%2+2,49+2,39%2+2,49+2,39*2+1,74+2,39*2+1,64+2,40*2+3,39+2,40*2+
1,65*2,40%2))
-(21,55+65,57) m?2 -87,12
RAZEM 717,05
1.4.|TZKNBK 8 |Roboty przygotowawcze wykucie spoin pod wykonanie nowego ospoinowania |m?2
3.1.10201-27 Z zaprawy renowacyjnej. (poz 27)
171
21,55%0,15+65,57 m?2 68,80
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RAZEM 68,80
1.4.|TZKNBK 8 |Roboty przygotowawcze zagruntowanie pod wykonanie uzupetnien i naprawy |m?2
3.1./0201-23 tynkoéw $cian
172
68,8 m?2 68,80
RAZEM 68,80
1.4.]TZKNBK 8 |Uzupetnienia i naprawy tynkéw przetarcie tynkdw wewn. z naprawa rys i drob- |m?2
3.1./0202-38 nych uszkodzen pow. ponad 0.1m2 z zatarciem na gtadko
173
68,8 m?2 68,80
RAZEM 68,80
1.4. Uzupetnienie detali zwigzku z pogrubieniem gliféw okiennych i obecnoscig de- |kpl.
3.1./kalk. wtasna |talu sztukatorskiego na $cianach termoizolacyjnych od wewnatrz w sali szkole-
174 niowe;j
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.4.]TZKNBK 8 |Tynki wewnetrzne na powierzchniach termoizolowanych oraz nowo murowa- |m?2
3.1.|/0203-2 nych, wykonany recznie z zatarciem na gtadko z zachowaniem faktury o cha-
175 rakterystyce identycznej do istniejacej
0.07 - wiatro- [5*(0,50*2)+5,4%(0,26*2) m?2 7,81
tap - 2,91m2
pom. 0.08 - |1,99*4,00+4,60*0,80 m?2 11,64
komunikacja
- 40,09m2
1.10 - klatka |4,30%4,022 m?2 17,29
schodowa -
31,09m2
1.01-sala |4,31*17,39-(1,66*2,95*2+1,67*2,95) m?2 60,23
szkoleniowa
- 75,40m2
1.01-sala |0,35*(1,66*2+2,95*4+1,67+2*2,95) m?2 7,94
szkoleniowa
- 75,40m2 -
glify okienne
1.09 - komu- |(4,29*(3,95+2,58+1,94)+3,38%(9,52-2,52))+3,95*(1,25+0,82) m?2 68,17
nikacja -
17,15m2
RAZEM 173,09
1.4.|TZKNBK 15 |Malowanie tynkéw farbami mineralnymi (bez dodatku bieli tytanowej) z zagrun- |m?2
3.1./0101-5 towaniem - dwukrotnie, (Sciany i sklepienia)
176
47,22+1058,99+173,09 m?2 1279,30
RAZEM 1279,30
1.4. Inne nieujete powyzej zwigzane z wykonywaniem prac konserwatorskich kpl
3.1.|kalk. wtasna
114
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.4. Podloza i posadzki
3.2
1.4. Posadzki terakotowe
3.21
1.4.|KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie ptytek teraktowych. Ptytki odwzorowujgce wzor his- |szt
3.2.|0813-5 torycznych
1.|BIMES: Ro-
177 |boty remon-
towe budo-
wlane
pom. 0.06 - |(12,56-1,44*2,65)/(0,15*0,15) szt 388,62
przedsionek -
12,56m2
pom. 0.07 - |2,91/(0,15*0,15) szt 129,33
wiatrofap -
2,91m2
pom. 0.08 - |40,09%0,4/(0,15*0,15) szt 712,71
komunikacja
-40,09m2
pom. 0.01 - |109,26*0,10/(0,15*0,15) szt 485,60
sala opera-
cyjna dawne-
go banku de-
pozytowego -
109,26m2
2.15 - klatka [1,76%4,025%0,10/(0,15%0,15) szt 31,48
schodowa -
29,84m2
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1.09 - komu- |17,15*0,10/(0,15*0,15)
nikacja -
17,15m2
1.08 - komu- |28,21*0,10/(0,15*0,15)
nikacja -
28,21m2

szt

szt

76,22

125,38

RAZEM

1949,35

1.4.|KNR 9-27 Oczyszczenie i zmycie pozostawionych ptytek teraktowych
3.2./0101-3
1.|BIMES:
178|Ocieplenia
Scian i stro-
péw budyn-
koéw i budowli
w technologii
firmy Dryvit
Orgbud-Ser-
wis sp. Z 0.0.
, wydanie |,
Poznan 2014
pom. 0.08 - |40,09%0,6
komunikacja
- 40,09m2
pom. 0.01 - |109,26*0,9
sala opera-
cyjna dawne-
go banku de-
pozytowego -
109,26m2
2.15 - klatka [1,76*4,025*0,9
schodowa -
29,84m2
1.09 - komu- {17,15*0,9
nikacja -
17,15m2
1.08 - komu- {28,21*0,9
nikacja -
28,21m2

m2

m?2

m2

m2

m?2

m2

24,05

98,33

6,38

15,44

25,39

RAZEM

169,59

1.4.|/ZKNR C 2 Wykonanie jednolitego spoinowania ptytek teraktowych
3.2.|0517-7

pom. 0.08 - 40,09
komunikacja
-40,09m2
pom. 0.01 - |109,26
sala opera-
cyjna dawne-
go banku de-
pozytowego -
109,26m2
2.15 - klatka [1,76%4,025
schodowa -
29,84m2
1.09 - komu- 17,15
nikacja -
17,15m2
1.08 - komu- (28,21
nikacja -
28,21m2

m2

m2

m?2

m?2

m2

m?2

40,09

109,26

7,08

17,15

28,21

RAZEM

201,79

1.4. Inne nieujete powyzej zwigzane z wykonywaniem prac konserwatorskich
3.2.|kalk. wtasna

1

kpl

kpl

1,00

RAZEM

1,00

1.4. Posadzki kamienne

1.4.|KNR 4-01 Zerwanie posadzek z ptyt kamiennych
3.2./0807-4

spocznik 4,022*2,761*0,20
spocznik 1,835*4,025%0,20

m2

m2
m?2

2,22

RAZEM

3,70
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.4.|KNR 2-02 Analogia. Rozebranie stopnic i podstopnic kamiennych m
3.2.|12112-2
2.|BIMES: Kon-
181|strukcje bu-
dowlane
pom. 0.06 - |2,65"6*2 m 31,80
przedsionek -
12,56m2
stopnice 17*1,824*0,20+17%1,835*0,20 m 12,44
podstopnice |17*1,824*0,20+17%1,835*0,20 m 12,44
stopnice 20*1,824*0,20+14*1,835%0,20 m 12,43
podstopnice [20*1,824*0,20+17*1,835*0,20 m 13,54
RAZEM 82,65
1.4.|KNR 9-27 Oczyszczenie i zmycie podtoza kamiennego m2
3.2./0101-3
2.|BIMES:
182|Ocieplenia
$cian i stro-
péw budyn-
koéw i budowli
w technologii
firmy Dryvit
Orgbud-Ser-
wis sp. Z 0.0.
, wydanie |,
Poznan 2014
stopnice 6*2,65*0,1467*0,65 m2 1,52
podstopnice |6*2,65*0,3200%0,65 m2 3,31
ptyta pamiat- |2,60*0,20 m?2 0,52
kowa
stopnice 17*1,824*0,3200*0,80+17*1,824*0,32*0,80 m?2 15,88
podstopnice |20*1,824*0,1445*0,80+17*1,835*0,1429*0,80 m?2 7,78
spocznik 4,022*2,761*0,80 m2 8,88
stopnice 20*1,824*0,32*0,80+14*1,835%0,32*0,80 m?2 15,92
podstopnice |20*1,824*0,14*0,80+14*1,835%0,14*0,80 m?2 6,96
spocznik 4,022*1,835*0,80 m?2 5,90
RAZEM 66,67
1.4.|TZKNC 6 Wzmocnienie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia dm2
3.2./0102-3
2.
183
66,67*10 dm?2 666,70
RAZEM 666,70
1.4.|TZKNC 6 Klejenie i przytwierdzanie rozluznionych i oberwanych elementéw kamiennych |dm2
3.2./0102-4 (ilosci szacunkowe)
2.
184
pom. 1.10- |50 dm2 50,00
klatka scho-
dowa - 31.
09m2
2.15 - klatka |35 dm?2 35,00
schodowa -
29,84m2
RAZEM 85,00
1.4.|TZKNC 6 Uzupetnienie ubytkéw, flek o powierzchni do 10-cm2, marmur (ilo$ci szacunko- |szt
3.2.|0105-1 we)
2.
185
pom. 1.10- |3 szt 3,00
klatka scho-
dowa - 31.
09m2
2.15 - klatka |3 szt 3,00
schodowa -
29,84m2
RAZEM 6,00
1.4.|NNRNKB 2- |Okfadziny schodéw z ptyt z konglomeratéw kamiennych - marmur o identycz- |m?2
3.2./02 2147-2 nej teksturze i kolorystyce
2.|BIMES: Na-
186 | ktady uzupet-
niajgce do
KNR 2-02
(Zeszyty "Or-
gbud" czesé
I-XI)
stopnice 6*2,65*0,1467*0,35 m2 0,82
podstopnice |6*2,65*0,3200%0,35 m2 1,78
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
stopnice 20*1,824*0,3200*0,20 m?2 2,33
podstopnice |20*1,824*0,1445%0,20 m2 1,05
spocznik 4,022*2,761*0,20 m2 2,22
stopnice 20*1,824*0,32*0,20+14*1,835%0,32*0,20 m?2 3,98
podstopnice |20*1,824*0,14*0,20+14*1,835%0,14*0,20 m?2 1,74
spocznik 4,022*1,835*0,20 m?2 1,48
RAZEM 15,40
1.4.|TZKNC 6 Scalanie kolorystyczne (patynowanie) dm2
3.2./0103-7
2.
187
(66,67+15,40)*10 dm?2 820,70
RAZEM 820,70
1.4.|TZKNBK 16 |Szlifowanie lub polerowanie reczne ptaszczyzn kamiennych m2
3.2./0313-1
2.
188
66,67+15,40 m?2 82,07
RAZEM 82,07
1.4. Inne nieujete powyzej zwigzane z wykonywaniem prac konserwatorskich kpl
3.2.|kalk. wtasna
2.
114
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.4. Podloga drewniana
3.23
1.4.|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z klepek drewnianych m2
3.2./0808-7
3.|BIMES: Ro-
189|boty remon-
towe budo-
wlane
75,4 m?2 75,40
RAZEM 75,40
1.4.|KNR 4-01 Rozbidrka listew cokotowych drewnianych m
3.2./0808-8
3.|BIMES: Ro-
190|boty remon-
towe budo-
wlane
1.01-sala |17,39+18,67-1,30*3 m 32,16
szkoleniowa
- 75,40m2
RAZEM 32,16
1.4.|KNR 2-02 Izolacja akustyczna z wetny mineralnej gr. 5¢cm m?2
3.2./0613-3
3.|BIMES: Kon-
191|strukcje bu-
dowlane
75,4 m?2 75,40
RAZEM 75,40
1.4.|KNR 2-02 Ponownie utozenie zdemontowanego parkietu m2
3.2./1111-2
3.|BIMES: Kon-
192|strukcje bu-
dowlane
75,4 m?2 75,40
RAZEM 75,40
1.4.|KNR 2-02 Ponownie utozenie zdemontowanego cokotu m
3.2./11111-6
3.|BIMES: Kon-
193|strukcje bu-
dowlane
32,16 m 32,16
RAZEM 32,16
1.4.|KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z klepek drewnianych m2
3.2./0816-3
3.|BIMES: Ro-
194 |boty remon-
towe budo-
wlane
75,4 m?2 75,40
RAZEM 75,40

- 48 -

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14570




Fredry 8 Warszawa 2022.07.21 przedmiar br. budowlane;j

PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

3.2.

195

.|KNR 4-01

0816-5

.|BIMES: Ro-

boty remon-
towe budo-
wlane

Zapastowanie i froterowanie posadzek z deszczutek

75,4

m?2

m?2

75,40

RAZEM

75,40

.|kalk. wlasna

Inne nieujete powyzej zwigzane z wykonywaniem prac konserwatorskich

1

kpl

kpl

1,00

RAZEM

1,00

Elementy dekoracyjne

Boazeria, elementy drewniane

.|KNR 9-21
.|0302-6
.|BIMES:

Oczyszcza-
nie, osusza-
nie i odkaza-
nie obiektow
budowlanych
po zalaniu
woda
ORGBUD-
SERWIS,
wydanie |,
Poznan 2010
S0-12 - po-
ziom 0
S0-12 - po-
ziom O - lady
S0-12 - po-
ziom 1

Dezynsekcja i dezynfekcja powierzchni metodg natrysku, powierzchnie drew-
niane

4,30%(7,90+3,33+1,55+7,82)*2*1,1
0,45*2,10*6*2

0,80%(1,678+2,506+2,579+2,543+1,64+3,39+1,65)+0,79*(2,53+2,49+2,49+
1,74)

m?2

m?2
m?2

m?2

194,88
11,34

20,10

RAZEM

226,31

- w =
© PR
S, Wb

.|KNR 19-01
.[1210-1
.|BIMES: Ro-

boty budo-
wlane w
obiektach za-
bytkowych
S0-12 - po-
ziom 0

Rozszklenie otworéw okiennych, ramy drewniane

0,70%1,50*8

m2

m?2

8,40

RAZEM

8,40

- w =
© PR
Oo—\w-h

.|KNR 19-01
.|0829-4
.|BIMES: Ro-

boty budo-
wlane w
obiektach za-
bytkowych

Analogia. Oczyszczenie drewna z powtok lakieru: metoda chemiczno-mecha-
niczng przy pomocy specialistycznych preparatow

226,31

m2

m?2

226,31

RAZEM

226,31

w =
= wh

199

.|KNR 9-21
.[0102-4
.|BIMES:

Oczyszcza-
nie, osusza-
nie i odkaza-
nie obiektow
budowlanych
po zalaniu
woda
ORGBUD-
SERWIS,
wydanie |,
Poznan 2010

Reczne oczyszczanie na sucho za pomocg skalpelu

226,31

m?2

m?2

226,31

RAZEM

226,31
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1.4.|KNR 4-01 Analogia. Miejscowa impregnacja ostabionego podtoza drewnianego (iniekcje, |m?2
3.3.]0627-3 pedzlowanie, podcigganie kapilarne) - zatozono 45% powierzchni
1.
200
0,45*226,31 m?2 101,84
RAZEM 101,84
1.4.|TZKNBK 20 |Flekowanie stolarki, pod malowanie, do 10-cm2 (ilo$¢ szacunkowa) — flekiz ~ |szt
3.3./0124-1 drewna dobrane do oryginatui drobnych spekan
1.
201
SO-12-po- |25 szt 25,00
ziom 0
SO-12-po- |5 szt 5,00
ziom O - lady
SO-12 - po- |12 szt 12,00
ziom 1
RAZEM 42,00
1.4.|KNR 4-01 Analogia. Odtworzenie brakujgcych elementéw drewnianych (ilos¢ szacunko- |szt
3.3.|0430-2 wa)
1.
202
SO-12 - po- |15 szt 15,00
ziom 0
SO-12-po- (3 szt 3,00
ziom O - lady
SO-12-po- |8 szt 8,00
ziom 1
RAZEM 26,00
1.4.|TZKNBK 15 |Przygotowanie do malowania wyszlifowanie powierzchni po raz pierwszy (poz |m?2
3.3./0401-5 32)
1.
203
226,31 m?2 226,31
RAZEM 226,31
1.4.|TZKNBK 15 |Przygotowanie do malowania wyszlifowanie powierzchni drugi raz (poz 32A)  |m2
3.3./0401-6
1.
204
226,31 m?2 226,31
RAZEM 226,31
1.4.|TZKNBK 15 |Scalenie kolorystyczne drewna - patynowanie bejcg wraz z wykonaniem pré-  |m?2
3.3.]0402-2 bek barwienia drewna i przedstawieniem do akceptacji komisji konserwators-
1. kiej
205
226,31 m?2 226,31
RAZEM 226,31
1.4.|TZKNBK 15 |Lakierowanie stolarki malowanie o potysku jedwabistym pierwszy raz (poz 37) |m?2
3.3.]0402-7 (do decyzji komisyjnej - po wykonaniu préb)
1.
206
226,31 m?2 226,31
RAZEM 226,31
1.4.|TZKNBK 15 |Lakierowanie stolarki malowanie o potysku jedwabistym drugi raz (poz 37A) m?2
3.3./0402-8
1.
207
226,31 m?2 226,31
RAZEM 226,31
1.4.|TZKNBK 14 |Analogia. Uzupetnienie oszklenia w nawigzaniu do oryginalnego pod wzgledem |m?2
3.3.|0401-5 jakosci i walorow estetycznych szkta. o pow. szyb. ponad 0.5 m2
1.
208
8,4 m?2 8,40
RAZEM 8,40
1.4. Inne nieujete powyzej zwigzane z wykonywaniem prac konserwatorskich kpl
3.3.|kalk. wtasna
1.
114
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.4. Balustrada rzezbiona, stupki, parapet
3.3.2
1.4.|TZKNC 6 Oczyszczenie wstepne, kamienie nieporowate - marmur m2
3.3./0101-1
2.
209
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

pom. 1.10 -
klatka scho-
dowa - 31.
09m2 - ba-
lustrada,
stupki

pom. 1.10 -
klatka scho-
dowa - 31.
09m2 - para-
pet

pom. 2.15 -
klatka scho-
dowa -
29,84m2 -
stupki

pom. 2.15 -
klatka scho-
dowa -
29,84m2 -
parapet

(1,20°2+0,15)*(5,405+5,555)+1,20*1,35*2

0,45%1,95

1,20*2,60

0,45%(1,21+1,31)

m?2

m?2

m2

m?2

31,19

0,88

3,12

RAZEM

36,32

N
—_
o

w =
[SEARN

.|TZKNC 6
.[0101-2

Mycie powierzchni roztworami detergentéw bez wzgledu na ilo$¢ powtérzen,
kamienie nieporowate - marmur

36,32*100

dm?2

dm?2

3632,00

RAZEM

3632,00

N
—_
N

w =
[SEARN

.|TZKNC 6
.|0101-15

pom. 1.10 -
klatka scho-
dowa - 31.
09m2 - ba-
lustrada,
stupki

pom. 1.10 -
klatka scho-
dowa - 31.
09m2 - para-
pet

pom. 2.15 -
klatka scho-
dowa -
29,84m2 -
stupki

pom. 2.15 -
klatka scho-
dowa -
29,84m2 -
parapet

Usuwanie plam i wykwitéw powstatych od tlenkéw metali metodami chemicz-
nymi, kamienie nieporowate - marmur (ilosci szacunkowe)

65

15

20

dm?2

dm?2

dm?2

dm?2

65,00

15,00

5,00

20,00

RAZEM

105,00

N W =
N @
NN e

.|TZKNC 6
.[0102-3

Wzmochnienie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia

3632

dm?2

dm?2

3632,00

RAZEM

3632,00

N
—_
w

w =
[SEARN

.|TZKNC 6
.[0102-4

pom. 1.10 -
klatka scho-
dowa - 31.
09m2 - ba-
lustrada,
stupki

pom. 1.10 -
klatka scho-
dowa - 31.
09m2 - para-
pet

Klejenie i przytwierdzanie rozluznionych i oberwanych elementéw kamiennych
(ilosci szacunkowe)

55

10
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

pom. 2.15 -
klatka scho-
dowa -
29,84m2 -
stupki

pom. 2.15 -
klatka scho-
dowa -
29,84m2 -
parapet

dm?2

dm?2

2,00

20,00

RAZEM

87,00

N W =
N oW
N

.|TZKNC 6
.[0102-5

pom. 1.10 -
klatka scho-
dowa - 31.
09m2 - ba-
lustrada,
stupki

pom. 1.10 -
klatka scho-
dowa - 31.
09m?2 - para-
pet

pom. 2.15 -
klatka scho-
dowa -
29,84m2 -
stupki

pom. 2.15 -
klatka scho-
dowa -
29,84m2 -
parapet

Zastrzyki wgtebne

20

-

N

N

dm?2

dm?2

20,00

1,00

2,00

2,00

RAZEM

25,00

w =
Nw A

N
-
[$)]

.|TZKNC 6
.[0105-1

pom. 1.10 -
klatka scho-
dowa - 31.
09m2 - ba-
lustrada,
stupki

pom. 1.10 -
klatka scho-
dowa - 31.
09m2 - para-
pet

pom. 2.15 -
klatka scho-
dowa -
29,84m2 -
stupki

pom. 2.15 -
klatka scho-
dowa -
29,84m2 -
parapet

Uzupetnienie ubytkéw, flek o powierzchni do 10-cm2, marmur (ilo$ci szacunko-
we)

10

-

N

N

szt

szt

szt

szt

szt

10,00

1,00

2,00

2,00

RAZEM

15,00

TZKNC 6
0103-7

Scalanie kolorystyczne (patynowanie)

3632

dm?2

dm?2

3632,00

RAZEM

3632,00

TZKNBK 16
0313-1

Szlifowanie lub polerowanie reczne ptaszczyzn kamiennych

3632,00/100

m2

m2

36,32

RAZEM

36,32
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Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

3.3.|kalk. wiasna

Inne nieujete powyzej zwigzane z wykonywaniem prac konserwatorskich

1

kpl

kpl

1,00

RAZEM

1,00

Kamienne stupki, okladzina gzymsu

1.4.|TZKNC 6
3.3./0101-1

1.08 - komu-
nikacja -
28,21m2 -
stupki

1.08 - komu-
nikacja -
28,21m2 -
gzyms w roz-
winieciu

Oczyszczenie wstepne, kamienie porowate - piaskowiec

0,90"1,32*2

2,44*39,05

m2

m2

m2

2,38

95,28

RAZEM

97,66

1.4.|TZKNC 6
3.3./0101-15
3

1.08 - komu-
nikacja -
28,21m2 -
stupki

1.08 - komu-
nikacja -
28,21m2 -
gzyms w roz-
winieciu

Usuwanie plam i wykwitow powstatych od tlenkow metali metodami chemicz-
nymi, kamienie porowate - piaskowiec (ilosci szacunkowe)

0,90*1,32*2*0,01*100

2,44*39,05*0,02*100

2,38

190,56

RAZEM

192,94

.|TZKNC 6
.[0102-3

N w=o
owwa

Wzmocnienie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia

97,66

dm?2

dm?2

97,66

RAZEM

97,66

.|TZKNC 6
.[0102-4

N L=
Nwwh

1.08 - komu-
nikacja -
28,21m2 -
stupki

1.08 - komu-
nikacja -
28,21m2 -
gzyms w roz-
winieciu

Klejenie i przytwierdzanie rozluznionych i oberwanych elementéw kamiennych
(ilosci szacunkowe)

0,90*1,32*2*0,005*100

2,44*39,05%0,01*100

dm?2

dm?2

dm?2

95,28

RAZEM

96,47

.|TZKNC 6
.[0105-1

N owo
N @ ws

1.08 - komu-
nikacja -
28,21m2 -
stupki

1.08 - komu-
nikacja -
28,21m2 -
gzyms w roz-
winieciu

Uzupetnienie ubytkéw, flek o powierzchni do 10-cm2, piaskowiec (ilosci sza-
cunkowe)

szt

szt

szt

3,00

10,00

RAZEM

13,00

.|TZKNC 6
0103-4

N w=
W wWws

Oczyszczenie i uzupetnienie spoin w kolorze zblizonym do koloru kamienia
(ilosci szacunkowe)
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.08 - komu- |5 dm?2 5,00
nikacja -
28,21m2 -
stupki
1.08 - komu- |10 dm?2 10,00
nikacja -
28,21m2 -
gzyms w roz-
winieciu

RAZEM 15,00

1.4.|TZKNBK 16 |Szlifowanie lub polerowanie reczne ptaszczyzn kamiennych m?2

3.3./0313-1

3.
224
97,66 m?2 97,66
RAZEM 97,66
1.4. Inne nieujete powyzej zwigzane z wykonywaniem prac konserwatorskich kpl
3.3.|kalk. wtasna
3.
114
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
144 STOLARKA | SLUSARKA
1.4. Stolarka drzwiowa
4.1

1.4. Demontaz skrzydet drzwiowych wraz z wykonaniem inwentaryacji oraz oznako-|m2

4.1.|kalk. wiasna |waniem poszczegolych elementow

225
SD-02 (po- (2,68%2,84 m?2 7,61
ziom 0)

SD-02 (po- [(0,67*2+2,63) m?2 3,97
ziom 1)
SD-02 (po- [(0,59*2+2,52) m?2 3,70
ziom 2)
SD-02 (po- |(0,70*2)*2,57 m?2 3,60
ziom 3)
SD-03 (po- |(0,96*2)*3,29 m?2 6,32
ziom 0)
SD-03 (po- (2,71*3,13 m?2 8,48
ziom 0)
SD-05 (po- |4,15*2,83+4,15*2,53 m?2 22,24
ziom 0)
SD-06 (po- ((0,60*2)*2,21+(0,61*2)*2,21+(0,30+0,90)*2,00+0,90*2,10+(0,72*2)*2,45 m?2 13,17
ziom 0)
SD-07 (po- |0,88*2,16*4+0,87*2,15*2 m?2 11,34
ziom 0)
SD-08 (po- ((0,62*2)*2,56+(0,61*2)*1,89 m?2 5,48
ziom 2)
SD-09 (po- ((0,65*2)*2,81 m?2 3,65
ziom 1)
SD-10 (po- [(0,90*2,10+1,30*2,87+2,52*2,82) m?2 12,73
ziom 1)
SD-11 (po- ((1,62*3,15+1,65*3,15) m?2 10,30
ziom 1)
RAZEM 112,59

1.4.|KNR 2-02 Analogia. Montaz drzwi tymczasowych z ptyt OSB m?2

4.1./9012-6

226|BIMES: Kon-
strukcje bu-
dowlane
SD-03 (po- |(0,96*2)*3,29 m?2 6,32
ziom 0)

SD-03 (po- [2,71*3,13 m?2 8,48
ziom 0)
RAZEM 14,80
1.4./KNR 19-01 |Demontaz oku¢ drzwiowych, klamki i szyldy szt

4.1./1022-5

227|BIMES: Ro-
boty budo-
wlane w
obiektach za-
bytkowych
klamki 2 szt 2,00
szyldy 1 szt 1,00
klamki 2 szt 2,00
szyldy 1 szt 1,00
klamki 2 szt 2,00
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szyldy 1 szt 1,00
klamki 3*2 szt 6,00
szyldy 2 szt 2,00
klamki 3*2 szt 6,00
szyldy 2 szt 2,00
klamki 3*2%2 szt 12,00
szyldy 2¥1*2 szt 4,00
klamki 5 szt 5,00
szyldy 5 szt 5,00
klamki 6 szt 6,00
szyldy 6 szt 6,00
klamki 2 szt 2,00
szyldy 2 szt 2,00
klamki 2 szt 2,00
szyldy 1 szt 1,00
klamki 5 szt 5,00
szyldy 3 szt 3,00
klamki 2%2 szt 4,00
szyldy 1*2 szt 2,00
klamki 2%2 szt 4,00
szyldy 1*2 szt 2,00

RAZEM 90,00
1.4./KNR 19-01 |Demontaz oku¢ drzwiowych, zawiasy drzwiowe szt

4.1./1022-22

228|BIMES: Ro-
boty budo-
wlane w
obiektach za-
bytkowych
SD-02 (po- [3*1 szt 3,00
ziom 0)

SD-02 (po- |2 szt 2,00
ziom 1)
SD-02 (po- |2*2 szt 4,00
ziom 2)
SD-02 (po- |2*2 szt 4,00
ziom 3)
SD-03 (po- [2*3 szt 6,00
ziom 0)
SD-03 (po- [3*3 szt 9,00
ziom 0)
SD-05 (po- |3*3*2 szt 18,00
ziom 0)
SD-06 (po- |5*2 szt 10,00
ziom 0)
SD-07 (po- |6*2 szt 12,00
ziom 0)
SD-08 (po- |[2*6 szt 12,00
ziom 2)
SD-09 (po- |[3*2 szt 6,00
ziom 1)
SD-10 (po- |6*3 szt 18,00
ziom 1)
SD-11 (po- [2*6 szt 12,00
ziom 1)
RAZEM 116,00
1.4.]KNR 19-01 |Demontaz oku¢ okiennych i drzwiowych, zamki szt

4.1./1022-17

229|BIMES: Ro-
boty budo-
wlane w
obiektach za-
bytkowych
SD-02 (po- |1 szt 1,00
ziom 0)

SD-02 (po- |1 szt 1,00
ziom 1)
SD-02 (po- |1 szt 1,00
ziom 2)
SD-02 (po- |1 szt 1,00
ziom 3)
SD-03 (po- |1 szt 1,00
ziom 0)
SD-03 (po- |1 szt 1,00
ziom 0)
SD-05 (po- |1*2 szt 2,00
ziom 0)
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Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

SD-06 (po-
ziom 0)
SD-07 (po-
ziom 0)
SD-08 (po-
ziom 2)
SD-09 (po-
ziom 1)
SD-10 (po-
ziom 1)
SD-11 (po-
ziom 1)

6"1

21

21

szt

szt

szt

szt

szt

szt

5,00
6,00
2,00
1,00
3,00

2,00

RAZEM

27,00

1.4.

230

KNR 19-01
1210-1
BIMES: Ro-
boty budo-
wlane w
obiektach za-
bytkowych
SD-02 (po-
ziom 1)
SD-02 (po-
ziom 2)
SD-02 (po-
ziom 3)
SD-03 (po-
ziom 0)
SD-05 (po-
ziom 0)
SD-06 (po-
ziom 0)
SD-07 (po-
ziom 0)
SD-08 (po-
ziom 2)
SD-09 (po-
ziom 1)
SD-10 (po-
ziom 1)
SD-11 (po-
ziom 1)

Rozszklenie otworéw okiennych, ramy drewniane

(0,67*2+2,63)*2*0,80
(0,59*2+2,52)*2*0,80

(0,70*2)*2,57*2*0,80

(0,96+2)*3,29*0,2

(4,15*2,83+4,15*2,53)0,80
((0,60*2)*2,21+(0,61%2)*2,21+(0,30+0,90)*2,00+0,90*2, 10+(0,72*2)*2,45)*0,80
(0,88+2,16*4+0,87*2,15"2)*0,80

((0,62*2)*2,56+(0,61*2)*1,89)*0,80

(0,65*2)*2,81*0,80

(0,90%2,10+1,30*2,87+2,52*2,82)*2*0,80

(1,62%3,15+1,65*3,15)*2*0,80

m2

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m?2

6,35
5,92
5,76
1,26
17,80
10,53
9,08
4,38
2,92
20,36

16,48

RAZEM

100,85

1.4.

231

KNR 19-01
0829-4
BIMES: Ro-
boty budo-
wlane w
obiektach za-
bytkowych

Analogia. Oczyszczenie drewna z powtok lakieru: metoda chemiczno-mecha-
niczng przy pomocy specialistycznych preparatow

112,592
-100,85*2

m2

m?2
m2

225,18
-201,70

RAZEM

23,48

1.4.

232

KNR 9-21
0102-4
BIMES:
Oczyszcza-
nie, osusza-
nie i odkaza-
nie obiektow
budowlanych
po zalaniu
wodg
ORGBUD-
SERWIS,
wydanie |,
Poznan 2010

Reczne oczyszczanie na sucho za pomoca skalpelu, powierzchnia ponad 5
m2

23,48

m2

m2

23,48

RAZEM

23,48

1.4.

233

KNR 4-01

.|0627-3

Analogia. Miejscowa impregnacja ostabionego podfoza drewnianego (iniekcje,
pedzlowanie, podcigganie kapilarne) - zatozono 20% powierzchni stolarki

23,48*0,2

m?2

4,70

RAZEM

4,70

1.4.
234

TZKNBK 20

.10124-1

Flekowanie stolarki, pod malowanie, do 10-cm2 (ilo$¢ szacunkowa) — fleki z
drewna dobrane do oryginatui drobnych spekan
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
SD-02 (po- |4 szt 4,00
ziom 0)

SD-02 (po- |3 szt 3,00
ziom 1)
SD-02 (po- |4 szt 4,00
ziom 2)
SD-02 (po- |4 szt 4,00
ziom 3)
SD-03 (po- |5 szt 5,00
ziom 0)
SD-03 (po- |8 szt 8,00
ziom 0)
SD-05 (po- [12*2 szt 24,00
ziom 0)
SD-06 (po- |5*2 szt 10,00
ziom 0)
SD-07 (po- |6*2 szt 12,00
ziom 0)
SD-08 (po- (2*5 szt 10,00
ziom 2)
SD-09 (po- |5 szt 5,00
ziom 1)
SD-10 (po- |10 szt 10,00
ziom 1)
SD-11 (po- |6 szt 6,00
ziom 1)
RAZEM 105,00
1.4.|KNR 4-01 Analogia. Odtworzenie brakujgcych elementéw drewnianych (ilos¢ szacunko- |szt

4.1./0430-2 wa)

235
SD-02 (po- |6 szt 6,00
ziom 0)

SD-02 (po- |4 szt 4,00
ziom 1)
SD-02 (po- |5 szt 5,00
ziom 2)
SD-02 (po- |4 szt 4,00
ziom 3)
SD-03 (po- |2 szt 2,00
ziom 0)
SD-03 (po- |4 szt 4,00
ziom 0)
SD-05 (po- |6*2 szt 12,00
ziom 0)
SD-06 (po- |5*2 szt 10,00
ziom 0)
SD-07 (po- |6*2 szt 12,00
ziom 0)
SD-08 (po- (2*4 szt 8,00
ziom 2)
SD-09 (po- |5 szt 5,00
ziom 1)
SD-10 (po- |16 szt 16,00
ziom 1)
SD-11 (po- |9 szt 9,00
ziom 1)
RAZEM 97,00

1.4. Renowacja zachowanych zawiaséw. Oczyszczenie z rdzy i starych powtok ma- |szt

4.1.|kalk. wlasna |larskich z odttuszczeniem acetonem i malowanie farbg podktadowg o wtasci-

236 wosciach antykorozyjnych oraz olejng w kolorze czarny mat.

116 szt 116,00
RAZEM 116,00
1.4.|TZKNBK 15 |Przygotowanie do malowania starej stolarki wyszlifowanie powierzchni po raz  |m?2

4.1./0401-5 pierwszy (poz 32)

237

23,48 m?2 23,48
RAZEM 23,48
1.4.|TZKNBK 15 |Przygotowanie do malowania starej stolarki wyszlifowanie powierzchni drugi m2

4.1./0401-6 raz (poz 32A)

238

23,48 m?2 23,48
RAZEM 23,48
1.4.|TZKNBK 15 |Scalenie kolorystyczne drewna - patynowanie bejcg wraz z wykonaniem pré-  |m?2

4.1./0402-2 bek barwienia drewna i przedstawieniem do akceptacji komisji konserwators-

239 kiej

23,48 m?2 23,48
RAZEM 23,48
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.4.|TZKNBK 15 |Malowanie stolarki - pierwsza warstwa, grunt m?2
4.1./0402-7
240
23,48 m?2 23,48
RAZEM 23,48
1.4.|TZKNBK 15 |Malowanie stolarki - min. dwie warstwy, farba nawierzchniowa m2
4.1./0402-8 Krotnos¢ = 2
241
23,48 m?2 23,48
RAZEM 23,48
1.4. Renowacja zdemontowanych oku¢. Oczyszczenie, wyregulowanie i nasmaro- |szt
4.1.|kalk. witasna |wanie czesci ruchomych z pownownym montazem
242
90,00+27,00 szt 117,00
RAZEM 117,00
1.4. Wymiana wktadki zamkowej na nowg, wyposazong w wktadke bebenkowg o |szt
4.1.|kalk. wlasna |wysokiej klasie bezpieczenstwa i wzmocnionej sprezynie podtrzymujgcej klam-
243 ke
SD-02 (po- |1 szt 1,00
ziom 0)
SD-03 (po- |1 szt 1,00
ziom 0)
SD-03 (po- |1 szt 1,00
ziom 0)
RAZEM 3,00
1.4.|KNR 4-01 Analogia. Montaz w drzwiach samozamykacza szt
4.1./0921-17
244
SD-02 (po- |1 szt 1,00
ziom 0)
SD-03 (po- |1 szt 1,00
ziom 0)
SD-03 (po- |1 szt 1,00
ziom 0)
RAZEM 3,00
1.4. Ponowny montaz skrzydet drzwiowych m2
4.1.|kalk. wtasna
245
112,59 m?2 112,59
RAZEM 112,59
1.4. Stolarka okienna
4.2
1.4. Demontaz stolarki okiennej wraz z wykonaniem inwentaryacji oraz oznakowa- |m?2
4.2.|kalk. wlasna |niem poszczegdlych elementéw
246
S0-02 - po- (1,36%1,80 m?2 2,45
ziom 0
SO-02 - po- (1,38%1,48"2+1,06*1,48 m?2 5,65
ziom OA
S0-02 - po- [1,65*2,95 m?2 4,87
ziom 1
S0-02 - po- [(1,33*2,28+1,33*2,45+1,34*2,45) m?2 9,57
ziom 2
S0-02 - po- ((1,69%2,26+1,71*2,28*2+0,47*0,95+0,46*0,95+1,37*1,12) m?2 14,03
ziom 3
S0-02 - po- ((0,52¥0,80+1,04*0,80) m?2 1,25
ziom 4
SO-03 - po- [1,39%1,04+1,37*1,04*2+1,36*1,04 m?2 5,71
ziom -1
SO-03 - po- (2,14*3,52*4 m?2 30,13
ziom 0
SO-03 - po- (2,14*2,04 m?2 4,37
ziom OA
S0O-03 - po- ((1,66%2,95*3+1,67*2,95*2+1,64*2,95) m?2 29,38
ziom 1
SO-03 - po- ((1,32*2,47*4+1,34*2,47+1,39*3,35) m?2 21,01
ziom 2
S0O-03 - po- ((1,32%2,29"6) m?2 18,14
ziom 3
S0O-03 - po- (0,35%0,75"6 m?2 1,58
ziom 4
S0O-06 - po- |0,85%1,16 m?2 0,99
ziom 0
S0O-07 - po- (0,93%1,37+0,90*1,38 m?2 2,52
ziom 0
SO-08 - po- [1,94*3,30 m?2 6,40
ziom 1
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

S0-08 - po-
ziom 2
SO-11 - po-
ziom 1

(1,31%3,46+1,41*3,45)

1,00%1,55*2

m?2

m?2

9,40

3,10

RAZEM

170,54

1.4.

247

KNR 9-21

.|0302-6

BIMES:
Oczyszcza-
nie, osusza-
nie i odkaza-
nie obiektéw
budowlanych
po zalaniu
wodg
ORGBUD-
SERWIS,
wydanie |,
Poznan 2010
S0-02 - po-
ziom 0
S0-02 - po-
ziom 0A
S0-02 - po-
ziom 1
S0-02 - po-
ziom 2
S0-02 - po-
ziom 3
S0-02 - po-
ziom 4
S0-03 - po-
ziom -1
S0-03 - po-
ziom 0
S0-03 - po-
ziom 0A
S0-03 - po-
ziom 1
S0-03 - po-
ziom 2
S0-03 - po-
ziom 3
S0-03 - po-
ziom 4
S0-06 - po-
ziom 0
S0-07 - po-
ziom 0
S0-08 - po-
ziom 1
S0-08 - po-
ziom 2
SO-11 - po-
ziom 1

Dezynsekcja i dezynfekcja powierzchni metodg natrysku, powierzchnie drew-

niane

1,36"1,80"2*0,15
(1,38"1,48*2+1,06*1,48)*2*0,15
1,65"2,95"2*0,15

(1,33"2,28+1,33*2,45+1,342,45)*2*0,15

(1,69"2,26+1,71*2,28*2+0,47*0,95+0,460,95+1,37*1,12)*2*0,15

(0,52*0,80+1,04*0,80)*2*0,15
(1,39*1,04+1,37%1,04*2+1,36"1,04)*2*0,15
2,14*3,52*4*2%0,15

2,1472,04*2*0,15
(1,66*2,95*3+1,67*2,95*2+1,64*2,95)*2*0,15
(1,32°2,47*4+1,34*2,47+1,39*3,35)*2*0,15
(1,32*2,29%6)*2*0,15

0,35"0,75*6*2%0,15

0,85"1,16"2*0,15
(0,93*1,37+0,90%1,38)*2*0,15
1,94*3,30"2*0,15
(1,31*3,46+1,41*3,45)*2*0,15

1,00%1,55*2*0,15

m2

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2

0,73
1,70
1,46
2,87
4,21
0,37
1,71
9,04
1,31
8,81
6,30
5,44
0,47
0,30
0,75
1,92
2,82

0,47

RAZEM

50,70

1.4.
248

KNR 19-01

.[1022-5

BIMES: Ro-
boty budo-
wlane w
obiektach za-
bytkowych
S0-02 - po-
ziom 0
S0-02 - po-
ziom 0A
S0-02 - po-
ziom 1
S0-02 - po-
ziom 2
S0-02 - po-
ziom 3
S0-02 - po-
ziom 4
S0-03 - po-
ziom -1

Demontaz okué okiennych, klamki

2*3

2*6
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

S0-03 - po-
ziom 0
S0-03 - po-
ziom 0A
S0-03 - po-
ziom 1
S0-03 - po-
ziom 2
S0-03 - po-
ziom 3
S0-03 - po-
ziom 4
S0-08 - po-
ziom 1
S0-08 - po-
ziom 2
SO-11 - po-
ziom 1

42

2"6
2"6

2"6

N N N O

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

8,00
2,00
12,00
12,00
12,00
6,00
2,00
2,00

2,00

RAZEM

90,00

1.4.

249

KNR 19-01

.[1022-22

BIMES: Ro-
boty budo-
wlane w
obiektach za-
bytkowych
S0-02 - po-
ziom 0
S0-02 - po-
ziom 0A
S0-02 - po-
ziom 1
S0-02 - po-
ziom 2
S0-02 - po-
ziom 3
S0-02 - po-
ziom 4
S0-03 - po-
ziom -1
S0-03 - po-
ziom 0
S0-03 - po-
ziom 0A
S0-03 - po-
ziom 1
S0-03 - po-
ziom 2
S0-03 - po-
ziom 3
S0-03 - po-
ziom 4
S0-07 - po-
ziom 0
S0-08 - po-
ziom 1
S0-08 - po-
ziom 2
SO-11 - po-
ziom 1

Demontaz oku¢ okiennych, zawiasy okienne

2*3

2*3
2'6
32
42

4*2

46
46
46
6
2+2
2+2
42

2*2

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

2,00
6,00
2,00
6,00
12,00
6,00
8,00
8,00
2,00
24,00
24,00
24,00
6,00
4,00
4,00
8,00

4,00

RAZEM

150,00

1.4.

250

KNR 19-01
1210-1
BIMES: Ro-
boty budo-
wlane w
obiektach za-
bytkowych
S0-02 - po-
ziom 0
S0-02 - po-
ziom 0A
S0-02 - po-
ziom 1
S0-02 - po-
ziom 2
S0-02 - po-
ziom 3

Rozszklenie otworéw okiennych, ramy drewniane

1,36*1,800,85

(1,38%1,48*2+1,06%1,48)*0,85

1,65*2,95"0,85

(1,3372,28+1,33*2,45+1,34*2,45)*0,85

(1,6972,26+1,71*2,28"2+0,47*0,95+0,46*0,95+1,37*1,12)*0,85
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

S0-02 - po-
ziom 4
S0-03 - po-
ziom -1
S0-03 - po-
ziom 0
S0-03 - po-
ziom 0A
S0-03 - po-
ziom 1
S0-03 - po-
ziom 2
S0-03 - po-
ziom 3
S0-03 - po-
ziom 4
S0-06 - po-
ziom 0
S0-07 - po-
ziom 0
S0-08 - po-
ziom 1
S0-08 - po-
ziom 2
SO-11 - po-
ziom 1

(0,52%0,80+1,04*0,80)*0,85
(1,39%1,04+1,37*1,04*2+1,36*1,04)*0,85
2,14*3,52*4*0,85

2,14*2,04*0,85
(1,6672,95*3+1,67*2,95"2+1,64"2,95)*0,85
(1,32%2,47*4+1,34*2,47+1,39*3,35)*0,85
(1,32%2,29%6)*0,85

0,35%0,75*6*0,85

0,85%1,16*0,85
(0,93*1,37+0,90*1,38)*0,85
1,94*3,30%0,85
(1,31*3,46+1,41*3,45)*0,85

1,00%1,55*0,85

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m?2

1,06
4,85
25,61
3,71
24,97
17,86
15,42
1,34
0,84
2,14
5,44
7,99

1,32

RAZEM

143,64

1.4.

251

KNR 19-01

.|0829-4

BIMES: Ro-
boty budo-
wlane w
obiektach za-
bytkowych

Analogia. Oczyszczenie drewna z powtok lakieru: metoda chemiczno-mecha-
niczng przy pomocy specialistycznych preparatow

50,7

m2

m?2

50,70

RAZEM

50,70

1.4.

252

KNR 9-21

.[0102-4

BIMES:
Oczyszcza-
nie, osusza-
nie i odkaza-
nie obiektow
budowlanych
po zalaniu
woda
ORGBUD-
SERWIS,
wydanie |,
Poznan 2010

Reczne oczyszczanie na sucho za pomocg skalpelu

50,7

m?2

m?2

50,70

RAZEM

50,70

1.4.

253

KNR 4-01

.|0627-3

Analogia. Miejscowa impregnacja ostabionego podioza drewnianego (iniekcje,
pedzlowanie, podcigganie kapilarne) - zatozono 45% powierzchni stolarki

0,45*50,70

m?2

m2

22,82

RAZEM

22,82

1.4.

254

TZKNBK 20

.[0124-1

S0-02 - po-
ziom 0
S0-02 - po-
ziom 0A
S0-02 - po-
ziom 1
S0-02 - po-
ziom 2
S0-02 - po-
ziom 3
S0-02 - po-
ziom 4
S0-03 - po-
ziom -1
S0-03 - po-
ziom 0
S0-03 - po-
ziom 0A

Flekowanie stolarki, pod malowanie, do 10-cm2 (ilos¢ szacunkowa) — fleki z
drewna dobrane do oryginatui drobnych spekan

1

3*2

3*2
6*3
3*1
4*2

4*3
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szt

szt

szt
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szt

szt

szt
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szt
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6,00
18,00
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8,00
12,00

2,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
SO-03 - po- |3*6 szt 18,00
ziom 1
SO-03 - po- |4*6 szt 24,00
ziom 2
SO-03 - po- |4*6 szt 24,00
ziom 3
S0-03 - po- |6 szt 6,00
ziom 4
S0-06 - po- |1 szt 1,00
ziom 0
SO-07 - po- |4 szt 4,00
ziom 0
S0-08 - po- |3 szt 3,00
ziom 1
S0-08 - po- [2*5 szt 10,00
ziom 2
SO-11 - po- [2*2 szt 4,00
ziom 1

RAZEM 153,00
1.4.|KNR 4-01 Analogia. Odtworzenie brakujgcych elementéw drewnianych (ilos¢ szacunko- |szt

4.2./0430-2 wa)

255
S0-02 - po- |2 szt 2,00
ziom 0
S0-02 - po- [3*1 szt 3,00
ziom OA
S0-02 - po- |4 szt 4,00
ziom 1
S0-02 - po- [3*3 szt 9,00
ziom 2
S0O-02 - po- |6*2 szt 12,00
ziom 3
S0-02 - po- [3*2 szt 6,00
ziom 4
S0-03 - po- [4*1 szt 4,00
ziom -1
S0-03 - po- [4*2 szt 8,00
ziom 0
S0-03 - po- |3 szt 3,00
ziom OA
SO-03 - po- |2*6 szt 12,00
ziom 1
SO-03 - po- |3*6 szt 18,00
ziom 2
SO-03 - po- |3*6 szt 18,00
ziom 3
S0-03 - po- |6 szt 6,00
ziom 4
S0-06 - po- |1 szt 1,00
ziom 0
SO-07 - po- |4 szt 4,00
ziom 0
S0-08 - po- |3 szt 3,00
ziom 1
SO-08 - po- |2*6 szt 12,00
ziom 2
SO-11 - po- |21 szt 2,00
ziom 1

RAZEM 127,00
1.4.|KNR 4-01 Analogia. Uzupetnienie ubytkéw forniru wraz z podklejeniem pecherzy / klej szt

4.2./0906-1 skorny, POW

256|BIMES: Ro-
boty remon-
towe budo-
wlane
S0-02 - po- |3 szt 3,00
ziom 0
S0O-02 - po- |3*3 szt 9,00
ziom OA
S0-02 - po- |5 szt 5,00
ziom 1
S0O-02 - po- |3*4 szt 12,00
ziom 2
S0O-02 - po- |6*4 szt 24,00
ziom 3
S0-02 - po- |3*2 szt 6,00
ziom 4

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14570
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
S0-03 - po- [4*1 szt 4,00
ziom -1
S0-03 - po- [4*2 szt 8,00
ziom 0
S0-03 - po- |3 szt 3,00
ziom OA
SO-03 - po- [4*6 szt 24,00
ziom 1
S0-03 - po- |5*6 szt 30,00
ziom 2
SO-03 - po- [4*6 szt 24,00
ziom 3
S0-03 - po- |6 szt 6,00
ziom 4
S0-06 - po- |1 szt 1,00
ziom 0
SO-07 - po- |5 szt 5,00
ziom 0
S0-08 - po- |5 szt 5,00
ziom 1
S0-08 - po- [2*3 szt 6,00
ziom 2
SO-11 - po- [2*4 szt 8,00
ziom 1
RAZEM 183,00
1.4.|TZKNBK 15 |Przygotowanie do malowania starej stolarki wyszlifowanie powierzchni po raz |m?2
4.2./0401-5 pierwszy (poz 32)
257
50,7 m?2 50,70
RAZEM 50,70
1.4.|TZKNBK 15 |Przygotowanie do malowania starej stolarki wyszlifowanie powierzchni drugi m?2
4.2./0401-6 raz (poz 32A)
258
50,7 m?2 50,70
RAZEM 50,70
1.4.|TZKNBK 15 |Scalenie kolorystyczne drewna - patynowanie bejcg wraz z wykonaniem pré- |m?2
4.2.|0402-2 bek barwienia drewna i przedstawieniem do akceptacji komisji konserwators-
259 kiej
50,7 m?2 50,70
RAZEM 50,70
1.4.|TZKNBK 15 |Lakierowanie stolarki malowanie o potysku jedwabistym pierwszy raz (poz 37) |m?2
4.2./0402-7 (do decyzji komisyjnej - po wykonaniu préb)
260
50,7 m?2 50,70
RAZEM 50,70
1.4.|TZKNBK 15 |Lakierowanie stolarki malowanie o potysku jedwabistym drugi raz (poz 37A) m2
4.2./0402-8
261
50,7 m?2 50,70
RAZEM 50,70
1.4.|TZKNBK 14 |Analogia. Uzupetnienie oszklenia w nawigzaniu do oryginalnego pod wzgledem |m?2
4.2./0401-5 jakosci i walorow estetycznych szkta. o pow. szyb. ponad 0.5 m2
262
143,64 m?2 143,64
RAZEM 143,64
1.4.|KNR 4-01 Analogia. Ponowny montaz oczyszczonych, odnowionych i zregenerowanych |szt
4.2.10921-17 okué okiennych - klamki
263
90,00 szt 90,00
SO-07 - po- |2 szt 2,00
ziom 0
RAZEM 92,00
1.4.|KNR 4-01 Analogia. Ponowny montaz oczyszczonych, odnowionych i zregenerowanych |szt
4.2./0921-17 oku¢ okiennych - zawiasy okienne
264
150 szt 150,00
RAZEM 150,00
1.4. Ponowny montaz okien m2
4.2.|kalk. wtasna
265
170,54 m?2 170,54
RAZEM 170,54
1.4. Parapety wewnetrzne
4.3
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PRZEDMIAR

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

.|KNR 9-21
.|0302-6

BIMES:
Oczyszcza-
nie, osusza-
nie i odkaza-
nie obiektow
budowlanych
po zalaniu
woda
ORGBUD-
SERWIS,
wydanie |,
Poznan 2010
S0-02 - po-
ziom 0
S0-02 - po-
ziom 0A
S0-02 - po-
ziom 1
S0-02 - po-
ziom 2
S0-02 - po-
ziom 3
S0-02 - po-
ziom 4
S0-03 - po-
ziom -1
S0-03 - po-
ziom 0
S0-03 - po-
ziom 0A
S0-03 - po-
ziom 1
S0-03 - po-
ziom 2
S0-03 - po-
ziom 3
S0-03 - po-
ziom 4
S0-06 - po-
ziom 0
S0-07 - po-
ziom 0
S0-08 - po-
ziom 1
S0-08 - po-
ziom 2
SO-11 - po-
ziom 1

Dezynsekcja i dezynfekcja powierzchni metoda natrysku, powierzchnie drew-
niane

1,46*0,45

1,480,45*2+1,16*0,45

1,75*0,45

1,430,453
(1,79*0,45+1,81*0,45"2+0,57*0,45+0,56*0,45+1,47*0,45)
(0,62+0,45+1,14*0,45)
1,490,45+1,47*0,45"2+1,46*0,45
2,24%0,45%4

2,24*0,45
(1,76*0,45*3+1,770,45*2+1,74*0,45)
(1,43%0,45*4+1,44*0,45+1,49*0,45)
(1,42+0,45*6)

0,45%0,45'6

0,95%0,45

1,030,45+1,00%0,45

2,04%0,45

(1,41%0,45+1,51*0,45)

1,100,452

m?2

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m?2

0,66
1,85
0,79
1,93
3,60
0,79
2,65
4,03
1,01
4,75
3,89
3,83
1,22
0,43
0,91
0,92
1,31

0,99

RAZEM

35,57

.|KNR 19-01
.|0829-4

BIMES: Ro-
boty budo-
wlane w
obiektach za-
bytkowych

Analogia. Oczyszczenie drewna z powtok lakieru: metoda chemiczno-mecha-
niczng przy pomocy specialistycznych preparatow

35,57

m2

m?2

35,57

RAZEM

35,57

.|KNR 9-21
.[0102-4

BIMES:
Oczyszcza-
nie, osusza-
nie i odkaza-
nie obiektow
budowlanych
po zalaniu
woda
ORGBUD-
SERWIS,
wydanie |,
Poznan 2010

Reczne oczyszczanie na sucho za pomocg skalpelu

35,57

m?2

m?2

35,57

RAZEM

35,57
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.4.|KNR 4-01 Analogia. Miejscowa impregnacja ostabionego podtoza drewnianego (iniekcje, |m?2
4.3./0627-3 pedzlowanie, podcigganie kapilarne) - zatozono 45% powierzchni
269
0,45*35,57 m?2 16,01
RAZEM 16,01
1.4.|TZKNBK 20 |Flekowanie drewnai, pod malowanie, do 10-cm2 (ilo$¢ szacunkowa) — flekiz  |szt
4.3./0124-1 drewna dobrane do oryginatui drobnych spekan
270
35 szt 35,00
RAZEM 35,00
1.4.|KNR 4-01 Analogia. Odtworzenie brakujgcych elementéw drewnianych (ilo$¢ szacunko- |szt
4.3./0430-2 wa)
271
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
1.4.|TZKNBK 15 |Przygotowanie do malowania wyszlifowanie powierzchni po raz pierwszy (poz |m?2
4.3./0401-5 32)
272
35,57 m?2 35,57
RAZEM 35,57
1.4.|TZKNBK 15 |Przygotowanie do malowania wyszlifowanie powierzchni drugi raz (poz 32A)  |m?2
4.3./0401-6
273
35,57 m?2 35,57
RAZEM 35,57
1.4.|TZKNBK 15 |Scalenie kolorystyczne drewna - patynowanie bejcg wraz z wykonaniem pré- |m?2
4.3.|0402-2 bek barwienia drewna i przedstawieniem do akceptacji komisji konserwators-
274 kiej
35,57 m?2 35,57
RAZEM 35,57
1.4.|TZKNBK 15 |Lakierowanie malowanie o potysku jedwabistym pierwszy raz (poz 37) (do de- |m?2
4.3./0402-7 cyzji komisyjnej - po wykonaniu préb)
275
35,57 m?2 35,57
RAZEM 35,57
1.4.|TZKNBK 15 |Lakierowanie malowanie o potysku jedwabistym drugi raz (poz 37A) m2
4.3./0402-8
276
35,57 m?2 35,57
RAZEM 35,57
1.4. Kraty okienne
4.4
1.4.|KNR 19-01 |Demontaz oku¢ okiennych i drzwiowych, uchwyty, srubunki przewody szt
4.4.11022-3
277|BIMES: Ro-
boty budo-
wlane w
obiektach za-
bytkowych
SL-KR 01* - (4*4 szt 16,00
poziom -1
SL-KR 02* - [4*10 szt 40,00
poziom 0
SL-KR 03* - [1*4 szt 4,00
poziom 0
RAZEM 60,00
1.4.|KNR 4-01 Wykucie z muru, stalowych krat okiennych, powierzchnia do 2-m2 szt
4.4./0354-7
278|BIMES: Ro-
boty remon-
towe budo-
wlane
SL-KR 01* - |4 szt 4,00
poziom -1
SL-KR 02* - |4 szt 4,00
poziom 0
SL-KR 03* - |1 szt 1,00
poziom 0
RAZEM 9,00
1.4.|KNR 4-01 Woykucie z muru, krat okiennych, powierzchnia ponad 2-m2 m?2
4.4./0354-8
279|BIMES: Ro-
boty remon-
towe budo-
wlane
SL-KR 04* - [1,3 m?2 1,30
poziom 0
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

SL-KR 05* -
poziom 0
SL-KR 06* -
poziom 0
SL-KR 07* -
poziom 0
SL-KR 08* -
poziom 1
SL-KR 09* -
poziom 1
SL-KR 10* -
poziom 1
SL-KR 11* -
poziom 1
SL-KR 12* -
poziom 1
SL-KR 13* -
poziom 1
SL-KR 13* -
poziom 1

8,12
28,64
7,67
7
1,76
10,5
4,16
8,32
3,74

3,74

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m?2

8,12
28,64
7,67
7,00
1,76
10,50
4,16
8,32
3,74

3,74

RAZEM

84,95

1.4.

280

DC 19 0205-

|4

BIMES: Ro-
boty budo-
wlane w sys-
temie MAPEI

Datacomp,
wyd.l, Kra-
kow 2011
SL-KR 01* -
poziom -1
SL-KR 02* -
poziom 0
SL-KR 03* -
poziom 0
SL-KR 04* -
poziom 0
SL-KR 05* -
poziom 0
SL-KR 06* -
poziom 0
SL-KR 07* -
poziom 0
SL-KR 08* -
poziom 1
SL-KR 09* -
poziom 1
SL-KR 10* -
poziom 1
SL-KR 11* -
poziom 1
SL-KR 12* -
poziom 1
SL-KR 13* -
poziom 1

Czyszczenie reczne, drobne nawarstwienia

30

45

10

5

20

30

10

10

5

25

10

15

10

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

30,00
45,00
10,00

5,00
20,00
30,00
10,00
10,00

5,00
25,00
10,00
15,00

10,00

RAZEM

225,00

1.4.
281

KNR 13-23

.[1001-11

BIMES: Ro-
boty remon-
towe i mo-
dernizacyjne
budowlane
elektrowni,
elektrociep-
towni i ciep-
towni zawo-
dowych
SL-KR 01* -
poziom -1
SL-KR 02* -
poziom 0
SL-KR 03* -
poziom 0
SL-KR 04* -
poziom 0

Zabezpieczenie okien folia

3,04
24,64

2,14

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14570
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

SL-KR 05" - 8,12 m?2 8,12
poziom 0
SL-KR 06 - (28,64 m?2 28,64
poziom 0
SL-KR 07* - |7,67 m?2 7,67
poziom 0
SL-KR 08" - |7 m?2 7,00
poziom 1
SL-KR 09" - [1,76 m?2 1,76
poziom 1
SL-KR 10*- [10,5 m?2 10,50
poziom 1
SL-KR 11* - |4,16 m?2 4,16
poziom 1
SL-KR 12* - 8,32 m?2 8,32
poziom 1
SL-KR 13*- (3,74 m?2 3,74
poziom 1
SL-KR 13*- (3,74 m?2 3,74
poziom 1

RAZEM 114,77

1.4.|KNR 21 Zabezpieczenie okien z ptyt OSB m2
4.4.14007-3
282|BIMES: Do-
my drewnia-
ne w techno-
logii kanadyj-
skiej (uzupet-
nienie do
KNR 2-02,
rozdziat 03)
114,77 m?2 114,77

RAZEM 114,77

1.4.|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo-Scierne, konstrukcje kratowe m2
4.4./0107-2
283|BIMES: Ro-
boty malars-
kie antyko-
rozyjne i che-
moodporne
SL-KR 01* - 3,04 m?2 3,04
poziom -1
SL-KR 02* - (24,64 m?2 24,64
poziom 0
SL-KR 03" - (2,14 m?2 2,14
poziom 0
SL-KR 04* - [1,3 m?2 1,30
poziom 0
SL-KR 05" - 8,12 m?2 8,12
poziom 0
SL-KR 06 - (28,64 m?2 28,64
poziom 0
SL-KR 07" - |7,67 m?2 7,67
poziom 0
SL-KR 08* -
poziom 1
SL-KR 09" - [1,76 m?2 1,76
poziom 1
SL-KR 10*- (10,5 m?2 10,50
poziom 1
SL-KR 11* - |4,16 m?2 4,16
poziom 1
SL-KR 12* - 8,32 m?2 8,32
poziom 1
SL-KR 13*- (3,74 m?2 3,74
poziom 1
SL-KR 13*- (3,74 m?2 3,74
poziom 1
SL-KR 14 - |5 m?2 5,00
poziom 1
belka nad (0,40+0,95+0,40)*2,855 m?2 5,00
wjazdem

~

m2 7,00

RAZEM 124,77
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Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

1.4./|DC 19 0205-
6

284|BIMES: Ro-
boty budo-
wlane w sys-
temie MAPEI

Datacomp,
wyd.l, Kra-
kow 2011

Odttuszczenie elementow stalowych

124,77

m?2

m?2

124,77

RAZEM

124,77

1.4./|DC 19 0205-

4.6
285|BIMES: Ro-
boty budo-
wlane w sys-
temie MAPEI

Datacomp,
wyd.l, Kra-
kow 2011

Galwanizowanie elementéw stalowych

124,77

m?2

m?2

124,77

RAZEM

124,77

1.4.
4.4, kalk. wtasna
286

SL-KR 01* -
poziom -1
SL-KR 02* -
poziom 0
SL-KR 03* -
poziom 0
SL-KR 04* -
poziom 0
SL-KR 05* -
poziom 0
SL-KR 06* -
poziom 0
SL-KR 07* -
poziom 0
SL-KR 08* -
poziom 1
SL-KR 09* -
poziom 1
SL-KR 10* -
poziom 1
SL-KR 11* -
poziom 1
SL-KR 12* -
poziom 1
SL-KR 13* -
poziom 1

Uzupetnienie ubytkdw w elementach dekoracyjnych elementami wykonanymi
warsztatowo na wymiar, elementy te oraz obluzowane opaski powtérnie moco-
wane metodg spawania tukowego MIG-MAG; spoine opracowac szlifierkg (sza-
cunek)

5

10

w W

~

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

5,00
10,00
3,00
3,00
8,00
6,00
4,00
4,00
2,00
10,00
4,00
8,00

4,00

RAZEM

71,00

1.4.|KNR 4-01
4.4.11212-7
287|BIMES: Ro-
boty remon-
towe budo-
wlane

Jednokrotne malowanie farbg podktadowg konserwowanych elementow meta-
lowych

124,77

m2

m2

124,77

RAZEM

124,77

1.4.|KNR 4-01
4.4.11212-8
288|BIMES: Ro-
boty remon-
towe budo-
wlane

Dwukrotne malowanie dekoracyjng rustykalng farbg grafitowg konserwowa-
nych elementéw metalowych

124,77

m2

m2

124,77

RAZEM

124,77
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Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

.|KNP 7 0109-
3

BIMES: Ro-
boty Slusars-
ko-kowalskie
(Tom VII:
Czesc | -
Rézne ele-
menty kons-
trukcyjne,
Czesc Il -
Przygotowa-
nie elemen-
téw metalo-
wych)
SL-KR 01* -
poziom -1
SL-KR 02* -
poziom 0
SL-KR 03* -
poziom 0

Montaz krat okien piwnicznych

75,34

m?2

m2
m2
m2

m2

3,04
24,64
2,14

75,34

RAZEM

105,16

Balustrada zeliwna

.|KNR 19-01
.[1310-5

BIMES: Ro-
boty budo-
wlane w
obiektach za-
bytkowych
SL-BA 01*
(1.10 klatka
schodowa, 2.
15 klatka
schodowa)
SL-BA 015*
(1.08 komu-
nikacja)

Usuniecie starej farby olejnej, zeskrobanie z elementéw metalowych petnych o
powierzchni ponad 0,5-m2

1,20%(11,00%1,20)*2

0,80%(1,75+3,39+1,70)*2

m?2

m2

m?2

31,68

10,94

RAZEM

42,62

.|KNR 13-16
.[0101-7

BIMES: Za-
bezpieczenia
antykorozyj-
ne oraz prze-
ciwogniowe
elektrowni,
elektrociep-
towni i ciep-
towni zawo-
dowych

Czyszczenie konstrukciji lekkich, szczotkami - recznie

42,62

m?2

m?2

42,62

RAZEM

42,62

.|KNR 13-16
.[0201-1

BIMES: Za-
bezpieczenia
antykorozyj-
ne oraz prze-
ciwogniowe
elektrowni,
elektrociep-
towni i ciep-
towni zawo-
dowych

Malowanie pedzlem konstrukcji lekkich, powtoka antykorozyjna

42,62

m?2

m?2

42,62

RAZEM

42,62
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1.4.|KNR 13-16  |Malowanie pedzlem konstrukcji lekkich, powtoka nawierzchniowa m?2
4.5./0201-6
293|BIMES: Za-
bezpieczenia
antykorozyj-
ne oraz prze-
ciwogniowe
elektrowni,
elektrociep-
towni i ciep-
towni zawo-
dowych
42,62 m?2 42,62
RAZEM 42,62
1.4.|KNR 9-21 Analogia. Oczyszczenie balustrady drewnianej m?2
4.5./0102-4
294|BIMES:
Oczyszcza-
nie, osusza-
nie i odkaza-
nie obiektow
budowlanych
po zalaniu
woda
ORGBUD-
SERWIS,
wydanie |,
Poznan 2010
SL-BA 01*  |0,07*4*(11,00*1,20) m?2 3,70
(1.10 klatka
schodowa, 2.
15 klatka
schodowa)
SL-BA 015* [0,07*4%(1,75+3,39+1,70) m?2 1,92
(1.08 komu-
nikacja)
RAZEM 5,61
1.4.|TZKNBK 20 |Bejcowanie balustrady drewnianej m
4.5./0130-4
295
SL-BA 01*  [11,00*1,20 m 13,20
(1.10 klatka
schodowa, 2.
15 klatka
schodowa)
SL-BA 015* ((1,75+3,39+1,70) m 6,84
(1.08 komu-
nikacja)
RAZEM 20,04
1.4.|TZKNBK 15 |Lakierowanie balustrady drwnianej warstwg satynowego lakieru bezbarwnego |m?2
4.5./0601-1
296
5,61 m?2 5,61
RAZEM 5,61
1.4. Swietlik, dach z pokryciem szklanym
4.6
1.4. Swietlik nad salg operacyjng. Wykonanie napraw konstrukcyjnych i prac kon- [m2
4.6.|kalk. wlasna |serwatorskich. Element powinien zachowa¢ maksimum substancji zabytkowej
297 przy wykonaniu prac polegajacych na zdjeciu szyb, a takze oczyszceniu miejsc
wystepujacych korozji wraz z zabezpieczeniem konstrukcji powtokg antykoroz-
yjng. Zdemontowang szybe zastopi¢ szktlem zbrojonym x 2 gr. 8mm. Konstruk-
cja zgodna z obecnymi obowigzujgcymi normami dotyczacymi obcizen ($nieg,
waitr) oraz ppoz.
SL-SW 01* {4,00%8,70 m?2 34,80
SL-SW 01* [1,80%11,20 m?2 20,16
RAZEM 54,96
1.4. Dach pulpitowy z pokryciem szklanym. Wykonanie napraw konstrukcyjnychi  |m2
4.6.|kalk. wlasna |prac konserwatorskich. Element powinien zachowa¢ maksimum substancji za-
298 bytkowej przy wykonaniu prac polegajgcych na zdjeciu szyb, a takze oczyszce-
niu miejsc wystepujacych korozji wraz z zabezpieczeniem konstrukcji powtoka
antykorozyjng. Zdemontowang szybe zastopi¢ szkiem zbrojonym x 1 gr. 8mm.
Konstrukcja zgodna z obecnymi obowigzujgcymi normami dotyczgcymi obci-
zen ($nieg, waitr) oraz ppoz.
SL-DA 01*  [8,70%13,325 m?2 115,93
RAZEM 115,93
1.4. Schody zeliwne
4.7
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1.4. Demontaz i ponowny montaz w innym miejscu schoddéw zeliwnych szt
4.7.|kalk. wlasna

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

1.4. Dorobienie i montaz brakujgcych elementéw schodow, brakujgce stopnie scho-|szt
4.7.|kalk. wlasna |dowych wykonaé¢ w formie replik stopni pierwotnych

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

1.4.|KNR 19-01 |Usunigcie starej farby olejnej, zeskrobanie z elementéw metalowych petnych o [m2
4.7./1310-5 powierzchni ponad 0,5-m2
301|BIMES: Ro-
boty budo-
wlane w
obiektach za-
bytkowych
3,21 m?2 3,21

RAZEM 3,21

1.4.|KNR 13-16 |Czyszczenie konstrukc;ji lekkich, szczotkami - recznie m2
4.7./0101-7
302|BIMES: Za-
bezpieczenia
antykorozyj-
ne oraz prze-
ciwogniowe
elektrowni,
elektrociep-
towni i ciep-
towni zawo-
dowych

3,21 m?2 3,21

RAZEM 3,21

1.4.|KNR 13-16 |Malowanie pedzlem konstrukc;ji lekkich, powtoka antykorozyjna m2
4.7./0201-1
303|BIMES: Za-
bezpieczenia
antykorozyj-
ne oraz prze-
ciwogniowe
elektrowni,
elektrociep-
towni i ciep-
towni zawo-
dowych
34,82 m?2 34,82

RAZEM 34,82

1.4.|KNR 13-16 |Malowanie pedzlem konstrukc;ji lekkich, powtoka nawierzchniowa m2
4.7./0201-6
304|BIMES: Za-
bezpieczenia
antykorozyj-
ne oraz prze-
ciwogniowe
elektrowni,
elektrociep-
towni i ciep-
towni zawo-
dowych
34,82 m?2 34,82

RAZEM 34,82

1.4.|KNR 9-21 Analogia. Oczyszczenie balustrady drewnianej m2
4.7./0102-4
305|BIMES:
Oczyszcza-
nie, osusza-
nie i odkaza-
nie obiektow
budowlanych
po zalaniu
wodg
ORGBUD-
SERWIS,
wydanie |,
Poznan 2010
0,07*4*2,75*1,4 m?2 1,08

RAZEM 1,08
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1.4.|TZKNBK 20 |Bejcowanie balustrady drewnianej m
4.7./0130-4
306
2,75*1,4 m 3,85
RAZEM 3,85
1.4.|TZKNBK 15 |Lakierowanie balustrady drwnianej warstwg satynowego lakieru bezbarwnego |m?2
4.7./0601-1
307
1,08 m?2 1,08
RAZEM 1,08
1.4. Stupy zeliwne
4.8
1.4.|KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej, zeskrobanie z elementéw metalowych petnych o |m?2
4.8./11310-5 powierzchni ponad 0,5-m2
308|BIMES: Ro-
boty budo-
wlane w
obiektach za-
bytkowych
SL-SL 01*  |4,60%0,72*8*1,02 m?2 27,03
SL-SL 02*  |4,55%0,84*2*1,02 m?2 7,80
RAZEM 34,82
1.4.|KNR 13-16 |Czyszczenie konstrukc;ji lekkich, szczotkami - recznie m2
4.8./0101-7
309|BIMES: Za-
bezpieczenia
antykorozyj-
ne oraz prze-
ciwogniowe
elektrowni,
elektrociep-
towni i ciep-
towni zawo-
dowych
34,82 m?2 34,82
RAZEM 34,82
1.4.|KNR 13-16 |Malowanie pedzlem konstrukc;ji lekkich, powtoka antykorozyjna m2
4.8./0201-1
310|BIMES: Za-
bezpieczenia
antykorozyj-
ne oraz prze-
ciwogniowe
elektrowni,
elektrociep-
towni i ciep-
towni zawo-
dowych
34,82 m?2 34,82
RAZEM 34,82
1.4.|KNR 13-16 |Malowanie pedzlem konstrukc;ji lekkich, powtoka nawierzchniowa m2
4.8./0201-6
311|BIMES: Za-
bezpieczenia
antykorozyj-
ne oraz prze-
ciwogniowe
elektrowni,
elektrociep-
towni i ciep-
towni zawo-
dowych
34,82 m?2 34,82
RAZEM 34,82
1.4. Pozostale elementy dekoracyjne
4.9
1.4. Lampa zeliwna - oczyszczona za pomocg specjalistycznych preparatoéw prze- |szt
4.9.|kalk. wikasna |znaczonych do konserwacji metalu wraz z jej zabezpieczeniem
312
SL-LA 01* 1 szt 1,00
(poziom 0)
SL-LA 01* 1 szt 1,00
(poziom 0A)
SL-LA 01* 1 szt 1,00
(poziom 1)
RAZEM 3,00
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1.4. Inne nieujete powyzej zwigzane z wykonywaniem prac konserwatorskich kpl
4.9.kalk. wlasna

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

WYKONCZENIA WEWNETRZNE

Sciany i stropy

.|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni muru m?2
.|2611-01
13|BIMES: Sys-
temy ocieple-
nia $cian ze-
wnetrznych
budynkoéw "
Atlas
Stopter”, "At-
las Roker"
-2.01 - pom [1,76%(29,54+2,82+3,18"2) m?2 68,15
ekspozyciji -
25.84m2
-2.02 - pom |[1,76%(26,18+19,85) m?2 81,01
magazynowe
- 23,85m2
-1.03 - kuch- [3,31%9,45+4,06*17,16 m?2 100,95
nia - 48.
52m2
-1.04 - maga-|4,02*8,72 m?2 35,05
zyn - 4,83m2
-1.05 - komu-|4,02%(11,01+1,41) m?2 49,93
nikacja -
5,71m2
-1.06 - maga-|3,47*8,92 m?2 30,95
zyn wina -
8,39m2
-1.07 - scho- [3,47%(7,12+3,89) m?2 38,20
dy - 7,16m2
-1.08 -roz  |2,65%(3,066*2+4,445*2) m?2 39,81
niskiego na-
piecia -
13,60m2
-1.09 - toale- |3,55%(7,96+3,42) m?2 40,40
ty meskie -
13,55m2
-1.10 - toale- (3,55%(2,65*2+6,55) m?2 42,07
ty damskie -
16,40m2
-1.11 - we dla|3,55%(2,25+2,215) m?2 15,85
niepetnos-
prawnych -
3,73m2
-1.12 - komu- |3,55%(3,85+2,30) m?2 21,83
nikacja -
16,63m2
-1.13 - komu-(3,50%(3,52+0,42)+2,53*(0,88*2+0,93+0,847+0,98+0,82+2,98+3,10+3,20)+ m?2 111,34
nikacja - 3,42%(3,10+3,24+2,82+3,80+4,75)
19,03m2
-1.14 - maga-|2,67%(7,121*2+4,791*2) m?2 63,61
zyn kuchen-
ny - 34,02m2
-1.15 - przed-|2,37%(2,31+1,45) m?2 8,91
sionek -
8,89m2
-1.16 - komu-(2,63%(16,65+0,96+2,18+0,62) m?2 53,68
nikacja -
13,25m2
-1.17 - szat- (3,55*3,21*2 m?2 22,79
nia dla prac -
6,41m2
-1.18 - klatka |2,63%(3,51+0,7+0,99+0,25) m?2 14,33
schodowa -
9,85m2
-1.19 - hydro-(2,34%(3,687*2+1,159*2+0,897*2+3,06*2) m?2 41,20
for - 11,28m2

5
1
1.5. Prace przygotowawcze, odgrzybianie, odsalanie
1
5
1
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-1.20 - komu-(3,42%(0,60+4,80+3,25+2,50+2,25) m?2 45,83
nikacja -
33,41m2
-1.22 - pom (3,37%(3,90+1,905+2,26*3-1,04*2+0,871*2+1,789*2+2,11) m?2 60,44
socjalne -
8,81m2
-1.23-ka-  [4,06%(1,05+4,18+4,15+4,34+2,40+2,85+2,83*2+4,43) m?2 117,98
wiarnia -
44,22m2
-1.40 - klub  {4,03%(3,10*2+1,06+1,05+24,10) m?2 130,61
muzyczny -
85,85m2
-1.41 - szat- (2,23%(4,48+1,00) m?2 12,22
nia -
10,65m2
-1.42 -wc - [4,06%2,00*2 m?2 16,24
3,97m2
-1.43 - zmy- |4,06%(4,77+1,82+1,66) m?2 33,50
walnia -
4,51m2

RAZEM 1296,89
1.5.|KNR AT-27 |Wykucie zmurszatych spoin w murze ceglanym m2

1.1./0101-4

314

1296,89*0,15 m?2 194,53
RAZEM 194,53

1.5.|KNR AT-27 |Reprofilacja spoin w murach mieszanych m?2

1.1./0101-12

315

194,53 m?2 194,53
RAZEM 194,53
1.5.|KNNR 3 Ochrona muréw przed wilgocig wstepujgca i przed wykwitami soli, usuniecie  |m?2

1.1.11411-1 starego tynku oraz mechaniczne oczyszczenie powierzchni

316

1296,89 m?2 1296,89
RAZEM 1296,89
1.5.|KNNR 3 Ochrona muréw przed wilgocig wstepujaca i przed wykwitami soli, zapora, wy- |m

1.1.|/1411-2 petnianie pozioma pustych

317
-2.01 - pom ((29,54+2,82+3,18*2) m 38,72
ekspozyc;ji -
25.84m2
-2.02 - pom ((26,18+19,85) m 46,03
magazynowe
- 23,85m2
-1.03 - kuch- [9,45+17,16 m 26,61
nia - 48.
52m2
-1.04 - maga-|8,72 m 8,72
zyn - 4,83m2
-1.05 - komu-((11,01+1,41) m 12,42
nikacja -
5,71m2
-1.06 - maga-|8,92 m 8,92
zyn wina -
8,39m2
-1.07 - scho- ((7,12+3,89) m 11,01
dy - 7,16m2
-1.08 -roz  ((3,066*2+4,445*2) m 15,02
niskiego na-
piecia -
13,60m2
-1.09 - toale- ((7,96+3,42) m 11,38
ty meskie -
13,55m2
-1.10 - toale- |(2,65*2+6,55) m 11,85
ty damskie -
16,40m2
-1.11 - we dla|(2,25+2,215) m 4,47
niepetnos-
prawnych -
3,73m2
-1.12 - komu-((3,85+2,30) m 6,15
nikacja -
16,63m2
-1.13 - komu-((3,52+0,42)+(0,88*2+0,93+0,847+0,98+0,82+2,98+3,10+3,20)+(3,10+3,24+ m 36,27
nikacja - 2,82+3,80+4,75)
19,03m2

-74-

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14570




Fredry 8 Warszawa 2022.07.21 przedmiar br. budowlane;j

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
-1.14 - maga-|((7,121*2+4,791*2) m 23,82
zyn kuchen-
ny - 34,02m2
-1.15 - przed-((2,31+1,45) m 3,76
sionek -
8,89m2
-1.16 - komu-|(16,65+0,96+2,18+0,62) m 20,41
nikacja -
13,25m2
-1.17 - szat- |3,21*2 m 6,42
nia dla prac -
6,41m2
-1.18 - klatka ((3,51+0,7+0,99+0,25) m 5,45
schodowa -
9,85m2
-1.19 - hydro-|(3,687*2+1,159*2+0,897*2+3,06*2) m 17,61
for - 11,28m2
-1.20 - komu-((0,60+4,80+3,25+2,50+2,25) m 13,40
nikacja -
33,41m2
-1.22 - pom [(3,90+1,905+2,26*3-1,04*2+0,871*2+1,789*2+2,11) m 17,94
socjalne -
8,81m2
-1.23 -ka-  [(1,05+4,18+4,15+4,34+2,40+2,85+2,83*2+4,43) m 29,06
wiarnia -
44,22m2
-1.40 - klub  [(3,10*2+1,06+1,05+24,10) m 32,41
muzyczny -
85,85m2
-1.41 - szat- ((4,48+1,00) m 5,48
nia -
10,65m2
-1.42 -wc - |2,00*2 m 4,00
3,97m2
-1.43 - zmy- ((4,77+1,82+1,66) m 8,25
walnia -
4,51m2

RAZEM 425,57

1.5.|[KNNR 3 Ochrona muréw przed wilgocig wstepujaca i przed wykwitami soli, ochrona m?2

1.1./1411-4 przed wykwitem soli i nalotem grzybéw, srodek przeciw wykwitom soli i grzy-

318 boéw

1296,89 m?2 1296,89
RAZEM 1296,89
1.5.|KNR 40 Uszczelnienie $cian piwnicy od wewnatrz - wykonanie jednego cyklu krzemian- |m?2

1.1./0208-1 kowania

319|BIMES: Hy-
droizolacje i
uszczelnienia
- system
Remmers

1296,89 m?2 1296,89
RAZEM 1296,89

1.5.|KNR 40 Uszczelnienie $cian piwnicy od wewnatrz - gruntowanie - zabiegi antysolne m?2

1.1./0208-2

320|BIMES: Hy-
droizolacje i
uszczelnienia
- system
Remmers

1296,89 m?2 1296,89
RAZEM 1296,89
1.5.|KNNR 3 Ochrona muréw przed wilgocig wstepujgca i przed wykwitami soli, wyréwnywa- |m?2

1.1./1411-5 nie podioza

321

1296,89 m?2 1296,89
RAZEM 1296,89
1.5.|KNR 40 Uszczelnienie $cian piwnicy od wewnatrz - wykonanie tynku magazynujgcego |m2

1.1.|/0208-4 sole gr. 10 mm

322|BIMES: Hy-
droizolacje i
uszczelnienia
- system
Remmers

1296,89 m?2 1296,89
RAZEM 1296,89
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1.5.|KNR 40 Uszczelnienie $cian piwnicy od wewnatrz - wykonanie tynku magazynujgcego |m2
1.1.|/0208-5 sole - dodatek za pogrubienie o kazde 5 mm ponad 10 mm
323|BIMES: Hy- |Krotnos¢ = 2
droizolacje i
uszczelnienia
- system
Remmers
1296,89 m?2 1296,89
RAZEM 1296,89
1.5.|KNR 40 Wykonanie fasety uszczelniajacej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i m
1.1.]0102-1 Sciany
324|BIMES: Hy-
droizolacje i
uszczelnienia
- system
Remmers
poziom -2 |13,56*2+10,81*2 m 48,74
poziom - 1 68,00 m 68,00
RAZEM 116,74
1.5.|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub m2
1.1.|/0713-1 zdzieraniem tapet, na $cianach
325/BIMES: Ro-
boty remon-
towe budo-
wlane
poziom 4 3,19%(9,10+20,65+7,22+4,91)+2,39%(6,49+0,59*2+2,79*2) m?2 165,26
A (sumaczesciowa) | e
m?2 165,26
poziom 3 3,80%(5,05+11,89+9,40+0,30+2,25+0,62+3,29+5,67+3,43+2,78*2+5,44*2+ m?2 737,32
3,42+5,44+3,21+7,48)-1,24*2,56+0,63*(1,24+2,56*2)+3,77*(5,35+10,00+
10,60+2,25+5,25+7,87+5,41+7,03)-1,18*2,52+0,30*(1,18+2,52*2)+3,80*
(16,74+1,85+3,19)+2,22*12,10+5,74*12,10+(2,22+5,74)/2*7,52*2
B (sumacze$ciowa) | e
m?2 737,32
poziom 2 4,00%(5,05+11,89+9,40+0,30+2,25+0,62+3,29+5,67)-1,24*2,56+0,63*(1,24+ m?2 615,65
2,56*2)+4,15*(5,35+10,00+10,60+2,25+5,25+7,87+5,41+7,03)-1,18*2,52+
0,30%(1,18+2,52*2)+3,80*(16,74+1,85+3,19)+2,22*12,10+5,74*12,10+(2,22+
5,74)/2%7,52*2
C (sumaczesciowa) e
m?2 615,65
1.02 -sala |4,48%(8,90+1,29+4,32+8,23)-1,30*2,87*2-0,25%(1,30*2+2,87*4) m?2 90,89
tanca - 78.
93m2
1.04 - szatnia|4,48*1,59 m?2 7,12
-5,77Tm2
1.12 - foyer |3,48*(16,75-1,66)-(2,53*2,39+2,49*2,39*2+1,74*2,39)+0,25*(2,53+2,39*2+ m?2 37,50
sali koncerto-|2,49*2+2,39%4+1,74+2,39*2)
wej -
54,08m2
1.19 - biblio- |3,55*2,35 m?2 8,34
teka/ media-
teka -
48,31m2
1.20 - komu- |4,48*(1,70+2,58+0,60*4) m?2 29,93
nikacja -
7,14m2
1.21 - zaple- |3,91*4,65 m?2 18,18
cze bufetu -
3,90m2
D (sumacze$ciowa) | e
m?2 191,97
0A.01 - ksie- (2,78%(12,02+0,89+5,01) m?2 49,82
garnia/ pom
biurowe -
38,87m2
0A.02 - ko- [(2,78+2,20)/2*4,55+2,20%(7,83+3,42) m?2 36,08
munikacja -
12,39m2
0A.09 - gar- (2,62*2,92-1,93*2,30+0,35%(1,93+2,30*2) m?2 5,50
deroba mes-
ka-19,15m2
0A.10 -zap |(2,20%(2,72+0,49+2,42+1,45+1,53)+2,15%0,47*2+2,04*0,67*2 m?2 23,70
ksiegarni/
zapl biurowe
-21,47m2
E (sumaczesciowa) | e
m?2 115,09
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

0.02 - biblio-
teka - 57.
52m2

0.03 - pom
porzadkowe -
6.17m2

0.04 - portier
- 5,85m2
0.05 - info +
eksp hist. bu-
dynku -
48,20m2
0.09 - komu-
nikacja -
8,59m2

0.10 - ksie-
garnia/ pom
biurowe - 45.
64m2

0.11 - klatka
schodowa -
19.82m2
0.12 - przed-
sionek -
6,05m2

0.13 - zaple-
cze - 2,36m2
0.14 - sala
war. muz/
pom. biurowe
-40.49m2
0.17 - pom
biurowe -
16,92m2
0.30 - pom
techniczne -
4,54m2

0.31 - prze-
jazd bramo-
wy - 42,85m2

4,49*(1,95+0,25+0,80+0,44)

4,49%(1,91+2,84+0,72*2+0,77+1,28)

4,32*11,74

4,52*(1,86+13,61)-1,20*2,21+0,21%(1,20+2,21*2)

4,52*(4,55+2,05+2,88)

4,55%6,65

4,55%(10,30+2,05)

4,35%(12,98+3,68)

4,35%5,35

4,50%2,00

4,37*1,10

4,37*1,40

(3,22+2,95)/2*(18,05+3,173)-2,68"2,84+0,75%(2,68+2,84*2)-2,71*3,13+0,95*

(2,71+3,13*2)

F (suma czesciowa)

m?2

m2

m?2

m?2

m?2

m2

m2

m?2

m2

m2

m2

m?2

m2

m2

15,45

37,00

50,72

68,45

42,85

30,26

56,19

72,47

23,27

9,00

4,81

6,12

2306,04

1.5.

326

KNR 4-01
0711-1
BIMES: Ro-
boty remon-
towe budo-
wlane

Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 1ll, (Sciany ptaskie, stupy
prostokatne, z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 1-m2 (w 1 miejscu)

2306,04*0,1

m2

m2

230,60

RAZEM

230,60

1.5.

327

KNR 4-01
0713-2
BIMES: Ro-
boty remon-
towe budo-
wlane

4.02 - klatka
schodowa K3
-14,64m2
4.10a - kuch-
nia + zapl
san -
22,29m2

3.12 - maga-
zynek pod-
reczny -
3,12m2

3.14 - klatka
schodowa -
13,36m2
3.35 - maga-
zynek pod-
reczny -
3,07m2

Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub

zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach

14,64

22,29

A (suma czesciowa)

3,12

13*(0,1477+0,2758)*1,26+1,57+3*(0,1533+0,278)*1,25+1,42+13*(0,1569+
0,2754)*1,235

3,07

B (suma czesciowa)

-77 -
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
m?2 24,67
2.13 - klatak (19,38 m?2 19,38
schodowa -
19,38m2
C (sumaczesciowa) e
m?2 19,38
0A.01 - 38,87 m?2 38,87
38,87m2
0A.02 - ko- (12,39 m?2 12,39
munikacja -
12,39m2
0A.10 -zap (21,47 m?2 21,47
ksiegarni/
zapl biurowe
-21,47m2
0A.11 - pom |1,39 m2 1,39
pomocnicze -
1,39m2
D (sumacze$ciowa) | e
m?2 74,12
0.30-pom |4,54 m2 4,54
techniczne -
4,54m2
E (sumaczesciowa) ] e
m?2 4,54
-1.06 - maga-|8,39 m2 8,39
zyn wina -
8,39m2
-1.07 - scho- [11%*(0,185+0,26)*1,41 m?2 6,90
dy - 7,16m2
-1.14 - maga-(24,74 m?2 24,74
zyn kuchen-
ny - 34,02m2
-1.18 - klatka |1,583*1,63+9%(0,171+0,27)*1,583 m?2 8,86
schodowa -
9,85m2
F (sumacze$ciowa) | e
m?2 48,90
RAZEM 208,54
1.5.|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 111, (stropy, belki, podciagi, |m?2
1.1.]0711-19 biegi i spoczniki: z betonéw zwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt wiér-cem)
328|BIMES: Ro- |zaprawa cem-wap, do 1-m2 (w 1 miejscu)
boty remon-
towe budo-
wlane
200,15*0,1 m?2 20,02
RAZEM 20,02
1.5. Izolacje, termoizolacje wewnetrzne
1.2
1.5.|KNR 2-26 Woypetnienia dylatacji ptytami XPS gr. 5cm, pionowe m?2
1.2./0303-8
329|BIMES:
Kosztoryso-
we normy
naktadow
rzeczowych
dla robot
specjalistycz-
nych budowy
metra
poziom -2  |2,10*(3,10+23,73+7,43)-0,80*2,10 m?2 70,27
poziom -1 |4,60*12,82-1,20*2,10+0,75*5,05 m?2 60,24
poziom Ow |2,45%(5,10+9,65) m?2 36,14
osi A
poziom 0A w |2,95%(2,32+9,65) m?2 35,31
osi A
poziom 1w |2,86*9,65 m?2 27,60
osi A
poziom 2w |4,54*(2,32+9,65) m?2 54,34
osi A
poziom 3w |3,16*9,65 m?2 30,49
osi A
poziom 3A w |3,30*9,65 m?2 31,85
osi A
RAZEM 346,24
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PRZEDMIAR

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

.|KNR 2-26
.|0303-8

BIMES:
Kosztoryso-
we normy
naktadow
rzeczowych
dla robot
specjalistycz-
nych budowy
metra
poziom - 1
poziom 0 w
osi A

Woypetnienia dylatacji ptytami XPS gr. 8cm, pionowe

3,10*5,05+4,83*9,06
2,45%9,00

m?2

m2
m?2

59,41
22,05

RAZEM

81,46

.|KNR 2-26
.|0303-8

BIMES:
Kosztoryso-
we normy
naktadow
rzeczowych
dla robot
specjalistycz-
nych budowy
metra
poziom 1w
osi A

sala koncer-
towa

Wypetnienia dylatacji ptytami XPS gr. 10cm, pionowe

2,86%5,05

7,55"43,80-2,00*2,20*2

m2

m?2

m?2

14,44

321,89

RAZEM

336,33

.|KNR 2-26
.|0303-8

BIMES:
Kosztoryso-
we normy
naktadow
rzeczowych
dla robot
specjalistycz-
nych budowy
metra
poziom 0A w
osi A

poziom 2 w
osi A

poziom 3 w
osi A

poziom 0 do
3Awosi1
poziom 4 w
osi 1

Wypetnienia dylatacji ptytami XPS gr. 15cm, pionowe

2,95%1,76
4,54*1,76
3,16"4,40
19,38"9,00

4,23*5,45

m2

m2
m2
m2
m2

m?2

5,19
7,99
13,90
174,42

23,05

RAZEM

224,56

.|KNR 2-26
.|0303-8

BIMES:
Kosztoryso-
we normy
naktadow
rzeczowych
dla robot
specjalistycz-
nych budowy
metra
poziom 3A w
osi A

Wypetnienia dylatacji ptytami XPS gr. 22cm, pionowe

3,30"4,40

m2

m?2

14,52

RAZEM

14,52

.|KNR 2-26
.|0303-8

BIMES:
Kosztoryso-
we normy
naktadow
rzeczowych
dla robot
specjalistycz-
nych budowy
metra

Wypetnienia dylatacji ptytami XPS gr. 33cm, pionowe

-79 -
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

poziom 0A w
osi A

poziom 2 w
osi A

poziom 3 w
osi A

2,95%0,65
4,54*0,65

3,16*0,65

m?2
m?2

m?2

1,92
2,95

2,05

RAZEM

6,92

.|KNR 2-26
.|0303-8

BIMES:
Kosztoryso-
we normy
naktadow
rzeczowych
dla robot
specjalistycz-
nych budowy
metra
poziom 3A w
osi A

Wypetnienia dylatacji ptytami XPS gr. 35cm, pionowe

3,3070,65

m2

m?2

2,15

RAZEM

2,15

-[DC 20 0507-
|4

BIMES:
Oktadziny z
ptytek cera-
micznych w
systemie
MAPEI
Datacomp
sp. z 0.0.,
wyd. |, Kra-
kow 2013
poziom -2
poziom -1
poziom 0
poziom 0A
poziom 1 w
osi A
poziom 2 w
osi A
poziom 3 w
osi A

Uszczelnianie krawedzi dylatacji

1,76"6+2,10"2
4,60*2+2,10*2+0,75*5,05
2,45

2,95

2,86+2,10*2+2,20%4

4,54

3,16

33333

3

14,76
17.19
245
15.86
454

3,16

RAZEM

60,91

.|KNR 33
.|0002-2

BIMES:
Technologia
docieplania
budynkow wg
systemow
STO

0.09 - komu-
nikacja -
8,59m2

0.11 - klatka
schodowa -
19.82m2
0.30 - pom
techniczne -
4,54m2

0.31 - prze-
jazd bramo-
wy - 42,85m2

Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej i zbrojenie (recznie), ptyty grubosci 5 cm

4,52*2,27

4,55%1,38

4,37*3,39

(3,22+2,95)/2*(18,05-3,19)

m?2

m?2

m2

m?2

m2

10,26

6,28

14,81

45,84

RAZEM

77,20

.|KNR 33
.|0002-2

BIMES:
Technologia
docieplania
budynkéw wg
systemow
STO

0.02 - biblio-
teka -
57,52m2

Przyklejenie ptyt z welny mineralnej i zbrojenie (recznie), ptyty grubosci 10 cm

4,67*12,70
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

0.03 - pom
porzadkowe -
6.17m2

0.05 - info +
eksp hist. bu-
dynku -
48,20m2
0.07 - wiatro-
tap - 2,91m2
pom. 0.08 -
komunikacja
-40,09m2
0.10 - ksie-
garnia/ pom
biurowe - 45.
64m?2

0.11 - klatka
schodowa -
19.82m2
0.13 - zaple-
cze - 2,36m2
0.14 - sala
war. muz/
pom. biurowe
-40.49m2
0.17 - pom
biurowe -
16,92m2
0.18 - pom
biurowe -
19,33m2
1.10 - klatka
schodowa -
31,09m2
1.01 - sala
szkoleniowa
- 75,40m2

4,67*1,91

4,52%13,72-(2,14*3,52*2)

5%(0,50*2)+5,4*(0,26*2)

1,99*4,00

4,55%(7,269+4,91)-2,14*3,52*2

4,55*(2,73+0,85)-(1,20*2,10+1,36*1,80)

4,35*1,10

4,50%(3,95+9,85)-(1,05*3,06+1,98*3,06+1,10*3,04)

4,37%(3,073+1,537)-1,96*3,04

4,37*5,97-2,14*3,04

4,30%4,022

4,31*17,39-(1,66"2,95*2+1,67*2,95)

m?2

m2

m2

m2

m?2

m?2

m2

m2

m2

m?2

m2

m?2

8,92

46,95

7,81

7,96

40,35

11,32

4,79

49,48

14,19

19,58

17,29

60,23

RAZEM

348,18

.|KNR 33
.|0002-2

BIMES:
Technologia
docieplania
budynkow wg
systemow
STO

poziom 4

poziom 3

poziom 2

1.02 - sala
tanca - 78.
93m2

1.03 - szatnia
-7,90m2
1.11 - toaleta
meska -
11,93m2
1.12 - foyer
sali koncerto-
wej -
54,08m2
1.19 - biblio-
teka/ media-
teka -
48,31m2
1.22 - toaleta
dla niep -
3,94m2

Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej i zbrojenie (recznie), ptyty grubosci 12 cm

3,02%(8,15)-(1,68*1,60+1,68*1,46)+0,15*(1,68+1,60*2+1,68+1,46*2)+1,10*
(6,35+2,05)+2,38*3,30

A (suma czesciowa)
3,80"22,84-(1,32*2,29*6)+3,85*11,41-(1,69*2,26+1,71*2,28*2+0,46*0,95*2)+
3,91*3,17-1,37*1,12+2,86*14,92-(1,14*1,75+1,12*1,75*3+1,15*1,75)

B (suma czesciowa)
4,00722,61-(1,32*2,47*4+1,34*2,47+1,39*3,35)+4,15%(8,32+2,32)-(1,34*2,45+
1,33*2,45+1,33*2,28)+4,98%(3,10+3,21)+3,80*12,10-(1,14*1,98+1,10%1,98*2+
1,09%1,98+1,11%1,98)

C (suma czesciowa)

4,48*11,27-(1,672,95+1,66*2,95+1,642,95)

4,48*3,97-1,65"2,95

3,44%1,85

3,4814,15-(1,12*2,13+1,14"2,13+1,05*2,12+1,91*2,12+1,92*2,12)

3,55*10,47

3,55*1,03
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.23 - toaleta |4,48*0,86 m?2 3,85
-3,31m2

D (sumaczesciowa) | e
m?2 133,87
0A.01 - 2,78%(3,171+3,023)-(1,38%1,48+2,14*2,04) m?2 10,81
38,87m2
0A.10 -zap |2,20%(3,55+1,62)-(1,381,48+1,06%1,48) m?2 7,76
ksiegarni/
zapl biurowe
-21,47m2
E (sumaczesciowa) | e
m?2 18,57
RAZEM 504,62
1.5.|KNR 33 Szpachlowanie zbrojone 1 warstwg siatki z widkna szklanego m2

1.2./0002-5

340|BIMES:

Technologia
docieplania
budynkéw wg
systemow
STO

348,18 m?2 348,18

77,20 m?2 77,20

504,62 m?2 504,62

RAZEM 930,00
1.5.|KNR 23 Ocieplenie Scian budynkow ptytami z wetny mineralnej gr. 5¢cm, przyklejenie m2

1.2.12613-2 ptyt do osciezy

341|BIMES: Sys-
temy ocieple-
nia $cian ze-
wnetrznych
budynkow "

Atlas
Stopter”, "At-
las Roker"
poziom 3 0,35*(1,32+2,29*2)*6+0,35*(1,69+2,26*2+1,71*2+2,28*4+0,46*2+0,95*4)+ m?2 29,97
0,35%(1,37+1,12*2)+0,35*(1,14+1,75*2+1,12*3+1,75*3*2+1,15+1,75*2)
A (sumaczesciowa) | e
m?2 29,97
poziom 2 0,35%(1,32*4+2,47*8+1,34+2,47*2+1,39+3,35*2)+0,35%(1,34+2,45*2+1,33+ m?2 29,09
2,45"2+1,33+2,28*2)+0,35*(1,14+1,98*2+1,10*2+1,98*4+1,09+1,98*2+1,11+
1,98*2)
B (sumacze$ciowa) | e
m?2 29,09
1.01-sala |0,35%(1,66*2+2,95*4+1,67+2*2,95) m?2 7,94
szkoleniowa
- 75,40m2
1.02 -sala |0,35*(1,67+2*2,95+1,66+2*2,95+1,64+2*2,95) m?2 7,93
tanca - 78.
93m2
1.03 - szatnia|0,35%(1,65+2*2,95) m?2 2,64
- 7,90m2
1.12 - foyer |0,36%(1,12+2,13*2+1,14+2,13*2+1,05+2,12*2+1,91+2,12*2+1,92+2,12*2) m?2 10,22
sali koncerto-
wej -
54,08m2
C (sumaczesciowa) e
m?2 28,74
0A.01 - 0,35%(1,38+2%1,48+2,14+2*2,04) m?2 3,70
38,87m2
0A.10 - zap |0,35%(1,38+2%1,48+1,06+2*1,48) m?2 2,93
ksiegarni/
zapl biurowe
-21,47m2
D (sumacze$ciowa) | e
m?2 6,62
0.05 - info + |0,36%(2,14*2+3,52*4) m?2 6,61
eksp hist. bu-
dynku -
48,20m2
0.10 - ksig-  |0,36%(2,14*2+3,52*4) m?2 6,61
garnia/ pom
biurowe - 45.
64m2
0.11 - klatka [0,35%(1,20+2*2,10+1,36+2*1,80) m?2 3,63
schodowa -
19.82m2

-82-
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

0.14 - sala
war. muz/
pom. biurowe
-40.49m2
0.17 - pom
biurowe -
16,92m2
0.18 - pom
biurowe -
19,33m2

0,35%(1,05+2*3,06+1,98+2*3,06+1,10+2*3,04)

0,35%(1,96+2*3,04)

0,35%(2,14+2*3,04)

E (suma czesciowa)

m?2

m?2

m2

m2

7,86

124,81

.|KNR 23

2613-7
BIMES: Sys-
temy ocieple-
nia scian ze-
wnetrznych
budynkow "
Atlas
Stopter”, "At-
las Roker"

Szpachlowanie zbrojone 1 warstwg siatki z widkna szklanego, oscieza

124,81

m2

m2

124,81

RAZEM

124,81

kalk. wtasna

-1.08 - roz
niskiego na-
piecia -
13,60m2
-1.19 - hydro-
for - 11,28m2
-1.25 - pom
wezta ciepl-
nego -
27,69m2
-1.28 - zaple-
cze studia -
25,84m2
-1.44 - pom.
wodomierza -
4,04m2

Ocieplenie stropu wetng mineralng z flizeling w klasie akustycznej A (3.1a)

13,60

11,28+3,5

27,69

25,84

4,04

m2

m?2

m?2

m?2

m?2

m2

13,60

14,78

27,69

25,84

4,04

RAZEM

85,95

kalk. wtasna

-1.12 - komu-
nikacja -
16,63m2
-1.13 - komu-
nikacja -
19,03m2
-1.40 - klub
muzyczny -
85,85m2

Ocieplenie sklepienia ceglanego wetng mineralng miekkg z ciemnym welonem
w klasie akustycznej A (2.5)
16,63

19,03

85,85

m2

m?2

m2

m?2

16,63

19,03

85,85

RAZEM

121,51

Tynki wewnetrzne

W=
S

w .

.|KNR 9-03

0105-6

BIMES: Wy-
prawy z fa-
brycznych
suchych mie-
szanek tyn-
karskich
(uzupetnienie
KNR 2-02,
tom |, roz-
dziat 08),
(Poznan
2003, Wyd. 1)
3A.02 - ko-
munikacja -
8,75m2

Tynki gipsowe Scienne, 1-warstwowe grubosci 15-mm, wyprawa gtadzona

2,67*35,98

-83-

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14570

m2

m?2

96,07
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

3A.03 - archi-
wa -
64,95m2
3A.04 - archi-
wa -
60,24m2

3.08 - pom
biurowe -
15,68m2
3.09 - pom
biurowe -
13,25m2
3.11 - komu-
nikacja -
19,02m2
3.12 - maga-
zyn podrecz-
ny - 3,12m2
3.14 - klatka
schodowa -
13,36m2
3.17 - komu-
nikacja -
18,52m2
3.19 - pom
socjalne -
8,80m2

3.22 - pom
dla matki z
dzieckiem -
9,16m2

3.26 - roz-
dzielnia kel-
nerska -
4,27m2

3.27 - komu-
nikacja -
26,13m2
3.29 - komu-
nikacja -
20,32m2
3.31 - pom
biurowe -
6,24m2

3.33 - pom
biurowe -
9,32m2

3.34 - pom
biurowe -
10,80m2
3.36 - pom
biurowe -
12,02m2

2.08 - pom
biurowe -
15,49m2
2.10 - pom
biurowe -
11,54m2
2.11 - komu-
nikacja -
5,09m2

2.12 - zaple-
cze - 3,71m2
2.14 - komu-
nikacja -
32,77m2
2.18 - techni-
ka estrady -
10,92m2
2.20 - komu-
nikacja -
40,04m2

2,67*14,52

2,67*37,75

A (suma czesciowa)

3,7770,91

3,77*(1,77+0,70*2)

3,77%(0,25+0,35+1,80)

3,77*(1,82+2,06)

4,03*(1,4142,42)

2,99*(1,560+0,61)+(2,91+2,77)/2*3,58

2,99%0,89

2,71*(3,67+1,77)-1,93*1,86+0,25%(1,93+1,86*2)

2,71%(8,48/2)

2,71*(4,71+1,70+15,70)

2,71%(1,09+1,06+1,41)

2,71%(0,35"2+0,452)

2,71%(0,30*2+0,35)

2,71%(0,30+5,11)

2,71%(3,18+0,66)

B (suma czesciowa)

4,00%0,81

4,00*%(1,98+0,59)

4,00%2,43

4,00%(2,43+2,02)

4,00%(0,30+1,72)

4,06%(4,88*2+0,68*2+2,92*2)-1,93*2,30+0,18%(1,93+2,302)

3,80%(1,08+1,07+10,36+1,40)
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Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14570

m?2

m2

m2
m?2

m2

m?2

m2

m?2

m2

m?2

m2

m2

m2

m?2

m2

m?2

m2

m?2

m?2
m2

m?2

m2

m?2

m?2

m2

m?2

38,77

100,79

9,05

14,63

15,43

16,48

2,66

12,57

11,49

59,92

9,65

4,34

2,57

9,72

17,80

8,08

65,59

52,86
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

2.21 - pom
biurowe -
12,60m2
2.23 - pom
biurowe -
7,33m2

1.02 - sala
tanca - 78.
93m2

1.04 - szatnia
-5,77m2
1.12 - foyer
sali koncerto-
wej -
54,08m2
1.13 - $luza -
1,26m2

1.14 - sala
koncertowa -
108,38m2
1.16 - tech
sali, Sluzy -
11,39m2
1.18 - komu-
nikacja -
5,20m2

1.19 - biblio-
teka/ media-
teka -
48,31m2
1.20 - komu-
nikacja -
7,14m2

1.21 - zaple-
cze bufetu -
3,90m2

0A.02 - ko-
munikacja -
12,39m2
0A.05 - ko-
munikacja -
3,94m2
0A.06 - gar-
deroba dam-
ska -
15,69m2
0A.09 - gar-
deroba mes-
ka-19,15m2
0A.10 - zap
ksiegarni/
zapl biurowe
-21,47m2

0.02 - biblio-
teka -
57,52m2
0.03 - pom
porzadkowe -
6.17m2

0.04 - portier
- 5,85m2
0.05 - info +
eksp hist. bu-
dynku -
48,20m2
0.09 - komu-
nikacja -
8,59m2

0.11 - klatka
schodowa -
19.82m2

3,80%(0,60+0,45+0,35*2)

3,80%(1,40+0,89+0,7+0,45)

C (suma czesciowa)

4,48*(0,34+1,50+0,87)
4,48*0,89

3,48*1,66

3,48*0,88*2
6,97%(8,62"2+8,88)-2,00*2,20+6,23*(8,88+3,65*2)-2,00*2,20+0,55*(2,00+2,20*
2)

2,75%(4,83*2+2,92*2+0,45*2)-2,00*2,20-1,93"2,30+0,18%(1,93+2,302)

3,58%7,91

3,55%(1,60*2+1,65+4,05)

4,48*1,95

3,91%(2,44+1,67)

D (suma czesciowa)

2,20%(1,50+0,15"4+2,44)

2,62"2,68

2,62*11,52

2,62*(0,90+12,35)

2,20%(1,85+2,00)

E (suma czesciowa)

4,49%(2,38+0,80+1,15*2+5,47)

4,49%(0,77)

4,32%0,79

4,52+(0,43+1,61)

4,52%1,00

4,55%(3,53+1,55+1,00)
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Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14570

m?2

m2

m2
m?2

m2

m2

m2

m2

m?2

m2

m?2

m?2

m2

m2
m?2

m2

m?2

m?2

m2

m?2

m2

m?2

m2

m2

m2

m?2

6,65

13,07

3,99

5,78

6,12

277,58

37,44

28,32

31,60

8,74

16,07

7,02

30,18

34,72

8,47

3,46

3,41

9,22

4,52

27,66
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

0.12 - przed-
sionek -
6,05m2

0.14 - sala
war. muz/
pom. biurowe
-40.49m2
0.17 - pom
biurowe -
16,92m2
0.18 - pom
biurowe -
19,33m2
0.20 - pom
biurowe -
10,50m2
0.21 - hol
przestrzen
zaop - 26.
28m2

0.22 - bms
ochrona -
8,20m2

0.26 - komu-
nikacja -
10,95m2
0.28 - maga-
zyn podrecz-
ny - 8,58m2
0.29 - komu-
nikacja -
9,87m2

0.30 - pom
techniczne -
4,54m2

0.32 - komu-
nikacja -
14,27m2

-1.03 - kuch-
nia - 48.
52m2

-1.04 - maga-
zyn - 4,83m2
-1.05 - komu-
nikacja -
5,71m2

-1.06 - maga-
zyn wina -
8,39m2

-1.07 - scho-
dy - 7,16m2
-1.09 - toale-
ty meskie -
13,55m2
-1.10 - toale-
ty damskie -
16,40m2
-1.11 - wc dla
niepetnos-
prawnych -
3,73m2

-1.12 - komu-
nikacja -
16,63m2
-1.13 - komu-
nikacja -
19,03m2
-1.15 - przed-
sionek -
8,89m2

-1.16 - komu-
nikacja -
13,25m2
-1.18 - klatka
schodowa -
9,85m2

4,35*(0,85+0,60*2+1,48)

4,50%4,10

4,37%(4,10+3,61+0,35)

4,37*(4,15+0,80)

4,37%4,16

4,37%(3,52"2+1,42*2+3,114*2+0,365"2)-1,80"2,10+0,18*(1,80+2,10*2)-2,00*

2,55+0,18%(2,00+2,55*2)

4,37*7,94

4,37%24,20

4,37%(2,96+3,29+0,65)

4,37*3,26

4,37%(3,39+1,40)

4,37%(2,12+1,70*2+2,30)

F (suma czesciowa)

4,02*(4,788+0,30+0,40*3+0,20*2)-1,20*2,10

4,02%(0,40+0,88+0,72+0,91)

4,02%(0,30*2+0,40)

2,67%2,677

3,47*0,80

3,55%(1,401+0,60)

3,55%0,521

3,55%(1,401+2,007+0,521)

3,556%2,22

3,50%(2,038)+2,53*(1,47)+3,42*(0,86)

2,37%(2,31+1,45)

2,63%(1,47+1,50+0,30+1,15+1,26)

2,63%(0,90+1,50+1,15+1,59)+(2,63+1,97)/2*(1,04+3,82)

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14570
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m?2

m2

m2

m?2

m2

m?2

m?2

m2

m?2

m2

m?2

m2

m2
m?2

m2

m2

m?2

m2

m2

m?2

m2

m2

m?2

m2

m?2

m2

15,36

18,45

35,22

21,63

18,18

67,06

34,70

105,75

30,15

14,25

20,93

2,78

7,10

1,85

13,95

7,88

13,79

8,91

14,94

24,70
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

-1.19 - hydro-
for - 11,28m2
-1.20 - komu-
nikacja -
33,41m2
-1.22 - pom
socjalne -
8,81m2

-1.23 - ka-
wiarnia -
44,22m2
-1.28 - zaple-
cze studia -
25,84m2
-1.30 - przed-
sionek -
3,17m2

-1.32 - pom
relaksu -
25,39m2
-1.39 - komu-
nikacja -
57,75m2
-1.40 - klub
muzyczny -
85,85m2
-1.41 - szat-
nia -
10,65m2
-1.43 - zmy-
walnia -
4,51m2

4.05 - komu-
nikacja -
2,14m2

4.16 - komu-
nikacja -
12,44m2

2,34*3,06*2

3,42%(1,583+3,85)

3,37%(0,80)

4,06%3,33

(3,62+3,84)/2*21,87-1,80*2,10

3,6178,85-1,50"2,10*2

4,43*17,45+3,41*7,74

(3,62+3,84)/2*59,80-(2,15*2,30+1,50*2,10*2)

4,03%0,95

2,77%(2,55+4,48)

4,06%1,47

G (suma czesciowa)

3,19%(1,50+2,14)

3,19*2,40

m?2

m?2

m2

m?2

m2

m?2

m2

m?2

m2

m?2

m2

m2
m?2

m2

14,32

18,58

2,70

13,52

77,80

25,65

103,70

211,81

3,83

19,47

5,97

2313,32

.NNRNKB 2-
.02 2013-4

BIMES: Na-
ktady uzupet-
niajgce do
KNR 2-02
(Zeszyty "Or-
gbud" czesé
I-X1)

3.01 - pom
biurowe -
18,26m2
3.02 - pom
biurowe -
14,15m2
3.03 - pom
biurowe -
12,44m2
3.04 - pom
biurowe -
18,17m2
3.05 - pom
biurowe -
17,08m2
3.06 - pom
biurowe -
18,31m2
3.08 - pom
biurowe -
15,68m2
3.09 - pom
biurowe -
13,25m2
3.10 - serwe-
rownia -
8,92m2

Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na $cianach

3,77%(3,44+5,45)-1,32*2,29+0,35%(1,32+2,29*2)

3,77%(3,84+3,81*2)-1,32*2,29+0,35%(1,32+2,29*2)

3,77%(3,35%2)-1,32*2,29+0,35%(1,32+2,29*2)

3,77*3,42-1,32*2,29+0,35%(1,32+2,29*2)

3,77%(3,21+5,45)-1,32*2,29+0,35%(1,32+2,29*2)

3,77%(3,27+5,21)-1,32*2,29+0,35%(1,32+2,29*2)

3,77%(2,97)-1,69*2,26+0,35%(1,69+2,26*2)

3,77%(5,54+2,63)-1,71"2,28+0,35%(1,71+2,28*2)

3,77%(2,46*2+3,77)-1,71*2,28+0,35*(1,71+2,28*2)
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Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14570

m2

m?2

m2

m?2

m2

m?2

m2

m?2

m2

m?2

32,56

42,25

24,30

11,94

31,69

31,01

9,55

29,10

31,06
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

3.11 - komu-
nikacja -
19,02m2
3.12 - maga-
zyn podrecz-
ny - 3,12m2
3.13 - komu-
nikacja -
10,72m2
3.14 - klatka
schodowa -
13,36m2
3.16 - archi-
wum -
7,91m2

3.17 - komu-
nikacja -
18,52m2
3.19 - pom
socjalne -
8,80m2

3.20 - maga-
zyn podrecz-
ny - 1,40m2
3.22 - pom
dla matki z
dzieckiem -
9,16m2

3.26 - roz-
dzielnia kel-
nerska -
4,27m2

3.27 - komu-
nikacja -
26,13m2
3.29 - komu-
nikacja -
20,32m2
3.31 - pom
biurowe -
5,97m2

3.32 - pom
biurowe -
9,32m2

3.33 - pom
biurowe -
9,32m2

3.34 - pom
biurowe -
10,80m2
3.35 - maga-
zynek pod-
reczny -
3,07m2

3.36 - pom
biurowe -
12,02m2
3.37 - mag
podreczny -
1,56m2

2.01 - po-
mieszczenie
biurowe -
17,39m2
2.02 - pom
biurowe -
16,71m2
2.03 - pom
biurowe -
16,68m2
2.04 - pom
biurowe -
17,18m2
2.05 - pom
biurowe -
17,21m2

3,77°(1,75+2,45+1,62)

3,77*3,06-(0,47*0,95*2)+0,35%(0,47+0,95*2)*2

3,77%(1,58+7,10)+2,99*1,83

4,03*3,17-1,37*1,12+0,35*(1,37+1,12*2)

2,99%4,06

2,99%(4,69+3,75)

2,99%(3,60+2,46)

3,77%(0,935"2+1,51*2)

2,71%(3,67+3,02+1,26)

2,71%(8,48/2)

2,71%(4,52+1,85+8,82+1,12)

2,71*(1,40+7,73+1,45)

2,71%(1,78*2+3,47*2)

2,71%(2,79*2+3,47*2)

2,71*10,79

2,71*(3,91+1,93-0,35+0,82)

2,48*(1,64+2,13)

2,71%(2,70+3,63+3,82)

3,77*5,21

A (suma czesciowa)

4,00%(3,78"2+4,93)-1,32"2,47+0,35%(1,32+2,47*2)

4,00%(5,25"2+3,46*2)-1,32"2,47+0,35%(1,32+2,47*2)

4,00%(5,25%1+3,24*2)-1,34"2,47+0,35%(1,34+2,47*2)

4,00%(5,25"1+3,38*2)-1,32"2,47+0,35%(1,34+2,47*2)

4,00%(5,16*2+3,38*2)-1,32"2,47+0,35%(1,34+2,47*2)
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m?2

m2

m?2

m2

m?2

m2

m?2

m2

m?2

m?2

m?2

m2

m?2

m2

m?2

m2

m?2

m?2

m2

m2
m?2

m?2

m2

m?2

m2

21,94

12,30

38,20

12,50

12,14

25,24

18,12

18,44

21,54

11,49

44,20

28,67

28,46

33,93

29,24

17,10

9,35

45,81

46,98

67,26
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.06 - pom [4,00%(5,16*1+4,26*1)-1,39*3,35+0,35%(1,39+3,35*2) m?2 35,86
biurowe -
20,43m2
2.08 - pom [4,00%(3,13*1+5,08*2)-1,33*2,28+0,35%(1,33+2,28*2) m?2 52,19
biurowe -
15,49m2
2.09 - pom [4,00%(2,77*1+5,09%1)-1,33*2,45+0,35%(1,33+2,45*2) m?2 30,36
biurowe -
11,75m2
2.10-pom [4,00%(2,67*1+5,09%1)-1,34*2,45+0,35%(1,34+2,45*2) m?2 29,94
biurowe -
11,54m2
2.12 - zaple- [4,00%2,32 m?2 9,28
cze - 3,71m2
2.13 - klatak {4,00*3,10 m?2 12,40
schodowa -
19,38m2
2.14 - komu- [4,00%(1,44+7,29+7,65+3,68+1,72) m?2 87,12
nikacja -
32,77m2
2.20 - komu- (3,80%(3,22+9,98+3,26+1,25) m?2 67,30
nikacja -
40,04m2
2.21-pom |(3,80%(3,36*2+4,65*2) m?2 60,88
biurowe -
12,60m2
2.22 -pom |(3,80%(3,37*2+4,65*2) m?2 60,95
biurowe -
15,08m2
2.23 -pom [3,80%(2,52+1,46+3,25) m?2 27,47
biurowe -
7,33m2

B (sumacze$ciowa) | e
m?2 751,29
1.02 -sala |4,48*11,27-(1,67*2,95+1,66*2,95+1,64*2,95)+0,35%(1,67+2*2,95+1,66+2* m?2 43,76
tanca - 78. |2,95+1,64+2*2,95)
93m2
1.03 - szatnia|4,48*3,97-1,65*2,95+0,35%(1,65+2*2,95)+4,48%(3,25*2+3,30) m?2 59,46
-7,90m2
1.04 - szatnia|4,48*(2,74*2+2,11) m?2 34,00
-5,77Tm2
1.12 - foyer |3,48*(4,07+0,81*2)-2,00*2,20+0,25%(2,00+2,20*2)+3,48*14,15-(1,12*2,13+ m?2 61,30
sali koncerto-(1,14*2,13+1,05*2,12+1,91*2,12+1,92*2,12)+0,36*(1,12+2,13*2+1,14+2,13*2+
wej - 1,05+2,12*2+1,91+2,12*2+1,92+2,12*2)
54,08m2
1.19 - biblio- |3,55*(10,47+2,22+2,59) m?2 54,24
teka/ media-
teka -
48,31m2
1.20 - komu- |4,48*(4,38+1,68) m?2 27,15
nikacja -
7,14m2
C (sumaczesciowa) e
m?2 279,92
0A.01 - 2,78%(3,171+3,023+0,72+2,83)-(1,38*1,48+2,14*2,04)+0,35*(1,38+2*1,48+ m?2 24,38
38,87m2 2,14+2*2,04)
0A.02 - ko- [2,20%(1,50)+(2,20+2,78)/2*3,715 m?2 12,55
munikacja -
12,39m2
0A.05 - ko- (2,62%(2,68+1,48*2) m?2 14,78
munikacja -
3,94m2
0A.06 - gar- (2,62%(4,09+1,27) m?2 14,04
deroba dam-
ska -
15,69m2
0A.09 - gar- (2,62%(1,92+3,74+0,45*2) m?2 17,19
deroba mes-
ka - 19,15m2
0A.10 -zap (2,20%(3,55+1,62)-(1,38*1,48+1,06%1,48)+0,35%(1,66*2+2,95*4+1,67+2*2,95)+ |m2 36,56
ksiggarni/ 2,20%(3,40+4,99+1,09)
zapl biurowe
-21,47m2
0A.11 - pom (2,20%4,83 m?2 10,63
pomocnicze -
1,39m2
D (sumaczesciowa) | e
m?2 130,12

-89 -
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

0.02 - biblio-
teka -
57,52m2
0.05 - info +
eksp hist. bu-
dynku -
48,20m2
0.05 - info +
eksp hist. bu-
dynku -
48,20m2
0.09 - komu-
nikacja -
8,59m2

0.10 - ksie-
garnia/ pom
biurowe - 45.
64m?2

0.11 - klatka
schodowa -
19.82m2
0.13 - zaple-
cze - 2,36m2
0.14 - sala
war. muz/
pom. biurowe
-40.49m2
0.17 - pom
biurowe -
16,92m2
0.18 - pom
biurowe -
19,33m2
0.20 - pom
biurowe -
10,50m2
0.22 - bms
ochrona -
8,20m2

0.26 - komu-
nikacja -
10,95m2
0.28 - maga-
zyn podrecz-
ny - 8,58m2
0.29 - komu-
nikacja -
9,87m2

0.30 - pom
techniczne -
4,54m2

0.32 - komu-
nikacja -
14,27m2

4.02 - klatka
schodowa -
14,64m2
4.06 - aparta-
ment goscin-
ny - 36,48m2
4.12 - komu-
nikacja -
14,97m2

4,67*12,70

4,52%13,72-(2,14*3,52*2)

0,36%(2,14*2+3,52*4)

4,52%2,27

4,55%(7,269+4,91)-2,14*3,52*2+0,35%(1,66*2+2,95*4+1,67+2*2,95)

4,55*1,38+4,55*(2,73+0,85)-(1,20*2,10+1,36*1,80)+0,35*(1,20+2*2,10+1,36+
2*1,80)

4,35*1,10

4,50%(3,95+9,85)-(1,05*3,06+1,98*3,06+1,10*3,04)+0,35*(1,05+2*3,06+1,98+

2*3,06+1,10+2*3,04)

4,37%(3,073+1,537+3,68)-1,96"3,04+0,35%(1,96+2"3,04)

4,37*5,97-2,14*3,04+0,35"(2,14+2*3,04)+4,37*(5,97+4,15)

4,37%(4,21+2,49*2+0,20)

4,37*4,75

4,37%(1,82+1,23)

4,37%(2,96+2,64)

4,37%(1,17+2,53+6,79+1,23+3,66)

4,37*3,39

4,37%8,06

E (suma czesciowa)

2,35%3,30

3,02*3,09

3,95"16,25

m?2

m2

m2

m2

m?2

m?2

m2

m2

m2

m?2

m2

m?2

m2

m?2

m2

m?2

m2

m2
m?2

m2

m?2

59,31

46,95

6,61

10,26

48,29

21,23

4,79

57,34

33,08

66,68

41,03

20,76

13,33

24,47

67,21

14,81

9,33

64,19

RAZEM

2487,44

.|DC 19 0601-
|4

BIMES: Ro-
boty budo-
wlane w sys-
temie MAPEI

Datacomp,
wyd.l, Kra-
kow 2011

Impregnacja stropéw wewnetrznych preparatem do betonu - beton architekto-
niczny (3.1)

-90 -
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
-2.01 - pom (14,96 m?2 14,96
ekspozycji
-2.02 - pom |23,85 m2 23,85
magazynowe
- 23,85m2
-2.06 - sepa- |12,75 m2 12,75
rator ttuszczu
-12,75m2
-2.07 - zbior- (22,04 m?2 22,04
nik retencyj-
ny - 22,04m2
-2.08 - zbior- (10,06 m?2 10,06
nik retencyj-
ny - 10,06m2

A (sumaczesciowa) | e
m?2 83,66
-1.26 - pom |16,51 m2 16,51
na odpadki -
16,51m2
-1.27 - pom |1,13 m2 1,13
porzadkowe -
1,13m2
-1.30 - przed-|3,17 m2 3,17
sionek -
3,17m2
-1.41 - szat- (10,65 m?2 10,65
nia -
10,65m2
B (sumacze$ciowa) | e
m?2 31,46
0.11 - klatka |11,45+1,53*2,80+9%(0,171+0,27)*1,30+8*(0,156+0,29)*1,30 m?2 25,53
schodowa -
19.82m2
0.27 - klatka (2,80*2,39+8%(0,173+0,28)*1,40+7*(0,173+0,28)*1,40+(2,11+1,83)/2*2,80 m?2 21,72
schodowa -
17,31m2
C (sumaczesciowa) [ e
m?2 47,25
1.16 -tech 11,39 m?2 11,39
sali, Sluzy -
11,39m2
D (sumacze$ciowa) | e
m?2 11,39
2.18 - techni- (10,92 m?2 10,92
ka estrady -
10,92m2
E (sumaczesciowa) | e
m?2 10,92
3A.02 - ko- 8,75 m?2 8,75
munikacja -
8,75m2
3A.03 - archi-|64,95 m?2 64,95
wa -
64,95m2
3A.04 - archi-|60,24 m?2 60,24
wa -
60,24m2
F (suma czgsciowa) | s
m?2 133,94
4.13 - klatka |17,31 m?2 17,31
schodowa K1
-17,31m2
G (sumaczesciowa) [ e
m?2 17,31
RAZEM 335,93

-91-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1.5.|KNR 9-03 Tynki cienkowarstwowe stropowe akustyczne, w kolorze betonu (3.2) m?2
1.3./0306-6

BIMES: Wy-
prawy z fa-
brycznych
suchych mie-
szanek tyn-
karskich
(uzupetnienie
KNR 2-02,
tom I, roz-
dziat 08),
(Poznan
2003, Wyd. 1)
-2.03 - klatka (3,56+1,25*1,02+1,25*2,31*1,20 m?2 8,30
schodowa -
7,73m2

A (sumaczesciowa) ] s
m?2 8,30
-1.38 - klatka 4,36+7%(0,173+0,28)*1,325 m?2 8,56
schodowa -
17,31m2

B (sumaczesciowa) ] e
m2 8,56
0.21 - hol 26,28 m2 26,28
przestrzen
zaop - 26.
28m2
0.26 - komu- |10,95 m2 10,95
nikacja -
10,95m2
C (sumacze$ciowa) ] e
m?2 37,23
0A.03 - klat- (8,35+9,83+8%(0,164+0,28)*1,40+7%(0,164+0,28)*1,40 m?2 27,50
ka schodowa
- 19,40m2

D (sumaczesciowa) | e
m2 27,50
1.17 - klatka |8,35+2,80%1,83+9%(0,167+0,28)*1,40+9*(0,167+0,28)*1,40 m?2 24,74
schodowa -
19,47Tm2

E (sumaczesciowa) e
m?2 24,74
2.19 - klatka |8,35+2,80*1,83+10%(0,173+0,28)*1,40+9%(0,173+0,28)*1,40 m?2 25,52
schodowa -
20,72m2

F (sumaczesciowa) | e
m2 25,52
3.28 - klatka |5,18+12*(0,168+0,28)*1,40+12%(0,168+0,28)*1,40+2,80*1,55 m?2 24,57
schodowa -
17,77m2

G (sumaczesciowa) ] e
m?2 24,57
3A.01 - klat- {3,245*1,83+2,80*2,11+9%(0,173+0,28)*2 m?2 20,00
ka schodowa
- 18,35m2

H (sumaczesciowa) | e
m?2 20,00

RAZEM 176,43

1.5.|KNR 9-03 Tynki gipsowe stropowe, 1-warstwowe grubosci 15-mm, wyprawa gtadzona (3. |m2
1.3./0306-6 12)

BIMES: Wy-
prawy z fa-
brycznych
suchych mie-
szanek tyn-
karskich
(uzupetnienie
KNR 2-02,
tom I, roz-
dziat 08),
(Poznan
2003, Wyd. 1)
-1.20 - komu-|9,7<czes¢> m2 9,70
nikacja -
33,41m2

-902-
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

0A.04 - ko-
munikacja -
2,50m2
0A.05 - ko-
munikacja -
3,94m2
0A.06 - gar-
deroba dam-
ska -
15,69m2
0A.07 - wc -
4,93m2
0A.08 - toale-
ta + wc -
4,69m2
0A.09 - gar-
deroba mes-
ka - 19,15m2

0.09 - komu-
nikacja -
8,59m2

0.22 - bms
ochrona -
8,20m2

0.25 - toalety
damskie -
3,08m2

0.28 - maga-
zyn podrecz-
ny - 8,58m2
0.32 - komu-
nikacja -
14,27m2

-1.15 - przed-
sionek -
8,89m2

-1.16 - komu-
nikacja -
13,25m2

4.16 - komu-
nikacja -
12,38m2

A (suma czesciowa)

2,50

3,94

15,69

4,93

4,69

19,15

B (suma czesciowa)

4,09<czesc>

8,20

2,57

6,48

3,65

C (suma czesciowa)

8,89

13,25

D (suma czesciowa)

12,38

m2
m?2

m2

m?2

m?2

m?2

m2

m2
m?2

m2

m?2

m2

m?2

m?2
m2

m?2

m?2
m2

8,20

2,57

6,48

3,65

120,11

Zabudowa gipsowa, sufity podwieszone

.NNRNKB 2-
.02 2023-3

BIMES: Na-
ktady uzupet-
niajgce do
KNR 2-02
(Zeszyty "Or-
gbud" czes¢
I-X1)

od fredry 6 -
poziom 1

Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach meta-
lowych gr. 8cm

4,29%(3,26+1,33*2)

A (suma czesciowa)

m?2

m2

m?2

25,40

.NNRNKB 2-
.02 2023-3

BIMES: Na-
ktady uzupet-
niajgce do
KNR 2-02
(Zeszyty "Or-
gbud" czes¢
I-X1)

od fredry 6 -
poziom 1

Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach meta-
lowych gr. 10cm

4,29%(1,44+5,01+0,55)

-03-

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14570

m?2

m2

30,03




Fredry 8 Warszawa 2022.07.21 przedmiar br. budowlane;j

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
A (sumaczesciowa) | e
m?2 30,03
RAZEM 30,03
1.5.[NNRNKB 2- [Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach meta- |m?2
1.4.102 2023-3 lowych gr. 12,5cm
348|BIMES: Na-
ktady uzupet-
niajgce do
KNR 2-02
(Zeszyty "Or-
gbud" czesé
I-XI)
czes$c istnie- |4,00%(6,81) m?2 27,24
jaca
A (sumaczesciowa) | e
m?2 27,24
poziom 4 3,95%(3,37+4,26) m?2 30,14
B (suma czesciowa) | e
m?2 30,14
RAZEM 57,38
1.5.|NNRNKB 2- |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach meta- |m?2
1.4./02 2023-3 lowych gr. 15cm
349
BIMES: Na-
ktady uzupet-
niajgce do
KNR 2-02
(Zeszyty "Or-
gbud" czesé
I-XI)
poziom -1 |4,02*1,431 m2 5,75
poziom -1 |3,55%(6,52+2,713+1,843*2) m?2 45,86
sanitariaty
-1.17 - szat- |3,55%(1,984+2,02) m?2 14,21
nia dla prac -
6,41m2
-1.22 - pom [3,37%1,984 m?2 6,69
socjalne -
8,81m2
-1.31 - toale- (3,71%(2,422+1,027) m?2 12,80
ta - 2,44m2
-1.42 -wc - [4,06%2,02 m?2 8,20
3,97m2
-1.43 - zmy- |4,06%1,43 m?2 5,81
walnia -
4,51m2
A (sumaczesciowa) | e
m?2 99,32
0.17 -pom  [4,37*3,68 m?2 16,08
biurowe -
16,92m2
poziom 0 - |4,37*(5,97+8,75+2,49+0,30+1,23+3,65+0,97) m?2 102,08
czesc¢ biuro-
wa
poziom 0 - |4,37%(8,07+2,30*2+0,15+1,52+1,59*2) m?2 76,56
czesé sani-
tarna
B (suma czesciowa) | e
m?2 194,73
od fredry 6  (2,20%(3,42+4,98+0,94+1,63) m?2 24,13
oficyna 2,62%(1,47+2,98+1,43+0,42+0,77+4,10+3,74+2,00+2,47+2,47+0,45+1,05) m?2 61,18
C (sumaczesciowa) | e
m?2 85,31
od fredry 6  [4,29%(2,11+2,89+4,38) m?2 40,24
1.11 - toaleta |3,18*1,74 m?2 5,53
meska -
11,93m2
1.19 - biblio- |3,55*(2,03+2,59) m?2 16,40
teka/ media-
teka -
48,31m2
D (sumacze$ciowa) | e
m?2 62,17
czgs¢ istnie- [4,00%(5,04+0,34+5,15+5,13*2+3,84+7,65+5,09+0,68)+3,41*1,41+3,63%(9,92+ |m2 236,07
jaca 3,25*3+1,46+0,65)
E (sumaczesciowa) | e
m?2 236,07

-94-
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
czgsc¢ istnie- (3,77%(3,87+7,29+1,12+5,45+0,94*2+3,60+1,81)+3,05*(1,74*2+4,06+2,46+ m?2 249,78
jaca 3,75)+3,85%(5,55+2,46)+2,71%(1,64+1,81+2,25+3,47*3+5,10+1,65+7,65)
czgs$¢ nowo- (2,76%(1,845+3,63+2,70+3,82+2,11+4,45+1,40+2,09+1,74+1,48+3,37+0,99) m?2 81,77
budowana

F (sumaczesciowa) | e
m?2 331,55
poziom 4 3,19%(2,765+1,81)+3,02*(5,28+0,63+3,71) m?2 43,65
G (sumaczesciowa) | e
m?2 43,65
RAZEM 1052,80
1.5.|NNRNKB 2- |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach meta- |m?2

1.4.|/02 2024-6 lowych, pokrycie 1-stronne gr. 15cm

350|BIMES: Na-
ktady uzupet-
niajgce do
KNR 2-02
(Zeszyty "Or-
gbud" czes¢
I-X1)
poziom 4 3,19%(2,87+0,30+2,14+1,18+0,30) m?2 21,66

RAZEM 21,66
1.5.|NNRNKB 2- |Obudowa pionéw instalacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych |m?2

1.4.102 2023-3 rusztach metalowych gr. 15cm

351|BIMES: Na-
ktady uzupet-
niajgce do
KNR 2-02
(Zeszyty "Or-
gbud" czesé
I-XI)

1.12 - foyer |3,48%(0,77+0,56+0,56+1,08) m?2 10,34
sali koncerto-
wej -
54,08m2
A (sumaczesciowa) | e
m?2 10,34
RAZEM 10,34
1.5.|NNRNKB 2- |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach meta- |m?2

1.4.102 2024-3 lowych gr. 25cm

352
BIMES: Na-
ktady uzupet-
niajgce do
KNR 2-02
(Zeszyty "Or-
gbud" czes¢
I-X1)
poziom 0- |4,37*2,15 m2 9,40
czes$c¢ sani-
tarna

A (sumaczesciowa) | e
m?2 9,40
czes$c istnie- |4,00%2,43 m?2 9,72
jaca
B (sumacze$ciowa) | e
m?2 9,72
czes$¢ nowo- (2,76%0,93 m?2 2,57
budowana
czes¢ istnie- (3,77%1,60 m?2 6,03
jaca
C (sumaczesciowa) e
m?2 8,60
RAZEM 27,71
1.5.[NNRNKB 2- [Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na podéwjnych rusztach metalo- |m?2
1.4.102 2026-3 wych gr. 30cm

353|BIMES: Na-
ktady uzupet-
niajgce do
KNR 2-02
(Zeszyty "Or-
gbud" czesé
I-XI)
poziom 4 2,39*2,53+3,19%1,66 m?2 11,34

RAZEM 11,34

-95-
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1.5.|NNRNKB 2- |Zabudowy, przedscianki z ptyt gk m?2
1.4.|/02 2027-3
354
BIMES: Na-
ktady uzupet-
niajgce do
KNR 2-02
(Zeszyty "Or-
gbud" czesé
I-XI)
-1.09 - toale- [1,50%(2,624+1,401*2) m?2 8,14
ta meska -
13,55m2
-1,10 - toale- [1,50*3,000 m?2 4,50
ty damskie -
16,40m2
-1.31 - toale- {1,50%1,02 m?2 1,563
ta - 2,44m2
-1.42 -wc - [1,50%1,00 m?2 1,50
3,97m2
A (sumaczesciowa) | e
m?2 15,67
0.19-wc- |[1,50%0,95 m?2 1,43
3,37m2
0.24 - toalety (1,05%0,95*2 m?2 2,00
meskie -
4,86m2
0.25 - toalety [1,50%1,03 m?2 1,55
damskie -
3,08m2
B (sumacze$ciowa) | e
m?2 4,97
oficyna 1,50*0,93*2 m?2 2,79
C (sumaczesciowa) | e
m2 2,79
od fredry 6 - [1,50%(1,03*3+0,95*2) m?2 7,49
poziom 1
1.11 - toaleta |1,50%(1,82+1,85) m?2 5,51
meska -
11,93m2
D (sumaczesciowa) | e
m?2 12,99
czgsc¢ istnie- |1,50%(2,40+2,04+2,08) m?2 9,78
jaca
E (sumaczesciowa) | e
m?2 9,78
czes$¢ nowo- |1,50%(1,39+0,99*2) m?2 5,06
budowana
czgsc¢ istnie- |1,50%(1,81+0,91+0,98) m?2 5,55
jaca
F (sumacze$ciowa) | e
m?2 10,61
poziom 4 1,50%1,25 m2 1,88
G (sumaczesciowa) | e
m?2 1,88
RAZEM 58,67
1.5.|NNRNKB 2- |Oktadzina $cienna z ptyt wiéknowo cementowych z wypetnieniem wetng mine- |m?2
1.4.|/02 2027-3 ralng o gestosci 40-60kg/m3 gr. 10cm
355
BIMES: Na-
ktady uzupet-
niajgce do
KNR 2-02
(Zeszyty "Or-
gbud" czesé
I-X1)
-1.34 - rezy- (3,26%19,60-2,00*2,00 m?2 59,90
seria -
21,95m2
-1.35 - studio (4,18%28,27-2,00*2,00-1,50*2,00-1,50*2,10 m?2 108,02
nagran -
44,10m2
RAZEM 167,91
1.5. Przegrody sanitarne HPL m2
1.4.|kalk. wtasna
356
poziom -1 |2,15%(1,30*2+3,00*2+1,401) m?2 21,50
sanitariaty

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14570
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A (sumaczesciowa) | e
m?2 21,50
poziom 1 2,15*1,42*2 m2 6,11
1.11 - toaleta |2,15*(1,85+1,32) m?2 6,82
meska -
11,93m2
B (sumacze$ciowa) | e
m?2 12,92
czes¢ istnie- [2,15%1,75 m?2 3,76
jaca
C (sumaczesciowa) e
m?2 3,76
RAZEM 38,19
1.5.|NNRNKB 2- |Sufit podwieszony pomieszczen programu uzytkowego - panele miedziane (3. |m?2
1.4./02 2702-1 3)
357|BIMES: Na-
ktady uzupet-
niajgce do
KNR 2-02
(Zeszyty "Or-
gbud" czesé
I-XI)
-1.23-ka- (44,22 m?2 44,22
wiarnia -
44,22m2
A (sumaczesciowa) | e
m?2 44,22
0.02 - biblio- [35,41<czes$¢> m?2 35,41
teka -
57,52m2
0.09 - komu- (4,47 m?2 4,47
nikacja -
8,59m2
B (suma czesciowa) | e
m?2 39,88
1.12 - foyer |39,87 m?2 39,87
sali koncerto-
wej -
54,08m2
1.13 - $luza - |1,26 m?2 1,26
1,26m2
1.19 - biblio- |39,71 m?2 39,71
teka/ media-
teka -
48,31m2
C (sumaczesciowa) | e
m?2 80,84
RAZEM 164,94
1.5.|NNRNKB 2- |Sufit podwieszony pomieszczen programu uzytkowego - panele Corten (3.3a) |m?2
1.4./02 2702-1
357|BIMES: Na-
ktady uzupet-
niajgce do
KNR 2-02
(Zeszyty "Or-
gbud" czes¢
I-X1)
0.02 - biblio- [12,17<cze$¢> m?2 12,17
teka -
57,52m2
A (sumaczesciowa) | e
m?2 12,17
1.12 - foyer |13,49 m?2 13,49
sali koncerto-
wej -
54,08m2
1.19 - biblio- 15,11 m?2 15,11
teka/ media-
teka -
48,31m2
B (sumacze$ciowa) | e
m?2 28,60
RAZEM 40,77
1.5. Sufit podwieszony, wyspowy z ptyt g-k perforowanych (3.4) m2
1.4.|kalk. wtasna
358
0.04 - portier |4,83<czes$é> m?2 4,83
- 5,85m2

-97 -
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

0.05 - info + |32,47 m2 32,47
eksp hist. bu-
dynku -
48,20m2
0.10 - ksie- 23,04 m?2 23,04
garnia/ pom
biurowe - 45.
64m?2

0.14 (+0.33)- |22,35 m2 2235
sala war.
muz/ pom.
biurowe - 40.
49m2

0.17 -pom 8,26 m2 8,26
biurowe -
16,92m2
0.18 - pom (9,69 m?2 9,69
biurowe -
19,33m2
0.20-pom 3,57 m2 3,57
biurowe -
10,50m2
A (sumaczeéciowa) e
m2 104,21
2.01-pom (9,69 m?2 9,69
biurowe -
17,39m2
2.02-pom (10,49 m2 10,49
biurowe -
16,71m2
2.03 -pom |10,22 m?2 10,22
biurowe -
16,68m2
2.04 -pom (10,38 m2 10,38
biurowe -
17,18m2
2.05-pom |10,36 m?2 10,36
biurowe -
17,21m2
2.06 -pom (12,37 m2 12,37
biurowe -
20,43m2
2.08 -pom (8,65 m?2 8,65
biurowe -
15,49m2
2.09-pom 6,99 m2 6,99
biurowe -
11,75m2
210 -pom (5,76 m?2 5,76
biurowe -
11,54m2
2.12 - zaple- (2,62 m2 2,62
cze - 3,71m2
B (sumaczesciowa) ] e
m2 87,53
3.01-pom (10,76 m2 10,76
biurowe -
18,26m2
3.02 -pom |7,61 m?2 7,61
biurowe -
14,15m2
3.03-pom 6,77 m2 6,77
biurowe -
12,44m2
3.04 -pom |10,73 m?2 10,73
biurowe -
18,17m2
3.05-pom 9,5 m2 9,50
biurowe -
17,08m2
3.06 - pom (9,67 m?2 9,67
biurowe -
18,31m2
3.08 -pom (9,31 m2 9,31
biurowe -
15,68m2

-08 -
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.09-pom |5,18 m2 5,18
biurowe -
13,25m2
3.16 - archi- |7,91 m?2 7,91
wum dok
pwm -
7,91m2
3.20 - maga- |0,96 m2 0,96
zyn podrecz-
ny - 1,40m2
3.34-pom |3,18 m2 3,18
biurowe -
10,80m2
3.37-mag |1,08 m2 1,08
podreczny -
1,56m2

C (sumaczesciowa) [ e
m?2 82,66
RAZEM 274,40

1.5. Sufit podwieszony, wyspowy, z ptyt g-k perforowanych, odpornych na zawilgo- |m?2

1.4./kalk. wlasna |cenie (3.5)

359
-1.03 - kuch- (48,52 m?2 48,52
nia - 48.
52m2
-1.04 - maga-|4,83 m2 4,83
zyn - 4,83m2
-1.05 - komu- (5,71 m?2 5,71
nikacja -
5,71m2
-1.09 - toale- |13,55 m?2 13,55
ty meskie -
13,55m2
-1.10 - toale- (16,40 m?2 16,40
ty damskie -
16,40m2
-1.11 -wc dla|3,73 m?2 3,73
niepetnos-
prawnych -
3,73m2
-1.17 - szat- (6,41 m?2 6,41
nia dla prac -
6,41m2
-1.22 - pom (8,81 m2 8,81
socjalne -
8,81m2
-1.31 - toale- (2,44 m?2 2,44
ta - 2,44m2
-1.42-wc- (3,97 m?2 3,97
3,97m2
-1.43 - zmy- (4,51 m?2 4,51
walnia -
4,51m2

A (sumaczesciowa) | e

m?2 118,88

0.03 -pom |4,29 m2 4,29

porzadkowe -

6.17m2

0.19-wc- |1,71 m?2 1,71

3,37m2

0.23 - toaleta | 3,84 m?2 3,84

dla niep -

4,66m2

0.24 - toalety |4,86 m2 4,86

meskie -

4,86m2

0.25 - toalety |0,5 m?2 0,50

damskie -

3,08m2

B (suma czgsciowa) | e

m?2 15,20

1.03 - szatnia|6,66 m2 6,66

- 7,90m2

1.04 - szatnia|4,84 m2 4,84

-5,77Tm2

1.06 - toaleta [8,99 m2 8,99

damska -

10,22m2

-99-

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14570




Fredry 8 Warszawa 2022.07.21 przedmiar br. budowlane;j

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

1.07 - toaleta
- 3,44m2
1.11 - toaleta
meska -
11,93m2
1.20 - komu-
nikacja -
7,14m2

1.21 - zaple-
cze bufetu -
3,90m2

1.22 - toaleta
dla niep -
3,94m2

1.23 - toaleta
-3,31m2

2.07 - toaleta
meska -
5,85m2

2.16 - toaleta
damska -
4,53m2

3.07 - toaleta
-4,21m2
3.18 - toaleta
-5,41m2
3.19 - po-
mieszczenie
socjalne -
8,80m2

3.22 - pom
dla matki z
dzieckiem -
9,16m2

3.23 - toaleta
dla niep -
4,38m2

3.24 - toaleta
meska -
6,82m2

3.25 - toaleta
damska -
3,37m2

4.04 - toaleta
-3.87m2
4.07 - toaleta
- 6,88m2

wc dla perso-
nelu

pom porzad-
kowe

4.11 - toaleta
-5,70m2
4.14 - pocze-
kalnia toalet -
4,68m2

4.18 - toaleta
niep -
4,44m2

2,32

8,92

5,97

3,22

3,11

2,24
C (suma czesciowa)

4,92

3,72

D (suma czesciowa)
3,06
3,84

7,63

7,86

3,43

4,52

1,91

E (suma czesciowa)
3,09
4,89
2,69
1,27
4,37

2,34

3,72

F (suma czesciowa)

m?2

m?2

m2

m?2

m2

m?2

m2
m?2

m2

m2
m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m2

m?2

m?2
m2

m2
m2
m2
m2

m2

m?2

m?2

2,32

8,92

5,97

3,22

3,72

7,86

3,43

4,52

1,91

4,89
2,69
1,27
4,37

2,34

243,61

1.5.|NNRNKB 2-
1.4./02 2702-1

BIMES: Na-
ktady uzupet-
niajgce do
KNR 2-02
(Zeszyty "Or-
gbud" czesé
I-XI)

Sufit podwieszony, do pomieszczen specialnych (magazyny, serwer) (3.6)

-100 -
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
8,92 m?2 8,92
RAZEM 8,92
1.5. Sufit podwieszony, akustyczny, wyspowy, z ptyt g-k perforowanych (3.7) m?2
1.4.kalk. wlasna
358
-1.20 - komu-[13,72<cze$¢> m?2 13,72
nikacja -
33,41m2
-1.39 - komu-|57,75 m?2 57,75
nikacja -
57,75m2
A (sumaczesciowa) | e
m2 71,47
0.09 - komu- |7,48 m?2 7,48
nikacja -
8,59m2
0.12 - przed- |3,08 m2 3,08
sionek -
6,05m2
0.13 - zaple- |2,36 m2 2,36
cze - 2,36m2
0.28 - maga- |8,58-6,48 m2 2,10
zyn podrecz-
ny - 8,58m2
0.29 - komu- (5,17 m?2 5,17
nikacja -
9,87m2
0.32 - komu- (4,28 m?2 4,28
nikacja -
14,27m2
B (sumacze$ciowa) | e
m?2 24,47
1.18 - komu- |3,58*7,91 m?2 28,32
nikacja -
5,20m2
C (sumaczesciowa) | e
m?2 28,32
2.11 - komu- (2,75 m?2 2,75
nikacja -
5,09m2
2.14 - komu- |23,65 m?2 23,65
nikacja -
32,77m2
2.20 - komu- (28,26 m?2 28,26
nikacja -
40,04m2
D (sumaczesciowa) | e
m?2 54,66
3.11 - komu- (13,28 m?2 13,28
nikacja -
19,02m2
3.13 - komu- (10,98 m?2 10,98
nikacja -
18,52m2
3.14 - klatka (6,17 m?2 6,17
schodowa -
13,36m2
3.15 - recep- | 14,42 m2 14,42
cja -
18,43m2
3.17 - komu- |14,9 m?2 14,90
nikacja -
18,52m2
3.27 - komu- (18,56 m?2 18,56
nikacja -
26,13m2
3.29 - komu- |10,72 m?2 10,72
nikacja -
20,32m2
E (sumaczesciowa) ] e
m?2 89,03
4.12 - komu- (8,37 m?2 8,37
nikacja -
14,97m2
F (sumaczesciowa) | e
m?2 8,37
RAZEM 276,32

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14570
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PRZEDMIAR

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

.NNRNKB 2-
.02 2030-1

BIMES: Na-
ktady uzupet-
niajgce do
KNR 2-02
(Zeszyty "Or-
gbud" czes¢
I-X1)

4.01 - restau-
racja strefa
VIP -
89,36m2
4.01a - res-
tauracja stre-
fa VIP -
37,06m2
4.05 - komu-
nikacja -
2,14m2

4.10 - kuch-
nia + zapl.
san -
27,10m2

Okfadzina sufitowa z ptyt warstwowych drewnianych perforowanych (3.8, 3.9)

89,36

37,06

2,14

27,10

m?2

m2

m2

m2

m?2

89,36

37,06

2,14

27,10

RAZEM

155,66

.|KNR AT-43
.[0209-02

0A.09 - gar-
deroba mes-
ka-19,15m2

Obudowa ppoz z ptyt Promat lub réwnorzedna (4.5)

4,83

m2

m?2

4,83

RAZEM

4,83

Malowanie

W= =

.|KNR 40
.10212-2

BIMES: Hy-
droizolacje i
uszczelnienia
- system
Remmers

Wykonczenie powierzchni - gruntowanie pod powtoki malarskie

5991,88
1811,42

m2

m?2
m2

5991,88
1811,42

RAZEM

7803,30

.|KNR 40
.[0212-4

BIMES: Hy-
droizolacje i
uszczelnienia
- system
Remmers
-1.06 - maga-
zyn wina -
8,39m2

-1.14 - maga-
zyn kuchen-
ny - 34,02m2

-2.01 - pom
ekspozyc;ji -
25.84m2
-2.02 - pom
magazynowe
- 23,85m2

-1.03 - kuch-
nia - 48.
52m2

-1.04 - maga-
zyn - 4,83m2
-1.05 - komu-
nikacja -
5,71m2

Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki malarskiej farbg mineralng bez
dodatku bieli tytanowej - dwukrotne (S-01B, S-01D, S-01E, S-01F, S-01G, 2.1,
2.2,2.4)

8,39

24,74

A (suma czesciowa)

1,76%(29,54+2,82+3,18"2)

1,76*(26,18+19,85)

B (suma czesciowa)

4,02%(26,60-1,02+4,788+0,30)-1,20*2,10

4,02%(8,72+0,40+0,88+0,72+0,91)

4,02*(11,01+1,41+0,30*2+0,40+1,43)
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

-1.06 - maga-
zyn wina -
8,39m2

-1.07 - scho-
dy - 7,16m2
-1.07 - scho-
dy - 7,16m2 -
schody od
spodu

-1.08 - roz
niskiego na-
piecia -
13,60m2
-1.08 - roz
niskiego na-
piecia -
13,60m2 -
strop

-1.12 - komu-
nikacja -
16,63m2
-1.13 - komu-
nikacja -
19,03m2
-1.14 - komu-
nikacja

-1.15 - przed-
sionek -
8,89m2

-1.15 - przed-
sionek -
8,89m2 -
strop

-1.16 - komu-
nikacja -
13,25m2
-1.16 - komu-
nikacja -
13,25m2 -
strop

-1.17 - szat-
nia dla prac -
6,41m2

-1.18 - klatka
schodowa -
9,85m2

-1.18 - klatka
schodowa -
9,85m2 -
strop

-1.19 - hydro-
for - 11,28m2
-1.19 - hydro-
for - 11,28m2
- strop

-1.20 - komu-
nikacja -
33,41m2
-1.22 - pom
socjalne -
8,81m2

-1.23 - ka-
wiarnia -
44,22m2
-1.40 - klub
muzyczny -
85,85m2
-1.41 - szat-
nia -
10,65m2
-1.43 - zmy-
walnia -
4,51m2

0.02 - biblio-
teka -
57,52m2

2,67%2,677+3,47*2,67+(2,67+3,47)/2*3,11*2

3,47%(7,12+3,89+0,80)

11%(0,185+0,26)*1,41

2,65%(3,066*2+4,445*2)

13,60

3,55%(3,85+2,33+4,08+1,25)
3,50%(3,52+0,42)+2,53%(0,88*2+0,93+0,847+0,98+0,82+2,98+3,10+3,20)+
3,42%(3,10+3,24+2,82+3,80+4,75)+3,50%(2,038)+2,53*(1,47)+3,42*(0,86)
2,67*12,48-0,9"2*4-1,2*2

2,37%(2,31+1,45)"2

8,89

2,63%*(16,65+0,96+2,18+0,62)+2,63*(1,47+1,50+0,30+1,15+1,26)

13,25

3,55%(1,984+2,02+3,21*2)
2,63*(3,51+0,7+0,99+0,25)+2,63*(0,90+1,50+1,15+1,50)+(2,63+1,97)/2*(1,04+
3,82)

1,583*1,63+9*(0,171+0,27)*1,583

2,34%(3,687*2+1,159*2+0,897*2+3,06"4)

11,28

3,42%(0,60+4,80+3,25+2,50+2,25)+3,42*(1,583+3,85)

3,37%(3,90+1,905+2,26*3-1,04*2+0,871*2+1,789*2+2,11+0,80+1,984)

4,06%(1,05+4,18+4,15+4,34+2,40+2,85+2,83*2+4,43+3,33)

4,03*(3,10*2+1,06+1,05+24,10+0,95)

2,77*(4,48+1,00+2,55+4,48)

4,06%(4,77+1,82+1,66+1,47)

C (suma czesciowa)

4,67%(12,70+2,38+0,80+1,15*2+5,47+1,95+0,25+0,80+0,44)
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m?2

m2

m2

m2

m2

m?2

m2

m?2

m?2

m2

m2

m?2

m?2

m2

m?2

m?2

m?2

m2

m?2

m2

m?2

m2

m?2

m?2
m2

35,51

40,98

6,90

39,81

13,60

40,86

125,13

23,72

17,82

8,89

68,62

13,25

37,01

39,03

8,86

55,52

11,28

64,41

69,82

131,50

134,44

34,65

39,46

1288,30
126,51
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0.04 - portier [4,32%(11,74+0,79) m?2 54,13
- 5,85m2
0.05 - info + (4,52%(1,86+13,61)-1,20*2,21+0,21%(1,20+2,21*2)+4,52%(0,43+1,61)+4,52* m?2 132,56
eksp hist. bu-{13,72-(2,14*3,52*2)+0,35%(1,66*2+2,95*4+1,67+2*2,95)
dynku -
48,20m2
0.09 - komu- (4,52%(2,27+1,00+4,55+2,05+2,88) m?2 57,63
nikacja -
8,59m2
0.10 - ksie-  [4,55%(7,269+4,91+6,65)-2,14*3,52*2+0,35%(1,66*2+2,95*4+1,67+2*2,95) m?2 78,55
garnia/ pom
biurowe - 45.
64m2
0.11 - klatka [4,55%1,38+4,55*(2,73+0,85)-(1,20*2,10+1,36*1,80)+0,35*(1,20+2*2,10+1,36+ |m2 105,08
schodowa - (2*1,80)+4,55%(3,53+1,55+1,00)+4,55*(10,30+2,05)
19.82m2
0.12 - przed- (4,35%(12,98+3,68)+4,35%(0,85+0,60*2+1,48) m?2 87,83
sionek -
6,05m2
0.13 - zaple- [4,35%(5,35+1,10) m?2 28,06
cze - 2,36m2
0.14 -sala  [4,50%(3,95+9,85+4,10+2,00)-(1,05*3,06+1,98*3,06+1,10*3,04) m?2 76,93
war. muz/
pom. biurowe
-40.49m2
0.17 -pom  [4,37%(3,073+1,537+3,68+1,10)-1,96*3,04+0,35%(1,96+2*3,04)+4,37*(4,10+ m?2 73,11
biurowe - 3,61+0,35)
16,92m2
0.18 - pom |4,37%(4,15+0,80)+4,37*5,97-2,14*3,04+0,35*(2,14+2*3,04)+4,37%(5,97+4,15) |m2 88,32
biurowe -
19,33m2
0.30 - pom  [4,37%(3,39*2+1,40*2) m?2 41,86
techniczne -
4,54m2
0.30-pom |4,54 m2 4,54
techniczne -
4,54m2 -
strop

D (sumaczesciowa) | e

m?2 955,12

0A.01 - 2,78%(3,171+3,023+0,72+2,83)-(1,38*1,48+2,14*2,04)+0,35*(1,38+2*1,48+ m?2 74,19

38,87m2 2,14+2*2,04)+2,78*(12,02+0,89+5,01)

0A.02 - ko- |(2,78+2,20)/2*4,55+2,20%(7,83+3,42)+2,20*(1,50+0,15*4+2,44)+2,20*(1,50)+ |m2 58,62

munikacja - |(2,20+2,78)/2*3,715

12,39m2

0A.10 -zap (2,20%(2,72+0,49+2,42+1,45+1,53)+2,15%0,47*2+2,04*0,67*2+2,20*(1,85+2,00) |m2 68,73

ksiggarni/ +2,20%(3,55+1,62)-(1,38"1,48+1,06*1,48)+0,35%(1,66*2+2,95*4+1,67+2*2,95)+

zapl biurowe |2,20%(3,40+4,99+1,09)

-21,47m2

0A.11 - pom |1,39 m2 1,39

pomocnicze -

1,39m2

E (sumaczesciowa) | e

m?2 202,93

1.02 -sala |4,48%(8,90+1,29+4,32+8,23)-1,30*2,87*2-0,25%(1,30*2+2,87*4)+4,48%(0,34+ m?2 146,80

tanca-78. |1,50+0,87)+4,48%11,27-(1,67*2,95+1,66*2,95+1,64*2,95)+0,35*(1,67+2*2,95+

93m2 1,66+2*2,95+1,64+2*2,95)

1.04 - szatnia|4,48*1,59+4,48%0,89+4,48*(2,74*2+2,11) m?2 45,11

-5,77Tm2

1.12 - foyer |3,48*(16,75-1,66+1,66)-(2,53*2,39+2,49*2,39*2+1,74*2,39)+0,25*(2,53+2,39* |m?2 104,58

sali koncerto-(2+2,49*2+2,39%4+1,74+2,39*2)+3,48(4,07+0,81*2)-2,00*2,20+0,25%(2,00+

wej - 2,20*2)+3,48*14,15-(1,12*2,13+1,14*2,13+1,05*2,12+1,91*2,12+1,92*2,12)+

54,08m2 0,36%(1,12+2,13*2+1,14+2,13*2+1,05+2,12*2+1,91+2,12*2+1,92+2,12*2)

1.13 - $luza - |3,48*0,88*2 m?2 6,12

1,26m2

1.18 - komu- |3,58*7,91 m?2 28,32

nikacja -

5,20m2

1.19 - biblio- |3,55*2,35+3,55*10,47+3,55%(1,60*2+1,65+4,05)+3,55%(2,22+2,59) m?2 94,18

teka/ media-

teka -

48,31m2

1.20 - komu- |4,48%*(1,70+2,58+0,60*4)+4,48*(4,38+1,68)+4,48"1,95 m?2 65,81

nikacja -

7,14m2

1.21 - zaple- |3,91*4,65+3,91%(2,44+1,67) m?2 34,25

cze bufetu -

3,90m2
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

2.01 - po-
mieszczenie
biurowe -
17,39m2
2.02 - pom
biurowe -
16,71m2
2.03 - pom
biurowe -
16,68m2
2.04 - pom
biurowe -
17,18m2
2.05 - pom
biurowe -
17,21m2
2.06 - pom
biurowe -
20,43m2
2.08 - pom
biurowe -
15,49m2
2.09 - pom
biurowe -
11,75m2
2.10 - pom
biurowe -
11,54m2
2.11 - komu-
nikacja -
5,09m2
2.12 - zaple-
cze - 3,71m2
2.13 - klatak
schodowa -
19,38m2
2.13 - klatak
schodowa -
19,38m2 -
strop

2.14 - komu-
nikacja -
32,77m2
2.20 - komu-
nikacja -
40,04m2
2.21 - pom
biurowe -
12,60m2
2.22 - pom
biurowe -
15,08m2
2.23 - pom
biurowe -
7,33m2

3.01 - pom
biurowe -
18,26m2
3.02 - pom
biurowe -
14,15m2
3.03 - pom
biurowe -
12,44m2
3.04 - pom
biurowe -
18,17m2
3.05 - pom
biurowe -
17,08m2
3.06 - pom
biurowe -
18,31m2

F (suma czesciowa)

4,00%(3,78"2+4,93*2)-1,32"2,47+0,35%(1,32+2,47*2)

4,00%(5,25"2+3,46*2)-1,32"2,47+0,35%(1,32+2,47*2)

4,00%(5,25%2+3,24*2)-1,34"2,47+0,35%(1,34+2,47*2)

4,00%(5,25"2+3,38*2)-1,32"2,47+0,35%(1,34+2,47*2)

4,00%(5,16*2+3,38*2)-1,32"2,47+0,35%(1,34+2,47*2)

4,00%(5,16"2+4,26*2)-1,39*3,35+0,35%(1,39+3,35"2)

4,00%(3,13*2+5,08*2)-1,33"2,28+0,35%(1,33+2,28*2)

4,00%(2,77*2+5,09*2)-1,33"2,45+0,35%(1,33+2,45*2)

4,00%(2,67*2+5,09*2)-1,34"2,45+0,35%(1,34+2,45*2)

4,00%(2,43*2+4,12*2)-1,18"2,52+0,61%(1,18+2,52*2)

4,00%(2,32+1,78+1,01+2,02)

4,00%(3,10+6,44"2-1,54)-1,18"2,52+0,61%(1,18+2,52*2)

19,38

4,00%(15,80*2+3,63*2+0,45*4)

3,80%(3,22+9,98+3,26+1,25+10,36+22,38+3,08)

3,80%(4,65"2+3,37*2+0,45+0,35*2)

3,80%(3,37*2+4,65*2)

3,80%(2,52+1,46+3,25+0,7+0,45+0,89+1,4+2,48)

G (suma czesciowa)

3,77%(3,44+5,45)*2-1,32*2,29+0,35%(1,32+2,29*2)

3,77%(3,84*2+3,81*2)-1,32*2,29+0,35%(1,32+2,29*2)

3,77%(3,35*2+3,81*2)-1,32*2,29+0,35%*(1,32+2,29*2)

3,77%(3,42*2+5,44*2)-1,32*2,29+0,35%(1,32+2,29*2)

3,77%(3,21*2+5,45*2)-1,32*2,29+0,35%*(1,32+2,29*2)

3,77%(3,27*2+5,21*2)-1,32*2,29+0,35%(1,32+2,29*2)
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m?2

m?2

m2

m?2

m2

m?2

m2

m?2

m2

m?2

m2

m2

m?2

m?2

m2

m?2

m2

m?2

m?2
m2

m?2

m2

m?2

m2

m?2

66,81

67,98

67,26

73,54

64,71

61,80

60,98

53,22

28,52

58,58

19,38

162,64

203,41

65,32

60,95

49,97

53,03

65,85

64,34

62,98
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

3.08 - pom
biurowe -
15,68m2
3.09 - pom
biurowe -
13,25m2
3.10 - serwe-
rownia -
8,92m2

3.11 - komu-
nikacja -
19,02

3.12 - maga-
zyn podrecz-
ny - 3,12m2
3.12 - maga-
zynek pod-
reczny -
3,12m2 -
strop

3.13 - komu-
nikacja -
10,72m2
3.14 - klatka
schodowa -
13,36m2
3.14 - klatka
schodowa -
13,36m2
3.16 - archi-
wum -
7,91m2

3.17 - komu-
nikacja -
18,52m2
3.19 - pom
socjalne -
8,80m2

3.27 - komu-
nikacja -
26,13m2
3.29 - komu-
nikacja -
20,32m2
3.30 - pom
biurowe -
5,97m2

3.31 - pom
biurowe -
6,24m2

3.32 - pom
biurowe -
9,32m2

3.33 - pom
biurowe -
9,32m2

3.34 - pom
biurowe -
10,80m2
3.35 - maga-
zynek pod-
reczny -
3,07m2

3.35 - maga-
zynek pod-
reczny -
3,07m2 -
strop

4.01 - restau-
racja strefa
VIP -
126,52m2
4.02 - klatka
schodowa -
14,64m2

3,77%(2,97*2+5,54*2)-1,69*2,26+0,35%(1,69+2,26"2)

3,77%(5,54*2+2,63*2+0,70*2)-1,71*2,28+0,35*(1,71+2,28*2)

3,77%(2,462+3,77*2)-1,71*2,28+0,35%(1,71+2,28"2)

3,77%(8,20*2+1,75+1,82*2)+2,47*0,49*2

3,77%(3,06+1,82+2,06)-(0,47*0,95"2)+0,35%(0,47+0,95*2)*2

3,12

3,77%(1,58+7,10+3,36-1,74+5,62)+2,99%(1,83+0,61*2)-1,40*2,37+0,45*(1,40+

2,37*2)

4,03%(18,82+13,05)-1,40*2,37

13*(0,1477+0,2758)*1,26+1,57+3*(0,1533+0,278)*1,25+1,42+13*(0,1569+

0,2754)*1,235

2,99%(4,06"2+1,95*2)

2,99%(4,69*2+3,75"2)+(2,91+2,77)/2*3,58"2

2,99%(3,60"2+2,46%2)

2,71%(4,71+1,70+15,70)+2,71*(4,52+1,85+8,82+1,12)+2,71*1,42

2,71*(11,385+1,41)+2,71%(1,40+7,73+1,45)

2,71%(3,47*2+1,782)

2,71%(9,85+1,45+0,45*2+0,3*2)

2,71%(3,47*2+2,782)

2,71*(10,79+0,30*2+0,35)

2,71%(0,30+5,11)+2,71%(3,91+1,93-0,35+0,82)+2,71*2,47+2,48%(1,08+0,38"2)

2,48%(1,64"2+2,13"2+0,74+0,59*2)

3,07

H (suma czesciowa)

2,39%(2,79*2+0,45)

2,35%(3,30+4,42+4,58)
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m2

m?2

m2

m?2

m2

m?2

m2

m?2

m2

m?2

m2

m?2

m2

m?2

m2

m?2

m2

m?2

m2

m2

m2
m?2

m?2

62,52

65,18

45,27

84,57

26,93

3,12

68,58

125,12

18,48

35,94

70,81

36,24

107,97

63,35

28,46

34,69

33,88

31,82

43,02

23,46

3,07

28,91
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

4.02 - klatka
schodowa K3
- 14,64m2
4.03 - pokoj
goscinny -
14,34m2
4.05 - komu-
nikacja -
2,14m2

4.06 - aparta-
ment goscin-
ny - 36,48m2
4.10a - kuch-
nia + zapl
san -
22,29m2
4.16 - komu-
nikacja -
12,44m2

14,64

3,19*(1,785)

3,19%(1,50+2,14)*2

3,02*3,09

22,29

3,19%(4,70+2,54+2,40)

| (suma czesciowa)

m?2

m2

m?2

m2

m?2

m?2

m?2

14,64

5,69

23,22

9,33

22,29

5986,78

.|DC 21 1001-
.2

BIMES: Sys-
temy ocieple-
niowe, deko-
racyjne i
ochronne
Mapei
Datacomp
sp. z 0.0,
wyd. |, Kra-
kow 2013 r.
-1.28 - zaple-
cze studia -
25,84m2
-1.30 - przed-
sionek -
3,17m2

-1.32 - pom
relaksu -
25,39m2
-1.39 - komu-
nikacja -
57,75m2

0.20 - pom
biurowe -
10,50m2
0.21 - hol
przestrzen
zaop - 26.
28m2

0.21 - hol
przestrzen
zaop - 26.
28m2 - strop
0.22 - bms
ochrona -
8,20m2

0.22 - bms
ochrona -
8,20m2 -
strop

0.26 - komu-
nikacja -
10,95m2
0.26 - komu-
nikacja -
10,95m2 -
strop

0.28 - maga-
zyn podrecz-
ny - 8,58m2

Malowanie dwukrotnie powierzchni wewnetrznych, farba kolor RAL (S-02A, S-
02B, 3.12)

(3,62+3,84)/2*21,87-1,80*2,10

3,6178,85-1,50"2,10*2

4,43*17,45+3,41*7,74

(3,62+3,84)/2*59,80-(2,15*2,30+1,50*2,10*2)

A (suma czesciowa)

4,37%4,16+4,37*(4,21+2,49*2+0,20)

4,37%(3,52"2+1,42*2+3,114*2+0,365"2)-1,80"2,10+0,18*(1,80+2,10*2)-2,00*
2,55+0,18%(2,00+2,55*2)

26,28

4,37%(7,94+4,75)

8,20

4,37%24,20+4,37%(1,82+1,23)

10,95

4,37*(2,96+3,29+0,65)+4,37%(2,96+2,64)
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m?2
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m2
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77,80

25,65

26,28

55,46

8,20

119,08

10,95

54,63
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

0.28 - maga-
zyn podrecz-
ny - 8,58m2 -
strop

0.29 - komu-
nikacja -
9,87m2

0.32 - komu-
nikacja -
14,27m2
0.32 - komu-
nikacja -
14,27Tm2 -
strop

0A.01 -
38,87m2
0A.02 - ko-
munikacja -
12,39m2
0A.04 - ko-
munikacja -
2,50m2
0A.05 - ko-
munikacja -
3,94m2
0A.05 - ko-
munikacja -
3,94m2 -
strop

0A.06 - gar-
deroba dam-
ska -
15,69m2
0A.06 - gar-
deroba dam-
ska -
15,69m2 -
strop

0A.07 - wc -
4,93m2 -
strop

0A.08 - toale-
ta + wce -
4,69m2 -
strop

0A.09 - gar-
deroba mes-
ka - 19,15m2
0A.09 - gar-
deroba mes-
ka - 19,15m2
- strop
0A.10 - zap
ksiegarni/
zapl biurowe
-21,47m2 -
strop

0A.11 - pom
pomocnicze -
1,39m2

1.16 - tech
sali, Sluzy -
11,39m2

2.18 - techni-
ka estrady -
10,92m2

3.20 - maga-
zyn podrecz-
ny - 1,40m2

6,48

4,37*(1,17+2,53+6,79+1,23+3,66)+4,373,26

4,37%(2,12+1,70*2+2,30+8,06)

3,65

B (suma czesciowa)

38,87

12,39

2,50

2,62%(2,68"2+1,482)

3,94

2,62"11,52+2,62*(4,09+1,27)

15,69

4,93

4,69

2,62+2,92-1,93*2,30+0,35*(1,93+2,30*2)+2,62*(0,90+12,35)+2,62*(1,92+3,74+
0,45*2)

19,15

21,47

2,20"4,83

C (suma czesciowa)

2,75%(4,83*2+2,92*2+0,45*2)-2,00*2,20-1,93"2,30+0,18%(1,93+2,302)

D (suma czesciowa)

4,06%(4,88*2+0,68*2+2,92*2)-1,93*2,30+0,18%(1,93+2,30*2)

E (suma czesciowa)

3,77%(0,935*2+1,51*2)
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m?2
m2

m2
m?2

6,48
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

3.22 - pom
dla matki z
dzieckiem -
9,16m2
3.26 - roz-
dzielnia kel-
nerska -
4,27m2
3.26 - ro-
dzielnia kel-
nerska -
4,27m2
3.30 - pom
biurowe -
5,97m2
3.31 - pom
biurowe -
6,24m2
3.32 - pom
biurowe -
9,32m2
3.33 - pom
biurowe -
7,64m2
3.34 - pom
biurowe -
10,80m2
3.36 - pom
biurowe -
12,02m2
3.36 - pom
biurowe -
12,02m2
3.37 - mag
podreczny -
1,56m2
3.38 - pom
pomocnicze -
4,03m2
3.38 - pom
pomocnicze -
4,03m2

3A.02 - ko-
munikacja -
8,75m2
3A.03 - archi-
wa -
64,95m2
3A.04 - archi-
wa -
60,24m2

4.12 - komu-
nikacja -
14,97m2

4.16 - komu-
nikacja -
12,38m2

2,71%(3,67+1,77)-1,93*1,86+0,25%(1,93+1,86*2)+2,71*(3,02+3,67+1,26)

2,71%8,48

4,27

5,97

6,24

9,32

7,64

7,03

2,71*(2,70+3,63+3,82)+2,71%(3,18+0,66)

12,02

3,77*5,21

2,71%8,22

4,03

F (suma czesciowa)

2,67*35,98

2,67*14,52

2,67*37,75

G (suma czesciowa)

3,95%16,25

H (suma czesciowa)

12,38

m?2

m?2

m?2

m?2

m2

m?2

m2

m?2

m2

m?2

m2

m?2

m2

m2
m?2

m2

m?2

m?2
m2

m2
m?2

34,11

22,98

4,27

5,97

6,24

9,32

7,64

7,03

37,91

12,02

19,64

22,28

4,03

1865,58

.|DC 19 0601-
|4

BIMES: Ro-
boty budo-
wlane w sys-
temie MAPEI

Datacomp,
wyd.l, Kra-
kow 2011
-2.02 - pom
magazynowe
- 23,85m2

Impregnacja $cian wewnetrznych preparatem do betonu (S-05)

1,76"2,10

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14570
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

-2.06 - sepa- (2,01%(1,608+5,018+0,872+2,431+1,608+2,431+0,71*2+0,872+5,018) m?2 42,77
rator tluszczu
i przepom-
pownia Scie-
kow -
12,78m2
-1.25-pom [2,78*30,47 m?2 84,71
wezta ciepl-
nego -
27,69m2
szyb windo- |28,42*7,74+5,10*2 m?2 230,17
wy wysoki
(podszybie,
Sciany, nad-
szybie)
szyb windo- [17,63*11,76+12,20*2 m?2 231,73
wy niski
(podszybie,
$ciany, nad-
szybie)

RAZEM 593,07

1.5.|DC 19 0601- |Impregnacja $cian wewnetrznych preparatem do betonu z dodatkiem barwnika |m?2
1.5.|4 (S-06)
369|BIMES: Ro-
boty budo-
wlane w sys-
temie MAPEI

Datacomp,
wyd.l, Kra-
kow 2011
4.13 - klatka |3,95*17,95 m?2 70,90
schodowa -
17,31m2
3A.01 - klat- |3,05%(3,25*2+6,18*2) m2 57,52
ka schodowa
- 18,35m2
3.28 - klatka |3,12%(6,18*2+3,14*2) m?2 58,16
schodowa -
17,77m2
2.19 - klatka |4,05%(6,18*2+3,69*2) m2 79,95
schodowa -
20,72m2
1.17 - klatka |3,88*(6,18*2+3,69*2) m?2 76,59
schodowa -
19,47m2
0A.03 - klat- |2,90%(6,18*2+3,69*2) m2 57,25
ka schodowa
-19,40m2
0A.04 - ko- [2,62%6,43 m?2 16,85
munikacja -
2,50m2
0.27 - klatka |2,44%(2,80*2+6,18*2) m2 43,82
schodowa -
17,31m2
-1.38 - klatka |3,685*(2,80*2+6,18*2) m?2 66,18
schodowa -
17,31m2
-2.03 - klatka |2,21%(1,25*2+6,18*2) m2 32,84
schodowa -
7,73m2

RAZEM 560,06

Okladziny scienne i sufitowe

.|DC 19 0404- |Izolacje i uszczelnienia z ptynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej, m2
1 gruntowanie podtoza
BIMES: Ro-
boty budo-
wlane w sys-
temie MAPEI

W=
J
i

Datacomp,
wyd.l, Kra-
kow 2011
-2.07 - zbior- [2,01*25,74 m?2 51,74
nik retencyj-
ny - 22,04m2
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-2.08 - zbior- ((1,8+4,94)*2*1,82 m?2 24,53
nik retencyj-
ny - 10,06m2

A (sumaczesciowa) | e
m2 76,27
-1.09 - toale- [1,50%(1,401*2+2,722*2-2,00*2+0,74*2+1,843*2+2,624+2,283*2+1,843*2) m?2 30,43
ty meskie -
13,55m2
-1.10 - toale- |[1,50%(2,65*2+6,55*2+2,713*2) m?2 35,74
ty damskie -
16,40m2
-1.11 - wc dla|1,50%(2,00%2+2,28*2) m?2 12,84
niepetnos-
prawnych -
3,73m2
-1.31 - toale- [1,50%(1,022*2+2,422*2) m?2 10,33
ta - 2,44m2
-1.42 -wc - [1,50%(2,02*2+2,00*2) m?2 12,06
3,97m2
B (suma czesciowa) | e
m?2 101,40
0.19-wc- [1,50%(3,64*2+0,95%4) m?2 16,62
3,37m2
0.23 - toaleta [1,50%(2,15*2+2,23*2) m?2 13,14
dla niep -
4,66m2
0.24 - toalety [1,50%(1,60%6+3,25*2) m?2 24,15
meskie -
4,86m2
0.25 - toalety [1,50%(1,54*4+2,15*2) m?2 15,69
damskie -
3,08m2
C (sumaczesciowa) [ e
m?2 69,60
0A.07 - wc - [1,50%(6,92-0,9) m?2 9,03
2,52m2
0A.08 - we - [1,50%(6,34-0,9) m?2 8,16
2,27m2
0A.012 - na- |1,50%(8,06-0,9) m?2 10,74
trysk damski
-3,47Tm2
0A.13 -na- |[1,50%(6,71-0,9) m?2 8,72
trysk meski -
2,74m2
D (sumaczesciowa) | e
m?2 36,65
1.06 - toaleta |1,50%(3,26*2+1,80*2+1,03*6+1,10%6) m?2 34,35
damska -
10,22m2
1.07 - toaleta |1,50%(2,49*2+1,42*2) m?2 11,73
- 3,44m2
1.11 - toaleta | 1,50%(1,85*2+2,69*2+1,74*4+3,83*2) m?2 35,55
meska -
11,93m2
1.22 - toaleta |1,50%(2,06*2+2,42*2) m?2 13,44
dla niep -
3,94m2
1.23 - toaleta |1,50%(2,38*2+1,44*2) m?2 11,46
-3,31m2
E (sumaczesciowa) | e
m?2 106,53
2.07 - toaleta [1,50%(2,55*2+2,24*2) m?2 14,37
meska -
5,85m2
2.16 - toaleta |1,50%(2,22*2+2,06*2) m?2 12,84
damska -
4,53m2
F (suma czgesciowa) | e
m?2 27,21
3.07 - toaleta |1,50%(2,55*2+2,24*2) m?2 14,37
-4,21m2
3.18 - toaleta | 1,50%(5,50+7,25) m?2 19,13
-5,41m2
3.23 - toaleta [1,50%(2,27*2+2,10*2) m?2 13,11
dla niep -
4,38m2
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3.24 - toaleta [1,50%(2,09*2+1,68*2+1,48*4+0,96*2+1,00*2) m?2 26,07
meska -
6,82m2
3.25 - toaleta [1,50%(0,97*2+1,00%2+1,62*4) m?2 15,63
damska -
3,37m2

G (sumaczesciowa) | e
m?2 88,31
4.04 - toaleta |1,50%(2,59*2+1,50*2) m?2 12,27
-3,87m2
4.07 - toaleta |1,50%(1,87*2+3,71*2) m?2 16,74
- 6,88m2
wc dla perso-|1,50%(5,10+5,80) m?2 16,35
nelu
4.11 - toaleta |1,50%(7,60+6,13) m?2 20,60
-5,70m2
4.18 - toaleta |1,50%(2,05*2+2,36*2) m?2 13,23
niepet -
4,72m2
H (suma czg$ciowa) | e
m?2 79,19
RAZEM 585,15
1.5.|DC 19 0404- |Izolacje i uszczelnienia z ptynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej, war- [m2

1.6.|14 stwa gr. 1mm, powierzchnia pionowa

372|BIMES: Ro-
boty budo-
wlane w sys-
temie MAPEI
Datacomp,
wyd.l, Kra-
kow 2011

548,75 m?2 548,75
RAZEM 548,75
1.5.|KNR 2-02 Oktadziny $cian i pilastréw z ptyt kamiennych, grubosci do 4-cm (do wys. sufitu [m2

1.6.12101-1 podwieszonego) (S-03A, S-03B, S-03C)

373|BIMES: Kon-
strukcje bu-
dowlane
-1.09 - toale- (2,55%(1,401*2+2,722*2-2,00*2+0,74*2+1,843*2+2,624+2,283*2+1,852*2) m?2 51,78
ty meskie -
13,55m2
-1.10 - toale- |2,55%(2,65*2+6,55*2+2,713*2) m?2 60,76
ty damskie -
16,40m2
-1.11 - we dla|2,55%(2,00%2+2,28*2) m?2 21,83
niepetnos-
prawnych -
3,73m2
-1.31 - toale- |2,55%(1,022*2+2,422*2) m?2 17,56
ta - 2,44m2
-1.42 -wc - (2,55%(2,02*2+2,00*2) m?2 20,50
3,97m2

A (sumaczesciowa) | e

m?2 172,43

0.19-wc- [2,55%(3,64*2+0,95%4) m?2 28,25

3,37m2

0.23 - toaleta [2,55%(2,15*2+2,23*2) m?2 22,34

dla niep -

4,66m2

0.24 - toalety (2,55%(1,6076+3,25*2) m?2 41,06

meskie -

4,86m2

0.25 - toalety (2,55%(1,54*4+2,15*2) m?2 26,67

damskie -

3,08m2

B (sumacze$ciowa) | e

m?2 118,32

0A.07 - wc - (2,55%6,92-0,9*2 m?2 15,85

2,52m2

0A.08 - wc - (2,55%6,34-0,9*2 m?2 14,37

2,27m2

0A.012 - na- (2,55*8,06-0,9*2 m?2 18,75

trysk damski

-3,47Tm2

0A.13 -na- |(2,55%6,71-0,9*2 m?2 15,31

trysk meski -

2,74m2
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0A.09 - gar- (2,62%1,45 m?2 3,80
deroba mes-
ka-19,15m2

C (sumaczesciowa) | e
m?2 68,08
1.06 - toaleta |2,55%(3,26*2+1,80*2+1,03*6+1,10%6) m?2 58,40
damska -
10,22m2
1.07 - toaleta |2,55%(2,49%2+1,42*2) m?2 19,94
- 3,44m2
1.11 - toaleta |2,55%(1,85*2+2,69*2+1,74*4+3,83*2) m?2 60,44
meska -
11,93m2
1.22 - toaleta |2,55%(2,06*2+2,42*2) m?2 22,85
dla niep -
3,94m2
1.23 - toaleta |2,55%(2,38*2+1,44*2) m?2 19,48
-3,31m2
D (sumacze$ciowa) | e
m?2 181,10
2.07 - toaleta 2,55%(2,55*2+2,24*2) m?2 24,43
meska -
5,85m2
2.16 - toaleta [2,55%(2,22*2+2,06*2) m?2 21,83
damska -
4,53m2
E (sumaczesciowa) | e
m?2 46,26
3.07 - toaleta |2,55%(2,55*2+2,24*2) m?2 24,43
-4,21m2
3.18 - toaleta |2,55%(5,50+7,25) m?2 32,51
-5,41m2
3.23 - toaleta (2,55%(2,27*2+2,10*2) m?2 22,29
dla niep -
4,38m2
3.24 - toaleta [2,55%(2,09*2+1,68*2+1,48*4+0,96*2+1,00*2) m?2 44,32
meska -
6,82m2
3.25 - toaleta (2,55%(0,97*2+1,00%2+1,62*4) m?2 26,57
damska -
3,37m2
F (suma czgesciowa) | e
m?2 150,12
4.04 - toaleta |2,55%(2,59*2+1,50*2) m?2 20,86
-3,87Tm2
4.07 - toaleta |2,55%(1,87*2+3,71*2) m?2 28,46
- 6,88m2
4.11 - toaleta |2,55*(7,60+6,13) m?2 35,01
-5,70m2
4.18 - toaleta |2,55%(2,05*2+2,36*2) m?2 22,49
niepet -
4,72m2
G (sumaczesciowa) [ e
m?2 106,82
RAZEM 843,12
1.5.|DC 20 0301- |Licowanie Scian ptytkami gresowymi na klej (S-07A, S-07B) m2
1.6.|12
374|BIMES:
Oktadziny z
ptytek cera-
micznych w
systemie
MAPEI
Datacomp
sp. z 0.0.,
wyd. |, Kra-
kow 2013
-1.26 - pom [3,52%19,45-1,50*2,00 m?2 65,46
na odpadki -
16,51m2
-1.27 - pom (3,62%(1,19*2+0,99*2) m?2 15,78
porzadkowe -
1,13m2
A (sumaczesciowa) | e
m?2 81,25
0.03 - pom  (4,49%(1,91*2+2,83*2+0,72*2) m?2 49,03
porzadkowe -
6.17m2
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B (sumacze$ciowa) | e
m?2 49,03
4.10 - kuch- |3,95*13,35 m?2 52,73
nia + zapl
san -
40,51m2
magazyn 3,95%(2,65*2+1,66*2) m?2 34,05
wc dla perso-|2,55*(5,10+5,80) m2 27,80
nelu
pom porzad- |2,55*4,55 m2 11,60
kowe
C (sumaczesciowa) | e
m?2 126,18
RAZEM 256,46
1.5.|KNR 2-02 Ustroj akustyczny szczelinowy $cian US01-03 wg. projektu akustyki m?2
1.6./2005-2
375|BIMES: Kon-
strukcje bu-
dowlane
4.01 - restau-|2,39%(2,535+2,83)+3,19*(1,78+5,59+0,40+9,15+0,57*3)+2,20*(0,15*2+0,60*2+ |m?2 136,89
racja strefa  |2,18)+4,10%(9,48+0,95+3,36)
VIP -
126,52m2
4.03 - pokoj |1,13+5,66+4,01<US01 - $ciany> m?2 10,80
goscinny -
14,34m2
4.03 - pokdj |0,59+2,78+2,48<US02 - Sciany> m?2 5,85
goscinny -
14,34m2
4.06 - aparta-|7,25<US01 - Sciany> m2 7,25
ment goscin-
ny - 36,48m2
4.06 - aparta-|4,75<US02 - $ciany> m?2 4,75
ment goscin-
ny - 36,48m2
-1.34 - rezy- |6,44<USO03 - Sciany> m2 6,44
seria
RAZEM 171,98
1.5. Ustréj akustyczny dzwiekochtonny $cian i sufitdw UW01-07 wg. projektu akus- |m2
1.6.|kalk. wlasna |tyki
376
0.01-sala [12,15<UWO02 - éciany> m?2 12,15
operacyjna
-1.40 - klub  [127<UWO01 - sufit> m?2 127,00
muzyczny
-1.34 - rezy- [17,16<UWO06 - sufit> m?2 17,16
seria
-1.34 - rezy- [32,11<UWO05 - éciany> m?2 32,11
seria
-1.35 - studio (4,32<UW05 - sufit> m?2 4,32
nagran
-1.35 - studio (4,32<UW04 - sufit> m?2 4,32
nagran
-1.35 - studio [10,77<UWO05 - éciany> m?2 10,77
nagran
-1.35 - studio (6,46<UW04 - Sciany> m?2 6,46
nagran
0.14 -sala  |1,8*3,06+3,06*(1+1,16+1,2)<UWO07 - $ciany> m?2 15,79
war. muz./
pom. biur.
0A.06 - gar- (0,6"3,67+0,6"4,62<UWO04 - Sciany> m?2 4,97
deroba dam-
ska
0A.09 - gar- (0,6*3,18+0,6"4,68<UWO04 - $ciany> m?2 4,72
deroba mes-
ka
1.01-sala [0,94*(1,72+1,83+1,75)+0,96*(1,72+1,83+175)+1,91*(1,18+1,29+1,24)<UW02 - |m2 183,48
szkoleniowa |sufit>
1.01-sala |2,91%(1,24*2+1,04*2+1,84+1,2+1,8+1,2)+2,39*2,93<UW02 - Sciany> m?2 37,85
szkoleniowa
1.02-sala |1,4*10,61+1,4*6,96<UWO03 - $ciany> m?2 24,60
tanca
RAZEM 485,69
1.5. Ustroj akustyczny perforowany $cian i sufitow UPRF01-08 wg. projektu akusty- |m?2
1.6.|kalk. wtasna |ki
376
-1.40 - klub  [(1,82+1,69+1,78)*3,562<UPRFO03 - Sciany> m?2 18,62
muzyczny
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-1.40 - klub  |13,59<UPRFO02 - sufit> m?2 13,59
muzyczny
1.14 -sala |23,98<UPRFO01 - $ciany> m?2 23,98
koncertowa
-1.34 - rezy- [8,96<UPRFO05 - sufit> m?2 8,96
seria
-1.34 - rezy- |13,19<UPRFQ7 - $ciany> m?2 13,19
seria
-1.35 - studio | 10,88<UPRFO7 - sufit> m?2 10,88
nagran
-1.35 - studio |10,01<UPRFOQ7 - $ciany> m?2 10,01
nagran
0.01 -sala |7,86*3,28+32,08<sufit/Sciany> m?2 57,86
operacyjna
1.02-sala |(1,75+4,86)*(9,7+0,48+0,41)-1,17*0,41-1,35*0,41-0,48%(0,41+1,16+3,46+1,83)-|m2 64,83
tanca 0,48*1,75<UPRFO06 - sufit>
0.14 - sala  |6,84*2,78<UPRFO05 - sufit> m?2 19,02
war. muz./
pom. biur.

0.14 -sala  |4,52*8,05<UPRFO08 - $ciany> m?2 36,39
war. muz./
pom. biur.
0A.06 - gar- (2,24*1,62+2,97*3,87-0,37*0,6<UPRFO02 - sufit> m?2 14,90
deroba dam-
ska
0A.09 - gar- (2,63*2,15+1,07*2,72+0,5*2,63<UPRFO02 - sufit> m?2 9,88
deroba mes-
ka
4.03 - pokéj |0,51%1,58<UPRFO02 - sufit> m?2 0,81
goscinny -
komunikacja
4.06 - aparta-|3,38*2,92<UPRF02 - sufit> m?2 9,87
ment goscin-
ny
4.06 - aparta-|0,77*1,15<UPRF02 - sufit> m?2 0,89
ment goscin-
ny - komuni-
kacja

RAZEM 313,67

1.5. Ustroj akustyczny scian i sufitow UR01-04 wg. projektu akustyki m2

1.6.|kalk. wtasna

376
1.14 -sala |6,08*7,96<URO02 - sufit> m?2 48,40
koncertowa
1.14 -sala |197,87-18,43<URO01 - $ciany> m?2 179,44
koncertowa
-1.34 - rezy- |9,53<UR04 - $ciany> m?2 9,53
seria
1.02 -sala {(0,6%6)*(0,6*6)+(0,6*3)*(0,6*6)*2<URO03 - $ciany> m?2 25,92
tanca

RAZEM 263,29

1.5. Ustroj akustyczny ptytowy scian i sufitow UP01-03 wg. projektu akustyki m2

1.6.|kalk. wtasna

376
1.14 -sala |17,4<UPO01 - Sciany> m?2 17,40
koncertowa
-1.34 - rezy- |19,88-9,53<UP02 - Sciany> m?2 10,35
seria
-1.35 - studio |56,47-10,77-6,46-10,01-7,19<UP02 - $ciany> m?2 22,04
nagran
4.03 - pokdj |4,25*2,33<UPO01 - sufit> m?2 9,90
goscinny
4.06 - aparta-|1,9*3,12<UP01 - sufit> m2 5,93
ment goscin-
ny

RAZEM 65,62
1.5. Lustra klejone do $ciany w sali tanca m?2
1.6.|kalk. wlasna
376
2,4%(4,05+3,8+7,09) m?2 35,86
RAZEM 35,86
1.5. Kotary w klubie muzycznym m2
1.6.|kalk. wtasna

376
-1.40 - klub  [4,05%(2,85+3+8+1,8+1,8+1,66) m?2 77,40
muzyczny -
85,85m2

RAZEM 77,40
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1.5. Odtworzenie sztukaterii $ciennej (S-01F) szt
1.6.|kalk. wlasna
377
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.5. Plafony akustyczne w sali operacyjnej szt
1.6.|kalk. wtasna
377
15 szt 15,00
RAZEM 15,00
1.5.2 Podloza i posadzki
1.5. P1 - strop ptaski klein nad piwnica
2.1
1.5.|KNR 21 Slepa podtoga, ptyta OSB gr. 1,5cm m?2
2.1.|4007-3
378|BIMES: Do-
my drewnia-
ne w techno-
logii kanadyj-
skiej (uzupet-
nienie do
KNR 2-02,
rozdziat 03)
0.02 - biblio- (57,52 m?2 57,52
teka -
57,52m2
0.03-pom |6,17 m2 6,17
porzadkowe -
6.17m2
0.04 - portier |5,85 m2 5,85
- 5,85m2
RAZEM 69,54
1.5.|KNR 2-02 Folia PVC m?2
2.1.|/0607-1
396
69,54 m?2 69,54
RAZEM 69,54
1.5.|KNR 2-02 Mata wibroizolacyjna gr. 0,5cm m?2
2.1.|0609-3
380|BIMES: Kon-
strukcje bu-
dowlane
69,54 m?2 69,54
RAZEM 69,54
1.5.|KNR 21 Ptyta cementowo - widknowa gr. 2,5cm m2
2.1./4007-3
381|BIMES: Do-
my drewnia-
ne w techno-
logii kanadyj-
skiej (uzupet-
nienie do
KNR 2-02,
rozdziat 03)
69,54 m?2 69,54
RAZEM 69,54
1.5. P3 - strop ptaski klein nad piwnica
2.2
1.5.|KNR 21 Slepa podtoga, ptyta OSB gr. 1,5cm m?2
2.2.|14007-3
382
0.14 -sala (40,49 m?2 40,49
war. muz/
pom. biurowe
-40.49m2
poziom 2 4,53+17,39+16,71+4,53+16,68+33,75+17,18+5,09 m?2 115,86
RAZEM 156,35
1.5.|KNR 2-02 Folia PVC m?2
2.2.|/0607-1
396
156,35 m?2 156,35
RAZEM 156,35
1.5.|KNR 2-02 Mata wibroizolacyjna gr. 0,5cm m?2
2.2./0609-3
384
156,35 m?2 156,35
RAZEM 156,35
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1.5.|KNR 2-02 Szlichta betonowa gr. 5cm m?2
2.2./1106-2
385
156,35 m?2 156,35
RAZEM 156,35
1.5.|KNR 2-02 Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2
2.2./1106-7
386
156,35 m?2 156,35
RAZEM 156,35
1.5. P4 - podtoga plywajaca H-15
23
1.5.|KNR 2-02 Pianka poliuretanowa gr. 0,5cm m2
2.3.|/0607-1
387
1.16 -tech 11,39 m?2 11,39
sali, Sluzy -
11,39m2
4.12 - komu- 14,97 m?2 14,97
nikacja -
14,97m2
restauracje, |73,55 m?2 73,55
strefa vip
RAZEM 99,91
1.5.|KNR 2-02 Styropian akustyczny gr. 2cm m2
2.3.|0609-3
388
99,91 m?2 99,91
RAZEM 99,91
1.5.|KNR 2-02 Styropian gr. 6cm m?2
2.3.|0609-3
389
99,91 m?2 99,91
RAZEM 99,91
1.5.|KNR 2-02 Folia PVC m?2
2.3.|/0607-1
396
99,91 m?2 99,91
RAZEM 99,91
1.5.|KNR 2-02 Szlichta betonowa gr. 4cm m?2
2.3./1106-2
391
99,91 m?2 99,91
RAZEM 99,91
1.5.|KNR 2-02 Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2
2.3./1106-7
392
99,91 m?2 99,91
RAZEM 99,91
1.5. P5 - "GRES" - toalety, pom. socjalne i gospodarcze
2.4
1.5.|KNR 9-15 Izolacja przeciwwodna - papa asfaltowa zgrzewana podktadowa modyfikowana |m?2
2.4.10301-02 + SBS, gr. min. 3,5mm na osnowie z wiékniny poliestrowej
477|KNR 9-15
0101-01
43,8-1,15 m?2 42,65
RAZEM 42,65
1.5.|KNR 2-02 Ptyty z wetny mineralnej stropowej gr. 8 cm o gestosci ok. 100kg/m3 m2
2.4./0613-03
1137
43,8-1,15 m?2 42,65
RAZEM 42,65
1.5.|KNR 2-02 Folia PVC m?2
2.4.|10607-1
396
43,8-1,15 m?2 42,65
RAZEM 42,65
1.5.|KNR 2-02 Szlichta betonowa gr. 5¢cm m2
2.4.11106-2
397
43,8-1,15 m?2 42,65
RAZEM 42,65
1.5.|KNR 2-02 Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m?2
2.4.11106-7
398
43,8-1,15 m?2 42,65
RAZEM 42,65
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1.5. P5a - strop nad zbiornikiem - toaleta na poz. -1
2.5
1.5.|KNR 9-15 Izolacja przeciwwodna - papa asfaltowa zgrzewana podktadowa modyfikowana |m?2
2.5./0301-02 + SBS, gr. min. 3,5mm na osnowie z wiékniny poliestrowej
477|KNR 9-15
0101-01
1,15 m?2 1,15
RAZEM 1,15
1.5.|KNR 2-02 Ptyty z welny mineralnej stropowej gr. 12 cm o gestosci ok. 100kg/m3 m2
2.5.|/0613-03
1137
1,15 m?2 1,15
RAZEM 1,15
1.5.|KNR 2-02 Folia PVC m?2
2.5.|/0607-1
396
1,15 m?2 1,15
RAZEM 1,15
1.5.|KNR 2-02 Szlichta betonowa gr. 6cm m2
2.5./1106-2
397
1,15 m?2 1,15
RAZEM 1,15
1.5.|KNR 2-02 Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m?2
2.5./1106-7
398
1,15 m?2 1,15
RAZEM 1,15
1.5. P6 - posadzka akustyczna "BOX IN BOX" (rezysernia)
2.6
1.5.|KNR 2-02 Ptyty z wetny mineralnej stropowej gr. 12 cm o sztywnosci dynamicznej < m?2
2.6.|0613-03 10MN/m3
1137
55,14 m?2 55,14
RAZEM 55,14
1.5.|KNR 2-02 Folia PE m?2
2.6.|/0607-1
401
55,14 m?2 55,14
RAZEM 55,14
1.5.|KNR 2-02 Szlichta betonowa gr. 4cm m?2
2.6./1106-2
402
55,14 m?2 55,14
RAZEM 55,14
1.5.|KNR 2-02 Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2
2.6./1106-7
403
55,14 m?2 55,14
RAZEM 55,14
1.5. P7 - "Wykladzina" biura czesci nowoprojektowanej
2.7
1.5. Podtoga systemowa podniesiona wys. ok. 3cm, 60x60cm lub 120x60cm, de- |m?2
2.7.|kalk. wtasna |montowalna, stopki na kleju poliuretanowym, z gruntowaniem przyciwpytowym
404 podtoza
0.17 -pom |16,92 m2 16,92
biurowe -
16,92m2
0.18 -pom (19,33 m?2 19,33
biurowe -
19,33m2
0.20 - pom |10,50 m2 10,50
biurowe -
10,50m2
0.28 - maga- |8,58 m2 8,58
zyn podrecz-
ny - 8,58m2
0.29 - komu- (9,87 m?2 9,87
nikacja -
9,87m2
RAZEM 65,20
1.5. P8 - podtoga na gruncie kawiarnia i klub na poziomie -1
2.8
1.5.|KNR 9-15 Izolacja przeciwwodna - papa asfaltowa zgrzewana podktadowa modyfikowana |m?2
2.8./0301-02 + SBS, gr. min. 3,5mm na osnowie z wiékniny poliestrowej
477|KNR 9-15
0101-01
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289,13 m?2 289,13
RAZEM 289,13
1.5.|KNR 2-02 Ptyty z wetny mineralnej stropowej gr. 10 cm o gestosci ok. 100kg/m3 m?2
2.8.|0613-03
1137
289,13 m?2 289,13
RAZEM 289,13
1.5.|KNR 2-02 Folia PVC m?2
2.8.|/0607-1
396
289,13 m?2 289,13
RAZEM 289,13
1.5.|KNR 2-02 Szlichta betonowa gr. 6,5cm m?2
2.8./1106-2
397
289,13 m?2 289,13
RAZEM 289,13
1.5.|KNR 2-02 Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2
2.8./1106-7
406
289,13 m?2 289,13
RAZEM 289,13
1.5. P8a - strop nad zbiornikiem - komunikacja na poziomie -1
2.9
1.5.|KNR 9-15 Izolacja przeciwwodna - papa asfaltowa zgrzewana podktadowa modyfikowana |m?2
2.9./0301-02 + SBS, gr. min. 3,5mm na osnowie z wiékniny poliestrowej
477|/KNR 9-15
0101-01
0,87 m?2 0,87
RAZEM 0,87
1.5.|KNR 2-02 Ptyty z welny mineralnej stropowej gr. 12 cm o gestosci ok. 100kg/m3 m2
2.9./0613-03
1137
0,87 m?2 0,87
RAZEM 0,87
1.5.|KNR 2-02 Folia PVC m?2
2.9./0607-1
396
0,87 m?2 0,87
RAZEM 0,87
1.5.|KNR 2-02 Szlichta betonowa gr. 4,5cm m2
2.9./1106-2
397
0,87 m?2 0,87
RAZEM 0,87
1.5.|KNR 2-02 Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m?2
2.9./1106-7
406
0,87 m?2 0,87
RAZEM 0,87
1.5. P10 - podloga ptywajaca H-10
2.10
1.5.|KNR 2-02 Pianka poliuretanowa gr. 0,3cm m?2
2.10./0607-1
407
0A.03 - klat- (2,10 m?2 2,10
ka schodowa
-19,40m2
0A.04 - ko- (2,50 m?2 2,50
munikacja -
2,50m2
0A.05 - ko- 3,94 m?2 3,94
munikacja -
3,94m2
0A.06 - gar- (15,69 m?2 15,69
deroba dam-
ska -
15,69m2
0A.07 -wc - |2,52 m?2 2,52
2,52m2
0A.08 -wc - (2,27 m?2 2,27
2,27m2
0A.012 - na- (3,47 m?2 3,47
trysk damski
-3,47Tm2
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0A.13-na- (2,74 m?2 2,74
trysk meski -
2,74m2
0A.09 - gar- (19,15 m?2 19,15
deroba mes-
ka - 19,15m2
RAZEM 54,38
1.5.|KNR 2-02 Styropian gr. 4cm m2
2.10./0609-3
408
54,38 m?2 54,38
RAZEM 54,38
1.5.|KNR 2-02 Folia PVC m?2
2.10./0607-1
396
54,38 m?2 54,38
RAZEM 54,38
1.5.|KNR 2-02 Szlichta betonowa gr. 5cm m2
2.10./1106-2
410
54,38 m?2 54,38
RAZEM 54,38
1.5.|KNR 2-02 Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m?2
2.10./1106-7
411
54,38 m?2 54,38
RAZEM 54,38
1.5. P11 - podloga sali koncertowej - widownia
2.11
1.5.|KNR 2-02 Grunt systemowy pod mase wyréwnawczg m?2
2.11./0607-1
407
108,38-34,35 m?2 74,03
RAZEM 74,03
1.5.|KNNR 2 Masa wyréwnawcza do podtdg drewnianych gr. 15mm zbrojona wiéknami syn- |m?2
2.11./1208-01 + tetycznymi
1221|KNNR 2
1208-02
108,38-34,35 m?2 74,03
RAZEM 74,03
1.5. P12 - strop ptaski Klein
2.12
1.5.|KNR 21 Slepa podtoga, ptyta OSB gr. 2,0cm m?2
2.12./4007-3
415
poziom 3 113,178 m?2 113,18
korekta ob- 0,002 m?2 0,002
miaru
RAZEM 113,18
1.5.|KNR 2-02 Folia PVC m?2
2.12./0607-1
396
113,18 m?2 113,18
RAZEM 113,18
1.5.|KNR 2-02 Mata wibroizolacyjna gr. 1,0cm m?2
2.12./0609-3
417
113,18 m?2 113,18
RAZEM 113,18
1.5.|KNR 2-02 Szlichta betonowa gr. 5¢cm m2
2.12./11106-2
418
113,18 m?2 113,18
RAZEM 113,18
1.5.|KNR 2-02 Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m?2
2.12./1106-7
419
113,18 m?2 113,18
RAZEM 113,18
1.5. P13 - podloga w archiwach na poz. 3A
2.13
1.5.|KNR 2-02 Mata wibroizolacyjna gr. 1,0cm m?2
2.13./0609-3
420
133,95 m?2 133,95
RAZEM 133,95

-120 -

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14570




Fredry 8 Warszawa 2022.07.21 przedmiar br. budowlane;j PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.5.|KNR 2-02 Folia PVC m?2
2.13./0607-1
396
133,95 m?2 133,95
RAZEM 133,95
1.5.|KNR 2-02 Szlichta betonowa gr. 8cm m2
2.13./1106-2
422
133,95 m?2 133,95
RAZEM 133,95
1.5.|KNR 2-02 Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m?2
2.13./1106-7
423
133,95 m?2 133,95
RAZEM 133,95
1.5. P14 - podloga ptywajaca H-30
2.14
1.5.|KNR 2-02 Pianka poliuretanowa gr. 0,5cm m?2
2.14./0607-1
424
57,75 m?2 57,75
RAZEM 57,75
1.5.|KNR 2-02 Styropian akustyczny gr. 3cm m2
2.14./0609-3
425
57,75 m?2 57,75
RAZEM 57,75
1.5.|KNR 2-02 Styropian gr. 20cm m?2
2.14./0609-3
426
57,75 m?2 57,75
RAZEM 57,75
1.5.|KNR 2-02 Folia PVC m?2
2.14./0607-1
396
57,75 m?2 57,75
RAZEM 57,75
1.5.|KNR 2-02 Szlichta betonowa gr. 5cm m?2
2.14./11106-2
428
57,75 m?2 57,75
RAZEM 57,75
1.5.|KNR 2-02 Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2
2.14./11106-7
429
57,75 m?2 57,75
RAZEM 57,75
1.5. P15 - podloga restauracji na poziomie +4
2.15
1.5.|KNR 21 Slepa podtoga, ptyta OSB gr. 1,5cm m2
2.15./4007-3
430
115,28+2,14+14,34+4,04+36,48+6,88 m?2 179,16
RAZEM 179,16
1.5.|KNR 2-02 Folia PVC m?2
2.15./0607-1
396
179,16 m?2 179,16
RAZEM 179,16
1.5.|KNR 2-02 Styropian akustyczny gr. 2cm m2
2.15./0609-3
432
179,16 m?2 179,16
RAZEM 179,16
1.5.|KNR 2-02 Styropian gr. 8cm m?2
2.15./0609-3
433
179,16 m?2 179,16
RAZEM 179,16
1.5.|KNR 2-02 Szlichta betonowa gr. 6cm m2
2.15./1106-2
434
179,16 m?2 179,16
RAZEM 179,16
1.5.|KNR 2-02 Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m?2
2.15./1106-7
435
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179,16 m?2 179,16
RAZEM 179,16
1.5. P16 - podloga na gruncie - pom. techniczne na poziomie -1
2.16
1.5.|KNR 2-02 Ptyty z welny mineralnej stropowej gr. 10 cm o gestosci ok. 100kg/m3 m2
2.16./0613-03
1137
13,6+10,88+2,21+4,72+15,96+4,89 m?2 52,26
RAZEM 52,26
1.5.|KNR 2-02 Folia PVC m?2
2.16./0607-1
396
52,26 m?2 52,26
RAZEM 52,26
1.5.|KNR 2-02 Szlichta betonowa gr. 5¢cm m2
2.16./1106-2
434
52,26 m?2 52,26
RAZEM 52,26
1.5.|KNR 2-02 Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m?2
2.16./1106-7
435
52,26 m?2 52,26
RAZEM 52,26
1.5. P16a - strop nad zbiornikiem - pom. techniczne na poziomie -1
2.17
1.5.|KNR 2-02 Ptyty z wetny mineralnej stropowej gr. 10 cm o gestosci ok. 100kg/m3 m?2
2.17./0613-03
1137
11,28-4,72+25,01-15,96 m?2 15,61
RAZEM 15,61
1.5.|KNR 2-02 Folia PVC m?2
2.17./0607-1
396
11,28-4,72+25,01-15,96 m?2 15,61
RAZEM 15,61
1.5.|KNR 2-02 Szlichta betonowa gr. 8,5cm m?2
2.17./1106-2
434
11,28-4,72+25,01-15,96 m?2 15,61
RAZEM 15,61
1.5.|KNR 2-02 Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2
2.17./1106-7
435
11,28-4,72+25,01-15,96 m?2 15,61
RAZEM 15,61
1.5. P17 - parkiet
2.18
1.5.|KNR 21 Slepa podtoga, ptyta OSB gr. 2,0cm m2
2.18./4007-3
436
2.20 - komu- (-7,29%2,05+40,04 m?2 25,10
nikacja -
40,04m2
2.21-pom (12,60 m?2 12,60
biurowe -
12,60m2
2.22 -pom |15,08 m2 15,08
biurowe -
15,08m2
2.23-pom |7,33 m2 7,33
biurowe -
7,33m2
RAZEM 60,11
1.5.|KNR 2-02 Pianka poliuretanowa gr. 0,5cm m2
2.18./0607-1
437
60,11 m?2 60,11
RAZEM 60,11
1.5.|KNR 2-02 Styropian akustyczny gr. 2cm m?2
2.18./0609-3
438
60,11 m?2 60,11
RAZEM 60,11
1.5.|KNR 2-02 Styropian gr. 6cm m2
2.18./0609-3
439
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60,11 m?2 60,11
RAZEM 60,11
1.5.|KNR 2-02 Folia PVC m?2
2.18./0607-1
396
60,11 m?2 60,11
RAZEM 60,11
1.5.|KNR 2-02 Szlichta betonowa gr. 5cm m2
2.18./1106-2
441
60,11 m?2 60,11
RAZEM 60,11
1.5.|KNR 2-02 Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m?2
2.18./1106-7
442
60,11 m?2 60,11
RAZEM 60,11
1.5. P18 - posadzka na gruncie - pom. mag. i ekspoz. na poz. -2
2.19
1.5.|KNR 9-15 Izolacja przeciwwodna - papa asfaltowa zgrzewana podktadowa modyfikowana |m?2
2.19./0301-02 + SBS, gr. min. 3,5mm na osnowie z witékniny poliestrowej
477|/KNR 9-15
0101-01
25,84+23,85+7,73 m?2 57,42
RAZEM 57,42
1.5.|KNR 2-02 Ptyty z wetny mineralnej stropowej gr. 10 cm o gestosci ok. 100kg/m3 m?2
2.19./0613-03
1137
57,42 m?2 57,42
RAZEM 57,42
1.5.|KNR 2-02 Folia PVC m?2
2.19./0607-1
396
57,42 m?2 57,42
RAZEM 57,42
1.5.|KNR 2-02 Szlichta betonowa gr. 6,5cm m?2
2.19./1106-2
441
57,42 m?2 57,42
RAZEM 57,42
1.5.|KNR 2-02 Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2
2.19./1106-7
442
57,42 m?2 57,42
RAZEM 57,42
1.5. P19 - posadzka nad salg koncertowa
2.20
1.5.|KNR 2-02 Pianka poliuretanowa gr. 0,5cm m2
2.20./0607-1
443
9,38+12,02 m?2 21,40
RAZEM 21,40
1.5.|KNR 2-02 Styropian gr. 8cm m?2
2.20./0609-3
444
21,4 m?2 21,40
RAZEM 21,40
1.5.|KNR 2-02 Folia PVC m?2
2.20./0607-1
396
21,4 m?2 21,40
RAZEM 21,40
1.5.|KNR 2-02 Szlichta betonowa gr. 6¢cm m?2
2.20./1106-2
446
21,4 m?2 21,40
RAZEM 21,40
1.5.|KNR 2-02 Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2
2.20./1106-7
447
21,4 m?2 21,40
RAZEM 21,40
1.5. P20 - posadzka na salg koncertowa
2.21
1.5.|KNR 2-02 Pianka poliuretanowa gr. 0,5cm m2
2.21./0607-1
448
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9,16+4,38+6,82+3,37 m?2 23,73
RAZEM 23,73
1.5.|KNR 2-02 Styropian gr. 8cm m?2
2.21./0609-3
449
23,73 m?2 23,73
RAZEM 23,73
1.5.|KNR 2-02 Folia PVC m?2
2.21./0607-1
396
23,73 m?2 23,73
RAZEM 23,73
1.5.|KNR 2-02 Szlichta betonowa gr. 8cm m?2
2.21./1106-2
451
23,73 m?2 23,73
RAZEM 23,73
1.5.|KNR 2-02 Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2
2.21./1106-7
452
23,73 m?2 23,73
RAZEM 23,73
1.5. P21 - strop ptaski Klein
2.22
1.5.|KNR 21 Slepa podtoga, ptyta OSB gr. 2cm m2
2.22./4007-3
453
poziom 3 18,17+19,02+4,21+1,56+18,31+1,4+3,59+13,25+8,92+15,68 m?2 104,11
RAZEM 104,11
1.5.|KNR 2-02 Pianka poliuretanowa gr. 0,5cm m?2
2.22./0607-1
454
104,11 m?2 104,11
RAZEM 104,11
1.5.|KNR 2-02 Mata wibroizolacyjna gr. 1,0cm m2
2.22./0609-3
455
104,11 m?2 104,11
RAZEM 104,11
1.5.|KNR 2-02 Szlichta betonowa gr. 5cm m?2
2.22./11106-2
456
104,11 m?2 104,11
RAZEM 104,11
1.5.|KNR 2-02 Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2
2.22./11106-7
457
104,11 m?2 104,11
RAZEM 104,11
1.5. P22 - strop ptaski Klein nad piwnica
2.23
1.5.|KNR 21 Slepa podtoga, ptyta OSB gr. 1,5cm m2
2.23./4007-3
458
poziom 2 17,21+20,43+15,49+11,75+11,54+5,85 m?2 82,27
RAZEM 82,27
1.5.|KNR 2-02 Folia PVC m?2
2.23./0607-1
396
82,27 m?2 82,27
RAZEM 82,27
1.5.|KNR 2-02 Mata wibroizolacyjna gr. 1,0cm m2
2.23./0609-3
460
82,27 m?2 82,27
RAZEM 82,27
1.5.|KNR 2-02 Szlichta betonowa gr. 5cm m?2
2.23./1106-2
461
82,27 m?2 82,27
RAZEM 82,27
1.5.|KNR 2-02 Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2
2.23./1106-7
462
82,27 m?2 82,27
RAZEM 82,27
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1.5. P23 - strop ptaski klein nad przejazdem
2.24
1.5.|KNR 21 Slepa podtoga, ptyta OSB gr. 1,5cm m2
2.24./4007-3
463
38,87 m?2 38,87
RAZEM 38,87
1.5.|KNR 2-02 Pianka poliuretanowa gr. 0,5cm m?2
2.24./0607-1
464
38,87 m?2 38,87
RAZEM 38,87
1.5.|KNR 2-02 Styropian gr. 6cm m2
2.24./0609-3
465
38,87 m?2 38,87
RAZEM 38,87
1.5.|KNR 2-02 Folia PVC m?2
2.24./0607-1
396
38,87 m?2 38,87
RAZEM 38,87
1.5.|KNR 2-02 Szlichta betonowa gr. 5cm m2
2.24./11106-2
467
38,87 m?2 38,87
RAZEM 38,87
1.5.|KNR 2-02 Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m?2
2.24./11106-7
468
38,87 m?2 38,87
RAZEM 38,87
1.5. P24 - podloga ptywajaca H-15
2.25
1.5.|KNR 2-02 Pianka poliuretanowa gr. 0,5cm m?2
2.25./0607-1
469
0.21 - hol 26,28 m?2 26,28
przestrzen
zaop - 26.
28m2
0.22-bms 8,20 m?2 8,20
ochrona -
8,20m2
0.26 - komu- |10,95 m?2 10,95
nikacja -
10,95m2
0.32 - komu- (14,27 m?2 14,27
nikacja -
14,27m2
RAZEM 59,70
1.5.|KNR 2-02 Styropian akustyczny gr. 2cm m2
2.25./0609-3
470
59,7 m?2 59,70
RAZEM 59,70
1.5.|KNR 2-02 Styropian gr. 6cm m?2
2.25./0609-3
471
59,7 m?2 59,70
RAZEM 59,70
1.5.|KNR 2-02 Folia PVC m?2
2.25./0607-1
396
59,7 m?2 59,70
RAZEM 59,70
1.5.|KNR 2-02 Szlichta betonowa gr. 5cm m?2
2.25./1106-2
473
59,7 m?2 59,70
RAZEM 59,70
1.5.|KNR 2-02 Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowag m2
2.25./1106-7
474
59,7 m?2 59,70
RAZEM 59,70
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1.5. P25 - podloga sali koncertowej - estrada
2.26
1.5.|KNR 2-02 Szlichta betonowa gr. 4,8/6,4cm m2
2.26./1106-2
473
34,35 m?2 34,35
RAZEM 34,35
1.5.|KNR 2-02 Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m?2
2.26./1106-7
474
34,35 m?2 34,35
RAZEM 34,35
1.5.|KNR 2-02 Ptyty z welny mineralnej stropowej gr. 6 cm o gestosci ok. 60kg/m3 m2
2.26./0613-03
1137
34,35 m?2 34,35
RAZEM 34,35
1.5. P26 - podioga na gruncie posadzka akustyczna"Box in Box" (studio nagran)
2.27
1.5.|KNR 9-15 Izolacja przeciwwodna - papa asfaltowa zgrzewana podktadowa modyfikowana |m?2
2.27./0301-02 + SBS, gr. min. 3,5mm na osnowie z wiékniny poliestrowej
477|KNR 9-15
0101-01
44,94+25,39 m?2 70,33
RAZEM 70,33
1.5.|KNR 2-02 Ptyty z welny mineralnej stropowej gr. 10 cm o gestosci ok. 100kg/m3 m2
2.27./0613-03
1137
70,33 m?2 70,33
RAZEM 70,33
1.5.|KNR 2-02 Folia PE m?2
2.27./0607-1
477
70,33 m?2 70,33
RAZEM 70,33
1.5.|NNRNKB 2- |Plyty zelbetowa gr. 15cm m3
2.27./02 0224-1
478
70,33*0,15 m3 10,55
RAZEM 10,55
1.5.|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych t
2.27./0104-5
479
ptyta funda- |110%10,55/1000 t 1,16
mentowa -
110kg/m3
RAZEM 1,16
1.5.|KNR 2-02 Wylewka samopoziomujgca gr. 35mm na gruncie systemowym m2
2.27./1106-2 +
480|KNNR 2
1208-01 +
KNNR 2
1208-02
70,33 m?2 70,33
RAZEM 70,33
1.5. P27 - podtoga na gruncie - pom. kuchni i pom. sanit. na poz. -1
2.28
1.5.|KNR 9-15 Izolacja przeciwwodna - papa asfaltowa zgrzewana podktadowa modyfikowana |m?2
2.28./0301-02 + SBS, gr. min. 3,5mm na osnowie z witékniny poliestrowej
477|/KNR 9-15
0101-01
10,38+6,68+6,82+7,5+4,04+8,39+16,4+13,55+3,73+8,81+6,41+3,97+4,5+ m?2 159,97
5,71+4,83+48,25
RAZEM 159,97
1.5.|KNR 2-02 Ptyty z welny mineralnej stropowej gr. 10 cm o gestosci ok. 100kg/m3 m2
2.28./0613-03
1137
159,97 m?2 159,97
RAZEM 159,97
1.5.|KNR 2-02 Folia PVC m?2
2.28./0607-1
396
159,97 m?2 159,97
RAZEM 159,97
1.5.|KNR 2-02 Szlichta betonowa gr. 8cm m2
2.28./11106-2
473
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159,97 m?2 159,97
RAZEM 159,97
1.5.|KNR 2-02 Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m?2
2.28./1106-7
474
159,97 m?2 159,97
RAZEM 159,97
1.5. P28 - podioga na gruncie - pom. gospodarcze na poz. -1
2.29
1.5.|KNR 9-15 Izolacja przeciwwodna - papa asfaltowa zgrzewana podktadowa modyfikowana |m?2
2.29./0301-02 + SBS, gr. min. 3,5mm na osnowie z witékniny poliestrowej
477|/KNR 9-15
0101-01
4,68+16,55+1,15 m?2 22,38
RAZEM 22,38
1.5.|KNR 2-02 Ptyty z wetny mineralnej stropowej gr. 10 cm o gestosci ok. 100kg/m3 m?2
2.29./0613-03
1137
22,38 m?2 22,38
RAZEM 22,38
1.5.|KNR 2-02 Folia PVC m?2
2.29./0607-1
396
22,38 m?2 22,38
RAZEM 22,38
1.5.|KNR 2-02 Szlichta betonowa gr. 7,5cm m?2
2.29./1106-2
473
22,38 m?2 22,38
RAZEM 22,38
1.5.|KNR 2-02 Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2
2.29./1106-7
474
22,38 m?2 22,38
RAZEM 22,38
1.5. P28a - podtoga na gruncie - zaplecze studia na poz. -1
2.30
1.5.|KNR 9-15 Izolacja przeciwwodna - papa asfaltowa zgrzewana podktadowa modyfikowana |m?2
2.30./0301-02 + SBS, gr. min. 3,5mm na osnowie z wiékniny poliestrowej
477|/KNR 9-15
0101-01
25,84+15,68 m?2 41,52
RAZEM 41,52
1.5.|KNR 2-02 Ptyty z welny mineralnej stropowej gr. 10 cm o gestosci ok. 100kg/m3 m2
2.30./0613-03
1137
41,52 m?2 41,52
RAZEM 41,52
1.5.|KNR 2-02 Folia PVC m?2
2.30.|/0607-1
396
41,52 m?2 41,52
RAZEM 41,52
1.5.|KNR 2-02 Szlichta betonowa gr. 7,5cm m2
2.30./1106-2
473
41,52 m?2 41,52
RAZEM 41,52
1.5.|KNR 2-02 Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m?2
2.30./1106-7
474
41,52 m?2 41,52
RAZEM 41,52
1.5. P29 - podloga sali tannca nad stropem Kleina
2.31
1.5.|KNR 21 Slepa podtoga, ptyta OSB gr. 1,5cm m?2
2.31.|4007-3
463
78,93-19,19 m?2 59,74
RAZEM 59,74
1.5.|KNR 2-02 Ptyty z welny mineralnej stropowej gr. 5 cm o gestosci ok. 100kg/m3 m2
2.31./0613-03
1137
78,93-19,19 m?2 59,74
RAZEM 59,74
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1.5.|KNR 2-02 Folia PE m?2
2.31./0607-1
477
78,93-19,19 m?2 59,74
RAZEM 59,74
1.5.|KNR 2-02 Szlichta betonowa gr. 3,9cm m2
2.31./1106-2
467
78,93-19,19 m?2 59,74
RAZEM 59,74
1.5.|KNR 2-02 Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m?2
2.31./1106-7
468
78,93-19,19 m?2 59,74
RAZEM 59,74
1.5. P30 - podioga sali tanca nad stropem drewnianym
2.32
1.5.]KNR 19-01 |Utozenie legaréw debowych 4x6cm rozstaw co 50cm m3
2.32./0410-10
463
0,04*0,06*2*1*19,19 m3 0,092
RAZEM 0,09
1.5.|KNR 21 Slepa podtoga, ptyta OSB gr. 1,8cm m2
2.32./4007-3
463
19,19 m?2 19,19
RAZEM 19,19
1.5. Warstwy wykonczeniowe
2.33
1.5.|DC 19 0404- |Izolacje i uszczelnienia z ptynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej, war- |m?2
2.33.|3 stwa gr. 1mm, powierzchnia pozioma (pom. "mokre", zbiorniki retencyjne)
482
-2.07 - zbior- (22,04 m?2 22,04
nik retencyj-
ny - 22,04m2
-2.08 - zbior- (13,55 m?2 13,55
nik retencyj-
ny - 10,06m2
A (sumaczesciowa) | e
m?2 35,59
-1.09 - toale- |13,55 m?2 13,55
ty meskie -
13,55m2
-1.10 - toale- (16,40 m?2 16,40
ty damskie -
16,40m2
-1.11 -wc dla|3,73 m?2 3,73
niepetnos-
prawnych -
3,73m2
-1.31 - toale- (2,44 m?2 2,44
ta - 2,44m2
B (sumacze$ciowa) | e
m?2 36,12
0.19-wc- (3,37 m?2 3,37
3,37m2
0.23 - toaleta |4,66 m?2 4,66
dla niep -
4,66m2
0.24 - toalety |4,86 m2 4,86
meskie -
4,86m2
0.25 - toalety (3,08 m?2 3,08
damskie -
3,08m2
0.30 - pom |4,54 m2 4,54
techniczne -
4,54m2
C (sumaczesciowa) e
m?2 20,51
1.06 - toaleta [10,22 m?2 10,22
damska -
10,22m2
1.07 - toaleta |3,44 m2 3,44
- 3,44m2
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1.22 - toaleta | 3,94 m?2 3,94
dla niep -
3,94m2
1.23 - toaleta | 3,31 m2 3,31
-3,31m2

D (sumacze$ciowa) ] e
m?2 20,91
2.07 - toaleta |5,85 m2 5,85
meska -
5,85m2
2.13 - klatka (19,43 m?2 19,43
schdowa -
19,43m2
2.16 - toaleta |4,53 m2 4,53
damska -
4,53m2
E (sumaczesciowa) | e
m?2 29,81
3.07 - toaleta |4,21 m?2 4,21
-4,21m2
3.18 - toaleta |5,41 m?2 5,41
-5,41m2
3.23 - toaleta |4,38 m?2 4,38
dla niep -
4,38m2
3.24 - toaleta |6,82 m2 6,82
meska -
6,82m2
3.25 - toaleta | 3,37 m?2 3,37
damska -
3,37m2
F (suma czgesciowa) | e
m?2 24,19
4.04 - toaleta |3,87 m2 3,87
-3,87Tm2
4,07 - toaleta |6,88 m2 6,88
- 6,88m2
4.11 - toaleta |5,84 m2 5,84
- 5,84m2
G (sumaczesciowa) | e
m?2 16,59
RAZEM 183,72
1.5.|NNRNKB Posadzka "gorseciki warszawskie" - gres barwiony w masie gr. 6mm, klasa an-|m2
2.33.|202 2805-05 |typoslizgowosci R10 (2.1)

1175
-1.03 - kuch- (48,52 m?2 48,52
nia - 48.
52m2
-1.04 - maga-|4,83 m?2 4,83
zyn - 4,83m2
-1.05 - komu-|5,71 m?2 5,71
nikacja -
5,71m2
-1.06 - maga-|8,39 m2 8,39
zyn wina -
8,39m2
-1.09 - toale- |13,55 m?2 13,55
ty meskie -
13,55m2
-1.10 - toale- (16,40 m?2 16,40
ty damskie -
16,40m2
-1.11 -wc dla|3,73 m?2 3,73
niepetnos-
prawnych -
3,73m2
-1.14 - komu-|6,82 m?2 6,82
nikacja -
6,82m2
-1.17 - szat- (6,41 m?2 6,41
nia dla prac -
6,41m2
-1.22 - pom 8,81 m2 8,81
socjalne -
8,81m2
-1.31 - toale- (2,44 m2 2,44
ta - 2,44m2
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-1.42-wc- |3,97 m2 3,97
3,97m2
-1.43 - zmy- (4,51 m?2 4,51
walnia -
4,51m2
-1.44 - pom. |4,82 m2 4,82
wodomierza -
4,82m2
-1.45 - komo-|6,68 m2 6,68
ra chtodnicza
- 6,68m2
-1.46 - mag. |10,38 m?2 10,38
napojow i
alk. -
10,38m2
-1.47 - mag. |7,5 m2 7,50
zasobow -
7,5m2

A (sumaczesciowa) | e
m2 163,47
0.03-pom |6,17 m2 6,17
porzadkowe -
6.17m2
0.04 - portier |5,85 m2 5,85
-5,85m2
0.12 - przed- |6,05 m2 6,05
sionek -
6,05m2
0.13 - zaple- |2,36 m2 2,36
cze - 2,36m2
0.19-wc- |3,37 m2 3,37
3,37m2
0.22-bms (8,20 m2 8,20
ochrona -
8,20m2
0.23 - toaleta |4,66 m2 4,66
dla niep -
4,66m2
0.24 - toalety (4,86 m?2 4,86
meskie -
4,86m2
0.25 - toalety |3,08 m2 3,08
damskie -
3,08m2
0.32 - komu- |14,27 m2 14,27
nikacja -
14,27m2
B (suma czesciowa) | e
m2 58,87
0A.07 -wc - [2,52 m?2 2,52
2,52m2
0A.08 -wc - (2,27 m?2 2,27
2,27m2
0A.12 -na- |[3,47 m?2 3,47
trysk damski
-3,47m2
0A.13-na- (2,74 m2 2,74
trysk meski -
2,74m2
C (sumaczesciowa) | e
m?2 11,00
1.03 - szatnia|7,90 m2 7,90
- 7,90m2
1.04 - szatnia|5,77 m2 577
-5,77m2
1.06 - toaleta [10,22 m2 10,22
damska -
10,22m2
1.07 - toaleta (3,44 m2 3,44
- 3,44m2
1.11 - toaleta [11,93 m2 11,93
meska -
11,93m2
1.21 - zaple- (3,90 m2 3,90
cze bufetu -
3,90m2
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1.22 - toaleta | 3,94 m?2 3,94
dla niep -
3,94m2
1.23 - toaleta | 3,31 m2 3,31
-3,31m2

D (sumacze$ciowa) ] e
m?2 50,41
2.07 - toaleta |5,85 m2 5,85
meska -
5,85m2
2.16 - toaleta 4,53 m?2 4,53
damska -
4,53m2
balkon przy (2,5 m2 2,50
2.06
E (sumaczesciowa) ] e
m?2 12,88
3.07 - toaleta |4,21 m2 4,21
-4,21m2
3.18 - toaleta |5,41 m2 5,41
-5,41m2
3.19-pom |8,80 m2 8,80
socjalne -
8,80m2
3.22-pom |9,16 m2 9,16
dla matki z
dzieckiem -
9,16m2
3.23 - toaleta 4,38 m?2 4,38
dla niep -
4,38m2
3.24 - toaleta |6,82 m2 6,82
meska -
6,82m2
3.25 - toaleta (3,37 m?2 3,37
damska -
3,37m2
3.26 -roz- |4,27 m?2 4,27
dzielnia kel-
nerska -
4,27m2
3.27 - komu- (26,53 m?2 26,53
nikacja -
26,53m2
3.38-pom |4,03 m2 4,03
pomocnicze -
4,03m2
F (suma czgesciowa) | e
m?2 76,98
4.04 - toaleta |3,87 m2 3,87
-3,87Tm2
4,07 - toaleta |6,88 m2 6,88
- 6,88m2
4.10 - kuch- |40,51 m?2 40,51
nia + zapl
san -
40,51m2
4.11 - toaleta |5,84 m2 5,84
- 5,84m2
4.14 - pocze- (4,93 m2 4,93
kalnia -
4,93m2
4.18 - toaleta 4,72 m?2 4,72
-4,72m2
G (sumaczesciowa) [ e
m?2 66,75
RAZEM 440,36
1.5.|NNRNKB Cokoty ptytek gresowych "gorseciki warszawskie" m
2.33.|202 2809-02

1178
-1.03 - kuch- (31,87-1,2-1 m 29,67
nia - 48.
52m2
-1.04 - maga-|9,22-0,9 m 8,32
zyn - 4,83m2
-1.05 - komu-{10,9-0,9%4 m 7,30
nikacja -
5,71m2
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-1.06 - maga-|11,62-0,9*2 m 9,82
zyn wina -
8,39m2
-1.14 - komu-(12,48-0,9*5 m 7,98
nikacja -
6,82m2
-1.17 - szat- (10,42-0,9*2 m 8,62
nia dla prac -
6,41m2
-1.22 - pom (12,31-0,9-1 m 10,41
socjalne -
8,81m2
-1.43 - zmy- |9,6-0,9 m 8,70
walnia -
4,51m2
-1.44 - pom. (10,46-0,9 m 9,56
wodomierza -
4,82m2
-1.46 - mag. (10,38-0,9 m 9,48
napojow i
alk. -
10,38m2
-1.47 - mag. |11,07-0,9 m 10,17
zasobow -
7,5m2

A (sumaczesciowa) | e
m 120,03
0.03 - pom (10,22-0,9 m 9,32
porzadkowe -
6.17m2
0.04 - portier (12,32-0,9 m 11,42
- 5,85m2
0.12 - przed- (10,11-0,9 m 9,21
sionek -
6,05m2
0.13 - zaple- |6,24-0,9*2 m 4,44
cze - 2,36m2
0.22-bms [12,69-0,9*2 m 10,89
ochrona -
8,20m2
0.32 - komu- (22,58-0,9*7 m 16,28
nikacja -
14,27m2
B (suma czesciowa) | e
m 61,56
1.03 - szatnia|12,83-1,7 m 11,13
- 7,90m2
1.04 - szatnia|9,69-1,7 m 7,99
-5,77Tm2
1.21 - zaple- |10,42-0,86 m 9,56
cze bufetu -
3,90m2
C (sumaczesciowa) e
m 28,68
3.19-pom [12,09-0,9 m 11,19
socjalne -
8,80m2
3.22-pom |13,4-0,9 m 12,50
dla matki z
dzieckiem -
9,16m2
3.26 -roz- [9,13-0,9*2 m 7,33
dzielnia kel-
nerska -
4,27m2
3.27 - komu- [39,57-0,9%9-1,2 m 30,27
nikacja -
26,53m2
3.38 -pom [8,15-0,9*2 m 6,35
pomocnicze -
4,03m2
D (sumacze$ciowa) | e
m 67,64
4.10 - kuch- |36-0,9*2-2 m 32,20
nia + zapl
san -
40,51m2
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Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

4.14 - pocze-
kalnia -
4,93m2

10,34-0,9*3

E (suma czesciowa)

7,64

317,75

1.5.
2.33.
485

KNR 2-02
2112-2

-1.18 - klatka
schodowa -
9,85m2 -
strop

0.11 - klatka
schodowa -
19.82m2
2.13 - klatka
schdowa -
19,43m2
3.14 - klatka
schodowa -
13,36m2
4.02 - klatka
schodowa K3
- 14,64m2

Oktadzina kamienna schodéw; stopnice i podstopnice na podktadzia akustycz-
nym ttumigcym - granit biaty / biatoszary gr. min. 3cm (2.2)

9%1,583

1,4%(8+9)

1,235"13

13*1,26+3*1,25+13%1,235

13*1,26+13*1,235

m

14,25

23,80

16,06

36,19

32,44

RAZEM

122,72

1.5,
2.33.
484

KNR 2-02
2111-13

-1.18 - klatka
schodowa -
9,85m2 -
strop

0.11 - klatka
schodowa -
19.82m2
2.13 - klatka
schdowa -
19,43m2
3.14 - klatka
schodowa -
13,36m2
4.02 - klatka
schodowa K3
- 14,64m2

Cokoliki o wysokosci do 10-cm, granit

9%(0,17+0,27)

8+(0,156+0,29)+9%(0,17+0,27)

1,235*13"1,16

13*(0,1477+0,2758)+3*(0,1533+0,278)+13%(0,1569+0,2754)

13*(0,1577+0,28)+13%(0,1677+0,275)

3,96

7,53

18,62

12,42

11,45

RAZEM

53,98

1.5.
2.33.
487

KNNR 2
1205-1

0A.01 -
38,87m2
0A.02 - ko-
munikacja -
12,39m2
0A.10 - zap
ksiegarni/
zapl biurowe
-21,47m2
0A.11 - pom
pomocnicze -
1,39m2

1.02 - sala
tanca - 78.
93m2

1.12 - foyer
sali koncerto-
wej -
54,08m2
1.13 - $luza -
1,26m2

1.16 - tech
sali, Sluzy -
11,39m2
1.20 - komu-
nikacja -
7,14m2

Parkiet debowy lity grub. 22mm, szer. 9cm tgczony na pioro i wpust, uktadany
"w jodetke" na listwach gr. 19mm co ok 45cm + mata akustyczna gr. 15cm (2.

3)
38,87
12,39

21,47

1,39

A (suma czesciowa)

78,93

54,08

1,26

11,39

7,14

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14570
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
B (sumacze$ciowa) | e
m?2 152,80
RAZEM 226,92
1.5.|KNNR 2 Parkiet debowy lity grub. 22mm, szer. 9cm tgczony na piéro i wpust, uktadany |m?2
2.33./1205-1 + "w jodetke" klejony na zbrojonej masie wyréwnawczej do podtdg drewnianych
488|KNNR 2 (2.3.1)
1208-01
1.14 - sala 68,07<czes¢, reszta estrada 2.16> m2 68,07
koncertowa -
108,38m2
RAZEM 68,07
1.5. Okfadzina drewniana schodéw; stopnice i podstopnice na podktadzie akustycz-|m?2
2.33.|kalk. wlasna |nym tlumigcym - dab lity grub. min. 3cm (2.4)
489
-1.07 - scho- {11*(0,185+0,26)*1,41 m?2 6,90
dy - 7,16m2
A (sumaczesciowa) | e
m?2 6,90
RAZEM 6,90
1.5.|KNNR 2 Lakierowanie posadzek i parkietéw (2.3, 2.3.1, 2.4) m2
2.33./1205-8
490
152,8 m?2 152,80
68,07 m?2 68,07
6,9 m?2 6,90
RAZEM 227,77
1.5.|KNNR 2 Cokot - listwa przypodtogowa (2.3, 2.3.1, 2.4) m
2.33./1205-7
491
parkiet debo-
wy 2.3
0A.01 - 33,06-1,6-1,4 m 30,06
38,87m2
0A.02 - ko- (20,76-1,4-0,9-1,2 m 17,26
munikacja -
12,39m2
0A.10 -zap |[18,23-0,9*2 m 16,43
ksiegarni/
zapl biurowe
-21,47m2
0A.11 - pom |(4,83-0,9 m 3,93
pomocnicze -
1,39m2
1.02 -sala |37,59-0,9-1,7*2-1,9 m 31,39
tanca - 78.
93m2
1.12 - foyer |37,64-0,9*3-1*2 m 32,94
sali koncerto-
wej -
54,08m2
1.13 - $luza - |6,69-4 m 2,69
1,26m2
1.16 -tech  |15,16-2-2,3 m 10,86
sali, Sluzy -
11,39m2
1.20 - komu- |{12,13-0,9*3-1,34 m 8,09
nikacja -
7,14m2
parkiet debo-
wy 2.3.1
17,96-0,9-1-1 m 15,06
okfadzina
schodowa 2.
4
11*(0,185+0,26) m 4,90
RAZEM 173,61
1.5.|KNNR 2 Parkiet sztorcowy - dab lity 70x70x20mm, olejowany / woskowany na macie m?2
2.33.{1205-1 akustycznej ttumigcej gr. min. 2cm (2.5)
492
-1.12 - komu- (16,63 m?2 16,63
nikacja -
16,63m2
-1.13 - komu- (19,03 m?2 19,03
nikacja -
19,03m2
-1.20 - komu-|33,41 m?2 33,41
nikacja -
33,41m2
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
-1.23-ka- (44,22 m?2 44,22
wiarnia -
44,22m2
-1.40 - klub (85,85 m?2 85,85
muzyczny -
85,85m2
-1.41 - szat- |10,65 m?2 10,65
nia -
10,65m2

A (sumaczesciowa) | e
m?2 209,79
0.05 - info + (48,20 m?2 48,20
eksp hist. bu-
dynku -
48,20m2
0.09 - komu- (8,59 m?2 8,59
nikacja -
8,59m2
0.10 - ksig- 45,64 m?2 45,64
garnia/ pom
biurowe - 45.
64m2
0.14 -sala (40,49 m?2 40,49
war. muz/
pom. biurowe
- 40.49m2
B (sumacze$ciowa) | e
m?2 142,92
4.01 - restau-|126,52 m?2 126,52
racja strefa
VIP -
126,52m2
4.05 - komu- |1,44*2+1,48*2-0,9*3 m?2 3,14
nikacja -
2,14m2
4.12 - komu- 14,97 m?2 14,97
nikacja -
14,97m2
4.16 - komu- [13,55 m?2 13,55
nikacja -
13,55m2
C (sumaczesciowa) | e
m?2 158,18
RAZEM 510,89
1.5.|KNNR 2 Cokot - listwa przypodtogowa (2.5) m
2.33./1205-7

493
-1.12 - komu-((3,85+2,33+4,08+1,25)-0,9*3 m 8,81
nikacja -
16,63m2
-1.13 - komu-((3,52+0,42)+(0,88*2+0,93+0,847+0,98+0,82+2,98+3,10+3,20)+(3,10+3,24+ m 40,64
nikacja - 2,82+3,80+4,75)+(2,038)+(1,47)+(0,86)
19,03m2
-1.20 - komu-((0,60+4,80+3,25+2,50+2,25)+(1,583+3,85)-0,9*2-1,2*2 m 14,63
nikacja -
33,41m2
-1.23-ka-  [(1,05+4,18+4,15+4,34+2,40+2,85+2,83*2+4,43+3,33) m 32,39
wiarnia -
44,22m2
-1.40 - klub 40,02 m 40,02
muzyczny -
85,85m2
-1.41 - szat- (14,11-0,9 m 13,21
nia -
10,65m2

RAZEM 149,70
1.5.|DC 1-91 Wykonanie posadzki samopoziomujgcej z elastycznej zywicy poliuretanowej |m?2
2.33.|/0708-9 (2.6, 3.4)

494
schody zew [16%*(0,193+0,25)*1,40+1,40*1,30 m?2 11,74
na dach -
8,04m2

A (sumaczesciowa) | e
m?2 11,74
3.10 - serwe- |8,92 m?2 8,92
rownia -
8,92m2

B (suma czesciowa)
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
m?2 8,92
2.18 - techni- (10,92 m?2 10,92
ka estrady -
10,92m2
C (sumaczesciowa) e
m?2 10,92
-1.08 - roz 13,60 m?2 13,60
niskiego na-
piecia -
13,60m2
-1.15 - przed-|8,89 m2 8,89
sionek -
8,89m2
-1.16 - komu- (13,25 m?2 13,25
nikacja -
13,25m2
-1.19 - hydro-(11,28 m?2 11,28
for - 11,28m2
-1.25-pom |27,69 m2 27,69
wezta ciepl-
nego -
27,69m2
D (sumacze$ciowa) | e
m?2 74,71
-2.03 - klatka (3,56+1,25"1,02+1,25%2,31*1,20 m?2 8,30
schodowa -
7,73m2
-2.06 - sepa- |12,75 m2 12,75
rator tluszczu
-12,75m2
E (sumaczesciowa) | e
m?2 21,05
RAZEM 127,34
1.5. Posadzka betonowa zacierana na gtadko, barwiona w kolorze i woskowana m2
2.33.|kalk. wtasna |dwukrotnie (2.7)
495
-2.01-pom |25,84 m2 25,84
ekspozyciji -
25,84m2
-2.02 - pom (23,85 m?2 23,85
magazynowe
- 23,85m2
-1.38 - klatka 4,36+7%(0,173+0,28)*1,325 m?2 8,56
schodowa -
17,31m2
0A.03 - klat- [8,35+9,83+8%(0,164+0,28)*1,40+7%(0,164+0,28)*1,40 m?2 27,50
ka schodowa
-19,40m2
0.27 - klatka (2,80*2,39+8%(0,173+0,28)*1,40+7*(0,173+0,28)*1,40+(2,11+1,83)/2*2,80 m?2 21,72
schodowa -
17,31m2
0A.04 - ko- 2,50 m?2 2,50
munikacja -
2,50m2
1.17 - klatka |8,35+2,80%1,83+9%(0,167+0,28)*1,40+9%(0,167+0,28)*1,40 m?2 24,74
schodowa -
19,47Tm2
2.19 - klatka (8,35+2,80*1,83+10%(0,173+0,28)*1,40+9*(0,173+0,28)*1,40 m?2 25,52
schodowa -
20,72m2
3.28 - klatka [5,18+12*(0,168+0,28)*1,40+12%(0,168+0,28)*1,40+2,80*1,55 m?2 24,57
schodowa -
17,77m2
3A.01 - klat- |3,245*1,83+2,80*2,11+9%(0,173+0,28)*2 m?2 20,00
ka schodowa
-18,35m2
4.13 - klatka |5,81+5,91+9%(0,169+0,28)*2*1,4 m?2 23,03
schodowa K1
-17,31m2
RAZEM 227,85
1.5.|KNNR 2 Woyktadzina dywanowa petelkowa wetniana (2.8) m?2
2.33./1206-1
496
-1.28 - zaple- (25,84 m?2 25,84
cze studia -
25,84m2

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14570

-136 -




Fredry 8 Warszawa 2022.07.21 przedmiar br. budowlane;j

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
-1.32 - pom |25,39 m2 25,39
relaksu -
25,39m2
-1.34 - rezy- (21,95 m?2 21,95
seria -
21,95m2
-1.35 - studio (44,10 m?2 44,10
nagran -
44,10m2

A (sumaczesciowa) | e
m?2 117,28
0A.05 - ko- |4,57 m?2 4,57
munikacja -
4,57m2
0A.06 - gar- (15,69 m?2 15,69
deroba dam-
ska -
15,69m2
0A.09 - gar- (19,65 m?2 19,65
deroba mes-
ka - 19,65m2
B (suma czesciowa) | e
m?2 39,91
RAZEM 157,19
1.5.|KNR 0-12II |Posadzka techniczna - gres techniczny 30x30cm gr. 12mm, klasa antyposliz- |m?2
2.33./1118-04 gowosci R10 (2.10)

1186
-1.26 - pom [16,51 m?2 16,51
na odpadki -
16,51m2
-1.27 - pom |1,13 m2 1,13
porzadkowe -
1,13m2
-1.30 - przed-|3,17 m2 3,17
sionek -
3,17m2

RAZEM 20,81
1.5.|NNRNKB Posadzka ceramiczna gresowa "gorseciki warszawskie" lub ceramika wspét-  |m2
2.33.|1202 2805-05 |czesna mozaikowa - ptytki gres barwione w masie 2x2cm i wigksze (2.11)

1175
2.11 - komu- (5,09 m?2 5,09
nikacja -
5,09m2
2.12 - zaple- |3,71 m2 3,71
cze - 3,71m2
2.13 - klatka (19,43 m?2 19,43
schdowa -
19,43m2

A (sumaczesciowa) | e
m?2 28,23
4.02 - klatka |3,00 m?2 3,00
schodowa K3
- 14,64m2
B (suma czesciowa) | e
m?2 3,00
RAZEM 31,23
1.5.|NNRNKB Cokoty ptytek gresowych "gorseciki warszawskie" lub ceramika wspotczesna |m
2.33.|202 2809-02 |mozaikowa
1178
2.11 - komu- (9,53-0,9 m 8,63
nikacja -
5,09m2
2.12 - zaple- [8,13-0,9 m 7,23
cze - 3,71m2
2.13 - klatka |5,62 m 5,62
schdowa -
19,43m2
A (sumaczesciowa) | e
m 21,48
4.02 - klatka (4,9 m 4,90
schodowa K3
- 14,64m2
B (sumacze$ciowa) | e
m 4,90
RAZEM 26,38
1.5.|ZKNR C-2 Podtoga kauczukowa na macie ttumigcej dzwieki klejona z rolki (2.12) m2
2.33.|/0606-07
1248

-137 -

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14570




Fredry 8 Warszawa 2022.07.21 przedmiar br. budowlane;j

PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

-1.39 - komu-
nikacja -
56,68m2

0.17 - pom
biurowe -
16,92m2
0.18 - pom
biurowe -
19,33m2
0.20 - pom
biurowe -
10,50m2
0.21 - hol
przestrzen
zaop - 26.
28m2

0.26 - komu-
nikacja -
10,95m2
0.28 - maga-
zyn podrecz-
ny - 8,58m2
0.29 - komu-
nikacja -
9,87m2

3A.02 - ko-
munikacja -
8,75m2
3A.03 - archi-
wa -
64,95m2
3A.04 - archi-
wa -
60,24m2

56,68

A (suma czesciowa)

16,92

19,33

10,50

26,28

10,95

8,58

9,87

B (suma czesciowa)

8,75

64,95

60,24

C (suma czesciowa)

m?2

m?2
m2

m?2

m2

m?2

m?2

m2

m?2

m?2
m2

m?2

m2

m2

56,68

10,50

26,28

10,95

8,58

9,87

293,05

1.5.
2.33.
496

KNNR 2
1206-1

0.02 - biblio-
teka -
57,52m2

1.18 - komu-
nikacja -
5,20m2

1.19 - biblio-
teka/ media-
teka -
48,31m2

2.01 - pom
biurowe -
17,39m2
2.02 - pom
biurowe -
16,71m2
2.03 - pom
biurowe -
16,68m2
2.04 - pom
biurowe -
17,18m2
2.05 - pom
biurowe -
17,21m2
2.06 - pom
biurowe -
20,43m2

Wyktadzina dywanowa petelkowa wetniana 4000g/m2 na macie wibroizolacyj-
nej gr. 20mm (2.13)
57,52

A (suma czesciowa)

5,2

48,31

B (suma czesciowa)

17,39

16,71

16,68

17,18

17,21

20,43
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Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

2.08 - pom
biurowe -
15,49m2
2.09 - pom
biurowe -
11,75m2
2.10 - pom
biurowe -
11,54m2
2.14 - komu-
nikacja -
32,77m2
2.20 - komu-
nikacja -
40,04m2
2.21 - pom
biurowe -
12,60m2
2.22 - pom
biurowe -
15,08m2
2.23 - pom
biurowe -
7,33m2

3.01 - pom
biurowe -
18,26m2
3.02 - pom
biurowe -
14,15m2
3.03 - pom
biurowe -
12,44m2
3.04 - pom
biurowe -
18,17m2
3.05 - pom
biurowe -
17,08m2
3.06 - pom
biurowe -
18,31m2
3.08 - pom
biurowe -
15,68m2
3.09 - pom
biurowe -
13,25m2
3.11 - komu-
nikacja -
19,02m2
3.12 - maga-
zynek pod-
reczny -
3,59m2

3.14 - klatka
schodowa -
13,36m2
3.15 - recep-
cja -
19,35m2
3.16 - komu-
nikacja -
10,72m2
3.16 - komu-
nikacja -
10,72m2 -
schody

3.17 - komu-
nikacja -
18,52m2 -
schody

3.17 - komu-
nikacja -
18,52m2

15,49

11,75

11,54

32,77

40,04

12,60

15,08

7,33

C (suma czesciowa)

18,26

14,15

12,44

18,17

17,08

18,31

15,68

13,25

19,02

3,59

5,80+1,745"2,42+1,57+1,42+13%(0,1477+0,2758)*1,26+3%(0,1533+0,278)*

1,25+13*(0,1569+0,2754)*1,235

19,35

10,72

6%(0,15)1,825

14*(0,163)*1,45

18,52
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.20-mag 1,40 m?2 1,40
podreczny -
1,40m2
3.29 - komu- (20,32 m?2 20,32
nikacja -
20,32m2
3.30-pom |5,97 m2 5,97
biurowe -
5,97m2
3.31-pom |6,24 m2 6,24
biurowe -
6,24m2
3.32-pom |9,32 m2 9,32
biurowe -
9,32m2
3.33-pom |7,64 m2 7,64
biurowe -
7,64m2
3.34-pom (10,80 m?2 10,80
biurowe -
10,80m2
3.35 - maga- |3,07 m2 3,07
zynek pod-
reczny -
3,07m2
3.37-mag |1,56 m2 1,56
podreczny -
1,56m2
3.36 -pom (12,02 m?2 12,02
biurowe -
12,02m2

D (sumacze$ciowa) | e
m?2 310,34
4.03 - pokoj [14,34 m?2 14,34
goscinny -
14,34m2
4.06 - aparta-|36,48 m2 36,48
ment goscin-
ny - 36,48m2
E (sumaczesciowa) | e
m?2 50,82
RAZEM 724,39
1.5.|KNR 2-02 Posadzka kamienna w ptytach ok. 1x1m - granit biaty / biatoszary gr. min. 3cm |m2
2.33.12111-1 (2.15)

483
-1.18 - klatka [1,583*1,63 m?2 2,58
schodowa -
9,85m2 -
strop

A (sumaczesciowa) | e
m2 2,58
0.11 - klatka [11,45+1,53*2,80 m?2 15,73
schodowa -
19.82m2
B (sumacze$ciowa) | e
m?2 15,73
RAZEM 18,31
1.5.|KNR 2-02 Cokoliki o wysokosci do 10-cm, granit m
2.33.|2111-13

484
-1.18 - klatka 1,583+1,63*2-1,2 m 3,64
schodowa -
9,85m2 -
strop
0.11 - klatka [11,21 m 11,21
schodowa -
19.82m2

RAZEM 14,85

1.5. 2.16 Deska podtogowa debowa na legarach m?2

2.33.|kalk. wtasna

496
1.14 Estrada |38,85 m?2 38,85
w sali kon-
certowej

RAZEM 38,85

1.5.3 Stolarka i Slusarka
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1.5. Stolarka okienna zewnetrzna
3.1
1.5.|KNR 2-02 Okna zewnetrzne drewniane, EI60 - SO-01A m2
3.1./1002-8
497
SO-01A - 1,88%1,00 m?2 1,88
(poziom 0)
SO-01A - 1,88%1,76*2 m?2 6,62
(poziom 4)
RAZEM 8,50
1.5.|KNR 2-02 Okna zewnetrzne drewniane - SO-04 m2
3.1./1002-8
498
S0O-04 - (po- [1,05*3,06+1,983,06+1,10%3,04+1,963,04+2,14*3,04 m?2 25,08
ziom 0)
SO-04 - (po- [1,12*2,13+1,14*2,13+1,05%2,12+1,91*2,12+1,92*2,12+1,93*2,30 m?2 19,60
ziom 1)
S0O-04 - (po- [1,14%1,98+1,10*1,98+1,09%1,98+1,10*1,98+1,11%1,98+1,93*2,30 m?2 15,41
ziom 2)
S0O-04 - (po- (1,20%1,83+1,19*1,83+1,93*1,86 m?2 7,96
ziom 3)
S0O-04 - (po- (1,20%1,29*2+1,99*1,29 m?2 5,66
ziom 3A)
RAZEM 73,71
1.5.|KNR 2-02 Okna zewnetrzne drewniane, EI30 - SO-04 m2
3.1./1002-8
499
SO-04 - (po- [1,14*1,75+1,12*1,75*3+1,15%1,75 m?2 9,89
ziom 3)
RAZEM 9,89
1.5. Stolarka okienna wewnetrzna
3.2
1.5.|KNR 2-02 Okna wewnetrzne drewniane - SO-01A - 200x200cm m?2
3.2./1002-8
500
poziom -1 [2,00%2,00*2 m?2 8,00
RAZEM 8,00
1.5.|KNR 2-02 Okna wewnetrzne drewniane, EI30 - SO-01A m2
3.2./1002-8
501
poziom -1 [2,09*3,61+1,66*3,61+1,80*3,61 m?2 20,04
RAZEM 20,04
1.5. Stolarka drzwiowa wewnetrzna
3.3
1.5.|KNR 2-02 Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana, EIS60 - SD-01 A - 80x1,65cm m2
3.3./1017-2
502
poziom -2 0,80%1,65 m2 1,32
RAZEM 1,32
1.5.|KNR 2-02 Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana, EIS60 - SD-01 A - 90x210cm m?2
3.3./1017-2
503
poziom -1 0,90*2,10 m2 1,89
poziom 0 0,90*2,10 m2 1,89
poziom OA |0,90*2,10*2 m?2 3,78
poziom 1 0,90*2,10 m2 1,89
poziom 2 0,90*2,10*2 m?2 3,78
poziom 3 0,90*2,10 m2 1,89
poziom 3A  |0,90*2,10 m?2 1,89
poziom 4 0,90*2,10*2 m2 3,78
RAZEM 20,79
1.5.|KNR 2-02 Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana, EIS60 - SD-01 A - 30+90x210cm  |m?2
3.3./1017-2
504
poziom -1 1,20*2,10*2 m?2 5,04
RAZEM 5,04
1.5.|KNR 2-02 Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana, EIS60 - SD-01 A - 40+90x210cm m2
3.3./1017-2
505
poziom 0 1,30*2,10 m2 2,73
RAZEM 2,73
1.5.|KNR 2-02 Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana, EI60 - SD-01 A - 90x210cm m?2
3.3./1017-2
506
poziom -1 0,90*2,10*11 m?2 20,79
poziom 0 0,90*2,10*4 m2 7,56
RAZEM 28,35

-141 -

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14570




Fredry 8 Warszawa 2022.07.21 przedmiar br. budowlane;j

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.5.|KNR 2-02 Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana, EI60 - SD-01 A - 30+90x210cm m?2
3.3./1017-2
507
poziom -1 1,20*2,10*1 m?2 2,52
RAZEM 2,52
1.5.|KNR 2-02 Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana, EI60 - SD-01 A - 60+90x210cm m2
3.3./1017-2
508
poziom -1 1,50*2,10*2 m2 6,30
RAZEM 6,30
1.5.|KNR 2-02 Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana, EI60 - SD-01 A - 100+100x220cm  |m?2
3.3./1017-2
509
poziom 1 (1,00*2)*2,20 m?2 4,40
RAZEM 4,40
1.5.|KNR 2-02 Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana, EIS30 - SD-01 A - 90x210cm m2
3.3./1017-2
510
poziom 0 0,90*2,10*3 m2 5,67
poziom 3 0,90*2,10 m2 1,89
RAZEM 7,56
1.5.|KNR 2-02 Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana, EI30 - SD-01 A - 90x210cm m2
3.3./1017-2
511
poziom 2 0,90*2,10 m2 1,89
RAZEM 1,89
1.5.|KNR 2-02 Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana, EI30 - SD-01 A - 90x240cm m?2
3.3./1017-2
512
poziom 3 0,90*2,40*2 m?2 4,32
RAZEM 4,32
1.5.|KNR 2-02 Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana - SD-01 A - 80x165cm m2
3.3./1017-2
513
poziom -2 0,80%1,65 m2 1,32
RAZEM 1,32
1.5.|KNR 2-02 Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana - SD-01 A - 86x201cm m?2
3.3./1017-2
514
poziom 1 0,86*2,01*1 m?2 1,73
RAZEM 1,73
1.5.|KNR 2-02 Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana - SD-01 A - 80x210cm m2
3.3./1017-2
515
poziom -2 0,80*2,10 m2 1,68
poziom -1 0,80*2,10 m2 1,68
poziom 0 0,80*2,10*4 m2 6,72
poziom 1 0,80*2,10*3 m?2 5,04
RAZEM 15,12
1.5.|KNR 2-02 Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana - SD-01 A - 90x210cm m2
3.3./1017-2
516
poziom -1 0,90*2,10*16 m?2 30,24
poziom 0 0,90*2,10*11 m?2 20,79
poziom OA |0,90%2,10*8 m2 15,12
poziom 1 0,90*2,10*9 m?2 17,01
poziom 2 0,90*2,10*16 m?2 30,24
poziom 3 0,90*2,10*34 m?2 64,26
poziom 3A |0,90%2,10*2 m2 3,78
poziom 4 0,90*2,10*16 m?2 30,24
poziom dach |0,90*2,10 m2 1,89
RAZEM 213,57
1.5.|KNR 2-02 Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana - SD-01 A - 100x210cm m?2
3.3./1017-2
517
poziom -1 1,00*2,10%*4 m?2 8,40
poziom 1 1,00*2,10 m2 2,10
RAZEM 10,50
1.5.|KNR 2-02 Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana - SD-01 A - 30+90x210cm m?2
3.3./1017-2
518
poziom -1 1,20*2,10 m2 2,52
poziom 0 1,20*2,10*2 m2 5,04
poziom 1 1,20*2,00 m2 2,40
RAZEM 9,96
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1.5.|KNR 2-02 Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana - SD-01 A - 60+90x210cm m?2
3.3./1017-2
519
poziom -1 1,50*2,10*4 m?2 12,60
RAZEM 12,60
1.5.|KNR 2-02 Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana - SD-01 A - 90+46,5x260cm m2
3.3./1017-2
519
poziom -1 1,365*2,6*2 m2 7,10
RAZEM 7,10
1.5.|KNR 2-02 Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana - SD-01 A - 65+65x287cm m?2
3.3./1017-2
520
poziom 1 (0,65*2)*2,87 m?2 3,73
RAZEM 3,73
1.5.|KNR 2-02 Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana - SD-01 A - 90+90x210cm m2
3.3./1017-2
521
poziom -1 1,80*2,10 m2 3,78
poziom 0 1,80*2,10 m2 3,78
RAZEM 7,56
1.5.|KNR 2-02 Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana - SD-01 A - 90+90x220cm m2
3.3./1017-2
522
poziom 1 (0,90*2)*2,20 m?2 3,96
RAZEM 3,96
1.5.|KNR 2-02 Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana - SD-01 A - 100+100x220cm m?2
3.3./1017-2
523
poziom 1 (1,00*2)*2,20*2 m?2 8,80
RAZEM 8,80
1.5.|KNR 2-02 Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana przeséwna - SD-01 A - 80x210cm  |m?2
3.3./1017-2
524
poziom -1 1,42*2,10 m2 2,98
poziom 3 0,80*2,10 m2 1,68
RAZEM 4,66
1.5.|KNR 2-02 Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana S - D055a na wzor D055 m2
3.3./1017-2
523
poziom 0 2,569*4,095 m2 10,52
D055
RAZEM 10,52
1.5. Scianki szklone
34
1.5.|KNR 19 Scianka szklona bezszprosowa zewnetrzna, konstrukcja stalowa systemowa, |m?2
3.4./1024-10 wraz z drzwiami
525
S0O-01B (po- (2,10%2,92+2,11*2,80+2,10*5,00+2,11*2,22+2,11*2,70+2,10*1,80+2,11*0,80+ |m2 57,11
ziom 4) 2,10*2,70+2,80*2,30+2,80*2,36
RAZEM 57,11
1.5.|KNR 19 Scianka szklona bezszprosowa zewnetrzna, konstrukcja stalowa systemowa, |m?2
3.4./1024-10 EI30, wraz z drzwiami
526
SO-01B (po- (2,80*2,35+2,80*2,30%4+2,80*2,36 m?2 38,95
ziom 4)
RAZEM 38,95
1.5.|KNR 19 Scianka szklona bezszprosowa zewnetrzna, konstrukcja stalowa systemowa, |m?2
3.4./1024-10 EI60, wraz z drzwiami
527
S0O-01B (po- (2,10*5,00 m?2 10,50
ziom 4)
RAZEM 10,50
1.5.|KNR 19 Scianka szklona bezszprosowa wenetrzna, konstrukcja stalowa systemowa, |m?2
3.4./1024-10 EI30, wraz z drzwiami
528
poziom 0 4,33*7,8+4,33%1,51*2 m?2 46,85
0015
poziom 0 4,33*7,8+4,33%(1,45+1,56) m?2 46,81
0018
RAZEM 93,66
1.5.|KNR 19 Scianka szklona bezszprosowa wenetrzna, konstrukcja stalowa systemowa, |m?2
3.4./1024-10 wraz z drzwiami
528
poziom 0 4,52%3,63 m?2 16,41
D080a
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poziom +1 1,68*3,7+1,83*3,7 m?2 12,99
D104a,
D105a
poziom +1  |3,23*10+3,48*3,78 m?2 45,45
0037a,b,c
RAZEM 74,85
1.5. Balustrady wewnetrzne
3.5
1.5.|KNR 2-02 Balustrada schodowa stalowa lakierowana malowana proszkowo. Pochwyt ze |m
3.5./1207-1 stali nierdzewnej szczotkowane;j
529
SL-BA 02 (2,31*2*1,20)+(2,78+1,15+0,59+1,10)*1,20+(2,24*3+1,68)*1,20+(0,718+1,488+|m 73,87
2,52+1,68)*1,20+(0,718+1,488+2,52+2,48)*1,20+(0,975+1,46+2,80+2,24)*
1,20+(1,28+1,77+3,08*2)*1,20+(0,72+1,23+2,24*2)*1,20+(0,625+1,09+2,24*2)
*1,20
SL-BA 03 (2,03*2+2,16*2)*1,20 m 10,06
SL-BA 04 (2,53+1,83)*1,20 m 5,23
SL-BA 05 0,75*2*1,20 m 1,80
SL-BA 06 (2,265*2+2,025*2)*1,20+1,50 m 11,80
SL-BA 07 1,40*1,20 m 1,68
SL-BA 09 3,08*2*1,20 m 7,39
SL-BA 010 ((1,51%1,20)+7,10*1,20+(1,51+7,10)*1,20+(3,43+0,70+3,54)*1,2+1,90 m 31,77
SL-BA 011 (2,95%1,20*2+1,50*1,20*2 m 10,68
SL-BA 012 [2,06%1,20*4 m 9,89
RAZEM 164,17
1.5.|KNR 2-02 Balustrada stalowa lakierowana malowana proszkowo. Pochwyt ze stali nie- |m
3.5./1207-1 rdzewnej szczotkowanej
530
15,6 m 15,60
RAZEM 15,60
1.5.|KNR 2-02 Balustrada stalowa tarasowa lakierowana malowana proszkowo. Pochwyt ze |m
3.5./1207-1 stali nierdzewnej szczotkowane;j
531
SL-BA 013 (30,17 m 30,17
SL-BA 014 [16,95 m 16,95
RAZEM 47,12
1.5. Pergole, przestony azurowe, podstawy stalowe
3.6
1.5. Pergola - konstrukcja stalowa lakierowana proszkowo mat mb
3.6.|kalk. wtasna
532
SL-PE 01 9,305 mb 9,31
SL-PE 02 10,485 mb 10,49
RAZEM 19,79
1.5. Przestona azurowa pow. technicznej na dachu - konstrukcja stalowa ocynko- |mb
3.6.|kalk. wtasna |wana
533
SL-PD 01 9,5 mb 9,50
RAZEM 9,50
1.5. Podstawy stalowe pod urzadzenia techniczne - konstrukcja stalowa ocynkowa- |szt
3.6.|kalk. wtasna |na
534
SL-PD 02 2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.5. Podest ze schodami przy platformie podnosnika - konstrukcja stalowa ocynko- |m2
3.6.|kalk. wtasna |wana
534
SL-PD 03 2,44 m?2 2,44
RAZEM 2,44
1.5.|KNR 2-02 Pochwyt podestu ze stali ocynkowane;j m
3.6./1207-1
530
SL-PD 03 1,7 m 1,70
RAZEM 1,70
1.5. Podest - podfoga podniesiona - stal ocynkowana m?2
3.6.|kalk. wtasna
534
SL-PD 04 24,25 m?2 24,25
RAZEM 24,25
1.5. Podest - przekrycie nad studnig kablowa - stal ocynkowana m2
3.6.|kalk. wtasna
534
SL-PD 05 53 m?2 5,30
RAZEM 5,30
1.5. Drabina rewizyjna stata zamocowana do $ciany - stal ocynkowana mb
3.6.|kalk. wtasna
533
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SL-PD 06 2,31 mb 2,31
RAZEM 2,31
1.5. Pozostale elementy stolarki i slusarki
3.7
1.5. Kurtyna okienna ppoz EW60 E120 m2
3.7.|kalk. wtasna
535
S0O-02 - (po- [1,34*2,45 m?2 3,28
ziom 2)
S0O-03 - (po- [1,71*2,28*2+0,46*0,95+0,47*0,95+1,37*1,12 m?2 10,22
ziom 3)
SO-04 - (po- [1,14%1,98+1,10*1,98+1,09%1,98+1,10*1,98+1,11*1,98 m?2 10,97
ziom 2)
SO-04 - (po- [1,14*1,75+1,12*1,75*3+1,15%1,75 m?2 9,89
ziom 3)
SO-01B - 2,802,35+2,80*2,30*4 m?2 32,34
(poziom 4)
S0-02 - (po- (0,52%0,80*2+1,04*0,80 m?2 1,66
ziom 4)
RAZEM 68,36
1.5. Swietlik "ciepty" nad salg operacyjna, szklenie kopertowe 2-komorowe 100kg/ |m2
3.7.|kalk. wlasna |m2
535
12,12*7,6 m?2 92,11
RAZEM 92,11
1.5. Okno szklane w stropie m2
3.7.|kalk. wtasna
536
10,91 m?2 10,91
RAZEM 10,91
1.5. Przegrody tarasowe mb
3.7.|kalk. wtasna
537
2,87 mb 2,87
RAZEM 2,87
1.5. Klapa dymowa pow. czynna 1,0m2 - wym: 115x115cm szt
3.7.|kalk. wtasna
538
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.5. Klapa dymowa pow. czynna 1,6m2 - wym: 115x178cm szt
3.7.|kalk. wtasna
539
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.5.|DC 21 0704- |Parapety wewnetrzne drewniane na wzdr istniejacych, szer. 45cm m
3.7.1
540
SO-01A - 1,98 m 1,98
(poziom 0)
SO-01A - 1,98*2 m 3,96
(poziom 4)
SO-04 - (po- [1,15+2,08+1,20+2,06+2,24 m 8,73
ziom 0)
S0O-04 - (po- (2,03 m 2,03
ziom 0A)
SO-04 - (po- [1,22+1,24+1,15+2,01+2,02+2,03 m 9,67
ziom 1)
SO-04 - (po- [1,24+1,20+1,19+1,20+1,21+2,03 m 8,07
ziom 2)
S0O-04 - (po- [1,30*2+2,03 m 4,63
ziom 3)
S0O-04 - (po- [1,30%2+2,09 m 4,69
ziom 3A)
SO-04 - (po- [1,24+1,22*3+1,25 m 6,15
ziom 3)
RAZEM 49,91
1.5.|KNR 2-02 Pokrycie zewnetrzne z blachy cynkowo-tytanowej grubosci 0.70 mm m?2
3.7./0509-4
541
0,30*49,91 m?2 14,97
RAZEM 14,97
1.5.4 Windy i podnosniki
1.5. Dostawa i montaz. Podnosnik, platoforma 100x120cm szt
4.|kalk. wtasna
542
1 szt 1,00
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RAZEM 1,00
1.5. Dostawa i montaz. Winda wewnetrzna, 7 przystankéw - dzwig D1 szt
4.|kalk. wtasna
543
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.5. Dostawa i montaz. Winda wewnetrzna, 8 przystankéw - dzwig D2 szt
4.|kalk. wtasna
544
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.5. Dostawa i montaz. Winda wewnetrzna towarowa, 4 przystankéw - dzwig D3 szt
4.|kalk. wtasna
545
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.5.5 Technologia kuchni
1.5. Dostawa i montaz. Urzadzenia, meble i wyposazenie zgodnie z projektem kpl.
5.|kalk. wtasna |technologii kuchni
545
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.5.6 Armatura
1.5. Dostawa i montaz. Armatura kpl.
6.|kalk. wtasna
545
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.6 WYKONCZENIA ZEWNETRZNE
1.6.1 Dachy i tarasy
1.6. D-1 TARAS dach odwrécony
1.1
1.6.|KNR 2-02 Mata wibroizolacyjna gr. 1,0cm m?2
1.1./0609-3
546
poziom 3 81,40 m2 81,40
wywinigcia  |0,50*29,45 m?2 14,73
na attyki
poziom 4 36,85 m2 36,85
wywinigcia  |0,50*14,50 m?2 7,25
na attyki
RAZEM 140,23
1.6.|KNR 9-07 Spadek formowany w keramzytobetonie gr. min. 4-14cm m?2
1.1./0103-1
547
poziom 3 81,40 m2 81,40
poziom 4 36,85 m2 36,85
RAZEM 118,25
1.6.|KNR 2-02 Izolacja przeciwwodna + paroizoalcja (2x papa SBS) m?2
1.1./0504-2
548
140,23 m?2 140,23
RAZEM 140,23
1.6.|SEK 2-03 Geowtoknina filtrujgca m2
1.1./0306-2
549
140,23 m?2 140,23
RAZEM 140,23
1.6.|KNR 2-02 Warstwa dociskowa - zwir 16/32mm, min. gr. 5cm m3
1.1./1101-6
550
0,065%140,23 m3 9,11
RAZEM 9,11
1.6.|KNR 19-01 |Deski tarasowe ryflowane gr. 3cm z podkfadka na legarach h=6cm PVC m2
1.1./0910-4
551
118,25 m?2 118,25
RAZEM 118,25
1.6.|KNR 2-02 Obroébki przy szerokos$ci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo-tyta-  |m?2
1.1.|/0515-2 nowej (blacha uktadana na podktacie z ptyty OSB + wetna mineralna gr. 10cm)
552
wywinigcia |0,80*29,45 m?2 23,56
na attyki
wywinigcia  |0,80%14,50 m?2 11,60
na attyki
RAZEM 35,16
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1.6. D-2 DACH ptaski
1.2
1.6.|NNRNKB 2- |Plyta cementowo - wiéknowa gr. 1,5cm m2
1.2./02 2030-1
553
w osiach 8-6/|5,264*8,552+5,80*7,905 m?2 90,87
A-H - 2% nad
4 kondygna-
cia
RAZEM 90,87
1.6.|KNR AT 9 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach m2
1.2./0103-2
554
90,87 m?2 90,87
RAZEM 90,87
1.6.|KNRAT 9 |tacenie - rozstaw tat 25 cm m?2
1.2./0101-3
555
90,87 m?2 90,87
RAZEM 90,87
1.6.|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
1.2./0410-1
556
90,87 m?2 90,87
RAZEM 90,87
1.6.|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 25cm m?2
1.2./0613-3
557
90,87 m?2 90,87
RAZEM 90,87
1.6.|KNR 2-02 Mata strukturalna pod pokrycie dachu z blachy na rgbek m2
1.2./0501-1
558
90,87 m?2 90,87
RAZEM 90,87
1.6.|KNR 2-02 Pokrycie dachoéw blachag cynkowo-tytanowg grubosci 0.70 mm; rozstaw rgbka |m2
1.2.|/0509-4 prostopadtego do okapu 90 cm
559
90,87 m?2 90,87
RAZEM 90,87
1.6. D-3 DACH ze spadkiem
1.3
1.6.|NNRNKB 2- |Ptyta cementowo - widknowa gr. 1,5cm m?2
1.3./02 2030-1
560
w osiach 8-6/|67,1137*1,04 m?2 69,80
A-H - 26,9%
-28%
w osiach 8-6/|17,45*1,07 m?2 18,67
A-H - 38%
w osiach 8-6/|9,8849%1,04+22,7942*1,04 m?2 33,99
A-H - 30,3%
-30,7%
w osiach 8-6/|52,60*1,02 m?2 53,65
A-H - 18,3%
-18,4%
w osiach 6-5/|60,40*1,01 m?2 61,00
F-G-14,1%
RAZEM 237,11
1.6.|KNR AT 9 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach m2
1.3./0103-2
561
237,11 m?2 237,11
RAZEM 237,11
1.6.|KNRAT 9 |tacenie - rozstaw tat 25 cm m?2
1.3./0101-3
562
237,11 m?2 237,11
RAZEM 237,11
1.6.|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
1.3./0410-1
563
237,11 m?2 237,11
RAZEM 237,11
1.6.|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 20cm m?2
1.3./0613-3
564
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237,11 m?2 237,11
RAZEM 237,11
1.6.|KNR 2-02 Mata strukturalna pod pokrycie dachu z blachy na rgbek m?2
1.3./0501-1
565
237,11 m?2 237,11
RAZEM 237,11
1.6.|KNR 2-02 Pokrycie dachéw blachg cynkowo-tytanowg grubosci 0.70 mm; rozstaw rgbka |m?2
1.3./0509-4 prostopadtego do okapu 90 cm
566
237,11 m?2 237,11
RAZEM 237,11
1.6. Obroébki blacharskie dachéw D2, D3
1.4
1.6.|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy cynkowo-tytanowej |m?2
1.4./0515-1
567
pas podryn- |15,29%0,25 m2 3,82
nowy
komin 0,25%*(4,43+2,55*2+0,54*2) m?2 2,65
klapa dymo- |0,25*5,84 m2 1,46
wa
kalenica 0,25%6,90 m2 1,73
RAZEM 9,66
1.6.|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo-tyta-  |m?2
1.4.]0515-2 nowe;j
568
w osi A 1,05*(15,55*2)+0,85*(8,15*2+5,30) m?2 51,02
RAZEM 51,02
1.6.|KNR 2-02 Rynny dachowe poétokragte o $r. 12 cm - z blachy cynkowo-tytanowej m
1.4./0520-3
569
pas podryn- |0,25%(22,70+5,77+13,68+12,33+1,40+5,26) m 15,29
nowy w osi 7
RAZEM 15,29
1.6.|KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach - z blachy cynkowo-tytanowe;j szt.
1.4./0520-8
570
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
1.6.|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy cynkowo-tytanowej m
1.4./0527-2
571
2,50*2 m 5,00
RAZEM 5,00
1.6.|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy cynkowo-tytanowe;j m
1.4./0527-3
572
20,40*2*1,07 m 43,66
(21,67-8,86)*1,07 m 13,71
8,86*1,07 m 9,48
(21,20-19,30)*1,07 m 2,03
(11,66-9,24)*1,07 m 2,59
RAZEM 71,47
1.6. D-4 TARAS od strony ul Fredry
1.5
1.6.|KNR 2-02 Mata wibroizolacyjna gr. 1,0cm m?2
1.5./0609-3
573
poziom 4 41,93+26,05 m?2 67,98
wywinigcia  |0,60%(23,05+2,87*2) m?2 17,27
na attyki
RAZEM 85,25
1.6.|KNR 9-07 Spadek formowany w keramzytobetonie gr. min. 4-14cm m2
1.5./0103-1
574
poziom 4 41,93+26,05 m2 67,98
RAZEM 67,98
1.6.|KNR 2-02 Izolacja przeciwwodna + paroizoalcja (2x papa SBS) m?2
1.5./0504-2
575
85,25 m?2 85,25
RAZEM 85,25
1.6.|SEK 2-03 Geowtoknina filtrujgca m2
1.5./0306-2
576
85,25 m?2 85,25

- 148 -

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14570




Fredry 8 Warszawa 2022.07.21 przedmiar br. budowlane;j

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 85,25
1.6.|KNR 2-02 Warstwa dociskowa - zwir 16/32mm, min. gr. 5cm m3
1.5./11101-6
577
0,065%85,25 m3 5,54
RAZEM 5,54
1.6.|KNR 19-01 |Deski tarasowe ryflowane gr. 3cm z podkfadka na legarach h=6cm PVC m2
1.5./0910-4
578
67,98 m?2 67,98
RAZEM 67,98
1.6.|KNR 2-02 Obroébki przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo-tyta-  |m?2
1.5.|/0515-2 nowej (blacha uktadana na podktacie z ptyty OSB + wetna mineralna gr. 10cm)
579
wywinigcia  |0,90*23,05 m?2 20,75
na attyki
RAZEM 20,75
1.6. D-5 DACH nad czescia techniczng
1.6
1.6.|KNR 9-07 Spadek formowany w keramzytobetonie gr. min. 4-14cm m2
1.6./0103-1
580
dach 94,67+26,90 m?2 121,57
RAZEM 121,57
1.6.|KNR 2-02 Styropian EPS gr. 20cm m?2
1.6./0609-3
581
121,57 m?2 121,57
RAZEM 121,57
1.6.|KNR 2-02 Styropian EPS gr. 10cm - attyka od wewnagtrz m2
1.6./0609-3
582
0,30%(68,90+23,70) m?2 27,78
RAZEM 27,78
1.6.|KNR 2-02 Izolacja przeciwwodna + paroizoalcja (2x papa SBS) m?2
1.6./0504-2
583
85,25 m?2 85,25
0,55%(68,90+23,70) m?2 50,93
RAZEM 136,18
1.6.|KNR 2-02 Obroébki przy szerokos$ci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo-tyta-  |m?2
1.6.|/0515-2 nowej (blacha uktadana na podktacie z ptyty OSB + wetna mineralna gr. 10cm)
584
wywinigcia  |0,75%(68,90+23,70) m?2 69,45
na attyki
RAZEM 69,45
1.6.2 Elewacje
1.6. Ogréd w poziomie - 1
2.1
1.6.|TZKNC 6 Kompleksowe oczyszczenie powierzchni tynku z nawarstwien atmosferycz- dm2
2.1./0101-2 nych
585
kondygnacja |4,33*9,20/0,01 dm?2 3983,60
minus otwory |-2,09*3,61/0,01+0,35%(2,09+3,61*2)/0,01 dm?2 -428,64
+ oscieza
minus otwory |-1,66*3,61/0,01+0,35%(1,66+3,61*2)/0,01 dm?2 -288,46
+ oscieza
minus otwory |-1,80*3,61/0,01+0,35%(1,80+3,61*2)/0,01 dm?2 -334,10
+ oscieza
RAZEM 2932,40
1.6.|KNR 4-01 Reczne usunacie luzno zalegajgcych nawarstwien i zmurszatych partii powtok |m2
2.1.|/0619-1 malarskich lub tynkow
586
2932,40%0,01 m?2 29,32
RAZEM 29,32
1.6.|KNR 9-21 Dezynfekcja powierzchni metodg natrysku m2
2.1./0302-1
587
29,32 m?2 29,32
RAZEM 29,32
1.6.|DC 1-91 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni tynkarskich m?2
2.1./0202-5
588
29,32 m?2 29,32
RAZEM 29,32
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1.6.|KNR 19-01 |Wypeienie rys i ubytkéw tynkéw i detali architketonicznych przy uzyciu m?2
2.1./0325-2 szpachléwki (zatozenie 30% powierzchni)
589
29,32*0,3 m?2 8,80
RAZEM 8,80
1.6.|DC 1-91 Oczyszczenie powierzchni tynkdw iza pomocg sprezonego powietrza m2
2.1./0202-5
590
29,32 m?2 29,32
RAZEM 29,32
1.6.|KNR 19-01 |Wyréwnanie wypraw tynkarskich przy uzyciu szpachléwki wraz z przeszlifowa- |m?2
2.1.|/0325-2 niem papierami $ciernymi o zéznicowanych gradacjach (zatozenie 35% po-
591 wierzchni)
29,32*0,35 m?2 10,26
RAZEM 10,26
1.6.|KNR 9-21 Dezynfekcja powierzchni metoda natrysku (ponowna dezynfekcja tynku i deta- |m?2
2.1./0302-1 i)
592
29,32 m?2 29,32
RAZEM 29,32
1.6.|KNR BC 2 Gruntowanie powierzchni tynkéw przed malowaniem m2
2.1.|/0124-3
593
29,32 m?2 29,32
RAZEM 29,32
1.6.|KNR BC 2 Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie farbami m2
2.1.|0124-5 zolowo-krzemianowymi x2
594
29,32 m?2 29,32
RAZEM 29,32
1.6.|KNR 33 Przyklejenie ptyt styrodurowych i zbrojenie (recznie), ptyty grubosci 10 cm m?2
2.1./0002-2
595
3,90*10,50-0,90*2,10 m?2 39,06
RAZEM 39,06
1.6.|KNR 33 Szpachlowanie zbrojone 1 warstwg siatki z widkna szklanego m2
2.1.|0002-5
596
3,30*10,50-0,90*2,10 m?2 32,76
RAZEM 32,76
1.6.|KNR 23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami XPS gr. 5¢cm, przyklejenie ptyt do osciezy |m?2
2.1.|2613-2
597
0,18*(0,90+2*2,10) m?2 0,92
RAZEM 0,92
1.6.|KNR 23 Szpachlowanie zbrojone 1 warstwg siatki z widkna szklanego, oscieza m2
2.1.|12613-7
598
0,92 m?2 0,92
RAZEM 0,92
1.6.|KNR 33 Tynk mineralny mozaikowy m?2
2.1.|0024-6
599
32,76 m?2 32,76
0,92 m?2 0,92
RAZEM 33,68
1.6. Nawierzchnia gruntowa wzmocniona w systemie Netturf poro$nieta trawg (3.3) |m2
2.1.|kalk. wtasna
600
11,73 m?2 11,73
RAZEM 11,73
1.6. Oktadzina elewacyjna z ptyt betonowych
2.2
1.6.|KNR 33 Oktadzina elewacyjna z prefarbykatdéw betonowych wraz z termoizolacjg z ptyt |m?2
2.2.|0013-4 styrodurowych gr. 37cm
601
poziom Ow |2,45*1,324 m?2 3,24
osi H
poziom OA w |2,95*1,324 m?2 3,91
osi H
RAZEM 7,15
1.6.|KNR 33 Oktadzina elewacyjna z prefarbykatdéw betonowych wraz z termoizolacjg z ptyt |m?2
2.2.|0013-4 styrodurowych gr. 25cm
602
poziom 2w |3,00*10,00 m?2 30,00
osi H
RAZEM 30,00
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1.6.|KNR 33 Oktadzina elewacyjna z prefarbykatdéw betonowych wraz z termoizolacjg z ptyt |m?2
2.2.|0013-4 styrodurowych gr. 15cm
603
poziom Ow |2,45*8,35-1,00*1,88 m?2 18,58
osi 2
poziom Ow |2,45*(0,85+4,00)-1,80*2,10 m?2 8,10
osi G-F
poziom OA w |2,95*8,35 m?2 24,63
osi 2
poziom Ow |2,45%(0,85+4,00) m?2 11,88
osi G-F
poziom 2w |1,92*8,10+3,00%4,36 m?2 28,63
osi 5
poziom 2w |3,00*8,35 m?2 25,05
osi 2
RAZEM 116,88
1.6.|KNR 33 Okfadzina elewacyjna z prefarbykatéw betonowych - oscieza m?2
2.2./0013-4
604
poziom Ow |0,15*(1,00+2*1,88) m?2 0,71
osi 2
poziom Ow |0,15*(1,80+2*2,10) m?2 0,90
osi G-F
RAZEM 1,61
1.6. Odtworzenie gzymsu na $cianach elewacyjnych, element nawigzujgcy do ist- |mb
2.2.|kalk. wkasna |niejgcych elementéw dekoracyjnych
605
poziom Ow 1,324 mb 1,32
osi H
poziomOw |8,35 mb 8,35
osi 2
poziom Ow |(0,85+4,00) mb 4,85
osi G-F
RAZEM 14,52
1.6. Okladzina elewacyjna z blachy tytan cynk
23
1.6.|KNR 33 Okfadzina elewacyjna z blachy tytan cynk wraz z termoizolacjg z ptyt styrodu- |m?2
2.3./0013-4 rowych gr. 15cm
606
poziom 3w |3,16*15,35-0,90*2,40+0,15%(0,90+2,40*2) m?2 47,20
osi F
poziom 3A w |3,05*15,35 m2 46,82
osi F
poziom 4 w |4,85%26,40 m2 128,04
osi F
-(2,80*2,35+2,80*2,30*4+2,80*2,36*4)+0,20*(2,80+2,35+2,30*4+2,80+2,36*4) |m2 -53,45
RAZEM 168,60
1.6. Tynk elewacyjny
2.4
1.6.|KNR 2-26 Uzupetnienie elewacji ptytami XPS gr. 25-35cm, pionowe m2
2.4./0303-8
607
poziom 3A w |3,05*9,65 m2 29,43
osi A
poziom 4w |4,85*9,65 m2 46,80
osi A
RAZEM 76,24
1.6.|KNR 33 Przyklejenie ptyt styrodurowych i zbrojenie (recznie), ptyty grubosci 37 cm m2
2.4./0002-2
608
poziom 1w [2,86*1,335 m2 3,82
osi A
RAZEM 3,82
1.6.|KNR 33 Przyklejenie ptyt styrodurowych i zbrojenie (recznie), ptyty grubosci 15 cm m2
2.4./0002-2
609
poziom 0A w |2,95%14,30 m2 42,19
osi A
poziom 1w |2,86*8,35 m2 23,88
osi 2
poziom 1w |2,86*(0,85+4,00)-1,93*2,30+0,15*(1,93+2,30*2) m?2 10,41
osi G-F
poziom 2w |3,00*3,15-1,93*2,30+0,15%(1,93+2,30*2) m?2 5,99
osi G-F
poziom 2w |4,49*42,31 m2 189,97
osi A
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poziom 3w |3,16"4,22-0,90*2,40+0,15%(0,90+2,40*2) m?2 12,03
osi 4
poziom 3w |3,16*10,60-(1,20%1,83+1,19*1,83+1,93*1,86)+0,15*(1,20+1,83*2+1,19+1,83* |m?2 27,84
osi G-F 2+1,93+1,86*2)
poziom 3w |3,12*38,41 m2 119,84
osi A
poziom 3A w |3,05*4,22 m2 12,87
osi 4
poziom 3A w |3,05*10,60-(1,20%1,29+1,21*1,29+1,95%1,29)+0,15*(1,20+1,29*2+1,21+1,29* |m?2 28,52
osi G-F 2+1,95+1,29*2)
poziom 3A w |3,05*6,06 m2 18,48
0si 6
poziom 3A w |3,05*38,41 m2 117,15
osi A
poziom 4w |4,85*38,41 m2 186,29
osi A
dach wosi 2 (2,50%(9,06+0,63+2,39+9,06+0,89+0,61+1,17+1,54+5,264) m?2 76,54
i5
RAZEM 871,99
1.6.|KNR 33 Przyklejenie ptyt styrodurowych i zbrojenie (recznie), ptyty grubosci 12 cm m2
2.4./0002-2
610
poziom 3w [3,12*3,795 m2 11,84
osi A
poziom 3A w |3,05*3,65 m2 11,13
osi A
poziom 4w |4,85*3,65 m2 17,70
osi A
RAZEM 40,68
1.6.|KNR 33 Szpachlowanie zbrojone 1 warstwg siatki z widkna szklanego m2
2.4./0002-5
611
40,68 m?2 40,68
3,82 m?2 3,82
871,99 m?2 871,99
RAZEM 916,49
1.6.|KNR 33 Tynki elewacyjne mineralne, wykonywane recznie, warstwa posrednia m?2
2.4./0025-1
612
916,49 m?2 916,49
RAZEM 916,49
1.6.|KNR 33 Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne, wykonywane recznie m2
2.4./0025-2
613
916,49 m?2 916,49
RAZEM 916,49
1.6. Odtworzenie gzymsu na $cianach elewacyjnych, element nawigzujgcy do ist- |mb
2.4.|kalk. wkasna |niejgcych elementéw dekoracyjnych
614
nad pozio- 15,05 mb 15,05
mem 3
nad pozio- 15,05 mb 15,05
mem 3A
RAZEM 30,10
1.6.3 Przejazd bramowy, zaplecze
1.6. Nawierzchnie
3.1
1.6. N-1 Nawierzhnia placu - dojazd do zaplecza
3.1.1
1.6.|KNR 2-02 Warstwa antyposlizgowa 2x papa modyfikowana SBS m2
3.1.|0504-2
1.
615
112,65 m?2 112,65
RAZEM 112,65
1.6.|SEK 2-03 Widknina ochronna RMS500 m?2
3.1./0306-2
1
616
112,65 m?2 112,65
RAZEM 112,65
1.6.|KNR 2-02 Izolacja termiczna , styrodur warstwa spadkowa gr. 15cm m2
3.1./0609-3
1.
617
112,65 m?2 112,65
RAZEM 112,65
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1.6.|NNRNKB 2- |Ptyta betonowa dociskowa gr. min. 10cm m3
3.1.]02 0224-1
1.
618
112,650,125 m3 14,08
RAZEM 14,08
1.6.|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych t
3.1./0104-5
1.
619
ptyta funda- |110%14,08/1000 t 1,65
mentowa -
110kg/m3
RAZEM 1,55
1.6.|KNR 2-02 Folia antyposlizgowa m?2
3.1./0607-1
1.
620
112,65 m?2 112,65
RAZEM 112,65
1.6.|KNNR 6 Posadzka z ptyt granitowych 100x100cm grub. 6¢cm (3.1) m?2
3.1./0503-7
1.
621
112,65 m?2 112,65
RAZEM 112,65
1.6. N-2 Nawierzchnia w przejezdzie bramowym
3.1.2
1.6.|KNR 4-04 Rozebranie posadzek wraz z warstwami wykonczeniowymi m2
3.1./0504-1
2.
622
35,45 m?2 35,45
RAZEM 35,45
1.6.|KNR 2-02 Warstwa antyposlizgowa 2x papa modyfikowana SBS m2
3.1.|0504-2
2.
623
35,45 m?2 35,45
RAZEM 35,45
1.6.|SEK 2-03 Widknina ochronna RMS500 m?2
3.1./0306-2
2.
624
35,45 m?2 35,45
RAZEM 35,45
1.6.|KNR 2-02 Izolacja termiczna , styrodur warstwa spadkowa gr. 15cm m2
3.1./0609-3
2.
625
35,45 m?2 35,45
RAZEM 35,45
1.6.|NNRNKB 2- |Plyta betonowa dociskowa gr. min. 10cm m3
3.1./02 0224-1
2.
626
35,45*0,125 m3 4,43
RAZEM 4,43
1.6.|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych t
3.1./0104-5
2.
627
ptyta funda- |110%4,43/1000 t 0,49
mentowa -
110kg/m3
RAZEM 0,49
1.6.|KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie ptytek teraktowych. Plytki odwzorowujgce wzér his- |szt
3.1.|/0813-5 torycznych
2.
628
0.31 - przej- [35,45/(0,25*0,25) szt 567,20
zad bramowy
- 42,85m2
RAZEM 567,20
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1.6.|KNR 9-27 Oczyszczenie i zmycie pozostawionych ptytek ceramicznych m?2
3.1./0101-3
2.
629
0.31 - przej- ((42,85-35,45)*0,85 m?2 6,29
zad bramowy
- 42,85m2
RAZEM 6,29
1.6.[ZKNR C2 |Wykonanie jednolitego spoinowania ptytek ceramicznych m?2
3.1.|0517-7
2.
630
42,85 m?2 42,85
RAZEM 42,85
1.6 N-3 Nawierzchnia ogrodu pionowego na poz. -1
3.1.3
1.6.|KNR 4-04 Rozebranie posadzek wraz z warstwami wykonczeniowymi m2
3.1./0504-1
3.
622
11,73 m?2 11,73
RAZEM 11,73
1.6.|KNR 9-15 Izolacja przeciwwodna - papa asfaltowa zgrzewana podktadowa modyfikowana |m?2
3.1./0301-02 + SBS, gr. min. 3,5mm na osnowie z wiékniny poliestrowej
3.|KNR 9-15
477|0101-01
11,73 m?2 11,73
RAZEM 11,73
1.6.|KNR 2-02 Izolacja termiczna, styrodur gr. 10cm m2
3.1./0609-3
3.
625
11,73 m?2 11,73
RAZEM 11,73
1.6.|SEK 2-03 Widknina filtracyjna PV m2
3.1./0306-2
3.
624
11,73 m?2 11,73
RAZEM 11,73
1.6.|KNR AT-09 |Drenaz Stabildrain gr. 3cm wypetniony drobnym kruszywem m2
3.1./0202-01
3.
1733
11,73 m?2 11,73
RAZEM 11,73
1.6.|SEK 2-03 Widknina filtracyjna PV m2
3.1./0306-2
3.
624
11,73 m?2 11,73
RAZEM 11,73
1.6.|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego zageszczonego warstwami gr. 15cm m2
3.1./0111-03
3.
1962
11,73 m?2 11,73
RAZEM 11,73
1.6.|KNR 2-21 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona Netlon/Netturf ATS400 gr. 23cm m2
3.1./0213-01 +
3.|KNR 2-21
2068|0213-02
0213-02
11,73 m?2 11,73
RAZEM 11,73
1.6.|KNR 2-21 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona Netlon/Netturf R400 gr. ok. 1,5cm m?2
3.1./0213-01
3.10213-02
2068
11,73 m?2 11,73
RAZEM 11,73
1.6.|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem m?2
3.1./0401-04
3.
2070
11,73 m?2 11,73
RAZEM 11,73
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1.6. Schody
3.1.4
1.6.|KNR 2-02 Oktadzina granitowa schodéw (3.2) m
3.1.|12112-2
4.
631
biegi 1,35%19*2 m 51,30
spocznik 6*1,35 m 8,10
RAZEM 59,40
1.6. Strop
3.2
1.6.|KNR 33 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej i zbrojenie (recznie), ptyty grubosci 15 cm |m2
3.2./0002-2
632
42,85 m?2 42,85
RAZEM 42,85
1.6.|KNR 33 Szpachlowanie zbrojone 1 warstwg siatki z widkna szklanego m?2
3.2./0002-5
633
42,85 m?2 42,85
RAZEM 42,85
1.6.|KNR 33 Tynk mineralny mozaikowy m2
3.2./0024-6
634
42,85 m?2 42,85
0,92 m?2 0,92
RAZEM 43,77
1.6. Sciany
3.3
1.6.|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub m?2
3.3./0713-1 zdzieraniem tapet, na $cianach (S-04B)
635
0.31 - przej- [3,15%(18,55+2,77)-2,71*3,13-2,68*2,84+0,65%(2,71+3,13*2+2,68+2,84*2) m?2 62,33
zad bramowy
- 42,85m2
RAZEM 62,33
1.6.|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 1ll, (Sciany ptaskie, stupy m2
3.3./0711-1 prostokatne, z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
636 cem-wap, do 1-m2 (w 1 miejscu)
62,33%0,1 m?2 6,23
RAZEM 6,23
1.6.|KNR 33 Przyklejenie ptyt styrodurowych i zbrojenie (recznie), ptyty grubosci 5 cm m?2
3.3./0002-2
637
0.31 - przej- [3,15%14,30 m?2 45,05
zad bramowy
- 42,85m2
RAZEM 45,05
1.6.|KNR 33 Szpachlowanie zbrojone 1 warstwg siatki z widkna szklanego m2
3.3./0002-5
638
45,05 m?2 45,05
RAZEM 45,05
1.6.|KNR 33 Tynk mineralny mozaikowy m?2
3.3./0024-6
639
45,05 m?2 45,05
0,92 m?2 0,92
RAZEM 45,97
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