ZESTAWIENIE ELEMENTO WYPOSAZENIA ALTANY

SYMBOL M-01 M-02.1 M-02.2 M-03 M-04
NAZWA podkonstrukcja blat siedziska blat stotu blat na stal. podkonstr blat na stal. podkonstr.
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DtUGOSC 191 (siedzisko 175) 220 220 57 120
WYMIARY ' SZEROKOSE 45 % 50 32 2
WYSOKOSC 43 47,5 75 92 92
ILOSC 6 12 6 1 1
KOLORYSTYKA czarny mat / orzechowe drewno czarny mat / granit / drewno koloru orzechowego
MATERIAL swierk skandynawski stelaz- stalowa konstrukcja malowana proszkowo lite d'ewf‘° .
gteaslgevg’go%rgtrukcja blat - lakierowane drewnoJ jodlowe zaimpregnowane na blat kamienny- granitowy w polerze
(ksztattowniki) Kolor orzechowy metalowe nogi malowane proszkowo
malowane proszkowo
IMPREGNACJA Wodny impregnat techniczny do ochrony biologicznej* oraz lakier chlorokauczukowy. -
OPIS / UWAGI Do malowania uzy¢ pedzle z wiosia naturalnego lub watki z wiosiem o diugosci od 2 Blaty kamienne polgrowape Z granitu strzegomsheqo
L L . ) . o gr. 3cm (krawedzie profilowane) na podkonstrukgji
do 10 mm. 1-2 warstwy. Przed natozeniem kolejnej warstwy nalezy przeszlifowac . ! : ) ) .
. . A ) - L - stalowej w formie zamykanej szafki z dwoma pétkami i
powierzchnig drobnoziarnistym papierem $ciernym oraz doktadnie jg odpylic. P . )
drzwiami stalowymi zamykanymi na klucz.

UWAGA: NINIEJSZY PLAN NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z CALOSCIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO - WYKONAWCZEJ MOZE BYC
WYMAGANE SPORZADZENIE DODATKOWYCH RYSYNKOW
WARSZTATOWYCH. RYSUNKI WARSZTATOWE NALEZY SPORZADZIC:

1. PRZED ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ZAMOWIEN, A TAKZE ROBOT
BUDOWLANYCH LUB MONTAZOWYCH,

2. POD KONTROLA PROJEKTANTOW, KIEROWNIKA BUDOWY, INSPEKTORA
NADZORU ORAZ GENERALNEGO WYKONAWCY,

3. PO DOKONANIU SZCZEGOLOWYCH POMIAROW SPRAWDZAJACYCH
ISTNIEJACA CZESC LUB CALOSC STANU ISTNIEJACEGO,

4. PO DOKONANIU NIEZBEDNYCH WIZJI LOKALNYCH | SPRAWDZEN ROBOT
ZREALIZOWANYCH,

5. PO DOKLADNYM ZAPOZNANIU SIE | ZROZUMIENIU PLANOW
WYKONAWCZYCH POZOSTALYCH BRANZ.

RYSUNKI WARSZTATOWE POWINNY ZOSTAC PRZEKAZANE PROJEKTANTOM
/ INSPEKTOROM DO UWAG | APROBATY PRZED ROZPOCZECIEM
JAKICHKOLWIEK ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH, DOKONANIEM ZAMOWIEN
MATERIAtOW, A TAKZE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT.

ZAMOWIENIA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE ORAZ
MONTAZOWE WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI PLANOW
WYKONAWCZYCH NIE BEDA ODBIERANE.

WYKONAWCA ROBOT MA OBOWIAZEK ZAPEWNIC, ZE WSZELKIE PRACE
ZOSTANA WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ,
DOTRZYMUJAC NALEZYTEJ STARANNOSCI PRZY ZAPEWNIENIU JAKOSCI
ROBOT BUDOWLANYCH | PRZY ICH WYKONYWANIU.

NINIEJSZA CZESC DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKIE JEJ POZOSTALE CZESCI
STANOWIA NIEROZEACZNA CALOSC. UZYWANIE DOKUMENTACJI W
JAKIMKOLWIEK INNYM CELU, POZA UZYSKANIEM POZWOLEN,
OFERTOWANIEM ORAZ WYKONANIEM PRAC ZWIAZANYCH Z BUDOWA
ALTANY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECH. NA TERENIE CZ.
DZIAL. EWID. NR 3 W WOLOMINIE JEST ZABRONIONE DECYZJA AUTOROW.
NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM,
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH ORAZ
ZGODNIE Z USTALENIAMI UMOW.
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