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UTWARDZENIE Z KOSTKI BETONOWEJ 10x30 CM, GR.8CM
W KOLORZE POMARAŃCZOWYM UKŁADANEJ W JODEŁKĘ
W OBRZEŻU BETONOWYM W TYM SAMYM KOLORZE

WYKOŃCZENIE Z NIEREGULARNYCH PŁYT KAMIENNYCH
CIĘTYCH Z KAMIENIA NATURALNEGO POLNEGO
WIELOKOLOROWEGO

ŻWIR KAMIENNY WIELOKOLOROWY O FRAK. 8-16MM
LUB TŁUCZEŃ KAMIENNY O FRAK. 8-16MM  W OPASCE
SYNTETYCZNEJ NA OKOŁO ALTANY A W OPASCE
KAMIENNEJ NAOKOŁO MIEJSCA NA OGNISKO

ZIELEŃ URZĄDZONA NISKA, DO WYS. 120CM

N04

N03

N01

N05

LEGENDA

DRZEWA ISTNIEJĄCE
DO ZACHOWANIA

NOWE NASADZENIA PROJEKTOWANE

98,40
98,40 PROJ. RZĘDNA NAWIERZCHNI

ISTNIEJĄCA RZĘDNA TERENU

WEJŚCIA DO ALTANY

I ILOŚĆ KONDYGNACJI NAZIEMNYCH

PROPONOWANA LOKALIZACJA
PALENISKA ZEWNĘTRZNEGO

N04

98,45

istniejące drzewo do
zabezpieczenia na czas budowy
pień i bryła korzeniowa

N02

EKOKRATA - SYSTEM WZMACNIANIA NAWIERZCHNI DLA
RUCHU POJAZDÓW I PIESZYCH - KRATA MA SPEŁNIĆ
CERTYFIKOWANE WŁAŚCIWOŚCI ZACHOWANIA  POWIERZCHNI
BIOLOGICZNIE CZYNNEJ. (POWIERZCHNIA WOLNA OK 80-88%)
MATERIAŁ  W 100% POCHODZĄCY Z RECYKLINGU –
MIESZANKA PP/PE
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±0,00
=98,48m
n.p.m.

N03

I

PROJ. KABEL NISKIEGO NAPIECIA
ZASILAJACY ALTANE

Budowa altany wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną na terenie
części działki nr ew. 3 obr. 25
Wołomin.

Projekt Samograj Dąbrowska Graj Sp. J.
Czarnków 64-700  |  ul. Ogrodowa 14
(+48) 535 666 505  |  info@projektsamograj.pl

Projekt techniczny

ul. Długa 34, 05-200 Wołomin
dz. ew. nr 3, obręb Wołomin 25
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projektant podpis

podpiszespół projektowy

rysunek rewizja
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Gmina Wołomin
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin

mgr inż. Tomasz Barzycki
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