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1. ZALACZNIKI
1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

[7RA \RCHITEKTOW
LUBELSKA OKREGOWA 17BA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

Lublin, dnia 05 lipca 2013 r
Znak sprawy 73-84/LBOKK/2012
DECYZJA nr 105/LBOKK/2013

Na podstawse art 12 ust 1pkt 1 ust 213 art 13 ust pkt 1:ust 4’ ustawy z dnia 7 lipca 1984 r - Prawo budowlane (tekst

jednoity z 2010 r. Oz U. Nr 243. poz 1623 z poZn zm} art 11 1 24 ust 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r o

samorzadach zawodowych architektow. inzynieréw budownictwa oraz urbansstow (Dz U 2z 2001 Nr 5 poz 422z poaBTAm‘STWO B
11 ust 1 pkt 1t rozporzadzen:a Ministra Transportu | Budownictwa 2 dmig 28 kwietma 2006 r w sprawie WE;W WOLONHNI
techniczaych w budownictwie (Dz U z 2006 1 Nr 83 poz 5782 pd2n zm )oraz art 1041107 § 174 ustdwy z udOWﬂltha
1960 - Kadeks postgpowania administracyjnego tekst jednoity Dz U 22000 1 Nr 98 poz 1071,z pézry amy Wotornin, ul. Pnadzynsklego

166
stwierdza sig, ze 6], 787-43-01 w. 108, 107, 10, 14,1
Pani
mgr inz. arch. Maigorzata Olimpia Dabrowska

urodzona w dniu 11.11.1981r. w Lubartowie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja minigjsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia
L
Od decyzp przystugue Pani odwotanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP

Odwolanie wnosi sig za posrednictwem organu, ktory wydal decyzje t| Okregowe] Komisjt
Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej lzby Architektow RP. w terminie 14 dni od dnia doreczema

decyzji
1 Mrostaw Zaluski — Przewodniczacy OKK ( g:{ HErs (,
Katarzynia Swiecicka - Brzozowska — Wiceprzewodniczaca OKK \\J \U'{""\S’

2
3 Jacek Begielio — Sekretarz OKK
4

28 o /7,._ f
Krzysztof Kerona - Czionek OKK S :

Malgorzata Watega — Czionek OKK e N 0 LG

(3]

6. AnnaWarda - Czionek OKK [/il Eleniid

Otrzymuia

1 Strona \wnioskodawca) Malgorzata Dabrowska ul Planetarna 8 21-100 Lubartow

Z  Gdy decyzja starve sk ostateczna:

1} Glowny Inspektor Nadzory Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb pos:adajacych uprawniznia
budowlane,

2) Okregowa Rada lzby Archrtektow RP
3 aa

Za zgodnosé z oryginatem 08.12.2023r.
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| 2. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO 1ZB
SAMORZADU ZAWODOWEGO

HIL
IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Matgorzata Olimpia DABROWSKA-GRA)
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 105/LBOKK/2013,

jest wpisana na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-2566.

Czlonek czynny od: 14-01-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczyniski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

v

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2566-YD51-D4C9-BCEF-E87E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektédw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig¢ bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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OSWIADCZENIA PROJEKTANTA
Warszawa, 08.12.2023r.

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jedn.
Dz. U. z 2020r. poz. 1333) Projektant i sprawdzajacy oswiadczajg, iz wykonany

projekt architektoniczno-budowlany

dla inwestycji polegajagcej na budowie budynku altany wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng na terenie czesci dz. ew. nr 3 obr. 0025 Wotomin, miasto Wotomin

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant - architektura
mgr inz. arch. Matgorzata Dabrowska-Graj

105/LBOKK/2013 MA-2566
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Il CZESC;OPISOWA
1. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA, PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmioterh opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany, dotyczacy budowy
altany wraz z niezbedna infrastruktura techniczna.

Przedmiotowa altana projektowana jest na terenie czesci dz. ew. nr 3 w obr. 0025
Wotomin, miasto Wo’romin, pod adresem: ul. Dtuga 35, 05-200 Wotomin.

Celem inwestyciji jest:
— budowa altany wolnostojgcej — w ramach terenu hufca ZHP;
— utwardzenie dojs¢ do altany

Niniejsze opracowanie wykonano w celu uzyskania pozwolenia na budowe. Przedmiotowy
projekt wraz z| projektem zagospodarowania terenu, projekiem technicznym oraz
uszczegotawiajgcymi rysunkami wykonawczymi i warsztatowymi bedzie stanowi¢ podstawe do
przygotowania i rﬁalizacji inwestycji.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Uzgodnienia z Inwestorem

- Dane o terenie zawarte na mapie zasadniczej oraz na mapie do celéw projektowych

- Decyjzja Burmistrza Miasta Wotomin nr 237/WZ/2023 z dnia 31.10.2023r. o warunkach
zabudowy

- Dz p z 2023r. poz. 977 USTAWA z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity)

- Dz U.z2023r. poz. 682 USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity)

- Dz U. z2022r. poz. 2057 USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej
(tekst jednolity)

- Dz U. z2022r. poz. 2509 USTAWA z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jednolity)

- Dz U. z 2021r. poz. 1213 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r. 0 wyrobach budowlanych
(tekst jednolity)

- Dz U. z 2022r. poz. 1225 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie {tekst jednolity)

— Dz U.z2012r. poz. 463 ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA |
GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych

— Dz U.z2009r. nr 124 poz. 1030 ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH
| ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych

— Dz.U.z2010r. nr 109 poz. 719, ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terendw, z pdzn. zm.

— Dz. U z 2023r. poz. 1563 ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACJI z dnia 5 sierpnia 2023r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

- Dz U. z 2022r. poz. 1679, ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrze$nia
2020r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity)

— Dz U.z2003r. Nr 120, poz. 1126 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia
23 czerwca 2003r., w sprawie informacji dotyczagcej bezpieczernstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Normy Polskie oraz 1SO, m.in. PN — ISO 9836: 2022-07 - Wiasciwosci uzytkowe w
budownictwie - Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

| e
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3. SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przedmiotowa altana bedzie petni¢ podstawowg funkcje rekreacyjng dla uzytkownikdw
hufca harcerskiego w sezonie cieptym. Zadaszenie i czeSciowe wypetnienie scian zapewni
natomiast ostone przed zjawiskami atmosferycznymi (zbyt duze nastonecznienie, silny wiatr,
zacinajacy deszcz).

Podstawowy program altany jest uzupetiony o dodatkowg funkcje zamknietego
paleniska grillowego z kominem wewnatrz altany.

4. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektowany altana ma podstawowy uktad jednoprzestrzennej hali, krytej dachem
czterospadowym na planie wydtuzonego prostokata, umozlwiajgcego ustawienie taw i stotow
wewnatrz. Pomieszczenie altany doswietlone bedzie oknami stalowymi (uchylnymi)
umieszczonymi w scianach petnych.

Konstrukcje stanowia:

a/ FUNDAMENTY

Projektuje sie fundamenty w postaci postumentéw betonowych o Sréanicy.35,6m
i wysokosci 100 cm wykonanych z betonu klasy C20/25 W6. Zbrojertie’ pastumentow:
4 #10 (pionowo) i # 6 co 10/20 cm (poziomo). Jako zabezpieczenie przeciwwilgociowe nalezy
zastosowac izolacje w postaci preparatu Dysperbitu.
W fundamentach na $rodku nalezy wbetonowac kotwy do pdzniejszego montazu stupdw.
Kotwy nalezy whetonowad. Kotwy muszag mie¢ atest producenta i by¢ zabezpieczone przed
korozjg (ocynk).

b/ SLUPY

Projektuje sie stupy drewniane o przekroju 17,5x17,5 cm z drewna sosnowego klasy C-
24. Stupy osadzi¢ za pomoca 2 srub M12 w wczesniej przygotowanych kotwach. Stupy nalezy
zwienczy¢ belkg oczepowg drewniang o przekroju 17,5 x17,5 cm. Potaczenia nalezy wykonac za
pomoca specjalistycznych tacznikdw ciesielskich i wkretow.

c/ DACH

Projektuje sie drewniang wiezbe dachowa o konstrukcji krokwiowej. Krokwie dachowe
opiera¢ na belce oczepowej. W kalenicy zaprojektowano belke kalenicowg
o wymiarach 8x16 cm. Potgczenia wykonaywac za pomocg specjalistycznych tgcznikdw
ciesielskich i wkretéw. Elementy wiezby dachu wg rys. K-2. Pokrycie dachu z gontu
bitumicznego mocowanego do desek sosnowych na pioro i wpust.

d/ SCIANY
Sciany do wysokosci ok 75cm i podmurdéwka murowane z kamienia murowego, a
powyzej Sciany wykonane z desek na pioro i wpust o gr. 2,8cm.

e/ KOMIN
Komin wolnostojgcy z cegty klinkierowej petnej na zaprawie cementowej z oktadzina z
kamienia murowego.

Wszystkie elementu drewniane bedg zaimpregnowane lakiero-bejcg w kolorze Orzech.

Posadzke altany stanowi ciety kamien naturalny o nieregularnych ksztattach.
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5. PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE, TABELE POWIERZCHNI

Kubatura brutto = 150,70m?

Wysokos$¢ budynku = 3,75m

Szerokos¢ elewacji frontowej — 25,55m
Dtugosc elewacji bocznej — 6,645m

Liczba kondygnacji — 1 (niepodpiwniczona)

TABELA POWIERZCHNI
L.p. pomieszczenie m?
0.01 [ Sala altany 474

POWIERZCHNIA UZYTKOWA 474
W TYM POMOCNICZA -
POWIERZCHNIA KOMUNIKACJI (RUCHU)

POWIERZCHNIA USLUGOWA -
POWIERZCHNIA NETTO CALOSC 474
POWIERZCHNIA CALKOWITA 53,5

6. INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Altana posadowiona na postumentach fundamentowych na gruncie rodzimym
mineralnym nosnym.

Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463)
projektowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe
nalezy uznac za proste.

Przyjeto pierwsza kategorie geotechniczna posadowienia obiektu budowlanego.

Nienosny grunt zalegajacy pod fundamentami altany nalezy wymieni¢ na podsypke
piaskowo-zwirowa zageszczang mechanicznie do 1s20,98 wg Proctora. Do wymiarowania
fundamentow przyjeto wystepowanie w podfozu gruntowym piaskow Srednioziarnistych
$rednio zageszczonych (lp= 0,45).

Wykopy pod fundamenty wykonywane jako otwarte o skarpowaniu w nachyleniu 1:1.

Uwaga:

- szerokos$¢ postumentéw oraz wymiary stop zweryfikowaé w przypadku wystgpienia
warunkéw gruntowych, dla ktérych wartosci oporéw jednostkowych podtoza gruntowego beda
nizsze niz przyjete w projekcie,

- prace fundamentowe wykonywac po wytyczeniu osi przez uprawnionego geodete,

» konieczny odbiér przez uprawnionego geologa dna wykopu jak rowniez stwierdzenie
zgodnosci z przyjetymi zatozeniami.
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7. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | ZDROWIE LUDZI ORAZ NA
OBIEKTY SASIEDNIE

Zapotrzebowanie na wode, odprowadzanie Sciekdw
Nie dotyczy.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych
Nie wystgpi emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Inwestycja nie bedzie miata wptywu na zwigkszenie ilosci odpaddw wytwarzanych w
ramach dziatalnosci hufca. Odbidor odpaddéw komunalnych przez gminng jednostke -
realizowany w sposob doczasowy w ramach zabudowy rekreacyjne;j.

Emisja hatasu, wibracji i promieniowania

Nie wystgpi emisja hatasu wibracji ani szkodliwego promieniowania,-zwiazaha z
funkcjonowaniem obiektu budowlanego. Normy hatasu wygenerowanego'yprzez: aktywnesc
zwigzang z dziatalnoscig harcerska.

Wptyw budynku na drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne

Inwestycja nie bedzie miata wptywu na drzewostan. Projektuje sie dodatkowe zadarnienia
(zwiekszenie powierzchni biologicznie czynnej).

Projektowana altana bedzie niepodpiwniczona. W wyniku realizacji inwestycji powstang
pewne masy ziemne - gtdwnie nasypowe — zwigzane z wykopami pod postumenty
fundamentowe, tacznie w ilosci ok. 1T m3. Czesciowo zostang one wykorzystane jako grunty
zasypowe, czesciowo moga byé uzyte w innych celach na terenie inwestora. W przypadku
naddatku tych mas ziemnych i koniecznosci ich czesciowej utylizacji wywozem powinny zaja¢
sie odpowiednie jednostki transportu, posiadajgce wiasciwe zezwolenia do wykonywania tych
czynnosci.

Planowana inwestycja nie zmienia uksztattowania terenu ani sposobu przeptywu
powierzchniowych woéd opadowych. W zwigzku z powyzszym nie wywiera szkodliwego wptywu
ani na powierzchnie ziemi (glebe) ani na wody powierzchniowe.

Budynek posadowiony powyzej zwierciadta wod gruntowych. Inwestycja nie zmieni
stosunkdw wodnych w otoczeniu.

8. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

INSTALACJE SANITARNE

Wentylacja:
Nie dotyczy. Obiekt otwarty.

Instalacja hydrantowa:
Zgodnie z warunkami ochrony pozarowej (pkt 9 opracowania).
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INSTALACJE EI EKTRYCZNE

Podstawa prawna opracowania:

Normy PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych’,
PN/E-5003 i PN-IEC 61024 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”

Opracowanie obejmuije instalacje:
- odgromowag

Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowa projektuje sie wykona¢ zwodami poziomymi niskimi 8 mm. Na
dachu budynku drutem stalowym ocynkowanym FeZn 8 mm. Prowadzi¢ przewody
odprowadzajgce wykonane drutem FeZn przy scianach zewnetrznych w rurach winidurowych
RL 28 pod tynkiem i potgczy¢ za posrednictwem zaciskow kontrolnych z uziomem otokowym
FeZn 30 x 4 na wysokosci 1,2 m. Instalacje odgromowa wykonaé i odebra¢ zgodnie z
wymaganiami zawartymiw PN — |[EC 61024.

Uwagqi

Realizacje instalacji elektrycznych powierzy¢ firmie i wykonawcy tudziez projektantowi
posiadajacemu_stosowne uprawnienia. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt elektrycznych i
odpowiednimi przepisami. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ komplet
pomiardw elektrycznych.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J
9.1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, kubaturze brutto, wysokosci i

liczbie kondygnaciji
Powierzchnia wewnetrzna: 47,4 m?
Kubatura: 150,70 m3

Wysokosé: 3,15m

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1
Liczba kondygnacji podziemnych: O

9.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o

parametrach pozarowych materiatow niebezpiecznych pozarowo oraz

zagrozeniach wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w

zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych do celow

projektowych

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w
ilosciach przekraczajgcych ilosci dopuszczalne, okreslone w rozporzadzeniu MSWIA z dnia
07.06.2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

9.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i

sposoéb uzytkowania

Przedmiotowy budynek ze wzgledu na sposéb uzytkowania jest zaliczony do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 11l - rekreacyjno- wypoczynkowej, o kubaturze ponizej 1500 m2.

9.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie
osob na kazdej kondygnaciji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi
ewakuacyjne powinny otwieraé sie ha zewnatrz pomieszczen
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Kategoria zagrozenia ludzi ZL Il - budynek o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, o
kubaturze ponizej 1500 m3.

Maksymalna ilos¢ oséb w budynku: 20 oséb (ograniczona sposobem uzytkowania
pomieszczen).

9.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 11, w budynku niskim (N) jednokondygnacyjnym wynosi 10 000 m2 Powierzchnia strefy
pozarowej budynku wynosi 47,70m2.

9.6. Maksymalna gestos$¢ obciazenia ogniowego poszczegdinych stref

pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia
Dla strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi (ZL I1) nie okresla sie
gestosci obcigzenia ogniowego.

9.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i

stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Klasa odpornosci pozarowej budynku ,D”, w ktorej poszczegdine eletnentyibideWwrane
posiadajg nastepujacy klase odpornosci ogniowej: :

Klasa
odpornosci N . .
pozarowe] Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
budynku
Gtéwna ) o [ . .
.. | Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
D* I;ggigukqa dachu Strop zewnetrzna ”,? | wewnetrzna | dachu
R 30 () N/d EI30 o () ()

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacy zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

o-i - dziatanie ognia od zewnatrz i od wewnatrz

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji no$nej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci
pozarowej budynku.

2) Klasa odpornoéci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem.

Wymienione elementy konstrukcyjne w tabeli powinny spetnia¢ NRO (nie rozprzestrzeniania ognia).

Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, bedzie spetnia¢ takze kryteria no$nosci
ogniowej dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

9.8. Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz

zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem
Nie przewiduje sie wystepowania w budynku pomieszczen lub stref kwalifikowanych jako
zagrozone wybuchem.
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| 9.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania
w inny sposéb, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb
przebywajacych w obiekcie
Ewakuacje z budynku odbywa¢ sie bedzie na zasadzie przejscia, przejscie nie przekroczy
40 m. Przejécie nie prowadzi wiecej niz przez trzy pomieszczenia. Altana wolnostojaca z jedng
elewacjg otwarta.

9.10. Informacje o doborze urzadzeri przeciwpozarowych oraz innych
instalacji i urzadzen stuzacych bezpieczeristwu pozarowemu wraz z

okreéleniem zakresu i celu ich stosowania

Wyposazenie w gashice

Strefy pozarowe kwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL wyposaza sie w gasnice.
Gasnice muszg spetniaé wymagania Polskich Norm dotyczacych gasnic. Rodzaj gasnic zostat
dostosowany do gaszenia grup pozaréw, ktére moga wystapic w obiekcie.

Przeliczenie ilosci $rodka gasniczego: 2 kg na kazde 100 mZ dla strefy ZL lll o pow.
1647,75 m2 2kg * 1647,75m? / 100m? = 32,96 kg. Przyjeto 6 gasnic po 6 kg.

Gasnice rozmieszczone w spos6b zapewniajgcy, aby diugos¢ dojscia nie przekroczyta 30
m. Szerokosci dojscia nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m.

Instalacja odgromowa

Budynek zostanie wyposazony w instalacje odgromowa. Ochrona odgromowa
projektowanego budynku bedzie zaprojektowana w oparciu-o Polskie Normy:

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 1: Zasady ogoine.

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa. Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia.

Zaopatrzenie do wewngetrznego gaszenia Dozaru
Obiekt bedzie gaszony z zewnetrznych hydrantow DN8O rozmieszczonych w ulicy .
Najblizszy jest oddalony od altany o ok. 43m.

9.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia
dziatan ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do
celow przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen
gasniczych i innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dziatan oraz

dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm?/s.

7rédtemn zaopatrzenia wody dla celdw przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia
pozaru w przypadku przedmiotowego budynku beda zewngtrzne hydranty DNBO rozmieszczone
w ulicy . Najblizszy jest oddalony od altany o ok. 43m.

Do obiektu nie jest wymagana droga pozarowa. Budynek niski jednokondygnacyjny.

9.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczefistwo
pozarowe, w tym informacje o parametrach wplywajacych na odlegtosci

dopuszczalne
Dziatki sgsiadujace bezposrednio z przedmiotowym terenem s niezabudowane.

9.13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan

ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy
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9.14. Wystroj wnetrz

Nie przewiduje sie do wykonczenia wnetrz materiatdw, ktorych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Wyroby muszg spetnia¢ warunek
dotyczacy palnosci — klasy reakcji na ogiert minimum D-s1,d0.

9.15. Przewidywane scenariusze pozarowe
ORGANIZACJA AKCJI GASNICZEJ | EWAKUACJI LUDZI
W przypadku pozaru nalezy:
— zarzadzi¢ ewakuacje w strefie bezposrednio zagrozonej,
— poinformowa¢ pozostatych uzytkownikow budynku o wystapieniu zagrozenia;
~ nalezy ograniczy¢ mozliwos$¢ wchodzenia ludzi do strefy objetej pozarem,
— wezwac straz pozarng,
— po zakonczeniu ewakuacji przystapic¢ do gaszenia.
Uwagal Przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP) moze zostal uzyty wytgcznie przez
kierujgcego akcjg ratowniczo-gasnicza.

9.16. Certyfikaty — aprobaty techniczne

Urzgdzenia pozarowe i materiaty (elementy) zwigzane z ochrong pozarowg zastosowane
w budynku muszg posiada¢ aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne.

Obligatoryjny obowigzek posiadania CERTYFIKATOW ZGODNOSCI | APROBAT
TECHNICZNYCH na wyroby budowlane zwigzane z ochrong przeciwpozarowa, wynika z
rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w
sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania (Dz. U. z 2007r. nr 143 poz. 1002).

Dla budynku nalezy opracowac¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

_ Préje-ktant - architektura
mgr inz. arcti.’ Matgorzata Dabrowska-Graj

_: ,_
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| N. CZESC RYSUNKOWA

NR RYS = NR STRONY | TEMAT ISKALA
A - ARCHITEKTURA
PB-A-0.01 Rzut parteru 1:50
PB-A-0.02 Rzut dachu 1:50
PB-A-1.01 Przekroj poprzeczny A-A / Elewacje potudniowa i pétnocna 1:50
PB-A-1.02 Elewacje zachodnia i wschodnia 1:50
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