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|. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Ja, nizej podpisany autor projektu oswiadczam zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r.

— Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2351, z p6z. zmianami ), ze sporzadzony projekt pn.

.Przebudowa drogi gminnej nr 411035W - ul. Marii Konopnickiej polegajgca na przebudowie petli

autobusowej ,Dziekandéw Le$ny 01" w miejscowosci

Dziekanéw Lesny,

gmina tomianki” zostat

sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz wzajemnie

skoordynowany technicznie, zapewniajgc uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia w procesie budowy.

Warszawa, 27.12.2022 r.

Funkcja: Imie i Nazwisko: Uprawnienia: Podpis: Data:

Projektant ) ) )

mgr inz. Robert Pietrasik MAZ/0355/PO0OD/08 27.12.2022
branza drogowa
Sprawdzajacy ] .

mgr inz. Leszek Tischner 157/2002 27.12.2022
branza drogowa
Projektant inz. Mieczystaw Oldziej St-320/77 27.12.2022
branza elektryczna
Sprawdzajacy i . -

mgr inz. Marcin Otdziej Wa-379/02 27.12.2022

branza elektryczna
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Il. Kopie uprawnien i zaswiadczen przynaleznosci do izby

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

B~

sygn. akt. MAZ/7131/ 592 /08 /D Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Robert Dominik Pietrasik
magister inzynier
urodzony dnia 16 maja 1981 roku w m. Gréjec , syn Stanislawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0355/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegbélowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynier6w Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Potwierdzam zgodno$¢ z
oryginatem

mgr inz. Robert Pietrasik

nr upr. MAZ/0355/POOD/08
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5oraz art. 13 ust. 1 pkt 1i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontrolj technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

IL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
Ssprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci,

I1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wyltaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Otrzymuja:
1. Pan Robert Dominik Pietrasik
26-811 Kostrzyn 31
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa

Potwierdzam zgodnos$¢ z
oryginatem _ _

mgr inz. Robert Pietrasik

nr upr. MAZ/0355/POOD/08
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8UZ-QMP-8AA *

Pan ROBERT DOMINIK PIETRASIK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0184/09

adres zamieszkania KOSTRZYN 31, 26-811 KOSTRZYN 31

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Warszawa, 2003—04-//7

NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/INN/4610/925/03

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.
z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.),

Leszek Tischner
mgr inz. budownictwa ladowego

uprawniony na mocy decyzji Wojewody Malopolskiego
z dnia 01.10.2002 r. znak RR.XIIL.7131/35/02
Nr ewid. uprawnien 157/2002

do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane;j
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajacych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja 765/03/U/C

UZASADNIENIE

Decyzja Wojewody Malopolskiego z dnia 01-10-2002r. znak RR.XIIL.7131/35/02,
w przedmiocie nadania Panu Leszkowi Tischnerowi uprawnieri budowlanych do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
obejmujacej projektowanie bez ograniczeri, stala si¢ ostateczna. Z uwagi na powyzsze orzeczono jak
w sentencji.
Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyzja o wpisie stanowi
podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Niniejsza decyzja jest ostateczna.

Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly NSA z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS
4/96, strona moze w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapié z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy.

trzymuja:
y Pan Leszek Tischner
Os. Stoneczne 4/7
33-340 Stary Sacz
2. Wojewoda Matopolski
3. a/a(AMR) /

ragyna Szestakow-Wilamowska

Potwierdzam zgodno$¢ z
oryginatem

mgr inz. Robert Pietrasik

nr upr. MAZ/0355/POOD/08
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-85G-7ZN-55Q *

Pan LESZEK JAN TISCHNER o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0050/14

adres zamieszkania os. StONECZNE 4/7, 33-340 STARY SACZ

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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URZAD Warszawa, dnia 6’ maja 4977 ‘.
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

Nr ewidencyiny St-320/77

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGQ

do pelnienia samodzielnej funkcii technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i ot. 57 ust. 3 ustowy z dnia 24 pazdziernika
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycia 229) oraz §

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony-.Srodowiska z dnig
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM
7e Ob. MILCZYSiAW QD7 kB J S. Antoniego

Bagister inzynier elektryk . .

urodzony(a) dnia «.... 15.02.1940 r. Sierki

posiada, przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnej funkg;ji

SONDIE RO ettt a a

w specjalnodci . instalacy jno-inZ nier,inei w zakresie instalzcji

Siekitinscany cil:

1/ do srorzacdzania projekidw instulacji elektrcznych,

2/ w owlownictwie csdb fizycznych - Co kisrouwzniz, nucdzorowaniz
i kontrolosaniz budowy, kierowaniz i Lorntrciowaniz Wy Bwarsa-
nis xonstrulkesgnoisk eleaento.: dllsnala oS lOres Lo rienie i o

can.d slanu techniczaegs insizizoeji elelir,ccon,ch.

z up. PREZYDENTA MIASTA

AYr i1ne aoo
i-caferzsin
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8IA-FWI-JFF *

Pan MIECZYStAW OtDZIEJ o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0280/02

adres zamieszkania IRYSOW 21, 05-077 WESOtA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Wymagas

i H

1

Potwierdzam zgodnos$¢ z
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-UD6-12E-MFU *

Pan MARCIN PAWEL OtDZIEJ o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6766/03

adres zamieszkania ul. CYKLAMENOWA 31, 05-077 WARSZAWA-WESOtA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-07 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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[1l.CzeS¢ opisowa

1.

1.1

1.2

13

1.4

Dane ogdlne

Inwestor

Burmistrz tomianek
ul. Warszawska 115
05-092 t.omianki

Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w ramach zadania pn.
.Przebudowa drogi gminnej nr 411035W - ul. Marii Konopnickiej polegajgca na przebudowie petli
autobusowej ,Dziekanow Lesny 01” w miejscowosci Dziekandw Lesny, gmina Lomianki”.
Celem inwestyciji jest budowa drogi gminnej w zakresie nawierzchni drogi i petli autobusowe;j.
UWAGA:
Zakres opracowania
Projekt obejmuje nastepujgce zakresy robdét:
= roboty przygotowawcze:
v' regulacja i zabezpieczenie istniejagcych elementow infrastruktury technicznej,
v" roboty ziemne,
=  roboty w zakresie branzy drogowej:
v"wykonanie podbudowy drogi, zjazdow,
v" wykonanie nawierzchni drogi, zjazdow,
= roboty w zakresie branzy elektrycznej
v' przebudowa kolizji z siecig energetyczng niskiego napiecia,
=  wprowadzenie statej organizacji ruchu,
= uporzadkowanie przylegtego terenu.
Podstawa opracowania
Podstawg opracowania dokumentacji projektowej sg nastepujgce dokumenty, publikacje i akty
prawne:
. Umowa z Inwestorem,
=  Mapa do celéw projektowych i ewidencyjna,
* Inwentaryzacja terenowa,
=  Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.
= Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenhstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.
= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
=  Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska.
»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie warunkow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych,
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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= Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.

=  Przepisy Bezpieczehstwa i Higieny Pracy,

»  Warunki techniczne,

= Inne zwigzane opinie oraz obowigzujgce przepisy rozporzadzenia i normatywy.

=  www.geoportal.gov.pl.

2. Lokalizacja inwestycji
Teren objety projektem zlokalizowany jest w gminie Lomianki, powiecie warszawskim zachodnim,
wojewddztwo mazowieckie. Inwestycja obejmuje dziatki stanowigce pas drogi gminne;.
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 2/252, 2/275, obreb: Dziekanéw Le$ny
Identyfikator dziatek: 143205 5.0004. Jednostka ewidencyjna: 143205 5

Lokalizacja zostata przedstawiona w czesci rysunkowej na planie orientacyjnym (RYS. 1).

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Na odcinku objetym opracowaniem droga gminna posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci
6.5m poszerzong do 7.0m na tuku. Jezdnia posiada pobocza gruntowe. Nawierzchnia jedni jest
w dobrym stanie technicznym. W rejonie drogi na jej koncu, zlokalizowana jest petla autobusowa
,Dziekanow Lesny 01”. Petla posiada nawierzchni¢ jezdni szerokosci 6.5-10.0m oraz na
fragmencie peron o szerokosci 2.0m. Nawierzchnia jezdni petli autobusowej wykonana jest
Z mieszanki bitumicznej. Jest zdegradowana i spekana. Nawierzchnia peronu wykonana jest
Z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym.
Petla jest bardzo obcigzona przez kursujgce tam autobusy linii ZTM: 150, N56 L-7 oraz linie
lokalne 1, 3 10.
Droga gminna i petla autobusowa odwadniane sg powierzchniowo w granicach istniejgcego pasa
drogowego w przylegte tereny zieleni.
W obrebie analizowanego terenu zlokalizowane sg sieci infrastruktury technicznej:
= sie¢ wodociggowa,
= sie¢ gazowa,
= o$wietlenie uliczne,
=  npapowietrzna linia energetyczna,

* napowietrzna siec teletechniczna.
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A

Zdj. 1,2,3 — Widok na droge gminng i petle autobusowg

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowany uktad drogowy

W ramach projektu przewidziano przebudowe odcinka drogi gminnej nr 411035W na dtugosci
99.67m oraz petli autobusowe.

W ramach przebudowy przewidziano catkowitg wymiane nawierzchni. Jezdnie drogi nalezy
wykonac o szerokosci 6.5m (poszerzonej na tuku do 7.0m) oraz o szerokosci 6.0m. Zawezenie
jezdni drogi gminnej na odcinku od petli do wjazdu na teren szpitala przewidziano z uwagi na
zachowanie skrajni i mozliwo$¢ budowy petnowymiarowego pobocza w granicach istniejgcego
pasa drogowego.

Wzdtuz drogi na catym odcinku objetym projektem przewidziano odtworzenie poboczy. Pobocza
nalezy wykonaé o szerokoéci 0.75m oraz pochyleniu 8%.

Dodatkowo w ramach projektu przewidziano przebudowe jezdni petli autobusowej oraz budowe
peronu dla wysiadajgcych i fragmentu chodnika. Na petli autobusowej zaprojektowano jezdnie
0 szerokosci 6.5m (poszerzong na tuku do 8.8m) oraz chodnik i peron autobusowy o szerokosci
2.0m. W ciggu petli zaprojektowano dwa perony o diugosci 20m (dla wsiadajgcych) i 40m (dla
wysiadajgcych). Odcinek peronu nalezy ograniczyé kraweznikiem granitowym peronowym prostym
0 wym. 100x43,5x31cm, wyoblenie H=16cm o promieniu R=7,5cm, gbra szer. 30cm (stopa)
poddana obrdbce termicznej (ptomieniowej) w celu uzyskania powierzchni antyposlizgowej. Na
pozostatym odcinku wzdtuz chodnika nalezy ustawi¢ kraweznik betonowy 20x30cm. Pomiedzy
kraweznikiem peronowym a zwyklym nalezy zastosowaé krawezniki przejsciowe. Krawezniki
ustawi¢ na fawie z betonu C12/15 z oporem. Styk nawierzchni jezdni i kraweznika nalezy

uszczelni¢ bitumiczng masg zalewowa.
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4.2

4.3

,Dziekanéw Lesny 01" w miejscowosci Dziekanoéw Lesny, gmina Lomianki
Nawierzchnie jezdni na drodze i na petli nalezy wykona¢ z mieszanki bitumicznej dla kategorii
ruchu KR4, nawierzchnie peronu i chodnika nalezy wykona¢ z betonowych ptyt chodnikowych w
kolorze szarym. Wzdtuz krawedzi peronu nalezy utozy¢ rzad plytek antyposlizgowych 30x30 cm
oraz 6m od czotfa autobusu pole oczekiwania o wymiarach 0.9x0.9m (3/3 ptyty).

Dla przebudowywanej drogi przyjeto nastepujgce parametry:

= Klasa drogi: D (dojazdowa)

»  Predkos¢ projektowa: Vp=50 km/h,

=  Przyjeta kategoria ruchu: KR4,

= Szerokosc¢ drogi: 6.0 m, 6.5m (poszerzenie do 7.0m),
=  Szerokos¢ jezdni na petli: 6.5m (poszerzenie do 8.8m),
=  Szerokos¢ chodnika, peronu: 2.0m.

=  Szeroko$¢ pobocza: 0.75 m,

=  Spadek poprzeczny jezdni: 2%,

=  Spadek poprzeczny chodnika, peronu: 2%,

=  Spadek poprzeczny pobocza: 8%,

=  Nos$nos¢ nawierzchni: 115 kN/os,

Odwodnienie

Projekt zakfada utrzymanie dotychczasowych warunkéw wodnych. Odwodnienie drogi i petli
autobusowej, zapewnione bedzie poprzez projektowane spadki poprzeczne i podtuzne w granicach
pasa drogowego poprzez rozsgczanie w grunt.

Zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, odprowadzenie wdéd opadowych lub
roztopowych bezposrednio do gruntu nie stanowi ustugi wodnej, nie jest tez szczegdlnym
korzystaniem z wod. Inwestycja nie jest rowniez zlokalizowana na obszarach szczegdlnego
zagrozenia powodzig. W zwigzku z powyzszym dla inwestycji nie jest wymagane uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego.

Jakosg, ilos¢ i sposéb odwodnienia budowanej drogi nie pogorszg jakosci wod powierzchniowych
i podziemnych. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dn. 24 lipca 2006.
Projektowane oswietlenie

W ramach inwestycji przewidziano budowe oswietlenia na przebudowywanej petli autobusowej.
Projektuje sie montaz stupéw metalowych na fundamentach B-50, o wysokosci h=6,0m i $rednicy
zakonczenia @60mm, wyposazonych w ztgcza stupowe.

Projektuje sie oprawy oswietleniowe ze zrodtami swiatta LED, 4000K, IP-66, IKO9 zgodnie
z wytycznymi Inwestora. Zasilanie opraw oswietleniowych z tabliczek stupowych nalezy wykona¢
przewodem 750V, typu YDY3x1,5mm2 prowadzonym wewnatrz stupa.

Projektowana instalacja oswietleniowa zostanie wykonana linig kablowg typu YKYzo4x16mm?
uktadang w ziemi. Oswietlenie zasilane bedzie z istniejgcej oprawy oswietleniowej zgodnie

z Projektem zagospodarowania terenu.
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4.4

4.5

4.6

,Dziekanéw Lesny 01" w miejscowosci Dziekanoéw Lesny, gmina Lomianki
Kanat technologiczny

Zgodnie z ustawg z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz
niektoérych innych ustaw art. 39 ust. 6ba, pkt. 4 a) i b), Zarzadca drogi zwolniony jest z obowigzku
lokalizacji kanatu technologicznego w przypadku krétkich odcinkéw (do 1000m), ktére nie bedg
mialy kontynuacji po zadnej ze stron. W/w przestanka jest spetniona, w zwigzku z powyzszym
Zarzadca drogi zwolniony jest z obowigzku budowy kanatu technologicznego oraz uzyskania
zwolnienia z jego budowy przez Ministra Cyfryzaciji.

Infrastruktura techniczna

W ramach inwestycji nie ma konieczno$ci przebudowy istniejgcych sieci infrastruktury technicznej
zlokalizowanych w rejonie prowadzonych prac.

Dla elementéw naziemnych sieci infrastruktury technicznej przewidziano regulacje wysokosciowg
pokrywy studni, zaworéw, zasuw. Prace prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie czynnych sieci
infrastruktury technicznej nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdélnej ostroznosci.
Uwaga: w przypadku, jesli Wykonawca robot odkryje sie¢ kablowa niezinwentaryzowang na mapie
zabezpieczy jg na czas realizacji robét.

Gospodarka istniejacej i projektowanej zieleni

W granicach projektowanego pasa drogowego zinwentaryzowano drzewa i krzewy. Zielen trwata —
drzewa — bedace przedmiotem niniejszego opracowania, rosngce na terenie opracowania jest
zréznicowana pod wzgledem gatunkowym i wiekowym.

Przebudowa drogi wymaga usuniecia drzew i krzakow. Szczegoétowe zestawienie podano w tabeli

ponizej.
Tabela nr 1. Inwentaryzacja zieleni
g g E E P o
. -y £ s | 2gl o 5
: ER B 2 | 82 5 3
£ S5 52 s | 8¢] § g <
< © § © 2 .-8 :8 = g 5 N
= = 2 = ® = N
P N 2 o c = o
z p (®) (o] g
1 2 3 4 5 6 7 8
1 | Quercus robur dab szyputkowy 136 >50 - - -
2 | Acer platanoides klon pospolity 31 42 - - -
3 | Quercus robur dab szyputkowy 46 >50 - - -
4 | Quercus robur dab szyputkowy 106 >50 - - -
5 | Quercus robur dab szyputkowy 113 >50 - - -
6 | Quercus robur dab szyputkowy 59 >50 - - U
7 | Acer platanoides klon pospolity 58 >50 - - U
8 | Betula pendula brzoza brodawkowata 112 >50 - - -
9 | Acer platanoides klon pospolity 42 >50 - - -
10 | Quercus robur dab szyputkowy 86 >50 - - -
11 | Quercus robur dab szyputkowy 45 >50 - - U
12 | Quercus robur dab szyputkowy 148 >50 - - -
13 | Quercus robur dab szyputkowy 147 >50 - - -
14 | Quercus robur dab szyputkowy 116 >50 - - -
15 | Quercus robur dab szyputkowy 88 >50 - - -
16 | Salix fragilis Wierzba krucha 62 >80 - - -
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4.7

© © — — ~
3 3 £ E £ o
) 0 ~ — = E < s
= ER 58 2 | 9| = 5 N
E g:s g% Qo o Q S g s
= s 8 S 3 |82 5 > 3
= = s :© 9 N
N N 2 a < 2 a
z z o o 2
1 2 3 4 5 6 7 8
17 | Salix fragilis Wierzba krucha 81+51 >80 - - -
18 | Salix fragilis Wierzba krucha 82+52 >80 - - -
19 | Pinus sylvestris sosnha pospolita 28 39 - - -
20 | Salix tremula Wierzba osika - - 45 podrosty -
Prunus dqmestica Sljwa domowa i i 3 Forma U
21 | subsp. syriaca mirabelka krzewiasta
Prunus domestica Sliwa domowa 47+33+33 | >50 i i
22 | subsp. syriaca mirabelka +42 U
23 | Quercus robur dab szyputkowy 146 >50 - - -
24 | Quercus robur dab szyputkowy 75 >50 - - -
25 | Quercus robur dab szyputkowy 93 >50 - - -
26 | Quercus robur dab szyputkowy 104+111 | >50 - - -
27 | Quercus robur dab szyputkowy 104 >50 - - -
28 | Quercus robur dab szyputkowy 52 >50 - - U
29 | Quercus robur dgb szyputkowy 115+113 | >50 - - U
30 | Quercus robur dab szyputkowy 132 >50 - - -
31 | Quercus robur dab szyputkowy 115 >50 - - U
32 | Quercus robur dab szyputkowy 56 >50 - - U
33| Quercus robur dab szyputkowy 107 >50 - - -
34 | Quercus robur dab szyputkowy 99 >50 - - U
35 | Quercus robur dab szyputkowy 135 >50 - - -
36 | Quercus robur dab szyputkowy 31+44 >50 - - -
37 | Quercus robur dab szyputkowy 98 >50 - - -
38 | Quercus robur dab szyputkowy 70+77+60 | >50 - - -
39 | Quercus robur dab szyputkowy 118 >50 - - U
40 | Quercus robur dab szyputkowy 93 >50 - - -
41 | Quercus robur dab szyputkowy 73 >50 - - U
42 | Quercus robur dab szyputkowy 113 >50 - - -
43 | Quercus robur dab szyputkowy 78 >50 - - -
44 | Betula pendula brzoza brodawkowata 76 >50 - - -

U - egzemplarze roslin do usuniecia ze wzgledu na kolizje z planowang inwestycja.

Roboty przygotowawcze, ziemne i rekultywacja terenu

Roboty przygotowawcze i ziemne bedg obejmowaty nastepujgcy zakres prac:

=  zabezpieczenie sieci infrastruktury technicznej,

=  zdjecie istniejgcego humusu,

= wykopy, nasypy w tym wykonanie skarp,

=  korytowanie do poziomu robét ziemnych pod wykonanie nawierzchni.

Na istniejgcych terenach zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego przewidziano
oczyszczenie terenu z gruzu i przemieszczenie gruntu dla wyréwnania terenu i zasypania

nierownosci.
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5. Zestawienie powierzchni czesci zagospodarowania terenu
W ramach projektu przewidziano wykonanie nawierzchni:

Tabela nr 2. Zestawienie powierzchni

) ) ) Powierzchnia
L.p. Rodzaj nawierzchni
[m?]
1 2 3
1 Jezdnia 1436
2 Chodnik, perony 292

6. Informacje i dane dotyczace terenu

6.1 Warunki terenowo - prawne

Istniejgce dziatki planowane pod inwestycje przebudowy drogi gminnej sg wiasnoscig Gminy

tomianki (pas drogowy drogi gminnej).

6.2 Warunki Srodowiskowe terenu

Inwestycja polega na przebudowie drogi gminnej polegajacej na przebudowie jedni drogi i petli

autobusowej o tacznej dtugosci ponizej 1 km.

Projektowany odcinek drogi nie jest zaliczona jest do przedsiewzie¢ potencjalnie oddziatywujgcych

na s$rodowisko zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informac;ji

o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na srodowisko i Rozporzgadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.

w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Dla inwestycji polegajgcej na przebudowie drogi ponizej 1km nie jest wymagane uzyskanie decyzji

srodowiskowe;j.

6.3 Warunki wynikajgce z dokumentéw planistycznych

Na obszarze opracowania nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

(MPZP). Obecnie opracowane jest studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania

przestrzennego miasta i gminy Lomianki dla obszaru Szpitala Dzieciecego w Dziekanowie Lesnym.

Wg. studium teren objety opracowaniem opisany jest jako KDD i stanowi tereny drogi publicznej

klasy dojazdowe;j.

Na mapie ponizej przedstawiono zakres obowigzywania studium uwarunkowan.
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6.4

6.5

6.6

Rys.1 — Wyrys ze studium uwarunkowan i kierunkéw

Warunki wynikajace z ochrony konserwatorskiej terenu

Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie w granicach obszaru ujetego w rejestrze zabytkow
i nie jest objety ochrong konserwatorska.

Warunki wynikajace z eksploatacji gorniczej

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie na terenach eksploatacji gérniczej i nie wystepujg tu
szkody goérnicze.

Ochrona przeciwpozarowa

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajg kwestii ochrony przeciwpozarowej
terenéw graniczagcych z droga, dostepu do zdarzenia majgcego miejsce w obrebie pasa

drogowego badz przejazdu pojazddéw uprzywilejowanych.
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Inwestycja nie wplywa negatywnie na warunki ochrony przeciwpozarowej, a poprzez budowe
nowej nawierzchni jedynie przyczynia sie do ich poprawy (np. poprzez zapewnienie lepszego

dojazdu do terenéw przydroznych).

7. Przystosowanie obiektu dla niepetnosprawnych
Projektowa przebudowa nawierzchni utwardzonej jest dostepna dla oséb niepetnosprawnych, w
tym dla osob poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich. Powierzchnie ciggéw komunikacyjnych

zaprojektowano bez progow i stopni.

8. Okreslenie obszaru oddziatlywania obiektu budowlanego

Do wyznaczenia obszaru oddziatywania uwzgledniono nastepujgce akty prawne:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

b) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

c) Rozporzadzenie Ml z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

d) Rozporzgdzenie RM z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko,

e) Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych,

f)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie warunkow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych,

oraz przepisy z zakresu zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy z zakresu prawa

cywilnego o ochronie prawa wtasno$ci i innych praw rzeczowych okreslonych w kodeksie cywilnym

i innych ustawach.

Przytoczone powyzej akty odnosza sie m.in. do wymagan dotyczgcych ponizszych kwestii:

=  koniecznosci zapewnienia dostepu do drogi publicznej,

=  zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania,

=  bezpieczenstwa z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia pozaréw lub innych zagrozen,

=  minimalnych wymiardw i odlegto$ci pomiedzy elementami zagospodarowania terenu,

=  usytuowania poszczegdlnych elementéw na terenie dziafki,

. prawa witasnosci,

= innych praw rzeczowych.

Zgodnie z definicjg zawarta w Prawie Budowlanym zawartg w Art. 3 pkt. 20: Przez Obszar

Oddziatywania Obiektu nalezy rozumieg¢: ,(...) teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego

na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia

w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.”

Planowane przedsiewziecie nie wptynie na pogorszenie srodowiska w mys| rozporzadzenia Rady

Ministrow w sprawie okreslania rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na

Srodowisko. Planowane przedsiewziecie nie zalicza sie do przedsiewzieé moggcych znaczgco lub

potencjalnie znaczagco oddziatywa¢ na srodowisko. (na podstawie § 2. 1, § 3. 1. rozporzgdzenia

[d]).
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Inwestycja nie wprowadza zadnych ograniczeh w stosunku do zagospodarowania terenu, a jedynie
poprawia warunki jego uzytkowania poprzez przebudowe uktadu komunikacyjnego.

Zasieg obszaru oddzialywania inwestycji obejmuje obszar projektowanego pasa drogowego oraz
czesci dziatek wynikajagca z obowigzku przebudowy innych drég publicznych. Obszar
oddziatywania zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu pokrywa sie z pasem drogowym

oraz granicg zakresu robét wynikajgca z obowigzku przebudowy innych drég publicznych i sieci.

mgr inz. Robert Pietrasik
upr. nr MAZ/0355/POOD/08

Inz. Mieczystaw Otdziej
upr. nr St-320/77
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1.

,Dziekanéw Lesny 01" w miejscowosci Dziekanéw Lesny, gmina tomianki
Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt obejmujacy przebudowe drogi gminnej w miejscowosci
Dziekanow Le$ny w gminie tomianki.

W ramach przebudowy drogi gminnej projekt przewiduje:

=  Przebudowe jezdni drogi do szer. 6.0m i 6.5m o nawierzchni bitumicznej,

=  Przebudowe jezdni na petli autobusowej o nawierzchni bitumicznej,

=  Budowe chodnika i peronéw autobusowych o nawierzchni z kostki betonowej

=  Budowe poboczy do szer. 0.75m,

=  Budowe odwietlenia na petli autobusowe;j.

Kategoria obiektu budowlanego: XXV — drogi, XXVI — sieci infrastruktury technicznej.

Kategoria geotechniczna I. Warunki gruntowo-wodne proste.

Zamierzony sposob uzytkowania

Droga gminna petni funkcje drogi o znaczeniu lokalnym, stanowigcg sie¢ drég stuzacych
miejscowym potrzebom i zapewniajgca dojazd do przylegtych posesji oraz dojazd do Szpitala
w Dziekanowie LesSnym.

Na podstawie specyfiki zabudowy przylegtego terenu oraz charakter drogi przewiduje sie ruch
samochoddéw osobowych, dostawczych, autobusow i karetek. Przewiduje sie takze ruch pieszych

i ruch rowerowy.

Charakterystyczne parametry obiektu

Docelowe parametry techniczne drogi

W ramach projektu przewidziano przebudowe odcinka drogi gminnej nr 411035W na dtugosci
99.67m oraz petli autobusowe;.

W ramach przebudowy przewidziano catkowitg wymiane nawierzchni. Jezdnie drogi nalezy
wykonac o szerokosci 6.5m (poszerzonej na tuku do 7.0m) oraz o szerokosci 6.0m. Zawezenie
jezdni drogi gminnej na odcinku od petli do wjazdu na teren szpitala przewidziano z uwagi na
zachowanie skrajni i mozliwo$¢ budowy petnowymiarowego pobocza w granicach istniejacego
pasa drogowego.

Wzdtuz drogi na catym odcinku objetym projektem przewidziano odtworzenie poboczy. Pobocza
nalezy wykonac o szerokosci 0.75m oraz pochyleniu 8%.

Dodatkowo w ramach projektu przewidziano przebudowe jezdni petli autobusowej oraz budowe
peronu dla wysiadajgcych i fragmentu chodnika. Na petli autobusowej zaprojektowano jezdnie o
szerokosci 6.5m (poszerzong na tuku do 8.8m) oraz chodnik i peron autobusowy o szerokosci
2.0m. W ciggu petli zaprojektowano dwa perony o dlugosci 20m (dla wsiadajgcych) i 40m (dla
wysiadajgcych). Odcinek peronu nalezy ograniczy¢ kraweznikiem granitowym peronowym prostym
o wym. 100x43,5x31cm, wyoblenie H=16cm o promieniu R=7,5cm, goéra szer. 30cm (stopa)
poddana obrdbce termicznej (ptomieniowej) w celu uzyskania powierzchni antyposlizgowej. Na
pozostatym odcinku wzdtuz chodnika nalezy ustawi¢ kraweznik betonowy 20x30cm. Pomiedzy

kraweznikiem peronowym a zwyklym nalezy zastosowaC krawezniki przejsciowe. Krawezniki
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,Dziekanéw Lesny 01" w miejscowoséci Dziekanow Lesny, gmina Lomianki
ustawi¢ na tawie z betonu C12/15 z oporem. Styk nawierzchni jezdni i kraweznika nalezy
uszczelni¢ bitumiczng masg zalewowa.

Nawierzchnie jezdni na drodze i na petli nalezy wykona¢ z mieszanki bitumicznej dla kategorii
ruchu KR4, nawierzchnie peronu i chodnika nalezy wykona¢ z betonowych ptyt chodnikowych w
kolorze szarym. Wzdtuz krawedzi peronu nalezy utozy¢ rzad plytek antyposlizgowych 30x30 cm
oraz 6m od czota autobusu pole oczekiwania o wymiarach 0.9x0.9m (3/3 piyty).

Lokalizacja i przyjete rozwigzania techniczne zostaly przedstawione na planie sytuacyjno-
wysokosciowym (RYS. 1).

Dla przebudowywanej drogi przyjeto nastepujgce parametry:

= Klasa drogi: D (dojazdowa)

*  Predkos¢ projektowa: Vp=50 km/h,

»  Przyjeta kategoria ruchu: KR4,

=  Szerokos¢ drogi: 6.0 m, 6.5m (poszerzenie do 7.0m),
= Szeroko$c¢ jezdni na petli: 6.5m (poszerzenie do 8.8m),
=  Szerokos¢ chodnika, peronu: 2.0m.

=  Szerokos¢ pobocza: 0.75m,

=  Spadek poprzeczny jezdni: 2%,

=  Spadek poprzeczny chodnika, peronu: 2%,

=  Spadek poprzeczny pobocza: 8%,

= Nosnos¢ nawierzchni: 115 kN/os,

Przekroje konstrukcyjne

Nowg konstrukcje nawierzchni dostosowano do kategorii ruchu KR4 i grupy nosnosci poditoza G1

w oparciu o zapisy katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych

opracowanego na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad oraz badania

geotechniczne.

Wymagane wartosci wtérnych modutéw odksztatcenia na powierzchni warstw dla kategorii ruchu

KR1:

= przygotowane podioze gruntowe, spetniajgce wymagania nosnosci, okreslone wtérnym
modutem odksztatcenia E2 = 80MPa,

= gorna warstwa odsaczajgca, spetniajgce wymagania nosnosci, okreslone wtéornym modutem
odksztatcenia E2 = 100MPa.

JEZDNIA DROGI | PETLI AUTOBUSOWEJ:

warstwa Scieralna SMA 11 PMB 45/80-65 gr.4cm
warstwa wigzgca AC 16W 50/70 gr.6cm
podbudowa zasadnicza AC 22W 50/70 gr.10cm
podbudowa pomochicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coos3 gr.20 cm

- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie uziarnienie 0/31.5 mm

podbudowa pomochicza z mieszanki niezwigzanej o CBR=60%, pospdtka gr. 15cm
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CHODNIK | PERON AUTOBUSOWY:

ptyty chodnikowe 50x50cm, kolor szary gr.7cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 gr.10cm

- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie uziarnienie 0/31.5 mm

warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego, pospétka gr.10cm

Nawierzchnie jezdni i zjazdow w miejscach wskazanych na planie sytuacyjno-wysokos$ciowym
nalezy ograniczy¢ kraweznikiem 20x30 i kraweznikiem peronowy. Krawezniki nalezy wykona¢ na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

Chodnik i peron nalezy ograniczyé obrzeze chodnikowym 8x30cm ustawionym na podsypce

cementowo-piaskowej gr. 3 cm i na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

POBOCZE:

kruszywo tamane kamienne 0/31.5mm gr.15cm

Pobocza wykonac¢ o szerokosci 0.75m i spadku jednostronnym 8%

3.3 Docelowe parametry odwodnienia

Projekt zakfada utrzymanie dotychczasowych warunkéw wodnych. Odwodnienie drogi zapewnione
bedzie poprzez projektowane spadki poprzeczne i podiuzne w granicach pasa drogowego poprzez
rozsgczanie w grunt.

Zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, odprowadzenie wéd opadowych lub
roztopowych bezposrednio do gruntu nie stanowi ustugi wodnej, nie jest tez szczegdlnym
korzystaniem z wadd. Inwestycja nie jest réwniez zlokalizowana na obszarach szczegdlnego
zagrozenia powodzig. W zwigzku z powyzszym dla inwestycji nie jest wymagane uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego.

Jakosg, ilos¢ i sposob odwodnienia budowanej drogi nie pogorszg jakosci wod powierzchniowych i
podziemnych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 24 lipca 2006.

3.4 Docelowe parametry oswietlenia

W ramach inwestycji przewidziano budowe oswietlenia na przebudowywanej petli autobusowe;j.
Projektuje sie montaz stupéw metalowych na fundamentach B-50, o wysokosci h=6,0m i srednicy
zakonczenia @60mm, wyposazonych w ztgcza stupowe.

Projektuje sie oprawy oswietleniowe ze zrédtami swiatta LED, 4000K, IP-66, IKO9 zgodnie
z wytycznymi Inwestora. Zasilanie opraw oswietleniowych z tabliczek stupowych nalezy wykonac¢
przewodem 750V, typu YDY3x1,5mm2 prowadzonym wewnatrz stupa.

Projektowana instalacja oswietleniowa zostanie wykonana linig kablowg typu YKYZzo4x16mm?
uktadang w ziemi. Os$wietlenie zasilane bedzie z istniejgcej oprawy oswietleniowej zgodnie

z Projektem zagospodarowania terenu.
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4. Opinia geotechniczna

(na podstawie opinii geotechnicznej wraz z dokumentacjg badan podfoza gruntowego opracowang

przez uprawnionego geologa — mgr Piotr Gotebiewski, nr upr. MS VII-1538).

4.1 Warunki gruntowe

Wykonanymi otworami badawczymi do gtebokosci maksymalnej 3,0m p.p.t. stwierdzono, ze na

catym charakteryzowanym obszarze bezposrednio pod warstwg gruntéw antropogenicznych (0,5-

0,8m migzszosci) lub gleby wystepuja rzeczne osady niespoiste wyksztatcone w postaci piaskow

drobnych. Gruntéw niespoistych nie przewiercono do badanej gteboko$ci.

4.2 Warunki wodne

Na opisywanym obszarze udokumentowano wystepowania przypowierzchniowej warstwy

wodonos$nej ze zwierciadliem o charakterze swobodnym. W dniu badan zwierciadto wody gruntowej

znajdowato sie na gtebokosci 2,3-2,6m p.p.t. co odpowiada rzednej 77,5-77,6m n.p.m.

Badania terenowe przeprowadzono w okresie srednich standw wéd gruntowych, ktérych wahania

na przedmiotowym obszarze mogg wynosi¢ ~0,5-1,0m.

Badania terenowe przeprowadzono w okresie srednich stanéw wod gruntowych, ktérych wahania

na przedmiotowym obszarze mogg wynosi¢ ~0,5-1,0m.
4.3 Kategoria geotechniczna

Warunki gruntowo-wodne proste. Kategoria geotechniczna I.

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wplyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie

5.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw oraz

wéd opadowych

Majac na uwadze niewielkie dobowe natezenie ruchu dla przedmiotowej drogi na odcinku objetym

opracowaniem, stwierdza sie, ze w wodach opadowych i roztopowych nie wystapi przekroczenie

dopuszczalnego stezenia zawiesiny ogodlnej oraz weglowodorow ropopochodnych w normalnych

warunkach eksploatacji przedmiotowej inwestycji.

Wody opadowe lub roztopowe z jezdni, zjazdéw, nie stanowig $ciekdw nie zawierajg stezen

zanieczyszczen w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogolnych oraz 15 mgll

weglowodoréw ropopochodnych, o ktérych mowa w Rozporzagdzenia Ministra Gospodarki Morskiej

i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla

srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu wéd opadowych lub

roztopowych do wdd lub do ziemi i zostang odprowadzone poprzez spadki poprzeczne i podtuzne

w grunt w granicach projektowanego pasa drogowego.
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5.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Ze wzgledu na niewielki ruch pojazddéw oraz powierzchnie odwadniania, stezenie substancji
zanieczyszczajgcych w wodach deszczowych bedzie minimalne. Dodatkowo majgc na wzgledzie
niewielkie natezenie ruchu kotowego na przedmiotowej drodze oraz zastosowane rozwigzania
projektowe nalezy stwierdzi¢, ze wody opadowo-roztopowe odprowadzane w tereny zieleni w
granicach projektowanego pasa drogowego nie wywotaja zadnych zmian fizycznych, chemicznych
i biologicznych, ktére uniemozliwiatyby prawidtowe funkcjonowanie ekosysteméw wodnych.

5.3 Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéow
Na etapie budowy bedg powstawaty odpady zwigzane z pracami budowlanymi, uzytkowaniem
sprzetu budowlanego oraz w zwigzku z zatrudnieniem pracownikéw. Bedg to odpady materiatdow
budowlanych (beton, gruz z betonu, gruz ceglany, drewno, szkto, zelazo i stal), opakowania po
materiatach budowlanych, odpady komunaline.

Na etapie eksploatacji powstawaé bedzie nieznaczna ilos¢ odpaddéw zwigzana z funkcjonowaniem
drogi.

5.4 Wriasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie
Przedsiewziecie nie bedzie wigzac sie z ponadnormatywng emisjg drgan i zanieczyszczeh do
srodowiska, a tym samym nie bedzie wptywaé na elementy biologiczne, fizykochemiczne oraz
morfologiczne jednolitej czesci wod.

5.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne
Z uwagi na charakter planowanych do wykonania prac uznano, ze nie wystgpi zagrozenie dla
osiggniecia wyznaczonych celéw srodowiskowych.

W przypadku prawidtowej realizacji i eksploatacji przedsiewziecia, jego funkcjonowanie nie bedzie
niekorzystnie oddziatywa¢ na flore i faune oraz wody powierzchniowe. Przyjete rozwigzania
przyczynig sie do poprawy oraz ochrony stanu jednolitych czesci wéd powierzchniowych i
podziemnych.

Na etapie wykonywania prac budowlanych moga wystgpi¢ ucigzliwosci przejsciowe, ktore przy
odpowiedniej organizacji prowadzonych prac mogg ulec znacznemu ograniczeniu.

Gtebokos¢ wykopow pod budowe nawierzchni nie naruszy naturalnych przeplywow wéd
powierzchniowych oraz nie osiggnie poziomu zwierciadta wéd gruntowych. Zaplanowany przebieg
inwestycji nie koliduje z naturalnymi zbiornikami wodnymi, starorzeczami i obszarami wodno-

btotnymi.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajg kwestii ochrony przeciwpozarowej
terendw graniczgcych z droga, dostepu do zdarzenia majgcego miejsce w obrebie pasa

drogowego badz przejazdu pojazdéw uprzywilejowanych.
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Inwestycja nie wptywa negatywnie na warunki ochrony przeciwpozarowej, a poprzez budowe
nowej nawierzchni jedynie przyczynia sie do ich poprawy (np. poprzez zapewnienie lepszego

dojazdu do terenéw przydroznych).

mgr inz. Robert Pietrasik
upr. nr MAZ/0355/POOD/08

Inz. Mieczystaw Otdziej
upr. nr St-320/77



Przebudowa drogi gminnej nr 411035W - ul. Marii Konopnickiej polegajaca na przebudowie petli autobusowej
,Dziekanéw Lesny 01” w miejscowos$ci Dziekanéw Le$ny, gmina tomianki

CZESC RYSUNKOWA

10



5/6

fﬁgggﬁo]p\ - —

Hq
ul

Buzojwn
SGE0LLpJue

—

a

> SR

.gi_

L %50V

JAB%
:) = O/QQQODOO

D)

przystanek dla
wysiadajacych
A O A

cO0= D

S
=0

>
\
- \
o o
i

v

D) V\r.vL

)

D >

D >

D >

” A O
°. /M3 A

|

'm

LOKALIZACJA:
wojewodztwo:
powiat:

=>

‘ potaczenie
' nawierzchnig
(@)

8

)

h=16cm o

miejscowosé:
gmina:
ulica:

OZNACZENIA

granice ewidencyjne dziatek

zakres opracowania

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

JEZDNIA | nawierzchnia
z mieszanki bitumicznej

CHODNIK | PERON | nawierzchnia
ptyty chodnikowe 50x50cm (kolor szary)

ptytki sygnalizacyjne z wypustkami
POBOCZE | nawierzchnia z kruszywa

ZIELEN | plantowanie i humusowanie oraz
obsianie mieszankg traw

obrzeze chodnikowe

kraweznik peronowy profilowany
=7.5cm, goéra szer. 30 cm

kraweznik betonowy 20x30cm

ODREBNE OPRACOWANIE

krawedzie projektowanej drogi wewnetrznej
wg. odrebnego opracowania

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Przebudowa drogi gminnej nr 411035W - ul. Marii
Konopnickiej polegajaca na przebudowie petli
autobusowej ,Dziekanéw Lesny 01" w miejscowosci
Dziekanoéw Leény, gmina tomianki

Burmistrz tomianek
Ul. Warszawska 115, 05-092 t.omianki

STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C.
ul. Kedzierskiego 2/66, Warszawa

mgr inz. Robert Pietrasik
MAZ/0355/POOD/08

mgr inz. Leszek Tischner
157/2002

PLAN

SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY

| skala:1:500 | Branza: DROGOWA

warszawski zachodni
Dzieknow Lesny

M. Konopnickiej
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. POBOCZE . JEZ[‘pNIA , PERON , 1. DROGA / PETLA AUTOBUSOWA
! ’ | warstwa scieralna SMA 11 PMB 45/80-65, 4 cm
3 1 4 2 6 warstwa wigzgca AC 16W 50/70, 6 cm

podbudowa zasadnicza AC 22W 50/70, 10 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem Coo/3 - kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie uziarnienie 0/31.5 mm, 20 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzane;j
0 CBR=60%, pospotka, 15 cm
2. PERON / CHODNIK
PRZEKROJ 3 km 0+040 + km 0+088 (poszerzenie na tuku do 8.8m) ptyty chodnikowe 50x50cm, gr. 7 cm

pt. betonowe 30x30cm z wypustkami, 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa, 3 - 4 cm
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

@, uziarnienie 0/31.5 mm, zawarto$¢ ziaren
przekruszonych lub tamanych Cgos3, 10 cm

2] 3
SS9 2% 3 warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego,
o 5 o0 % 29, Y === pospotka, 10 cm
S 0 < =t/ e
ﬁ:é‘%ﬂ; : — ] . 3. POBOCZE
—/‘l: ! kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
— [ uziarnienie 0/31.5 mm, 15 cm

, | 075 , 6.%50 . 2.20 . 4. KRAWEZNIK PRZYSTANKOWY
N N . N b kraweznik peronowy profilowany
P’ PBOCZE P’ JEZ[PN'A P’ CHODNIK ¥ h=16cm o R=7.5cm, goéra szer. 30 cm

2]

II I EI zl EI tawa betonowa C12/15, F=0.130 m?

5. KRAWEZNIK

kraweznik betonowy 20x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 3 cm
tawa betonowa C12/15, F=0.079 m?

6. OBRZEZE CHODNIKOWE

obrzeze betonowe 8x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 3 cm
fawa betonowa C12/15, F=0.036 m?
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- opinie, uzgodnienia
- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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1. Opinia geometrii ze Starostwa Powiatowego

STAROSTA POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

05-850 Ozarow Mazowiecki tel. 22 733-72-00
ul. Poznanska 129/133 fax. 22 733-72-01

Ozaréw Mazowiecki, 06-07-2022 r.

Pan Robert Pietrasik

Studio Budowlane ,,UNITY” s.c.
ul. Kedzierskiego 2/66

01-493 Warszawa

Wasz znak: Nasz znak: Nr pisma:
- ZRD.7121.3.14.2022.AD 1
OPINIA

do geometrii ulicy Marii Konopnickiej (411035W) wydana na podstawie § 3 ust. 1 pkt 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U.
z 2017 r. poz. 784).

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 411035W - ul. Marii Konopnickiej polegajaca na
przebudowie petli autobusowej ,Dziekanéw Lesny 01” w miejscowosci Dziekanow

Lesny, gmina tomianki”.

Faza: Projekt budowlany.

Organ zarzgdzajgcy ruchem uprzejmie informuje, ze opiniuje pozytywnie z nizej wymienionymi

uwagami:

1. Projekt budowlany podlega uzgodnieniu z zarzgdcg drogi gminne;j.

2. Nalezy opracowac projekt statej organizacji ruchu i czasowej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.

784) i uzyskac stosowne zatwierdzenia.

Zgodnie z § 2 ust. 1a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie

szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

Zespol ds. zarzadzania ruchem drogowym
Pismo przygotowal: Artur Dragan — tel. (22) 733 73 95 e-mail: adragan/@pwz.pl

Admuustratorem danych osobowych jest Starosta Warszawski Zachodni. Przetwarzamy Parnstwa dane osobowe wylgcznie
w celu wykonania zadan Administratora. ktdre wynikajq = przepisow prawa oraz zadan realizowanych v interesie publicznym.
Wiecej informacyi znajd=iecie Panishvo: hiips: pwz.pl page ochrona-danych-osobowych
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2. Uzgodnienie z Zarzadu Transportu Miejskiego w Warszawie

Qoo 2x- R0~ - 67212200 Ph&

EHp

Te

ZARZAD TRANSPORTU MIEISKIEGO S/
W WARSZAWIE =5 0Z7=

ul. Grochowska 316/320, 03-839 Warszawa,
tel 22 459 41 00, faks 22 459 42 43 ztm@ztm.waw.pl, www.ztm.waw.pl

Warszawa, 2022-03-14
ZTM-PPO-2.6722.2.2022. PMA

STUDIO BUDOWLANE ,,UNITY” S.C.
ul. Kedzierskiego 2/66
01-493 Warszawa

Dotyczy: Opinia do dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania
pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 411035W - ul. Marii Konopnickiej
polegajaca na przebudowie petli autobusowej ,Dziekanéw Le$ny 01”
w miejscowosci Dziekanow Lesny, gmina Lomianki”.

Przestawione propozycje w przedmiotowej dokumentacji Zarzagd Transportu
Miejskiego akceptuje bez uwag.

Jednoczes$nie prosimy o przedtozenie projektu statej i czasowej organizacji
ruchu celem zaopiniowania w Dziale Organizacji Przewozéw ZTM.

Do wiadomosci:
. Urzad Miejski w tomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 t.omianki;

icgo

www.ztm.waw.pl
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3. Warunki budowy oswietlenia

Urzad Miejski w tomiankach ul. Warszawska 71, 05-092 tomianki

tel. 22 768 62 31, fax 22 768 63 02 £

Wydziat Inwestycji i Remontdw —
um@poczta.lomianki.pl ><]

www.lomianki.pl KA

tomianki, 04 kwietnia 2022 r.

nr sprawy: WIR.7011.02.19.2022

STUDIO BUDOWLANE ,,UNITY” S.C.

ul. Kedzierskiego 2/66
01-493 Warszawa

Dotyczy: ~ Opracowanie  dokumentagiji projektowo-kosztorysowej  dla  zadania
pn. ,Przebudowa drogi gminnej nr 411035W - ul. Marii Konopnickiej polegajaca
na przebudowie petli autobusowej ,Dziekandw Lesny 01” w miejscowoéci Dziekanéw Lesny,
gmina tomianki”.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.03.2022 r. w sprawie wydania warunkéw dotyczacych
oswietlenia projektowanej petli informuje:

Ad 1 Wymagania dla opraw i stupéw oswietleniowych zgodnie z opracowanym projektem
PFU dla Gminy tomianki - Zatgcznik 1.
1.1 Konstrukcje wsporcze oswietlenia ulicznego wymagania techniczno-funkcjonalne
w przypadku budowy nowych stupéw:
a) dla wykonania o$wietlenia ulicznego nalezy stosowaé typowe: maszty, stupy
oswietleniowe, fundamenty i wysiegniki,
b) stupy oswietleniowe powinny by¢ tak usytuowane, aby nie powodowaty zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu i nie ograniczaty widocznoééci,
¢) konstrukcje wsporcze oswietlenia ulicznego oraz wysiegniki musza spetnia¢ przede
wszystkim wszelkie postanowienia obowigzujacych norm w  zakresie wymaganej
wytrzymatosci ze wzgledu na wystepujaca w danym terenie strefe wiatrowa oraz
ochrony antykorozyjnej,

tOMIANKI

miasto mozliwosci



d)

e)

f)

8)

h)

i)

k)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

konstrukcje wsporcze powinny by¢ zabezpieczone dodatkowa powtokg malarska,
chemiczng lub réwnowazng w celu zwigkszeniach trwatosci na obszarze bezposredniego
oddziatywania srodekow wykorzystywanych do utrzymania drog i ekskrementow,

w przypadku zastosowania stupéw, masztow i wysiegnikow stalowych powinny by¢
dwustronnie ocynkowane ogniowo,

dtugos¢ wysiegnikow nalezy dobrac¢ w taki sposéb, aby linia opraw nie byta uzalezniona
od zmiany odlegtosci poszczegdlnych stupow od krawedzi jezdni, w celu prowadzenia
kierowcow niezaktécona linig swietlng,

minimalna wymagana grubo$¢ scianki stupow metalowych 4 milimetry (dla stupow
metalowych),

w dolnej czesci stupy i maszty powinny posiada¢ wneke zamykang drzwiczkami ze
stopniami ochrony nie mniejszymi niz: IP 44 i IK 09 (dla stupéw metalowych),

wneki powinny by¢é przystosowane m.in. do zainstalowania typowej tabliczki
bezpiecznikowo-zaciskowej, powiadajacej podstawy bezpiecznikowe dostosowane do
wktadek bezpiecznikowych topikowych i listwe zaciskowa posiadajgcg odpowiednig ilosé
zaciskdw do podtaczenia trzech zyt kabla o przekroju do 35 mm2 pod jeden zacisk lub
izolacyjne ztgcze stupowe do podtaczenia czterech zyt kabla o przekroju do 50 mm2 pod
jeden zacisk,

wneki stupowe powinny umozliwia¢ montaz urzadzen zaptonowych i sterujgcych opraw
oswietleniowych,

zabezpieczenie wnek przed dostepem oséb postronnych,

na stupie musi by¢ umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem stupa, datg
produkcji, nazwga producenta oraz tabliczka ostrzegawcza,

wszystkie stupy i maszty metalowe muszg byé montowane na fundamentach
prefabrykowanych,

stupy stalowe przeznaczone do montazu na fundamencie prefabrykowanym musza
przenies¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru (na oprawe i
wysiegnik) dla wystepujacej lokalnie strefy wiatrowej,

elementy stupéw i masztdw powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek
podanych w odpowiedniej normie,

metalowe drzwiczki i pokrywy wnek kablowych stupéw muszg by¢ wyposazone w zacisk
do przytaczenia przewodu ochronnego,

tabliczka powinna posiada¢ odpowiednig ilos¢ podstaw bezpiecznikowych 16A (E-14)
oraz trzy/piec zaciskowprzystosowanych do podtaczenia trzech 2yt kabla o odpowiednim
przekroju,

stosowac¢ wysiegniki o dtugosci oraz kacie nachylenia wzgledem jezdni zgodne
z dokumentacja projektowg oraz obliczeniami fotometrycznymi,

tOMIANKI
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s)  stupy, wysiegniki, wsporniki, uchwyty i inne elementy wykonane ze stali w tym réwniez
stalowe czesci stupéw ozdobnych musza by¢ ocynkowane obustronnie ogniowo,
t) spoiny nie mogg wykazywac peknig¢, a otwory na elementy faczace nie powinny mie¢
podniesionych krawedzi.

1.2. Wymagania dla opraw o$wietleniowych oswietlenia ulicznego

Dowadd
spetnienia
wymagania

L.p. Wymagana wartos¢ parametru

Dane techniczne

Oprawa oswietlenia ulicznego o korpusie
wykonanym z wysokocisnieniowego odlewu
aluminiowego, z bez narzedziowym dostepem do
komory zasilacza. Oprawa musi posiadaé
roztacznik umozliwiajgcy automatyczne odtaczenie
zasilania oprawy w przypadku otwarcia jej
obudowy. Oprawa musi posiadac zabezpieczenie
termiczne w przypadku gwattownego zwiekszenia
sie temperatury. Oprawa musi zapewniac
mozliwos¢ wymiany zasilacza bez koniecznosci
zdejmowania jej ze stupa. Panel LED w oprawie
powinien by¢ wyposazony w kostke

1. Konstrukcja oprawy  [przytaczeniowa, ktéra w razie awarii powinna
umozliwiac jego szybkg wymiane. Panel LED
powinien stanowic integralng catos¢ (nie
dopuszcza sie pojedynczych modutéw
potgczonych ze sobg np. poprzez lutowie). W
przypadku gdy oprawa wyposazona jest w
zewnetrzny radiator rozpraszajacy ciepto
emitowane przez diody LED, wymagane jest, aby
konstrukcja radiatora umozliwiata swobodne
odprowadzanie wody i brudu osadzajgcego sie w
na oprawie. Oprawa wyposazona w zawor
wyréwnujacy cisnienie oraz blokade przed
przypadkowym zamknieciem.

Karta
katalogowa,

Karta

2. Klosz oprawy Ptaskie hartowane szkto
katalogowa,

tOMIANKI
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Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt do
montazu na stupie lub do wysiegnika.

3 Montaz opr Mozliwosc¢ regulacji: o
' i o i s katalogowa,
Na wysiegniku o srednicach 0 32 - 60 mm -
regulacja w zakresie -15 do + 15 ze stopniem 5°.
System optyczny zapewniajacy petne ograniczenie
emisji Swiatta w gorng potprzestrzen. Karta
" T katalogowa
Oprawa musi spetnia¢ norme o bezpieczenstwie g 4
fotobiologicznym.
Klasa ochrony i "
. X o . |ll klasa ochrony p. porazeniowej [norma PN-EN Karta
5. przeciwporazeniowej
e . 60529], katalogowa,
(izolacji)
Karta
katalogowa.
Kalkul dek
g ta e :f €% 1L80B10 do min.100 000 godzin przy 25°C
strumienia swiatia LM80-08 oraz
T™M 21
- Stopien szczelnosci Min. IP66 Karta
komory osprzetu katalogowa
Stopien odpornosci na
P - » ; : Karta
8. uderzenia (korpus i Min. IKO8
katalogowa
klosz)
Maksymalny pobér mocy okreslony w SIWZ i
o Pobd6r moc rojekcie e
¥ R ’ katalogowa
o s g Kart
10. Zasilanie Napiecie nominalne 230 V/50Hz Sl
katalogowa
Ochrona przeciw ' Karta
11. Ochrona przepig¢ 10kV/5kA
" katalogowa
przepigciowa
12. Ternperat.ura e Oprawa musi by¢ wyposazona w panel LED z SHEN
zrodet Swiatta katalogowa

diodami o emitowanej barwie $wiatta 4000 K +/-

tOMIANKI

miasto mozliwosci

11




200 K

Pt . K
13, Wskaznik oddawania CRI>70 arta
barw katalogowa

Oprawy powinny by¢ wyposazone w zasilacz
(sterownik) umozliwiajacy integracje systemu
indywidualnego zarzgdzania pracg kazdej oprawy.
Konstrukcja oprawy i wyposazenie musi zapewnic¢ |Karta

14. Sterowanie opra
AN SRR mozliwos¢ podtgczenia oprawy do zdalnego katalogowa
systemu sterowania. Oprawa musi by¢
wyposazona gniazdo NEMA. Zasilacz z funkcjg
DALl lub 1-10 V lub 0-10 V.
15. Zakres temperatury Min: -30°C do +40C Karta
pracy katalogowa
Wspotczynnik mocy : : Karta
. >0,9dl znamiono
1% PF/ ARGy i katalogowa
— OISIQ.gmecn.e wartosci parametrow _ OtliczEnts
17. g / oswietleniowych zgodnie z wymogami PN-
oswietleniowe fotometryczne

EN13201

Deklaracja CE,
Certyfikat ENEC,
ENEC PLUS

Oprawa musi posiadac deklaracje CE oraz

L L certyfikat ENEC i certyfikat ENEC PLUS.

Ad 2 W zwigzku z istniejagcym oswietleniem proponujemy aby miejscem przytaczenia
zasilania byty zaciski pragdowe istniejgcego oswietlenia na stupie wskazanym na planie

zagospodarowania terenu (Rys. nr 1) .

Zataczniki:
1. PFU - " MODERNIZACJA SYSTEMU OSWIETLENIA DROGOWEGO MIASTA | GMINY tOMIA K| 4
A
/l
/ > /
! s,
-
B -

tOMIANKI

miasto mozliwosci
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(Rys. nr 1)

proponowane
miejsce
przylaczenia do ist.
obwodu os. ulic
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Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych robot
Zakres robot przy budowie nawierzchni jezdni, chodnika i peronéw autobusowych:
*  roboty przygotowawcze:
v/ usuniecie humusu,
v' roboty ziemne,
=  budowa oswietlenia,
= wykonanie podbudowy
= wykonanie nawierzchni
=  budowa odwodnienia,

= uporzadkowanie przylegtego terenu.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
= Szpital,

= drogi publiczne i wewnetrzne.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Projekt organizacji robot powinien uwzgledni¢ nastepujace rodzaje robot budowlanych, ktérych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Gtéwne zagrozenia i czynniki niebezpieczne mogace wystgpi¢ podczas realizacji robét to:

= przysypanie ziemig lub kruszywem,

= uderzenie, najechanie maszyng budowlana,

=  porazenie prgdem elektrycznym,

= nierdwne i rozkopane nawierzchnie,

= ruch i praca maszyn budowlanych,

= praca sprzetu specjalnego i transportu materiatdw ciezkich,

=  praca w poblizu sieci uzbrojenia podziemnego.

Realizacja wymienionych robét wymaga zwrdcenia szczegdlnej uwagi i dozoru w przypadku
realizacji robét w rejonie ich wystepowania, przez inspektora nadzoru budowlanego.

W zwigzku z ww. kategoriami robot niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie ich
przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko powstawania
wypadkow i niebezpieczenstw.

Kazda z wymienionych kategorii robét powinna posiada¢ plan i procedure bezpiecznego jej
wykonywania, za$ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okolicznos¢ prac przewidzianych

w poszczegolnych kategoriach robét.



Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania
Ze wzgledu na zakres robo6t drogowych i budowlano-montazowych nalezy sie spodziewaé
koncentracji robét o réznym charakterze. Rodzaje zagrozeh miejsce i czas wystepowania podano
w tabeli ponizej.

Tablica 1. Rodzaje zagrozen

Miejsce
Rodzaj zagrozenia ) . Czas wystepowania Skala zagrozenia
wystepowania
drogi publiczne, pracownicy
Potracenia przez pojazd w czasie trwania robot .
plac budowy i osoby postronne
Uderzenie czescig maszyny plac budowy w czasie trwania robot pracownicy
Uderzenie spadajgcym narzedziem | trasa kanatu / ) ) ] ]
w czasie trwania robot pracownicy
wykopu
Zmiazdzenia konczyn lub innych plac budowy w czasie trwania robot pracownicy
czesci ciata przez montowany
element
Przysypanie ziemig wykopy w czasie trwania robot pracownicy

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego
pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia i wiedze oraz
umiejetnos$¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg obowigzek
poswiadczy¢ wtasnym podpisem nabycie wiedzy, ktéra zostata im przekazana w trakcie szkolenia.
Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie prowadzgcej szkolenia
wskazowek, co do programu szkolenia, w ktéorym powinny by¢ w sposob szczegdlny eksponowane
zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionych w punkcie opisanym powyze;.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy pracownik
przystepujgcy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robét kategorii wymienionych
w punkcie opisanym powyzej powinni dodatkowo zwréci¢é uwage pracownikom podejmujgcym
prace na szczegodlne rodzaje zagrozen wigzgce sie z dang kategorig. Dodatkowo, kierownicy
powinni pouczy¢ pracownikdw o obowigzku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie
innych pracownikdw do obowigzujgcych zasad bezpieczenstwa, a w razie razgcych przypadkow -
zgtaszania takich zdarzen kierownikom.

Kierownik budowy i nadzér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.




Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

Kierownik budowy i nadzér mogg wykorzystywa¢ dla zapewnienia bezpieczenstwa robét

nastepujgce srodki techniczne i sposoby organizacji robét:

=  wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie niebezpieczne,

= informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robét
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajgcych bezpieczenstwo,

= harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robo6t niebezpiecznych, by zagrozenia
dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i miaty miejsce w porze gdy
potencjalne zagrozenia tak pracujgcych na budowie jak i ewentualnych oséb postronnych sg
minimalne,

=  zapewnienie pracownikom pracujgcym w strefach zagrozenia niezbednych indywidualnych
srodkéw ochrony,

=  zapewnienie niezbednych sprawdzen sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanych
maszyn i urzadzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa,

=  zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w
pracy (np. gtebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napieciem,

=  zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.,

»  zorganizowanie miejsca gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
w wypadkach,

=  zorganizowanie stuzby odpowiadajgcej za bezpieczenstwo i ochrone mienia na budowie.

Za nadzér nad realizacjg i bezpieczenstwem Robot odpowiedzialni sa:

= Kierownik budowy lub Kierownik Robét wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy,

= Inzynier budowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021)

w oparciu 0 niniejszg ,nformacje” sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem

budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej ,Planem BIOZ".

Miejscem przechowywania ,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno by¢ pomieszczenie

Kierownika Budowy.

We wszystkich sytuacjach budzacych watpliwosci nalezy skontaktowaé sie z osobami

sprawujgcymi nadzér techniczny nad prowadzonymi robotami, zwtaszcza w przypadku natrafienia

na przedmioty o nie znanym przeznaczeniu i pochodzeniu lub trudne do zidentyfikowania.

mgr inz. Robert Pietrasik inz. Mieczystaw Ofdziej
upr. nr MAZ/0355/POOD/08 upr. nr St-320/77



