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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Ja, nizej podpisany autor projektu oswiadczam zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r.

— Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2351, z p6z. zmianami ), ze sporzadzony projekt pn.

~Utwardzenie terenu przy drodze gminnej nr 411035W - ul. Marii Konopnickiej w miejscowosci Dziekanow

Lesny, gmina tomianki” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej oraz wzajemnie skoordynowany technicznie,

przepisach zasad bezpieczehstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.

Warszawa, grudzien 2022 r.

zapewniajac uwzglednienie zawartych w
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Il KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNIGTWA

\

sygn. akt. MAZ/7131/ 592 /08 /D Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. I pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Robert Dominik Pietrasik
magister inzynier
urodzony dnia 16 maja 1981 roku w m. Gréjec , syn Stanislawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0355/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloSci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Potwierdzam zgodnos¢ z
oryginalem

mgr inz. Robert Pietrasik

nr upr. MAZ/0355/POOD/08




ii ickiej iej Sci Dziekanéw Lesny,
d minnej nr 411035W - ul. Marii Konopnickiej w miejscowo$
Utwardzenie terenu przy drodze g Pt A

Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontrolj technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
Sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Jub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci,

II. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow
inZynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Otrzymuja:
1. Pan Robert Dominik Pietrasik
26-811 Kostrzyn 31
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a

Potwierdzam zgodnos$¢ z
oryginatem _ _

mgr inz. Robert Pietrasik

nr upr. MAZ/0355/POOD/08
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8UZ-QMP-8AA *

Pan ROBERT DOMINIK PIETRASIK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0184/09

adres zamieszkania KOSTRZYN 31, 26-811 KOSTRZYN 31

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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1.2

1.3

1.4

gmina tomianki

CZESC OPISOWA

Dane ogodlne

Inwestor

Burmistrz tomianek
ul. Warszawska 115
05-092 tomianki

Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej w ramach zadania pn.
,<Utwardzenie terenu przy drodze gminnej nr 411035W - ul. Marii Konopnickiej w miejscowosci
Dziekandw Lesny, gmina tomianki”.
Celem opracowania jest zabezpieczenie terendéw zieleni przy petli autobusowej przed
rozjezdzaniem przez samochody, po przebudowie drogi gminnej nr 411035W - ul. Marii
Konopnickiej.
Zakres opracowania
Projekt obejmuje nastepujgce zakresy robot:
=  roboty przygotowawcze:
v' rozbidrka istniejgcych nawierzchni,
v roboty ziemne,
=  roboty w zakresie branzy drogowej:
v" wykonanie podbudowy,
v' ustawienie opornikéw,
v" wykonanie nawierzchni,
= uporzadkowanie przylegtego terenu.
Podstawa opracowania
Podstawg opracowania dokumentacji projektowej sg nastepujace dokumenty, publikacje i akty
prawne:
. Umowa z Inwestorem,
=  Mapa do celéw projektowych i ewidencyjna,
* Inwentaryzacja terenowa,
=  Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
= Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko,
=  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
] Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska,
»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie warunkow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych,
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

=  Przepisy Bezpieczenstwa i Higieny Pracy,

=  Warunki techniczne,

= Inne zwigzane opinie oraz obowigzujgce przepisy rozporzgdzenia i normatywy.

=  www.geoportal.gov.pl.

Opinia geotechniczna
(na podstawie opinii geotechnicznej wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego opracowang
przez uprawnionego geologa — mgr Piotr Gotebiewski, nr upr. MS VII-1538).

Warunki gruntowe

Wykonanymi otworami badawczymi do gtebokosci maksymalnej 3,0m p.p.t. stwierdzono, ze na
catym charakteryzowanym obszarze bezposrednio pod warstwg gruntéw antropogenicznych (0,5-
0,8m migzszosci) lub gleby wystepuja rzeczne osady niespoiste wyksztatcone w postaci piaskow
drobnych. Gruntéw niespoistych nie przewiercono do badanej gtebokosci.

Warunki wodne

Na opisywanym obszarze udokumentowano wystepowania przypowierzchniowej warstwy
wodonosnej ze zwierciadtem o charakterze swobodnym. W dniu badan zwierciadto wody gruntowej
znajdowato sie na gtebokosci 2,3-2,6m p.p.t. co odpowiada rzednej 77,5-77,6m n.p.m.

Badania terenowe przeprowadzono w okresie srednich stanéw wod gruntowych, ktérych wahania
na przedmiotowym obszarze mogg wynosi¢ ~0,5-1,0m.

Whioski zalecenia

= W podiozu projektowanej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe.

=  Przedmiotowg inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;j.

Kategoria geotechniczna
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozporzgadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadawiania obiektow budowlanych ze wzgledu na proste warunki gruntowo-wodne przebudowe

drogi wraz z infrastrukturg techniczng nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

Stan istniejacy

Lokalizacja inwestycji

Teren objety projektem zlokalizowany jest w gminie Lomianki, powiecie warszawskim zachodnim,
wojewddztwo mazowieckie. Inwestycja obejmuje dziatki stanowigce pas drogi gminne;j.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 2/252, obreb: Dziekanéw Le$ny. Jednostka
ewidencyjna: 143205 5.
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Istniejgce zagospodarowanie terenu

Na odcinku objetym opracowaniem droga gminna posiada nawierzchnig bitumiczng o szerokos$ci
6.5m poszerzong do 7.0m na tuku. Jezdnia posiada pobocza gruntowe. Nawierzchnia jedni jest
w dobrym stanie technicznym. Wzdtuz pétnocnej krawedzi drogi zlokalizowane sg tereny zieleni,
ktore sg rozjezdzone przez parkujgce tam samochody.

Istniejace odwodnienie

Droga gminna odwadniana jest powierzchniowo w granicach istniejgcego pasa drogowego w
przylegte tereny zieleni.

Istniejgca infrastruktura techniczna

W obrebie analizowanego terenu zlokalizowane sg sieci infrastruktury technicznej:

= oswietlenie uliczne,

Rozwigzania projektowe

Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach projektu przewidziano utwardzenie terenéw zieleni wzdtuz pétnocnej krawedzi drogi
gminnej nr 411035W. Utwardzenie wykona¢ z geokraty wypetnionej ziemig i obsianej trawg, na
szerokosci 22.5m i gtebnosci 5.0m oraz lokalnie zawezonej do 3.5m.

Prace nalezy wykona¢ po zakonczeniu przebudowy drogi gminnej.

Lokalizacja i przyjete rozwigzania techniczne zostaly przedstawione na planie sytuacyjno-
wysokosciowym (RYS. 1).

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje utwardzenia wykona¢ z geokraty na podbudowie z kruszywa. Szczegdtowg

konstrukcje podano ponizej.

UTWARDZENIE TERENU:

geokrat 50x50cm, wypetniona ziemig i obsiana trawg, 4 cm gr.4cm
podsypka piaskowa, 3 cm (w-wa wyréwnujgca) gr.3cm
podbudowa pomochicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coos3 gr.20 cm

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie uziarnienie 0/31.5 mm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej o CBR=60%, pospédtka gr. 15cm

Nawierzchnie utwardzenia ograniczy¢ kraweznikiem (opornikiem) 12x25cm. Krawezniki nalezy
wykona¢ na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i na tawie betonowej z betonu C12/15 z
oporem.

Odwodnienie

Projektowana konstrukcja nawierzchni utwardzenia jest w petni przepuszczalna i nie zmieni to
dotychczasowych warunkéw wodnych. Odwodnienie drogi zapewnione bedzie poprzez
projektowane spadki poprzeczne i podtuzne w granicach pasa drogowego poprzez rozsgczanie w
grunt.

Zgodnie z ustawag z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, odprowadzenie wdéd opadowych lub

roztopowych bezposrednio do gruntu nie stanowi ustugi wodnej, nie jest tez szczegdlnym

12



Utwardzenie terenu przy drodze gminnej nr 411035W - ul. Marii Konopnickiej w miejscowos$ci Dziekanéw Les$ny,

54

55

gmina tomianki

korzystaniem z wod. Inwestycja nie jest réwniez zlokalizowana na obszarach szczegdlnego
zagrozenia powodzig. W zwigzku z powyzszym dla inwestycji nie jest wymagane uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego.

Jakosg, ilos¢ i sposodb odwodnienia budowanej drogi nie pogorszg jakosci wéd powierzchniowych i
podziemnych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 24 lipca 2006.

Roboty rozbiérkowe

W ramach opracowania przewidziano rozbiorki istniejgcych obrzezy i pozostatosci utwardzenia.
Przed rozpoczeciem prac rozbiorkowych nalezy wykonaé pelne zabezpieczenie terenu
prowadzonych robét przed dostepem osob postronnych. Teren oznakowac i wygrodzic.

Rozbidrke prowadzi¢ recznie i mechanicznie przy uzyciu sprawnych technicznie maszyn i narzedzi
rozbidrkowych.

Podczas prac rozbiérkowych wykonywac segregacje elementéw rozbiérkowych. Dla ograniczenia
ucigzliwosci podczas prowadzenia robot rozbiérkowych elementy pylgce zraszaé woda.
Organizacyjnie proces rozbiorki mozna podzieli¢ na etapy:

=  zabezpieczenie terenu budowy,

=  rozbidrka reczna i mechaniczna,

= zasypanie wykopdw i uporzagdkowanie terenu.

Roboty przygotowawcze, ziemne i rekultywacja terenu

Roboty przygotowawcze i ziemne bedg obejmowaty nastepujgcy zakres prac:

= zabezpieczenie sieci infrastruktury technicznej,

= korytowanie do poziomu robot ziemnych pod wykonanie nawierzchni.

Na istniejgcych terenach zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego przewidziano
oczyszczenie terenu z gruzu i przemieszczenie gruntu dla wyrdéwnania terenu i zasypania

nierdbwnosci.

Ochrona interesu os6b trzecich

Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych zwigzanych z budowg nalezy uwzglednic interesy

0s6b trzecich, dotyczy to w szczegodlnosci:

=  zapewnienia dostepu do drogi publiczne;j,

=  ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej,
cieplnej oraz ze $rodkdw tgcznosci,

=  doptywu Swiatta dziennego do pomieszczenh przeznaczonych na pobyt ludzi,

= ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne,
promieniowanie,

»  zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

W trakcie prowadzenia robot budowlanych nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz zadba¢ o to, by prowadzone roboty stwarzaty jak najmniejszg ucigzliwosé dla

Srodowiska. Celem unikniecia zagrozenia zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy

odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ teren budowy.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zachowujgc warunki BHP.
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7. Gospodarka odpadami

8.2

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadoéw (wytwérca) zobowigzany jest posiadaé stosowne

pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (ustawa z dnia 14

grudnia 2012 r. o odpadach).

Wszelkie zanieczyszczenia (np. ziemia z wykopdw, kruszywo, mieszanka betonowa, opakowania

materiatéw itp.) lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca

bedzie powinien usuwac na biezgco i na wlasny koszt.

Wszystkie materiaty z robdét rozbiérkowych oraz odpady powstate w czasie robét

przygotowawczych i budowlanych zostang zagospodarowane zgodnie z wymogami ochrony

srodowiska w sposéb nastepujacy:

=  humus zebrany w trakcie robot ziemnych bedzie zabezpieczony i ponownie uzyty w robotach
rekultywacyjnych,

=  grunty z wykopow zostang wywiezione na odktad,

= gruz betonowy powstaty w trakcie wyburzen konstrukcji zelbetowych i nawierzchni zostanie
przekazany do recyklingu lub zutylizowany,

= destrukt asfaltowy powstaty w trakcie sfrezowania nawierzchni zostanie przekazany do
recyklingu lub zutylizowany,

= odpady zelazne oraz metali kolorowych zostang przekazane do odzysku,

» odpady plastikowe zostang posegregowane i przekazane do odzysku, a nie dajgce sie

wykorzystac¢ zostang unieszkodliwione.

Technologia robét

Wymagania ogélne

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz zgodnie z niniejszym
projektem.

Projektowana infrastruktura drogowa zostanie wykonana przy uzyciu sprzetu mechanicznego
w technologii typowej dla budownictwa drogowego.

Roboty wykonywane mechanicznie:

=  rozbidrka istniejgcych nawierzchni,

=  wykonanie rob6t ziemnych,

=  wykonanie koryta,

Roboty wykonywane recznie:

=  ustawienie kraweznikéw,

= wykonanie nawierzchni.

Zabezpieczenia

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu w okresie trwania realizacji budowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Prace nalezy prowadzi¢ w sposob, ktory umozliwi
funkcjonowanie pozostatego terenu nie objetego robotami oraz zapewni¢ bezpieczenstwo osdb
postronnych i mieszkancow.

Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy w sposdb uzgodniony z Inwestorem, na

podstawie opracowanego i zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu.
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowg, specyfikacjami i poleceniami Inzyniera.

Odbiér robét

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét zawierajg Polskie Normy i normy branzowe oraz

specyfikacje techniczne podane przez Inwestora. W zaleznosci od ustalen odpowiednich

specyfikacji roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

=  odbiorowi rob6t zamknietych i ulegajgcych zakryciu,

=  odbiorowi czesciowemu,

= odbiorowi ostatecznemu,

= odbiorowi pogwarancyjnemu, ktéry bedzie polegat na usunieciu wad przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialym w okresie gwarancyjnym.

Wymagania dla materiatéw przeznaczonych do robét, jakosci, obmiaru i odbioru zawierajg Polskie

Normy i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDiM oraz Rozporzgdzenie Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z dn. 26 luty 1996r.

Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy rozebraé istniejgce elementy kolidujgce z

przebudowg. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw z rozbiérki do ponownego wbudowania na

terenie budowy.

Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, nalezy wykona¢ nastepujace roboty

przygotowawcze:

=  usung¢ warstwe humusu,

= wykona¢ wykop do poziomu spodu konstrukcji ulepszenia podtoza,

= przeprowadzi¢ badania nosnosci podioza wykona¢ w celu okredlenia rzeczywistych
parametréw, tj. nosnosci podioza i jego zageszczenia. Dopuszcza sie stosowanie zaréwno
piyty statycznej VSS, jak i lekkiej ptyty dynamicznej,

= dogesci¢ wystepujgce grunty. Wtérny modut odksztatcenia dla kategorii ruchu KR1 i grupy
nosnosci G1: podtoza powinien wynosi¢, E2=80MPa.

= ewentualne obnizenie poziomu terenu wynikajgce z usuniecia gruntéw nasypowych i pod
wplywem zageszczenia uzupetni¢ gruntem zasypowym np. piaskiem.

= roboty prowadzi¢ zgodnie z BN-77/8931-12 ,Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu” i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych. Roboty ziemne nalezy
wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205: 1998 -"Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania”.

Sposéb wykonania wykopu powinien gwarantowac jego statecznos¢ w catym okresie prowadzenia

robot. Roboty nalezy wykonywaé w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do

budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane

w nasyp lub przewiezione na odktad.
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Warstwy z kruszywa naturalnego

Dolng warstwe podbudowy pomocniczej nalezy wykona¢ z mieszanki niezwigzanej o CBR260%, o
k = 8 m/dobe, np. pospotki. Do wykonania gérnej warstwy podbudowy pomocniczej nalezy
starowa¢ mieszanke kruszywa tamanego frakcji 0/31.5 , ktére spetnia wymagania normy PN-EN
13242.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$é po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekraczac¢ 20 cm po zageszczeniu.

Zageszczanie warstwy z mieszanki kruszywa nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu
gwarantujgcego uzyskanie wymaganych parametréw projektowych. Kontrole zageszczenia i
nosnosci warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.

Dla kontroli modutéw E i wskaznika odksztatcenia |10 warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy
stosowa¢ metode obcigzen ptytowych wg zatgcznika B do normy PN-S-02205 (w zakresie
przyrostu obcigzenia jednostkowego od 0,25 MPa do 0,35MPa, maksymalne obcigzenie przy
oznaczaniu E1 do 0,45MPa) albo inne metody zaakceptowane przez inzyniera.

Ustawienie kraweznikéw

Ustawianie kraweznikébw na fawie betonowej wykonaé na podsypce cementowo-piaskowej 0
grubosci 3 cm po zageszczeniu. Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod fawe, powinny
odpowiadaé wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu. Wskaznik
zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0.97 wediug
normalnej metody Proctora.

Nawierzchnia z geokraty

Elementy nalezy uktada¢ w odlegtosci ok. 1 cm od kraweznika. Ze wzgledu na niestabilnos¢
wymiaréw, ktéra moze by¢ +/-3% przy uktadaniu kratek zaleca sie pobieranie materiatu losowo z
kilku palet jednoczesnie. Dotyczy to przede wszystkim wiekszych powierzchni.

Z uwagi na konieczng do zastosowania w geokracie cienkiej warstwy gleby, bardzo istotny jest
dobdr odpowiedniej jej klasy. Gleba nie powinna by¢ zbyt gliniasta i zbyt lekka (piaskowa). Nalezy
zastosowaé dobrg zasobng organiczng ziemie ogrodniczg o duzej zawartosci prochnicy. Glebe
nalezy obsia¢ mieszankg traw odporng na trudne warunki glebowe. Trawe nalezy wysiaé¢ ok. 0,5
cm ponizej scianki kratki. Siew nasion nalezy przeprowadzi¢ ,na krzyz”, wysiewajgc potowe
przeznaczonych nasion idgc wzdtuz, a pozostatg potowe w poprzek. Zapewni to rdwnomierng
obsade rodlin na catej powierzchni. Nastepnie nalezy przykryé nasiona przysypujac catg

powierzchnie piaskiem (granulacja 0,6-1,2 mm) na grubos$¢ kilku milimetréw.

Uwagi koncowe

=  Wszystkie uzyte materialy i rozwigzania techniczne muszg posiada¢ stosowne atesty
i aprobaty techniczne.

= Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskim prawem. Wykonawca zapozna sie
z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce

jak réwniez z Normami Polskimi, ktére w jakikolwiek sposdb odnoszg sie do Robdt lub dziatan
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podejmowanych w ramach realizacji zadania okreslonego niniejszym projektem. W przypadku
braku Polskich Norm w danej dziedzinie nalezy stosowac sie do Norm Europejskich.

=  Wszelkie materiaty, systemy budowlane i urzadzenia techniczne, zastosowane przy niniejszej
dokumentaciji, jak réwniez jakos¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z Prawem Budowlanym,
wymaganiami Polskich Norm lub odpowiednich Norm Europejskich, lub jesli nie ma
odpowiednich norm, z najlepszg praktyka i zasadami zawodowymi.

= Dopuszcza sie zastosowanie materiatdbw wyrobow i systeméw budowlanych innych niz
podano w projekcie pod warunkiem ze posiadajg one identyczne cechy uzytkowe jak podane
w projekcie, oraz posiadajg wymagane atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania
w warunkach okreslonych w projekcie i sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

=  Przed przystgpieniem do robét materiaty nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inwestorowi.

mgr inz. Robert Pietrasik
upr. nr MAZ/0355/POOD/08
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L.p. | Nazwa rysunku Nr rysunku Skala Nr strony

1 Plan sytuacyjno-wysokosciowy nril 1:500 | 19

2 Przekroje i Szczegodty konstrukcyjne nr2 1:20,1:40 | oo, 20
nawierzchni
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