|
g
|
|
|

STUDIOBUDOWLANE
STUDIO BUDOWLANE ,,UNITY” S.C.

01- 493 Warszawa, ul. Kedzierskiego 2/66, tel.: /22/ 861-86-71, /22/ 638-52-65, unitysc@wp.pl

Rachunek: Bank Zachodni WBK 91 1090 2851 0000 0001 3060 3832

NIP: 522-26-85-739 REGON: 015486301
Petnomocnicy Biura: tel.: 505-14-02-61

EGZ.NR: .........
FAZA OPRACOWANIA:

Czes¢ IV - PROJEKT TECHNICZNY

Branza elektryczna, budowa oswietlenia

NAZWA OPRACOWANIA:

Przebudowa drogi gminnej nr 411035W - ul. Marii Konopnickiej polegajaca na przebudowie petli
autobusowej ,,Dziekanow Lesny 01” w miejscowosci Dziekanow Lesny, gmina Lomianki

INWESTOR:
Burmistrz Ltomianek
Ul. Warszawska 115, 05-092 Lomianki

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
XXVI

ADRES OPRACOWANIA:
Droga gminna nr 411035W — ul. M. Konopnickiegj

NR EWIDENCYJNE DZIALEK:
DZ.EW. NR: nr 2/252, 2/275, obreb: Dziekanéw Lesny
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143205 5

BRANZA: elektryczna
ZESPOL AUTORSKI:
Branza elektryczna: | Projektant
inz. Mieczystaw Oldziej St-320/77
Sprawdzajgcy
mgr inz. Marcin Oldziej Wa-379/02

Warszawa, grudzien 2022r.




drogi gminnej nr 411035W - ul. Marii Konopnickiej polegajaca na przebudowie petli autobusowej
,Dziekanéw Lesny 01” w miejscowoséci Dziekanoéw Les$ny, gmina Lomianki

PROJEKT TECHNICZNY
Spis tresci:
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO .....c.ovieeeieeeeeeeeeeeeeeee e en e 4
KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN PRZYNALEZNOSCI DO IZBY ....ocvoveeeeeeeeereeeeee e 6
[II. CZESC OPISOWA ..ottt ettt ettt e e e ettt e e e et et e e e aa bt e e e e aabb e e e e anbbeeeeabbeeeeabbeeeesbbeeeesnbbeeeenns 9
R 1 7= o = o o o) T 10
11 INWESTOL ... 10
1.2 Przedmiot i CEl OPIraCOWANIA. .. ....uuiiiieeiiiciiiiie et e st e e e e s e e e e e e e e st e e e e e e e s s antnraeeeaeeeeaanns 10
G - U (Y 0] o] = (o)1= g - PSRRI 10
R 00 [S) 2= V1= o o= (o0 111 L - NS PRRSRR 10
- 11| = o [ S PP PP PRPPRTR 11
3. ROzwWIgzania tEChNMICZNE .......ccoiiiiiii et 11
3.1 ZasStOSOWANY ASOMYMIENT.....eeiiiiiiiiiriieiiie ettt r e e e s e s e e e e e s s r e e e e e s s s enrnreeeee s 11
3.2 gV 2= ][0 1 PSRRI 11
3.3 LU 4T 0 1= o= SRR 12
4. Zagadnienia B.H.P. i PPOZ ... 12
B, UWAQi KOACOWE......cci e 14
L.p. | Nazwa rysunku Nr rysunku Skala Nr strony
1 Plan instalacji oswietleniowej nr EO1 1:500 | 16
2 Schemat instalacji oSwietleniowej nr E02 N 17
3 Szczegot uktadania kabli w wykopie. nr EO3 N 18
4 Szczegot montazu stupa oswietleniowego | nr EO4 N 19




drogi gminnej nr 411035W - ul. Marii Konopnickiej polegajaca na przebudowie petli autobusowej
,Dziekanéw Lesny 01” w miejscowoséci Dziekanoéw Les$ny, gmina Lomianki



drogi gminnej nr 411035W - ul. Marii Konopnickiej polegajaca na przebudowie petli autobusowej
,Dziekanéw Lesny 01” w miejscowoséci Dziekanoéw Les$ny, gmina Lomianki

l. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Ja, nizej podpisany autor projektu oswiadczam zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2351, z p6z. zmianami ), ze sporzgdzony projekt pn. ,Budowa
drogi gminnej ulicy Kownackiej w Dziekanowie Lesnym w Gminie Lomianki” zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz wzajemnie skoordynowany
technicznie, zapewniajgc uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

w procesie budowy.

Warszawa, grudzien 2022r.
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KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

WOJEWODA MAZOWIECK] .
Warszaws, dain A0 .12.2002 1.
Nr ewid.uprawnien: Wa- 379/02

DECYZJA NR U455 mmz

Nn podstawie art, 13 1 14 ustawy z draa 7 lipes 1994 r. Prawo budowlane (D2 UNr 89 2 1094

i, poz, 414) z pén, zm. oraz § 9 rozporud._ama Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budo-
wmmva z dnia 30 grudnia 1994 r. w spraveie ra:'-o'*’yelwch funkeji technicznych w budo-
waictwie (DzUNr § z 1995 r. poz. 38). w zwiazan z wrt, 104 § 11 2 Kps, po rozpatrzeniv
wniosku Pang mgr inz Marcina Pawla Oldziej, na podstawie dolcurnentéw stwierdzajacy ch
wymagane wyksztalcenie (dyplom Politechmiki \‘«‘nmmwd'we) Wydne! Eleldryezny na ins-
rumku Eloktrotechnika w zakresie 9leknoenergvt)" 1} 1 prakivks zawodows oraz na podatawis
pozytywnsi oceny z egzaminu na uprawnisma busiowime ztozonego przed Komisjs egzaming-
SYIng.-

NADAJE

Panu mgr inz Marcinowi Pawlowi Oldziej
ur. dnia 11 grudnia 1970 r. w Warszewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYINE]
W ZAKRESIE SIECI INSTALACJ 1 URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH 1 ELEKTROENERGETYCZNYCH

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministrs Gospodarld Przestrzense; | Budownictwa 2 dnia
30 grudnia 1994 r. uprawnienie budowlane de projekiowania bez ograniczefi stanowia réw-
miez podstawe do sprawdzenie projektow budowlanyeh w specjalnosei objetsi tymi upraw-
nientami.

UZASADNIENIE

W zwigzku 2 potwierdzeniom przez Komisi egzammacyjng, powolana przez Wojewody Ma-
zowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z daiw 03 czerwea 2002 1., i znienigjgeym je Zarzgdze-
piem Nr 1€5 A z dniw 09.09,2002 1., porindanie przez Pana mgr 2. Marcina Pawin Oldzie)
wymasganego prawem wykszialconiz ormz praktyla zawodowej komiscznej do uzyskmnia
vprawnien budowlany ch w powyzszej spacjainoei i po uzyskaniu pozytywnego wyniku 2 sg-
PRI IR Uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentedci,

Od ninivjrze] decyzii przyshuguje odwotanie do Gléwnogo Inspekiora Nadzoru Budo-
wlanego w terminie )4 dm od daty otrzymania decyzji za pofredmictwem Wojewody Mazo-
wisckiago.
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= INZ¥NIEEQW

ﬁ"{L’TrJ IUDOWNHICTWA

faswiadczenie

o numerze wenyfikacyjrye
MAZ-UD6E-12E-MFU *

Pan MARCIN PAWEE CHDZIE] o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6766/03

adres zamieszkania ul. CYKLAMENOWA 31, 05-077 WARSZAWA-WESCHA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadizenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-07 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] zby Infynierdw Budownictwa.
{Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnin 15 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elkektronicoym (Dz U, 2001 Nr 130 poz 14%0)] dane w postad

Htlmnn-q mmmm:mmmﬁwmmw insmlifilowanegns cerbyfikety oy
pod wegl m.i:hmnr pchs opatrzonym podpisami whesnors oy

* Wweryfikaci poprawnosd damych w niniejszym zaswiadceniu modna m:mpnrmqmrruu wenffikacyjnagn mswiadcenia na

stronie Poiskiej Izby Indyniercw Budownichws www.piboongpd lub Eontakhafc sig 2 biurem weaschwej Dhremowe] Ity InZymienow
Budcwnictwe.
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URZAD Warszawe, dnic 6’ maja 4977 ’
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY : :
WYDZIAL URBANISTYK! | ARCHITEKTURY

Nr ewidencyiny $£=320/77

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD
do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Ne podsiowie ort. 18 ust. 5 i o 57 ust. 3 ustewy z dnic 24 paidziernikg
1974 . = Prawo budowlone (Dz U. Nr 38, pozycia 229) orez § o

rozporzqdzenio Ministro Gospodorki Terenowsj i Ochrony-, Srodowiske z dnia
20 lutego 1975 r. w sprowie somodzielnych funkeji techniczayeh w budowniciwie
(Dz. U. Ne 8, poz. 46).

STWIERDZANM
2o Ob. KILCZYSiAw O ELDZ2IEJ s, Antoniego

megister inzynier elektryk

uredzony(a) dnio a.. “]3 «02.1950 r, Sierk:

posiade, przygolowanie zowodowe do pelnienia somodzielne; funkei

W specicynogc,-_instalac)jno-inz,nier,;?ne:. W 2ekresie instalacji
elektryczuych:
3/ @6 sPorzaidzania projekids instuleejl elektryczaych,

T SR E P . -
2/ w oudowanictadie c33b fizyczayeh - Co kizrowunis, nudzorowmaais

i kortroloaenis budowy, kiere.ania Zorntrcliogwania wytwuris-

niz konstrukcy jn, 2k elezentds insialacit oruz oszciunis 4 be-

22n.a $tl2nu techniczuess 4dnsisizeii slguteyoinycite.

[

zup, PREZIYDENTA MIASTA

Sring gl
TecaPunyeiian el k13 farszant
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Zaswiadczenie

o nmerze wenylikacyjryTe:
MAZ-BIA-FWI-IFF *

Pan MIECZYSEAW OEDZIE] o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0280/02

adres zamieszkania IRYSOW 21, 05-077 WESOLA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] lzby Inéynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadozenis zostafo wypenerowane elektronicrnie | opatrzone bezpieczniym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowiedkiej Okregowe] izby Indynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustwwy T dnin 15 wrzeSnia 2004 r. 0 podpisie slektronicoym (D W, 2001 Mr 130 por 1430] dane w postad
mmmmmm:mmwﬁwmwwmmmq
riwnowaine pod wegleoem skuthow prawnych dolumentom opatrzonym podpisami wisnorgoEvym)

* Weryfikncy :mn,m ZEniu modns i mmmmw}hﬂnmmmm
Stronie Puti-luq Izhlll Indymieriw Budownictwa mﬁul';.pl mbm‘::ﬂ T biurem weatchwe] Chrezowej koy Indyniendw
Budcwnictwa.
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IIl. CZESC OPISOWA

1.

11

1.2

1.3

1.4

Dane ogéine

Inwestor

Burmistrz tomianek
ul. Warszawska 115
05-092 tomianki

Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy elektrycznej w ramach zadania pn.
,Przebudowa drogi gminnej nr 411035W - ul. Marii Konopnickiej polegajgca na przebudowie petli
autobusowej ,Dziekanéw Lesny 01” w miejscowosci Dziekandw Lesny, gmina tomianki”.
Celem opracowania jest zaprojektowanie przebudowy drogi gminnej polegajgcej na przebudowie
petli autobusowej w celu zapewnienia poprawy parametréw technicznych, budowy peronu
autobusowego dla wysiadajgcych, chodnika oraz okreslenie gtéwnych zatozen projektowych.
Zakres opracowania
Projekt obejmuje nastepujace zakresy robét dla branzy elektrycznej:
v" wykonanie wykopow,
v utozenie kabli zasilajacych w ziemi,
v'ulozenie uziemienia
v" montaz stupdéw i opraw,
v"wykonanie pomiaréw instalacyjnych.
Podstawa opracowania
Podstawg opracowania dokumentacji projektowej sg nastepujace dokumenty, publikacje i akty
prawne:
. Umowa z Inwestorem,
=  Mapa do celéw projektowych i ewidencyjna,
* Inwentaryzacja terenowa,
= Wypis i wyrys z ewidencji gruntow,
=  Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
= Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczenhstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko,
= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
] Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska,
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
*»  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.
=  Przepisy Bezpieczenstwa i Higieny Pracy,
=  Warunki techniczne,

] Inne zwigzane opinie oraz obowigzujgce przepisy rozporzgdzenia i normatywy.
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=  www.geoportal.gov.pl.

Zasilanie

Oswietlenie w zakresie opracowania, zasilane bedzie z istniejgcej oprawy oswietleniowej zgodnie

z planem oswietleniowym rys. E-01.

3. Rozwiazania techniczne

3.1

3.2

Zastosowany asortyment

Projektuje sie montaz stupéw metalowych, o wysokosci h=6,0m i $rednicy zakonczenia @60mm,
wyposazonych w zlgcza stupowe. Ztgcza stupowe wyposazone bedg w gniazda bezpiecznikowe
typu gG i wkiadki bezpiecznikowe topikowe 6A.

Stupy bedg montowane na fundamentach B-50.

Stupy oswietleniowe typowe, wyposazone w odpowiednie uchwyty do montazu opraw
oswietleniowych (wysiegniki).

Projektuje sie oprawy oswietleniowe ze zrédtami swiatta LED, 4000K, IP-66, IKO9 zgodnie z
wytycznymi PFU. Zasilanie opraw oswietleniowych z tabliczek stupowych nalezy wykonac
przewodem 750V, typu YDY3x1,5mm2 prowadzonym wewnatrz stupa.

Linia kablowa

Projektowana instalacja oswietleniowa zostanie wykonana linig kablowg typu YKYzo4x16mm?
uktadanej w ziemi.

Przy stupkach nalezy pozostawi¢ zapasy eksploatacyjne kabla o diugosci 1,5 — 2,0 m.
Projektowane kable nalezy uktada¢ w ziemi zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E, w
wykopie o gtebokosci 0,6m (kable nN) na 10 cm warstwie piasku i przykrytg rowniez 10 cm
warstwg piasku i 15 cm warstwg gruntu rodzimego, na ktérg nalezy utozyé folie ostrzegawczg na
catej diugosci i szerokoéci o kolorze niebieskim (kable nN). Kable uktadaé na dnie wykopu z
zachowaniem nastepujgcych odstepow :

- pomiedzy kablami 0,4 kV — 10 cm. Na catej dtugosci kable uktada¢ w ziemi. Pod drogg kabel
prowadzi¢ w rurze SRS @110, pod chodnikami w rurze DVR @110. Otwory przepustow rurowych z
utozonymi w nich kablami uszczelni¢ na diugosci 10cm. np. piankg poliuretanowg. Kable uktadane
w wykopach ciggniete mechanicznie i recznie powinny by¢ przesuwane po powierzchni rolek
kablowych przelotowych, kontowych i ochronnych, rozstawionych na trasie linii na dtugosci nie
mniejszej niz dlugos$¢ uktadanego kabla. Promien tuku zatoméw dla kabli wielozytowych 15 krotna
zewnetrzna $rednica kabla. Na catej trasie linii kablowej przy przepustach, umiesci¢ znaczniki
kablowe zawierajgce: rok budowy, typ kabla, oraz wiasciciela. Prace ziemne w poblizu urzgdzen
podziemnych wykonywac recznie. Kable wzdtuz trasy i miejscach charakterystycznych zaopatrzy¢
w oznaczniki o tresci zawierajgce: rok budowy, typ kabla, wtasciciela oraz kierunek). Trase kabla
wytyczy firma geodezyjna. Po ufozeniu kabla, przed zasypaniem nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i
zgodnos¢ faz oraz wykonac¢ pomiar rezystancji izolacji kabli. Utozony kabel przed zasypaniem
nalezy zgtosi¢ do wstepnego odbioru (sprawdzenie przed zasypaniem). Zgodno$¢ utozenia kabla z
obowigzujgcymi przepisami winien potwierdzi¢ na dokumentacji powykonawczej inspektor nadzoru

i wykonawca. Wszystkie prace na terenie posesji wykonywa¢ w porozumieniu i pod nadzorem
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wiasciciela terenu. Catos$¢ robdét kablowych wykonaé zgodnie z projektem, normg N SEP-E- 004
2004 r.: uktadanie kabli energetycznych na napiecie znamionowe 0,6/ 1 kV oraz 8,7/15 kV i 12/20
kV oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Istniejace sterowanie zatgczania oswietlenia pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji.
Uziemienie

Podstawowg ochrong jest izolacja ochronna. Do elementéw przewodzgcych (stupy, oprawy) nalezy
podigczy¢ zyly PE zgodnie z wymogami uktadu sieci TN-S.

Przewody ochronne stanowi¢ bedg zyly neutralno-ochronne ,PE” w kablach. Przewody ,PE” nalezy
uziemia¢ w ostatnim stupie linii oswietleniowej. Dodatkowo w ostatnich stupach zastosowac
ochrone przepigciowg (zastosowacé ograniczniki typu GXO). We wnekach stupéw przewody
neutralno-ochronne ,PE” przytgczy¢ do zaciskédw uziemiajgcych stupoéw stalowych. Uziemié¢ kazdy
stup. Potgczenia z zaciskami stupow nalezy wykonaé za pomocag srub M10. Miejsce potagczenia
nalezy chroni¢ przed korozja za pomocg srodka antykorozyjnego w postaci wazeliny technicznej
bezkwasowe.

Wykona¢ uziom sztuczny z ptaskownika FezZn30x4mm ukiadanego w wykopie z kablem

zasilajgcym. Wartosci uziemien stupédw nie moze przekracza¢ R<10Q.

Zagadnienia B.H.P. i PPoz
Jako podstawowg ochrone od porazen prgdem elektrycznym stosuje sie izolacje roboczg i
ochronng kabli, przewodoéw i urzadzen. Urzgdzenia elektroenergetyczne rozdzielnic beda dostepne
tylko dla upowaznionych os6b obstugi i pracownikow Zaktadu Energetycznego. Dodatkowo tablice
bedg zamykane na zamki. Jako system dodatkowej ochrony od porazen pragdem elektrycznym
stosuje sie w urzadzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV — SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA , realizowane za pomocg roztgcznikow bezpiecznikowych i wytgcznikéw nadmiarowych
i wytgcznikéw réznicowo - pradowych o pragdzie réznicowym 30mA.
Projektowany uktad sieci TN-S. We wszystkich rozdzielnicach bedg wykonane osobne szyny ,N” i
.PE”. Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia réwniez system szyn i przewodow
wyréwnawczych potgczonych z uziemieniem.
W trakcie realizacji instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP przy pracach na
wysokosci, spawalniczych, montazowych, malarskich itp.
Prace elektryczne moze wykonywa¢ pracownik, ktéry ma aktualne uprawnienia zawodowe,
potwierdzone zaswiadczeniem kwalifikacyjnym ,E”, ukonczyt 18 lat, posiada dobry stan zdrowia i
zostat zapoznany z przepisami bhp. Pracownik zatrudniony przy robotach elektrycznych powinien
by¢ wyposazony w odpowiednig odziez roboczg, rekawice ochronne oraz torbe narzedziows.
Osoby zatrudnione przy robotach elektrycznych powinny sScisle przestrzegaé¢ wszelkich przepiséw
bhp, obowigzujgcych przy danych urzgdzeniach elektrycznych.
Przed rozpoczeciem pracy nalezy:

— Zapoznac¢ sie z dokumentacjg i zaplanowac kolejnos¢ poszczegodlnych etapow pracy.

— Przygotowa¢ konieczne narzedzia z izolowanymi uchwytami, chronigcymi przed

bezposrednim porazeniem.
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Przygotowac konieczny sprzet pomiarowy oraz niezbedny sprzet izolacyjny, jak: rekawice
dielektryczne, zabezpieczajgce przed skutkami przypadkowego dotkniecia dwdch
przewodow o réznych potencjatach (kontrolowane co 6 m-cy), kalosze, dywaniki, pomosty
izolacyjne i okulary ochronne w zaleznosci od charakteru prowadzonych prac.
Wykonywanie linii napowietrznych i kablowych.

Prace na linii nalezy wykonywac¢ po wytgczeniu napiecia.

Sprawdzi¢ przy pomocy wskaznika czy w odfgczonym odcinku sieci nie wystepuje
napiecie.

Przed przystgpieniem do przecinania kabli elektrycznych nalezy wytgczy¢ je spod napiecia;
niezaleznie od tego po zdjeciu z kabla pancerza i powitoki powinno sie sprawdzi¢
(wskaznikiem neonowym) czy rzeczywiscie napiecie zostalo wytgczone, nastepnie kabel
roztadowac przez potgczenie wszystkich zyt z pancerzem.

Do przecinania kabla stosowac pite z izolowang rgczka i uziemiona oprawg pitki.

PRACA NA WYSOKOSCI.

a)
b)
c)

d)

e)

Stosowac pasy bezpieczenstwa, ktérych linki nalezy umocowac do statych czesci budynku,
klamer, stupéw itp.

Stosowac drabiny linowe tylko dopuszczone do uzytku o petnej sprawnosci techniczne;.
Mocowac drabine tylko w obecnosci majstra lub brygadzisty.

Sieci i instalacje nalezy utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym, powstate
uszkodzenia usuwac niezwtocznie.

Po zakonczonej pracy nalezy usung¢ tablice ostrzegawcze.

ZABRANIA SIE:

a)

b)

<)
d)

e)

f)

uzytkowania urzadzen z uszkodzong izolacjg np. przewody do urzgadzen recznych i
ruchomych oraz gniazda wtyczkowe i wtyczki,

naprawy bezpiecznikédw poprzez drutowanie,

pracy na liniach w czasie burzy i opadéw atmosferycznych,

podrzucania przedmiotéw, osobom pracujgcym na wysokosci,

powtérnego wigczania linii po samoczynnym wytaczeniu jej w przypadkach, kiedy na tej
linii przed wytgczeniem pracowali ludzie,

mocowania drabin linowych do komindw, rynien, masztow telewizyjnych, taw

kominiarskich, stojakéw elektrycznych itp.

UWAGI KONCOWE.

a)

b)

W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia instalacji, maszyny lub urzadzenia
nalezy niezwitocznie zatrzymacé i wytgczy¢ doptyw energii ze zrédta zasilania oraz
powiadomié bezzwlocznie swojego przetozonego,

Wszystkie urzgdzenia, odbiorniki i obwody elektryczne na placu budowy powinny miec
aktualne protokoty skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, z ktérych jeden egzemplarz
powinien znajdowac sie u kierownika budowy.

Kazdy z elektrykéw winien bezwzglednie zna¢ i umie¢ stosowac praktycznie podstawowe

zasady ratownictwa porazonych pradem elektrycznym, ktére polegajg na:

13
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usunieciu porazonego mozliwie szybko spod dziatania pradu,

stosowaniu sztucznego oddychania (nie wolno przerywa¢ az do chwili przybycia
lekarza),

udzielenie pierwszej pomocy,

niezwtocznym wezwaniu lekarza.

W zakresie instalacji elektroenergetycznych i niskoprgdowych nastepujgce parametry i cechy

projektowanych instalacji i urzgdzen wptywajg na bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynku:

wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzgdzenia muszg posiada¢ atesty stosowalnosci w

budownictwie B, przewody elektryczne muszg miec izolacje o napieciu znamionowym 750V, kable

niskiego napiecia - izolacje o napieciu znamionowym 1000V.

Uwagi

Przed rozpoczeciem wykonywania prac Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego
wygrodzenia i oznakowania terenu budowy, miejsc i stref niebezpiecznych, a takze do
zapewnienia bezpiecznych dojsé/dojazdoéw i warunkéw ewakuacji.

Prace wykonywane sprzetem zmechanizowanym nalezy wykonywac¢ pod szczegdlnym
nadzorem po wczesniejszym, zlokalizowaniu wszelkich instalacji podziemnych i wyraznym
ich wygrodzeniu palikami na powierzchni gruntu, wiasciwym wygrodzeniu strefy
niebezpiecznej i ustaleniu znakéw i sygnatdéw bezpieczenstwa z operatorem sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki socjalno-higieniczne na
terenie budowy.

Prace mozliwe koparkg mogg by¢ wykonywane tylko do maksymalnej odlegtosci 0,5 m od
istniejgcych gazociggdéw i armatury gazowej. Pozostate prace odkrywkowe moga byc¢
wykonywane tylko recznie za pomocg topat.

Wszelkie prace budowlane, ziemne i rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem
zasad i przepisow zwartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U.2003.47.401).

Operatorzy maszyn i urzgdzen sg zobowigzani posiada¢ w miejscu wykonywania prac
dokumentacje techniczng oraz potwierdzenie aktualnych przeglagdéw, pomiaréw i badan
technicznych uzytkowanych podczas pracy maszyn i urzadzen jesli zgodnie z prawem sg
one wymagane.

Przed przystgpieniem do prac nalezy rozlokowaé sprzet gasniczy przy miejscach
wykonywania prac — podreczny sprzet przeciwpozarowy rozlokowac tak, aby zapewniony
byt do niego swobodny dostep, a jego lokalizacja nie stwarzata dodatkowych zagrozen.
Sprzet ratunkowy i gasniczy nalezy utrzymywac¢ w stanie zdatnym do uzytku oraz winien

by¢ okresowo kontrolowany - zgodnie z instrukcjg eksploatacji tego sprzetu.

koncowe

Wykonawca przed dokonaniem zakupu opraw os$wietleniowych oraz stupéw uzyska
akceptacje ze strony Zamawiajgcego.

Zakres podstawowych prob obejmuje:

pomiar natezenia oswietlenia terenu,
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pomiar rezystancji izolacji instalaciji,

pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw,

pomiary impedancji petli zwarciowych,

pomiary rezystancji uziemien.

Wszystkie roboty winny by¢ wykonywane przez firmy specjalistyczne i przeszkolone w
wykonywaniu instalacji w zaprojektowanych systemach, pod kierownictwem o0séb
uprawnionych.

Wszystkie przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowe -
uszczelni¢ ppoz. o klasie odpornosci réwnej, co najmniej klasie odpornosci ogniowej
przegrod przeciwpozarowych.

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcym przepisami bhp
pod nadzorem os6b uprawnionych.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg posiadaé wymagane polskim prawem atesty,
certyfikaty i dopuszczenia przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Wszystkie materialy i urzgdzenia stuzgce ochronie pozarowej powinny posiada¢ certyfikaty
zgodnosci i atesty techniczne.

Zastosowany osprzet instalacyjny powinien by¢ jednego producenta.

Prace ziemne prowadzi¢ mechanicznie, a prace recznie przy zblizeniu z instalacjami
technologicznymi (instalacje wodne, gazowe, elektroenergetyczne, teletechniczne i
cieptownicze).

Zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz.U.2014.1923 z dnia 2014.12.29) kody odpaddéw nalezacych do
danej grupy. Wykonawca zamiesci w dokumentacji powykonawczej oswiadczenie o
zagospodarowaniu odpaddéw. Karty Przekazania Odpadéw na odpady, ktére zostaty
wytworzone w trakcie realizacji zadania. Masa odpadéw powinna by¢é wyrazona w
jednostce Mg (tony) z doktadnoscig do trzech (3) miejsc po przecinku.

Wszelkie odpady budowlane majg by¢ gromadzone selektywnie w wydzielonej czesci
placu budowy w szczelnych zamknietych i oznakowanych pojemnikach, w sposéb
zapobiegajacy ich mieszaniu oraz przemieszczaniu. Wszelkie odpady budowlane, odpady
materiatow instalacyjnych i wykonczeniowych bedg sukcesywnie segregowane na drewno,
tworzywa sztuczne, metale, pozostatosci z segregacji i przekazane do odzysku lub w

przypadku braku takiej mozliwosci do unieszkodliwienia.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Marcin Otldziej mgr inz. Mieczystaw Otdziej
upr. nr Wa-379/02 upr. nr St-320/77
w spec. instalacji elektrycznych w spec. instalacji elektrycznych
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AO ! uwaca: O
o A ¢ Instalacja o$wietlenia zewnetrznego zostanie wykonana linig kablowa typu YKYZo4x16mm2+FeZn30x4mm, uktadang w wykopie LOKALIZACJA:
8 / 8 , o szer. 40cm i gtebokosci 60cm na 10cm podsypce z piasku. Na kabel w rurze ochronnej nasypa¢ warstwe piasku 10cm . , . . .
e nastepnie 15cm rodzimej ziemi, przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o grubosci minimum 0,5mm wo;ewodztwo. mazowieckie
o szerokosci 40cm. Kable uktada¢ w rurach DVR 110 a pod jezdniami i chodnikami w rurach SRS110. A powiat: warszawski zachodni
A O Otwory przepustéw rurowych z utozonymi w nich kablami uszczelni¢ na dtugosci 10cm. np. piankg poliuretanows. . L., i , )
Na calej trasie linii kablowej przy przepustach, stupach umiescié znacznik kablowe zawierajace: ) miejscowoscC: Dzieknow Lesny
O A c rok budowy, typ kabla, wtasciciela oraz kierunek. N gmina: t omianki
O o) o) ulica: M. Konopnickiej
OZNACZENIA

- stup o$wietleniowy, metalowy, $rednica zakoriczenia @60mm,
L1 wysoko$¢ h=6m, ze ztgczem stupowym, na fundamencie
_O betonowym B-50, z wysiggnikiem pojedynczym i oprawg os$wietlenig
zewnetrzng, ze zrodtami $wiatta LED, 4000K, IP-66, IK09, zgodnie
z wytycznymi PFU
“+H-

- ochronnik przeciwprzepigciowy

I— nr oprawy o$wietleniowej

typ oprawy o$wietleniowej
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Oznaczenia:
L1 - stup oswietleniowy, metalowy, $rednica zakonczenia @60mm, Generalny Projektant " "
wysoko$¢ h=6m, ze ztgczem stupowym, na fundamencie betonowym B-50, STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C.
-
z wysiegnikiem pojedyriczym i oprawg o$wietlenig zewnetrzng, . .
ze zrodtami $wiatta LED, 4000K, IP-66, IK09, zgodnie z wytycznymi PFU ul. Kedmersklego 2/66’ Warszawa
e wal - ochronnik przeciwprzepigciowy Br elektyozna: | mgr jnz. Marcin Otdziej
Projektant: Wa-379/02
L../..
L. ) ) Br. elektryczna: e H A
nr oprawy o$wietleniowej SpdezrayH rs.rt]gg(;;% Mieczystaw Otdziej
typ oprawy oswietleniowej
UWAGA: Tytut Ku:
Instalacja o$wietlenia zewnetrznego zostanie wykonana linig kablowa typu YKYZo4x16mm2+FeZn30x4mm, uktadang w wykopieo szer. 40cm ylutysunku:
i gtebokosci 60cm, na 10cm podsypce z piasku. Na kabel w rurze ochronnej nasypaé¢ warstwe piasku 10cm, nastgpnie 15¢m rodzimej ziemi, . . y . . .
przykryé folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o grubosci minimum 0,5mm o szerokosci 40cm. SCh em at N Sta I aCJ | OSW|et|e n |OweJ
Kable uktada¢ bezposrednio na ziemi, czgsciowo pod chodnikami w rurach DVR 110, a pod jezdniami w rurach SRS110.
Otwory przepustow rurowych z utozonymi w nich kablami uszczelni¢ na dtugosci 10cm. np. pianka poliuretanowa.
Na catej trasie linii kablowej przy przepustach, stupach umiesci¢ znacznik kablowe zawierajgce:
rok budowy, typ kabla, wiasciciela oraz kierunek. OCHRONA OD PORAZEN

SAMOCZYNNE WYLACZENIE

UKLEAD SIECI TN-S | Data: 12.2022r. | skala: - | Branza: ELEKTRYCZNA | Nrrys.: E-02




ZIEMIA

GRUNT RODZIMY

FOLIA NIEBIESKA
ZTWORZY/WA SZTUCZNEGO
OGRUBOSCI min 0,5mm

KABEL NISK. NAP.

RURA OCHRONNA 110

AN

min. 50

min. 60

PIASEK

10 cml 15 cm

N LS

40 cm

C

10
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