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l. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Ja, nizej podpisany autor projektu oswiadczam zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2351, z p6z. zmianami ), ze sporzgadzony projekt pn.
.Przebudowa drogi gminnej nr 411035W - ul. Marii Konopnickiej polegajagca na przebudowie petli
autobusowej ,Dziekanéw Lesny 01” w miejscowosci Dziekanéw Lesny, gmina tomianki” zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz wzajemnie
skoordynowany technicznie, zapewniajgc uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia w procesie budowy.

Warszawa, grudzien 2022 r.

Funkcja: Imie i Nazwisko: Uprawnienia: Podpis: Data:

Projektant

mgr inz. Robert Pietrasik MAZ/0355/POOD/08 12.2022
branza drogowa

Sprawdzajacy ] .
mgr inz. Leszek Tischner 157/2002 12.2022
branza drogowa
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,Dziekanéw Lesny 01” w miejscowoséci Dziekanoéw Les$ny, gmina Lomianki

KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNIGTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 592 /08 /D Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. I pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Robert Dominik Pietrasik
magister inZynier
urodzony dnia 16 maja 1981 roku w m. Gréjec , syn Stanislawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0355/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloSci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Potwierdzam zgodnos¢ z
oryginatem

mgr inz. Robert Pietrasik

nr upr. MAZ/0355/POOD/08
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontrolj technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
Sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Jub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci,

II. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow
inZynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Otrzymuja:
1. Pan Robert Dominik Pietrasik
26-811 Kostrzyn 31
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a

Potwierdzam zgodnosc¢ z
oryginatem _

mgr inz. Robert Pietrasik

nr upr. MAZ/0355/POOD/08
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@ POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8UZ-QMP-8AA *

Pan ROBERT DOMINIK PIETRASIK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0184/09

adres zamieszkania KOSTRZYN 31, 26-811 KOSTRZYN 31

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Warszawa, 2003-04-/7

NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/INN/4610/925/03

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.
z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z péZn. zm.) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.),

Leszek Tischner
mgr inz. budownictwa ladowego

uprawniony na mocy decyzji Wojewody Malopolskiego
z dnia 01.10.2002 r. znak RR.XII1.7131/35/02
Nr ewid. uprawnien 157/2002

do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajacych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja 765/03/U/C

UZASADNIENIE

Decyzja Wojewody Malopolskiego z dnia 01-10-2002r. znak RR.XIII.7131/35/02,
w przedmiocie nadania Panu Leszkowi Tischnerowi uprawniefi budowlanych do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
obejmujacej projektowanie bez ograniczer, stala si¢ ostateczna. Z uwagi na powyzsze orzeczono jak
w sentencji.
Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyzja o wpisie stanowi
podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Niniejsza decyzja jest ostateczna.

Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly NSA z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS
4/96, strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapi¢ z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy.

trzymujg:

é Pan Leszek Tischner
Os. Stoneczne 4/7
33-340 Stary Sacz

2. Wojewoda Matopolski
3. a/a (AMR)

Potwierdzam zgodnos$¢ z
oryginatem

mgr inz. Robert Pietrasik

nr upr. MAZ/0355/POOD/08
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@ POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-85G-7ZN-55Q *

Pan LESZEK JAN TISCHNER o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0050/14

adres zamieszkania os. StONECZNE 4/7, 33-340 STARY SACZ

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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1.

11

1.2

1.3

1.4

,Dziekanéw Lesny 01” w miejscowoséci Dziekanoéw Les$ny, gmina Lomianki

CZESC OPISOWA

Dane ogodlne

Inwestor

Burmistrz tomianek
ul. Warszawska 115
05-092 tomianki

Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy drogowej w ramach zadania pn.
,Przebudowa drogi gminnej nr 411035W - ul. Marii Konopnickiej polegajgca na przebudowie petli
autobusowej ,Dziekanéw Lesny 01” w miejscowosci Dziekandw Les$ny, gmina tomianki”.
Celem opracowania jest zaprojektowanie przebudowy drogi gminnej polegajgcej na przebudowie
petli autobusowej w celu zapewnienia poprawy parametrow technicznych oraz budowy peronu
autobusowego dla wysiadajgcych.
Zakres opracowania
Projekt obejmuje nastepujgce zakresy robot:
=  roboty przygotowawcze:
v' rozbiorka istniejacych nawierzchni,
v' regulacja i zabezpieczenie istniejgcych elementéw infrastruktury technicznej,
v" roboty ziemne,
=  roboty w zakresie branzy drogowe;j:
v"wykonanie podbudowy,
v ustawienie kraweznikow i obrzezy,
v"wykonanie nawierzchni,
=  wprowadzenie statej organizacji ruchu,
=  uporzadkowanie przylegtego terenu.
Podstawa opracowania
Podstawg opracowania dokumentacji projektowej sg nastepujace dokumenty, publikacje i akty
prawne:
] Umowa z Inwestorem,
=  Mapa do celéw projektowych i ewidencyjna,
* Inwentaryzacja terenowa,
=  Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
» Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko,
= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
=  Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska,
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie warunkéw

techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych,

12
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,Dziekanéw Lesny 01” w miejscowoséci Dziekanoéw Les$ny, gmina Lomianki

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

= Przepisy Bezpieczenstwa i Higieny Pracy,

»  Warunki techniczne,

= Inne zwigzane opinie oraz obowigzujgce przepisy rozporzadzenia i normatywy.

=  www.geoportal.gov.pl.

Opinia geotechniczna
(na podstawie opinii geotechnicznej wraz z dokumentacjg badan podioza gruntowego opracowang
przez uprawnionego geologa — mgr Piotr Gotebiewski, nr upr. MS VII-1538).

Warunki gruntowe

Wykonanymi otworami badawczymi do gtebokosci maksymalnej 3,0m p.p.t. stwierdzono, ze na
catym charakteryzowanym obszarze bezposrednio pod warstwg gruntdéw antropogenicznych (0,5-
0,8m migzszosci) lub gleby wystepujg rzeczne osady niespoiste wyksztatlcone w postaci piaskéw
drobnych. Gruntéw niespoistych nie przewiercono do badanej gtebokosci.

Warunki wodne

Na opisywanym obszarze udokumentowano wystepowania przypowierzchniowej warstwy
wodonos$nej ze zwierciadtem o charakterze swobodnym. W dniu badanh zwierciadto wody gruntowej
znajdowato sie na gtebokosci 2,3-2,6m p.p.t. co odpowiada rzednej 77,5-77,6m n.p.m.

Badania terenowe przeprowadzono w okresie srednich stanéw wod gruntowych, ktérych wahania
na przedmiotowym obszarze mogg wynosi¢ ~0,5-1,0m.

Whioski zalecenia

= W podiozu projektowanej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe.

=  Przedmiotowg inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych ze wzgledu na proste warunki gruntowo-wodne przebudowe

drogi wraz z infrastrukturg techniczng nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

Stan istniejacy

Lokalizacja inwestycji

Teren objety projektem zlokalizowany jest w gminie Lomianki, powiecie warszawskim zachodnim,
wojewo6dztwo mazowieckie. Inwestycja obejmuje dziatki stanowigce pas drogi gminne;.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 2/252, 2/275, obreb: Dziekanéw Lesny

Jednostka ewidencyjna: 143205_5.
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4.2

4.3

4.4

,Dziekanéw Lesny 01” w miejscowos$ci Dziekanéw Leény, gmina tomianki

Istniejgce zagospodarowanie terenu

Na odcinku objetym opracowaniem droga gminna posiada nawierzchnie bitumiczng o szeroko$ci
6.5m poszerzong do 7.0m na tuku. Jezdnia posiada pobocza gruntowe. Nawierzchnia jedni jest
w dobrym stanie technicznym. W rejonie drogi na jej koncu, zlokalizowana jest petla autobusowa
,Dziekanéw Lesny 01”. Petla posiada nawierzchni¢ jezdni szerokosci 6.5-10.0m oraz na
fragmencie peron o szerokosci 2.0m. Nawierzchnia jezdni petli autobusowej wykonana jest
Zz mieszanki bitumicznej. Jest zdegradowana i spekana. Nawierzchnia peronu wykonana jest
z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym.

Petla jest bardzo obcigzona przez kursujgce tam autobusy linii ZTM: 150, N56 L-7 oraz linie
lokalne 1, 3 10.

R

Zdj. 1,2,3 — Widok na droge gminng i petle autobusowg

Istniejgce odwodnienie

Droga gminna i petla autobusowa odwadniane sg powierzchniowo w granicach istniejgcego pasa
drogowego w przylegte tereny zieleni.

Istniejgca infrastruktura techniczna

W obrebie analizowanego terenu zlokalizowane sg sieci infrastruktury technicznej:

=  sie¢ wodociggowa,

=  sie¢ gazowa,

= oswietlenie uliczne,

=  napowietrzna linia energetyczna,

. napowietrzna sie¢ teletechniczna.
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,Dziekanéw Lesny 01” w miejscowoséci Dziekanoéw Les$ny, gmina Lomianki

Rozwiazania projektowe

Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach projektu przewidziano przebudowe odcinka drogi gminnej nr 411035W na dtugosci
99.67m oraz petli autobusowe;.

W ramach przebudowy przewidziano catkowita wymiane nawierzchni. Jezdnie drogi nalezy
wykona¢ o szerokosci 6.5m (poszerzonej na tuku do 7.0m) oraz o szerokosci 6.0m. Zawezenie
jezdni drogi gminnej na odcinku od petli do wjazdu na teren szpitala przewidziano z uwagi na
zachowanie skrajni i mozliwo$s¢ budowy petnowymiarowego pobocza w granicach istniejgcego
pasa drogowego.

Wzdtuz drogi na catym odcinku objetym projektem przewidziano odtworzenie poboczy. Pobocza
nalezy wykonac o szerokosci 0.75m oraz pochyleniu 8%.

Dodatkowo w ramach projektu przewidziano przebudowe jezdni petli autobusowej oraz budowe
peronu dla wysiadajgcych i fragmentu chodnika. Na petli autobusowej zaprojektowano jezdnie o
szerokosci 6.5m (poszerzong na tuku do 8.8m) oraz chodnik i peron autobusowy o szerokosci
2.0m. W ciaggu petli zaprojektowano dwa perony o dtugosci 20m (dla wsiadajgcych) i 40m (dla
wysiadajgcych). Odcinek peronu nalezy ograniczy¢ kraweznikiem granitowym peronowym prostym
o wym. 100x43,5x31cm, wyoblenie H=16cm o promieniu R=7,5cm, géra szer. 30cm (stopa)
poddana obrébce termicznej (ptomieniowej) w celu uzyskania powierzchni antyposlizgowej. Na
pozostatym odcinku wzdtuz chodnika nalezy ustawi¢ kraweznik betonowy 20x30cm. Pomiedzy
kraweznikiem peronowym a zwyklym nalezy zastosowaC krawezniki przejsciowe. Krawezniki
ustawi¢ na tawie z betonu C12/15 z oporem. Styk nawierzchni jezdni i kraweznika nalezy
uszczelni¢ bitumiczng masg zalewowa.

Nawierzchnie jezdni na drodze i na petli nalezy wykona¢ z mieszanki bitumicznej dla kategorii
ruchu KR4, nawierzchnie peronu i chodnika nalezy wykona¢ z betonowych ptyt chodnikowych w
kolorze szarym. Wzdtuz krawedzi peronu nalezy utozy¢ rzad plytek antyposlizgowych 30x30 cm
oraz 6m od czotfa autobusu pole oczekiwania o wymiarach 0.9x0.9m (3/3 piyty).

Lokalizacja i przyjete rozwigzania techniczne zostaly przedstawione na planie sytuacyjno-
wysokosciowym (RYS. 1).

Dla przebudowywanej drogi przyjeto nastepujgce parametry:

» Klasa drogi: D (dojazdowa)

=  Predkosc¢ projektowa: Vp=50 km/h,

=  Przyjeta kategoria ruchu: KR4,

=  Szerokos$¢ drogi: 6.0 m, 6.5m (poszerzenie do 7.0m),
=  Szeroko$¢ jezdni na petli: 6.5m (poszerzenie do 8.8m),
=  Szerokos¢ chodnika, peronu: 2.0m.

=  Szerokos¢ pobocza: 0.75m,

=  Spadek poprzeczny jezdni: 2%,

=  Spadek poprzeczny chodnika, peronu: 2%,

=  Spadek poprzeczny pobocza: 8%,

= No$nosc¢ nawierzchni: 115 kN/os,
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5.2

5.3

,Dziekanéw Lesny 01” w miejscowoséci Dziekanoéw Les$ny, gmina Lomianki

Powigzanie projektowanego uktadu drogowego

Na odcinku objetym opracowaniem droga gminna, konczy swoj przebieg i nie tgczy sie z innymi

drogami publicznymi.

Konstrukcja nawierzchni

Nowg konstrukcje nawierzchni dostosowano do kategorii ruchu KR4 i grupy nosnosci podtoza G1

w oparciu o zapisy katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych

opracowanego na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad oraz badania

geotechniczne.

Wymagane wartosci wtérnych modutéw odksztatcenia na powierzchni warstw dla kategorii ruchu

KR1:

= przygotowane podioze gruntowe, spetniajgce wymagania nosnosci, okreslone wtérnym
modutem odksztatcenia E2 = 80MPa,

= gorna warstwa odsaczajgca, spetniajgce wymagania nosnosci, okreslone wtérnym modutem
odksztatcenia E2 = 100MPa.

JEZDNIA DROGI | PETLI AUTOBUSOWEJ:

warstwa scieralna SMA 11 PMB 45/80-65 gr.4cm
warstwa wigzgca AC 16W 50/70 gr.6cm
podbudowa zasadnicza AC 22W 50/70 gr.10cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 gr.20cm

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie uziarnienie 0/31.5 mm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej o CBR=60%, pospédtka gr. 15cm

CHODNIK | PERON AUTOBUSOWY:

ptyty chodnikowe 50x50cm, kolor szary gr.7cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 gr.10cm

- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie uziarnienie 0/31.5 mm

warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego, pospétka gr.10cm

Nawierzchnie jezdni i zjazdow w miejscach wskazanych na planie sytuacyjno-wysokosciowym
nalezy ograniczy¢ kraweznikiem 20x30 i kraweznikiem peronowy. Krawezniki nalezy wykonaé¢ na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

Chodnik i peron nalezy ograniczy¢ obrzeze chodnikowym 8x30cm ustawionym na podsypce

cementowo-piaskowej gr. 3 cm i na fawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

POBOCZE:

kruszywo tamane kamienne 0/31.5mm gr.15cm

Pobocza wykonac¢ o szerokosci 0.75m i spadku jednostronnym 8%
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5.4 Odwodnienie
Projekt zakfada utrzymanie dotychczasowych warunkéw wodnych. Odwodnienie drogi zapewnione
bedzie poprzez projektowane spadki poprzeczne i podiuzne w granicach pasa drogowego poprzez
rozsgczanie w grunt.
Zgodnie z ustawag z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, odprowadzenie wéd opadowych lub
roztopowych bezposrednio do gruntu nie stanowi ustugi wodnej, nie jest tez szczegdlnym
korzystaniem z wod. Inwestycja nie jest réwniez zlokalizowana na obszarach szczegdlnego
zagrozenia powodzig. W zwigzku z powyzszym dla inwestycji nie jest wymagane uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego.
Jakosg, ilos¢ i sposodb odwodnienia budowanej drogi nie pogorszg jakosci wéd powierzchniowych i
podziemnych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 24 lipca 2006.

5.5 Roboty rozbiérkowe
W ramach opracowania przewidziano rozbiérki nawierzchni.
Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych nalezy wykona¢ petne zabezpieczenie terenu
prowadzonych robét przed dostepem oséb postronnych. Teren oznakowac i wygrodzié.
Rozbiérke prowadzi¢ recznie i mechanicznie przy uzyciu sprawnych technicznie maszyn i narzedzi
rozbiérkowych.
Podczas prac rozbiérkowych wykonywac segregacje elementéw rozbiérkowych. Dla ograniczenia
ucigzliwosci podczas prowadzenia robot rozbiérkowych elementy pylgce zraszaé woda.
Organizacyjnie proces rozbiorki mozna podzieli¢ na etapy:
= zabezpieczenie terenu budowy,
=  rozbidrka reczna i mechaniczna,
= zasypanie wykopow i uporzgdkowanie terenu.

5.6 Roboty przygotowawcze, ziemne i rekultywacja terenu
Roboty przygotowawcze i ziemne bedg obejmowaty nastepujgcy zakres prac:
=  zabezpieczenie sieci infrastruktury technicznej,
» regulacja wysokosciowa sieci infrastruktury technicznej,
= korytowanie do poziomu robot ziemnych pod wykonanie nawierzchni.
Na istniejgcych terenach zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego przewidziano
oczyszczenie terenu z gruzu i przemieszczenie gruntu dla wyrdéwnania terenu i zasypania

nierdbwnosci.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajg kwestii ochrony przeciwpozarowej
terendw graniczgcych z droga, dostepu do zdarzenia majgcego miejsce w obrebie pasa
drogowego, badz przejazdu pojazdéw uprzywilejowanych.
Inwestycja nie wptywa negatywnie na warunki ochrony przeciwpozarowej, a poprzez przebudowe
istniejgcych nawierzchni jedynie przyczynia sie do ich poprawy (np. poprzez zapewnienie lepszego

dojazdu do terenéw przydroznych).
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7. Przystosowanie obiektu dla niepetnosprawnych
Przebudowywana droga oraz petla autobusowa, chodniki i perony o nawierzchni utwardzonej sg
dostepne dla os6b niepetnosprawnych, w tym dla oséb poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich.

Powierzchnie ciggdw komunikacyjnych zaprojektowano bez progéw i stopni.

8. Ochrona interesu osoéb trzecich

Przy realizacji inwestyciji i pracach budowlanych zwigzanych z budowg nalezy uwzgledni¢ interesy

0s6b trzecich, dotyczy to w szczegdlnosci:

=  zapewnienia dostepu do drogi publiczne;j,

= ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej,
cieplnej oraz ze srodkow tgcznosci,

=  doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

= ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne,
promieniowanie,

»  zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

W trakcie prowadzenia robot budowlanych nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz zadba¢ o to, by prowadzone roboty stwarzaty jak najmniejszg ucigzliwo$¢ dla

srodowiska. Celem unikniecia zagrozenia Zzycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy

odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ teren budowy.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zachowujgc warunki BHP.

9. Gospodarka odpadami

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow (wytwdrca) zobowigzany jest posiadaé stosowne

pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (ustawa z dnia 14

grudnia 2012 r. o odpadach).

Wszelkie zanieczyszczenia (np. ziemia z wykopdw, kruszywo, mieszanka betonowa, opakowania

materiatéw itp.) lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca

bedzie powinien usuwaé na biezgco i na wiasny koszt.

Wszystkie materiaty z robdt rozbiérkowych oraz odpady powstate w czasie robdt

przygotowawczych i budowlanych zostang zagospodarowane zgodnie z wymogami ochrony

Ssrodowiska w sposéb nastepujacy:

=  humus zebrany w trakcie robot ziemnych bedzie zabezpieczony i ponownie uzyty w robotach
rekultywacyjnych,

=  grunty z wykopow zostang wywiezione na odktad,

= gruz betonowy powstaty w trakcie wyburzen konstrukcji zelbetowych i nawierzchni zostanie
przekazany do recyklingu lub zutylizowany,

= destrukt asfaltowy powstalty w trakcie sfrezowania nawierzchni zostanie przekazany do
recyklingu lub zutylizowany,

= odpady Zelazne oraz metali kolorowych zostang przekazane do odzysku,

= odpady plastikowe zostang posegregowane i przekazane do odzysku, a nie dajgce sie

wykorzysta¢ zostang unieszkodliwione.
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IV. CZESC TECHNICZNA

10. Technologia robét

10.1 Wymagania ogélne
Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz zgodnie z niniejszym
projektem.
Projektowana infrastruktura drogowa zostanie wykonana przy uzyciu sprzetu mechanicznego
w technologii typowej dla budownictwa drogowego.
Roboty wykonywane mechanicznie:
= rozbidrka istniejgcych nawierzchni,
= wykonanie robot ziemnych,
= wykonanie koryta, podbudowy i nawierzchni jezdni.
Roboty wykonywane recznie:
= ustawienie kraweznikéw, obrzezy betonowych,
= wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j.

10.2 Zabezpieczenia
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu w okresie trwania realizacji budowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét. Prace nalezy prowadzi¢ w sposoéb, ktéry umozliwi
funkcjonowanie pozostatego terenu nie objetego robotami oraz zapewnié¢ bezpieczenstwo osoéb
postronnych i mieszkancow.
Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy w sposéb uzgodniony z Inwestorem, na
podstawie opracowanego i zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami i poleceniami Inzyniera.

10.3 Odbiér robét
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét zawierajg Polskie Normy i normy branzowe oraz
specyfikacje techniczne podane przez Inwestora. W zaleznosci od ustalen odpowiednich
specyfikacji roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
=  odbiorowi rob6t zamknietych i ulegajgcych zakryciu,
=  odbiorowi czesciowemu,
= odbiorowi ostatecznemu,
= odbiorowi pogwarancyjnemu, ktéry bedzie polegat na usunieciu wad przy odbiorze

ostatecznym i zaistniatym w okresie gwarancyjnym.

Wymagania dla materiatéw przeznaczonych do robét, jakosci, obmiaru i odbioru zawierajg Polskie
Normy i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDiM oraz Rozporzgdzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dn. 26 luty 1996r.

10.4 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy rozebrac istniejagce elementy kolidujgce z
przebudowa. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw z rozbiorki do ponownego wbudowania na

terenie budowy.
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10.5

10.6

10.7

,Dziekanéw Lesny 01” w miejscowoséci Dziekanoéw Les$ny, gmina Lomianki

Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, nalezy wykona¢ nastepujace roboty

przygotowawcze:

=  usung¢ warstwe humusu,

= wykona¢ wykop do poziomu spodu konstrukcji ulepszenia podtoza,

=  przeprowadzi¢ badania nosnosci podioza wykonaé w celu okreslenia rzeczywistych
parametréw, tj. nosnosci podtoza i jego zageszczenia. Dopuszcza sie stosowanie zarowno
piyty statycznej VSS, jak i lekkiej ptyty dynamicznej,

= dogesci¢ wystepujgce grunty. Witérny modut odksztalcenia dla kategorii ruchu KR4 i grupy
nosnosci G1: podtoza powinien wynosi¢, E2280MPa.

= ewentualne obnizenie poziomu terenu wynikajgce z usuniecia gruntéw nasypowych i pod
wptywem zageszczenia uzupetni¢ gruntem zasypowym np. piaskiem.

= roboty prowadzi¢ zgodnie z BN-77/8931-12 ,Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu” i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. Roboty ziemne nalezy
wykonaé¢ zgodnie z normg PN-S-02205: 1998 -"Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania”.

Sposoéb wykonania wykopu powinien gwarantowac jego statecznos$¢ w catym okresie prowadzenia

rob6t. Roboty nalezy wykonywaé w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do

budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane

w nasyp lub przewiezione na odktad.

Warstwy z kruszywa naturalnego

Dolng warstwe podbudowy pomocniczej nalezy wykonaé z mieszanki niezwigzanej o CBR=60%, o

k = 8 m/dobe, np. pospotki. Do wykonania gérnej warstwy podbudowy pomocniczej nalezy

starowa¢ mieszanke kruszywa tamanego frakcji 0/31.5 , ktére spetnia wymagania normy PN-EN

13242.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej

ostateczna grubosé po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo

uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu.

Zageszczanie warstwy 2z mieszanki kruszywa nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu

gwarantujgcego uzyskanie wymaganych parametrow projektowych. Kontrole zageszczenia i

nosnosci warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy oprze¢ na metodzie obcigzeh ptytowych.

Dla kontroli modutéow E i wskaznika odksztatcenia 10 warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy

stosowa¢ metode obcigzen ptytowych wg zatgcznika B do normy PN-S-02205 (w zakresie

przyrostu obcigzenia jednostkowego od 0,25 MPa do 0,35MPa, maksymalne obcigzenie przy

oznaczaniu E1 do 0,45MPa) albo inne metody zaakceptowane przez inzyniera.

Ustawienie kraweznikéw i obrzezy

Ustawianie kraweznikbw i obrzezy na fawie betonowej wykonac¢ na podsypce cementowo-

piaskowej o grubosci 3 cm po zageszczeniu. Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe,

powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
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wykopu. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej
0.97 wedtug normalnej metody Proctora.

Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym. Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetnic¢
zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2.

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie. Ukladanie reczne zaleca sie
wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach. Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé na
duzych powierzchniach o prostym ksztatcie. Kostke ukfada sie okoto 1.5 cm wyzej od
projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia
kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazéw itp.) powinna
trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek sciekowych (sciekdw). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach
i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek
i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cieta, przycinang na
budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.). Dzienng
dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyé
prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie
utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usungé wraz z podsypka.
Polaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia miedzy
warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem. Wymagane wartosci

wytrzymatosci na scinanie potgczenia miedzy warstwami asfaltowymi podano w tabeli.

Tabela 1. Wymagana wytrzymato$¢ na Scinanie potgczenia miedzy warstwami asfaltowymi

Polgczenie miedzy warstwami Wymagana wytrzymalfosc na scinanie, MPa
KR1=2 KR3+7
Scieralna/Wiazaca ¥ 1,0 1,0
WiaZaca/Podbudowa 0,7 0,7
Podbudowa/Podbudowa ® nie dotyczy 0,7
I Nie dotyczy warstw kompaktowych

Lepiszcza do skropienia podtoza

Przed utozeniem nowej warstwy, podioze powinno byé¢ skropione lepiszczem asfaltowym wedtug
PN-EN 13808 albo innym materiatem wedtug norm lub aprobat technicznych.

Ma to na celu poprawe potgczenia miedzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed
wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.

Rodzaj lepiszcza powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu w podtozu. Emulsje do

konkretnych zastosowan nalezy dobrac¢ na podstawie normy.
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Do tgczenia warstw nawierzchni nalezy stosowac¢ kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe
emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami. Kationowe emulsje modyfikowane polimerami
stosuje sie zwtaszcza pod cienkie warstwy asfaltowe na gorgco oraz do tgczenia geosyntetykow
z warstwami asfaltowymi nawierzchni. W wypadku stosowania emulsji asfaltowej do skropienia
podioza z warstwy niezwigzanej lub zwigzanej hydraulicznie nalezy uzy¢ emulsje o indeksie
rozpadu od 120 do 180, a do skropienia podtoza zawierajgcego spoiwo hydrauliczne — emulsje o
pH wiekszym niz 4.

Okreslenie ilosci skropienia lepiszcza na drodze nalezy wykona¢ wediug PN-EN 12272-1. W
wypadku duzej ilosci pozostatego lepiszcza, np. powyzej 0,5 kg/m?, oraz zastosowaniu emuls;ji
asfaltowej moze by¢ konieczne wykonanie skropienia w kilku warstwach, aby zapobiec splynieciu i
powstaniu katuz lepiszcza.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywac réwnomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np. skrapiarki
do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych
(np. Scieki uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych.
W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podioze
nalezy wytgczy¢ z ruchu publicznego przez zmiane organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podioze powinno by¢ skropione przed uktadaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody, w zaleznosci od ilosci emulsji asfaltowe;j:

= 8 h wwypadku zastosowania wigecej niz 1.0 kg/m?,

= 1 hwwypadku zastosowania od 0.5 do 1.0 kg/m?,

= 0.5 hwwypadku zastosowania do 0.5 kg/m?.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozktadarce.

Tabela 2. Zalecane iloSci pozostatego lepiszcza do skropienia podfoza pod warstwe asfaltowg

lloi¢ pozostatego

Uktadana warstwa asfaltowa Podtoze pod warstwe asfaltows lepiszcza [kg/m’]

Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa 0,7+1,0

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego

- Q,5+0,7
mechanicznie

Podbudowa z betonu asfaltowego AC
lub AC WMS Podbudowa z chudego betonu lub gruntu

" ; ) 0,3:0,5% +0,7+1,0"
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

Nawierzchnia asfaltowa o chropowate]

) . 0,240,5
powierzchni
Warst igi bet
arshwa wigzqca z betonu Podbudowa asfaltowa 0,3+0,5
asfaltowego AC lub AC WMS
Warstwa wigzaca z asfaltu
aza Podbudowa asfaltowa 2,0+3,0¢)
porowatego PA
Warstwa icieralna z betonu o
Warstwa wigzgca asfaltowa 0,1+0,3
asfaltowego AC
Warstwa Scieralna z mieszanki SMA  |Warstwa wigzgca asfaltowa 0,1+0,3 o
Warstwa Scieralna z mieszanki BBTM |Warstwa wigzgca asfaltowa 0,4+0,8 o
Warstwa Scieralna z asfaltu
Warstwa wigzaca asfaltowa 2,0+3,0 <l d)

porowatego PA d)
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10.10 Warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej
Do wykonania warstw nawierzchni nalezy stosowaé rodzaj mieszanki podany w dokumentacji
technicznej.
Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywac¢ na podtozu, ktére powinno by¢:
] ustabilizowane i nos$ne,
=  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
=  wyprofilowane, rowne i bez kolein,
=  suche.
Mieszanke  mineralno-asfaltowg nalezy = wbudowywaé¢é w  odpowiednich  warunkach
atmosferycznych. Temperatura podtoza pod rozktadang warstwe nie moze by¢ nizsza niz +5°C.
Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie
dopuszcza sie ukfadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru
(V>16m/s).
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozkiadarkg wyposazong w ukiad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg
projektowg. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.
Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25m, w co najmniej trzech miejscach
(w osi i przy brzegach warstwy). Warstwy watowane powinny byé réwnomiernie zageszczone
ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ walce drogowe
stalowe gtadkie z mozliwoscig wibraciji, oscylacji lub walce ogumione.

10.11 Potaczenia technologiczne
Do uszczelniania potgczen technologicznych nalezy stosowacl asfalty zwykte lub modyfikowane
polimerami lub materiaty termoplastyczne (tadmy, pasty itp.) wedtug norm Ilub aprobat
technicznych.
Potaczenia technologiczne powinny by¢ jednorodne i szczelne.
Ztgcza podtuznego nie nalezy umiejscawiaC¢ w $ladach koét. Nalezy unika¢ umiejscawiania ztgczy
w obszarze poziomego oznakowania jezdni.
Ztgcza podtuzne miedzy pasami kolejnych warstw technologicznych nalezy przesung¢ wzgledem
siebie o0 co najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.
Zigcza poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnych warstw
technologicznych nalezy przesung¢ wzgledem siebie o co najmniej 2 m w kierunku podtuznym do
osi jezdni.

Technologia rozktadania ,gorace przy gorgcym”

Do metody tej sg uzywane rozkiadarki pracujgce obok siebie. Wydajnosci wstepnego
zageszczania stotami rozktadarek muszg by¢ do siebie dopasowane. Przyjeta technologia robét
ma zapewni¢ prawidtowe i szczelne potgczenie uktadanych pasdéw warstwy technologiczne;.
Zazwyczaj warunek ten zapewnia sie przez zminimalizowanie odlegto$ci miedzy rozktadarkami tak,
aby odlegtos¢ miedzy uktadanymi pasami nie byta wigksza niz dlugo$¢ rozktadarki oraz druga w

kolejnosci rozktadarka nadktadata mieszanke na pierwszy pas.
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Technologia rozktadania ,gorace przy zimnym”

Wczesdniej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mie¢ wyprofilowang krawedz,
rownomiernie zageszczong, bez peknie¢. Krawedz ta nie moze by¢ pionowa, lecz powinna byc¢
skosna. Przygotowanie krawedzi polega na odcieciu waskiego pasa wzdtuz krawedzi cieptej
warstwy.
Na krawedzi pasa warstw wigzgcej i $cieralnej nalezy nanies¢ lepiszcze lub inny materiat do
ztgczy, w ilosci co najmniej 50 g na 1 cm grubos$ci warstwy na 1 metr biezgcy krawedzi.
Na krawedz pasa warstw wigzgcej i Scieralnej nie nalezy nanosi¢ lepiszczy uzywanych do
pofgczenia miedzywarstwowego.
W wypadku, gdy jeden z paséw warstwy technologicznej jest z asfaltu lanego, wéwczas miedzy
uktadanymi pasami nalezy wykonac¢ spoing zamiast zfgcza.

10.12 Spoiny
Spoiny wykonywane sg w wypadku potgczen warstw wigzgcej i Scieralnej z urzgdzeniami
w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi.
Spoiny wykonuje sie z materiatdw termoplastycznych (tasmy, pasty itp.). Grubo$¢ materiatu
termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:
=  nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2.5 cm,
*  nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2.5 cm.

10.13 Krawedzie
Do uszczelniania krawedzi nalezy stosowaé asfalt drogowy wediug PN-EN 12591 lub asfalt
modyfikowany polimerami wedtug PN-EN 14023 ,metodg na goraco”, albo inne lepiszcza wedtug
aprobat technicznych.
W wypadku warstwy Scieralnej rozktadanej przy urzadzeniach ograniczajgcych nawierzchnie,
ktérych goérna powierzchnia ma by¢é w jednym poziomie z powierzchnig tej nawierzchni (np. Sciek
uliczny, korytka odwadniajgce) oraz gdy spadek jezdni jest w strone tych urzadzen, to
powierzchnia warstwy Scieralnej powinna by¢ wyzsza o 0.5+1.0 cm.
W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki watowanej bez urzgdzen ograniczajgcych jg (np.
kraweznikow) krawedziom nalezy nada¢ spadki o nachyleniu nie wiekszym niz 2:1, a za pomoca
odpowiednich $rodkéw technicznych (np. zamontowanych na walcu drogowym elementdw
wykanczajacych) wykonac¢ krawedzie w linii prostej i docisngé réwnomiernie na catej dtugosci.
Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢
krawedZz potozong wyzej, a w strefie zmiany przechytki - obie krawedzie. W tym celu boczng
powierzchnie krawedzi nalezy pokry¢ gorgcym lepiszczem w ilosci 4,0 kg/m?. Lepiszcze powinno
by¢ naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawedzie nie uleglty zabrudzeniu. Nizej potozona
krawedz (z wyjatkiem strefy zmiany przechyiki) powinna pozostaé¢ nieuszczelniona.
Krawedz kolejnych warstw moze by¢ uszczelniona jednoczesnie, jezeli kolejne warstwy uktadane
sg bezposrednio jedna po drugiej oraz jezeli zabezpieczy sie krawedzie przed zanieczyszczeniem.
Jezeli kolejno uktadane warstwy sg uszczelniane odrebnie, to przylegajgca powierzchnie odsadzki

danej warstwy nalezy rowniez uszczelni¢ na szeroko$ci co najmniej 10 cm.
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W wypadku naktadania warstwy na nawierzchnie przeznaczong do ruchu nalezy odpowiednio

uksztaltowacC krawedz nakladanej warstwy, tgczgcej jg z nizszg warstwa, aby ztagodzi¢ wjazd z

nizszej warstwy na wyzsza.

W tym celu nalezy:

= usung¢ (sfrezowac) klin nizszej warstwy; na gtebokosé od 0 do grubosci naktadanej warstwy
oraz na dtugosci rownej co najmniej 125 krotnosci grubosci nakladanej warstwy,

=  przygotowac podioze i potgczenia,

=  utozyC naktadang warstwe o statej grubosci.

10.14 Zakonczenie dziatki roboczej

11.

Zakonhczenie dziatki roboczej dotyczy wystgpienia przerw w ukfadaniu pasa warstwy
technologicznej na czas, po ktérym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obnizy sie poza
dopuszczalng granice. W takim wypadku wykonywanie warstwy technologicznej z mieszanek
watowanych (nie dotyczy asfaltu lanego) nalezy poprzedzi¢ usunieciem utozonego wczesniej pasa
warstwy o dtugosci do 3 m. Nalezy usunagé fragment pasa warstwy na catej jego grubosci. Na tak
powstatg krawedz nalezy nanies¢ lepiszcze lub inny materiat (np. tasmy lub pasty termoplastyczne)
do ztgczy w ilosci co najmniej 50 g na 1 cm grubosci warstwy na 1 metr biezgcy krawedzi.
Nie dopuszcza sie stosowania lepiszcza asfaltowego do wykonywania poprzecznych spoin

technologicznych warstw Scieralnych wykonanych z mieszanki SMA lub BBTM.

Uwagi koncowe

=  Wszystkie uzyte materialy i rozwigzania techniczne muszg posiada¢ stosowne atesty
i aprobaty techniczne.

= Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskim prawem. Wykonawca zapozna sie
z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce
jak rowniez z Normami Polskimi, ktére w jakikolwiek sposdb odnoszg sie do Robdt lub dziatan
podejmowanych w ramach realizacji zadania okreslonego niniejszym projektem. W przypadku
braku Polskich Norm w danej dziedzinie nalezy stosowac sie do Norm Europejskich.

=  Wszelkie materiaty, systemy budowlane i urzadzenia techniczne, zastosowane przy niniejszej
dokumentacji, jak réwniez jakos¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z Prawem Budowlanym,
wymaganiami Polskich Norm lub odpowiednich Norm Europejskich, lub jesli nie ma
odpowiednich norm, z najlepszg praktykg i zasadami zawodowymi.

= Dopuszcza sie zastosowanie materiatdbw wyrobow i systeméw budowlanych innych niz
podano w projekcie pod warunkiem Zze posiadajg one identyczne cechy uzytkowe jak podane
w projekcie, oraz posiadajg wymagane atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania
w warunkach okreslonych w projekcie i sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

*»  Przed przystgpieniem do robdt materiaty nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inwestorowi.

mgr inz. Robert Pietrasik
upr. nr MAZ/0355/POOD/08
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V. CZESC RYSUNKOWA

L.p. | Nazwa rysunku Nr rysunku Skala Nr strony

1 Plan sytuacyjno-wysokosciowy nril 1:500 | 27
2 Profile podtuzne nr 2 1:100/1000 | ...ovevevininennnnnn. 28
3 Przekroje normalne nr3 150 | 29
4 Szczegoly konstrukcyjne nawierzchni nr 4 120 | 30
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

1. DROGA / PETLA AUTOBUSOWA

warstwa $cieralna SMA 11 PMB 45/80-65, 4 cm
warstwa wigzgca AC 16W 50/70, 6 cm
podbudowa zasadnicza AC 22W 50/70, 10 cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem Coo/3 - kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie uziarnienie 0/31.5 mm, 20 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzane;j
0 CBR=60%, pospotka, 15 cm

2. PERON / CHODNIK
ptyty chodnikowe 50x50cm, gr. 7 cm

pt. betonowe 30x30cm z wypustkami, 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa, 3 - 4 cm

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
uziarnienie 0/31.5 mm, zawartos¢ ziaren
przekruszonych lub tamanych Cgos3, 10 cm

warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego,
pospotka, 10 cm
3. POBOCZE

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
uziarnienie 0/31.5 mm, 15 cm

4. KRAWEZNIK PRZYSTANKOWY

kraweznik peronowy profilowany
h=16cm o R=7.5cm, géra szer. 30 cm

tawa betonowa C12/15, F=0.130 m?

5. KRAWEZNIK

kraweznik betonowy 20x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 3 cm
tawa betonowa C12/15, F=0.079 m?

6. OBRZEZE CHODNIKOWE

obrzeze betonowe 8x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 3 cm
fawa betonowa C12/15, F=0.036 m?

Faza

PROJEKT TECHNICZNY
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PRZEKROJE NORMALNE

Data: 12.2022r. |skala:1:50 | Branza: DROGOWA | Nrrys.:3




ZIELEN

plantowanie, humusowanie,
gr. 10 cm i obsianie trawg
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rzad plytek antyposlizgowych 30x30 cm stopa poddana obrébce termicznej
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ptyty chodnikowe 50x50cm, gr. 7 cm 4 / I
pt. betonowe 30x30cm z wypustkami, gr. 8 cm | 0 ~
podsypka cementowo-piaskowa, 3 - 4 cm : ~
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie _ =
uziarnienie 0/31.5 mm, zawarto$¢ ziaren KRAWEZNIK PRZYSTANKOWY
przekruszonych lub tamanych Cgos3, 10 cm kraweznik peronowy profilowany /
warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego, h=16cm o R=7.5cm, gora szer. 30 cm
posp(’)lka, 10 cm tawa betonowa C12/15, F=0.130 m? DROGA | PETLA AUTOBUSOWA POBOCZE
warstwa $cieralna SMA 11 PMB 45/80-65, 4 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
i . — : warstwa wigzgca AC 16W 50/70, 6 cm uziarnienie 0/31.5 mm, 15 cm
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tawa betonowa C12/15, F=0.036 m? w celu uzyskania powierzchni antyposlizgowe;. mechanicznie uziarnienie 0/31.5 mm, 20 cm
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tawa betonowa C12/15, F=0.036 m? uziarnienie 0/31.5 mm, zawartoS¢ ziaren .
* - przekruszonych lub tamanych Coo/3, 10 cm warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego, Faza
warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego, pospdtka, 10 cm
pospétka, 10 cm KRAWEZNIK Nazwa

PROJEKT TECHNICZNY

Szczeg6t "E"

kraweznik betonowy 20x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa, 3 cm
tawa betonowa C12/15, F=0.079 m?

Przebudowa drogi gminnej nr 411035W - ul. Marii
Konopnickiej polegajaca na przebudowie petli
autobusowej ,Dziekanéw Lesny 01" w miejscowosci

Dziekanoéw Leény, gmina tomianki

Inwestor

Burmistrz tomianek

Ul. Warszawska 115, 05-092 t.omianki

Generalny Projektant

1. POLE OCZEKIWANIA - 0.9x0.9m (3/3 plyty)
2. NA POLACZENIU KRAWEZNIKA PRZYSTANKOWEGO | BETONOWEGO

STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C.
ul. Kedzierskiego 2/66, Warszawa
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CHODNIK PRZY PRZEJSCIU © l
ptyta chodnikowa 30x30 cm z wybrzuszeniami 4L 15 >0 —
2 rzedy ptytek barwy zottej , gr. 8 cm, -
podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie istniejaca nawierzchnia |
uziarnienie 0/31.5 mm, zawarto$¢ ziaren
przekruszonych lub tamanych Cgo/3, 10 cm
warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego, KRAWEZNIK
pospotka, 10 cm kraweznik betonowy 20x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa, 3 cm
tawa betonowa C12/15, F=0.079 m?

NALEZY ZASTOSOWAC KRAWEZNIKI PRZEJSCIOWE

3. PRZY PRZEJSCIACH ULOZYC 2 RZEDT PLYT WSKAZNIKOWYCH 30x30x8cm
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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
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