Dygestorium wzmocnione do
pracy w wysokich temperaturach,
z uzyciem kwasow

Dygestorium 120,150
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szafki na kwasy i zasady

Dygestorium

Wentylacja
Dygestorium szerokos¢ W [mm]

Krociec wentylacyjny @250 (gniazdo AE252):

Gniazda o klasie szczelnosci IP44. Panel
elektryczny musi posiada¢ oznaczenie CE i by¢
wykonany ze stali ocynkowanej, dwustronnie
malowanej epoksydowo. Panele montowane w
kolumnach obok okna dygestorium zatrzaskowo-
bez uzycia Srub.

W panelach podblatowych -4 gniazda, na tylnej
$cianie komory po 4 gniazda z kazdej
strony.Klapki gniazd musza posiada¢ miejsce do
zamontowania opisu gniazda.

Dygestorium musi sktadac si¢ z cze$ci roboczej

( komora robocza) z podwojnymi scianami bocznymi i
pojedyncza tylng oraz blat roboczy. Panele z mediami,
okno przednie,system wentylacyjny,oSwietlenie,panel
sterujacy oraz podstawy, w ktorej mozna zamontowac
szafki.

Podtaczenie mediow i odprowadzenie $ciekow
Woda pitna,

Zawor z regulacjg, oznaczenie

zgodne z normg EN13792

wylewka zakonczona gwintem;

Gazy palne

Ceramiczna uszczelka, 90° zawor
prawostronny, opis zgodny z

EN 13792

wylewka: zakonczona oliwkg

elastyczny waz stalowy@12 z nakretkg G %"
PN =0.2 bar

Gazy niepalne Zawdr regulowany; opis zgodny
zEN13792;

wylewka: zakonczona oliwkg

elastyczny waz stalowy

@12 with union nut G %"

PN =10 bar

Niska prdznia 1000 —1 mbar

Zlewik z syfonem i podfgczeniem

do odprowadzenia skroplin

lana ceramika, zywica epoksydowa; rury z polipropylenu,

wymiar zewnetrzny 40 mm,; -
Odprowadzenie skroplin
waz gumowy /& 20 mm (wewnatrz)
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TEMAT:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

NA BUDOWE, NOWEGO BUDYNKU LABORATORYJNO-NAUKOWEGO A6
NA TERENIE CENTRUM KLINICZNO - DYDAKTYCZNEGO
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI PRZY UL. POMORSKIEJ 251

ADRES: 92-213 LODZ, UL. POMORSKA 251 nr ewid 403/2 , obreb W-14

ZAMAWIAJACY:

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LODZI
AL.KOSCIUSZKI 4
90-419 LODZ

WYKONAWCA
OPRACOWANIA

ARCHITEKTON SP.Z0.0.
91-341 LODZ, UL. BRUKOWA 6/8

PROJEKTANT:

NR UPRAWNIER PODPIS

mgr inz. arch. Andrzej Szurmak

upr. bud. nr 227/85/\Wt

WSPOLPRACA:

mgr inz. arch. Jolanta Drzazga

D.klimaszewska-Stajuda

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Ryszard Zawierucha

upr. bud. nr 206/82/ WML

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA RYSUNKU

LABORATORIA -DYGESTORIA WZMOCNIONE

DATA: BRANZA:

NR RYSUNKU:

SKALA :

11-2018

TECHNOLOGIA
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