WYKAZ I OPIS SZCZEGOrOWY
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I MEBLI LABORATORYJNYCH



PARTER
0.10 CLEAN ROOM
Pozycja 1

Dygestorium do ogdlinych prac laboratoryjnych wykonane w catosci z blachy stalowej
ocynkowanej, pokrytej dwustronnie proszkowg farbg poliuretanowg, pojedyncza Sciana tylna

(wentylacja wytacznie przez sufit komory roboczej, bez dodatkowych elementdw na tyle komory

roboczej). Okno z napedem elektrycznym, dotykowy ekran sterujacy. Blat z ceramiki
monolitycznej, jeden zlewik ceramiczny.

— wymiary zewnetrzne: szer.: 1200 mm, wys.: 2550 mm, gt. 900 mm;
— wys. blatu: 900 mm;
— wymiary wewnetrze/uzytkowe: szer.: 1100 mm, wys.: 1194 mm, gt. 800 mm;

Media:
- 1 x zimna woda (zawdr na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawej czesci komo
roboczej, nie dalej niz 40 cm od frontu);

ry

1 x gaz ziemny (zawor na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawej czesci komory
roboczej);

2 x panel z 2 gniazdami elektrycznymi 230V IP 44 (na lewej kolumnie), stalowy, montowany
w kolumnie zatrzaskowo, wyposazony w tylng obudowe i witasne oznakowanie CE, gniazda

potaczone z instalacjg dygestorium za pomoca wtyczek typu GST;

- lampa os$wietlajgca komore roboczg;

— TouchTronic — ekran dotykowy sterujacy oraz monitorujgcy dygestorium (monitoring
przeptywu powietrza, programowanie wysokosci blokady okna, sterowanie: otwieraniem
okna, czasem samozamykania okna, programowanie gniazd wewnetrznych);

- Zzigcze USB do kopiowania alarmdw, czynnosci serwisowych i zasilania drobnego sprzetu;

— czujnik ruchu inicjujgcy zamykanie okna;

— przycisk nozny uruchamiajgcy okno;

Pod blatem:
Listwa podblatowa z szufladg;

szafka na kwasy i zasady szer.: 900 mm, dwudrzwiowa, 4 wewnetrzne szuflady, zamek, krdciec

wywiewny; szafka wykonana w catosci z polipropylenu;
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0.24 POMIESZCZENIE NAUKOWE

Pozycja 1

Dygestorium do ogdlinych prac laboratoryjnych wykonane w catosci z blachy stalowej
ocynkowanej, pokrytej dwustronnie proszkowg farbg poliuretanowg, pojedyncza Sciana tylna
(wentylacja wytacznie przez sufit komory roboczej, bez dodatkowych elementdw na tyle komory
roboczej). Okno z napedem elektrycznym, dotykowy ekran sterujacy. Blat z ceramiki
monolitycznej, jeden zlewik ceramiczny.

— wymiary zewnetrzne: szer.: 1200 mm, wys.: 2550 mm, gt. 900 mm;
— wys. blatu: 900 mm;
— wymiary wewnetrze/uzytkowe: szer.: 1100 mm, wys.: 1194 mm, gt. 800 mm;

Media:

— 1 x zimna woda (zawdr na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawej czesci komory
roboczej, nie dalej niz 40 cm od frontu);

— 1 x gaz ziemny (zawdr na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawej czesci komory
roboczej);

— 2 x panel z 2 gniazdami elektrycznymi 230V IP 44 (na lewej kolumnie), stalowy, montowany
w kolumnie zatrzaskowo, wyposazony w tylng obudowe i witasne oznakowanie CE, gniazda
potaczone z instalacjg dygestorium za pomoca wtyczek typu GST;

- lampa os$wietlajgca komore roboczg;

— TouchTronic — ekran dotykowy sterujacy oraz monitorujgcy dygestorium (monitoring
przeptywu powietrza, programowanie wysokosci blokady okna, sterowanie: otwieraniem
okna, czasem samozamykania okna, programowanie gniazd wewnetrznych);

— Zzigcze USB do kopiowania alarmdw, czynnosci serwisowych i zasilania drobnego sprzetu;

— czujnik ruchu inicjujgcy zamykanie okna;

— przycisk nozny uruchamiajgcy okno;

Pod blatem:

Listwa podblatowa z szufladg;

Szafa na kwasy i zasady szer.: 900 mm, dwudrzwiowa, 4 wewnetrzne szuflady, zamek, kréciec
wywiewny; szafka wykonana w catosci z polipropylenu;

Pozycja 2
Szafa na odczynniki chemiczne nieagresywne szer.: 1200 mm, wys. 1920 mm,
dwudrzwiowa, cztery wktadane pétki, zamek, krociec wywiewny;

Pozycja 3
Stot przyscienny 1250 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 300 mm, drzwi poj. pdtka;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowg, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwdjny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

Stét wagowy wbudowany w blat stotu, wykonany w catosci z blach i ksztattownikow stalowych
ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami poliuretanowym; blat wagowy wykonany z
ptyty z czarnego szkta hartowanego o grubosci 5 mm, utozony na bloku wagowym, osadzonym
na wibroizolatorach i niezaleznym od obudowy stelaza wewnetrznego; blok wagowy wykonany z
ptyty stalowej o grubosci co najmniej 35 mm.

Wymiary: szer. 900 x gt. 600 x wys. 900 (szer. x gteb. x wys.)

Wymiary ptyty roboczej min. 550x450 mm
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Wysoko$¢ miejsca na nogi: 770 mm, szerokoS¢ miejsca na nogi: 700 mm;

Pozycja 4 (4_1-4_4)
Stot przyscienny 900 x 750 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 900 mm, dwudrzwiowa, poj. potka;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowg, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwdjny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

Pozycja 4 (4_5-4_6)
Stot przyscienny 900 x 750 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 450 mm, 3 szuflady (2x300+150 mm);

Szafka na cokole szer.: 450 mm, drzwi poj. wktadana potka;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwaojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem
i dociggiem, prowadnice schowane w podwojnych bokach szuflady.

Pozycja 5
Stot przyscienny 1200 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 300 mm, wysuwany modut z dwoma potkami;
Stelaz typu A szer.: 900 mm, element podstawowy;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

Stelaze z profili zamknietych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg poliuretanowa,
przekroj profili 50 x 25 x 3 mm.

Pozycja 6
Stot przyscienny 1200 x 670 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:
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Blat z ceramiki monolitycznej z podniesionym obrzezem w kolorze niebieskim, grubos¢ 35 mm;
Zlew ceramiczny (wymiary wew. komory: 380x380x250 mm);

Armatura do cieptej i zimnej wody, otwierana poj. dzwignig, pokryta powtoka poliuretanowg;
Oczomyjka z poj. dysza, wyciggana z blatu;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 1200 mm, instalacyjna, dwudrzwiowa;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

Pozycja 7 (7_1,7_3)
Stot wyspowy 900 x 1500 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 450 mm, 3 szuflady wys. 150 mm, 1 szuflada wys. 300 mm;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwadjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem
i dociggiem, prowadnice schowane w podwojnych bokach szuflady.

Przystawka instalacyjna szer.: 900 mm, stojgca na posadzce pomieszczenia, posiadajgca wiasne
poziomowane ndzki; kolumny przystawki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej
poliuretanowo; kazdy z bokéw kolumny wyposazony w kasety na media, kasety montowane
zatrzaskowo; sktadajaca sie z:

Kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm, panel z 4 gniazdami elektr. 230V IP 44;
Potka 600 x 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm ), wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
(boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gérna powierzchnia);

Potka 600 x 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm ), wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
(boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gérna powierzchnia);

Mostek konstrukcyjny przystawki, wykonany ze stali ocynkowanej, malowanej poliuretanowo,
umieszczony 10 - 20 mm powyzej blatu;

Kolumna instalacyjna 150x150 mm, wys.: 1620 mm;

Pozycja7 (7_2,7_4)
Stot wyspowy 900 x 1500 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 450 mm, 3 szuflady (2x300+150 mm);

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwadjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;
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szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem
i dociggiem, prowadnice schowane w podwojnych bokach szuflady.

Przystawka instalacyjna szer.: 900 mm, stojgca na posadzce pomieszczenia, posiadajgca wiasne
poziomowane ndzki; kolumny przystawki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej
poliuretanowo; kazdy z bokdw kolumny wyposazony w kasety na media, kasety montowane
zatrzaskowo; sktadajaca sie z:

Kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm, panel z 4 gniazdami elektr. 230V IP 44, 1
X gaz ziemny;

Potka 600 x 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm ), wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
(boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gérna powierzchnia);

Potka 600 x 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm ), wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
(boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gérna powierzchnia);

Mostek konstrukcyjny przystawki, wykonany ze stali ocynkowanej, malowanej poliuretanowo,
umieszczony 10 - 20 mm powyzej blatu;

Kolumna instalacyjna 150x150 mm, wys.: 1620 mm, 1 x gaz ziemny;

Pozycja7_5+7_6
Stot wyspowy 1800 x 1500 mm, wys.: 900 mm; stdt sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 450 mm, 3 szuflady (2x300+150 mm) — 3 szt.;

Szafka na cokole szer.: 900 mm, dwudrzwiowa (na pompe prézniowa)- 1 szt.;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwadjne o gr. 20 mm, front podwaojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem
i dociggiem, prowadnice schowane w podwojnych bokach szuflady.

Przystawka instalacyjna szer.: 900 mm, stojgca na posadzce pomieszczenia, posiadajgca wiasne
poziomowane ndzki; kolumny przystawki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej
poliuretanowo; kazdy z bokdw kolumny wyposazony w kasety na media, kasety montowane
zatrzaskowo; sktadajaca sie z:

Kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm, panel z 4 gniazdami elektr. 230V IP 44;
Potka 600 x 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm ), wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
(boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gérna powierzchnia);

Potka 600 x 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm ), wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
(boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gérna powierzchnia);

Mostek konstrukcyjny przystawki, wykonany ze stali ocynkowanej, malowanej poliuretanowo,
umieszczony 10 - 20 mm powyzej blatu;

Kolumna instalacyjna 150x150 mm, wys.: 1620 mm;

Pozycja 8
Szafka wiszaca szer.: 900 mm, wys.: 630 mm, dwudrzwiowa, wktadana pdtka, zamek;

Szafki wiszgce wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, uchwyt z fiszka.

0.25 POMIESZCZENIE NAUKOWE

Pozycja 1
Stot przyscienny 600 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:
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Blat z ceramiki monolitycznej z podniesionym obrzezem w kolorze niebieskim, grubos¢ 35 mm;
Zlew ceramiczny (wymiary wew. komory: 380x380x250 mm);

Armatura do cieptej i zimnej wody, otwierana poj. dzwignig, pokryta powtoka poliuretanowg;
Oczomyjka z poj. dysza, wyciggana z blatu;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 600 mm, instalacyjna, drzwi poj.;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwaojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

Pozycja 2
Stot przyscienny 1200 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
Szafka typu stelaz szer.: 1200 mm, dwudrzwiowa (na pompe prézniowg);

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

Pozycja 3
Stot przyscienny 900 x 750 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;
Stelaz typu A szer.: 600 mm, element podstawowy;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 300 mm, wysuwany modut z dwoma potkami;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwaojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

Stelaze z profili zamknietych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg poliuretanowa,
przekroj profili 50 x 25 x 3 mm.

Pozycja 4
Stot przyscienny 900 x 750 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 300 mm, wysuwany modut z dwoma potkami;

Stelaz typu A szer.: 600 mm, element podstawowy;
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Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwadjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

Stelaze z profili zamknietych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg poliuretanowa,
przekroj profili 50 x 25 x 3 mm.

0.26 MAGAZYN

Pozycja 1

1szt. Szafa wysoka na cokole, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farba
proszkowg poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm;
— szer.: 600 mm, wys. 1920 mm, 1 drzwi, 4 pdtki, zamek;

4 szt. Szafa wysoka na cokole, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farba
proszkowg poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm;
— szer.: 900 mm, wys. 1920 mm, 2 drzwi, 4 pdtki, zamek;

Pozycja 2

1szt. Szafa nabutle z gazem zgodna z normg EN 14727-2, odpornos¢ ogniowa: 90 minut, z
wyposazeniem wewnetrznym, rampa, zamek, krociec nawiewny i do wentyladji;
— szer.: 1200 mm, 2 drzwi, wys. 2050 mm;

0.27 POMIESZCZENIE NAUKOWE
Pozycja 1

1 Szafa na odczynniki chemiczne nieagresywne szer.: 1200 mm, wys. 1920 mm,
dwudrzwiowa, cztery wktadane pétki, zamek, krociec wywiewny;

Pozycja 2
4 Stot przyscienny 900 x 750 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stot sktada sie z:
1 Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,

chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
1 Szafka na cokole szer.: 300 mm, wysuwany modut z dwoma potkami;
1 Stelaz typu A szer.: 600 mm, element podstawowy;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwaojne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

Stelaze z profili zamknietych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg poliuretanowa,
przekroj profili 50 x 25 x 3 mm.

Pozycja 3
3 Stot przyscienny 1200 x 750 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stét sktada sie z:
1 Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,

chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
1 Szafka na cokole szer.: 450 mm, trzy szuflady (150+2x300 mm);

1 Stelaz typu A szer.: 600 mm, element podstawowy;
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Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwadjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

Stelaze z profili zamknietych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg poliuretanowa,
przekroj profili 50 x 25 x 3 mm.

Pozycja 4
Stot przyscienny 600 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z ceramiki monolitycznej z podniesionym obrzezem w kolorze niebieskim, grubos¢ 35 mm;
Zlew ceramiczny (wymiary wew. komory: 380x380x250 mm);

Armatura do cieptej i zimnej wody, otwierana poj. dzwignig, pokryta powtoka poliuretanowa;
Armatura do wody demi, pokryta powtokg poliuretanowg;

Oczomyjka z poj. dysza, wyciggana z blatu;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 600 mm, instalacyjna, drzwi poj.;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;
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0.28 POMIESZCZENIE NAUKOWE

Pozycja 1
Stot przyscienny 1200 x 670 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z ceramiki monolitycznej z podniesionym obrzezem w kolorze niebieskim, grubos¢ 35 mm;
Zlew ceramiczny (wymiary wew. komory: 380x380x250 mm);

(jedna komora podtaczona do zbiornika na odczynniki)

Armatura do cieptej i zimnej wody, otwierana poj. dzwignig, pokryta powtoka poliuretanowa;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 600 mm, instalacyjna, drzwi poj.;

Szafka na cokole szer.: 600 mm, drzwi poj., ruchoma szuflada dolna (na pojemnik na
odczynniki);

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

Pozycja 2
Stot przyscienny w ksztatcie litery C 3300 x 600/1900x600/1200x670 mm, wys.: 900 mm; stot
sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 600 mm, drzwi poj. wktadana potka;

Szafka na cokole szer.: 900 mm, dwudrzwiowa, poj. potka;

Szafka na cokole szer.: 1200 mm, dwudrzwiowa, poj. potka;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowg, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwdjny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;
zawiasy 270 stopni, rozpinane;

0.29 POMIESZCZENIE NAUKOWE

Pozycja 1

Dygestorium do ogdlinych prac laboratoryjnych wykonane w catosci z blachy stalowej
ocynkowanej, pokrytej dwustronnie proszkowg farbg poliuretanowg, pojedyncza Sciana tylna
(wentylacja wytacznie przez sufit komory roboczej, bez dodatkowych elementdw na tyle komory
roboczej). Okno z napedem elektrycznym, dotykowy ekran sterujacy. Blat z ceramiki
monolitycznej, jeden zlewik ceramiczny.

— wymiary zewnetrzne: szer.: 1200 mm, wys.: 2550 mm, gt. 900 mm;
— wys. blatu: 900 mm;
— wymiary wewnetrze/uzytkowe: szer.: 1100 mm, wys.: 1194 mm, gt. 800 mm;

Media:

— 1 x zZimna woda (zawér na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawej czesci komory
roboczej, nie dalej niz 40 cm od frontu);

- 1 x gaz ziemny (zawdr na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawej czesci komory
roboczej);
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— 2 x panel z 2 gniazdami elektrycznymi 230V IP 44 (na lewej kolumnie), stalowy, montowany
w kolumnie zatrzaskowo, wyposazony w tylng obudowe i wiasne oznakowanie CE, gniazda
potaczone z instalacjg dygestorium za pomoca wtyczek typu GST;

- lampa os$wietlajgca komore roboczg;

— TouchTronic — ekran dotykowy sterujacy oraz monitorujgcy dygestorium (monitoring
przeptywu powietrza, programowanie wysokosci blokady okna, sterowanie: otwieraniem
okna, czasem samozamykania okna, programowanie gniazd wewnetrznych);

— Zzigcze USB do kopiowania alarmdw, czynnosci serwisowych i zasilania drobnego sprzetu;

— czujnik ruchu inicjujgcy zamykanie okna;

— przycisk nozny uruchamiajgcy okno;

Pod blatem:

Listwa podblatowa z szufladg;

Szafa na kwasy i zasady szer.: 900 mm, dwudrzwiowa, 4 wewnetrzne szuflady, zamek, kréciec
wywiewny; szafka wykonana w catosci z polipropylenu;

Pozycja 2
Szafa na odczynniki chemiczne nieagresywne szer.: 600 mm, wys.: 1920 mm, drzwi poj.,
cztery wktadane potki, zamek, krociec wywiewny;

Pozycja 3
Szafa na odczynniki chemiczne nieagresywne szer.: 1200 mm, wys. 1920 mm,
dwudrzwiowa, cztery wktadane pétki, zamek, krociec wywiewny;

Pozycja 4
Stot przyscienny 1200 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z ceramiki monolitycznej z podniesionym obrzezem w kolorze niebieskim, grubos¢ 35 mm;
Zlew ceramiczny (wymiary wew. komory: 380x380x250 mm);

Armatura do cieptej i zimnej wody, otwierana poj. dzwignig, pokryta powtoka poliuretanowg;
Armatura do wody demi, pokryta powtokg poliuretanowg;

Oczomyjka* wyciggana z blatu, poj. dysza;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 1200 mm, instalacyjna, dwudrzwiowa;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwadjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

Pozycja 5 (5_1-5_5)
Stot przyscienny 900 x 750 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 450 mm, 3 szuflady (2x300+150 mm);

Szafka na cokole szer.: 450 mm, drzwi poj. wktadana potka;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowg, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwdjny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;
zawiasy 270 stopni, rozpinane;

strona | 11



szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem
i dociggiem, prowadnice schowane w podwojnych bokach szuflady.

Przystawka instalacyjna szer.: 900 mm, stojgca na posadzce pomieszczenia, posiadajgca wiasne
poziomowane ndzki; kolumny przystawki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej
poliuretanowo; kazdy z bokdw kolumny wyposazony w kasety na media, kasety montowane
zatrzaskowo; sktadajaca sie z:

Kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm, panel z 4 gniazdami elektr. 230V IP 44;
Potka 600 x 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm ), wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
(boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gérna powierzchnia);

Potka 600 x 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm ), wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
(boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gdrna powierzchnia);

Mostek konstrukcyjny przystawki, wykonany ze stali ocynkowanej, malowanej poliuretanowo,
umieszczony 10 - 20 mm powyzej blatu;

Kolumna instalacyjna 300 x 150 mm, wys. 1620 mm, 2 x gaz ziemny;

Pozycja 5 (5_6-5_9)
Stot przyscienny 900 x 750 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 450 mm, 3 szuflady (2x300+150 mm);

Szafka na cokole szer.: 450 mm, drzwi poj. wktadana potka;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwaojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem
i dociggiem, prowadnice schowane w podwojnych bokach szuflady.

Pozycja 6
Stot przyscienny 1200 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 600 mm, drzwi poj. wkfadana potka, 1 szuflada wys. 300 mm;

Stelaz typu A szer.: 600 mm, element podstawowy;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem
i dociggiem, prowadnice schowane w podwojnych bokach szuflady.

Stelaze z profili zamknietych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg poliuretanowa,
przekroj profili 50 x 25 x 3 mm.

Pozycja7 (7_1,7_3,7_5)

Stot wyspowy 900 x 1500 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stot sktada sie z:
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Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 450 mm, 3 szuflady wys. 150 mm, 1 szuflada wys. 300 mm;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwadjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem
i dociggiem, prowadnice schowane w podwojnych bokach szuflady.

Przystawka instalacyjna szer.: 900 mm, stojgca na posadzce pomieszczenia, posiadajgca wiasne
poziomowane ndzki; kolumny przystawki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej
poliuretanowo; kazdy z bokdw kolumny wyposazony w kasety na media, kasety montowane
zatrzaskowo; sktadajaca sie z:

Kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm, panel z 4 gniazdami elektr. 230V IP 44;
Potka 600 x 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm ), wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
(boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gérna powierzchnia);

Potka 600 x 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm ), wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
(boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gérna powierzchnia);

Mostek konstrukcyjny przystawki, wykonany ze stali ocynkowanej, malowanej poliuretanowo,
umieszczony 10 - 20 mm powyzej blatu;

Kolumna instalacyjna 150x150 mm, wys.: 1620 mm;

Pozycja 7 (7_2, 7_4, 7_6)
Stot wyspowy 900 x 1500 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 450 mm, 3 szuflady (2x300+150 mm);

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwaojne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem
i dociggiem, prowadnice schowane w podwojnych bokach szuflady.

Przystawka instalacyjna szer.: 900 mm, stojgca na posadzce pomieszczenia, posiadajgca wiasne
poziomowane ndzki; kolumny przystawki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej
poliuretanowo; kazdy z bokdw kolumny wyposazony w kasety na media, kasety montowane
zatrzaskowo; sktadajaca sie z:

Kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm, panel z 4 gniazdami elektr. 230V IP 44, 1
X gaz ziemny;

Potka 600 x 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm ), wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
(boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gérna powierzchnia);

Potka 600 x 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm ), wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
(boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gdrna powierzchnia);

Mostek konstrukcyjny przystawki, wykonany ze stali ocynkowanej, malowanej poliuretanowo,
umieszczony 10 - 20 mm powyzej blatu;

Kolumna instalacyjna 150x150 mm, wys.: 1620 mm, 1 x gaz ziemny;

Pozycja 8
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Ramie wyciggowe mocowane do stropu, trzy przeguby;

0.34 DESTYLATOR.

Pozycja 1
Stot przyscienny 3100 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
szafka na cokole szer.: 1200 mm, dwudrzwiowa, pdtka;

stelaz typu A szer.: 600 mm, element podstawowy;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowg, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwdjny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

Stelaze z profili zamknietych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg poliuretanowa,
przekroj profili 50 x 25 x 3 mm.

Pozycja 2
Stot przyscienny 1200 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z ceramiki monolitycznej z podniesionym obrzezem w kolorze niebieskim, grubos¢ 35 mm;
Zlew ceramiczny (wymiary wew. komory: 380x380x250 mm);
Armatura do cieptej i zimnej wody, otwierana poj. dzwignig, pokryta powtokg poliuretanowg;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 1200 mm, instalacyjna, dwudrzwiowa;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwadjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane

Pozycja 3
Stot przyscienny 700 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 600 mm, drzwi poj., pdtka;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowg, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwdjny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

Pozycja 4
Szafka wiszaca szer.: 900 mm, wys.: 630 mm, dwudrzwiowa, wktadana pdtka, zamek;
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Szafka wiszaca szer.: 1200 mm, wys.: 630 mm, dwudrzwiowa, wktadana pdtka, zamek;

Szafki wiszgce wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, uchwyt z fiszka.

0.35 MAGAZYN SZKLA

Pozycja 1

Szafa wysoka na cokole, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg
proszkowg poliuretanowaq, boki podwdjne o gr. 20 mm;

— szer.: 600 mm, wys. 1920 mm, 1 drzwi, 4 pdtki, zamek;

0.36 MAGAZYN ODCZYNNIKOW

Pozycja 1
Szafa na odczynniki chemiczne nieagresywne szer.: 1200 mm, wys. 1920 mm,
dwudrzwiowa, cztery wktadane pétki, zamek, krociec wywiewny;

Pozycja 2
Szafa laboratoryjna szer.: 900 mm, wys. 1920 mm, dwudrzwiowa, cztery wktadane poiki,
zamek;
0.37 POMIESZCZENIE NAUKOWE
Pozycja 1

Szafa na odczynniki chemiczne nieagresywne szer.: 600 mm, wys.: 1920 mm, drzwi poj.,
cztery wktadane potki, zamek, krociec wywiewny;

Pozycja 2
Szafa na odczynniki chemiczne nieagresywne szer.: 1200 mm, wys. 1920 mm,
dwudrzwiowa, cztery wktadane pétki, zamek, krociec wywiewny;

Pozycja 3

Dygestorium do ogdlinych prac laboratoryjnych wykonane w catosci z blachy stalowej
ocynkowanej, pokrytej dwustronnie proszkowg farbg poliuretanowg, pojedyncza Sciana tylna
(wentylacja wytacznie przez sufit komory roboczej, bez dodatkowych elementdw na tyle komory
roboczej). Okno z napedem elektrycznym, dotykowy ekran sterujacy. Blat z ceramiki
monolitycznej, jeden zlewik ceramiczny.

wymiary zewnetrzne: szer.: 1500 mm, wys.: 2550 mm, gt. 900 mm;
wys. blatu: 900 mm;
wymiary wewnetrze/uzytkowe: szer.: 1400 mm, wys.: 1194 mm, gt. 800 mm;

Media:

1 x zimna woda (zawor na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawej czesci komory
roboczej, nie dalej niz 40 cm od frontu);

1 x gaz ziemny (zawor na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawej czesci komory
roboczej);

2 x panel z 2 gniazdami elektrycznymi 230V IP 44 (na lewej kolumnie), stalowy, montowany
w kolumnie zatrzaskowo, wyposazony w tylng obudowe i witasne oznakowanie CE, gniazda
potaczone z instalacjg dygestorium za pomoca wtyczek typu GST;

lampa oswietlajgca komore roboczg;

TouchTronic — ekran dotykowy sterujgcy oraz monitorujgcy dygestorium (monitoring
przeptywu powietrza, programowanie wysokosci blokady okna, sterowanie: otwieraniem
okna, czasem samozamykania okna, programowanie gniazd wewnetrznych);

zkgcze USB do kopiowania alarmow, czynnosci serwisowych i zasilania drobnego sprzetu;
czujnik ruchu inicjujgcy zamykanie okna;

przycisk nozny uruchamiajacy okno
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Pod blatem:

Listwa podblatowa z szufladg;

szafka na kwasy i zasady szer.: 1200 mm, dwudrzwiowa, 4 wewnetrzne szuflady, zamek, krociec
wywiewny; szafka wykonana w catosci z polipropylenu;

Pozycja 4
Stot przyscienny 600 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z ceramiki monolitycznej z podniesionym obrzezem w kolorze niebieskim, grubos¢ 35 mm;
Zlew ceramiczny (wymiary wew. komory: 380x380x250 mm);

Armatura do cieptej i zimnej wody, otwierana poj. dzwignig, pokryta powtoka poliuretanowa;
Oczomyjka* wyciggana z blatu, poj. dysza;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 600 mm, instalacyjna, drzwi poj.;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwadjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

Pozycja 5
Stot przyscienny 900 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 450 mm, 3 szuflady (2x300+150 mm);

Noga typu H;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem
i dociggiem, prowadnice schowane w podwojnych bokach szuflady.
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Pozycja 6
Stot przyscienny 1200 x 750 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stét sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 450 mm, 3 szuflady (2x300+150 mm);

stelaz typu A, szer.: 600 mm, element podstawowy;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem
i dociggiem, prowadnice schowane w podwojnych bokach szuflady.

Pozycja7(7_1,7_3,7_4,7_6,7_7,7_9)
Stot wyspowy 900 x 1500 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 450 mm, 3 szuflady (2x300+150 mm);

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwadjne o gr. 20 mm, front podwaojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem
i dociggiem, prowadnice schowane w podwojnych bokach szuflady.

Przystawka instalacyjna szer.: 900 mm, stojgca na posadzce pomieszczenia, posiadajgca wiasne
poziomowane ndzki; kolumny przystawki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej
poliuretanowo; kazdy z bokdw kolumny wyposazony w kasety na media, kasety montowane
zatrzaskowo; sktadajaca sie z:

Kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm, panel z 4 gniazdami elektr. 230V IP 44, 1
X gaz ziemny;

Potka 600 x 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm ), wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
(boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gérna powierzchnia);

Potka 600 x 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm ), wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
(boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gérna powierzchnia);

Mostek konstrukcyjny przystawki, wykonany ze stali ocynkowanej, malowanej poliuretanowo,
umieszczony 10 - 20 mm powyzej blatu;

Kolumna instalacyjna 150x150 mm, wys.: 1620 mm, 1 x gaz ziemny;
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Pozycja7 (7_2,7_5,7_7)
Stot wyspowy 900 x 1500 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 450 mm, 3 szuflady (2x300+150 mm);

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwadjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem
i dociggiem, prowadnice schowane w podwojnych bokach szuflady.

Przystawka instalacyjna szer.: 900 mm, stojgca na posadzce pomieszczenia, posiadajgca wiasne
poziomowane ndzki; kolumny przystawki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej
poliuretanowo; kazdy z bokdw kolumny wyposazony w kasety na media, kasety montowane
zatrzaskowo; sktadajaca sie z:

Kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm, panel z 4 gniazdami elektr. 230V IP 44;
Potka 600 x 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm ), wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
(boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gérna powierzchnia);

Potka 600 x 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm ), wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
(boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gérna powierzchnia);

Mostek konstrukcyjny przystawki, wykonany ze stali ocynkowanej, malowanej poliuretanowo,
umieszczony 10 - 20 mm powyzej blatu;

Kolumna instalacyjna 150x150 mm, wys.: 1620 mm;

Pozycja 8
Stot przyscienny 1500 x 670 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stét sktada sie z:

Blat z ceramiki monolitycznej z podniesionym obrzezem w kolorze niebieskim, grubos¢ 35 mm;
Zlew ceramiczny (wymiary wew. komory: 380x380x250 mm);
Armatura do cieptej i zimnej wody, otwierana poj. dzwignig, pokryta powtokg poliuretanowg;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 600 mm, instalacyjna, drzwi poj.;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwaojne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

Pozycja 9

Ramie wyciggowe mocowane do stropu, trzy przeguby;

Pozycja 10

Stot przyscienny 7500 x 600 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stét sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
Stelaz stalowy typu A szer.: 1800 mm, element podstawowy;

Stelaz stalowy typu A szer.: 1800 mm, element do rozbudowy;
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Stelaze z profili zamknietych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg poliuretanowa,
przekrdj profili 50 x 25 x 3 mm; tgczenie poprzeczek z nogami elementami ztgcznymi wktadanymi
do belek stelazy:

Pozycja 11
Szafka wiszaca szer.: 1200 mm, wys.: 630 mm, dwudrzwiowa, wktadana pdtka, zamek;

Szafki wiszgce wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farba proszkowa
poliuretanowg, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwdjny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, uchwyt z fiszka.

0.41 LABORATORIUM

Pozycja 1
Szafa na odczynniki chemiczne nieagresywne szer.: 600 mm, wys. 1920 mm, drzwi poj.,
cztery wktadane potki, zamek, krociec wywiewny;

Pozycja 2
Szafa na odczynniki chemiczne nieagresywne szer.: 1200 mm, wys. 1920 mm,
dwudrzwiowa, cztery wktadane pétki, zamek, krociec wywiewny;

Pozycja 3

Dygestorium do ogdlinych prac laboratoryjnych wykonane w catosci z blachy stalowej
ocynkowanej, pokrytej dwustronnie proszkowg farbg poliuretanowg, pojedyncza Sciana tylna
(wentylacja wytacznie przez sufit komory roboczej, bez dodatkowych elementdw na tyle komory
roboczej). Okno z napedem elektrycznym, dotykowy ekran sterujacy. Blat z ceramiki
monolitycznej, jeden zlewik ceramiczny.

— wymiary zewnetrzne: szer.: 1200 mm, wys.: 2550 mm, gt. 900 mm;
— wys. blatu: 900 mm;
— wymiary wewnetrze/uzytkowe: szer.: 1100 mm, wys.: 1194 mm, gt. 800 mm;

Media:

— 1 x zimna woda (zawdr na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawej cze$ci komory
roboczej, nie dalej niz 40 cm od frontu);

— 1 x gaz ziemny (zawdr na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawej czesci komory
roboczej);

— 2 x panel z 2 gniazdami elektrycznymi 230V IP 44 (na lewej kolumnie), stalowy, montowany
w kolumnie zatrzaskowo, wyposazony w tylng obudowe i witasne oznakowanie CE, gniazda
potaczone z instalacjg dygestorium za pomoca wtyczek typu GST;

- lampa os$wietlajgca komore roboczg;

— TouchTronic — ekran dotykowy sterujacy oraz monitorujgcy dygestorium (monitoring
przeptywu powietrza, programowanie wysokosci blokady okna, sterowanie: otwieraniem
okna, czasem samozamykania okna, programowanie gniazd wewnetrznych);

— Zzigcze USB do kopiowania alarmdw, czynnosci serwisowych i zasilania drobnego sprzetu;

— czujnik ruchu inicjujgcy zamykanie okna;

— przycisk nozny uruchamiajgcy okno;

Pod blatem:

Listwa podblatowa z szufladg;

Szafa na kwasy i zasady szer.: 900 mm, dwudrzwiowa, 4 wewnetrzne szuflady, zamek, kréciec
wywiewny; szafka wykonana w catosci z polipropylenu;

Pozycja 4
Stot przyscienny 1500 x 670 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stét sktada sie z:

Blat z ceramiki monolitycznej z podniesionym obrzezem w kolorze niebieskim, grubos¢ 35 mm;
Zlew ceramiczny (wymiary wew. komory: 380x380x250 mm);
Armatura do cieptej i zimnej wody, otwierana poj. dzwignig, pokryta powtoka poliuretanowg;
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W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 600 mm, instalacyjna, drzwi poj.;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwadjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

Pozycja 5
Stot przyscienny 600 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z ceramiki monolitycznej z podniesionym obrzezem w kolorze niebieskim, grubos¢ 35 mm;
Zlew ceramiczny (wymiary wew. komory: 380x380x250 mm);

Armatura do cieptej i zimnej wody, otwierana poj. dzwignig, pokryta powtokg poliuretanowa;
Armatura do wody demi, pokryta powtokg poliuretanowg;

Oczomyjka z poj. dysza, wyciggana z blatu;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 600 mm, instalacyjna, drzwi poj.;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwadjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

Pozycja 6
Stot wyspowy 900 x 1500 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 450 mm, 3 szuflady (2x300+150 mm);

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwaojne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem
i dociggiem, prowadnice schowane w podwojnych bokach szuflady.

Przystawka instalacyjna szer.: 900 mm, stojgca na posadzce pomieszczenia, posiadajgca wiasne
poziomowane ndzki; kolumny przystawki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej
poliuretanowo; kazdy z bokdw kolumny wyposazony w kasety na media, kasety montowane
zatrzaskowo; sktadajaca sie z:

Kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm, panel z 4 gniazdami elektr. 230V IP 44;
Potka 600 x 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm ), wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
(boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gérna powierzchnia);

Potka 600 x 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm ), wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
(boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gérna powierzchnia);

Mostek konstrukcyjny przystawki, wykonany ze stali ocynkowanej, malowanej poliuretanowo,
umieszczony 10 - 20 mm powyzej blatu;

Kolumna instalacyjna 150x150 mm, wys.: 1620 mm, 1 x gaz ziemny;

0.42 LABORATORIUM
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Pozycja 1
Szafa na odczynniki chemiczne nieagresywne szer.: 600 mm, wys. 1920 mm, drzwi poj.,
cztery wktadane potki, zamek, krociec wywiewny;

Pozycja 2
Szafa na odczynniki chemiczne nieagresywne szer.: 1200 mm, wys. 1920 mm,
dwudrzwiowa, cztery wktadane pétki, zamek, krociec wywiewny;

Pozycja 3

Dygestorium do ogdlinych prac laboratoryjnych wykonane w catosci z blachy stalowej
ocynkowanej, pokrytej dwustronnie proszkowg farbg poliuretanowg, pojedyncza Sciana tylna
(wentylacja wytacznie przez sufit komory roboczej, bez dodatkowych elementdw na tyle komory
roboczej). Okno z napedem elektrycznym, dotykowy ekran sterujacy. Blat z ceramiki
monolitycznej, jeden zlewik ceramiczny.

— wymiary zewnetrzne: szer.: 1200 mm, wys.: 2550 mm, gt. 900 mm;
— wys. blatu: 900 mm;
— wymiary wewnetrze/uzytkowe: szer.: 1100 mm, wys.: 1194 mm, gt. 800 mm;

Media:

— 1 x zZimna woda (zawér na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawej czesci komory
roboczej, nie dalej niz 40 cm od frontu);

— 1 x gaz ziemny (zawdr na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawej czesci komory
roboczej);

— 2 x panel z 2 gniazdami elektrycznymi 230V IP 44 (na lewej kolumnie), stalowy, montowany
w kolumnie zatrzaskowo, wyposazony w tylng obudowe i witasne oznakowanie CE, gniazda
potaczone z instalacjg dygestorium za pomoca wtyczek typu GST;

- lampa os$wietlajgca komore roboczg;

— TouchTronic — ekran dotykowy sterujacy oraz monitorujgcy dygestorium (monitoring
przeptywu powietrza, programowanie wysokosci blokady okna, sterowanie: otwieraniem
okna, czasem samozamykania okna, programowanie gniazd wewnetrznych);

- zigcze USB do kopiowania alarmdw, czynnosci serwisowych i zasilania drobnego sprzetu;

— czujnik ruchu inicjujgcy zamykanie okna;

— przycisk nozny uruchamiajgcy okno;

Pod blatem:

Listwa podblatowa z szufladg;

Szafa na kwasy i zasady szer.: 900 mm, dwudrzwiowa, 4 wewnetrzne szuflady, zamek, kréciec
wywiewny; szafka wykonana w catosci z polipropylenu;

Pozycja 4
Stot przyscienny 1500 x 670 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stét sktada sie z:

Blat z ceramiki monolitycznej z podniesionym obrzezem w kolorze niebieskim, grubos¢ 35 mm;
Zlew ceramiczny (wymiary wew. komory: 380x380x250 mm);
Armatura do cieptej i zimnej wody, otwierana poj. dzwignig, pokryta powtoka poliuretanowg;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 600 mm, instalacyjna, drzwi poj.;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwadjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

Pozycja 5
Stot przyscienny 600 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:
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Blat z ceramiki monolitycznej z podniesionym obrzezem w kolorze niebieskim, grubos¢ 35 mm;
Zlew ceramiczny (wymiary wew. komory: 380x380x250 mm);

Armatura do cieptej i zimnej wody, otwierana poj. dzwignig, pokryta powtoka poliuretanowa;
Armatura do wody demi, pokryta powtokg poliuretanowg;

Oczomyjka z poj. dysza, wyciggana z blatu;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 600 mm, instalacyjna, drzwi poj.;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwaojne o gr. 20 mm, front podwaojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

Pozycja 6
Stot wyspowy 900 x 1500 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 450 mm, 3 szuflady (2x300+150 mm);

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem
i dociggiem, prowadnice schowane w podwojnych bokach szuflady.

Przystawka instalacyjna szer.: 900 mm, stojaca na posadzce pomieszczenia, posiadajgca wiasne
poziomowane ndzki; kolumny przystawki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej
poliuretanowo; kazdy z bokdw kolumny wyposazony w kasety na media, kasety montowane
zatrzaskowo; sktadajaca sie z:

Kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm, panel z 4 gniazdami elektr. 230V IP 44;
Potka 600 x 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm ), wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
(boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gérna powierzchnia);

Potka 600 x 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm ), wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
(boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gdrna powierzchnia);

Mostek konstrukcyjny przystawki, wykonany ze stali ocynkowanej, malowanej poliuretanowo,
umieszczony 10 - 20 mm powyzej blatu;

Kolumna instalacyjna 150x150 mm, wys.: 1620 mm, 1 x gaz ziemny;

0.43 LABORATORIUM

Pozycja 1
Szafa na odczynniki chemiczne nieagresywne szer.: 600 mm, wys. 1920 mm, drzwi poj.,
cztery wktadane pétki, zamek, krociec wywiewny;

Pozycja 2
Szafa na odczynniki chemiczne nieagresywne szer.: 1200 mm, wys. 1920 mm,
dwudrzwiowa, cztery wktadane pétki, zamek, krociec wywiewny;

Pozycja 3
Dygestorium do ogdlinych prac laboratoryjnych wykonane w catosci z blachy stalowej
ocynkowanej, pokrytej dwustronnie proszkowg farbg poliuretanowg, pojedyncza Sciana tylna
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(wentylacja wytacznie przez sufit komory roboczej, bez dodatkowych elementdw na tyle komory
roboczej). Okno z napedem elektrycznym, dotykowy ekran sterujacy. Blat z ceramiki
monolitycznej, jeden zlewik ceramiczny.

— wymiary zewnetrzne: szer.: 1200 mm, wys.: 2550 mm, gt. 900 mm;
— wys. blatu: 900 mm;
— wymiary wewnetrze/uzytkowe: szer.: 1100 mm, wys.: 1194 mm, gt. 800 mm;

Media:

— 1 x zZimna woda (zawér na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawej czesci komory
roboczej, nie dalej niz 40 cm od frontu);

— 1 x gaz ziemny (zawdr na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawej czesci komory
roboczej);

— 2 x panel z 2 gniazdami elektrycznymi 230V IP 44 (na lewej kolumnie), stalowy, montowany
w kolumnie zatrzaskowo, wyposazony w tylng obudowe i witasne oznakowanie CE, gniazda
potaczone z instalacjg dygestorium za pomoca wtyczek typu GST;

- lampa os$wietlajgca komore roboczg;

— TouchTronic — ekran dotykowy sterujacy oraz monitorujgcy dygestorium (monitoring
przeptywu powietrza, programowanie wysokosci blokady okna, sterowanie: otwieraniem
okna, czasem samozamykania okna, programowanie gniazd wewnetrznych);

— Zziacze USB do kopiowania alarméw, czynnosci serwisowych i zasilania drobnego sprzetu;

— czujnik ruchu inicjujgcy zamykanie okna;

— przycisk nozny uruchamiajgcy okno;

Pod blatem:

Listwa podblatowa z szufladg;

Szafa na kwasy i zasady szer.: 900 mm, dwudrzwiowa, 4 wewnetrzne szuflady, zamek, kréciec
wywiewny; szafka wykonana w catosci z polipropylenu;

Pozycja 4
Stot przyscienny 1500 x 670 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stét sktada sie z:

Blat z ceramiki monolitycznej z podniesionym obrzezem w kolorze niebieskim, grubos¢ 35 mm;
Zlew ceramiczny (wymiary wew. komory: 380x380x250 mm);
Armatura do cieptej i zimnej wody, otwierana poj. dzwignig, pokryta powtokg poliuretanowg;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 600 mm, instalacyjna, drzwi poj.;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwadjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

Pozycja 5
Stot przyscienny 600 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z ceramiki monolitycznej z podniesionym obrzezem w kolorze niebieskim, grubos¢ 35 mm;
Zlew ceramiczny (wymiary wew. komory: 380x380x250 mm);

Armatura do cieptej i zimnej wody, otwierana poj. dzwignig, pokryta powtokg poliuretanowa;
Oczomyjka z poj. dysza, wyciggana z blatu;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 600 mm, instalacyjna, drzwi poj.;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwadjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
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zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne
z fiszka;
zawiasy 270 stopni, rozpinane;

Pozycja 6
Stot wyspowy 900 x 1500 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 450 mm, 3 szuflady (2x300+150 mm);

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem
i dociggiem, prowadnice schowane w podwojnych bokach szuflady.

Przystawka instalacyjna szer.: 900 mm, stojgca na posadzce pomieszczenia, posiadajgca wiasne
poziomowane ndzki; kolumny przystawki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej
poliuretanowo; kazdy z bokdw kolumny wyposazony w kasety na media, kasety montowane
zatrzaskowo; sktadajaca sie z:

Kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm, panel z 4 gniazdami elektr. 230V IP 44;
Potka 600 x 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm ), wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
(boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gérna powierzchnia);

Potka 600 x 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm ), wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
(boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gérna powierzchnia);

Mostek konstrukcyjny przystawki, wykonany ze stali ocynkowanej, malowanej poliuretanowo,
umieszczony 10 - 20 mm powyzej blatu;

Kolumna instalacyjna 150x150 mm, wys.: 1620 mm, 1 x gaz ziemny;

0.47 LABORATORIUM

Pozycja 1
Szafa na odczynniki chemiczne nieagresywne szer.: 600 mm, wys. 1920 mm, drzwi poj.,
cztery wktadane potki, zamek, krociec wywiewny;

Pozycja 2
Szafa na odczynniki chemiczne nieagresywne szer.: 1200 mm, wys. 1920 mm,
dwudrzwiowa, cztery wktadane pétki, zamek, krociec wywiewny;

Pozycja 3

Dygestorium do ogdlinych prac laboratoryjnych wykonane w catosci z blachy stalowej
ocynkowanej, pokrytej dwustronnie proszkowg farbg poliuretanowg, pojedyncza Sciana tylna
(wentylacja wytacznie przez sufit komory roboczej, bez dodatkowych elementdw na tyle komory
roboczej). Okno z napedem elektrycznym, dotykowy ekran sterujacy. Blat z ceramiki
monolitycznej, jeden zlewik ceramiczny.

— wymiary zewnetrzne: szer.: 1200 mm, wys.: 2550 mm, gt. 900 mm;
— wys. blatu: 900 mm;
— wymiary wewnetrze/uzytkowe: szer.: 1100 mm, wys.: 1194 mm, gt. 800 mm;

Media:
— 1 x zZimna woda (zawér na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawej cze$ci komory
roboczej, nie dalej niz 40 cm od frontu);
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— 1 x gaz ziemny (zawdr na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawej czesci komory
roboczej);

— 2 x panel z 2 gniazdami elektrycznymi 230V IP 44 (na lewej kolumnie), stalowy, montowany
w kolumnie zatrzaskowo, wyposazony w tylng obudowe i wiasne oznakowanie CE, gniazda
potaczone z instalacjg dygestorium za pomoca wtyczek typu GST;

- lampa os$wietlajgca komore roboczg;

— TouchTronic — ekran dotykowy sterujacy oraz monitorujgcy dygestorium (monitoring
przeptywu powietrza, programowanie wysokosci blokady okna, sterowanie: otwieraniem
okna, czasem samozamykania okna, programowanie gniazd wewnetrznych);

— Zzigcze USB do kopiowania alarmdw, czynnosci serwisowych i zasilania drobnego sprzetu;

— czujnik ruchu inicjujgcy zamykanie okna;

— przycisk nozny uruchamiajgcy okno;

Pod blatem:

Listwa podblatowa z szufladg;

Szafa na kwasy i zasady szer.: 900 mm, dwudrzwiowa, 4 wewnetrzne szuflady, zamek, kréciec
wywiewny; szafka wykonana w catosci z polipropylenu;

Pozycja 4
Stot przyscienny 600 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z ceramiki monolitycznej z podniesionym obrzezem w kolorze niebieskim, grubos¢ 35 mm;
Zlew ceramiczny (wymiary wew. komory: 380x380x250 mm);

Armatura do cieptej i zimnej wody, otwierana poj. dzwignig, pokryta powtoka poliuretanowa;
Armatura do wody demi, pokryta powtokg poliuretanowg;

Oczomyjka z poj. dysza, wyciggana z blatu;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 600 mm, instalacyjna, drzwi poj.;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

Pozycja 5
Stot przyscienny 1500 x 670 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stét sktada sie z:

Blat z ceramiki monolitycznej z podniesionym obrzezem w kolorze niebieskim, grubos¢ 35 mm;
Zlew ceramiczny (wymiary wew. komory: 380x380x250 mm);
Armatura do cieptej i zimnej wody, otwierana poj. dzwignig, pokryta powtoka poliuretanowg;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 1200 mm, instalacyjna, drzwi poj.;

Pozycja 6
Stot wyspowy 900 x 1500 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 450 mm, 3 szuflady (2x300+150 mm);

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwaojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;
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zawiasy 270 stopni, rozpinane;
szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem
i dociggiem, prowadnice schowane w podwojnych bokach szuflady.

Przystawka instalacyjna szer.: 900 mm, stojgca na posadzce pomieszczenia, posiadajgca wiasne
poziomowane ndzki; kolumny przystawki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej
poliuretanowo; kazdy z bokéw kolumny wyposazony w kasety na media, kasety montowane
zatrzaskowo; sktadajaca sie z:

1 Kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm, panel z 4 gniazdami elektr. 230V IP 44;

1 Potka 600 x 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm ), wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
(boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gérna powierzchnia);

1 Potka 600 x 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm ), wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
(boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gdrna powierzchnia);

1 Mostek konstrukcyjny przystawki, wykonany ze stali ocynkowanej, malowanej poliuretanowo,
umieszczony 10 - 20 mm powyzej blatu;

1 Kolumna instalacyjna 150x150 mm, wys.: 1620 mm, 1 x gaz ziemny;
Pozycja 7

4 Stot przyscienny 900 x 750 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stot sktada sie z:

1 Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,

chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
1 Szafka na cokole szer.: 450 mm, 3 szuflady (2x300+150 mm);

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwadjne o gr. 20 mm, front podwaojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem
i dociggiem, prowadnice schowane w podwojnych bokach szuflady.

Uwaga: wycena oparta o zatozenie, ze stoty stojg jak na rysunku (punkty podparcia blatow);
0.48 LABORATORIUM
Pozycja 1
1 Szafa na odczynniki chemiczne nieagresywne szer.: 1200 mm, wys. 1920 mm,
dwudrzwiowa, cztery wktadane pétki, zamek, krociec wywiewny;
Pozycja 2

2 Szafa na odczynniki chemiczne nieagresywne szer.: 600 mm, wys. 1920 mm, drzwi poj.,
cztery wktadane potki, zamek, krociec wywiewny;
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Pozycja 3

Dygestorium do ogdlinych prac laboratoryjnych wykonane w catosci z blachy stalowej
ocynkowanej, pokrytej dwustronnie proszkowg farbg poliuretanowg, pojedyncza Sciana tylna
(wentylacja wytacznie przez sufit komory roboczej, bez dodatkowych elementdw na tyle komory
roboczej). Okno z napedem elektrycznym, dotykowy ekran sterujacy. Blat z ceramiki
monolitycznej, jeden zlewik ceramiczny.

— wymiary zewnetrzne: szer.: 1200 mm, wys.: 2550 mm, gt. 900 mm;
— wys. blatu: 900 mm;
— wymiary wewnetrze/uzytkowe: szer.: 1100 mm, wys.: 1194 mm, gt. 800 mm;

Media:

— 1 x zimna woda (zawér na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawej czesci komory
roboczej, nie dalej niz 40 cm od frontu);

— 1 x gaz ziemny (zawdr na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawej czesci komory
roboczej);

— 2 x panel z 2 gniazdami elektrycznymi 230V IP 44 (na lewej kolumnie), stalowy, montowany
w kolumnie zatrzaskowo, wyposazony w tylng obudowe i witasne oznakowanie CE, gniazda
potaczone z instalacjg dygestorium za pomoca wtyczek typu GST;

- lampa os$wietlajgca komore roboczg;

— TouchTronic — ekran dotykowy sterujacy oraz monitorujgcy dygestorium (monitoring
przeptywu powietrza, programowanie wysokosci blokady okna, sterowanie: otwieraniem
okna, czasem samozamykania okna, programowanie gniazd wewnetrznych);

— Zzigcze USB do kopiowania alarmdw, czynnosci serwisowych i zasilania drobnego sprzetu;

— czujnik ruchu inicjujgcy zamykanie okna;

— przycisk nozny uruchamiajgcy okno;

Pod blatem:

Listwa podblatowa z szufladg;

Szafa na kwasy i zasady szer.: 900 mm, dwudrzwiowa, 4 wewnetrzne szuflady, zamek, kréciec
wywiewny; szafka wykonana w catosci z polipropylenu;

Pozycja 4
Stot przyscienny 1200 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z ceramiki monolitycznej z podniesionym obrzezem w kolorze niebieskim, grubos¢ 35 mm;
Zlew ceramiczny (wymiary wew. komory: 380x380x250 mm);

Armatura do cieptej i zimnej wody, otwierana poj. dzwignig, pokryta powtoka poliuretanowg;
Armatura do wody demi, pokryta powtokg poliuretanowg;

Oczomyjka z poj. dysza, wyciggana z blatu;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 1200 mm, instalacyjna, dwudrzwiowa;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwaojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

Pozycja 5
Stot przyscienny 1500 x 670 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stét sktada sie z:

Blat z ceramiki monolitycznej z podniesionym obrzezem w kolorze niebieskim, grubos¢ 35 mm;

Zlew ceramiczny (wymiary wew. komory: 380x380x250 mm);
Armatura do cieptej i zimnej wody, otwierana poj. dzwignig, pokryta powtokg poliuretanowa;

W podstawie:
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Szafka na cokole szer.: 1200 mm, instalacyjna, drzwi poj.;

Pozycja 6
Stot wyspowy 900 x 1500 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 450 mm, 3 szuflady (2x300+150 mm);

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem
i dociggiem, prowadnice schowane w podwojnych bokach szuflady.

Przystawka instalacyjna szer.: 900 mm, stojgca na posadzce pomieszczenia, posiadajgca wiasne
poziomowane ndzki; kolumny przystawki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej
poliuretanowo; kazdy z bokdw kolumny wyposazony w kasety na media, kasety montowane
zatrzaskowo; sktadajaca sie z:

Kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm, panel z 4 gniazdami elektr. 230V IP 44;
Potka 600 x 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm ), wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
(boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gérna powierzchnia);

Potka 600 x 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm ), wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
(boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gérna powierzchnia);

Mostek konstrukcyjny przystawki, wykonany ze stali ocynkowanej, malowanej poliuretanowo,
umieszczony 10 - 20 mm powyzej blatu;

Kolumna instalacyjna 150x150 mm, wys.: 1620 mm, 1 x gaz ziemny;

0.49 LABORATORIUM

Pozycja 1
Szafa na odczynniki chemiczne nieagresywne szer.: 1200 mm, wys. 1920 mm,
dwudrzwiowa, cztery wktadane pétki, zamek, krociec wywiewny;

Pozycja 2
Szafa na odczynniki chemiczne nieagresywne szer.: 600 mm, wys. 1920 mm, drzwi poj.,
cztery wktadane potki, zamek, krociec wywiewny;

Pozycja 3

Dygestorium do ogdlnych prac laboratoryjnych wykonane w catosci z blachy stalowej
ocynkowanej, pokrytej dwustronnie proszkowg farbg poliuretanowg, pojedyncza Sciana tylna
(wentylacja wytacznie przez sufit komory roboczej, bez dodatkowych elementéw na tyle komory
roboczej). Okno z napedem elektrycznym, dotykowy ekran sterujacy. Blat z ceramiki
monolitycznej, jeden zlewik ceramiczny.

— wymiary zewnetrzne: szer.: 1200 mm, wys.: 2550 mm, gt. 900 mm;
— wys. blatu: 900 mm;
— wymiary wewnetrze/uzytkowe: szer.: 1100 mm, wys.: 1194 mm, gt. 800 mm;

Media:

— 1 x zZimna woda (zawér na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawej czesci komory
roboczej, nie dalej niz 40 cm od frontu);

- 1 x gaz ziemny (zawdr na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawej czesci komory
roboczej);
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— 2 x panel z 2 gniazdami elektrycznymi 230V IP 44 (na lewej kolumnie), stalowy, montowany
w kolumnie zatrzaskowo, wyposazony w tylng obudowe i witasne oznakowanie CE, gniazda
potaczone z instalacjg dygestorium za pomoca wtyczek typu GST;

- lampa os$wietlajgca komore roboczg;

— TouchTronic — ekran dotykowy sterujacy oraz monitorujgcy dygestorium (monitoring
przeptywu powietrza, programowanie wysokosci blokady okna, sterowanie: otwieraniem
okna, czasem samozamykania okna, programowanie gniazd wewnetrznych);

— Zzigcze USB do kopiowania alarmdw, czynnosci serwisowych i zasilania drobnego sprzetu;

— czujnik ruchu inicjujgcy zamykanie okna;

— przycisk nozny uruchamiajgcy okno;

Pod blatem:

Listwa podblatowa z szufladg;

Szafa na kwasy i zasady szer.: 900 mm, dwudrzwiowa, 4 wewnetrzne szuflady, zamek, kréciec
wywiewny; szafka wykonana w catosci z polipropylenu;

Pozycja 4
Stot przyscienny 1200 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z ceramiki monolitycznej z podniesionym obrzezem w kolorze niebieskim, grubos¢ 35 mm;
Zlew ceramiczny (wymiary wew. komory: 380x380x250 mm);

Armatura do cieptej i zimnej wody, otwierana poj. dzwignig, pokryta powtokg poliuretanowg;
Armatura do wody demi, pokryta powtokg poliuretanowg;

Oczomyjka z poj. dysza, wyciggana z blatu;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 1200 mm, instalacyjna, dwudrzwiowa;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwadjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

Pozycja5 (5_1-5_4)
Stot przyscienny 900 x 750 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 450 mm, 3 szuflady (2x300+150 mm);

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem
i dociggiem, prowadnice schowane w podwojnych bokach szuflady.

Przystawka instalacyjna szer.: 900 mm, stojgca na posadzce pomieszczenia, posiadajgca wiasne
poziomowane ndzki; kolumny przystawki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej
poliuretanowo; kazdy z bokdw kolumny wyposazony w kasety na media, kasety montowane
zatrzaskowo; sktadajaca sie z:

Kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm, panel z 4 gniazdami elektr. 230V IP 44;
Potka 600 x 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm ), wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
(boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gérna powierzchnia);
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Potka 600 x 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm ), wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
(boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gérna powierzchnia);

Mostek konstrukcyjny przystawki, wykonany ze stali ocynkowanej, malowanej poliuretanowo,
umieszczony 10 - 20 mm powyzej blatu;

Kolumna instalacyjna 150x150 mm, wys.: 1620 mm;

Pozycja 5_5
Stot przyscienny 900 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
szafka na cokole szer.: 450 mm, 3 szuflady (2x300+150 mm);

stelaz stalowy typu A szer.: 600 mm, element podstawowy;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem
i dociggiem, prowadnice schowane w podwojnych bokach szuflady.

Stelaze z profili zamknietych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg poliuretanowa,
przekroj profili 50 x 25 x 3 mm.

Pozycja5 (5_6-5_11)
Stot przyscienny 900 x 750 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 450 mm, 3 szuflady (2x300+150 mm);

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwaojne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem
i dociggiem, prowadnice schowane w podwojnych bokach szuflady.

Przystawka instalacyjna szer.: 900 mm, stojgca na posadzce pomieszczenia, posiadajgca wiasne
poziomowane ndzki; kolumny przystawki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej
poliuretanowo; kazdy z bokdw kolumny wyposazony w kasety na media, kasety montowane
zatrzaskowo; sktadajaca sie z:

Kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm, panel z 4 gniazdami elektr. 230V IP 44;
Potka 600 x 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm ), wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
(boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gérna powierzchnia);

Potka 600 x 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm ), wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
(boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gérna powierzchnia);

Mostek konstrukcyjny przystawki, wykonany ze stali ocynkowanej, malowanej poliuretanowo,
umieszczony 10 - 20 mm powyzej blatu;

Kolumna instalacyjna 150x150 mm, wys.: 1620 mm, 1 x gaz ziemny;

0.50 LABORATORIUM
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Pozycja 1
Szafa na odczynniki chemiczne nieagresywne szer.: 600 mm, wys. 1920 mm, drzwi poj.,
cztery wktadane potki, zamek, krociec wywiewny;

Pozycja 2

Szafa na odczynniki chemiczne nieagresywne szer.: 1200 mm, wys. 1920 mm,
dwudrzwiowa, cztery wktadane pétki, zamek, krociec wywiewny;

strona | 31



[T T G T G 'y

PIETRO
1.3 POM. NAUKOWE

Pozycja 1

Dygestorium do ogdlinych prac laboratoryjnych wykonane w catosci z blachy stalowej
ocynkowanej, pokrytej dwustronnie proszkowg farbg poliuretanowg, pojedyncza Sciana tylna
(wentylacja wytacznie przez sufit komory roboczej, bez dodatkowych elementéw na tyle komory
roboczej). Okno z napedem elektrycznym, dotykowy ekran sterujacy. Blat z ceramiki
monolitycznej, jeden zlewik ceramiczny.

— wymiary zewnetrzne: szer.: 1200 mm, wys.: 2550 mm, gt. 900 mm;
— wys. blatu: 900 mm;
— wymiary wewnetrze/uzytkowe: szer.: 1100 mm, wys.: 1194 mm, gt. 800 mm;

Media:

— 1 x zimna woda (zawér na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawej czesci komory
roboczej, nie dalej niz 40 cm od frontu);

— 1 x gaz ziemny (zawdr na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawej czesci komory
roboczej);

— 2 x panel z 2 gniazdami elektrycznymi 230V IP 44 (na lewej kolumnie), stalowy, montowany
w kolumnie zatrzaskowo, wyposazony w tylng obudowe i wiasne oznakowanie CE, gniazda
potaczone z instalacjg dygestorium za pomoca wtyczek typu GST;

- lampa os$wietlajgca komore roboczg;

— TouchTronic — ekran dotykowy sterujacy oraz monitorujgcy dygestorium (monitoring
przeptywu powietrza, programowanie wysokosci blokady okna, sterowanie: otwieraniem
okna, czasem samozamykania okna, programowanie gniazd wewnetrznych);

- Zzigcze USB do kopiowania alarméw, czynnosci serwisowych i zasilania drobnego sprzetu;

— czujnik ruchu inicjujgcy zamykanie okna;

— przycisk nozny uruchamiajgcy okno;

Pod blatem:

Listwa podblatowa z szufladg;

Szafa na kwasy i zasady szer.: 900 mm, dwudrzwiowa, 4 wewnetrzne szuflady, zamek, kréciec
wywiewny; szafka wykonana w catosci z polipropylenu;

Pozycja 2
Stot przyscienny 600 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z ceramiki monolitycznej z podniesionym obrzezem w kolorze niebieskim, grubos¢ 35 mm;
Zlew ceramiczny (wymiary wew. komory: 380x380x250 mm);

Armatura do cieptej i zimnej wody, otwierana poj. dzwignig, pokryta powtokg poliuretanowg;
Oczomyjka z poj. dysza, wyciggana z blatu;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 600 mm, instalacyjna, drzwi poj.;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

Pozycja 3
Stot przyscienny 900 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;
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zlewik chemiczny z polipropylenu 220x70x155 mm;
armatura do zimnej wody, pokryta powtoka poliuretanowa;

W podstawie:
szafka na cokole szer.: 900 mm, dwudrzwiowa, pdtka;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowg, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwdjny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

Pozycja 4
Stot przyscienny 1200 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
szafka na cokole szer.: 1200 mm, dwudrzwiowa, pdtka;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowg, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwdjny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

Pozycja 5
Stot przyscienny 1500 x 750 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stét sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
szafka na cokole szer.: 900 mm, dwudrzwiowa, pdtka;
szafka na cokole szer.: 600 mm, 3 szuflady (2x300+150 mm);

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwaojne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem
i dociggiem, prowadnice schowane w podwojnych bokach szuflady.

1.4 POM. NAUKOWE
Pozycja 1
Szafa na odczynniki chemiczne nieagresywne szer.: 1200 mm, wys. 1920 mm,
dwudrzwiowa, cztery wktadane pétki, zamek, krociec wywiewny;

Pozycja 2_1
Stot przyscienny 1200 x 600 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;
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W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 300 mm, drzwi poj. pdtka;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowg, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwdjny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

Stét wagowy wbudowany w blat stotu, wykonany w catosci z blach i ksztattowni-kéw stalowych
ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami poliuretanowym; blat wagowy wykonany z
ptyty z czarnego szkta hartowanego o grubosci 5 mm, utozony na bloku wagowym, osadzonym
na wibroizolatorach i niezaleznym od obudowy stelaza wewnetrznego; blok wagowy wykonany z
ptyty stalowej o grubosci co najmniej 35 mm.

Wymiary: szer. 900 x gt. 600 x wys. 900 (szer. x gteb. x wys.)

Wymiary ptyty roboczej min. 550x450 mm

Wysoko$¢ miejsca na nogi: 770 mm, szerokoS¢ miejsca na nogi: 700 mm;

Pozycja 2_2
Stot przyscienny 900 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
Stét wagowy wbudowany w blat stotu, wykonany w catosci z blach i ksztattowni-kéw stalowych

ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami poliuretanowym; blat wagowy wykonany z
ptyty z czarnego szkta hartowanego o grubosci 5 mm, utozony na bloku wagowym, osadzonym
na wibroizolatorach i niezaleznym od obudowy stelaza wewnetrznego; blok wagowy wykonany z
ptyty stalowej o grubosci co najmniej 35 mm.

Wymiary: szer. 900 x gt. 600 x wys. 900 (szer. x gteb. x wys.)

Wymiary ptyty roboczej min. 550x450 mm

Wysoko$¢ miejsca na nogi: 770 mm, szerokoS¢ miejsca na nogi: 700 mm;

Pozycja 3

Dygestorium do ogdlnych prac laboratoryjnych wykonane w catosci z blachy stalowej
ocynkowanej, pokrytej dwustronnie proszkowg farbg poliuretanowg, pojedyncza Sciana tylna
(wentylacja wytacznie przez sufit komory roboczej, bez dodatkowych elementdw na tyle komory
roboczej). Okno z napedem elektrycznym, dotykowy ekran sterujacy. Blat z ceramiki
monolitycznej, jeden zlewik ceramiczny.

wymiary zewnetrzne: szer.: 1500 mm, wys.: 2550 mm, gt. 900 mm;
wys. blatu: 900 mm;
wymiary wewnetrze/uzytkowe: szer.: 1100 mm, wys.: 1194 mm, gt. 800 mm;

Media:

1 x zimna woda (zawor na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawej czesci komory
roboczej, nie dalej niz 40 cm od frontu);

1 x gaz ziemny (zawor na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawej czesci komory
roboczej);

2 x panel z 2 gniazdami elektrycznymi 230V IP 44 (na lewej kolumnie), stalowy, montowany
w kolumnie zatrzaskowo, wyposazony w tylng obudowe i witasne oznakowanie CE, gniazda
potaczone z instalacjg dygestorium za pomoca wtyczek typu GST;

lampa oswietlajgca komore roboczg;

TouchTronic — ekran dotykowy sterujacy oraz monitorujgcy dygestorium (monitoring
przeptywu powietrza, programowanie wysokosci blokady okna, sterowanie: otwieraniem
okna, czasem samozamykania okna, programowanie gniazd wewnetrznych);
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— Zziacze USB do kopiowania alarméw, czynnosci serwisowych i zasilania drobnego sprzetu;
— czujnik ruchu inicjujgcy zamykanie okna;
— przycisk nozny uruchamiajgcy okno;

Pod blatem:

Listwa podblatowa z szufladg;

Szafa na kwasy i zasady szer.: 1200 mm, dwudrzwiowa, 4 wewnetrzne szuflady, zamek, kréciec
wywiewny; szafka wykonana w catosci z polipropylenu;

Pozycja4_1
Stot przyscienny 900 x 750 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

zlewik chemiczny z polipropylenu 220x70x155 mm;

armatura do zimnej wody, pokryta powtoka poliuretanowa;

W podstawie:
szafka na cokole szer.: 900 mm, dwudrzwiowa, pdtka;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowg, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwdjny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

Pozycja4_2
Stot przyscienny 900 x 750 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

zlewik chemiczny z polipropylenu 220x70x155 mm;

armatura do zimnej wody, pokryta powtoka poliuretanowa;

W podstawie:
szafka na cokole szer.: 450 mm, drzwi poj., potka;

szafka na cokole szer.: 450 mm, 3 szuflady (150+2x300 mm);

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowg, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwdjny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

Pozycja 5
Stot przyscienny 1500 x 750 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy st6t sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

zlewik chemiczny z polipropylenu 220x70x155 mm;

armatura do zimnej wody, pokryta powtoka poliuretanowa;

W podstawie:
szafka na cokole szer.: 600 mm, 3 szuflady wys. 150 mm, 1 szuflada wys. 300 mm;

stelaz stalowy typu A szer.: 900 mm, element podstawowy;

strona | 35



NN

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem
i dociggiem, prowadnice schowane w podwojnych bokach szuflady.

Stelaze z profili zamknietych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg poliuretanowa,
przekroj profili 50 x 25 x 3 mm.

Pozycja 6

Stot przyscienny 1200 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z ceramiki monolitycznej z podniesionym obrzezem w kolorze niebieskim, grubos¢ 35 mm;
Zlew ceramiczny (wymiary wew. komory: 380x380x250 mm);

Armatura do cieptej i zimnej wody, otwierana poj. dzwignig, pokryta powtoka poliuretanowa;
Oczomyjka z poj. dysza, wyciggana z blatu;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 1200 mm, instalacyjna, dwudrzwiowa;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

1.6 ZMYWALNIA
1.4 POM. NAUKOWE

Pozycja 1
Szafa na odczynniki chemiczne nieagresywne szer.: 1200 mm, wys. 1920 mm,
dwudrzwiowa, cztery wktadane pétki, zamek, krociec wywiewny;

Pozycja 2

Dygestorium do ogdlnych prac laboratoryjnych wykonane w catosci z blachy stalowej
ocynkowanej, pokrytej dwustronnie proszkowg farbg poliuretanowg, pojedyncza Sciana tylna
(wentylacja wytacznie przez sufit komory roboczej, bez dodatkowych elementdw na tyle komory
roboczej). Okno z napedem elektrycznym, dotykowy ekran sterujacy. Blat z ceramiki
monolitycznej, jeden zlewik ceramiczny.

wymiary zewnetrzne: szer.: 1200 mm, wys.: 2550 mm, gt. 900 mm;
wys. blatu: 900 mm;
wymiary wewnetrze/uzytkowe: szer.: 1100 mm, wys.: 1194 mm, gt. 800 mm;

Media:

1 x zimna woda (zawor na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawej czesci komory
roboczej, nie dalej niz 40 cm od frontu);

1 x gaz ziemny (zawor na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawej czesci komory
roboczej);

2 x panel z 2 gniazdami elektrycznymi 230V IP 44 (na lewej kolumnie), stalowy, montowany
w kolumnie zatrzaskowo, wyposazony w tylng obudowe i witasne oznakowanie CE, gniazda
potaczone z instalacjg dygestorium za pomoca wtyczek typu GST;

lampa oswietlajgca komore roboczg;

TouchTronic — ekran dotykowy sterujgcy oraz monitorujgcy dygestorium (monitoring
przeptywu powietrza, programowanie wysokosci blokady okna, sterowanie: otwieraniem
okna, czasem samozamykania okna, programowanie gniazd wewnetrznych);

zkgcze USB do kopiowania alarmow, czynnosci serwisowych i zasilania drobnego sprzetu;
czujnik ruchu inicjujgcy zamykanie okna;

przycisk nozny uruchamiajacy okno;
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Pod blatem:

Listwa podblatowa z szufladg;

Szafa na kwasy i zasady szer.: 900 mm, dwudrzwiowa, 4 wewnetrzne szuflady, zamek, kréciec
wywiewny; szafka wykonana w catosci z polipropylenu;

Pozycja 3
Stot przyscienny 600 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z ceramiki monolitycznej z podniesionym obrzezem w kolorze niebieskim, grubos¢ 35 mm;
Zlew ceramiczny (wymiary wew. komory: 380x380x250 mm);

Armatura do cieptej i zimnej wody, otwierana poj. dzwignig, pokryta powtoka poliuretanowa;
Oczomyjka z poj. dysza, wyciggana z blatu;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 600 mm, instalacyjna, drzwi poj.;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwaojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

Pozycja 4
Stot przyscienny 1200 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z ceramiki monolitycznej z podniesionym obrzezem w kolorze niebieskim, grubos¢ 35 mm;
Zlew ceramiczny (wymiary wew. komory: 380x380x250 mm);

Armatura do cieptej i zimnej wody, otwierana poj. dzwignig, pokryta powtokg poliuretanowg;
Armatura do wody demi, pokryta powtokg poliuretanowg;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 1200 mm, instalacyjna, dwudrzwiowa;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwadjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

Pozycja 5
Stot przyscienny 900 x 750 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
szafka na cokole szer.: 900 mm, dwudrzwiowa, pdtka;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowg, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwdjny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

Pozycja 6
Stot przyscienny 900 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:
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Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
szafka na cokole szer.: 900 mm, 3 szuflady wys. 150 mm, 1 szuflada wys. 300 mm;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwadjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem
i dociggiem, prowadnice schowane w podwojnych bokach szuflady.

Pozycja 7
Stot przyscienny 1800 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
stelaz stalowy typu A szer.: 1500 mm, element podstawowy;

Stelaze z profili zamknietych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg poliuretanowa,
przekroj profili 50 x 25 x 3 mm.

Pozycja 8
Stot przyscienny 1200 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
stelaz stalowy typu A szer.: 1200 mm, element podstawowy;

Stelaze z profili zamknietych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg poliuretanowa,
przekroj profili 50 x 25 x 3 mm.

Pozycja 9
Szafa laboratoryjna szer.: 900 mm, wys. 1920 mm, dwudrzwiowa, cztery wktadane poiki,
zamek;

Pozycja 10
Stot przyscienny 1500 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
stelaz stalowy typu A szer.: 1500 mm, element podstawowy;

Stelaze z profili zamknietych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg poliuretanowa,
przekroj profili 50 x 25 x 3 mm.

Pozycja 11
Szafka wiszaca szer.: 1500 mm, wys.: 630 mm, trzydrzwiowa, wktadana pdtka, zamek;
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Szafki wiszgce wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, uchwyt z fiszka.

1.6a STERYLIZACJA BRUDNA

Pozycja 1
Stot przyscienny 1500 x 750 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy st6t sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
szafka na cokole szer.: 600 mm, 3 szuflady (2x300+150 mm);

szafka na cokole szer.: 900 mm, dwudrzwiowa, pdtka;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem
i dociggiem, prowadnice schowane w podwojnych bokach szuflady.

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

1.7 POM. NAUKOWE
Pozycja 1
Stot przyscienny 1200 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z ceramiki monolitycznej z podniesionym obrzezem w kolorze niebieskim, grubos¢ 35 mm;
Zlew ceramiczny (wymiary wew. komory: 380x380x250 mm);

Armatura do cieptej i zimnej wody, otwierana poj. dzwignig, pokryta powtokg poliuretanowa;
Armatura do wody demi, pokryta powtokg poliuretanowg;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 1200 mm, instalacyjna, dwudrzwiowa;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwaojne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

Pozycja 2
Stot przyscienny 1200 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
stelaz stalowy typu A szer.: 1200 mm, element podstawowy;

Stelaze z profili zamknietych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg poliuretanowa,
przekroj profili 50 x 25 x 3 mm.

Pozycja 3
Stot przyscienny 1200 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:
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Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 1200 mm, dwudrzwiowa, potka;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowg, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwdjny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

Przystawka instalacyjna szer.: 1200 mm, stojgca na posadzce pomieszczenia, posiadajgca
wiasne poziomowane nozki; kolumny przystawki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i
malowanej poliuretanowo; kazdy z bokéw kolumny wyposazony w kasety na media, kasety
montowane zatrzaskowo; sktadajaca sie z:

Kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm, panel z 3 gniazdami elektr. 230V IP 44;
Potka 900 x 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm ), wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
(boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gérna powierzchnia);

Potka 900 x 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm ), wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
(boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gdrna powierzchnia);

Mostek konstrukcyjny przystawki, wykonany ze stali ocynkowanej, malowanej poliuretanowo,
umieszczony 10 - 20 mm powyzej blatu;

Kolumna instalacyjna 150x150 mm, wys.: 1620 mm, 1 x gaz ziemny, 1 x sprezone powietrze;

Pozycja 4
Stot przyscienny 900 x 750 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
szafka na cokole szer.: 900 mm, 3 szuflady (2x300+150 mm);

stelaz stalowy typu A, szer.: 900 mm, element podstawowy;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwaojne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem
i dociggiem, prowadnice schowane w podwojnych bokach szuflady.

Stelaze z profili zamknietych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg poliuretanowa,
przekroj profili 50 x 25 x 3 mm.

Pozycja 5
Stot przyscienny 1200 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 1200 mm, dwudrzwiowa, potka;
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Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowg, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwdjny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

Przystawka instalacyjna szer.: 1200 mm, stojgca na posadzce pomieszczenia, posiadajgca wtasne
poziomowane ndzki; kolumny przystawki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej
poliuretanowo; kazdy z bokdw kolumny wyposazony w kasety na media, kasety montowane
zatrzaskowo; sktadajaca sie z:
Kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm, panel z 3 gniazdami elektr. 230V IP 44;
Potka 900 x 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm ), wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
(boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gérna powierzchnia);
Potka 900 x 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm ), wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
(boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gérna powierzchnia);
Mostek konstrukcyjny przystawki, wykonany ze stali ocynkowanej, malowanej poliuretanowo,
umieszczony 10 - 20 mm powyzej blatu;
Kolumna instalacyjna 150x150 mm, wys.: 1620 mm, 1 x gaz ziemny, 1 x

1.8 POM. NAUKOWE

Pozycja 1
Stot przyscienny 1200 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z ceramiki monolitycznej z podniesionym obrzezem w kolorze niebieskim, grubos¢ 35 mm;
Zlew ceramiczny (wymiary wew. komory: 380x380x250 mm);

Armatura do cieptej i zimnej wody, otwierana poj. dzwignig, pokryta powtoka poliuretanowa;
Armatura do wody demi, pokryta powtokg poliuretanowg;

Oczomyjka z poj. dysza, wyciggana z blatu;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 1200 mm, instalacyjna, dwudrzwiowa;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwadjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

Pozycja 2
Stot przyscienny 900 x 750 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
szafka na cokole szer.: 300 mm, wysuwany modut z dwoma potkami;

stelaz stalowy typu A szer.: 600 mm, element podstawowy;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwadjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

Stelaze z profili zamknietych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg poliuretanowa,
przekroj profili 50 x 25 x 3 mm.
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Przystawka instalacyjna szer.: 900 mm, stojgca na posadzce pomieszczenia, posiadajgca wiasne
poziomowane ndzki; kolumny przystawki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej
poliuretanowo; kazdy z bokdw kolumny wyposazony w kasety na media, kasety montowane
zatrzaskowo; sktadajaca sie z:
Kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm, panel z 3 gniazdami elektr. 230V IP 44;
Potka 600 x 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm ), wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
(boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gérna powierzchnia);
Potka 600 x 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm ), wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
(boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gérna powierzchnia);
Mostek konstrukcyjny przystawki, wykonany ze stali ocynkowanej, malowanej poliuretanowo,
umieszczony 10 - 20 mm powyzej blatu;
Kolumna instalacyjna 150x150 mm, wys.: 1620 mm,

Pozycja 3
Stot przyscienny 1500 x 750 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy st6t sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
stelaz stalowy typu A szer.: 1500 mm, element podstawowy;

Stelaze z profili zamknietych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg poliuretanowa,
przekroj profili 50 x 25 x 3 mm.

Pozycja4_1

Stot przyscienny 1200 x 750 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stét sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
stelaz stalowy typu A szer.: 900 mm, element podstawowy;

Stelaze z profili zamknietych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg poliuretanowa,
przekroj profili 50 x 25 x 3 mm.

Pozycja4_2,4_3
Stot przyscienny 900 x 750 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
stelaz stalowy typu A szer.: 900 mm, element podstawowy;

Stelaze z profili zamknietych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg poliuretanowa,
przekroj profili 50 x 25 x 3 mm.

Pozycja4_4
Stot przyscienny 1200 x 750 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy st6t sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
stelaz stalowy typu A szer.: 1200 mm, element podstawowy;
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Stelaze z profili zamknietych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg poliuretanowa,
przekroj profili 50 x 25 x 3 mm.

1.9 POM. NAUKOWE

Pozycja 1
Stot przyscienny 1200 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z ceramiki monolitycznej z podniesionym obrzezem w kolorze niebieskim, grubos¢ 35 mm;
Zlew ceramiczny (wymiary wew. komory: 380x380x250 mm);

Armatura do cieptej i zimnej wody, otwierana poj. dzwignig, pokryta powtokg poliuretanowa;
Armatura do wody demi, pokryta powtokg poliuretanowg;

Oczomyjka z poj. dysza, wyciggana z blatu;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 1200 mm, instalacyjna, dwudrzwiowa;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

Pozycja 2
Stot przyscienny 1200 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
stelaz stalowy typu A szer.: 1200 mm, element podstawowy;

Stelaze z profili zamknietych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg poliuretanowa,
przekroj profili 50 x 25 x 3 mm.

Pozycja 3
Stot przyscienny 1500 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
stelaz stalowy typu A szer.: 1500 mm, element podstawowy;

Stelaze z profili zamknietych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg poliuretanowa,
przekroj profili 50 x 25 x 3 mm.

Pozycja 5
Stot przyscienny 900 x 750 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
stelaz stalowy typu A szer.: 900 mm, element podstawowy;

Stelaze z profili zamknietych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg poliuretanowa,
przekroj profili 50 x 25 x 3 mm.
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Pozycja 6
Stot przyscienny 1800 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
stelaz stalowy typu A szer.: 1800 mm, element podstawowy;

Stelaze z profili zamknietych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg poliuretanowa,
przekroj profili 50 x 25 x 3 mm.

Pozycja7_1
Stot przyscienny 900 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
szafka na cokole szer.: 300 mm, wysuwany modut z dwoma potkami;

stelaz stalowy typu A szer.: 600 mm, element podstawowy;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwadjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

Stelaze z profili zamknietych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg poliuretanowa,
przekroj profili 50 x 25 x 3 mm.

Przystawka instalacyjna szer.: 900 mm, stojgca na posadzce pomieszczenia, posiadajgca wiasne
poziomowane ndzki; kolumny przystawki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej
poliuretanowo; kazdy z bokdw kolumny wyposazony w kasety na media, kasety montowane
zatrzaskowo; sktadajaca sie z:
Kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm, panel z 3 gniazdami elektr. 230V IP 44;
Potka 600 x 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm ), wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
(boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gdrna powierzchnia);
Potka 600 x 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm ), wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
(boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gérna powierzchnia);
Mostek konstrukcyjny przystawki, wykonany ze stali ocynkowanej, malowanej poliuretanowo,
umieszczony 10 - 20 mm powyzej blatu;
Kolumna instalacyjna 150x150 mm, wys.: 1620 mm;

Pozycja7_2
Stot przyscienny 1200 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
szafka na cokole szer.: 600 mm, 3 szuflady (2x300+150 mm);

szafka na cokole szer.: 600 mm, drzwi poj., potka;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;
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szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem
i dociggiem, prowadnice schowane w podwojnych bokach szuflady.
potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

Przystawka instalacyjna szer.: 1200 mm, stojgca na posadzce pomieszczenia, posiadajgca wtasne
poziomowane ndzki; kolumny przystawki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej
poliuretanowo; kazdy z bokdw kolumny wyposazony w kasety na media, kasety montowane
zatrzaskowo; sktadajaca sie z:
Kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm, panel z 3 gniazdami elektr. 230V IP 44;
Potka 900 x 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm ), wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
(boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gérna powierzchnia);
Potka 900 x 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm ), wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
(boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gérna powierzchnia);
Mostek konstrukcyjny przystawki, wykonany ze stali ocynkowanej, malowanej poliuretanowo,
umieszczony 10 - 20 mm powyzej blatu;
Kolumna instalacyjna 150x150 mm, wys.: 1620 mm,

1.10 POM. NAUKOWE

Pozycja 1
Stot przyscienny 1200 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z ceramiki monolitycznej z podniesionym obrzezem w kolorze niebieskim, grubos¢ 35 mm;
Zlew ceramiczny (wymiary wew. komory: 380x380x250 mm);

Armatura do cieptej i zimnej wody, otwierana poj. dzwignig, pokryta powtoka poliuretanowa;
Armatura do wody demi, pokryta powtokg poliuretanowg;

Oczomyjka z poj. dysza, wyciggana z blatu;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 1200 mm, instalacyjna, dwudrzwiowa;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwadjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

Pozycja 2

Stot przyscienny 1200 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
szafka na cokole szer.: 600 mm, 3 szuflady (2x300+150 mm);

szafka na cokole szer.: 600 mm, drzwi poj., potka;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem
i dociggiem, prowadnice schowane w podwojnych bokach szuflady.

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

Przystawka instalacyjna szer.: 900 mm, stojgca na posadzce pomieszczenia, posiadajgca wiasne
poziomowane ndzki; kolumny przystawki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej
poliuretanowo; kazdy z bokdw kolumny wyposazony w kasety na media, kasety montowane
zatrzaskowo; sktadajaca sie z:
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Kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm, panel z 3 gniazdami elektr. 230V IP 44;
Potka 600 x 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm ), wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
(boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gérna powierzchnia);

Potka 600 x 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm ), wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
(boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gérna powierzchnia);

Mostek konstrukcyjny przystawki, wykonany ze stali ocynkowanej, malowanej poliuretanowo,
umieszczony 10 - 20 mm powyzej blatu;

Kolumna instalacyjna 150x150 mm, wys.: 1620 mm,

Pozycja 3
Stot przyscienny 900 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
szafka na cokole szer.: 300 mm, wysuwany modut z dwoma potkami;

szafka na cokole szer.: 600 mm, drzwi poj., potka;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowg, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwdjny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

Przystawka instalacyjna szer.: 900 mm, stojgca na posadzce pomieszczenia, posiadajgca wiasne
poziomowane ndzki; kolumny przystawki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej
poliuretanowo; kazdy z bokéw kolumny wyposazony w kasety na media, kasety montowane
zatrzaskowo; sktadajaca sie z:
Kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm, panel z 3 gniazdami elektr. 230V IP 44;
Potka 600 x 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm ), wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
(boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gérna powierzchnia);
Potka 600 x 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm ), wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
(boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gérna powierzchnia);
Mostek konstrukcyjny przystawki, wykonany ze stali ocynkowanej, malowanej poliuretanowo,
umieszczony 10 - 20 mm powyzej blatu;
Kolumna instalacyjna 150x150 mm, wys.: 1620 mm;

Pozycja 5
Stot przyscienny 1800 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
stelaz stalowy typu A szer.: 1800 mm, element podstawowy;

Stelaze z profili zamknietych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg poliuretanowa,
przekroj profili 50 x 25 x 3 mm.

Pozycja 6
Stot przyscienny 1200 x 750 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stét sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
stelaz stalowy typu A szer.: 1200 mm, element podstawowy;
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Stelaze z profili zamknietych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg poliuretanowa,
przekroj profili 50 x 25 x 3 mm.

Pozycja7_1
Stot przyscienny 1500 x 750 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stét sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
stelaz stalowy typu A szer.: 1500 mm, element podstawowy;

Stelaze z profili zamknietych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg poliuretanowa,
przekroj profili 50 x 25 x 3 mm.

Pozycja7_2
Stot przyscienny 1800 x 750 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy st6t sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
stelaz stalowy typu A szer.: 1800 mm, element podstawowy;

Stelaze z profili zamknietych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg poliuretanowa,
przekroj profili 50 x 25 x 3 mm.

1.11 POM. NAUKOWE

Pozycja 1
Stot przyscienny 1200 x 750 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy st6t sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
szafka na cokole szer.: 600 mm, 3 szuflady (2x300+150 mm);

stelaz stalowy typu A szer.: 600 mm, element podstawowy;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem
i dociggiem, prowadnice schowane w podwojnych bokach szuflady.

Stelaze z profili zamknietych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg poliuretanowa,
przekroj profili 50 x 25 x 3 mm.

Przystawka instalacyjna szer.: 1200 mm, stojgca na posadzce pomieszczenia, posiadajgca wtasne
poziomowane ndzki; kolumny przystawki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej
poliuretanowo; kazdy z bokdw kolumny wyposazony w kasety na media, kasety montowane
zatrzaskowo; sktadajaca sie z:
Kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm, panel z 3 gniazdami elektr. 230V IP 44;
Potka 900 x 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm ), wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
(boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gérna powierzchnia);
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Potka 900 x 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm ), wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
(boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gérna powierzchnia);
Mostek konstrukcyjny przystawki, wykonany ze stali ocynkowanej, malowanej poliuretanowo,
umieszczony 10 - 20 mm powyzej blatu;
Kolumna instalacyjna 150x150 mm, wys.: 1620 mm;

1.12 POM. NAUKOWE

Pozycja 1
Stot przyscienny 900 x 600 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
stelaz stalowy typu A szer.: 900 mm, element podstawowy;

Stelaze z profili zamknietych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg poliuretanowa,
przekroj profili 50 x 25 x 3 mm.

1.13 CIEMNIA

Pozycja 1
Stot przyscienny 600 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z ceramiki monolitycznej z podniesionym obrzezem w kolorze niebieskim, grubos¢ 35 mm;
Zlew ceramiczny (wymiary wew. komory: 380x380x250 mm);
Armatura do cieptej i zimnej wody, otwierana poj. dzwignig, pokryta powtokg poliuretanowa;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 600 mm, instalacyjna, drzwi poj.;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

Pozycja 2
Stot przyscienny 1200 x 750 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stét sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
szafka na cokole szer.: 600 mm, 3 szuflady (2x300+150 mm);

stelaz stalowy typu A szer.: 600 mm, element podstawowy;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem
i dociggiem, prowadnice schowane w podwojnych bokach szuflady.

Stelaze z profili zamknietych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg poliuretanowa,
przekroj profili 50 x 25 x 3 mm.
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Przystawka instalacyjna szer.: 1200 mm, stojgca na posadzce pomieszczenia, posiadajgca wtasne
poziomowane ndzki; kolumny przystawki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej
poliuretanowo; kazdy z bokdw kolumny wyposazony w kasety na media, kasety montowane
zatrzaskowo; sktadajaca sie z:
Kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm, panel z 3 gniazdami elektr. 230V IP 44;
Potka 900 x 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm ), wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
(boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gérna powierzchnia);
Potka 900 x 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm ), wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
(boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gérna powierzchnia);
Mostek konstrukcyjny przystawki, wykonany ze stali ocynkowanej, malowanej poliuretanowo,
umieszczony 10 - 20 mm powyzej blatu;
Kolumna instalacyjna 150x150 mm, wys.: 1620 mm;

Pozycja 3
Stot przyscienny 900 x 600 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
stelaz stalowy typu A szer.: 900 mm, element podstawowy;

Stelaze z profili zamknietych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg poliuretanowa,
przekroj profili 50 x 25 x 3 mm.

1.20 LABORATORIUM

Pozycja 1
Stot przyscienny 600 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z ceramiki monolitycznej z podniesionym obrzezem w kolorze niebieskim, grubos¢ 35 mm;
Zlew ceramiczny (wymiary wew. komory: 380x380x250 mm);
Armatura do cieptej i zimnej wody, otwierana poj. dzwignig, pokryta powtoka poliuretanowa;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 600 mm, instalacyjna, drzwi poj.;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

Pozycja 2

Stot przyscienny 900 x 750 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;
zlewik chemiczny 220x70x155 mm;

W podstawie:
szafka podwieszana szer.: 450 mm, drzwi poj., polka;

stelaz stalowy typu A szer.: 900 mm, element podstawowy;
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Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowg, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwdjny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

Stelaze z profili zamknietych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg poliuretanowa,
przekroj profili 50 x 25 x 3 mm.

1 Kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm, panel z 3 gniazdami elektr. 230V IP 44, 1
X zimna woda;
Pozycja 3

2 Stot przyscienny 1200 x 750 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stét sktada sie z:

1 Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

1 zlewik chemiczny 220x70x155 mm;
W podstawie:

1 szafka podwieszana szer.: 450 mm, drzwi poj., polka;

1 stelaz stalowy typu A szer.: 1200 mm, element podstawowy;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowg, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwdjny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

Stelaze z profili zamknietych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg poliuretanowa,
przekroj profili 50 x 25 x 3 mm.

1 Kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm, panel z 3 gniazdami elektr. 230V IP 44, 1
X zimna woda;

Pozycja 4

11 Stot przyscienny 1800 x 750 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy st6t sktada sie z:

1 Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

1 zlewik chemiczny 220x70x155 mm;
W podstawie:

2 szafka podwieszana szer.: 450 mm, drzwi poj., polka;

1 stelaz stalowy typu A szer.: 1800 mm, element podstawowy;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowg, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwdjny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

Stelaze z profili zamknietych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg poliuretanowa,
przekroj profili 50 x 25 x 3 mm.
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Kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm, panel z 3 gniazdami elektr. 230V IP 44, 1
X zimna woda, 2 x gaz ziemny;

1.21 LABORATORIUM

Pozycja 1
Stot przyscienny 600 x 750 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stot sktada sie z:

Blat z ceramiki monolitycznej z podniesionym obrzezem w kolorze niebieskim, grubos¢ 35 mm;
Zlew ceramiczny (wymiary wew. komory: 380x380x250 mm);

Armatura do cieptej i zimnej wody, otwierana poj. dzwignig, pokryta powtokg poliuretanowg;
oczomyjka, pojedyncza dysza, wyciggana z blatu ( w jednym ze stotéw);

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 600 mm, instalacyjna, drzwi poj.;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;
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Pozycja 2
Stot przyscienny 900 x 600 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
stelaz stalowy typu A szer.: 900 mm, element podstawowy;

Stelaze z profili zamknietych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg poliuretanowa,
przekroj profili 50 x 25 x 3 mm.

Pozycja 3
Stot przyscienny 900 x 750 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;
zlewik chemiczny 220x70x155 mm;

W podstawie:
szafka podwieszana szer.: 450 mm, drzwi poj., polka;

szafka na cokole szer.: 450 mm, 3 szuflady (2x300+150 mm);

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwaojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem
i dociggiem, prowadnice schowane w podwojnych bokach szuflady.

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

Pozycja4 (4_1,4_2,4_9)
Stot przyscienny 1200 x 750 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy st6t sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
szafka podwieszana szer.: 600 mm, drzwi poj., polka;

szafka na cokole szer.: 600 mm, 3 szuflady (2x300+150 mm);

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem
i dociggiem, prowadnice schowane w podwojnych bokach szuflady.

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

Przystawka instalacyjna szer.: 1200 mm, stojgca na posadzce pomieszczenia, posiadajgca wtasne
poziomowane ndzki; kolumny przystawki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej
poliuretanowo; kazdy z bokdw kolumny wyposazony w kasety na media, kasety montowane
zatrzaskowo; sktadajaca sie z:
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Kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm, panel z 4 gniazdami elektr. 230V IP 44;
Potka 900 x 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm ), wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
(boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gérna powierzchnia);

Potka 900 x 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm ), wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
(boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gérna powierzchnia);

Mostek konstrukcyjny przystawki, wykonany ze stali ocynkowanej, malowanej poliuretanowo,
umieszczony 10 - 20 mm powyzej blatu;

Kolumna instalacyjna 150x150 mm, wys.: 1620 mm, 2 x gaz ziemny;

Pozycja4 (4_3 -4_8)
Stot przyscienny 1200 x 750 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stét sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
szafka podwieszana szer.: 600 mm, drzwi poj., polka;

szafka na cokole szer.: 600 mm, 3 szuflady (2x300+150 mm);

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem
i dociggiem, prowadnice schowane w podwojnych bokach szuflady.

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

Pozycja 5_1
Stot przyscienny 1500 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
szafka na cokole szer.: 600 mm, 3 szuflady (2x300+150 mm);

stelaz stalowy typu A szer.: 900 mm, element podstawowy;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwaojne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem
i dociggiem, prowadnice schowane w podwojnych bokach szuflady.

Stelaze z profili zamknietych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg poliuretanowa,
przekroj profili 50 x 25 x 3 mm.

Pozycja 5 (5_2,5_4,5_5)

Stot przyscienny 1500 x 750 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy st6t sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
szafka na cokole szer.: 600 mm, 3 szuflady (2x300+150 mm);

szafka na cokole szer.: 900 mm, dwudrzwiowa, pdtka;
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Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem
i dociggiem, prowadnice schowane w podwojnych bokach szuflady.

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

Pozycja 5_3
Stot przyscienny 1500 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
szafka na cokole szer.: 600 mm, 3 szuflady wys. 150 mm, 1 szuflada wys. 300 mm;

szafka na cokole szer.: 900 mm, dwudrzwiowa, pdtka;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem
i dociggiem, prowadnice schowane w podwojnych bokach szuflady.

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

Przystawka instalacyjna szer.: 1500 mm, stojgca na posadzce pomieszczenia, posiadajgca wtasne
poziomowane ndzki; kolumny przystawki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej
poliuretanowo; kazdy z bokdw kolumny wyposazony w kasety na media, kasety montowane
zatrzaskowo; sktadajaca sie z:
Kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm, panel z 4 gniazdami elektr. 230V IP 44;
Potka 1200 x 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm ), wykonana z blachy stalowej
ocynkowanej (boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gdérna powierzchnia);
Potka 1200 x 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm ), wykonana z blachy stalowej
ocynkowanej (boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gdérna powierzchnia);
Mostek konstrukcyjny przystawki, wykonany ze stali ocynkowanej, malowanej poliuretanowo,
umieszczony 10 - 20 mm powyzej blatu;
Kolumna instalacyjna 150x150 mm, wys.: 1620 mm;

1.22 LABORATORIUM

Pozycja 1
Stot przyscienny 600 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z ceramiki monolitycznej z podniesionym obrzezem w kolorze niebieskim, grubos¢ 35 mm;
Zlew ceramiczny (wymiary wew. komory: 380x380x250 mm);
Armatura do cieptej i zimnej wody, otwierana poj. dzwignig, pokryta powtokg poliuretanowg;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 600 mm, instalacyjna, drzwi poj.;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwaojne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;
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zawiasy 270 stopni, rozpinane

Pozycja 2

2 Stot przyscienny 900 x 750 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stot sktada sie z:

1 Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

1 zlewik chemiczny 220x70x155 mm;
W podstawie:

1 szafka podwieszana szer.: 450 mm, drzwi poj., polka;

1 stelaz stalowy typu A szer.: 900 mm, element podstawowy;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowg, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwdjny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

Stelaze z profili zamknietych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg poliuretanowa,
przekroj profili 50 x 25 x 3 mm.

1 Kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm, panel z 3 gniazdami elektr. 230V IP 44, 1
X zimna woda, 1 x gaz ziemny;
Pozycja 3

11 Stot przyscienny 1800 x 750 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stét sktada sie z:

1 Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

1 zlewik chemiczny 220x70x155 mm;
W podstawie:

2 szafka podwieszana szer.: 450 mm, drzwi poj., polka;

1 stelaz stalowy typu A szer.: 1800 mm, element podstawowy;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowg, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwdjny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

Stelaze z profili zamknietych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg poliuretanowa,
przekroj profili 50 x 25 x 3 mm.

2 Kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm, panel z 3 gniazdami elektr. 230V IP 44, 1
X zimna woda, 2 X gaz ziemny;

Pozycja 4

2 Stot przyscienny 1200 x 750 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy st6t sktada sie z:

1 Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

1 zlewik chemiczny 220x70x155 mm;

W podstawie:
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szafka podwieszana szer.: 450 mm, drzwi poj., polka;
stelaz stalowy typu A szer.: 1200 mm, element podstawowy;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowg, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwdjny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

Stelaze z profili zamknietych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg poliuretanowa,
przekroj profili 50 x 25 x 3 mm.

Kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm, panel z 3 gniazdami elektr. 230V IP 44, 1
X zimna woda, 1 x gaz ziemny;

1.31 LABORATORIUM

Pozycja 1
Stot przyscienny 1200 x 750 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stot sktada sie z:

Blat z ceramiki monolitycznej z podniesionym obrzezem w kolorze niebieskim, grubos¢ 35 mm;
Zlew ceramiczny (wymiary wew. komory: 380x380x250 mm);

Armatura do cieptej i zimnej wody, otwierana poj. dzwignig, pokryta powtokg poliuretanowa;
oczomyjka jedna dysza, wyciggana z blatu (na jednym ze stotow);

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 1200 mm, instalacyjna, dwudrzwiowa;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwadjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne
z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane

Pozycja 2 (2_1, 2_4)
Stot przyscienny 1500 x 750 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stét sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
szafka na cokole szer.: 600 mm, 3 szuflady (2x300+150 mm);

szafka na cokole szer.: 900 mm, dwudrzwiowa, pdtka;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem
i dociggiem, prowadnice schowane w podwojnych bokach szuflady.

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

Pozycja 2 (2_2, 2_3)
Stot przyscienny 1500 x 750 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stét sktada sie z:

strona | 56



Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

zlewik chemiczny z polipropylenu 220x70x155 mm;

armatura do zimnej wody, pokryta powtoka poliuretanowa;

W podstawie:
szafka na cokole szer.: 600 mm, 3 szuflady (2x300+150 mm);

szafka na cokole szer.: 900 mm, dwudrzwiowa, pdtka;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwadjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem
i dociggiem, prowadnice schowane w podwojnych bokach szuflady.

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

Pozycja 3
Stot przyscienny 900 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 300 mm, wysuwany modut z dwoma potkami;

Stelaz typu A szer.: 600 mm, element podstawowy;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwadjne o gr. 20 mm, front podwaojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

Stelaze z profili zamknietych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg poliuretanowa,
przekroj profili 50 x 25 x 3 mm.

Pozycja4 (4_1,4_2)
Stot przyscienny 1500 x 750 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy st6t sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
szafka na cokole szer.: 600 mm, drzwi poj. potka;

szafka na cokole szer.: 900 mm, dwudrzwiowa, pdtka;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowg, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwdjny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

Przystawka instalacyjna szer.: 900 mm, stojgca na posadzce pomieszczenia, posiadajgca wiasne
poziomowane ndzki; kolumny przystawki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej
poliuretanowo; kazdy z bokdw kolumny wyposazony w kasety na media, kasety montowane
zatrzaskowo; sktadajaca sie z:

Kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm, panel z 4 gniazdami elektr. 230V IP 44;
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Potka 600 x 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm ), wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
(boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gérna powierzchnia);

Potka 600 x 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm ), wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
(boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gérna powierzchnia);

Mostek konstrukcyjny przystawki, wykonany ze stali ocynkowanej, malowanej poliuretanowo,
umieszczony 10 - 20 mm powyzej blatu;

Kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm, 2 x gaz ziemny;

Pozycja4_3
Stot przyscienny 1500 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
szafka na cokole szer.: 600 mm, drzwi poj. potka;

szafka na cokole szer.: 900 mm, dwudrzwiowa, pdtka;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowg, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwdjny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

Pozycja 5
Stot przyscienny (zakonczenie stotu wyspowego) 1500 x 670 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy
stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
Stelaze podtrzymujace blat stotdow poz. 6;

Pozycja 6 (6_1, 6_4)
Stot wyspowy 1500 x 1500 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 600 mm, 3 szuflady (2x300+150 mm);

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwaojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem
i dociggiem, prowadnice schowane w podwojnych bokach szuflady.

Przystawka instalacyjna szer.: 1500 mm, stojgca na posadzce pomieszczenia, posiadajgca
wiasne poziomowane nozki; kolumny przystawki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i
malowanej poliuretanowo; kazdy z bokéw kolumny wyposazony w kasety na media, kasety
montowane zatrzaskowo; sktadajaca sie z:

Kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm, panel z 4 gniazdami elektr. 230V IP 44, 2
X gaz ziemny;
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Potka 1200 x 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm ), wykonana z blachy stalowej
ocynkowanej (boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gdérna powierzchnia);

Potka 1200 x 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm ), wykonana z blachy stalowej
ocynkowanej (boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gérna powierzchnia);

Mostek konstrukcyjny przystawki, wykonany ze stali ocynkowanej, malowanej poliuretanowo,
umieszczony 10 - 20 mm powyzej blatu;

Kolumna instalacyjna 150x150 mm, wys.: 1620 mm, panel z 4 gniazdami elektr. 230V IP 44, 2 x
gaz ziemny;

Pozycja 6 (6_2,6_3,6_5,6_6)
Stot wyspowy 1500 x 1500 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 600 mm, 3 szuflady (2x300+150 mm);

stelaz stalowy typu A, szer.: 1800 mm, element podstawowy;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem
i dociggiem, prowadnice schowane w podwojnych bokach szuflady.

Stelaze z profili zamknietych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg poliuretanowa,
przekroj profili 50 x 25 x 3 mm.

Przystawka instalacyjna szer.: 1500 mm, stojgca na posadzce pomieszczenia, posiadajgca
wiasne poziomowane nozki; kolumny przystawki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i
malowanej poliuretanowo; kazdy z bokéw kolumny wyposazony w kasety na media, kasety
montowane zatrzaskowo; sktadajaca sie z:

Kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm, panel z 4 gniazdami elektr. 230V IP 44, 2
X gaz ziemny;

Potka 1200 x 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm ), wykonana z blachy stalowej
ocynkowanej (boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gdérna powierzchnia);

Potka 1200 x 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm ), wykonana z blachy stalowej
ocynkowanej (boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gérna powierzchnia);

Mostek konstrukcyjny przystawki, wykonany ze stali ocynkowanej, malowanej poliuretanowo,
umieszczony 10 - 20 mm powyzej blatu;

Kolumna instalacyjna 150x150 mm, wys.: 1620 mm, panel z 4 gniazdami elektr. 230V IP 44, 2 x
gaz ziemny;

1.32 LABORATORIUM

Pozycja 1
Stot przyscienny 1200 x 750 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stét sktada sie z:

Blat z ceramiki monolitycznej z podniesionym obrzezem w kolorze niebieskim, grubos¢ 35 mm;
Zlew ceramiczny (wymiary wew. komory: 380x380x250 mm);

Armatura do cieptej i zimnej wody, otwierana poj. dzwignig, pokryta powtokg poliuretanowg;
oczomyjka jedna dysza, wyciggana z blatu (na jednym ze stotow);

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 1200 mm, instalacyjna, dwudrzwiowa;
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Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne
z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane

Pozycja2(2_1,2 3,2 5,2 7)
Stot wyspowy 1200 x 1500 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
szafka na kotkach szer.: 600 mm, drzwi poj., szuflada;

stelaz stalowy typu A, szer.: 1200 mm, element podstawowy;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem
i dociggiem, prowadnice schowane w podwojnych bokach szuflady.

Stelaze z profili zamknietych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg poliuretanowa,
przekroj profili 50 x 25 x 3 mm.

Przystawka instalacyjna szer.: 1500 mm, stojgca na posadzce pomieszczenia, posiadajgca
wiasne poziomowane nozki; kolumny przystawki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i
malowanej poliuretanowo; kazdy z bokéw kolumny wyposazony w kasety na media, kasety
montowane zatrzaskowo; sktadajaca sie z:

Kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm, panel z 3 gniazdami elektr. 230V IP 44, 2
X gaz ziemny, 1 x zimna woda;

Potka 900 x 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm ), wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
(boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gérna powierzchnia);

Potka 900 x 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm ), wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
(boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gdrna powierzchnia);

Mostek konstrukcyjny przystawki, wykonany ze stali ocynkowanej, malowanej poliuretanowo,
umieszczony 10 - 20 mm powyzej blatu;

Kolumna instalacyjna 150x150 mm, wys.: 1620 mm, panel z 4 gniazdami elektr. 230V IP 44, 2 x
gaz ziemny, 1 x zimna woda, 2 x gaz ziemny;

Pozycja 2 (2_2,2_4,2_6,2_8)
Stot wyspowy 900 x 1500 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
Szafka na kétkach szer.: 450 mm (stoty 2_2 i 2_6)/szer.: 600 mm (stoty 2_4 i 2_8), drzwi poj.

szuflad;
stelaz stalowy typu A, szer.: 900 mm, element podstawowy (dla stotow 2_4 i 2_8 szer. stelaza
1800 mm);

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwadjne o gr. 20 mm, front podwaojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;
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szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem
i dociggiem, prowadnice schowane w podwojnych bokach szuflady.

Stelaze z profili zamknietych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg poliuretanowa,
przekroj profili 50 x 25 x 3 mm.

Przystawka instalacyjna szer.: 900 mm, stojgca na posadzce pomieszczenia, posiadajgca wiasne
poziomowane ndzki; kolumny przystawki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej
poliuretanowo; kazdy z bokdw kolumny wyposazony w kasety na media, kasety montowane
zatrzaskowo; sktadajaca sie z:

Kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm, panel z 4 gniazdami elektr. 230V IP 44, 2
X gaz ziemny;

Potka 600 x 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm ), wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
(boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gérna powierzchnia);

Potka 600 x 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm ), wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
(boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gérna powierzchnia);

Mostek konstrukcyjny przystawki, wykonany ze stali ocynkowanej, malowanej poliuretanowo,
umieszczony 10 - 20 mm powyzej blatu;

Kolumna instalacyjna 150x150 mm, wys.: 1620 mm, panel z 4 gniazdami elektr. 230V IP 44, 2 x
gaz ziemny;

Pozycja 3
Stot przyscienny (zakonczenie stotu wyspowego) 1500 x 670 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy
stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;
(stelaze podtrzymujace blat sg wliczone w pozycje 2_4i 2_8)

Pozycja 4
Stot przyscienny 1500 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
szafka na cokole szer.: 600 mm, drzwi poj. potka;

szafka na cokole szer.: 600 mm, 3 szuflady (2x300+150 mm);

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowg, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwdjny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem
i dociggiem, prowadnice schowane w podwojnych bokach szuflad;

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

Pozycja 5 (5_1,5_2)
Stot przyscienny 1500 x 750 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stét sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

zlewik chemiczny z polipropylenu 220x70x155 mm;

armatura do zimnej wody, pokryta powtoka poliuretanowa;

W podstawie:
szafka na cokole szer.: 600 mm, 3 szuflady wys. 150 mm, 1 szuflada wys. 300 mm;

stelaz stalowy typu A, szer.: 900 mm, element podstawowy;
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Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem
i dociggiem, prowadnice schowane w podwojnych bokach szuflady pétki wykonane z blachy
stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

Stelaze z profili zamknietych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg poliuretanowa,
przekroj profili 50 x 25 x 3 mm.

Pozycja 5_3
Stot przyscienny 1500 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

zlewik chemiczny z polipropylenu 220x70x155 mm;

armatura do zimnej wody, pokryta powtoka poliuretanowa;

W podstawie:
szafka na cokole szer.: 600 mm, 3 szuflady (2x300+150 mm);

szafka na cokole szer.: 900 mm, dwudrzwiowa, pdtka;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwaojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem
i dociggiem, prowadnice schowane w podwojnych bokach szuflady pétki wykonane z blachy
stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

Pozycja 6
Stot przyscienny 1500 x 750 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stét sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
szafka na cokole szer.: 600 mm, 3 szuflady (2x300+150 mm);

szafka na cokole szer.: 900 mm, dwudrzwiowa, pdtka;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem
i dociggiem, prowadnice schowane w podwojnych bokach szuflady pétki wykonane z blachy
stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

1.33 LABORATORIUM

Pozycja 1
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Stot przyscienny 1200 x 750 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy st6t sktada sie z:

Blat z ceramiki monolitycznej z podniesionym obrzezem w kolorze niebieskim, grubos¢ 35 mm;
Zlew ceramiczny (wymiary wew. komory: 380x380x250 mm);

Armatura do cieptej i zimnej wody, otwierana poj. dzwignig, pokryta powtoka poliuretanowg;
oczomyjka jedna dysza, wyciggana z blatu (na jednym ze stotow);

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 1200 mm, instalacyjna, dwudrzwiowa;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

Pozycja 2
Stot wyspowy 1500 x 1500 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
stelaz stalowy typu A szer.: 1500 mm, element podstawowy;

szafka na kétkach szer.: 600 mm, drzwi poj., szuflada wys.: 150 mm;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwaojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem
i dociggiem, prowadnice schowane w podwojnych bokach szuflady.

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

Przystawka instalacyjna szer.: 1500 mm, stojgca na posadzce pomieszczenia, posiadajgca
wiasne poziomowane nozki; kolumny przystawki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i
malowanej poliuretanowo; kazdy z bokéw kolumny wyposazony w kasety na media, kasety
montowane zatrzaskowo; sktadajaca sie z:

Kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm, panel z 3 gniazdami elektr. 230V IP 44, 2
X gaz ziemny;

Potka 1200 x 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm ), wykonana z blachy stalowej
ocynkowanej (boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gdérna powierzchnia);

Potka 1200 x 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm ), wykonana z blachy stalowej
ocynkowanej (boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gérna powierzchnia);

Mostek konstrukcyjny przystawki, wykonany ze stali ocynkowanej, malowanej poliuretanowo,
umieszczony 10 - 20 mm powyzej blatu;

Kolumna instalacyjna 150x150 mm, wys.: 1620 mm, panel z 3 gniazdami elektr. 230V IP 44, 2 x
gaz ziemny;

Pozycja 3
Stot - zakonczenie stotu wyspowego 1500 x 670 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stot
sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
Stelaz typu A szer. 1200 mm, element podstawowy;
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Pozycja 4
Stot przyscienny 1200 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
szafka na cokole szer.: 600 mm, 3 szuflady (150 + 2x300 mm);

szafka na cokole szer.: 600 mm, drzwi poj., potka;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem
i dociggiem, prowadnice schowane w podwojnych bokach szuflady.

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

Pozycja 5
Stot przyscienny 1500 x 750 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy st6t sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;
zlewik chemiczny z polipropylenu 220x70x155 mm;

W podstawie:
szafka na cokole szer.: 600 mm, 3 szuflady (2x300+150 mm);

szafka na cokole szer.: 900 mm, dwudrzwiowa, pdtka;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwadjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem
i dociggiem, prowadnice schowane w podwojnych bokach szuflady.

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

Kolumna instalacyjna nablatowa, wys.: 720 mm, panel z 3 gniazdkami 230V IP 44, 2 x gaz
ziemny, 1 x zimna woda;

1.34 ZMYWALNIA
Pozycjal_1,1_2
Stot przyscienny 1200 x 750 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy st6t sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
Stelaz typu A szer. 1200 mm, element podstawowy;

Stelaze z profili zamknietych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg poliuretanowa,
przekroj profili 50 x 25 x 3 mm.

Pozycja1_3
Stot przyscienny 1200 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:
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Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
szafka na cokole szer.: 600 mm, 3 szuflady (2x300+150 mm);

stelaz stalowy typu A szer.: 600 mm, element podstawowy;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem
i dociggiem, prowadnice schowane w podwojnych bokach szuflady.

Stelaze z profili zamknietych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg poliuretanowa,
przekroj profili 50 x 25 x 3 mm.

Pozycja 2_1
Stot przyscienny 1200 x 750 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stét sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
Stelaz typu A szer. 1200 mm, element podstawowy;

Stelaze z profili zamknietych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg poliuretanowa,
przekroj profili 50 x 25 x 3 mm.

Pozycja 2_2
Stot przyscienny 1200 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
szafka na cokole szer.: 1200 mm, dwudrzwiowa, pdtka;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowg, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwdjny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;
zawiasy 270 stopni, rozpinane;

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

Pozycja 2_3
Stot przyscienny 1200 x 750 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy st6t sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
szafka na cokole szer.: 600 mm, 3 szuflady (150+2x300 mm);

stelaz stalowy typu A, element podstawowy szer.: 600 mm;
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Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowg, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwdjny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

Stelaze z profili zamknietych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg poliuretanowa,
przekroj profili 50 x 25 x 3 mm.

Przystawka instalacyjna szer.: 1200 mm, stojgca na posadzce pomieszczenia, posiadajgca wiasne
poziomowane ndzki; kolumny przystawki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej
poliuretanowo; kazdy z bokdw kolumny wyposazony w kasety na media, kasety montowane
zatrzaskowo; sktadajaca sie z:
Kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm, panel z 3 gniazdami elektr. 230V IP 44;
Potka 900 x 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm ), wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
(boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gérna powierzchnia);
Potka 900 x 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm ), wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
(boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gérna powierzchnia);
Mostek konstrukcyjny przystawki, wykonany ze stali ocynkowanej, malowanej poliuretanowo,
umieszczony 10 - 20 mm powyzej blatu;
Kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm;

Pozycja 3
Stot przyscienny 1500 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:

szafka na cokole szer.: 600 mm, 3 szuflady (2x300+150 mm);

szafka na cokole szer.: 900 mm, dwudrzwiowa, pdtka;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowg, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwdjny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem
i dociggiem, prowadnice schowane w podwojnych bokach szuflady;

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

Pozycja 4
Stot przyscienny 1200 x 750 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stét sktada sie z:

Blat z ceramiki monolitycznej z podniesionym obrzezem w kolorze niebieskim, grubos¢ 35 mm;
Zlew ceramiczny (wymiary wew. komory: 380x380x250 mm);

Armatura do cieptej i zimnej wody, otwierana poj. dzwignig, pokryta powtoka poliuretanowa;
ociekacz na szkto laboratoryjne

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 900 mm, instalacyjna, dwudrzwiowa;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwadjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane
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1.35 POM. NAUKOWE

Pozycja 1
Stot przyscienny 900 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z ceramiki monolitycznej z podniesionym obrzezem w kolorze niebieskim, grubos¢ 35 mm;
Zlew ceramiczny (wymiary wew. komory: 530x380x250 mm);

Armatura do cieptej i zimnej wody, otwierana poj. dzwignig, pokryta powtokg poliuretanowg;
ociekacz na szkfo laboratoryjne

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 900 mm, instalacyjna, dwudrzwiowa;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane

Pozycja 2
Stot przyscienny 1500 x 1500 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:

szafka na cokole szer.: 600 mm, drzwi poj., potka;

Stét wagowy wbudowany w blat stotu, wykonany w catosci z blach i ksztattowni-kéw stalowych
ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami poliuretanowym; blat wagowy wykonany z
ptyty z czarnego szkta hartowanego o grubosci 5 mm, utozony na bloku wagowym, osadzonym
na wibroizolatorach i niezaleznym od obudowy stelaza wewnetrznego; blok wagowy wykonany z
ptyty stalowej o grubosci co najmniej 35 mm.

Wymiary: szer. 900 x gt. 600 x wys. 900 (szer. x gteb. x wys.)

Wymiary ptyty roboczej min. 550x450 mm

Wysoko$¢ miejsca na nogi: 770 mm, szerokoS¢ miejsca na nogi: 700 mm;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowg, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwdjny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

Przystawka instalacyjna szer.: 1500 mm, stojgca na posadzce pomieszczenia, posiadajgca
wiasne poziomowane nozki; kolumny przystawki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i
malowanej poliuretanowo; kazdy z bokéw kolumny wyposazony w kasety na media, kasety
montowane zatrzaskowo; sktadajaca sie z:

Kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm, panel z 3 gniazdami elektr. 230V IP 44;
Potka 1200 x 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm ), wykonana z blachy stalowej
ocynkowanej (boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gdérna powierzchnia);

Potka 1200 x 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm ), wykonana z blachy stalowej
ocynkowanej (boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gdérna powierzchnia);

Mostek konstrukcyjny przystawki, wykonany ze stali ocynkowanej, malowanej poliuretanowo,
umieszczony 10 - 20 mm powyzej blatu;

Kolumna instalacyjna 150x150 mm, wys.: 1620 mm;

Pozycja 3
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Dygestorium do ogdlinych prac laboratoryjnych wykonane w catosci z blachy stalowej
ocynkowanej, pokrytej dwustronnie proszkowg farbg poliuretanowg, pojedyncza Sciana tylna
(wentylacja wytacznie przez sufit komory roboczej, bez dodatkowych elementdw na tyle komory
roboczej). Okno z napedem elektrycznym, dotykowy ekran sterujacy. Blat z ceramiki
monolitycznej, jeden zlewik ceramiczny.

— wymiary zewnetrzne: szer.: 1200 mm, wys.: 2550 mm, gt. 900 mm;
— wys. blatu: 900 mm;
— wymiary wewnetrze/uzytkowe: szer.: 1100 mm, wys.: 1194 mm, gt. 800 mm;

Media:

— 1 x zimna woda (zawér na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawej czesci komory
roboczej, nie dalej niz 40 cm od frontu);

— 1 x gaz ziemny (zawdr na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawej czesci komory
roboczej);

— 2 x panel z 2 gniazdami elektrycznymi 230V IP 44 (na lewej kolumnie), stalowy, montowany
w kolumnie zatrzaskowo, wyposazony w tylng obudowe i witasne oznakowanie CE, gniazda
potaczone z instalacjg dygestorium za pomoca wtyczek typu GST;

- lampa os$wietlajgca komore roboczg;

— TouchTronic — ekran dotykowy sterujacy oraz monitorujgcy dygestorium (monitoring
przeptywu powietrza, programowanie wysokosci blokady okna, sterowanie: otwieraniem
okna, czasem samozamykania okna, programowanie gniazd wewnetrznych);

— Zzigcze USB do kopiowania alarméw, czynnosci serwisowych i zasilania drobnego sprzetu;

— czujnik ruchu inicjujgcy zamykanie okna;

— przycisk nozny uruchamiajgcy okno;

Pod blatem:

Listwa podblatowa z szufladg;

Szafa na kwasy i zasady szer.: 900 mm, dwudrzwiowa, 4 wewnetrzne szuflady, zamek, kréciec
wywiewny; szafka wykonana w catosci z polipropylenu;

Pozycja3_1,3_2
Stot przyscienny 1500 x 1500 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stét sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
szafka na cokole szer.: 600 mm, drzwi poj., potka;

szafka na cokole szer.: 900 mm, dwudrzwiowa, pdtka;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowg, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwdjny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

Przystawka instalacyjna szer.: 1500 mm, stojgca na posadzce pomieszczenia, posiadajgca
wiasne poziomowane nozki; kolumny przystawki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i
malowanej poliuretanowo; kazdy z bokéw kolumny wyposazony w kasety na media, kasety
montowane zatrzaskowo; sktadajaca sie z:

Kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm, panel z 3 gniazdami elektr. 230V IP 44;
Potka 1200 x 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm ), wykonana z blachy stalowej
ocynkowanej (boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gdérna powierzchnia);

Potka 1200 x 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm ), wykonana z blachy stalowej
ocynkowanej (boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gdérna powierzchnia);

Mostek konstrukcyjny przystawki, wykonany ze stali ocynkowanej, malowanej poliuretanowo,
umieszczony 10 - 20 mm powyzej blatu;
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Kolumna instalacyjna 150x150 mm, wys.: 1620 mm;

Pozycja 4
Stot przyscienny 1200 x 1500 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stét sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
szafka na cokole szer.: 600 mm, 3 szuflady (2x300+150 mm);

stelaz stalowy typu A szer.: 600 mm, element podstawowy;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem
i dociggiem, prowadnice schowane w podwojnych bokach szuflady.

Stelaze z profili zamknietych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg poliuretanowa,
przekroj profili 50 x 25 x 3 mm.

Przystawka instalacyjna szer.: 1500 mm, stojgca na posadzce pomieszczenia, posiadajgca
wiasne poziomowane nozki; kolumny przystawki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i
malowanej poliuretanowo; kazdy z bokéw kolumny wyposazony w kasety na media, kasety
montowane zatrzaskowo; sktadajaca sie z:

Kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm, panel z 3 gniazdami elektr. 230V IP 44;
Potka 1200 x 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm ), wykonana z blachy stalowej
ocynkowanej (boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gdérna powierzchnia);

Potka 1200 x 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm ), wykonana z blachy stalowej
ocynkowanej (boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gdérna powierzchnia);

Mostek konstrukcyjny przystawki, wykonany ze stali ocynkowanej, malowanej poliuretanowo,
umieszczony 10 - 20 mm powyzej blatu;

Kolumna instalacyjna 150x150 mm, wys.: 1620 mm;

Pozycja 5
Szafa laboratoryjna szer.: 900 mm, wys. 1920 mm, dwudrzwiowa, cztery wktadane poiki,
zamek;

1.37 POM. NAUKOWE MYKOLOGIA

Pozycja 1
Stot przyscienny 1200 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z ceramiki monolitycznej z podniesionym obrzezem w kolorze niebieskim, grubos¢ 35 mm;
Zlew ceramiczny (wymiary wew. komory: 380x380x250 mm);

Armatura do cieptej i zimnej wody, otwierana poj. dzwignig, pokryta powtokg poliuretanowg;
ociekacz na szkto laboratoryjne

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 1200 mm, instalacyjna, dwudrzwiowa;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwaojne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;
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zawiasy 270 stopni, rozpinane

Pozycja2_1,2_2
Stot przyscienny 1500 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
szafka na cokole szer.: 600 mm, 3 szuflady (2x300+150 mm);

szafka na cokole szer.: 900 mm, dwudrzwiowa, pdtka;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowg, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwdjny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem
i dociggiem, prowadnice schowane w podwojnych bokach szuflady;

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

Pozycja 2_3
Stot przyscienny 1500 x 750 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy st6t sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;
armatura do gazu montowana na blacie;

W podstawie:
szafka na cokole szer.: 600 mm, 3 szuflady (2x300+150 mm);

stelaz stalowy typu A, szer.: 900 mm, element podstawowy;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowg, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwdjny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem
i dociggiem, prowadnice schowane w podwojnych bokach szuflady;

Stelaze z profili zamknietych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg poliuretanowa,
przekroj profili 50 x 25 x 3 mm.

Pozycja 2_4
Stot przyscienny 1500 x 750 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stét sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;
armatura do gazu montowana na blacie;

W podstawie:
szafka na kétkach szer.: 600 mm, 3 szuflady (300+2x150 mm);

stelaz stalowy typu A, szer.: 1200 mm, element podstawowy;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwaojne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
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zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem
i dociggiem, prowadnice schowane w podwojnych bokach szuflady;

Stelaze z profili zamknietych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg poliuretanowa,
przekroj profili 50 x 25 x 3 mm.

Pozycja 3
Stot przyscienny 1200 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
stelaz stalowy typu A, szer.: 1200 mm, element podstawowy;

Stelaze z profili zamknietych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg poliuretanowa,
przekroj profili 50 x 25 x 3 mm.

Pozycja 4
Szafka wiszaca szer.: 600 mm, wys.: 780 mm, drzwi poj., wktadana potka, zamek;

Szafki wiszgce wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, uchwyt z fiszka.

Pozycja 5
Stot przyscienny 1500 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
szafka na cokole szer.: 600 mm, 3 szuflady (2x300+150 mm);

szafka na cokole szer.: 600 mm, drzwi poj., potka;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowg, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwdjny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem
i dociggiem, prowadnice schowane w podwojnych bokach szuflady;

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

Pozycja 6
Stot przyscienny 1500 x 750 mm, wys.: 750 mm; pojedynczy st6t sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;
armatura do gazu montowana na blacie;

W podstawie:
szafka na kétkach szer.: 600 mm, 3 szuflady (3x150 mm);

stelaz stalowy typu A, szer.: 900 mm, element podstawowy;
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Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowg, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwdjny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem
i dociggiem, prowadnice schowane w podwojnych bokach szuflady;

Stelaze z profili zamknietych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg poliuretanowa,
przekroj profili 50 x 25 x 3 mm.

1.38 POM. NAUKOWE MYKOLOGIA

Pozycja 1
Stot przyscienny 1200 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z ceramiki monolitycznej z podniesionym obrzezem w kolorze niebieskim, grubos¢ 35 mm;
Zlew ceramiczny (wymiary wew. komory: 380x380x250 mm);

Armatura do cieptej i zimnej wody, otwierana poj. dzwignig, pokryta powtoka poliuretanowg;
ociekacz na szkfo laboratoryjne

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 1200 mm, instalacyjna, dwudrzwiowa;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwaojne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane

Pozycja2_1,2_3
Stot przyscienny 1200 x 750 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stét sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
szafka na cokole szer.: 600 mm, drzwi poj., potka;

szafka na cokole szer.: 600 mm, 3 szuflady (2x300+150 mm);

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowg, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwdjny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

zawiasy 270 stopni, rozpinane;

szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem
i dociggiem, prowadnice schowane w podwojnych bokach szuflady;

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

Pozycja 2_2
Stot przyscienny 1200 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
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stelaz stalowy typu A, szer.: 1200 mm, element podstawowy;

Stelaze z profili zamknietych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg poliuretanowa,
przekroj profili 50 x 25 x 3 mm.

Pozycja 3
Stot przyscienny 1200 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
stelaz stalowy typu A, szer.: 1200 mm, element podstawowy;

Stelaze z profili zamknietych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg poliuretanowa,
przekroj profili 50 x 25 x 3 mm.

Pozycja 4
Stot przyscienny 1200 x 750 mm, wys.: 900 mm; pojedynczy stét sktada sie z:

Blat z zywicy fenolowej Trespa TopLab Plus w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny;

W podstawie:
szafka na cokole szer.: 1200 mm, dwudrzwiowa, pdtka;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowg, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwdjny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;
zawiasy 270 stopni, rozpinane;

potki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione wywinieciem do dotu;

Pozycja 5
Szafka wiszaca szer.: 600 mm, wys.: 780 mm, drzwi poj., wktadana potka, zamek;

Szafki wiszgce wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwaojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, uchwyt z fiszka.

1.39 SLUZA

Pozycja 1
Stot przyscienny 600 x 750 mm, wys.: 900 mm; stot sktada sie z:

Blat z ceramiki monolitycznej z podniesionym obrzezem w kolorze niebieskim, grubos¢ 35 mm;
Zlew ceramiczny (wymiary wew. komory: 380x380x250 mm);
Armatura do cieptej i zimnej wody, otwierana poj. dzwignig, pokryta powtoka poliuretanowa;

W podstawie:
Szafka na cokole szer.: 600 mm, instalacyjna, drzwi poj.;

Szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr. 15mm z
zaokraglonymi naroznikami; uchwyty monolityczne

z fiszka;

zawiasy 270 stopni, rozpinane
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* Oczomyjki sg zasilane zimng wodg, o ile podejscie nie jest przygotowane w inny sposéb,
badz Klient nie zamoéwi ustugi rozszerzonej (dodanie mieszacza);

Dane techniczne i tabela odpornosci blatéw znajdujg sie na stronie www.koettermann.com (zaktadka
Produkt/katalog techniczny/rozdziat 1.9.2.10. odporno$¢ chemiczna blatow)

Rysunki dotgczone do oferty sg jej integralng czescia.

Uwaga: Po ztoZeniu zamowienia, konieczna bedzie weryfikacia wymiarow pomieszczeri.

strona | 75



