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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST.00 Wymagania ogélne

KOD CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
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Wstep
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét, ktére zostang wykonane podczas realizacji zadania pn. ,Budowa nowego budynku
laboratoryjno - naukowego A6 na terenie Centrum Kliniczno - Dydaktycznego Uniwersytetu
Medycznego w t.odzi przy ul. Pomorskiej 251 - budynek pasywny”.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje
pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspdlne dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi.

Charakterystyka przedsiewziecia

ADRES INWESTYCJI OBIEKT: £6dz, ul. Pomorska 251, dziatka nr.403/2, obreb nr.14 (teren Centrum
Kliniczno — Dydaktycznego).
Szczegotowa charakterystyka zawarta jest w dokumentacji projektowej (opis techniczny).

Okreslenia podstawowe

llekro¢ w Specyfikacji Technicznej jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami.

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony

z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem matej

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw skfadajgcych sie na cato$é
uzytkows.

obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzgdku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do

czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze

odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
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robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji.

urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé tytut prawny
wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku
realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu.

dokumentaciji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno$ci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkows.

organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usunigecia po ich zakohczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robaét.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
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podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajéw prowadzonych robaot.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robo6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przeciethymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentaciji projektowej.

rekultywaciji - nalezy przez to rozumiec¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robo6t budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacii.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robdot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamodwien
(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgcg samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzgdzeh technicznych, jak rownie_ przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspétzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy europejskie (EN)” lub
dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizac;ji.

przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczego6towy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopieh scalenia robot.

Wspdlnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
6
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stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamodwienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.

Zarzgdzajgcym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych

1.6

postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa w zakresie okreslonym
wydzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy

przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktow gtdwnych obiektu oraz reperéw,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru kohcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.6.2 Dokumentacja projektowa Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢

graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach
umowy.

1.6.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa i SST Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe

dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a
wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych
dokumentéw obowigzuje kolejno$é ich waznosci wymieniona w Ogdélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy

w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.6.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w

czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.6.6 Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.6.7 Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen

zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji i
urzgdzeh w czasie trwania budowy.
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1.6.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen

obcigzenia na os przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét.

1.6.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji rob6ét wykonawca bedzie przestrzegaé

przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.10 Ochrona i utrzymanie rob6t Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie

2.2.

materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Materiatly

. Zrodta uzyskania materiatéow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w
SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nie moze byé podzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Transport

. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
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koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny

5.1.1. Za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow

i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich

elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

5.1.3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu

robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt.

5.1.4. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéow robot

bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.1.5. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie

6.2.

6.3.

pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Kontrola jakosci robot

. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98),

b) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

¢) znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998r. (Dz. U. 98/99).

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy - Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i
bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

[2] Ksigzka obmiardw - Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Pozostate dokumenty budowy - Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w
punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
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a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentoéw budowy - Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

Obmiar robot

. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Odbior roboét

. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
rob6t oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Odbiodr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu robét okredlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét - Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego

wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy. Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kornicowe) - Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru

ostatecznego robodt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru

ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
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b) szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

c) protokoty odbioréw roboét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

d) protokoty odbioréw czesciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

i) certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

j) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wtascicielom urzgdzen,

k) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

[) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Odbiér pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po uptywie
okresu rekojmi gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbiér ostateczny (kohcowy) robét”.

Podstawa ptatnosci

. Ustalenia ogodlne

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalona dla danej pozyciji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla
robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Przepisy zwigzane

. Ustawy

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016
Z pézn. zm.).

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr
147, poz. 1229).

» Ustawa z dnia 21 grudnia 20004r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

» Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204,
poz. 2086).
Rozporzadzenia

» Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 — z pdzn. zm.);

» Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129 — z
pézn. zm.);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu
informacji o wynikach zleconych badan préobek, przeprowadzonych kontrolach wyrobéw
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budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym i wydanych
postanowieniach, decyzjach i opiniach oraz sposobu i terminu przekazywania tych informacji
(Dz.U. 2015 poz. 2256);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. - w sprawie
OgodInych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. - w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr198, poz. 2041);

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015
poz. 1775);

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014 poz. 883 — z p6zn.
zm);

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2014 poz. 1040 — z p6zn.
zm.);

Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych”, (tom 1, II, 1ll, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji’, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.01 Instalacja gazéw o wysokim stopniu czystosci.

KOD CPV 45333000-0

Wstep

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce kompleksowego wykonania
instalacji gazéw o wysokim stopniu czysto$ci zwigzanych z realizacjg projektu: ,Budowa nowego
budynku laboratoryjno - naukowego A6 na terenie Centrum Kliniczno - Dydaktycznego Uniwersytetu
Medycznego w todzi przy ul. Pomorskiej 251 - budynek pasywny”.

Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres i ilos¢ wymienionych robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich czynnosci wykonawczych zwigzanych
z instalacjg gazéw o wysokim stopniu czystosci.

W zakres robot wchodzg instalacje technologiczne gazéw sprezonych, zasilane z butli gazowych
cisnieniowych w pomieszczeniach technologicznych (laboratoryjnych), w tym:
13
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> Instalacja dwutlenku wegla,
» instalacja azotu czystego.

Zakres i ilos¢ wymienionych robét ziemnych okre$lajg zatgczone do projektu przedmiary.
Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi
i ST.00 ,Wymagania Ogdlne".

Ogélne wymagania dotyczace robét

Podstawowe wymagania dotyczgce wykonania robot zamieszczono w czesci ogdlnej niniejszej
Specyfikacji Technicznej (ST).

Wykonanie robot powinno byé zgodne z dokumentacjg projektowg i z warunkami opublikowanymi w
zestawionych w ST aktach prawnych, z uwzglednieniem wszystkich innych przepisow (w tym m.in. z
zakresu BHP i p-poS.), ktorych zestawienie nie zawiera.

Wykonywanie robot powinno byé prowadzone zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowa, projektem
organizaciji robot i poleceniami Nadzoru, z zastosowaniem materiatdw o0 wymaganej jakoSci.

Podstawg wykonania robot ujetych w zakresie niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) jest
dokumentacja projektowa — Projekt Wykonawczy.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie opisy, wytyczne i uwagi zamieszczone w
dokumentacji projektowej.

Przed przystgpieniem do wykonania robot, Wykonawca i Nadz6r Techniczny powinni sie doktadnie
zapoznac z catoscig dokumentaciji projektowej oraz uzgodni¢ projekt organizacji robot (harmonogram),
wykonany przez Wykonawce. Wykonawca powinien doktadnie sprawdzi¢ otrzymang od Inwestora
dokumentacje projektows, przed jej przekazaniem na budowe, w szczegoélnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw
i rozwigzan technicznych.

Kolejnos¢ wykonywania poszczegélnych instalacji i robot nalezy do Wykonawcy, ktéry bedzie je
realizowat zgodnie z opracowanym harmonogramem.

Przed przystgpieniem do wykonania robot, Wykonawca i Nadzér Techniczny powinni sie doktadnie
zapozna¢ ze szczegbétowymi wymogami dostawcow urzgdzen, w zakresie dostawy, transportu,
sktadowania i montazu urzadzen.

Wszystkie niejasnosci techniczne zwigzane z wykonaniem robot nalezy wyjasnia¢ i uzgadnia¢ z
projektantami czesci branzowych Projektu Wykonawczego.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i kompletnosci dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
Wykonawca robot jest zobowigzany do uzyskania kompletnego i dobrego jakosciowo rezultatu
kohAcowego.

Wykonawca powinien wyjasni¢ kwestie sporne z Inwestorem przed ztozeniem oferty.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prawidiowe wykonanie i jakos¢ robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg (ST), poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i obowigzujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca robot powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia wykonawcze i
doswiadczenie w realizacji robot ujetych w zakresie dokumentacji projektowe;j.

Osoby nadzorujgce prowadzenie robot powinny posiada¢ panstwowe uprawnienia budowlane, w
zakresie wykonawstwa robot ujetych w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej (ST).

W zakresie kosztow wykonania robot nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ wystgpienia i wykonania
dodatkowych prac, nie ujetych w dokumentac;ji projektowej, a niemozliwych do przewidzenia na etapie
projektowania.
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Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce, powinny byc¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa. W przypadku
zastosowania, w trakcie wykonania robot, urzadzen i materiatbw zamiennych w stosunku do
zastosowanych w projekcie,

Wykonawca powinien uzyskaé¢ od ich dostawcy (producenta) zapewnienie, ze sg réwnowazne
technicznie, tj. posiadajg analogiczne parametry jak urzgdzenia i materiaty przyjete w dokumentacji
projektowej. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika budowy. Wprowadzenie zmian powinno byé
poprzedzone ich zaakceptowaniem przez Inwestora i projektantow instalacji (jesli uznajg to za
konieczne).

Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST.00 ,Wymagania ogolne".

Materialy.

. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw

Materialy i wyroby gotowe uzyte do budowy instalacji powinny odpowiadaé wymaganiom
odpowiednich norm, a w przypadku ich braku — warunkom technicznym producentéw lub innym
umownym warunkom.

Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne, atesty,
certyfikaty lub $wiadectwa i decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydane przez
upowaznione do tego jednostki (badawcze, normalizacyjne i certyfikacyjne).

Sposoéb opakowania, transportowania, wytadunku, sktadowania i magazynowania powinien byc¢
odpowiedni dla danego typu i rodzaju materiatu oraz zgodny z wytycznymi ich producentow.

Wykaz urzgdzen zamieszczono w tabelach Projektu Wykonawczego oraz w Przedmiarze Robot.

Przy wykonaniu elementéw instalacji nalezy uwzgledni¢ wymogi norm oraz wytyczne i uwagi
zamieszczone w dokumentaciji projektowej.

Podwieszenia urzagdzenh i instalacji nalezy wykonaé z wykorzystaniem systemowych pretéw
gwintowanych  ocynkowanych M8, ocynkowanych tgcznikéw i typowych akcesoriéw
podwieszeniowych.

Nalezy je montowaé do stropu w stalowych tulejach kotwigcych z gwintem wewnetrznym i z tgcznikami
przegubowymi.

Podwieszenia i mocowania rurociggoéw nalezy wykona¢ z wykorzystaniem systemowych obejm do rur,
pretow gwintowanych ocynkowanych, ocynkowanych fgcznikéw i typowych instalacyjnych akcesoriow
podwieszeniowych. Nalezy je montowac¢ do stropu w stalowych tulejach kotwigcych z gwintem
wewnetrznym i z tgcznikami przegubowymi, lub utozy¢ w uchwytach mocowanych do konstrukcji
budynku.

Przewody nalezy podwieszaé do stropu konstrukcyjnego (lub mocowaé do scian i podciggow) w
odstepach podanych w PW. Odlegto$¢ miedzy podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem wytrzymatosci podwieszeh i przewodow w taki sposéb, aby ugiecie sieci przewodéw
nie wptywato na ich szczelno$¢ oraz nienaruszalnosé konstrukciji.

Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu
zamontowania. Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajgce z ciezaréw przewodow, materiatu izolacyjnego, elementéw skifadowych podpér lub
podwieszen.

Szczegoblne wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen

Wewnetrzne instalacje instalacji gazéw wykonac¢ nalezy z rur ze stali nierdzewnej odpornej na korozje,
z atestem.

taczenie rur instalacji nalezy wykona¢ za pomocg spawania orbitalnego. Dopuszcza sie montaz
instalacji przy pomocy systemowych ztgczek rurowych cisnieniowych na potgczenia skrecane lub
zaciskowe. tuki na sieciach i instalacjach wykona¢ promieniem Rmin=5DN lub za pomocg kolan ze
stali jw.
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Armatura i taczniki instalacyjne cisnieniowe, ze stali jw., z potgczeniami skrecanymi i zaciskowymi.
Armatura i osprzet (w tym punkty pobory gazéw) dopuszczone do rodzaju gazu w instalaciji.
Zawory odcinajgce cisnieniowe PN16.

Punkty poboru nascienne pojedyncze, z zaworami w wykonaniu ze stali odpornej na korozje, z
mozliwoscig lokalnej redukciji cisnienia.

Panele redukcyjne | stopnia nascienne z przedmuchem przytgcza jednobutlowe, montowane w
szafkach na butle zakres regulacji do 20 bar na wyjsciu oraz spiralne rury przytgczeniowe ze stali
nierdzewne;.

Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST.00 "Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry jest niezbedny dla
wykonania robot. Typ sprzetu i zasady jego uzytkowania na placu budowy powinny byé uzgodnione z
Nadzorem Technicznym (Inspektorem Nadzoru) i z Uzytkownikiem obiektu.

Stosowanie sprzetu powinno sie odbywac zgodnie z zasadami obwigzujgcymi na terenie obiektu oraz
z zachowaniem przepiséw BHP obowigzujacych przy uzytkowaniu, konserwacji i przechowywaniu
sprzetu.

Sprzet powinien by¢ obstugiwany wytgcznie przez osoby uprawnione do jego uzycia.

Przechowywanie sprzetu nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw (DTR, instrukcje
eksploatacyjne itp.).

Miejsce i sposOb przechowywania nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem obiektu. W czasie
przechowywania sprzet powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym, przed
szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych i przed uzyciem przez osoby, ktére nie sg do tego
uprawnione.

Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST.00 "Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robot.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Nadzoru. Terminy dostaw na plac budowy powinny by¢

zgodne z harmonogramem.

Materiaty i urzadzenia powinny by¢ uktadane i przewozone zgodnie z warunkami transportowania,
okreslonymi przez producentéw poszczegodlnych urzgdzen i elementéw. W trakcie przewozenia
urzadzenia i materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na srodkach
transportu.

Transport powinien sie odbywaé zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz z zachowaniem
przepisow BHP obowigzujgcych przy zatadunku, transportowaniu, roztadunku i skladowaniu urzadzen
i materiatow.

Wszystkie urzagdzenia i materiaty po dostarczeniu na plac budowy, powinny by¢ sktadowane do czasu
ich zamontowania. Skfadowanie urzgdzen nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentow
urzadzen (DTR, instrukcje montazowe, eksploatacyjne itp.). Miejsce i sposdb sktadowania nalezy
uzgodni¢ Uzytkownikiem obiektu.

W czasie sktadowania urzgdzenia i materiaty powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem
mechanicznym i przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych.

Wykonanie robot

5.1. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
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Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST.00 "Wymagania ogdélne".
Wytyczne montazu urzadzen.

W pomieszczeniu butli nalezy zamontowac nascienne panele gazowe. Panele te przewiduje sie w celu
zredukowania wysokiego cisnienia z butli do pozgdanego niskiego cisnienia na wejsciu do instalacji i
przetgczenia butli. Przewidziano panele pojedyncze.. Panel gazowy powinien by¢ wyposazony w
reduktor, manometr, zawor bezpieczenstwa oraz uktad przedmuchu.

Wszystkie urzadzenia powinny by¢ dostarczone z kompletnym wyposazeniem i z osprzetem oraz z
wszystkimi niezbednymi akcesoriami.

Urzadzenie i elementy okreslone w projekcie, powinny mie¢ $wiadectwa kontroli technicznej
producentow, stwierdzajgce zgodnos¢ z podanymi charakterystykami technicznymi.

Urzadzenia powinny byé dostarczone z kompletnym wyposazeniem i z osprzetem. Przy zamawianiu
urzadzen nalezy uzgodni¢ z ich dostawcg zakres wyposazenia i automatyki, szczegdtowe parametry
urzgdzen oraz sposoéb (wytyczne) montazu. Urzgdzenia powinny by¢ dostarczone na plac budowy z
kompletnymi dokumentacjami, w tym sSwiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, protokoty odbioru
technicznego, instrukcje montazu i obstugi.

Wytyczne wykonania instalacji

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Wykonawczym, z uwzglednieniem zmian
naniesionych w projekcie, w trakcie budowy.

Wszystkie zmiany i odstepstwa od Projektu Wykonawczego muszg byé zgtoszone przed ich
dokonaniem i uzgodnione z projektantem.

Wykonanie i montaz instalacji powinny by¢ realizowane w oparciu 0 aktualne normy, normatywy i
przepisy (w tym m.in. z zakresu BHP i p-poz.), , Warunki techniczne wykonania i odbioru robot” ,

Trasy prowadzenia instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkowg dokumentacji projektowe;j.

Dtugosci poszczegdlnych odcinkéw instalacji powinny byé ustalone doktadnie w trakcie montazu. W
trakcie prac montazowych nalezy dokonac¢ korekty wymiardw, po dokonaniu obmiardw.

Potgczenia rurociggdéw i elementéw instalacji nalezy wykonaé w taki sposob, aby zapewnié
odpowiednig szczelnos¢ instalacji.

Elementy instalacji muszg by¢ montowane bez zanieczyszczen powierzchni wewnetrzne;.
Niedopuszczalne jest montowanie elementéw z wewnetrzna warstwg kurzu lub z zanieczyszczeniami
organicznymi.

Na czas dluzszych przerw w montazu instalacji, nalezy zabezpieczyé wszystkie koncowki
zmontowanych instalacji i elementéw sktadowanych, przygotowanych do montazu.

Nie nalezy prowadzi¢ montazu instalacji, gdy jednoczes$nie w obszarze tym prowadzone sg inne prace,
powodujgce znaczne zapylenie powietrza.

Przed przystgpieniem do montazu instalacji nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania konstrukciji i
otworow dla prowadzenia przewodow.

Przewody powinny byé zamocowane do przegrdéd budynku w odlegtosci, umozliwiajgcej szczelne
wykonanie potgczenh. Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywac¢ w otworach,
ktérych wymiary sg dwie dymensje wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub przewodow z
izolacja.

Zabezpieczenia z zakresu p-poz. nalezy zastosowac zgodnie ze szczegétowymi wytycznymi systemu
zabezpieczen p-poz. obiektu.

Wszystkie elementy instalacji nalezy wykona¢ w taki sposob, aby byta mozliwa ich okresowa kontrola
i konserwacja.

5.3.1. Instalacje wodoru, sprezonego powietrza, dwutlenku wegla i azotu czystego.

Zaprojektowane instalacje gazéw technicznych podtgczone bedg do butli ze sprezonymi gazami
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poprzez panele gazowe redukcyjne.

Zastosowano rury ze stali wysokostopowej, z uwagi na koniecznos¢ utrzymania wysokiej czystosci
transportowanego azotu. Catos¢ instalacji zaprojektowano na potaczenia poprzez spawanie orbitalne.

Dopuszcza sie potagczenia z zastosowaniem ztgczek cidnieniowych na potgczenia skrecane lub
zaciskowe. Przed montazem poszczegoélnych odcinkdéw instalacji wszystkie przygotowane elementy,
przeznaczone do zamontowania (rury i armatura) nalezy oczysci¢ i odtlusci¢. Czyszczenie rur i
armatury nalezy wykonaé¢ przed montazem poszczegolnych odcinkéw instalacji. Do usuwania
zanieczyszczen mechanicznych nalezy uzywacé sprezonego powietrza, nie zawierajgcego Sladow
oleju, lub gazu obojetnego np. azotu.

Instalacje wewnetrzng przewidziano w ukfadzie rozgateznym. Odcinki poziome instalacji azotu nalezy
uktadac¢ bez spadkow

Rurociggi rozdzielcze nalezy prowadzi¢ w przestrzeniach pod sufitem, a podejscia pod punkty poboru
wykonac¢ w systemie nasciennym..

Minimalna odlegtos¢ rurociggéw od podtogi 2,4m.

Rurociagi nalezy utozy¢ w odpowiednich odlegtosciach od innych instalacji, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Rurociggi nalezy mocowac do scian i stropdw obejmami do rur, zakotwionymi w kotkach rozporowych,
lub mocowanymi do konstrukcji wsporczych i wspornikéw, w odlegtosciach 0,5-+1,5m.

Podpory rurociagdw muszg byé wykonane z materiatdbw odpornych na korozje i muszg byc¢
odizolowane od rurociggow.

Przejscia rurociggow przez $ciany, powinny by¢ zaopatrzone w tuleje ochronne, z rur stalowych.
Srednica rury ochronnej powinna byé wieksza od zewnetrznej $rednicy rury gazowej o min. 20mm.
Dla ochrony instalacji przed elektrycznoscig statyczng, rurociagi nalezy uziemi¢ minimum w dwoch,
odlegtych od siebie miejscach.

W zakresie rodzaju materiatu, uzytego do wykonania armatury i do zastosowanych w niej uszczelnien,
nie stosuje sie specjalnych ograniczen (z wyjatkiem wymogoéw wytrzymatosciowych). Armatura w
instalacji gazéw technicznych powinna by¢é wykonana ze stali wysokostopowej, z mosigdzu kutego,
lub miedzi. Uszczelnienia w armaturze powinny by¢ z teflonu, tarflenu, miedzi itp. materiatow,
pozbawionych Sladéw ttuszczu, oleju, smardw, itp. zwigzkéw organicznych.

Rurociggi te mogg by¢ (opcjonalnie) wyposazone w sygnalizacje swietlng lub dzwiekowsa, informujgcg
o parametrach pracy przeptywajgcego azotu. Reduktory cisnienia powinny by¢ w wersji dostosowanej
do przeptywajgcego gazu.

Zastosowano armature i fgczniki instalacyjne cisnieniowe, ze stali analogicznej jak dla rurociggéw, z
potgczeniami skrecanymi i zaciskowymi.

Typ i wyposazenie punktéw poboru nalezy uzgodnic¢ z Uzytkownikiem. Przyjeto wstepnie punkt poboru
nascienny, w wykonaniu ze stali nierdzewnej, z ptytkg montazowg do mocowania na $cianie,
wyposazony w zawor i koncowke przytgczeniowa.

Po zakonczeniu montazu instalacji, nalezy je poddac¢ prébie wytrzymatosci i szczelnosci.

Jezeli do budowy instalacji zastosowano atestowane elementy o cisnieniu roboczym
przewyzszajgcym cisnienie préby wytrzymatosciowej, mozna kontrole ograniczy¢ do wykonania préby
szczelnosci.

Préba szczelnosci powinna byé wykonana przy uzyciu azotu. Cisnienie préby szczelnosci powinno
by¢ o 50% wieksze od ci$nienia roboczego w instalacji. Proba szczelnosci powinna trwaé 30 minut,
przy czym po okresie wyrOdwnania temperatur pomiedzy gazem a rurociggiem w pierwszych 10
minutach, cisSnienie w zamknietej przestrzeni rurociggu pomiedzy 10 a 20 minutg préby, wskazywane
przez manometr kl. 1 o $rednicy tarczy fil60mm, nie powinno ulec zmianie.

Instalacje mozna uzna¢ za przygotowang do petnienia swojej funkcji, po dokonaniu wszystkich prob i
czynnosci odbiorowych oraz podpisaniu protokotu odbioru koncowego.
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Rurociagi ze stali wysokostopowej nie wymagajg zabezpieczen antykorozyjnych.

Wszystkie piony, zawory i osprzet instalacji gazéw technicznych, nalezy oznaczyé w sposoéb czytelny
i trwaty. Réwniez rurociggi prowadzone po Scianach, powinny by¢ oznakowane barwne (zgodnie z
PN-N-01270-03:1970 ew. PN-EN-1089-3:2004).

Dopuszczalne jest oznakowanie rurociggéw etykietami (opaskami) w kolorze czarnym, z biatym
napisem nazwy medium oraz etykietami z oznaczeniem kierunku przeptywu gazu.

Butle gazéw technicznych dostarczane sg z oznaczeniami kolorystycznymi, zgodnie z PN-EN 1089-
3:2004 i PN-EN ISO 13769:2006.

Kontrola jakosci roboét
Ogodlne wymagania dotyczagce kontroli jakosci Robot podano w ST.00 "Wymagania ogolne".

Jakos¢ wykonania robot montazowych i elementéw prefabrykowanych powinna odpowiadac
obowigzujgcym warunkom technicznym wykonania.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot, w tym:

» posadowienia i montazu urzgdzen,

> jakosci materiatéw uzytych do wykonania elementéw instalacji - materiat powinien by¢ jednorodny,
bez wzerdéw, bez wad walcowniczych i bez wad powtoki,

jakosci wykonanych elementéw instalaciji,

montazu elementéw na odpowiednich wysokosciach i odlegtosciach poziomych,

biezgca koordynacja z pozostatymi instalacjami i robotami branzowymi (instalacje elektryczne
zasilajgce, instalacje i oprawy oswietleniowe),

odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewoddw i elementow instalacji,

kontroli powierzchni elementéow - powinna by¢ gtadka, bez zatamanh i wgniecen,

zachowania jakosci uszczelnien, prawidtowosci montazu i szczelnosci potaczen,

wykonania powierzchni stykowych kotnierzy potaczen, ich dopasowania i zachowania
prostopadtosci do osi przewodu (elementu),

Y VYV

VVVYV

Wszystkie roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach Specyfikacji (ST),
zostang odrzucone. Wszystkie roboty, ktdére wykazujg wieksze odchylenia od cech okreslonych ST
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania materiatéw i elementéw bez wad jakosciowych, o
parametrach i wiasciwosciach zgodnych z wymogami projektu i ST.

Wszystkie urzadzenia powinny by¢ skontrolowane przed ich zamontowaniem, pod wzgledem
kompletno$ci wykonania i wyposazenia, zgodnosci z danymi producenta oraz kompletnoSci
dokumentéw. Urzadzenia powinny posiada¢ charakterystyki techniczne zgodne z wymaganiami
dokumentacji projektowej.

W przypadku stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatéw i urzadzen,
nalezy przed ich zabudowaniem i zamontowaniem podda¢ kontroli i badaniom okreslonym przez
Nadzér Techniczny.

Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST.00 "Wymagania ogdlne".

Zasady obmiaru robot obejmuja:

> podstawy okre$lajgce zasady przedmiarowania (lub opis w przypadku braku zasad
przedmiarowania),

» o0golne zasady obmiaru robot,

> jednostki obmiarowe,

» wyszczegolnienie robot objetych jednostkg przedmiarowo-obmiarowa.

Szczegotowe informacje zawarte sg w opracowaniach, bedgcych podstawg do wykonania
przedmiardéw robot i kosztorysow.

Obmiary robot nalezy wykona¢ na podstawie obowigzujgcych przepisbw oraz na podstawie
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szczegotowych informacji zawartych w Przedmiarach Robot. Przedmiary robot objetych sporzadzono
w jednostkach podanych dla poszczegdlnych naktadéw rzeczowych.

Podane w opisach i zatozeniach kalkulacyjnych nakfady rzeczowe: robocizny, materiatéw i pracy
sprzetu, uwzgledniajg cato$¢ procesdw technologicznych, przy zatozeniu wiasciwej organizacji i
przecietnych warunkéw wykonania robot oraz przy uwzglednieniu wszystkich czynnosci i naktadow,
niezbednych do wykonania poszczegoélnych elementéw robot. W naktadach rzeczowych materiatéw
uwzgledniono niezbedne ich zuzycie do wykonania normowanych elementéw i robot.

Nakfady rzeczowe pracy sprzetu ustalono na podstawie obliczen, wynikajgcych z projektéw organizaciji
robot montazowych dla wybranych reprezentantéw. Uwzgledniajg one czas zatrudnienia sprzetu
niezbedny do wykonania normowanych elementéw i robot.

Naktady na roboty nie ujete w katalogach naktadéw, ustala sie na podstawie kalkulacji indywidualne;.

8. Odbiodr robot
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST.00 "Wymagania ogdline".

Warunki i tryb przeprowadzania odbiorow nalezy przyja¢ na podstawie odpowiednich przepisow
branzowych.

Nalezy dokona¢ wszystkich wymaganych odbioréw czesciowych, miedzyoperacyjnych oraz robot
zanikajgcych, a protokoty z ich przeprowadzenia przedstawi¢ do odbioru koncowego.

Przed przystgpieniem do ruchu prébnego nalezy na podstawie obowigzujgcych przepiséw i norm,
projektéw wykonawczych oraz DTR urzgdzen, wykonac instrukcje obstugi i konserwacji instalacji oraz
instrukcje BHP.

Po zakonczeniu montazu nalezy dokona¢ ruchu prébnego instalacji.

Instalacje moga by¢ przedstawione do badan przy odbiorze technicznym (koncowym), po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:

a) zakonczenie wszystkich robot montazowych,

b) zakonczenie robot budowlanych i wykohnczeniowych,

c) wykonanie w sposob staty i uruchomienie instalacji elektrycznej,
d) wykonanie rozruchu, obejmujgcego prébe ruchu ciggtego.

Przy odbiorze koncowym instalacji powinny by¢ przedstawione dokumenty:

a) projekt instalacji z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami, dokonanymi w trakcie robot
montazowych (dokumentacja powykonawcza),

b) Dziennik Budowy,

c) protokoty z ewentualnych odbioréw czesciowych,

d) protokoty préby ruchu ciggtego, préb i badan (jezeli byty wymagane),

e) protokoty odbioréw instalacji przez uprawnione Instytucje (Straz Pozarna, Sanepid, Inspekcja
Pracy, itp.),

f) dokumenty dotyczgce jakosci materiatow i urzgdzen, w tym swiadectwa kontroli technicznej,
Swiadectwa jakosci, niezbedne certyfikaty i atesty,

g) dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) dla urzadzen,

h) instrukcja eksploatacji (obstugi) i konserwacji urzadzenh oraz instalaciji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié¢:

a) zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz z zapisami w Dzienniku Budowy,
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

b) zgodnos¢ wykonania z niniejszg Specyfikacjg Techniczng (ST), przepisami i Warunkami
technicznymi, a w przypadku odstepstw - uzasadnienie koniecznosci odstepstwa,
wprowadzonego do Dziennika Budowy i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru,

c) kompletnosé, prawidtowosé i aktualnosé dokumentéw przedstawionych do odbioru.
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Przy odbiorze gwarancyjnym instalacji powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

a) projekt instalaciji,
b) protokét odbioru technicznego instalacji,
c) wyniki badan wykonanych w okresie gwaranciji.

Zakres i opis szczegdtowy badan przy odbiorze technicznym i przy odbiorze gwarancyjnym, nalezy
przyja¢ wg PN-B-10440:1978.

Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST.00 "Wymagania ogolne".

Zasady ptatnosci i rozliczen finansowych za wykonane roboty, wymienione w dokumentacjach
projektowych i opracowaniach kosztorysowych, okresla Dokumentacja Przetargowa oraz Umowa z
Wykonawca.

Przepisy zwigzane

Obowigzujace przepisy projektowe (budowlane i branzowe, z zakresu BHP, sanit.-hig. i p-poz.) oraz

normatywy, wytyczne i normy, w tym m. in.:

» Prawo Budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000r. + p6ézniejsze
zmiany).

» Rozporzadzenie Min. Infrastruktury, z 3 lipca 2003r., w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z 2003r. + zm. Dz. U. Nr 201, poz. 1239 z
2008r.).

» Rozporzadzenie Min. Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
2002r. + zmiany Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z 2004r. + zmiany Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z 2008r.).

» Rozporzadzenie MPIPS z dnia 26 wrzesnia 1997 roku, w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z 1997 roku + pézniejsze zmiany Dz. U.
Nr 91, poz. 811, z 2002 roku, tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003r.).

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku, w sprawie ochrony przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U.
Nr 147, poz. 1229 z 2002 roku).

» Rozporzadzenie MSWIA z dnia 21 kwietnia 2006 roku, w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z 2006 roku).

Pozostate dokumenty wg wykazu w czesci ogélnej Specyfikacji Technicznej (ST).

Do wszystkich aktow prawnych i dokumentéw obowigzujg teksty jednolite, lub wszystkie wprowadzone
i opublikowane w terminach pézniejszych zmiany (dla aktéw prawnych, dla ktérych nie ogtoszono
tekstu jednolitego).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.02 Meble laboratoryjne
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Wstep

. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i montazu mebli
laboratoryjnych zwigzanych z realizacjg projektu: ,Budowa nowego budynku laboratoryjno -
naukowego A6 na terenie Centrum Kliniczno - Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w todzi przy
ul. Pomorskiej 251 - budynek pasywny”.

Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz mebli laboratoryjnych.
Zakres i ilos¢ wymienionych robét okreslajg zatgczone do projektu przedmiary.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w ST.00 Wymagania ogdlne.

Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z obowigzujgcymi
przepisami.

Materialy
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Ogdlne wymagania dotyczace mebli laboratoryjnych
Meble muszg by¢ zgodnie z systemem i instrukcjg producenta.

Meble o konstrukcji modutowej, pozwalajgcej na przyszlg zmiane aranzacji laboratorium z
wykorzystaniem istniejgcych elementéw, niezaleznie dla stotéw z blatami, szafek i przystawek.

Elementy stalowe mebli, powinny byé wykonane z blach stalowych ocynkowanych obustronnie
(grubos¢ warstwy ocynku minimum 2,5 mikrometra), a nastepnie pokryte obustronnie lakierem
epoksydowo-poliestrowym naktadanym metodg proszkowg, o grubosci powtoki lakierniczej min 50 um.

Opis mebli Laboratoryjnych

Meble, dygestoria oraz szafy wykonane w systemie modutowym z wystandaryzowanych elementow,
pozwalajgcym na dowolne konfigurowanie zestawdw. Meble, dygestoria oraz szafy muszg by¢
niepalne, nienasiagkliwe, fatwo zmywalne zabezpieczone przed korozjg wykonane w catosci z blachy
stalowej, (stelaze stotéw dopuszcza sie z ksztattownikéw stalowych zabezpieczonych przed korozjg
jak blacha uzyta do produkcji mebli i dygestoriow) ocynkowanej galwanicznie (grubosé warstwy cynku
minimum 2,5 ym) lub ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 i dwustronnie pokrytej proszkowo lakierem
poliuretanowym, nakladanym metoda proszkowg (grubos¢ powtoki lakierniczej 40um - 100um). Szafki
i szafy: wykonane wylgcznie z blach — nie dopuszcza sie stosowania zamknietych ksztattownikow.
Parametry wszystkich oferowanych mebli i dygestoriow nalezy potwierdzi¢ zatgczonym do oferty
katalogu w jezyku polskim ze zdjeciami i rysunkami technicznymi z wymiarami. Meble i dygestoria w
catosci powinny by¢ w kolorze zblizonym do biatego, z wyjgtkiem czarnych cokotdw i btekitnych blatow.

Do oferty nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajgcy badanie odpornosci korozyjnej blach
ocynkowanych (lub blach ze stali OH18N9 — jezeli jest uzyty ten materiat zamiast blachy
ocynkowanej), pokrytych powtokg lakierniczg poliuretanowa z ktérych wykonane sg profile stelazy, z
badania odpornosci korozyjnej blach, w obojetnej i kwasnej mgle solnej wg normy PN — EN ISO 9227:
2012, gdzie wskazniki RP i RA wygladu wszystkich badanych prébek, zgodnie z nomg PN — EN ISO
10289:2002 majg wynosi¢ nie mniej niz 10, zas wskazniki spekania, zluszczenia, zardzewienia i
specherzenia, wedtug normy PN-EN ISO 4628:2005, majg wynosi¢ nie wiecej niz 0. Dokument ten
musi dotyczy¢ wszystkich w/w norm i by¢ wystawiony przez laboratorium akredytowane.

Farba uzyta do pokrywania mebli musi posiada¢ wazng klasyfikacje w zakresie reakcji na ogienh, o
stopniu co najmniej: A2-s1, dO, wedlug normy EN 13501-1, wystawiong przez uprawniong jednostke
notyfikowang i akredytowang, ktérg nalezy dotgczy¢ do oferty.

Meble muszg posiadac¢ certyfikaty zgodnosci z normg EN 13150 i EN 14727, ktére nalezy dotgczy¢ do
oferty.

Producent mebli i dygestoriow musi posiadaé nastepujace certyfikaty, ktére nalezy dotaczy¢ do oferty:

Certyfikat dla Systemu Zarzgdzania wg EN 1SO 9001: 2008 (lub réwnowazny), zaswiadczajacy, ze
stosuje system zarzadzania zgodnie z normg w zakresie projektowania, produkcji i sprzedazy
kompleksowego wyposazenia laboratoryjnego;

Certyfikat OHSAS 18001: 2007 (lub réwnowazny), stosowanego Systemu Zarzgdzania
bezpieczenstwem i higieng pracy w zakresie projektowania, produkcji i sprzedazy kompleksowego
wyposazenia laboratoryjnego;

Certyfikat dla Systemu Zarzgdzania wg EN ISO 14001: 2005 (lub réwnowazny), zaswiadczajacy, ze
stosuje system zarzadzania Ssrodowiskiem zgodnie z normg w zakresie projektowania, produkcji i
sprzedazy kompleksowego wyposazenia laboratoryjnego;

Szczegbétowe wymagania dla stelazy

Stelaze powinny byé wykonane w catosci z profili prostokgtnych zamknietych o wym. 50x25x3 mm.
NéZki stelaza powinny posiadaé mozliwosé regulacji wysokosci w granicach -5 +20 mm. Elementy
poziome i pionowe nogi (A lub C) stelaza tgczone ze sobg spawem ukosnym, utozonym pod katem
45stopni do poziomu. Dopuszczalne obcigzenie stotu na stelazu A winno wynosic: 400 kg/modut, na
stelazu C: 250 kg/modut . Pojedyncze moduty winny by¢ tagczone w ciggi bez koniecznosci dublowania
wspolnych elementéw konstrukcyjnych modutu. Poprzeczki z bokami stelazy winny by¢ taczone za
pomocg dodatkowego fgcznika z dociggiem mimosrodowym. taczniki te powinny petni¢ role
konstrukcyjna i by¢ umiejscowione w wewnetrznym profilu poprzeczki tgczacej boki stelaza. Stelaz o
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konstrukcji szczelnej, pozbawiony nie zaslepionych otwordw technicznych.

Przestrzeh pomiedzy tylng dolng a gérna poprzeczka opcjonalnie zabudowana przesuwng ostong z
polipropylenu, zastaniajgca przytgcza medioéw, znajdujgce si¢ za stelazem stotu.

Szczegotowe wymagania dla szafek podblatowych i szaf

Korpus szafki wykonany w catosci z blachy o grubosci 0,75 mm - 1 mm, kazda $ciana szafki
wykonana z oddzielnie lakierowanego przez zmontowaniem arkusza blachy. Sciany boczne szafek
nie przylegajgcych do innych szafek podwdjne, lakierowane takze od wewnatrz sciany. Boki szafek
wykonane w taki sposob, aby cata wewnetrzna ptaszczyzna boku szafki byta ptaska, tgcznie z
miejscem montazu zawiaséw drzwiczek. Grubo$¢ bokéw szafek 20 mm, w celu zwiekszenia
sztywnosci blacha zaginana w ptaszczyznie pionowej i poziomej. Boki szafek muszg posiada¢ otwory
do montowania r6znego rodzaju wyposazenia: drzwiczek lewych i prawych, pétek, prowadnic szuflad
i wysuwanych potek. Otwory te w musza byé wykonane wytacznie w warstwie wewnetrznej podwdjne;j
Sciany szafki. Plecy szafki wykonane z pojedynczej blachy, demontowane w celu serwisowania
podtgczen medidow znajdujgcych sie za stotem. Plecy szafki z mozliwoscig wyposazenia w otwor
wentylacyjny z otworami do montowania kré¢éca wentylacyjnego. Dno szafki petne, w szafkach na
cokole z otworami do poziomowania szafki od wewnatrz.

Glebokos¢ korpuséw szafek przejezdnych i powieszanych: 500 mm, gtebokos$¢ korpuséw szaf i szafek
stojgcych na cokole 500 mm, gtebokos$¢ korpuséw szafek wiszgcych i nastawianych na kolumnach z
mediami 350 mm. Dostepne szerokosci szafek pod blatowych (zaleznie od stosowanego sytemu
konstrukgji stotow): 300 mm, 450 mm, 600 mm, 900 mm, 1200 mm; dostepne wysokosci szafek pod
blatowych: 480 mm, 590 mm, 630 mm, 720 mm, 740 mm, 780 mm, 870 mm.

Front szafki wykonany z blachy o grubosci 0,75 mm - 0,8 mm, podwdjny i wypetniony materiatem
ttumigcym i usztywniajgcym. Grubosé frontéw szafek 15 mm (+/-1 mm), narozniki zaokraglone. Front
szafki (drzwiczki i szuflady) wykonany z dwdch ttoczony wktadanych w siebie ptatéw blachy stalowej
— jeden ptat jest powierzchnig zewnetrzna, drugi wewnetrzng. Zewnetrzna czes$¢ frontu wykonana z
blachy tlocznej, na catg giebokosé grubosci frontu — zewnetrzny arkusz blachy bez jakichkolwiek
szpar, spawéw lub zgrzewdéw — tylko ttoczony. Wewnetrzny arkusz blachy wklejany do wnetrza
ttoczonego arkusza zewnetrznego. Obie czeéci frontow lakierowane dwustronnie, oddzielnie, przed
ich potgczeniem.

Szafki wiszagce z drzwiami przeszklonymi muszg posiadaé dwoje drzwi ze szkta ESG przesuwanych
na rolkach w prowadnicach aluminiowych. Drzwiczki szklane wyposazone w zamek z kluczem.

Szafki na cokole wyposazone w nozki poziomowane wylgcznie od wewnatrz szafki oraz cokot
zasfaniajacy je, wykonany z jednego kawatka blachy ocynkowanej i pokrytej powtokg lakierniczg w
ciemnym kolorze. Wysokos$¢ cokotu 90 +/- 5 mm.

Zawiasy drzwiczek puszkowe o kacie otwarcia co najmniej 2700, jednoprzegubowe, przegub
zewnetrzny, zatrzaskowe, z hamulcem. Puszka mocowana w drzwiczkach na wkrety i wyposazona w
zamykang klape blokujgcg wysuwanie zawiasa z puszki i zastaniajgcg wkrety. Zawiasy muszg byé
mocowane do puszki poprzez wsuniecie czesci roboczej zawiasa w prowadnice puszki i automatyczne
blokowanie zatrzaskowg klapkg zastaniajaca wkrety. Rozlgcznie zawiaséw w celu demontazu
drzwiczek musi nastepowac tylko przez zwolnienie blokady zatrzaskowej (klapki) i wysuniecie czesci
roboczej zawiasa z puszki — bez odkrecania jakichkolwiek potgczeh gwintowanych. Zawiasy wykonane
z odpornych na korozje odlewow cisnieniowych miedzi stopowej lub stopdw cynku, niklowane.

Uchwyty frontéw o dlugosci 200 mm, i przestrzeni pomiedzy czescig chwytng a frontem szafki powyzej
20 mm. Czes¢ chwytna nachylona od pionu o okoto 400, ze zdejmowang przezroczystg naktadkg z
tworzywa sztucznego, pod ktdra mozna wiozyc fiszke z opisem zawartosci szafki. Minimalne wymiary
fiszki mieszczacej sie na frontowej, nachylonej ptaszczyznie czesci chwytnej i catkowicie chowajgcej
sie pod naktadkg na uchwycie: 123 mm x 11 mm. Uchwyt wykonane jako jeden odlew cisnieniowy z
miedzi stopowej lub ze stopdw cynku, chromowany.

Prowadnice szuflad kryte — zabudowane w podwdjnych $ciankach bocznych szuflady. Scianki boczne
szuflady podwdjne, wykonane ze stali ocynkowanej lub kwasoodpornej, pokrytej powtokg lakierniczg.
Boki szuflad od strony wewnetrznej pionowe. Prowadnice rolkowe — rolka zebata z tworzywa
sztucznego poruszajgca sie po pasku zebatym z tworzywa sztucznego, o petnym wysuwie, wykonane
ze stali ocynkowanej. Prowadnice wyposazone w amortyzator gazowy oraz samo domykanie.
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Nosnos¢ systemu prowadnic 50 kg (nosnos$¢ szuflad co najmniej 40 kg). Mozliwos¢ fatwego
demontazu frontu — bez uzycia narzedzi, poprzez zwolnienie palcem blokady. Mozliwo$¢ regulacji w
pionie pofozenia frontéw szuflad za pomocg s$rub regulacyjnych umieszczonych. Grubos¢ boku
szuflady wraz z prowadnicg montowang na boku szafki (odlegto$¢ pomiedzy wewnetrzng Scianka
szuflady, a wewnetrzng $ciankg korpusu szafki) nie wieksza niz 32 mm.

Wysokos¢ frontow szuflad: 150 +/- 2 mm szuflady niskie, 300 +/- 2 mm, szuflady wysokie.

Potki w szafkach i szafach muszg posiada¢ mozliwos¢ regulacji wysokosci ich zawieszenia oraz
muszg by¢é wzmocnione zawinieciem przedniej i tylnej krawedzi do dotu, tworzgcym zamkniety profil
o przekroju prostokatnym i wysokos$ci nie wiekszej niz 20 mm.

Przystawki instalacyjne

Przystawki instalacyjne wykonana wylgcznie z blach i otwartych profili stalowych, stuzace do
dostarczania na stét laboratoryjny mediéw zasilania elektrycznego oraz sg podporg do poétek.
Przystawki musza by¢ zbudowane z dwdch kolumn o przekroju kwadratowym o wymiarach przekroju
150x150 mm. Kady z czterech bokéw kolumny musi posiadaé mozliwo$¢ zamontowania kazdego
rodzaju mediow (gniazda 230V i 400 V, zawory gazow, punkty poboru gazéw technicznych, baterie
zlewozmywakowe, punkty poboru wody, gniazda komputerowe, itp.), szerokos¢ i gtebokos¢ kolumny
150 mm. Przystawki muszg wystepowac nastepujgcych wersjach wysokosci od podtoza: 1320 mm
(jeden panel ponad blatem stotu na kazdym z czterech bokow kolumny), 1620 mm (dwa panele ponad
blatem stotu na kazdym z czterech bokéw kolumny) -  wedlug szczegdétowej specyfikacii
asortymentowej. Przystawki muszg by¢ uniwersalne: muszg posiada¢ mozliwos¢é zamontowania ich
jako przystawki przysciennych oraz wyspowe, bez koniecznosci dodawania kolejnych kolumn.
Kolumny przystawek muszg by¢ oparte na podtodze laboratorium i posiada¢ witasne noézki
poziomowane. Media do kolumn musza mie¢ mozliwos¢ wprowadzenia trzema sposobami: od dotu
(z podtoza badz z przestrzeni instalacyjnej ponizej blatu stotu), z bokéw ponad poziomem blatu (z
Sciany do ktorej przylega kolumna) jak i od gory (z sufitu pomieszczenia). W przypadku sprowadzania
mediéw z goéry przystawki musza posiadacC teleskopowa ostone o przekroju takim jak kolumna
przystawki i wykonang z tego samego materiatu jak kolumna przystawki, zabudowujgcg potaczenia
mediow pomiedzy gérng krawedzig stupa przystawki a sufitem.

Kolumny przystawek wyposazone na catej wysokosci, ponad blatem stotu, w demontowane panele
instalacyjne/ostonowe zamontowane z czerech stron kazdej kolumny. Panele instalacyjne i ostonowe
(czyli panele instalacyjne bez zainstalowanych mediéw) o wymiarach w nastepujgcych granicach: 145
— 150 mm x 295 — 300 mm (panele zamontowane na froncie stupow) i, 115 — 120 mm x 295 — 300
mm (panele zamontowane na bokach stupdéw). Panele instalacyjne muszg by¢é montowane na
konstrukcji stupa na zaczepach (4 zaczepy na panel, nie dopuszcza sie montowania na elementach
sprezynujgcych, wsuwania w prowadnice, przykrecania, nitowania, itp.) i demontowane jedynie
poprzez ich lekkie podwazenie — kazdy panel musi posiadaé mozliwos¢ zdemontowania, bez
koniecznosci demontowania pozostatych paneli stupa. Minimalny wewnetrzny przekréj stupa
przystawki do wykorzystania na prowadzenie mediéw, przy zamontowanych gniazdach elektrycznych,
z wewnetrznymi obudowami, z 4 stron stupa musi wynosic¢ nie mniej niz 63 x 58 mm.

Kolumny przystawek muszg mie¢ fatwo zmywalng, gtadkg powierzchnie (wyjagtkiem sg przerwy
pomiedzy panelami) — nie mogg posiadaé zadnych zewnetrznych otwordw lub perforacji (np. do
wieszania poétek), otwory przez ktére poprzechodzg przewody, np. do lampy pod potkg — uszczelnione.

Panele frontowe muszg posiada¢ mozliwos¢ zainstalowania do 6 gniazd elektrycznych w panelu
frontowym i do 3 gniazd w panelu bocznym stupa — stup musi posiada¢ mozliwo$¢é zamontowania 18
gniazd elektrycznych na jednym poziomie paneli. Gniazda elektryczne w panelach zamontowane w
sposob umozliwiajgcy wiozenie i wyjecie wtyczki katowej dla kazdego gniazda w panelu (nawet gdy
jest ich 6 sztuk) bez koniecznosci wyjmowania wtyczek katowych z pozostatych gniazd w panelu.
Panele muszg posiadac¢ takze mozliwo$é zamontowania gniazd 3 — fazowych, wpuszczonych w panel.
Gniazda elektryczne i cate panele z gniazdami w wykonaniu IP 44, oznaczone znakiem CE, jako
niezalezne urzadzenia elektryczne (panel musi posiada¢ obudowe od tylnej strony gniazdek). Klapki
gniazdek elektrycznych musza posiada¢ miejsce do zamontowania opisu gniazdka, przykryte
przezroczystym tworzywem.

Przystawki takze muszg posiada¢ mozliwos¢ montowania skrzynek bezpiecznikowych oraz zaworéw
wody i gazéw zaréwno w panelach frotowych (zawory i wylewki dostepne od frontu kolumny) jak i
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panelach bocznych (zawory i wylewki dostepne z boku kolumny). Panele frontowe kolumn muszg
posiada¢ mozliwos¢é zamontowania 3 zaworéw gazu w panelu. Kolumny muszg posiada¢ mozliwosé
zamiany miejscami lub wymiany na inaczej wyposazone, paneli z mediami, a takze mozliwo$¢ dodania
w terminie pdzniejszym wigkszej ilosci medidw (takich jak woda, woda demi, gazy techniczne,
gniazdka elektryczne itp.) — poprzez wymiane paneli na panele z wieksza iloscig mediow - bez
koniecznosci demontazu kolumny lub odsuwania stotu od Sciany.

Kolumny przystawek potgczone ze sobg pétkami szklanymi w metalowej ramie z dnem (wykonanej z
tego samego materiatu co panele w kolumnach) — szkto bezpieczne ESG podparte na catym obwodzie
potki. Potki przystawek muszg by¢ podwdjne - metalowa rama potki musi mie¢ forme kuwety, o
wysokosci 30 +/- 3 mm, zamknietej od gory szktem péiki, szkto pétki nie moze wystawac¢ po za
krawedz ramy. Przystawki zaleznie od wysokosci (1320 / 1620) muszg posiadac¢ 1 lub 2 p6tki. Poki do
przystawek w wersji jednostronnej muszg mie¢ gtebokos¢ 300 mm. Pdtki muszg by¢ zamontowane w
kolumnach na zaczepach, od wewnetrznej strony kolumn, tak aby mozna byto je tatwo zdemontowaé
oraz zablokowane $rubg, tak by zabezpieczy¢ je przed spadnieciem przy uderzeniu w poétke od dotu.

Potki musza posiadac jako opcje oswietlenie LED montowane od wew. strony profilu pofki.

Kolumny przystawek muszg mie¢ mozliwos¢ potgczenia ich na wysokosci blatu roboczego stotu
zaréwno srodnikiem (w ktéorym mozna zamontowaé zlewiki i wylewki) wykonanym z blachy stalowej
ocynkowanej i malowanej proszkowo tak jak pozostate elementy przystawki ponad blatem, jak i
blatem roboczym wchodzgcym pomiedzy kolumny przystawek. Obydwu przypadkach kolumny musza
sta¢ na podtodze i posiada¢ wiasny system poziomowania.

Rozpietos¢ przystawek (diugosé potek i srodnikdw) dostosowana do stosowania ze stotami
laboratoryjnymi o modutach 900 mm, 1200 mm, 1500, 1800 mm.

Przystawki w uktadach mebli sktadajacych sie z wigcej niz dwdch modutdw muszg posiada¢ mozliwosé
stosowania zaréwno niezaleznych jak i wspdlnych kolumn dla dwoch sagsiadujgcych modutéw
(kolumny w takim ukladzie nie mogg by¢ dublowane w przylegajagcych do siebie bokiem
przystawkach).

Armatura zainstalowana w panelach kolumny instalacyjnej przystawki zaréwno do wody cieptej, zimnej
oraz gazow pokryta lakierem chemoodpornym.

Armatura z wylewkg obrotowg do wody zimnej (punkt czerpalny) z wylewka uksztattowana pod katem
90 + 90 stopni, zakonczona odkrecang oliwkg gwarantujgca mozliwosci szczelnego podtgczenia wezy
gietkich o réznych $rednicach, kolor biaty.

Armatura z wylewkg obrotowg zakonczona oliwkg odkrecang gwarantujgca mozliwoéci szczelnego
podtgczenia wezy gietkich o réznych srednicach, obrét wylewki 270 stopni, kolor biaty.

Armatura do wody cieptej i zimnej z mieszalnikiem, pokretta zaworéw muszg by¢ oznakowane kodem
barwnym zgodnie z normg PN-EN 13792:2003. Wylewka zakonczona oliwkg, odkrecang
gwarantujgca mozliwosci szczelnego podtagczenia wezy gietkich o réznych srednicach, obrét wylewki
270 stopni, kolor biaty.

Armatura do gazu montowana w panelach kolumny instalacyjnej przystawki z wylewka zakonczona
nieodkrecang oliwka gwarantujgca mozliwosci szczelnego podtgczenia wezy gietkich o réznych
Srednicach, kolor biaty.

Wymagania dla blatéw:

2.6.1. Blat wykonany z ceramiki lanej monolitycznej

Blat wykonany z ceramiki lanej monolitycznej, o gestosci 2,2 +/- 0,03 g/cm3, ze zintegrowanym
podwyzszonym obrzezem ze wszystkich stron lub z prosta krawedziag — wedtug specyfikacji
asortymentowej. Grubos¢ blatu powinna wynosi¢ 28 +/- 2 mm na catej powierzchni czesci ptaskiej (nie
dopuszcza sie cienszych ptyt z zebrowaniem) i 35 +/- 2 mm wraz z podniesionym obrzezem. Twardos¢
ceramiki: min 7 w skali Mohsa, nasigkliwos¢ Srednia nie wigksza niz 5%, gestos¢ objeto$ciowa nie
mniejsza niz 2,17 g/cm3, $rednia otwarta porowato$¢ nie wieksza niz 10,1%, wytrzymato$¢ na
zginanie nie mniej niz 44MPa — parametry te nalezy potwierdzi¢ raportem z badan wykonanych przez
laboratorium akredytowane. Kolor blatu niebieski. Z tego samego materiatu sg wykonane zlewy.
Ceramika musi posiadaé¢ stosowny dokument potwierdzajacy badania odpornosci termicznej wraz z
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certyfikatem lub protokotem z badan, wedtug normy PN-EN ISO 10545-9:1998, ktéry nalezy dotgczy¢
do oferty; stosowny dokument potwierdzajgcy badania odpornosci chemicznej, wraz z certyfikatem lub
protokotem z badan, wedtug normy PN-EN ISO 10545-13:1999, ktéry nalezy dotgczy¢ do oferty;
stosowny dokument potwierdzajgcy badania odpornosci na plamienie, wraz z certyfikatem lub
protokotem z badan, wedtug normy PN-EN ISO 10545-14:1999, ktéry nalezy dotgczy¢ do oferty;
stosowny dokument potwierdzajgcy badania zawartosci uwalnianego otowiu i kadmu, wraz z
certyfikatem lub protokotem z badan, wedtug normy PN-EN ISO 10545-15:1999, ktéry nalezy dotgczyé
do oferty; stosowny dokument potwierdzajgcy adsorpcje wody, wraz z certyfikatem lub protokotem z
badan wedlug normy PN-EN ISO 10545-3, ktéry nalezy dotgczy¢ do oferty; stosowny dokument
potwierdzajgcy odpornosé na przetarcie powierzchni , wraz z certyfikatem lub protokotem z badan
wedtug normy PN-EN ISO 10545-7, ktéry nalezy dotgczyé do oferty - oferowana ceramika powinna
by¢ co najmniej w klasie 5; stosowny dokument potwierdzajgcy liniowg wydtuzalnosé termiczng, wraz
z certyfikatem lub protokotem z badan wedtug normy DIN 51045, ktéry nalezy dotgczyé do oferty;
stosowny dokument potwierdzajgcy twardo$¢ na zarysowania wg skali Mohs , wraz z certyfikatem lub
protokotem z badan wedtug normy PN-EN 15771, ktdry nalezy dotgczyé do oferty; stosowny dokument
potwierdzajgcy odporno$¢ dziatania 3 — punktowej sity zginajgcej, wraz z certyfikatem lub protokotem
z badan, ktory nalezy dotgczy¢ do oferty; stosowny dokument potwierdzajacy wytrzymatosé na
Sciskanie na zimno, wraz z certyfikatem lub protokotem z badan, ktéry nalezy dotgczy¢ do oferty.
Dokumenty te musza byé wystawione przez laboratorium akredytowane i nalezy je dotgczyé do oferty.
Wersje jezykowe wyzej wymienionych norm uwaza sie za normy rownowazne, jezeli sg to normy
innych krajow UE bedace tg samg normg zharmonizowana.

Do oferty nalezy dotaczy¢ protokédt z badan odpornosci chemicznej oferowanych blatoéw. Badania te
muszg by¢ wykonane przez specjalistyczne laboratorium badawcze i musi z nich wynikac, ze ceramika
nie ulega trwatemu uszkodzeniu lub zabarwieniu nie dajgcemu sie zmy¢ woda, po zastosowaniu
nastepujgcych substancji: bezwodnik octowy (bezwodnik metanokarboksylowy); aceton (keton
dwumetylowy); acetonitryl (nitryl kwasu octowego); oranz akrydyny; zwigzek dihydratu alizaryny
(czerwieni alizarynowej); kwas mrowkowy (99%); wodorotlenek amonowy (28%); btekit gencjanowy
(btekit spirytusowy) (rozpuszczalny w wodzie); benzen; benzyna; alkohol butylowy (butanol);
chloroform (tréjchlorometan); tlenek chromu (IV) (60%); kwas dwuchlorooctowy; dioksan; chlorek
zelazawy (Ill) (10%); eozyna (sol sodowa czterobromofluoresceiny) B; kwas octowy (kwas etanowy)
(99%); etanol (alkohol etylowy); octan etylu; glikol etylenowy; formaldehyd (metanal, aldehyd
mrowkowy); roztwor jodu (0,1N); jodyna; jodek potasowy (10%); nadmanganian potasowy (10%);
fuksyna karbolowa (10%); karmin; czerwien Kongo; fiolet krystaliczny (chlorowodorek
szesciometylopararozaniliny); siarczan miedziowy (10%); metanol (alkohol metylowy); bfekit
metylenowy (10%); naftalen; chlorek sodowy (10%); wodorotlenek sodowy (10%); wodorotlenek
sodowy (20%); wodorotlenek sodowy (40%); podchloryn sodowy (13%); octan n-butylu; n-heksan;
kwas nadchlorowy (60%); fenol (hydroksybenzen); kwas (orto)fosforowy (85%); kwas azotowy (10%);
kwas azotowy (20%); kwas azotowy (30%); kwas azotowy (65%); kwas azotowy (70%); kwas solny
(10%); kwas siarkowy (10%); kwas siarkowy (25%); kwas siarkowy (33%); kwas siarkowy (77%); kwas
siarkowy (85%); kwas siarkowy (96-98%); 50% kwas siarkowy (77%); 50% kwas azotowy (70%); 50%
kwas siarkowy (85%); 50% kwas azotowy (70%); azotan srebrowy (1%); czterochlorometan
(perchlorometan, czterochlorek wegla, tetrachlorek wegla); toluen (metylobenzen); nadtlenek wodoru;
ksylen (dwumetylobenzen); chlorek cynkowy;

Do oferty nalezy dotgczy¢ prébke blatu ceramicznego o wymiarach, co najmniej 20 x 20 cm z
fragmentem przedniej krawedzi blatu o grubosci i kolorze zgodnymi z opisanymi powyze;.

Zlewy w blatach ceramicznych wykonane z ceramiki w kolorze jak blat
2.6.2. Blat z zywicy fenolowe; -

Blaty z zywic fenolowych obustronnie laminowane o grubosci 20 mm (+/- 4 mm) z mozliwoscig
optycznego dostosowania ich grubosci do grubosci ptyt laminowanych i ptyt z ceramiki z
podwyzszonym obrzezem (grubos¢ pogrubionego blatu z podwyzszonym obrzezem musi byé rowna
grubosci blatu ceramicznego z podwyzszonym obrzezem). Blaty w kolorze niebieskim. Blaty te musza
wystepowac w wersji z obrzezem ptaskim i obrzezem podniesionym.

Blaty muszg posiadaé nastepujgce parametry wytrzymato$ci mechanicznej, potwierdzone dotgczonym
do oferty arkuszem witasciwosci materiatu, wydanym przez producenta blatu (dopuszcza sie w jezyku
angielskim):
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Odpornos¢ na suche ciepto, badana wedtug normy EN 438, co najmniej 4, dla 1800C
Odpornos¢ na wilgotne ciepto, badana wedtug normy EN 12721, co najmniej 4, dla 1000C
Odpornos$¢ na zarysowania, badana wedtug normy EN 438 co najmniej 4

Odpornos¢ na zmiane koloru, badana wedtug normy ASTM G53-91 (315 - 400nm) co najmniej 6
Modut sprezystosci, badany wedtug normy ISO 178, co najmniej 9000 N/mm2

wytrzymatos$¢ na rozcigganie, badana wedtug normy ISO 527-2, co najmniej 70 N/mm2
wytrzymatos$¢ na zginanie, badana wedtug normy ISO 178, co najmniej 100 N/mm2

YVVVVVYVYY

Do oferty nalezy dotgczyé dokument wydany przez niezaleznie laboratorium potwierdzajgcy
przeprowadzanie ocene dziatania przeciwbakteryjnego blatu z zywicy fenolowej , gdzie redukcja w
populacji Escherichia colii Staph aureus, nastepujgca po kontakcie z powierzchnig prébek, po uptywie
24 godzin w temperaturze 350C i przy wilgotnosci wzglednej > 95%, wynosi > 99,99%.

Do oferty nalezy dotgczy¢ préobke blatu z zywicy fenolowej o wymiarach, co najmniej 20 x 20 cm z
fragmentem przedniej krawedzi blatu o grubosci i kolorze zgodnymi z opisanymi powyzej.

Zlewy o ksztalcie prostokatnym, osadzone w blatach z zywicy fenolowej wykonane z zywicy
epoksydowej w kolorze niebieskim, zlewy o ksztatcie kota, osadzone w blatach z zywicy fenolowe;j
wykonane ze stali nierdzewnej.

2.7. Dygestoria
2.7.1. Konstrukcja

Dygestorium musi sktadac¢ sie z czesci roboczej (zawierajgcej komore roboczg z podwojnymi scianami
bocznymi i pojedynczg $ciang tylng) wraz z blatem, panele z mediami, okno przednie, system
wentylacyjny, oswietlenie, elektroniczne systemy kontrolno-sterujgce, gtéwny panel sterujgcy z
ekranem dotykowym) oraz podstawy, w ktérej mozna zamontowa¢ szafki.

2.7.2. Czes$é robocza

Konstrukcja czesci roboczej, komora robocza (z podwojnymi $cianami bocznymi i pojedynczg sciang
tylng) i wszelkie elementy ostonowe oraz panele instalacyjne dygestorium muszg by¢ wykonane w
catosci z blachy stalowej. W wersji wzmocnionej wytozona ptytami z ceramiki litej o grubosci 8 mm
(jedna ptyta na jednej ptaszczyznie).

Komora robocza wykonana jako samonosna, bez stelaza wewnetrznego. W celu unikania tworzenia
miejsc gromadzenia sie kurzu lub korozji, komora robocza bez dodatkowej Sciany tylnej (bez
podwadjnej sciany tylnej), wentylacja komory roboczej musi by¢ realizowana wytgcznie za pomocg
szpar wentylacyjnych w czesci sufitowej. Nie dopuszcza sie wentylowania komory dygestorium przez
podwdjna tylng sciane, systemem szybrowym, dolnym kanatem wentylacyjnym, itp.

W suficie komory roboczej zainstalowany kréciec do podtgczenia wentylacji o sSrednicy 250, wykonany
z PP, z zintegrowanym kolektorem skroplin z uktadu wentylacyjnego, zabezpieczajagcym przed
zalaniem komory dygestorium skroplinami z uktadu wentylacji obiektu. Gérna czesé dygestorium
(dach) musi posiadac, zaslepione w normalnym stanie, otwory bezpieczenstwa pochtaniajgce energie
rozprezania.

Komora robocza musi mie¢ mozliwos¢ zainstalowania na tylnej Scianie, co najmniej 8 gniazd
elektrycznych (po cztery z kazdej strony) wbudowanych w ptaszczyzne sciany komory i wytgczanych
za pomocg dotykowego ekranu panelu sterowania umieszczonego na zewnatrz dygestorium (poprzez
przesunigcie lub nacisniecie symbolu gniazdka) , na kolumnie obok okna. Wytgcznik gniazd musi mie¢
mozliwos¢ ustawienia czasu wytgczenia gniazd wewnetrznych (timer) oraz tygodniowego programu
wigczania i wytgczania kazdego z wewnetrznych gniazd elektrycznych oraz nadania kazdemu z gniazd
wiasnej nazwy i zablokowania jego uzycia hastem.

Komora robocza musi posiaé mozliwosé zainstalowania na tylnej Scianie stelaza chemicznego
skfadajgcego sie z 2 pretow poziomych oraz 2 pretéw pionowych zamocowanych na dwéch szynach
wykonanych z polipropylenu zbrojonego wiéknem szklanym. Kazda z szyn musi posiada¢ dwa wozki
z tego samego materiatu umozliwiajgce regulacje wysokosci zamontowania pretéw na szynie w
zakresie catej jej dtugosci.

Oswietlenie komory roboczej realizowane poprzez swietldwki T5 o tacznej mocy minimum:, 78 W -
dygestorium 2100, umieszczone ponizej sufitu komory roboczej, w przedniej $cianie komory roboczej
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(ponad oknem), i odizolowane od niej szczelng obudowa. Dostep do Swietldwek od frontu dygestorium.
Swiatto z lampy musi by¢ skierowane ukosnie do wnetrza komory robocze;j.

Z przodu komory roboczej, na scianach bocznych (przy oknie) oraz nad blatem umieszczone profile
aerodynamiczne ze stali kwasoodpornej pokrytej proszkowo lakierem poliuretanowym (odporng na
promieniowanie UV), poprawiajgce skutecznos$¢ wentylacji komory robocze;.

Profil aerodynamiczny umieszczony przy blacie dygestorium musi posiadaé przepusty do
wprowadzania do komory roboczej przewodéw przy zamknietym oknie i musi utrzymywaé przewody
w statej pozycji niezaleznie od potozenia okna.

2.7.3. Podstawa

Podstawa dygestorium wykonana w catosci z blachy stalowej o grubo$ci 2 mm ocynkowanej lub
OH18N9 (nie z profili zamknigtych), gietej w sposdb zapewniajacy sztywnos¢ konstrukcji oraz
mozliwos¢ wsuniecia po nig szafek o szerokosci nie mniejszej niz szeroko$¢ dygestorium
pomniejszona o 10 cm. Szafki stojace pod dygestorium nie mogg by¢ zwigzane z konstrukcja
dygestorium i musza posiada¢ wtasne nézki poziomujgce.

W podstawie, pomiedzy szafka a blatem dygestorium musi by¢ mozliwosé zamontowania szuflady
(wymagania dla szuflady identyczne jak stawiane szufladom szafek podblatowych). Wysokos¢ frontu
szuflady: 150 +/- 2 mm..

2.7.4. Wymiary

Wymiary zewnetrzne dygestorium: szer.: 2100 mm, wys.: 2550 mm, gtebokos$¢ nie wieksza niz: 900
na catej wysokosci dygestorium (pokretta zaworéw nie mogg wystawac wiecej niz 50 mm od tego
wymiaru).

Wymiary komory roboczej: szeroko$¢ w mierzona w potowie gtebokosci komory roboczej nie mniejsza
niz: 2000 mm dla dygestorium 2100.

Wysokos¢ komory roboczej (mierzona od blatu do spojlera umieszczonego pod poziomym sufitem,
lub jezeli nie ma spojlera do poziomego sufitu), nie mniej niz 1515 mm w najwyzszym punkcie, nie
mniej niz 1428 mm w najnizszym punkcie komory — dla dygestorium o wysokosci zewnetrznej tytu
2550 mm. Gtebokos¢ komory roboczej mierzona od wewnetrznej krawedzi dolnej ramy okna do
ptaszczyzny tylnej Sciany komory roboczej, nie mniejsza niz 800 mm.

2.7.5. Okno

Okno dygestorium podwdjne: goérna czes¢ nieruchoma, dolna suwana goéra — dét z napedem
elektrycznym.

Okno gdérne o wysokosci minimum 300 mm i szerokosci nie mniejszej niz szerokos¢ dygestorium
pomniejszona o 285 mm w ramie wykonanej z aluminium malowanego proszkowo, przeszklone szybg
ze szkia bezpiecznego VSG (wielowarstwowego laminowanego: szkto-folia-szkto) o grubosci
minimum 6 mm, oprawiong w ramie za pomocg uszczelek chemoodpornych.

Okno dolne ruchome o wysokosci minimum 915 mm i szerokosci nie mniejszej niz szerokosé
dygestorium pomniejszona o 285 mm w ramie wykonanej z aluminium malowanego proszkowo,
przeszklone szybg ze szkta bezpiecznego VSG (wielowarstwowego laminowanego: szkto-folia-szkto)
o grubosci minimum 6 mm. Wszystkie krawedzie szyb fazowane. Szyby w ramie okna przesuwane
poziomo: 4 szyby w dygestorium 2100. Na dolnej czesci ramy okna zamontowany spojler
aerodynamiczny z dodatkowymi otworami wentylacyjnymi, wykonany z blachy kwasoodpornej,
malowany proszkowo lakierem Poliuretanowym (odporng na promieniowanie UV). Wysokos¢ otwarcia
okna: co najmniej 910 mm od blatu.

Okno ruchome podnoszone za pomocg przeciwciezaru, silnika elektrycznego i sytemu dwéch
niezaleznych linek kwasoodpornych.

Przeciwciezar okna i wszystkie elementu uktadu podnoszenia okna (linki, naped, przeciwwaga, uktady
zasilania i elektroniki sterujgcej) musza by¢ umieszczone wytgcznie w przednim panelu dygestorium
(ponad otworem okiennym) i przednich kolumnach instalacyjnych obok okna, z mozliwoscig tatwego
dostepu wytgcznie od frontu dygestorium, bez koniecznosci odsuwania dygestorium od s$ciany lub
wysuwania z szeregu oraz bez koniecznosci dostepu do dygestorium od gory. Nie dopuszcza sie
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montowania przeciwwagi okna lub jakiejkolwiek czesci uktadu otwierania okna na plecach, w Scianie
bocznej (dalej niz 150 mm od frontu) lub na suficie dygestorium.

Dygestorium musi posiada¢ funkcje automatycznego zamykania okna uruchamiang przez czujnik
ruchu przed dygestorium, ktory inicjuje zamkniecie okna w przypadku braku ruchu przed dygestorium,
w dowolnie programowalnym czasie do 5 minut. Czujnik ruchu umieszczony pomiedzy blatem a
szafka.

Elektryczny uktad otwierania i zamykania okna musi by¢ sterowany z giéwnego ekranu dotykowego
sterujgcego wszystkimi funkcjami dygestorium, umieszczonego z prawej strony okna na wysokosci
wzroku, z mozliwoscig zmiany wysokosci jego montazu.

Podnoszenie i opuszczanie okna musi sie odbywac poprzez przesuniecie palcem wirtualnego suwaka
na ekranie dotykowym. Naped elektryczny okna musi posiada¢ zabezpieczenie przecigzeniowe
zapobiegajgce uszkodzeniu silnika w przypadku przytrzymania okna oraz zatrzymujgce okno w
przypadku wyczucia oporu.

Jako opcja musi istnie¢ mozliwos¢ zainstalowania w otworze okiennym statej kurtyny Swietlnej z co
najmniej 40 aktywnymi liniami wykrywajgcymi przedmioty znajdujace sie na drodze okna ruchomego.

Otwieranie automatyczne zamknietego okna musi nastgpi¢ po przesunieciu jednorazowo suwaka
otwierania / zamykania na ekranie dotykowym i winno by¢é mozliwe jedynie do wysokosci okoto 500
mm — z mozliwoscig zaprogramowania wysokosci blokady w zakresie 300 — 700 mm co 1 mm. Petne
otwarcie okna powinno by¢ mozliwe po ustawieniu suwaka na ekranie dotykowym w najwyzszej
pozycji i dodatkowym potwierdzeniu na zapytanie systemu. Zamkniecie otwartego okna z kazdej
wysokosci nastgpi¢ powinno jednokrotnym przesunieciu suwaka otwierania /zamykania lub w wyniku
poruszenia ramy okna.

Elektryczny naped okna musi automatycznie wigczy¢ sie takze przy prébie recznego podniesienia lub
opuszczenia okna. W przypadku, gdy poruszajgce sie automatycznie okno (przy braku kurtyny
Swietlnej) napotka opdr powinno automatycznie zatrzymacé sie i lekko cofngé. Dygestorium musi
posiadac jako opcje przycisk nozny do uruchamiania automatycznego otwierania i zamykania okna.
Ruch okna musi posiada¢ mozliwos¢ zatrzymania w kazdej pozycji za pomocg dotkniecia suwaka,
przycisku noznego lub przytrzymania ramy okna.

Okno ruchome musi posiada¢ odporny na zakidcenia przetwornik mierzgcy jego potozenie i predkosé
ruchu oraz wykrywajacy i korygujgcy ewentualny poslizg linek w uktadzie napedowym.

2.7.6. Wymagania dla blatu dygestorium

Blat wykonany z ceramiki lanej monolitycznej ze zintegrowanym podwyzszonym obrzezem ze
wszystkich stron. Ksztatt blatu dostosowany do przekroju komory roboczej (maksymalne
wykorzystanie powierzchni). Zlewik chemiczny wykonany réwniez z ceramiki lanej, umieszczony
wzdtuz prawej lub lewej $ciany komory roboczej, w przedniej czesci blatu roboczego, najdalsza
krawedz zlewika nie dalej niz 50 cm od przedniej krawedzi blatu, poblizu kolumny z mediami (wklejony
z gory). Obcigzenie dopuszczalne blatu, co najmniej 200 kg. Kolor blatu i zlewiku jednakowy.
Szerokos¢ blatu i komory roboczej nie mniejsza niz szeroko$¢ dygestorium pomniejszona o max. 100
mm. Ksztatt blatu dostosowany do przekroju komory roboczej (maksymalne wykorzystanie
powierzchni), kolor niebieskoszary.

Dodatkowe wymagania: identyczne jak stawiane blatom ceramicznym stotéw laboratoryjnych
2.7.7. Bezpieczenstwo

Wymagane jest wyposazenie dygestorium w ukfad nadzorujgcy poprawnosé dziatania wentylacji w
dygestorium. Uktad nadzorujgcy powinien wyswietlaé alarmy oraz ilos¢ odcigganego powietrza z
komory roboczej (w m3/h) na gtéwnym ekranie dotykowym dygestorium bedgcym stuzgcym do
wyswietlania wszystkich komunikatéw oraz do sterowania wszystkimi funkcjami dygestorium.

Panel sterujgcy wyposazony w kolorowy szklany ekran dotykowy musi mie¢ wymiary o wymiary co
najmniej 94 x 300 mm. Kolorowy ekranem dotykowy panelu sterowania musi by¢ przystosowany do
obstugi w rekawiczkach. Panel wraz z ekranem dotykowym musi by¢ umieszczony umieszczony w
kolumnie instalacyjnej po prawej stronie okna dygestorium, na wysokosci wzroku, z mozliwoscig
samodzielnej zmiany wysokosci jego zamontowania.
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Panel na catej powierzchni musi by¢ wykonany z jednego kawatka szkta, chemoodporny oraz
bryzgoszczelny (zaréwno do frontu jak tytu). Wymiary kolorowego ekranu dotykowego panelu co
najmniej 65 x 109 mm Panel sterujgcy musi wskazywac na ekranie dotykowym co najmniej: aktualng
wartos¢ przeptywu powietrza przez komore dygestorium w [m3/h], czas, date, temperature (w
dygestoriach przeznaczonych do pracy w wysokich temperaturach), date i czas, poziom kontroli,
ostrzega¢ o nieprawidiowej pracy dygestorium i jego ukfadéw za pomocg alarmu akustycznego i
optycznego — brak wentylacji, zbyt mata, zbyt duza, otwarcie okna powyzej wysokosci bezpiecznej
(okreslonej w normie PN EN 14175), stan wtgczenia i wylaczenia wewnetrznych gniazd elektrycznych
(jezeli dygestorium jest w nie wyposazone) wraz z czasem wytgczenia, stany awaryjne.

Panel sterujgcy powinien posiada¢ funkcje wigczania i wytgczania dygestorium, wigczania i
wytgczania oswietlenia komory dygestorium bez wytgczania dygestorium — funkcje te musza byc¢
dostepne niezalezne od ekranu dotykowe - przyciski dotykowe na panelu pod ekranem.

Panel musi posiada¢ mozliwos¢ wyboru jezyka komunikacji - co najmniej 7 jezykdéw, w tym polski,
mozliwos¢ ustawiania daty i czasu, ustawienie wysokosci otwarcia roboczego okna i catkowitego,
programowania pracy gniazd wewnetrznych.

Uktad nadzoru winien by¢ wyposazony w podtrzymywanie elektryczne w przypadku zaniku napiecia
oraz powinien posiada¢ mozliwos¢ sterowania stycznikiem wentylatora zewnetrznego.

Panel sterowania musi posiada¢ na froncie ztgcze USB do zdalnej diagnostyki i serwisowania,
kopiowania danych o alarmach i wgrywania programéw pracy oraz nowszych wersji systemu
operacyjnego.

Zigcze USB musi posiadaé mozliwos¢ wykorzystywania go, jako uniwersalna tadowarka urzadzen
mobilnych.

Dygestorium musi posiada¢ mozliwos¢ wyposazenia w sterownik regulacji pracy digestoridow, uktadow
nawiewu i wywiewu powietrza w laboratoriach w systemie VAV.

Dygestorium musi posiada¢ zaswiadczenie, wystawione przez niezalezne laboratorium, z
przeprowadzonego badania zgodnosci z normg EN 14175 cz. 2 i 3, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty.

Dygestorium musi posiada¢ deklaracje zgodnosci CE, ktérg nalezy dotgczy¢ do oferty.
2.7.8. Media

Dygestorium wyposazone w kolumny instalacyjne z bokéw okna, ktére muszg siega¢ do catej
wysokosci dygestorium i zaczynac sie nie nizej niz 720 mm od podtoza, aby nie zawezat miejsca
przeznaczonego na szafke podblatowg. Pokretta zaworéw umieszczone w metalowych panelach
instalacyjnych w kolumnach instalacyjnych po prawej stronie okna dygestorium z mozliwoscig
zamontowania takze w kolumnach instalacyjnych po lewej stronie okna dygestorium oraz pod blatem
dygestorium.

Gniazda eklektyczne w panelach instalacyjnych umieszczone w kolumnach instalacyjnych po lewej
stronie dygestorium z mozliwoscig zamontowania takze w kolumnach instalacyjnych po prawej stronie
dygestorium oraz pod blatem dygestorium.

Pojedynczy panel instalacyjny musi posiada¢ mozliwos¢ zamontowania, co najmniej: 3 gniazd
elektrycznych, co najmniej 3 pokretet zawordw.

Panele muszg by¢ montowane metodg zatrzaskowg (na 4 zaczepy kazdy - wyklucza sie montowania
poprzez ich wsuwanie od gory, nitowanie lub przykrecanie $rubami), co umozliwia¢ musi tatwy montaz
i demontaz oraz zmiane potozenia kazdego z paneli podczas eksploatacji dygestorium bez
koniecznosci demontazu pozostatych paneli kolumny instalacyjne;.

Kolumny instalacyjne muszg mie¢ otwierane cate fronty (na catej wysokosci kolumn, wraz z
zainstalowanymi w nich panelami instalacyjnymi) w celu serwisowania elementéw umiejscowionych w
ich wnetrzu oraz dostepu do wewnetrznej strony paneli instalacyjnych. Kolumny muszg by¢ otwierane
bez koniecznosci demontowania paneli instalacyjnych oraz przy dostepie jedynie do frontu i géry
dygestorium, a takze w przypadku gdzie dygestorium dotyka $cianami bocznymi do $cian
pomieszczenia.

Dygestorium musi posiadaé mozliwos¢ zainstalowania kolejnych zawordéw i gniazd elektrycznych
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(paneli w nie wyposazonych) w kolumnach przy dostepie do dygestorium jedynie od frontu (bez
koniecznosci odsuwania dygestorium od $ciany lub wysuwania z szeregu).

Dygestoria musza posiada¢ zaréwno gniazdka jak i cate i panele elektryczne z gniazdkami o klasie
szczelnosci 1P44. Panel elektryczny musi posiadaé oznaczenie CE i byé wykonane ze stali
ocynkowanej i dwustronnie malowanej epoksydowo, obudowa wewnetrzna z tworzywa sztucznego.
Panele muszg posiada¢ przewody do podtgczania ich do wewnetrznej instalacji elektrycznej
dygestorium uszczelnione dtawicami. Potgczenia paneli instalacyjnych do wewnetrznej instalacji
elektrycznej dygestorium musza by¢é realizowane za pomocg trzystykowych wtyczek
bryzgoszczelnych, rozigczanych bez uzycia narzedzi. Panele elektryczne powinny posiadac
mozliwos$¢ bezpiecznego demontowania i montowania oraz roztgczania i tgczenia przez uzytkownika,
bez koniecznosci wytaczania zasilania. Kazdy panel musi mie¢ mozliwos¢ wyjecia bez koniecznosci
demontowania pozostatych paneli i bez uzywania narzedzi (np. poprzez podwazenie go).

Dygestorium musi posiada¢ mozliwos¢ wyposazenia, w co najmniej: 4 gniazda w kazdym z przednich
paneli pionowych, 4 gniazda w panelach podblatowych oraz osmiu gniazd na tylnej scianie komory
roboczej — po 4 z kazdej strony. Klapki wszystkich gniazdek elektrycznych musza posiada¢ miejsce
do zamontowania opisu gniazdka, przykryte przezroczystym tworzywem.

Do oferty nalezy dotgczy¢ panel elektryczny oferowanego dygestorium, z co najmniej dwoma
gniazdami, taki jak opisany powyzej montowany w kolumnach bocznych dygestorium.

Na zewnatrz w lewej i prawej kolumnie instalacyjnej dygestorium musi posiada¢ mozliwos$é
umieszczenia pokretet zaworéw (armatury) w ilosci, co najmniej 3 sztuk w kazdym wyjmowanym
panelu:

— armatura do wody zimnej - wyprowadzenie wylewek w przednim narozniku komory roboczej, obok
okna, wylewki prostopadte do bocznej sSciany dygestorium. Wylewki muszg by¢ odkrecane,
zakonczone oliwkag. Zawory umieszczone sg w panelach na kolumnie obok okna dygestorium.

— armatura do gazéw - wyprowadzenie wylewek w przednim narozniku komory roboczej, obok okna,
wylewki réwnolegte do bocznej sciany dygestorium, skierowane w kierunku tylnej sciany, Wylewki
muszg by¢ odkrecane, zakonczone oliwkg. Zawory umieszczone sg w panelach na kolumnie obok
okna dygestorium.

Wszystkie wyzej opisane parametry dygestorium muszg by¢ potwierdzone w zatgczonym do oferty
katalogu ze zdjeciami i rysunkami technicznymi.

2.7.9. Szafki pod blatem

2.8.

2.9.

Pod blatem dygestorium musi by¢ mozliwos¢ zamontowania jednej nizej opisanych z szafek. Szafki
musza stac niezaleznie na podtozu i nie mogg by¢ zwigzane z konstrukcja dygestorium.

Szafka na kwasy i zasady

W catosci wykonane z polipropylenu w kolorze biatym o grubosci 20 mm (takze szuflady i ich
prowadnice), szuflady z krawedziami wewnetrznymi wyoblonymi dla fatwego czyszczenia, nosnos¢
szuflady minimum 30 kg, wszystkie uchwyty i Sruby ze stali V4A,

Szafka na kwasy i zasady musi by¢ zgodna z dyrektywg niskonapieciowg 2006/95/EG oraz norma
kompatybilnosci elektromagnetycznej: 2004/108/EG oraz posiada¢ znak CE, deklaracje zgodnosci
nalezy dotagczy¢ do oferty

Stot wagowy

Stoét wagowy wykonany w catosci z blach (z wyjatkiem bloku i blatu wagowego) i ksztattownikéw
stalowych ocynkowanych galwanicznie i nastepnie malowanych proszkowo farbami chemoodpornymi.

Blok wagowy (obcigznik, na ktérym leczy szklana ptyta wagowa) wykonany z ptyty stalowej o grubosci
co najmniej 30 - 40 mm.

Konstrukcja stotu wykonana bez uzycia materiatéw drewnopochodnych, kamienia, betonu (lub innych
materiatdw mineralnych) i aluminium, blat pomocniczy stotu wagowego wykonany blachy stalowe;j
ocynkowanej galwanicznie i nastepnie malowany proszkowo chemoodpornymi farbami
poliuretanowymi. Wymiary ptyty roboczej min. 550x450 mm.
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Wymiary stotu / modutu wagowego: szer. 900 x gt. 600 x wys. 900/750mm (szer. x giteb. x wys.)

Wysokos¢ miejsca na nogi co najmniej 770 mm dla stotu o wysokosci 900 mm i 620 mm dla stotu o
wysokosci 750 mm.

Szerokos$¢ miejsca na nogi, co najmniej 700 mm, gteboko$¢, co najmniej 445 mm

Poziomowanie stelaza ptyty wagowej musi by¢ tatwe do wykonania dla uzytkowania, dostep do srub
poziomujgcych z bokdw przestrzeni pod blatowej — bez unoszenia stotu.

Stét wagowy musi mieé mozliwos¢ zastosowania, jako element wbudowany w stét laboratoryjny z
dowolnym, wspdolnym ze stotem wagowym, blatem; ptyta wagowa zamontowana w otworze baletu
stotu laboratoryjnego.

2.10. Szafy na odczynniki:
2.10.1. Szafy na chemikalia

4.2.

Wykonane wytacznie z blachy stalowej o grubosci 0,75 mm — 1 mm, (pozostate wymagania identyczne
ze stawianymi szafom laboratoryjnym)

W suficie szafy krociec wentylacyjny o $rednicy 75 mm.

Szafy wyposazone w 3 potki - kuwety. Gtebokos$é korpusu 500 mm, nosnosé szaf powinna wynosié
min. 150 kg/m2, nosnos¢ potki min. 30 kg, wymagana jest mozliwos$¢ regulacji wysokosci szafy na
nézkach, w granicach -5 do +15 mm (poziomowanie), regulacja musi odbywac¢ sie wytgcznie od
wewnatrz szafy.

UWAGA!

Wszystkie podane powyzej opisy mebli i wyposazenia laboratoryjneqo maja charakter

pogladowy, majacy na celu okreslenie wymaganej przez Zamawiajacego jakosSci i standardu
wykonania.

Sprzet

. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

. Sprzet do wykonania roboét

Montaz reczny lub drobnym sprzetem zgodnie z instrukcjg producenta.

Transport

. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
Przewozenie i sktadowanie mebli
Meble i ich elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu meble i ich elementy muszg by¢ oryginalnie zapakowane przez producenta oraz
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

Meble i ich elementy nalezy bezwzglednie chroni¢ przed niekorzystnym wplywem warunkéw
atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ robét i wkasciwosci przewozonych wyrobdw.

Wykonanie robét

. Ogoblne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
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5.2. Warunki przystapienia do robét

10.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty montazowe.

Montaz mebli i wyposazenia jest mozliwy tylko i wylgcznie po zakohczeniu wszelkich roboét
budowlanych.

Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne”.

Obmiar robot

Ogodine zasady dokonywania obmiaru robét podano w ST.00 ,Wymagania ogdine”.

Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.00 ,Wymagania ogélne”.

Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST.00 "Wymagania ogdlne”.

Zasady ptatnosci i rozliczen finansowych za wykonane roboty, wymienione w dokumentacjach
projektowych i opracowaniach kosztorysowych, okresla Dokumentacja Przetargowa oraz Umowa z
Wykonawca.

Przepisy zwigzane

» EN 13150 — ,Stoty robocze dla laboratoriow. Wymiary, wymagania i metody badan”

» EN 14727 — ,Meble laboratoryjne do przechowywania -- Wymagania i metody badan” oba
potwierdzone certyfikatem wystawionym przez akredytowane laboratorium zewnetrzne

» EN 13501-1, powtoka lakiernicza spetniajgca wymogi produktu trudno zapalnego o klasie A2-s1-
d0, potwierdzone certyfikatem wystawionym przez akredytowane laboratorium zewnetrzne

» ENISO 9227:2007, gdzie ocena wg kryterium EN ISO 4628 bedzie wynosita 0/0; dokument
powinien zostaé wystawiony przez akredytowane laboratorium zewnetrzne

> EN ISO 6272-1:2004,w tescie proby uderzeniowej - bez powstania peknie¢ na powierzchni;
dokument powinien zosta¢ wystawiony przez akredytowane laboratorium zewnetrzne

> EN ISO 2409:2007, w tescie préby przyczepnosci - wynik nie gorszy niz 0 (zaden wyciety
kwadrat nie odkleit sie); dokument powinien zosta¢ wystawiony przez akredytowane laboratorium
zewnetrzne

» EN 14175, cz.1,2,3, wystawione przez zewnetrzne laboratorium badawcze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.03 Pomieszczenia typu Cleanroom

KOD CPV:

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

45000000-7 Roboty budowlane

45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placéwek zdrowotnych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45214631-2 Roboty instalacyjne w zakresie pomieszczen czystych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
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klimatyzacyjnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania pomieszczen
typu ,CLEANROOM” zwigzanych z realizacjg projektu: ,Budowa nowego budynku laboratoryjno -
naukowego A6 na terenie Centrum Kliniczno - Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w todzi przy
ul. Pomorskiej 251 - budynek pasywny”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie nastepujgcych prac:

1. Wykonanie projektu wykonawczego z projektem technologii i w razie potrzeby budowlanego.

2. Opracowanie dokumentacji na potrzeby uzyskania akredytacji KCBTIK.

3. Przeprowadzenie robét budowlanych i instalacyjno-montazowych wraz z dostawg i montazem
z zachowaniem wymogow strefy czystej

4. Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych.

5. Opracowania procedur i przeprowadzenia szkolen niezbednych do prawidtowego funkcjonowania
strefy czystej.

Powyzszym zakresem prac objete sg nastepujgce pomieszczenia:

1. LABORATORIUM A — KLASA A 9,8 m2
2. LABOLATORIUM B — KLASA B 29,8 m2
3. LABOLATORIUM C —KLASA C 18,2 m2
4. SLUZAB —KLASA B 7,0m2
5. SLUZAC —KLASA C 7,2m2
6. SLUZAD — KLASA D 6,1 m2

tgczna powierzchnia wszystkich pomieszczen objetych opracowaniem wynosi 78,10 m2

1.3.1. Zadanie 1. - Wykonanie projektu wykonawczego z projektem technologii i w razie
potrzeby budowlanego.

Opracowanie projektowe nalezy wykonaé w zakresie zgodnym z:
a) Prawem budowlanym (dz.U.z 2013 poz.1409)
b) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow
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Technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690),
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004. W sprawie szczegétowego
Zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonanie i odbioru
robot Budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze
zm) wraz z kosztorysami inwestorskimi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot.

Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dn.20 listopada 2006r w sprawie wymagan fachowych

i sanitarnych dla bankéw tkanek i komorek (Dz.u. 2006 nr 218 poz. 1598).

Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2009 r.- wytwarzanie sterylnych
produktéw leczniczych;

Od Wykonawcy wymaga sie przygotowania dokumentacji wykonawczej (a w razie koniecznosci
budowlanej) w zakresie:

a)
b)
c)
d)
e)

Architektonicznej

Konstrukcyjno-budowlanej

Instalacji sanitarnych (HVAC, Co, wod.-kan.)

Instalacja elektryczna (w tym niskie pragdy: KD, LAN+Tel, TVU,SSP, BMS i oswietleniowa)
System kontroli gazéw procesowych

W powyzszym zakresie Wykonawce obejmuije:

a)
b)

c)

d)

e)

Zinwentaryzowania pomieszczen objetych zakresem opracowania.

Uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych lub zgtoszenie robét, w przypadku,
gdy bedzie wymagane.

Uzyskanie opinii wtasciwego Panstwowego Inspektora Sanitarnego w spetnianiu wymagan
zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 20 listopada 2006r. w sprawie wymagan
fachowych i sanitarnych dla bankéw tkanek i komoérek (Dz.u. 2006 nr 218 poz. 1598).
Uzgodnienia projektu z Krajowym Centrum Bankowania Tkanek i Komoérek w zakresie objetym
opracowaniem.

Uzgodnienie projektu z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen Ppoz.

Wykonawca dostarczy dokumentacje w wersji papierowej w 2 egzemplarzach oraz w wersji papierowej
elektronicznej na ptytach CD lub pendrive (5egz).

1.3.2. Zadanie 2. - Opracowanie dokumentacji na potrzeby uzyskania akredytacji KCBTiK.

Zamawiajgcy dostarczy:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

Koncepcje architektoniczno-techniczna - prace przygotowawcze
Dokument Specyfikacja Wymagan Uzytkownika w URS
Schemat procesu

Whiosek rejestracyjny do GIF

Procedura zarzgdzania bankiem tkanek

Procedura przetwarzania procesowego

Procedura zarzadzania jakoscig

Formularze procedur

Wykonawca opracuje dokumentacje na podstawie przygotowanych przez Zamawiajgcego, powyzej
wymienionych dokumentéw. Wykonawca skoordynuje dokumentacje z projektantami branzowymi na
potrzeby uzyskania akredytacji KCBTIK.

1.3.3. Zadanie 3. - Przeprowadzenie robét budowlanych i instalacyjno-montazowych wraz
z dostawa i montazem z zachowaniem wymogoéw strefy czystej

Roboty budowlane i instalacyjno-montazowe muszg byé zaprojektowane i wykonane zgodnie z
wymaganiami obowigzujgcych polskich norm i przepiséw.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania robét z materiatéw wtasnych i stosowaé materiaty
odpowiadajgce co do jakosci wymogom dopuszczajgcym je do obrotu i stosowania w budownictwie
oraz posiadajgce wymagane parametry.

Roboty budowlane instalacyjno-montazowe prowadzone w warunkach strefy czystej wykonywane
bedg w sposdb bezpieczny dla $rodowiska procesu i warunkéw Cleanroom jak klasa czystosci
powietrza, czystos¢ mikrobiologiczna czy inne wymagane parametry dla stref czystych.
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1.3.4. Zadanie 4. - Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych

Wykonawca przeprowadzi niezbedne pomiary i uzyska pozytywny rezultat zgodny z wymaganiami
niezbednymi do realizacji przedmiotu umowy w zakresie projektowanych instalac;ji:

a) pomiar temperatury,

b) pomiar poziomu wilgotnosci,

c) pomiar poziomu klasy czystosci powietrza,

d) czystos¢é mikrobiologiczna powierzchni ptaskich,

e) pomiar natezenia oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,

f) pomiary instalacji elektrycznej i uziemiajgce;.

1.3.5. Zadanie 5. - Opracowania procedur i przeprowadzenia szkolen niezbednych do

1.4.

1.5.

2.2.

2.3.

2.4,

prawidlowego funkcjonowania strefy czystej.

1. Szkolenie stuzb utrzymania ruchu w zakresie obstugi wykonanych instalacji wskazanych przez
Zamawiajgcego os6b w wymiarze co najmniej 4 godzin, wraz ze szkoleniem praktycznym i
teoretycznym.

2. Szkolenie ekipy sprzatajgcej wskazanych przez Zamawiajgcego 0séb w wymiarze co najmniej 2
godzin, wraz ze szkoleniem praktycznym i teoretycznym.

3. Szkolenie kierownikow strefy czystej w zakresie procedur wymaganych w utrzymaniu
laboratorium w wymaganej klasie czystosci wskazanych przez Zamawiajgcego os6b w wymiarze
co najmniej 6 godzin, wraz ze szkoleniem praktycznym i teoretycznym.

4. Szkolenie operatorow w zakresie funkcjonowania laboratorium i prowadzenia w nim prac
wskazanych przez Zamawiajgcego os6b w wymiarze co najmniej 6 godzin, wraz ze szkoleniem
praktycznym i teoretycznym.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w ST.00 Wymagania ogdlne.

Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z obowigzujgcymi
przepisami.

Materialy

. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 2.

Sciany

Powierzchnie fatwo zmywalne bez zbednych pétek kurzowych. Piyty typu ,sandwicz” przeznaczone
do stref czystych. Grubos¢ ptyty 60+5 mm..

Wypetnienie: Rdzen panelu: zatwierdzony do FM 4882. Powioka chemicznie obojetna.

Panele muszg posiada¢ aktualny atest higieniczny PZH.

Sufit

Powierzchnie fatwo zmywalne bez zbednych pétek kurzowych. Piyty typu ,sandwicz” przeznaczone
do stref czystych. Grubos¢ ptyty 605 mm..

Wypetnienie: Rdzen panelu: zatwierdzony do FM 4882. Powioka chemicznie obojetna.
Panele muszg posiadaé aktualny atest higieniczny PZH.
Podtoga

Homogeniczna wyktadzina PVC w plytkach do zastosowania obiektowego m.in. w sektorach
farmaceutyki, biotechnologii i medycyny, w ptytkach 60015 % x 600+5 % mm (wg. EN 427, grubos¢
catkowita EN 428 - 2,00 mm, klasa uzytkowa EN 685 - 34/43, masa catkowita EN 430 — 3,2 kg/m2)
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mozliwos¢ odnawiania i regenerowania przez szlifowanie, naprawialna — bez widocznych Sladéw przy
odbiorze z odlegtosci min. 900mm, kwalifikacja CSM (Cleanroom Suitable Material) klasa ISO 4 wg.
ISO 14644-1, dopuszczony do stosowania w pomieszczeniach sterylnych klasy A/B wg. EC-GMP,
odgazowywanie TVOC (230C/900C): ISO-AMC -9.1 wg. ISO 14644-8, certyfikat IPA Fraunhofer
TESTED DEVICE, pozostatos¢ wgniecenia EN 433 - 0,035 mm, napiecie elektrostatyczne 70V, klasa
antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130 - R 9, klasa $cieralnosci EN 660-1 — grupa M
odpornosé na kétka meblowe EN 425 — zadnych sladéw, odporno$é chemiczna EN 423 , wtasciwosci
antyelektrostatyczne: R < 108Q ; wg EN 1081 IEC 61340-4-1: 106 Q <R £ 108Q, stabilnos¢ wymiarowa
EN 434 - 0.05%, tatwos¢ odkazania powierzchni skazonych materiatami promieniotwérczymi DIN
25415 czes¢ 11 1SO 8690 , wiasciwosci bakteriostatyczne i grzybobodjcze SNV195920 — tak, posiada
deklaracje zgodnosci ze znakiem CE, EN 14041. Cokét przypodtogowy umozliwiajgcy na
wspotptaszczyznowe przejscie wykonczenia posadzki na powierzchnie sciany. Sznur do zgrzewania
na gorgco wyktadzin PVC w kolorze przeznaczonym do koloru spawanej wyktadziny o srednicy min.
4mm.

Dla wszystkich norm dopuszcza sie normy rbwnowazne.
Drzwi

Powierzchnie fatwo zmywalne bez zbednych pétek kurzowych o wymiarach 900 mm x 2000£5 mm,
Zawiasowe, z uszczelkg opadajgcg, Oscieznica opaskowa, profile aluminiowe anodowane na kolor
srebrny. Skrzydto z profilem aluminiowym anodowane na kolor srebrny, ptycina: laminat barwiony w
masie wzmocniony wtoknem szklanym o grubosci min. 2mm. Wypetnienie: piana poliuretanowa, kolor
laminatu granatowy — potysk. Zawiasy ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej obustronnie.

Oswietlenie podstawowe

Zlicowane z sufitem. Klasa min. IP54. Korpus: z blachy stalowej, malowany farbami proszkowymi w
kolorze biatym. Dyfuzor: Ramka ze specjalnego profilu aluminiowego, do ktérej mocowana jest ptyta
pryzmatyczna o grubosci 3 mm, dodatkowo zabezpieczona uszczelkg. Zasilanie 230V/50Hz,
kondensator kompensujgcy. Produkt wykonany zgodnie z normg: PN-EN 60598-CEI-34-21, stopien
zabezpieczenia zgodnie z normg EN 60529.

Dla wszystkich norm dopuszcza sie normy rownowazne.
Oswietlenie ewakuacyjne

Zlicowane z sufitem. Klasa min. IP54. Podtrzymanie min. 2h. Korpus: z blachy stalowej, malowany
farbami proszkowymi w kolorze biatym. Dyfuzor: Ramka ze specjalnego profilu aluminiowego do ktére;j
mocowana jest ptyta pryzmatyczna o grubosci min. 3 mm, dodatkowo zabezpieczona uszczelka.
Zasilanie 230V/50Hz, kondensator kompensujgcy. Produkt wykonany zgodnie z normg: PN-EN
60598-CEI-34-21, stopien zabezpieczenia zgodnie z normg EN 60529. Certyfikat CNOBP.

Dla wszystkich norm dopuszcza sie normy rownowazne.
Dodatkowe wyposazenie

Ruch osobowy - system $luz wejsciowych do strefy czystej planowany jest jako niezalezny system
kontroli dostepu do pomieszczen tworzgc uktad blokad krzyzowych pozwalajgcy na jednoczesne
otwarcie tylko jednych drzwi.

Ruch materiatowy - Sluza materiatowa SM3 dwukomorowa: Powierzchnie tatwo zmywalne bez
zbednych potek kurzowych. Wymiary wewnetrzne komory gérnej: min 500x500x500 mm. Wymiary
zewnetrzne: 685x500x590 mm. Wymiary wewnetrzne komory dolnej: min 500x500x500mm. Wymiary
zewnetrzne: 685x500%x590 mm. Konstrukcja zewnatrz: stal walcowana na zimno. Konstrukcja
wewnatrz: stal nierdzewna SUS304L. Blokada krzyzowa: elektryczna oraz klamka dociskowa.
Drzwiczki przeszklone.

Ruch materialowy - $luza materialowa SM2 dwukomorowa: Powierzchnie tatwo zmywalne bez
zbednych potek kurzowych. Wymiary wewnetrzne komory gérnej: min 500x500x500 mm. Wymiary
zewnetrzne: 685x500x590 mm. Wymiary wewnetrzne komory dolnej: min 500x500x500mm. Wymiary
zewnetrzne: 685x500x590 mm. Konstrukcja zewnatrz: stal walcowana na zimno. Konstrukcja
wewnatrz: stal nierdzewna SUS304L. Blokada krzyzowa: elektryczna oraz klamka dociskowa.
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Drzwiczki przeszklone.
2.9. Wytyczne do systeméw automatyki

1. Centralna szafa sterownicza z automatykg zintegrowang, umieszczona w pomieszczeniu
technicznym.

2. Szafa dla falownikéw stojgca, wentylowana z ochronnikiem przepieciowym.

3. W szafie sterowniczej sterownik swobodnie programowalny o budowie modutowej z odpowiednia
liczba modutow rozszerzen. Sterownik z mozliwoscig rozbudowy w ilosci minimum 20% wejsc¢ i
wyj$¢. Na elewacji szafy zainstalowac panel operatorski graficzny.

4. Automatyka wyposazona w zdalny dostep i zdalny serwis.

5. Centralny sterownik realizuje funkcje:

a) Archiwizacja danych do plikéw CSV w wewnetrznej pamieci Flash,

b) Latwe scigganie plikow CSV ze sterownika przez pen-drive,

c) Wopiecia do sieci BMS w protokole Modbus RTU i Modbus TCP,

d) Whbudowany web-serwer z tabelarycznym zestawieniem parametréw oraz zmiennych stanu,

Pomiary temperatur realizowane przez czujniki termistorowe,

Na filtrach HEPA, presostat sygnalizujgcy jego zabrudzenie oraz monitorowany indywidualnie

przez sterownik.

8. Czujnik wiodgcy regulacji laboratoriow przewidzie¢ jako czujnik wilgotnosci oraz temperatury
powietrza wywiewanego z pomieszczen (dopuszcza sie zastosowanie czujnikow w
pomieszczeniach - nalezy to uzgodni¢ na etapie projektowania - chodzi o usrednianie pomiaréow
w catym pomieszczeniu),

9. Uktad zachowuje odpowiednig kaskade cisnien w pomieszczeniach, regulujgc przeptyw wywiewu
za pomocg VAV.

10.Nawiew do laboratoriow uzupetniony bedzie o instalacje nawilzania parowego powietrza.
Przewidzie¢ okablowanie opomiarowania nawilzacza (przetworniki wilgotnosci oraz higrostaty).

11.Przewidzie¢ zasilanie nagrzewnicy oraz sterowanie jej wydajnoscig w sposéb ptynny.

12.Przewidzie¢ pomiar wilgotnosci i temperatury powietrza zewnetrznego, oraz wywiewanego z
pomieszczen.

13.Utrzymanie wydatku powietrza od ci$nienia w kanatach nawiewnych i wywiewnych - centrala
utrzymuje state cisnienie dyspozycyjne nawiewu i wywiewu za pomocg regulacji wydatku
wentylatorow przez przemienniki czestotliwosci.

14.Przemienniki czestotliwosci z filtrami przeciwzaktéceniowymi.

15. Sterowanie VAV przewidzie¢ z pomiarem sygnatu sprzezenia zwrotnego w celu wyeliminowania
ewentualnej nieprawidtowosci w ich pracy.

16.Przetworniki réznicy cisnien w pomieszczeniach, montowane przy szafie lub innym miejscu
wskazanym przez uzytkownika, z wyswietlaczem oraz doprowadzeniem pomiardw rurkami
pneumatycznymi i wspdlna rurka cidnienia odniesienia.

17.Przewidzieé zasilanie pomp nagrzewnic.

18.Dostawca automatyki przekaze narzedzia programistyczne dla zastosowanych sterownikow.

No

2.10. Wytyczne do centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej:

Klasy GMP B (A w komorach laminarnych), C, D, powierzchnia ~79m2, kubatura ~237m3;
Wentylacja/klimatyzacja + sterowanie. Instalacja chtodnicza z agregatem.

Osobne centrale wentylacyjne dachowe uzdatniajgce powietrze, wykonane w konfiguracji
pozwalajgcej kontrolowaé parametry klimatyczne w pomieszczeniach. Systemy klimatyzacyjne
zostang wyposazone w dedykowang automatyke sterujgcg urzgdzeniami, zarzgdzajgcg procesami
grzania, chtodzenia, nawilzania oraz utrzymania kaskady cisnien pomiedzy pomieszczeniami. Zaktada
sie utrzymywanie parametréw na poziomie:

> wilgotnosé przez caty rok 45% (+/-5%)

» temperatura przez caty rok 22st.C (+/-2st.C)

» kaskada ci$nien pomiedzy pomieszczeniami do utrzymania klas GMP.

Mozliwos¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego oraz praca w trybie free-cooling.
Zapewnienie wymaganej klasy czystosci powietrza doprowadzanego do pomieszczen — kaskadowy
stopien filtracji.
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Zapewnienie wymaganej ilosci powietrza i sprezu w celu osiggniecia klasy pomieszczen.
Wytyczne do budowy centrali

Centrala w wykonaniu higienicznym.

Przytagcza wymiennikdw po stronie obstugi, a krociec sptywu skroplin po stronie przeciwne;j.

Budowa szkieletowa.

Panele ostonowe w postaci kaset z blachy pokrytej powtokg AlZn ulegajgcej samopasywaciji;

Izolacja kaset termiczna i dzwiekochtonna z wetny mineralnej, grubosci panelu 50 mm.

Przejscia kablowe wykonane fabrycznie i wyposazone w dtawiki.

Sekcje posadowione na ramie o wysokosci min. 80 mm.

W sekcjach wentylatora i filtra bulaje, oSwietlenie oraz wigczniki.

Obudowa wymiennikow w standardzie higienicznym.

10 Podtogi skosne wykonane w standardzie higienicznym.

11.Obudowy wentylatoréw i silniki w standardzie higienicznym.

12.Wanna pod chtodnicg w standardzie higienicznym.

13.Puste sekcje inspekcyjne pomiedzy wymiennikami w celu mycia.

14.Centrala spetnia wymagania potwierdzone certyfikatem TUV (zgodno$¢ z normg DIN 1946-4,
PN-EN 13053 oraz PN-EN 1886). Dla wszystkich norm dopuszcza sie normy réwnowazne.

15.Badania laboratoryjne na obudowie modelowej.(M)

16.Wytrzymatos¢ mechaniczna obudowy - klasa min D1;

17.Szczelno$¢ obudowy: przy nad- i pod-cisnieniu min.1000 Pa - klasa min. L1

18.Szczelno$¢ zamocowania filtrow: przy nad- i pod-ci$nieniu min.1000 Pa - klasa filtra min. = F9

19.Wspotczynnik przenikania ciepta - klasa min. T2

20.Wspotczynnik wptywu mostkow cieplnych - klasa min. TB2

21.1zolacyjnos¢ akustyczna obudowy - wartosc¢ ttumienia wtrgcenia: 250 Hz - min. 30 dB | 500 Hz -
min. 33 dB | 1000 Hz - min. 46 dB inwerterowym.

22.Silniki wentylatoréw przystosowane do wspoétpracy z falownikami.

COoNOGO~WNE

Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

Szczegotowy zakres typow i rodzajow sprzetdw, oraz ich zakres zostanie sprecyzowany dopiero po
wykonaniu dokumentacji technicznej

Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

Szczegotowy zakres typdw i rodzajow transportu, oraz jego zakres zostanie sprecyzowany dopiero po
wykonaniu dokumentaciji technicznej

Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 6.

Obmiar robo6t

Ogodlne zasady dokonywania obmiaru robét podano w ST.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 7.

Odbiér robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczagce ptatnosci podano w ST.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 9.
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Zasady ptatnosci i rozliczen finansowych za wykonane roboty, wymienione w dokumentacjach

projektowych i opracowaniach kosztorysowych, okresla Dokumentacja Przetargowa oraz Umowa z
Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r.
Nr 147, poz. 1229).

Oraz inne nie wymienione powyzej a konieczne do prawidtowego wykonania zadania.

YV V
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