L.p Zewarlosc I
|
" 1.| Opaska elastyczna 10 cm x 4 m Matoban |
- Eﬁh‘Opaska elastyczna 8 cm—;i.zm ]\f’lat()bﬂi'; e
3. | Bandaz dziany 10 cm im - o o
N u4. Bandaz dziany 4 em x4 m N
5. | Opatrunek osobisty typu A - =
6 Kompres gazowy 9 x 9 cm “_
7. | Kompres gazowy 1/2 m? o o 6 i
8. | Plaster z gaza 10 % 6 cm Prestovis Plus 15
4. | Plaster z gaza 10 x 8 cm Prestovis Plus 15
10. | Plaster z gazg 6 cm x 1 m Presiovis Plus ' 4
11. | Plaster na szpuli 1,25 cm x 5 m Polovis 3 |
12. | Plaster na szpuli 5 cm x 5 m Polopor 3
13. | Chusty trojkatne widlkninowa 6
14. | Opatrunek na oparzenia \Water Jel maly 2
15. | Opatrunels na oparzenia Water Jel Sredni 2
16. | Opatrunek na oparzenia Water Jel duzy 1
17. | Siatka opatrunkowa nr 3 3
18. | Slatka opatrunkowa nr 6 3
19. | Agrafka 12 :
20, | Folia izatermiczna ,Koc ratunkowy” 6
21. | Rekawiczki ambulatoryjne (pary) 12
22, | Nozyczki 1
23. | Peseta anatomiczna 9 cm 1 I
24, | Szyna Kramera 60 x 8 cm 2
25, | Maseczka do sztucznego oddychania 1
26, | Maska pienwsza pomoc Pocket Mask 1 |
27. | Kolnierz artopedyczny 1 |
28. | Plyn do adkazania rak 100 ml Skinman Soft 2
29. | Chusteczki Leko - dezynfekeja 20
30. | Zestaw do plukania oka 1
31. | Ekran Anty-Hiv 1
32, | Instrukcja Pierwszej Pomocy 2

Przeznaczony dla przedsigbiorstw zatrudniajacych powyzej 50 pracownikéw zarganizawanych w duzych halach, na duzej przestrzeni
o znacznie addalonych od siebie stanowislcach pracy.

Zestaw umieszczony w metalowe] walizce z polka do powieszenia na scianie.
[wym. 330/540/140 wys.szer.gl
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5, wylewka Axion MSR, mocowany do Sciany

==

PODSTAWOWE CECHY

- Misa natrysku awaryjnego wykonana z zielonego
tworzywa ABS o Srednicy 27 cm, posiada wylewke
Axion MSR ktéra zapewnia wypltyw wody
odpowiednio uksztattowany, obejmujgcy swym
zasiegiem catg postaé. Pozwala na skuteczne i
! szybkie sptukanie niebezpiecznych plyndw z cafego
) ciafa.
- Urzadzenie montowane do sciany nad drzwiami.
- Natrysk uruchamiany ‘przy pomocy dZwigni
recznej umiejscowionej z prawej strony. Sztywne
cieglo o diugosci 71 cm wykonane jest ze stali
nierdzewnej i zakoriczone tréjkatnag raczka
zawieszong na wysokosci utatwiajgcej szybkie
uruchomienie natrysku.
- Wszystkie elementy wykonane z tworzywa ABS
posiadaja stahilizatory UV, nie zmieniajg koloru i
nie kruszeja w kontakcie z substancjami
alkalicznymi, roztworami soli, olejami, wiekszascig
kwasdw oraz swiattem sfonecznym.
- Urzadzenie posiada wbudowane regulatory
przeptywu oraz chromowane, mosieine zawory
kulowe o stabilnym potoieniu  otwartym,
wyposazone w trzpien i kule ze stali nierdzewnej
co zapewnia podwyzszong ochrone przed korozjg i
uszkodzeniem.
- Dodatkowo zawiera chromowany filtr siatkowy.
-Dostarczane w podstawowym zabezpieczeniu
antykorozyjnym  (farba  proszkowa)  koloru
zielonego. Uniwersalne oznakowanie w komplecie:
znak BHP. Wydajnos¢ 76 |/min. Zasilanie 1". Waga
4,2 kg.
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BEZPIECZNA PRACA / URZADZENIA AWARYINE
Myjka do oczu i twarzy montowana do blatu lub zlewu, wylewki Feather-Flo

IOP [Al s DIN (wsi osna C €

DOSTEPME MODELE / DANE TECHNICZNE

Numer (Wydajnasé i | Waga . .
‘artykutu(1/min) jeeistlanie (kg) Sposob_m‘unt_az‘l.l_ o
7610 19 " 315 montowana do bl?,t,‘,{ly,h zlawy
7611 19 h" A monlowana do blalu {

S - S — i

OPIS
Myjka do aczu i twarzy, montowana do blatu lub zlewu, Wylewki ypu Feather-Flo o strumieniu
optukujgeym oczy | twarz. Uruchariana jednym ruchem przechylajacym statyw myjki w dot.
Zapewnia staty, réwnormierny wyptyw przy cisnieniach wody w granicach 2-4 bar. Wyposazona w
fillr sitowy usuwajacy zanieczyszczenie z wody. Uniwersalne oznakowanie urzadzenia awaryjnego
w komplecie. Zgodna z norms EN15154-2. ]

ZASTOSOWANIA

Wszelkie miejsca, gdzie bezpieczenstwo jest najwazniejsze oraz gdzie oczy | twarze ludzi maga
by¢ narazane na obraZenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkadliwymi lub zracymi,
powinny by¢ wyposazone w odpowiednie urzadzenia do bezzwtocznego oplukania oczu i twarzy,
zainstalowane w bezpasredniej oliskosci stanowisk pracy. Prawidtowo zarnontowane urzgdzenie
jest stabilne, wygodne w uzyciu i nie zajmuje migjsca na blacie roboczym.

GWARAMCJA / OPIEKA POGWARANCYJNA

Urzagdzenie objete jest 24 miesieczna gwarancja. W trakcle je] trwania wszystkie uszkodzenia
powstate wskutek wad fabrycznych zoslans usuniele przez serwis techniczny Topserw. Wyhdr
sposobu usuniecia wady nalezy do Gwaranta.

Po uplywie okresu gwarancyjnego zapewniamy opieke pogwarancyjna swiadczona przez nasza |
firme obejmujaca przeglady, ogledziny oraz dostep do czesci zamiennych do 15 lat wstecz. |
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BEZPIECZNA PRACA / URZADZENIA AWARYJNE
Myjka do oczu i twarzy montowana do blatu lub zlewu, wylewki Feather-Flo
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WYPROSAZENIE DODATKOWE

. - Systern termostatyczny do mieszania wody o przeptywie 95 [/min

l/lieszacz termostatyczny cieplej i zimnej wody 75 I/min
\

‘- Mieszacz lermostatyczny ciepte] i zimnej wody 26,5 [/min
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