INWESTOR WYKONAW CA OPRACOWANIA

BUDOWA NOWEGO BUDYNKU LABORATORYJNO-NAUKOWEGO A6 NA TERENIE CKD UM ARCHITEKTON SP. Z 0.0.
92-213 £tODZ, UL. POMORSKA 251 91-341 £LODZ, UL. BRUKOWA 6/8
Uwagi:

1.wszystkie okna wyposazone w zewnetrzne rolety automatyczne/ czujniki natezenia swiatta na kazdej elewac;ji
2 Oswietlenie pomieszczen laboratorium typu led, barwa $wiatta ciepta 2700-3500K

3. Dygestoria wyposazone w

- Zlewik z doprowadzeniem wody zimnej i odprowadzeniem sciekéw

- pkt. poboru gazu ziemnego usytuowane w odlegtosci min 50 cm od gniazd elektrycznych

- min 4 gniazda 230V

- pod dygestorium szafki zamykane na zasady i kwasy

4.Przy stotach wyspowych zlewy wykonane z ceramiki (jak blaty naszafkowe)

5.Stoly wyspowe i przyscienne oznaczone na rzutach wyposazone w zlewiki z doprowadzeniem wody zimnej i
odprowadzeniem $ciekow

PARTER
CZESC WEJSCIOWA
Pom. 0.1, Przedsionek holu 15,00m?2 H=330cm
0.1a 14,50m?
podtoga Wykonana z materiatéw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane
Woycieraczka zewnetrzna montowana w posadzce
Sciany Gtadkie , zmywalne wg aranzacji wnetrz
Szklone wg proj.arch.
sufit Gtadki, tatwo zmywalny wg aranzacji wnetrz
Drzwi i okna Przesuwne ,automatyczne sprzezone do systemu ISA + drzwi do
rozdzielni EI60Szklenie szklem bezpiecznym wg proj. architektury
ogrzewanie 20°C
wentylacja 2w/h
inst. wod-kan -
oswietlenie ogolne 200Ix, (na podiodze),awaryjne ewakuacyjne kierunkowe
oswietlenie led, barwa $wiatta ciepta 2700-3500K
inst.elektr. gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia na wys 30 cm od posadzki
inst. teletechniczne . instalacja sygnalizacji pozaru. SSWIN
. System monitoringu budynkowego
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Pom. 0.2 Hol 461,00m? H=300-
0.2a Strefa relaksu 40,35m’ 360cm
podfoga Wykonana z materiatéw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem
Sciany Gfadkie , zmywalne wg aranzacji wnetrz
sufit Gfadki, tatwo zmywalny, rozbieralny wg aranzacji wnetrz
Drzwi Drzwi rozwieralne poéttoraskrzydiowe
okna Brak, doswietlenie swietlikiem nad klatkg schodowg
ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja mechaniczna, 2w/h
inst. wod-kan Automaty vendingowe- podtgczenie do wody zimnej
Pkt dystrybugji wody pitnej — bez podtaczen
o$wietlenie ogolne 200Ix, (na podtodze),awaryjne ewakuacyjne kierunkowe
os$wietlenie led, barwa $wiatta ciepta 2700-3500K
inst.elektr. gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia na wys. 30 cm od posadzki

przy stupach gniazda 230V+modut indukcyjny

inst. teletechniczne

. instalacja sygnalizacji pozaru.
. System monitoringu budynkowego
- Sie¢ Wi-Fi ogolnodostepna

Wyposazenie:

zamykane pojemniki na odpadki (Ko), zestawy krzeset montowanych do $cian Bc5, kanapy i siedziska ogdlnodostepne

e  w przestrzeni holu, lada indywidualna, zestaw mebli stojgcych i wiszacych: Szafki stojgce pod wspdlnym blatem

- Szafki stojgce pod wspolnym blatem

- blat z wielkogabarytowej ceramiki litej bez podwyzszonego obrzeza;

- szafki wiszace 4x80cm, 1x60cm

Pom. 0.2b Komunikacja 145,50 m2 H=300-
0.2¢ Komunikacja 111,10 m2 | 360cm
0.2d Przedsionek 9,60 m2

podfoga Wykonana z materiatéw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,

nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane

Sciany Gfadkie , zmywalne wg aranzacji wnetrz

sufit Gfadki, tatwo zmywalny wg aranzacji wnetrz

drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi,

ogrzewanie 20°C

wentylacja wentylacja mechaniczna, 2w/h

inst. wod-kan

o$wietlenie ogolne 200Ix, (na podtodze),awaryjne ewakuacyjne kierunkowe

inst.elektr. gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia na wys. 30 cm od posadzki

inst. teletechniczne

. instalacja sygnalizacji pozaru.
. System monitoringu medycznego i budynkowego
- Sie¢ Wi-Fi ogolnodostepna

Wyposazenie:

zamykany pojemnik na odpadki (Ko), zestawy krzeset mocowane do $cian Bc5
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Pom. 0.3 Szatnia 170,15 m2 H=330cm
podfoga Wykonana z materiatéw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane
Sciany Gfadkie , zmywalne wg aranzacji wnetrz
sufit Gfadki, tatwo zmywalny wg aranzacji wnetrz
drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi,
ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja mechaniczna, 4w/h
inst. wod-kan Pkt dystrybucji wody pitnej bez zasilania
o$wietlenie ogolne 200Ix, (na podtodze),awaryjne ewakuacyjne kierunkowe
inst.elektr. gniazda wtykowe ogodlnego przeznaczenia na wys 30 cm od posadzki
inst. teletechniczne . instalacja sygnalizacji pozaru. SSWiN
. System monitoringu budynkowego
- Sie¢ Wi-Fi ogolnodostepna
Wyposazenie:
zamykany pojemnik na odpadki (Ko),
- szafki ubraniowe zamykane na klucz szt 309
- szafki ubraniowe zamykane na klucz ogrzewane i wentylowane szt.10
Pom. Nr 0.4 Zaplecze 9.30 m2 H=300cm
podioga Wykonana z materiatéw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane
Sciany Gfadkie , zmywalne wg aranzacji wnetrz
sufit Gfadki, tatwo zmywalny wg aranzacji wnetrz
drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi,
ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja mechaniczna, 2w/h
inst. wod-kan
o$wietlenie ogolne 200Ix, (na podtodze),awaryjne ewakuacyjne kierunkowe
inst.elektr. gniazda wtykowe ogodlnego przeznaczenia na wys 30 cm od posadzki
inst. teletechniczne . instalacja sygnalizacji pozaru. SSWiN
. System monitoringu budynkowego
- Sie¢ Wi-Fi ogolnodostepna

Wyposazenie:

zamykany pojemnik na odpadki (Ko), zestaw mebli wiszacych i stojacych ze zlewem montowanym w blacie Da2.3
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Pom. Nr 0.4a Zaplecze personelu z wc personelu 7,50 m2 H=300cm
podfoga Wykonana z materiatéw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane
Sciany Gfadkie , zmywalne wg aranzacji wnetrz
W wc $ciany z plytek ceramicznych do wys. drzwi, powyzej malowanie
sufit Gfadki, tatwo zmywalny wg aranzacji wnetrz
Drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi,
Do wc z podcieciem
ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja mechaniczna, 2w/h
w wc 50m3/h/sedes
inst. wod-kan Zlew z doprowadzeniem wody cieptej i zimnej i odprowadzeniem
Sciekow
WWC:
Umywalka z doprowadzeniem wody cieptej i zimnej i odprowadzeniem
Sciekow
Miska wc podwieszana z doprowadzeniem wody zimnej
i odprowadzeniem $ciekéw
o$wietlenie ogolne 200Ix, (na podtodze),awaryjne ewakuacyjne kierunkowe
o$wietlenie miejscowe nad umywalka
inst.elektr. Gniazda elektryczne 6 szt ponad blatem
gniazda wtykowe ogodlnego przeznaczenia na wys 30 cm od posadzki
Chtodziarka podblatowa
W Wc gniazdo przy umywalce
inst. teletechniczne . instalacja sygnalizacji pozaru.
- Sie¢ Wi-Fi ogdlnodostepna

Wyposazenie:

W Wc wieszak na ubranie (Ws1), pojemnik na mydto w ptynie (D1), pojemnik na reczniki papierowe (D3), zamykany pojemnik
na odpadki (Ko), pojemnik na papier toaletowy (D4), pojemnik ze szczotkg do mycia wc(D5), lustro $cienne L1 (wg aranzacji)

Pom. Nr 0.5 Wc meskie z natryskiem 19,10m? H=270cm
podfoga Wykonana z materiatéw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasiakliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane
Sciany Kryte wykfadzina pcw do wys. drzwi powyzej malowanie farbami
zmywalnymi
sufit Gfadki, tatwo zmywalny
drzwi Odporne na mycie S$rodkami  dezynfekcyjnymi, z podcieciem
wentylacyjnym
ogrzewanie 20°-24°C
wentylacja wentylacja mechaniczna Podcis$nienie wzgledem
-50 m3/h X SedeS, korytarzy
- 100 m3/h x natrysk
- 25 m%/h x pisuar
inst. wod-kan . Umywalka x3 z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody oraz | Bateria w prysznicu z
odprowadzeniem $ciekdw regulacja wysokosd
. Miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody oraz
odprowadzeniem $ciekdw x3 stuchawki prysznicowej
. Natrysk w posadzce z doprowadzeniem wody cieptej i zimnej i

odprowadzeniem $ciekéw
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o$wietlenie

ogolne 200Ix, miejscowe nad umywalkami, oprawy szczelne

inst.elektr.

gniazda wtykowe ogodlnego przeznaczenia szt .3
- suszarki elektryczne

inst. teletechniczne

instalacja sygnalizacji pozaru.

Wyposazenie:

wieszak na ubranie (Ws1), pojemnik na mydto w ptynie (D1) x3, pojemnik na reczniki papierowe (D3) x3, zamykany pojemnik

na odpadki (Ko), pojemnik na papier toaletowy (D4)x3, pojemnik ze szczotkg do mycia wc(D5)x3, lustro $cienne L1 (wg aranzacji)

Pom. Nr 0.6 Wc damskie z natryskiem 20,10m? H=270cm
podfoga Wykonana z materiatéw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasiakliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane
Sciany Kryte wyktadzina pcw do wys. drzwi powyzej malowanie farbami
zmywalnymi
sufit Gfadki, tatwo zmywalny
drzwi Odporne na mycie $rodkami dezynfekcyjnymi, z podcieciem
wentylacyjnym
ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja mechaniczna, Podcisnienie  wzgledem
- 50m3/h X SedeS, korytarzy
- 100m>/h x prysznic
inst. wod-kan . Umywalka x3 z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody oraz
odprowadzeniem $ciekdw Bateria w prysznicu z
. Miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody oraz
odprowadzeniem $ciekdw x2 regulacja wysokosci
. ,Pisuar z doprowadzeniem zimnej wody oraz odprowadzeniem stuchawki prysznicowej
Sciekowx2
. Kratka $ciekowa
. Kran ze zigczka z doprowadzeniem zimnej wody
. Natrysk w posadzce z doprowadzeniem wody cieptej i zimnej i
odprowadzeniem $ciekéw
o$wietlenie ogolne 200Ix, miejscowe nad umywalkami, oprawy szczelne
inst.elektr. gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia szt.3

- suszarki elektryczne

inst. teletechniczne

instalacja sygnalizacji pozaru.

Wyposazenie:

wieszak na ubranie (Ws), pojemnik na mydto w ptynie (D1) x3, pojemnik na reczniki papierowe (D3) x3, zamykany pojemnik
na odpadki (Ko), pojemnik na papier toaletowy (D4)x2, pojemnik ze szczotkg do mycia wc, x2, lustro Scienne L1 (wg aranzacji),
wieszak na ubranie (Ws),wieszak maty na drzwiach kabin wc i prysznica (Wm)

PARTER- CZESC WSPOLNA-KOMERCJA

Pom. Nr 0.7 POMIESZCZENIE NAUKOWE 47,60 m2 H=300cm
om. N o. SALA MULTIMEDIALNA
podfoga Wykonana z materiatdw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane
Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz
sufit Gfadki, tatwo zmywalny
drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi zKD
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ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja mechaniczna ,klimatyzacja 2w/h
inst. wod-kan -
o$wietlenie ogolne 5000Ix, , awaryjne - ewakuacyjne
inst.elektr. gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia PUSZKA PODLOGOWA x4
ekran Scienny elektryczny 120"(265X150CM) 2X230V
Zestawy gniazd elektrycznych , komputerowych, logistycznych wg 4XRJ145

projektu PEL 3, PEL 3.1
System rezerwagji sal

inst. teletechniczne . instalacja sygnalizacji pozaru. Zestaw komputerowy x1
. instalacja okablowania strukturalnego - Gniazda RJ45 (sie¢ LAN)
- Sie¢ Wi-Fi
. projektor multimedialny sufitowy
. system audiowizualny gto$niki montowane w suficie

. kontrola dostepu (KD)

Szczegdtowy wykaz wyposazenia wg oddzielnego opracowania

PARTER -CZESC NAUKOWO-BADAWCZA

CHEMIA/BIOCHEMIA

POMIESZCZENIA nr 0.8 - 0.13 oraz 23a i 23b objete oddzielnym opracowaniem.

W pomieszczeniu 0.10 - wykfadzina antyelektrostatyczna , pradoprzewodzaca, => 5.1074 < Rt < 1076, gr 2mm,wykonana z materiatéw
trwatych, gtadkich, antyposlizgowych, nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane,

Pom. 0. 14 Loddéwki 12,70 m2 H=330cm
Pomieszczenie z monitorowana temperatura 18-25°C

podioga Wykonana z materiatéw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane

Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz

sufit Gfadki, tatwo zmywalny

drzwi odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi

ogrzewanie brak

wentylacja wentylacja mechaniczna- klimatyzacja, 2w/h, filtr doktadny F9

inst. wod-kan -

o$wietlenie ogolne 300Ix, awaryjne

inst.elektr. Zestaw gniazd PEL6 Lodowki i zamrazarki
Lodéwki niskotemperaturowe - 80°C — 3 szt _ urzadzenie monitorowane | ustawione na stelazach
Lodéwko-zamrazarki — 3szt.

inst. teletechniczne . instalacja sygnalizacji pozaru. Zestaw komputerowy
. instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe -
szt.1, gniazdo telefoniczne - szt.1),
- Gniazda RJ45 (sie¢ LAN)

Wyposazenie:
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Lodéwki niskotemperaturowe - 80°C — 3 szt

Chtodziarko —zamrazarki laboratoryjne z panelem elektronicznym - 3szt.
Zakres temperatury +3°C do +16°C / —-9°C do -30°C

Chtodziarki laboratoryjne ze sterowaniem mechanicznym i wnetrzem antyiskrowym

Pom.nr 0.15 Pokéj naukowy 30,00 m2 H=330cm
podfoga Wykonana z materiatdw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane
Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz
sufit Gfadki, tatwo zmywalny
drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi
ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja mechaniczna, klimatyzacja 2w/h
inst. wod-kan -
o$wietlenie ogolne 500 Ix, awaryjne — ewakuacyjne
os$wietlenie led, barwa $wiatta ciepta 2700-3500K
inst.elektr. Zestaw gniazd PEL3 do kazdego biurka Niszczarka dokumentéw(

Zestaw gniazd PEL 3.1 z inst.telefoniczng x1
gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia
drukarka mata

niszczarka dokumentow(Nd)

fax, telefon

Nd) -75W

inst. teletechniczne . instalacja sygnalizacji pozaru.
. instalacja okablowania strukturalnego
. - Gniazda RJ45 (sie¢ LAN)

- Sie¢ internetowa

Zestaw komputerowy
(jednostka komp. monitor
mysz , klawiatura) x 8

Szczegdtowy wykaz wyposazenia wg wykazu wyposazenia

Pom.nr 0.15a Przedsionek pokoju naukowego 5,00 m2 H=330cm
podioga Wykonana z materiatdw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane
Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz
sufit Gfadki, tatwo zmywalny
drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi Z kodem dostepu ( KD)
ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja mechaniczna, klimatyzacja 2w/h
inst. wod-kan -
o$wietlenie ogolne 300 Ix, awaryjne
inst.elektr. gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia
inst. teletechniczne . instalacja sygnalizacji pozaru.
Wyposazenie :

Regaty z 5-pdtkami o duzej no$nosci, o wym:30x80x180cm — szt. 4

Pom.nr 0.16 Pokéj naukowy (funkcja biurowa)

15,50 m2 H=330cm
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0.17 16,00 m2
0.18 16,20 m?2
podfoga Wykonana z materiatdw trwatych, , antyposlizgowych, z wywinieciem
na $ciane wyktadzina obiektowa, dywanowa
Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz
sufit Gfadki, tatwo zmywalny
drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi z kodem dostepu (KD) i SSWiN
ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja mechaniczna, klimatyzacja 2w/h
inst. wod-kan Umywalka z doprowadzeniem wody cieptej i zimnej i odprowadzeniem | Dozownik mydta,
$ciekéw, montowana na szafce z blatem Pojemnik na reczniki
jednorazowe, kosz zamykany
na zuzyte reczniki
o$wietlenie ogolne 500 Ix, , awaryjne — ewakuacyjne
os$wietlenie led, barwa $wiatta ciepta 2700-3500K
inst.elektr. Zestaw gniazd PEL3 do kazdego biurka

Zestaw gniazd PEL 3.1 z inst.telefoniczng x1
gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia
drukarka mata

fax, telefon

inst. teletechniczne

. instalacja sygnalizacji pozaru.
. instalacja okablowania strukturalnego
. - Gniazda RJ45 (sie¢ LAN)

- Sie¢ internetowa

Do kazdego pokoju: Zestaw
komputerowy (jednostka
komp. monitor mysz ,
klawiatura) x 4

Szczegdtowy wykaz wyposazenia wg wykazu wyposazenia

Pom.nr 0.19 Pokéj naukowy 11,30 m2 H=330cm
podioga Wykonana z materiatdw trwatych, , antyposlizgowych, z wywinieciem
na $ciane
Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz
sufit Gfadki, tatwo zmywalny
drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi z kodem dostepu (KD)
ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja mechaniczna, klimatyzacja 2w/h
inst. wod-kan -
o$wietlenie ogolne 500 Ix, , awaryjne ewakuacyjne
os$wietlenie led, barwa $wiatta ciepta 2700-3500K
inst.elektr. Zestaw gniazd PEL 3.1 z inst.telefoniczng x1

gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia
drukarka mata
fax, telefon

inst. teletechniczne

. instalacja sygnalizacji pozaru.
. instalacja okablowania strukturalnego
. - Gniazda RJ45 (sie¢ LAN)

- Sie¢ internetowa

Zestaw komputerowy
(jednostka komp. monitor
mysz , klawiatura) x 1

Szczegbtowy wykaz wyposazenia wg wg wykazu wyposazenia
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Pom.nr 0.20 Pokdj naukowy ( sekretariat) 15,10 m2 H=330cm
podfoga Wykonana z materiatdw trwatych, , antyposlizgowych, z wywinieciem
na $ciane
Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz
sufit Gfadki, tatwo zmywalny
drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi z kodem dostepu (KD) i SSWiN
ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja mechaniczna, klimatyzacja 2w/h
inst. wod-kan Umywalka z doprowadzeniem wody cieptej i zimnej i odprowadzeniem | Dozownik mydia ,
$ciekdw, montowana na szafce z blatem Pojemnik na reczniki
jednorazowe, kosz
zamykany na zuzyte
reczniki
o$wietlenie ogolne 500 Ix, awaryjne — ewakuacyjne
os$wietlenie led, barwa $wiatta ciepta 2700-3500K
inst.elektr. Zestaw gniazd PEL 3.1 z inst .telefoniczng x1

gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia
drukarka-urzadzenie wielofunkcyjne

fax, telefon

czajnik elektryczny

miniblok kuchenny z chiodziarka podblatowa

inst. teletechniczne

. instalacja sygnalizacji pozaru.
. instalacja okablowania strukturalnego
. - Gniazda RJ45 (sie¢ LAN)

- Sie¢ internetowa

Zestaw komputerowy
(jednostka komp. monitor
mysz , klawiatura) x1

Szczegdtowy wykaz wyposazenia wg oddzielnego opracowania

Pom.nr 0.21 Pokéj naukowy 19,00 m?2 H=330cm
podfoga Wykonana z materiatdw trwatych, , antyposlizgowych, z wywinieciem
na $ciane
Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz
sufit Gfadki, rozbieralny, tatwo zmywalny
drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi z kodem dostepu (KD) i SSWiN
ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja mechaniczna, klimatyzacja 2w/h
inst. wod-kan -
o$wietlenie ogolne 500 Ix, awaryjne ewakuacyjne
os$wietlenie led, barwa $wiatta ciepta 2700-3500K
inst.elektr. Zestaw gniazd PEL 3.1 z inst. telefoniczng x1

gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia
drukarka mata
fax, telefon

inst. teletechniczne

. instalacja sygnalizacji pozaru.
. instalacja okablowania strukturalnego

Zestaw komputerowy

(jednostka komp. monitor
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. Gniazda RJ45 (sie¢ LAN)
- Sie¢ internetowa

mysz , klawiatura) x 1

Szczegdtowy wykaz wyposazenia wg wykazu wyposazenia

Pom.nr 0.22 Pokdj naukowy pracy biurowej 37,60 m2 H=330cm
podfoga Wykonana z materiatdw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane
Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz
sufit Gfadki, tatwo zmywalny
drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi z kodem dostepu (KD) i SSWiN
ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja mechaniczna, klimatyzacja 2w/h
inst. wod-kan Umywalka z doprowadzeniem wody cieptej i zimnej i odprowadzeniem | Dozownik mydta,
$ciekéw, montowana na szafce z blatem Pojemnik na reczniki
jednorazowe, kosz zamykany
na zuzyte reczniki
o$wietlenie ogolne 500 Ix, , awaryjne ewakuacyjne
inst.elektr. Zestaw gniazd PEL3 do kazdego biurka

Zestaw gniazd PEL 3.1 z inst.telefoniczng x1
gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia
drukarka mata

telefon

inst. teletechniczne . instalacja sygnalizacji pozaru. Zestaw komputerowy
. instalacja okablowania strukturalnego (jednostka komp. monitor
. - Gniazda RJ45 (sie¢ LAN) mysz , klawiatura) x11

- Sie¢ internetowa

Szczegbtowy wykaz wyposazenia wg wykazu wyposazenia

Pom.nr 0.22a Boks pracy biurowej 5,74 m2 H=330cm
podioga Wykonana z materiatdw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane
Sciany Szklone powyzej 110cm od posadzki, wg zestawienia arch.
sufit Gfadki,rozbieralny, tatwo zmywalny
drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi
ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja mechaniczna, klimatyzacja 2w/h
inst. wod-kan -
o$wietlenie ogolne 500 Ix, , awaryjne ewakuacyjne
os$wietlenie led, barwa $wiatta ciepta 2700-3500K
inst.elektr. Zestaw gniazd PEL 3.1 z inst. telefoniczng x1

gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia
drukarka mata
fax, telefon

inst. teletechniczne

. instalacja sygnalizacji pozaru.

. instalacja okablowania strukturalnego
- Gniazda RJ45 (sie¢ LAN)

- Sie¢ internetowa

Zestaw komputerowy
(jednostka komp. monitor
mysz , klawiatura) x1

Szczegbtowy wykaz wyposazenia wg wykazu wyposazenia
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Pom.nr 0.24

Pomieszczenie naukowe ( substancje szkodliwe )

51,50 m2 H=330cm

podtoga

Wykonana z materiatdw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane

Sciany

Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz

sufit

Gfadki, rozbieralny, tatwo zmywalny

drzwi

Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi

z kodem dostepu (KD) i SSWiN

ogrzewanie

20°C

wentylacja

wentylacja mechaniczna, klimatyzacja 6-8w/h

Odciagi — 1x dygestorium,1xloza laminarna- istniejaca, 1xszafa
wentylowana na odczynniki (120x60x1920),1x szafa wentylowana na
odczynniki (60x60x1920)

2x odciagi nad blatem laboratoryjnym.

inst. wod-kan

Zlew ze stali kwasoodpornej z doprowadzeniem wody cieptej i zimnej i
odprowadzeniem $ciekdéw, montowany na szafce

Umywalka ze stali kwasoodpornej z doprowadzeniem wody ciepte;j i
zimnej i odprowadzeniem $ciekéw, montowana na szafce

Dygestorium z doprowadzeniem wody zimnej i odprowadzeniem
Sciekow

oczomyjka

Woda destylowana

Bezdotykowy dozownik mydta
, bezdotykowy dozownik ptynu
dezynfekcyjnego,

Pojemnik na reczniki
jednorazowe, kosz zamykany
na zuzyte reczniki, kosz na
odpady 60I- 3szt

o$wietlenie

ogolne 500 Ix, ,awaryjne ewakuacyjne
os$wietlenie led, barwa $wiatta ciepta 2700-3500K

inst.elektr.

Zestaw gniazd PEL 2 do kazdego stotu przysciennego SP

Zestaw gniazd PEL 1 do kazdego stotu wyspowego SW

gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia

telefon

Zasilanie awaryjne rezerwowane i UPS

Chtodziarko-zamrazarki z panelem elektronicznym x4

Zakres temp.+2 do 8°C/ -4 do -30°C

1x dygestorium,1xloza laminarna, 1xszafa wentylowana na odczynniki
(120x60x1920),1x szafa wentylowana na odczynniki (60x60x1920)
Sprezarka do pompy prézniowej

inst. teletechniczne

. instalacja sygnalizacji pozaru.
. instalacja okablowania strukturalnego
. - Gniazda RJ45 (sie¢ LAN)

- Sie¢ internetowa
- urzadzenia monitorujgce prace zamrazarki niskotemperaturowej
- Kontrola dostepu KD i SSWIN

Zestaw komputerowy do
urzadzen (jednostka komp.
monitor mysz , klawiatura) x1

Gazy

Gaz ziemny —pk-ty poboru przy stotach wyspowych
Gaz ziemny - dygestorium

Azot z butli

Pompa prézniowa

Szczegbtowy wykaz wyposazenia wg wykazu wyposazenia

Pom.nr 0.25 Pomieszczenie naukowe (pokoéj hodowli komérkowej) 23,00 m2 H=330cm
podfoga Wykonana z materiatdw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasiakliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane
Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz
sufit Gfadki, rozbieralny, tatwo zmywalny
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drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi
ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja mechaniczna, klimatyzacja 6-8w/h
Odciggi —2x komora laminarna,
inst. wod-kan Zlew ze stali kwasoodpornej z doprowadzeniem wody cieptej i zimnej i Bezdotykowy dozownik mydta,
odprowadzeniem $ciekdéw, montowany na szafce bezdotykowy dozownik ptynu
oczomyjka dezynfekcyjnego,
destylator -woda destylowana otrzymywana lokalnie Pojemnik na reczniki
jednorazowe, kosz zamykany
na zuzyte reczniki
o$wietlenie ogolne 500 Ix, ,awaryjne ewakuacyjne
os$wietlenie led, barwa $wiatta ciepta 2700-3500K
inst.elektr. Zestaw gniazd PEL 2 do kazdego stotu przysciennego SP

gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia
telefon
Zasilanie awaryjne rezerwowane i UPS

2x komora laminarna,
Sprezarka do pompy prézniowej
Chtodziarko-zamrazarki laboratoryjne z panelem elektronicznym x2szt

inst. teletechniczne

. instalacja sygnalizacji pozaru.
. instalacja okablowania strukturalnego
. - Gniazda RJ45 (sie¢ LAN)

- Sie¢ internetowa
- urzagdzenia monitorujgce prace zamrazarki niskotemperaturowej

Zestaw komputerowy do
urzadzen (jednostka komp.
monitor mysz , klawiatura) x1

Gazy

Gaz ziemny —pk-ty poboru przy stotach przy$ciennych, oraz do lozy
laminarnych

CO2 do inkubatoréw

Szczegbtowy wykaz wyposazenia wg wykazu wyposazenia

Pom.nr 0.26 Magazyn 10,30 m2 H=330cm
podioga Wykonana z materiatdw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane
Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz
sufit Gfadki, rozbieralny, tatwo zmywalny
drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi z kodem dostepu (KD) i SSWiN
ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja mechaniczna, klimatyzacja 2w/h
szafa na butle z gazami
inst. wod-kan -
o$wietlenie ogolne 300 Ix, awaryjne
inst.elektr. gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia

inst. teletechniczne

. instalacja sygnalizacji pozaru.
. Kontrola dostepu (KD i SSWiIN

Gazy

Miejsce na butle — szafa zamykana:
Azot - 1 butla
CO2 - 1 butla

Doprowadzenie instalacji do
urzadzen po wczesniejszym
ustaleniu miejsca poboru z
uzytkownikiem

Szczegbtowy wykaz wyposazenia wg wykazu wyposazenia
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Pom.nr 0.27 Pomieszczenie naukowe 20,00 m2 H=330cm
podfoga Wykonana z materiatdw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane
Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz
sufit Gfadki, rozbieralny, tatwo zmywalny
drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi
ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja mechaniczna, klimatyzacja 6-8w/h
Odciagi —1xloza laminarna, 1xszafa wentylowana na odczynniki
(120x60x1920),
inst. wod-kan Zlew ze stali kwasoodpornej z doprowadzeniem wody cieptej i zimnej i Dozownik mydta , dozownik
odprowadzeniem $ciekdéw, montowany na szafce ptynu dezynfekcyjnego,
oczomyjka Pojemnik na reczniki
destylator -woda destylowana otrzymywana lokalnie jednorazowe, kosz zamykany
na zuzyte reczniki
o$wietlenie ogolne 500 Ix, awaryjne ewakuacyjne
os$wietlenie led, barwa $wiatta ciepta 2700-3500K
inst.elektr. Zestaw gniazd PEL 2 do kazdego stotu przysciennego SP

Zestaw gniazd PEL 2.1 z inst. telefoniczng

gniazda wtykowe ogodlnego przeznaczenia

1xloza laminarna, 1xszafa wentylowana na odczynniki (120x60x1920),
telefon

Zasilanie awaryjne rezerwowane i UPS

Lampa UV montowana na sufcie

inst. teletechniczne

. instalacja sygnalizacji pozaru.
. instalacja okablowania strukturalnego
. - Gniazda RJ45 (sie¢ LAN)

- Sie¢ internetowa
- urzadzenia monitorujgce prace zamrazarki niskotemperaturowej
- Kontrola dostepu (KD i SSWiN

Zestaw komputerowy do
urzadzen (jednostka komp.
monitor mysz , klawiatura) x2

Gazy

Gaz ziemny - dygestorium
Azot ciekly
Coz do inkubatoréw

Doprowadzenie instalacji do
urzadzen po wczesniejszym
ustaleniu miejsca poboru z
uzytkownikiem

Szczegbtowy wykaz wyposazenia wg wykazu wyposazenia

Pom.nr 0.28 Pomieszczenie naukowe - ciemnia 10,00 m2 H=330cm
podfoga Wykonana z materiatdw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasiakliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane
Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz
sufit Gfadki, rozbieralny, tatwo zmywalny
drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi Z blokadg od wewnatrz
pomieszczenia
ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja mechaniczna, klimatyzacja 2w/h

Odciagi — 1x dygestorium,1xloza laminarna, 1xszafa wentylowana na
odczynniki (120x60x1920),1x szafa wentylowana na odczynniki
(60x60x1920)
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2x odciagi nad blatem laboratoryjnym.

inst. wod-kan Zlew dwukomorowy ze stali kwasoodpornej z doprowadzeniem wody Dozownik mydta , dozownik
cieptej i zimnej i odprowadzeniem $ciekéw, montowany na szafce ptynu dezynfekcyjnego,

Pod szafka miejsce na odczynniki Pojemnik na reczniki
jednorazowe, kosz zamykany
na zuzyte reczniki

o$wietlenie ogolne 500 Ix, awaryjne ewakuacyjne Wyrazne oznaczenie

Swiatto biate wigcznika $wiatta biatego

$wiatto czerwone

inst.elektr. Zestaw gniazd PEL 1 x3szt

Zasilanie awaryjne rezerwowane i UPS

inst. teletechniczne

. instalacja sygnalizacji pozaru.
. instalacja okablowania strukturalnego
. - Gniazda RJ45 (sie¢ LAN)

- Sie¢ internetowa

Zestaw komputerowy do
urzadzen (jednostka komp.
monitor mysz , klawiatura) x1

Gazy

Szczegbtowy wykaz wyposazenia wg wykazu wyposazenia

Pom.nr 0.29

Pomieszczenie naukowe ( substancje szkodliwe )

46,20 m? H=330cm

podtoga

Wykonana z materiatdw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasiakliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane

Sciany

Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz

sufit

Gfadki, rozbieralny, tatwo zmywalny

drzwi

Odporne na mycie $rodkami dezynfekcyjnymi , péttoraskrzydiowe i
jednoskrzydtowe do pom.nr 0.27

z kodem dostepu (KD) i SSWiN

ogrzewanie

20°C

wentylacja

wentylacja mechaniczna, klimatyzacja 6-8w/h
Odciagi — 1x dygestorium, 1xszafa wentylowana na odczynniki
(120x60x1920),1x szafa wentylowana na odczynniki (60x60x1920)

2x odciagi nad blatem laboratoryjnym.

inst. wod-kan

Zlew ze stali kwasoodpornej z doprowadzeniem wody cieptej i zimnej i
odprowadzeniem $ciekdéw, montowany na szafce

Umywalka ze stali kwasoodpornej z doprowadzeniem wody ciepte;j i
zimnej i odprowadzeniem $ciekéw, montowana na szafce

Dygestorium z doprowadzeniem wody zimnej i odprowadzeniem
Sciekow

Prysznic bezpieczenstwa, kratka sciekowa, oczomyjka
Destylator-woda destylowana otrzymywana lokalnie.

Dozownik mydfa , dozownik
ptynu dezynfekcyjnego,
Pojemnik na reczniki
jednorazowe, kosz zamykany
na zuzyte reczniki

oSwietlenie

ogolne 500 Ix, ,awaryjne ewakuacyjne
os$wietlenie led, barwa $wiatta ciepta 2700-3500K

inst.elektr.

Zestaw gniazd PEL 2 do kazdego stotu przysciennego SP
Zestaw gniazd PEL 1 do kazdego stotu wyspowego SW
Zestaw gniazd PEL 6 do chtodziarek i zamrazarki
gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia

telefon

Zamrazarka — urzadzenie
monitorowane
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Zasilanie awaryjne rezerwowane i UPS
1x dygestorium, 1xszafa wentylowana na odczynniki (120x60x1920),1x
szafa wentylowana na odczynniki (60x60x1920)

inst. teletechniczne

. instalacja sygnalizacji pozaru.
. instalacja okablowania strukturalnego
. - Gniazda RJ45 (sie¢ LAN)

- Sie¢ internetowa
- urzadzenia monitorujgce prace zamrazarki niskotemperaturowej
- Kontrola dostepu (KD i SSWiN

Zestaw komputerowy do
urzadzen (jednostka komp.

monitor mysz , klawiatura) x1

Gazy

Gaz ziemny - dygestorium
Azot ciekly

Szczegdtowy wykaz wyposazenia wg wykazu wyposazenia

Pom.nr 0.30 Pokéj socjalny 18,80 m?2 H=330cm

podfoga Wykonana z materiatéw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasiakliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane

Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz

sufit Gfadki, tatwo zmywalny

drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi

ogrzewanie 20°C

wentylacja wentylacja mechaniczna- klimatyzacja, 2w/h

inst. wod-kan Umywalka i zlew jednokomorowy z ociekaczem z doprowadzeniem | Pojemniki na mydto w
cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem S$ciekdw w wykonaniu | plynie i reczniki
nablatowym jednorazowe, kosz

zamykany na odpadki
o$wietlenie ogolne 300Ix, , awaryjne ewakuacyjne
inst.elektr. gniazda wtykowe ogodlnego przeznaczenia 6szt

czajnik elektryczny 2200W
kuchenka mikrofalowa 1000W

chtodziarka podblatowa 300W

inst. teletechniczne

. instalacja sygnalizacji pozaru.
- Sie¢ Wi-Fi

Szczegbtowy wykaz wyposazenia wg wykazu wyposazenia

Pom.nr 0.31 Serwerownia 17,10 m2 H=330cm
podfoga Wykonana z materiatéw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane
Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz
sufit Gfadki, rozbieralny
drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi , péttoraskrzydtowe Z kodem dostepu (KD)
ogrzewanie -
wentylacja wentylacja mechaniczna- klimatyzacja, 2-3w/h
inst. wod-kan -
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o$wietlenie

ogolne 300Ix, awaryjne

inst.elektr.

gniazda wtykowe ogodlnego przeznaczenia 10szt

inst. teletechniczne

. instalacja sygnalizacji pozaru.

Pom.0. 32a Wc personelu 3,77m? H=280cm

podfoga Wykonana z materiatéw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane

Sciany Kryte wykfadzina pcw do wys. drzwi powyzej malowanie farbami
zmywalnymi

sufit Gfadki, tatwo zmywalny

drzwi Odporne na mycie S$rodkami dezynfekcyjnymi, z podcieciem
wentylacyjnym

ogrzewanie 20°C

wentylacja wentylacja mechaniczna
- 50 m3/h x sedes,

inst. wod-kan . Umywalka x1 z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody oraz
odprowadzeniem $ciekdw
. Miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody oraz
odprowadzeniem $ciekéw x1

o$wietlenie ogolne 200Ix, miejscowe nad umywalkg, oprawy szczelne

inst.elektr. gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia szt 2

- suszarki elektryczne

inst. teletechniczne

instalacja sygnalizacji pozaru.

Wyposazenie:

wieszak na ubranie (Ws1), pojemnik na mydto w ptynie (D1) x1, pojemnik na reczniki papierowe (D3) x1, zamykany pojemnik na odpadki

(Ko), pojemnik na papier toaletowy (D4)x1, pojemnik ze szczotkg do mycia wc(D5)x1, lustro $cienne L1 (wg aranzacji)

Pom. 0.32b Wc personelu 3,77m’ H=280cm

podfoga Wykonana z materiatéw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane

Sciany Kryte wykfadzina pcw do wys. drzwi powyzej malowanie farbami
zmywalnymi

sufit Gfadki, tatwo zmywalny

drzwi Odporne  na mycie $rodkami  dezynfekcyjnymi, z podcieciem
wentylacyjnym

ogrzewanie 20°C

wentylacja wentylacja mechaniczna
- 50 m3/h x sedes,

inst. wod-kan . Umywalka x1 z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody oraz
odprowadzeniem $ciekdw
. Miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody oraz
odprowadzeniem $ciekdéw x1

o$wietlenie ogolne 200Ix, miejscowe nad umywalkg, oprawy szczelne

inst.elektr. gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia szt 2

- suszarki elektryczne
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inst. teletechniczne

instalacja sygnalizacji pozaru.

Wyposazenie:

wieszak na ubranie (Ws1), pojemnik na mydto w ptynie (D1) x1, pojemnik na reczniki papierowe (D3) x1, zamykany pojemnik na odpadki

(Ko), pojemnik na papier toaletowy (D4)x1, pojemnik ze szczotkg do mycia wc(D5)x1, lustro $cienne L1 (wg aranzacji)

Pom.nr 0.33 Magazyn 10,30 m2 H=330cm
podfoga Wykonana z materiatdw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane
Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz
sufit Gfadki, rozbieralny, tatwo zmywalny
drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi z kodem dostepu (KD) i SSWiN
ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja mechaniczna 2w/h
inst. wod-kan -
o$wietlenie ogolne 300 Ix, ,awaryjne
inst.elektr. gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia - porzadkowe

inst. teletechniczne

. instalacja sygnalizacji pozaru.

Szczegdtowy wykaz wyposazenia wg oddzielnego opracowania

Pom.nr 0.34 Destylatornia 8,15 m2 H=330cm
podfoga Wykonana z materiatdw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane
Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz
sufit Gfadki, rozbieralny, tatwo zmywalny
drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi z kodem dostepu (KD) i SSWiN
ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja mechaniczna, 4w/h
inst. wod-kan Zlew dwukomorowy ze stali kwasoodpornej z doprowadzeniem wody Dozownik mydta,
cieptej i zimnej i odprowadzeniem $ciekéw, montowany na szafce Pojemnik na reczniki
Destylator z podigczeniem do wody zimnej i odprowadzeniem $ciekow jednorazowe, kosz zamykany
na zuzyte reczniki
o$wietlenie ogolne 300 Ix, ,awaryjne
inst.elektr. Zestaw gniazd PEL 1 x1szt

Zestaw gniazd PEL 6 x1 szt
Zasilanie awaryjne rezerwowane i UPS

inst. teletechniczne

. instalacja sygnalizacji pozaru.
. instalacja okablowania strukturalnego

Gazy

Destylator — Wykorzystanie wody sieciowej jako zrédta wody do oczyszczania wody, do codziennego zapotrzebowania w wode typu 2

w ilosci 20 - 200 L,

Przeznaczone do codziennych aplikacji laboratoryjnych w tym: ptukania szklanych naczyn laboratoryjnych, zasilania autoklawdw, fazni
wodnych, inkubatoréw i systeméw do wody ultraczystej, przygotowywania mediéw, buforéw i odczynnikdw.
System o wydajnosci 40 L/godz. Kompaktowa konstrukcja umozliwiajgca umieszczenie systeméw na blacie lub powieszenie na Scianie

laboratorium.
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Parametry wody oczyszczonej
Cisnienie pracy systemu:

2 do 6 bar

Dopuszczalna temp. otoczenia:

+2 do +35°C

Przewodnictwo [pS/cm]:

0,067 do 0,1mS/cm (przy <30 ppm CO2 w wodzie zasilajgcej)
Oporno$¢ whasciwa w 25°C:

15 do 10 MW.cm

Eliminacja bakterii, pirogendéw

>99%

TOC:

<30 ppb

Zacze:

RS 232

Zasilanie:

90 - 240 V, 50/60 Hz

Wym. (szer. x gt. x wys.):

372 x 330 x 613 mm

Przylacze wody zasilajace;j:

Waz 1,5 m, o éred. zewn. 8 mm i gwincie wewn. R3/4"
Przytgcze wody brudnej:

1/4" lub waz o sred. zewn. 8 mm (2m)

Moc:
0,08 kW
Pom.nr 0.35 Magazyn (przy zmywalni) 8,30 m2 H=330cm
0.39 4,80 m2
podioga Wykonana z materiatdw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasiakliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane
Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz
sufit Gfadki, rozbieralny, tatwo zmywalny
drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi
ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja mechaniczna 2w/h
inst. wod-kan -
o$wietlenie ogolne 300 Ix, ,awaryjne
inst.elektr. gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia - porzadkowe
inst. teletechniczne o instalacja sygnalizacji pozaru.
Pom.nr 0.36 Magazyn odczynnikéw z atmosferg wybuchowa 9,340 m?2 H=330cm
podfoga Wykonana z materiatdw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane
Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz
sufit Gfadki, rozbieralny, tatwo zmywalny
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drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi
ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja mechaniczna 6w/h
szafa wentylowana (120x60x1920)
inst. wod-kan -
o$wietlenie ogolne 300 Ix, ,awaryjne
inst.elektr. Zestaw gniazd PEL2 x1
gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia - porzadkowe
Pom.nr 0.37 Pomieszczenie naukowe (pom. atmosferg wybuchowa- substancje | 69,00 m2 H=330cm
szkodliwe )
podfoga Wykonana z materiatdw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasiakliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane
Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz
sufit Gfadki, rozbieralny, tatwo zmywalny
drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi z kodem dostepu (KD) i SSWiN
ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja mechaniczna, klimatyzacja 6-8w/h
Odciagi — 1x dygestorium, 1xszafa wentylowana na odczynniki
(120x60x1920),1x szafa wentylowana na odczynniki (60x60x1920)
2x odciagi nad blatem laboratoryjnym.
inst. wod-kan Zlew ze stali kwasoodpornej z doprowadzeniem wody cieptej i zimnej i Dozownik mydta , dozownik
odprowadzeniem $ciekdéw, montowany na szafce ptynu dezynfekcyjnego,
Zlewy przyscienne (x6) ze stali kwasoodpornej z doprowadzeniem wody | Pojemnik na reczniki
cieptej i zimnej i odprowadzeniem $ciekdéw, montowana na szafce jednorazowe, kosz zamykany
Dygestorium zlewik z doprowadzeniem wody zimnej i odprowadzeniem na zuzyte reczniki
Sciekow
Prysznic bezpieczenstwa, kratka sciekowa, oczomyjka
Destylator -woda destylowana otrzymywana lokalnie
os$wietlenie ogdlne 500 Ix, awaryjne ewakuacyjne Gniazda i oSwietlenia w
os$wietlenie led, barwa $wiatta ciepta 2700-3500K wydaniu EX
inst.elektr. Zestaw gniazd PEL 2 do kazdego stotu przysciennego SP

Zestaw gniazd PEL 1 do kazdego stotu wyspowego SW

gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia

telefon

Zasilanie awaryjne rezerwowane i UPS

1x dygestorium, 1xszafa wentylowana na odczynniki (120x60x1920),1x
szafa wentylowana na odczynniki (60x60x1920)

Sprezarka do pompy prézniowej

inst. teletechniczne

. instalacja sygnalizacji pozaru.
. instalacja okablowania strukturalnego
. - Gniazda RJ45 (sie¢ LAN)

- Sie¢ internetowa
- urzagdzenia monitorujgce prace zamrazarki niskotemperaturowej
- Kontrola dostepu KD i SSWIN

Zestaw komputerowy do
urzadzen (jednostka komp.
monitor mysz , klawiatura) x1

Gazy

Gaz ziemny —pk-ty poboru przy stotach wyspowych
Gaz ziemny - dygestorium

Azot ciekly

Pompa prézniowa
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Pom.nr 0.38 Zmywalnia 15,80 m?2 H=330cm
podfoga Wykonana z materiatdw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane
Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne, zabezpieczone przed zawilgoceniem
malowanie farbami zmywalnymi wg aranzacji wnetrz
sufit Gfadki, rozbieralny, tatwo zmywalny
drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi z kodem dostepu (KD) i SSWiN
ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja mechaniczna, 6 w/h
inst. wod-kan Zlew dwukomorowy x2 ze stali kwasoodpornej z doprowadzeniem wody | Dozownik mydta,
cieptej i zimnej i odprowadzeniem $ciekdw, montowane na szafce. Pojemnik na reczniki
Zmywarka szkta x2 z podigczeniem wody zimnej i cieptej i jednorazowe, kosz zamykany
odprowadzeniem $ciekéw z wbudowang stacjg uzdatniania wody na zuzyte reczniki
Myjnia ultradzwiekowa wg DTR
Suszarka do szkia
Instalacja wody demineralizowanej
o$wietlenie ogolne 300 Ix, ,awaryjne - ewakuacyjne
inst.elektr. Zestaw gniazd PEL 1 x2szt

Gniazda 400V min 2 szt.

inst. teletechniczne . instalacja sygnalizacji pozaru.
. instalacja okablowania strukturalnego
Gazy }
Pom.nr 0.41 Laboratorium 53,00 m2 H=330cm
0.42 58,00 m2
0.43 54,00 m2
podfoga Wykonana z materiatdw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane
Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz
sufit Gfadki, rozbieralny, tatwo zmywalny
drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi z kodem dostepu (KD) i SSWiN
ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja mechaniczna, klimatyzacja 6-8w/h
Odciagi — 1x dygestorium, 1xszafa wentylowana na odczynniki
(120x60x1920), 2x szafa wentylowana na odczynniki (60x60x1920)
inst. wod-kan Zlew ze stali kwasoodpornej z doprowadzeniem wody cieptej i zimnej i Dozownik mydta , dozownik
odprowadzeniem $ciekdéw, montowany na szafce ptynu dezynfekcyjnego,
Zlewy przyscienne (x4) ze stali kwasoodpornej z doprowadzeniem wody | Pojemnik na reczniki
cieptej i zimnej i odprowadzeniem $ciekéw, montowana na szafce jednorazowe, kosz zamykany
Dygestorium zlewik z doprowadzeniem wody zimnej i odprowadzeniem na zuzyte reczniki
Sciekow
oczomyjka
Destylator -woda destylowana otrzymywana lokalnie
o$wietlenie ogolne 500 Ix, awaryjne — ewakuacyjne

os$wietlenie led, barwa $wiatta ciepta 2700-3500K
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inst.elektr.

Zestaw gniazd PEL 1 do kazdego stotu wyspowego SW

gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia

telefon

Zasilanie awaryjne rezerwowane i UPS

1x dygestorium, 1xszafa wentylowana na odczynniki (120x60x1920), 2x
szafa wentylowana na odczynniki (60x60x1920)
Chtodziarko-zamrazarka z panelem elektronicznym x1

W pom. 0.42 — dodatkowo piec do mineralizacji

inst. teletechniczne

. instalacja sygnalizacji pozaru.

. instalacja okablowania strukturalnego - Gniazda RJ45 (sie¢ LAN)
- Sie¢ internetowa

- rzutnik, ekran elektryczny sufitowy

- Kontrola dostepu (KD i SSWiN

System rezerwagji sal

Zestaw komputerowy do
urzadzen (jednostka komp.
monitor mysz , klawiatura) x1

Gaz ziemny —pk-ty poboru przy stotach wyspowych

Gazy Gaz ziemny - dygestorium
Azot ciekly
Pompa prézniowa
Pom.nr 0.44 Pomieszczenie naukowe (sala egzaminacyjna) 49,40 m?2 H=330cm
podfoga Wykonana z materiatdw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane
Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz
sufit Gfadki, rozbieralny, tatwo zmywalny
drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi z kodem dostepu (KD) i SSWiN
ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja mechaniczna, klimatyzacja 2-3w/h
inst. wod-kan Umywalka ze stali kwasoodpornej z doprowadzeniem wody cieptej i Dozownik mydta
zimnej i odprowadzeniem $ciekéw, montowany na szafce Pojemnik na reczniki
jednorazowe, kosz zamykany
na zuzyte reczniki
o$wietlenie ogolne 500 Ix, awaryjne —ewakuacyjne
os$wietlenie led, barwa $wiatta ciepta 2700-3500K
inst.elektr. Zestaw gniazd PEL 3 do kazdego stotu
gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia
telefon
Zasilanie UPS
Rzutnik, ekran elektryczny sufitowy
Drukarka A4
inst. teletechniczne . instalacja sygnalizacji pozaru. Zestaw komputerowy
. instalacja okablowania strukturalnego (jednostka komp. monitor
. - Gniazda RJ45 (sie¢ LAN) mysz , klawiatura) x25

- Sie¢ internetowa
- rzutnik, ekran elektryczny sufitowy
- Kontrola dostepu KD i SSWIN

System rezerwagji sal

Gazy

Gaz ziemny -1 podwdjny punkt poboru przy stole przysciennym
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Pom.0. 45a Wc ogdlnodostepne damskie 11,60m? H=280cm
podfoga Wykonana z materiatéw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane
Sciany Kryte wykfadzina pcw do wys. drzwi powyzej malowanie farbami
zmywalnymi
sufit Gfadki, tatwo zmywalny
drzwi Odporne  na mycie $rodkami  dezynfekcyjnymi, z podcieciem
wentylacyjnym
ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja mechaniczna

- 50 m3/h x sedes,

inst. wod-kan . Umywalka x4 z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody oraz
odprowadzeniem $ciekéw
. Miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody oraz
odprowadzeniem $ciekdw x4

o$wietlenie ogolne 200Ix, miejscowe nad umywalkg, oprawy szczelne

inst.elektr. gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia szt 4

- suszarki elektryczne

inst. teletechniczne instalacja sygnalizacji pozaru.

Wyposazenie:
wieszak na ubranie (Ws1), pojemnik na mydio w ptynie (D1) x4, pojemnik na reczniki papierowe (D3) x4, zamykany pojemnik na odpadki
(Ko), pojemnik na papier toaletowy (D4)x4, pojemnik ze szczotkg do mycia wc(D5)x4, lustro $cienne L1 (wg aranzacji)

Pom. 0.45b Wc ogdlnodostepne meskie 13,80m? H=270cm
podfoga Wykonana z materiatéw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasiakliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane
Sciany Kryte wykfadzina pcw do wys. drzwi powyzej malowanie farbami
zmywalnymi
sufit Gfadki, tatwo zmywalny
drzwi Odporne na mycie $rodkami  dezynfekcyjnymi, z podcieciem
wentylacyjnym
ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja mechaniczna

- 50 m3/h x sedes,
- 25 m3/h x pisuar,

inst. wod-kan . Umywalka x4 z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody oraz
odprowadzeniem $ciekéw
. Miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody oraz
odprowadzeniem $ciekdw x2
. Pisuar x2
. Kratka $ciekowa
. Kran ze zlgczka

o$wietlenie ogolne 200Ix, miejscowe nad umywalkg, oprawy szczelne

inst.elektr. gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia szt.4

- suszarki elektryczne
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inst. teletechniczne instalacja sygnalizacji pozaru.

Wyposazenie:
wieszak na ubranie (Ws1), pojemnik na mydto w ptynie (D1) x4, pojemnik na reczniki papierowe (D3) x4, zamykany pojemnik na odpadki
(Ko), pojemnik na papier toaletowy (D4)x4, pojemnik ze szczotkg do mycia wc(D5)x4, lustro $cienne L1 (wg aranzacji)

Pom.0. 45¢ Wc dla NPS 6.10 m2 H=270cm
podfoga Wykonana z materiatéw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane
Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz
sufit Gfadki, tatwo zmywalny wg aranzacji wnetrz
drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi , z podcieciem
ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja mechaniczna 50m3/h x sedes
inst. wod-kan Umywalka przystosowana dla os6b NPS z doprowadzeniem wody cieptej | Pochwyty dla NPS

i zimnej i odprowadzeniem Sciekéw
Miska ustepowa przystosowana dla oséb NPS z doprowadzeniem wody
zimnej i odprowadzeniem Sciekdw

Lustro uchylne dla NPS

o$wietlenie ogolne 200Ix, miejscowe nad umywalkg, oprawy szczelne

inst.elektr. gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia szt.2

- suszarka elektryczna

inst. teletechniczne . instalacja sygnalizacji pozaru.

Inst. gazéw med. -

Wyposazenie:

wieszak na ubranie (Wsl1), pojemnik na mydto w ptynie (D1), pojemnik na reczniki papierowe (D3), zamykany pojemnik na odpadki (Ko),
pojemnik na papier toaletowy (D4), pojemnik ze szczotkg do mycia wc(D5), uchwyty uchylne dla NPS, lustro $cienne uchylne LNP (wg
aranzacji)

Pom.0.46 Pomieszczenie porzadkowe 4,30m2 H=270cm

podfoga Wykonana z materiatéw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasiakliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane

Sciany Kryte wyktadzing pcw, powyzej malowanie farbami zmywalnymi

sufit Gfadki, tatwo zmywalny

drzwi Odporne na mycie $rodkami dezynfekcyjnymi, z podcieciem
wentylacyjnym

ogrzewanie 16°C

wentylacja wentylacja mechaniczna,1,5 w/h

inst. wod-kan . Zlew mocowany na wys.50cm od posadzki z odprowadzeniem
Sciekdw
. Bateria $cienna mocowana na wys 85cm z doprowadzeniem
cieptej i zimnej wody

o$wietlenie ogolne 200Ix, miejscowe nad zlewem

inst.elektr. gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia szt.2

inst. teletechniczne instalacja sygnalizacji pozaru.

Wyposazenie:

wieszak na ubranie (Ws1), pojemnik na mydio w ptynie (D1), pojemnik na reczniki papierowe (D3) zamykany pojemnik na odpadki (Ko),
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Pom.nr 0.47
0.48

Laboratorium

65,91 m?
66,30 m2

H=330cm

podtoga

Wykonana z materiatdbw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na
$ciane

Sciany

Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz

sufit

Gfadki, rozbieralny, tatwo zmywalny

drzwi

Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi , péttoraskrzydtowe

z kodem dostepu (KD) i
SSWIN

ogrzewanie

20°C

wentylacja

wentylacja mechaniczna, klimatyzacja 6-8w/h
Odciagi — 1x dygestorium, 1xszafa wentylowana na odczynniki
(120x60x1920), 2x szafa wentylowana na odczynniki (60x60x1920)

inst. wod-kan

Zlew ze stali kwasoodpornej z doprowadzeniem wody cieptej i zimnej
i odprowadzeniem $ciekdéw, montowany na szafce

Umywalka ze stali nierdzewnej z doprowadzeniem wody ciepte;j i
zimnej i odprowadzeniem sciekdw, montowany na szafce

Zlewy przyscienne (x4) ze stali kwasoodpornej z doprowadzeniem
wody cieptej i zimnej i odprowadzeniem $ciekdéw, montowana na
szafce

Dygestorium zlewik z doprowadzeniem wody zimnej i
odprowadzeniem $ciekéw

Destylator -woda destylowana otrzymywana lokalnie

Dozownik mydta , dozownik
ptynu dezynfekcyjnego,
Pojemnik na reczniki
jednorazowe, kosz zamykany
na zuzyte reczniki

o$wietlenie

ogolne 500 Ix, awaryjne — ewakuacyjne
os$wietlenie led, barwa $wiatta ciepta 2700-3500K

inst.elektr.

Zestaw gniazd PEL 2 do kazdego stotu przysciennego SP

Zestaw gniazd PEL 1 do kazdego stotu wyspowego SW

gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia

telefon

Zasilanie awaryjne rezerwowane i UPS

piec do mineralizacji,

1x dygestorium, 1xszafa wentylowana na odczynniki (120x60x1920),
2x szafa wentylowana na odczynniki (60x60x1920)

Rzutnik ,
Ekran elektryczny sufitowy

inst. teletechniczne . instalacja sygnalizacji pozaru. Zestaw komputerowy do
. instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe - | urzadzen (jednostka komp.

szt.6, gniazdo telefoniczne - szt.2),
- Gniazda RJ45 (sie¢ LAN)

- Sie¢ internetowa

- Kontrola dostepu KD i SSWIN

System rezerwagji sal

monitor mysz , klawiatura) x1

Gazy

Gaz ziemny —pk-ty poboru przy stotach wyspowych
Gaz ziemny - dygestorium
Azot ciekly
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Pom.nr 0.49 Pomieszczenie naukowe 44,72 m2 H=330cm
podfoga Wykonana z materiatdw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na
$ciane
Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz
sufit Gfadki, rozbieralny, tatwo zmywalny
drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi z kodem dostepu (KD) i
SSWiN
ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja mechaniczna, klimatyzacja 6-8w/h
Odciagi — 1x dygestorium, 2xszafa wentylowana na odczynniki
(120x60x1920),4x szafa wentylowana na odczynniki (60x60x1920)
inst. wod-kan Zlew ze stali kwasoodpornej z doprowadzeniem wody cieptej i zimnej | Dozownik mydta , dozownik
i odprowadzeniem $ciekéw, montowany na szafce ptynu dezynfekcyjnego,
Zlewy przyscienne (x6) ze stali kwasoodpornej z doprowadzeniem Pojemnik na reczniki
wody cieptej i zimnej i odprowadzeniem $ciekdéw, montowana na jednorazowe, kosz zamykany
szafce na zuzyte reczniki
Dygestorium zlewik z doprowadzeniem wody zimnej i
odprowadzeniem $ciekéw
oczomyjka
Destylator -woda destylowana otrzymywana lokalnie
o$wietlenie ogolne 500 Ix, awaryjne ewakuacyjne
os$wietlenie led, barwa $wiatta ciepta 2700-3500K
inst.elektr. Zestaw gniazd PEL 2 do kazdego stotu przysciennego SP

Zestaw gniazd PEL 1 do kazdego stotu wyspowego SW
gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia

telefon

Zasilanie awaryjne rezerwowane i UPS

Rzutnik ,

Ekran elektryczny sufitowy

Chtodziarko- zamrazarka z panelem elektronicznym

inst. teletechniczne

. instalacja sygnalizacji pozaru.
. instalacja okablowania strukturalnego
. - Gniazda RJ45 (sie¢ LAN)

- Sie¢ internetowa
- urzadzenia monitorujgce prace zamrazarki niskotemperaturowej
- Kontrola dostepu (KD i SSWiN

Zestaw komputerowy do
urzadzen (jednostka komp.
monitor mysz , klawiatura) x1

Gazy

Gaz ziemny —pk-ty poboru przy stotach wyspowych
Gaz ziemny - dygestorium

Azot ciekly

Pompa prézniowa
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LABORATORIA - BIOFIZYKA
Pom.nr 0.50 Laboratorium - BIOFIZYKA 73,10 m2 H=330cm
podfoga Wykonana z materiatdw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane
Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz
sufit Gfadki, rozbieralny, tatwo zmywalny
drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi, pdttoraskrzydiowe z kodem dostepu (KD) i
SSWiN
ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja mechaniczna, klimatyzacja 6-8w/h
Odciagi — 1xszafa wentylowana na odczynniki (120x60x1920), 2x szafa
wentylowana na odczynniki (120x60x1920),2x szafa wentylowana na
odczynniki (60x60x1920)
inst. wod-kan Zlew dwukomorowy ze stali kwasoodpornej z doprowadzeniem wody Dozownik mydta,
cieptej i zimnej i odprowadzeniem $ciekéw, montowany na szafce dozownik ptynu
Umywalka ze stali nierdzewnej z doprowadzeniem wody cieptej i zimnej dezynfekcyjnego,
i odprowadzeniem Sciekéw, montowana na szafce Pojemnik na reczniki
oczomyjka jednorazowe, kosz
zamykany na zuzyte
reczniki
o$wietlenie ogolne 500 Ix, awaryjne ewakuacyjne
os$wietlenie led, barwa $wiatta ciepta 2700-3500K
inst.elektr. Zestaw gniazd PEL 2 do kazdego stotu przysciennego SP

Zestaw gniazd FL florboks

gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia

telefon

Zasilanie awaryjne rezerwowane i UPS

1x szafa wentylowana na odczynniki (120x60x1920), 2x szafa
wentylowana na odczynniki (120x60x1920),2x szafa wentylowana na
odczynniki (60x60x1920)

Chtodziarko-zamrazarka z panelem elektronicznym x2

Z panelem elektronicznym

inst. teletechniczne

. instalacja sygnalizacji pozaru.
. instalacja okablowania strukturalnego
. - Gniazda RJ45 (sie¢ LAN)

- Sie¢ internetowa
-rzutnik niskoogniskowy, ekran elektryczny sufitowy
- Kontrola dostepu KD i SSWIN

Zestaw komputerowy do
urzadzen (jednostka
komp. monitor mysz ,
klawiatura) x11

Gaz ziemny —pkt poboru przy stole wyspowym

Gazy
Pom.nr 0.51 Magazyn 11,00 m2 H=330cm
podfoga Wykonana z materiatéw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, fatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na
$ciane
Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz
sufit Gfadki, rozbieralny, tatwo zmywalny
drzwi Odporne na mycie $rodkami dezynfekcyjnymi,
ogrzewanie 20°C
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wentylacja wentylacja mechaniczna 2w/h

inst. wod-kan -

o$wietlenie ogolne 300 Ix, ,awaryjne

inst.elektr. gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia - porzadkowe

inst. teletechniczne

. instalacja sygnalizacji pozaru.

Zestaw gniazd PEL 3.1 z inst. telefoniczng x1
gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia
drukarka mata

fax, telefon

Pom.nr 0.52 Pokdj administracji 19,70 m2 H=330cm
podfoga Wykonana z materiatéw trwatych, , antyposlizgowych, z wywinieciem
na $ciane
Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz
sufit Gfadki, tatwo zmywalny
drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi z kodem dostepu (KD)
ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja mechaniczna, klimatyzacja 2w/h
inst. wod-kan -
o$wietlenie ogolne 500 Ix, , awaryjne ewakuacyjne
os$wietlenie led, barwa $wiatta ciepta 2700-3500K
inst.elektr. Zestaw gniazd PEL 3 do kazdego biurka

inst. teletechniczne

. instalacja sygnalizacji pozaru.

. instalacja okablowania strukturalnego
- Gniazda RJ45 (sie¢ LAN)

- Sie¢ internetowa

Zestaw komputerowy
(jednostka komp. monitor
mysz , klawiatura) x 4

Pom.0. 52a Wc 3,70m? H=270cm
podfoga Wykonana z materiatéw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane
Sciany Kryte wykfadzina pcw do wys. drzwi powyzej malowanie farbami
zmywalnymi
sufit Gfadki, tatwo zmywalny
drzwi Odporne na mycie $rodkami  dezynfekcyjnymi, z podcieciem
wentylacyjnym
ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja mechaniczna Podcis$nienie wzgledem
- 50 m3/h x sedes, korytarza
inst. wod-kan . Umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody oraz
odprowadzeniem $ciekdw
. Miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody oraz
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odprowadzeniem $ciekdw

o$wietlenie

ogolne 200Ix, miejscowe nad umywalkg, oprawy szczelne

inst.elektr.

gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia szt 2
- suszarki elektryczne

inst. teletechniczne

instalacja sygnalizacji pozaru.

Wyposazenie:

wieszak na ubranie (Ws1), pojemnik na mydto w ptynie (D1) x4, pojemnik na reczniki papierowe (D3) x4, zamykany pojemnik na odpadki

(Ko), pojemnik na papier toaletowy (D4)x4, pojemnik ze szczotkg do mycia wc(D5)x4, lustro $cienne L1 (wg aranzacji)

Pom.nr 0.53 Pokdj naukowy 15,45 m2 H=330cm

podfoga Wykonana z materiatéw trwatych, , antyposlizgowych, z wywinieciem
na $ciane

Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz

sufit Gfadki, tatwo zmywalny

drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi

ogrzewanie 20°C

wentylacja wentylacja mechaniczna, klimatyzacja 2w/h

inst. wod-kan -

o$wietlenie ogolne 500 Ix, awaryjne - ewakuacyjne
os$wietlenie led, barwa $wiatta ciepta 2700-3500K

inst.elektr. Zestaw gniazd PEL 3.1 z inst .telefoniczng x1

gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia
drukarka-urzadzenie wielofunkcyjne
fax, telefon

inst. teletechniczne

. instalacja sygnalizacji pozaru.

. instalacja okablowania strukturalnego
. Gniazda RJ45 (sie¢ LAN)

- Sie¢ internetowa

Zestaw komputerowy
(jednostka komp. monitor
mysz , klawiatura) x1

Pom.nr 0.54 Gabinet badan 19,60 m?2

podfoga Wykonana z materiatéw trwatych, , antyposlizgowych, z wywinieciem
na $ciane

Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne, za umywalkg zabezpieczone przed
zawilgoceniem wg aranzacji wnetrz

sufit Gfadki, tatwo zmywalny

drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi

ogrzewanie 24°C

wentylacja wentylacja mechaniczna- klimatyzacja 4w/h, filtr doktadny F9
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inst. wod-kan - umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem Pojemniki na mydto w
$ciekow, ptynie, srodek
dezynfekcyjny i reczniki
jednorazowe
o$wietlenie ogolne 500Ix, awaryjne —ewakuacyjne
os$wietlenie led, barwa $wiatta ciepta 2700-3500K
inst.elektr. Zestaw gniazd PEL 3.1 z inst .telefoniczng x1

gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia
drukarka-urzadzenie wielofunkcyjne

telefon instalacje: uziemien specjalnych, zasilania aparatury
elektromed.,

Stot zabieg-opatrunkowy z regulacja wysokosci

Chtodziarka podblatowa

inst. teletechniczne . instalacja sygnalizacji pozaru. Zestaw komputerowy
. instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe -
szt.2, gniazdo telefoniczne - szt.1),

- Gniazda RJ45 (sie¢ LAN)

- internet

Wyposazenie:
zestaw mebli metalowych z biurkiem i szafg lekarska (Da2.3.7), taboret obrotowy x2 (Ba2), wézek zabiegowy (Da4.2), , stot pionizacyjny

z regulowana wysokoscia (Gd1reflektor lekarski (Ge2), , waga lekarska ze wzrostomierzem (Ha2), komputer, wieszak na ubranie (Ws1),
pojemnik na odpadki (Ko), pojemnik na mydto w ptynie (D1), pojemnik na reczniki papierowe (D3), zamykany pojemnik na odpady
medyczne (Km)

1 PIETRO

CZESC WEJSCIOWA

Pom. Nr 1.1a Hol/ komunikacja 218,90m? H=300-
360cm
podioga Wykonana z materiatéw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem
Sciany Gfadkie , zmywalne wg aranzacji wnetrz
sufit Gfadki, tatwo zmywalny, rozbieralny wg aranzacji wnetrz
Drzwi Drzwi rozwieralne pottoraskrzydiowe
okna Brak, doswietlenie sSwietlikiem nad klatkg schodowg
ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja mechaniczna, 2-3w/h
inst. wod-kan Automaty vendingowe- podtagczenie do wody zimnej
Pkt dystrybugji wody pitnej — bez podtaczen
o$wietlenie ogolne 200Ix, (na podtodze),awaryjne ewakuacyjne kierunkowe
inst.elektr. gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia na wys. 30 cm od posadzki
przy stupach gniazda 230V+modut indukcyjny
inst. teletechniczne . instalacja sygnalizacji pozaru.
. System monitoringu budynkowego

- Sie¢ Wi-Fi ogolnodostepna

Wyposazenie:

/PW/TECHN — KARTY POMIESZCZEN DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
Strona 29



INWESTOR

WYKONAW CA OPRACOWANIA

BUDOWA NOWEGO BUDYNKU LABORATORYJNO-NAUKOWEGO A6 NA TERENIE CKD UM

92-213 LODZ, UL. POMORSKA 251

ARCHITEKTON SP. Z O.0.
91-341 £ODZ, UL. BRUKOWA 6/8

zamykane pojemniki na odpadki (Ko), zestawy krzeset montowanych do $cian Bc5, kanapy i siedziska ogdlnodostepne

w przestrzeni holu

Pom. Nr 1.1b Komunikacja 131,25 m2 H=300-
1.1c 199,00 m2 330cm
podfoga Wykonana z materiatéw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane
Sciany Gfadkie , zmywalne wg aranzacji wnetrz
sufit Gfadki, tatwo zmywalny wg aranzacji wnetrz
drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi,
ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja mechaniczna, 2-3w/h
inst. wod-kan
o$wietlenie ogolne 200Ix, (na podtodze),awaryjne ewakuacyjne kierunkowe
inst.elektr. gniazda wtykowe ogodlnego przeznaczenia na wys 30 cm od posadzki
inst. teletechniczne . instalacja sygnalizacji pozaru.
. System monitoringu budynkowego
- Sie¢ Wi-Fi ogolnodostepna
Wyposazenie:
zamykany pojemnik na odpadki (Ko), zestawy krzeset mocowane do $cian Bc5
LABORATORIUM MIKROBIOLOGII
Pom.nr 1.2 Pokéj naukowy (pokdj technika) 23,82 m2 H=330cm
podioga Wykonana z materiatdw trwatych, , antyposlizgowych, z wywinieciem
na $ciane
Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz
sufit Gfadki, rozbieralny, tatwo zmywalny
drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi z kodem dostepu (KD) i SSWiN
ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja mechaniczna, klimatyzacja 2w/h
inst. wod-kan Zlew ze stali nierdzewnej z doprowadzeniem wody cieptej i zimnej i
odprowadzeniem $ciekdw montowany na szafce
o$wietlenie ogolne 500 Ix, awaryjne ewakuacyjne
os$wietlenie led, barwa $wiatta ciepta 2700-3500K
inst.elektr. Zestaw gniazd PEL 3.1 z inst. telefoniczng x1

Zestaw gniazd PEL 3 x1
Zestaw gniazd PEL 2 x1
gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia

telefon
inst. teletechniczne . instalacja sygnalizacji pozaru. Zestaw komputerowy
. instalacja okablowania strukturalnego - Gniazda RJ45 (sie¢ LAN) | (jednostka komp. monitor

- Sie¢ internetowa

mysz , klawiatura) x 1
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Pom.nr 1.3 Pomieszczenie naukowe (pokdj aparatury gtosnej) 23,00 m2 H=330cm
podfoga Wykonana z materiatdw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasiakliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane
Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz, wyciszone wetna
mineralna gr. wykonczone ptyta g-k
sufit Gfadki, rozbieralny, tatwo zmywalny
drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi o podwyzszonej akustyce | z kodem dostepu (KD) i SSWiN
ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja mechaniczna, klimatyzacja 6-8w/h
Odciagi — 1x dygestorium,
inst. wod-kan Zlew ze stali kwasoodpornej z doprowadzeniem wody cieptej i zimnej i Dozownik mydta , dozownik
odprowadzeniem $ciekdéw, montowany na szafce ptynu dezynfekcyjnego,
Dygestorium z doprowadzeniem wody zimnej i odprowadzeniem Pojemnik na reczniki
Sciekow jednorazowe, kosz zamykany
oczomyjka na zuzyte reczniki
Woda destylowana
o$wietlenie ogolne 500 Ix, ,awaryjne
inst.elektr. Zestaw gniazd PEL 2 do kazdego stotu przysciennego SP

gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia
telefon
Zasilanie awaryjne rezerwowane i UPS

Zasilanie dygestorium

inst. teletechniczne

. instalacja sygnalizacji pozaru.
. instalacja okablowania strukturalnego
. - Gniazda RJ45 (sie¢ LAN)

- Sie¢ internetowa
- urzagdzenia monitorujgce prace zamrazarki niskotemperaturowej
- Kontrola dostepu KD i SSWIN

Zestaw komputerowy do
urzadzen (jednostka komp.
monitor mysz , klawiatura) x1

Gazy

Gaz ziemny - dygestorium

Liofilizator
Zastosowanie:

Liofilizacja materiatéw ;biologicznych, produktéw chemicznych

parametry techniczne:

Maksymalna pojemnos¢ kondensatora lodu 6 kg
Wydajno$¢ kondensatora lodu 4 kg/24h
Minimalna temperatura kondensatora lodu -85°C

Zasilanie

Wymiary urzadzenia (szer.x wys.x giteb.)

Waga

3 x 400V/ 50 Hz
860 x 1100 x 650 mm
ok. 330 kg

Liofilizator wyposazony jest w zfacze RS 232 i/lub USB co umozliwia podfaczenie do komputera i rejestracje oraz
dokumentowanie przebiegu procesu

Pom.nr 1.4 Pomieszczenie naukowe ( sterylizacja czysta i pracownia pozywek) 31,86 m2 H=330cm
Pofaczenie oknem typu pass box z boksem aseptycznym

podfoga Wykonana z materiatdw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane

Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz

sufit Gfadki, rozbieralny, tatwo zmywalny, szczelny
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drzwi

Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi , péttoraskrzydtowe

z kodem dostepu (KD) i SSWiN

ogrzewanie

20°C

wentylacja

wentylacja mechaniczna, klimatyzacja 6-8w/h

Odciagi — 1x dygestorium,1xloza laminarna, 1xszafa wentylowana na
odczynniki (120x60x1920),1x szafa wentylowana na odczynniki
(60x60x1920)

2x odciagi nad blatem laboratoryjnym.

inst. wod-kan

Zlew ze stali kwasoodpornej z doprowadzeniem wody cieptej i zimnej i
odprowadzeniem $ciekdéw, montowany na szafce

Umywalka ze stali kwasoodpornej z doprowadzeniem wody ciepte;j i
zimnej i odprowadzeniem $ciekéw, montowana na szafce

Dygestorium z doprowadzeniem wody zimnej i odprowadzeniem
sciekow
oczomyjka

Dejonizator 50l/dobe- Woda demineralizowana, doprowadzenie wody
zimnej i odprowadzenie $ciekéw.

Dozownik mydta , dozownik
ptynu dezynfekcyjnego,
Pojemnik na reczniki
jednorazowe, kosz zamykany
na zuzyte reczniki

o$wietlenie

ogolne 500 Ix, IP54 ,awaryjne-ewakuacyjne

inst.elektr.

Zestaw gniazd PEL 2 do kazdego stotu przysciennego SP
Zestaw gniazd PEL 1 do kazdego stotu wyspowego SW
gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia

telefon

Zasilanie awaryjne rezerwowane i UPS

Chtodziarka

Zamrazarka sterylizator parowy z funkcja Kocha

1x dygestorium,

Szczegbtowy wykaz sprzetdw
laboratoryjnych wg
oddzielnego wykazu

Lampa UV
inst. teletechniczne . instalacja sygnalizacji pozaru. Zestaw komputerowy do
. instalacja okablowania strukturalnego urzadzen (jednostka komp.

- Gniazda RJ45 (sie¢ LAN)

- Sie¢ internetowa

- urzagdzenia monitorujgce prace zamrazarki niskotemperaturowej
- Kontrola dostepu (KD i SSWiN

monitor mysz , klawiatura) x1

Gazy

Gaz ziemny —pk-ty poboru przy stole przy$ciennym
Gaz ziemny - dygestorium

Azot ciekly

Pompa prézniowa

Pomieszczenia nr 1.5, 1.5a, 1.5b wedlug oddzielnego opracowania

W pomieszczeniu 1.5 - wykladzina antyelektrostatyczna , pradoprzewodzaca, => 5.10"4 < Rt < 1076, gr 2mm,wykonana

z materiatow trwatych, gtadkich, antyposlizgowych, nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na

$ciane,
Pom.nr 1.6 Zmywalnia 31,30 m2 H=330cm
Klasa czystosci
niekontrolowana
podfoga Wykonana z materiatdw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane
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Sciany

Gfadkie , tatwo zmywalne, zabezpieczone przed zawilgoceniem
malowanie farbami zmywalnymi wg aranzacji wnetrz

sufit

Gfadki, rozbieralny, tatwo zmywalny

drzwi

Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi

z kodem dostepu (KD) i SSWiN

ogrzewanie

20°C

wentylacja

wentylacja mechaniczna, 4 w/h
Dygestorium x1, szafa wentylowana (120x60x1920)x1

inst. wod-kan

Zlew dwukomorowy ze stali kwasoodpornej z doprowadzeniem wody
cieptej i zimnej i odprowadzeniem $ciekdéw, montowane na szafce.

Umywalka ze stali nierdzewnej z doprowadzeniem wody cieptej i zimnej
i odprowadzeniem $ciekdéw, montowana na szafce

Zmywarka szkta z podtgczeniem wody zimnej i cieptej i odprowadzeniem
Sciekdw z wbudowang stacjg uzdatniania wody

Dygestorium x1- zlewik z doprowadzeniem wody zimnej i
odprowadzeniem $ciekdw

Dejonizator- doprowadzenie wody zimnej i odprowadzenie $ciekdw

Dozownik mydta,

Pojemnik na reczniki
jednorazowe, kosz zamykany
na zuzyte reczniki

o$wietlenie

ogolne 500 Ix, ,awaryjne - ewakuacyjne

inst.elektr.

Zestaw gniazd PEL 1 x2szt
Gniazda 400V min 2 szt.
Zmywarka laboratoryjna
Suszarka do szkia

Sterylizator do szkia

Myjnia ultradzwiekowa wg DTR
Dygestorium

Szafa wentylowana

Lampa UV sufitowa

Pompa prézniowa

inst. teletechniczne

. instalacja sygnalizacji pozaru.
. instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe -
szt.6, gniazdo telefoniczne - szt.1),

Gaz ziemny — dygestorium

Gazy Instalacja prozni
Instalacja sprezonego powietrza

Pom.nr 1.6a Sterylizacja brudna 12,30 m2 H=330cm
Potaczenie oknem z pomieszczeniem $luzy brudnej

podfoga Wykonana z materiatdw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane

Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne, zabezpieczone przed zawilgoceniem
malowanie farbami zmywalnymi wg aranzacji wnetrz

sufit Gfadki, rozbieralny, tatwo zmywalny, szczelny

drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi , otwierane automatycznie

ogrzewanie -

wentylacja wentylacja mechaniczna, 4 w/h

inst. wod-kan Autoklawy parowe podtgczenie do wody zimnej i wody | Dozownik mydta,
demineralizowanej, odprowadzenie wody @50mm. Preferowane | Pojemnik na reczniki

zasilanie aparatu woda demineralizowang lub destylowang)
Kratka podtogowa @150 dla odprowadzenia Agaru
Instalacja wody demineralizowanej

jednorazowe, kosz zamykany
na zuzyte reczniki
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o$wietlenie

ogolne 500 Ix,IP54 ,awaryjne - ewakuacyjne

inst.elektr.

Zestaw gniazd PEL 6 x2szt
W zestawie min gniazda 400V min 2 szt.

inst. teletechniczne . instalacja sygnalizacji pozaru.
. instalacja okablowania strukturalnego
. porty USB- mozliwo$¢ monitorowania parametréw pracy
Gazy i
Pom.nr 1.7 Pomieszczenie naukowe (Pok. badarn molekularnych) 19,35 m2 H=330cm

Klasa czystosci ISO 7

podfoga Wykonana z materiatdw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane
Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz Zabezpieczenie przed
dziataniem kwaséw i zasad
sufit Gfadki, rozbieralny, tatwo zmywalny, szczelny
Drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi z kodem dostepu (KD) i SSWiN
okno Okno wyposazone w rolete automatyczng
ogrzewanie 20°C, grzejniki higieniczne
wentylacja wentylacja mechaniczna, klimatyzacja 6-8w/h
Odciagi — 1x dygestorium, 1xszafa wentylowana na odczynniki
(120x60x1920),1x szafa wentylowana na odczynniki (60x60x1920)
2x odciagi nad blatem laboratoryjnym.
inst. wod-kan Zlew ze stali kwasoodpornej z doprowadzeniem wody cieptej i zimnej i Dozownik mydta , dozownik
odprowadzeniem $ciekéw, montowany na szafce ptynu dezynfekcyjnego,
Umywalka ze stali nierdzewnej z doprowadzeniem wody cieptej i zimnej Pojemnik na reczniki
i odprowadzeniem Sciekéw, montowana na szafce jednorazowe, kosz zamykany
Dejonizator — doprowadzenie wody zimnej i odprowadzenie $ciekdw na zuzyte reczniki
o$wietlenie ogolne 500 Ix,IP54,awaryjne- ewakuacyjne
os$wietlenie led, barwa $wiatta ciepta 2700-3500K
inst.elektr. Zestaw gniazd PEL 2 do kazdego stotu przysciennego SP Szczegbtowy wykaz

Zestaw gniazd PEL 1 do kazdego stotu wyspowego SW
gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia

telefon

Zasilanie awaryjne rezerwowane i UPS

Komora laminarna CRUMA do pracy z kwasami nukleinowymi

Lampa UV

wyposazenia wg oddzielnego
opracowania

inst. teletechniczne

. instalacja sygnalizacji pozaru.

. instalacja okablowania strukturalnego

. Gniazda RJ45 (sie¢ LAN)

- Sie¢ internetowa

- urzagdzenia monitorujgce prace zamrazarki niskotemperaturowej
- Kontrola dostepu (KD i SSWiN

Zestaw komputerowy do
urzadzen (jednostka komp.
monitor mysz , klawiatura) x1

Gazy

Gaz ziemny —pk-ty poboru przy stotach przysciennych
Instalacja prozni
Instalacja sprezonego powietrza
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Pom.nr 1.8
Pom.nr 1.9
Pom.nr 1.10

Klasa czystosci ISO 8

Pomieszczenie naukowe z boksem pracy naukowej 1.8a
Pomieszczenie naukowe z boksem pracy naukowej 1.9a

Pomieszczenie naukowe z boksem pracy naukowej 1.10a

27,28m2+4.85 m2 | H=330cm
26,16m2+4.90 m2

26,58m2+4.80 m2

podtoga

Wykonana z materiatdw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane

Sciany

Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz

sufit

Gfadki, rozbieralny, tatwo zmywalny, szczelny

drzwi

Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi

z kodem dostepu (KD) i SSWiN

ogrzewanie

20°C

wentylacja

wentylacja mechaniczna, klimatyzacja 6-8w/h

Odciagi — 1x dygestorium,1xloza laminarna, 1xszafa wentylowana na
odczynniki (120x60x1920),1x szafa wentylowana na odczynniki
(60x60x1920)

inst. wod-kan

Zlew ze stali kwasoodpornej z doprowadzeniem wody cieptej i zimnej i
odprowadzeniem $ciekdéw, montowany na szafce

Umywalka ze stali nierdzewnej z doprowadzeniem wody cieptej i zimnej
i odprowadzeniem $ciekdéw, montowana na szafce

Stoly przyscienne ze zlewikiem z doprowadzeniem wody zimnej i
odprowadzeniem $ciekéw

oczomyjka
Demineralizator- woda otrzymywana lokalnie

Dozownik mydta , dozownik
ptynu dezynfekcyjnego,
Pojemnik na reczniki
jednorazowe, kosz zamykany na
zuzyte reczniki

o$wietlenie

ogolne 500 Ix,IP54 ,awaryjne- ewakuacyjne
os$wietlenie led, barwa $wiatta ciepta 2700-3500K

inst.elektr.

Zestaw gniazd PEL 2 do kazdego stotu przysciennego SP

Zestaw gniazd PEL 1 do kazdego stotu wyspowego SW

gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia

telefon w boksie pracy cichej

Zasilanie awaryjne rezerwowane i UPS

1x dygestorium,1xloza laminarna, 1xszafa wentylowana na odczynniki
(120x60x1920),1x szafa wentylowana na odczynniki (60x60x1920)

Sprezarka do pompy prézniowej

inst. teletechniczne

. instalacja sygnalizacji pozaru.
. instalacja okablowania strukturalnego
. - Gniazda RJ45 (sie¢ LAN)

- Sie¢ internetowa
- urzadzenia monitorujgce prace zamrazarki niskotemperaturowej
- Kontrola dostepu KD i SSWIN

Zestaw komputerowy do
urzadzen (jednostka komp.
monitor mysz , klawiatura) x1

Gaz ziemny - pk-ty poboru przy stotach przysciennych

Gazy Instalacja prozni
Instalacja sprezonego powietrza
CO2 do cieplarki ( urzadzenie monitorowane)podejscie z butli
zlokalizowanych w korytarzu
Pom.nr 1.11 Pomieszczenie naukowe (pokdj hodowli- cieplarka) 9,36m2 H=330cm

Klasa czystosci ISO 8

Pomieszczenie z temperaturg monitorowang 25-45°C

podtoga

Wykonana z materiatdw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane

/PW/TECHN - KARTY POMIESZCZEN DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Strona 35




INWESTOR

WYKONAW CA OPRACOWANIA

BUDOWA NOWEGO BUDYNKU LABORATORYJNO-NAUKOWEGO A6 NA TERENIE CKD UM

92-213 LODZ, UL. POMORSKA 251

ARCHITEKTON SP. Z O.0.

91-341 £ODZ, UL. BRUKOWA 6/8

Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz
sufit Gfadki, rozbieralny, tatwo zmywalny, szczelny
drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi z termoizolacjg z kodem dostepu (KD) i SSWiN
ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja mechaniczna, klimatyzacja 5w/h
inst. wod-kan -
o$wietlenie ogolne 200 Ix,IP54 ,awaryjne- ewakuacyjne
os$wietlenie led, barwa $wiatta ciepta 2700-3500K
inst.elektr. Zestaw gniazd PEL 2 do kazdego stotu przysciennego SP

gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia

inst. teletechniczne

. instalacja sygnalizacji pozaru.

. instalacja okablowania strukturalnego),
- Gniazda RJ45 (sie¢ LAN)

- Sie¢ internetowa

- urzadzenia do rejestracji temperatury

- Kontrola dostepu (KD i SSWiN

Zestaw komputerowy do
urzadzen (jednostka komp.
monitor mysz , klawiatura) x1

Gaz ziemny —pk-ty poboru przy stotach przy$ciennych

Gazy . e
Instalacja prozni
Instalacja sprezonego powietrza
CO2 do cieplarki ( urzadzenie monitorowane)
Pom.nr 1.12 Chtodnia 8,00m2 H=330cm
(Kurtyna pow.) Pomieszczenie z temperaturg monitorowang 4°C
podfoga Wykonana z materiatdw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane
Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz
sufit Gfadki, rozbieralny, tatwo zmywalny, szczelny
drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi z termoizolacjg
ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja mechaniczna, klimatyzacja 5w/h
inst. wod-kan Kratka Sciekowa
o$wietlenie ogolne 200 Ix,IP54 ,awaryjne- ewakuacyjne
inst.elektr. gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia
inst. teletechniczne . instalacja sygnalizacji pozaru.
- urzadzenia do rejestracji temperatury
Gazy }
Pom.nr 1.12a Przedsionek chtodni 4,50m2 H=330cm
podfoga Wykonana z materiatdw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasiakliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane
Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz
sufit Gfadki, rozbieralny, tatwo zmywalny, szczelny
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drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi z termoizolacjg z kodem dostepu (KD) i SSWiN
ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja mechaniczna, klimatyzacja 5w/h
inst. wod-kan Kratka $ciekowa
Kran ze zigczka
o$wietlenie ogolne 200 Ix,IP54 ,awaryjne- ewakuacyjne
inst.elektr. Zestaw gniazd PEL 6 x2

gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia
obwody rezerwowane
zamrazarki niskotemperaturowe - 80°Cx2 szt.

inst. teletechniczne

. instalacja sygnalizacji pozaru.

. instalacja okablowania strukturalnego
- Gniazda RJ45 (sie¢ LAN)

- Sie¢ internetowa

- urzadzenia do rejestracji temperatury

Zestaw komputerowy do
urzadzen (jednostka komp.
monitor mysz , klawiatura) x1

Gaz ziemny —pk-ty poboru przy stotach przysciennych

Gazy Instalacja prozni
Instalacja sprezonego powietrza
CO2 do cieplarki ( urzadzenie monitorowane)
Pom.nr 1.13 Pomieszczenie naukowe - ciemnia 5,48 m2 H=330cm
podfoga Wykonana z materiatdw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasiakliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane
Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz
sufit Gfadki, rozbieralny, tatwo zmywalny
drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi Z blokadg od wewnatrz
pomieszczenia
ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja mechaniczna, klimatyzacja 5w/h
inst. wod-kan Zlew dwukomorowy ze stali kwasoodpornej z doprowadzeniem wody Dozownik mydta , dozownik
cieptej i zimnej i odprowadzeniem $ciekéw, montowany na szafce ptynu dezynfekcyjnego,
Pod szafkg miejsce na odczynniki Pojemnik na reczniki
jednorazowe, kosz zamykany
na zuzyte reczniki
o$wietlenie ogolne 500 Ix, ,awaryjne- ewakuacyjne Wyrazne oznaczenie
Swiatto biate wigcznika $wiatta biatego
$wiatto czerwone
inst.elektr. Zestaw gniazd PEL 2x3szt Szczegdtowe wyposazenie

Gniazdo porzadkowe
Zasilanie awaryjne rezerwowane i UPS

Mikroskop fluorescencyjny

pomieszczenia wg oddzielnego
opracowania

inst. teletechniczne

. instalacja sygnalizacji pozaru.

. instalacja okablowania strukturalnego
- Gniazda RJ45 (sie¢ LAN)

- Sie¢ internetowa

Zestaw komputerowy do
urzadzen (jednostka komp.
monitor mysz , klawiatura) x1

Gazy
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Pom.nr 1.14 Magazyn 5,23 m2 H=330cm
podfoga Wykonana z materiatdw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane
Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz
sufit Gfadki, rozbieralny, tatwo zmywalny
drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi
ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja mechaniczna 2w/h
inst. wod-kan -
o$wietlenie ogolne 300 Ix, ,awaryjne
inst.elektr. gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia - porzadkowe
inst. teletechniczne ) instalacja sygnalizacji pozaru.
Pom.nr 1.15 Pokdj naukowy (pok.biurowy) 16,30 m2 H=330cm
podfoga Wykonana z materiatdw trwatych, , antyposlizgowych, z wywinieciem
na $ciane (wykt.dywanowa)
Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz
sufit Gfadki, rozbieralny, tatwo zmywalny
drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi, petne z kodem dostepu (KD) i SSWiN
ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja mechaniczna, klimatyzacja 3w/h
inst. wod-kan Umywalka z doprowadzeniem wody cieptej i zimnej i odprowadzeniem | Dozownik mydta,
$ciekéw, montowana na szafce z blatem Pojemnik na reczniki
jednorazowe, kosz zamykany
na zuzyte reczniki
o$wietlenie ogolne 500 Ix, awaryjne- ewakuacyjne
os$wietlenie led, barwa $wiatta ciepta 2700-3500K
inst.elektr. Zestaw gniazd PEL 3.1 z inst.telefoniczng x1

Gniazda podtogowe Fl typu floorbox x1
gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia
drukarka mata

fax, telefon

inst. teletechniczne

. instalacja sygnalizacji pozaru.

. instalacja okablowania strukturalnego
- Gniazda RJ45 (sie¢ LAN)

- Sie¢ internetowa

Zestaw komputerowy
(jednostka komp. monitor
mysz , klawiatura) x 1

Pom.nr 1.16 Pokdj naukowy pracy biurowej 14,68m?2 H=330cm
podfoga Wykonana z materiatdw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane
Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz
sufit Gfadki, tatwo zmywalny
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drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi z kodem dostepu (KD) i SSWiN
ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja mechaniczna, klimatyzacja 2- 3w/h
inst. wod-kan Umywalka z doprowadzeniem wody cieptej i zimnej i odprowadzeniem | Dozownik mydta,
$ciekéw, montowana na szafce z blatem Pojemnik na reczniki
jednorazowe, kosz zamykany
na zuzyte reczniki
o$wietlenie ogolne 500 Ix, , awaryjne —ewakuacyjne
os$wietlenie led, barwa $wiatta ciepta 2700-3500K
inst.elektr. Zestaw gniazd PEL 3.1 z inst.telefoniczng x1

Zestaw gniazd PEL3 do kazdego biurka
gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia
drukarka mata

telefon
inst. teletechniczne . instalacja sygnalizacji pozaru. Zestaw komputerowy
. instalacja okablowania strukturalnego - Gniazda RJ45 (sie¢ LAN) | (jednostka komp. monitor

- Sie¢ internetowa

mysz , klawiatura) x2

Pom.nr 1.17 Pokdj naukowy pracy biurowej (sekretariat) 16,10m?2 H=330cm
podfoga Wykonana z materiatdw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasiakliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane
Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz
sufit Gfadki, tatwo zmywalny
drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi z kodem dostepu (KD) i SSWiN
ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja mechaniczna, klimatyzacja 2- 3w/h
inst. wod-kan Zlew jednokomorowy z doprowadzeniem wody cieptej i zimnej i | Dozownik mydta,
odprowadzeniem $ciekéw, miniblok kuchenny Pojemnik na reczniki
jednorazowe, kosz zamykany
na zuzyte reczniki
o$wietlenie ogolne 500 Ix, , awaryjne — ewakuacyjne
os$wietlenie led, barwa $wiatta ciepta 2700-3500K
inst.elektr. Zestaw gniazd PEL 3.1 z inst.telefoniczng x1

Zestaw gniazd PEL3 do kazdego biurka
gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia
drukarka mata

telefon

czajnik elektryczny

miniblok kuchenny z chiodziarka podblatowa

inst. teletechniczne

. instalacja sygnalizacji pozaru.

. instalacja okablowania strukturalnego
- Gniazda RJ45 (sie¢ LAN)

- Sie¢ internetowa

Zestaw komputerowy
(jednostka komp. monitor
mysz , klawiatura) x2

Pom.nr 1.18 Pokdj naukowy pracy biurowej (pok. kierownika) 16,92m?2 H=330cm
podfoga Wykonana z materiatdw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,

nienasigkliwych, z wywinieciem na $ciane
Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz
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sufit Gfadki, tatwo zmywalny
drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi , petne z kodem dostepu (KD) i SSWiN
ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja mechaniczna, klimatyzacja 2- 3w/h
inst. wod-kan Umywalka z doprowadzeniem wody cieptej i zimnej i odprowadzeniem | Dozownik mydta,
$ciekéw, montowana na szafce z blatem Pojemnik na reczniki
jednorazowe, kosz zamykany
na zuzyte reczniki
o$wietlenie ogolne 500 Ix, , awaryjne -ewakuacyjne
os$wietlenie led, barwa $wiatta ciepta 2700-3500K
inst.elektr. Zestaw gniazd PEL 3.1 z inst.telefoniczng x1
Zestaw gniazd PEL5 do urzadzen drukujacych
gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia
drukarka mata
telefon
inst. teletechniczne . instalacja sygnalizacji pozaru. Zestaw komputerowy
. instalacja okablowania strukturalnego (jednostka komp. monitor
. - Gniazda RJ45 (sie¢ LAN) mysz , klawiatura) x1
- Sie¢ internetowa

Pom.1.19a Wec personelu z natryskiem 8,75m? H=270cm

podfoga Wykonana z materiatéw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych min R10,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane

Sciany Kryte wykfadzina pcw do wys. drzwi powyzej malowanie farbami
zmywalnymi

sufit Gfadki, tatwo zmywalny

drzwi Odporne na mycie $rodkami dezynfekcyjnymi, z podcieciem wentylacyjnym

ogrzewanie 20°C

wentylacja wentylacja mechaniczna
- 50 m3h x sedes,

inst. wod-kan . Umywalka x1 z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody oraz | Dozownik mydta,
odprowadzeniem $ciekdw Pojemnik na reczniki
. Miska ~ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody o0raz | jednorazowe, kosz
odprowadzeniem $ciekéw x1 zamykany na zuzyte
. Natrysk w posadzce z doprowadzeniem wody cieptej i zimnej i reczniki
odprowadzeniem $ciekéw

o$wietlenie ogolne 200Ix, IP54, miejscowe nad umywalka, oprawy szczelne

inst.elektr. gniazda wtykowe ogodlnego przeznaczenia, hermetyczne szt 2

- suszarki elektryczne

inst. teletechniczne

instalacja sygnalizacji pozaru.

Wyposazenie:

wieszak na ubranie (Ws1), pojemnik na mydto w ptynie (D1) x1, pojemnik na reczniki papierowe (D3) x1, zamykany pojemnik na
odpadki (Ko), pojemnik na papier toaletowy (D4)x1, pojemnik ze szczotka do mycia wc(D5)x1, lustro Scienne L1 (wg aranzacji)

Pom.nr 1.19b

Szatnia personelu

5,50 m2 H=330cm

podtoga

Wykonana z materiatdw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane
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Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz

sufit Gfadki, rozbieralny, tatwo zmywalny

drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi
ogrzewanie 20°C

wentylacja wentylacja mechaniczna 2w/h

inst. wod-kan -

o$wietlenie ogolne 200 Ix, ,awaryjne

inst.elektr. gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia - porzadkowe

inst. teletechniczne

. instalacja sygnalizacji pozaru.

Pom.nr 1.20 Laboratorium mikrobiologii dla dwdch grup po 12 oséb 105,20 m2 | H=330cm
1.22 101,40 m2
podfoga Wykonana z materiatdw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane
Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne, przy zlewach i umywalkach zabezpieczone
przed wilgocig, wg aranzacji wnetrz
sufit Gfadki, rozbieralny, tatwo zmywalny, szczelny
drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi, przesuwne, automatyczne | z kodem dostepu (KD) i SSWiN
ogrzewanie 20°C, grzejniki higieniczne
wentylacja wentylacja mechaniczna, klimatyzacja 6-8w/h
Odciagi — 1x dygestorium, 1xszafa wentylowana na odczynniki
(120x60x1920), 1x szafa wentylowana na odczynniki (120x60x1920),1x
szafa wentylowana na odczynniki (60x60x1920)
inst. wod-kan Zlew ze stali kwasoodpornej z doprowadzeniem wody cieptej i zimnej i Dozownik mydta , dozownik
odprowadzeniem $ciekéw, montowany na szafce ptynu dezynfekcyjnego,
Zlewiki w kazdym stole ze stali kwasoodpornej z doprowadzeniem wody | Pojemnik na reczniki
zimnej i odprowadzeniem Sciekéw, jednorazowe, kosz zamykany
oczomyjka na zuzyte reczniki
o$wietlenie ogolne 500 Ix, awaryjne ewakuacyjne
o$wietlenie led, barwa $wiatta ciepta 2700-3500K
inst.elektr. Zestaw gniazd PEL do kazdego stotu

Zestaw gniazd PEL 2 do kazdego stotu przysciennego
gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia

telefon

Zasilanie awaryjne rezerwowane i UPS
Chtodziarkax1

Zamrazarka niskotemperaturowa -80°C

inst. teletechniczne

. instalacja sygnalizacji pozaru.
. instalacja okablowania strukturalnego
. - Gniazda RJ45 (sie¢ LAN)

- Sie¢ internetowa
- wideoprojektor, ekran elektryczny
- Kontrola dostepu (KD i SSWiN

System rezerwagji sal

Zestaw komputerowy do
urzadzen (jednostka komp.
monitor mysz , klawiatura) x1

Gazy

Gaz ziemny —pk-ty poboru przy stotach
COz2 do inkubatora i cieplarki
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Pom.nr 1.20a Sluzy do pomieszczenia laboratorium mikrobiologii 20,26 m2 H=330cm
1.22a 20,10 m2
podfoga Wykonana z materiatdw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasiakliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane
Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne, przy zlewach i umywalkach zabezpieczone
przed wilgocig, wg aranzacji wnetrz
sufit Gfadki, rozbieralny, tatwo zmywalny, szczelny
drzwi Odporne na mycie $rodkami dezynfekcyjnymi , z kodem dostepu (KD) i SSWiN
ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja mechaniczna, klimatyzacja 5w/h
inst. wod-kan Umywalki x6 z doprowadzeniem wody cieptej i zimnej i odprowadzeniem | Dozownik mydta , dozownik
Sciekdw ptynu dezynfekcyjnego,
Pojemnik na reczniki
jednorazowe, kosz zamykany
na zuzyte reczniki( dla kazdej
umywalki)
o$wietlenie ogolne 300 Ix, awaryjne - ewakuacyjne
inst.elektr. gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia

inst. teletechniczne

. instalacja sygnalizacji pozaru.

Pom.nr 1.21 Pomieszczenie naukowe (pok. aparatury demonstracyjnej) 63,30 m2 H=330cm
podioga Wykonana z materiatdw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane
Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne, przy zlewach i umywalkach zabezpieczone
przed wilgocig, wg aranzacji wnetrz
sufit Gfadki, rozbieralny, tatwo zmywalny, szczelny
drzwi Odporne na mycie $rodkami dezynfekcyjnymi, pdttoraskrzydiowe z kodem dostepu (KD) i SSWiN
ogrzewanie 20°C, grzejniki higieniczne
wentylacja wentylacja mechaniczna, klimatyzacja 6-8w/h
komora laminarna
inst. wod-kan Zlew ze stali kwasoodpornej z doprowadzeniem wody cieptej i zimnej i Dozownik mydta , dozownik
odprowadzeniem $ciekdéw, montowany na szafce ptynu dezynfekcyjnego,
Umywalka ze stali nierdzewnej z doprowadzeniem wody cieptej i zimnej | Pojemnik na reczniki
i odprowadzeniem Sciekéw, montowana na szafce jednorazowe, kosz zamykany
Zlewiki w kazdym stole ze stali kwasoodpornej z doprowadzeniem wody | na zuzyte reczniki
zimnej i odprowadzeniem sciekow,
oczomyjka
o$wietlenie ogolne 500 Ix, awaryjne — ewakuacyjne
os$wietlenie led, barwa $wiatta ciepta 2700-3500K
inst.elektr. Zestaw gniazd PEL 2 do kazdego stotu przysciennego Szczegdtowy wykaz

gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia

wyposazenia wg oddzielnego
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telefon
Zasilanie awaryjne rezerwowane i UPS

Komora laminarna

Cieplarka z wymuszonym obiegiem powietrza z systemem rejestraciji
parametréw pracy poj.112|

Lodéwko-zamrazarkax1

opracowania

inst. teletechniczne

. instalacja sygnalizacji pozaru.
. instalacja okablowania strukturalnego
. - Gniazda RJ45 (sie¢ LAN)

- Sie¢ internetowa
- rzutnik, ekran elektryczny
- Kontrola dostepu (KD i SSWiN

Zestaw komputerowy do
urzadzen (jednostka komp.
monitor mysz , klawiatura) x1

Gazy

Gaz ziemny —pk-ty poboru przy stotach
COz2 do cieplarki

ZAKLAD BIOMEDYCYNY | GENETYKI/DIAGNOSTYKI | LECZENIA CHOROB PASOZYTNICZYCH | GRZYBIC

Pom.nr 1.23 Pok. naukowy 16,00m?2 H=330cm
1.24 16,00m?2
podfoga Wykonana z materiatdw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane
Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz
sufit Gfadki, rozbieralny, tatwo zmywalny
drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi Z kodem dostepu (KD)i SSWiN
ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja mechaniczna, klimatyzacja 2-3w/h
inst. wod-kan -
o$wietlenie ogolne 500 Ix, , awaryjne ewkuacyjne
os$wietlenie led, barwa $wiatta ciepta 2700-3500K
inst.elektr. Zestaw gniazd PEL 3.1 z inst. telefoniczng x1

Gniazda podtogowe typu floorbox x2
gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia

telefon
inst. teletechniczne . instalacja sygnalizacji pozaru. Zestaw komputerowy
. instalacja okablowania strukturalnego (jednostka komp. monitor
. - Gniazda RJ45 (sie¢ LAN) mysz , klawiatura) x1

- Sie¢ internetowa
System rezerwagji sal

Pom.nr 1.25 Szatnia personelu 9,30 m2 H=330cm
podfoga Wykonana z materiatdw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,

nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane
Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz
sufit Gfadki, rozbieralny, tatwo zmywalny
drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi Z kodem dostepu (KD)i SSWiN
ogrzewanie 20°C
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wentylacja wentylacja mechaniczna 4w/h

inst. wod-kan -

o$wietlenie ogolne 200 Ix, awaryjne ewakuacyjne

inst.elektr. gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia - porzadkowe

inst. teletechniczne

. instalacja sygnalizacji pozaru.

Pom.nr 1.26 Pokdj socjalny 24,00 m2 H=330cm
podioga Wykonana z materiatéw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasiakliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane
Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz
sufit Gfadki, tatwo zmywalny
drzwi Odporne na mycie Srodkami dezynfekcyjnymi, Z KD
Do szatni z KD
ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja mechaniczna , 2w/h
inst. wod-kan Umywalka i zlew jednokomorowy z ociekaczem z doprowadzeniem | Pojemniki na mydto w
cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem S$ciekdw w wykonaniu | plynie i reczniki
nablatowym jednorazowe, kosz
zamykany na odpadki
o$wietlenie ogolne 300Ix, , awaryjne
inst.elektr. gniazda wtykowe ogodlnego przeznaczenia 10szt

czajnik elektryczny 2200W
kuchenka mikrofalowa 1000W

chtodziarka podblatowa 300W

inst. teletechniczne

. instalacja sygnalizacji pozaru.
- Sie¢ Wi-Fi

Zestaw mebli wiszgcych i stojgcych pod wspoélnym blatem I=340cm szafki : 3x80cm+ 2x60cm,

Pom.nr 1.27 Pokéj naukowy 18,70 m2 H=330cm
podioga Wyll<onana z materiatéw trwatych, , antyposlizgowych, z wywinieciem
na Sciane
Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz
sufit Gfadki, tatwo zmywalny
drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi z kodem dostepu (KD)
ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja mechaniczna, klimatyzacja 3w/h
inst. wod-kan -
o$wietlenie ogolne 500 Ix, awaryjne ewakuacyjne
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inst.elektr.

Zestaw gniazd PEL 3.1 z inst.telefoniczng x1
Zestaw gniazd PEL 3 do kazdego biurka
gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia
drukarka mata

fax, telefon

inst. teletechniczne

. instalacja sygnalizacji pozaru.
. instalacja okablowania strukturalnego - Gniazda RJ45 (sie¢
LAN)

- Sie¢ internetowa

Zestaw komputerowy
(jednostka komp. monitor
mysz , klawiatura) x 6

Pom.1.27a Woc personelu 4,60m? H=270cm
podfoga Wykonana z materiatéw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych min R10,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane
Sciany ptytki ceramiczne min do wys. drzwi powyzej malowanie farbami
zmywalnymi
sufit Gfadki, tatwo zmywalny
drzwi Odporne na mycie $rodkami dezynfekcyjnymi, z podcieciem
wentylacyjnym
ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja mechaniczna
- 50 m3/h x sedes,
inst. wod-kan . Miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody oraz | Pojemnik na papier
odprowadzeniem $ciekdw x1 toaletowy i szczotke do wc
o$wietlenie ogolne 200Ix, IP54, miejscowe nad umywalka, oprawy szczelne
inst.elektr. gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia, hermetyczne szt. 2

- suszarki elektryczne

inst. teletechniczne

instalacja sygnalizacji pozaru

Wyposazenie:
wieszak na ubranie (Wm), pojemnik na papier toaletowy (D4)x1, pojemnik ze szczotkg do mycia wc(D5)x1,
Pom.nr 1.27b Przedsionek wc 4,00 m2 H=330cm
podioga Wykonana z materiatdw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na
$ciane
Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz
sufit Gfadki, rozbieralny, tatwo zmywalny
drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi
ogrzewanie 20°C
wentylacja -
inst. wod-kan . Umywalka x1 z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody oraz | Dozownik mydta,
odprowadzeniem $ciekdw Pojemnik na reczniki
jednorazowe, kosz zamykany
na zuzyte reczniki
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o$wietlenie

ogdlne 200 Ix, ,awaryjne

inst.elektr.

gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia - porzadkowe
suszarka elektryczna

inst. teletechniczne

. instalacja sygnalizacji pozaru.

Wyposazenie:

wieszak na ubranie (Ws1), pojemnik na mydto w ptynie (D1) x1, pojemnik na reczniki papierowe (D3) x1, zamykany pojemnik na
odpadki (Ko), lustro $cienne L1 (wg aranzacji)

Pom. 1.28 Sluza wejéciowa 5,85m? H=330cm
podfoga Wykonana z materiatéw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane
Sciany Kryte wykfadzina pcw do wys. drzwi powyzej malowanie farbami
zmywalnymi
sufit Gfadki, tatwo zmywalny
drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi, Z kodem dostepu
ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja mechaniczna 6w/h
inst. wod-kan . Umywalka ze stali nierdzewne z doprowadzeniem cieptej i zimnej
wody oraz odprowadzeniem $ciekdw
o$wietlenie ogolne 200Ix, miejscowe nad umywalkg, oprawy szczelne
inst.elektr. gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia szt.2

- suszarki elektryczne

inst. teletechniczne

instalacja sygnalizacji pozaru.

Wyposazenie:

wieszak na ubranie (Ws1) x2, pojemnik na mydto w ptynie (D1), pojemnik na ptyn dezynfekcyjny (D2),pojemnik na reczniki
papierowe (D3), zamykany pojemnik na odpadki (Ko, lustro $cienne L1 (wg aranzacji)

Pom. 1.29a Wc ogdlnodostepne meskie 9,70m? H=270cm

podfoga Wykonana z materiatéw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane

Sciany Ptytki ceramiczne min do wys. drzwi powyzej malowanie farbami
zmywalnymi

sufit Gfadki, tatwo zmywalny

drzwi Odporne  na mycie $rodkami  dezynfekcyjnymi, z podcieciem
wentylacyjnym

ogrzewanie 20°C

wentylacja wentylacja mechaniczna
- 50 m3/h x sedes,
- 25 m?/h x pisuar,

inst. wod-kan . Umywalka x3 z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody oraz
odprowadzeniem $ciekdw
. Miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody oraz

odprowadzeniem $ciekéw x1
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. Pisuar x2

. Kratka $ciekowa

. Kran ze zlgczka
o$wietlenie ogolne 200Ix, miejscowe nad umywalkg, oprawy szczelne
inst.elektr. gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia szt.4

- suszarki elektryczne

inst. teletechniczne

instalacja sygnalizacji pozaru.

Wyposazenie:

wieszak na ubranie (Ws1), pojemnik na mydto w ptynie (D1) x3, pojemnik na reczniki papierowe (D3) x3, zamykany pojemnik na
odpadki (Ko), pojemnik na papier toaletowy (D4), pojemnik ze szczotkg do mycia wc(D5), lustro $cienne L1 (wg aranzacji)

Pom.1.29b Wc ogdlnodostepne damskie 11,15m? H=280cm

podfoga Wykonana z materiatéw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane

Sciany Kryte wykfadzina pcw do wys. drzwi powyzej malowanie farbami
zmywalnymi

sufit Gtadki, fatwo zmywalny

drzwi Odporne  na mycie $rodkami  dezynfekcyjnymi, z podcieciem
wentylacyjnym

ogrzewanie 20°C

wentylacja wentylacja mechaniczna
- 50 m3/h x sedes,

inst. wod-kan . Umywalka x3 z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody oraz
odprowadzeniem $ciekéw
. Miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody oraz
odprowadzeniem $ciekdw x2

o$wietlenie ogolne 200Ix, miejscowe nad umywalkg, oprawy szczelne

inst.elektr. gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia szt 4

- suszarki elektryczne

inst. teletechniczne

instalacja sygnalizacji pozaru.

Wyposazenie:

wieszak na ubranie (Ws1), pojemnik na mydto w ptynie (D1) x4, pojemnik na reczniki papierowe (D3) x4, zamykany pojemnik na
odpadki (Ko), pojemnik na papier toaletowy (D4)x4, pojemnik ze szczotkg do mycia wc (D5)x4, lustro $cienne L1 (wg aranzacji)

1.30 Komunikacja 37,20 m2

podioga Wykonana z materiatéw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane

Sciany Gfadkie , zmywalne wg aranzacji wnetrz

okno okno podawcze 60x60cm z blatem odktadczym

sufit Gfadki, tatwo zmywalny wg aranzacji wnetrz

drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi,

ogrzewanie 20°C

wentylacja wentylacja mechaniczna, 2-3w/h

inst. wod-kan -

o$wietlenie ogolne 200Ix, (na podtodze),awaryjne ewakuacyjne kierunkowe

inst.elektr. gniazda wtykowe ogodlnego przeznaczenia na wys 30 cm od posadzki
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inst. teletechniczne

. instalacja sygnalizacji pozaru.
. System monitoringu medycznego i budynkowego
- Sie¢ Wi-Fi ogolnodostepna

Wyposazenie:

zamykany pojemnik na odpadki (Ko), zestawy krzeset Bc5

Pom.nr 1.31 Laboratorium 83,00 m2 H=330cm
1.32 82,50 m2
ZAKLAD BIOMEDYCYNY | GENETYKI/DIAGNOSTYKI | LECZENIA
1.33 CHOROB PASOZYTNICZYCH | GRZYBIC 87,26 m2
podfoga Wykonana z materiatdw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane
Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz
sufit Gfadki, rozbieralny, tatwo zmywalny
drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi z kodem dostepu (KD) i SSWiN
ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja mechaniczna, klimatyzacja 6-8w/h, filtr F9
Odciagi — 1x dygestorium, 1xszafa wentylowana na odczynniki
(120x60x1920), 2x szafa wentylowana na odczynniki (60x60x1920)
inst. wod-kan Zlew x2 ze stali kwasoodpornej z doprowadzeniem wody cieptej i zimnej | Dozownik mydta , dozownik
i odprowadzeniem $ciekdéw, montowany na szafce ptynu dezynfekcyjnego,
Umywalki x2 ze stali nierdzewnej z doprowadzeniem wody cieptej i Pojemnik na reczniki
zimnej i odprowadzeniem Sciekéw, montowana na szafce jednorazowe, kosz zamykany
Zlewiki w kazdym stole wyspowym z doprowadzeniem wody zimnej i na zuzyte reczniki (wszystko
odprowadzeniem $ciekéw x2)
oczomyjka Kotowrotek na papier bibutowy
o$wietlenie ogolne 500 Ix, awaryjne ewakuacyjne
os$wietlenie led, barwa $wiatta ciepta 2700-3500K
inst.elektr. Zestaw gniazd PEL 1 do kazdego stotu wyspowego SW

Zestaw gniazd PEL 2 do kazdego stotu przysciennego SP

gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia Preferowane gniazda
bryzgoszczelne z klapka

Zasilanie awaryjne rezerwowane i UPS

Cieplarka- inkubatorx1

pom.nr 1.31-chfodziarka z panelem elektronicznym x2
zakres temp.+2do +8°C

pom.nr 1.32 chtodziarka z panelem elektronicznym x1
zakres temp.+2do +8°C

zamrazarka z szufladami x1

zakres temp.-8 do -30°C

pom.nr 1.33-chfodziarka z panelem elektronicznym x2
zakres temp.+2do +8°C

Lampa UV x2

W pom.nr 1.31,1.32,1.33

. elektryczny mikroskop optyczny z kamera i zestawem
komputerowym ( po 1 na sale- 3 zestawy)

. mikroskop stereoskopowy z wbudowanym o$wietleniem
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elektrycznym ( po 4 na sale- 12 szt.)

. elektryczny mikroskop studencki - zakres obiektywéw:4x, 10x,
40x, 100x ( po 12 na sale- 36 szt.)
. komputer: jednostka,monitor,klawiatura,mysz ( po 6szt na sale-
18szt.)
inst. teletechniczne . instalacja sygnalizacji pozaru. Zestaw komputerowy do
. instalacja okablowania strukturalnego urzadzen (jednostka komp.

. Gniazda RJ45 (sie¢ LAN)

- Sie¢ internetowa

- rzutnik podwieszany do sufitu, ekran elektryczny sufitowy
- Kontrola dostepu (KD i SSWiN

System rezerwacji sal

monitor mysz , klawiatura) x1

Gazy

Gaz ziemny —pk-ty poboru przy stotach wyspowych | przy$ciennych
CO2 z butli do cieplarki

Pom.nr 1.34

Klasa czystosci

niekontrolowana

Zmywalnia szkia

25,20 m2 H=330cm

podfoga Wykonana z materiatdw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane
Sciany Gfadkie , ftatwo zmywalne, wytozone ptytkami ceramicznymi wg
aranzacji wnetrz
Scianki dziatowe z plexi w ksztattownikach aluminiowych wys.2,20mod
posadzki- stanowigce wydzielenie autoklawu
sufit Gfadki, rozbieralny, tatwo zmywalny, szczelny
drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi z kodem dostepu (KD) i SSWiN
ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja mechaniczna, 6-8 w/h, filtr F9
inst. wod-kan Zmywalnia brudna: Dozownik mydta , dozownik
Zlew dwukomorowy ze stali kwasoodpornej z doprowadzeniem wody ptynu dezynfekcyjnego
cieptej i zimnej i odprowadzeniem $ciekdéw, montowany na szafce. bezdotykowy
Kratka $ciekowa w posadzce Pojemnik na reczniki
jednorazowe, kosz zamykany
na zuzyte reczniki
Kotowrotek na papier bibutowy
Boks autoklawu:
Autoklaw — doprowadzenie wody zimnej i odprowadzenie $ciekéw
Kratka $ciekowa w posadzce
Zmywalnia czysta: Dozownik mydta
Zlew dwukomorowy ze stali kwasoodpornej z doprowadzeniem wody bezdotykowy , dozownik
cieptej i zimnej i odprowadzeniem $ciekow, montowany na szafce. ptynu dezynfekcyjnego
Destylator z doprowadzeniem wody cieptej i zimnej i odprowadzeniem bezdotykowy
Sciekow, Pojemnik na reczniki
jednorazowe, kosz zamykany
na zuzyte reczniki
Kotowrotek na papier bibutowy
o$wietlenie ogolne 500 Ix, IP54,awaryjne - ewakuacyjne
barwa $wiatta ciepta 2700-3500K
inst.elektr. Zestaw gniazd PEL 1 x2szt

Gniazda 400V min 2 szt.
Gniazda 230V bryzgoszczelne z klapka
Lampa UV sufitowa x2
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Dodatkowy system odcinania pradu przy autoklawie

inst. teletechniczne . instalacja sygnalizacji pozaru. W zestawach PEL
. instalacja okablowania strukturalnego
Gazy i
Pom.nr 1.35 Pomieszczenie naukowe (pozywkarnia do zaje¢ dydaktycznych) 26,55 m2 H=330cm

Klasa czystosci

niekontrolowana

podtoga

Wykonana z materiatdw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane

Sciany

Gfadkie , ftatwo zmywalne, wytozone ptytkami ceramicznymi wg
aranzacji wnetrz

Scianki dziatowe z plexi wys.2m- stanowigce wydzielenie autoklawu i
aparatu Kocha

sufit

Gfadki, rozbieralny, tatwo zmywalny, szczelny

drzwi

Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi

z kodem dostepu (KD) i SSWiN

ogrzewanie

20°C

wentylacja

wentylacja mechaniczna, 6-8 w/h, filtr F9
Dygestorium x1,

inst. wod-kan

Pozywkarnia:

Zlew ze stali kwasoodpornej z doprowadzeniem wody cieptej i zimnej i
odprowadzeniem $ciekdw, montowany na szafce.

Dygestorium x1

Dozownik mydta
bezdotykowy , dozownik
ptynu dezynfekcyjnego
bezdotykowy

Pojemnik na reczniki
jednorazowe, kosz zamykany
na zuzyte reczniki

Kotowrotek na papier bibutowy

Boks autoklawu czystego i aparatu Kocha:

Autoklaw — doprowadzenie wody zimnej i odprowadzenie $ciekéw
Aparat Kocha - doprowadzenie wody zimnej i odprowadzenie $ciekdw
Kratka $ciekowa w posadzce

o$wietlenie

ogolne 500 Ix, IP54,awaryjne - ewakuacyjne
os$wietlenie led, barwa $wiatta ciepta 2700-3500K

inst.elektr.

Zestaw gniazd PEL 1 x2szt

Gniazda 400V min 2 szt.

Gniazda 230V bryzgoszczelne z klapka

Chtodziarka z panelem elektronicznym

zakres temp.+2do +8°C

Lampa UV sufitowa x2

Dodatkowy system odcinania pradu przy autoklawie

inst. teletechniczne . instalacja sygnalizacji pozaru.
. instalacja okablowania strukturalnego
G Gaz ziemny — dygestorium
azy Gaz ziemny- jeden podwajny punkt poboru przy stole przy$ciennym
Pom.nr 1.36 Magazyn 16,50 m?2 H=330cm
podfoga Wykonana z materiatdw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,

nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane
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Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz

sufit Gfadki, rozbieralny, tatwo zmywalny

drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi
ogrzewanie 20°C

wentylacja wentylacja mechaniczna 2w/h

inst. wod-kan -

o$wietlenie ogolne 300 Ix, ,awaryjne

inst.elektr. gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia - porzadkowe

inst. teletechniczne

. instalacja sygnalizacji pozaru.

Pom.nr 1.37

Klasa czystosci

niekontrolowana

Pomieszczenie naukowe (pracownia przygotowawcza)
Z dwoma boksami do pasazowania grzybdw

30,70 m2 H=330cm

podfoga Wykonana z materiatdw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasiakliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane
Sciany Gtadkie , tatwo zmywalne, wytozone plytkami ceramicznymi wg | Scianki bokséw szklone szktem
aranzacji wnetrz bezpiecznym do  wysokosci
Scianki dziatowe szklone do wys sufitu podwieszonego (na catg | 205cm, powyzej wypetnienie z
wysoko$¢ pomieszczenia)- stanowigce wydzielenie bokséw ptyty gips-kart.
sufit Gfadki, rozbieralny, tatwo zmywalny, szczelny
drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi z kodem dostepu (KD) i SSWiN
ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja mechaniczna, 6-8 w/h, filtr F9
Dygestorium x1,
inst. wod-kan Zlew ze stali kwasoodpornej z doprowadzeniem wody cieptej i zimnej i Dozownik mydta
odprowadzeniem $ciekdw, montowany na szafce. bezdotykowy , dozownik
Kratka $ciekowa w posadzce ptynu dezynfekcyjnego
bezdotykowy
Pojemnik na reczniki
jednorazowe, kosz zamykany
na zuzyte reczniki
Kotowrotek na papier bibutowy
o$wietlenie ogolne 500 Ix, IP54,awaryjne - ewakuacyjne
os$wietlenie led, barwa $wiatta ciepta 2700-3500K
inst.elektr. Zestaw gniazd PEL 1 x2szt

Gniazda 400V min 2 szt.

Gniazda 230V bryzgoszczelne z klapka
Cieplarka x2

Chtodziarkax2

zakres temp.+2do +8°C

Lampa UV sufitowa x3 (do pomieszczenia +2x boks)

inst. teletechniczne

. instalacja sygnalizacji pozaru.
. instalacja okablowania strukturalnego

Gazy

Gaz ziemny-cztery podwojne punkty poboru :2 przy stole przy$ciennym
| po jednym w boksie
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Pom.nr 1.38

Pomieszczenie naukowe parazytologii (pracownia przygotowawcza)
Z dwoma boksami do pasazowania grzybow

Klasa czystosci

niekontrolowana

16,70 m2 H=330cm

Zestaw gniazd PEL6 x1

Gniazda 230V bryzgoszczelne z klapka
Cieplarka x1

Chtodziarkax1

zakres temp.+2do +8°C

chtodziarka z zamrazalnikiem x1 (poj.ok.2401+105I)
zakres temp.+2do +8°C

zakres temp.-8 do -30°C

Lampa UV sufitowa

podfoga Wykonana z materiatéw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na
$ciane
Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne, wylozone piytkami ceramicznymi wg
aranzacji wnetrz
Scianki dziatowe szklone - stanowigce wydzielenie bokséw
sufit Gfadki, rozbieralny, tatwo zmywalny, szczelny
drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi z kodem dostepu (KD) i SSWiN
ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja mechaniczna, 6-8 w/h, filtr F9
Dygestorium x1,
inst. wod-kan Zlew ze stali kwasoodpornej z doprowadzeniem wody cieptej i zimnej Dozownik mydta bezdotykowy ,
i odprowadzeniem $ciekdéw, montowany na szafce. dozownik ptynu dezynfekcyjnego
Kratka $ciekowa w posadzce bezdotykowy
Pojemnik na reczniki
jednorazowe, kosz zamykany na
zuzyte reczniki
Kotowrotek na papier bibutowy
o$wietlenie ogolne 500 Ix, IP54,awaryjne - ewakuacyjne
os$wietlenie led, barwa $wiatta ciepta 2700-3500K
inst.elektr. Zestaw gniazd PEL 2 do kazdego stotu przysciennego W zestawie PEL6 gniazdo 400V

inst. teletechniczne

. instalacja sygnalizacji pozaru.
. instalacja okablowania strukturalnego

Gaz ziemny- jeden podwdjny punkt poboru : przy stole

Gazy przyciennym
Pom. 1.39 Sluza z oknem podawczym do pom. Zmywalni 10,35m? H=330cm
podfoga Wykonana z materiatéw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasiakliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane
Sciany Kryte wykfadzina pcw do wys. drzwi powyzej malowanie farbami
zmywalnymi
sufit Gfadki, tatwo zmywalny
drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi,
ogrzewanie 20°C
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wentylacja wentylacja mechaniczna 6w/h

inst. wod-kan . Umywalka ze stali nierdzewnej z doprowadzeniem cieptej i zimnej | Szafa na pakiety jatowe

wi raz rowadzeniem $ciekow . .
ody oraz odprowad 0 Kosz na zuzytg odziez

o$wietlenie ogolne 200Ix, miejscowe nad umywalkg, oprawy szczelne

inst.elektr. gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia szt.2

inst. teletechniczne instalacja sygnalizacji pozaru.

Wyposazenie:
wieszak na ubranie (Wsl) x2,bezdotykowy pojemnik na mydto w ptynie (D1), bezdotykowy pojemnik na ptyn dezynfekcyjny
(D2),pojemnik na reczniki papierowe (D3), zamykany pojemnik na odpadki (Ko, lustro $cienne L1 wg aranzacji

Pom. 1.40 Sluza wyjéciowa 7,60m? H=330cm
podfoga Wykonana z materiatéw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane
Sciany Kryte wykfadzina pcw do wys. drzwi powyzej malowanie farbami
zmywalnymi
sufit Gfadki, tatwo zmywalny
drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi,
ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja mechaniczna 6w/h
inst. wod-kan . Umywalka ze stali nierdzewne z doprowadzeniem cieptej i zimnej

wody oraz odprowadzeniem $ciekdw

o$wietlenie ogolne 200Ix, miejscowe nad umywalkg, oprawy szczelne

inst.elektr. gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia szt.2
- suszarki elektryczne

inst. teletechniczne instalacja sygnalizacji pozaru.

Wyposazenie:
wieszak na ubranie (Ws1) x2, pojemnik na mydto w ptynie (D1), pojemnik na ptyn dezynfekcyjny (D2),pojemnik na
reczniki papierowe (D3), zamykany pojemnik na odpadki (Ko, lustro $cienne L1 (wg aranzacji)

Pom. 1.41a Wc ogdlnodostepne meskie 9,70m?> H=270cm

podfoga Wykonana z materiatéw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasiakliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane

Sciany Ptytki ceramiczne min do wys. drzwi powyzej malowanie farbami
zmywalnymi

sufit Gfadki, tatwo zmywalny

drzwi Odporne  na mycie $rodkami  dezynfekcyjnymi, z podcieciem
wentylacyjnym

ogrzewanie 20°C

wentylacja wentylacja mechaniczna
- 50 m3/h x sedes,
- 25 m3/h x pisuar,

inst. wod-kan . Umywalka x3 z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody oraz
odprowadzeniem $ciekdw
) Miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody oraz
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odprowadzeniem $ciekéw x1

. Pisuar x2

. Kratka Sciekowa

o Kran ze zlgczka
o$wietlenie ogolne 200Ix, miejscowe nad umywalkg, oprawy szczelne
inst.elektr. gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia szt.4

- suszarki elektryczne

inst. teletechniczne instalacja sygnalizacji pozaru.

Wyposazenie:
wieszak na ubranie (Ws1), pojemnik na mydto w ptynie (D1) x3, pojemnik na reczniki papierowe (D3) x3, zamykany pojemnik
na odpadki (Ko), pojemnik na papier toaletowy (D4), pojemnik ze szczotka do mycia wc(D5), lustro $cienne L1 (wg aranzacji)

Pom.1.41b Wc ogolnodostepne damskie 11,15m? H=280cm
podfoga Wykonana z materiatéw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane
Sciany Kryte wykfadzina pcw do wys. drzwi powyzej malowanie farbami
zmywalnymi
sufit Gfadki, tatwo zmywalny
drzwi Odporne na mycie $rodkami  dezynfekcyjnymi, z podcieciem
wentylacyjnym
ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja mechaniczna

- 50 m3/h x sedes,

inst. wod-kan . Umywalka x3 z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody oraz
odprowadzeniem $ciekdw
. Miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody oraz
odprowadzeniem $ciekdw x2

o$wietlenie ogolne 200Ix, miejscowe nad umywalkg, oprawy szczelne

inst.elektr. gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia szt 4

- suszarki elektryczne

inst. teletechniczne instalacja sygnalizacji pozaru.

Wyposazenie:
wieszak na ubranie (Ws1), pojemnik na mydto w ptynie (D1) x4, pojemnik na reczniki papierowe (D3) x4, zamykany pojemnik
na odpadki (Ko), pojemnik na papier toaletowy (D4)x4, pojemnik ze szczotkg do mycia wc (D5)x4, lustro cienne L1 (wg aranzacji)

Pom.nr 1.42 Pokdj naukowy 15,00 m2 H=330cm
1.43 15,00 m?
1.44 15,00 m2
podfoga Wyll<onana z materiatéw trwatych, , antyposlizgowych, z wywinieciem
na Sciane
Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz
sufit Gfadki, tatwo zmywalny
drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi z kodem dostepu (KD)
ogrzewanie 20°C
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wentylacja wentylacja mechaniczna, klimatyzacja 3w/h
inst. wod-kan -

o$wietlenie ogolne 500 Ix, , awaryjne

inst.elektr. Zestaw gniazd PEL 3.1 z inst.telefoniczng x1

Zestaw gniazd PEL 3 do kazdego biurka
gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia , telefon

inst. teletechniczne

. instalacja sygnalizacji pozaru.
. instalacja okablowania strukturalnego
. - Gniazda RJ45 (sieC LAN)

- Sie¢ internetowa
System rezerwagji sal

Pom.1.42

Pom.1.44

Zestaw komputerowy
(jednostka komp. monitor
mysz , klawiatura) x 4

Pom.1.43

Zestaw komputerowy
(jednostka komp. monitor
mysz , klawiatura) x 2
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