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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:
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- opis techniczny dla projektu technologii

- wytyczne dla pomieszczen

- wykaz wyposazenia w sprzet laboratoryjny

- wykaz i opis szczegdtowy wyposazenia statego i mebli laboratoryjnych
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1. ZP/91/2017/PB/TECH/01 RZUT PARTERU 1:100
2. ZP/91/2017/PB/TECH/02 RZUT PIETRA 1:100
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3.4 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
3.5 Akustyka pomieszczen

3.6 Klasy czystosci pomieszczen

3.7 Instalacje elektryczne

3.8 Instalacje teletechniczne

3.9 Instalacja gazu ziemnego

3.10 Praca z substancjami chemicznymi

3.11 Wytyczne dla mebli laboratoryjnych

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU TECHNOLOGII

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest technologia na etapie projektu budowlanego dla budowy nowego budynku
LABORATORYINO-NAUKOWEGO A6 na terenie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu
Medycznego w todzi przy ul. Pomorskiej 251 (dziatki o humerach ewidencyjnych 403/2, obreb W-14,)

Projektowana inwestycja obejmuje budowe obiektu sktadajacego sie z dwu kondygnacji nadziemnych,

bez podpiwniczenia.

1.2 Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie kryteriéw, ktdre
powinny spetnia¢ jednostki organizacyjne wykonujgce badania substancji i preparatow
chemicznych, oraz kontroli spetniania tych kryteriow (Dz. U. Nr 109, poz. 722),

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr
63, poz.322)

Zarzadzenie nr 1/2/DPL/INS/2011 Inspektora do Spraw Substancji i Preparatéow
Chemicznych z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu kontroli i
weryfikacji zgodnosci z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.

rozporzadzenie MZ z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiadac¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu
opieki zdrowotnej,

rozporzadzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75) z pdzniejszymi zmianami
rozporzgdzenie MZ z dnia 23 sierpnia 2007r. w DZ.U. Nr162), sprawie szczegdtowego
sposobu postepowania z odpadami medycznymi,

rozporzadzenie MP i. PS. z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169/03),
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- rozporzadzenie MP i PS z dnia 2 marca 2007r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
0gdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

- rozporzadzenie MP i PS z dnia 6 czerwca 2008r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
0gdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

- rozporzadzenie MZ z dnia 3 marca 2004r. w sprawie wymagan, jakim powinno
odpowiadac¢ medyczne laboratorium diagnostyczne

- wymagania GLP, SHE,

- wytyczne inwestora.

1.3 Dane wyjsciowe

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie prac projektowych w zakresie budowy nowego budynku A6 z
przeznaczeniem na laboratoria i dziatalno$¢ naukowg w zakresie chemii, biochemii, mikrobiologii,
biomedycyny i biofizyki wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i instalacyjng oraz z
zagospodarowaniem terenu.
Projektowany budynek ma potgczy¢ w jednej przestrzeni jednostki laboratoryjno —naukowe przynalezace
do CKD UM, zlokalizowane obecnie w réznych obiektach na terenie miasta.
W skiad projektowanego obiektu wchodza laboratoria:
Na poziomie parteru:

e Zaktad Chemii i Biochemii

¢ Zaktad Biofizyki
Na poziomie pietra:

e Zaktad Mikrobiologii

e Zaktad Biomedycyny i Genetyki/Diagnostyki i Leczenia Chordb Pasozytniczych i Grzybic/Pracownie

Mykologii i Parazytologii

W strefie wejsciowej, dostepnej z holu, zaprojektowano schody oraz winde dla niepetnosprawnych .
W strefie tej, zaprojektowano réwniez szatnie mieszczaca szafki ubraniowe dla ok 300 osob.
W szatni dodatkowo przewidziano szafki z wentylacjg i ogrzewaniem dla oséb dojezdzajgcych na
rowerach. Dla nich zaprojektowano réwniez natryski w sanitariatach ogdlnodostepnych zlokalizowanych
przy szatni.
Na obu kondygnacjach zlokalizowano pomieszczenia wc ogélnodostepne i personelu dostepne z
korytarzy.
Dobra Praktyka Laboratoryjna okresla wymagania dla laboratoriéw dotyczaca:
- odpowiedzialnosci i zadan zarzgdzajgcego jednostkg badawcza,
- pomieszczen jednostki badawczej,
- aparatury, materiatéw i odczynnikow,

- systemow badawczych,
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2. Rozwigzania funkcjonalno — przestrzenne

2.1 Rozwiazania przestrzenne
Budynek laboratoryjno-naukowy bedzie budynkiem dwukondygnacyjnym, bez podpiwniczenia.
Obiekt wolnostojgcy z przestrzenig zagospodarowang na potrzeby uniwersytetu medycznego.
o llos¢ kondygnaciji:

: 2 kondygnacje nadziemne,
Projektowany budynek ma spetnia¢ wymagania okreslone przepisami i by¢ wyposazony we wszystkie
niezbedne media potrzebne do realizacji badan.
Istniejgce wyposazenie czesciowo przeniesione do nowego obiektu, po wykonaniu inwentaryzacji przez

wytoniong firme, ktora dokona kwalifikacji przydatnosci urzadzen .

2.2 Pomieszczenia jednostki badawczej:
W sktad projektowanego budynku wchodzg laboratoria:
- laboratorium chemiczne z zapleczem naukowym
- laboratorium biochemiczne z zapleczem naukowym
- laboratorium biochemiczne z boksem aseptycznym o klasie czystosci 1SO 5
(20 w/h, nadci$nienie), z podwdjnymi Sluzami dla materiatu i ludzi
- laboratorium mikrobiologiczne z zapleczem naukowym i boksem aseptycznym o klasie
czystosci 1SO 7
(15 w/h, nadci$nienie),ze $luzg brudng i czystag
- laboratorium parazytologii i mykologii z zapleczem naukowym
- laboratorium biofizyki z zapleczem naukowym i gabinetem badan.

Ponadto na parterze zlokalizowano

Pomieszczenia gospodarcze i techniczne:

Stanowigce miejsce dla wezta co, wentylatorni, z wydzieleniem miejsca gromadzenia odpaddéw
chemicznych
Szatnie dla uzytkownikow

Przewidziano 316 szafek na okrycia wierzchnie, w tym dodatkowo 10 szafek ogrzewanych i
wentylowanych.

Pomieszczenia socjalne

Pomieszczenia jednostki badawczej:

Jednostka laboratoryjno - badawcza, zeby sprosta¢ wymaganiom przeprowadzenia badan, powinna by¢
wihasciwych rozmiardw, spetnia¢ odpowiednie warunki konstrukcyjne i instalacyjne. Pomieszczenia
powinny by¢ tak zaprojektowane by zapewni¢ odpowiedni stopien rozdzielenia i wykonywania réznych

CZynnosci.
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Pomieszczenia czyste, w ktdrych badane sg parametry czystosci mikrobiologicznej wyposazone sg w
komory laminarne z pionowym przeptywem, powietrza. Wentylacja zorganizowana w sposob
zapobiegajacy rozprzestrzenianiu w stosunku do pomieszczen przylegtych, filtr gtdwny — filtr absolutny
HEPA o sprawnosci filtrowania 99,999 % dla czastek 0,3 mikrona i wiekszych,

Dygestoria w pomieszczeniach wyposazone w system kontroli przeptywu powietrza FM 100,

wentylacja z komor bezpiecznej pracy wycigg 800ms3/h

Zestawienie powierzchni pomieszczen

nr pom. | nazwa pomieszczenia pow. [m2]
PARTER

0.1 PRZEDSIONEK HOLU 20,00
0.1a PRZEDSIONEK HOLU 9,50
0.1b POM. UPS 5,50
0.1c POM. ROZDZ. 8,20
0.2 HOL 461,00
0.2a STREFA RELAKSU 40,35
0.2b KOMUNIKACIA 145,50
02.c KOMUNIKACIA 111,10
02.d PRZEDSIONEK 9,60
0.3 SZATNIA 170,15
0.4 ZAPLECZE 9,30
0.4a ZAPLECZE PERSONELU 7,50
0.5 TOALETA OG M z natryskiem 19,10
0.6 TOALETA OG D z natryskiem 20,10
0.7 POM.NAUKOWE 49,00
0.8 SLUZA BRUDNA 6,00
0.9 SLUZA CZYSTA 9,40
0.10 LABORATORIM CLEAN ROOM 49,20
0.11 SLUZA CZYSTA 7,90
0.12 SLUZA BRUDNA 5,65
0.13 POKOJ NAUKOWY 15,50
0.14 POM. LODOWEK 12,70
0.15 POKOJ NAUKOWY 30,00
0.15a PRZEDSIONEK 5,00
0.16 POKOJ NAUKOWY 15,50
0.17 POKOJ NAUKOWY 16,00
0.18 POKOJ NAUKOWY 16,20
0.19 POKOJ NAUKOWY 18.60
0.20 POKOJ NAUKOWY 15,10
0.21 POKOJ NAUKOWY 19,00
0.22 POKOJ NAUKOWY 36,50
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0.23a POKOJ NAUKOWY 22,50
0.23b POKOJ NAUKOWY 24,30
0.24 POM. NAUKOWE 51,50
0.25 POM. NAUKOWE 23,00
0.26 MAGAZYN 10,30
0.27 POM.NAUKOWE 20,00
0.28 POM.NAUKOWE 10,00
0.29 POM.NAUKOWE 46,20
0.30 POKOJ SOCIALNY 16,00
0.31 SERWEROWNIA 17,50
0.32a TOALETA M 3,77
0.32b TOALETAD 3,77
0.33 MAGAZYN 7,00
0.34 DESTYLACJA 8,15
0.35 MAG. SZKtA 8,30
0.36 MAG.ODCZYNNIKOW 9,40
0.37 POM.NAUKOWE 69,00
0.38 ZMYWALNIA 15,80
0.39 MAGAZYN 4,80
0.41 LABORATORIUM CHEMII/BIOCHEMII 53,00
0.42 LABORATORIUM CHEMII/BIOCHEMII 58,00
0.43 LABORATORIUM CHEMII/BIOCHEMII 54,00
0.44 POM.NAUKOWE 49,40
0.45a TOALETAD 11,60
0.45b TOALETA M 13,80
0.45c TOALETA NPS 6,10
0.46 POM.PORZADKOWE 4,30
0.47 LABORATORIUM CHEMII/BIOCHEMII 65,91
0.48 LABORATORIUM CHEMII/BIOCHEMII 66,30
0.49 LABORATORIUM CHEMII/BIOCHEMII 45,70
0.50 LABORATORIUM BIOFIZYKI 73,10
0.51 MAGAZYN 11,00
0.52 POM. ADMINISTRACYJNE 19,70
0.52a WC PACJ. 3,70
0.53 POKOJ NAUKOWY 16,10
0.54 GABINET BADAN 19,60
0.55 POM. TECHNICZNE 93,00
K1 KLATKA SCHODOWA 21,75
K2 KLATKA SCHODOWA 32,60
K3 KLATKA SCHODOWA 28,50
POW. PARTERU RAZEM 2464,00
nr pom. | nazwa pomieszczenia pow. [m2]
PIETRO
1.1a HOL/KOMUNIKACIA 218,90
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1.1b KOMUNIKACJA 131,25
1.1c KOMUNIKACJA 199,00
1.2 POK .NAUKOWY 23,82
1.3 POM. NAUKOWE 23,00
1.4 POM.NAUKOWE 31,86
1.5 BOKS ASEPTYCZNY CLEAN ROOM 34,80
1.5a SLUZA BRUDNA 11,70
1.5b SLUZA CZYSTA 11,00
1.6 ZMYWALNIA 31,95
1.6a STERYLIZATORNIA BRUDNA 12,30
1.7 POM.NAUKOWE 19,35
1.8 POM.NAUKOWE 27,25
1.8a POK.NAUKOWY 4,85
1.9 POM.NAUKOWE 26,16
1.9a POK.NAUKOWY 4,90
1.10 POM.NAUKOWE 26,58
1.10a POK.NAUKOWY 4,80
1.11 POM.NAUKOWE 9,36
1.12 CHLODNIA 8,00
1.12a PRZEDSIONEK 4,50
1.13 POM.NAUKOWE 5,48
1.14 MAGAZYN 5,23
1.15 POK.NAUKOWY 16,30
1.16 POK.NAUKOWY 14,68
1.17 POK. SEKRETARIAT 16,10
1.18 POK.KIEROWNIKA 16,92
1.19 POK.NAUKOWY 15,40
1.19a Wc PERSONELU 8,75
1.19b SZATNIA 5,50
1.20 LABORATORIUM 105,20
1.20a SLUZA 20,26
1.21 POM.NAUKOWE 63,30
1.22 LABORATORIUM 101,40
1.22a SLUZA 20,10
1.23 POK.NAUKOWY 16,00
1.24 POK.NAUKOWY 16,00
1.25 SZATNIA 9,10
1.26 POK SOCJALNY 24,00
1.27 POK.NAUKOWY 18,52
1.27a TOALETA 4,60
1.27b PRZEDSIONEK 4,00
1.28 SLUZA 5,85
1.29a WC MESKIE 9,70
1.29b WC DAMSKIE 11,15
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1.30 KOMUNIKACJA 37,20
1.31 LABORATORIUM 83,00
1.32 LABORATORIUM 82,50
1.33 LABORATORIUM 87,26
1.34 ZMYWALNIA 25,20
1.35 POM.NAUKOWE 26,55
1.36 MAGAZYN 16,50
1.37 POM.NAUKOWE MYKOLOGI 30,70
1.38 POM.NAUKOWE PARAZYTOLOGII 16,70
1.39 SLUZA 10,35
1.40 SLUZA 6,30
1.41a TOALETAM 16,90
1.41b TOALETA D 19,90
1.42 POK.NAUKOWY 15,00
1.43 POK.NAUKOWY 15,00
1.44 POK.NAUKOWY 15,00
K2 KLATKA SCHODOWA 13,40
K3 KLATKA SCHODOWA 13,40

POW. PIETRA RAZEM 1929,73

RAZEM 4393,73

2.3 Zatrudnienie i godziny pracy

ARCHITEKTON SP.Z.0 O

£ODZ UL.BRUKOWA 6/8

Laboratorium pracuje w godzinach : 8- 20 , na dwie zmiany, przez 5 dni w tygodniu.

W projektowanym budynku przewiduje sie nastepujace zatrudnienie:
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Jednostka TlIo&¢ TI0ZE Razem
pracownikdw | pozostatych
naukowych uzytkownikow

laboratorium 21 48 69
chemiczne
Laboratorium 17 72 89

biochemiczne

laboratorium 12 48 60
mikrobiologiczne

Laboratorium 7 72 79
parazytologii i

mykologii

Laboratorium biofizyki 7 34 41
RAZEM 64 274 338

2.4 Ruch kadry naukowej, pracownikow i uzytkownikow pomieszczen

 Uzytkownicy po wejsciu pozostawiajg okrycia wierzchnie w szatni ogolnej w szafkach
zamykanych,
Nastepnie w zaleznosci od rodzaju zaje¢ kierujg sie do poszczegolnych laboratoridow, gdzie w $luzach
zlokalizowanych przy poszczegdlnych jednostkach pozostawiajg swoje rzeczy osobiste, ubierajg fartuch i
dokonujg dezynfekgji rak.
e Personel kierowniczy po wejsciu wejsciem gtdéwnym udajg sie do swoich pokoi pracy biurowej ,

gdzie zlokalizowane sg szafy ubraniowe na okrycia wierzchnie.

2.5 Ruch materiatu

Odczynniki i substancje niezbedne do pracy dostarczane sg do magazynow przylegtych do kazdego z
laboratoridw, skad sg pobierane i przenoszone na stanowiska pracy i nauki.
Odpady chemiczne zbierane sg w miejscu ich powstawania, zlewane do szczelnych pojemnikéw a
nastepnie magazynowane sg w pomieszczeniu porzagdkowym w wydzielonej szafie. Nastepnie zwozone
do pomieszczenia odpadéw na poziomie parteru, wydzielonym z pomieszczenia technicznego, skad

odbierane sg przez wykwalifikowang firme, z ktdrg Zakltad ma podpisang umowe
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Sposob gromadzenia odpadéw
Odpady chemiczne: zlewki z rozpuszczalnikami i innymi substancjami szkodliwymi zbierane sg do

szczelnych pojemnikéw, ktére wypetnione w max 2/3 objetosci sktadowane sg w pomieszczeniu
porzadkowym zlokalizowanym na 1 pietrze . Nastepnie zlewki zwozone sg do wydzielonego
pomieszczenia na parterze, dostepnego i od strony wewnetrznej i zewnetrznej budynku, gdzie odbiera je
firma zajmujaca sie utylizacja.

Odpady bytowe: posegregowane i nastepnie wywozone do miejsca gromadzenia odpaddéw na terenie

zaktadu. Kosze do segregacji materiatdw zlokalizowane na korytarzu w odpowiednio zaznaczonych

pojemnikach.

3.0 Wytyczne branzowe
3.1 Branza budowlana

Drzwi:

- w pomieszczeniach uzytkowych: drzwi o podwyZzszonej izolacyjnosci akustycznej i wzmocnionej
konstrukgji i zawiasach z uszczelkami na obrzezach i uszczelkg progowg. Wykonczenie odporne
na czeste mycie.

- na ciggach komunikacyjnych (korytarze)- drzwi szklone i petne, nha wzmocnionych zawiasach (x3),

- na granicy wydzielenia pozarowego drzwi o odpornosci ogniowej EI60, EI30

- do pomieszczen technicznych — drzwi metalowe petne, izolowane akustyczne,

- do chtodni drzwi izolowane (pom. nr 1.12)

- do pom. aparatury gtosnej drzwi o zwiekszonej izolacji akustycznej (pom. nr 1.3)

- drzwi sanitariatdw, wc, magazyndw, wyposazone w kratki nawiewne

- drzwi oznaczone na rzutach KD wyposazy¢ w kontrole dostepu

- drzwi do pomieszczen oznaczone na rzutach SSWIN wyposazy¢ w system sygnalizacji wiamania
i napadu
Uchwyty okuc stolarki powinny by¢ wykonane z metali nierdzewnych, gtadkich, tatwych do
Czyszczenia
Szczegdtowe dane dla drzwi i okien wg rzutow i zestawienia stolarki i $lusarki proj. architektury

Okna:

- Okna, wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna U< 0,6W/m2K

- Okna we wszystkich pomieszczeniach tego wymagajgcych muszg by¢ zabezpieczone przed
nastonecznieniem. Nalezy przewidzie¢ rolety zewnetrzne uruchamiane automatycznie / czujnik
natezenia $Swiatta .

- Sufity w pomieszczeniach laboratorium uniemozliwiajgce gromadzenie sie kurzu, fatwe do
czyszczenia (dezynfekgji). wg proj. architektury

- Sufity w pomieszczeniach laboratorium chemii/biochemii o podwyzszonym standardzie

higienicznym
10
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( gtadki, szczelny, zmywalny)
- Sufity w pomieszczeniach laboratorium mikrobiologii w pomieszczeniach czystych systemowy
zgodny ze Scianami np. typu Pharma wall
Sciany
- tynkowe i gipsowo kartonowe malowane warstwowo, z ostatnia warstwg bakteriobdjcza.
W pomieszczeniach tego wymagajacych nalezy Sciany wykofnczy¢ materiatami  tatwo
zmywalnymi, zabezpieczajgcymi Sciane przed zawilgoceniem .
- Sciany wokét umywalek i zlewozmywakéw powinny by¢ wykoficzone w sposdb zabezpieczajacy
Sciane przed zawilgoceniem.
- boksy pracy analitykdw - szklenie szktem bezpiecznym w profilach aluminiowych , zabudowa do
wysokosci sufitu podwieszonego
- pomieszczenia czyste w laboratorium mikrobiologii oraz w pomieszczeniu clean roomu (komercja)
na 1 pietrze wykonane jako systemowe typu np Pharma Wall
Posadzki
- Nalezy wykona¢ posadzki trwate, zmywalne i nienasigkliwe, odporne na dziatanie Srodkéw
dezynfekcyjnych. Stopien poslizgowosci min R10.
- W laboratoriach i pomieszczeniach naukowych Zaktadu Diagnostyki i Leczenia Chordb
Pasozytniczych i Grzybic (Parazytologia/Mykologia) posadzki dodatkowo muszg spetniaé wymdg
odpornosci na drobnoustroje (bakterie,grzyby,plesnie)

- w pomieszczeniach biurowych wyktadzina obiektowa wielowarstwowa utkana z widkien winylowych
0 wygladzie i teksturze tradycyjnego dywanu. Wykfadzina powinna spetnia¢ wymagania:
- antyposlizgowosci
- odpornosci na UV
- antystatycznosci
Potaczenie Scian z podtogami powinno zosta¢ wykonane w sposob bezszczelinowy, umozliwiajgcy
jego mycie i dezynfekcje.

W laboratoriach i pomieszczeniach naukowych Zaktadu Diagnostyki i Leczenia Chordb Pasozytniczych i
Grzybic (Parazytologia/Mykologia) posadzki dodatkowo muszg spetnia¢ wymdg odpornosci na
drobnoustroje (bakterie,grzyby,plesnie)

3.2 Instalacje wod — kan

Budynek zasilany w wode bedzie z istniejgcej zewnetrznej instalacji wodociggowej na terenie dziatki
objetej opracowaniem. Woda bedzie dostarczana na cele laboratoryjno — bytowe i ppoz. Kanalizacja
sanitarna bedzie odprowadzata Scieki do istniejgcej kanalizacji znajdujgcej sie na terenie dziatki. Wody
opadowe z dachow projektowanego budynku odprowadzane bedg za pomocg wewnetrznych rur
spustowych do zewnetrznej instalacji na terenie dziatki.

Wszystkie instalacje w projektowanym obiekcie wykonane z rur pp zgrzewanych posiadajgcych:

- bardzo dobra odpornos¢ na wysokg temperature i ciSnienie

11
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- prosty i szybki montaz poprzez zgrzewanie

- catkowita odporno$¢ na korozje oraz zarastanie kamieniem kottowym

- bardzo dobra odporno$¢ mechaniczna

- bardzo dobra odpornos¢ chemiczna

- obojetnosc fizjologiczna na wode (nie reagujg z wodg)

- doskonate ttumienie drgan i hatas

W projektowanych pomieszczeniach nalezy wykona¢ nastepujace instalacje wod. — kan.:

einstalacja wody zimnej, (projektowana instalacja zasilona zostanie z istniejgcej na terenie sieci
wodociggowej)

einstalacja wody cieptej uzytkowej,

einstalacja wody demineralizowanej , punkty odbioru przy kazdym zlewie w laboratorium

einstalacja wody uzdatnionej cieptej i zimnej (do zasilania wytwornic pary dla sterylizatorow
parowych i myjni dezynfektorow (do ostatecznego ptukania),

einstalacja przeciwpozarowa — hydranty wewnetrzne i zewnetrzne

ekanalizacja sanitarna

ekanalizacja deszczowa

« Scieki z odczynnikéw nieagresywnych odprowadzane poprzez separator do kanalizacji

Do wszystkich urzadzen sanitarnych nalezy doprowadzi¢ wode zimng i cieptq oraz odprowadzi¢ Scieki.
Miski ustepowe zawieszane na S$cianie podtgczone do systemu zasilania i odptywu typu GEBERIT
Pomieszczenia socjalne niezaleznie od umywalek wyposazone sg w zlew pditorakomorowy. W
pomieszczeniu porzagdkowym — zlew montowany na wysokosci 60 cm od podtogi.

Obudowy i ostony instalacji sanitarnych powinny mie¢ gtadkg powierzchnie, a elementy instalacji nie
mogg wychodzi¢ poza obudowe lub ostone. Wszystkie urzgdzenia jak umywalki, zlewozmywaki powinny
by¢ doktadnie wypoziomowane i spoinowane silikonem

Nalezy pamieta¢ o wzmocnieniu $cian gipsowo-kartonowych pod montaz urzadzen
sanitarnych i szafek wiszacych.

W pomieszczeniach gdzie istnieje niebezpieczenstwo kontaktu z substancjami toksycznymi, lub zrgcymi
oraz ryzyko skaleczen, poparzen termicznych i chemicznych nalezy przewidzie¢ oczomyjki i apteczke
pierwszej pomocy. W laboratoriach chemii i biochemii przewidziano prysznic bezpieczenstwa. Z uwagi na
charakter prowadzonych prac, na obszarze laboratorium oczomyjki przy umywalkach oraz apteczki w

kazdej pracowni laboratoryjnej i pomieszczeniu naukowym badawczym.

L.p. Rodzaj punktu llos¢ punktow Normatywny wyplyw Razem wyplyw
czerpalnego czerpalnych wody dm?®/s wody dm?®/s
1 Umywalka 83 0,07 5,81
2 Ptuczka ustepowa 25 0,13 3,25
3 Zlewozmywak 57 0,07 3,99
4 Pisuar 8 0,30 24

12
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5 | Zawor czerpalny @15 4 0,30 1,2
ze ztgczkg do weza
2 Razem (qn) 16,8
Woda ciepta
L.p. Rodzaj punktu llos¢ punktow Normatywny wyplyw Razem wyplyw
czerpalnego czerpalnych wody dm?®/s wody dm?®/s
1 Umywalka 83 0,07 5,81
2 Natrysk 3 0,45 0,45
3 Zlewozmywak 57 0,07 3,99
3 Razem (qgnc) 10,25

3.3 Instalacje centralnego ogrzewania

Zrodtem ciepta dla projektowanego obiektu C.O. C.T. oraz C.W.U bedzie zestaw modutéw
kogeneracyjnych oraz wezet cieplny znajdujacy sie w budynku C7.

Grzejniki

W pomieszczeniach bedacych przedmiotem opracowania nalezy zastosowac zintegrowane grzejniki
wiszace, ptytowe, z podtgczeniem bocznym oraz grzejniki higieniczne w pomieszczeniach czystych i
laboratoriach oraz pomieszczeniach pracy badawczej pracownikdw UM.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposdb
trwaty. Grzejnik powinien opierac sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

Przewidziano ogrzewanie podtogowe w holach i na ciggach korytarzy komunikacji ogolne;.

Ogrzewanie podtogowe wykonaé na systemie mokrym, z zachowaniem dylatacji. Do ogrzewania
podtogowego stosowac rury Pex/AL./Pe.

W pozostatych pomieszczeniach ogrzewanie_grzejnikami wiszacymi .

Obliczeniowe temperatury powietrza w wybranych pomieszczeniach:
e |aboratoria, 20-25°C
e pomieszczenia pracy naukowej 20-25°C
e pom. chtodni- typu ,Walkin”, z temp. kontrolowana

- pokdj 2-8°C ( lab. Mikrobiologii )

e laboratoria : pom. pracy analitykow 20-22°C
e laboratoria : pom. clean room 20-22°C
e pokoje pracy biurowej 20-25°C
® magazyny , pomieszczenia porzadkowe, sanitariaty 20°C
e korytarze, klatki schodowe, 20°C
e szatnie personelu 20°C

3.4 Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzagji

WENTYLACIA MECHANICZNA:
Wentylacja powinna zapewnia¢ odpowiednig jako$¢ $rodowiska wewnetrznego, w tym wielkos¢
wymiany powietrza, jego czystos¢, temperature, wilgotno$¢ wzgledng, predko$¢ ruchu w pomieszczeniu,
13
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przy zachowaniu przepisow odrebnych iwymagan Polskich Norm dotyczacych wentylacji, a takze
warunkow bezpieczenstwa pozarowego i wymagan akustycznych okresSlonych w rozporzadzeniu.

Proponuje sie zastosowanie systemu zmienno-przeptywowego opartego na zastosowaniu regulatoréw
VAV. Kompletne systemy wentylacyjne dedykowane do konkretnych zastosowan i umozliwiajgce regulacje

strumieni powietrza nawiewanego, wywiewanego i usuwanego poprzez odciggi miejscowe i dygestoria.

1. Wszystkie pomieszczenia laboratoryjne wyposazone sg w instalacje wentylacji mechanicznej;

2. Wszystkie pomieszczenia laboratoryjne wentylowane sg powietrzem zewnetrznym

3. Ilo$¢ wymian powietrza dla kazdego pomieszczenia laboratoryjnego projektowana jest tak, aby
zapewni¢ nastepujgce warunki:

- odpowiednig wielko$¢ strumienia powietrza zewnetrznego do skompensowania wszystkich odciggdw, w

tym dygestoria, odciagi miejscowe, szafy na chemikalia,

Rozwigzanie oddzielnych ukladow wentylacyjnych przyjeto poprzez zaprojektowanie central
wentylacyjnych :
- dla pomieszczen laboratoriow i pomieszczen towarzyszacych:

Lp. Uktad Obstuga
1 N1w1 Hole, pom. biurowe, pom. pracownikow, pom. socjalne, magazyny (parter)
Laboratoria chemii, biochemii, hodowla komoérkowa (strefa naukowo-
2 N3wW3
badawcza)
3 N4w4 Laboratoria chemii, biochemii (strefa dydaktyczna)
4 N5WS5 Laboratoria, pom. pomocnicze, sale dydaktyczne (mikrobiologia)

Sale dydaktyczne, pom. pomocnicze, komunikacje, $luzy (parazytologia/

> N7TW7 mykologia)

6 N8W8 Hole, pom. biurowe, pokoje cichej nauki,

- dla dygestoriéw WD
- dla szaf wentylowanych WSW

Dygestoria, szafy wentylowane i odciggi miejscowe wpiete w niezalezny uktad wentylacyjny
wyprowadzony ponad dach.
Kazde dygestorium wyposazone bedzie w wentylator, na kanatach wyciggowych w pomieszczeniach, w
ktérych beda znajdowaty sie dygestoria nalezy zamontowac zmienne regulatory przeptywu. Na gtéwnych
kanatach wyciggowych z dygestorium zastosowa¢ klapy zwrotne z sitownikiem.

- dla pomieszczen z atmosferg wybuchowg WA

14
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Ponadto w pomieszczeniach z atmosferg wybuchowg nalezy stosowa¢ dodatkowg, awaryjng wentylacje
wywiewng, uruchamiang od wewnatrz i z zewnatrz pomieszczenia oraz zapewniajgcg wymiane powietrza
dostosowang do jego przeznaczenia, zgodnie z przepisami 0 bezpieczenstwie i higienie pracy.

W przedmiotowym budynku stosowane beda substancje chemiczne: aceton, butanol, chloroform,
czterochlorek wegla, etanol, metanol, ninhydryna w niewielkich ilosciach. Jedynie pomieszczenie nr 0.37
moze stanowiC obszar zagrozony atmosferg wybuchowa.

Ilos¢ nawiewanego powietrza w wentylacji ogdlnej laboratorium powinna by¢é o 10% mniejsza od
wywiewanego.

- dla pomieszczen sanitarnych

projektuje sie podcisnienie wzgledem pomieszczen czystych oraz zastosowanie podwieszanych central
wentylacyjnych z wymiennikiem przeciwpragdowym. Powietrze dostarczane bedzie poprzez kratki

transferowe umieszczone w drzwiach.

Krotnosci wymian dla pomieszczen.

LABORATORIA

- wentylacja ogdélna —bytowa pom. laboratorium: 6-8W/h
- wentylacja bokséw dla analitykdw :min 2 W/h
wentylacja dodatkowa :

- z dygestorium: wycigg 600-800m3/h

- z odciggéw miejscowych 600-800m3/h
POMIESZCZENTA BIUROWE

- wentylacja/ klimatyzacja: min 2 W/h

POMIESZCZENIA BOKSOW CZYSTYCH - CLEAN ROOM

- wentylacja boksow dla analitykdw :20 W/h podcisnienie filtry HEPA
POM.SANITARNE NA ODDZIELNYM UKLADZIE:

- 50m3/h na jedng miske

- 100m3/h na natrysk

- 25 m3/h na pisuar

- SZATNIE PERSONELU :- 4W/h

- POMIESZCZENIA PORZADKOWE , KOMUNIKACJA :-1,5-2W/h

Pomieszczenia z atmosferg wybuchowa

Warunkiem wywotania reakcji wybuchowej jest obecnos¢ w powietrzu substancji palnej o stezeniu
rownym co najmniej dolnej granicy wybuchowosci oraz zrédfa zaptonu inicjujgcego wybuch.
Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie warunkdw technicznych dla budynkéw w pomieszczeniu
zagrozonym wydzieleniem sie szkodliwej dla zdrowia badz substancji palnej w ilosciach mogacych
stworzy¢ zagrozenie wybuchem nalezy stosowac dodatkowg, awaryjng wentylacje wywiewng,
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uruchamiang od wewnatrz i z zewnatrz pomieszczenia, zapewniajgcg wymiane powietrza dostosowang do
jego przeznaczenia, zgodnie z przepisami 0 bezpieczenstwie i higienie pracy.

Zgodnie z danymi uzyskanymi od inwestora pomieszczeniami stanowigcymi zagrozenie sg :

Pom.nr 0.37,i 0.36

W pomieszczeniach tych przewidziano dodatkowa wentylacje awaryjng wyprowadzona ponad dach

3.5 Akustyka pomieszczen:

Dopuszczalne poziomy dzwieku w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi okresla
norma PN-87/B-02151/02

Dopuszczalny poziom dzwieku
przenikajacego do pomieszczenia od

Dopuszczalny wyposazenia technicznego budynku

réwnowazny poziom oraz innych urzadzen w budynku i

dzwieku poza budynkiem
Przeznaczenie przenikajacego do - L
L.p. pomieszczenia pomieszczenia od Sre:dm poziom Maksynjalny
wszystkich zrédet dzwieku lub poziom dzwieku
hatasu tacznie [dB(A)] réwnowazny [dB(A)]
poziom dzwieku | (ALchwilowe > 5
[dB(A)] dB)
dzien noc dzien noc dzien noc

10 Laboratoria . 40 ) 35 ) 40 )
medyczne, apteki

13 | Sale konferencyjne 40 - 35 - 40 -

Pomieszczenia do

14 | pracy unjys%qw_e], . 35 } 30 - 35 -
wymagdajacej silnej
koncentracji uwagi

Pomieszczenia
administracyjne bez
wewnetrznych
zrodet hatasu

15

Sciana w pomieszczeniu aparatury gtosnej w Lab.mikrobiologii o podwyzszonych parametrach
akustycznych Rw=52 dB,drzwi montazowe akustyczne Rw=32dB

W pomieszczeniu chtodni drzwi izolowane termicznie

3.6 Klasy czystosci pomieszczen

Projektowany budynek laboratorium powinien spetnia¢ wymagania odnosnie klas czystosci pomieszczen:

W Polsce obowigzujg klasy czystosci wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2015 r. w
sprawie wymagan Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz.U. 2015 poz. 1979), oparte o wytyczne GMP/PIC-
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Guide. Maksymalne dopuszczalne ilosci czgstek w zaleznosci od klasy czystosci badanego powietrza
zgodnie z normg przedstawia tabela:

czastki/metr szescienny

Klasa| 0,1 ym 0,2um | 0,3 ym 0,5 um 1 um 5um
ISO 1 10 2

ISO 2 100 24 10 4

ISO 3 1000 237 102 35 8

ISO 4 10 000 2370 1020 352 83

ISO5 100000 23700| 10200 3520 832 29

ISO 6 | 1000 000 | 237 000 | 102 000 35200 8 320 293

ISO7 352 000 83 200 2930
ISO 8 3520000 | 832000, 29300
ISO9 35200 000 | 8 320 000 | 293 000

3.7 Instalacje elektryczne

Nalezy zaprojektowac¢ nastepujgce instalacje elektryczne:
instalacja oSwietlenia ogdlnego podstawowego i rezerwowanego,
instalacja oSwietlenia miejscowego,

instalacja oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego
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instalacja bezpieczenstwa zasilanego z UPS i agregatu pradotwdrczego

instalacja oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego i kierunkowego - zasilanego z centralnej baterii oSw.
awaryjnego,

instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia,

instalacja gniazd wtykowych — zasilanie komputerow,

instalacja gniazd wtykowych zasilania aparatury laboratoryjnej,

instalacja zasilania i automatyki wentylacji i klimatyzacji,

instalacja sygnalizacji awaryjnej gazéw technicznych

instalacja zasilania lamp bakteriobojczych UV,

instalacja ochrony odgromowej i ochrony przepieciowej,

instalacja systemu ostrzegania do czujnikow gazu

Odnosnie instalacji elektrycznych przewiduje sie, ze budynek bedzie wyposazony w urzgdzenia
energooszczedne pozwalajgce zredukowac zuzycie energii elektrycznej. Ponadto przewiduje sie
zastosowanie instalacji trigeneracji oraz instalacje fotowoltaiczna. Instalacja ma za zadanie
wyprodukowac prad na potrzeby wtasne obiektu a wiec pokry¢ zapotrzebowanie energii elektrycznej na:
- prace central wentylacyjnej

- prace agregatu wody lodowej

- prace pomp obiegowych na instalacji hydraulicznej grzewczej, chtodniczej, c.w.u.

- o$wietlenie wewnetrzne i zewnetrzne.

Do pozyskania energii elektrycznej z energii stonecznej bedg zastosowane innowacyjne monokrystaliczne

panele fotowoltaiczne o wysokiej sprawnosci.

INSTALACIE OSW.: OGOLNEGO I AWARYINEGO

Instalacje o$wietlenia musza by¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wymaganiami zleceniodawcy.
Przyjeto:

Biura 300Ix ogdlnie / 500Ix stanowisko pracy (ptaszczyzna pracy 0,85m),

Laboratoria 300 Ix ogdlnie / 500 Ix stanowisko pracy (ptaszczyzna pracy 0,85m),

Komunikacja (dzien) 150 Ix (ptaszczyzna pracy - podtoga),

Komunikacja (noc) 50 Ix (ptaszczyzna pracy - podioga),

Schody 150Ix (ptaszczyzna pracy — powierzchnia stopni),

Pomieszczenia sanitarne 200Ix (ptaszczyzna pracy 0,85m),

Pomieszczenia gospodarcze 200Ix (ptaszczyzna pracy 0,85m),

Pomieszczenia techniczne 200Ix (ptaszczyzna pracy 0,85m),

Obwody oswietleniowe, wyprowadzone z tablic rozdzielczych na poszczegdlnych pietrach, w wiekszosci
sterowane bedzie przy pomocy tgcznikdw, czujek ruchu, czujek obecnosci / ruchu, oraz czujnikéw
natezenia Swiatta dziennego i zainstalowanego.

Wszystkie nowoprojektowane oprawy zastosowane w budynku przewiduje sie z wykorzystaniem zrodet

oswietlenia typu LED.
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Oswietlenie wnetrz powinno byc¢ tak zaprojektowane, aby pozwalato sprawnie i doktadnie wykonywac
zadania wzrokowe. Os$wietlenie wnetrz powinno uwzglednia¢ wymogi zwigzane z charakterem
wykonywanej czynnosci, kierunkowoscig, barwg Swiatta i oddawaniem barw oraz koniecznoscig

wyeliminowania olsnienia bezposredniego i odbiciowego oraz réwnomiernosci oswietlenia.

INSTALACIE SILY I GNIAZD WTYCZKOWYCH

W projektowanych pomieszczeniach przewiduje sie instalacje gniazd wtyczkowych wykonanych
przewodami N2XH-J 3x2,5 mm2 i N2XH-J 5x2,5 mm2, (N)HXH-J PH90-2,5 ukfadanymi pod tynkiem i w
korytkach kablowych, na uchwytach E90 - w przestrzeni miedzystropowej na korytarzu. Obwody te
zasilane beda w ukfadzie sieci ,, TN-S”".

Wszystkie zainstalowane gniazda wtyczkowe beda wyposazone w bolce ochronne. Obwody gniazd beda
zabezpieczone wytgcznikami roznicowopragdowymi z wytgcznikami nadmiarowo pragdowymi. Doktadne
miejsce zainstalowania gniazd wtyczkowych, typ i rodzaj stosowanego osprzetu przedstawione bedzie na
etapie projekty wykonawczego na planach instalacji.

Wymagania dotyczace sieci zasilajgcych komputery

Sieci dedykowane nalezy podzieli¢ na dwa rodzaje:

1. Sieci dedykowane nie wymagajgce napiecia gwarantowanego: stanowiska komputerowe w
pomieszczeniach biurowych.

2. Sieci dedykowane wymagajace napiecia gwarantowanego: urzadzenia aktywne sieci INTRANET
wyposazenie serwerowi, instalacje zwigzane z bezpieczenstwem obiektu: telewizji przemystowej - CCTV,
sygnalizacji pozaru - SAP, kontroli dostepu — KD, sygnalizacji wikamania i napadu — SSWiN, centralki
teletechniczne, system monitoringu BMS itp. Sieci dedykowane, wymagajace bezprzerwowego zasilania,
powinny spetnia¢ wymagania norm: PN-IEC 60364-4-45:1999 oraz PN-IEC 60364-7-707: 1999.

INSTALACIA FOTOWOLTAICZNA

Gltéwnym zatozeniem zastosowania instalacji fotowoltaicznej jest czeSciowe pokrycie potrzeb
energetycznych budynku za pomocg przyjaznej srodowisku metody pozyskiwania energii opartej o
wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych. Przewidywana moc uzyskiwana z instalacji fotowoltaicznej wynosic¢
bedzie okoto140,82kWp

Opracowanie obejmuje:

- montaz modutdéw fotowoltaicznych,

- montaz falownikow fotowoltaicznych,

- wykonanie systemu SZE,

- wpiecie instalacji fotowoltaicznej do rozdzielni gtdwne;j.

INSTALACIE UZIEMIAJACE
Na etapie projektu wykonawczego przewiduje sie zaprojektowanie instalacji uziemiajacej i potaczen

wyréwnawczych.
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INSTALACJA ZASIL. OGRZEWANIA WPUSTOW DACHOWYCH, RUR, RYNIEN, ITP.
Przewiduje sie, ze ogrzewane wpustdw dachowych (jakie mogg by¢ ujete w opracowaniach wod-kan.),
rur do hydrantow i rynien bedzie wykonane za pomocg samoregulujgcych kabli grzewczych. System
ogrzewania bedzie zasilany napieciem 230V, z najblizszej rozdzielnicy elektrycznej.

INSTALACJE OCHRONY ODGROMOWE]

Nalezy wykonac instalacje ochrony odgromowej budynku zakwalifikowanego do II klasy ochronnosci .

INSTALACJE OCHRONY PRZEPIECIOWE]

Dla ochrony instalowanych urzadzen przed przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi w niniejszym
projekcie przyjeto 2-strefowg koncepcje ochrony. Istniejgce rozdzielnice gtdwne z wyposazone w
odpowiednie ochronniki stanowi¢ beda I stopier ochrony. Drugi stopien ochrony bedzie umieszczony w
projektowanych, obwodowych tablicach elektrycznych i komputerowych.

OCHRONA POZAROWA BUDYNKU

Dla zabezpieczenia pomieszczen projektowanego obiektu, w przypadku instalacji elektrycznych
zastosowano nastepujace rozwigzania:

w uktadzie zasilania rozdzielnic gtdwnych nalezy zastosowaé: wytaczniki i roztgczniki, z mozliwoscig ich
zdalnego wytgczania (wspotpracujace z uktadem SZR-u) oraz wytgczenia zasilacza UPS.

Giowne wytgczniki pradu winny by¢ zainstalowane w przy wyjsciach z budynku.

Projektowane oprawy oSwietlenia awaryjnego posiadajg wtasne adresy.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego zatgczajg sie samoczynnie, po zaniku napiecia w rozdzielnicy, z ktérej

zasilane sg obwody o$wietlenia ogdlnego.

SYSTEM DETEKCJI GAZOW

W projektowanych laboratoriach zaprojektowano palniki Bunsena, do ktorych zostanie doprowadzony gaz
poprzez wewnetrzna instalacje gazowg. Wewnetrzna instalacja gazu zasilana bedzie z nowo
projektowanego odcinka zewnetrznej instalacji na terenie dziatki, wtgczonego w istniejaca instalacje gazu
gs200.

Projektowana instalacja gazowa wewnetrzna z rur stalowych.

W pomieszczeniach gdzie wystepujg punkty poboru gazu nalezy przewidzie¢ system detekcji gazu.

W sktad tego systemu wchodza:

- detektor gazu

- sygnalizator akustyczno — optyczny

- modut alarmowy na cztery wejscia sterujacy pracg elementow

Detektory gazu montowac w laboratoriach w ktdrych liczba palnikéw przekracza 5szt.
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Detektor gazu zawiesi¢ ok. 30cm pod sufitem, montaz nie dalej niz 8 m od potencjalnego zrodta emisiji
gazu, w miejscach nienastonecznionych, nie zagrozonych udarem mechanicznym i cieplnym, z dala od

nawiewnikow.

3.8 INSTALACIE TELETECHNICZNE

System Sygnalizacji Pozaru (SSP)
W kompleksie CKD nowo powstate budynki nalezy wyposazy¢é w systemy sygnalizacji pozarowej.
Szczegdtowy projekt nalezy wykonac na etapie projektu wykonawczego.
Projektowana instalacje nalezy zintegrowac z systemem wizualizacji SSP znajdujgcym sie w kompleksie
CKD poprzez sie¢ TCP/IP.

System Okablowania Strukturalnego
W nowoprojektowanym budynku nalezy zaprojektowal na etapie projektu wykonawczego system
okablowania strukturalnego.
Wytyczne uwzgledniajgce przeznaczenie dla instalacji teleinformatycznej
Stanowiska
e Pomieszczenia biurowe
e Pomieszczenia dydaktyczne
e Pomieszczenia specjalistyczne
e Pomieszczenia techniczne

*Ciggi komunikacyjne

Systemy Telewizji Dozorowej
W nowoprojektowanym budynku nalezy na etapie projektu wykonawczego zaprojektowac system
telewizji przemystowej
Nalezy przewidzieC rejestratory cyfrowe umozliwiajgce zapis strumienia wideo ze wszystkich
podtaczonych kamer
ewe wszystkich ciggach komunikacyjnych
*na zewnatrz budynku
* w pomieszczeniach laboratoryjnych zgodnie z wytycznymi uzytkownika
ew holach windowych,
e przedsionkach klatek schodowych
*przy wejsciu do wybranych pomieszczen technicznych.

System CCTV nalezy zintegrowac z systemami CCTV znajdujacymi sie na terenie kompleksu CKD.
System Sygnalizacji Wiamania i Napadu (SSWiN):

W nowoprojektowanym budynek nalezy na etapie projektu wykonawczego zaprojektowac system

sygnalizacji wtamania i napadu, spetniajgcy nastepujace zatozenia:

Powinien obejmowac wszystkie kondygnacje.
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Zasilanie awaryjne systemu alarmowego powinno zapewni¢ ciggto$¢ dziatania w przypadku utraty
zasilania.
Rozmieszczenie manipulatoréw, podziat na grupy dozorowe i poziomy dostepu systemu alarmowego na
pietrach nalezy uzgodni¢ z gtdwnym uzytkownikiem/inwestorem.
Zaktada sie, ze system obejmowac bedzie ochrona:

*Ciggi komunikacyjne

e klatki schodowe

e Pomieszczenia naukowe

e Pomieszczenia laboratoryjne

e Pomieszczenia techniczne

*Magazyny.
Zaprojektowany system alarmowy nalezy wigczy¢ w program do wizualizacji znajdujgcy sie na terenie
obiektu.

System Kontroli Dostepu (KD)
W nowopowstajgcym budynku nalezy na etapie projektu wykonawczego zaprojektowac system kontroli
dostepu.
Projekt systemu powinien by¢ zgodny z istniejgcym w UM z Elektronicznymi Legitymacjami Studenckimi
oraz Pracowniczymi ELS/ELP wykorzystujgcymi interface bezstykowy MiFare.
Wymagana jest integracja z istniejgcym systemem ELS/ELP.

System rezerwacji sal
W projekcie wykonawczym nalezy uwzgledni¢ system rezerwacji sal ,po uprzednim szczegdtowym

uzgodnieniu z inwestorem

Instalacja BMS i AKPiA:
W nowopowstajgcym budynku nalezy na etapie projektu wykonawczego zaprojektowaC automatyczne
systemy sterowania i kontroli warunkéw Srodowiskowych oraz instalacji technicznych.
W projektach i realizacjach nalezy uwzgledniac systemy (SSP, DSO, SSWiN, KD, CCTV i inne)
Projektowany system BMS powinien by¢ dostosowany i kompatybilny z istniejgcym systemem BMS
dziatajagcym w innych budynkach Uniwersytetu Medycznego na terenie CKD

3.9 Instalacja gazu ziemnego

W projektowanym budynku nalezy zaprojektowac instalacje sieciowa gazu ziemnego dla potrzeb
laboratoriow i pomieszczen naukowych.

W projektowanych laboratoriach zaprojektowano palniki Bunsena, do ktérych zostanie doprowadzony
gaz poprzez wewnetrzng instalacje gazowg. Wewnetrzna instalacja gazu zasilana bedzie z nowo
projektowanego odcinka zewnetrznej instalacji na terenie dziatki, wigczonego w istniejgca instalacje gazu

gs200. Detekcja gazu opisana w p-kcie dotyczgcym ochrony p.pozarowej
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Gazy w butlach:

Azot (N)- zuzycie:

Laboratorium biochemii:
Pomieszczenia naukowe- 17 kg /rok
Laboratorium chemii:

Pomieszczenia naukowe- 17 kg /rok
Laboratorium parazytologii i mykologii:

Pomieszczenia naukowe- 17 kg /rok

Dwutlenek wegla CO:2 - zuzycie:

Laboratorium biochemii:

Pomieszczenia naukowe (pracownia hodowli komdrkowej)- 17 kg /3 miesigce
Laboratorium chemii:

Pomieszczenia naukowe- 17 kg /3 m-ce

Laboratorium mikrobiologii:

Pomieszczenia naukowe- 17 kg 6 m-cy

Laboratorium parazytologii i mykologii:

Pomieszczenia naukowe- 17 kg /m-ce

sprezone powietrze, w pomieszczeniach pracy naukowej

3.10 . Wymagania ogolne dotyczace stanowisk pracy wynikajace ze specyfiki prac z
substancjami chemicznymi i ich mieszaninami

Na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg substancje chemiczne i ich mieszaniny ustugodawcy sg
zobowigzani do:

— zapewnienia sprawnie funkcjonujgcej pierwszej pomocy w razie wypadku oraz srodkow do jej
udzielania

— ustalenia, czy w Srodowisku pracy wystepuje czynnik chemiczny stwarzajacy zagrozenie

Zgodnie z rozporzadzeniem ministra pracy i polityki spotecznej w sprawie ogdinych przepisow bhp
pracodawca jest zobowigzany do opracowania i udostepnienia odpowiednich instrukcji bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin.

Od dnia 1 czerwca 2015 r. zardwno substancje chemiczne, jak i ich mieszaniny, po uniewaznieniu
dyrektyw 67/548/EWG i 1999/45/WE, sg klasyfikowane, znakowane i pakowane zgodnie z
rozporzadzeniem CLP (classification, labelling, packaging) Niebezpieczne substancje chemiczne i
mieszaniny muszg by¢ oznakowane zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporzgdzeniu ministra
zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r.

Wzory znakéw ostrzegawczych dla opakowan substancji i mieszanin niebezpiecznych
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BHP - OZNAKOWANIE
SUBSTANCIJI NIEBEZPIECZNYCH
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Stanowisko pracy powinno by¢ oznakowane zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa pracy podanymi w
zafaczniku nr 1 do rozporzadzenia ministra pracy i polityki spotecznej w sprawie ogélnych przepiséw bhp
Znaki zakazu, ostrzegawcze, nakazu, ewakuacyjne i informacyjne powinny by¢ stosowane jako znaki
state, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7010:2012

Wzory znakéw bezpieczenstwa dla stanowisk pracy z substancjami chemicznymi i ich mieszaninami (wg
PN-EN ISO 7010:2012)
Znaki nakazu

Nakaz stosowania ochrony oczu

Nakaz zatozenia fartucha ochronnego

Znaki informacyijne

Nakaz ochrony rak

Nakaz zatozenia kombinezonu

BEZPIECZENSTWA . . , PRZEMYWARNIA OCZU . .
prysznic bezpieczenstwa prysznic do przemywania

oczu

apteczka

/N

butle z gazami technicznymi f | pom. zagrozone wybuchem
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3.11 Meble — wymagania ogdlne

Opis mebli Laboratoryjnych

Meble wykonane w systemie modutowym, pozwalajgcym na dowolne konfigurowanie zestawow
dopasowanych do wymiaréw pomieszczen, ale wykonanych z wystandaryzowanych elementow. Meble
muszg by¢ niepalne, nienasigkliwe, tatwo zmywalne zabezpieczone przed korozjg galwanicznie i powtoka
lakierniczg, odporne na czynniki chemiczne. Parametry oferowanych mebli i dygestoridw nalezy
potwierdzi¢ zatgczonym do oferty katalogu w jezyku polskim ze zdjeciami i rysunkami technicznymi z
wymiarami. Meble i dygestoria w catosci powinny by¢ w kolorze zblizonym do biatego, z wyjatkiem
czarnych cokotow i btekitnych blatow.

Farba uzyta do pokrywania mebli musi posiada¢ wazng klasyfikacje w zakresie reakcji na ogien, o stopniu
co najmniej: A2-s1, d0, wedtug normy EN 13501-1, wystawiong przez uprawniong jednostke
notyfikowang i akredytowana, ktdrg nalezy dotaczy¢ do oferty.

Meble muszg posiadac certyfikaty zgodnosci z normg EN 13150 i EN 14727, ktére nalezy dotaczyé do
oferty.

Producent mebli musi posiadac¢ nastepujace certyfikaty, ktore nalezy dotgczy¢ do oferty:

Certyfikat dla Systemu Zarzadzania wg EN ISO 9001: 2008 (lub réwnowazny), zaswiadczajacy, ze stosuje
system zarzadzania zgodnie z normg w zakresie projektowania, produkgcji i sprzedazy kompleksowego
wyposazenia laboratoryjnego;

Certyfikat OHSAS 18001: 2007 (lub rownowazny), stosowanego Systemu Zarzadzania bezpieczenstwem i
higieng pracy w zakresie projektowania, produkcji i sprzedazy kompleksowego wyposazenia
laboratoryjnego;

Certyfikat dla Systemu Zarzadzania wg EN ISO 14001: 2005 (lub rownowazny), zaswiadczajacy, ze
stosuje system zarzadzania $rodowiskiem zgodnie z normg w zakresie projektowania, produkcji i

sprzedazy kompleksowego wyposazenia laboratoryjnego;

Stelaze do stotow

a.Stelaze uniwersalne - regulowane

Stelaze do stotéw roboczych o zmiennym ksztatcie i wysokosci, regulowane, wykonane z zamknietych
ksztattownikow stalowych ocynkowanych galwanicznie (grubos¢ warstwy cynku minimum 2,5 pm) i
dwustronnie pokrytych lakierem Poliuretanowym (odpornym na promieniowanie UV) w kolorze biatym,
naktadanym metodg proszkowg (grubo$¢ powtoki lakierniczej 40 pm - 100 pm) lub ze stali
kwasoodpornej gat. OH18N9 malowanej farbami proszkowymi poliuretanowymi w kolorze biatym.
Grubos$¢ powtoki lakierniczej 40um - 100um.
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Stelaz stotu musi sie sktadac¢ z dwoch bokdw, kazdy bok musi posiada¢ dwie belki poziome (o réwnej
dtugosci) i dwie belki pionowe, oraz z trzech poprzeczek tgczacych boki. Nie dopuszcza sie
wykorzystywania do budowy stelazy elementdw aluminiowych, badz ze stopéw aluminium oraz profili
stalowych otwartych lub nieocynkowanych.

Wszystkie stelaze muszg posiada¢ dwa wiasne boki, nie dopuszcza sie faczenia stelazy w ciggi ze
wspolnym bokiem.

Stelaze muszg posiadac teleskopowg regulacje wysokosci stotu w zakresie co najmniej 720 - 960 mm
oraz regulacje potozenia przedniej nogi kazdego, poprzez przesuwanie jej pomiedzy poziomymi belkami
boku, z bokéw w zakresie co najmniej 0 - 240 mm liczac do frontu stelaza. Skok regulacji wysokosci
stelaza — max 10 mm, regulacja przedniej nogi — plynna z blokada w potozeniach krancowych.
Blokowanie kazdego z 4 teleskopdw (elementdéw pionowych - ndg) stelaza regulujgcych wysoko$¢ musi
obywac sie za pomocg jednej Sruby, blokowanie ruchu przedniej nogi musi odbywac sie za pomocg nie
wiecej niz dwdch Srub — jedna $ruba na dolnej i jedna na gornej belce boku.

Poprzeczki, gérna belka stelaza oraz gdrne czesci teleskopow belek pionowych stelaza wykonane z profili
stalowych 25 x 50 x 2 mm, dolne belki bokéw stelaza oraz dolne czesci teleskopéw belek pionowych
stelaza wykonane z profili mieszczacych sie wewnatrz profili gérnych, jedna o przekroju nie mniejszym niz
20 x 45 x 2 mm. Belki poziome bokéw wraz z odpowiadajgcym im czesScig belek pionowych bokow
wykonane z jednego, zagietego pod katem prostym odcinka profilu. Poprzeczki stelaza tgczone z bokami
wytacznie za pomocg szybkozigczy zatrzaskowych z dociggiem mimosrodowym.

No$nosc stelaza z nogg w pozycji przedniej (stelaz ,A” ksztattny) — minimum 350 kg/m?, z noga pozyciji
maksymalnie cofnietej (stelaz ,,C” —ksztattny) — minimum 250 kg/m?.

Stelaz musi posiadac stopki poziomowane w zakresie co najmniej — 5 /+ 20mm, przy czym stopki nie
mogg wystawac po za rzut dolnej belki boku na podtoze.

Do oferty nalezy dotaczy¢ dokument potwierdzajgcy badanie odpornosci korozyjnej blach ocynkowanych
(lub blach ze stali OH18N9 — jezeli jest uzyty ten material zamiast blachy ocynkowanej), pokrytych
powtokg lakierniczg poliuretanowg z ktorych wykonane sg profile stelazy, z badania odpornosci korozyjnej
blach, w obojetnej i kwasnej mgle solnej wg normy PN — EN ISO 9227: 2012, gdzie wskazniki RP i RA
wygladu wszystkich badanych prébek, zgodnie z nomg PN — EN ISO 10289:2002 majg wynosi¢ nie mniej
niz 10, za$ wskazniki spekania, ztuszczenia, zardzewienia i specherzenia, wedtug normy PN-EN ISO
4628:2005, majg wynosi¢ nie wiecej niz 0. Dokument ten musi dotyczy¢é wszystkich w/w norm i by¢

wystawiony przez laboratorium akredytowane.

b.Stelaze Ai C
Stelaze powinny by¢ wykonane w catosci z profili prostokatnych zamknietych, wykonanych ze stali o
grubosci min. 3 mm, ocynkowanej (grubos$¢ warstwy cynku 2 - 3 ym) , dwustronnie (profile zamkniete

stelazy jednostronnie) malowanej farbami proszkowymi poliuretanowymi w kolorze biatym lub ze stali
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kwasoodpornej gat. OH18N9 malowanej farbami proszkowymi poliuretanowymi w kolorze biatym.
Grubos$¢ powtoki lakierniczej 40 - 100 um

Konstrukcja stelaza winna by¢ wykonana z ksztattownika zamknietego o wym. 50x25x3 mm. Noézki
stelaza powinny posiadaé mozliwo$¢ regulacji wysokosci w granicach -5 +20 mm (poziomowanie).
Elementy poziome i pionowe nogi (A lub C) stelaza tgczone ze sobg spawem ukosnym, utozonym pod
katem 45stopni do poziomu. Dopuszczalne obcigzenie stotu na stelazu A winno wynosi¢: 400 kg/modut,
na stelazu C: 250 kg/modut . Pojedyncze moduty winny byc¢ tgczone w ciggi bez koniecznosci dublowania
wspdlnych elementéw konstrukcyjnych modutu. Poprzeczki z bokami stelazy winny by¢ tgczone za
pomocg dodatkowego tacznika z dociggiem mimosrodowym. ktaczniki te powinny petni¢ role
konstrukcyjng i by¢ umiejscowione w wewnetrznym profilu poprzeczki taczacej boki stelaza. Stelaz o

konstrukgji szczelnej, pozbawione nie zaslepionych otwordw technicznych.

Przetrzech pomiedzy tylng dolng a gdrna poprzeczkg zabudowana przesuwng ostong z polipropylenu,

zastaniajgcq przytacza medidéw znajdujace sie za stelazem stotu.

Do oferty nalezy dotaczy¢ dokument potwierdzajgcy badanie odpornosci korozyjnej blach ocynkowanych
(lub blach ze stali OH18N9 — jezeli jest uzyty ten material zamiast blachy ocynkowanej), pokrytych
powtokg lakierniczg poliuretanowg z ktorych wykonane sg profile stelazy, z badania odpornosci korozyjnej
blach, w obojetnej i kwasnej mgle solnej wg normy PN — EN ISO 9227: 2012, gdzie wskazniki RP i RA
wygladu wszystkich badanych prébek, zgodnie z nomg PN — EN ISO 10289:2002 majg wynosi¢ nie mniej
niz 10, za$ wskazniki spekania, ztuszczenia, zardzewienia i specherzenia, wedtug normy PN-EN ISO
4628:2005, majg wynosi¢ nie wiecej niz 0. Dokument ten musi dotyczy¢ wszystkich w/w norm i by¢

wystawiony przez laboratorium akredytowane.

1.Szafki podblatowe i szafy

Szafki muszg by¢ niepalne, tatwo zmywalne, nienasigkliwe i zabezpieczone galwanicznie przed korozjg -
wykonane w catosci z blachy stalowej ocynkowanej galwanicznie (grubo$¢ warstwy cynku minimum 2,5
pm) i dwustronnie pokrytej proszkowo lakierem poliuretanowym (odpornym na promieniowanie UV) w
kolorze biatym (cokotu w kolorze czarnym), nakladanym metodg proszkowg (grubos$¢ powtoki lakierniczej
40um - 100um) lub ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 dwustronnie pokrytej proszkowo lakierem
poliuretanowym (odpornym na promieniowanie UV) w kolorze biatym (cokotu w kolorze czarnym),
naktadanym metodg proszkowg (grubos¢ powtoki lakierniczej 40um - 100um)Szafka wykonana wytgcznie
z blach — nie dopuszcza sie stosowania zamknietych ksztattownikdw, nie pokrytych od wewnatrz powtoka
lakiernicza.

Korpus szafki wykonany w catosci z blachy o grubosci 0,75 mm - 1 mm, kazda $ciana szafki wykonana z
oddzielnie lakierowanego przez zmontowaniem arkusza blachy. Sciany boczne szafek nie przylegajacych
do innych szafek podwdjne, lakierowane takze od wewnatrz Sciany. Boki szafek wykonane w taki sposdb,

aby cata wewnetrzna plaszczyzna boku szafki byta ptaska, tacznie z miejscem montazu zawiasow
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drzwiczek. Grubo$¢ bokdw szafek 20 mm, w celu zwiekszenia sztywnosci blacha zaginana w ptaszczyznie
pionowej i poziomej. Boki szafek muszg posiada¢ otwory do montowania rdznego rodzaju wyposazenia:
drzwiczek lewych i prawych pétek, prowadnic szuflad i wysuwanych pdtek. Otwory te w musza by¢
wykonane wytgcznie w warstwie wewnetrznej podwdjnej Sciany szafki. Plecy szafki wykonane z
pojedynczej blachy, demontowane w celu serwisowania podtgczen medidéw znajdujgcych sie za stotem.
Plecy szafki wyposazone w otwdr wentylacyjny z otworami do montowania kré¢ca wentylacyjnego. Sufit
szafki peten, w szafki po zlewowy bez sufitu, pozwalajgce na umieszczenie w niech wielu rodzajow
zlewow. Dno szafki petne, w szafkach na cokole z otworami do poziomowania szafki od wewnatrz.
Gtebokos¢ korpusow szafek przejezdnych i powieszanych: 500 mm, gteboko$¢ korpusdw szaf i szafek
stojgcych na cokole 500 mm i 350 mm;, gtebokos¢ korpuséw szafek wiszacych i nastawianych na
kolumnach z mediami 350 mm. Dostepne szerokosci szafek pod blatowych (zaleznie od stosowanego
sytemu konstrukgji stotéw): 423 mm, 450 mm, 573 mm, 600 mm, 846 mm, 900 mm, 1146 mm, 1200
mm; dostepne wysokosci szafek pod blatowych: 480 mm, 590 mm, 630 mm, 720 mm, 740 mm, 780
mm, 870 mm.

Front szafki wykonany z blachy o grubosci 0,75 mm - 0,8 mm, podwdjny i wypetniony materiatem
thumigcym i usztywniajgcym. GrubosS¢ frontow szafek min. 14 mm, max. 15 mm, narozniki zaokraglone.
Front szafki (drzwiczki i szuflady) wykonany z dwdch ttoczony wktadanych w siebie ptatow blachy
stalowej ocynkowanej i dwustronnie malowanej farbami Poliuretanowym (odporng na promieniowanie
UV)i — jeden pfat jest powierzchnig zewnetrzna, drugi wewnetrzng. Zewnetrzna czes¢ frontu wykonana z
blachy ttocznej, na catg gtebokos¢ grubosci frontu — zewnetrzny arkusz blachy bez jakichkolwiek szpar.
Spawdw lub zgrzewow — tylko ttoczony. Wewnetrzny arkusz blachy wklejany do wnetrza ttoczonego
arkusza zewnetrznego. Obie czesci frontow lakierowane dwustronnie, oddzielnie, przed ich potgczniem.
Szafki wiszgce z drzwiami przeszklonymi muszg posiada¢ dwoje drzwi ze szkta ESG przesuwanych na
rolkach w prowadnicach aluminiowych. Drzwiczki szklane wyposazone w zamek z kluczem.

Szafki na cokole wyposazone w ndzki poziomowane wytgcznie od wewnatrz szafki oraz cokét zastaniajacy
je, wykonany z jednego kawatka blachy ocynkowanej i pokrytej powtoka lakierniczg w ciemnym kolorze.
Wysokos$¢ cokotu 90 +/- 5 mm.

Zawiasy drzwiczek puszkowe o kacie otwarcia co najmniej 270°, jednoprzegubowe, przegub zewnetrzny,
zatrzaskowe, z hamulcem. Puszka mocowana w drzwiczkach na wkrety i wyposazona w zamykang klape
blokujgcg wysuwanie zawiasa z puszki i zastaniajgcg wkrety. Zawiasy muszg by¢é mocowane do puszki
poprzez wsuniecie czesci roboczej zawiasa w prowadnice puszki i automatyczne blokowanie zatrzaskowa
klapka zastaniajgca wkrety. Roztgcznie zawiasow w celu demontazu drzwiczek musi nastepowac tylko
przez zwolnienie blokady zatrzaskowej (klapki) i wysuniecie czeSci roboczej zawiasa z puszki — bez
odkrecania jakichkolwiek potaczen gwintowanych. Zawiasy wykonane z odpornych na korozje odlewow
cisnieniowych miedzi stopowej lub stopdw cynku, niklowane.

Uchwyty frontdw o dtugosci 200 mm, i przestrzeni pomiedzy czescig chwytng a frontem szafki powyzej 20
mm. Cze$¢ chwytna nachylona od pionu o okoto 40°, ze zdejmowang przezroczystg naktadkg z tworzywa

sztucznego, pod ktdra mozna wilozy¢ fiszke z opisem zawartosci szafki. Minimalne wymiary fiszki
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mieszczacej sie na frontowej, nachylonej ptaszczyznie czesci chwytnej i catkowicie chowajacej sie pod
naktadka na uchwycie: 123 mm x 11 mm. Uchwyt wykonane jako jeden odlew ciSnieniowy z miedzi
stopowej lub ze stopdw cynku, chromowany.

Prowadnice szuflad kryte — zabudowane w podwdjnych $ciankach bocznych szuflady. Scianki boczne
szuflady podwdjne, wykonane ze stali ocynkowanej lub kwasoodpornej, pokrytej powtokg lakiernicza.
Boki szuflad od strony wewnetrznej pionowe. Prowadnice rolkowe — rolka zebata z tworzywa sztucznego
poruszajgca sie po pasku zebatym z tworzywa sztucznego, o petnym wysuwie, wykonane ze stali
ocynkowanej. Prowadnice wyposazone w amortyzator gazowy oraz samo domykanie. Nosnos¢ systemu
prowadnic 50 kg (no$no$¢ szuflad co najmniej 40 kg). Mozliwos¢ tatwego demontazu frontu — bez uzycia
narzedzi, poprzez zwolnienie palcem blokady. Mozliwo$¢ regulacji w pionie potozenia frontow szuflad za
pomocg Srub regulacyjnych umieszczonych na gérnej krawedzi bokéw szuflad. Grubos¢ boku szuflady
wraz z prowadnica montowang na boku szafki (odlegtos¢ pomiedzy wewnetrzng Sciankg szuflady, a
wewnetrzng Sciankg korpusu szafki) nie wieksza niz 32 mm.

Wysokos¢ frontdw szuflad: 150 +/- 2 mm szuflady niskie, 300 +/- 2 mm, szuflady wysokie.

Potki w szafkach i szafach muszg posiada¢ mozliwos¢ regulacji wysokosci ich zawieszenia oraz muszg by¢
wzmocnione zawinieciem przedniej i tylnej krawedzi do dotu, tworzagcym zamkniety profil o przekroju
prostokgtnym i wysokosci nie wiekszej niz 20 mm.

Do oferty nalezy dotaczy¢ dokument potwierdzajgcy badanie odpornosci korozyjnej blach ocynkowanych
(lub blach ze stali OH18N9 — jezeli jest uzyty ten material zamiast blachy ocynkowanej), pokrytych
powlokg lakierniczg poliuretanowg z ktorych wykonane sg szafki, z badania odpornosci korozyjnej blach,
w obojetnej i kwasnej mgle solnej wg normy PN — EN ISO 9227: 2012, gdzie wskazniki RP i RA wygladu
wszystkich badanych probek, zgodnie z nomg PN — EN ISO 10289:2002 majg wynosi¢ nie mniej niz 10,
za$ wskazniki spekania, ztuszczenia, zardzewienia i specherzenia, wedtug normy PN-EN ISO 4628:2005,
majg wynosi¢ nie wiecej niz 0. Dokument ten musi dotyczy¢ wszystkich w/w norm i by¢ wystawiony przez
laboratorium akredytowane.

2.Przystawki instalacyjne

Przystawki instalacyjne stuzg do dostarczania na stot laboratoryjny medidw zasilania
elektrycznego oraz sg podporg do pétek. Przystawki muszg by¢ zbudowane z dwdch kolumn o przekroju
kwadratowym o wymiarach przekroju 150x150 mm. Kady z czterech bokéw kolumny musi posiadac
mozliwo$¢ zamontowania kazdego rodzaju medidw (gniazda 230V i 400 V, zawory gazow, punkty poboru
gazow technicznych, baterie zlewozmywakowe, punkty poboru wody, gniazda komputerowe, itp.),
szerokoS¢ i gtebokos¢ kolumny 150 mm. Przystawki muszg wystepowac nastepujgcych wersjach
wysokosci od podtoza: 1320 mm (jeden panel ponad blatem stotu na kazdym z czterech bokow
kolumny), 1620 mm (dwa panele ponad blatem stotu na kazdym z czterech bokdw kolumny), 1920 mm
(trzy panele ponad blatem stotu na kazdym z czterech bokdéw kolumny) - wedtug szczegdtowej

specyfikacji asortymentowej. Przystawki muszg by¢ uniwersalne: muszg posiada¢ mozliwosé
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zamontowania ich jako przystawki przysciennych oraz wyspowe, bez koniecznosci dodawania kolejnych
kolumn. Kolumny przystawek muszg by¢ oparte na podiodze laboratorium i posiadaé witasne ndzki
poziomowane. Media do kolumn musza mie¢ mozliwos¢ wprowadzenia trzema sposobami: od dotu (z
podtoza badz z przestrzeni instalacyjnej ponizej blatu stotu), z bokéw ponad poziomem blatu (z Sciany do
ktorej przylega kolumna) jak i od gory (z sufitu pomieszczenia). W przypadku sprowadzania mediow z
goéry przystawki musza posiadaé teleskopowa ostone o przekroju takim jak kolumna przystawki i
wykonang z tego samego materiatu jak kolumna przystawki, zabudowujgcg potaczenia medidw pomiedzy
gbrng krawedzig stupa przystawki a sufitem.

Przystawki muszg by¢ niepalne, tatwo zmywalne, nienasigkliwe i zabezpieczone przed korozja
poprzez ocynkowanie. Kolumny (stupy) przystawek wykonane w catosci, ponad powierzchnia blatu stotu
(konstrukcja stupdw, panele ostonowe i instalacyjne, wsporniki pdtek) wytgcznie z blachy stalowej o
grubosci 1 mm (konstrukcja) i 0,75 mm (kasety - panele ostonowe i instalacyjne), ocynkowanej
galwanicznie (grubos¢ warstwy cynku minimum 2,5 pm) i dwustronnie pokrytej proszkowo lakierem
Poliuretanowym (odpornym na promieniowanie UV)w kolorze biatym, naktadanym metodg proszkowq i
nastepnie wypalanym w temp. 210°C (grubo$¢ powioki lakierniczej minimum 70 pm). Elementy
przystawki znajdujace sie ponizej poziomu blatu wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo, nie pokrytej
powioka lakiernicza.

Przystawka wykonana wytacznie z blach i otwartych profili stalowych ocynkowanych lub ze stali
OH18N9 — nie dopuszcza sie stosowania zamknietych ksztattownikéw (rur i gotowych spawanych
zamknietych profili hutniczych), nie pokrytych od wewnatrz cynkiem i (w przypadku czeSci znajdujacej sie
ponad blatem) powtokg lakierniczg, nie dopuszcza sie takze stosowania ksztattownikdw, blach i profili
aluminiowych, tworzyw sztucznych (z wyjatkiem elementéw instalacji) , zywic i materiatdéw
drewnopochodnych..

Kolumny przystawek wyposazone na catej wysokosci, ponad blatem stotu, w demontowane
panele instalacyjne/ostonowe zamontowane z czerech stron kazdej kolumny. Panele instalacyjne i
ostonowe (czyli panele instalacyjne bez zainstalowanych mediéw) o wymiarach w nastepujacych
granicach: 145 — 150 mm x 295 — 300 mm (panele zamontowane na froncie stupéw) i, 115 — 120 mm x
295 — 300 mm (panele zamontowane na bokach stupdw). Panele instalacyjne muszg by¢ montowane na
konstrukcji stupa na zaczepach (4 zaczepy na panel, nie dopuszcza sie montowania na elementach
sprezynujacych, wsuwania w prowadnice, przykrecania, nitowania, itp.) i demontowane jedynie poprzez
ich lekkie podwazenie — kazdy panel musi posiada¢ mozliwos¢ zdemontowania, bez koniecznosci
demontowania pozostatych paneli stupa. Minimalny wewnetrzny przekrdj stupa przystawki do
wykorzystania na prowadzenie medidw, przy zamontowanych gniazdach elektrycznych, z wewnetrznymi
obudowami, z 4 stron stupa musi wynosi¢ nie mniej niz 63 x 58 mm.

Kolumny przystawek muszg mie¢ tatwo zmywalng, gtadkg powierzchnie (wyjatkiem sg przerwy
pomiedzy panelami) — nie mogg posiada¢ zadnych zewnetrznych otworéw lub perforacji (np. do
wieszania potek), otwory przez ktdre poprzechodzg przewody, np. do lampy pod p6tkg — uszczelnione.

31



BUDOWA NOWEGO BUDYNKU LABORATORYJNO-NAUKOWEGO A6 NA TERENIE ARCHITEKTON SP.Z.0 O
CKD UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI  92-338 £ODZ, UL. POMORSKA
PROJEKT WYKONAWCZY - OPIS TECHNOLOGII £ODZ UL.BRUKOWA 6/8

Panele frontowe muszg posiada¢ mozliwos¢ zainstalowania do 6 gniazd elektrycznych w panelu
frontowym i do 3 gniazd w panelu bocznym stupa — stup musi posiada¢ mozliwos¢ zamontowania 18
gniazd elektrycznych na jednym poziomie paneli. Gniazda elektryczne w panelach zamontowane w
sposob umozliwiajacy wiozenie i wyjecie wtyczki katowej dla kazdego gniazda w panelu (nawet gdy jest
ich 6 sztuk) bez koniecznosci wyjmowania wtyczek katowych z pozostatych gniazd w panelu. Panele
muszg posiada¢ takze mozliwos¢ zamontowania gniazd 3 — fazowych, wpuszczonych w panel. Gniazda
elektryczne i cate panele z gniazdami w wykonaniu IP 44, oznaczone znakiem CE, jako niezalezne
urzadzenia elektryczne (panel musi posiada¢ obudowe od tylnej strony gniazdek). Klapki gniazdek
elektrycznych musza posiada¢ miejsce do zamontowania opisu gniazdka, przykryte przezroczystym
tworzywem.

Przystawki takze muszg posiada¢ mozliwo$C montowania skrzynek bezpiecznikowych oraz
zawordw wody i gazéw zaréwno w panelach frotowych (zawory i wylewki dostepne od frontu kolumny)
jak i panelach bocznych (zawory i wylewki dostepne z boku kolumny). Panele frontowe kolumn musza
posiada¢ mozliwos¢ zamontowania 3 zawordw gazu w panelu. Kolumny muszg posiada¢ mozliwosé
zamiany miejscami lub wymiany na inaczej wyposazone, paneli z mediami, a takze mozliwo$¢ dodania w
terminie pozniejszym wiekszej ilosci medidow (takich jak woda, woda demi, gazy techniczne, gniazdka
elektryczne itp.) — poprzez wymiane paneli na panele z wigksza iloscig mediéw - bez koniecznosci

demontazu kolumny lub odsuwania stotu od Sciany.

Kolumny przystawek potaczone ze sobg pdtkami szklanymi w metalowej ramie z dnem
(wykonanej z tego samego materiatu co panele w kolumnach) — szkto bezpieczne ESG podparte na catym
obwodzie pétki. Potki przystawek muszg by¢ podwdjne - metalowa rama pdtki musi miec¢ forme kuwety,
o wysokosci 30 +/- 3 mm, zamknietej od gory szklem pdiki, szkto potki nie moze wystawaé po za
krawedz ramy. Przystawki zaleznie od wysokosci (1320, 1620, lub 1920 mm) muszg posiadac 1, 2 lub 3
potki. POki do przystawek w wersji jednostronnej muszg miec¢ gtebokos¢ 150 mm i 300 mm (np. dolna
potka 150mm, gérna 300 mm), do przystawek w wersji dwustronnej 150 mm, 300 mm i 450 mm. Potki
muszg by¢ zamontowane w kolumnach na zaczepach, od wewnetrznej strony kolumn, tak aby mozna
bylo je tatwo zdemontowa¢ oraz zablokowane $rubg, tak by zabezpieczy¢ je przed spadnieciem przy
uderzeniu w pétke od dotu.

Potki musza posiadac jako opcje oswietlenie LED montowane od wewnetrznej strony profilu potki.

Kolumny przystawek muszg mie¢ mozliwoS¢ potaczenia ich na wysokosci blatu roboczego stotu
zarowno $rodnikiem (w ktdrym mozna zamontowac zlewiki i wylewki) wykonanym z blachy stalowej
ocynkowanej i malowanej proszkowo tak jak pozostate elementy przystawki ponad blatem, jak i blatem
roboczym wchodzacym pomiedzy kolumny przystawek. Obydwu przypadkach kolumny musza sta¢ na
podtodze i posiada¢ wtasny system poziomowania.

Rozpietos¢ przystawek (dtugos¢é poétek i srodnikdéw) dostosowana do stosowania ze stotami
laboratoryjnymi o modutach 900 mm, 1200 mm, 1500, 1800 mm.
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Przystawki w uktadach mebli skladajgcych sie z wiecej niz dwdch modutdw muszg posiadac
mozliwos¢ stosowania zardwno niezaleznych jak i wspdlnych kolumn dla dwdch sasiadujgcych modutdéw
(kolumny w takim uktadzie nie mogg by¢ dublowane w przylegajacych do siebie bokiem przystawkach).

Armatura zainstalowana w panelach kolumny instalacyjnej przystawki zaréwno do wody cieptej,
zimnej oraz gazéw pokryta lakierem chemoodpornym.

Armatura z wylewkg obrotowg do wody zimnej (punkt czerpalny) z wylewka uksztattowana pod
katem 90 + 90 stopni, zakoficzona odkrecang oliwka gwarantujgca mozliwosci szczelnego podiaczenia
wezy gietkich o réznych Srednicach, kolor biaty.

Armatura z wylewkg obrotowg zakonczona oliwkg odkrecang gwarantujgca mozliwosci szczelnego
podtaczenia wezy gietkich o réznych Srednicach, obrét wylewki 270 stopni, kolor biaty.

Armatura do wody cieptej i zimnej z mieszalnikiem, pokretta zaworéw muszg by¢ oznakowane
kodem barwnym zgodnie z normg PN-EN 13792:2003. Wylewka zakonczona oliwkg, odkrecang
gwarantujgca mozliwosci szczelnego podiaczenia wezy gietkich o roznych Srednicach, obrét wylewki 270
stopni, kolor biaty.

Armatura do gazu montowana w panelach kolumny instalacyjnej przystawki z wylewka zakoriczona
nieodkrecang oliwka gwarantujgca mozliwosci szczelnego podtgczenia wezy gietkich o rdznych
Srednicach, kolor biaty.

Do oferty nalezy dotaczy¢ dokument potwierdzajgcy badanie odpornosci korozyjnej blach ocynkowanych
(lub blach ze stali OH18N9 — jezeli jest uzyty ten material zamiast blachy ocynkowanej), pokrytych
powlokg lakierniczg poliuretanowg z ktorych wykonane sg przystawki i panele instalacyjne, z badania
odpornosci korozyjnej blach, w obojetnej i kwasnej mgle solnej wg normy PN — EN ISO 9227: 2012,
gdzie wskazniki RP i RA wygladu wszystkich badanych prébek, zgodnie z nomg PN — EN ISO 10289:2002
majg wynosi¢ nie mniej niz 10, zas wskazniki spekania, ztuszczenia, zardzewienia i specherzenia, wedtug
normy PN-EN ISO 4628:2005, majg wynosi¢ nie wiecej niz 0. Dokument ten musi dotyczy¢ wszystkich

w/w norm i by¢ wystawiony przez laboratorium akredytowane.

3.Blaty do stoldéw laboratoryjnych

Blat wykonany z ceramiki lanej monolitycznej o gestosci 2,2 +/- 0,03 g/cm3, ze zintegrowanym
podwyzszonym obrzezem ze wszystkich stron lub z prosta krawedzia — wedtug specyfikagji
asortymentowej. Grubos¢ blatu powinna wynosi¢ 28 +/- 2 mm na catej powierzchni czesci ptaskiej (nie
dopuszcza sie cienszych ptyt z zebrowaniem) i 35 +/- 2 mm wraz z podniesionym obrzezem. Twardos¢
ceramiki: min 7 w skali Mohsa, nasigkliwo$¢ Srednia nie wieksza niz 5%, gesto$¢ objetosciowa nie
mnijesza niz 2,17 g/cm?3, Srednia otwarta porowato$¢ nie wieksza niz 10,1%, wytrzymatoS¢ na zginanie
nie mniej niz 44MPa — parametry te nalezy potwierdzi¢ raportem z badan wykonanych przez laboratorium
akredytowane. Kolor blatu niebieski. Z tego samego materiatu sg wykonane zlewy. Ceramika musi
posiadac¢ stosowny dokument potwierdzajgcy badania odpornosci termicznej wraz z certyfikatem lub
protokotem z badan, wedtug normy PN-EN ISO 10545-9:1998, ktdry nalezy dotaczy¢ do oferty; stosowny
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dokument potwierdzajgcy badania odpornosci chemicznej, wraz z certyfikatem lub protokotem z badan,
wediug normy PN-EN ISO 10545-13:1999, ktory nalezy dotaczy¢ do oferty; stosowny dokument
potwierdzajacy badania odpornosci na plamienie, wraz z certyfikatem lub protokotem z badan, wedtug
normy PN-EN ISO 10545-14:1999, ktdry nalezy dotgczy¢ do oferty; stosowny dokument potwierdzajgcy
badania zawartosci uwalnianego oftowiu i kadmu, wraz z certyfikatem lub protokotem z badan, wedtug
normy PN-EN ISO 10545-15:1999, ktdry nalezy dotgczy¢ do oferty; stosowny dokument potwierdzajgcy
adsorpcje wody, wraz z certyfikatem lub protokotem z badan wedtug normy PN-EN ISO 10545-3, ktory
nalezy dotaczyé do oferty; stosowny dokument potwierdzajgcy odpornos¢ na przetarcie powierzchni ,
wraz z certyfikatem lub protokotem z badan wedtug normy PN-EN ISO 10545-7, ktory nalezy dotaczy¢ do
oferty - oferowana ceramika powinna by¢ co najmniej w klasie 5; stosowny dokument potwierdzajgcy
liniowg wydtuzalno$¢ termiczng, wraz z certyfikatem lub protokotem z badan wedtug normy DIN 51045,
ktory nalezy dotgczy¢ do oferty; stosowny dokument potwierdzajgcy twardo$¢ na zarysowania wg skali
Mohs , wraz z certyfikatem lub protokotem z badan wedtug normy PN-EN 15771, ktéry nalezy dotgczyc
do oferty; stosowny dokument potwierdzajgcy odporno$¢ dziatania 3 — punktowej sity zginajacej, wraz z
certyfikatem Ilub protokotem 2z badan, ktdry nalezy dotaczy¢ do oferty; stosowny dokument
potwierdzajacy wytrzymatos¢ na Sciskanie na zimno, wraz z certyfikatem lub protokotem z badan, ktory
nalezy dotaczy¢ do oferty. Dokumenty te muszg by¢ wystawione przez laboratorium akredytowane i
nalezy je dotgczy¢ do oferty. Wersje jezykowe wyzej wymienionych norm uwaza sie za normy

rownowazne, jezeli sg to normy innych krajéw UE bedace tg samg normg zharmonizowana.

Do oferty nalezy dotgczy¢ protokdt z badan odpornosci chemicznej oferowanych blatow. Badania te
muszg by¢ wykonane przez specjalistyczne laboratorium badawcze i musi z nich wynika¢, ze ceramika nie
ulega trwatemu uszkodzeniu lub zabarwieniu nie dajgcemu sie zmy¢é wodg, po zastosowaniu
nastepujacych substangji:

» bezwodnik octowy (bezwodnik metanokarboksylowy)

* aceton (keton dwumetylowy)

» acetonitryl (nitryl kwasu octowego)

e oranz akrydyny

» zwigzek dihydratu alizaryny (czerwieni alizarynowej)

* kwas mrowkowy (99%)

« wodorotlenek amonowy (28%)

» blekit gencjanowy (btekit spirytusowy) (rozpuszczalny w wodzie)

* benzen

» benzyna

« alkohol butylowy (butanol)

« chloroform (trdjchlorometan)

o tlenek chromu (IV) (60%)
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* kwas dwuchlorooctowy

o dioksan,

o chlorek zelazawy (IIT) (10%)

* eozyna (sl sodowa czterobromofluoresceiny) B
* kwas octowy (kwas etanowy) (99%)

» etanol (alkohol etylowy)

e octan etylu

» glikol etylenowy

« formaldehyd (metanal, aldehyd mréwkowy)
* roztwor jodu (0,1N)

e jodyna

* jodek potasowy (10%)

¢ nadmanganian potasowy (10%)

« fuksyna karbolowa (10%)

e karmin

* czerwien Kongo

« fiolet krystaliczny (chlorowodorek szesciometylopararozaniliny)

* siarczan miedziowy (10%)

» metanol (alkohol metylowy)

» btekit metylenowy (10%)

* naftalen

o chlorek sodowy (10%)

» wodorotlenek sodowy (10%)
» wodorotlenek sodowy (20%)
» wodorotlenek sodowy (40%)
¢ podchloryn sodowy (13%)

¢ octan n-butylu

* n-heksan

* kwas nadchlorowy (60%)

« fenol (hydroksybenzen)

* kwas (orto)fosforowy (85%)
* kwas azotowy (10%)

* kwas azotowy (20%)

* kwas azotowy (30%)

* kwas azotowy (65%)

* kwas azotowy (70%)

* kwas solny (10%)

» kwas siarkowy (10%)

ARCHITEKTON SP.Z.0 O
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» kwas siarkowy (25%)
» kwas siarkowy (33%)
» kwas siarkowy (77%)
» kwas siarkowy (85%)
» kwas siarkowy (96-98%)

* 50% kwas siarkowy (77%)
50% kwas azotowy (70%)
* 50% kwas siarkowy (85%)
50% kwas azotowy (70%)

¢ azotan srebrowy (1%)

e czterochlorometan (perchlorometan, czterochlorek wegla, tetrachlorek wegla)
« toluen (metylobenzen)

¢ nadtlenek wodoru

¢ ksylen (dwumetylobenzen)

e chlorek cynkowy

Do oferty nalezy dotgczy¢ probke blatu ceramicznego o wymiarach, co najmniej 20 x 20 cm z
fragmentem przedniej krawedzi blatu o grubosci i kolorze zgodnymi z opisanymi powyzej.

Zlewy w blatach ceramicznych wykonane z ceramiki w kolorze niebieskim.

Blat z konglomeratu kwarcowego o grubosci 20 mm, maksymalny wymiar ptyty 3000 x 1400 mm.
Konglomerat kwarcowo-granitowy powstaje w wyniku potgczenia drobnych ziaren kwarcu i granitu z
zywica poliestrowa, ktora petni role tgcznika. Dzieki temu konglomerat posiada wtasnosci zblizone, a pod
pewnymi wzgledami nawet przewyzszajace te, ktdre wykazuje kamien naturalny wchodzacy w jego sktad.

Blat z zywicy fenolowej - Blaty z zywic fenolowych obustronnie laminowane o grubosci 20 mm (+/- 4
mm) z mozliwoscig optycznego dostosowania ich grubosci do grubosci ptyt laminowanych i piyt z
ceramiki z podwyzszonym obrzezem (grubo$¢ pogrubionego blatu z podwyzszonym obrzezem musi by¢
rowna grubosci blatu ceramicznego z podwyzszonym obrzezem). Blaty w kolorze szarym, biatym lub
btekitnym. Blaty te musza wystepowac w wersji z obrzezem ptaskim i obrzezem podniesionym. Blaty

muszg posiada¢ powierzchnie jednostronnie laminowang, ktéra musi by¢ odporna na:

Kwas octowy 99%
Roztwdr dwuchromianu 5%

Kwas chromowy 60%
Kwas mréwkowy 90%
Kwas chlorowodorowy 10%
Kwas chlorowodorowy 37%

Kwas azotowy 65% : Kwas chlorowodorowy37% (1:3)
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Kwas nadchlorowy 60%
Kwas fosforowy 85%
Kwas siarkowy 25%
Kwas siarkowy 33%
Kwas siarkowy 77%
Kwas siarkowy 85%
Zasady

Wodorotlenek amonu 28%
Wodorotlenek sodu 10%
Wodorotlenek sodu 20%
Wodorotlenek sodu 40%
Wodorotlenek sodu, ptatki

Sole

Siarczan miedzi 10%
Chlorek zelaza(III) 10%
Jodek potasu 10%
Nadmanganian potasu 10%
Chlorek cynku, nasycony

Azotan srebra 1%
Chlorek sodu 10%
Podchloryn sodu 13%
Zwigzki organiczne

Krezol

Dimetyloformamid

Formaldehyd 37%
Benzyna

Nadtlenek wodoru 3%
Fenol 90%

Siarczek sodu, nasycony
Bezwodnik octowy
Aceton

Acetonitryl

Octan amylu

Benzen

Butanol
Czterochlorek wegla
Chloroform

Kwas dichlorooctowy
Chlorek metylenu
Dioksan

Eter dietylowy

Octan etylu

Etanol

Glikol etylenowy
Metanol

Chlorek metylenu
Metyloetyloketon
Metylizobutyloketon
Monochlorobenzen
Naftalen

Octan n-butylu
Tetrahydrofuran
n-Heksan

Toluen
Trichloroeten
Ksylen

Oranz akrydyny 1%
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Dwuwodzian ztozony alizaryny 1%

Anilina niebieska, rozpuszczalna w wodzie 1%
Fuksyna zasadowa 1%

Fuksyna karbolowa 1%

Karmin 1%

Czerwien Kongo 1%

Fiolet krystaliczny (barwnik) 1%

Eozyna B 1%

Barwnik Giemsy 1%
Szczawian zieleni malachitowej 1%

Fiolet metylowy 2B 1%

Btekit metylenowy 1%

Safranina O 1%

Sudan III 1%

Barwnik Wrighta 1%

Wiekszos¢ standardowych Srodkow czyszczacych

Odporno$¢ na wyzej wymienione substancje oznacza brak widocznych odbarwien, utraty potysku czy
zmian w strukturze powierzchni blatu, po 24-godzinne ekspozycji blatu na dang substancje. Odpornosc ta
nalezy potwierdzi¢ sprawozdaniem z testdw zawierajgcym tabele odpornosci na poszczegdlne substancje,

dopuszcza sie testy przeprowadzone przez producenta blatdw i publikowane w jego materiatach.

Blaty muszg posiadac¢ nastepujgce parametry wytrzymatosci mechanicznej, potwierdzone dotgczonym do
oferty arkuszem wiasciwosci materiatu, wydanym przez producenta blatu (dopuszcza sie w jezyku
angielskim):

Odporno$¢ na suche ciepto, badana wedfug normy EN 438, co najmniegj 4, dla 180°C

Odporno$¢ na wilgotne ciepto, badana wedftug normy EN 12721, co najmniej 4, dla 100°C

Odpornos¢ na zarysowania, badana wedftug normy EN 438 co najmniej 4

Odpornos¢ na zmiane koloru, badana wedfug normy ASTM G53-91 (315 - 400nm) co najmniej 6

Modut sprezystosci, badany wedtug normy ISO 178, co najmniej 9000 N/mm?

wytrzymato$¢ na rozcigganie, badana wedfug normy ISO 527-2, co najmniej 70 N/mm?

wytrzymato$¢ na zginanie, badana wedtug normy ISO 178, co najmniej 100 N/mm?

Do oferty nalezy dolgczy¢é dokument wydany przez niezaleznie laboratorium potwierdzajgcy
przeprowadzanie ocene dziatania przeciwbakteryjnego blatu z zywicy fenolowej , gdzie redukcja w
populacji Escherichia colii Staph aureus, nastepujgca po kontakcie z powierzchnig prébek, po uptywie 24
godzin w temperaturze 350C i przy wilgotnosci wzglednej > 95%, wynosi > 99,99%.

Do oferty nalezy dotgczy¢ prébke blatu z zywicy fenolowej o wymiarach, co najmniej 20 x 20 cm z
fragmentem przedniej krawedzi blatu o grubosci i kolorze zgodnymi z opisanymi powyzej.

Zlewy o ksztalcie prostokatnym, osadzone w blatach z zywicy fenolowej wykonane z zywicy epoksydowej

w kolorze niebieskim
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Zlewy o ksztatcie kota, osadzone w blatach z zywicy fenolowej wykonane ze stali nierdzewnej

Blat z zywicy epoksydowej - wykonane z jednorodnego materiatu, ptyty o grubosci 16 - 19 mm;
maksymalna dtugos¢ blatu 2,4 mb, brzeg moze by¢ wykonczony ,promieniem” (rodzaj zaokraglenia),
kolor niebieski. Z tego samego materiatu mogg sg wykonane zlewy.

Zlewy w blatach epoksydowych wykonane z zywicy epoksydowej w kolorze niebieskim.

Blat z plyty laminowanej — sg to blaty z zastosowaniem powierzchni laminowanych, powlekajgcych
ptyte nosna. Gorng warstwe stanowi laminat sprasowany w warunkach ci$nienia okoto 1000 funtow/1
cal>, w temperaturze 149 °C. Grubos¢ ptyty - 30 mm, maksymalng dtugo$¢ - 3 mb, przy mozliwej
gtebokosci 600, 750 lub 900 mm; wykonczenie brzegdw od frontu wzmocnieniem z PP; kolor powierzchni

roboczej blatu niebieski, kolor okleiny na krawedzi widocznej — czarny.

Blaty ze stali nierdzewnej. Blaty ze stali nierdzewnej z podniesionym obrzezem ze wszystkich stron.
Blat wykonany z blachy ze stali nierdzennej austenitycznej, gatunek nie gorszy niz 1.4301, wedtug normy
EN 10088. Blacha zawinieta, zaprasowana na ptycie bazowej i zaspawana, a taki sposob aby piyta
bazowa byla ostonieta szczelnie blachg od gory blatu, na krawedziach pionowych blatu i na dole blatu w
pasie co najmniej 70 mm od przedniej krawedzi blatu i min 15 mm od bocznych krawedzi blatu. Na
spodniej stronie blatu, przy przedniej krawedzi wyttoczony profil zapobiegajgcy dociekaniu wody pod blat.
Grubos¢ blatu wraz z ptytg bazowg w czesci ptaskiej 28 +/-1 mm, grubos¢ blatu wraz z podniesionym
obrzezem 35 +/- 1 mm. Grubos¢ blachy stalowej na gornej i bocznych powierzchniach blatu 2 +/- 0,1
mm. Do oferty nalezy dotgczy¢ probke blatu wraz z ptytg bazowa, fragmentem przedniej i bocznej
krawedzi blatu, grubos¢ i parametry probki, zgodne z powyzszym opisem, wymiary prébki: co najmniej 20

x 20 cm.

Blat z polipropylenu (PP) - mozliwo$¢ zgrzewania pojedynczych blatdw (max. dt. 3,0m) w jedna

catos¢. Grubos¢ blatu 30mm.

Producent mebli musi posiada¢ nastepujgce certyfikaty, ktore nalezy dotgczy¢ do oferty:

Certyfikat dla Systemu Zarzadzania wg EN ISO 9001: 2008 (lub réwnowazny), zaswiadczajacy, ze stosuje
system zarzadzania zgodnie z normg w zakresie projektowania, produkdji i sprzedazy kompleksowego
wyposazenia laboratoryjnego;

Certyfikat OHSAS 18001: 2007 (lub rownowazny), stosowanego Systemu Zarzgdzania bezpieczenstwem i
higieng pracy w zakresie projektowania, produkcji i sprzedazy kompleksowego wyposazenia
laboratoryjnego;
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Certyfikat dla Systemu Zarzadzania wg EN ISO 14001: 2005 (lub rownowazny), zaswiadczajacy, ze
stosuje system zarzadzania $rodowiskiem zgodnie z normg w zakresie projektowania, produkcji i

sprzedazy kompleksowego wyposazenia laboratoryjnego;

4.Dygestoria
Konstrukcja

Dygestorium modutowe, musi by¢ niepalne, tatwo zmywalne, nienasigkliwe i zabezpieczone
galwanicznie przed korozjg - wykonane w catosci z blachy stalowej ocynkowanej (grubos¢ warstwy cynku
minimum 2,5 pm) lub OH18N9, pokrytej proszkowo lakierem poliuretanowym (odpornym na
promieniowanie UV) w kolorze biatym, naktadanym metodg proszkowa (grubos¢ powtoki lakierniczej 40
pm - 100 pm). Do budowy dygestorium i szafek nie dopuszcza sie stosowania jakichkolwiek materiatow
drewnopochodnych (np. ptyt laminowanych, OSB, sklejki, MDF, drewna, itp.), profili i blach aluminiowych
(z wyjatkiem ramy okna) oraz stalowych ksztattownikdw zamknigtych, nie pokrytych od wewnatrz
warstwg cynku i powtoka lakierniczg. Dygestorium musi posiada¢ media umieszczone z bokow okna,
panel sterowania z kolorowym ekranem dotykowym oraz sterowane z tego panelu elektrycznie otwierane
i zamykane okno.

Do oferty nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajgcy badanie odpornosci korozyjnej blach
ocynkowanych (lub blach ze stali OH18N9 — jezeli jest uzyty ten material zamiast blachy ocynkowanej),
pokrytych powtokg lakierniczg poliuretanowg z ktérych wykonane s3 dygestria, szafki pod blatem i panele
instalacyjne, z badania odpornosci korozyjnej blach, w obojetnej i kwasnej mgle solnej wg normy PN —
EN ISO 9227: 2012, gdzie wskazniki RP i RA wygladu wszystkich badanych probek, zgodnie z noma PN —
EN IS0 10289:2002 majg wynosic nie mniej niz 10, zas wskazniki spekania, ztuszczenia, zardzewienia i
specherzenia, wedtug normy PN-EN ISO 4628:2005, majg wynosi¢ nie wiecej niz 0. Dokument ten musi
dotyczy¢ wszystkich w/w norm i by¢ wystawiony przez laboratorium akredytowane.

Farba uzyta do pokrywania dygestoriéw musi posiada¢ wazng klasyfikacje w zakresie reakcji na ogien, o
stopniu co najmniej: A2-s1, d0, wedtug normy EN 13501-1, wystawiong przez uprawniong jednostke
notyfikowang i akredytowang, ktdrg nalezy dotgczy¢ do oferty.

Dygestorium musi skfadac sie z czesci roboczej (zawierajgcej komore roboczg z podwdjnymi Scianami
bocznymi i pojedynczg Sciang tylng) wraz z blatem, panele z mediami, okno przednie, system
wentylacyjny, oSwietlenie, elektroniczne systemy kontrolno-sterujgce, gtéwny panel sterujgcy z ekranem
dotykowym) oraz podstawy, w ktdrej mozna zamontowaé szafki.

Czesc robocza

Konstrukcja czesci roboczej, komora robocza (z podwdjnymi Scianami bocznymi i pojedyncza
$ciang tylng) i wszelkie elementy ostonowe oraz panele instalacyjne dygestorium muszg by¢ wykonane w
catosci z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,75 mm (kasety) i 1 mm (boki dygestorium) lub blachy
ze stali OH18N9, pokrytej proszkowo lakierem poliuretanowym (odpornym na promieniowanie UV). W
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wersji wzmocnionej wylozona plytami z ceramiki litej o grubosci 8 mm (jedna ptyta na jednej
ptaszczyznie).

Komora robocza wykonana jako samonosna, bez stelaza wewnetrznego. W celu unikania
tworzenia miejsc gromadzenia sie kurzu lub korozji, komora robocza bez dodatkowej Sciany tylnej (bez
podwdjnej Sciany tylnej), wentylacja komory roboczej musi byc¢ realizowana wytgcznie za pomocg szpar
wentylacyjnych w czesci sufitowej. Nie dopuszcza sie wentylowania komory dygestorium przez podwdjna
tylng Sciane, systemem szybrowym, dolnym kanatem wentylacyjnym, itp.

W suficie komory roboczej zainstalowany kréciec do pofgcznia wentylacji o Srednicy 250,
wykonany z PP, z zintegrowanym kolektorem skroplin z uktadu wentylacyjnego, zabezpieczajacym przed
zalaniem komory dygestorium skroplinami z uktadu wentylacji obiektu. Gorna czes¢ dygestorium (dach)
musi posiada¢, zaSlepione w normalnym stanie, otwory bezpieczenstwa pochtaniajgce energie
rozprezania.

Komora robocza musi mie¢ mozliwo$¢ zainstalowania na tylnej Scianie, co najmniej 8 gniazd

elektrycznych (po cztery z kazdej strony) wbudowanych w ptaszczyzne Sciany komory i wytgczanych za
pomocg dotykowego ekranu panelu sterowania umieszczonego na zewnatrz dygestorium (poprzez
przesuniecie lub nacisniecie symbolu gniazdka) , na kolumnie obok okna. Wylgcznik gniazd musi mie¢
mozliwo$¢ ustawienia czasu wylaczenia gniazd wewnetrznych (timer) oraz tygodniowego programu
wilaczania i wylgczania kazdego z wewnetrznych gniazd elektrycznych oraz nadania kazdemu z gniazd
wihasnej nazwy i zablokowania jego uzycia hastem.
Komora robocza musi posiaé mozliwosC zainstalowania na tylnej Scianie stelaza chemicznego
skfadajgcego sie z 2 pretow poziomych oraz 2 pretow pionowych zamocowanych na dwoch szynach
wykonanych z polipropylenu zbrojonego witdknem szklanym. Kazda z szyn musi posiadaé dwa wozki z
tego samego materiatu umozliwiajgce regulacje wysokosci zamontowania pretdw na szynie w zakresie
catej jej dtugosai.

Oswietlenie komory roboczej realizowane poprzez swietldwki T5 o tgcznej mocy minimum: 39 W -
dygestorium 1200, 54 W - dygestorium 1500, 73 W - dygestorium 1800, 78 W - dygestorium 2100,
umieszczone ponizej sufitu komory roboczej, w przedniej Scianie komory roboczej (ponad oknem), i
odizolowane od niej szczelng obudowa. Dostep do $wietldwek od frontu dygestorium. Swiatio z lampy
musi by¢ skierowane ukosnie do wnetrza komory robocze;j.

Z przodu komory roboczej, na Scianach bocznych (przy oknie) oraz nad blatem umieszczone
profile aerodynamiczne ze stali kwasoodpornej pokrytej proszkowo lakierem poliuretanowym (odporng na
promieniowanie UV), poprawiajgce skuteczno$¢ wentylacji komory roboczej.

Profil aerodynamiczny umieszczony przy blacie dygestorium musi posiada¢ przepusty do
wprowadzania do komory roboczej przewoddw przy zamknigetym oknie i musi utrzymywac przewody w

statej pozycji niezaleznie od potozenia okna.
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Podstawa

Podstawa dygestorium wykonana w catosci z blachy stalowej o grubo$ci 2 mm ocynkowanej lub
OH18N9 (nie z profili zamknietych), pokrytej proszkowo lakierem poliuretanowym (odpornym na
promieniowanie UV)w kolorze biatym, gietej w sposdb zapewniajacy sztywnos$¢ konstrukdji oraz
mozliwos¢ wsuniecia po nig szafek o szerokosci nie mniejszej niz szerokoS¢ dygestorium pomniejszona o
10 cm. Szafki stojgce pod dygestorium nie mogg byC zwigzane z konstrukcja dygestorium i musza
posiada¢ wiasne ndzki poziomujace.

Nie dopuszcza sie wykonywania podstawy z gotowych profili zamknietych. Podstawa poziomowana za
pomoca 8 stopek regulacyjnych.

W podstawie, pomiedzy szafka a blatem dygestorium musi by¢ mozliwo$¢ zamontowania szuflady.
Prowadnice szuflady kryte — zabudowane w podwdjnych éciankach bocznych szuflady. Scianki boczne
szuflady podwdjne, wykonane ze stali ocynkowanej lub OH18N9, pokrytej powtoky lakierniczg. Boki
szuflad od strony wewnetrznej pionowe. Prowadnice rolkowe — rolka zebata z tworzywa sztucznego
poruszajgca sie po pasku zebatym z tworzywa sztucznego, o petnym wysuwie, wykonane ze stali
ocynkowanej. Prowadnice wyposazone w amortyzator gazowy oraz samo domykanie. Nosnos¢ systemu
prowadnic 50 kg (no$no$¢ szuflad co najmniej 40 kg). Mozliwos¢ tatwego demontazu frontu — bez uzycia
narzedzi, poprzez zwolnienie palcem blokady. Mozliwo$¢ regulacji w pionie potozenia frontow szuflad za
pomocg Srub regulacyjnych umieszczonych na gérnej krawedzi bokéw szuflad. Grubos¢ boku szuflady
wraz z prowadnica montowang na boku szafki (odlegtoS¢ pomiedzy wewnetrzng Sciankg szuflady, a
wewnetrzng sciankg korpusu szafki) nie wieksza niz 32 mm.

Wysokos¢ frontu szuflady: 150 +/- 2 mm..

Wymiary
Wymiary zewnetrzne dygestorium: szer.: 1200/1500/1800/2100 mm, wys.: 2550 mm, gtebokos¢

nie wieksza niz: 900 na catej wysokosci dygestorium (pokretta zaworéw nie mogg wystawac wiecej niz 50
mm od tego wymiaru). Dygestorium w wersji z obnizonym tytlem musi by¢ nie wyzsze niz 2250 mm w
tylnej czesci. Dygestorium obnizone w catosci musi mie¢ catg wysokosS¢ nie wieksza niz 2250 mm.

Wymiary komory roboczej: szeroko$¢ w mierzona w potowie gtebokosci komory roboczej nie

mniejsza niz: 1100 dla dygestorium 1200 mm; 1400 mm dla dygestorium 1500; 1700 mm dla
dygestorium 1800, 2000 mm dla dygestorium 2100.

Wysokos$¢ komory roboczej (mierzona od blatu do spojlera umieszczonego pod poziomym sufitem,
lub jezeli nie ma spojlera do poziomego sufitu), nie mniej niz 1515 mm w najwyzszym punkcie, nie mniej
niz 1428 mm w najnizszym punkcie komory — dla dygestorium o wysokosci zewnetrznej tytu 2550 mm;
dla dygestorium z obnizonym tytem (2250 mm) lub dla dygestorium obnizonego nie mniej niz 1215 mm w
najwyzszym punkcie, 1128 mm w najnizszym punkcie komory.

Giebokos¢ komory roboczej mierzona od wewnetrznej krawedzi dolnej ramy okna do ptaszczyzny

tylnej sciany komory roboczej, nie mniejsza niz 800 mm.
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Okno

Okno dygestorium podwojne: gérna czes¢ nieruchoma, dolna suwana gdra — dét z napedem
elektrycznym.

Okno gorne o wysokosci minimum 300 mm i szerokosci nie mniejszej niz szerokos¢ dygestorium
pomniejszona o 285 mm w ramie wykonanej z aluminium malowanego proszkowo, przeszklone szybg ze
szkta bezpiecznego VSG (wielowarstwowego laminowanego: szkto-folia-szkto) o grubosci minimum 6 mm,
oprawiong w ramie za pomocg uszczelek chemoodpornych.

Okno dolne ruchome o wysokosci minimum 915 mm i szerokosci nie mniejszej niz szerokosé
dygestorium pomniejszona o 285 mm w ramie wykonanej z aluminium malowanego proszkowo,
przeszklone szybg ze szkia bezpiecznego VSG (wielowarstwowego laminowanego: szkio-folia-szkio) o
grubosci minimum 6 mm. Wszystkie krawedzie szyb fazowane. Szyby w ramie okna przesuwane poziomo:
2 szyby w dygestorium 1200, 3 szyby w dygestoriach 1500 i 1800; 4 szyby w dygestorium 2100. Na
dolnej czesSci ramy okna zamontowany spojler aerodynamiczny z dodatkowymi otworami wentylacyjnymi,
wykonany z blachy kwasoodpornej, malowany proszkowo lakierem Poliuretanowym (odporng na
promieniowanie UV). Wysokos¢ otwarcia okna: co najmniej 910 mm od blatu.

W dygestorium wzmocnionym z komora roboczg wytozong ceramikg lub PP, dolne okno w catosci
przeszklone jedng szyba nieruchoma, szczelnie oprawiong w ruchomej ramie.

Okno ruchome podnoszone za pomocg przeciwciezaru, silnika elektrycznego i sytemu dwdch

niezaleznych linek kwasoodpornych.
Przeciwciezar okna i wszystkie elementu uktadu podnoszenia okna (linki, naped, przeciwwaga, uktady
zasilania i elektroniki sterujgcej) musza by¢ umieszczone wylgcznie w przednim panelu dygestorium
(ponad otworem okiennym) i przednich kolumnach instalacyjnych obok okna, z mozliwoscig tatwego
dostepu wytgcznie od frontu dygestorium, bez koniecznosci odsuwania dygestorium od Sciany lub
wysuwania z szeregu oraz bez koniecznosci dostepu do dygestorium od géry. Nie dopuszcza sie
montowania przeciwwagi okna lub jakiejkolwiek czesci uktadu otwierania okna na plecach, w Scianie
bocznej (dalej niz 150 mm od frontu) lub na suficie dygestorium.

Dygestorium musi posiadac funkcje automatycznego zamykania okna uruchamiang przez czujnik
ruchu przed dygestorium, ktory inicjuje zamkniecie okna w przypadku braku ruchu przed dygestorium, w
dowolnie programowalnym czasie do 5 minut. Czujnik ruchu umieszczony pomiedzy blatem a szafka.

Elektryczny uktad otwierania i zamykania okna musi by¢ sterowany z gtdéwnego ekranu dotykowego
sterujgcego wszystkimi funkcjami dygestorium, umieszczonego z prawej strony okna na wysokosSci
wzroku, z mozliwoscig zmiany wysokosci jego montazu.

Podnoszenie i opuszczanie okna musi sie odbywac poprzez przesuniecie palcem wirtualnego suwaka
na ekranie dotykowym. Naped elektryczny okna musi posiada¢ zabezpieczenie przecigzeniowe
zapobiegajgce uszkodzeniu silnika w przypadku przytrzymania okna oraz zatrzymujgce okno w przypadku

wyczucia oporu.
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Jako opcja musi istnie¢ mozliwo$¢ zainstalowania w otworze okiennym statej kurtyny Swietlnej z co
najmniej 40 aktywnymi liniami wykrywajacymi przedmioty znajdujace sie na drodze okna ruchomego.

Otwieranie automatyczne zamknietego okna musi nastgpi¢ po przesunieciu jednorazowo suwaka
otwierania / zamykania na ekranie dotykowym i winno by¢ mozliwe jedynie do wysokosci okoto 500 mm
— z mozliwoscig zaprogramowania wysokosci blokady w zakresie 300 — 700 mm co 1 mm. Petne otwarcie
okna powinno by¢ mozliwe po ustawieniu suwaka na ekranie dotykowym w najwyzszej pozycji i
dodatkowym potwierdzeniu na zapytanie systemu. Zamkniecie otwartego okna z kazdej wysokosci
nastgpi¢ powinno jednokrotnym przesunieciu suwaka otwierania /zamykania lub w wyniku poruszenia
ramy okna.

Elektryczny naped okna musi automatycznie wigczy¢ sie takze przy probie recznego podniesienia lub
opuszczenia okna. W przypadku, gdy poruszajgce sie automatycznie okno (przy braku kurtyny $wietlnej)
napotka opor powinno automatycznie zatrzymac sie i lekko cofng¢. Dygestorium musi posiadac jako
opcje przycisk nozny do uruchamiania automatycznego otwierania i zamykania okna. Ruch okna musi
posiada¢ mozliwos¢ zatrzymania w kazdej pozycji za pomocg dotkniecia suwaka, przycisku noznego lub
przytrzymania ramy okna.

Okno ruchome musi posiada¢ odporny na zaktdcenia przetwornik mierzacy jego potozenie i predkosé
ruchu oraz wykrywajacy i korygujacy ewentualny poslizg linek w uktadzie napedowym.

Blat

Blat wykonany z ceramiki lanej monolitycznej ze zintegrowanym podwyzszonym obrzezem ze wszystkich
stron. Ksztatt blatu dostosowany do przekroju komory roboczej (maksymalne wykorzystanie powierzchni).
Grubos¢ blatu powinna wynosi¢ 28 mm na catej powierzchni czesci ptaskiej (nie dopuszcza sie cienszych
ptyt z zebrowaniem) i 35 mm wraz z podniesionym obrzezem. Twardo$¢ ceramiki: min 7 w skali Mohsa,
nasigkliwo$¢ Srednia nie wieksza niz 5%, gesto$¢ objetosciowa nie mniejsza niz 2,17 g/cm3, Srednia
otwarta porowato$¢ nie wieksza niz 10,1%, wytrzymato$¢ na zginanie nie mniej niz 44MPa — parametry
te nalezy potwierdzi¢ raportem z badan wykonanych przez laboratorium akredytowane. Zlewik chemiczny
wykonany rowniez z ceramiki lanej, umieszczony wzdtuz prawej $ciany komory roboczej, w przedniej
czesci blatu roboczego, najdalsza krawedz zlewika nie dalej niz 50 cm od przedniej krawedzi blatu,
poblizu kolumny z mediami (wklejony z gory). Obcigzenie dopuszczalne blatu, co najmniej 200 kg. Kolor
blatu i zlewiku niebieskoszary. Szerokos¢ blatu i komory roboczej nie mniejsza niz szerokos¢ dygestorium
pomniejszona o0 max. 100 mm. Ksztatt blatu dostosowany do przekroju komory roboczej (maksymalne
wykorzystanie powierzchni), kolor niebieskoszary.

Ceramika musi posiada¢ stosowny dokument potwierdzajgcy badania odpornosci termicznej wraz z
certyfikatem lub protokotem z badan, wedtug normy PN-EN ISO 10545-9:1998, ktdry nalezy dotaczy¢ do
oferty; stosowny dokument potwierdzajgcy badania odpornosci chemicznej, wraz z certyfikatem lub
protokotem z badan, wedtug normy PN-EN ISO 10545-13:1999, ktéry nalezy dotgczy¢ do oferty;
stosowny dokument potwierdzajgcy badania odpornosci na plamienie, wraz z certyfikatem lub protokotem
z badan, wedtug normy PN-EN ISO 10545-14:1999, ktdry nalezy dotgczy¢ do oferty; stosowny dokument

44



BUDOWA NOWEGO BUDYNKU LABORATORYJNO-NAUKOWEGO A6 NA TERENIE ARCHITEKTON SP.Z.0 O
CKD UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI  92-338 £ODZ, UL. POMORSKA
PROJEKT WYKONAWCZY - OPIS TECHNOLOGII £ODZ UL.BRUKOWA 6/8

potwierdzajgcy badania zawartosci uwalnianego otowiu i kadmu, wraz z certyfikatem lub protokotem z
badan, wedtug normy PN-EN ISO 10545-15:1999, ktdéry nalezy dotaczy¢ do oferty; stosowny dokument
potwierdzajgcy adsorpcje wody, wraz z certyfikatem lub protokotem z badai wedtug normy PN-EN ISO
10545-3, ktdéry nalezy dotgczy¢ do oferty; stosowny dokument potwierdzajgcy odporno$¢ na przetarcie
powierzchni , wraz z certyfikatem lub protokotem z badan wedtug normy PN-EN ISO 10545-7, ktdry
nalezy dotgczy¢ do oferty; stosowny dokument potwierdzajacy liniowg wydtuzalno$¢ termiczng, wraz z
certyfikatem lub protokotem z badan wedtug normy DIN 51045, ktdry nalezy dotaczy¢ do oferty;
stosowny dokument potwierdzajgcy twardo$¢ na zarysowania wg skali Mohs , wraz z certyfikatem lub
protokotem z badan wedtug normy PN-EN 15771, ktdry nalezy dotaczy¢ do oferty; stosowny dokument
potwierdzajgcy odpornos¢ dziatania 3 — punktowej sity zginajacej, wraz z certyfikatem lub protokotem z
badan, ktéry nalezy dotaczy¢ do oferty; stosowny dokument potwierdzajgcy wytrzymatos¢ na Sciskanie na
zimno, wraz z certyfikatem lub protokotem z badan, ktory nalezy dotgczy¢ do oferty. Dokumenty te
muszg by¢ wystawione przez laboratorium akredytowane i nalezy je dotaczy¢ do oferty. Dokumenty te
muszg by¢ wystawione przez laboratorium akredytowane i nalezy je dotgczyé do oferty. Wersje jezykowe
wyzej wymienionych norm uwaza sie za normy rownowazne, jezeli sg to normy innych krajow UE bedace

tq samg normg zharmonizowana.

Do oferty nalezy dotgczy¢ protokdt z badan odpornosci chemicznej oferowanych blatow. Badania te
muszg by¢ wykonane przez specjalistyczne laboratorium badawcze i musi z nich wynika¢, ze ceramika nie
ulega trwatemu uszkodzeniu lub zabarwieniu nie dajgcemu sie zmy¢é wodg, po zastosowaniu
nastepujacych substangji:

» bezwodnik octowy (bezwodnik metanokarboksylowy)

» aceton (keton dwumetylowy)

» acetonitryl (nitryl kwasu octowego)

e oranz akrydyny

» zwigzek dihydratu alizaryny (czerwieni alizarynowej)

* kwas mrowkowy (99%)

« wodorotlenek amonowy (28%)

» blekit gencjanowy (btekit spirytusowy) (rozpuszczalny w wodzie)

* benzen

» benzyna

» alkohol butylowy (butanol)

« chloroform (trdjchlorometan)

o tlenek chromu (IV) (60%)

* kwas dwuchlorooctowy

o dioksan,

o chlorek Zelazawy (IIT) (10%)
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* eozyna (sl sodowa czterobromofluoresceiny) B
» kwas octowy (kwas etanowy) (99%)

» etanol (alkohol etylowy)

e octan etylu

* glikol etylenowy

« formaldehyd (metanal, aldehyd mréwkowy)
* roztwor jodu (0,1N)

e jodyna

¢ jodek potasowy (10%)

* nadmanganian potasowy (10%)

o fuksyna karbolowa (10%)

e karmin

* czerwien Kongo

« fiolet krystaliczny (chlorowodorek szesciometylopararozaniliny)

e siarczan miedziowy (10%)

» metanol (alkohol metylowy)

» btekit metylenowy (10%)

* naftalen

o chlorek sodowy (10%)

» wodorotlenek sodowy (10%)
» wodorotlenek sodowy (20%)
» wodorotlenek sodowy (40%)
¢ podchloryn sodowy (13%)

¢ octan n-butylu

* n-heksan

* kwas nadchlorowy (60%)

« fenol (hydroksybenzen)

» kwas (orto)fosforowy (85%)
* kwas azotowy (10%)

* kwas azotowy (20%)

* kwas azotowy (30%)

* kwas azotowy (65%)

* kwas azotowy (70%)

* kwas solny (10%)

» kwas siarkowy (10%)

» kwas siarkowy (25%)

» kwas siarkowy (33%)

» kwas siarkowy (77%)

ARCHITEKTON SP.Z.0 O
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» kwas siarkowy (85%)
» kwas siarkowy (96-98%)

* 50% kwas siarkowy (77%)
50% kwas azotowy (70%)
* 50% kwas siarkowy (85%)
50% kwas azotowy (70%)

¢ azotan srebrowy (1%)

« czterochlorometan (perchlorometan, czterochlorek wegla, tetrachlorek wegla)
» toluen (metylobenzen)

¢ nadtlenek wodoru

¢ ksylen (dwumetylobenzen)

e chlorek cynkowy

Do oferty nalezy dotgczy¢ probke blatu ceramicznego o wymiarach, co najmniej 20 x 20 cm z
fragmentem przedniej krawedzi blatu o grubosci i kolorze zgodnymi z opisanymi powyzej.

Bezpieczenstwo

Wymagane jest wyposazenie dygestorium w uktad nadzorujgcy poprawnos¢ dziatania wentylacji
w dygestorium. Uktad nadzorujgcy powinien wyswietla¢ alarmy oraz ilo$¢ odcigganego powietrza z
komory roboczej (w m3/h) na gtdwnym ekranie dotykowym dygestorium bedacym stuzacym do
wyswietlania wszystkich komunikatéw oraz do sterowania wszystkimi funkcjami dygestorium.

Panel sterujgcy wyposazony w kolorowy szklany ekran dotykowy musi mie¢ wymiary o wymiary
co najmniej 94 x 300 mm. Kolorowy ekranem dotykowy panelu sterowania musi by¢ przystosowany do
obstugi w rekawiczkach. Panel wraz z ekranem dotykowym musi by¢ umieszczony w  kolumnie
instalacyjnej po prawej stronie okna dygestorium, na wysokosci wzroku, z mozliwoscia samodzielnej
zmiany wysokosci jego zamontowania.

Panel na catej powierzchni musi by¢ wykonany z jednego kawatka szkta, chemoodporny oraz
bryzgoszczelny (zaréwno do frontu jak tytu). Wymiary kolorowego ekranu dotykowego panelu co
najmniej 65 x 109 mm Panel sterujgcy musi wskazywa¢ na ekranie dotykowym co najmniej: aktualng
warto$¢ przeptywu powietrza przez komore dygestorium w [m3/h], czas, date, temperature (w
dygestoriach przeznaczonych do pracy w wysokich temperaturach), date i czas, poziom kontroli,
ostrzega¢ o nieprawidlowej pracy dygestorium i jego uktadéw za pomocg alarmu akustycznego i
optycznego — brak wentylacji, zbyt mata, zbyt duza, otwarcie okna powyzej wysokosci bezpiecznej
(okreSlonej w normie PN EN 14175), stan wigczenia i wytgczenia wewnetrznych gniazd elektrycznych
(jezeli dygestorium jest w nie wyposazone) wraz z czasem wytgczenia, stany awaryjne.

Panel sterujgcy powinien posiadaé funkcje wigczania i wylgczania dygestorium, wigczania i
wytgczania oswietlenia komory dygestorium bez wylgczania dygestorium — funkcje te musza by¢
dostepne niezalezne od ekranu dotykowe - przyciski dotykowe na panelu pod ekranem.
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Panel musi posiada¢ mozliwo$¢ wyboru jezyka komunikacji - co najmniej 7 jezykdw, w tym polski,
mozliwos¢ ustawiania daty i czasu, ustawienie wysokosci otwarcia roboczego okna i catkowitego,
programowania pracy gniazd wewnetrznych.

Uktad nadzoru winien by¢ wyposazony w podtrzymywanie elektryczne w przypadku zaniku
napiecia oraz powinien posiada¢ mozliwo$¢ sterowania stycznikiem wentylatora zewnetrznego.

Panel sterowania musi posiada¢ na froncie ztgcze USB do zdalnej diagnostyki i serwisowania,
kopiowania danych o alarmach i wgrywania programdéw pracy oraz nowszych wersji systemu
operacyjnego.

Ztacze USB musi posiada¢ mozliwo$¢ wykorzystywania go, jako uniwersalna tadowarka urzadzen
mobilnych.

Dygestorium musi posiada¢ mozliwo$¢ wyposazenia w sterownik regulacji pracy digestoridw,

uktaddw nawiewu i wywiewu powietrza w laboratoriach w systemie VAV.

Dygestorium musi posiadaC zaswiadczenie, wystawione przez niezalezne laboratorium, z
przeprowadzonego badania zgodnosci z normg EN 14175 cz. 2 i 3, ktdre nalezy dotaczy¢ do oferty.
Dygestorium musi posiadac deklaracje zgodnosci CE, ktdrg nalezy dotgczy¢ do oferty.

Producent dygestorium musi posiadac¢ nastepujace certyfikaty, ktdre nalezy dotgczyé do oferty:

Producent mebli musi posiada¢ nastepujgce certyfikaty, ktore nalezy dotgczy¢ do oferty:

Certyfikat dla Systemu Zarzadzania wg EN ISO 9001: 2008 (lub réwnowazny), zaswiadczajacy, ze stosuje
system zarzadzania zgodnie z normg w zakresie projektowania, produkdji i sprzedazy kompleksowego
wyposazenia laboratoryjnego;

Certyfikat OHSAS 18001: 2007 (lub réwnowazny), stosowanego Systemu Zarzadzania bezpieczenstwem i
higieng pracy w zakresie projektowania, produkcji i sprzedazy kompleksowego wyposazenia
laboratoryjnego;

Certyfikat dla Systemu Zarzadzania wg EN ISO 14001: 2005 (lub rownowazny), zaswiadczajacy, ze
stosuje system zarzadzania Srodowiskiem zgodnie z normg w zakresie projektowania, produkcji i

sprzedazy kompleksowego wyposazenia laboratoryjnego;

Media

Dygestorium wyposazone w kolumny instalacyjne z bokdéw okna, ktdére muszg siegaC do catej
wysokosci dygestorium i zaczynac sie nie nizej niz 720 mm od podtoza, aby nie zawezat miejsca
przeznaczonego na szafke podblatowq. Pokretta zaworéw umieszczone w metalowych (stal ocynkowana
lub OH18N9) kasetach instalacyjnych w kolumnach instalacyjnych po prawej stronie okna dygestorium z
mozliwoscig zamontowania takze w kolumnach instalacyjnych po lewej stronie okna dygestorium oraz
pod blatem dygestorium.
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Gniazda eklektyczne w kasetach instalacyjnych umieszczone w kolumnach instalacyjnych po lewej
stronie dygestorium z mozliwoscig zamontowania takze w kolumnach instalacyjnych po prawej stronie
dygestorium oraz pod blatem dygestorium.

Dygestorium musi posiada¢, co najmniej po 4 kasety (panele) instalacyjne o wymiarach 94 x 300
mm umieszczone w lewej i w prawej kolumnie instalacyjnej dygestorium. Pojedyncza kaseta instalacyjna
musi posiada¢ mozliwos¢ zamontowania, co najmniej: 3 gniazd elektrycznych, co najmniej 3 pokretet
zaworow.

Kasety musza by¢ montowane metodg zatrzaskowag (na 4 zaczepy kazda - wyklucza sie
montowania poprzez ich wsuwanie od gory, nitowanie lub przykrecanie srubami), co umozliwia¢ musi
fatwy montaz i demontaz oraz zmiane potozenia kazdej z kaset podczas eksploatacji dygestorium bez
koniecznosci demontazu pozostatych kaset kolumny instalacyjnej.

Kolumny instalacyjne muszg mie¢ otwierane cate fronty (na catej wysokosci kolumn, wraz z
zainstalowanymi w nich kasetami instalacyjnymi) w celu serwisowania elementdw umiejscowionych w ich
wnetrzu oraz dostepu do wewnetrznej strony kaset instalacyjnych. Kolumny muszg by¢ otwierane bez
koniecznosci  demontowania kaset instalacyjnych oraz przy dostepie jedynie do frontu i géry
dygestorium, a takze w przypadku gdzie dygestorium dotyka $cianami bocznymi do Scian pomieszczenia.

Dygestorium musi posiada¢ mozliwos¢ zainstalowania kolejnych zaworéw i gniazd elektrycznych
(kaset w nie wyposazonych) w kolumnach przy dostepie do dygestorium jedynie od frontu (bez
koniecznosci odsuwania dygestorium od $ciany lub wysuwania z szeregu).

Dygestoria muszg posiadaé zardwno gniazdka jak i cate i panele elektryczne (kasety z
gniazdkami) o klasie szczelnosci IP44. Panel elektryczny musi posiadaé oznaczenie CE i by¢ wykonane ze
stali ocynkowanej i dwustronnie malowanej epoksydowo, obudowa wewnetrzna z tworzywa sztucznego.
Panele/kasety montowane w kolumnach obok okna dygestorium zatrzaskowo — bez uzycia $rub. Gniazda
eklektyczne umieszczane po 2 i 3 sztuki 230V lub 1 sztuka 400V w wspdlnej kasecie. Panele muszg
posiada¢ przewody do podtaczania ich do wewnetrznej instalacji elektrycznej dygestorium uszczelnione
dtawicami. Potgczenia paneli instalacyjnych do wewnetrznej instalacji elektrycznej dygestorium musza by¢
realizowane za pomoca trzystykowych wtyczek bryzg szczelnych, rozlgczanych bez uzycia narzedzi.
Panele elektryczne powinny posiada¢ mozliwos¢ bezpiecznego demontowania i montowania oraz
roztgczania i fgczenia przez uzytkownika, bez koniecznosci wytaczania zasilania. Kazdy panel musi mie¢
mozliwo$¢ wyjecia bez koniecznosci demontowania pozostatych paneli i bez uzywania narzedzi (np.
poprzez podwazenie go).

Dygestorium musi posiada¢ mozliwo$¢ wyposazenia, w co najmniej: 9 gniazd w kazdej z
przednich kolumn pionowych, 4 gniazda w panelach podblatowych oraz o$miu gniazd na tylnej Scianie
komory roboczej — po 4 z kazdej strony. Klapki wszystkich gniazdek elektrycznych musza posiadac

miejsce do zamontowania opisu gniazdka, przykryte przezroczystym tworzywem.

Do oferty nalezy dotgczy¢ panel elektryczny oferowanego dygestorium, z co najmniej dwoma
gniazdami, taki jak opisany powyzej montowany w kolumnach bocznych dygestorium.

49



BUDOWA NOWEGO BUDYNKU LABORATORYJNO-NAUKOWEGO A6 NA TERENIE ARCHITEKTON SP.Z.0 O
CKD UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI  92-338 £ODZ, UL. POMORSKA o
PROJEKT WYKONAWCZY - OPIS TECHNOLOGII £ODZ UL.BRUKOWA 6/8

Na zewnatrz w lewej i prawej kolumnie instalacyjnej dygestorium musi posiada¢ mozliwos¢
umieszczenia pokretet zaworow (armatury) w ilosci, co najmniej 3 sztuk w kazdej wyjmowanej kasecie
(po 4 kasety w kazdej kolumnie):

— armatura do wody zimnej - wyprowadzenie wylewek w przednim narozniku komory roboczej, obok
okna, wylewki rownolegte do bocznej $ciany dygestorium, skierowane w kierunku tylnej sciany, dostepne
muszg by¢ nastepujgce dtugosci wylewek: 125, 150 i 175, 200 mm. Zakonczenia wylewek muszg by¢
odkrecane, zakonczone oliwkg. Zawory umieszczone sg na kolumnie obok okna dygestorium.

— armatura do gazéw - wyprowadzenie wylewek w przednim narozniku komory roboczej, obok okna,
wylewki réwnolegte do bocznej Sciany dygestorium, skierowane w kierunku tylnej Sciany, Zakonczenie
odkrecane, zakonczone oliwkg. Zawory umieszczone sg na kolumnie obok okna dygestorium.

Wszystkie wyzej opisane parametry dygestorium muszg byC potwierdzone w zatgczonym do
oferty katalogu ze zdjeciami i rysunkami technicznymi.

Szafki pod blatem
Pod blatem dygestorium musi by¢ mozliwos¢ zamontowania jednej nizej opisanych z szafek.

Szafki musza stac niezaleznie na podtozu i nie mogqg by¢ zwigzane z konstrukcja dygestorium.

Szafka na kwasy i zasady, o cechach:

W catosci wykonane z polipropylenu w kolorze biatym (takze szuflady i ich prowadnice), a tym samym z
elementow niekorodujgcych;

Do przechowywania odczynnikdw stuzg niezalezne szuflady, krawedzie wewnetrzne wyoblone (tatwo
usuna¢ pozostato$¢ po ewentualnie zniszczonym opakowaniu);

Nos$nos¢ szuflady minimum 30 kg;

Prowadnice szuflad réwniez z polipropylenu;

wszystkie uchwyty i Sruby ze stali V4A;

Szafka na kwasy i zasady musi by¢ zgodna z dyrektywg niskonapieciowg 2006/95/EG oraz normg
kompatybilnosci elektromagnetycznej: 2004/108/EG oraz posiadac znak CE, deklaracje zgodnosci nalezy
dotaczy¢ do oferty

Szafka na substancje lotne i fatwopalne, o cechach:

obudowa dwuscienna ze stali ocynkowanej; malowana proszkowo farbg Poliuretanowg (odporng na
promieniowanie UV) izolacja termiczna (przez materiaty niepalne) zapobiegajgca zbyt szybkiemu
nagrzaniu sie ich wnetrza (klasa, co najmniej FWF90);

otwdr drzwiowy obrzezony uszczelkg samoczynnie rozszerzajgca sie przy wzroscie temperatury; otwory
doprowadzajace i odprowadzajgce powietrze w przypadku pozaru automatycznie zamykajg sie zaworem z
bezpiecznikiem termicznym;

krociec umozliwiajgcy podtgczenie szaf do systemu wentylagi;

nozki do poziomowania;
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Szafka musi mie¢ wysokosS¢ zewnetrzna co najmniej 720 mm i umozliwiaé przetrzymywanie wewnatrz, na
kazdym z dwdch pozioméw standardowych butelek jednolitrowych o wysokosci 225 mm.

szafa musi spetnia¢ norme EN 14470-1, dokument potwierdzajacy spetnianie tej normy nalezy dotaczyc
do oferty

Szafki ze stali nie wentylowane i wentylowane na chemikalia,

Szafki muszg by¢ niepalne, tatwo zmywalne, nienasigkliwe i zabezpieczone galwanicznie przed korozjg -
wykonane w catosci z blachy stalowej ocynkowanej (grubo$¢ warstwy cynku minimum 2,5 pm) lub
OH18N9 i dwustronnie pokrytej proszkowo lakierem poliuretanowym (odpornym na promieniowanie UV)
w kolorze biatym, naktadanym metodg proszkowg i nastepnie wypalanym w temp. 210°C (grubos¢
powtoki lakierniczej 40 - 100 pm). Szafka wykonana wytacznie z blach — nie dopuszcza sie stosowania
zamknietych ksztattownikéw, nie pokrytych od wewnatrz powtoka lakiernicza.

Korpus szafki wykonany w catosci z blachy o grubosci 0,75 mm - 1 mm, kazda $ciana szafki wykonana z
oddzielnie lakierowanego przez zmontowaniem arkusza blachy. Sciany boczne szafek nie przylegajacych
do innych szafek podwdjne, lakierowane takze od wewnatrz Sciany. Boki szafek wykonane w taki sposdb,
aby cata wewnetrzna plaszczyzna boku szafki byta ptaska, tacznie z miejscem montazu zawiasow
drzwiczek. Grubo$¢ bokdw szafek 20 mm, w celu zwiekszenia sztywnosci blacha zaginana w ptaszczyznie
pionowej i poziomej. Boki szafek muszg posiada¢ otwory do montowania rdznego rodzaju wyposazenia:
drzwiczek lewych i prawych pétek, prowadnic szuflad i wysuwanych pétek. Otwory te w musza by¢
wykonane wytgcznie w warstwie wewnetrznej podwdjnej Sciany szafki. Plecy szafki wykonane z
pojedynczej blachy, demontowane w celu serwisowania podtgczen medidéw znajdujgcych sie za stotem.

Dno szafki petne, w szafkach na cokole z otworami do poziomowania szafki od wewnatrz.

Gtebokos¢ korpusdw szafek: 500 mm,

Front szafki wykonany z blachy o grubosci 0,75 mm - 0,8 mm, podwdjny i wypetniony materiatem
thumigcym i usztywniajgcym. Grubo$¢ frontdw szafek 14 mm - 15 mm, narozniki zaokraglone. Front szafki
(drzwiczki i szuflady) wykonany z dwodch ttoczony wkiadanych w siebie ptatow blachy stalowej
ocynkowanej i dwustronnie malowanej farbami Poliuretanowym (odporng na promieniowanie UV)i —
jeden ptat jest powierzchnig zewnetrzna, drugi wewnetrzng. Zewnetrzna cze$¢ frontu wykonana z blachy
ttocznej, na catg gtebokos¢ grubosci frontu — zewnetrzny arkusz blachy bez jakichkolwiek szpar. Spawow
lub zgrzewow — tylko ttoczony. Wewnetrzny arkusz blachy wklejany do wnetrza arkusza zewnetrznego.
Obie czesci frontdw lakierowane oddzielnie, przed ich potgczniem.

Szafki pod blatem dygestorium musza sta¢ na cokole i by¢ wyposazone w nézki poziomowane wytacznie
od wewnatrz szafki oraz cokot zastaniajacy je, wykonany z jednego kawatka blachy ocynkowanej i
pokrytej powtoka lakierniczg w ciemnym kolorze. Wysoko$¢ cokotu 90 mm.

Zawiasy drzwiczek puszkowe o kacie otwarcia co najmniej 270°, jednoprzegubowe, przegub zewnetrzny,
zatrzaskowe, z hamulcem. Puszka mocowana w drzwiczkach na wkrety i wyposazona w zamykang klape

blokujgcg wysuwanie zawiasa z puszki i zastaniajgcg wkrety. Zawiasy muszg by¢é mocowane do puszki

51



BUDOWA NOWEGO BUDYNKU LABORATORYJNO-NAUKOWEGO A6 NA TERENIE ARCHITEKTON SP.Z.0 O
CKD UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI  92-338 £ODZ, UL. POMORSKA
PROJEKT WYKONAWCZY - OPIS TECHNOLOGII £ODZ UL.BRUKOWA 6/8

poprzez wsuniecie czesci roboczej zawiasa w prowadnice puszki i automatyczne blokowanie zatrzaskowa
klapka zastaniajgca wkrety. Roztgcznie zawiasow w celu demontazu drzwiczek musi nastepowac tylko
przez zwolnienie blokady zatrzaskowej (klapki) i wysuniecie czeSci roboczej zawiasa z puszki — bez
odkrecania jakichkolwiek potaczen gwintowanych. Zawiasy wykonane z odpornych na korozje odlewow
cisnieniowych stopéw cynku, niklowane.

Uchwyty frontdw o dtugosci 200 mm, i przestrzeni pomiedzy czescig chwytng a frontem szafki powyzej 20
mm. Cze$¢ chwytna nachylona od pionu okoto 40°, ze zdejmowang przezroczystg naktadka z tworzywa
sztucznego, pod ktdra mozna wilozy¢ fiszke z opisem zawartosci szafki. Minimalne wymiary fiszki
mieszczacej sie na frontowej, nachylonej ptaszczyznie czesSci chwytnej i catkowicie chowajacej sie pod
naktadka na uchwycie: 123 mm x 11 mm. Uchwyt wykonane jako jeden odlew cisnieniowy ze stopow
cynku, chromowany.

Potki w szafkach i szafach musza posiada¢ mozliwos¢ regulacji wysokosci ich zawieszenia oraz musza by¢
wzmocnione zawinieciem przedniej i tylnej krawedzi do dotu, tworzgcym zamkniety profil o przekroju
prostokgtnym i wysokosci nie wiekszej niz 20 mm.

Szafka w wersji wentylowanej na chemikalia, wyposazona w krociec wentylacyjny oraz potki/kuwety.
Przewdd wentylacyjny szafki wyprowadzony w narozniku dygestorium, ponad sufit dygestorium.

. Stot wagowy

Stét wagowy wykonany w catosci z blach (z wyjatkiem bloku i blatu wagowego) i ksztattownikow
stalowych ocynkowanych galwanicznie i nastepnie malowanych proszkowo chemoodpornymi farbami
Poliuretanowym (odporng na promieniowanie UV). Do oferty nalezy dotgczyé dokument potwierdzajgcy
badanie odpornosci korozyjnej blach ocynkowanych (lub blach ze stali OH18N9 — jezeli jest uzyty ten
materiat zamiast blachy ocynkowanej), pokrytych powtokg lakierniczg poliuretanowg z ktérych wykonane
sq stoty wagowe, z badania odpornosci korozyjnej blach, w obojetnej i kwasnej mgle solnej wg normy
PN — EN ISO 9227: 2012, gdzie wskazniki RP i RA wygladu wszystkich badanych prébek, zgodnie z nomg
PN — EN ISO 10289:2002 majg wynosi¢ nie mniej niz 10, za$ wskazniki spekania, ztuszczenia,
zardzewienia i specherzenia, wedtug normy PN-EN ISO 4628:2005, majg wynosi¢ nie wiecej niz O.
Dokument ten musi dotyczy¢ wszystkich w/w norm i by¢ wystawiony przez laboratorium akredytowane.
Blat wagowy wykonany z ptyty z czarnego szkta hartowanego o grubosci 5 mm, utozony na bloku
wagowym, osadzonym na wibroizolatorach amorficznych i niezaleznym od obudowy stelazu wewnetrznym
Blok wagowy (obcigznik, na ktorym leczy szklana ptyta wagowa) wykonany z ptyty stalowej o grubosci
co najmniej 30 - 40 mm.

Konstrukcja stotu wykonana bez uzycia materiatow drewnopochodnych, kamienia, betonu (lub innych
materiatdw mineralnych) i aluminium, blat pomocniczy stotu wagowego wykonany blachy stalowej
ocynkowanej galwanicznie i nastepnie malowanej proszkowo chemoodpornymi farbami Poliuretanowym
(odporng na promieniowanie UV)i.

Ostony i elementy konstrukcyjne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej galwanicznie i nastepnie

malowanej proszkowo chemoodpornymi farbami Poliuretanowym (odporng na promieniowanie UV)i
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Wymiary ptyty roboczej min. 550x450 mm

Wymiary: szer. 900 x gt. 600 x wys. 900/750mm (szer. x gteb. x wys.)

Wysoko$¢ miejsca na nogi co najmniej 770 mm dla stotu o wysokosci 900 mm i 620 mm dla stotu o
wysokosci 750 mm.

Szeroko$¢ miejsca na nogi, co najmniej 700 mm, gtebokos$¢, co najmniej 445 mm

Poziomowanie stelaza ptyty wagowej musi byC tatwe do wykonania dla uzytkowania, dostep do Srub
poziomujacych z bokdw przestrzeni pod blatowej — bez unoszenia stotu.

Stét wagowy musi mie¢ mozliwos¢ zastosowania, jako element wbudowany w stét laboratoryjny z
dowolnym, wspdlnym ze stotem wagowym, blatem; ptyta wagowa zamontowana w otworze baletu stotu

laboratoryjnego.

6.Szafy laboratoryjne.
Szafy na chemikalia
Szafy nienasigkliwe i niepalne, wykonane wytgcznie z blachy stalowej o grubosci 0,75 mm — 1 mm,
ocynkowanej, o grubosci powloki galwanicznej co najmniej 2,5 pm lub OH18N9, pokrytej lakierem
Poliuretanowym (odpornym na promieniowanie UV) naktadanym metodg proszkowg o grubosci powtoki
lakierniczej 40-120 pym. (kolor biaty). Z tego samego materiatu powinny by¢ wykonane drzwiczki oraz
potki w formie kuwet. Szafy wykonane wytacznie z blach stalowych ocynkowanych — nie dopuszcza sie
stosowania zamknietych ksztattownikdw, nie pokrytych od wewnatrz powtokg galwaniczng i lakierniczg,
materiatdw drewnopochodnych tworzyw sztucznych, itp.
Do oferty nalezy dotaczy¢ dokument potwierdzajgcy badanie odpornosci korozyjnej blach ocynkowanych
(lub blach ze stali OH18N9 — jezeli jest uzyty ten materiat zamiast blachy ocynkowanej), pokrytych
powlokg lakierniczg poliuretanowg z ktorych wykonane sg szafy, z badania odpornosci korozyjnej blach,
w obojetnej i kwasnej mgle solnej wg normy PN — EN ISO 9227: 2012, gdzie wskazniki RP i RA wygladu
wszystkich badanych probek, zgodnie z nomg PN — EN ISO 10289:2002 majg wynosi¢ nie mniej niz 10,
za$ wskazniki spekania, ztuszczenia, zardzewienia i specherzenia, wedtug normy PN-EN ISO 4628:2005,
majg wynosi¢ nie wiecej niz 0. Dokument ten musi dotyczy¢ wszystkich w/w norm i by¢ wystawiony przez
laboratorium akredytowane.
Korpus szaf wykonany z pieciu oddzielnych czesci, lakierowanych przed zmontowaniem szafy. Boki szaf
podwdjne, zamknigte — kazdy bok wykonany z dwéch arkuszy blachy stalowej ocynkowanej i dwustronnie
lakierowanej: zewnetrznego, bez otwordow i wewnetrznego z otworami do zawieszania pétek i do
wentylowania wnetrza szafy. Grubos¢ podwdjnych bokdw szafy powinna wynosi¢ 19 mm - 21 mm.
W suficie szafy krociec wentylacyjny o Srednicy 75 mm.
Front szafy wykonany z blachy o grubosci 0,75 mm - 0,8 mm, podwdjny i wypetniony materiatem
thumigcym i usztywniajgcym. Grubos¢ frontdw szaf max. 15 mm, narozniki zaokraglone. Front szafki
(drzwiczki i szuflady) wykonany z dwodch ttoczony wkiadanych w siebie ptatow blachy stalowej
ocynkowanej i dwustronnie malowanej farbami Poliuretanowym (odporng na promieniowanie UV)i —

jeden ptat jest powierzchnig zewnetrzna, drugi wewnetrzng. Zewnetrzna cze$¢ frontu wykonana z blachy
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ttocznej, na catg gtebokos¢ grubosci frontu — zewnetrzny arkusz blachy bez jakichkolwiek szpar. Spawow
lub zgrzewow — tylko ttoczony. Wewnetrzny arkusz blachy wklejany do wnetrza arkusza zewnetrznego.
Obie czesci frontdw lakierowane oddzielnie, przed ich potgczniem.

Szafy musza stac¢ na cokole i by¢é wyposazone w nozki poziomowane wytgcznie od wewnatrz szafki oraz
cokot zastaniajacy je, wykonany z jednego kawatka blachy ocynkowanej i pokrytej powtoka lakierniczg w
ciemnym kolorze. WysokosS¢ cokotu 90 mm.

Zawiasy drzwiczek puszkowe o kacie otwarcia co najmniej 270°, jednoprzegubowe, przegub zewnetrzny,
zatrzaskowe, z hamulcem. Puszka mocowana w drzwiczkach na wkrety i wyposazona w zamykang klape
blokujgcg wysuwanie zawiasa z puszki i zastaniajgcg wkrety. Zawiasy muszg by¢é mocowane do puszki
poprzez wsuniecie czesci roboczej zawiasa w prowadnice puszki i automatyczne blokowanie zatrzaskowa
klapka zastaniajgca wkrety. Roztgcznie zawiasow w celu demontazu drzwiczek musi nastepowac tylko
przez zwolnienie blokady zatrzaskowej (klapki) i wysuniecie czeSci roboczej zawiasa z puszki — bez
odkrecania jakichkolwiek potaczen gwintowanych. Zawiasy wykonane z odpornych na korozje odlewow
cisnieniowych stopéw cynku, niklowane.

Uchwyty frontdw o dtugosci 200 mm, i przestrzeni pomiedzy czescig chwytng a frontem szafki powyzej 20
mm. Cze$¢ chwytna nachylona od pionu okoto 40°, ze zdejmowang przezroczystg naktadka z tworzywa
sztucznego, pod ktdra mozna wilozy¢ fiszke z opisem zawartosci szafki. Minimalne wymiary fiszki
mieszczacej sie na frontowej, nachylonej ptaszczyznie czesci chwytnej i catkowicie chowajacej sie pod
naktadka na uchwycie: 123 mm x 11 mm. Uchwyt wykonane jako jeden odlew cisnieniowy ze stopow
cynku, chromowany.

Potki w szafach muszg posiada¢ mozliwosS¢ regulacji wysokosci ich zawieszenia oraz musza by¢
wzmocnione zawinieciem przedniej i tylnej krawedzi do dotu, tworzagcym zamkniety profil o przekroju
prostokgtnym i wysokosci nie wiekszej niz 20 mm.

Szafy wyposazone w 3 potki - kuwety. Glebokos$¢ korpusu 500 mm, no$no$¢ szaf powinna wynosi¢ min.
150 kg/m2, nosnos¢ potki min. 30 kg, wymagana jest mozliwos¢ regulacji wysokosci szafy na ndzkach, w
granicach -5 do +15 mm (poziomowanie), regulacja musi odbywac¢ sie wytgcznie od wewnatrz szafy.
Szafy muszg by¢ wyposazone w czworoboczne cokoty, wewnatrz cokotu regulowane noézki, regulacja
nozek musi odbywac sie wylgcznie od wewnatrz szafy. Plaszczyzna frontu cokotu szafy musi by¢ cofnieta
0 4 cm od ptaszczyzny frontu szafy (dla szaf z drzwiami metalowymi).

Plecy szaf powinny posiada¢ mozliwo$¢ demontazu.

Szafy na butle gazowe.

Szafy na butle gazowe przeznaczone do przechowywania butli z gazami w laboratorium, chronig
butle przed upadkiem oraz w razie pozaru przed zbyt silnym nagrzaniem. Szafy musza posiadad
mechanizm samoczynnego zamykania drzwi i drzwi oraz kréccy wentylacyjnych oraz uszczelniania
uszczelek w wypadku pozaru. Szafy na butle z gazami, dla kazdego wymiaru muszg posiada¢ stosowny

dokument, wystawiony przez jednostke notyfikowana w UE wraz z raportem z badania zgodnosci z
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normg EN 14470, cze$¢ 2: 2006-03, potwierdzajgcy nadanie im odpornosci ogniowej G30 lub
rownowazna w zakresie odpornosci ogniowej szaf na butle z gazami.

Do oferty nalezy dotaczy¢ dokument potwierdzajgcy badanie odpornosci korozyjnej blach ocynkowanych,
pokrytych powtokg lakierniczg poliuretanowg z ktdrych wykonane sg szafy, z badania odpornosci
korozyjnej blach, w obojetnej i kwasnej mgle solnej wg normy PN — EN ISO 9227: 2012, gdzie wskazniki
RP i RA wygladu wszystkich badanych prébek, zgodnie z nomg PN — EN ISO 10289:2002 majg wynosic¢
nie mniej niz 10, za$ wskazniki spekania, ztuszczenia, zardzewienia i specherzenia, wedtug normy PN-EN
ISO 4628:2005, majg wynosic¢ nie wiecej niz 0. Dokument ten musi dotyczy¢ wszystkich w/w norm i by¢
wystawiony przez laboratorium akredytowane.

Wewnatrz szafy szyny do montazu paneli z armaturg oraz paski do przypinania butli oraz
rozkladana rampa do fatwego wktadania i wyjmowania butli. Drzwi wyposazone w zamek, kat otwarcia
160 stopni. Mozliwo$¢ przepuszczenia 60 przewoddw z gazami przez sufit szafy. Szafy muszg byé
wyposazone w dwa krééce wentylacyjne o Srednicy 75 mm, umieszczone na suficie: oddzielny kréciec dla
nawiewu i oddzielny dla wyciggu. Otwory doprowadzajace i odprowadzajgce powietrze w przypadku
pozaru automatycznie zamykajg sie zaworem z bezpiecznikiem termicznym.

Szafy muszg by¢ dostepne w nastepujgcych wersjach wymiarowych: szafa na dwie butle 60I:
szerokos$¢: 600 mm x gtebokosé: 610-615 mm x wysoko$¢ 2050 mm; szafa na trzy butle 60l: szerokoSc:
900 mm x gtebokos$é: 610-615 mm x wysoko$¢ 2050 mm; szafa na cztery butle 60I: szeroko$¢: 1200 mm
x gtebokos$¢: 610-615 mm x wysoko$¢ 2050 mm; szafa na cztery butle 60l: szerokos¢: 1400 mm x
gtebokos¢: 610-615 mm x wysoko$¢ 2050 mm. Szeroko$¢ wewnetrza szaf nie mniejsza niz szeroko$¢
zewnetrzna pomniejszona o 110 mm, gteboko$¢ wewnetrzna co najmniej 450 mm, wysokoS¢ wewnetrzna
co najmniej 1900 mm.

Szafy na odczynniki lotne i fatwopalne.

Obudowa szaf dwuscienna - stal o grubosci min. 0,75 mm, ocynkowana galwanicznie grubos¢ powtoki
galwanicznej co najmniej 25 pm, pokryta lakierem Poliuretanowym (odpornym na promieniowanie
UV)naktadanym metodg proszkowg o grubosci powtoki lakierniczej 70-100 pm. Do oferty nalezy dotgczyé
dokument potwierdzajgcy badanie odpornosci korozyjnej blach ocynkowanych, pokrytych powitoka
lakierniczg poliuretanowg z ktorych wykonane sg szafy, z badania odpornosci korozyjnej blach, w
obojetnej i kwasnej mgle solnej wg normy PN — EN ISO 9227: 2012, gdzie wskazniki RP i RA wygladu
wszystkich badanych probek, zgodnie z nomg PN — EN ISO 10289:2002 majg wynosi¢ nie mniej niz 10,
za$ wskazniki spekania, ztuszczenia, zardzewienia i specherzenia, wedtug normy PN-EN ISO 4628:2005,
majg wynosi¢ nie wiecej niz 0. Dokument ten musi dotyczy¢ wszystkich w/w norm i by¢ wystawiony przez
laboratorium akredytowane.

Izolacja termiczna (przez materiaty niepalne) zapobiegajaca zbyt szybkiemu nagrzaniu sie ich wnetrza.
Otwor drzwiowy obrzezony uszczelkg samoczynnie rozszerzajgcg sie przy wzroscie temperatury. Szafy
muszg by¢ wyposazone w dwa krdéce wentylacyjne o $rednicy 75 mm, umieszczone na suficie: oddzielny

krociec dla nawiewu i oddzielny dla wyciggu Otwory doprowadzajgce i odprowadzajace powietrze w
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przypadku pozaru automatycznie zamykajg sie zaworem z bezpiecznikiem termicznym. Drzwi zamykane
na zamek z kluczem umieszczony w poblizu ich gdrnej krawedzi, blokujgcy tapigcy za goérna framuge
drzwi i wyposazony w kolorystyczny wskaznik zamkniete/otwarte. Kazde skrzydto z oddzielnym zamkiem i
wskaznikiem.

Drzwi na zawiasach umozliwiajgcych ich zatrzymanie w kazdej pozycji. Automatyczne zamykanie drzwi z
kazdej pozycji, w razie pozaru.

Podstawa szaf specjalnie wyprofilowana do bezposredniego transportu za pomocg wdzka paletowego, bez
koniecznosci stosowania palety.

Wyposazenie: przytacze uziemiajgce, 3 pdtki oraz wanienka zbiorcza z taca perforowana.

Dopuszczalne zatadowanie szafy: 600 kg

Szafy klasyfikowane jako typ 90, zgodne z normg wg DIN EN14470 cz. 1 (klasa FWF 90) lub rownowazng
w zakresie ognioodpornosci.

Szafy na odczynniki lotne i tatwopalne muszg posiada¢ stosowny dokument, wystawiony poprzez
jednostke notyfikowang w UE wraz z certyfikatem, potwierdzajacy ich zgodnos¢ z normag DIN EN14470

cz. 1 —typ 90 oraz z normg DIN 12925 cze$¢ 1 — typ 90 lub rdwnowazng w zakresie odpornosci ogniowej.

Dostepne wersje wymiarowe:

1. Wymiary zewnetrzne (mm): 600 x 615 x 1955, wymiary wewnetrzne (mm):450 x 522 x 1645
2. Wymiary zewnetrzne (mm): 900 x 615 x 1955, wymiary wewnetrzne (mm):750 x 522 x 1645
3. Wymiary zewnetrzne (mm): 1200 x 615 x 1955, wymiary wewnetrzne (mm):1050 x 522 x 1645

Wyposazenie opcjonalne:
3 potki z tackg ociekowg i perforowana wktadkg lub 4 szuflady z catkowitym wysuwem, lub 6 szuflad z
catkowitym wysuwem.

Szafka na odczynniki lotne i fatwopalne (podblatowa): szerokos¢: 1400 mm x gtebokos¢: 590mm
x wysokos¢ 690 mm. Szeroko$¢ wewnetrza szafki nie mniejsza niz szerokos¢ zewnetrzna pomniejszona o
110 mm, gteboko$¢ wewnetrzna co najmniej 450 mm, wysoko$¢ wewnetrzna co najmniej 500 mm.
Zamiast pdtek wyposazona w dwie szuflady typu ,kargo” o szerokosciach 722 i 422 mm i wysokoSci
uzytkowej 460 mm z mechanizmem samo zamykania w przypadku pozaru. Kroéce wentylacyjne zamiast
na suficie, powinny by¢ umieszczone na tylnej Scianie. Pozostate wymagania jak dla szafy na odczynniki
lotne i tatwopalne.

Parametry szaf na od czynniki lotne i tatwopalne nalezy potwierdzi¢ dotgczonym do oferty

katalogiem ze zdjeciami i rysunkami technicznymi.
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Szafa na kwasy i zasady
W catosci wykonana z biatego polipropylenu o grubosci 20 mm (takze szuflady i ich prowadnice).
Wentylator (jezeli jest wskazany w specyfikacji asortymentowej) zabudowany w gérnej czesci szafy w jej
wnetrzu — w obudowie z polipropylenu z lampka kontrolng na zewnatrz szafy.
Do przechowywania odczynnikdw stuzg niezalezne szuflady - kuwety, krawedzie wewnetrzne wyoblane
(tatwo usungé pozostatos¢ po ewentualnie zniszczonym opakowaniu);
Nos$no$¢ szuflady minimum 30 kg;
Bezposrednio pod kazda szufladg pdtka.
Dwie komory zamykane oddzielnymi drzwiami, kazda komora z dwoma szufladami.
Prowadnice szuflad réwniez z polipropylenu z teflonowym $lizgiem.
Zawiasy drzwiczek puszkowe o kacie otwarcia co najmniej 270°, jednoprzegubowe, przegub zewnetrzny,
zatrzaskowe, z hamulcem. Puszka mocowana w drzwiczkach na wkrety i wyposazona w zamykang klape
blokujgcg wysuwanie zawiasa z puszki i zastaniajgcg wkrety. Zawiasy muszg by¢é mocowane do puszki
poprzez wsuniecie czesci roboczej zawiasa w prowadnice puszki i automatyczne blokowanie zatrzaskowa
klapka zastaniajgca wkrety. Roztgcznie zawiasow w celu demontazu drzwiczek musi nastepowac tylko
przez zwolnienie blokady zatrzaskowej (klapki) i wysuniecie czeSci roboczej zawiasa z puszki — bez
odkrecania jakichkolwiek potaczen gwintowanych. Zawiasy wykonane z odpornych na korozje odlewow
cisnieniowych stopéw cynku, niklowane.
Uchwyty frontdw o dtugosci 200 mm, i przestrzeni pomiedzy czescig chwytng a frontem szafki powyzej 20
mm. Cze$¢ chwytna nachylona od pionu okoto 40°, ze zdejmowang przezroczystg naktadka z tworzywa
sztucznego, pod ktdra mozna wilozy¢ fiszke z opisem zawartosci szafki. Minimalne wymiary fiszki
mieszczacej sie na frontowej, nachylonej ptaszczyznie czesci chwytnej i catkowicie chowajacej sie pod
naktadka na uchwycie: 123 mm x 11 mm. Uchwyt wykonane jako jeden odlew cisnieniowy ze stopow
cynku, chromowany.
wszystkie $ruby ze stali V4A;
Szafa na kwasy i zasady musi by¢ zgodna z dyrektywg niskonapieciowg 2006/95/EG oraz normg
kompatybilnosci elektromagnetycznej: 2004/108/EG oraz posiadac znak CE, deklaracje zgodnosci nalezy
dotaczy¢ do oferty.
Wymiary szafy wolnostojgcej: szerokos¢ 600 mm x wysoko$¢ 1920 mm x gteboko$é 520 mm.
Wymiary szafek pod blatowych: szerokos¢ 600/900/1100/1200/1400 mm x wysokoS¢ 720 mm X
gtebokos¢ 520 mm.

Parametry szaf i szafek na kwasy i zasady nalezy potwierdzi¢ dotgczonym do oferty katalogiem ze
zdjeciami i rysunkami technicznymi.
Producent wszystkich szaf musi posiada¢ nastepujace certyfikaty, ktdre nalezy dofgczy¢ do oferty:
Certyfikat dla Systemu Zarzadzania wg EN ISO 9001: 2008 (lub réwnowazny), zaswiadczajacy, ze stosuje
system zarzadzania zgodnie z normg w zakresie projektowania, produkgcji i sprzedazy kompleksowego

wyposazenia laboratoryjnego;
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Certyfikat OHSAS 18001: 2007 (lub réwnowazny), stosowanego Systemu Zarzadzania bezpieczenstwem i
higieng pracy w zakresie projektowania, produkcji i sprzedazy kompleksowego wyposazenia
laboratoryjnego;

Certyfikat dla Systemu Zarzadzania wg EN ISO 14001: 2005 (lub réwnowazny), zaswiadczajgcy, ze
stosuje system zarzadzania srodowiskiem zgodnie z norma w zakresie projektowania, produkgji i
sprzedazy kompleksowego wyposazenia

Opracowat : mgr inz. arch. Andrzej Szurmak

Wspbtpraca D.Klimaszewska-Stajuda
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