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SPIS ZAWARTOSCI
Lp. Nr SnP Nazwa Strona
1 SP.00.00.00 Wymagania ogdlne dla dokumentéw wykonawcy 3

Projekt budowlany, Materiaty projektowe do uzyskania
opinii, uzgodnien i pozwoler wymaganych przepisami
szczegblnymi, Projekt wykonawczy, Przedmiar Robét,
STWIORB, Plan utrzymania, Dokumentacja powykonawcza
3 SP.10.30.10 Opracowania sSrodowiskowe 49
Materiaty do wniosku o uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych

2 SP.10.30.00 26

4 SP.20.10.00 . 66
uwarunkowaniach

5 SP.30.10.00 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych 72
Dokumentacja geodezyjna kartograficzna zwigzana z

6 SP.30.20.00 nabywaniem nieruchomosci i z czasowym korzystaniem z 84

nieruchomosci (podziaty nieruchomosci)

$P.40.20.00 Projekt robot. geologlc_znych. o
Dokumentacja geologiczno-inzynierska

SP.40.30.00 . ) .

7 Dokumentacja badan podtoza gruntowego 95

SP.40.50.00 - . . . .

(Opinia geotechniczna,Dokumentacja badan podtoza

gruntowego, Projekt geotechniczny)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszych warunkédw wykonania prac projektowych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Dokumentéw Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach zaméwienia na
projekt i roboty budowlane: ,Wyréwnanie szans mieszkaficow z obszaréw popegeerowskich poprzez
modernizacje drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. tutyndéwko”.
Zamawiajgcym jest Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji na projektowanie SP.00.00.00
Przedmiotem niniejszych warunkdéw na Projektowanie sg wymagania ogélne, wspdlne dla nizej
wymienionej Dokumentacji Projektowej i pozostatych opracowan objetych Specyfikacjami na
Projektowanie:

e SP.10.30.00 - Projekt budowlany, Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami szczegdlnymi, Projekt wykonawczy, Przedmiar Robdét, STWIORB, Plan
utrzymania, Dokumentacja powykonawcza

e SP.10.30.10 — Opracowania $Srodowiskowe

e SP.20.10.00 — Materiaty do wniosku o uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

e SP.30.10.00 - Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych

e SP.30.20.00 - Dokumentacja geodezyjna kartograficzna zwigzana z nabywaniem nieruchomosci i z
czasowym korzystaniem z nieruchomosci (podziaty nieruchomosci)

e SP.40.20.00 - Projekt robdt geologicznych,

e SP.40.30.00 - Dokumentacja geologiczno-inzynierska,

e SP.40.50.00 - Dokumentacja badan  podtoza gruntowego (Opinia geotechniczna,
Dokumentacja badan podtoza gruntowego, Projekt geotechniczny),

a takze pozostatych Dokumentéw Wykonawcy okreslonych w punktach 3.2. niniejszego Programu
funkcjonalno-uzytkowego.

1.3. Okre$lenia podstawowe
Uzyte we wszystkich warunkach na Projektowanie wymienione ponizej okreslenia, nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Okreslenie Definicja
Oznacza zamodwienie publiczne pod nazwa: zaprojektowanie i wykonanie

robot budowlanych dla zadania: : ,Wyrdwnanie szans mieszkancéw z

Zadanie . . o . . .
obszarow popegeerowskich poprzez modernizacje drogi powiatowej nr

1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. tutynéwko”.

,,Kontrakt” oznacza Umowe podpisang przez Zamawiajgcego i Wykonawce
zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych, jako rezultat postepowania
0 udzielenie zamodwienia publicznego, ktérego przedmiotem jest
zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych w ramach zadania:
Kontrakt zamiennie |, Wyrdéwnanie szans mieszkaricow z obszaréw popegeerowskich poprzez
zwany Umowa modernizacje drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do
msc. tutyndwko”. Zamawiajagcym jest Powiatowa Stuzba Drogowa w
Olsztynie.
W sktad Umowy wchodzg: Akt Umowy, Program Funkcjonalno- Uzytkowy,
Oferta oraz inne dokumenty wymienione w Umowie (Akcie Umowy).
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Oznacza zobowigzanie Wykonawcy do usuniecia wad w Dokumentach
Wykonawcy i wad fizycznych rzeczy, to jest elementéw Robét oraz urzadzen
i wyposazenia lub do dostarczenia (wymiany) Dokumentédw Wykonawcy i
rzeczy wolnych od wad, jezeli wady te ujawniajg sie w ciggu okresu
Gwarancji Jakosci, zgodnie z Art. od 577 do 581 Kodeksu cywilnego, w
zwigzku z art. 656 Kodeksu cywilnego. Jezeli Zamawiajacy przejmie na
podstawie Protokotu odbioru korcowego Odcinek Ilub czes¢ Robdt,
Gwarancja jakosci . . . . -
stanowigce odrebne przedmioty odbioru, to okres Gwarancji Jakosci
Dokumentéw Wykonawcy i wad fizycznych rzeczy przypisanych do tego
Odcinka lub czesci Robdt, rozpocznie bieg odpowiednio od terminu przejecia
tego Odcinka lub czesci Robot.
Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z Gwarancji Jakosci, Zamawiajgcemu
przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, zdefiniowane w Umowie,
bez wzgledu na odmienne zastrzezenia w tej kwestii w dokumentach.

Oznacza Cene Oferty netto (bez podatku od towardw i ustug VAT), po
Cena netto poprawieniu oczywistych omytek, wyrazong w WalucieMiejscowej, zawartg
w Umowie, za zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych.

Oznacza Cene Oferty netto, po poprawieniu omytek rachunkowych,
wyrazong w Woalucie Miejscowej, powiekszong o nalezny podatek od
Cena towardéw i ustug VAT, zawartg w Umowie, za zaprojektowanie i wykonanie
robot budowlanych. Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach Kontraktu jest
uzywane okreslenie ,Cena brutto” oznacza ona,,Cene”.

Program funkcjonalno-uzytkowy wraz z zatacznikami oznacza dokument tak
zatytutowany i wigczony do Umowy, zawierajagcy opis przedmiotu
zamowienia zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych oraz zgodnie z
Program Funkcjonalno [rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 roku w
- Uzytkowy sprawie szczegdtowego zakresu i formy Dokumentacji Projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno uzytkowego (Dz.U.2013.1129 t.j.) oraz wszelkie
modyfikacje do tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem.

Tam gdzie Umowa odnosi sie do ,,Dokumentéw Wykonawcy” nalezy czytaé,
jako ,,Dokumentacja Projektowa i inne Dokumenty Wykonawcy”. W sktad
Dokumentacji Projektowej i innych Dokumentéw Wykonawcy wchodzg
wszystkie dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdin. zmianami) oraz inne dokumenty
wymagane lub przydatne w toku wykonywania robdt, w szczegdlnosci:
Projekt Budowlany oraz specyfikacje techniczne, projekty wykonawcze o
Dokumenty Wykonawcy [stopniu szczegétowosci niezbednym do prawidtowego wykonania robot i
umozliwiajgce prawidtowg ich weryfikacje, przeglad, sprawdzenie lub
zatwierdzenie przez Inzyniera w tym obliczenia oraz Raport oceny
oddziatywania na s$rodowisko, programy komputerowe i inne
oprogramowanie, rysunki, podreczniki, modele, dokumenty o charakterze
technicznym i prawnym wymienione w Programie funkcjonalno-uzytkowym
oraz inne dokumenty niezbedne dla wykonania przedmiotu zamoéwienia,
dostarczane przez Wykonawce wedtug Kontraktu.

Dokumentacja Oznacza ta cze$¢ Dokumentéw Wykonawcy, w stosunku do ktérych
Projektowa wymagania zostaty opisane w Specyfikacjach na Projektowanie.



http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001186
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001186
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Specyfikacje na
projektowanie (SP)

Oznaczajg specyfikacje wymienione w niniejszym Programie funkcjonalno-
uzytkowym, okreslajgce zakres techniczny i organizacyjny Dokumentacji
Projektowej, do wykonania ktérej jest zobowigzany Wykonawca ramach
Umowy, oraz wszelkie modyfikacje i dodatki poczynione w nich przez
Inzyniera w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Warunki Wykonania i
Odbioru Robét
Budowlanych (WWIiORB)

Warunki
Programu funkcjonalno-uzytkowego i okreslajg wymagania Zamawiajgcego

Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych stanowig czes¢
w stosunku do przedmiotu zamowienia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy Dokumentacji Projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz Programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2013.1129 t..)

Przedstawiciel
Zamawiajgcego

Oznacza osobe wyznaczong przez
Wykonawca i Inzynierem.

Zamawiajgcego do kontaktow z

Inzynier
/ Inspektor Nadzoru

Oznacza osobe
Zamawiajgcego

fizyczng  wskazang Wykonawcy przez
do Robot i
administrowania Kontraktem. Jesli Zamawiajgcy nie powierzy czynnosci

pisemnie

nadzorowania prac projektowych,
nadzorowania prac projektowych i/lub administrowania Kontraktem innej
osobie, pojecie Inzynier uzyte w niniejszych SP w odniesieniu do takich

czynnosci oznacza Zamawiajgcego.

Wykonawca

Oznacza osobe wymieniong w Umowie jako Wykonawca, zobowigzang do

zaprojektowania i wykonania robét budowlanych w ramach zadania

opisanego w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym.

Personel wykonawcy

Oznacza m.in; Projektanta, Kierownika budowy i Kierownikdw robodt

budowlanych, wykonujgcych samodzielne funkcje techniczne w

budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym.

Projektant

Oznacza uprawniong osobe bedgca autorem opracowan projektowych,
wchodzaca w sktad Personelu Wykonawcy, ktérej prawa i obowigzki okresla
Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zmianami), w szczegélnosci
art. 20.

Wiasciwy organ

Oznacza organ administracji publicznej posiadajgcy zdolnos$é prawng do
rozpoznawania i rozstrzygania okreslonego rodzaju spraw w postepowaniu
administracyjnym, w tym organ administracji architektoniczno-budowlanej
lub organ nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonej
w ustawie Prawo budowlane jak rowniez witasciwy organ ochrony
Srodowiska.

Materiaty wyjsciowe

Oznaczajg  opisy, wymagania, dokumenty i inne informacje

wymienione w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym

Element opracowania
projektowego

Czesc opracowania projektowego zwigzana z wykonaniem zespotu
wyodrebnionych czynnosci.

Elementami
opracowania
projektowego, w
zaleznosciod jego
specyfiki, sa:

e inwentaryzacje cech ilosciowych, geometrycznych i materiatowych
obiektow budowlanych (pomiary i badania),

e oceny stanutechnicznego obiektéw budowlanych (ekspertyzy),

e prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, materiaty do
uzgodnien, uzgodnienia, sprawdzenia, materiaty do prezentacji, itd.,

e przegladyiodbiory.
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Infrastruktura
techniczna w pasie
drogowym niezwigzana z

Obejmuje, w szczegdblnosci:

e linie elektroenergetyczne wysokiego, sredniego i niskiegonapiecia,

e linie telekomunikacyjne,

e przewody: kanalizacyjne (nie stuzace do odwodnienia drogi),gazowe,
cieptownicze, sanitarne i wodociggowe,

droga e urzadzenia wodnych melioracji,
e urzadzenia podziemne specjalnego przeznaczenia,
e ciggitransportowe.
Obiekt  budowlany W przypadku drogownictwa oznacza budowle stanowigcg catosc
(obiekt) techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi. W drogownictwie wystepuja obiekty drogowe i obiekty|
inzynierskie.
Oznacza droge spetniajgcg wymagania okreslone w rozporzadzeniu. Obiekt
drogowy zawiera, w zaleznosci od potrzeb: jezdnie, dodatkowe pasy ruchu,
pasy postojowe, pasy dzielgce, pobocza, skarpy nasypow i wykopow,
Obiekt drogowy chodniki, $ciezki rowerowe, torowisko tramwajowe, pasy zieleni,

skrzyzowania i zjazdy, wezty drogowe, przejazdy drogowe i skrzyzowania z
liniami kolejowymi wraz z konstrukcjg, nawierzchnig i wyposazeniem
technicznym drog.

Obiekt inzynierski

Oznacza obiekt budowlany spetniajgcy wymagania rozporzadzenia. Do
obiektoéw inzynierskich zalicza sie:
e obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, ktadka),
e tunele (tunele, przejscie podziemne),
e przepusty,
e konstrukcje oporowe.

Oznaczajg obiekty budowlane lub przeszkody naturalne nie zaliczane do
obiektéw drogowych i obiektéw inzynierskich, takie jak np.:

e cieki i zbiorniki wodne wraz urzadzeniami regulacyjnymi,
spietrzajgcymi i zabezpieczajgcymi,

e obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i linie

Inne obiekty . . . . . .

tramwajowe, itp. - naziemne, nadziemne i podziemne,

e obiekty kubaturowe,

e wolnostojgce maszty antenowe,

e budowle ziemne,

e itp.

Konstrukcja obiektu [0Oznacza elementy nosne obiektu, wraz z ich posadowieniem, posiadajace

budowlanego
(konstrukcja obiektu)

okreslone cechy geometryczne, techniczne i materialowe z wytgczeniem
instalacji, wyposazenia technicznego i wykonczen.

obiektu
drogowego (drogi)

Konstrukcja

Oznacza korpus drogowy zawierajacy odpowiednio uksztattowangdrogowg

budowle ziemng oraz elementy zapewniajgce stateczno$¢ korpusu

drogowego i statecznos¢ jego posadowienia (np.: konstrukcje oporowe,
umocnienia skarp, pale, odpowiednie nachylenie skarp, ulepszone
podtoze). Nosnosc¢ i statecznos¢ drogowych budowli ziemnych powinny

spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu.

Konstrukcja obiektu
inzynierskiego

Oznacza  ustréj nosny wraz z  podporami oraz elementami

zapewniajgcymi statecznosc¢ obiektu i jego posadowienia.




PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
»WYROWNANIE SZANS MIESZKANCOW Z OBSZAROW POPEGEEROWSKICH POPRZEZ MODERNIZACJE DROGI POWIATOWEJ NR 1437N NA ODCINKU OD
MSC. OLSZTYNEK DO MSC. tUTYNOWKO”

Oznacza nasyp lub tg cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowéw.

Oznacza element obiektu drogowego lub inzynierskiego - warstwa lub

Korpus drogowy

zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu

na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu, ktéry

wystepuje na:

Nawierzchnia e jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy
wtgczania i wytgczania, opaski, utwardzone pobocza, przystanki
autobusowe na pasach ruchu i w zatoce, drogi w strefie zamieszkania
oraz jezdnie manewrowe),

e miejscach przeznaczonych do postoju pojazdéw (stanowiska,
pasy i zatoki postojowe), chodnikach i sciezkach rowerowych.

e warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana

bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych,

e warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa Scieralng a
podbudowg, zapewniajgca lepsze roztozenienaprezen w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudowe,

e warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzgca do wyrdwnania nieréwnosci
podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni,

e podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia
obcigzen od ruchu na poditoze. Podbudowa moze sktadac sie z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej,

e podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje

Nawierzchnia, w nosne w konstrukcji nawierzchni, moze ona sktadac sie z jednej lub
zaleznosci od potrzeb dwdch warstw,

moze zawierac e podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajaca, obok
nastgpujace warstwy: funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem

wody, mrozu i przenikaniem czastek podfoza, Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsgczajacy lub odcinajacg,

e warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdrej gtéwnym zadaniem jest
ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu,

e warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia
przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej
powyzej,

e warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody
przedostajacej sie do nawierzchni.

Nawierzchnia powinna spetniad wymagania zawarte W
rozporzadzeniu
Do urzadzen tych nalezg m.in.:

e znaki pionowe i poziome oraz stupki prowadzace na krawedzikorony
i w pasie dzielgcym drogi,

Urzadzenia
d e stupki przeszkodowe,

bezpieczenstwa i

organizacji ruchu e sygnalizatory wiatru,

e mglyigofoledzi,
e urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszy (np.: ogrodzenia, porecze,
bariery, tancuchy).
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Oznaczajg wszystkie stuzgce ochronie srodowiska obiekty, urzadzenia,

wyposazenie i zagospodarowanie terenu, ktdre sy elementami zadania

Urzadzenia inwestycyjnego, w tym w szczegdlnosci:

ochrony $rodowiska o ekrany akustyczne,

e urzadzenia podczyszczania wéd opadowych,

Do wyposazenia technicznego drég nalezg m.in.:

e urzadzenia odwadniajgce oraz odprowadzajgce wode (rowy
odwadniajgce  droge, urzadzenia Sciekowe, urzadzenia do
powierzchniowego odwodnienia placu, urzadzenia do wgtebnego
odwodnienia drogi, kanalizacja deszczowa, inne urzadzenia wg
rozwigzan indywidualnych),

e urzadzenia oswietleniowe,

e obiekty i urzadzenia obstugi uczestnikdw ruchu (w tym: MOP, punkty

Wyposazenie
kontroli samochodéw ciezarowych, MPO, zatoki postojowe, zatoki

techniczne drog
autobusowe, perony tramwajowe, petle autobusowe, place do
zawracania, mijanki, przejscia dla pieszych),

e obwody utrzymania,

e urzadzenia techniczne drogi (w tym: bariery ochronne, ostony
energochtonne, ogrodzenia, ostony przeciwol$nieniowe, ostony
przeciwwietrzne, state przejazdy awaryjne, pasytechnologiczne),

e urzadzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu,

e ekrany akustyczne, przejscia dla zwierzat.

Oznacza jakikolwiek btad lub niescistos¢ w Dokumencie Wykonawcy lub

jego czesci, powodujgcy obnizenie jakosci tego Dokumentu, ktére zmniejsza
Wada dokumentu J g § ”p ] Jacy o J, .g ] ] )
jej wartos$¢ lub uzyteczno$¢ w pordéwnaniu z rozwigzaniem wymaganym

Wykonawcy
wedtug Umowy.
Usuniecie wady nastepuje zgodnie z Warunkami Kontraktu.
Oznacza pisemny dowdd sporzadzony przez Wykonawce ipodpisany przez
Protokét zdawczo - |Przedstawiciela Zamawiajacego, stwierdzajacy, ze Dokument Wykonawcy
odbiorczy bedacy przedmiotem odbioru wykonano zgodnie z Umowsa.

Pozostate, nie wymienione powyzej, okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi przepisami, polskimi normami i okresleniami podanymi w innych czesciach Umowy.

2. OGOLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

2.1. Uwarunkowania wynikajgce z zagospodarowania terenu istniejgcego

Potrzebne informacje i uwarunkowania wynikajgce z zagospodarowania istniejgcego pasa drogowego i
terenu przylegtego Wykonawca uzyska w ramach wykonania Dokumentacji Projektowej. Ponadto przy
wykonywaniu Dokumentacji Projektowej Wykonawca weZmie pod uwage informacje i uwarunkowania
zawarte w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym. Wymagania ogdlne dla projektowanych
obiektow:

a. obiekty budowlane i zwigzane z nimi urzadzenia nalezy zaprojektowaé w sposdb zapewniajacy

forme architektoniczng dostosowang do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy,

b. obiekty budowlane i urzadzenia nalezy zaprojektowac zgodnie z:

- przepisami, w tym techniczno-budowlanymi wymienionymi w punkcie 8 niniejszejSpecyfikacji oraz

innymi przepisami zamieszczonymi w odpowiednich SP,




PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

MSC. OLSZTYNEK DO MSC. tUTYNOWKO”

»WYROWNANIE SZANS MIESZKANCOW Z OBSZAROW POPEGEEROWSKICH POPRZEZ MODERNIZACJE DROGI POWIATOWEJ NR 1437N NA ODCINKU OD

zasadami wiedzy technicznej - wykaz niektérych wydawnictw zamieszczono w odpowiednich SP.

- wymaganiami okreslonymi w Czesci | Programu Funkcjonalno - Uzytkowego przyczym gdziekolwiek
w SP powofane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, ktore spetnia¢ maja
Dokumentacje Projektowe, beda obowigzywal postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych przepiséw, norm, wytycznych i katalogéw.

C. obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowac:

- tak aby zapewnié optymalng ekonomiczno$é budowy i eksploataciji,

- z zastosowaniem nowoczesnych konstrukcji, materiatéw i technologii robét,

- z zapewnieniem wymagan ustawy o odpadach.
d. projektowane drogi muszg zostac szczegdtowo przeanalizowane pod katem BRD.

2.2. Wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe dla projektowanych obiektow i urzagdzen budowlanych
oraz cechy obiektéw budowlanych dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych.
W Dokumentacji Projektowej majg by¢ spetnione wymagania dotyczgce wtasciwosci funkcjonalno -
uzytkowych dla projektowanych obiektéw i urzadzen budowlanych wymienione w Programie
funkcjonalno - uzytkowym.

2.3. Wymagania dotyczgce konstrukcji, wyposazenia i materiatéw
Wykonawca zaprojektuje zastosowanie takich nowoczesnych materiatéw do wykonania obiektéw
budowlanych i urzadzen, ktére spetniajg wymagania obowigzujgcych przepisdw oraz sg zgodne z
wymaganiami norm i z zasadami wiedzy techniczne;.
Ponadto Wykonawca wezmie pod uwage wymagania dotyczgce konstrukcji, wyposazenia i materiatéw
dla projektowanych obiektow budowlanych i urzagdzen, ktdre zostaty okreslone wpozostatych SP.

3. POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA | EKSPERTYZY

3.1. Materiaty archiwalne i warunki
Wykonawca pozyska we wiasnym zakresie potrzebne do wykonania  Dokumentacji

Projektowej:
a. materiaty archiwalne bedace w zasobach odpowiednich instytucji,
b. warunki budowy, przebudowy lub remontu wydane przez

administratorow / zarzadcdw / wtascicieli obiektow i urzgdzen.

3.2. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy
a. Wymagania ogdlne
Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejgcego
obiektéw w ilosciach i zakresach umozliwiajgcych jednoznaczng i wyczerpujacg interpretacje wynikéw.
Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiaréw i badan przy inwentaryzacjach oraz
metody obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami
Umowy, przepiséw, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej.
b. Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych
- Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejgcym pasie drogowym ,pod ruchem” Wykonawca
jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéow
(jezdnie, S$ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie pomiaréw i badan, w okresie ich trwania, w zwigzku z
wykonywanymi opracowaniami projektowymi.
- Przed przystgpieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie istniejgcych
drdg, jezeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystgpienie utrudniedw istniejgcym ruchu
drogowym, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
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zarzagdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia prac
pomiarowych w okresie ich trwania. Wzaleznosci od potrzeb i postepu pomiarédw i badan projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

- W czasie wykonywania prac pomiarowych i badan Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczerstwopojazdow i pieszych.

- Wykonawca zapewni state warunki widocznosci tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

- Koszt projektédw organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiaréw i badan nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w Cene.

- Pomiary i badania poza istniejgcym pasem drogowym

- Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu pomiaréw i badan (inwentaryzacji) w
okresie ich trwania az do zakonczenia. Wykonawca uzyska odpowiednie zgody wtascicieli i
zarzadcow nieruchomosci, na terenie ktérych wykonywane beda prace pomiarowe.

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znakiostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony prac pomiarowych, nieruchomosci.

Koszt zgody wtascicieli i zarzadcdw nieruchomosci oraz koszty zabezpieczenia terenu pomiardéw nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene.

3.3. Przestrzeganie przepisow w czasie wykonywania prac pomiarowych ibadawczych
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych

(inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczgce ochrony sSrodowiska, ochrony przeciwpozarowej i inne
przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad ochrony
srodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych przepiséw podczas wykonywania prac pomiarowych
i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dla potrzeb planu
ich lokalizacji. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w planach ich
lokalizacji.

Wykonawca bedzie realizowaé prace pomiarowe i badawcze w sposdéb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkarncédw przylegtych poses;ji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiaréw (inwentaryzacji) s wtasnoscig
Skarbu Panistwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gérnicze oraz ustawg o ochronie ddbr kultury i
podlegajg ochronie. Wykonawca zobowigzany jest je zabezpieczyé przed zniszczeniem lub kradzieza,
powiadomic¢ odpowiednie wtadze i Inzyniera i postepowac zgodnie z ich poleceniami.

Podczas wykonywania prac projektowych Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

3.4. Materiaty do badan i prac projektowych
Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty do wykonania badan i prac projektowych, ktoére

spetniajg wymagania SP, polskich przepiséw, norm i wytycznych przekazanych przez Inzyniera.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatédw i inne jakie
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okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych prac projektowych.

4. WYKONANIE DOKUMENTOW WYKONAWCY

4.1. Zgodnos¢ Dokumentéw Wykonawcy z Umowa i przepisami
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ procesu wykonywania prac projektowych z wymaganiami

Umowy, programem zapewnienia jako$ci i harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania prac projektowych, w taki
sposodb aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z Umowg. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania prac projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi Dokumentami
Wykonawcy a w szczegdlnosci z opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania prac projektowych. Podstawowe obowigzki
projektanta, wymagane prawem, okreslone sg w art. 20, ustl i 2. ustawy Prawo budowlane oraz w
ustawie o samorzadzie zawodowym.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie Projektu Budowlanego pod wzgledem zgodnosci z
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajacg uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub przez rzeczoznawce budowlanego.
Wykonawca uzyskujgc warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury dziata w imieniu i na
rzecz Zamawiajacego, w zwigzku z powyzszym w jego zakresie jest sprawdzenie poprawnosci wydanych
warunkéw i uzyskanie warunkéw zgodnych z obowigzujgcymi przepisami, odpowiednich do zakresu
zamierzenia budowlanego objetego Umowg. O wszelkich warunkach przekraczajgcych minimum
konieczne do zrealizowania przedmiotu zamdwienia Wykonawca jest zobowigzany informowaé
Inzyniera.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii oraz umoéw o przytgczenie do sieci nalezy
na biezgco przekazywac Inzynierowi, w terminach umozliwiajgcych skorzystanie z trybu odwotawczego.

4.2. Szczegétowosé Dokumentéw Wykonawcy

Dokumenty Wykonawcy powinny by¢é wykonane z odpowiednig szczegétowoscig (doktadnoscia).
Odpowiednia szczegétowosc dotyczy istniejacych i projektowanych parametréw terenu i parametréw
obiektéw wchodzgcych w sktad dokumentéw Wykonawcy. Stopien szczegdtowosci zalezy gtéwnie od
celéw jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i ztozonosci
projektowanego zadania. Uscislenie zastosowanego tu pojecia: odpowiednia szczegdétowos$é, w
odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile
Zamawiajgcy nie podat w Specyfikacjach wtasnych wymagan w zakresie szczegétowosci opracowan
projektowych. Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiatach projektowych stuzgcych do
uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny przedstawiaé niezbedny na danym etapie
zakres szczegdtowosci projektowanego zadania inwestycyjnego.

Niezaleznie od warunkéw zawartych w SP i ustalen wtasnych projektanta nalezy uwzgledni¢ wymagania
przepisbw prawnych, w tym rozporzadzenia w sprawie szczegétowego zakresu i form projektu
budowlanego — Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego
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zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.p0z.1609 z pdzn. zmianami).

4.3. Oprogramowanie komputerowe
Oprogramowanie komputerowe stosowane do wykonywania Dokumentéw Wykonawcy powinno

zapewni¢ wykonanie dokumentéw na poziomie wymagan zawartych w niniejszym Programie
funkcjonalno-uzytkowym.

Zakres posiadanych licencji na uzytkowanie programéw komputerowych musi by¢ zgodny z zakresem i
sposobem wykorzystania oprogramowania niezbednego dla prawidtowego wykonania Dokumentéw
Wykonawcy zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiajacego.

4.4. Sprzetitransport przy wykonywaniu prac projektowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i transportu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac projektowych. Sprzet i transport do wykonania
prac projektowych powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Sprzet stosowany do wykonywania prac projektowych powinien spetnia¢ wymagania niezbedne dla
prawidtowego i zgodnego z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiajgcego wykonania Dokumentéw
Wykonawcy.

Posiadany sprzet powinien gwarantowa¢ wykonanie prac projektowych zgodnie z zasadami okreslonymi
w Umowie i wskazaniami Inzyniera.

4.5. Szatagraficzna

Wykonawca wykona Dokumenty Wykonawcy w szacie graficznej, ktdra spetnia nastepujgce wymagania:

a. zapewnia czytelnosé, przejrzystoscé i jednoznacznosc tresci,

b czes¢ opisowa bedzie pisana na komputerze,

C jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisdw, norm i wytycznych,

d. ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

e catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktérej bedzie spis tresci,

w sposéb uniemozliwiajgcy zdekompletowanie uzgodnionych z Zamawiajagcym wyodrebnianych
czesci tej dokumentacji,
rysunki beda wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,
g. kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania projektowego.
Szata graficzna i ukfad Projektu Budowlanego powinny spetnia¢é wymagania wynikajace z przepiséw
Prawa budowlanego i aktéw wykonawczych w tym zakresie obowigzujgcych na dzien przekazania
dokumentacji.

Przed przekazaniem Dokumentéw Wykonawcy do odbioru czesSciowego lub koricowego Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do akceptacji proponowany spis teczek i ogdlng szate graficzng tych
dokumentdw.

Dokumenty Wykonawcy powinny by¢ zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego.

Wykonawca oprdcz petnej wersji papierowej przekaze ostateczng petng wersje DokumentacjiProjektowej
w formie elektronicznej na ptytach CD (DVD):

. edytowalnej tozsamej z wersjg papierowg finalng i zatwierdzong (czes¢ tekstowa w formacie
*.doc, *.xls, rysunki w formacie *.dwg i *.dxf kompatybilnym z wersjg AutoCAD 2002);
° w formacie plikdow *.pdf wynikowych z wersji edytowalnej dokumentacji,
. w formacie plikdw *.pdf bedgcej skanem opieczetowanej (zatwierdzonej przez organ)
dokumentacji.
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Ponadto dokumentacja w wersji elektronicznej powinna spetniaé nastepujgce wymagania:
. pojemnos¢ plikdw pdf nie powinna przekracza¢ 30 MB (pliki o wiekszej pojemnosci nalezy
skompresowac), w nazwach folderéw i plikéw nie nalezy stosowac polskich liter: ¢, §, Z, z, 3, €, 6,
t.;
. nazwy plikéw nie mogg przekraczac¢ 25 znakéw;

° nieedytowalna wersja elektroniczna przedmiotu zamodwienia musi zawiera¢ skany catych
rysunkéw stanowigcych zatgczniki do uzgodnien;

. musi byé dostosowana do obowigzujgcego Rozporzadzenia RODO tj. m.in. na skanach decyzji o
nadaniu uprawnien nalezy zastoni¢ dane projektantéw w zakresie roku, miejsca ich urodzenia i
adresu zamieszkania,

. wszystkie pliki odniesienia do wersji edytowalnej, w tym pliki rastrowe w formatach,
° *.cu, *.jpg, *.tiff , itp. rdwniez nalezy dofaczy¢ do przekazywanych materiatéw zapewniajac
odpowiednie powigzania pomiedzy odniesieniami.

4.6. Ochronaiutrzymanie Dokumentéw Wykonawcy.
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone Dokumentéw Wykonawcy i za wszelkie materiatywyjsciowe
uzywane i otrzymane w trakcie prac projektowych.
Wykonawca bedzie utrzymywat Dokumenty Wykonawcy i materiaty wyjsSciowe do czasu
przekazania ich Zamawiajgcemu.

4.7. Wymagania dla nadzoru autorskiego
Wykonawca zapewni nadzér autorski w czasie robdét realizowanych na podstawie Dokumentacji
Projektowej sporzadzonej w oparciu o niniejszg Umowe w zakresie okreslonym przez ustawe Prawo
budowlane.

5. KONTROLA JAKOSCI DOKUMENTACII PROJEKTOWE) I WYKONYWANIA
POZOSTALYCH DOKUMENTOW WYKONAWCY

5.1. Nadzér nad procesem projektowym
Biezgcy nadzér nad zgodnoscig przebiegu procesu projektowego z zapisami umowy bedzie wykonywany
przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego. W okresie realizacji umowy Wykonawca
zobowigzany bedzie do przekazywania na zadanie Zamawiajgcego roboczych rysunkéw w wersji pdf i
dxf. Przedmiotem zamodwienia objete jest réwniez konsultowanie z Zamawiajagcym proponowanych
rozwigzan technicznych na poszczegélnych etapach projektowania i przedstawianie, w trakcie spotkan
roboczych, ewentualnych rozwigzan alternatywnych. W trakcie trwania procesu projektowego
Zamawiajgcy przewiduje koniecznos$¢ uczestnictwa w nastepujgcych spotkaniach, odbywajacych sie z
inicjatywy i przyudziale: Wykonawcy, zainteresowanej strony lub Zamawiajacego:
a. Rada techniczna w siedzibie Zamawiajgcego — co najmniej raz na miesigc w okresie
projektowania celem:
1) informowania Zamawiajgcego o stanie zaawansowania prac projektowych,
2) przedstawienia przez Inzyniera i Zamawiajgcego wnioskdw z przeglagdéw Dokumentéw
Wykonawcy,
3) omodwienia i ewentualnie rozstrzygniecia problemoéw projektowych i innych probleméw
kontraktowych,
4) omoéwienie warunkow i uzgodnien otrzymanych od instytucji i oséb trzecich;
5) opiniowanie zaproponowanych rozwigzan technicznych dotyczacych zadania.
b. Spotkania Robocze poza siedzibg Zamawiajgcego — wg potrzeb, ktérych celami bedzie:

1) dokonywanie wyjasnien i ustalen roboczych, potgczone z wizytg na miejscu inwestycji
lub z wizytg w siedzibie zainteresowanej strony;

C. Rada budowy w siedzibie Wykonawcy - raz na tydzien w okresie realizacji Robdt, celem
informowania Zamawiajgcego o postepie realizacji przedmiotu zamodwienia oraz omédwienia i
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ewentualnie rozstrzygniecia problemdéw kontraktowych.
Dokumentacja Wykonawcy podlega ocenie i weryfikacji Zamawiajgcego wg potrzeb i zgodnie z
wewnetrzng procedurg Zamawiajgcego. Weryfikuje on dokumentacje przekazang przez Wykonawce
zgodnie z warunkami umowy.
Zamawiajgcy moze zlecié, przeprowadzenie kontroli opracowan projektowych niezaleznemu Wykonawcy.

5.2. Warunki organizacyjne przegladéw
Inzynier i Wykonawca mogg od siebie wzajemnie zazgda¢ uczestniczenia w spotkaniach oséb majgcych
wplyw na terminowos¢ i prawidtowos¢ wykonania opracowan objetych Umowa.

Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przestania w terminie do 3 dni roboczych kopii:
notatek, protokotow lub ustalen wszystkim obecnym na spotkaniu zobowigzany jest Wykonawca. Kazda
ze stron obecna na spotkaniu ma prawo w terminie 3 dni roboczych wnies$¢ do tresci notatek, protokotu
lub ustalen uwagi, ktére nalezy uwzgledni¢ w ich ostatecznej wersji. Brak uwag w ww. terminie oznacza
przyjecie przez strony tresci sporzgdzanych przez Wykonawce dokumentéw.

Wykonawca powinien udzieli¢ Inzynierowi i/lub Zamawiajgcemu niezbednej pomocy przy wykonywaniu
roboczych przegladéw Dokumentdw Wykonawcy. Podczas przegladdw Inzynier i/lub Zamawiajgcy
powinni mie¢ zapewniong mozliwos¢ fatwego dostepu do wykonywanych Dokumentow Wykonawcy.
Podczas przegladow powinny byé obecne osoby odpowiedzialne za zarzadzanie projektem oraz
odpowiedni projektanci, sprawdzajgcy i autorzy Dokumentéw Wykonawcy, ktdre bedg kompetentne do
udzielania wyjasnien i otrzymywania instrukcji i uwag od Inzyniera i/lub Zamawiajacego. Inzynier i/lub
Zamawiajgcy bedg ocenia¢ zgodnos¢ wykonywania Dokumentéw Wykonawcy, z wymaganiami
Kontraktu na podstawie wynikéw wtasnych kontroli jak i wynikow kontroli wewnetrznej dostarczonych
przez Wykonawce. Jezeli wyniki kontroli Inzyniera i/lub Zamawiajgcego wykazg, ze sprawozdania
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier i/lub Zamawiajgcy oprze sie na wtasnych wynikach kontroli.
Inzynier bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o niedociggnieciach dotyczacych: prac
pomiarowych i badawczych, sprzetu, pracy personelu, metod projektowych i sposobu kontroli. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazine, ze mogg wpltyngé ujemnie na jako$¢ lub terminowosé
Dokumentéw Wykonawcy Inzynier moze natychmiast wstrzymac prace Wykonawcy i dopusci dalsze
prace dopiero wtedy, gdy niedociggniecia Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ prac projektowych.

5.3. Kolejnos¢ wykonywania Dokumentéw Wykonawcy

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac projektowych i wykonywania pozostatych

Dokumentéw Wykonawcy, Wykonawca bedzie przedstawiat Inzynierowi i/lub Zamawiajgcemu do

zatwierdzenia zaktualizowane harmonogramy prac projektowych i wykonywania pozostatych

Dokumentéw Wykonawcy. Aktualizacja harmonogramu powinna odbywa¢ sie wg nastepujacej

procedury:

a. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ pierwszy harmonogram prac projektowych i wykonywania
pozostatych Dokumentéw Wykonawcy w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.

b. pierwszy harmonogram prac projektowych i wykonywania pozostatych Dokumentéw Wykonawcy
bedzie zapewniat ukonczenie Projektu budowlanego i uzyskanie ostatecznejdecyzji o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i pozwoleniu na budowe, decyzji ZRID lubinnych pozwolen warunkujgcych
rozpoczecie robot budowlanych w czasie ustalonym w Umowie oraz wykonanie pozostatych prac
projektowych i Dokumentéw Wykonawcy w terminach gwarantujgcych odpowiednie tempo robodt i
ich zakonczenie w Terminie wykonania Umowy zgodnym z Kontraktem i bedzie odpowiadat nizej
wymienionym wymaganiom,

c. Wykonawca zobowigzany jest przedktadac¢ Inzynierowi i lub/ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
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kolejne zaktualizowane harmonogramy prac projektowych i wykonywania pozostatych
Dokumentéow Wykonawcy, w terminie okreslonym przez Inzyniera, od daty polecenia Inzyniera
wydanego w przypadku kiedy postep prac nie bedzie zgodny z harmonogramem prac projektowych
i wykonywania pozostatych Dokumentéw Wykonawcy,

d. w harmonogramie prac projektowych i wykonywania pozostatych Dokumentéw
Wykonawcy, Wykonawca przedstawi:

- poszczegdlne elementy Dokumentacji Projektowej i pozostatych Dokumentéw Wykonawcy wraz z
ich wartosciami ryczattowymi ustalonymi w umowie i zatgcznikach do umowy,

- kolejnos¢ w jakiej Wykonawca proponuje realizowaé poszczegdlne elementy Dokumentacji
Projektowej i pozostatych Dokumentéw Wykonawcy,

- terminy wykonywania poszczegdlnych elementéw prac projektowych takich jak: mobilizacja,
analiza materiatéw wyjsciowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy,
prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie,
sprawdzenia, uzupetnienia, poprawki, odbior,

- rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,

- obraz ,sciezki krytycznej” oraz,

- takie dodatkowe informacje, jakich moze racjonalnie zazgdaé Inzynier.

e. Inzynier zatwierdzi zaktualizowany harmonogram prac projektowych i wykonywania pozostatych
Dokumentéw Wykonawcy, o ile bedzie on zgodny z wymaganiami Kontraktu lub wydanymi
poleceniami, w ciggu 21 dni od daty przedtozenia do zatwierdzenia.

f. Wykonawca bedzie wykonywat aktualizacje harmonogramu na swodj koszt. Zatwierdzenie
harmonogramu lub zaktualizowanego harmonogramu prac projektowych i wykonywania
pozostatych Dokumentéw Wykonawcy przez Inzyniera lub / i Zamawiajgcego nie zwolni
Wykonawcy z zadnych zobowigzan umownych.

Jezeli wyzej okreslone terminy okazg sie niewystarczajgce dla przeprowadzenia przegladdw i akceptacji a
w tym na procedury audytu bezpieczenstwa ruchu drogowego (jesli jest wymagany) i oceny projektow
inwestycyjnych oraz dla uzyskania uzgodnien, zezwolenn zatwierdzen wydawanych przez organy
uzgadniajgce dokumenty i wtasciwe decyzyjnie organy administracyjne, Wykonawca w harmonogramie
prac projektowych uwzgledni czas niezbedny na dopetnienie tych procedur.

5.4. Nadzoér Wykonawcy nad procesem projektowym
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania

Dokumentéw Wykonawcy.

System nadzoru i kontroli bedzie obejmowat: personel wykonawczy, laboratorium, sprzet, transport i
wszystkie urzadzenia niezbedne do wykonywania opracowan projektowych. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem sprawozdan w zwigzku z wykonywaniem
Dokumentow Wykonawcy ponosi Wykonawca.

Inzynier i/lub Zamawiajacy bedzie miat zapewniong mozliwos$¢ udziatu w wykonywaniu kontroli
wewnetrznej przez Wykonawce.

5.5. Dokumentowanie wykonywania Dokumentéw Wykonawcy
W trakcie wykonywania Dokumentéw Wykonawcy, Wykonawca tworzy dokumentacje przebiegu procesu

projektowego i dokumentacje kontroli przeprowadzanej przez Inzyniera i Zamawiajacego.

Dokumentacja przebiegu procesu projektowego to:
a. notatkii protokoty ze spotkan w sprawie Dokumentéw Wykonawcy,

b. korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi,
c. uzyskane dla Dokumentéw Wykonawcy wszelkie: oceny, opinie, protokoty sprawdzen, raporty z
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audytéw, raporty z kontroli wraz z ich analizg dokonang przez Wykonawce.

Dokumentacja przebiegu procesu projektowego bedzie przechowywana u Wykonawcy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu bedg zawsze dostepne dla Inzyniera.

6. ODBIOR DOKUMENTOW WYKONAWCY

6.1. Rodzaje odbioréow:
Dokumenty Wykonawcy podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a. odbiorowiczesciowemu,
b. odbiorowi koncowemu,
c. odbiorowi po okresie gwarancji jakosci.
6.2. Odbidr czesciowy
Przedmioty odbioru czesciowego
Odbiory czesciowe sg wykonywane odrebnie dla kazdego Dokumentu Wykonawcy.

6.3. Odbiér koricowy

Przedmiotem odbioru koncowego jest komplet Dokumentéw Wykonawcy. Odbiér korcowy
Dokumentow Wykonawcy nastgpi po zakoniczeniu ostatniego Dokumentu Wykonawcy.

6.4. Procedura odbioru cze$ciowego i koncowego
a. Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego po uzyskaniu pozytywnej opinii Inzyniera. W

trakcie odbioru Przedstawiciel Zamawiajgcego sprawdza zgodnosé¢ dokumentéw przedstawionych
do odbioru oraz zgodnos¢ opracowan projektowych z Umowsg,

b. W trakcie odbioru Przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo do podjecia nastepujacych decyzji:
(b1) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dtuzszego niz 30 dni, przeznaczonego na:

- przeanalizowanie uwag zgtoszonych przez Inzyniera oraz wad przez niego
stwierdzonych,

- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgtoszonych przezinzyniera,

- wprowadzenie do opracowan uzgodnionych poprawek i uzupetnien oraz
likwidacje wad,

- przekazanie poprawionych opracowan do Inzyniera, jezeli zdaniem Inzyniera niektére
elementy opracowan posiadajg wady lub/i Inzynier zgtasza uwagi do tych opracowan,

(b2) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dtuzszego niz 30 dni, przeznaczonego na:
przeanalizowanie uwag zawartych w opiniach do opracowan zleconych przez

Zamawiajgcego, i przedstawienie Inzynierowi protokotu z analizy uwag (protokét bedzie
zawierat informacje; w jakim zakresie Wykonawca proponujeuwzgledni¢ uwagi zawarte
w opinii),
- uzgodnienie wspdlnie z Inzynierem zakresu wprowadzenia poprawek i uzupetnien
wynikajgcych z opinii,
- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgtoszonych przez Inzyniera
- wprowadzenie do opracowan uzgodnionych poprawek i uzupetnien oraz likwidacje wad,
- przekazanie poprawionych opracowan do Inzyniera, jezeli Zamawiajacy zlecit
opracowanie opinii do opracowan, ktéra zostata przedstawiona Wykonawcy i jezeli
wynika z tej opinii, ze niektére elementy opracowan posiadajg wady lub/iopinia zawiera
uwagi do opracowan,
(b3) o odmowie odebrania tych opracowan, ktére zdaniem Przedstawiciela Zamawiajgcego
zasadniczo nie sg zgodne z Kontraktem
C. Wykonawca na wtasny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupetnienia w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
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d. Jedli Przedstawiciel Zamawiajgcego uzna, ze przekazane do odbioru opracowania wraz zinnymi
dokumentami do odbioru sg zgodne z wymaganiami Umowy, to po zakornczeniu czynnosci odbioru
podpisze Protokét zdawczo-odbiorczy.

€. Przedstawiciel Zamawiajgcego dokona odbioru opracowan w terminie 30 dni (poprzez podpisanie
protokotu zdawczo-odbiorczego) po przekazaniu kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z
zapisami umowy oraz wewnetrzng procedurg Zamawiajgcego, lub w przypadku zlecenia przez
Zamawiajgcego opinii do opracowan projektowych w terminie 56 dni, liczagc od daty przekazania
przez Wykonawce dokumentéw do odbioru, pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce
wymagan warunkujgcych odbidr.

f.  Dokumenty do odbioru czesciowego i koicowego
Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru czesciowego i koricowego opracowan
projektowych jest Protokdt przekazania i zdawczo-odbiorczy. Protokédt przekazania i zdawczo
odbiorczy powinien zawierac:

- date wystawienia protokotu,

- nazwe Dokumentu Wykonawcy i oznaczenie Umowy,

- nazwe strony przekazujacej i odbierajacej wraz z miejscami na podpisy,

- nazwy opracowan bedacych przedmiotem odbioru wraz z podaniem iloSciegzemplarzy
zgodnej z Wymaganiami Zamawiajgcego w tym zakresie.

- liste zatgcznikdw,

- miejsce na wpisanie daty odbioru.

Sktadajgc wniosek o dokonanie odbioru kazdego Dokumentu Wykonawcy, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi w celu sprawdzenia, formularz Protokotu zdawczo-odbiorczego w trzech egzemplarzach
wraz z zatgcznikami:

- kompletne opracowania,

- oSwiadczenie, ze s3 one wykonane zgodnie z Umowa, aktualnie obowigzujgcymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostaty wykonane w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu maja stuzyg,

- rozliczenie koncowe za opracowane Dokumenty Wykonawcy, ktére powinno zawieraé
zestawienie wynagrodzenia zgodnego z umowag, wyszczegdlnienie kwot poprzednio
zafakturowanych i obliczenie kwoty naleznej Wykonawcy z tytutu takiego rozliczenia -
dotyczy tylko odbioru koricowego,

- dowdd optacenia wszystkich sktadek wynikajgcych z umowy ubezpieczenia Wykonawcy od
skutkéw bteddw projektowych, zgodnie z Umowa,

Inzynier lub/i Zamawiajgcy dokonuje kontroli i przegladu wyzej wymienionych dokumentdow. Na

podstawie wynikéw kontroli i przeglagdu Przedstawiciel Zamawiajgcego podejmuje decyzje w sprawie

odbioru Dokumentéw Wykonawcy.

6.5. Odbiér po okresie Gwarancji Jakosci
Odbiér po okresie gwarancji polega na ocenie uzupetnien Dokumentéw Wykonawcy zwigzanych z
usunieciem wad w Dokumentach Wykonawcy stwierdzonych po odbiorze koricowym i zaistniatych w
okresie obowigzywania gwarancji.
Odbiér po okresie gwarancji bedzie dokonany przez Zamawiajgcego na podstawie Protokotu
odbioru po okresie gwarancji.

7. PLATNOSCI

7.1. Ustalenia ogdlne
Sposob i terminy dokonywania pfatnosci za Dokumentacje Projektowg i pozostate DokumentyWykonawcy

18



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
»WYROWNANIE SZANS MIESZKANCOW Z OBSZAROW POPEGEEROWSKICH POPRZEZ MODERNIZACJE DROGI POWIATOWEJ NR 1437N NA ODCINKU OD
MSC. OLSZTYNEK DO MSC. tUTYNOWKO”

powinny by¢ zgodne z Umowg i jej zatgcznikami.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis podstawowych obowigzujacych przepisow prawnych, norm technicznych i innych dokumentdéw,
majacych zastosowanie przy realizacji przedmiotowego zadania podano w cz.ll PFU.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powotane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne i
katalogi, ktére spetnia¢ majg opracowania projektowe, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotfanych przepiséw, norm, wytycznych i katalogdéw.

Przy wykonywaniu opracowan nalezy stosowaé ponadto nastepujgce przepisy, wytyczne i normy:

8.1. Przepisy prawa

1) Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych. (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1474 z pézn. zm.)

2) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013r. poz.260 z
poézn. zm.)

3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pézn. zmianami)

4) rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.p0z.1609 z pdzn. zmianami).

a. rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie

rodzajéw i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. nr 25 poz.133),

b. rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012
po0z.463),

C. rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz.430 z
pozn zm.),

d. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogipubliczne i ich usytuowanie (Dz.U.
2019 poz. 1643),

€. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 83 p0z.578 z pdin. zm),\
f. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120
p0z.1126 z pdin. zm.),

g. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz. Ustaw Nr 75, poz. 690, z pozn. zm.),

h. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. nr. 108, poz. 953 z pézn. zm.),

i. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47 poz. 401 z pdzn. zm.),

j. rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. Nr. 97 poz. 1055 z pézn. zm.),

K. rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu
ziemnego (Dz. U.z 2010 r nr. 2 poz. 6 z pdzn. zm.),
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5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z p6zn zm.)

a.

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr. 198,
poz. 2041 z pézn. zm.),

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ichwydawania (Dz. U. z 2004 r. nr
237, poz. 2375 z pdin. zm.),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr.249, poz. 2497 z pdzin.
zm.),

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr. 198,
poz. 2041 z pdzn. zm.),

6) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2010r. nr

193 p0z.1287 z pdzn. zm.),

rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu
odniesien przestrzennych (Dz.U. 2012 poz. 1247 z pdzn. zm),

rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. wsprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j
(Dz.U.2001 nr 38 poz. 455 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Administracji | Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osndéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 2012, poz. 352),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. wsprawie
standarddéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokos$ciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikdéw tych pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572 z pdzn. zm. ),

7) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2010r. nr 113

poz.759 z pdzn. zm.),

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metodi podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym
(Dz.U.2004 nr 130 poz.1389)

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy Dokumentacji Projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbiorurobdét budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80
poz.717 z pdin. zm.),

8) Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomosciami oraz ustawy o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2010 nr 155 poz. 1043 ze zm.),

9) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2008r. nr 25

poz.150 z pdzn. zm.),

rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. nr 213 p0z.1397 ze zm.),

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych

poziomdw hatasu w srodowisku (Dz.U. nr 120 poz.826 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomdéw niektérych
substancji w powietrzu (Dz. U.z 2012, , poz. 1031 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 wrzeénia 2012 r. w sprawie dokonywania oceny
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poziomoéw substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1032 z pézn. zm.),

e. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r w sprawie wartosci odniesienia dla
niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. nr. 16, poz. 87 z pézn. zm.),

f. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r. w sprawie standardéw jakosci gleby
oraz standardéw jakosci ziemi (Dz.U. nr 165 p0z.1359 z pdzn. zm.),

10) Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektdrych ustaw (Dz.U. nr 100 poz.1085 z pézn. zm.),

11) Ustawa z dnia 21 maja 2010 r o zmianie ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko oraz niektdrych innych ustaw (Dz.U. 2010 r nr 119 poz.804 z pdzn. zm.),

12) Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2012r. nr poz.145 z pdzn. zm.),
a. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r w sprawie warunkdéw, jakie nalezy spetnic¢

przy wprowadzaniu Sciekdw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancjiszczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dz.U. nr. 137, poz. 984 ze zm.),

13) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz.880 z pdzn. zm.),

a. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. . w sprawie obszaréw specjalnej
ochrony ptakéw Natura 2000 (Dz.U. nr 25 poz.133 z pdzn. zm.),

b. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkdw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty a takze kryteriow wyboru obszardw
kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. 2010 r, Nr. 77, poz.
510 z pdéin. zm.),

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roélin
(Dz.U.2012 poz.81 z pdzn. zm.),

d. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie gatunkéw dziko wystepujacych
grzybéw objetych ochrong (Dz.U. nr 168 poz.1765 z pdin. zm.),

e. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz.U. nr 237 poz.1419 z pdzn. zm.),

14) Ustawa z dnia 28 wrze$nia 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. 2011 r. nr 12, poz.59z pézn. zm.)

15) Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tekst jednolity Dz.U. 2004
nr 121 poz.1266 z pdzn. zm.)

16) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2013r. poz.21 z p6zn. zm.)

a. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. nr
112 po0z.1206),

b. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004r. w sprawie warunkéw, w ktérychuznaje sie,
ze odpady sg niebezpieczne (Dz.U. nr 128 poz.1347 z pdzn. zm.),

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajéw odpaddw,
ktore posiadacz odpaddw mozie przekazywaé osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym
niebedgcym przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2006 nr 75 poz. 527 z
pozn. zm.).

17) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie (Dz. U.
nr 75, poz. 493 z pdzn. zmianami),

18) Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162 poz.
1568 z pdzn. zm.),

a. rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, robot budowlanych, badai konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych i poszukiwan
ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych(Dz.U. 2011 nr 165 p0z.987 z pdzn. zm.)

19) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2012r.
po0z.1137 z pdzn. zm.),
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a. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegdétowychwarunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. nr 177
poz.1729 z pdin. zm.),

b. rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz.U. nr 170 poz.1393 ze zm.),
C. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw

technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 poz.2181 ze zm.),

d. rozporzagdzeniu Rady Ministréw z dnia 15 grudnia 1998r. w sprawie szczegdtowych zasad
prowadzenia, stosowania i udostepniania krajowego rejestru urzedowego podziatu terytorialnego
kraju oraz zwigzanych z tym obowigzkéw organdw administracji rzagdowej i jednostek samorzadu
terytorialnego (Dz.U. nr 157 p0z.1031 z pdzn. zm.),

e. rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 14 kwietnia
2010 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2010 nr 65 poz.
412).

20) Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. - o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i

administracji morskiej (tekst jednolity Dz.U. 2003r. nr 153 poz.1502 z pdZn. zm)

21) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 r nr. 81,poz. 351 z
pdin. zm.)

a. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr. 121, poz.
1137 z p6zn. zm.),

22) Ustawa z dnia 14 marca 1985r. - o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. 2011

r.nr 212 poz. 1263 z pézn. zm),

23) Ustawa z dnia 28 lipca 2005r. - o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony

uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. nr 167 poz.1399 z pdzn. zm.),

24) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity

Dz.U. 2013r. poz.267 z péin. zm.),

25) Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektdrych ustaw w zwigzku z wdrazaniem funduszy

strukturalnych i Funduszu Spdjnosci (Dz.U. nr 216 poz. 1370 z pdzn. zm.),

26) Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.2009 nr 84, poz.

712 z péin. zm.),

27) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240 z pdin.

zm.),

28) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekéw (Dz. U. 2006, Nr 123, poz. 858 z pézn. zm.),

a. rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 r. w sprawie wymagan jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. nr. 61 z 2007 r. poz.. 417 z pézn. zm.),

29) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. nr. 91 poz. 811 z pdzn. zm.),

a. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogdlnychprzepisow
bhp (Dz. U. 2003 nr. 169, poz. 1650 z pdzn. zm.),

b. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U.z2000r, nr.26, poz. 313 z
pdin. zm.),

C. rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 stycznia 2004 r.w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i
natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. 2004 nr. 16, poz. 156 z pdzn. zm.),
d. rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 pazdziernika 2005 r. zmieniajgce

rozporzadzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w $srodowisku pracy (Dz. U. 2005 nr. 212, poz. 1769 z pdzn. zm.).
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30) Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr. 169, poz. 1386 z pdzn. zm.),

31) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr. 133 poz. 883z pdzn.
zm.),

a. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkéw technicznych iorganizacyjnych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia i systemy informatyczne stuzgce do przetwarzania danych
osobowych (Dz. U. 2004 nr. 100 poz. 1024 z pézn. zm.),

32) Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej(Dz. U. nr 112, poz. 1198 z
pdzn. zm),

33) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2010 nr182 , poz. 1228 z

pozn.zm. ),

a. rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagan
bezpieczenstwa teleinformatycznego (Dz. U.2011 nr. 159, poz. 948 z pdzn. zm),

b. Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie przygotowania i
przeprowadzania kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz.U. 2011 nr 93 poz. 541 z
pdzn. zm.).

34) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U.2021.1420 t.j.),

a. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéwbudowlanych (Dz.U. 2012,
poz. 463 z pdin. zm.),

b. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentagiji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1714z pdzn. zm.),

C. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych wymagarn
dotyczacych innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. 2011 nr 282 poz. 1656z pdin. zm.),

d. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych wymagar
dotyczacych projektéw robdt geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania
koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696 z pozn. zm.),

e. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i
udostepniania informacji geologicznej (Dz.U. 2011 nr 282 poz. 1657 z pdzn. zm.),

f.  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu
wykonywania obowigzku udostepniania i przekazywania informacji oraz prébek organom
administracji geologicznej przez wykonawce prac geologicznych. (Dz. U. 2001.Nr 153.p0z.1781 z
pdin.zm.).

35) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr. 128, poz. 1402 z pézn zm.),

36) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug droga elektroniczng(Dz. U. 2002 nr. 144 poz.

1204 z p6in. zm.),

37) Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr. 90

poz. 631 z pdzn. zm),

38) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2010 nr 102 poz. 651

ze zm.),

a. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania
podziatéw nieruchomosci (Dz. U.2004 r Nr 268 poz.2663).

b. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 21 wrzes$nia 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomosci i
sporzadzania operatu szacunkowego (Dz. U. 2004 Nr 207 p0z.2109 ze zm.)

39) Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. 2010 r. Nr 193 poz. 1287

ze zm.).

a. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministra Rolnictwa i Gospodarki
zywnosciowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomosci( Dz. U. 1999 Nr 45
poz. 453 ze zm.),

b. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie
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ewidencji gruntéw i budynkéw. (Dz. U. 2001 Nr 38 poz.454 ze zm.),

C. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie
zgtaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systeméw i przechowywania
kopii zabezpieczajacych bazy danych, a takze ogdlnych warunkéw uméw o udostepnianie tych baz.
(Dz. U. 2001 Nr 78 poz. 837 ze zm.).

40) Ustawa z dnia 6 lipca 1982 o ksiegach wieczystych i hipotece (Dz.U. 2001 nr 124 poz. 1361 ze
zm.),

a. Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 17 wrzesnia 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiagg

wieczystych i zbioréw dokumentéw. (Dz. U. 2001 Nr 102 poz.1122 zezm.),

41) Ustawa z dnia 6 maja 1999 r o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi
Skarbu Panistwa oraz o zmianie niektérych ustaw Dz. U. 1999, nr. 49, poz. 484 z pdin. zm.,

42) rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiajgce szczegbtowe
zasady wykonania rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiajgcego przepisy ogolne
dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, EuropejskiegoFunduszu Spotecznego oraz
Funduszu Spdjnosci oraz rozporzadzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

43) rozporzgdzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiajgce przepisy ogolne
dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz
Funduszu Spdéjnosci i uchylajgce rozporzadzenie (WE) nr 1260/1999,

44) rozporzgdzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w
sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylajgce rozporzadzenie (WE) nr
1783/1999,

45) rozporzadzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady a dnia 5 lipca 2006 r. w
sprawie Europejskiego Funduszu Spotecznego i uchylajgce rozporzadzenie (WE)nr 1784/1999,

46) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008r., bw sprawie
zarzadzania bezpieczenstwem infrastruktury drogowej,

47) Dyrektywa Rady 85/337/EWG,

48) Ustawa z dnia 8 wrzesnia 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsiebiorstwa panstwowego "Polskie Koleje Paristwowe”. Dz. U. Nr 84 poz. 948 z pdzn.zm.,

49) Pozostate przepisy prawa wymienione w Specyfikacjach na Projektowanie oraz Warunkach
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych,

50) Ustawa z dnia 12 pazdziernika 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2012 poz. 1256 z pézn. zm.),

51) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013
r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkow
dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementédw ochrony akustycznej i wykonywania
robot ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston
odsnieznych oraz pasow przeciwpozarowych (Dz.U. 2013 poz. 435 z pdzn. zm.),

52) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013
r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych
usytuowanie drzew i krzewoéw, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robdt ziemnych w
sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobuurzgdzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz paséw
przeciwpozarowych (Dz.=U. 2013 poz. 435 z pdzn. zm.),

53) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i
ich usytuowanie (Dz.U. 2010 nr 115 poz. 773 z pdzn. zm.),

54) Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Certyfikacji z dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniajgce
zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobdéw podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do
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certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem (Mon. Pol. Z 1996 r nr. 28 poz. 295).

55) Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.
(Mon. Pol. Nr. 19 poz. 231).

56) Komentarz do warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Czes¢ |, Czes$¢ II.

57) Normy wymienione w Specyfikacjach na Projektowanie oraz Warunkach Wykonania i Odbioru

Robdt Budowlanych.
Przedstawiony powyzej wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu

zamknietego. Wykaz aktdw prawa nie wytgcza koniecznosci przestrzegania innych nie wymienionych
powyzej przepisow, o ile w trakcie realizacji zamdwienia bedg one miaty zastosowanie.
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SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE

SP.10.30.00

PROJEKT BUDOWLANY, MATERIAtY PROJEKTOWE
DO UZYSKANIA OPINII, UZGODNIEN | POZWOLEN WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI,
PROJEKT WYKONAWCZY, PRZEDMIAR ROBOT, STWIORB, PLAN UTRZYMANIA,
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Warunkéw
Przedmiotem niniejszych warunkdéw s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Dokumentacji

Projektowej przewidzianej do wykonania w ramach SP.00.00.00 Wymagania Ogdlne dla Dokumentéw
Wykonawcy w ramach zaméwienia na projekt i roboty budowlane: ,Wyrédwnanie szans mieszkancéw z
obszaréw popegeerowskich poprzez modernizacje drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od msc.
Olsztynek do msc. tutynéwko”. Zamawiajgcym jest Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie.

1.2. Zakres stosowania Warunkow.
Niniejsze warunki stanowig obowigzujgcy dokument przy realizacji nastepujacej Dokumentacji

Projektowej:
a. Projekt Budowlany (PZT, PA-B, PT),
b. Materiaty do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami

szczegdlnymi,

c. Projekt Wykonawczy,
. Przedmiar robdt,
STWIORB,

Plan utrzymania,

a & 0 A

Dokumentacja powykonawcza, ktére nalezy wykonaé¢ w ramach Umowy.

1.3. Okredlenia podstawowe
Uzyte w warunkach wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdymprzypadku nastepujgco:

a. Stadium Projektu budowlanego (Stadium PB) - jest to zbiér opracowan projektowych, w ktérych
gtéwnym opracowaniem projektowym jest Projekt budowlany. W sktad stadium Projektu budowlanego
w zaleznosci od potrzeb, wchodzg tez inne opracowania projektowe,np.:

1. materiaty do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
opracowane zgodnie z Ustawg o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych,

2. projekty rozbidrki,

3. materiaty do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwoler wymaganych przepisami szczegélnymi oraz
inne materiaty projektowe, w tym m.in.: projekt zieleni, projekt organizacji ruchu,

4. dokumentacja geodezyjna i kartograficzna (w tym: mapa do celéw projektowych i projekty
podziatéw nieruchomosci) oraz formalno-prawna zwigzana z nabywaniem nieruchomosci,

5. projekt prac geologicznych / program badan geotechnicznych,
6. dokumentacja geologiczno-inzynierska / dokumentacja geotechniczna oraz, geotechniczne
warunki posadowienia obiektow budowlanych,

b. Projekt budowlany (PB) - jest to opracowanie projektowe o charakterze szczegétowym, ktére

1. uzyskaniu (w zaleznosci od potrzeb) decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,
pozwolenia na budowe, dokonania zgtoszenia budowy / robot budowlanych, przygotowaniu
projektéw wykonawczych.

2. Szczegotowy zakres i forme Projektu budowlanego okreslajg przepisy wykonawcze do Prawa
budowlanego.

c. Projekt wykonawczy (PW) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie projektu
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budowlanego (jest to uszczegdtowienie projektu budowlanego w stopniu wiekszym niz wymagany przez
Prawo budowlane), ktdre wskazuje szczegétowo rozwigzania m.in.: geometryczne, konstrukcyjne,
technologiczne, materiatowe, organizacyjne, wyposazenia. Projekty wykonawcze majg obejmowac
rozwigzania techniczne zgodne z obowigzujacymi przepisami, wymogami, wytycznymi, atestami i
polskimi normami. Projekty, dla wszystkich koniecznych branz, winny zawieraé: niezbedne opisy,
obliczenia, zestawienia i rysunki potrzebne Wykonawcy robdét budowlanych do szybkiego,
jednoznacznego i nie budzacego watpliwosci wykonania wszystkich robétbudowlanych.
d. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Obioru Robét Budowlanych (STWIORB) - stanowig
opracowania zawierajgce w szczegoélnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreélenia standardu i
jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt. STWIORB zostang
opracowane przez Wykonawce zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego i z uwzglednieniem wymagan minimalnych okres$lonych w PFU w tym w
Warunkach Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWIiORB). Specyfikacje Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych — STWIORB majg zawiera¢ szczegdétowe wymagania w zakresie: sprzetu,
materiatow, transportu, wykonania robét, kontroli jakosci robdt, obmiaréw robét, odbioréw robét — sg
Scisle zwigzane z szczegétowym przedmiarem robét.
e. Przedmiary robdt — opracowania zawierajgce zestawienie przewidywanych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych, szczegétowy opis oraz wskazaniem witasciwych STWIORB z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych. Przedmiary robdt
zostang opracowane przez Wykonawce zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego i z uwzglednieniem wymagan minimalnych okreslonych w PFU w tym w
Warunkach Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiORB),
f. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
przepisami, polskimi normami, okresleniami podanymi w SP.00.00.00 Wymagania ogdlne dla
Dokumentéw Wykonawcy oraz w innych czesciach Umowy.
2.  WYMAGANIA DLA DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE)J
Ogdlne wymagania dla Dokumentacji Projektowej podano w SP.00.00.00 Wymagania ogdlne dla
Dokumentow Wykonawcy.
W niniejszej specyfikacji w punkcie 3 przedstawiono szczegétowe wymagania, ktére nalezy uwzglednic
przy projektowaniu konstrukcji, wyposazenia i materiatéw dla obiektéow drogowych, innych obiektéw,
infrastruktury technicznej, innych urzadzen:

a. Obiekty drogowe

b. Infrastruktura techniczna zwigzana i nie zwigzana z drogg

C. Inne obiekty

3. WYKONANIE DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ
Ponizej przedstawione sg wymagania, ktére nalezy uwzgledni¢ przy wykonywaniu Dokumentacji
Projektowej.

3.1. Charakterystyczne cechy stadium Dokumentacji Projektowej objetej niniejsza SP

d.  Stadium projektu budowlanego i wykonawczego ma zawiera¢ opracowania projektowe o
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charakterze szczegétowym. Wszystkie elementy majg by¢ okreslone szczegétowo (ostatecznie).

e. Stadium projektu budowlanego i wykonawczego ma by¢é wykonane dla catego zadania
inwestycyjnego objetego niniejszg Umowg na projekt i budowe, lecz dopuszcza sie mozliwoscé
odrebnych opracowan dla poszczegdlnych elementéw wchodzacych w sktad zadania, ktére moga
stanowi¢ odrebne przedmioty odbioru i dopuszczenia do uzytkowania.

f. Szczegdtowy zakres i forma Projektu budowlanego powinna spetniaé wymagania okreslone w
ustawie Prawo budowlane oraz rozporzgdzeniach wykonawczych do ustawy Prawo budowlane
aktualnych na dzien jego przekazania.

g. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z innymi obiektami, nalezy przedstawic
wszystkie istotne zagadnienia zwigzane z projektowanymi rozbidérkami obiektow,

h.  Uksztattowanie terenu jest czescig Projektu zagospodarowania terenu. Zagadnienia
projektowe zwigzane z zielenig, na etapie projektu budowlanego, mogg znalez¢ sie w oddzielnym
Projekcie zieleni, ktéry moze by¢ zatacznikiem do Projektu zagospodarowania terenu.

3.1.1. Podstawa i zakres opracowania Dokumentacji Projektowej

1. Stadium Projektu budowlanego i wykonawczego - wykonane powinno by¢ opracowane na
podstawie PFU oraz zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi we wfasnym zakresie od gestordw,
ktdrych sieci znajdujg sie na terenie objetym inwestycjg a takze z obowigzujgcymi normami i przepisami
oraz zgodnie z zasadami wspodfczesnej wiedzy technicznej.

2. Dokumentacje nalezy opracowa¢ kompleksowo dla wszystkich branz, ktére wynikajg z warunkodw,
uzgodnien jak i decyzji uzyskanych w trakcie realizacjiprzedmiotu zamdwienia.

3. Dokumentacja powinna byé wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢, a w szczegdlnosci powinna umozliwi¢ uzyskanie decyzji ozezwoleniu na realizacje inwestycji,
pozwolenia na budowe/rozbidrke, zgtoszen rozbidrki, budowy/robét budowlanych i innych niezbednych
zgbd, pozwolen, zezwolen, uzgodnien i opinii.

3.1.2. Szczegotowosc prac projektowych

Ogdlne wymagania oraz definicje dotyczgce szczegdtowosci prac projektowych podano w SP.00.00.00
Wymagania ogélne dla Dokumentéow Wykonawcy.

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu i wszystkie obiekty oraz urzagdzenia nalezy zaprojektowac
szczegbdtowo (ostatecznie).

3.1.3. Wymagania dla kolejnosci wykonywania prac projektowych
Realizacja Dokumentacji Projektowej bedzie przebiega¢ w nastepujgcych etapach:

a. analiza materiatdw wyjsciowych, zebranie i analiza materiatéw archiwalnych orazwykonanie
pomiaréw, badan, obliczen i ekspertyz,

b.  opracowanie roboczych wersji PB i innych opracowan projektowych z nim zwigzanych oraz
uzyskanie akceptacji Inzyniera i Zamawiajgcego dla proponowanych rozwigzan,

C. opracowanie materiatdw niezbednych dla dokonania uzgodnien,

d. uzyskanie wymaganych przepisami szczegdlnymi uzgodnien, opinii, decyzji i pozwolen,

e. opracowanie projektu statej organizacji ruchu,

f. przekazanie do odbioru Projektu budowlanego i innych opracowan projektowych z nim

zwigzanych oraz wykonanie poprawek i uzupetnien wyniktych w trakcie odbioru,

g. opracowanie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej/
Pozwolenie na Budowe, dokonanie zgtoszenia budowy / robdt budowlanych wraz z wszystkimi
zatgcznikami wymaganymi przepisami oraz okreslonymi w WymaganiachZamawiajacego oraz uzyskanie
akceptacji Inzyniera dla tych materiatéw,

h.  ztozenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej/ Pozwolenie na
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Budowe/ dokonanie zgtoszenia budowy / robdét budowlanych wraz z wszystkimi wymaganymi
zatgcznikami,

i. uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej / pozwolenia na budowe

/ przyjecie zgtoszenia budowy / robot budowlanych,

j- opracowanie Projektu wykonawczego, zgodnie z jego zawartoscig okreslong w punkcie 3.5
niniejszej Specyfikacji, w terminach wynikajgcych z zatwierdzonego harmonogramu prac projektowych,
przekazanie go do odbioru oraz wykonanie poprawek i uzupetnief wyniktychw trakcie odbioru,

k. Opracowanie Przedmiaru robdt zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 3.6 niniejszej
Specyfikacji, w terminie wynikajgcym 1z zatwierdzonego harmonogramu prac projektowych,
przekazanie go do odbioru oraz wykonanie poprawek i uzupetnien wyniktych w trakcie odbioru.

3.2. Szata graficzna Dokumentacji Projektowej

Ogdlne wymagania dotyczace szaty graficznej opiséw, obliczen, rysunkéw i oprawy Dokumentacji
Projektowej przedstawiono w SP.00.00.00 Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy.

Przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej objetej niniejszg Specyfikacja Wykonawca ponadto
uwzgledni nastepujgce wymagania dotyczace szaty graficznej i wydawnicze;j:

3.2.1. Projekt budowlany

Szata graficzna i wydawnicza powinna spetnia¢ wymagania rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 18
wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.U. 2020 poz.
1609).

3.2.2. Projekt organizacji ruchu
Projekt wykona¢ w sposdb mozliwy do korzystania z niego na budowie i ztozony do formatu A-4.

3.2.3. Projekt wykonawczy
Rysunki i czes¢ opisowa projektu wykonawczego powinny zostac¢ ztozone do formatu A-4 i przekazane w
oprawie.

3.2.4. Przedmiar Robot i STWiIORB
Przedmiary Robot i STWIORB powinny zostac przekazane z podziatem naposzczegdlne branze i ztozone
do formatu A-4 w oprawie.

3.3. Ramowa zawartos¢ i wymagania dla Projektu budowlanego
Wielobranzowy projekt budowlany (PB — w tym PZT, PAB i PT) musi by¢ zgodny ze stanem prawnym
obowigzujgcym na dzien przekazania dokumentacji i powinien zawiera¢ elementywymienione ponizej.

3.3.1. Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu
Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu sporzadzony na aktualnej mapie do celéw projektowych lub
jej kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez projektanta, obejmujacy:
1) okreslenie granic dziatki lub terenu;
2) usytuowanie, obrys i uktady istniejgcych i projektowanych obiektéw budowlanych, w tym sieci
uzbrojenia terenu, oraz urzadzen budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym;
3) sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow;
4) ukfad komunikacyjny i uktad zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementéw, wymiardw,
rzednych i wzajemnych odlegtosci obiektéw, w nawigzaniu do istniejgcej i projektowanej
zabudowy terendw sgsiednich;

5) informacje o obszarze oddziatywania obiektu;
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6) inwentaryzacje zielenii gospodarke drzewostanem.

a. Cze$¢ opisowa
Zawarto$¢ musi by¢ zgodna z trescig rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.U. 2020 poz. 1609)

Tresé Czesci Opisowej powinna uwzgledniad takze ponizszg ramowa zawartosé:
1. Przedmiot inwestycji.
a) Lokalizacja i program inwestycji.
Rodzaj i nazwa przedsiewziecia, lokalizacja (wojewddztwo, powiaty, gminy), kilometraz (poczatek,
koniec, dtugosé), funkcja, klasy, i nazwa drég, kategoria ruchu, itd.
b)  Celizaktadany efekt inwestyc;ji.
Omowienie celu i spodziewanych korzysci ogélnospotecznych bezposrednich (dla uzytkownikéw drég) i
posrednich (dla ogdtu i spotecznosci lokalnych), zaktadanych po zrealizowaniu projektowanego
przedsiewziecia.
c) Podziat inwestycji na etapy i kolejnosc¢ realizacji obiektow i etapow.
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu (opis w zakresie niezbednym).
d)  Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego.
Dla obiektéw lub grup obiektéw budowlanych wchodzacych w sktad istniejgcego pasa drogowego:
o) lokalizacje, nazwy, rodzaje, kategorie, funkcje, klasy obiektow,
o) funkcjonalnos¢ istniejgcych obiektéw np.: nos$nos¢, poziom swobody ruchu,
zapewnienie skrajni i Swiatta, przepustowos¢, wypadkowosé, wydajnos¢, dostepnosé,

itp.,
o) charakterystyczne elementy geometrii, konstrukcji i wyposazenia,
o przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbidrki.
e) Charakterystyka zieleni istniejgcej, w tym inwentaryzacje zieleni i gospodarke
drzewostanem

f) Dostepnosci dla 0séb niepetnosprawnych,

g) Zagospodarowanie terenu przylegtego:
o konfiguracja i uksztattowanie terenu,
o wazniejsze elementy zainwestowania i zagospodarowania terenu w pasie
wykonania i oddziatywania inwestycji (w tym tereny mieszkaniowe i obiekty chronione
oraz odlegtosci od planowanego przedsiewziecia), stan techniczny,

o istniejaca sie¢ komunikacyjna (drogowa i inna), takze dla potrzeb obstugi ruchu
lokalnego,
o przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbidrki.

3. Istniejgce terenowe uwarunkowania realizacyjne.
h)  Warunki wynikajace z:

o koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania miasta,
o innych programéw rzgdowych i programéw wojewddzkich,
o miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego,

i) Warunki wynikajgce z zagospodarowania istniejgcego pasa drogowego i terenu
przylegtego.

i) Warunki srodowiskowe terenu.
Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami (obszaryi elementy chronionej przyrody, cieki wodne, ujecia i zbiorniki wodne,
klimat, grunty rolne i le$ne, miejsca o znacznie przekroczonych normach oddziatywan, itd.).

4. Warunki wynikajace z ochrony konserwatorskiej terenu.
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Dane informujgce czy teren, na ktédrym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany do

rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz informacji pozyskanej z jednostek samorzadu

terytorialnego (starostwo, gmina, miasto).

Dane dotyczace zagadnien archeologicznych.

k)

1)

Warunki geologiczne terenu w tym odpowiednio do potrzeb dane okreslajgce wptyw
eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w
granicach terenu goérniczego.

Inne warunki (np.: zwigzane z bezpieczenstwem budowli i bezpieczeristwem ruchu,
przeciwpozarowe).

5. Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbednym).

a)

O
a)
b)

c)

O
a)

Uksztattowanie trasy drogowej.

Uktad komunikacyjny:
opis przebiegu trasy na tle istniejgcego i planowanego zagospodarowania terenu,
opis przebiegu planowanej trasy w stosunku do trasy istniejgcej (przy
rozbudowie),
opis przebiegu trasy wzgledem planowanego uktadu komunikacyjnego, powigzania
z innymi drogami wzglednie z uktadem drdg, dostepnosé.

Uksztattowanie terenu i zieleni

Projektowane obiekty i urzadzenia budowlane.

Dla kazdego projektowanego obiektu lub grupy obiektéw nalezy zamiesci¢ krétki opis zawierajacy:

O
@)

nazwa, lokalizacja, typ i rodzaj,
funkcja i parametry uzytkowe (np.: poziomy swobody ruchu, przepustowos¢,

klasa techniczna, skrajnie, $wiatta, dopuszczalnych obcigzen, skutecznosc),

@)

inne konieczne dane wynikajgce z specyfiki obiektu lub przepiséw, w nastepujgcym

uktadzie branz:

obiekty drogowe,

b) obiekty inzynierskie,
c) obiekty kubaturowe,
d) urzadzenia ochrony srodowiska,
e) infrastruktura techniczna,
f) inne obiekty.
b. Czes¢ rysunkowa

Czesc rysunkowa powinna zosta¢ opracowana na aktualnej mapie do celéw projektowych ma zawierac,
plansze zbiorcza projektowanych sieci uzbrojenia terenu z proponowanym przebiegiem drogi - zawartos¢
musi by¢ zgodna m.in. z trescig rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.U. 2020 poz. 1609)
Zawartosé ramowa:

1. Plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000.

2. Plan zagospodarowania w skali 1: 500 lub 1: 1 000, zawierajgcy m.in.:

a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

granice i numery dziatek,

usytuowanie i uktad istniejgcych i projektowanych obiektow,

rodzaj i planowany maksymalny zasieg ucigzliwosci,

uksztattowanie terenu,

uksztattowanie zieleni w tym z inwentaryzacjg zieleni oraz wskazanie drzewi
krzewdw przeznaczonych do wycinki,

urzadzenia przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,

uktad sieci i przewoddéw uzbrojenia terenu.
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3.3.2. Projekt architektoniczno-budowlany
Projekt architektoniczno-budowlany obejmujacy:

1) uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng istniejgcych i projektowanych obiektéw
budowlanych;

2) przekroje w skali co najmniej 1:200, zawierajace istotne projektowane elementy drogi, m.in.
wymiary, spadki, charakterystyczne rzedne (istniejgce i projektowane) oraz granice pasa
drogowego (wraz z 3 metrowg przestrzenig poza pasem drogowym), odwodnienia poprzeczne,
rowy odwadniajgce, pobocza z uwzglednieniem rzednych korekty poziomu gruntu w pasie i poza
pasem drogowym, tgcznie z koniecznymi murami oporowymi lub innymi zabezpieczeniami
skarp; schody, pasy ruchu, ciagi piesze i rowerowe, miejsca postojowe, pasy zieleni, zatoki
autobusowe, wyspy, ogrodzenia, i inne elementy drogi oraz terenu bezposrednio sgsiadujgcego
z terenem zmienianym (pasem drogowym);

3) charakterystyczne parametry techniczne obiektéw budowlanych;
4) opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego,

5) projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne majgce wplyw na otoczenie, w tym
Srodowisko;
6) charakterystyke ekologiczng;
7) postanowienie udzielajgce zgody na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy Prawo
budowlane, jezeli zostato wydane.
Zawartos$¢ projektu architektoniczno-budowlanego musi by¢ zgodna z zapisami rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
(Dz.U. 2020 poz. 1609) tj. okresla¢ funkcje, forme i konstrukcje obiektu budowlanego, uwzgledniajac
specyfike robét budowlanych wystepujgcych branz wraz z geotechnicznymi warunkami posadowienia,
przedstawionymi w formie opinii geotechnicznej oraz (w zaleznosci od potrzeb) w formie dokumentacji
badan podtoza gruntowego, projektu geotechnicznego, dokumentacji geologiczno-inzynierskiej oraz
informacje o obszarze oddziatywania.
W nawigzaniu do wymagan rozporzadzenia projekt architektoniczno-budowlany zawiera:

a. Opis techniczny

Opis techniczny - zawartos$¢ musi by¢ zgodna m.in. z zapisami rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 18
wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.U. 2020 poz. 1609)
W tresci Opisu technicznego nalezy uwzglednic ponizsza ramowg zawartos¢:

- Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego - o ile nie mieszczg sie w Opisie obiektéw i na rysunkach.
- Inwentaryzacje obiektéw budowlanych.

Inwentaryzacja dotyczy cech iloSciowych, geometrycznych i materiatowych i zazwyczaj jej wyniki
zamieszczane sg bezposrednio na rysunkach projektowanych obiektow.

- Oceny stanu technicznego obiektéw budowlanych (ekspertyzy).

Wyniki ocen stanu technicznego obiektdw mogg byé, w zaleznosci od ich zakresurzeczowego i objetosci,
zamieszczone w oddzielnych opracowaniach lub przedstawione jedynie w uproszczonej formie w
punkcie (b) Opis obiektow.

b. Czes¢ rysunkowa

Cze$¢ rysunkowa - rysunki wszystkich obiektdw budowlanych powinny przede wszystkim spetniaé
wymagania rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.U. 2020 poz. 1609).

Na rysunkach nalezy zamiesci¢ w razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektow w terenie.
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Czesc rysunkowa powinna zawierac co najmniej ponizsze rysunki:

- dla obiektow drogowych

1. plan sytuacyjny (skala 1:500) oraz w miejscach mniej czytelnych dodatkowe rysunki
planu sytuacyjno-wysokosciowego w skali 1:250

2.  przekroje podtuzne (skala 1:100/1000), z zaznaczong geologig w miejscachwykonanych

odwiertéw, zawierajgce rzedne projektowane i istniejgce z dowigzaniem do istniejgcego terenu,
projektowane charakterystyczne elementy w tym lokalizacja: wpustéw deszczowych, rowéw,
skrzyzowan, zjazdéw, zatok autobusowych, obiektéw inzynierskich,

3. przekroje normalne - charakterystyczne (skala 1:100), zawierajgce wszystkie zaprojektowane
elementy drogi, m.in. ich usytuowanie w pasie drogowym, wymiary, spadki,
charakterystyczne rzedne (istniejgce i projektowane) oraz granice pasa drogowego
odwodnienia poprzeczne, rowy odwadniajgce, pobocza zuwzglednieniem rzednych korekty
poziomu gruntu w pasie i poza pasem drogowym, facznie z koniecznymi murami oporowymi
lub innymi zabezpieczeniami skarp, pasy ruchu, ciagi piesze, schody, miejsca postojowe, pasy
zieleni, ogrodzenia, zatoki autobusowe, wyspy i inne elementy drogi;

4, przekroje konstrukcyjne nawierzchni dla kazdej kategorii ruchu oraz parkingdw, chodnikéw,
zjazddéw, Sciezek rowerowych i ciggdw pieszo — rowerowych, placéw, separacji, progow i
innych (skala 1:50, rysunki szczegétowych rozwigzan konstrukcyjnych w skali 1:20);

5.  charakterystyczne przekroje poprzeczne (skala 1:100) — w zaleznosci od potrzeb

- dla infrastruktury technicznej zwigzanej i nie zwigzanej z droga
1.  plany sytuacyjno - wysokosciowe (skala 1:500)

2. szczegoty konstrukceyjne (skala 1:10 - 1:25),

3.  schematy;

oraz dodatkowo dla:

branzy sanitarnej:

4.  profile podtuzne (skala 1:100/500) z zaznaczong geologia w miejscach wykonanych odwiertow
oraz z zaznaczong istniejgcy infrastrukturg techniczng i obiektami inzynierskimi w miejscach
przeciecia tras,

branzy konstrukcyjno-budowlanej:

5.  plan sytuacyjny (skala 1:500),

6.  przekrdj podtuzny (skala 1:50),

7.  szczegoty elementdw konstrukcyjnych,

c. Opinia geotechniczna i (w zaleznosci od potrzeb) Dokumentacja geologiczno- inzynierska
oraz ocena geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow wedtug wymagan
SP.40.20(30,40,50).00.

3.3.3. Projekt rozbidrki obiektéw i urzadzen budowlanych

Dla obiektéw budowlanych przewidzianych do rozbidrki, dla ktérych ustawa Prawo budowlane wymaga
uzyskania pozwolenia na rozbidrke, nalezy wykonac projekt rozbidrki, o ile zajdzie taka potrzeba,
zawierajacy:

1. opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych,
2. opis sposobu zapewnienia bezpieczeristwa ludzi i mienia,
3. inwentaryzacja obiektow przeznaczonych do rozbiérki
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4, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organdw, a takie inne dokumenty,
wymagane przepisami szczegélnymi,

5. w razie potrzeby opisy, szkice i rysunki dotyczace metod i szczegétdw robdt
rozbidrkowych.

3.3.4. Projekt techniczny:
1. projektowane rozwigzania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczer statyczno-
wytrzymatosciowych,
projektowane niezbedne rozwigzania techniczne oraz materiatowe,
w zaleznosci od potrzeb — dokumentacje geologiczno-inzynierskg lub geotechniczne
warunki posadowienia obiektéw budowlanych,
4, inne opracowania projektowe;

3.3.5. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w art. 33 ust. 2
pkt 1. Ustawy Prawo budowlane

3.3.6. Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) uwzgledniajacy
specyfikacje projektowanego obiektu budowlanego, wykonana wg wymagan art.20
ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego.

3.3.7. Projekt statej organizacji ruchu

Wykonawca opracuje projekt statej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami i uzyska
zatwierdzenie przez wtasciwy organ zarzadzajacy ruchem.

Projekt organizacji ruchu winien by¢ sporzadzony zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdw zarzqdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nadtym zarzqdzaniem (Dz.U.2017.784 t.j.).

Projekt organizacji ruchu po jego zatwierdzeniu przez wtasciwy organ zarzadzajacy ruchem i po
wprowadzeniu na droge staje sie organizacjg ruchu obowigzujgcg na tejdrodze. Ta organizacja ruchu
zachowuje waznos¢ do momentu zatwierdzenia i wprowadzenia na drodze nowej organizacji ruchu.
Organizacja ruchu powinna by¢ wprowadzona nie pdzniej niz w terminie okreslonymw zatwierdzeniu.
Wszelkie zmiany w stosunku do zatwierdzonej, obowigzujgcej organizacji ruchu, przed ich
wprowadzeniem muszg by¢ najpierw umieszczone w projekcie organizacji ruchu i zatwierdzone przez
organ zarzadzajacy ruchem.

Wykonaweca przekaze Zamawiajgcemu oryginat uzgodnienia projektu docelowej organizacji ruchu.

Projekt organizacji ruchu zawiera:
a. Cze$¢ opisowa
Opis techniczny:

1. nazwa, lokalizacja i zakres zadania inwestycyjnego (pikietaz poczatku i korca
projektowanego odcinka drogi),

2. nazwa inwestora i projektanta,

3. formalno-prawne podstawy opracowania,

4. charakterystyka techniczna i funkcjonalna drogi,

5. charakterystyka projektowanej geometrii drogi i obiektow inzynierskich,

6. charakterystyka istniejgcego i prognozowanego ruchu,

7. charakterystyka planowanej organizacji ruchu, a dla projektu przebudowy drogi takze

charakterystyka istniejgcej organizacji ruchu, opis i uzasadnienie wprowadzanych zmian,
8. charakterystyka ruchowa projektowanej organizacji ruchu (natezenia, struktura kierunkowa i
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

rodzajowa ruchu, przepustowosc),

typy, rodzaje oraz parametry techniczne i funkcjonalne oznakowania pionowego,
oznakowania poziomego, sygnalizacji Swietlnej oraz urzadzen brd,

charakterystyka projektowanego sterowania ruchem,

znaki i tablice o zmiennej tresci (typy, rodzaje, parametry techniczno- funkcjonalne, tresci
przekazéw, sposoby zmian tresci przekazéw, zastosowane czujniki inicjujgce zmiany tresci
przekazéw i algorytmy dokonywania zmian),

obliczenia sprawdzenia wptywu lokalizacji, typow i rodzaju konstrukcji urzadzen organizacji
ruchu, bezpieczenstwa ruchu drogowego i ochrony srodowiska, elementéw wyposazenia drogi
oraz infrastruktury technicznej w pasie drogowym, nie zwigzanych z droga, na widocznos¢ i
bezpieczenstwo ruchu drogowego,

obliczenia przepustowosci dla drég oraz skrzyzowan/weztéw ze szczegdlnym uwzglednieniem
rond i skrzyzowan z wyspg centralng,

sprawdzenie przepustowosci i prawidtowosci zastosowanych rozwigzan przy pomocy
programu symulacji ruchu,

obliczenia zwigzane z ustalaniem programoéw wyswietlanych na urzadzeniach sterowania
ruchem,

oSwiadczenie projektanta o zgodnosci projektu z aktualnymi przepisami w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen brd i
warunkéw ich umieszczania na drogach oraz z warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne.

Przewidywany termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu,

Imiona, nazwiska, oraz podpisy projektanta.

Zatgczniki w postaci opinii i uzgodnien wymaganych aktualnymi przepisami.

Ustosunkowanie sie projektanta na piSmie do uwag i wnioskéw zawartych w opiniachi

uzgodnieniach.

b.
Plan orientacyjny w skali 1:10.000 (dopuszcza sie skale 1:25000) z zaznaczeniem drdg, ktorych
dotyczy oraz granic administracyjnych powiatéw i wojewddztw, kartogramy rozktadu ruchu na
skrzyzowaniach/weztach, plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 (1:500 zalecany dla wszystkich
skrzyzowan/weztdw, a obligatoryjny dla skrzyzowan/weztéw z sygnalizacjg), zawierajacy:

1.
2.
3.

L 00N Uk

10.

11.
12.

Czes$¢ rysunkowa:

szczegdtowe parametry geometryczne drogi, ze szczegdlnym uwzglednieniem

geometrii skrzyzowan i tgcznic weztéw,

parametry geometryczne zjazdéw publicznych i indywidualnych, zatok autobusowych
parkingdw oraz miejsc obstugi podréznych,

lokalizacje i pikietaz istniejgcych, projektowanych oraz usuwanych znakéw

drogowych pionowych, w tym znakdw kierunku i miejscowosci,

lokalizacje znakéw poziomych,

lokalizacje sygnalizatoréw drogowych,

lokalizacje urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego,

lokalizacja obiektéw, budowli i innych elementéw zagospodarowania otoczenia drogi
mogacych mie¢ wptyw na generowanie ruchu, widocznos¢ lub bezpieczenstwo ruchu
drogowego,

lokalizacje urzadzen organizacji ruchu, bezpieczennstwa ruchu, ochrony srodowiska,
elementow wyposazenia drogi oraz infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie zwigzanych
z drogg, mogacych mie¢ wptyw na widocznos¢ i bezpieczerstwo ruchu drogowego,

rysunki sprawdzajgce widocznos$¢ w tréjkatach widocznosci na

skrzyzowaniach, ze szczegdlnym uwzglednieniem widocznosci na rondach,
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13.  rysunki sprawdzajgce widoczno$¢ na wyprzedzanie i zatrzymanie z uwagi na lokalizacje
obiektéw, budowli i innych elementéw zagospodarowania i otoczenia drogi,

14.  rysunki sprawdzajgce wptyw lokalizacji i rodzaju konstrukcji urzgdzen

15. organizacji ruchu, bezpieczenstwa ruchu drogowego i ochrony sSrodowiska, elementéw
wyposazenia drogi oraz elementéw infrastruktury technicznej znajdujgcych sie w pasie
drogowym, nie zwigzanych z drogg na widocznosé i bezpieczeristwo ruchu drogowego, ze
szczegbélnym uwzglednieniem widocznosci i bezpieczenstwa na skrzyzowaniach i tgcznicach
weztow.

3.3.8. Projekt zieleni
Ramowa zawartos$¢ Projektu Zieleni:
a. Czesc opisowa.

1. charakterystyka zieleniistniejacej,

2. projektowana gospodarka istniejgcg szatg roslinng (w tym wycinka kolidujgcych
drzewi sposob

3. adaptacji zieleni istniejacej),

4. projektowane rozmieszczenie zieleni i dobdr szaty roslinnej obejmujace:

a) zestawienie iloSciowe i gatunkowe drzew i krzewow,
b) zestawienie sktadéw mieszanek siewnych traw,
c) zestawienie zieleni przeznaczonej do wycinki,
d) wskazéwki i wymagania technologiczne,
e) uzgodnienia z wiasciwymi organami.
b. Cze$¢ rysunkowa.

5. inwentaryzacja zieleni i gospodarka zielenig istniejgcg (w tym wycinka kolidujgcych
drzew i sposéb adaptacji zieleni istniejacej) wykonane na mapie projektu
zagospodarowania terenu lub na oddzielnym planie sytuacyjnym zawierajagcym petny
obraz planowanej inwestycji,

6. plan rozmieszczenia nowej zieleni (drzewa, krzewy, trawy z doborem szaty roslinnej)
wykonany wprost na mapie projektu zagospodarowania terenu lub na oddzielnym
planie sytuacyjnym zawierajgcym petny obraz planowanej inwestycji,

7. (przekroje poprzeczne uksztattowania zieleni (1:100 - 1:200) zawierajace: stan istniejgcy
zieleni, stan projektowany zieleni z wymiarami obrazujgcymi usytuowanie w przekroju
poprzecznym drogi, rodzajami i gatunkami zieleni, zaktadanymi docelowymi
wysokos$ciami.

W ramach Projektu zieleni powinny zostaé¢ uwzglednione nasadzenia kompensacyjne (jesli sg lub/i bedg
wymagane w wydanych dla przedsiewziecia decyzjach administracyjnych, w szczegdlnosci decyzji
zezwalajacej na usuniecie drzew, decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych oraz w miejscowym
planie zagospodarowania terenu). W przypadku gdy nasadzenia kompensacyjne nie bedg mogty zostac
usytuowane na terenie inwestycji z uwagi na ograniczenia terenowe, nalezy w uzgodnieniu z wtasciwym
wiascicielem gruntu zaprojektowad nasadzenia na terenie sgsiadujgcym z inwestycja.

3.4. Materiaty projektowe do uzyskania decyzji, opinii, uzgodnien i pozwolern wymaganych
przepisami szczegélnymi

Ponizej przedstawiono wykaz i zawartosé materiatéw projektowych wykonywanych dla uzyskania opinii,
uzgodnienn i pozwolen wymaganych przepisami szczegdlnymi, ktére mogg wystgpi¢ w trakcie
uzgadniania Projektu budowlanego.

3.4.1. Materiaty do wniosku o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej
Materiaty do wniosku o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowe] nalezy wykona¢ w petnym
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zakresie, zgodnie z art. 11d ust. 1 ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych.

Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, majg zawierac:

1) wykaz dziatek na ktérych zlokalizowana jest inwestycja drogowa,
2) zakres inwestycji,

3) tabelaryczne zestawienie projektantéw wszystkich branz, ktérzy opracowali projekt (imie i
nazwisko, zakres uprawnien, specjalnos¢, nr uprawnien, nr ewid. Izb),

4) projekt podziatu nieruchomosci,
5) okreslenie linii rozgraniczajgcych teren inwestycji,
6) wykaz dziatek w liniach rozgraniczajgcych teren pasa drogowego,

7) wykaz dziatek objetych obowigzkiem przebudowy istniejgcej infrastruktury technicznej (tj.
znajdujacych sie w terenie niezbednym dla obiektéw budowlanych),

8) wykaz dziatek w liniach rozgraniczajacych teren pasa drogowego drég powiatowych, ktoére z
mocy prawa stajg sie wtasnoscig Skarbu Panstwa lub odpowiedniej jednostki samorzadu
terytorialnego,

9) wykaz dziatek w liniach rozgraniczajgcych teren pasa drogowego drég gminnych, ktére z
mocy prawa stajg sie wtasnoscig Skarbu Panstwa lub odpowiedniej jednostki samorzgdu
terytorialnego,

10) wykaz wtascicieli nieruchomosci i ich adresy, zgodnie z wypisem z rejestru gruntéow
aktualnym na dzien przekazania dokumentac;ji,

11)  wykaz nieruchomosci, na ktorych istnieje obowigzek dokonania przebudowy istniejacej sieci
uzbrojenia terenu, rozbidrki istniejgcych obiektéw budowlanych nieprzewidzianych do
dalszego uzytkowania, budowy urzadzen wodnych, przebudowy zjazdéw oraz przebudowy
innych drég publicznych (roboty budowlane zwigzane z powyiszg inwestycjg objete
zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej) z wyszczegdlnieniem rodzaju ograniczenia w
korzystaniu z kazdej nieruchomosci (tj. nieruchomosci w zakresie terenu niezbednego dla
obiektéw budowlanych nie bedacych wtasnoscia Gminy, objete czasowym zajeciem pod
roboty budowlane),

12) mape ewidencyjng z liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji przedstawiajacg przebieg
drogi z zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych oraz istniejgcego
uzbrojenia,

13) analiza (opis i plan) powigzania drogi z innymi drogami publicznymi,

14)  okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,

15) warunki wynikajgce z potrzeb ochrony sSrodowiska, ochrony zabytkéw i débr kultury
wspofczesnej oraz potrzeb obronnosci panstwa,

16)  w przypadku zaprojektowania infrastruktury technicznej poza zakresem projektowanej drogi -
opis uzasadniajgcy koniecznos¢

17)  opinie wynikajace z Art. 11b i 11d ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych. Wtasciwy organ wydaje opinie, w terminie nie
dtuzszym niz 30 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. Wykonawca przekaze
rowniez dokumenty potwierdzajgce nie wydanie opinii w tym terminie.

3.4.2. Materiaty do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu

Materiaty do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu stanowig opracowania projektowe majgce stuzyc
uzyskaniu uzgodnienia (opinii) dla rozwigzan projektowych zwigzanych z projektowanym
zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem sieci uzbrojenia terenu.

Czynnosci uzgadniania dokonuje Zespo6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej(ZUDP) przy wtasciwym

miejscowo Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Uzgodnienie wydaje sie po zbadaniu
usytuowania projektowanych (nowych i przebudowywanych) przewoddw i urzadzen i stwierdzeniu ich
bezkolizyjnosci w stosunku do innych przewodéw i urzadzen, obiektdw budowlanych izieleni oraz po
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uzyskaniu uzgodnien z gestorami sieci uzbrojenia terenu.

Materiaty do uzgodnienia powinny spetnia¢ m.in. aktualne wymagania ustawy Prawo geodezyjne i

kartograficzne oraz rozporzadzenia w sprawie szczegdétowych zasad i trybu zaktadania i prowadzenia

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnien i wspotdziatania w tym zakresie. Nalezy

takze uwzglednié zapisy regulaminéw poszczegdlnych ZUDP.

Projekt powinien by¢ sporzadzony na kopii aktualnej mapy do celdw projektowych przyjetej do

Panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez zarejestrowanie we wtasciwym miejscowo

Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (w PODGIK,) z klauzulg ,,do celdw projektowych”.

W pasie drogowym sie¢ uzbrojenia podziemnego powinna by¢ przedstawiona kompleksowo.

3.4.3. Inne materiaty i opracowania

a. Dokumentacja geologiczno - inzynierska wg wymagan SP.40.30.00. - Dokumentacja
geologiczno - inzynierska zatwierdzana jest przez wtasciwy organ administracji geologiczne;.
Wykonanie tej dokumentacji musi by¢ poprzedzone wykonaniem i zatwierdzeniem przez ww. organ
projektu robét geologicznych wg wymagan SP.40.20.00

b. Geotechniczne warunki posadowienia obiektdw budowlanych wg wymagan SP.40.50.00

C. wstepne propozycje rozwigzan projektowych z projektu budowlanego zaleca sie
skonsultowa¢ na roboczo z Zamawiajgcym,

d. odpowiednie materiaty projektowe z projektu budowlanego niezbedne dla uzyskania od
gestordw urzadzen infrastruktury obcej warunkéw technicznych przebudowy / zabezpieczenia tych
urzadzen kolidujgcych z inwestycjg drogowg oraz do uzyskania uzgodnien gestorow,

e. odpowiednie materiaty projektowe z projektu budowlanego niezbedne dla uzyskania opinii
(w przypadku obiektéw objetych ochrong konserwatorsky) lub zezwolenia (w przypadku
odbudowy, przebudowy lub rozbiérki obiektéw budowlanych wpisanych do rejestru zabytkéw lub
znajdujacych sie na terenie objetym ochrong konserwatorskg), dokonywanych przez witasciwy
organ ochrony konserwatorskiej.

f. odpowiednie materiaty do uzgodnienia Projektu budowlanego z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow w zakresie ewentualnej lokalizacji stanowisk archeologicznych.
g. odpowiednie materiaty z projektu budowlanego niezbedne dla uzyskania opinii dla

planowanych robét ziemnych i zadrzewien przy granicy obszaru kolejowego. Opinie wydaje
odpowiednia dyrekcja okregowa kolei panstwowych.

h. odpowiednie materiaty z projektu budowlanego dla uzyskania uzgodnienia w zakresie
ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej. W drogownictwie uzgodnienie to gtéwnie
dotyczy projektdw drég i parkingéw dla pojazdow przewozgcych tadunki niebezpieczne.
Uzgodnienie wykonywane jest przez odpowiednig Komende Panstwowej Strazy Pozarnej lub
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych (patrz takze ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o
ochronie przeciwpozarowej).

i odpowiednie materiaty z projektu budowlanego dla uzgodnienia warunkéw technicznych
przytaczenia energii elektrycznej, gazowej i cieplnej oraz dostaw wody, zrzut sciekéw oraz wywéz
odpaddéw. Uzgodnienia dokonujg wtasciwe jednostki zarzadzajace siecig lub obstugujace. W
przypadku przytgczenia do sieci telekomunikacyjnej wydawane jest przez wiasciwego dyrektora
zarzadu telekomunikacji tzw. zezwolenie telekomunikacyjne.

j- materiaty do innych uzgodnield z wtasciwymi organami, ktérych koniecznos¢ wykonania
moze wynikac z tresci decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lub uzgodnienia w zespole
dokumentacji projektowej, jako warunkéw szczegdlnych, zwigzanych z konkretng lokalizacjg, np.
dotyczacych ograniczen sposobu zabudowy w sgsiedztwie terendw, obiektéw i urzadzen
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ochronnych lub zwigzanych z bezpieczenstwem kraju.
k. odpowiednie materiaty dla uzyskania wskazania sposobu zagospodarowania gleby

przewidzianej do usuniecia poza teren inwestycji. Wskazania dokonuje organ gminy.
Wykonawca w ramach Ceny za wykonanie przedmiotu zamdwienia, opracuje wyzejwymienione i

inne materiaty niezbedne dla realizacji robdét budowlanych zgodnie z Wymaganiami
Zamawiajgcego i uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszystkie wymagane pozytywne opinie,
uzgodnienia, odstepstwa, decyzje i pozwolenia wymagane na podstawie tych materiatéw.
Wykonawca przed ztozeniem wnioskéw o uzyskanie opinii, uzgodnien i pozwolen do wtasciwych
organdw, uzyska finalng akceptacje materiatdw przez Inzyniera i Zamawiajgcego.

3.5. Ramowa zawartos¢ i wymagania dla Projektu wykonawczego

Projekt wykonawczy (PW) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie projektu
budowlanego (jest to uszczegdtowienie projektu budowlanego w stopniu wiekszym niz wymagany przez
Prawo budowlane), ktdre wskazuje szczegétowo rozwigzania m.in.: geometryczne, konstrukcyjne,
technologiczne, materiatowe, organizacyjne, wyposazenia oraz zawiera Specyfikacje techniczne,
przedmiary, dla obiektéw budowlanych bedacych przedmiotem robdt budowlanych.

Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbednych materiatéw i decyzji dla potrzeb
wykonania, odbioru i rozliczenia robét budowlanych.

Podstawa dla opracowania projektu wykonawczego jest Projekt budowlany. Projekt wykonawczy
powinien zawiera¢ rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb
wykonawstwa robét budowlanych.

W skfad Projektu wykonawczego powinny wchodzié rysunki wykonawcze potrzebne do wykonania robét
budowlanych. W sktad projektu wykonawczego wchodzg ponadto wyniki obliczenh, potrzebne dla
przysztego wykonawstwa do obliczen konstrukcyjnych i ilosciowych, w tym bilans robét ziemnych.
Opracowanie powinno zawiera¢, w zaleznosci od potrzeb, zagadnienia zwigzane z projektowanymi
obiektami przeznaczonymi do czasowego uzytkowania w trakcie realizacji robdt. Wszystkie rysunki
powinny by¢ wykonane z duzg doktadnoscia, odpowiednig szczegétowoscig i czytelnoscia.

Projekty wykonawcze majg obejmowac rozwigzania techniczne zgodne z obowigzujgcymi przepisami,
wymogami, wytycznymi, atestami i polskimi normami. Projekty, dla wszystkich koniecznych branz, winny
zawierac: niezbedne opisy,

obliczenia, zestawienia i rysunki potrzebne wykonawcy robdt budowlanych do szybkiego,
jednoznacznego i nie budzgcego watpliwosci wykonania wszystkich robdét budowlanych. Projekt
wykonawczy powinien by¢ podzielony na tomy odrebne dla kazdej branzy.

W sktad projektu wykonawczego wchodzg m.in. nastepujgce skfadniki obejmujace wszystkie
planowane obiekty, instalacje i urzadzenia.

3.5.1. Wyciag z Projektu budowlanego (lub Projekt budowlany), wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajacy uzupetnienia
istotne dla potrzeb wykonawstwa robot

W opisie technicznym nalezy zamiesci¢ wyniki obliczen.

3.5.2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa rob6t materiaty, ktére beda potrzebne
do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen, w tym m.in.:

a. indywidualna dokumentacja techniczna, o ktérej mowa w art. 10 ustawy o wyrobach
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budowlanych

b. projekt czasowej organizacji ruchu
C. projekt zieleni.
3.5.3. Projekty organizacji ruchu na czas budowy, ktdre nalezy uzgodnic¢ z Inzynierem

oraz uzyskac zatwierdzenie organu zarzadzajacego ruchem.

Projekty organizacji ruchu na czas budowy powinny zawierac:

a. cze$¢ opisowq z okresleniem m.in. ilosci etapdw czasowe] organizacji ruchu, dtugosci
frontéw robdt, wskazaniem warunkéw objazdéw przy budowie poszczegdlnych obiektéw itp.,

b. zasady organizacji ruchu w planie i w przekroju poprzecznym drogi, ze szczegdlnym
uwzglednieniem etapowania czasowej organizacji ruchu, odpowiednio do planowanego postepu

robat,

C. plan orientacyjny z zakresem robét i zatozeniami organizacji ruchu (1: 10000 -
1:25000) ze szczegdlnym uwzglednieniem etapowania czasowej organizacji ruchu,

d. wykaz znakdéw pionowych i poziomych i urzadzen bezpieczestwa ruchu drogowego

przewidzianych do zastosowania na etapie budowy.

3.5.4. Rysunki wykonawcze:
Rysunki wykonawcze obejmujg rysunki wynikajgce z Projektu budowlanego i mdodatkowo:
dla obiektéow drogowych
. przekroje poprzeczne drég (skala 1:50 - 1:100), - wykonane min. co 30 m oraz w miejscach
charakterystycznych np. na wszystkich zjazdach, poczatkach i koncachmiejsc parkingowych,
zawierajgce:
a) rzedne projektowane oraz istniejgce terenu wraz z odlegtosciami do tych rzednych od
projektowanej osi;
b) warto$¢ robét ziemnych (nasyp/wykop/humusowanie) na kazdym przekroju, dodatkowo
powierzchnie robét ziemnych i warstw wyrdwnawczych konstrukcji nawierzchni jezeli
wystapia;

C) elementy drogowych obiektéw inzynierskich, mury oporowe usytuowane w
granicach pasa drogowego;

d) projektowang granice pasa drogowego, cokoty istniejgcych ogrodzen i bariery.
° schematy wytyczenia obiektow np.: drog, obiektéw inzynierskich, skrzyzowan, weztéw (skala
1:500)
. szczegoty elementdw wyposazenia technicznego (skala 1:10 - 1:25),
. rysunki szczegétowych rozwigzan konstrukcyjnych w skali 1:20,
. plany warstwicowe, w szczegdlnosci na skrzyzowaniach drég (skala 1:500)
. plany rozbiérek (skala 1:500) z zaznaczonymi powierzchniami rozbiérek i konstrukcjg

rozbieranych nawierzchni, inwentaryzacja ilosciowa rozbiérki istniejgcej nawierzchni oraz
elementow kolidujgcych z inwestycjg;

dla infrastruktury technicznej zwigzanej i nie zwigzanej z droga
e szczegoty konstrukeyjne (skala 1:5—1:10)

e  schematy

oraz dodatkowo dla:

branzy sanitarne;j:

e schematy sieci;
e schematy montazowe studni, studni rewizyjnych i wpustéw z uwzglednieniem
posadowienia;
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e  schematy weztéw;
branzy elektrycznej.:

schematy montazowe;

schematy zasilania;

widok szaf, masztow, stupow i petli indukcyjnej;
szczegoty;

branzy teletechnicznej:

e schematy;
e przekroje kanalizacji systemowej i lokalnej;
e widok szaf,

branzy konstrukcyjno-budowlanej:
e rozwiniecia, przekroje poprzeczne,

dla projektu zieleni
e rysunki szczegdtéw technicznych i technologicznych dotyczacych m.in.: sposobdéw ochrony

zieleni w czasie wykonawstwa robdt i sposobow wykonania ew. przesadzen zieleni.

3.5.5. Wykaz reperdéw i wersje elektroniczng (plik tekstowy) wspotrzednych X, Y, Z i
atrybutéow punktéw umoiliwiajacych wytyczenie w terenie tras drogowych, skrzyzowan i
weztéw, obiektéw inzynierskich, innychobiektéw, urzadzen infrastruktury technicznej, urzadzen
ochrony srodowiska, robét ziemnych, dla celéw obstugi geodezyjnej budowy.

3.6. Przedmiar Robét

Przedmiar robdt przewidziany jest do wykonania w ramach kazdej pozycji WykazuPtatnosci, w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich uproszczonym opisem oraz wskazaniem wtfasciwych STWiORB,
z wyliczeniem i zestawieniem przewidywanych ilosci jednostek przedmiarowych.

a. Opracowanie Przedmiaru Robdt powinno sktadac sie z:

- strony tytutowej,

- opisu zasad i metodologii opracowania,

- tabeli Przedmiaru Robét.

b. Tabela Przedmiaru Robdt powinna zawieraé pozycje przedmiarowe dla kazdego
wyodrebnionego w STWiIORB elementu Robdt Statych sktadajacego sie na catos¢ obiektu lub budowli,

C. Dla kazdej pozycji Przedmiaru Robdt nalezy podac¢ nastepujgce dane:

- numer pozycji przedmiaru (elementu) i numer pozycji z Wycenionego Wykazu
Ptatnosci ktérego dana pozycja przedmiarowa dotyczy;

- kod pozycji przedmiaru (elementu), okreslony zgodnie z ustalong indywidualniesystematykg
robot lub na podstawie dostepnych publikacji zawierajgcych kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych;
- numer STWiORB, zawierajgcej wymagania dla danej pozycji przedmiaru;

- nazwe i zwiezty opis elementu Robdt Statych,

- jednostke miary, w ktérej dokonano przedmiaru,

- ilos¢ jednostek technicznych elementu Robodt Statych przewidzianych do wykonania,

obliczonych dla danej pozycji przedmiaru.
- ilosci jednostek miary podane w przedmiarze powinny by¢ wyliczone na podstawie rysunkdéw

w Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce, w sposdb zgodny z zasadami podanymi w
STWIORB.
Przedmiar Robdt jest przeznaczony do szacowania zaawansowania Robét dla potrzeb Zamawiajgcego.

3.7. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, ktére okreslaja
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warunki oraz sposob wykonania i odbioru robét budowlanych przewidzianych do wykonania w
ramach Zadania

Podstawg do opracowania STWIORB jest Projekt budowlany oraz wszelkie dalsze opracowania
wykonywane w ramach Projektu wykonawczego, opracowane przezWykonawce w ramach Umowy oraz
przekazane przez Zamawiajgcego Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (w razie braku
WWIiORB jako takie nalezy rozumieé odpowiadajgce danym robotom Ogdlne Specyfikacje Techniczne,
lub inny dokument odniesienia uzgodniony z Inzynierem np. wydane warunki techniczne), ktére
Wykonaweca winien traktowad jako wymagania minimalne.

Zawarto$¢ STWIORB powinna odpowiadaé zawartosci Ogdlnych Specyfikacji Technicznych oraz
Wymaganiom Technicznym rekomendowanym przez Ministerstwo Infrastruktury.

3.8. Plan utrzymania
Celem Planu utrzymania jest wykonanie instrukcji obstugi szczegdlnie
skomplikowanych obiektéw dla potrzeb stuzb utrzymaniowych.

3.8.1. Nalezy wykonac Instrukcje obstugi i konserwacji dla:

a. urzadzen sterowania ruchem,

b urzadzen infrastruktury zwigzanej z drogg (np.: osSwietlenie),

C. urzadzen ochrony srodowiska

d pielegnacji zieleni.

3.8.2. Instrukcje obstugi i konserwacji powinny zawieraé, w zaleznosci od

potrzeb, m.in.:

a. okreslenie przedmiotu instrukgji,

b. wymagania w zakresie przegladu stanu technicznego: rodzaje, harmonogram,
uprawnienia, wymagana dokumentacja,

C. wymagania w zakresie biezgcej konserwacji (utrzymanie): harmonogram, metody,
sprzet, materiaty, robocizna, bhp i uprawnienia,

d. zalecane remonty i naprawy oraz ich ogdlny harmonogram, serwis,

e. rysunki i schematy.

3.9. Dokumentacja powykonawcza

3.9.1. Ramowa zawartos¢ Dokumentacji powykonawczej

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu Dokumentacje powykonawczgwykonang zgodnie
z art. 3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane, nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi. Dodatkowo Zamawiajacy wymaga w ramach Dokumentacji powykonawczej
opracowania w formie operatu kolaudacyjnego nastepujgcych dokumentow:

1. Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dokumentacje dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy. Nalezy tu zawrzeé¢ wykaz wprowadzonych zmian w
stosunku do podstawowej Dokumentacji Projektowej wraz z oswiadczeniem Kierownika budowy w
takim przypadku poswiadczonego przez Projektanta i Inspektora Nadzoru w sprawie zmian
nieodstepujacych w sposdb istotny od projektu i decyzji ZRiD/PnB,

2. Dzienniki Budowy (oryginaty),

3. Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z projektu oraz ST uzupetniajgce oraz
zamienne),

4, Badania typu, recepty i ustalenia technologiczne,
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5. Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych oraz oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

6. Deklaracje wtasciwosci uzytkowych i certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
(zgodnie z ST i PZ)),

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw

dotaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z PZ) i ST,.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznych, energetycznych, gazowych, oswietlenia) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robdt witascicielom urzadzen,

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robodt i sieci uzbrojenia terenu — cyfrowa wersja
edytowalna w formacie *.dwg pomiaru powykonawczego wraz z warstwa granic ewidencyjnych.
10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
wraz z naktadkg ewidencyjng — zmiany gruntowe potwierdzone przez PODGIK,

11. Szkice przebiegu granic prawnych pasa drogowego

12. Sprawozdanie kierownika budowy z oswiadczeniem o zakoriczeniu robdt,

13. Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéow lub/i dokumenty potwierdzajace, ze
wiasciwy organ nadzoru budowlanego nie wnidst sprzeciwu w drodze decyzji do zawiadomienia o
zakonczeniu budowy,

14. Dokumenty stanowigce podstawe wydania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
lub/i zawiadomienia o zakonczeniu budowy w zakresie zgodnym z ustawg Prawo Budowlane
(dopuszcza sie przedtozenie potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii dokumentdw, ktore
zatrzymuje wiasciwy organ w zwigzku z postepowaniem

administracyjnym w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie).

15. Protokoty odbioréw czesciowych i robdt zanikajgcych wraz z dokumentacjg fotograficzng
tychze robdt,

16. Pozostatg Dokumentacje powykonawczg w zakresie okreslonym w art. 3 ust. 14 ustawy
Prawo budowlane w odpowiedniej ilosci egzemplarzy - w wersji papierowej i w wers;ji
elektronicznej,

17. Pomiary skutecznosci dziatania urzadzen podczyszczajgcych wody opadowe,

18. Uwagi i zalecenia Inzyniera i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

19. Zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inzyniera materiatéw oraz oswiadczenie
Kierownika budowy o ich wbudowaniu na terenie budowy,

20. Materialy do ewidencji drég, przepustow, obiektéw inzynierskich, prowadzonej przez
Inwestora w formie elektronicznej,

21. Szkice wznowienia punktéw granicznych wraz z protokotami granicznymi, potwierdzone
przez PODGIK, dla linii rozgraniczajacych teren inwestycji,

22. Dokumentacje projektowg na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,

23. Protokoty odbioru przebudowy urzadzen obcych i uzbrojenia terenu przez ich wtascicieli
lub administratorow.

24. Protokoty zwrotne przekazania terendw zajetych czasowo.

25. Sprawozdanie techniczne, zawieraé bedzie

- zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe;j,

- uwagi dotyczace warunkdw realizacji,

- date rozpoczecia i zakonczenia robét,

26. Skan korespondencji i dokumentéw budowy (pisma, notatki, obmiary, druki odbiorowe,
protokoty przejecia i przekazania nieruchomosci, protokoty odbioru, itp.),
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27. Inne wymagane przez Zamawiajgcego dokumenty opisane w PFU i WWIiORB,
28. Inne dokumenty zawarte w uzgodnieniach wymaganych przez gestordw sieci/zarzadce drogi,
29. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego okres$lone w umowie.

3.9.2. Wymagania dla elementéw projektowych Dokumentacji powykonawczej:

a. Dokumentacja Projektowa podstawowa dla wszystkich branz, na bazie Projektu
budowlanego i Projektu wykonawczego z naniesionymi zmianami powykonawczymi.

b. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza Robdt i sieci uzbrojenia terenu oraz kopia
mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wedtug
wymagan analogicznych dla wykonania Mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celdw projektowych
wedtug SP. 30.10.00.

4. KONTROLA JAKOSCI PRAC PROJEKTOWYCH

4.1. Ogolne zasady kontroli jakosci prac projektowych

Podstawowe zasady kontroli jakosci wykonywania prac projektowych przedstawiono w SP.
00.00.00 Wymagania Ogdlne dla Dokumentédw Wykonawcy.

4.2. Przeglady prac projektowych

Przeglady prac projektowych odbywac¢ sie beda zgodnie z ich postepem planowanym w
harmonogramie prac projektowych.

5. ODBIOR PRAC PROJEKTOWYCH
Ogdlne zasady odbioru prac projektowych przedstawiono w SP.00.00.00 Wymagania Ogélne dla

Dokumentow Wykonawcy.

5.1. Terminy wykonania, forma i ilo$¢ egzemplarzy
5.1.1. Edycja papierowa

Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowg oraz pozostate Dokumenty Wykonawcy objete
niniejszg Specyfikacja w ilosci egzemplarzy podanej w Programie funkcjonalno-uzytkowym - czes¢ |,
w terminach ustalonych w harmonogramie prac projektowych.

5.1.2. Edycja elektroniczna

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, w tych samych terminach, na odpowiednio opisanym CD /
DVD lub innym nos$niku danych (np. pendrive) Dokumentacje Projektowg oraz pozostate
Dokumenty Wykonawcy objete niniejszg Specyfikacjg w wersji elektronicznej nieedytowalnej i
edytowalnej. Przekazana dokumentacja w wersji elektronicznej musi odpowiada¢ dokumentacji
przekazanej w wersji papierowej.

5.1.2.1. Wersja nieedytowalna

Dokumentacje Projektowg nalezy zapisa¢ w postaci plikéw formatu ,PDF”. Na nosniku danych
nalezy zachowa¢ taki uktad folderéw, na jaki podzielono dokumentacje na poszczegdlne czesci lub
tomy. Nazwy poszczegdlnych folderéw muszg odpowiadaé nazwom czesci lub tomdw. Pliki nalezy
podzieli¢ na cze$¢ opisowq i czes¢ rysunkowa. Pliki muszg by¢ jednoznacznie opisane celem
utatwienia ich identyfikacji. Kazdy rysunek powinien by¢ zapisany w oddzielnym pliku, ktérego
nazwa odpowiada numerowi i nazwie rysunku. Dla dtugich nazw plikéw i folderéw mozna stosowac
nazwy skrécone. W niektérych przypadkach dla utatwienia odczytumozna umiescié wiecej niz jeden
rysunek z danej grupy w jednym pliku np. w przypadku przekrojéw poprzecznych. Pliki muszg by¢
wolne od zabezpieczen przed drukowaniem.
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5.1.2.2. Wersja edytowalna

Dokumentacje Projektowg w wersji edytowalnej nalezy zapisa¢ w plikach formatu DXF i DWG
kompatybilnych z wersjg AutoCAD 2002 dla czesci rysunkowej, formacie DOC kompatybilnym z MS
Word dla czesci opisowej oraz w formacie XLS kompatybilnym zMS Excel dla plikdw z obliczeniami.
Na nosniku danych nalezy zachowac taki uktad folderdw, na jaki podzielono dokumentacje na
poszczegdlne czesci lub tomy. Nazwy poszczegdlnych folderéw muszg odpowiadaé nazwom czesci
lub tomdw. Nalezy przygotowac oddzielne pliki dla czesci opisowej, rysunkowej i ew. obliczeniowej.
Plikimuszg by¢ jednoznacznie opisane celem utatwienia ich identyfikacji. Dane dla okreslonej grupy
rysunkéw skfadajgcych sie na jedng catosé np. plan sytuacyjny, niwelety, przekroje poprzeczne itp.
nalezy przedstawi¢ w jednym pliku (lub z ewentualnym podziatem na mniejsze czesci w przypadku
duzego zakresu) z zaznaczeniem w pliku poszczegdlnych arkuszy wydruku lub ramek na oddzielnej
warstwie. Wszelkie pliki referencyjne wektorowe i rastrowe dowigzane do plikéw podstawowych
muszg znajdowac sie w tym samym folderze co plik podstawowy, abynie dochodzito do gubienia
Sciezek. W oddzielnym folderze nalezy umiescic zestaw styléw linii i czcionek, ktére sg niezbedne do
wiasciwego wyswietlania zawartosci plikow. Pliki muszg by¢ wolne od zabezpieczenn przed
drukowaniem oraz edycja.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Dokumentacje Projektowg w wersji elektronicznej na
nosniku CD lub DVD., w terminach zbieznych z terminamiprzekazania Dokumentacji Projektowej w
wersji papierowe;j.

5.2, Wymagania szczegdlne

W zwigzku z koniecznoscig dokonywania analiz przestrzennych konfliktéw projektowanych
inwestycji z krajowym systemem obszarow chronionych oraz budowania bazy danych o
projektowanych przebiegach drég, pliki w wersji elektronicznej powinny spetnia¢ nastepujgce

warunki:

(a) pliki w formacie GIS (*shp) przedstawiajgce przebieg planowanych drog,
(b) pliki powinny by¢ w uktadzie wspétrzednych PUWG 2000,

(© nazwa pliku powinna zawiera¢ numer drogi i okreslenie odcinka.

6. PLATNOSCI
6.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SP.00.00.00. Wymagania ogdlne dla
Dokumentéw Wykonawcy, pkt 7.

6.2. Ptatnos¢ za wykonanie Dokumentacji Projektowej
Ptatnos¢ za wykonanie Projektu budowlanego wraz z opracowaniami i uzgodnieniamiwymaganymi
przepisami szczegdlnymi, materiatdw do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami szczegdlnymi, Projektu wykonawczego z wszystkimi opracowaniami towarzyszgcymi,
Przedmiarédw Robdt oraz STWiIORB obejmuje w szczegdlnosci:

a. analize materiatéw wyjsciowych zawartych w Programie funkcjonalno-uzytkowym,

b. zebranie materiatéw archiwalnych i warunkdw, ktére s w posiadaniu odpowiednich
instytucji,

C. wykonanie pomiaréw i badan (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania PB i PW,

d. wykonanie opiséw, obliczen i rysunkdw oraz oprawe opracowan projektowych dla potrzeb
uzgodnien,

e. wykonanie uzgodnien wymaganych dla PB, PW,

f. wykonanie prezentacji PB, PW, Przedmiaréw Robét i STWiIORB,

g. wykonanie sprawdzen PB, PW, Przedmiaréw Robdt i STWiIORB,
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h. wykonanie uzupetnien i poprawek wyniktych w procesie wykonywania PB, PW,
Przedmiaréw Robdt i STWIORB,

i wykonanie i dostarczenie do Zamawiajgcego kompletnych PB, PW, Przedmiaréw Robot i
STWIORB w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilosci egzemplarzy, po dokonaniu jej
odbioru zgodnie z ustaleniami zawartymi w punktach 5 i 6 Specyfikacji na projektowanie SP
00.00.00 Wymagania ogélne dla Dokumentéw Wykonawcy.

6.3. Ptatnosc¢ za wykonanie Planu utrzymania

Pfatnos$¢ za wykonanie Planu utrzymania obejmuje w szczegdlnosci:

a. wykonanie instrukcji i uzgodnienie jej zZamawiajgcym,

b. wykonanie uzupetnien i poprawek wyniktych w procesie wykonywania i uzgadniania
Instrukciji,

C. wykonanie i dostarczenie do Zamawiajgcego Instrukcji w wymaganej szacie graficznej i w

wymaganej ilosci egzemplarzy, po dokonaniu jej odbioru zgodnie z ustaleniami zawartymi w
punktach 5 i 6 Specyfikacji na projektowanie SP 00.00.00 Wymagania ogdlne dla Dokumentéw

Wykonawcy.

6.4. Ptatnos¢ za wykonanie dokumentacji powykonawcze;j

Ptatnos¢ za wykonanie dokumentacji powykonawczej obejmuje w szczegélnosci:

a. opracowanie wszystkich dokumentéw i opracowan okres$lonych w punkcie 3.9.1.
niniejszej Specyfikacji

b. wykonanie uzupetnien i poprawek wyniktych w procesie weryfikacji dokumentéw i
opracowan

C. wykonanie i dostarczenie do Zamawiajgcego dokumentacji powykonawczej w wymaganej

szacie graficznej i w wymaganej ilosci egzemplarzy, po dokonaniu jej odbioru zgodnie z ustaleniami
zawartymi w punktach 5 i 6 Specyfikacji na projektowanie SP 00.00.00 Wymagania ogdlne dla
Dokumentéw Wykonawcy.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis podstawowych obowigzujgcych przepisdw prawnych podano w punkcie 8 Specyfikacji na
projektowanie SP.00.00.00 Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy oraz w czesci
informacyjnej PFU (cz. Il).

Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powotane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne i

katalogi, ktére spetnia¢ majg opracowania projektowe, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych przepiséw, norm, wytycznych i
katalogow.

Przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej w szczegdlnosci nalezy stosowacnastepujgce przepisy
i normy:

7.1. Wytyczne, instrukcje i standardy
1) Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

usytuowanie. Czesc¢ I, Czesé Il.

2) Normy wymienione w Specyfikacjach na Projektowanie oraz Warunkach Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych

3) Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2001.

4) Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1i2. GDDP
Warszawa 1998.

5) Ogdlne specyfikacje techniczne obejmujgce potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i
kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998, w tym:
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6) Ogodlne specyfikacje techniczne dla rob6t budowlanych - GDDP Warszawa 1998.

7) Zataczniki do rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2008r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. nr 220 poz.2181 ze zm.)

a. Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych
pionowych - zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia

b. Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych
poziomych - zatgcznik nr 2 do rozporzadzenia

C. Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnatéwdrogowych -
zatacznik nr 3 do rozporzadzenia

d. Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego - zatgcznik nr 4 do rozporzadzenia.

8) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych GDDKIiA, 2014

9) Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa 2001.

10) Instrukcja zagospodarowania drég. GDDP, Warszawa 1997.

11) Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczen konstrukcji stalowych. GDDP,

Warszawa 1999.
12) PN- ISO 9836:1997 ,Witasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikéw
powierzchniowych i kubaturowych”.
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SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE

$P.10.30.10

OPRACOWANIA SRODOWISKOWE
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1

1.1.

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji projektowej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru opracowan

srodowiskowych, przewidzianych do wykonania w SP.00.00.00 , Wyrdwnanie szans mieszkancow z

obszaréw popegeerowskich poprzez modernizacje drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od msc.

Olsztynek do msc. tutynéwko”. Zamawiajgcym jest Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie.

1.2.

Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza ST stanowi obowigzujgcy dokument przy realizacji opracowan projektowych, ktére

(stosownie do potrzeb) mogg by¢ wymagane w ramach zamodwienia na wykonanie dokumentacji

projektowej i uzyskania niezbednych decyzji zatwierdzajgcych projekt oraz budowe w ramach

inwestycji okreslonej w punkcie 1.1.

W skfad przedmiotu zamoéwienia wchodzg w szczegélnosci:

1.3.

materiaty do uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
raport o oddziatywaniu na srodowisko wraz zatgcznikami graficznymi (wykonanymi
na ortofotomapie) - w zaleznosci od potrzeb;

streszczenie w jezyku niespecjalistycznym (stanowigce odrebny tom raportu) — w
zaleznosci od potrzeb;

Plan Dziatai Srodowiskowych (stanowigcy odrebny zatacznik do raportu) — w
zaleznosci od potrzeb;

Materiaty dodatkowe (np. uzgodnienia) niezbedne do przeprowadzenia postepowania
w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko - o ile zostanie stwierdzony przez
wiasciwy organ obowigzek jej przeprowadzenia.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

Analiza porealizacyjna — opracowanie majace na celu poréwnanie rzeczywistych
oddziatywan przedsiewziecia na srodowisko z ustaleniami i wnioskami zawartymi
raportach o oddziatywaniu na $rodowisko oraz ww. decyzji o zezwoleniu na
realizacje przedsiewziecia. Wynik analizy porealizacyjnej stanowi podstawe do:

- podjecia ewentualnych dodatkowych dziatan ochronnych,

- wyznaczenia zasiegu obszaru ograniczonego uzytkowania.

Dziatania minimalizujgce - zespdt dziatan majacych na celu ograniczenie
negatywnych oddziatywan zwigzanych z realizacja planowanego przedsiewziecia.
Dziatania zapobiegawcze - zespdt dziatan majacych na celu wyeliminowanie
negatywnych oddziatywan na Srodowisko zwigzanych z realizacjg ifunkcjonowaniem
planowanego przedsiewziecia.

Monitoring oddziatywan - zbiér analiz i pomiaréw, w fazie budowy oraz eksploatacji
przedsiewziecia, okreslonych w decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej, prowadzonych przez realizujgcego przedsiewziecie.

Ocena oddziatywania na srodowisko — procedura szacowania przewidywanego
oddziatywania planowanej dziatalnosci tj. przedsiewziecia na Srodowisko.

Oddziatywanie na s$rodowisko — kazda zmiana w S$rodowisku spowodowana
proponowang dziatalnoscig. Zgodnie z art. 3 pkt 11 ustawy Prawo ochrony
srodowiska [1]; rozumie sie przez to rdwniez oddziatywanie na zdrowie ludzi.
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1.3.7.

1.3.7
1.3.7
1.3.7

Postepowanie w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko — rozumie sie przez to
postepowanie, obejmujgce w szczegdlnosci:

.1. weryfikacje raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko

.2. uzyskanie wymaganych ustawa opinii i uzgodnien,

.3. zapewnienie mozliwosci udziatu spoteczerstwa w postepowaniu;

Zgodnie z art. 62 Ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko [2] winno

okresla¢, analizowacd i oceniac:

1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.

1.3.11.

1.3.12.

1.3.13.

— bezposredni i posredni wptyw danego przedsiewziecia na:
e S$rodowisko oraz zdrowie i warunki zycia ludzi,
e dobra materialne,
o zabytki,
e wzajemne oddziatywanie miedzy powyzszymi czynnikami,
e dostepnosc do ztdz kopalin,
— mozliwo$é oraz sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko,
— wymagany zakres monitoringu.
Karta informacyjna przedsiewziecia - dokumentacja wymagana w przypadku
przedsiewzie¢ moggacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Raport o oddziatywaniu na srodowisko - dokumentacja przedstawiajgca rezultaty
prac nad oceng oddziatywania na srodowisko przedktadana, jako zatgcznik do wniosku o
wydanie decyzji wymagajgcej przeprowadzenia postepowania w sprawieoceny
oddziatywania na srodowisko

NATURA 2000 — Europejska Sie¢ Ekologiczna obszaréw chronionych na terenie Unii

Europejskiej, w sktad ktorej wchodza:
— obszary specjalnej ochrony ptakéw — OSO,

— specjalne obszary ochrony siedlisk — SOO.
Obszar Natura 2000 — rozumie sie przez to obszar specjalnej ochrony ptakow,

specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar majgcy znaczenie dla Wspdlnoty, utworzony w
celu ochrony populacji dziko wystepujacych ptakéw lub siedlisk przyrodniczych lub
gatunkéw bedgcych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty.

Zakres raportu o oddziatywaniu na srodowisko - to stopien szczegdtowosci
informacji poszczegdlnych czesci raportu o oddziatywaniu na srodowisko odpowiadajgcy
charakterowi przedsiewziecia, rodzajom postepowania oraz doktadnosci posiadanych
danych (zakres zgodnie z art. 66 i 67 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko [2])

Inwentaryzacja przyrodnicza — obserwacje i badania terenowe srodowiska
przyrodniczego w okresie wegetacyjnym i legowym.

— Inwentaryzacja przyrodnicza poza obszarami Natura 2000 — wykazanie wystepowania
lub braku wystepowania stanowisk chronionych gatunkéw lub siedlisk, w tym
gatunkéw i siedlisk wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w
sprawie siedlisk  przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych  przedmiotem
zainteresowania Wspdlnoty [5]e;

— Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze Natura 2000 - zinwentaryzowanie
przedmiotéw ochrony tych obszaréw oraz przedstawienie danych ilosciowych o
wystepujacych gatunkach i siedliskach, jak rdéwniez jakosciowych o stanie
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zachowanych gatunkdw i siedlisk oraz ich reprezentatywnos¢;
1.3.14. Znaczace negatywne oddziatywanie na obszar Natura 2000 — to oddziatywanie na
cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczegdlnosci dziatania mogace:
1.3.14.1.  pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla
ktdérych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000, lub
1.3.14.2.  wptyngé negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar
Natura 2000, lub
1.3.14.3.  pogorszy¢ integralno$é obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami.
1.3.15. Kompensacja przyrodnicza — rozumie sie przez to zespét dziatan obejmujgcych w
szczegblnosci roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywacje gleby, zalesianie,
zadrzewianie lub tworzenie skupien roslinnosci, prowadzacych do przywrdcenia
rownowagi przyrodniczej na danym terenie, wyréwnania szkdd dokonanych w $rodowisku
przez realizacje przedsiewziecia i zachowanie waloréw krajobrazowych;
Pozostate okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
przepisami i polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SP. 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne
dla Dokumentéow Wykonawcy” i w innych SP.

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania opracowan projektowych Ogdlne wymagania dla

inwestycji i projektowanych obiektow budowlanych i urzadzen infrastruktury podano w
SP.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy” pkt 2.

2.1. Wymagania dla projektowanej inwestycji
Zadanie nalezy do grupy przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na
Srodowisko, dla ktérych obowigzek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko okresla
organ wiasciwy do wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.
Koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko w ramach zezwolenia na
realizacje inwestycji, a tym samym wykonanie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
Srodowisko ma miejsce:
a) jezeli obowigzek przeprowadzenia 00$ zostanie natozony w wydanej decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach,
b) na wniosek podmiotu planujgcego podjecie realizacji przedsiewziecia, ztozony do
organu wiasciwego do wydania decyzji.

2.2. Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach:

e Karta informacyjna przedsiewziecia,

e poswiadczona przez wtasciwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmujacej
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz obejmujgcej
obszar, na ktdry bedzie oddziatywaé przedsiewziecie,

e wypis z ewidencji gruntéw obejmujacy przewidywany teren, na ktérym bedzie
realizowane przedsiewziecie oraz obejmujacy obszar, na ktéry bedzie oddziatywac
przedsiewziecie(jesli bedzie konieczny w przypadkach przewidzianych ustawg [2]),
Zaznaczajgc oddziatywanie przedsiewziecia nalezy przyjgé¢ najbardziej niekorzystne
oddziatywanie, jakie bedzie miato miejsce przy planowanej drodze.

2.3. Raport o oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia drogowego na srodowisko do
whniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej powinien:
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e zawierac informacje, o ktérych mowa w pkt. 4.2.2. Zawartos¢ i wymagania dla Raportu
o oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia drogowego na srodowisko downiosku o
wydanie decyzji $rodowiskowej okreslone ze szczegdtowoscia i dokfadnoscig
odpowiednio do posiadanych danych wynikajgcych z projektu budowlanego i innych
informacji uzyskanych po wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach i
innych decyzji, jezeli byty juz dla danego przedsiewziecia wydane;

e okresla¢ stopien i sposdb uwzglednienia wymagan dotyczacych ochrony $rodowiska,
zawartych w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach i innych decyzjach.

3. MATERIALY WYJSCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA | EKSPERTYZY

3.1. Materiaty wyjsciowe do projektowania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw wyjsciowych do projektowania znajdujg sie w
SP.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy” .

Materiaty wyjsciowe do projektowania zostaty zatgczone w czesci informacyjnej Programu
funkcjonalno-uzytkowego.

3.2. Materiaty archiwalne i warunki
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw archiwalnych i warunkéw przedstawiono w SP.00.00.00

,Wymagania ogélne dla Dokumentéw Wykonawcy” pkt 3.1.

3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy
Ogdlne wymagania dotyczgce pomiardw, badan, obliczen i ekspertyz przedstawiono w SP.00.00.00

,Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy” pkt 3.2.
Opracowania srodowiskowe powinny przyjmowac¢ za podstawe oceny dane obserwacyjne i
pomiarowe oraz inne informacje dotyczgce stanu S$rodowiska i ddbr kultury, wystepujgcych
ucigzliwosci, a takze dane zawarte w istniejgcych opracowaniach dotyczgcych stanu srodowiska i
débr kultury, wystepujacych ucigzliwosci, a takze dane zawarte w istniejgcych opracowaniach
dotyczacych stanu Srodowiska.
Wszelkie prognozy oddziatywan na $rodowisko muszg opiera¢ sie na prognozach ruchu. Analizy
akustyczne powinny by¢ dokonane na podstawie numerycznego modelu terenu.
Ponadto Wykonawce obowigzujg m.in. nastepujagce wymagania dotyczace pomiardw, badan,
obliczen i ekspertyz:

a) dane dotyczgce zagospodarowania terenu, w tym budynkéw podlegajgcych ochronie

akustycznej,

b) dane dotyczace jakosci powietrza atmosferycznego wzdtuz trasy,
linwentaryzacja przyrodnicza w przypadkach i zakresie okreslonym w art. 66 ust. 1 pkt 2a Ustawy

[2] Na potrzeby dokonania analizy akustycznego oddziatywania drogi Wykonawca winien oprzec sie
na kwalifikacji terenéw wymagajacych ochrony, zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Srodowiska w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku [1a] na podstawie aktualnych zapiséw
MPZP, a w przypadku ich braku na podstawie zaswiadczenia organu, o ktérym mowa w art. 115
Prawo ochrony srodowiska [1] (wyrys z MPZP i zaswiadczenie ma stanowic¢ zatgcznik do raportu).
Zaleca sie, aby wszystkie pomiary wykonac¢ zgodnie z metodykami referencyjnymi, okreslonymi w
rozporzadzeniach oraz w Zatgczniku nr 5 "Wytyczne wykonywania ocen oddziatywania drdég
krajowych na srodowisko w odniesieniu do wéd powierzchniowych i podziemnych”- ,Podrecznik
dobrych praktyk wykonywania opracowan srodowiskowych dla drég krajowych” [13].

Wykonawca raportu dostarczy Zamawiajgcemumodel wykorzystany do obliczen akustycznych.
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Ponadto Wykonawce obowigzuje wykonanie inwentaryzacji terenu pod katem wystepowania roslin
gatunkéw chronionych oraz chronionych gatunkéw ksylofagéw, tak aby mozliwe byto uzyskanie
formalnej zgody, o ktérej mowa w art. 56 Ustawy o Ochronie Przyrody [5], na przeniesienie
gatunkdéw chronionych.

Obserwacje i badania terenowe nalezy przeprowadzi¢ w obszarze do 500 metréw od osi po obu
stronach drogi (w przypadkach szczegélnych i uzasadnionych — szerzej w zaleznosci od potrzeb).
Przy wykonywaniu inwentaryzacji i ocen stanu technicznego (ekspertyz) Wykonawca bedzie
stosowat metody pomiaréw badan oraz sprzet i oprogramowanie komputerowe odpowiadajace
charakterowi przedsiewziecia, rodzajowi postepowania administracyjnego i dokfadnosci
uzyskanych danych - dopuszczone prawem polskim badz wspdélnotowym. W ramach opracowania
raportu do oceny o oddziatywaniu na srodowisko nalezy wykonaé inwentaryzacje przyrodnicza
wykonana na potrzeby raportu 00S do decyzji srodowiskowe;.

Opracowanie dla raportu do oceny o oddziatywaniu na srodowisko powinno opiera¢ sie na danych
pozyskanych do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

4. WYKONANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
Ponizej przedstawione sg wymagania, ktore nalezy uwzgledni¢ przy wykonywaniu opracowan
projektowych. Inne wymagania dotyczgce wykonania opracowan projektowych przedstawiono w
SP.00.00.00 ,Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy” pkt 4.

4.1. Szczegétowosc opracowan projektowych
Ogdlne wymagania oraz definicje dotyczace szczegdtowosci opracowan projektowych podano
SP.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy pkt 4.2.
Ponizej przedstawiono wymagania dla opracowan projektowych objetych niniejszg Specyfikacjg na
projektowanie.
Zakres materiatéw do uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach (karty informacyjnej
lub raportu o oddziatywaniu na srodowisko) zostat okreslony w art. 66 oraz art.67 ustawy o
udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko [2].
Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko w ramach oceny oddziatywania na
srodowisko winien rzetelnie i szczegétowo ocenia¢ projekt budowlany oraz jego zgodno$¢ z
uwarunkowaniami zawartymi w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach; niniejszy raport nie
ma na celu jedynie oceny rozwigzan zawartych w projekcie, ale ma stuzy¢ pomoca przy
wykonywaniu projektu budowlanego, tak aby spetniat wszystkie wymagania srodowiskowe.

4.2. Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

4.2.1. Karta informacyjna przedsiewziecia.
W przypadku planowanych przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na
srodowisko, dla ktorych obowigzek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko okresla
organ wiasciwy do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
Karta informacyjna przedsiewziecia, powinna spetnia¢ wymagania art. 62 a ustawy [2] i zawiera¢
m.in.:
e Rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia, z uwzglednieniem:
— skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych
proporcji,
- powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnosci kumulowania sie
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oddziatywan przedsiewzie¢ znajdujacych sie na obszarze, na ktéry bedzie
oddziatywad przedsiewziecie,

- wykorzystywania zasobdw naturalnych, — emisji i wystepowania innych
uciazliwosci,

— ryzyka wystapienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii;

. Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
srodowiska, w szczegdlnosci przy istniejgcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania sie srodowiska i odnawiania sie zasobéw naturalnych, waloréow
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajace:

— obszary wodno-btotne orazinne obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych,

— obszary wybrzezy,

— obszary gorskie lub lesne,

— obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wéd i obszary ochronne
zbiornikéw waéd srédlgdowych,

— obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw
roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w
tym obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody,

— obszary, na ktérych standardy, jakosci sSrodowiska zostaty przekroczone,

— obszary o krajobrazie majagcym  znaczenie historyczne,  kulturowe

lub
archeologiczne,

— gestos¢ zaludnienia,

— obszary przylegajace do jezior,

— uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;

e Rodzaj i skale mozliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych powyzej w pkt. 1i 2, wynikajace z:

— zasiegu oddziatywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktdrg
przedsiewziecie moze oddziatywac,

— wielkosci i ztozonosci oddziatywania, z uwzglednieniem obcigzenia istniejgcej
infrastruktury technicznej,

— prawdopodobienstwa oddziatywania,

— czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania.

4.2.2. Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na sSrodowisko — zawartos¢ i wymagania:
Zakres Raport u o oddziatywaniu na srodowisko wykonywany do wniosku o wydanie decyzjio
srodowiskowych uwarunkowaniach powinien spetnia¢ wymagania ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na s$rodowisko, w
szczegolnosci jego zakres powinien spetnia¢ wymagania wymienione w art. art. 66 Ustawy [2],
umozliwiajgce analize kryteriéw wymienionych w art. 62 ust. 1 ustawy [2] oraz, w zaleznosciod
potrzeb, art. 67 Ustawy [2]. Wymaga sie od Wykonawcy uzyskania pozytywnejopinii i akceptacji
Zamawiajgcego dla wszelkich opracowan i dokumentéw sktadanych do zewnetrznych
urzedow.

4.2.3. Whniosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
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Oprodcz karty informacyjnej , wniosek powinien zawierac:

e poswiadczong przez wtasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujacej
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz obejmujacej
obszar, na ktdry bedzie oddziatywac przedsiewziecie,

o wypis z ewidencji gruntéw obejmujgcy przewidywany teren, na ktérym bedzie
realizowane przedsiewziecie oraz obejmujacy obszar, na ktéry bedzie oddziatywac
przedsiewziecie. Zaznaczajgc oddziatywanie przedsiewziecia nalezy przyjgé najbardziej
niekorzystne oddziatywanie, jakie bedzie miato miejsce przy planowanejdrodze. Na
mapach ewidencyjnych nalezy zaznaczy¢ je dla horyzontu czasowego 10
-15 lat po oddaniu drogi do uzytkowania.

4.2.4. Raport o oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia drogowego na sSrodowisko
wymagany do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej

Wykonywany jest w trakcie opracowywania projektu budowlanego, jest opracowaniem

projektowym o charakterze szczegétowym. Wszystkie elementy opracowan projektowych maja

by¢ okreslone w sposdb ostateczny.

Raport o oddziatywaniu na srodowisko wykonywany do wniosku o wydanie zezwolenia na

realizacje inwestycji drogowej (w rozumieniu ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i

jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na

Srodowisko) ma przede wszystkim na celu uszczegdtowienie rozwigzan s$rodowiskowych

wskazanych w decyzji srodowiskowej (na etapie, ktdrej nastgpit wybor najlepszego wariantu

przebiegu).

Raport powinien wskazywaé najlepszy wariant rozwigzan technicznych, technologicznych,

konstrukcyjnych i organizacyjnych przedsiewziecia wraz z uzasadnieniem tego wyboru.

Warianty analizowane na wczesniejszym etapie oraz opis, dlaczego zrezygnowano z ich realizacji

powinny stanowi¢ skrécong informacje na potrzeby powtdrnego raportu.

Raport o oddziatywaniu na srodowisko na etapie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji

drogowej powinien by¢ wykonany na tyle szczegétowo, aby pozwolit na rozstrzygniecie w tej

decyzji nastepujgcych zagadnien:

- warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdlnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobdw
naturalnych i zabytkdw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendw sgsiednich,

- wymagania dotyczace ochrony srodowiska uwzglednione w projekcie budowlanym,

W trakcie sporzadzania raportu zaleca sie korzystanie z ,Podrecznika dobrych praktyk

wykonywania opracowan srodowiskowych dla drég krajowych” [13] oraz Wytycznych

dotyczacych 00S wydanych przez Komisje Europejska.

Wymaga sie od Wykonawcy uzyskania pozytywnej opinii i akceptacji Zamawiajgcego dla
wszelkich opracowan i dokumentéw sktadanych do zewnetrznych urzeddw.

Raport o oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia drogowego na sSrodowisko powinien
uwzgledniaé fazy realizacji i eksploatacji planowanego przedsiewziecia i spetnia¢ nastepujgce
wymagania:
1. identyfikowa¢ elementy srodowiska oraz dobra kultury istniejagce w sasiedztwie lub w
bezposrednim zasiegu oddziatywania planowanego przedsiewziecia;
2. ustala¢ wptyw planowanego przedsiewziecia na srodowisko, w szczegélnosci na ludzi,
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zwierzeta, rosliny, powierzchnie ziemi, wode, powietrze, klimat, dobra materialne,
krajobraz oraz wzajemne oddziatywanie miedzy tymi elementami srodowiska;

3. ustala¢ wptywy planowanego przedsiewziecia na dobra kultury, w tym: zasoby i
walory ddébr kultury, krajobraz kulturowy oraz obszary i obiekty chronione na
podstawie odrebnych przepiséw, z uwzglednieniem istniejgcej dokumentac;ji,
inwentaryzacji i rejestru konserwatorskiego;

4. przyjmowa¢ za podstawe oceny istniejgce dane obserwacyjne i pomiarowe oraz inne
informacje dotyczace stanu srodowiska i débr kultury, wystepujacych ucigzliwosci, a
takze dane zawarte w istniejgcych opracowaniach dotyczacych stanu Srodowiska;

5. przedstawiaé zagadnienia w formie opisowej i graficzne;j.

W raporcie nalezy uwzglednié wariant polegajacy na niepodejmowaniu przedsiewziecia — tzw.
wariant ,0” oraz wariant inwestycyjny, wskazany w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach po przyjeciu nastepujgcych horyzontéw czasowych:

a) dla wariantu ,,0":

— ocena stanu istniejgcego;

— rok zaktadanego oddania do uzytkowania (wstepnie planowany: 2022 zgodnie z KIP)

— przy zatozeniu, ze planowane przedsiewziecie nie bedzie realizowane;

— rok zaktadanego oddania do uzytkowania (wstepnie planowany: 2022 zgodnie z KIP)— przy
zatozeniu, ze planowane przedsiewziecie bedzie realizowane;

— kolejny horyzont czasowy: 5 lat od oddania obiektu do uzytkowania (wstepnie
planowany: 2027 zgodnie z KIP) — przy zatozeniu ze planowane przedsiewziecie nie
bedzie realizowane;

b) dla wariantu inwestycyjnego, wskazanego do realizacji w decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach:

- rok zaktadanego oddania do uzytkowania (wstepnie planowany: 2022 zgodnie z KIP);

— kolejny horyzont czasowy: 5 lat od oddania obiektu do uzytkowania (wstepnie
planowany: 2027 zgodnie z KIP).

Wykonawca powinien dokonaé analizy ,konfliktéw lokalizacyjnych” pomiedzy cennymi
obszarami przyrodniczymi (np. siedliskami przyrodniczymi, stanowiskami gatunkéw
chronionych) a stanowiskami archeologicznymi przewidzianymi do badan (zlokalizowanych w
liniach rozgraniczajacych) W przypadku stwierdzenia przedmiotowych kolizji okresli¢ warunki
umozliwiajgce przeprowadzenie badan archeologicznych. Analize nalezy przeprowadzi¢ w
odniesieniu do stanowisk archeologicznych bezposrednio kolidujgcychz cennymi obszarami
przyrodniczymi oraz potozonymi w odlegtosci do 100 m od tych obszardw.

Wykonawca raportu winien ustali¢ trasy przelotéw nietoperzy oraz trasy migracji ptazéw.
Wykonaweca okresli czy konieczne sg dodatkowe dziatania minimalizujgce na etapie budowy
lub/i eksploatacji.

Wykonawca powinien dokonaé analizy czy okreélone w DSU zalecenia/warunki sa
wystarczajgce do skutecznej ochrony srodowiska, jesli nie to nalezy je uszczegdtowic.

Na etapie opracowywania raportu nalezy zapewnié¢ statg wspodtprace pomiedzy zespotem
wykonujgcym raport a zespotem projektowym, tak aby mozliwe byto wspdlne wypracowanie
rozwigzan, umozliwiajagcych wypetnienie zapiséw DSU. W przypadku niemozliwosci spetnienia
warunku okre$lonego w DSU, nalezy zaproponowaé nowe rozwiazanie, z podaniem uzasadnienia o
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odstapieniu/zmiany warunku DSU.

Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ wprowadzenia zmian w zakresie wymagan do raportu o
oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko, stanowigcego cze$é postepowania w sprawie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w przypadku zmianyprzepiséw
prawa i wytycznych w powyzszym zakresie.

Przy opracowywaniu raportu o oddziatywaniu na srodowisko do wniosku o zezwolenie na
realizacje inwestycji drogowej nalezy uwzgledni¢ nizej wymienione aspekty:

1) dane wynikajace z projektu budowlanego oraz uzyskanych decyzji administracyjnych, w
tym gtéwnie decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych, pozwolen wodno
prawnych

2) analize wariantowa urzadzen ochrony $rodowiska w odniesieniu do rozwigzan
przyjetych w projekcie budowlanym (np. rodzaj ekrandéw akustycznych, urzadzen
podczyszczajgcych wody opadowe, roztopowe, przejsé dla zwierzat) majacag na celu
ewentualne wskazania zmian technicznych, jezeli w wyniku analizy zaistnieje taka
koniecznosé. W stosunku do ekranéw akustycznych nalezy dodatkowo okresli¢
materiat, z jakiego ekrany te bedg wykonane.

3) Wskazanie szczegoétowe] lokalizacji urzadzen ochrony srodowiska m.in. przejs¢ dla
zwierzat, ekrandéw akustycznych, systeméw odprowadzania wodd, zbiornikow
retencyjnych, urzadzen ochrony wdd, urzadzen podczyszczajgcych sScieki opadowe,
zawartych w projekcie budowlanym.

4) Zagadnienia dotyczace analizy wariantdw. W punkcie tym nalezy opisac¢ historie
analizowanych wariantow (w tym wariantu ,zero”) w ramach przedmiotowego
przedsiewziecia oraz w szczegdlnosci wariantowanie technologiczne, techniczne,
konstrukcyjne, organizacyjne (itd.) rozpatrywane na etapie projektu budowlanego.

5) Analize konfliktdw spotecznych, o ktérych mowa w art. 66 pkt. 15 ww. ustawy.

6) Przedstawienie zagadnien w formie graficznej skali odpowiadajgcej przedmiotowi i
szczegdtowosci  analizowanych w raporcie zagadnien oraz umozliwiajacej
kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziatywania na
Srodowisko Opis metod prognozowania zastosowanych przez wykonawce raportu
oraz opis przewidywanych znaczacych oddziatywan planowanego przedsiewziecia na
Srodowisko, obejmujacy bezposrednie, posrednie, wtérne, skumulowane, krétko-,
Srednio- i dtugoterminowe, state i chwilowe oddziatywania na sSrodowisko,wynikajgce
z

a) Istnienia przedsiewziecia,
b) Wykorzystania zasobdw srodowiska,
¢) Emisji hatasu, zanieczyszczen powietrza i wod;

7) Opis przewidywanych dziatan majacych na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensacje przyrodniczg negatywnych oddziatywarn na s$rodowisko. Opis ten
odpowiada art. 66 pkt. 9 ww. ustawy. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
oddziatywanie skumulowane =z istniejgcg infrastrukturg m.in. siecia drogowa,
kolejowq oraz elektroenergetyczng.

8) Prognoze oddziatywania przedsiewziecia dla wariantu inwestycyjnego. Przy
prognozowaniu emisji hatasu, zanieczyszczen powietrza i wdd nalezy przyjaé
nastepujacy horyzont prognoz:

- rok oddania inwestycji do uzytkowania,
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- kolejny horyzont czasowy,

Wymaganie prognoz dla roku oddania do uzytkowania jest konieczne ze wzgledu na
wymaog poréwnania w ramach analizy porealizacyjnej ustalen raportu i rzeczywistego
oddziatywania.

9) Wymagania dotyczgce zakresu analizy porealizacyjnej. Nalezy uszczegétowi¢ w

zakresie jakich parametréw powinna by¢ wykonana analiza, podac lokalizacje do
wykonania pomiaréw i poboru prébek. W kazdym przypadku, gdy w raporcie zalecasie
wykonanie analizy porealizacyjnej, trzeba poda¢ oparty na pomiarach
/obserwacjach stan ,zero” w odniesieniu do hatasu, do jakosci wadd
powierzchniowych/ podziemnych, wszelkich obserwacji stanéw populacji itp.

10) Dane zjakich korzystano przy programowaniu zanieczyszczen, w szczegélnosci dane

ruchowe

11) Ocene oddziatywania na istniejgce i potencjalne obszary Natura 2000. Jesli z raportu

wynika konieczno$¢ wykonania dodatkowych dziatan minimalizujacych na
przedmioty ochrony w danym obszarze to nalezy okresli¢ doktadna lokalizacje,
parametry i przewidywang skutecznos¢ zaproponowanych srodkéw minimalizujgcych
negatywne oddziatywanie.

12) Zaprojektowanie srodkéw minimalizujgcych i fagodzacych oddziatywania na

srodowisko na wystepujace formy ochrony przyrody okreslone w ustawie o ochronie
przyrody.

4.2.5. Plan dziatan srodowiskowych

W ramach raportu o oddziatywaniu na srodowisko nalezy opracowa¢ Plan Dziatan

Srodowiskowych (PDS) przedstawiany inwestorowi do zatwierdzenia, jako kompleksowe,

wigzgce wytyczne dla wykonawcdw inwestycji, ktdry powinien uwzgledniaé i opisywaé w

syntetyczny sposdb takie kwestie jak:

- typowe oddziatywania (emisje do powietrza, hatas, przeksztatcenia i niwelacje terenu,

usuwanie drzew i krzewdw, zmiany stosunkéw wodnych) i sposoby ich eliminowania/
ograniczenia;

zidentyfikowane w rejonie inwestycji tereny i populacje szczegélnie wrazliwe na te

oddziatywania;

miejsca lokalizacji i sposoby zabezpieczenia elementéw zaplecza budowy, ktére moga

oddziatywaé negatywnie na stan srodowiska, w tym zwtaszcza:

miejsca obstugi sprzetu i pojazddéw i sposoby ich zabezpieczenia;
- miejsca prowadzenia prac pomocniczych (przenosne wezty betoniarskie, wytwoérnie

mas bitumicznych);

miejsca magazynowania materiatow i paliw;
obiekty socjalno sanitarne;

- terminy prowadzenia robdt z uwzglednieniem:

- koniecznosci zachowania komfortu akustycznego (zwtaszcza w porze nocnej)

- okresow legowych i zasad ochrony siedlisk — (w rejonach wystepowania w niedalekiej

odlegtosci od linii rozgraniczajgcych cennych siedlisk i gatunkdédw chronionych
wskazane jest niewykraczanie poza pas drogowy oraz minimalizacja zmian stosunkdéw
wodnych)

- wymogi w zakresie przywracania srodowiska do wtasciwego stanu po zakonczeniu prac

konstrukcyjnych oraz kryteria oceny spetniania tych wymogéw

- inne istotne aspekty srodowiskowe charakterystyczne dla danego przedsiewziecia i
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sposoby minimalizacji.

W szczegdélnoéci w PDS nalezy wskazaé sposoby wypetniania obowigzujacych wymogéw
ochrony srodowiska uwzgledniajgc zapisy decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, w tym
zwtaszcza sposobu realizacji wymagan w zakresie:
- zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko, w tym zwtaszcza wymagan ochrony 3$rodowiska koniecznych do
uwzglednienia w projekcie budowlanym;

warunkéw wykorzystania terenu w fazie realizacji przedsiewziecia, ze szczegdlnym
uwzglednieniem konieczno$ci ochrony cennych wartos$ci przyrodniczych, zasobdw
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendw sasiednich;

- zapobiegania, ograniczania lub kompensacji przyrodniczej negatywnych oddziatywanna

srodowisko, w szczegdlnosci na cele i przedmiot ochrony obszaréw Natura 2000 oraz
integralnosc¢ tych obszaréw;

ratowniczych badan zidentyfikowanych zabytkéw znajdujacych sie na obszarze
planowanego przedsiewziecia, odkrywanych w trakcie robét budowlanych;

programu zabezpieczenia istniejgcych zabytkéw przed negatywnym oddziatywaniem
planowanego przedsiewziecia oraz ochrony krajobrazu kulturowego;

- niwelowania mozliwych konfliktéw spotecznych zwigzanych z planowanym
przedsiewzieciem;

monitoringu oddziatywania planowanego przedsiewziecia na etapie jego budowy na
otoczenie, w szczegdlnosci na klimat akustyczny i parametry jakosci srodowiska oraz
ewentualnie na cele i przedmiot ochrony oraz integralno$¢ obszaréw Natura 2000
poddanych oddziatywaniu.

Plan dziatan srodowiskowych powinien by¢ opracowywany i wstepnie zatwierdzany jako
zatgcznik do raportu oos, powinien stanowi¢ odrebne opracowanie. Nalezy zapewnié, aby
zapisy PDS byly w petni zgodne z postanowieniami decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, a takze innych ewentualnych zezwolen, pozwolen i koncesji dotyczacych
danej inwestycji, jezeli zawierajg one postanowienia i wymogi odnoszace sie do kwestii
ochrony Srodowiska.

4.3. Wymagania dla kolejnosci wykonywania elementéw opracowan projektowych
Realizacja opracowan projektowych objetych niniejszg ST powinna sie odbywaé w
nastepujacych etapach:

1) Analiza materiatéw wyjsciowych, materiatéw archiwalnych i warunkéw oraz
odpowiednich opracowan projektowych.

2) Wykonanie obserwacji weryfikacyjnych w terenie, pomiardéw, badan, obliczen,
ekspertyz oraz analiz potrzebnych do wykonania opracowan projektowych.

3) Wykonanie opracowan projektowych i uzyskanie opinii i akceptacji Zamawiajgcego
oraz w miare koniecznosci dokonanie stosownych zmian i uzupetnien w tresci
opracowania wynikajacych z dotychczasowych ustalen.

4) W przypadku koniecznosci wniesienie poprawek wynikajgcych z opinii zewnetrznych
ekspertow — w terminie przewidzianym na okres gwarancji.

5) Przekazanie raportu i planu dziatan srodowiskowych do Zamawiajgcego.

6) Ztozenie wniosku o wydanie decyzji do RDOS lub innego organu wydajacego decyzje.

7) Udzielanie wyjasnien oraz wykonanie uzupetnien w procesie uzyskiwania decyzji oraz
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ewentualnym procesie odwotawczym.

4.4. Szata graficzna
Wykonawca uwzgledni nastepujgce wymagania dotyczace szaty graficznej i wydawnicze;j:

czesci opisowe wykonane bedg za pomocg komputerowego edytora tekstow
kompatybilnego z MS Word,

obliczenia beda wykonane za pomoca arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel,
rysunki wykonane beda za pomocga programéw kompatybilnych z programem

AutoCAD 2002,

komplet dokumentéw w formacie *.pdf, *.jpg oraz zatgczniki graficzne w formie
edytowalne;j.

W przypadku opracowywania raportu o oddziatywaniu na srodowisko zatgczniki graficzne

winny by¢ wykonane w skali odpowiadajacej przedmiotowi i szczegétowosci analizowanych w

raporcie zagadnied oraz umozliwiajagcej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych

analiz oddziatywania na srodowisko.

Na mapach powinny byé przedstawione wszystkie tresci zawarte w analizie Srodowiskowej,
w tym w szczegdlnosci:

sposéb uzytkowania terenu (rolny, lesny, zabudowa) — skala 1:10 000 lub wieksza,
zasiegi oddziatywania hatasu (przed i po zastosowaniu zabezpieczer akustycznych)
oraz zanieczyszczen powietrza dla catego przebiegu inwestycji z uwzglednieniem
horyzontéw czasowych okreslonych w pkt 4.4. — skala 1:5 000 lub wieksza. Przebieg
izofon powinien by¢ przedstawiony na ortofotomapie oraz powinien uwzgledniaé
uksztattowanie terenu i ekranujgcy wptyw istniejgcej zabudowy,

wskaza¢ obszary chronione przed hatasem — w przypadku terenéw zabudowy —
kwalifikacja tych terenéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku[1]a,

obszary chronione w podziale na kategorie wymienione w Ustawie o Ochronie
Przyrody [5] — skala 1:10 000 lub wieksza,

granice Gtéwnych Zbiornikdw Wdéd Podziemnych oraz stref ochronnych uje¢ wodnych,
rodzaje i typy gleb, klasy bonitacyjne (gleby chronione) oraz kompleksy przydatnosci
rolniczej— skala 1:10 000 lub wieksza,

korytarze migracyjne oraz szlaki migracji zwierzat — skala 1:10 000 lub wieksza,

obiekty i obszary objete ochrong na mocy Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami [11]- skala 1:10 000 lub wieksza,

lokalizacje wszystkich zaprojektowanych urzadzen ochrony srodowiska— skala 1:2
000 lub wieksza.

Na osobnej mapie nalezy przedstawi¢ konflikty srodowiskowe i spoteczne— skala 1:10 000
lub wieksza.

Na mapach Prognozy rozprzestrzeniania sie hatasu wraz z kwalifikacjg terendéw zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w

srodowisku [1]a nalezy wyrdzni¢ zabudowe podlegajacg ochronie akustyczne;j.

Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej powinny by¢ pokazane na ortofotomapie, w skali 1: 10000

lub wiekszej.

61



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
»WYROWNANIE SZANS MIESZKANCOW Z OBSZAROW POPEGEEROWSKICH POPRZEZ MODERNIZACJE DROGI POWIATOWEJ NR 1437N NA
ODCINKU OD MSC. OLSZTYNEK DO MSC. tUTYNOWKO”

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie elementy opracowania zaréwno w wersji
papierowej jak i elektronicznej (edytowalnej) zapisanej na ptycie CD pod odpowiednimi
katalogami.

4.5. Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym

Z uwagi na wymagania Komisji Europejskiej (Dyrektywa Rady z dnia 27.06.1985r. 85/337/EWG)
streszczenie w jezyku niespecjalistycznym powinno stanowi¢ odrebne opracowanie. Powinno
ono odnosi¢ sie do wszystkich informacji zawartych w raporcie, a takze zawiera¢ zdjecia stanu
aktualnego przedsiewziecia oraz przedstawia¢ mozliwie duzg czes$¢ informacji w formie
graficznej: plan orientacyjny uwzgledniajgcy przebieg inwestycji, mapa uwarunkowan
srodowiskowych, mapa oddziatywan akustycznych, mapa urzadzen ochrony srodowiska.
Streszczenie jest zazwyczaj prezentowane w czasie konsultacji spotecznych.

4.6. Zagadnienia wariantowania

Konieczno$¢ opisu wariantéw przedsiewziecia wymagana jest na etapie zakresu raportu o
oddziatywaniu na srodowisko w celu uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.Na
etapie wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dotyczy
wariantow zastosowania urzgdzen ochrony s$rodowiska, w szczegdlnosci rozwigzania
konstrukcyjne i technologiczne (zmiany w projekcie w odniesieniu do ustalen zawartych w
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach).

Wszystkie brane pod uwage warianty srodkéw minimalizujacych i tagodzacych oddziatywania na
srodowisko muszg zapewnia¢ dotrzymanie standardéw jakosci sSrodowiska poza terenem, do
ktdrego Zarzadca drogi wojewddzkiej posiada tytut prawny. Jezeli jest to niemozliwe nalezy
rozpatrywaé srodki umozliwiajgce dotrzymanie standardéw poza tym obszarem (lub wskazaé
koniecznos¢ ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania).

Uzyskanie niezbednych informacji i opinii do wykonania opracowania jest po stronie
Wykonawcy, na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajacego.

5. KONTROLA JAKOSCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
5.1. Podstawowe zasady kontroli jakosci opracowan projektowych

Podstawowe zasady kontroli jakosci wykonywania opracowan projektowych przedstawiono w
SP.00.00.00 ,Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy pkt 5.

Raporty o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko, wykonywany w ramach oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko oraz plan dziatan srodowiskowych podlega
opiniowaniu przez Zamawiajacego. Na potrzeby opiniowania Wykonawca przedktada po dwa
egzemplarze opracowania w formie papierowej i elektronicznej. Przed ztozeniem wniosku o
wydanie decyzji Wykonawca uwzgledni w tresci raportu uwagi wniesione przez Zamawiajgcego,
na etapie jego weryfikacji. Wykonawca uzupetni opracowania nakazdorazowe wezwanie Organu
wtasciwego do wydania postanowienia uzgadniajgcego warunki realizacji przedsiewziecia.
5.2. Dokumenty z przebiegu projektu

W trakcie opracowywania Raportu Wykonawca i Zamawiajgcy tworzg dokumenty projektu,
ktore stanowiag dokumentacje przebiegu tego procesu i dokumentacje kontroli
przeprowadzonych przez Zamawiajgcego i Wykonawce.
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Dokumenty projektu to:

- Notatki i protokoty ze spotkan i wizyt roboczych,

- Korespondencja pomiedzy przedstawicielami Zamawiajgcego a Wykonawca,

- Korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi (na biezgco przekazywana do
wiadomosci Zamawiajgcego).

Dokumenty  projektu bedg przechowywane u Wykonawcy w miejscu
odpowiednio

zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego.
6. ODBIOR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Ogdlne zasady odbioru opracowan projektowych przedstawiono w SP.00.00.00 , Wymagania
ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy” pkt 6.

7. PLATNOSCI
7.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SP.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne dla
Dokumentow Wykonawcy” pkt 7.
7.2. Ptatnos¢ za wykonanie opracowan projektowych
Ptatnos¢ za wykonanie materiatéw srodowiskowych obejmuje:
analize materiatéw wyjsciowych,
zebranie materiatéw archiwalnych, ktére maja by¢ dostarczone przez Wykonawce,

wykonanie pomiaréw, analiz, badan i obserwacji weryfikacyjnych w terenie potrzebnych do
wykonania opracowania projektowego,

wykonanie opisow, obliczen i rysunkéw oraz oprawe opracowania projektowego dla
potrzeb uzgodnien,

uzyskanie opinii i uzgodnien wymaganych dla opracowania wykonanie uzupetnieni i
poprawek wyniktych w procesie wykonywania innych opracowan projektowych
objetych Umowa oraz w trakcie wydawania odpowiednich decyzji oraz ewentualnej
procedury odwotawczej,

udziat w zatwierdzeniach, spotkaniach i naradach i wykonywanie prezentacji opracowania
projektowego,

whiesienie poprawek do opracowania projektowego wynikajacych z dotychczasowych
ustalen i weryfikacji tresci opracowania przez Zamawiajacego, organy wydajace decyzje
i postanowienia oraz ekspertow zewnetrznych w wymaganej szacie graficznej i w
wymaganej ilosci egzemplarzy.

7.3. Sposdb ptatnosci
Ustalenia dotyczgce sposobu ptatnosci podane zostaty w SP.00.00.00 ,Wymagania ogdlne dla
Dokumentow Wykonawcy pkt 7.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis obowigzujgcych przepiséw prawnych podano w punkcie 8 Specyfikacji na projektowanie
SP 00.00.00 Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy i w cz.ll PFU.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powotane sg konkretne przepisy, normy,
wytyczne i katalogi, ktdore spetnia¢ majg opracowania projektowe, beda obowigzywad
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych przepisow,
norm, wytycznych i katalogéw.
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Przy wykonywaniu opracowan srodowiskowych w szczegdlnosci nalezy stosowaé ponadto
nastepujgce wytyczne i normy, Wytyczne i instrukcje techniczne:

8.1. Przepisy prawne i normy

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity . Dz.U. 2019
poz. 1396 z pdzn. zm.);

a. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w Srodowisku (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz.112,z
pdzniejszymi zmianami);

b. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 Nr 16, poz. 87, z
pdzniejszymi zmianami);

c. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw
niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r, poz. 1031, z pdziniejszymi
zmianami);

d. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 wrzeénia 2012 r. w sprawie
dokonywania oceny poziomdw substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1032, z
pdzniejszymi zmianami);

e. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrze$nia 2002 r. w sprawie standardéw
jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi (Dz.U. 2002 Nr 165 poz.1359, z
pdzniejszymi zmianami);

f.  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymaganw
zakresie prowadzenia pomiaréw poziomow substancji lub energii w srodowisku przez
zarzadzajgcego drogg, linig kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem lub portem (Dz.U.
2011 nr 140, poz. 824, z pdzniejszymi zmianami);

g. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajow
wynikdéw pomiarow prowadzonych w zwigzku z eksploatacjg drdg, linii kolejowych, linii
tramwajowych, lotnisk oraz portéw, ktére powinny by¢ przekazywane wifasciwym
organom ochrony srodowiska, oraz terminéw i sposobéw ich prezentacji (Dz.U. 2003Nr
18 poz. 164)

[2] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 283 z pdzn. zm.);

a. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na s$rodowisko (Dz.U. 2010 Nr 213 poz. 1397, z
pdzniejszymi zmianami);

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 215 z
pdzin.zm.);

b. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 Nr 198 poz. 2041, z pdzniejszymi zmianami);

[4] Ustawazdnia20lipca2017r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2020 poz. 310, z pdin.zm.);

c. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu sciekédw do wéd lub do ziemi, orazw
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z2014r. poz.
1800);

[5] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz.55 z
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poin. zm.);

d. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw
specjalnej ochrony ptakéw (Dz.U. 2011 nr 25 poz. 133);

e. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw bedgcych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a
takze kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako
obszary Natura 2000 (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1713);

f. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz.U. 2014 poz. 1409);

g. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz.U. 2014 poz. 1348);

[6] Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1153z
pozniejszymi zmianami)

[7] Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t.j. Dz. U. z 2017r.,
poz. 1161 z pdzin. zm.);

[8] Ustawazdnia9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze ((Dz.U.2021.1420 t.}.);

[9] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 797 z
pozn. zm.);

h. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004r. w sprawie warunkéw, w
ktorych uznaje sie, ze odpady sg niebezpieczne (Dz.U. 2004 nr 128 poz. 1347);

[10] Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie
(tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1789 z pdzn. zm.);

[11] Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j Dz.U.
2020 poz. 282, z pdzn. zm.)

8.2. Wytyczne

[12] Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drég i mostdw w fazie przygotowania zadan —
zatgcznik do Zarzadzenia nr 17 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
11.05.2009r.

[13] Podrecznik dobrych praktyk wykonywania opracowan srodowiskowych dla drég
krajowych - Biuro Ekspertyz i Projektéw Budownictwa Komunikacyjnego EKKOM Sp. z o0.0.
(Krakow 2008).

[14] Zatacznik nr 6 do Zarzadzenia nr 58 Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad z
dnia 23 listopada 2015 r. - Szczegétowe wymagania do dokumentacji. Opracowania
srodowiskowe

Przedstawiony powyzej wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wytgcza koniecznosci przestrzegania innych nie
wymienionych powyzej przepiséw, o ile w trakcie realizacji zamdéwienia bedg one miaty
zastosowanie.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru materiatéw do
whiosku o uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, przewidzianych do wykonania w
SP.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy” w ramach zamdwienia na projekt i
roboty budowlane: ,Wyrdéwnanie szans mieszkaicow z obszaréw popegeerowskich poprzez
modernizacje drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. tutyndéwko”.
Zamawiajgcym jest Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie.

1.1.0Okreslenia podstawowe
Uzyte w niniejszej Specyfikacji okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi przepisami i polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SP.00.00.00 ,, Wymagania Ogdlne
dla Dokumentow Wykonawcy” i w innych specyfikacjach na projektowanie.

2 WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Ogdlne wymagania dla Dokumentacji Projektowej podano w PFU cze$¢ | oraz w SP.00.00.00
»Wymagania ogélne dla Dokumentéw Wykonawcy” oraz w SP.10.30.00 ,Projekt budowlany, Materiaty
projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami szczegdlnymi, Projekt
wykonawczy, Przedmiar robét, STWIORB, Plan utrzymania, Dokumentacja powykonawcza”. Ponizej
sprecyzowano wymagania szczegdtowe do opracowan objetych niniejszg Specyfikacja.

3 MATERIALY WYJSCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA | EKSPERTYZY
3.1.Materiaty wyjsciowe do projektowania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw wyjsciowych, materiatéw archiwalnych i warunkéw do
projektowania znajdujg sie w SP.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy”.

4 WYKONANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
Inne wymagania przedstawiono w SP.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy”.

4.1.Szczegotowos¢ opracowan projektowych.
Ogdlne wymagania oraz definicje podano w SP.00.00.00 ,Wymagania ogdélne dla Dokumentdéw
Wykonawcy” oraz w niniejszej Specyfikacji.
Wszystkie elementy opracowan projektowych majg by¢ okreslone w sposdb ostateczny.

4.2.Wymagania dla kolejnosci wykonania opracowan projektowych
Wykonanie opracowania projektowego objetego niniejszg Specyfikacja powinno odbywaé sie z
zachowaniem nastepujacej kolejnosci wykonania poszczegdlnych elementéw:

1. Analiza materiatéw wyjsciowych udostepnionych przez Zamawiajgcego, zebranie materiatow
archiwalnych oraz odpowiednich opracowan projektowych.

Wykonanie opracowania projektowego i uzyskanie opinii i akceptacji Zamawiajgcego.
Uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnien w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego.

4. Ztozenie do wtasciwego organu w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wniosku o wydanie decyzji
Srodowiskowe;.

5. Udziat w postepowaniu w sprawie wydania decyzji srodowiskowej rozumiany w szczegdlnosci
jako uzupetnianie wniosku i udzielanie odpowiedzi na wezwania wtasciwego organu,
wykonywanie uzupetnied w opracowaniu projektowym.

6. Przekazanie opracowania wraz z uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami do
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Zamawiajgcego.

7. Udziat i opracowywanie wyjasnien, przygotowywanie stanowisk w imieniu i w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym dla potrzeb ewentualnych postepowan odwotawczych i postepowan przed
sgdami administracyjnymi, do czasu uzyskania prawomocnosci decyzji wtgcznie.

4.3.Szata graficzna
Ogdlne wymagania dotyczace szaty graficznej opisdw, obliczen, rysunkdw i oprawy opracowan
projektowych przedstawiono w SP.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy”.

4.4.Materiaty do wniosku o uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
Materiaty do wniosku o uzyskanie decyzji Srodowiskowej nalezy przygotowac zgodnie z art. 74 Ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku, udziale spoteczefistwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.U.2021.247 ze zm.) Wykonawca uzyska
pozytywng opinie Zamawiajgcego do materiatdw i opracowan niezbednych do wystgpienia z wnioskami
o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Zamawiajgcy wyda opinie do tych materiatéw i
opracowan, w terminie do 3 tygodni od daty dostarczenia. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego
zastrzezen do ww. materiatéw i opracowan Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania stosownych
uzupetnien i poprawek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Na potrzeby wniosku o wydanie decyzji Srodowiskowej nalezy opracowac karte informacyjng i/lub
raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na sSrodowisko zgodnie z przepisami okreslonymi w ww. Ustawie
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku, udziale spoteczeristwa w
ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.U.2021.247 ze zm.).

5 KONTROLA JAKOSCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Podstawowe zasady kontrolijakosci wykonywania opracowan projektowych przedstawiono w
SP.00.00.00 ,Wymagania ogélne dla Dokumentéw Wykonawcy”.

Wykonawca wykona opracowania projektowe objete niniejsza Specyfikacjag w ilosci egzemplarzy
podanej w cz. | Programu funkcjonalno-uzytkowego.

6 ODBIOR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Ogdlne zasady odbioru opracowan projektowych przedstawiono w przedstawiono w SP.00.00.00
»Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy”.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w terminach przyjetych w harmonogramie prac
projektowych, zgodnie z Umowa.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie egzemplarze opracowan projektowych (komplety)
otrzymane od wtasciwych organéw facznie z ww. opiniami i decyzja.

7 PLATNOSCI
7.1.0gdlne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SP.00.00.00. ,Wymagania ogdlne dla
Dokumentéw Wykonawcy”, pkt.7.

7.2.Podstawa ptatnosci

Pfatnos$¢ za wykonanie Materiatdw do wniosku o uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
obejmuje w szczegdlnosci wykonanie elementéw wymienionych w pkt. 4.4. niniejszej Specyfikacji oraz:

1. analize materiatéw wyjsciowych,
2. zebranie materiatdw archiwalnych, ktére maja by¢ dostarczone przez Wykonawce,

3. wykonanie pomiaréw, analiz, badan i obserwacji weryfikacyjnych w terenie potrzebnych do
wykonania opracowania projektowego,

4. wykonanie opiséw, obliczen i rysunkdéw oraz oprawe opracowania projektowego dla potrzeb
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uzgodnien,

5. uzyskanie opinii i uzgodnien wymaganych dla opracowania, wykonanie uzupetnien i poprawek
wyniktych w procesie wykonywania innych opracowan projektowych objetych Umowg oraz w
trakcie wydawania odpowiednich decyzji oraz ewentualnej procedury odwotawczej,

6. udziat w zatwierdzeniach, spotkaniach i naradach i wykonywanie prezentacji opracowania
projektowego,

7. whniesienie poprawek do materiatéw wynikajgcych z dotychczasowych ustalen i weryfikacji tresci
opracowania przez Zamawiajgcego, organy wydajace decyzje oraz ekspertéw zewnetrznych w
wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilosci egzemplarzy.

7.3.Sposo6b ptatnosci

Ustalenia dotyczace sposobu ptatnosci podane zostaty w SP.00.00.00 ,Wymagania ogdlne dla
Dokumentéw Wykonawcy pkt 7.

8 PRZEPISY ZWIAZANE
Spis obowigzujacych przepisdw prawnych podano w punkcie 8 Specyfikacji na projektowanie SP
00.00.00 Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy i w cz. Il PFU.
Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powotane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne i
katalogi, ktore spetnia¢ majg opracowania projektowe, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych przepiséw, norm, wytycznych i katalogow.
Przy wykonywaniu opracowan srodowiskowych w szczegdlnosci nalezy stosowaé ponadto nastepujgce
wytyczne i normy, Wytyczne i instrukcje techniczne:

8.1.Przepisy prawne i normy

[15] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U.2020.1219 ze

zm.);

a. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w S$rodowisku (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz.112, z pdiniejszymi
zmianami);

b. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r w sprawie wartosci
odniesienia dla niektéorych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 Nr 16, poz. 87, z
pézniejszymi zmianami);

c. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomdéw
niektdrych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r, poz. 1031, z pdzniejszymi zmianami);

d. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 wrzeénia 2012 r. w sprawie dokonywania
oceny pozioméw substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1032, z pdzniejszymi
zmianami);

e. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzeénia 2002 r. w sprawie standardéwjakosci
gleby oraz standardéw jakosci ziemi (Dz.U. 2002 Nr 165 po0z.1359, z pdiniejszymi
zmianami);

f. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymaganA w
zakresie prowadzenia pomiaréw poziomow substancji lub energii w srodowisku przez
zarzadzajgcego drogg, linig kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem lub portem (Dz.U. 2011
nr 140, poz. 824, z pdzniejszymi zmianami);

g. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajéw
wynikéw pomiaréow prowadzonych w zwigzku z eksploatacjg drdg, linii kolejowych, linii
tramwajowych, lotnisk oraz portéw, ktére powinny by¢ przekazywane wtasciwym organom
ochrony srodowiska, oraz terminéw i sposobow ich prezentacji (Dz.U. 2003Nr 18 poz. 164)
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[16] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (t.j. Dz.U.2021.247 ze zm.);

a. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko (Dz.U. 2010 Nr 213 poz. 1397, z
pdzniejszymi zmianami);

[17] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 215 z

pozn. zm.);

b. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 Nr 198 poz. 2041, z pdzniejszymi zmianami);

[18] Ustawazdnia 20 lipca2017r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 624);

C. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie
warunkoéw, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wéd lub do ziemi, orazw
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz.

1800);
[19] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1098);
d. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw

specjalnej ochrony ptakéw (Dz.U. 2011 nr 25 poz. 133);

e. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, atakze
kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary
Natura 2000 (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1713);

f. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz.U. 2014 poz. 1409);
g. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony

gatunkowej zwierzat (Dz.U. 2014 poz. 1348);
[20] Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1153z
pdzniejszymi zmianami)
[21] Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t.j. Dz. U. z 2017r.,
poz. 1161 z pdzn. zm.);
[22] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz.U. 2019 poz. 868
z pdzin.zm.);
[23] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 797 z
pozin. zm.);
h. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004r. w sprawie warunkéw, w
ktorych uznaje sie, ze odpady sg niebezpieczne (Dz.U. 2004 nr 128 poz. 1347);
[24] Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $srodowisku i ich naprawie
(tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1789 z pdzn. zm.);
[25] Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j Dz.U.
2020 poz. 282, z pdzn. zm.)

Wytyczne

[26] Podrecznik dobrych praktyk wykonywania opracowan S$rodowiskowych dla drég
krajowych - Biuro Ekspertyz i Projektow Budownictwa Komunikacyjnego EKKOM Sp. z o0.0.
(Krakow 2008).

[27] Zatacznik nr 6 do Zarzadzenia nr 58 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z
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dnia 23 listopada 2015 r. - Szczegétowe wymagania do dokumentacji. Opracowania
Srodowiskowe

Przedstawiony powyzej wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wytgcza koniecznosci przestrzegania innych nie wymienionych
powyzej przepisow, o ile w trakcie realizacji zamdéwienia beda one miaty zastosowanie.
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SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE
SP.30.10.00

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru mapy
sytuacyjno-wysokosciowe]j do celéw projektowych, mapy stanowigcej zatgcznik do wniosku o
wydanie decyzji ZRID, przewidzianej do wykonania w ramach zamdwienia na projekt i roboty
budowlane: ,Wyréwnanie szans mieszkancOw z obszaréw popegeerowskich poprzez
modernizacje drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. tutynéwko”.
Zamawiajgcym jest Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie.

1.2. Okreslenia podstawowe
Uzyte w niniejszej Specyfikacji okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi przepisami i polskimi normami oraz z definicjami podanymi w
SP.00.00.00 Wymagania Ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy i w innych Specyfikacjach na
Projektowanie.

2. WYMAGANIA DLA DOKUMENTACII PROJEKTOWE)

Ogdélne wymagania dla Dokumentacji Projektowej podano w PFU cz. I, SP.00.00.00
»Wymagania ogdlne dla Dokumentédw Wykonawcy” oraz w SP.10.30.00 ,,Projekt budowlany,
Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczegdlnymi, Projekt wykonawczy, Przedmiar robdt, STWIORB, Plan utrzymania, Dokumentacja
powykonawcza” i przepisami szczegdlnymi.

3. MATERIALY WYJSCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA | EKSPERTYZY

3.1. Materiaty wyjsciowe do projektowania
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw wyjsciowych, materiatéw archiwalnych i warunkéwdo
projektowania znajdujg sie w SP.00.00.00 Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy.

3.2. Materiaty archiwalne i warunki

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw archiwalnych i warunkéw przedstawiono w
SP.00.00.00 Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy. Wykaz materiatéw archiwalnych
i warunkow, ktére Wykonawca ma pozyskaé¢ we witasnym zakresie, znajduje sie niniejszej
Specyfikacji i w SP.10.30.00. Projekt budowlany, Materiaty projektowe do uzyskania opinii,
uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami szczegélnymi, Projekt wykonawczy, Przedmiar
robot, STWIORB, Plan utrzymania, Dokumentacja powykonawcza.

3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Ogdélne wymagania dotyczgce pomiardow, badan, obliczen i ekspertyz przedstawiono w
SP.00.00.00 Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy. Przy wykonywaniu pomiaréw,
badan, obliczen i ekspertyz Wykonawca bedzie stosowat metody pomiaréw badan oraz sprzet
i oprogramowanie komputerowe spetniajgce wymagania okreslone w OST GG- 00.11.01
[14.2]. Nalezy takze spetni¢ wymagania okreslone w punkcie 4 niniejszej Specyfikacji oraz
wymagania Starosty prowadzacego Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej, w tym kataster nieruchomosci i inwentaryzacje sieci uzbrojenia zawarte w
odpowiedzi na zgtoszenie roboty geodezyjne;j.
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4. WYKONANIE MAPY SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWEJ DO CELOW PROJEKTOWYCH

Ponizej przedstawione sg wymagania, ktére nalezy uwzgledni¢ przy wykonywaniu mapy
sytuacyjno-wysokos$ciowej do celdw projektowych. Inne wymagania przedstawiono w
SP.00.00.00 Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy oraz SP.10.30.00 Projekt
budowlany, Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwoled wymaganych
przepisami szczegdlnymi, Projekt wykonawczy, Przedmiar robdt, STWIORB, Plan utrzymania,
Dokumentacja powykonawcza.

Prace geodezyjne muszg by¢ wykonane przez osobe posiadajgcg uprawnienia zawodowe do
wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie
rozgraniczania, podziatu nieruchomosci (gruntéw) i sporzadzania dokumentacji do celéw
prawnych oraz zgodnie ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.2052 t.j.)
Obejmujg one wykonanie mapy do celéw projektowych i dostarczenie Zamawiajgcemu
egzemplarza opieczetowanego (przez ODGIK).

Mape nalezy opracowac w zakresie niezbednym do prawidtowego zaprojektowania inwestycji ze
szczegdlnym uwzglednieniem: weryfikacji rzednych sytuacyjno-wysokosciowych i przebiegu
istniejgcych sieci. Zakres mapy ma obejmowac caty obszar inwestycji wraz z terenem, na ktoéry
inwestycja bedzie oddziatywaé. Wykonana mapa musi by¢ przyjeta do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego przez zarejestrowanie w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej (ODGIK) - w PODGIK, a dla terenu kolejowego w KODGIiK - z klauzulg , do celéow
projektowych”.

2.1. Szczegétowosc mapy do celéw projektowych.
Ogdlne wymagania oraz definicje dotyczace szczegdétowosci opracowan projektowych podanow
SP.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy” oraz w niniejszej Specyfikacji.
Wszystkie elementy mapy majg by¢ okreslone w sposdb ostateczny.

2.2. Wymagania dla kolejnosci wykonania mapy do celéw projektowych
Wykonanie mapy do celdw projektowych, objetej niniejszg Specyfikacjg powinno odbywacz
zachowaniem wymagan, dotyczacych kolejnosci wykonania prac, zawartych w niniejszej
Specyfikacji.

2.3. Sprzetitransport

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu przedstawiono w SP.00.00.00 Wymagania
ogdlne dla Dokumentéw Wykonawecy. Przy wykonywaniu mapy do celdw projektowych, sprzet i
transport powinien ponadto spetnia¢ wymagania zawarte w ogdlnych specyfikacjach
technicznych obejmujacych potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz
nabywania nieruchomosci oraz wymagania zawarte w niniejszej Specyfikacji.

2.4. Szata graficzna

Ogdlne wymagania dotyczgce szaty graficznej opiséw, obliczen, rysunkéw i oprawy opracowan
projektowych przedstawiono w SP.00.00.00 Wymagania ogélne dlaDokumentéw Wykonawcy.
Przy wykonywaniu mapy do celéw projektowych objetej niniejszg Specyfikacja, Wykonawca
bedzie ponadto stosowat szate graficzng spetniajagcg wymagania zawarte w ogdlnych
specyfikacjach technicznych obejmujgcych potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i
kartografii oraz wymagania zawarte w niniejszej Specyfikaciji.
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Opracowanie projektowe powinno byé skompletowane, zbroszurowane, bad? oprawione w
odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart tytutowych, spisem zawartosci
oraz numeracjg stron.
Ponadto:

e opracowanie winno mie¢ przejrzysta szate graficzng,

e cze$¢ opisowa powinna by¢ pisana na komputerze,

e format arkuszy rysunkowych ma by¢ ograniczony do niezbednego minimum,

catos¢ dokumentacji ma byé ztozona w teczkach, a na odwrocie winien by¢ spis
zawartosci z ponumerowanymi stronami,

matryce i wtérniki nalezy zwingé w rulon i opisac.

2.5. Szczegétowe wymagania dla czynnosci Wykonawcy i zawartosci mapy do celéw
projektowania trasy drogowe;j

e Skala mapy 1:500.

e Zakres mapy, szeroko$¢ i dtugosé pasa terenu objetego mapa dla potrzeb
projektowanych obiektow budowlanych, ochrony srodowiska, sprawdzenia
widocznosci itp. okresli Wykonawca odpowiednio do potrzeb wynikajgcych z zakresui
rodzaju prac projektowych. Mapa powinna obejmowaé oprdécz terenu objetego
projektowanymi robotami i ucigzliwym ponadnormatywnym oddziatywaniu inwestycji
na $rodowisko, rowniez teren przylegly o szerokosci co najmniej 30m, a w miejscach
ustanowienia stref ochronnych, takze teren tych stref.

e Mape nalezy opracowa¢ w wersji numerycznej 2D i modelu terenu 3D w formacie
danych odpowiadajgcym standardom srodowiska CAD i kompatybilnym z formatem dxf
* lJub dwg* kompatybilnymi z wersjg programu AutoCad 2002.

e Oprécz wersji numerycznej nalezy sporzadzic mape w formacie analogowym i na
materiale papierowym wraz z wymaganymi klauzulami (w tym klauzule ZUDP) w
ilosci podanej w cz. | PFU. Mapy te nalezy posktada¢ w formacie A-4 i zamiesci¢ w
teczkach wigzanych zaopatrzonych w karty tytutowe i spis zawartosci. Mapy powinny
by¢ ponumerowane (kolejno).

Mape nalezy wykonaé¢ w uktadzie wysokosciowym "PL-EVRF2007-NH"

4.5.1. Prace przygotowawcze

4.5.1.1. Zapoznanie sie z wytycznymi i ustaleniami
Wykonawca zobowigzany jest zapoznaé sie z wymaganiami Programu funkcjonalno-
uzytkowego oraz uwzgledni¢ wymagania projektantdw poszczegélnych branz.

4.5.1.2. Zebranie niezbednych materiatéw i informacji
Omawiane w niniejszej Specyfikacji prace powinny by¢ poprzedzone:

e uzyskaniem z os$rodka dokumentacji danych dotyczacych: osnowy poziomej i
wysokosciowej, mapy zasadniczej, map ewidencyjnych, inwentaryzacji sieci
uzbrojenia terenu, opracowan jednostkowych,

e pobraniem z katastru nieruchomosci danych liczbowych i opisowych dotyczacych
gruntéw i budynkéw oraz lokali, a takze danych dotyczacych wtascicielinieruchomosci,

e dokonaniem wywiadu branzowego dotyczacego sieci podziemnego uzbrojenia
terenu (energetycznej, telefonicznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, c.o., i innej),

e uzyskanie wypiséw z Ksigg wieczystych i zbioru dokumentoéw,
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4.5.1.3. Analiza i ocena zebranych materiatow
Przy analizie zebranych materiatéw szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na:

e istniejace klasy i doktadnosci osnéw geodezyjnych,

e rodzaje uktadoéw wspdtrzednych i poziomoéw odniesienia,

e jakosc¢ i stan aktualnosci mapy zasadniczej,

e wiarygodnos$¢ danych dotyczacych inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu (nalezy
sprawdzi¢, czy pomiary wykonano bezposrednio przed zakryciem, czy przy pomocy
wykrywaczy elektronicznych lub tylko w oparciu o informacje branzowe),

e aktualnos¢ danych z katastru nieruchomosci (czy wprowadzane byty na biezgco
wszystkie zgtaszane zmiany) oraz zgodnos$¢ katastru z ksiegami wieczystymi), a w
szczegolnosci aktualny stan ujawnionych granic dziatek i ich oznaczenia (numeracja).

Z przeprowadzonej analizy bedzie wynikaé, ktére dokumenty bazowe w osrodku dokumentacji,
w jakim zakresie i w jaki sposéb muszg by¢ zaktualizowane przez Wykonawce w zwigzku z
wykonywanymi pracami.

4.5.2. Prace polowe
4.5.2.1. Wywiad szczegétowy w terenie

Prace pomiarowe, w ich pierwszej fazie, powinny by¢ poprzedzone wywiadem terenowym
majacym na celu:

e o0goblne rozeznanie w terenie,
odszukanie punktéw istniejgcej osnowy poziomej i wysokosciowej, ustaleniestanu

technicznego tych punktéw oraz aktualizacje opisdw topograficznych,

zbadanie wizur pomiedzy punktami i ich oczyszczenie,

i wysokosciowej osnowy szczegétowej oraz osndw pomiarowych,
e pordwnanie istniejgcej mapy zasadniczej z terenem.
Z przeprowadzonego wywiadu bedzie wynika¢, ktére elementy zinwentaryzowane w terenie iw
jakim zakresie i w jaki sposdb muszg by¢ zaktualizowane przez Wykonawce w zwigzku z
wykonywanymi pracami.

4.5.2.2. Zatozenie i pomiar osnowy poziomej i wysokosciowej

Podstawg nawigzania pomiardow jest osnowa geodezyjna. Jezeli istniejgca w terenie osnowa nie
umozliwia wtasciwego nawigzania, nalezy jg uzupetnié¢ lub zatozy¢ nowa. Osnowa geodezyjna
powinna by¢ opracowana w ukfadzie panstwowym.

Osnowa pozioma - nalezy zatozy¢ lub uzupetni¢ istniejgcg osnowe pozioma lll klasy, zgodnie z
przepisami instrukcji technicznej G-1 ,Pozioma osnowa geodezyjna”. Poziomg osnowe
pomiarowgq nalezy zatozy¢ zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 ,,Pomiary sytuacyjne i
wysokosciowe”.

Osnowa wysokosciowa — nalezy zatozy¢ lub uzupetni¢ osnowe wysokosciowg IV klasy zgodnie z
przepisami instrukcji technicznej G-2 ,Wysokosciowa osnowa geodezyjna”. Punkty
wysokosciowej osnowy pomiarowej nalezy zatozy¢ zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-
4 ,Pomiary sytuacyjne i wysokosSciowe”

Za zasade nalezy przyjac lokalizacje punktéw osnowy poziomej i wysokos$ciowej w miejscachpoza
zasiegiem przewidywanych robdt budowlanych.

wstepne rozeznanie odnosnie koniecznosci zaprojektowania poziomej
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4.5.2.3. Przyjecie granic nieruchomosci

Granice nieruchomosci w zasiegu opracowania Wykonawca zobowigzany jest wykazac¢ na mapie
wedtug istniejgcego stanu prawnego lub z ewidencji gruntéw, jezeli granice nie posiadajg stanu
prawnego.

Za granice nieruchomosci ustalone wedtug stanu prawnego przyjmuje sie granice wyznaczone
przez punkty graniczne, ktérych potozenie zostato okreslone w trybie postepowania:

e rozgraniczeniowego,

e podziatowego,

e scaleniowego i podziatu nieruchomosci (wymiany gruntéw),

e innego niz wymienione wyzej, zakonczonego decyzjg lub uchwatg przenoszaca

wtasnosc lub decyzjg dotyczacg stwierdzenia nabycia wtasnosci z mocy prawa,
e sadowego,
e dotyczacego zatozenia katastru nieruchomosci.

Punkty graniczne ustalone wg stanu prawnego podlegajg wznowieniu zgodnie z przepisami
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, jezeli znaki graniczne umieszczone w tych punktach
ulegty przesunieciu, uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Jezeli punkty graniczne nie zostaty ustalone wg stanu prawnego lub brak jest danych
geodezyjnych do ich wznowienia, nalezy granice przyja¢ wedtug stanu uwidocznionego w
katastrze nieruchomosci (ewidencji gruntéw).

Prace geodezyjne obejmujg wznowienie granic w zakresie projektowanego pasa drogowego
wraz z pomiarami istniejgcych obiektéw (np. ogrodzen, murkéw) i dostarczenie Zamawiajacemu
protokotu wznowienia granic potwierdzonego przez Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej (ODGIiK). Mape do celéw projektowych wykonaé nalezy po wznowieniu granic.
Przy ustalaniu granic gruntéw pod drogami, nalezy uwzgledni¢ przepisy ustawy o drogach
publicznych [4] oraz przepisy ustawy [13].

4.5.2.4. Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe
Pomiarem nalezy objg¢ szczegdly stanowigce tres¢ mapy zasadnicze] (ze szczegdlnym
uwzglednieniem elementéw sieci uzbrojenia terenu) oraz dodatkowo szczegéty koniecznedo
sporzadzenia mapy dla celdw projektowania drég tj.:

e granice wedtug istniejgcego  stanu prawnego (po dokonaniu ich wznowienia

lubstanu uwidocznionego w katastrze)nieruchomosci,

e  kilometraz drég, w tym punkty referencyjne drogi,

e znakidrogowe,

e wszystkie drzewa w pasie drogowym i w granicach terenu niezbednego pod

obiekty budowlane.

e  zabytki i pomniki przyrody,

e wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziatem na trwate i nietrwate,

e rowy iciekiw zasiegu oddziatywania korzystania z wdd,

e  studnie (Srednice),

e  zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami),

e rzedne wlotu i wylotu, Swiatta i skrajnie obiektéw inzynierskich,
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e inne elementy niezbedne do projektowania (w tym: bariery drogowe, oswietlenie,
sygnalizacje Swietlne, odwodnienie, itp.).

W szczegdblnosci, pomiarem objac nalezy niektére charakterystyczne punkty takie jak: géra idot
kraweznika, brzegi i dna rowdw, przyziemia i gérne krawedzie wszelkiego rodzaju murkéw,wejscia
do budynkdw, okienka piwnic. Dodatkowo nalezy ustali¢ i pomierzy¢ krawedzie zataman terenu.

Punkty dla okreslenia profili podtuznych i przekrojéw poprzecznych na istniejgcych
nawierzchniach oraz trwate elementy uzbrojenia terenu nalezy pomierzy¢ metodg niwelacji
technicznej. Nalezy takze uwzgledni¢ wymagania dotyczace zakresu inwentaryzacji podane w
SP.10.30.00. Projekt budowlany, Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i
pozwolen wymaganych przepisami szczegdlnymi, Projekt wykonawczy, Przedmiar robdt,
STWIORB, Plan utrzymania, Dokumentacja powykonawcza.

Pomiar nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby dane z pomiaru mogty by¢ wykorzystane do
opracowania przestrzennego modelu terenu oraz projektu budowlanego realizowanych
numerycznie, tj. dla kazdego punktu nalezy pomierzy¢ elementy niezbedne do okreslenia trzech
wspotrzednych (x, v i z). Wytagczeniom od tej zasady podlegajg niektdre obszary (zbiorniki
wodne, budynki).

Pomiar nalezy wykonaé zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 ,Pomiary
sytuacyjne i wysokosciowe”.

4.5.3. Prace kameralne

4.5.3.1. Obliczenie i wyréwnanie osnéw

Osnowy szczegdtowe powinny by¢ wyréwnywane metodami Scistymi, zgodnie z zasadami
ustalonymi w instrukcji G-1 , Pozioma osnowa geodezyjna” i G-2 ,Wysokosciowa osnowa
geodezyjna”.

Wspodtrzedne punktdw osnowy pomiarowej nalezy obliczyé i wyréwnac wg zasad okreslonych w
instrukcji G-4 ,,Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe”

Osnowa powinna by¢ opracowana w jednolitym ukfadzie wspdtrzednych dla catego
opracowywanego odcinka drogi.

W przypadku pomiardéw wystepujacych w terenie 2 pasdw odwzorowania, wspotrzedne punktéw
osnowy nalezy obliczy¢ w uktadzie przewazajgcego pasa (w uzgodnieniu z osrodkiemdokumentacji
geodezyjno- kartograficznej).

4.5.3.2. Opracowanie wynikéw pomiardéw sytuacyjno-wysokosciowych

Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe nalezy opracowac wg zasad okre$lonych w instrukcji G-

4 ,Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe”. W wyniku opracowania nalezy uzyskac¢ zbiory
punktéw okreslonych wspétrzednymi x, y, z.

4.5.3.3. Sporzadzanie mapy
W pierwszej kolejnosci nalezy zaktualizowad istniejgcg mape zasadniczg (lub wykona¢ nowg w
przypadku jej braku) zgodnie z przepisami instrukcji K-1 i ustaleniami osrodka dokumentacji.

e Opracowujgc mape dla celéw projektowania metodg analogowg, nalezy sporzadzi¢ na
folii kreslarskiej przetworzony i zredagowany wtérnik mapy zasadniczej w uktadzie
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»wstegowym”. Sgsiednie odcinki tych map powinny naktada¢ sie wzajemnie nadtugosci
10 cm. Tre$¢ wtdrnika nalezy uzupetni¢ elementami, o ktédrych mowa w pkt

4.5.2.4. Maksymalna dtugos¢ mapy , wstegowej” nie powinna przekracza¢ 3 m. Jezeli
wykonywana mapa ma skale rézng od mapy zasadniczej o wiecej niz 1 stopien (np.
1:500 mapa dla celdw projektowania i 1:2000 mapa zasadnicza), mape te nalezy
wykonaé niezaleznie od mapy zasadniczej, a nie poprzez jej foto-powiekszenie.

e Opracowujac mape terenu metodg numeryczng, wyniki pomiaréw sytuacyjno -
wysokosciowych nalezy przetworzyé przy pomocy oprogramowania komputerowego
z podziatem na warstwy tematyczne: sytuacja, ewidencja gruntdw (granice, numery
dziatek, nomenklatura prawna gruntu, granice i nazwy jednostek podziatu
administracyjnego, granice, rodzaje uzytkdéw i oznaczenie klas gruntéw), uzbrojenie
terenu istniejgce i projektowane uzgodnione dotychczas przez ZUDP, rzezba terenu,
osnowa geodezyjna pozioma i wysokosciowa wraz z reperami roboczymi. Mape nalezy
zapisa¢ na komputerowych nosnikach informacji oraz wydrukowaé (wyplotowac) na
papierze. Powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ wydruku mapy zardwno w uktadzie
arkuszowym mapy zasadniczej, jak i w uktadzie
»wstegowym”.

Opracowana mapa sytuacyjno-wysokosciowa musi w swej tresci zawieral przebieg granic
dziatek stosownie do tresci pkt 4.5.2.3. Wykonawca zobowigzany jest zastosowac¢ technologie
gwarantujgce uzyskanie optymalnej wiernosci granic przedstawionych na mapie sytuacyjno-
wysokoSciowe] z przebiegiem granic dziatek przedstawionych na obowigzujgcej mapie
ewidencyjne;j.

4.5.3.4. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowac zgodnie z przepisami instrukcji
technicznej 0O-3 ,Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” oraz
wytycznymi osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, z podziatem na:

e akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,

e projekt (dokumentacje techniczng) przeznaczone dla Zamawiajacego,

e dokumentacje techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacji.
Wykonawca przekaze odpowiednig dokumentacje techniczng do osrodka dokumentacji i
uzyska stosowng klauzule stwierdzajacg jej przyjecie do zasobu geodezyjnego.

4.5.3.5. Sktad dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna powinna byé skompletowana, zbroszurowana, badz
oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart tytutowych, spisem
zawartosci oraz numeracjg stron.

Dla dokonania odbioru nalezy skompletowac nastepujgce materiaty:

(a) sprawozdanie techniczne z wykonania prac zawierajgce opis technologiczny
wykonywanej roboty jak réowniez osiggniete parametry doktadnosciowe, wykaz
zastosowanego sprzetu itp.,

(b) szkice osnowy pomiarowej,

(c) kopie szkicow polowych,

(d) numeryczng mape sytuacyjno-wysokosciowa dla celéw projektowania (2D i modelu
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terenu 3D na komputerowym nosniku informacji zapisang w formacie dxf lub dwg.

(e) matryce mapy sytuacyjno-wysokosciowe] dla celéw projektowania na materiale
papierowym z klauzulg aktualnosci wydang przez osrodek dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej,

(f) odbitke ozalidowa mapy z kolorowym oznaczeniem przebiegu uzbrojenia terenu,
czes$¢ ewidencyjno-gruntowa (zbiorcza matryca mapy ewidencyjnej, wypisy z rejestru
gruntéw, skorowidz dziatek),

(g) wykazy wspotrzednych (x, y, z) punktdw osnowy i punktow granicznych w postaci
numerycznej (plik tekstowy) na komputerowym nosniku informacji i wydruku na
papierze,

(h) wykazy wspétrzednych punktow osi istniejgcych drég (ewentualnie wszystkich punktow
z pomiaru sytuacyjno - wysokosciowego), w postaci numerycznej (plik tekstowy) na
komputerowym nosniku informacji i wydruku na papierze,

(i) wykaz wysokosci reperow roboczych w postaci numerycznej (plik tekstowy) na
komputerowym nosniku informacji i w postaci wydruku na papierze,

(j) opisy topograficzne punktéw osnowy i reperéw roboczych,

(k) materiaty obejmujgce wyniki inwentaryzacji zieleni - zatgcznik mapowy przestawiajgcy
lokalizacje drzew i krzewdw wraz z nadanym im numerem ewidencyjnym oraz wykaz
tabelaryczny zawierajacy informacje o drzewach i krzewach (obwdd drzewa, rodzaj i
gatunek drzewa lub krzewu, powierzchnia zajmowana przez krzewy) - w wersji
analogowej i numerycznej,

(I) sprawozdanie z przeprowadzonych wywiaddéw branzowych,

(m) inne dokumenty wskazane przez Inzyniera w trakcie wykonywania opracowania.

Geodezyjna dokumentacja dla celéw projektowych na obszarze kolejowym powinna ponadto
zawierac:

1) Mape do celéw projektowych,

2) Kolejowa podstawowg osnowe geodezyjng. Wykonawca zatozy oraz wykona niezbedne
pomiary geodezyjne dotyczgce kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej w postaci
trzech punktéw rozmieszczonych w odlegtosci okoto 2-2,5 km pomiedzy punktami
srodkowymi, odlegtosci pomiedzy punktami w tréjce powinny wynosi¢ od 150 m do 300
m oraz musi by¢ zachowana wzajemna wizura pomiedzy tymi punktami, zwanymidalej
osnowg wykonang wedtug zasada pomiarowych i doktadnoscig okreslong w standardzie
Ig-7/1g-8 (wykonywane w przypadku przebudowy uktadu torowego).

5. MAPA STANOWIACA ZAtACZNIK DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI ZRID

Przedmiotowa mapa winna by¢ sporzagdzona na podstawie projektu zagospodarowania terenu
oraz projektu budowlanego i zawiera¢ w swej tresci elementy istotne z punktu widzenia
lokalizacji inwestycji i podstawowe rozwigzania projektowe, w tym m.in. proponowanyprzebieg
drogi tres¢ mapy ewidencji gruntow w czesci dotyczacej stanu wtadania nieruchomosciami z
uwzglednieniem projektowanych podziatéw nieruchomosci, istniejgca zabudowe w
projektowanym pasie drogowym oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie, oraz istniejace sieci
uzbrojenia terenu zlokalizowane w zasiegu inwestycji oraz poza terenem inwestycji, ktore w
zwigzku z inwestycjg drogowg wymagajg przebudowy, projektowane linie rozgraniczajgce
teren inwestycji okreslajgce granice terenu niezbednego pod obiekty budowlane w tym m.in.
projektowane drogi, przejazdy gospodarcze, skrzyzowania, zjazdy, projektowane urzadzenia
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ochrony srodowiska.

Skala mapy powinna zapewnia¢ dobrg czytelno$¢ jej tresci a jednoczesnie nalezy dazy¢ aby byta
mozliwie jak najmniejsza (powielanie skali odpowiadajacej skali projektu budowlanego nie jest
wskazane) przy czym skala powinna by¢ co najmniej 1:5000. W celu umozliwienia wygodnego
korzystania z tej mapy nalezy sporzadzi¢ je w formatach umozliwiajgcych ich
zbroszurowanie do formatu A4 lub maksymalnie A3.

6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR DOKUMENTACII GEODEZYJNEJ |
KARTOGRAFICZNEJ

6.1. Podstawowe zasady kontroli jakosci opracowan projektowych
Podstawowe zasady kontroli jakosci wykonywania opracowan projektowych przedstawiono w
SP.00.00.00 ,,Wymagania ogélne dla Dokumentéow Wykonawcy”.

Wykonawca wykona dokumentacje geodezyjno-kartograficzng w ilosci egzemplarzy podane;j
w cz. | Programu funkcjonalno-uzytkowego.

6.2. Przedmiot kontroli i odbioru

Przedmiotem kontroli i odbioru robot jest skompletowana dokumentacja geodezyjna okreslona
w punkcie 4.5.3.5 i 5 niniejszej Specyfikacji. Wraz z dokumentacjg geodezyjng Wykonawca
przedktada Zamawiajgcemu protokodt dokonanej przez siebie wewnetrznej koricowej kontroli
technicznej przeprowadzonej przez inspektora uprawnionego zgodnie z wymogami prawa
geodezyjnego. Wykonang dokumentacje geodezyjng Wykonawca dostarcza Zamawiajgcemu w
terminie wynikajgcym z ustalen harmonogramu prac projektowych,wedtug Umowy.

7. PLATNOSCI

7.1. Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SP.00.00.00. Wymagania ogdlne dla
Dokumentow Wykonawcy, pkt.7.

7.2. Podstawa ptatnosci
Ptatnosé za wykonanie dokumentacji geodezyjneji kartograficznejobejmuje w szczegdlnosci:

e analize materiatéw wyjsciowych zawartych w niniejszym Programie funkcjonalno-
uzytkowym,

e pozyskanie i analize materiatéw archiwalnych,

o wykonanie mapy dla celéw projektowych na materiale analogowym i na komputerowym
nosniku informacji oraz pozostatych opracowan wymienionych w punkcie 4.5.3.5 niniejszej
Specyfikacji,

o wykonanie mapy, o ktérej mowa w punkcie 5 niniejszej Specyfikacji,

e wykonanie uzupetnien i poprawek wyniktych w procesie wykonywania innych opracowan
projektowych objetych Umowa,

e udziat w spotkaniach i naradach,

e przekazanie dokumentacji do osrodka geodezyjnego i uzyskanie klauzuli zatwierdzajace;j,

o wykonanie i dostarczenie do Zamawiajgcego kompletnych opracowan w wymaganej szacie

graficznej i w wymaganej ilosci egzemplarzy.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
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Spis podstawowych obowigzujgcych przepisdw prawnych podano w punkcie 8 Specyfikacji na
projektowanie SP.00.00.00 Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy oraz w czesci
informacyjnej PFU (cz. 11).

Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powotane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne
i katalogi, ktére spetnia¢é majg opracowania projektowe, bedg obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych przepiséw, norm, wytycznych i
katalogow.

Przy wykonywaniu opracowan geodezyjnych w szczegdlnosci nalezy stosowac ponadto
nastepujgce przepisy, wytyczne i normy, Wytyczne i instrukcje techniczne:

8.1. Przepisy prawa

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane. (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pézn. zmianami)

[1.1] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz  czynnosci  geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133 z pdzn. zm.;

[1.2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.1999r.
Nr 43p0z.430 z pdzn. zm.;

[2] Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamdwien publicznych. Dz.U. 2019 poz. 1843 z pdin.
zm.;

[3] Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomosciami t.j. Dz.U. 2020 poz. 65 z
pozn.zm.;

[3.1] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie trybu dokonywania
podziatéw nieruchomosci oraz sposobu sporzadzania i rodzajow dokumentéw wymaganych
w tym postepowaniu. Dz. U. Nr 25 poz.130 z pdzn. zm.;

[3.2] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie szczegétowych
zasad wyceny nieruchomosci oraz zasad i trybu sporzgdzania operatu szacunkowego. Dz.

U. Nr 230 p0z.1924 z pdin. zm.;

[4] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. t. j. Dz.U. 2020 poz. 470 z pézn. zm.;.

[5] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 2101 z pdin. zm.;

[5.1] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministra Rolnictwa i
Gospodarki zywnosciowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania
nieruchomosci Dz. U. Nr 45 poz. 453 z pdzn. zm.;

[5.2] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budown ictwa z dnia 29 marca 2001
r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkdéw. Dz. U. Nr 38 poz.454 z pdin. zm,;

[5.3] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w

sprawie geodezyjnejewidencji sieci  uzbrojenia terenu oraz  zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej. Dz. U. Nr 38 p0z.455.

[5.4] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca2001 r. w
sprawie zgtaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systeméw i
przechowywania kopii zabezpieczajgcych bazy danych, a takze ogélnychwarunkéw umow o
udostepnianie tych baz. Dz. U. Nr 78 poz. 837.

[6] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Dz. U. Nr 16 p0z.93 z pdzniejszymi
zmianami.

[7] Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego. Dz. U. Nr 43 p0z.296z
pdzniejszymi zmianami.
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[8] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego. Dz. U. z 2000
r. Nr 98 poz.1071 z pdzniejszymi zmianami.

[9] Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiegach wieczystych i hipotece. Dz. U. z 2001 Nr124
p0z.1361 z pdZzniejszymi zmianami.

[9.1] Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 17 wrzesnia 2001 r. w sprawie
prowadzenia ksigg wieczystych i zbioréw dokumentéw. Dz. U. Nr 102 poz.1122.

[10] Ustawa z dnia 19 pazdziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi
Skarbu Panstwa Dz. U. z 2001 r. Nr 57 poz. 603 z pdzniejszymi zmianami.

[11] Ustawa z dnia 8 wrzesnia 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsiebiorstwa panstwowego "Polskie Koleje Panstwowe". Dz. U. Nr 84 poz. 948 z
pozniejszymi zmianami.

[12] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycjiw
zakresie drég publicznych. t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1474 z pdzn. zm.;

[13] Ustawa z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce administracje
publiczng. Dz. U. Nr 133 poz. 872 z pdzniejszymi zmianami.

8.2. Wytyczneiinstrukcje

[14] Ogdlne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodezjii
kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998, w tym:

[14.1] GG-00.00.00. - Wymagania ogdlne.

[14.2] GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celéw projektowania drdg.

[14.3] GG-00.01.04. - Pomiar odksztatcen i przemieszczenn obiektdw mostowych metodami
geodezyjnymi. [16.4]GG-00.21.01. - Opracowanie materiatdw do wniosku o uzyskanie
zgody nazmiane przeznaczenia gruntdw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne,

[14.5] GG-00.21.02. - Opracowanie materiatdw do wniosku o wydanie decyzji na wytgczenie
gruntéw rolnych i lesnych z produkcji rolnej i lesnej.

[14.6] GG-00.21.03. - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zwigzanej z
nabywaniem nieruchomosci pod pasy drogowe.

[14.7] GG-00.21.04. - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zwigzanej z
uregulowaniem stanu prawnego gruntow zajetych pod pasy drogowe w latach ubiegtych.

[14.8] GG-00.21.05. - Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbednej w celu

nabywania nieruchomosci pod pasy drogowe,

[15] Normy wymienione w punktach 10 poszczegélnych WWiORB.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SP.30.20.00

DOKUMENTACJA GEODEZYJNA | KARTOGRAFICZNA
ZWIAZANA Z NABYWANIEM NIERUCHOMOSCI | Z
CZASOWYM KORZYSTANIEM Z NIERUCHOMOSCI

(PODZIALY NIERUCHOMOSCI)
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1.1.

1. WSTEP

Przedmiot i zakres Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

Dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zwigzanej z nabywaniem nieruchomosci i z

czasowym korzystaniem z nieruchomosci (podziaty nieruchomosci) przewidzianej do wykonania

w SP.00.00.00 : ,Wyrdwnanie szans mieszkancow z obszaréw popegeerowskich poprzez

modernizacje drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. tutynéwko”.

Zamawiajgcym jest Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie.

1.2,

Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacji, wymienione ponizej, okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:
Czasowe korzystanie z nieruchomosci - to korzystanie z nieruchomosci przez
Zamawiajgcego, ktoére w zaleznosci od rodzaju obiektu, potrzeb oraz uzgodnied z
wtadajgcym moze miec rézng podstawe prawng:

baza budowy - czasowe korzystanie z nieruchomosci na podstawie umowy z wtadajgcym,

- budowa lub przetozenie urzadzen infrastruktury technicznej - czasowe korzystanie z
nieruchomosci w celu utozenia na trwate urzadzen infrastruktury na podstawie umowy z
wtadajgcym lub stosownej decyzji starosty (pnb lub zrid),
- budowa lub przetozenie urzadzen infrastruktury technicznej - korzystanie z
nieruchomosci w celu utozenia na trwate urzadzen infrastruktury na nieruchomosci nabytej
przez Zamawiajgcego (co moze wymagac projektu podziatu nieruchomosci).
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
przepisami i polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SP.00.00.00 Wymagania
ogoblne dla Dokumentéw Wykonawcy, i w innych Specyfikacjach.

2. OGOLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektdw budowlanych i urzadzen
infrastruktury podano w SP.00.00.00 Wymagania ogélne dla Dokumentéw Wykonawcy
oraz w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

3. MATERIALY WYJSCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA | EKSPERTYZY

3.1.

3.2.

3.3.

4.

Materiaty wyjsciowe do projektowania
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw wyjsciowych do projektowania znajdujg sie
w SP.00.00.00 Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy.
Materiaty archiwalne i warunki

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw archiwalnych i warunkéw przedstawiono w
SP.00.00.00 Wymagania ogdélne dla Dokumentéw Wykonawcy.

Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Ogdlne wymagania dotyczace pomiardéw, badan, obliczen i ekspertyz przedstawiono w
SP.00.00.00 Wymagania ogdélne dla Dokumentéw Wykonawcy.

WYKONANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
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4.1.

Ponizej przedstawione sg wymagania, ktére nalezy uwzgledni¢ przy wykonywaniu
opracowania projektowego. Inne wymagania dotyczgce wykonania opracowan projektowych
przedstawiono w SP.00.00.00 Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy.

Ogodlne wymagania
Podziatu nieruchomosci dokonuje sie zgodnie z projektowanymi liniami rozgraniczajacymi
teren inwestycji. W zwigzku z tym linie rozgraniczajace powinny by¢ projektowane z
uwzglednieniem uwarunkowan dotyczacych podziatéw nieruchomosci, a w szczegdlnosci:
- w przypadku nieruchomosci zabudowanych niedopuszczalny jest dowolny podziat przez
istniejgce budynki,
- koniecznos$¢ zapewnienia dostepu do drég publicznych dla dziatek powstatych w
wyniku podziatu,
- brak mozliwosci racjonalnego zagospodarowania czesci nieruchomosci pozostajgcych
poza liniami rozgraniczajgcymi (tzw. dziatek ,resztujgcych”) na skutek: zbyt matej ich
powierzchni, matej szerokosci, niekorzystnego ksztattu dziatek (granice skosne lub tamane)
umozliwiajgce wykonywanie prac agrotechnicznych, niekorzystne zagospodarowanie i
uzytkowanie nieruchomosci po podziale, itd. Przy opracowaniu projektow podziatu
nieruchomosci Wykonawca winien mie¢ na uwadze, ze przejecie nieruchomosci na rzecz
samorzadu terytorialnego/Skarbu Panstwa wigze sie z ponoszeniem przez Zamawiajgcego
kosztéw zwigzanych z wyptaty odszkodowan. Lokalizacja inwestycji poza nieruchomosciami
bedgcymi wtasnoscig Zamawiajgcego winna uwzgledniac interes publiczny i dotyczy¢ jedynie
terenu niezbednego do prawidtowego funkcjonowania zaproponowanych rozwigzan
projektowych.
Z uwagi na powyzsze na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej do wniosku o wydanie
decyzji o ZRID wymagana jest Scista wspoétpraca projektantéw z bezposrednimi wykonawcami
podziatdéw nieruchomosci. Ponadto projekty podziatéw nieruchomosci (mapy podziatowe)
powinny byc¢ przedtozone Zamawiajgcemu do wgladu jeszcze przed ich przyjeciem do zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w celu dokonania ich szczegétowej weryfikacji przez
wyspecjalizowane stuzby Zamawiajgcego.
Zaleca sie, aby mapy zawierajace projekty podziatéw nieruchomosci sporzgdzane byty jako
mapy wstegowe obejmujgce poszczegdlne odcinki drogi, np. w granicach danego obrebu
lub kilku kolejnych obrebdw w skalach zaleconych przez ODGIiK i zapewniajacych ich
czytelnosé. Mapy te winny uwzglednia¢ wszystkie nieruchomosci objete liniami
rozgraniczajgcymi teren inwestycji, tj. réwniez dziatki ewidencyjne objete liniami
rozgraniczajacymi teren inwestycji, nawet w przypadkach gdy samodzielnie stanowia
odrebng nieruchomos$¢. Mapy podzialowe winny zawieraé wykazy zmian gruntowych z
wyraznym wyrdznieniem dziatek niezbednych do realizacji inwestycji oraz wykazy
synchronizacyjne stanu prawnego nieruchomosci wykazanego w katastrze nieruchomosci ze
stanem uwidocznionym w ksiegach wieczystych.
W przypadku sporzadzania jednostkowych map podziatowych oddzielnie dla kazdej
nieruchomosci, dla nieruchomosci nie podlegajacych podziatowi do wniosku o wydanie decyzji
ZRID nalezy zatgczyé wyrysy i wypisy z operatu ewidencji gruntow lub mapy do celéow
prawnych, ktére nalezy sporzadzi¢ w przypadku gdy stan prawny nieruchomosci nie jest
zgodny ze stanem wykazanym w ewidencji gruntow.
Mapy zawierajgce projekty podziatu nieruchomosci stanowigce zatgcznik do wniosku o
wydanie decyzji ZRID muszg by¢ opatrzone klauzula ODGIK $wiadczagcg o uprzednim
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4.2,

4.3.

4.4.

4.5.

ich przyjeciu do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wymaga sie, aby w ramach prac zwigzanych z geodezyjnym opracowaniem projektéw
podziatéw wykonawca tych prac wykonat badanie ksigg wieczystych (aktualnych wpiséw
we wszystkich dziatach KW) dla wszystkich nieruchomosci objetych liniami rozgraniczajgcymi
teren inwestycji oraz nieruchomosci niezbednych do przebudowy istniejgcej sieci uzbrojenia
terenu, ktorych przebudowa wymaga wyjscia poza teren. Protokoty z badania ksigg
wieczystych i/lub zamiennie aktualne wypisy z ksigg wieczystych oprécz zamieszczenia ich w
operatach technicznych przekazywanych do ODGIK i organu prowadzacego ewidencje
gruntéw i budynkéw winny byé réwniez przekazywane Zamawiajagcemu tgcznie z mapami
podziatowymi lub mapami do celdw prawnych (w tym wyrysy z katastru nieruchomosci) dla
nieruchomosci nie podlegajacych podziatowi.

W przypadku nowych punktéw granicznych powstatych w wyniku podziatu zlokalizowanych na
zatamaniach linii znakami granicznymi (z podcentrem) po zatwierdzeniu projektéw podziatow
decyzjg ZRID i uzyskaniu przez tg decyzje klauzuli ostatecznosci, czynnosci wyznaczenia i
utrwalenia takich punktéw granicznych dokonuje sie z udziatem stron sporzadzajgc z tych
czynnosci stosowny protokot, ktory podlega przekazaniu do ODGiK dla Zamawiajgcego.

Szczegotowosé opracowan projektowych
Ogdlne wymagania oraz definicje dotyczace szczegdtowosci opracowan projektowych
podano w SP.00.00.00 Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy. Wszystkie elementy
opracowania projektowego majg by¢ okreslone w sposdb ostateczny.

Wymagania dla kolejnosci wykonywania elementéw opracowan projektowych
Wykonanie opracowania projektowego objetego niniejszg Specyfikacjg techniczng powinno
odbywac z zachowaniem wymagan, dotyczacych kolejnosci wykonania poszczegélnych prac
zawartych w tej Specyfikacji.

Szata graficzna

Ogdlne wymagania dotyczace szaty graficznej opiséw, obliczen, rysunkéw i oprawy
opracowan projektowych przedstawiono w SP.00.00.00 Wymagania ogdlne dla
Dokumentéw Wykonawcy. Przy wykonywaniu opracowan projektowych objetych niniejszg
Specyfikacja techniczng Wykonawca bedzie ponadto stosowat szate graficzng spetniajacy
wymagania zawarte w ogdlnych specyfikacjach technicznych obejmujacych potrzeby
drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomosci i w pkt 4.
niniejszej Specyfikacji.

Szczegétowe wymagania dla czynnosci Wykonawcy i zawartosci dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej zwigzanej z nabywaniem nieruchomosci i z czasowym
korzystaniem z nieruchomosci
Rzeczywista ilo$¢ dziatek podlegajacych statemu zajeciu, w tym niezbednym podziatom,
bedzie wynikiem koniecznych zaje¢ gruntu, wynikajgcych z rozwigzan przyjetych w
opracowaniu. Rzeczywista ilos¢ dziatek przeznaczonych do czasowego korzystania z
nieruchomosci bedzie zalezata od rozwigzan przyjetych w dokumentacji inwestycji i
organizacji rob6t i w przypadkach zaistnienia koniecznosci pozyskania praw do innych
nieruchomosci niz te, o ktérych mowa w 11f ust. 1 pkt 8 lit e) — j) Ustawy o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych [12].
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4.5.1.

4.5.1.1.

4.5.1.2.

4.5.1.3.

4.5.1.4.

4.5.1.5.

Czynnosci zwigzane z nabywaniem nieruchomosci

Zapoznanie sie z wytycznymi i ustaleniami
Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z wymaganiami Zamawiajgcego i projektantow
poszczegdblnych branz.

Zebranie niezbednych materiatéw i informacji
Omawiane w niniejszej Specyfikacji technicznej prace powinny by¢ poprzedzone:
. uzyskaniem danych dotyczacych osnowy geodezyjnej, mapy zasadniczej, wynikow
opracowan jednostkowych itp.,
pobraniem danych z katastru nieruchomosci dotyczgcych dzielonych nieruchomosci,
o dokonaniem we wiasciwym sgdzie badania ksigg wieczystych (zbioru dokumentéw) lub
innych dokumentéw stwierdzajgcych stan prawny nieruchomosci i sporzadzeniu wypiséw z
KW (lub odpiséw sadowych);

Analiza i ocena zebranych materiatéw
Zebrane materiaty nalezy przeanalizowac i ocenié¢ w celu:
okreslenia stanu i jakosci mapy zasadniczej,
3 ustalenia, w jaki sposob i w jakim zakresie nalezy dokonaé aktualizacji dokumentéw
bedacych w zasobach sktadnicy osrodka dokumentacji,
o stwierdzenia, czy na terenie przewidzianym do pomiaru jest dostateczna ilos¢ punktéw
geodezyjnej osnowy - jezeli nie, konieczne bedzie opracowanie projektu technicznego sieci,
w oparciu o ktérg bedzie wykonany pomiar.

Wywiad szczegétowy w terenie
Prace powinny by¢, w pierwszej fazie, poprzedzone wywiadem terenowym majgcym na
celu:
ogdlne rozeznanie w terenie,

odszukanie punktéw istniejgcej osnowy poziomej i ustalenie ich stanu technicznego,
sprawdzenie widocznosci pomiedzy punktami i ich oczyszczenie,

aktualizacje opiséw topograficznych punktow,

o wstepne uzupetnienie lub zaprojektowanie usytuowania punktéw szczegdtowej
osnowy poziomej lll klasy lub osnowy pomiarowej, jezeli zaistnieje taka potrzeba,

. poréwnanie mapy zasadniczej z terenem i zaznaczenie do uzupetnienia zaistniatych
zmian w stosunku do jej aktualizacji wykonanej w ramach opracowania mapy do celéw
projektowych.

Przygotowanie osnowy do prac pomiarowych
Jezeli osnowa byta zatozona na etapie sporzadzania mapy dla celéw projektowych nalezy ja
wykorzystaé do nawigzania pomiaréw objetych niniejszg Specyfikacja techniczng. W
przypadku, gdy osnowa nie byta zaktadana, a istniejagca w terenie osnowa nie umozliwia
wiasciwego nawigzania, nalezy jg uzupetnic lub zatozy¢ nowa. Lokalizacja punktéw poziomej
osnowy geodezyjnej powinna umozliwiaé ich pdzniejsze wykorzystanie jako punktéw osnowy
realizacyjne;j.

Osnowa pozioma - jej uzupetnienie, wzglednie zatozenie, stosowanie znakdw
geodezyjnych do stabilizacji punktéw oraz pomiar i obliczenie wspétrzednych reguluja
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4.5.1.6.

szczegbdtowe przepisy instrukcji technicznej G-1 ,,Geodezyjna osnowa pozioma" i G-4
,Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe" oraz wytyczne techniczne G-1.9 ,Katalog
znakéwgeodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktow".

Punkty osnowy pomiarowej nalezy trwale oznaczy¢, a w miare mozliwosci zastabilizowac.
Wymagania, jakie majg spetnia¢ graniczniki pasa drogowego, zawarte s3 w WWIiORB
D.01.01.01.

Wstepne opracowanie projektu podziatu nieruchomosci

Punkty zatamania projektowanych granic pasa drogowego powinny by¢ wykazane przez
Wykonawce w zafaczniku mapowym oraz w formie wykazu wspdtrzednych. Granice
projektowanego pasa drogowego powinny uwzglednia¢ sieci drég publicznych i
wewnetrznych tak, aby podziat nieruchomosci ustalony tymi granicami umozliwiat
przekazanie drég nizszych kategorii wtasciwemu zarzadcy drogi. Wykonawca powinien
dokonac¢ ustalenia granic dzielonych nieruchomosci wg ich stanu prawnego. Granicami
prawnymi sg granice wyznaczone przez punkty, ktérych potozenie zostato okreslone wtrybie
postepowania:
a. rozgraniczeniowego,
b. podziatowego,
C. scaleniowego i podziatu nieruchomosci (wymiany gruntéw),
d. innego niz wymienionych wyzej, zakoriczonego decyzjg lub uchwatg przenoszgcg wtasnosc lub

decyzjg dotyczacg stwierdzenia nabycia wtasnosci z mocy prawa,
e. sagdowego.
W przypadkach, kiedy nie mozina stwierdzi¢ stanu prawnego, granice nieruchomosci nalezy
przyja¢ wedtug stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomosci - zgodnie z art. 26 ustawy o
gospodarce nieruchomosciami.
Przy wstepnym opracowaniu projektu podziatu nieruchomosci pod projektowany pas drogowy
nalezy zachowac nastepujaca kolejnos¢ prac:
o analityczne opracowanie projektu podziatu (w tym wspoétrzedne punktéw granicznych i
powierzchnie dziatek) i jego wkartowanie na mape,
o zapewnienie zgodnos¢ linii podziatu z liniami rozgraniczajgcymi teren - zgodnie z trescig art.
12 ust. 2 ustawy [12]),
o wyznaczenie projektowanych granic pasa drogowego w terenie poprzez zamarkowanie
nowych punktéw granicznych za pomocg pali drewnianych.
Projekty podziatu nieruchomosci powinny zawiera¢ dane dotyczgce dzielonej nieruchomosci i
nowo wydzielanych dziatek gruntu. Numeracja dziatek wchodzacych w pas drogowy
powstatych z podziatu dziatek (pierwotnych) powinna mieé zawsze mniejszy mianownik, niz
dziatka pozostata (tzw. resztujgca lub pozostajgca u wtasciciela).

Wykonawca uzyska pozytywng opinie Zamawiajgcego do projektu przebiegu linii
rozgraniczajacych teren pasa drogowego stanowigcych podstawe do sporzadzenia projektéw
podziatéw geodezyjnego na podstawie ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych [12]. Zamawiajacy wyda opinie do ww. projektu w terminie
do 3 tygodni od daty otrzymania ww. materiatéw. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego

zastrzezen do przedtozonego mu projektu przebiegu linii rozgraniczajgcych teren pasa drogowego
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4.5.2.
4.5.2.1.

4.5.2.2.

4.5.3.
4.5.3.1.

4.5.3.2.

Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania w nim stosownych uzupetnien i poprawek w terminie

wyznhaczonym przez Zamawiajgcego.

Prace polowe
Przyjecie granic nieruchomosci do podziatu
Punkty graniczne ustalone wg stanu prawnego majg by¢ wznowione zgodnie z przepisami

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, jezeli znaki graniczne umieszczone w tych
punktach ulegly przesunieciu, uszkodzeniu lub zniszczeniu. Przyjete granice podziatu
nieruchomosci majg by¢ wyniesione w teren. Z czynnosci wznowienia znakéw granicznych
oraz z czynnosci przyjecia przebiegu granic nieruchomosci do podziatu nalezy sporzadzié
protokot.

Pomiar granic nieruchomosci
Punkty graniczne dzielonych nieruchomosci oraz ostatecznie ustalone punkty graniczne
projektowanego pasa drogowego Wykonawca powinien pomierzy¢ z doktadnosciag
szczegotéw | grupy doktadnosciowej.

Prace kameralne i terenowe

Opracowanie wynikéw prac pomiarowych
Po dokonaniu kontrolnego pomiaru granic Wykonawca przystepuje do:
. sprawdzenia i ew. korekty obliczenia wspdtrzednych punktéw granicznych dzielonych
nieruchomosci i punktéw granicznych projektowanego pasa drogowego,
. sprawdzenia i ew. korekty obliczenia ze  wspdirzednych  powierzchni
dziatek zdoktadnoscig do 1 m2
o uzupetnienia mapy zasadnicze] lub przyjetej do zasobu geodezyjnego mapy dla celéw
projektowania drég o wyniki podziatu nieruchomosci i brakujgce szczegoéty sytuacyjne,
3 sporzgdzenia zbiorczej mapy sytuacyjnej z ostatecznie przyjetymi liniami
rozgraniczajgcymi pasa drogowego i granicami podziatéw nieruchomosci oraz map z
ostatecznie projektowanymi podziatami dziatek, sporzgdzonych w uzgodnieniu z wtasciwym
osrodkiem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
sporzadzenia wykazu zmian gruntowych oraz wykazu synchronizacyjnego,
sporzadzenie skorowidzu alfabetycznego wtascicieli i wtadajgcych,
sporzadzenie skorowidzu dziatek,
skompletowania dokumentacji dotyczacej podziatu nieruchomosci,
sporzadzenia wykazu zawierajgcego nieruchomosci obcigzone ograniczonymi prawami
rzeczowymi.

Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Dokumentacje nalezy  skompletowa¢  zgodnie z przepisami instrukcji  0-3
»,Zasadykompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej", z podziatem na:
akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,
dokumentacje przeznaczong dla Zamawiajgcego,
dokumentacje przeznaczong dla osrodka dokumentacji.
Sposéb skompletowania dokumentacji oraz forme dokumentow przeznaczonej dla osrodka
dokumentacji nalezy uzgodni¢ z osrodkiem dokumentacji. Dokumentacja dotyczaca
podziatu nieruchomosci powinna by¢ skompletowana w formie operatu. Dokumentacja
ta podlega ocenie i przyjeciu do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
przed wydaniem decyzji zatwierdzajgcej projekt podziatu nieruchomosci.
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4.5.4.

4.5.5.

4.5.6.

Uzyskanie decyzji o podziale nieruchomosci
Zatwierdzenie projektu podziatu nastepuje w ramach wydania ostatecznej decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.
Ostateczna decyzja zatwierdzajgca projekt podziatu stanowi podstawe do utrwalenia przez
Wykonawce w terenie nowo wyznaczonych punktow granicznych pasa drogowego
znakami granicznymi i dokonania wpiséw w katastrze nieruchomosci.

Stabilizacja granic w terenie
Ostateczne wyznaczenie i utrwalenie w terenie znakami granicznymi punktdw granicznych
projektowanego pasa drogowego i granic dziatek wydzielonych pod urzadzenia
infrastruktury Wykonawca dokonuje w obecnosci osdb zainteresowanych - po uzyskaniu
ostatecznej decyzji zatwierdzajgcej projekt podziatu nieruchomosci (decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej). Utrwaleniu podlegajg wszystkie punkty zatamania lub
przeciecia linii podziatdw oraz dodatkowo punkty na odcinkach linii prostej granicy w
odlegtosci nie wiekszej niz 70m. Z czynnosci stabilizacji granic Wykonawca sporzgdza

protokdt okazania znakéw granicznych wtascicielom nieruchomosci.

Sktad dokumentac;ji dla Zamawiajgcego

Sktad dokumentacji dla Zamawiajgcego dotyczacej nieruchomosci pod projektowany pas

drogowy i dziatek wydzielonych dla potrzeb statego korzystania z nieruchomosci:

a.

mapy z projektami podziatéw sporzadzone zgodnie z odrebnymi przepisami, przyjete do
zasobu geodezyjnego i mapa zbiorcza z projektami podziatéw wykonana na zaktualizowanym
podktadzie mapy ewidencyjnej wraz z wykazem zmian gruntowych, rejestrem pomiarowym,
mapy dla celéw prawnych dla dziatek w catosci objetych liniami rozgraniczajgcymi wraz z
wykazami synchronizacyjnymi standw nieruchomosci wykazanych w ewidencji gruntéw oraz w
Ksiegach Wieczystych, w odpowiedniej ilosci egz.: dla Zamawiajgcego (w okreslonej w cz. | PFU
liczbie egzemplarzy), ujawnienia podziatu w ewidencji gruntéw, w ksiegach wieczystych, dla
Starosty do decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, dla notariusza (tylko w
przypadku mapy pod state korzystanie z nieruchomosci poza pasem drogowym),

. Wypisy z rejestru gruntow,

. szczegotowy wykaz dziatek, zawierajgcy m.in. nazwe obrebu i jednostki ewidencyjnej, nr

jednostek rejestrowych, nr KW, nr i powierzchnie dziatek przed i po podziale, wtascicieli
gruntéw wraz z aktualnymi adresami ich zamieszkania lub siedziby, uwidocznionych w
katastrze nieruchomosci,

. skorowidz dziatek przeznaczonych do zajecia pod pas drogowy,

. kopie odpiséw z przeprowadzonych badan KW, ZD, LWH lub kopie dokumentow

potwierdzajgcych tytuty wtasnosci do nieruchomosci,

kopie protokotéow granicznych, szkice przebiegu granic, wykaz wspétrzednych oraz opisy
topograficzne punktéw granicznych pasa drogowego (po wykonaniu stabilizacji pasa
drogowego znakami granicznymi).

. dokumentacje niezbedng do nabycia nieruchomosci i ujawnienia zmian (odtgczenia) w ksiegach

wieczystych i katastrze nieruchomosci w szczegdlnosci opisy i mapy z ewidencji gruntow,
wykazy zmian gruntowych, wykazy synchronizacyjne.

. Dokumentacje nalezy stworzy¢ w uktadzie obrebowym.

. Sktad dokumentacji dla Zamawiajgcego dotyczacej czasowego korzystania z

91



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
»WYROWNANIE SZANS MIESZKANCOW Z OBSZAROW POPEGEEROWSKICH POPRZEZ MODERNIZACJE DROGI POWIATOWEJ NR 1437N NA
ODCINKU OD MSC. OLSZTYNEK DO MSC. tUTYNOWKO”

nieruchomosci:

- mapy zawierajgce zakres terenu, znajdujgcego sie poza pasem drogowym,
przeznaczonego do czasowego zajecia pod przetozenia urzadzen infrastruktury wraz z
oznaczeniem graficznym i opisowym koniecznych do ustanowienia ograniczonych praw
rzeczowych na rzecz gestoréw tych sieci i urzadzen infrastruktury (dla nieruchomosci nie
planowanych do nabycia przez Zamawiajacego) w niezbednej ilosci;

- mapy zawierajgce zakres terenu, znajdujgcego sie poza pasem drogowym,
przeznaczonego do czasowego zajecia pod zatozenie baz budowy (dla nieruchomosci nie
planowanych do nabycia przez Zamawiajgcego na state) w niezbednej ilosci.

- wypisy z rejestru gruntéw,
- wykazy wtascicieli gruntédw wraz z aktualnymi adresami,

- kopie odpisdéw z przeprowadzonych badan KW, ZD Ilub kopie dokumentéw
potwierdzajgcych tytuty wtasnosci do nieruchomosci.

5. KONTROLA JAKOSCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

5.1. Podstawowe zasady kontroli jakosci opracowan projektowych
Podstawowe zasady kontroli jakosci wykonywania opracowan projektowych
przedstawiono w SP.00.00.00 Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy.

6. ODBIOR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
Ogdélne zasady odbioru opracowan projektowych przedstawiono w SP.00.00.00
,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Dokumentacje objetg niniejszg Specyfikacjg
sporzadzong w niezbednym wynikajgcym z potrzeb inwestycji zakresie zgodnie z wymogami
pkt. 4.5.6. w wymaganej w cz. | PFU liczby egzemplarzy.

7. PLATNOSCI

Ustalenia dotyczgce sposobu ptatnosci podane zostaty w SP.00.00.00 ,Wymagania ogdlne dla
Dokumentéw Wykonawcy pkt 7.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis obowigzujacych przepiséw prawnych podano w punkcie 8 Specyfikacji na projektowanie
SP 00.00.00 Wymagania ogdlne dla Dokumentow Wykonawcy i w cz. Il PFU.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powotane sg konkretne przepisy, normy,
wytyczne i katalogi, ktére spetniaé majg opracowania projektowe, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych przepisow,
norm, wytycznych i katalogow.

Przy wykonywaniu Dokumentacji objetej niniejszg Specyfikacja w szczegdlnosci nalezy
stosowac nastepujace przepisy i normy:

8.1. Przepisy prawne i normy
[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zmianami)
[1.1] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajéw i
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zakresu opracowan  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynnosci  geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133 z pézn.zm.;

[1.2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.1999r. Nr
43p0z.430 z pdzn. zm.;

[1.3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznym, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.Dz.
U.2000r Nr 63 poz. 735 z pdzn. zm.;

[2] Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamoéwien publicznych. Dz.U. 2019 poz. 1843 z pdin. zm.;

[3] Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomosciami t.j. Dz.U. 2020 poz. 65 z
poéin.zm.;

[3.1] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie trybu dokonywania
podziatéw nieruchomosci oraz sposobu sporzadzania i rodzajéw dokumentéw wymaganych
w tym postepowaniu. Dz. U. Nr 25 p0z.130 z pdzn. zm.;

[3.2] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie szczegétowychzasad
wyceny nieruchomosci oraz zasad i trybu sporzgdzania operatu szacunkowego. Dz. U. Nr 230
p0z.1924 z pdzn. zm.;

[4] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. t. j. Dz.U. 2020 poz. 470 z pdzn. zm.;.

[5] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 2101 z pdin. zm.;

[5.1] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministra Rolnictwa i
Gospodarki zywnosciowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania
nieruchomosci Dz. U. Nr 45 poz. 453 z pdzn. zm.;

[5.2] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budown ictwa z dnia 29 marca 2001
r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkdéw. Dz. U. Nr 38 poz.454 z pdin. zm,;

[5.3] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001
r. w sprawie geodezyjnej ewidencji  sieci uzbrojenia  terenu oraz zespotéw
uzgadniania dokumentacji projektowej. Dz. U. Nr 38 poz.455.

[5.4] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca2001 r. w
sprawie zgtaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemoéw i
przechowywania kopii zabezpieczajacych bazy danych, a takze ogdlnych warunkéw uméw o
udostepnianie tych baz. Dz. U. Nr 78 poz. 837.

[6] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Dz. U. Nr 16 poz.93 z pdzniejszymi
zmianami.

[7] Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego. Dz. U. Nr 43 p0z.296z
pdzniejszymi zmianami.

[8] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego. Dz. U. z 2000 r. Nr
98 p0z.1071 z pdzniejszymi zmianami.

[9] Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiegach wieczystych i hipotece. Dz. U. z 2001 Nr124
p0z.1361 z pdzniejszymi zmianami.

[9.1] Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 17 wrzesnia 2001 r. w sprawie prowadzenia
ksigg wieczystych i zbioréw dokumentdéw. Dz. U. Nr 102 poz.1122.

[10] Ustawa z dnia 19 pazdziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi
Skarbu Panistwa Dz. U. z 2001 r. Nr 57 poz. 603 z pdzniejszymi zmianami.

[11] Ustawa z dnia 8 wrzesnia 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsiebiorstwa panstwowego "Polskie Koleje Panstwowe". Dz. U. Nr 84 poz. 948 z
pdzniejszymi zmianami.
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[12] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycjiw
zakresie drég publicznych. t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1474 z pdzn. zm.;

[13] Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych oraz o zmianie niektérych innych ustaw.
Dz.U. 2008 r. Nr 154, poz. 958.

[14] Ustawa z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce administracje
publiczng. Dz. U. Nr 133 poz. 872 z pdzniejszymi zmianami.

[15] Ustawaz dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne. t.j. Dz.U. 2020 poz. 310, z pézn.zm.

8.2. Wytyczne i instrukcje
[16] Ogdlne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodezjii
kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998, w tym:
[16.1] GG-00.00.00. - Wymagania ogélne.
[16.2] GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celéw projektowania drég.

[16.3] GG-00.01.04. - Pomiar odksztatcen i przemieszczen obiektow mostowych metodami
geodezyjnymi. [16.4]GG-00.21.01. - Opracowanie materiatdw do wniosku o uzyskanie zgody
nazmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne,

[16.5] GG-00.21.02. - Opracowanie materiatow do wniosku o wydanie decyzji na wytgczenie
gruntéw rolnych i lesnych z produkgcji rolnej i lesnej.

[17] GG-00.21.03. - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zwigzanej z
nabywaniem nieruchomosci pod pasy drogowe.

[18] GG-00.21.04. - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zwigzanej z
uregulowaniem stanu prawnego gruntéw zajetych pod pasy drogowe w latach ubiegtych.

[19] GG-00.21.05. - Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbednej w celu

nabywania nieruchomosci pod pasy drogowe,

[20] Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla dréog i mostow w fazie przygotowania zadan.
GDDP, Warszawa 2005.
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SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE

SP.40.20(30,50).00

SP.40.20.00 - Projekt robot geologicznych, Program badan geotechnicznych
SP.40.30.00 - Dokumentacja geologiczno - inzynierska,
SP.40.50.00 - Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych

(Opinia geotechniczna, Dokumentacja badan podtoza gruntowego, Projekt geotechniczny)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru opracowan
geologiczno-inzynierskich przewidzianych do wykonania w ramach SP.00.00.00 Wymagania Ogdlne
dla Dokumentéw Wykonawcy w ramach zamdwienia na projekt i roboty budowlane: ,,Wyréwnanie
szans mieszkancéw z obszaréw popegeerowskich poprzez modernizacje drogi powiatowej nr
1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. tutynédwko”. Zamawiajgcym jest Powiatowa Stuzba
Drogowa w Olsztynie.

Niniejsza Specyfikacja stanowi obowigzujgcg podstawe realizacji nastepujgcych projektéw:
SP.40.20.00 - Projekt robot geologicznych, Program badan geotechnicznych,

SP.40.30.00 - Dokumentacja geologiczno-inzynierska,

SP.40.50.00 - Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych (Opinia
geotechniczna, Dokumentacja badan podtoza gruntowego, Projekt geotechniczny)

1.2. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SP wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.2.1. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - dokumentacja w
rozumieniu przepisdw Rozporzqdzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. Poz. 463 z pdzn.
zm.), wprowadzonego na podstawie art. 34 ust. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdin. zmianami). Ustala sie je na podstawie badan
geotechnicznych terenowych i laboratoryjnych, obejmujacych: wiercenia, matosrednicowe
sondowania probnikami przelotowymi, sondowania statyczne i dynamiczne, badania
presjometryczne i dylatometryczne, badania elektrooporowe i georadarowe, badania dynamiczne
gruntéw, odkrywki fundamentéw, badania wodoprzepuszczalnosci gruntow i konstrukcji ziemnych,
badania wdd gruntowych i ichoddziatywania na konstrukcje.

Jest opracowaniem ustalajgcym przydatnosé gruntéw podtoza do wihasciwego i bezpiecznego
zaprojektowania obiektu budowlanego, w szczegdlnosci w oparciu o: biezgce wyniki badan
geotechnicznych gruntéw, analize danych archiwalnych ( w tym ocene i analize dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej i hydrogeologicznej), obserwacji geodezyjnych zachowania sie obiektow
sgsiednich oraz innych danych dotyczacych podtoza badanego terenu i jego otoczenia.

Ocene geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych opracowuje sie z
podziatem na nastepujace stadia:

Opinia geotechniczna,

Program badan geotechnicznych,

Dokumentacja badan podtoza gruntowego,

Projekt geotechniczny.

1.2.2. Opinia geotechniczna - jej wykonanie, zgodnie z Rozporzqgdzeniem MTBiGM

z dnia 25 kwietnia 2012 r., jest obligatoryjne dla kazdego obiektu budowlanego.
Zgodnie z § 8, opinia geotechniczna powinna ustala¢ przydatnos¢ gruntéw dla celéw budownictwa

oraz wskazywac kategorie geotechniczng obiektu budowlanego.
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1.2.3. Program badan geotechnicznych - ustalany w zaleznosci od kategorii geotechnicznej
obiektu budowlanego, zgodnie z przepisami § 7 ust.3 ww. Rozporzgdzenia MTBIiGM z dnia 25
kwietnia 2012 r., stanowi podstawe wykonania badan geotechnicznych i powinno zawieraé: cel
badan, charakterystyke techniczna projektowanych obiektéw i okreslenie ich kategorii
geotechnicznej, zakres i sposdb wykonywania badan. Opracowanie to nie wymaga zatwierdzenia
przez organ administracji geologicznej. Program badan geotechnicznych powinien byé uzgodniony
przez zainteresowanych projektantéw obiektéw budowlanych i urzadzen. Program wymaga tez
uzgodnienia z Inzynierem.

1.2.4. Projekt robot geologicznych - poprzedza opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej lub
geologiczno-inzynierskiej, jest obligatoryjny w przypadku zamierzonego wykonywania robodt
geologicznych, powinien spetnia¢ wymagania rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia
2011 r. w sprawie szczegdéfowych wymagan dotyczqcych projektow robodt geologicznych, w tym robdt
ktérych wykonanie nie wymaga koncesji (z pézn. zm.), wprowadzony na podstawie art. 79 ust. 3 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U.2021.1420 t.j.). Wykonywany jest m.in. dla
okreslenia: celu zamierzonych robdt, sposobu jego osiggniecia, charakterystyki technicznej
projektowanego obiektu lub zasiegu terenu przewidzianego do badan, rodzaju dokumentacji
geologicznej, harmonogramu prac oraz przedsiewziec¢ koniecznych ze wzgledu na ochrone sSrodowiska.
Projekt podlega zatwierdzeniu przez wtasciwy organ nadzoru geologicznego.

1.2.5. Dokumentacja geologiczno-inzynierska - jej wykonanie, zgodnie z Rozporzgdzeniem
MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r., jest obligatoryjne dla obiektéw budowlanych zaliczanych do |l
kategorii geotechnicznej oraz dla obiektéw budowlanych zaliczanych do Il kategorii w ztozonych
warunkach gruntowych. Dokumentacja ta powinna spetnia¢ szczegétowe wymagania okreslone w
Rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacjihydrogeologicznej
i geologiczno-inzynierskiej (z pézn. zm.), wprowadzone na podstawie art. 97 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U.2021.1420 t.j.). Wykonywana jest dla okreslenia
warunkoéw geologiczno-inzynierskich posadowienia oraz dla prognozy zmian w $rodowisku na skutek
ich realizacji i eksploatacji. Dokumentacja geologiczno- inzynierska okresla: budowe geologiczng,
geneze, rodzaj i wtasciwosci fizyko- mechaniczne gruntéw wraz z oceng ich zmiennosci w podtozu
budowlanym, warunki hydrogeologiczne, warunki geologiczno-inzynierskie na obszarach objetych
dziatalnoscig gorniczg, ocene procesdéw geodynamicznych majgcych wptyw na podtoze budowlane,
prognoze zmian w Srodowisku mogacych powstaé na skutek realizacji lub eksploatacji obiektow
budowlanych, a takze wystepowanie kopalin, szczegdlnie surowcéw budowlanych nadajgcych sie do
wykorzystania przy realizacji inwestycji. Winnych przypadkach sporzgdzanie dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej moze wynika¢ z potrzeb opracowania Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego
oraz z warunkéw budowy. Dokumentacja geologiczno-inzynierska podlega zatwierdzeniu przez
wiasciwy organ nadzoru geologicznego.

1.2.6. Dokumentacja badan podtoza gruntowego - jej wykonanie, zgodnie z
Rozporzqdzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r., jest obligatoryjne dla obiektowbudowlanych
zaliczanych do Il i Il kategorii geotechnicznej. Dokumentacja badan podtoza gruntowego, zgodnie z
PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ I: Zasady ogdlne oraz PN-EN 1997-2:
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ Il: Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego
powinna zawierac (§ 9.): opis metodyki polowych i laboratoryjnych badan gruntéw, ich wynikii
interpretacje, model geologiczny oraz zestawienie wyprowadzonych wartosci danych
geotechnicznych dla kazdej warstwy.,
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1.2.7. Projekt geotechniczny - jego wykonanie, zgodnie z Rozporzqdzeniem MTBIGM z dnia 25
kwietnia 2012 r., jest obligatoryjne dla obiektow budowlanych zaliczanych do Il i lll kategorii
geotechnicznej. Projekt geotechniczny, zgodnie z PN- EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne - Czes¢ I: Zasady ogdlne oraz PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -
Czes¢ Il: Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego powinien zawiera¢ (§ 10.): prognoze zmian
wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie, okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych,
okreslenie czesciowych wspodtczynnikdw bezpieczernstwa do oblicze geotechnicznych, okreslenie
oddziatywan od gruntu, przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego, a w prostych
przypadkach projektowanego przekroju geotechnicznego, obliczenia nosnosci i osiadania podtoza
gruntowego oraz ogolnej statecznosci, ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania
fundamentoéw, specyfikacje badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robdt ziemnych i
specjalistycznych robdt geotechnicznych, okreslenie szkodliwosci oddziatywania wéd gruntowych na
obiekt budowlany i sposobdw przeciwdziatania tym zagrozeniom oraz okreslenie zakresu niezbednego
monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektéw sgsiadujacych i otaczajgcego gruntu,
niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych wystgpi¢ w trakcie robdt budowlanych lub w ich

wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego.

2. WYMAGANIA DLA DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE)

Ogdlne wymagania dla Dokumentacji Projektowej podano w PFU czes$¢ | oraz w SP.00.00.00 Wymagania

ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy oraz w SP.10.30.00 Projekt budowlany, Materiaty projektowe do

uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen

wymaganych przepisami szczegdlnymi, Projekt wykonawczy, Przedmiar robdt, STWIORB, Plan

utrzymania, Dokumentacja powykonawcza. Ponizej sprecyzowano wymagania szczegotowe
opracowan objetych niniejszg Specyfikacja.

3. MATERIALY WYJSCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA | EKSPERTYZY
3.1. Materiaty wyjsciowe do projektowania

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw wyjsciowych do projektowania podano w SP.

00.00.00 Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy oraz SP.10.30.00 Projekt budowlany,
Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwoled wymaganych przepisami
szczeg6lnymi, Projekt wykonawczy, Przedmiar robdét, STWiIORB, Plan utrzymania, Dokumentacja
powykonawcza.

3.2. Materiaty archiwalne i warunki

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw archiwalnych i warunkéw przedstawiono wSP.00.00.00
Wymagania ogdélne dla Dokumentow Wykonawcy punkt 3.1.

Wykaz materiatéw archiwalnych i warunkéw, ktore Wykonawca ma pozyskaé we wtasnym
zakresie, znajduje sie niniejszej Specyfikacji.

3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy
3.3.1. Dokumentacje geologiczno-inzynierska i ocena geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektow budowlanych

Dla obiektéw budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w ztozonych
warunkach gruntowych do drugiej kategorii geotechnicznej nalezy wykona¢ dokumentacje
geologiczno-inzynierska. Ocena geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych
powinna by¢ wykonana dla wszystkich obiektéw budowlanych. W zaleznosci od zaliczenia obiektu

do
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do danej kategorii geotechnicznej przedstawia sie jg w formie opinii geotechnicznej, dokumentaciji
badan podtoza gruntowego, projektu geotechnicznego. Kategorie geotechniczng catego obiektu
budowlanego lub jego poszczegdlnych czesci okresla projektant obiektu budowlanego na podstawie
badan geotechnicznych gruntu, ktérych zakres uzgadnia z wykonawcy specjalistycznych robét
geotechnicznych.

W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ odpowiednie zapasy kosztéw pomiaréw i badan gdyz Cena za
wykonanie przedmiotu umowy nie bedzie korygowanaze wzgledu na wiekszy zakres potrzebnych
pomiardw i badan.

Zaproponowany przez Wykonawce szczegdtowy zakres pomiardw i badan oraz metody majg byc
uzgodnione z Inzynierem.

Wyniki pomiarow i badan majg by¢é zawarte w Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej i
Geotechnicznych warunkach posadowienia obiektow budowlanych.

Przy wykonywaniu opracowan geologicznych i geotechnicznych, Wykonawca bedzie stosowat
zakres, metody pomiaréw i badan spetniajgce nastepujgce wymagania:

3.3.1.1. Obiekty drogowe

Przy szczegdétowym ustalaniu metod i zakreséw pomiaréw i badan nalezy kierowa¢ sie ustaleniami
punktu 3.3.2, i punktu 3.4. Instrukcji badan podtfoza gruntowego budowli drogowych i mostowych
[4] a takze Instrukcji obserwacji i badarn osuwisk drogowych

[5] z uwzglednieniem tych istotnych wymagan, ktére Zamawiajgcy chce postawic i ktdre stanowig
uscislenie wymagan opracowan [4] i [5].

+ Rozmieszczenie wyrobisk badawczych nalezy przyjmowac wg zasad podanych w punkcie
3.3.2.2.i3.4.2.1. opracowania [4],

+  Gtebokosé wiercen i sond penetracyjnych nalezy ustalaé¢ wg zasad podanych w punkcie
3.3.2.2.i3.4.2.1.0opracowania [4]
« Prébki gruntu i wody do badan nalezy pobieraé w ilosciach i wedtug zasad podanych w
punkcie 3.3.2.2. opracowania [4] oraz w Polskich Normach.
» Doboru badan laboratoryjnych nalezy dokona¢ z uwzglednieniem wymagan odpowiednich
Polskich Norm i zalecen podanych w punkcie 3.3.2.3. opracowania [4] a takze opracowania
[5] oraz Wytycznych wzmacniania podtoza gruntowego wbudownictwie drogowym [10].
» Szczegdtowego doboru zakresu i metod badan laboratoryjnych dla potrzeb obiektéw
drogowych nalezy dokona¢:
= dla badania gruntéw bedacych w strefie bezposredniego wptywu podfoza na
nawierzchnie drogi wg tablicy 3.2. w opracowaniu [4],
= dla badania gruntéw bedacych w strefie ponizej bezposredniego wptywu podtoza
na nawierzchnie drogi wg punktu 1-6 tablicy 3.2. w opracowaniu [4]. Ponadto w
gruntachorganicznych i innych scisliwych nalezy zbada¢ wytrzymatosé na scinanie i
endometryczny modut scisliwosci,
= dla ustalenia technologii wykonania nasypow wg tablicy 3.3. w opracowaniu [4].
= dla sprawdzenia statecznosci skarp wykopdw wg tablicy 3.3. w opracowaniu [4].
= dla sprawdzenia przydatnosci gruntéw do budowy dolnych warstw nasypu wg tablicy
w opracowaniu [4].
= dla sprawdzenia przydatnosci gruntéw do budowy gérnych warstw nasypu wg tablicy
3.3. w opracowaniu [1].
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= dla sprawdzenia przydatnosci gruntéw lezgcych bezposrednio pod istniejaca
nawierzchnig drdg i do warstw nawierzchni, ktére wykonano bez uzycia materiatéw
wigzacych wg zasad podanych w punkcie 3.4.2.2. w opracowaniu [4] oraz w
opracowaniu [10].

3.3.1.2. Inne obiekty
Przy szczegétowym ustalaniu metod i zakreséw pomiardw i badan nalezy kierowac sie ustaleniami
punktu 3.6 opracowania [4]. z uwzglednieniem podanych warunkdow:

. urzadzenia infrastruktury technicznej (np.: gazociagi, wodociagi, magistrale CO),
. obiekty szynowe,

. obiekty kubaturowe,

. obiekty wodne,

. inne.

4. WYKONANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Ponizej przedstawione sg wymagania, ktére nalezy uwzgledni¢ przy wykonywaniu dokumentacji
geotechnicznej i geologiczno-inzynierskiej.

Inne wymagania dotyczgce wykonania opracowan projektowych przedstawiono w podano w
SP.00.00.00 Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy oraz SP.10.30.00 Projekt budowlany,
Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwoler wymaganych przepisami
szczegdlnymi, Projekt wykonawczy, Przedmiar robdt, STWiIORB, Plan utrzymania, Dokumentacja
powykonawcza.

4.1, Szczegotowosé dokumentacji geotechnicznej i geologiczno-inzynierskiej

Ogdlne  wymagania oraz definicje dotyczace szczegétowosci dokumentacji geotechnicznej i
geologiczno-inzynierskiej podano w SP.00.00.00 ,,Wymagania ogdlnedla Dokumentéw Wykonawcy”
oraz w niniejszej Specyfikacji.

Projekt robdt geologicznych, Program badan geotechnicznych, Dokumentacja geologiczno-
inzynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna,Dokumentacja badan podtoza
gruntowego, Projekt geotechniczny, Geotechnicznewarunki posadowienia obiektéw budowlanych
sg projektami o charakterze szczegétowym. Wszystkie elementy opracowan projektowych majg by¢
okreslone w sposdb ostateczny.

4.2, Wymagania dla kolejnosci wykonywania dokumentacji geotechnicznej i
geologiczno- inzynierskiej.

Realizacja prac projektowych objetych niniejszg Specyfikacjg powinna sie odbywaé wnastepujgcych
etapach:

4.2.1. Analiza materiatéw wyjsciowych zawartych w Programie funkcjonalno-uzytkowym,
materiatéow archiwalnych i warunkéw ogdlnych,

4.2.2. Analiza wymagan techniczno-budowlanych projektowanych obiektow,

4.2.3. Wykonanie wizji terenowych,

4.2.4. Wykonanie prac terenowych,

4.2.5. Wykonanie badan laboratoryjnych,

4.2.6. Wykonanie projektu i uzyskanie opinii i akceptacji Inzyniera,

4.2.7. Uzyskanie wymaganych przepisami opinii, przyjec¢ i/lub decyzji,

4.2.8. Zakonczenie projektu i przekazanie Zamawiajgcego.
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4.3. Sprzet i transport

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu przedstawiono w SP.00.00.00
Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy.

Przy wykonywaniu badan polowych sprzet powinien ponadto spetniaé nastepujace
wymagania:

- sprzet do wykonania wiercen (mechaniczny lub reczny) powinien zapewnia¢ mozliwos¢
oprébowania przewiercanego profilu gruntéw prébkami NW i NNS, prowadzenia
wiasciwej obserwacji poziomu zwierciadta wdéd gruntowych a takze zamykanie
poziomdéw woéd gruntowych,

- do wykonania sondowan nalezy dobraé sondy wg zasad podanych w punkcie 3.5.2.6.

i Z-2.2.3. opracowania [4],

- sprzet do wykonywania badan presjometrycznych powinien spetnia¢ wymagania
podane w punkcie Z-2.2.7.1. opracowania [4],

- sprzet do wykonywania badan dylatometrycznych powinien spetnia¢ wymagania
podane w punkcie Z-2.2.7.1. opracowania [4],

- sprzet do wykonywania badan geofizycznych powinien by¢ dobrany w zaleznosci od
przyjetych metod badawczych zestawionych w punkcie Z-2.2.8. opracowania [4].

4.4. Szata graficzna
Ogdlne wymagania dotyczace szaty graficznej opisdw, obliczen, rysunkdw i oprawy opracowan
projektowych przedstawiono w SP.00.00.00 Wymagania ogdlne dla Dokumentow Wykonawcy.
Przy wykonywaniu Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, Dokumentacji hydrogeologicznej oraz
Geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych wymaganych zgodnie z niniejszg
Specyfikacjg, Wykonawca uwzgledni nastepujace wymagania dotyczace szaty graficznej i
wydawniczej:

- projekty nalezy wykona¢ w formacie A-4,

- opracowania powinny byé trwale zszyte a wszystkie strony powinny byé
ponumerowane,

- projekty mogg by¢ podzielone na tomy.

4.5, Szczegétowe wymagania dla opracowan projektowych

Ponizej przedstawiono wymagania dla opracowan projektowych objetych niniejszg Specyfikacja.
Wykonawca ma obowigzek zapozna¢ sie z materiatem wyjSciowym przekazanym przez
Zamawiajgcego. Przekazane materiaty majg charakter pogladowy.

Wykonaweca ustali warunki geotechniczne posadowienia obiektéw budowlanych objetych Umowg
oraz opracuje wszystkie niezbedne do tego opracowania w oparciu o obwigzujgce przepisy, a takze
z uwzglednieniem ponizszych wymagan.

4.5.1. Projekt robét geologicznych

Projekt robot geologicznych powinien obejmowac teren zajmowany przez badane obiekty wraz z
terenami przewidywanego ich oddziatywania na otoczenie (osuwiska, zbiorniki wéd podziemnych).
W Projekcie robét geologicznych nalezy zaprogramowac taki zakres iloSciowy i jakosciowy badan
aby w sposdb docelowy mozna byto zaprojektowac konstrukcje posadowienia wszystkich obiektéw
budowlanych.

Projekt robdt geologicznych nalezy uzgodnic z Inzynierem, przed przedtozeniem go dozatwierdzenia
wiasciwemu terytorialnie organowi administracji geologicznej.

Wykonawca uzyska zatwierdzenie Projektu robdt geologiczno-inzynierskich przez wtasciwy organ
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administracji geologicznej (decyzja zatwierdzajgca umozliwia rozpoczecie badan geologiczno-
inzynierskich). Zakres i ilos¢ badan powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji. Zawartosc i sposdb wykonania Projektu robdét geologicznych oraz tryb zatwierdzania
powinna by¢ zgodnyz wymaganiami ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i
gornicze [1]. Tres$¢ projektu robdt geologicznych powinna by¢ dostosowana do stadium
dokumentacji projektowe]j dla ktdrego jest sporzadzany i zgodna z wytycznymi Rozporzgdzenie
Ministra Srodowiska w sprawie szczegétowych wymagar dotyczqcych projektéw robdt
geologicznych, w tym robét, ktorych wykonywanie wymaga uzyskaniakoncesji [14].

Projekt geotechniczny powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami PN-EN 1997-1: Eurokod 7:
Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogdlne i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne - Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego.

4.5.2. Program badan geotechnicznych
Program badan geotechnicznych powinien spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw
posadowienia obiektéow budowlanych [1.1].

4.5.3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Dokumentacja  geologiczno-inzynierska  wykonywana jest obligatoryjnie dla potrzeb

geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii
geotechnicznej oraz w ztozonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii.

Zawarto$¢ i sposéb sporzadzania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej ma by¢ zgodna z
wymaganiami ustawy Prawo geologiczne i gdrnicze [1] oraz RozporzgdzeniaMinistra Srodowiska w
sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inZzynierskiej [1.2], powinna
takze uwzglednia¢ wytyczne zawarte winstrukcji [4].

Dokumentacje geologiczno - inzynierska nalezy uzgodnié¢ z Inzynierem, przed przedtozeniem jej do
wiasciwego terytorialnie organu administracji geologicznej.

Wykonawca uzyska zatwierdzenie Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej przez wtasciwy organ
administracji geologicznej. Dokumentacja geologiczno-inzynierska, wzaleznosci od potrzeb, stanowi
czesc¢ Projektu budowlanego.

4.5.4. Projekt geotechniczny

Projekt geotechniczny powinien spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych [1.1].

4.5.5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych sg opracowaniem projektowym
wymaganym przepisami ustawy [1] i majg spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektédw budowlanych [1.1].

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych wykonywane sg w formie opinii
geotechnicznej, dokumentacji badan podtoza gruntowego, projektu geotechnicznego. Forma
przedstawienia geotechnicznych warunkéw posadawiania

oraz zakres niezbednych badan powinny by¢ uzaleznione od zaliczenia obiektu budowlanego do
odpowiedniej kategorii geotechnicznej. Dla obiektow budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii
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geotechnicznej oraz w ztozonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii geotechnicznej,
ocena geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wykonana ma byé¢ z
wykorzystaniem dokumentacji geologiczno — inzynierskiej. Metody badan geotechnicznych
okreslone sg w ww. rozporzadzeniu [1.1]. Sposéb przeprowadzenia badan geotechnicznych i
okreslania warunkéw gruntowo-wodnych podfoza nawierzchni drég powinien takie spetniac
wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie [1.7] oraz
Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych [8]. Zakres i ilos¢ badan
powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji. Przy sporzadzaniu
opracowania powinna by¢ stosowana terminologia podstawowa, symbole i jednostki miar, ktére
odpowiadajg wymaganiom normy PN-B-02481 ,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar”. Prébki do badan laboratoryjnych powinny mie¢ jakos¢ zgodng z Polskg
Normg PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podfoza gruntowego i powinny by¢ pobierane w trakcie wiercen, z wykopdw badawczych, za
pomocg odpowiednich prébnikdw. Dokumentacja badan podtoza gruntowego, zgodnie z Polskimi
Normami PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogdine i PN-EN
1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego powinna zawiera¢ opis metodyki polowych i laboratoryjnych badan gruntéw, ich
wyniki i interpretacje, model geologiczny oraz zestawienie wyprowadzonych wartosci danych
geotechnicznych dla kazdej warstwy.

Ocena geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych powinna by¢ uzgodniona
przez projektantéw obiektéw budowlanych, branzystéw i osoby opracowujgce opracowania
sSrodowiskowe.

Geotechniczne warunki-posadowienia obiektéw budowlanych, w zaleznosci od potrzeb, stanowig
czes¢ projektu budowlanego.

5. KONTROLA JAKOSCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
5.1. Podstawowe zasady kontroli jakosci opracowan projektowych

Podstawowe zasady kontroli jakosci wykonywania opracowan projektowych przedstawiono w
SP.00.00.00 Wymagania Ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy.

5.2. Przeglady opracowan projektowych

Przeglady opracowan projektowych dla opracowan geologicznych i geotechnicznych odbywac sie
beda w uzgodnieniu z Inzynierem w okresie przewidzianym na ich wykonanie w harmonogramie
prac projektowych, zgodnie z Umowa.

5.3. Wizyty robocze
Inzynier moze wzigé udziat w wybranych pomiarach i czynnosciach terenowych ilaboratoryjnych, w

szczegoblnosci przy:

. wykonywaniu wiercen,

. sondowaniu,

Wykonawca ma na biezaco, informowaé inzyniera o planowanych pomiarach i czynnosciach
terenowych.

6. ODBIOR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
Ogdlne zasady odbioru opracowan projektowych wymaganych zgodnie z niniejszg Specyfikacjg
przedstawiono w SP.00.00.00 Wymagania ogdlne dla Dokumentow Wykonawcy. Wykonawca
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wykona opracowania projektowe w terminach przyjetych w harmonogramie prac projektowych,
zgodnie zUmowag, w iloSci egzemplarzy okreslonejw PFU — cz. I.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie egzemplarze ww. opracowan projektowych, ktére
otrzymat od instytucji wydajgcych opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w zatgczeniu do tych
opinii, uzgodnien, decyzji i pozwolen.

7. PLATNOSCI
7.1. 0Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SP.00.00.00. — ,,Wymagania ogdlne dla
Dokumentéw Wykonawcy”, pkt.7.

7.2. Cenaryczattowa

Cena za wykonanie kompletnej Dokumentacji Projektowej objetej niniejszg Specyfikacjg tj.
dostosowanej do zakresu wynikajgcego z przepisow i odpowiedniej dla zrealizowania przedmiotu
zamoéwienia w tym: Geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, Opinii
geotechnicznej oraz w zaleznosci od potrzeb: Projektu robdt geologicznych, Programu badan
geotechnicznych, Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, Dokumentacji hydrogeologicznej,
Dokumentacji badan podtoza gruntowego, Projektu geotechnicznego wraz zwymaganymi prawem
zatwierdzeniami i obejmuje:

. analize materiatéw wyjsciowych zawartych w niniejszym Programie funkcjonalno-
uzytkowym,

. pozyskanie i analize materiatéw archiwalnych,

. wykonanie pomiardéw i badan potrzebnych do wykonania opracowan projektowych,

. wykonanie opisdw, obliczen i rysunkdw oraz oprawe projektu dla potrzeb uzgodnien,

. uzyskanie opinii, uzgodnien, pozwolen i zatwierdze wymaganych dla projektu,

. wykonanie prezentacji opracowan projektowych,

. wykonanie uzupetnien i poprawek wyniktych w procesie wykonywania innych
opracowan projektowych objetych Umowa oraz wyniktych w trakcie uzgodnien,

. udziat w spotkaniach i naradach,

. konieczno$¢ wykonania dokumentacji uzupetniajacej,

. wykonanie i dostarczenie do Zamawiajacego kompletnych opracowan w wymaganej

szacie graficznej i w wymaganej ilosci egzemplarzy.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis podstawowych obowigzujgcych przepiséw prawnych podano w punkcie 8
Specyfikacji na projektowanie SP 00.00.00 Wymagania ogdlne dla Dokumentow
Wykonawecy i w cz. Il PFU.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powotane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne i
katalogi, ktére spetnia¢c majg opracowania projektowe, beda obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych przepiséw, norm, wytycznych i
katalogow.

Przy wykonywaniu opracowan geologicznych nalezy stosowac ponadto nastepujace
przepisy i normy:
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8.1.
[1]
[1.1]

[1.2]

[1.3]

[1.4]

[1.5]

[1.6]

[1.7]

8.2.
(1]
(2]
(3]
(4]
(5]

(6]
(7]

(8]

8.3.

Przepisy prawa
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze ((Dz.U.2021.1420 t.j.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463 z zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. z 2014r., poz. 596),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2011 nr 282 poz.
1656),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych projektdw robdét geologicznych, w tym robdt, ktérych
wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2011 nr 288 poz. 1696 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i
udostepniania informacji geologicznej (Dz.U.2011 Nr 282 poz. 1657),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu
wykonywania obowigzku udostepniania i przekazywania informacji oraz prébek organom
administracji geologicznej przez wykonawce prac geologicznych (Dz. U. 2001.Nr
153.p0z.1781),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie(Dz.U.1999r.
Nr 43 poz.430 z pdzn. zm.).

Wytyczne i instrukcje
Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.
Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, Czes¢ 1i2 GDDP 1998.
Instrukcja obserwacji i badan osuwisk drogowych - GDDP Warszawa 1999.
Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno - inzynierskich - PIG Warszawa 1999.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych stanowigcy zatacznik do
Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014
roku.

Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i pétsztywnych - IBDIM, Warszawa 2001.

Wytyczne wzmacniania podfoza gruntowego w budownictwie drogowym - IBDIM Warszawa
2002.

Ogodlne specyfikacje techniczne, (OST) obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geologii,
geotechniki i hydrologii GDDP Warszawa 1998, w tym:

P-40.20.00 - Projekt prac geologicznych,

P-40.30.00 - Dokumentacja geologiczno-inzynierska,

P-40.50.00 - Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych.

Normy
PN-74/B-04452: Grunty budowlane. Badania polowe,
PN-80/B-01800: Antykorozyjne zabezpieczenia w  budownictwie. Konstrukcje

betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslanie sSrodowisk,

PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Projektowanie i obliczenia statyczne posadowien
bezposrednich,

PN-86/B-02480: Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw,

PN-98/B-02479: Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne,
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- PN-98/B-02481: Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki,

= PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢é 1: Zasady ogdlne, PN-EN 1997-
2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego,

= Normy wymienione w punktach 10 poszczegdlnych WWiORB.

Przedstawiony powyzej wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktédw prawa nie wytgcza koniecznosci przestrzegania innych nie wymienionych
powyzej przepisow, o ile w trakcie realizacji zamdwienia bedg one miaty zastosowanie.
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