IV.16
SZCZEGOZOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAGOSPODAROWANIE
TERENU
B.16.00.00.

1. Wstep

1

.1. Przedmiot SST.

1.

Przedmiotem niniejszej szczegdbdiowe] specyfikacji technicznej sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwiazanych zZ
zagospodarowaniem terenu i mala architekturag dla budowy:

- Budynku Szkoly Podstawowe] wraz =z sala gimnastycznag oraz z
wewnetrznymi instalacji : wod-kan., gazowa, centralnego ogrzewania,
wentylacji i klimatyzaciji, fotowoltaiczna, elektryczna,
teletechniczna i1 deszczowg (pluwia);

- podziemnego zbiornika pozarowego z pompownia;

- zewnetrznych doziemnych odcinkéw instalacji wodociagowe],
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowe]j, teletechnicznej;

- instalacji os$wietlenia terenu;

- przytacza wodociagowego, kanalizacji sanitarnej;

- przebudowa odcinka sieci teletechnicznej;

palisad, drogi pozarowej;

- nawierzchni utwardzonych w tym ciagbédw Jjezdnych, chodnikéw,
miejsc postojowych;

na dziatkach nr ewidencyjny 653/10, 656/1 w obrebie geodezyjnym

Ropczyce - Witkowice.

2. Zakres stosowania SST.

1.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna Jest stosowana jako dokument
przetargowy 1  kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robdt

wymienionych w pkt. 1.1.

3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie zagospodarowania terenu i
matej architektury.

B.16.01.00 Zagospodarowanie terenu.

B.16.01.01 Chodniki i place.

B.16.01.02 Zielen.
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B.16.02.00 Mata architektura.
B.16.02.01 Tablice i piktogramy informacyjne.
B.16.02.02 rawki , kosze.

1.4. Okreé$lenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa =zgodne =z obowigzujacymi

odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnoé$¢ z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora

Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Betony, cementy wg SST B.03.00.00

e B-15 dla fundamentdéw pod wiaty, situpki ogrodzenia, tawki,

tablice informacyjne 1 zalewki,
° cement portlandzki ,25” do zapraw.

2.2. Prefabrykaty wg SST B.04.00.00

° fundamenty situpdéw 0,4x0,4x0, 8m,

e kostka betonowa BEHATON 8 cm w kolorze szarym,

e kostka betonowa BEHATON 8 cm w kolorze innym niz szary,
e kostka betonowa BEHATON 6 cm w kolorze szarym,

e kostka betonowa BEHATON 6 cm w kolorze innym niz szary,
e eclementy matej architektury betonowe

e elementy ogrodzenia.

2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placdw.

Wg SST B.01.00.00

2.4. Konstrukcje stalowe 1 aluminiowe zewnetrzne wg SST B.06.00.00

obudowg z:
e Pilyt z blachy stalowe]j powlekanej,
e Poliweglanu wielokomorowego o grubosci 16 mm.

2.7. bawki betonowe, siedziska drewniane

2.8.7ielen
e sadzonki krzewdw i bylin,

e nasiona traw,
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e ziemia urodzajna.

Zielen $rednia - krzewy

Wymagania
gleby - zyzne préchnicze, piaszczyste gliniaste,
Swiatto - nastonecznienie, pdicien

odpornos$¢ na niskie temperatury

Trawa
zastosowanie - trawniki dywanowe
procentowy udziat mieszanki - 30
wymagania - gleby urodzajne.

Przy trawnikach dywanowych ptaskich nalezy wysiewaé - 25 g/m?,
na skarpach - 30 g/m°.

Zastosowa¢ 5 cm warstwe ziemi ogrodniczej.

3. Sprzet
Roboty zwiagazane z zagospodarowaniem terenu 1 mata architekturg mogg
by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu

sprzetu.

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami
transportu, zeby uniknaé¢ trwalych odksztatcen i1 dostarczyé material
w odpowiednim czasie (dotyczy betondw) oraz =zgodnie =z przepisami

BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty zwiazane =z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonaé¢ po

zakonczeniu robdét torowych i drogowych oraz budowlanych.

5.2. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i1 maltg architekturag

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.
5.2.1.1. Chodniki, place
Bezposérednio przed utozeniem nawierzchni wykonaé¢ podbudowy
zgodnie z dokumentacija techniczna z zastosowaniem kruszyw
dopuszczonych przez Inspektora Nadzoru , =zageszczeniem
mechanicznym do Is = 0,95 1 uzupeinieniem w czasie
ubijania oraz wyrdéwnaniem szablonem powierzchni do

wymaganego profilu.
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Nawierzchnie wykona¢ z kostki betonowej typu BEHATON gr 8
i 6 cm w kolorze szarym oraz czerwonym lub grafitowym dla
oznaczenia podzia1dw.

Kostke betonowa uktada¢ z przycieciem wg potrzeby, ubiciem

mechanicznym nawierzchni, sprawdzeniem spadkdé4w i rédwnosci

nawierzchni oraz wypeinieniem spoin przez zamulenie
piaskiem.
5.2.1.2. Zielen

e wykonanie trawnikéw

- Przekopanie gleby na giebokos$¢ 20-25 cm w gruncie kat.
IIT zadarnionym 1 =zagruzowanym w terenie pilaskim =z
rozbiciem bryl, zebraniem i ziozZeniem zanieczyszczen w
pryzmy, zagrabieniem 1 wymodelowaniem wg zaprojek-
towanego profilu.

- Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej w terenie plaskim
z transportem taczkami i wyrdwnaniem terenu.

- Reczne wykonanie w gruncie kat. I1T trawnikoéow
dywanowych siewem z wyrdwnaniem powierzchni, wysianiem
nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni.

e posadzenie krzewdw i1 drzew

- Sadzenie krzewdw i drzew na terenie plaskim w gruncie
kat. III =z wyznaczeniem miejsc, wykonaniem doitkdéw o
S$rednicy 1 gitebokosci 50 cm, posadzeniem ro$lin, za-
prawieniem dotkéw ziemia urodzajna, wykonaniem misek,

podlaniem i rozplantowaniem pozostatej ziemi.

5.2.2. Konstrukcje stalowe.
5.2.2.1. Fundamenty
Betonowe, prefabrykowane, 2z betonu zwirowego B-15. Montaz
z wykonanych wykopach, b4 przygotowaniem poditoza,
ustawieniem, zasypaniem gruntem z ubiciem do Is = 0,98.
5.2.2.2. Konstrukcja stalowa
Konstrukcje stalowe, ze stali profilowej, oczyszczone]j 1
zabezpieczonej antykorozyjnie.
e Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi
wg SST B.06.00.00.
e Odbidér konstrukcji oraz ewentualne =zalecenia co do
sposobu naprawy powstatych uszkodzen W czasie

transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika
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budowy.
Montaz ©polega na scaleniu elementdéw tacznikami nie
wymagajacymi zabezpieczenia antykorozyjnego, zamocowaniu w
fundamentach oraz pokryciu blachami lub innymi materiatami
ostonowymi.
5.2.3. Mata architektura.

Kolorystyka 1 nazewnictwo wg ustalen dokumentacji projektowe]

5.2.3.1. Tablice informacyjne
Zamocowane do 1istniejacych konstrukcji *acznikami nie
wymagajacymi zabezpieczenia antykorozyjnego.
Gotowe, kompletne tablice wykonane fabrycznie \fe]
specyfikacji dostawy oraz dokumentacji projektowe]

5.2.4.3. Piktogramy informacyjne
Oznakowanie drég ewakuacyjnych , elementdw wyposazenia
p.poz itp. wykona¢ z piktogramdé4w fluoroscencyjnych zgodnie
z przepisami prawnymi w tym zakresie

5.2.4.3. hbawki
Lawki Y konstrukcji zelbetowe] wedlug rysunku W
dokumentacji projektowej z podstawa betonowa i siedziskiem

drewnianym

6. Kontrola jakosci

6.1. Roboty ziemne wg SST B.01.00.00

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie poditoza

- material uzyty na podkiad

-  grubo$¢ i réwnomierno$é warstw podkitadu
- sposdéb 1 jakos¢ zageszczenia

- jakos$¢ dostarczonych prefabrykatédw

- prawidiowos$¢ utozenia 1 zamulenia piaskiem.

6.3. Roboty betonowe wg SST B.03.00.00

6.4. Konstrukcja stalowa (elementy =zewnetrzne , ogrodzenia 1itp.) wg

zasad podanych w punkcie 5.2.2.

6.6. Zabezpieczenie antykorozyjne wg SST B.12.00.00

7. Obmiar robédét

Jednostkami obmiaru sa:
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.16.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
.16.01.01. Chodniki i place - m? wykonanej nawierzchni.
.16.01.02. ZieleA - m? wykonanej zieleni.

.16.02.00 MAZA ARCHITEKTURA

W W W wWw w

.16.02.01 Tablice i  piktogramy - za lszt. wykonanych i
zamontowanych tablic.
B.16.02.02 %awki , kosze - za 1 szt. wykonanych 1 =zamontowanych

elementdw.

8. Odbidér robét
Roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych, oraz odbiorowi
koncowemnu.

9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena Jjednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigazane =z wykonaniem
zagospodarowania terenu wymienione w punkcie 5.0.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czasdéw wiazania i
statosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Woda do betonu 1 zapraw.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania 1 badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podzia?t i
opis gruntdw.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntdw.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki

chemiczne.

156



PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i1 napawania.
Ogdlne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy 1
okreslenia.

PN-80/M-02138 Tolerancije ksztattu i polozenia. Wartosci.

PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium.

PN-EN 755-1:2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i
ksztattowniki wyciskane. Warunki techniczne
kontroli o dostawy.

PN-EN 755-2:2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i
ksztattowniki wyciskane. Wtasnos$ci mechaniczne.

PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury 1
ksztattowniki wyciskane. Tolerancje wymiardw i

ksztattu ksztattownikdw.
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