Iv.17
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zagospodarowanie placu budowy i montaz elementéw

SST B 17.00.00

1. Warunki wstepne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania ogbdlne wykonania 1
odbioru robdét budowlano montazowych dla budowy:

- Budynku Szkoty Podstawowe] wraz 2z sala gimnastyczna
oraz z wewnetrznymi instalacji : wod-kan., gazowa,
centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji,
fotowoltaiczna, elektryczng, teletechniczng 1 deszczowa;

- podziemnego zbiornika pozZzarowego z pompownia;

- zewnetrznych doziemnych odcinkow instalacji
wodociggowe’, kanalizacji sanitarnei, kanalizacji
deszczowe]j, teletechnicznej;

- instalacji os$wietlenia terenu;

- przytacza wodociagowego, kanalizacji sanitarneij;

- przebudowa odcinka sieci teletechnicznej;

palisad, drogi pozarowej;

- nawierzchni utwardzonych w tym ciagéw  Jjezdnych,
chodnikéw, miejsc postojowych;

na dziatkach nr ewidencyjny 653/10, 656/1 w obrebie

geodezyjnym Ropczyce — Witkowice.
1.2. Zakres stosowania
Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi zaltacznik do

SIWZ i nalezy ja stosowa¢ w zleceniu i1 wykonaniu robdt

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét.
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Wykonawca robdét Jest odpowiedzialny =za Jjakos$¢é wykonania
robét oraz ich zgodnos¢ =z dokumentacja projektowa ,

specyfikacja wykonania i odbioru robdét oraz poleceniami

Inspektora Nadzoru

Pozostale ustalenia zgodnie z SST00.00 Wymagania ogdlne

1.4. Zgodnosé robdét z dokumentacja techniczna

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna oraz
dokumenty dodatkowe przekazane przez Inspektora Nadzoru
sa czescia umowy , a wymagania okreslone w choé¢by Jjednym
z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak Jakby byiy
zawarte w calej dokumentacji

Pozostalte ustalenia zgodnie z SST00.00 Wymagania ogdlne.

2. Materiaty

II.1. Zrédia pozyskiwania materialéw

II.

Nalezy stosowad materiaty zgodnie z szczegdiowymi SST dla
poszczegbdlnych rodzajdédw robdét . Do utwardzenia placu
manewrowego oraz sktadowego i nawierzchni drogi
tymczasowe] nalezy zastosowa¢ pilyty drogowe betonowe
prefabrykowane oraz na podbudowe 1 wyrdéwnanie kruszywa
nienormowane 0-31,5.

Dla wykonania fundamentu zZurawia zastosowa¢ beton o klasie
min. B-25 zgodnie z wymaganiami dla robdét betonowych

Dla wykonania wjazdu do wnetrza fundamentéw wykorzystad
kruszywa W warstwach Jjak dla zasypek zgodnie z

dokumentacija techniczna i SST.

2. Inspekcja zrédet pozyskiwania materiaiéw
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Wykonawca umozliwi Inspektorowi Nadzoru na jego zyczenie
inspekcije zrdbdia pozyskiwania materiatoéw W celu

sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatrdw z wymogami.

II.3. Przechowywanie i sktadowanie materiailéw

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo skladowane materiaty a
w szczegbdlnosci prefabrykaty , do czasu gdy beda one
potrzebne do wykonania robdét , byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem , zachowaty swoja jakos$é i witasciwosci
oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru na
palcu sktadowym

Miejsca tymczasowego sktadowania materiatow beda
zlokalizowane w pbditnocno wschodniej czesci placu budowy na
utwardzonym placu sktadowym w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru na etapie opracowania przez kierownika

budowy planu BIOZ.

3. Sprzet

Do wykonania prac montazowych nalezy zastosowacd
nastepujacy sprzet

- zuraw wiezowy.

- dopuszcza sie zastosowanie zurawia samochodowego o
odpowiednim udZwigu po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru

- do prac montazowych kohcowych Zuraw samochodowy o
noénosci min 5 t na wysiegu 20 m przy wysokos$ci podnoszeni
nad punktem montazu min. 15 m

- zurawia samochodowego badZz gasienicowego do uktadania
ptyt drogowych o noé$nosci ok. 10 t wraz z ciagnikiem 1
naczepa do ich transportu w czasie ukiadania i demontazu

oraz do transportu ptyt z miejsca ich dostawy
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- koparki podsiebierne] z tyzka o pojemnos$ci min 0,2m 3
do wykonania zasypek w obrebie wjazdu do niecki
fundamentowe]j

- koparko tadowarki kotowe] do wykonania prac
wyrbdwnawczych  oraz wstepnego zageszczania gruntu w
warstwach

- ubijaka mechanicznego o masie ok. 280 kg i penetracji do
min. 45 cm dla zageszczania warstw przy zasypkach.

- innego sprzetu niezbednego do wykonania prac

Wykonawca Jjest obowigazany do uzywania Jjedynie takiego
sprzetu , ktdéry nie spowoduje niekorzystnego wpiywu na
jakos¢é wykonywanych robdt . Sprzet uzywany do prowadzenia
prac powinien co najmnie’ odpowiada¢ pod wzgledem
wielkoéci i iloéci wskazaniom zawartym w niniejszej SST
oraz planie BIOZ i projekcie organizacji robdét wykonanym
przez Wykonawce 1 zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Pozostale ustalenia zgodnie z SST 0.00 Wymagania ogdlne.

Transport

Zgodnie z SST00.00 Wymagania ogdlne.

Wykonanie robét.

5.1. Wykonanie zasypek przy drodze najazdu do wnetrza

fundamentéw.

Nalezy wykona¢ 2 najazdy do wnetrza niecki fundamentowej
hali w celu dokonania zasypek oraz wykonania innych prac
wewnetrznych , gdzie =zachodzi konieczno$é transportu
materiatéw , sprzetu badZz osdéb . Roboty te nalezy
wykonywaé poprzez dokonywanie zasypek fundamentow W
obrebie $Scian fundamentowych w osiach 2-3 od strony
wschodnie] i w osi budynku pomiedzy siupami od strony

pdinocne] Jjako najazd do przestrzeni za 0sig 10
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ograniczonej 1ukiem zewnetrznym . W ten sposdb planuje sie
wykonanie 2 drdég najazdu prowadzacych do poszczegdlnych
przestrzeni miedzy $cianami fundamentowymi . Wykonanie
drbég nalezy rozpoczaé od dokonania zsypek warstwami po
ok. 30 cm w stanie luzZznym réwnomiernie z dwdch stron
Sciany fundamentowej

Zasypki nalezy wykonywa¢ poprzez wsypanie materiaiu do
przestrzeni gtéwnej hali, a nastepnie rozwiezienie koparko
tadowarkami 1lub *adowarkami do odpowiednich przestrzenie
zasypywanych.
W warstwach zasypkowych nalezy wykona¢ wszystkie elementy
przekiadkowe =zgodnie z dokumentacja techniczna , a wiec
geowtdkniny i geosiatki okreslone W dokumentaciji
projektowe]

Po wykonaniu kazdej z warstw nalezy dokonac¢ je]
zageszczenia do wskaZnika okre$lonego w dokumentacji
projektowe] jak dla zsypki wewnatrz pod posadzki i dokonac
zbadania stopnia zageszczenia . Najazd nie powinien
przekracza¢ spadku 8% na Jjego diugosci 1 posiadac
poprzeczny spadek ok. 2% w celu odprowadzania wbd
opadowych z ciagu transportowego

Dostarczanie materiatu do =zasypki koparko tadowarka
kotowa ograniczy obciazenie naziomu do poziomu
dopuszczalnego dla $cian fundamentowych , a réwnomierne
obustronne zasypywanie odcinkoéw przy $cianach
fundamentowych zapewni odpowiedni rozkt*ad naprezen w
Scianie co pozwoli na bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie
drég transportu kotowego

Po wykonaniu drbég transportu kolowego mozna przystapié¢ do
robdét zasypowych fundamentdédw pod wykonanie posadzek oraz
przygotowania ewentualnego fundamentu pod Zzuraw wiezowy ,

albo stanowiska zurawia samochodowego.
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5.2. Wykonania drég dojazdowych i placu skitadowego ,
manewrowego oraz ewentualnego placu wstepnego scalania
konstrukcji

Place nalezy wyznaczy¢ w sposdb nie kolidujacy z drogami
transportu wewnetrznego

Place nalezy utwardzi¢ za pomoca nawierzchni z kamienia
naturalnego lub piytami drogowymi
Wielkoéci i usytuowanie placdédw Wykonawca uzgodni =z
Inspektorem Nadzoru. Wielko$¢ placu magazynowego powinna
zapewnia¢ niezaktdécony montaz konstrukcji , czyli ilosé
zmagazynowanych materiatdéw nie powinna powodowaé¢ przerw w
pracy

Place wstepnego scalania beda niezbedne do scalenia
gtéwnych dzZwigardéw dachowych . Wielko$é palcu musi wiec
zapewni¢ mozliwo$¢ Jjego scalenia 1 wynosi¢ co najmniej
15x%x40 m

W okresie suchym plac moze =zosta¢ wykonany poprzez
wyrdwnanie gruntu rodzimego . W okresie mokrym nalezy

zadba¢ o jego odwodnienie

5.3. Montaz zurawia wiezowego i samochodowego

Fundament pod zuraw wykona¢ w poziomie plyty nosénej
posadzki w taki sposéb , aby powierzchnia gbrna pityty
fundamentu zurawia byta toZsama z poziomem gbrnej
powierzchni ptyty nos$nej przysztej posadzki
Ksztait rodzaj 1 wielkos¢ fundamentu Wykonawca ustali =z
dostawca dzwigu i Inspektorem nadzoru
Po wykonaniu montazu dzwig nalezy podda¢ odbiorowi przez
UDT i inne Jjednostki zobowiazane na podstawie przepisoéow
szczegdbdblnych
W przypadku wykorzystywania dzwigu na podwoziu
samochodowym nalezy wykona¢ odpowiednie stanowisko dla

jego ustawienia.
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Wielkoé¢ rodzaj 1 ewentualne konstrukcje wsporcze dla
dZwigu ustali Wykonawca 2z Dostawca dZwigu 1 Inspektorem
nadzoru

Tozsame roboty nalezy wykona¢ dla usytuowania kazdego ze

stanowisk dla dzZzwigu samochodowego na zewngtrz obiektu.

5.4. Montaz hali

Po wykonaniu elementéw zelbetowych wylewanych na mokro
nalezy przystapi¢ do montazu belek, stropdw =z elementdw
prefabrykowanych betonowych.

Po wykonaniu elementdéw prefabrykowanych nalezy przystapicé

do montazu dZzwigardw dachowych.

Kontrola jakosci robét

Zgodnie z SST00.00 Wymagania ogdlne

Obmiar robét

Zgodnie z SST00.00 Wymagania ogdlne

Odbidér robbét

8.1. Rodzaje odbiordéw robdt

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Pozostale roboty zgodnie z SST00.00 Wymagania ogdlne

Podstawa ptatnosci

Zgodnie z SST00.00 Wymagania ogdlne.
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