IV.5

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJA i POSZYCIE DACHU
B.05.00.00

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegditowe] Specyfikacji Techniczne]
(SST) sa wymagania dotyczace wykonania konstrukcji
drewnianych dachu dla budowy:

- Budynku Szkoly Podstawowe] wraz z sala gimnastyczng oraz z
wewnetrznymi instalacji : wod-kan., gazowa, centralnego
ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, fotowoltaiczna,
elektryczng, teletechnicznag i deszczowg (pluwia);

- podziemnego zbiornika pozZarowego z pompownia;

- zewnetrznych doziemnych odcinkéw instalacji wodociagowej,
kanalizacji sanitarneij, kanalizacji deszczowe],
teletechniczne’j;

- instalacji os$wietlenia terenu;

- przyitacza wodocigagowego, kanalizacji sanitarnej;

- przebudowa odcinka sieci teletechnicznej;

- palisad, drogi pozarowe];

- nawierzchni utwardzonych w tym ciagéw Jjezdnych, chodnikoéw,
miejsc postojowych;

na dziatkach nr ewidencyjny 653/10, 656/1 W obrebie
geodezyjnym Ropczyce - Witkowice.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych specyfikacija

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych
robét

e montaz gotowych elementdéw konstrukcyjnych dachu - dzwigardw ,
ptatwi i1 elementéd4w noénych z drewna klejonego,

e wykonanie poszycia dachu z blachy trapezowej ,

e izolacja cieplna - z weiny mineralnej ,

e izolacja - z folii paroizolacyjnej,

e poszycie dachu z membrany dachowej lub papy termozgrzewalnej.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa =zgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogdlna Specyfikacja Techniczna

1.5. 0Ogdblne wymagania dotyczace robdt

Ogblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdét podano w
Ogdblnej Specyfikacji Technicznej . Niniejsza specyfikacja obejmuje
catos¢ robdét zwigzanych z wykonywaniem elementdw konstrukcyjnych
drewnianych i elementdéw podszycia dachu
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt
oraz ich zgodno$¢ z umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy . Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdédw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

2 .MATERIALZY

2.1.0gélne wymagania dotyczace materiaidw

Ogbdlne wymagania dotyczace materiatdé4w i ich rodzaju podano w
Ogblnej Specyfikacji Technicznej.

2.2.Dzwigary z drewna klejonego

Dzwigary z drewna klejonego klasy GL 28 zbrojone widknem aramidowym
w warstwach spodnich diZwigardw

Ptatwie oraz pozostate elementy z drewna klejonego GL 28 bez
zbrojenia

Drewno impregnowane 1 zabezpieczone do kl. odpornos$ci ogniowej R30
Wszystkie cementy zlaczne , a takze wezly podporowe , ziacza
konstrukcji i stezenia sa elementami systemowymi dostarczanymi przez
zaktad produkujacy konstrukcje z drewna klejonego , Kazdy =z
Producentdé4w ma wtasne systemy potaczen dostosowane o specyfiki
swojego wyrobu

Wszystkie te materiaty maja zosta¢ dostarczone z konstrukcja na plac
budowy , na podstawie dokumentacji warsztatowe] producenta
uzgodnionej z projektantem

2.3.Blacha dachowa noéna

Blacha trapezowa T160 grubos$ci 1,0 mm powlekana dwustronnie
powlokami poliestrowymi w kolorze RAL 9010 wykonana ze stali S 320
GD

2.4.Pota¢ dachowa

Rodzaje materiatéw

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji termicznych stropodachéw
w powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich (PN-B-
23116:1997 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce ,
maty 1 ptyty z weiny mineralnej” lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Mata z weilny mineralnej:

Maty z weiny mineralnej grubos$ci 100mm do ocieplenia stropodachu
niewentylowanego powinny odpowiada¢ parametrom:

wspdtczynnik przewodzenia ciepta Aobl. -0,041 [W/mK]

obciagzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym - do 1,20 kN/m3
klasyfikacja ogniowa - wyrdb niepalny

odchytki wymiarowe:

dtugosé: +2 / -1%
szerokoé$é: +/- 1,5%
grubo$é: + / -5 mm

Twarde pityty z weilny mineralnej gr. 100 mm
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Stuza do izolacji termiczne]j stropodachdéw pod bezposrednie powitokowe
pokrycia dachowe (w ukltadzie izolacji dwuwarstwowym jako piyta
wierzchnia),

Piyty z weilny mineralnej odpowiada¢ nastepujacym parametrom:
wspbdiczynnik przewodzenia cieplta Aobl -0,041 [W/mK]

obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym -do 1,80 kN/m3
klasyfikacja ogniowa - wyrdb niepalny

naprezenie $ciskajace przy 10% odksztaiceniu wzglednym 50 kPa
wytrzymatos$é na rozcigaganie prostopadle do powierzchni 12 kPa
stabilno$¢ wymiardéw w okreslonych warunkach temperaturowych i
wilgotnosciowych < 1 %

krétkotrwata nasigkliwo$é woda metoda czeéciowego zanurzenia < 1,0
kg/m2

sita $ciskajaca pod obciazeniem punktowym dajacym odksztalcenie 5mm
dla gr. 80 - 200 mm < 450 N

naprezenie $Sciskajace pod obciazeniem pkt. dajacym odksztaicenie 5
mm dla gr. 80 - 200 mm 2 90 kPa

odchytki wymiarowe:

dtugos$é: +/- 3mm

szerokosé: +/-  3mm

grubosé: +/- 2mm

prostokatnosé: < 5 mm/m

ptaskosé: < 6 mm

v v

Folia paroizolacyjna.

Folia stabilizowana o grubos$ci 0,12-0,2 mm, stosowana jako izolacja
paroszczelna w konstrukcjach stropdw i1 stropodachodw.

Folia powinna odpowiada¢ nastepujacym parametrom:

opér dyfuzyjny (dla gr. 0,2 mm) -0,035 [W/mK]

wsp. oporu dyfuzyjnego (dla gr. 0,3 mm) -0,35 kN/m3

maksymalne naprezenie przy rozciaganiu:

wzdluzne =2 12MPa

poprzeczne 2 10MPa

wydiuzenie wzgledne przy zerwaniu:

wzdtuzne =2 300 %

poprzeczne 2= 450 %
gietkos$¢ przy przeginaniu na po obwodzie watka o Srednicy 5 mm w
temp. -20°C

niedopuszczalne powstawanie rys i pekniec¢

klasyfikacja ogniowa - wyrdb nierozprzestrzeniajacy ognia

Poszycie dachu- papa termozgrzewalna
Zalecane pochylenie potaci dachowej w przypadku zastosowania
pokrycia potaci dachowej papa termozgrzewalng do 2 warstw papy

wynosi od 3 do 20%.

Wtasciwosci techniczne papy termozgrzewalnej modyfi
kowane]j wierzchniego krycia

Grubos$¢ arkusza w warstwie z posypka gruboziarnistg 5,2mm + 0, 2mm
Warstwa powiokowa - asfalt modyfikowany elatromeram SBS

Osnowa — wtdknina poliestrowa o gramaturze min. 250g/m2
Wykonhczenie warstwy gérnej — gruboziarnista posypkamineralna
Wykonhczenie warstwy dolnej - folia z tworzywa sztucznego
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Wodoszczelnos¢é - wodoszczelna przy cisnieniu 10 kPa
Odporno$é na spiywanie w podwySszonej temperaturze = 100°C
Gietko$¢ w niskiej temperaturze < -20°C

Wtasciwosdci mechaniczne przy rozciaganiu, maksymalna sita
rozciagajaca:

kierunek wzdiuz - 900 N/50mm

kierunek w poprzek - 800 N/50mm

Wtasciwosci mechaniczne przy rozciaganiu, wydluzenie przy
maksymalnej sile rozciagajacej:

kierunek wzdluz - 45%

kierunek w poprzek - 55%

Klasyfikacja ogniowa — KLASA E

Szerokos¢ zaktadki 10 cm

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych
niezbedne sa:

- palnik gazowy jednodyskowy z wezem

- maty palnik do obrébek dekarskich

- palnik gazowy dwudyskowy lub sze$ciodyskowy z wezem ( w przypadku
zgrzewania duzych powierzchni )

- butle z gazem technicznym propan - butan lub propan

- szpachelka

- waz do ciecia

- watek dociskowy z silikonowa rolka

- przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania

Prace z uzyciem pap termozgrzewalnych modyfikowanych SBS-em mozna
prowadzié w temperaturze nie nizszej niz 0°C. Temperatury stosowania
w/w pap mozna obnizy¢é pod warunkiem, ze rolki beda magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych ( ok. +20°C ) I wynoszone na dach
bezposrednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni
dachu, jej oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych oraz przy
silnym wietrze.

Arkusze papy nalezy tgaczy¢é ze soba na zaktady:

- podituzny - 10 cm
- poprzeczny — 12 do 15 cm

Przy matym nachyleniu dachu do 10% papy nalezy ukladac¢ pasami
réownolegiymi do okapu, a przy wiekszych spadkach pasami
prostopadtymi do okapu.

2.5 Materiaty pomocnicze

2.3.1. Zaczniki

taczniki stalowe ocynkowane, $ruby, nakretki do $rub, wkrety do
drewna i gwozdzie powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm.

Zamocowanie stalowych podparé¢ diZwigardé4w dachowych do wienca
systemowe dostarczane przez producenta drewna klejonego

Gwozdzie zwykle i1 gwozdzie karbowane BMF,
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2.3.2. Preparaty do nasycania drewna i materiatéw drewnopodobnych

Preparaty zabezpieczajace przez korozja biologiczna i1 ogniem powinny
by¢é zgodne z dokumentacja techniczna, a ich stosowanie powinno bydé
zgodne z instrukcjg producenta.

Zabezpieczenie cementdé4w dodatkowych wykonywanych na budowie
preparat ognio 1 biochronny solny impregnat do drewna OGNIOCHRON
(bezbarwny)

3.SPRZET

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej oraz w SST zagospodarowanie palcu budowy i technologia
montazu hali ( SST IV.17 )

3.2.8Sprzet niezbedny do wykonania robdt

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdét ciesielskich pozostawia sie
do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja
umowy .

Montaz gotowych elementdéw : diwigardw dachowych przy pomocy dzwigu.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy podlegajacy przepisom o dozorze
technicznym, eksploatowany na budowie, powinien posiada¢ dokumenty
uprawniajace do jego eksploatacji.

Powinien on mie¢ trwalty i1 wyrazZzny napis okres$lajacy Jego
dopuszczalny udzwig, nos$nos$¢ lub jeszcze inne dane dla jego
prawidiowos$ci i bezpiecznej eksploatacji na budowie.

Przeciazenie sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego ponad
dopuszczalne obciazenie robocze jest zabronione.

Haki stosowane na budowie do przemieszczania ciezardédw powinny bycé:

e atestowane i1 dostosowane do przemieszczania tadunkd; stosowanie
hakéw zeliwnych i staliwnych jest zabronione,

e haki powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zamykajace gardziel
haka, jezeli przy przemieszczaniu tadunkdéw zachodzi mozliwosé
wysuniecia zawiesia z gardzieli haka.

W przypadku stosowania do przemieszczania tadunkdéw zawiesi , powinny
one speilnia¢ nastepujace wymagania:

e do wykonywania zawiesi linowych i1 1ancuchowych nalezy stosowac
materiaty atestowane,

e wytwarzanie wezldw na linach i tancuchach jak tez taczenie ze
soba 1lin stalowych na diugo$ci jest zabronione,

e petle zawiesi wykonanych z 1lin powinny by¢ laczone za pomoca
splatania i zaciskania, a lina powinna by¢ zabezpieczona przed
przecieraniem,

e zakonczenie lin stalowych powinno by¢ tak wykonane, aby nie
powodowatlo kaleczenia rak.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace
zachowania wymagan jakoéciowych robdét i przepisd4w BIOZ zostana przez
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zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone
do robét.

4 . TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej

4.2 .Transport materiatéw

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do
transportu danego rodzaju materiatu, elementdédw lub konstrukcji. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty, w sposdédb
wykluczajacy zmiane ich wtasciwo$ci technicznych 1lub uszkodzenie.
Zatadunek i roztadunek materiatdw na Srodki lub urzadzenia
transportowe powinny by¢é w zasadzie mechaniczny. Zatadunek reczny
powinien Dby¢ dokonywany w przypadkach uzasadnionych 1 istotnie
potrzebnych. Przemieszczanie materiatdéw 1lub konstrukcji na budowie
powinno by¢ dokonywane przy pomocy taczek, wbdzkdédw 1 dzwigdw lub
innymi urzadzeniami nie powodujacymi ich uszkodzenia.

4.3.Sktadowanie materialoéw
Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na placu

skandowym przyobiektowym . Elementy powinny by¢ sktadane w pozycji
poziomej na podkiadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie
powodowa¢ ich deformacji. Odlegtos$¢ sktadowanych elementdédw od

podtoza nie powinna byé mniejsza od 20 cm.

taczniki 1 materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowad w
oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikoéw
atmosferycznych.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.Zasady ogblne wykonania robdt

Ogblne zasady wykonania robdét podano w Ogbdlnej Specyfikacii
Technicznej oraz w SST technologia montazu hali

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie =z dokumentacja techniczna przy
udziale S$rodkoéw, ktoére zapewniag osiagniecie projektowane]
wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardédw konstrukcii.

5.2.Montaz elementdw i wymagania.

Przekroje i rozmieszczenie elementé4w  powinno by¢ zgodne Z
dokumentacja techniczna.
Dopuszcza sie nastepujace odchytki montazowe:

e w rozstawie belek i elementdéw : do 1 cm w osiach,

e w diugoséci elementu do 10mm,

e w wysokos$ci do 5Smm.
Elementy drewniane konstrukcji stykajace sie z betonem powinny bycé
w miejscach styku odizolowane jedna warstwa papy.
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5.3.Poszycie, paroizolacja,

5.3.1.Poszycie

Poszycie nalezy wykona¢ z blachy TR 160 gr. 1,00 mm , opartych na
dzwigarach dachowych i ptatwiach , potgczonych z nimi wkretami samo
wiercacymi o $rednicy min 5,5 mm

5.3.2.Paroizolacja

Na balchach Jjak wyzej nalezy utozyé folie paroizolacyjna
Arkusze folii polietylenowej powinny by¢ zgrzewane na zakladach 1

ukt*adane luzem (bez klejenia) natomiast pozostate powinny byé
przyklejone odpowiednim do zastosowanego materialu klejem (zgodnie z
instrukcja producenta). Wszystkie rodzaje folii powinny by¢ taczone

na zaktady szerokos$ci 5cm.

Izolacja z folii z tworzyw sztucznych powinna by¢ ciagia i szczelna
na cate] powierzchni oraz ochroniona przed uszkodzeniami
mechanicznymi zaréwno w czasie wykonywania robdét jak i po wbudowaniu
folii

5.3.3.Izocalcje cieplne z weilny mineralnej

Ukladanie izolacji termicznej stropodachu:

Oczyszczona przestrzen stropodachu nalezy nastepnie zdezynfekowad.
Na masywnych stropach zelbetowych nie ma koniecznos$ci stosowania
paraizolacji, na poszyciu z blachy o matym oporze dyfuzyjnym nalezy
zastosowa¢ folie paroizolacyjna.

Weilne mineralna rozktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni
stropodachu. Druga warstwe welny uktada¢ mijankowo.

Ocieplenie wykonywa¢ sukcesywnie unikajac chodzenia po wykonane]
izolacji.

Uktadanie izolacji termicznej, mocowanej mechanicznie na blacie i
betonie

W pierwszej kolejnos$ci nalezy utozyé folie paroizolacyjna na blasze
konstrukcyjnej na zakladke o szeroko$ci 10cm. Folie skleié¢ tasdma
samoprzylepng PE. Nastepnie luzem utozy¢ piyty twardej weilny
mineralnej na folii paroizolacyjnej. Do ciecia wyrobdw z weiny
uzywaé¢ zwyklego ostrego noza, zachowujac rdédwne i gtadkie krawedzie
ciecia. Pityty przycina¢ o 0,5 cm wiecej niz wynosi rozstaw w Swietle
elementdw konstrukcyjnych. Delikatnie wciska¢ je pomiedzy elementy
konstrukcyjne, tak aby szczelnie wypeilnialy przestrzen. Starannie
dosuna¢ pityty do siebie. Nie szarpaé¢ wyrobu podczas dopasowywania.
Poszczegdlne rzedy nalezy uktada¢ mijankowo. Piyty w dwuwarstwowym
rozwigzaniu ocieplenia ukitada¢ mijankowo. Poszczegbdlne warstwy
izolowanej przegrody wykonywac¢ sukcesywnie, np. na dachu ptaskim
paroizolacje, ptyty z weilny oraz membrane uktada¢ odcinkami.
Ograniczy¢ do minimum chodzenie po piytach twardych; w miejscach,
gdzie przewiduje sie przejscia, ukltadaé¢ pomosty z desek wzglednie z
piyt pilsniowych lub widrowych.

Na piytach nalezy pape termozgrzewalng . Mocowanie pilyt welny
mineralnej, folii

paroizolacyjnej wykonaé¢ jednoczeénie za pomoca tacznikdé4w do izolacji
dachowych.

Potgaczenia zakladkowe papy termozgrzewalnej nalezy wykonaé przez
zgrzewanie.
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7.0OBMIAR ROBOT

7.1. 0gdblne zasady prowadzenia obmiardéw robdt

Ogblne zasady dokonywania obmiardéw robdét podano w 0Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej. Podstawa dokonywania obmiardéw, okreslajaca
zakres prac wykonywanych w ramach poszczegbdlnych pozycji, Jjest
zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robodt

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
a) 1los¢ m3 - konstrukcje drewniane klejone wraz z wszystkimi
ementami montazowymi i ziacznymi ,
b) m2 - pokrycie i poszycie dachu i folia paroizolacyjna,

c) kg 1lub szt. Sruby, taczniki, podktadki itp.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Ogdlne warunki odbioru robdt

Ogbdlne zasady odbiordéw robdét 1 dokonywania platnosci podano w
Specyfikacji Technicznej.
W zaleznos$ci od rodzaju robdét i warunkdw wystepujacych na budowie
odbidr konstrukcji drewnianych moze by¢ przeprowadzony czesciowo w
trakcie wykonywania = robdt (odbidér miedzyoperacyjny) oraz po
zakonczeniu robdt.
Przekroje i rozmieszczenie elementdéw powinny byé zgodne z
dokumentacja techniczna. Do odbioru robdét powinna byé¢ przedtozona
dokumentacja techniczna oraz dziennik budowy. Odstepstwa od
postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku
budowy 1 potwierdzone przez nadzdbér techniczny albo innym
réwnorzednym dowodem.

Podstawa oceny technicznej konstrukcji drewnianej Jjest sprawdzenie
jakoséci:
-  wbudowanych materiatoéw,

- wykonania elementdéw przed ich zmontowaniem,

- gotowej konstrukcji.

Badanie materiatdéw przewidzianych w projekcie lub niniejszej SST do
wykonania konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie
tych materiatoéw.

Ocena jakos$ci materiaidéw przy odbiorze konstrukcji powinna byé
dokonywana posérednio na podstawie zapisdéw w dzienniku budowy i
zaswiadczen z kontroli, stwierdzajacych zgodnos$é¢ uzytych materiatédw
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz odpowiednich norm.

Badanie elementdéw przed zmontowaniem powinno obejmowac:
- sprawdzenie wykonania potaczen,

- sprawdzenie wymiardéw wzornikdéw (szablondw) i konturdw oraz
wymiardéw poszczegdlnych elementdw konstrukcji za pomocg pomiaru
tadma lub inng miara stalowa z podziatka milimetrowa i
stwierdzenie jej zgodnoéci z dokumentacja techniczna oraz
wymaganiami podanymi w niniejszej SST.
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8.2. Odbidér koncowy

Odbiorem kohcowym powinny by¢é objete roboty montazowe dachu
catkowicie zakonczone.

Do odbioru kohcowego wykonawca obowiazany jest przedstawié
nastepujace dokumenty:

- dokumentacje techniczna obiektu,

- protokdr odbioru lub zapis w dzienniku budowy stwierdzajacy
prawidiowo$é wykonania robdt poprzedzajacych roboty ciesielskie,

- protokoly badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) Jakosci
uzytych materiatédw ,

- zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonani robdt,

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone
przez nadzdér techniczny.

Badania konstrukcji przy odbiorze koncowym. Odbidr koncowy
zakonczonych konstrukcji ciesielskich polega na sprawdzeniu:

- zgodnoéci konstrukcji z dokumentacja techniczng i wymaganiami
warunkdéw technicznych,

- prawidiowos$ci ksztaitdéw i wymiardw gidwnych konstrukcii,

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu
elementédw skiadowych,

- prawidiowosci wykonania ztaczy miedzy poszczegdlnymi elementami
konstrukciji,

- dopuszczalnych odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku
poziomego 1 pionowego.

Jezell wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadza wynik pozytywny,
nalezy uzna¢ wykonanie robdét za witasciwe.

W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy
uzna¢ catosé robdt, albo tylko ich czeé$é za wykonanie niewtasciwe.

W razie uznania caltos$ci lub czeséci robdt za niewtasdciwe nalezy
ustali¢ czy stwierdzone odstepstwa od postanowien dokumentacji i
wymagan warunkdéw technicznych zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub
uniemozliwiaja Jjej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace
jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz
ponownie wykonane w sposdéb prawidiowy i przedstawione do odbioru.

Konstrukcje nie speiniajace wymagan opisanych w warunkach
technicznych, lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i umozliwiajace
uzytkowanie budowli zgodnie z jej przeznaczeniem, moga byé przyjete
po obnizeniu kosztorysowej wartos$ci robdt o wielko$é ustalona
komisyjnie dla danego przypadku.

9.PODSTAWA PEZATNOSCI

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy pitatnoéci podano w OST B-
00.00.00. Wymagania ogdlne.

9.1.Zasady ustalenia ceny jednostkowe]j w ofercie

Ceny jednostkowe za roboty dachowe obejmuja:
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- robocizne bezposrednia wraz z narzutami,
- warto$¢ zuzytych materiaidw podstawowych i pomocniczych wraz z
ubytkami wynikajacymi z technologii robdét z kosztami zakupu,

- wartoé¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny.
Ceny Jjednostkowe uwzgledniaja ©rdéwniez przygotowanie stanowiska
roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych robdét pomocniczych i
towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementdéw wykonczeniowych i
dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace.

10.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

Maja zastosowanie wszystkie =zwigzane =z tym tematem normy polskie
(PN) i branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci:
e PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane -- Drewno klejone
warstwowo —-- Klasy wytrzymalosci i okres$lenie wartosci
charakterystycznych

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-B-03150:200/Az2:2003 Konstrukcje drewniane . Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

o PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte 1 tarcica. Terminologia.
Terminy ogdbdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte 1 tarcica. Terminologia.
Terminy ogdlne wspdlne dla drewna okragtego i tracicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczania czesci taczonych.
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