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1. Instalacja wodociggowa i centralnego ogrzewania
1.0. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie budowy instalacji wodociggowej i centralnego ogrzewania.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robo6t dla:

Budowa:

- Budynku Szkoty Podstawowej wraz z salg gimnastyczng oraz z wewnetrznymi instalacji :
wod-kan., gazowa, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, fotowoltaiczna,
elektryczna, teletechniczng i deszczowg (pluwia)

- podziemnego zbiornika pozarowego z pompownig

- zewnetrznych doziemnych odcinkdw instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, teletechnicznej

- instalacji oswietlenia terenu

- przytacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej

- przebudowa odcinka sieci teletechnicznej

- palisad, drogi pozarowej

- nawierzchni utwardzonych w tym ciggoéw jezdnych, chodnikéw, miejsc postojowych

1.1 Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznag

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na
celu wykonanie instalacji wodociggowej i centralnego ogrzewania. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

- montaz rurociggow,

- montaz armatury,

- montaz urzadzen,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dziatania instalacji.

1.2. Ogdélne wymagania

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacijg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania przez inne materiaty lub elementy o rownoznacznych lub lepszych
charakterystykach, cechach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentaciji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne,
nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-



montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

1.3 Materiaty

Do wykonania instalacji wodociggowej i centralnego ogrzewania mogg by¢  stosowane
wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé aktualne
polskie aprobaty techniczne Iub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora Nadzoru.

Odbiér techniczny materiatow powinien by¢é dokonywany wedlug wymagan i w
sposéb okreslony aktualnymi normami.

1.4. Przewody

- instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych tgczonych
na gwint, rur PP stabilizowanych tgczonych przez zgrzewanie

- instalacja c.o. bedzie wykonana z rur polietylenowych warstwowych stabilizowanych
tgczonych na zacisk, stalowych czarnych tgczonych przez spawanie, stalowych czarnych
pokrytych warstwg ocynku fgczonych na zacisk

Dostarczone na budowe rury powinny byc¢ proste, czyste od zewnagtrz i wewnatrz,
bez widocznych wzerdw i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

1.5. Armatura

Instalacje majg by¢ wyposazone w typowg armature odcinajgca.

1.6. lzolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. okreslonej w dokumentacji technicznej.

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

1.7. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatow.

1.8. Transport i skladowanie

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.



1.9. lzolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byc
przewozone krytymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé diuzszego dziatania
promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawieraé¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

1.10. Wykonanie robét

Montaz rurociggéw

- Rurociagi tagczone beda przez skrecanie, zaciskanie, lutowanie i spawanie

- Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ , czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzenn mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac
Kolejnos¢ wykonywania robaot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wyznaczenie miejsc kompensacji termicznej przewodow zgodnie z zaleceniami PN

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.

w miejscach przejS¢ przewoddéw przez sSciany i stropy nie wolno wykonywacd
zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody, budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych.

Wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtlugo$é tulei powinna by¢ wieksza od grubosci przegréd.

1.11. Elementy wyposazenia

Transport elementow wyposazenia powinien odbywaé sie krytymi $rodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywaé¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
sktadowac¢ w magazynach zamknietych.

Przewody pionowe ipoziome nalezy mocowa¢ do Scian istropdw za pomocag
uchwytow.



Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu ma by¢c wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.

Urzadzenia
Instalacja wodociggowa

Instalacja wodociggowa zaopatruje punktu poboru wody typu: umywalki, zlewozmywaki, miski
ustepowe, pisuary, natryski oraz zawory czerpalne ze ztgczkg do weza.

Do odbiornikow z wyjgtkiem pisuardw i zaworéw czerpalnych nalezy doprowadzi¢ zimng i cieptg
wode. Zrédtem cieptej wody uzytkowej bedg zasobniki wyposazone w armature odcinajgco-
zabezpieczajgcq i pompe cyrkulacyjng.

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja grzewcza obstugiwaé bedzie elementy wyposazenia typu grzejniki, nagrzewnice
powietrza oraz zasobniki cieptej wody uzytkowe;.

Jako grzejniki nalezy stosowac¢ ptytowe stalowe z odpowietrzeniem i armaturg w postaci
zaworow, gtowic termostatycznych i zawordw powrotnych z mozliwoscig spustu wody.

1.12. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Instalacje
nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢
dla kazdego ztadu oddzielnie.

Z préby szczelnosci nalezy sporzadzic¢ protokot.

1.13. Wykonanie izolacji cieptochronnej

- Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich
stykow elementow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

1.14. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji  wody zimnej, cieptej, instalacji
solarnej i centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robaét,
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano- montazowych. Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona  w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badanh nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy



dang faze robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

1.15. Odbidr robét

Odbioru roboét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z ,\Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe" .

W stosunku do nastepujgcych robot nalezy przeprowadzié odbiory miedzy operacyjne:

- przejscia dla przewodow przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

- bruzdy w $cianach

- rurarz ato: wymiary, czystos¢, zgodnos¢ z pionem i zgodnos$¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkow odcinkéw poziomych , ilo$¢ i rozmieszczenie kompensacji

a) Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokédt stwierdzajgcy jakosc
wykonania oraz przydatno$¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

b) Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy
dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

c) Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

d) Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz  ewentualnymi wpisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usterek,

- aktualnos¢ Dokumentac;ji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

1.16. Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdéine".

1.17. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano .w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogélne".

2. Kottownia

2.1. Materiaty

2.1.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow.

UWAGA:

Wszystkie materiaty wymienione w niniejszej specyfikacji technicznej, dokumentacji

projektowej oraz jej czesci kosztowej mogg zostaé zastgpione rownowaznymi o ile nie
wptynie to niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.



Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN

przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu powinny byé zaopatrzone przez
producenta w taki dokument.

Kociot powinien dostarczyé wymagang ilo$¢ ciepta do instalacji centralnego ogrzewania.
Zaprojektowany kociot powinien by¢ wyposazony w uktad automatyki pogodowe;.

Jako paliwo dla kottéw przewidziano gaz ziemny GZ-50.

2.1.2. Podstawowe parametry techniczne kotta

Kotly powinny posiada¢ petng dokumentacje techniczng producenta obejmujgcy jego
parametry techniczne, wytyczne montazu oraz wykaz elementéw oraz wyposazenia, a takze
certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce kociot do eksploatacji i do sprzedazy na rynku Unii
Europejskiej

2.1.3. Parametry pozostatych elementéw wyposazenia kottowni

Wszystkie elementy wyposazenia kottowni muszg posiadaé charakterystyke techniczng
zgodng z przyjetg w dokumentacji projektowe;.

2.1.4. Obudowa

Obudowa kotta powinna by¢ wykonana z materiatu zachowujgcego swe wtasciwosci
mechaniczne w temperaturze 200 °C.

2.1.5. Materialy uszczelniajace oraz izolacja cieptochronna

Materiaty do uszczelniania czesci spalinowej powinny by¢ niepalne, a wkasnosci
uszczelniajgce powinny by¢ zachowane w temperaturze roboczej i spetnia¢c wymagania PN-
88/M-11022.

Materiaty uszczelniajgce potgczenia, narazone na dziatanie czynnika grzewczego,

powinny spetnia¢ wymagania PN-88/M-11022. Dla czesci wodnej kotta dopuszcza sie
stosowanie innych materiatéw uszczelniajgcych, zapewniajgcych szczelnosé potgczen przy
ci$nieniu 0,7 MPa i temperaturze 115 °C.

2.2. Transport urzadzen i wyposazenia kotlowni

Urzadzenia i wyposazenie kottowni nalezy przewozi¢ srodkami transportu

dostosowanymi do ich wielkosci i ciezaru. Przewozone urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przemieszczania w skrzyniach tadunkowych. W trakcie roztadunku nalezy uzywaé
mechanicznych urzgdzen o wtasciwym udzwigu.

2.2.1. Transport elementéw punktow pomiaréw elektrycznych

Elementy stuzgce do pomiardw elektrycznych (ptytki izolacyjne, gniazda wtykowe,

tablice, przewody, puszki i inny osprzet) nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu w
opakowaniach wg asortymentu i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi.

2.3. Wykonywanie robot

2.3.1 Pomieszczenie kotta i kottowni
Urzadzenia kottowni powinny by¢ zgodne z okreslonymi w dokumentaciji projektowej



oraz odpowiadac nizej wymienionym warunkom:

- Wszystkie przewody w kottowni powinny byc¢ tak prowadzone, aby wysokos¢ przejscia w
Swietle nie byta mniejsza niz 2,0 m.

- Przewody naczyh wzbiorczych powinny byé prowadzone w przestrzeni nienarazonej

na zamarzanie, lub powinny by¢ zabezpieczone przed zamarzaniem, a sposob ich
prowadzenia powinien spetnia¢ wymagania przedmiotowych norm.

- Armatura powinna byc¢ tak umieszczona, aby byta dostepna z poziomu podtogi

kottowni, albo ze specjalnych pomostéw, jednak nie wyzej niz 1,8 m od poziomu obstugi.

- Jezeli cisnienie w wodociggu moze by¢ zbyt niskie do napetnienia instalacji i uzupetniania
ubytkéw woda odpowiedniej jakosci, kottownia winna by¢ wyposazona

w pompe do napetniania.

- Odwodnienia podtdg kottowni opalanych gazem ziemnym powinny byc prowadzone
najkrotszg droga do odptywowej studzienki, a nastepnie do sieci

kanalizacyjne;.

- Przewody instalaciji elektrycznej w kottowniach opalanych gazem ziemnym powinny

by¢ prowadzone ponizej dolnej krawedzi otwordw wentylacji wywiewnej pomieszczenia kottowni.
- Przewody instalacji gazowej zasilajgcej kotty powinny by¢ prowadzone mozliwie
najkrétszg drogg do kottéw

2.4. Wyposazenie kottéw
2.4.1. Zabezpieczenie kotta

Kotly wodne, pracujgce w zamknietym systemie grzewczym, powinny by¢ zabezpieczone przed
nadmiernym wzrostem ci$nienia przy pomocy naczynia wzbiorczego wg PN-91/B-02413.
Kociot powinien by¢ wyposazony w zabezpieczenie zamykajgce samoczynnie doptyw

paliwa do palnika gtéwnego (lub tez zapalajgcego) w nastepujacych wypadkach (zaleznych od
rodzaju zastosowanego urzgdzenia zabezpieczajgcego):

- Zgasniecia kontrolowanego ptomienia,

- Nieprawidtowosci uktadu sterowania palnika.

- Braku ptomienia przy zapalaniu palnika.

- Zaniku lub zmniejszeniu ilo$ci wody przeptywajgcej przez kociot dla kottéw przeptywowych o
matej pojemnosci wodnej. Awaryjne wytgczenie palnika powinno

by¢ sygnalizowane. Czas, w ktdrym nastepuje awaryjne wylgczenie palnika nie

powinien by¢ dtuzszy niz 15 s.

2.5. Roboty montazowe

2.5.1. Montaz rurociggéw i armatury

Rurociggi prowadzi¢ nalezy po powierzchni przegréd budowlanych ($cian, stropow).
Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem min.4 °/o, w kierunku zrodta ciepta.

Przewody poziome powinny by¢ oparte na podporach ruchomych umieszczonych w
Odstepach (przyktadowe odstepy dla rurociggow stalowych):

Srednica rurociggu Najwieksza odlegtos¢ pomiedzy podporami
mm m
15 2,0
20 2,5
25 3,0
32 3,0

40 3,5



50 4,0

65 4,0

80 4,5
Rurociggi instalacyjne prowadzi¢ w odlegtosci od siebie - 3 cm (dla $rednic do 40
mm) i 5 cm (dla srednic powyzej 40 mm) od otuliny do powierzchni $cian i stropow a takze
pomiedzy otulinami rurociggow. Przejscia przez Sciany i stropy powinny by¢ wykonane w
tulejach ochronnych, co najmniej o 1 cm diuzszych od grubosci przegrody budowlane;j.
Przestrzen pomiedzy rurg a tulejg wypetni¢ materiatem elastycznym. Przepusty instalacyjne w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) 60
wymagana dla tych elementéw. W miejscach przejscia rury przez sciany i stropy nie powinny
wystepowac potgczenia rur.
Armatura nie moze by¢ instalowana na tukach i zatamaniach rurociggdéw. Prosty
odcinek przed i za armaturg powinien wynosi¢ przynajmniej 1,5 D (gdzie D — $rednica
zewnetrzna rurociggu).

2.5.2. Proba szczelnosci

Po wykonaniu rob6t montazowych instalacje nalezy kilkakrotnie wyptuka¢ woda

wodociggowa. Ptukanie instalacji nalezy prowadzi¢ do momentu stwierdzenia, ze

wyptywajgca woda z instalacji nie zawiera widocznych zanieczyszczen ani ciat statych.
Nastepnie nalezy napetnic¢ i odpowietrzy¢ instalacje. Dokonac¢ kontroli szczelnosci wszystkich
potaczeh: przewodow, armatury i urzagdzen. Po 24 godzinach przy dodatniej temperaturze
zewnetrznej wykonaé prébe szczelnosci. Cisnienie prébne 0,3 MPa, czas proby 20 min.
Cisnienie w instalacji do warto$ci probnej nalezy podnie$¢ pompg reczng ttokowg podtgczonej w
najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce,
zawor zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (srednica tarczy min. 150 mm) o
zakresie 0 50% wiekszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarnej 0,01 MPa.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. manometr nie
wykaze spadku cisnienia wiekszego niz 2%,a takze nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia
szczegolnie na potgczeniach, szwach i dtawicach.

2.5.3. Zabezpieczenia antykorozyjne i cieptochronne

Elementy stalowe nalezy wyczysci¢ poprzez szczotkowanie do Il stopnia czystosci
nastepnie wykonaé zabezpieczenia antykorozyjne poprzez pomalowanie farbg miniowg
przeciwrdzewng termoodporng i dwukrotnie nawierzchniowg termoodporng. tgczna grubosé
warstw ok. 0,Tmm.

2.5.4. Proba na goraco

Wykonanie préby na gorgco instalacji wraz z pomiarem temperatur wewnetrznych w
poszczegolnych pomieszczeniach oraz dokonanie korekt regulacji. Probe nalezy

przeprowadzi¢ w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego. Przed probag na gorgco budynek powinien by¢ ogrzewany, co najmniej przez 72
godziny. Podczas proby nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien i dtawic oraz
skontrolowa¢ zdolnos¢é kompensacyjng wydtuzek i instalacji a takze przeprowadzi¢ pomiar
temperatury wewnetrznej w poszczegolnych pomieszczeniach. Wynik proby uznaje sie za
pozytywny, gdy instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, zmierzone temperatury
wewnetrzne odpowiadajg normatywnym, a po schfodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i
trwatych odksztatcen.



2.5.5. Instalacja odprowadzenia spalin, wentylacja

Instalacja doprowadzenia spalin winna by¢é wykonana wedtug dokumentacji projektowe;.

W celu zapewnienia prawidtowego dziatania kotta grzewczego instalacja powinna
zapewni¢ okreslony przez producentéw kottdw minimalny cigg kominowy.

Wymiary przewodu spalinowego (przekréj wewnetrzny przewodu i wysokos¢ komina) powinny
by¢ dostosowane do rodzaju, wielkosci i mocy kotta.

Rozwigzania konstrukcyjne instalacji odprowadzania spalin powinny przeciwdziata¢
zawilgoceniu na catej jej dtugosci.

Rozwigzania konstrukcyjne instalacji odprowadzania spalin powinny zapewniac
mozliwos¢ dostepu do kontroli w trakcie eksploatacii.

Wymagania dotyczgce materiatow:

- Wewnetrzna powierzchnia przewodéw odprowadzajgcych spaliny powinna by¢
odporna na ich destrukcyjne oddziatywanie.

- Obudowa przewodow spalinowych powinna mie¢ odpornos$¢ ogniowg, co najmniej
60 min.

- Materiaty uzyte do wykonania instalacji odprowadzania spalin powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie w zakresie parametrow cisnienia, temperatury i wilgotnosci
wystepujgcych w warunkach eksploatac;i

- Komin wraz z czopuchem nalezy wykonac z blachy nierdzewnej kwasoodporne;j.

2.5.6. Uktad pompowy

Uktad pompowy powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- Rozdzielnie ciepta powinny mie¢ zapewniony swobodny dostep 1,0 m od frontu
pokretet armaturowych.

- Pompy obiegowe nalezy wyposazy¢ w krocce do doktadnego pomiaru kontrolnego
rzeczywistej wysokosci podnoszenia.

- Rurociggi pomp nalezy wyposazy¢ w ttumiki drgan i hatasu, jezeli dopuszczalny
poziom hatasu mogtby by¢ przekroczony

2.5.7. Montaz pomp

Pompe nalezy zamontowa¢ na prostym odcinku rurociggu, pomiedzy dwoma zaworami
odcinajgcymi, zwracajgc uwage na to, aby:
- cisnienie w instalacji nie przekraczato dopuszczalnego cisnienia roboczego pompy, tj.
0.6 lub 1.0 Mpa,
- wymagany kierunek przeptywu byt zgodny ze strzatkg na korpusie pompy,
- ci$nienie naptywu podczas pracy przy okreslonej temperaturze wody byto nie nizsze
niz podane w projekcie,
- byt fatwy dostep do pompy w celu odpowietrzania,
- przed pompg zamontowany filtr okresowo kontrolowany na droznosc¢,
- woda byta uzdatniona a sie¢ nie zamulona,
- system byt wypetniony cieczg i odpowietrzony,
- 0$ silnika pompy ustawiona byta poziomo.

2.5.8. Montaz regulatora pogodowego
Regulator powinien by¢ zamontowany w miejscu tatwo dostepnym, blisko urzgdzenia

grzewczego.
Nalezy wybrac¢ jedno z przedstawionych rozwigzan:



- montaz na Scianie,
- montaz na szynie DIN,
- montaz w tablicy;

Montaz na Scianie

Obudowe z zaciskami montuje sie na $cianie o gtadkiej powierzchni. Nalezy wykonac¢
potgczenia elektryczne i wiozy¢ regulator do obudowy. Konieczne jest zabezpieczenie
regulatora przy pomocy wkretéw mocujgcych.

Montaz na szynie DIN
Montaz regulatora podobny jak w przypadku montazu na $cianie, dla montazu obudowy
regulatora na szynie DIN niezbedny jest zespdt montazowy.

Lokalizacja czujnikow

Konieczne jest prawidiowe usytuowanie czujnika w systemie ogrzewania. Szczegodlnie
dotyczy to nastepujacych rodzajow czujnikow:

- Czujnik temperatury zewnetrznej

Czujnik temperatury zewnetrznej powinien by¢ umieszczony na pétnocnej scianie budynku,
gdzie jest najmniej narazony na wptyw promieniowania stonecznego. Nie nalezy go montowac w
poblizu drzwi lub okien.

- Czujnik temperatury zasilania

Czujnik temperatury powrotu powinien by¢ zawsze montowany w odlegtosci maks. 15 cm od
punktu mieszania. W przypadku zastosowania czujnika przylgowego nalezy upewnic sie, ze
powierzchnia gdzie jest zamontowany czujnik jest czysta.

Nie nalezy przesuwaé zamontowanego czujnika, aby unikng¢ uszkodzenia elementu
pomiarowego.

- Czujnik temperatury powrotu

Czujnik temperatury powrotu powinien by¢ zawsze montowany w odlegtosci maks. 15 cm od
punktu mieszania. Nalezy montowac¢ go zawsze na rurze, w ktérej wystepuje przeptyw wody.

2.6. Uwagi

Wszystkie podane wyzej parametry majg odniesienie do zastosowanych rozwigzan w
dokumentacji projektowej oraz do ewentualnych rozwigzan alternatywnych zastosowanych
przez Wykonawce.

W przypadku wyboru rozwigzah rownowaznych (do przyjetych w dokumentacji) propozycja taka
musi zosta¢ zaakceptowana przez projektantéw branzowych oraz zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru.

Przed uzyskaniem powyzszych oraz innych wymaganych prawem budowlanym uzgodnien
Wykonawca ma obowigzek dostarczenia petnej dokumentacji technicznej proponowanych
rozwigzan oraz dokumentow dopuszczajgcych je do uzycia.

Zastosowanie i montaz jakichkolwiek urzgdzen bez spetnienia podanych wyzej warunkéw moze
doprowadzi¢ do koniecznosci ich demontazu i usuniecia na koszt Wykonawcy.

2.7. Zabezpieczenie ppoz kottowni i bhp

Instalacje i urzadzenia techniczne zamontowane w kottowni pod wzgledem zabezpieczenia
pozarowego powinny odpowiada¢ warunkom technicznym okreslonym

w Polskich Normach oraz przepisach szczegdtowych.

Kottownie gazowe muszg by¢ wyposazone w podreczny sprzet gasniczy.

Sprzet gasniczy powinien by¢ dobierany w zaleznosci od zagrozenia wybuchem,



kategorii zagrozenia ludzi, wielkosci obcigzenia ogniowego, oraz powierzchni
(jednostka odniesienia).

Jedna jednostka sprzetu o masie $rodka gasniczego 2 kg (lub 2dm?) powinna
przypadac na kazde pomieszczenia kottowni lub na kazde 300 m? powierzchni.

Dobdr rodzajéw sprzetu gasniczego:

- do gaszenia pozaréw grupy B stosuje sie zamiennie gasnice ptynowe, pianowe,
Sniegowe, proszkowe lub halonowe,
- do gaszenia pozaréw grupy C stosuje sie zamiennie gasnice proszkowe, Sniegowe

lub halonowe.

Wszystkie przejscia przewodow przez sciany stanowigce oddzielenie pozarowe
powinny posiada¢ odpornos¢ ogniowg nie mniejszg niz odpornosc tych przegrod
Zasady rozmieszczania sprzetu gasniczego:

- Sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy
wejsciach i klatkach schodowych, przy przejsciach i korytarzach, przy wejsciach na
zewnatrz pomieszczen,

- Do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci, co najmniej 1 m,
- Sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenie mechaniczne
oraz dziatanie zrédet ciepta (piece, grzejniki),

- Odlegtos¢ dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30 m,

- W poblizu kottowni powinien by¢ zlokalizowany hydrant o wydajnosci ustalonej zgodnie z PN-
71/6-02864.

Inne wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej:

1. Pomieszczenie kottowni nalezy oznakowac zgodnie z Polskimi Normami:

drogi, wyjscia i kierunki ewakuacji, miejsca usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych,

miejsca usytuowania elementdéw sterujgcych urzgdzeniami p.poz., miejsca usytuowania
przeciwpozarowych wytgcznikdw pradu, gtéwnego kurka gazowego oraz materiatow
niebezpiecznych pozarowo, pomieszczenia, w ktérych znajdujg sie materiaty niebezpieczne
pozarowo.

2. W kottowni nalezy zamontowac otwierane na zewnatrz drzwi o odpornosci ogniowej
minimum 30 min.

3. Przejscia instalacyjne nalezy uszczelni¢ masg ogniochronng w celu uzyskania odpornosci
ogniowej 60 min. Wszystkie stosowane materiaty powinny posiadac stosowne atesty.

2.8. Kontrola jakosci robot
2.8.1. Kontrola, pomiary i badania kotta

Zakres kontroli kottéw:

- Sprawdzenie dokumentéw kwalifikacyjnych

- Sprawdzenie obecnosci i poprawnos¢ zainstalowania wszystkich wymaganych
elementdw wyposazenia kontrolno—pomiarowego i zabezpieczenh kotta — wg wymagan
niniejszego rozdziatu i wg. dokumentacji projektowe;.

- Préby cisnieniowe po stronie instalacji gazowej i po stronie czynnika ogrzewanego.

- Ruch prébny kotta.

2.8.2. Proby instalacji zasilania gazem
Préba szczelnosci polega na napetnianiu przewoddw powietrzem o ww. cisSnieniu i obserwac;ji

spadku cisnienia po wyréwnaniu sie temperatury i wskazahn gazomierza.
Wigczony manometr rteciowy nie powinien wykazac¢ w czasie 30 min, spadku ci$nienia.



Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urzgdzenia pomiarowego, pod warunkiem, ze ma
aktualne swiadectwo legalizacji i wymagana doktadno$¢ pomiaru.

Jezeli trzykrotna préba da wynik ujemny, nalezy wykonac instalacje na nowo.

Z kazdej préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét.

Uwaga! Zabrania sie sprawdzania szczelnos$ci instalacji gazowej przez napetnianie jej

wodg lub innymi cieczami.

2.8.3. Kontrola pozostatych elementéw

Kontrola pozostatych elementéw wyposazenia polega na sprawdzeniu zgodnosci ich
parametrow z zatozonymi w dokumentac;ji projektowej oraz dokumentaciji producentéw.
Dokumentacja producentéw winna zawiera¢ metody sprawdzenia poprawnosci montazu. W
przypadku braku takich danych Wykonawca wystgpi o ich uzyskanie.

Ponadto nalezy dokonac¢ sprawdzenia:

a) usytuowania urzadzen i zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna,
indywidualnymi wymogami producentéw urzgdzen oraz wpisami do dziennika budowy,
b) swiadectw urzadzen, atestow i wymaganych certyfikatéw,

c) wyposazenia wymiennikow ciepta, zasobnikow i regulatorow w tabliczki znamionowe,
d) stanu podpar¢ i podwieszeh urzadzen, armatury i rurociggow,

e) szczelnosci podtagczen,

f) natezenia przeptywu wody przez poszczegodlne gatezie instalacji.

g) prawidtowosci zamontowania i dziatania urzgdzen zabezpieczajgcych,

h) nastaw wartosci zadanych na regulatorach i funkcjonowania elementéw automatyki,
tj. zaworow regulacyjnych, sitownikoéw, czujnikéw temperatury, przetwornikéw cisnienia i réznicy
cisnien, regulatoréw,

i) prawidtowosci montazu i pracy urzadzen w zakresie BHP i poziomu hatasu w
kottowni.

Sposob przeprowadzenia badan:

1. Sprawdzenie szczelnosci potgczen nalezy wykona¢ poprzez napetnienie instalacji w
obrebie kottowni woda zimna o ci$nieniu wyzszym o 50% od maksymalnego cisnienia
roboczego. Prébe przeprowadzi¢ przed przytgczeniem cisnieniowego naczynia
przeponowego i zaworu bezpieczenstwa. Czas trwania préby - min. 30 minut. Ze
sprawdzenia szczelno$ci instalacji nalezy sporzadzic protokot.

2. Do pomiaru natezenia przeptywajgcej wody nalezy wykorzysta¢ zamontowane
urzgdzenia, tj.: wodomierze, liczniki ciepta, lub przyrzady do bezinwazyjnego pomiaru
natezenia przeptywu wody.

3. Sprawdzenie zawordw bezpieczenstwa przeprowadzi¢ przez zwiekszenie cisnienia
wody w instalacji o 10% w stosunku do cisnien poczatku otwarcia zaworow.

4. Dziatanie elementéw automatyki przeprowadzi¢ nalezy dla parametrow granicznych,
tj.: przy osiggnieciu maksymalnej temperatury wody za wymiennikiem lub w zasobniku,
sprawdzi¢ czy zawory regulacyjne zaczynajg sie zamykac lub nastepuje wytgczenie pomp.
Sprawdzenie dziatania elementéw automatyki pracujgcej w instalacji c.0. powinno odby¢ sie w
trakcie sezonu grzewczego.

5. W zakresie urzadzen w kottowni, stuzgcych do przygotowania wody dla celow
centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej odbiorowi podlegaja:

a) Fundamenty i wsporniki pod wymienniki, zasobniki, naczynia cisnieniowe,
odmulacze, filtry, rozdzielacze i rurociagi,

b) Przejscia rurociggdéw przez przegrody budowlane,

c) Odlegtosci urzadzen od przegréd budowlanych, wzgledem siebie i innych elementéw
instalaciji.



2.9. Odbior robot
2.9.1. Odbior kottow

Kociot odbierany jest dwukrotnie:

- przy odbiorze wstepnym po dostarczeniu go na miejsce zainstalowania.

- przy odbiorze wtasciwym po zainstalowaniu kotta i potgczeniu go z instalacjg doprowadzajgca
paliwo, instalacjg odprowadzajgca spaliny oraz instalacjg grzejna,

ktorag kociot zasila, a takze instalacjg elektryczna.

Odbidr wstepny polega na:

Sprawdzeniu zgodnosci dostarczanego kotta i palnika z dokumentacjg wykonawcza.
Sprawdzeniu czy kociot ma dokumenty kwalifikacyjne

Sprawdzeniu wymagan wg dokumentacji projektowej i niniejszej ST

Odbior whasciwy dzieli sie na 2 etapy:

- Préby na zimno - przeprowadzane wraz z probami i odbiorem wszystkich instalacji z ktorymi
kociot jest potgczony

- Préby na gorgco obejmujgce rozruch kotta i eksploatacyjng probe ruchows,

przeprowadzane zgodnie z dokumentacja, techniczno-ruchowg kotta (DTR) dostarczang przez
producenta lub stosowna, instrukcja producenta.

Z kazdej fazy odbioru sporzgdzany jest protokot.

2.9.2. Odbior instalacji gazowej

Odbidr instalacji gazowej polega na sprawdzeniu:
Zgodnosci wykonania instalaciji:
- Z projektem technicznym i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi do tego
projektu,
- Zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentaciji
technicznej,

- Atestow (aprobat technicznych, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci) i innych
dokumentodw, ktorych przedstawienie cigzy na dostawcy urzgdzenh i materiatow.
- Protokotow wykonania prob i badan:

Protokot(ty) préb szczelnosci instalacji gazowej (ewentualnie poszczegdlnych jej
czesci),

Protokot z odpowietrzenia i napetnienia gazem sieci i instalacji.

Protokot z badan urzadzen i zespotéw stanowigcych czes¢ urzadzen gazowych
zasilanych pragdem elektrycznym o napieciu wyzszym niz bezpieczne.

Protokot ze sprawdzenia dziatania urzadzenh zabezpieczajgcych, redukcyjnych i
regulacyjnych.
Z odbioru instalacji gazowej nalezy sporzadzi¢ odrebny protokét.

2.9.3. Odbior instalacji odprowadzenia spalin

Sprawdzenie elementdw instalaciji

Sprawdzeniu podlegaja:

- Droznos¢ kanatu.

- Szczelnos¢ potgczen.

- Ciag komina,

- Prawidtowos¢ wykonania potgczen i zgodnosé z projektem elementow instalacji
odprowadzania spalin (w tym regulatoréw ciggu).

- Normatywne wyprowadzenia ponad dach,



- Spetnienie norm ochrony atmosfery.

- Odbioér formalny

- Sprawdzenie aktualnosci atestéw na uzyte do budowy instalacji materiaty konstrukcyjne,
izolacyjne i montazowe.

Odbidr instalacji odprowadzania spalin powinien odbywac¢ sie przy udziale uprawnionego mistrza
kominiarskiego i konczy¢ sie protokotem.

2.9.4. Odbior zabezpieczen ppoz

Dokumenty formalne wymagane przy odbiorze zabezpieczenia przeciwpozarowego kottowni:
- Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z
Projektem i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,
- Protokoty badan i sprawdzen poszczegdlnych instalaciji,

- Oryginat dziennika budowy,

- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej, aprobaty
techniczne, atesty, certyfikaty itp.

Rozpoczecie eksploataciji kottowni moze nastgpi¢ wytgcznie, gdy:

- zostaty spetnione wymagania przeciwpozarowe,

- urzagdzenia pozarnicze i ratownicze oraz srodki gasnicze zapewniajg skuteczng ochrone
przeciwpozarows.

2.9.5. Odbior pozostatych urzadzen kottowni

Odbidr pozostatych urzgdzen kottowni polega na sprawdzeniu prawidtowosci ich
montazu z parametrami podanymi w instrukcji producentéw.

2.9.6. Odbior kompletnej kottowni
Odbiory czesciowe

Odbiory czesciowe dotycza, zakohczonych elementdéw kottowni, a w szczegdlnosci robot
ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych. Zgtoszenia ww. elementéw dokonuje wpisem do
dziennika budowy kierownik budowy (roboét). Odbiér moze byé dokonywany po sprawdzeniu
kompletnosci wykonania danego elementu oraz przeprowadzeniu odpowiednich prob. W
odbiorach czesciowych uczestniczy kierownik budowy (robét) oraz Inspektor Nadzoru.

Odbior kottowni i przekazanie do eksploataciji.

Odbiér kottowni powinien byé poprzedzony rozruchem prébnym. O gotowosci

kottowni do rozruchu prébnego zawiadamia kierownik budowy (robét) wpisem do dziennika
budowy. Rozruch prébny powinien byé przeprowadzony w zakresie, w czasie i w obecnosci
0s6b przewidzianych w przepisach szczegdlnych. Po pozytywnym zakornczeniu rozruchu
prébnego, potwierdzonym odpowiednim protokotem i wpisem do dziennika budowy, wykonawca
zwotuje komisje odbioru kottowni. Komisja odbioru dokonuje odbioru kottowni i dopuszcza ja do
eksploatacji. Niezaleznie od dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) i instrukcji obstugi
poszczegolnych urzadzen oraz innych wymaganych dokumentéw, wykonawca przed
przekazaniem uzytkownikowi kottowni powinien dostarczy¢ petng instrukcje eksploatacyjng
zawierajgcg, schemat technologiczny kottowni, podstawowe zasady funkcjonowania
zainstalowanej automatyki i sposéb jej programowania i obstugi na poziomie uzytkownika.



3. Przepisy zwigzane

- PN-B-02421 : 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo . I1zolacja cieplna rurociggéw , armatury i
urzadzen .Wymagania .

- PN-93/B-02420 Woda w instalacjach ogrzewania . Wymagania i badania jakosci wody .

- PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana . Ochrona przed hatasem pomieszczeh w budynkach

. Wymagania ogadlne i srodki techniczne ochrony przed hatasem

- PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia PN-
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami: wzbiorczymi

- PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci

wody

- PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady , Warszawa 1988.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.; w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 poz. 690 z pozn.
Zmianami)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji. Wymagania Techniczne COBRTI Instal.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 180C. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz.
718)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem, orazwyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaraciji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktére stuzg
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i sSrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr
5/00 poz. 58)

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 200 | r. w sprawie wymagan w zakresie
efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc Z dniem 9.11.2003 r)

- Rozporzgadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi w
zycie od dnia 10.11.2003 r)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 1000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robo6t budowlanych



oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu :inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz.906)



