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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY IZOLACYJNE

B.13.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbdiowe]j specyfikacji technicznej sa
wymagania dotyczgce wykonania i1 odbioru izolacji dla budowy:
- Budynku Szkoty Podstawowej wraz z sala gimnastyczna oraz z
wewnetrznymi instalacji : wod-kan., gazowa, centralnego
ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, fotowoltaiczng,
elektryczng, teletechnicznag i deszczowa (pluwia);
- podziemnego zbiornika pozZzarowego z pompowniag;
- zewnetrznych doziemnych odcinkdéw instalacji wodociagowe],
kanalizacji sanitarne]j, kanalizacji deszczowe]j, teletechnicznej;
- instalacji os$wietlenia terenu;
- przytacza wodociagowego, kanalizacji sanitarnej;
- przebudowa odcinka sieci teletechnicznej;
- palisad, drogi pozarowej;
- nawierzchni utwardzonych w tym ciagdédw Jjezdnych, chodnikéw,
miejsc postojowych;
na dziatkach nr ewidencyjny 653/10, 656/1 w obrebie geodezyjnym
Ropczyce- Witkowice.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbiowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie
czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji
przeciwwodnej, przeciwwilgociowe]j i termicznej w obiektach
objetych przetargiem.

B.13.01.00 Izolacje przeciwwodne i1 przeciwwilgociowe

B.13.01.01 Izolacje przeciwwilgociowe 1 paroprzepuszczalne =z
folii.

B.13.01.02 1Izolacja przeciwwilgociowa fundamentdéw Dbudynkdw i
budowli.

B.13.02.00 Izolacje termiczne.
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1.

4.

Okres$lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne 2z obowiazujacymi

odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢é ich wykonania oraz
za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami
Inzyniera.
2. Materiatly
2.1. Wymagania ogdblne
2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji
przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach
ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania
w budownictwie.
2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkiladach nie

podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza
sie papy na tkaninie =z widkien szklanych 1 na welonie

szklanym oraz papy na widknie.

.1.3. Nalezy stosowa¢ do izolacji nastepujace folie

do izolacji przeciwwilgociowych podposadzkowych i1 nastropowych
folie budowlane czarne izolacyjne przeciwwilgociowe o
grubosciach 0,15-0,3 mm w zalezno$ci od zalozen w dokumentacji

technicznej

do dodatkowej izolacji pionowej fundamentdédw folie lub wyroby
wyttaczane taczone po diugoéci na klej lub zatrzask szczelny
oraz mechanicznie w gbrnej krawedzi o nastepujacych

parametrach

» grubos$é ok. 8mm

»waga 670g/m?

»niszczace obciazenie rozciagajace min 350N/5cm

» wydtuzenie w punkcie rozerwania 20%

>

wytrzymatoéé na $ciskanie min 300kN/m?

» zakres temperatur pracy -30-+60° C
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- do izolacji paroprzepuszczalnych dachowych folie o)
paroprzepuszczalnosci 1200-1800 w zalezno$ci od =zatozen w
dokumentacji technicznej

2.1.4. Lepiki , masy 1izolacyjne i kleje nie powinny dziatac

destrukcyjnie na 1aczone materialty 1 powinny wykazywacd

dostatecznag odpornos¢ w Srodowisku, w ktdébrym zostaja uzyte

oraz nalezyta przyczepnosé do sklejanych materiatoéw,

okreslona wg metod badan podanych w normach panstwowych

Swiadectwach ITB.

i

2.1.5. Materialty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i

transportowane w sposéb wskazany w normach panstwowych

Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa izolacyjna

Grubos$¢ arkusza w warstwie z posypka gruboziarnistg 5,2mm + 0, 2mm

Warstwa powlokowa - asfalt modyfikowany elatromeram SBS
Osnowa — widknina poliestrowa o gramaturze min. 250g/m2
Wykonczenie warstwy gdérnej - gruboziarnista posypkamineralna
Wykonczenie warstwy dolnej - folia z tworzywa sztucznego
Wodoszczelnos¢é - wodoszczelna przy cisnieniu 10 kPa
Odporno$é na spitywanie w podwySszonej temperaturze = 100°C
Gietko$¢ w niskiej temperaturze < -20°C

Wtasciwosci mechaniczne przy rozciaganiu, maksymalna sita
rozciagajaca:

kierunek wzdiuz - 900 N/50mm

kierunek w poprzek - 800 N/50mm

Wtasciwosci mechaniczne przy rozciaganiu, wydiuzenie przy
maksymalnej sile rozciaggajacej:

kierunek wzdiuz - 45%

kierunek w poprzek — 55%

Klasyfikacja ogniowa — KLASA E

Szerokosé zaktadki 10 cm

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

i

wstega papy powinna by¢ bez dziur 1 =zataman, o réwnych
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krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Dopuszcza sie pudrowanie 1 piaskowanie powierzchni papy
izolacyjnej.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia

powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie

naderwania na krawedziach wstegi papy W kierunku

poprzecznym nie diuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3

miejscach na kazde 10 m diugos$ci papy.

papa po rozerwaniu 1 rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite
ciemnobrunatne zabarwienie.

wymiary papy w rolce

-dtugoséé: 20 m £0,20 m
40 m £0,40 m
60 m £0,60 m

-szerokos$é: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru
szerokosci co najmniej 20 cm 1 zwigzane drutem i
sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

Na kazdej rolce papy powinna by¢é umieszczona nalepka =z
podstawowymi danymi okre$lonymi w ww. normie.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych,
chroniacych przed zawilgoceniem 1 dziataniem promieni
stonecznych 1 w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji
stojace]j, w Jjednej warstwie. Odlegtos$¢ miedzy stosami -

80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura mieknienia - 60-80°C

temperatura zaptonu - 200°C

- zawarto$é¢ wody - nie wiecej niz 0,5%

- spilywnoé$é — lepik nie powinien spiywaé w temperaturze 50°C
w cilagu 5 godzin warstwy sklejajace] dwie warstwy papy

nachylonej pod katem 45°
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- zdolnoé¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzielié¢ przy
odrywaniu paskdéw papy sklejonych ze soba i1 przyklejonych do
betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwdr asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3. Materiaty do izolacji wodochronnych.

Systemy izolacyjne powinny speiniaé wymagania szczelno$ci przy
stupie wody o wysokosci 3,0 m, oraz posiada¢ Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

Wymagana Jjakos$¢é materiatdw izolacyjnych powinna by¢é potwierdzona
przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli Jjakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na Dbudowe bez dokumentdw
potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga byé

dopuszczone do stosowania.

Odbidér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie

2

zgodnoéci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie witasciwosci
technicznych tych materialtdéw z wystawionymi atestami wytwdrcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiaiu z zas$wiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien Dby¢é on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowe].

Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdéw izolacyjnych,
ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych
norm.

Nie nalezy stosowa¢ rdéwniez materiatdé4w przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym) .

Materialy uzyte do izolacji tuneli muszag speiniaé¢ wymagania IBDM

w Warszawie.

.4. Materialy do izolacji termicznych

2.4.1. Welna mineralna.

W postaci piyt, filcdédw i mat.
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5.

5.

Wymagania:

- wilgotnos$¢ weilny max. 2% suchej masy,

- pilyty powinny mieé¢ na catej powierzchni jednakowa twardosé

oraz $cisliwosé.

Piyty do ocieplania stropodachdédw pod bezposrednie krycie papa

powinny speiniaé¢ nastepujace wymagania:

- $cis$liwos$¢é pod obciazeniem 4 kPa nie wieksza niz

poczatkowej grubosci,

6

o°

- wytrzymato$é na rozrywanie sita prostopadia do powierzchni

nie mniejsza niz 2 kPa,

- nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza

niz 40% suche]j masy.

Wyroby =z welny mineralnej nalezy mocowa¢ do podioza przez

przyklejenie lepikiem asfaltowym na goraco.

2.4.1. Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego

Zastosowanie:

Izolacja cieplna $cian piwnic, cokotdéw, taw fundamentowych, dachu

odwrbéconego, stropdw,podrdg na gruncie.Wodoodporne piyty z

polistyrenu ekstrudowanego,produkowane na bazie CO2.

Dane techniczne:

- wymiary ptyty: min szer. 500 mm ; di. 1000 mm

- wytrzymato$é na $Sciskanie przy 10% odksztaiceniu - 300 kPa
- wykonczenie bokdéw - giradkie (N-III-TI)

- wykonczenie bokéw - zaktadkowe (N-III-L)

- powierzchnia - gtadka

- wspdlczynnik przewodnos$ci cieplnej lambda = 0,035 W/mK
Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego
sprzetu.
Transport

Wg punktu 2 niniejsze]j specyfikacji.

Wykonanie robét

1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02

typu
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5.1.1. Przygotowanie podkiadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i
przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rdéwna, czysta i

odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podkilad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej
powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja
asfaltowsa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnosé
nie powinna przekraczac¢ 5%.

c) Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w Jjednej 1lub dwbdch
warstwach, z tym Zze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero
po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkitadu powinna
byé nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu
przed wilgocia z gruntu powinny sktada¢ sie z jednej lub dwdch
warstw papy sklejonych lepikiem miedzy soba w sposdédb ciagty
na catej powierzchni.

b) Izolacje ©przeciwwilgociowe ©przeznaczone do ochrony warstw
ocieplajacych przed woda zarobowg z zaprawy na niej ukladanej
moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ulozonej na
sucho 1 sklejone]j wylacznie na zakiadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wyltacznie lepik
asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubos$¢ warstwy lepiku miedzy podkiadem 1 pierwsza warstwa
izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno
wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szerokos$¢ zaktaddw papy zardwno podiuznych jak 1 poprzecznych
w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady
arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie.

5.2. Izolacje wodochronne B.13.01.01

Izolacje nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu technicznego

zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.
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a) Izolacje wykonywa¢ sekcjami ograniczonymi dylatacjami,

b) izolacja poziome: izolacje ukitada¢ na przygotowanym podkiadzie
i ostoni¢ zaprawa cementowa marki 5 MPa,

c) izolacje S§cian uktadac¢ zgodnie z przyjeta technologig
wykonania,

d) izolacje stropu uklada¢ na sucho 1 ositonié¢ warstwa zaprawy

cementowej marki 5 MPa.

5.3. Izolacje termiczne B.13.02.00

5.3.1. Do wykonywania 1zolacji stosowa¢ materiaty w stanie

powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny byé uktadane szczegdblnie
starannie. Pityty styropianowe nalezy ukitadaé na styk bez
szczelin.

Piyty winny  byé przyciete na miare bez ubytkow i
wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktadac

mijankowo. Przesuniecie stykdéw winno wynosié¢ minimum 3 cm.

5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych piyty
powinny by¢ wbudowywane w czasie wznoszenia $cian. Nalezy
wykona¢ 50 cm wysokosci Jjednej warstwy $ciany, zmontowac
ptyty a nastepnie wykona¢ druga warstwe Sciany.
5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy
chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folia 1lub
papa) .

5.3.5. Izolacje termiczne zwigzane z wykonywaniem ocieplenia
Scian zewnetrznych wykonac zgodnie z specyfikacija

techniczng nr B 18.00.00

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana Jjako$¢ materiatdédw izolacyjnych powinna byé potwierdzona
przez producenta przez zaswiadczenie o Jjakosci lub znakiem
kontroli jakoéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw
potwierdzajacych przez producenta ich Jjako$é nie moga byé

dopuszczone do stosowania.
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Odbidér materiatd4w izolacyjnych powinien obejmowaé¢ sprawdzenie
zgodnoséci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wtasciwosci technicznych tych materiaidéw z wystawionymi ates-
tami wytwbércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu 2z zaswiadczeniem o Jjakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie 2z postanowieniami
normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiaidw izolacyjnych,
ktérych wtasciwo$ci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych
norm.

Nie nalezy stosowa¢ rdéwniez materiatdw przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym) .

6.2. Wyniki odbiordéw materiatdédw i wyrobdw powinny byé kazdorazowo

wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robdét

Jednostka obmiarowa robdét jest m? powierzchni zaizolowanej.
Ilos¢ robdét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 1 sprawdzonych w

naturze.

8. Odbidér robdt

8.1. Odbidébr robdét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem

tynkdéw i innych robdét wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdét powinny stanowié nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materialtdw i wyrobdw dostarczonych na
budowe,

d) protokdty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych,

e) protokdéty odbioru materiatdéw i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, Jje$li takie byly zlecane przez
Wykonawce.

8.2. Roboty \fe} B.13.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt

zanikajacych.

149



9. Podstawa ptatnosci

Ptaci

sie za ustalona ilo$é m? izolacji wg ceny Jjednostkowed,

ktéra obejmuje:

- dostarczenie materialtédw,

- przygotowanie i oczyszczenie podloza,

- zagruntowanie podloza ,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260

PN-B-24620:1998

PN-B-27617:1997

Izolacje bitumiczne. Wymagania 1 badania
przy odbiorze.

Lepiki, masy 1 roztwory asfaltowe stosowane
na zimno.

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w

PN-75/B-30175.

PN-EN

PN-EN

PN-EN

PN-EN

PN-EN

622-1:2000

622-2:2000

622-3:2000

622-4:2000

622-5:2000

budownictwie.

Plyty styropianowe.

Kit asfaltowy uszczelniajacy.

Plyty pilsniowe. Wymagania techniczne.
Wymagania ogdlne.

Ptyty pil$niowe. Wymagania dla ptyt
twardych.

Plyty pildniowe. Wymagania dla ptyt
pdéttwardych.

Plyty pildniowe. Wymagania dla piyt
porowatych.

Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt

formowanych na sucho.
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