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SZCZEGOZOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY BRUKARSKIE

B.18.00.00

1, WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB)
Przedmiotem STWiIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét brukarskich przy
projektowanej budowie:

- Budynku Szkoty Podstawowej wraz z salg gimnastyczng oraz z wewnetrznymi instalacji :
wod-kan., gazowa, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, fotowoltaiczng, elektryczna,
teletechniczng i deszczowg (pluwia);

- podziemnego zbiornika pozarowego z pompownig;

- zewnetrznych doziemnych odcinkéw instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, teletechnicznej;

- instalacji o$wietlenia terenu;
- przytacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej;
- przebudowa odcinka sieci teletechnicznej;
- palisad, drogi pozarowej;
- nawierzchni utwardzonych w tym ciggéw jezdnych, chodnikéw, miejsc postojowych;
na dziatkach nr ewidencyjny 653/10, 656/1 w obrebie geodezyjnym Ropczyce — Witkowice.
1.2.  Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robét brukarskich.
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2. MATERIALY

21. Materialy brukarskie
Materiaty brukarskie takie jak krawezniki, obrzeza, kostki betonowe, beton oraz podsypka c-p
powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i z wnioskiem o zatwierdzenie materiatu.

22. Beton
Do wykonania faw pod krawezniki i obrzeza nalezy stosowa¢ beton klasy C12/15.

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa
Do wykonania podsypki pod kostke nalezy stosowaé podsypke cementowo-piaskowg w
proporcji 1:4.

3. SPRZET

Roboty brukarskie nalezy wykonywac recznie lub mechanicznie przy zastosowaniu: chwytakow
recznych, narzedzi do pozycjonowania elementdw, fat profilujgcych podsypke, uktadarek
mechanicznych, przecinarek.

4. TRANSPORT

Materiaty brukarskie moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi, jednak
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu. Betony i
podsypki mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi, w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ukladanie kraweznikow
Podtoze pod ustawienie kraweznikow stanowi tawa betonowa z oporem z betonu klasy C12/15.
Do obramowania drég i parkingdw powinny byC stosowane krawezniki zgodnie z dokumentacjq
projektowa.

5.2. Podbudowa pod kostke
Podbudowa powinna by¢ wykonana z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o
grubosci zgodnej z dokumentacjg projektowa. Kruszywo powinno by¢ rozktadane warstwg o jednakowej
grubosci z zachowaniem wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych oraz rzednych
wysokosciowych. Kruszywo po rozécieleniu i wyprofilowaniu powinno by¢ natychmiast zageszczone za
pomocg wibratoréw ptytowych lub matych walcdéw wibracyjnych.

5.3. Podsypka
Grubo$¢ podsypki cementowo - piaskowej 1:4 po zageszczeniu powinna by¢ zgodna z
dokumentacjq projektowa. Podsypka powinna by¢ zageszczona i wyprofilowana.
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5.4. Ukladanie kostki brukowej

Kostki przy kraweznikach nalezy uktada¢ w ten sposéb, aby ich gérna krawedz znajdowata si¢
1cm powyzej poziomu gornej krawedzi kraweznika. Do podziatu kostek na czesSci o nietypowych
wymiarach stosuje sie specjalne urzadzenia przycinajace. Do uktadania mogg by¢ stosowane kleszcze,
ktére poza podnoszeniem warstwy kostki i utozeniem jej na przygotowanym podtozu mogq ukfadang
warstwe dodatkowo dosuwaC do warstwy poprzednio potozonej. Zapewnia to wyzszy stopien
mechanizacji i zmniejsza naktad pracy recznej. Spoiny pomiedzy kostkami po oczyszczeniu powinny
by¢ zamulone piaskiem na petng grubos¢ kostki.

5.5. Obramowanie chodnika
Podtoze pod ustawienie obrzezy stanowi tawa betonowa z betonu klasy C12/15. Do
obramowania chodnikéw powinny by¢ stosowane obrzeza zgodnie z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Badanie do odbioru nawierzchni z kostki brukowej

6.1.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw do odbioru nawierzchni z kostki podaje Tabela 1
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan

Tabela 1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan

p Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan

€0 najmniegj 1 raz na wyznaczonej dziatce roboczej lub nie rzadziej niz 1

Spadek poprzeczny raz na kazde 300 m2

Pomiar spadku poprzecznego wykonywany bedzie przy pomocy poziomicy o dtugosci 5 m i tasmy
miernicze;j.

7. OBMIAR ROBOT

71. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2(metr kwadratowy) i mb (metr biezacy) wykonanych rob6t
brukarskich.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty brukarskie uznaje sie za odebrane jesli zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa.
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