Iv.11
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SLUSARKA
B.11.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbiowe]j specyfikacji technicznej sa
wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru $lusarki drzwiowej i
okiennej stalowej i aluminiowej dla budowy:

- Budynku Szkoly Podstawowe] wraz =z sala gimnastyczna oraz z
wewnetrznymi instalacji : wod-kan., gazowag, centralnego
ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, fotowoltaiczna,
elektryczng, teletechnicznag i deszczowa (pluwia);

- podziemnego zbiornika pozZzarowego z pompownia;

- zewnetrznych doziemnych odcinkéw instalacji wodociagowe],
kanalizacji sanitarne]j, kanalizacji deszczowe]j, teletechnicznej;

- instalacji os$wietlenia terenu;

- przytacza wodociagowego, kanalizacji sanitarneij;

- przebudowa odcinka sieci teletechnicznej;

- palisad, drogi pozarowej;

- nawierzchni utwardzonych w tym ciagdédw Jjezdnych, chodnikéw,
miejsc postojowych;

na dziatkach nr ewidencyjny 653/10, 656/1 w obrebie geodezyjnym
Ropczyce — Witkowice.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana Jjako dokument
przetargowy 1 kontraktowy ©przy =zlecaniu 1 realizacji robdt

wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdbdt objetych SST.

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacija, obejmuja wszystkie
czynnos$ci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie montazu
$lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizZzszego.

B.11.01.00 Slusarka okienna i drzwiowa stalowa.

B.11.02.00 Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.

B.11.03.00 Drobne elementy $lusarskie w Dbudynkach (ostony

grzejnikowe, kraty, balustrady, klamry wlazowe itp.)
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B.11.04.00 parapety wewnetrzne agllomarmurowe

1.4. Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne 2z obowiazujacymi

odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz
za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami

Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

-  wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S;
St3SX; St
wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00).

2.2. Powloki malarskie

Materiaty na powioki malarskie wg B.12.00.00 niniejszych SST.
2.3. Okucia
Wyroby $lusarskie powinny by¢é wyposazone w okucia zamykajace,

zabezpieczajace i1 uchwytowe zgodnie z dokumentacja.

2.4. Sktadowanie materiatdéw i konstrukcji

Sktadowanie wyrobdéw $Slusarki stalowej wg B.12.00.00 punkt 2.8
niniejszych SST.

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej

wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod
wzgledem:

- jakos$ci materiatdéw, spoin, otwordw na Sruby,

- zgodnoséci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytwdrni,

- jakosci wykonania Z uwzglednieniem dopuszczalnych

toleranciji,

- Jjakosci powtok antykorozyjnych.
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2.6.

Odbidér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu
naprawy powstaiych uszkodzen w czasie transportu potwierdza

Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Slusarka aluminiowa

Wbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykohczona wraz z okuciami,

uszczelkami i1 powlokami anodowymi.

2.

2.

6.

6.

1. Na elementy $lusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopdw
aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 1 PN-EN
755-9:2004.

Potaczenia elementédw wykonywa¢ Jako  spawane (druty do
spawania PA3), nitowane lub skrecane na Sruby.

Dopuszczalne bledy wykonania elementédw powinny odpowiadacd

wymaganiom normy PN-80/M-02138.

2. Okucia wg punktu 2.3.

2.6.3. Uszczelki i przekltadki powinny odpowiadaé nastepujacym

wymaganiom:

2.

2.7.

6

- twardos¢ Shor’a min. 35-40

- wytrzymato$é na rozciaganie ok. 8,5 MPa

- odpornoé¢ na temperature od —-30 do +80°C

- palnos$¢ - nie powinny rozprzestrzeniaé ognia
- nasiakliwoé¢ - nie nasiakliwe

- trwaloéé¢ min. 20 lat.

.4. Powierzchnie elementdéw nalezy pokry¢é anodowa powiokag

tlenkowa typu Al/Anl5u wg PN-80/H-97023.

Slusarka stalowa

Whudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczonag wraz z okuciami,

uszczelkami i1 powlokami antykorozyjnymi.

2.

7.

1. Na elementy $lusarki stosowa¢ ksztattowniki stalowe ze
stali St33SX

wg PN-EN 10025:2002.

Potlaczenia elementdédw wykonywa¢ jako spawane, nitowane 1lub
skrecane na $ruby.

Dopuszczalne Dbiedy wykonania elementdédw powinny odpowiadac

wymaganiom normy PN-80/M-02138.
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2.7.2. Uszczelki 1 przektadki powinny odpowiadaé nastepujacym

wymaganiom podanym w punkcie 2.6.3.

2.7.3. Powierzchnie elementdéw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wg

punktu 2.12.4.

2.8. Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne aglomarmurowe gr. 3 cm. Wzdr Bottocino 1lub

podobny

3. Sprzet

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Kazda partia wyrobdw powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane projektem lub odpowiednig normg.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utrata

statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidiowos$¢ wykonania osciezy,
- mozliwo$¢ mocowania elementdw do Scian,

- Jjako$¢ dostarczonych elementdéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna

lub instrukcjg zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w Scianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementdéw za pomoca

kotkédw rozporowych lub koitkdéw wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy os$ciezem a

oscieznicg lub Sciana tak aby nie nastepowalo przewiewanie,
przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywacd

z elastyczne] masy uszczelniajacej.

5.5. Powiloki malarskie ©powinny Dby¢é Jjednolite, bez widocznych

poprawek, $laddéw pedzla, rys 1 odpryskdédw i spetnia¢é wymagania

podane dla robdét malarskich wg SST B.12.00.00.
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5.6. Podokienniki wewnetrzne o matym wysiegu osadza sie w ten

sposdéb, zZze najpierw wykuwa sie w os$cieznicach niewielkie bruzdy,
nastepnie wyrdéwnuje sie zaprawag mur podokienny, dajac mu maty spadek
do $rodka pomieszczenia i na tak wykonanym podtozu uktada sie

podokienniki na zaprawie cementowe].

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatdéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzic

na podstawie zataczonych zasdwiadczen o jakoséci wystawionych przez
producenta stwierdzajacych zgodno$é z wymaganiami dokumentacji i

normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementdéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiardéw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia
antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidlowego
dziatania czes$ci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzié¢ protokdéit odbioru.

6.3. Badanie jakos$ci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementdé4w pod wzgledem rdéwnosci,
pionowo$ci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc 1 sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

- sprawdzenie dziatania czes$ci ruchomych,

-  rénosé¢ , Jjednakowy odcien oraz brak usterek mechanicznych na
powierchni gbérnej i pobocznicach parapetdw

- stan 1 wyglad wbudowanych elementéw oraz 1ich zgodnos$é¢ =z
dokumentacija.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robdét

Jednostka obmiarowa robdét dla B.12.01.00 1 B.12.02.00 Jjest ilos¢
m? elementdw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

Ilos¢ robdét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 1 sprawdzonych w
naturze.

Jednostka obmiarowag dla B.12.03.00 i B.12.04.00 jest 1 mb.

8. Odbidér robdt
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Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu.
Odbidér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz

czynnos$ci podane w punktach 5 1 6.

Podstawa ptatnosci
Ptaci sie w Jjednostkach wg punktu 7 za ©przygotowanie i
dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie, uszczelnienie

otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztalitu i1 polozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania
i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania 1
napawania.
Ogblne badania 1 wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i

okreslenia.
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