IV.4.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PREFABRYKATY

B.04.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdlowe]j specyfikacji technicznej sg
wymagania dotyczace wykonywania i montazu prefabrykatéw
zelbetowych uzywanych dla budowy:

- Budynku Szkoly Podstawowe] wraz =z sala gimnastyczna oraz z
wewnetrznymi instalacji : wod-kan., gazowag, centralnego
ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, fotowoltaiczng,
elektryczna, teletechniczng i deszczowa (pluwia);

- podziemnego zbiornika pozZzarowego z pompownia;

- zewnetrznych doziemnych odcinkdéw instalacji wodociagowe],
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, teletechnicznej;

- instalacji os$wietlenia terenu;

- przytacza wodociagowego, kanalizacji sanitarneij;

- przebudowa odcinka sieci teletechnicznej;

- palisad, drogi pozarowej;

- nawierzchni utwardzonych w tym ciagdw Jjezdnych, chodnikéw,
miejsc postojowych;

na dziatkach nr ewidencyjny 653/10, 656/1 w obrebie geodezyjnym

Ropczyce — Witkowice.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana Jjako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robét

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych SST

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacija, obejmuja wszystkie
czynnos$ci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie 1 montaz
prefabrykatdéw zelbetowych.

B. 04.01.00 Belki nadprozowe.
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B.
B.

1.4.

04.02.00 Ptyty stropowe.
04.03.00 Belki nos$ne sprezone

Okre$lenia podstawowe

Ok

re$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne 2z obowiazujacymi

odpowiednimi normami.

1.5.0g61lne wymagania dotyczace robdt

2.

2.

Wy
za

In

Ws

konawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz
zgodno$¢ z  dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami

spektora Nadzoru.

Materiaty

zystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny

by¢ trwale oznakowane.

Po

szczegblne partie elementd4w tego samego typu powinny posiadacd

Swiadectwo jakosci (atest).

1.

Belki prefabrykowane nadprozy

Charakterystyka belek:

a)

Wymagania:

Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Tolerancje wymiarowe.

Odchytki od wymiardédw projektowanych nie powinny przekraczac: w
diugoséci do 6 mm; w wysokos$ci do 4 mm; w grubos$ci do 3 mm.

Dopuszczalne wady 1 uszkodzenia.

- skrzywienie belki w poziomie - do 5 mm
- skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza sie
- szczerby 1 uszkodzenia krawedzi - gtebokos$é: do 5 mm

- ditugos$é¢: do 30 mm

- 1lo0%¢: 3 szt/mb.

Klasa odpornos$ci ogniowej ,B”.

Sktadowanie

Belki nalezy sktadowa¢ na rbédwnym podiozu, na podktadkach
grubo$ci co najmniej 80 mm utozonych poziomo w odlegiosci 1/5

dtugosci od ich koncéw. Nastepne warstwy uktadaé na podkitadkach
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umieszczonych nad podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie
wieksza od 5.

c) Transport
Belki moga by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopka w
polozeniu dolnym, rdéwnolegle do kierunku jazdy 1 zabezpieczone
przed przesuwaniem. Transport powinien odbywaé¢ sie zgodnie =z

przepisami BHP i ruchu drogowego.

.2. Piyty stropowe

Piyty stropowe =zwykle 1 sprezone o wymiarach 1 parametrach
technicznych okre$lonych W dokumentacji technicznej o
nastepujacych cechach
a) wymagania:

* wady 1 uszkodzenia

- niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstale

na skutek niewlasciwego zageszczenia betonu,

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy:

** wgtebienia 1 wypuklos$ci o Srednicy do 15 mm i giebokosci lub
wypuktosci do 5 mm na gbérnej i dolnej powierzchni piyty, w
liczbie 1 szt. na 1lmb piyty

** wyszczerbienie krawedzi diugos$ci do 200 mm i gtebokoséci do 5
mm nie wiecej jak 1 szt. na jedne]j krawedzi pityty

- zwichrowanie - zwichrowanie powierzchni na koncach piyt po
przekatnej nie mogg przekracza¢ 5 mm, a w Srodku powierzchni
10 mm,

- rysy 1 pekniecia - powstaie na skutek skurczu betonu o
diugosci do 200 mm w odstepach nie mniejszych niz 1,0 m;
pekniecia sa nie dopuszczalne.

b) badania ptyt obejmuja:
e sprawdzenie ksztattu i wymiaru,
e sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzen,
e sprawdzenie ciezaru,
e sprawdzenie wytrzymatos$ci na zginanie.
c) sktadowanie
Ptyty powinny by¢ sktadowane na wyrdéwnanym terenie w pozycii
na ptask, zZebrami w ddét, nie wyzej niz w 4 warstwach =z
zastosowaniem podktadek =z drewna miekkiego o przekroju nie
mniejszym Jjak 6x5 cm, przy czym diugos¢ ich powinna Dby¢

wieksza od szerokosci elementu co najmniej o 10 cm. Podktadki
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nalezy ukitada¢ jedna nad druga w pionie, w odlegtodci nie
wiekszej jak 30 cm od czola piyty.

d) transport
Na $rodkach transportu piyty powinny by¢ ukitadane jak przy
sktadowaniu, diugoscia w kierunku jazdy.

Klasa odpornosci ogniowej wraz z znad betonem REI

Ptyty nie powinny wystawaé wiecej niz 5 cm ponad gdrnag krawedz

2.3. Belki prefabrykowane sprezone no$ne RT

Charakterystyka belek:

d) Wymagania:
Belki winny by¢ dostarczone zgodnie z projektem.
Tolerancje wymiarowe.
Odchytki od wymiardédw projektowanych nie powinny przekraczac: w
dtugosci do +/- 15 mm ; w wysokosci do +/- 10 mm; w grubos$ci do
3 mm.
Dopuszczalne wady 1 uszkodzenia.
- skrzywienie belki w poziomie - do 10 mm
- szczerby 1 uszkodzenia krawedzi - gtebokos$é: do 5 mm
- ditugos$é¢: do 15 mm
Klasa odpornosci ogniowej R60

e) Sktadowanie
Belki nalezy sktadowa¢ na rdédwnym podiozu, na podktadkach
grubos$ci co najmniej 80 mm utozonych poziomo w odlegitosci 1/5
diugosci od ich konhcédw. Nastepne warstwy uklada¢ na podktadkach
umieszczonych nad podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie
wieksza od 5.

f) Transport
Belki moga by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopka w
polozeniu dolnym, rdéwnolegle do kierunku jazdy 1 =zabezpieczone
przed przesuwaniem. Transport powinien odbywaé¢ sie zgodnie =z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport - w opisie materialéw p. 2

5. Wykonanie robét
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5.1. Montaz belek prefabrykowanych nadprozy =zgodnie =z wymaganiami

jak dla robdét murowych wg SST B.08.00.00.

5.2. Ptyty prefabrykowane stropowe i belki sprezZzone montuje sie na

sucho na przygotowanych podporach takich Jjak wienice, $Scianki

azurowe itp.

Przed montazem oczys$ci¢ 1 wyrdwnaé krawedzie podpory. Minimalna

szerokos$¢ podparcia - 12 cm.

6. Kontrola jakosci

Kontrola polega na sprawdzeniu elementdw prefabrykowanych wg

wymagai podanych w punkcie 2.0.

7. Obmiar robdét

Jednostka obmiarowa Jjest:

- dla B.04.01.00 - 1 m wykonanego nadproza.

- dla B.04.02.00 - 1 element wykonanych piyt.
- dla B.04.03.00 - 1 szt.

8. Odbidér robdt

8.1. Obejmuje odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbidr koncowy

8.3. 0Odbidr poszczegbdlnych robdét wg wymagan zawartych w niniejsze]

specyfikacji.

9. Podstawa ptatnosci

B.04.01.00 Podstawe ptatnos$ci stanowi cena Jjednostkowa za 1 m
nadproza ktdéra obejmuje wykonanie 1 dostarczenie prefabrykatdw
gotowych do wbudowania oraz ich wbudowanie.

B.04.02.00 Podstawe ptatnos$ci stanowi cena Jjednostkowa =za 1
element, ktdéra obejmuje wykonanie 1 dostarczenie gotowych do
wbudowania piyt oraz ich wbudowanie w miejsce montazu wraz ze
wszystkimi czynnosciami  pomocniczymi i  wykonanie nadbetonu
zgodnie z wytycznymi dostawcy piyt

B.04.03.00 Podstawe ptatnosci stanowi cena za Jjedna sztuke
belki.

10. Przepisy zwiazane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
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PN-B-03264:2002

PN-63/B-06251

Konstrukcje betonowe,

zelbetowe 1 sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

Roboty betonowe 1 zZelbetowe. Wymagania

techniczne.
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