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IV.7. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MUROWE 

B.07.00.00 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów z materiałów 

ceramicznych i ścianek prefabrykowanych dla budowy: 

- Budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną oraz z 

wewnętrznymi instalacji : wod-kan., gazową, centralnego 

ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, fotowoltaiczną, 

elektryczną, teletechniczną i deszczową (pluwia); 

- podziemnego zbiornika pożarowego z pompownią; 

- zewnętrznych doziemnych odcinków instalacji wodociągowej, 

kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, teletechnicznej;  

- instalacji oświetlenia terenu;  

- przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej; 

- przebudowa odcinka sieci teletechnicznej;  

- palisad, drogi pożarowej; 

- nawierzchni utwardzonych w tym ciągów jezdnych, chodników, 

miejsc postojowych; 

na działkach nr ewidencyjny 653/10, 656/1 w obrębie geodezyjnym 

Ropczyce – Witkowice.  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie murów 

zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 

B.08.01.00  Ściany działowe prefabrykowane z laminatu do 

pomieszczeń higieniczno sanitarnych  

B.08.02.00. Ściany z cegły kratówki i dziurawki 

1.4. Określenia podstawowe 
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Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz 

za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

2.  Materiały 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do 

picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych 

bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 

muł. 

 

2.2. Wyroby ceramiczne 

2.3.1. Cegła dziurawka klasy 50 

a) Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

b) Masa 2,15-2,8 kg 

c) Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%. 

d) Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa 
e) Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3 

f) Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 

g) Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do 

–15°C i odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu. 

2.3.2. Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997) 

h) Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie 

państwowej. 

i) Wymiary typ K1 l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm 

j) Masa typ K1 2,3-2,9 kg 

k) Wymiary typ K2 l = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm 

l) Masa typ K2 4,9-6,3 kg 

m) Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20% 

n) Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 

o) Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3, 

p) Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK 

q) Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do 
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–15°C i odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu. 

Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów 

fundamentowych i piwnic. 

2.3.2. Ścianki prefabrykowane  

Należy zastosować  system przestrzennej zabudowy pomieszczeń 

sanitarnych ściankami działowymi wykonanymi z 

wysokociśnieniowego laminatu typu COMPACT o grubości 10 mm - 

wspartymi na systemowych podporach z stali nierdzewnej lub 

tworzywa sztucznego (dostosowanych odpowiednio do rodzaju 

zabudowy). Sztywność konstrukcji zapewniają profile pionowe 

mocujące płytę bezpośrednio do ścian pomieszczenia i 

zwieńczające profile górne łączone również pomiędzy sobą 

specjalnie skonstruowanymi łącznikami. Wszystkie elementy 

systemu (łącznie z wkrętami i zaślepkami) wykonane są z 

materiałów nie ulegających korozji (aluminium, stal 

nierdzewna i tworzywa sztuczne). Podpory regulowane; zamek z 

możliwością awaryjnego otwarcia i wskaźnikiem stanu 

"wolne/zajęte" : zawiasy z pochyloną płaszczyzną ślizgową 

zapewniają samoczynne zamykanie drzwi.  

Stosowany laminat musi posiadać Atest Higieniczny i 

Klasyfikację Ogniową.  

Wykończenie standardowe: 

powierzchnia płyt strukturze perłowej, 

frezowane obrzeże (wsad) w kolorze czarnym lub brązowym, 

profile ze stali nierdzewnej lub aluminium anodowane w 

kolorze naturalnym, 

stopy stalowe ocynkowane w osłonie ze stali nierdzewnej, 

okucia w kolorze wg karty kolorów.  

W tym wariant  dla osób niepełnosprawnych, 

naroża drzwi i ścian zaokrąglone. 

Wymiary: 

Wysokość w świetle: do 2150 mm 

Odstęp od podłogi: 150 mm 

Grubość ścian: 10 ÷ 13 mm 

Drzwi: 

Szerokość: 900 mm 

Materiał: płyta kompaktowa HPL 
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Okucia: 

Uchwyty w systemie WC, okrągła rozeta, otulina z tworzywa 

sztucznego, rdzeń z ocynkowanej stali 

Zawiasy: j. w. 

Stopy: 

rdzeń z ocynkowanej stali, osłona ze stali nierdzewnej 

Średnica: ok.18 mm 

Regulacja wysokości: +/- 15 mm 

 

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 

projekcie. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 

30: 

cement:  ciasto wapienne:  piasek 

1  :  1  :  6 

1  :  1  :  7 

1 :  1,7  :  5 

 

cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 

1  :  1  :  6 

1  :  1  :  7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 

50: 

cement:  ciasto wapienne:  piasek 

1 :  0,3 :  4 

1 :  0,5 :  4,5 

cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 

1 :  0,3 :  4 

1 :  0,5 :  4,5 

– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane 

mechanicznie. 

– Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być 

wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 

godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub 

kopalniany. 
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Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki 

z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement 

hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni 

od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone 

lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 

niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 

bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 

zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 

wapna. 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne: 

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego 

wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem 

zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

b) Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie 

wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich 

długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 

niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od 

kurzu. 

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy 

cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze 

wznoszeniem murów. 
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f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy 

temperaturze powyżej 0°C. 

g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych 

przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone 

przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. 

przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po 

dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, 

łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej 

zaprawy. 

5.1.1. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie 

powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł. 

a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa 

i rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady, że każda ściana 

powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i 

wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej niż o 

5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 

5.2.1. Mury z cegły dziurawki 

Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, 

jak mury z cegły pełnej. W narożnikach, przy otworach, 

zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy stosować 

normalną cegłę pełną. 

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły 

dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny być wykonane z cegły pełnej. 

5.2.2 Mury z cegły kratówki 

a) Cegłę kratówkę należy stosować przede wszystkim do 

zewnętrznych ścian nośnych, samonośnych i osłonowych. 

b) Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych. 

c) Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję 

gęstoplastyczną w granicach zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 

cm. 

d) Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich 

szczeliny miały kierunek pionowy. 

e) Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez 

polewanie wodą. Wiązanie cegieł kratówek w murze zgodne z 

zasadami wiązania cegły pełnej. 
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f) Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a 

grubość spoin pionowych – 10 mm. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin 

poziomych +5 i –2 mm, a dla spoin pionowych = 5 mm. 

. 

g) Ścianki systemowe montować zgodnie z kartami technologicznymi 

dostawców systemu ścianek działowych pomieszczeń higieniczno 

sanitarnych  

 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

r) sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i 

pustakach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji 

technicznej, 

s) próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu, 

– liczby szczerb i pęknięć, 

– odporności na uderzenia, 

– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość 

margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły lub pustaków 

przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym 

(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

t) Ścianki systemowe kontrolować pod względem wizualnym . 

Nie dopuszcza się uszkodzeń powierzchni oraz okuć , 

zamków i elementów mocujących . Odchyłki wymiarowe 

elementów ścianek i drzwi do  +/- 10 mm  

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy 

kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w 

obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów po-

winny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg 

poniższej tabeli 
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Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm] 
mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  

10 

 
6 

20 
Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

15 

 
2 

30 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w 
świetle  
o wymiarach: 
do 100 cm                 
 szerokość 
                                  
wysokość 
ponad 100 cm 
                                  
szerokość 
                                  
wysokość 

 
 

+6, –3 
 

+15, –1 
 
 
 
 

+10, –5 
 

+15, –10 

 
 

+6, –3 
 

+15, –10  
 
 
 
 

+10, –5 
 

+15, –10 

 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem 

tynków i innych robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące 

dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na 

budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez 

budowę, 
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g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed 

odbiorem budynku. 

8.2. Wszystkie roboty objęte B.08.00.00. podlegają zasadom odbioru 

robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

– wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i 

wentylacyjnych 

– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek 

materiałów 

10.  Przepisy związane 

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementu powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 

PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020  Wapno. 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 

 
 
 
 
 
 


