IV.6
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE STALOWE

B.06.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdiowe] specyfikacji technicznej sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji stalowych dla
budowy:
- Budynku Szkoty Podstawowej wraz z sala gimnastyczna oraz z
wewnetrznymi instalacji : wod-kan., gazowag, centralnego
ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, fotowoltaiczng,
elektryczna, teletechniczng i deszczowa (pluwia);
- podziemnego zbiornika pozZzarowego z pompownia;
- zewnetrznych doziemnych odcinkdéw instalacji wodociagowe],
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowe]j, teletechnicznej;
- instalacji os$wietlenia terenu;
- przytacza wodociagowego, kanalizacji sanitarneij;
- przebudowa odcinka sieci teletechnicznej;
- palisad, drogi pozarowej;
- nawierzchni utwardzonych w tym ciagdw Jjezdnych, chodnikéw,
miejsc postojowych;
na dziatkach nr ewidencyjny 653/10, 656/1 w obrebie geodezyjnym
Ropczyce — Witkowice.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbitowa specyfikacja techniczna jest stosowana Jjako dokument
przetargowy 1 kontraktowy ©przy =zlecaniu 1 realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdét wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie 1 montaz konstrukcji
stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne 2z obowiazujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
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Wykonawca robdét Jjest odpowiedzialny =za Jjakos¢é wykonania robdt,
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami

Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach
St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002

(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sa o diugosciach:
do 140 mm - 3 do 13 m; powyze]j 140 mm - 3 do 15 m z odchytkami
do 50 mm dla diugo$ci do 6,0 m; do 100 mm dla dtugosci
wiekszej.

Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003

Ceowniki dostarczane sa o diugos$ciach:
do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 - 3-13 m powyzej 140 mm
- 3 do 15 m
z odchytkami: do 50 mm dla dtugoséci do 6.0 m;
do 100 mm dla diugos$ci wiekszej.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sa o diugoséciach:
do 45 mm - 3 do 12 m; powyzej 45 - 3 do 15 m z odchytkami do
50 mm dla dtugoséci do 4,0 m; do 100 mm dla diugosci wiekszej.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.
(4) Blachy
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubos$ciach 6-40 mm.
szerokosciach 160-700 mm i diugosciach:
dla grubos$ci do 6 mm - 6,0 m
dla grubos$ci 8-25 mm - do 14,0 m z odchytka
do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

b) Blachy grube wg PN-80/H-92200
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Blachy grube dostarcza sie w grubosciach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]
5-12 1000%x2000 1250%x2500 1500%x3000
1000%x4000 1250%x5000 15006000
1000x6000
powyzej 12 1000%x2000 1250%x2500 1750x3500
1500%x6000 1500%x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementdw z blach a szczegdlnie blach
weztowych zaleca sie stosowanie blach grubych.

c) Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127
Blache zebrowana dostarcza sie w grubosciach 3,5-8,0 mm.
Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 1250x2500 mm; 1500x3000 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

d) Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednarke dostarcza sie w grubosciach 1.5-5 mm i
szerokosciach 20-200 mm w kregach o masie:
- przy szerokosci do 30 mm - do 60 kg
- przy szerokosci 30 do 50 mm - do 100 kg
- przy szerokosci 50 do 100 mm - do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

e) Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sie o diugosciach:
- przy S$rednicy do 25 mm - 3-10 m
- przy $rednicy do 25 do 50 mm - 3-9 m.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.1.2. Ksztattowniki zimnogiete.
Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki)
oraz zamkniete (rury kwadratowe i okragie).
Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwykilej
jakos$ci St0S, St3SX, St3SY. Diugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m

przy zwiekszonej dokladnosci wykonania.

2.1.3. Wtasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

- Wady powierzchniowe - ©powierzchnia walcédwki 1 pretdw
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powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sa
pozostatosci jamy wusadowe]j, rozwarstwienia 1 pekniecia
widoczne goiym okiem.

- Wady powierzchniowe takie 3jak rysy, drobne *uski 1
zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuklosci,
wgniecenia, =zgorzeliny 1 chropowatosci sa dopuszczalne
Jjezeli:

--mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchyiek
--nie przekraczaja 0.5 mm dla walcdwki o grubosci od 25

mm. 0,7 mm dla walcdwki o grubosci wiekszej.

2.1.4. 0dbidér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie
atestu, w ktéry powinien byé¢ zaopatrzony kazdy element lub
partia materiatu. Atest powinien zawierac:

- znak wytwércy

- profil

- gatunek stali

-  numer wyrobu lub partii

- znak obrdébki cieplnej.

Cechowanie materiatdédw wywalcowane na profilach 1lub na
przywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbidér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na
podstawie protokdétu ostatecznego odbioru konstrukcji w
wytwdédrni wraz z os$wiadczeniem wytwdrni, ze usterki w czasie
odbiordédw miedzyoperacyjnych zostaly usuniete.

Cechowanie elementdw farbag na elemencie.

2.2. haczniki

Jako taczniki wystepuja: poltaczenia spawane oraz potaczenia na

Sruby.

2.2.1. Materiaty do spawania
Do spawania konstrukciji ze stali zwyklej stosuje sie spawanie
elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-
69430. Zastepczo mozna stosowaé¢ elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulone przeznaczone do
spawania konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia
statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny miec:

- zas$wiadczenie jakosci
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- speinia¢ wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne =z
wymaganiami obowigzujacych norm i wymaganiami producenta.
2.2.2. Sruby
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
(1) Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002
$redniodoktadne klasy:
dla Srednic 8-16 mm - 4.8-IT
dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-IT
a) stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
b) tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
c) wtasnos$ci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) Sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; 2
lub P 1 kotwy stalowe wklejane osadzane na zywicach np. HVU
HAS Hilti
(3) nakretki szes$ciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
d) wtasnos$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 - czes$ciowo
zast. PN-EN 20898-2:1998
(4) podkiadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podktadki klinowe do dwuteownikdéw wg PN-79/M-82009
(6) podktadki klinowe do ceownikdéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie 1aczniki winny Dby¢é cechowane: $Sruby 1 nakretki
wywalcowane cechy na gtdwkach.
2.2.3. Powloki malarskie

Materialty na powloki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.

2.3. Sktadowanie materiatdéw i konstrukcji

(1) Konstrukcje 1 materiaty dostarczone na budowe powinny Dbycé
wytadowywane zurawiami. Do wyltadunku mniejszych elementdw mozna
uzy¢é wciagarek lub wciagnikdéw. Elementy ciezkie, diugie 1
wiotkie nalezy przenosié¢ za pomoca zawiesi 1 usztywnié¢ dla
zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elementy uktada¢ w sposoédb
umozliwiajacy odczytanie =znakowania. Elementy do scalania po-
winny by¢é w miare mozliwos$ci sktadowane w sasiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowad konstrukcije
niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowa¢ i ukitada¢ na

wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ 1 naprawial¢ powstale w czasie
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transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak 1 jej
powloki antykorozyjnej.
Konstrukcje nalezy ukitada¢ w pozycji poziomej na podktadkach
drewnianych z bali lub desek na wyrdwnanej do poziomu ziemi w
odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajmuja polozenie pionowe
sktadowa¢ w tym samym poiozeniu.

(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach,
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

(3) taczniki ($ruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w
skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej
wbudowaniem musi uzyskaé¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi
pod wzgledem:
-  jakosci materiatdw, spoin, otwordw na Sruby,
- zgodnoéci z projektem,
- zgodnos$ci z atestem wytwdrni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych

tolerancji.
-  jakoéci powilok antykorozyjnych.
Odbidér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu
naprawy powstatlych uszkodzen w czasie transportu potwierdza

Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu 1 montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ zurawi,
wciagarek, dZwignikdéw, podnoénikdé4w i innych urzadzen. Wszelkie
urzadzenia dzwigowe, zawiesia 1 trawersy podlegajace przepisom o
dozorze technicznym powinny by¢é dostarczone wraz z aktualnymi

dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do robdt spawalniczych

a) Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiacd

wykonanie ztaczy zgodnie z technologia spawania 1
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3.

dokumentacja konstrukcyjnag.
b) Spadki napiecia pradu =zasilajacego nie powinny Dby¢é
wieksze jak 10%.

c) Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

d) Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu 1 by¢

zabezpieczone od wplywdédw atmosferycznych

- sprzet pomocniczy powinien byé¢ przechowywany w zamykanych

pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z
przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wpiywdw atmosferycznych, oéwietlone z dostatecznag
wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3. Sprzet do potaczen na Sruby

4.

5.

5

5

Do scalania elementdéw nalezy stosowaé¢ dowolny sprzet.

Transport

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu.

Podczas transportu materiaty 1 elementy konstrukcji powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

Sposbéb sktadowania wg punktu 2.3.

Wykonanie robét

.1. Ciecie

Brzegi po cieciu powinny Dby¢é czyste, bez naderwan, gradu 1
zadziordéw, zuzla, naciekdéw i rozpryskdédw metalu po cieciu.

Miejscowe nierdéwnosci zaleca sie wyszlifowac.

.2. Prostowanie 1 giecie

5

Podczas prostowania i giecia powinny byé przestrzegane
ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz promieni
prostowania i giecia.

W wyniku tych =zabiegdéw w odksztaiconym obszarze nie powinny

wystapi¢ rysy 1 pekniecia.

.3. Sktadanie zespoidw

5.3.1. Czes$ci do skitadania powinny by¢ czyste oraz =zabezpieczone

przed korozja co najmniej w miejscach, ktdére po montazu beda
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niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny
zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan dokltadnosci zespoildw i

wykonania polaczen wediug zalaczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki Element konstrukcji |Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowo$¢ Prety, blachownice, 0,001 diugosci
stupy, lecz nie wiecej jak
czes$ci ram 10 mm
Skrecenie preta - 0,002 diugosci
lecz nie wiecej niz
10 mm
Odchytki ptaskosci - 2 mm na dowolnym
pdtek, Scianek odcinku 1000 m
$rodnikow
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru
lecz nie wiecej niz 5
mm
Przesuniecie $rodnika - 0,006 wysokosci
Wygiecie Srodnika - 0,003 wysokosci
Wymiar nominalny Dopuszczalna odchyika wymiaru mm
mm przytaczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

5.3.2. Polaczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegiymi pasami szerokosci
15 mm powinny byé oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé¢ rozwarstwien i
rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka
oraz dopuszczalne odchyiki przyjmuje sie wedlug witasciwych
norm spawalniczych.
Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych Dbrzegach
stosowaé¢ nie wieksza od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubos$¢ spoin moze byé¢ wieksza od nominalne
o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos$¢ mniejsza:
o 5% - dla spoin czolowych

o 10% - dla pozostatych.
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Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani

jesli wady te mieszcza sie w granicach grubos$ci spoiny.

Niedopuszczalne sg pekniecia, Dbraki przetopu, kratery 1

nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

-obrbébka spoin

-przetopienie grani

-wymagang technologie spawania moze zalecié¢ Inzynier wpisem

do dziennika budowy.
(4) Zalecenia technologiczne

-spoiny szczepne powinny  by¢ wykonane tymi samymi
elektrodami co spoiny konstrukcyjne

-wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupeiniajgcym
spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierna ospowatos$é,
braki przetopu, pecherze nalezy usunal¢ przez szlifowanie

spoin 1 ponowne ich wykonanie.

5.3.7. Potaczenia na $ruby

- diugos¢ Sruby powinna by¢ taka aby mozna byio stosowad
mozliwie najmniejsza liczbe podktadek, przy =zachowaniu
warunku, ze gwint nie powinien wchodzié¢é w otwdr giebiej
jak na dwa zwoje.

- nakretka 1 1eb $ruby powinny bezpos$rednio lub przez
podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek 1
podkitadek przed montazem pokry¢é warstwg smaru.

- $ruba w otworze nie powinna przesuwaé¢ sie ani drgaé przy

ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukcji

5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna
i przy udziale Srodkow, ktoére zapewniag osiagniecie
projektowane] wytrzymatosdci i statecznosci, uktadu
geometrycznego i wymiardéw konstrukcji. Kolejne elementy moga
by¢é montowane po wyregulowaniu 1 zapewnieniu statecznosci
elementd4w uprzednio zmontowanych.

Potaczenia wykonywaé¢ wg punktu 5.4.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.4.2. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

- sprawdzi¢ stan fundamentoéw, kompletnos¢ 1 stan $rub
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6.

fundamentowych oraz reperdéw wytyczajacych osie i 1linie

odniesienia rzednych obiektu.

- pordwna¢ wyniki pomiardé4w =z wymiarami projektowymi przy

czym odchyiki nie powinny przekraczaé¢ wartosci:

Posadowienie

Dopuszczalne odchyiki mm

stupa do 2,0
rzedna fundamentu i rozstaw $rub

na powierzchni betonu do 5,0
na podlewce do 10.0

5.4.3. Montaz

Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawié¢ uszkodzenia

elementédw powstate podczas transportu i sktadowania.

Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznego konstrukcji:

Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka

1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5 mm

2 odchylenie osi siupa od pionu 15 mm

3 strzatka wygiecia h/750 lecz nie wiece]
stupa niz 15 mm

4 wygiecie belki 1lub 1/750 lecz nie wiecej
wiagzara niz 15 mm

5 odchylka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt

z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robdét

Jednostkami obmiaru sa:

Dla pozycji B.07.00.00 - masa gotowej konstrukcji w tonach.

Odbidér robdt

Wszystkie roboty objete B.07.00.00 podlegaja zasadom odbioru

robdét zanikajacych.

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnos$ci wymienione w SST.
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10.

Przepisy zwiazane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki
wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i
napawania. Ogdlne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i

okresélenia.
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