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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY BLACHARSKIE B.8.00.00

Wstep

1. Przedmiot SST

1

Przedmiotem niniejszej szczegdiowe] specyfikacji technicznej sa

wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdét blacharskich dla

budowy:

- Budynku Szkoly Podstawowe]j wraz z sala gimnastyczna oraz z
wewnetrznymi instalacji : wod-kan., gazowa, centralnego
ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, fotowoltaiczna,

elektryczng, teletechnicznag i1 deszczowa (pluwia);

- podziemnego zbiornika pozarowego z pompownia;

- zewnetrznych doziemnych odcinkdéw  instalacji  wodociagowej,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, teletechnicznej;

- instalacji os$wietlenia terenu;

- przytacza wodociagowego, kanalizacji sanitarnej;

- przebudowa odcinka sieci teletechnicznej;

- palisad, drogi pozarowej;

- nawierzchni utwardzonych w tym ciagbédw Jezdnych, chodnikdw,
miejsc postojowych;

na dziatkach nr ewidencyjny 653/10, 656/1 w obrebie geodezyjnym

Ropczyce — Witkowice.

.2. Zakres stosowania SST

1.

Szczegbiowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy ©przy =zlecaniu 1 realizacji <robdt

wymienionych w pkt. 1.1.

3. Zakres robdét objetych SST

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacija, obejmujag wszystkie
czynnos$ci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie pokryé
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi
ponad dach budynku tzn.:

B.08.01.00 parapety zewnetrzne

B.08.02.00 Obrdébki blacharskie

B.08.03.00 Rynny i rury spustowe.

&9



1.4. Okres$lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne 2z obowiazujacymi

odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢é ich wykonania oraz
za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami

Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.2. Blacha tytan cynk

Wymiary:1000mm x 500 mm grubos$¢ 0,55 mm
wtasciwosci stopu: 99,995 Zn

Standardowa waga rolki: ok. 54,0 kg/m2

Powierzchnia patynowana

2.1.2. Blacha do obrdébek blacharskich.

2.2. haczniki

Do mocowania blachy stosowa¢ materialy zalecane przez producenta.

2.3. Rynny dachowe 1 rury spustowe z blachy tytan cynk wraz z

elementami dodatkowymi

Stosuje sie rynny dachowe i rury spustowe z blachy tytan cynk o
przekrojach okres$lonych w dokumentacji projektowe]j wraz Z
elementami dodatkowymi jak wpusty , rynajzy , 1aczniki rynny ,
kolana , za$lepki konhcowe itp. . tacznie rynien oraz rur
spustowych oraz ich montaz do konstrukcji dachu zgodnie =z

wytycznymi producenta zastosowanego systemu

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu

sprzetu.

4. Transport

Wg SST 00.00. ,Wymagania ogdlne” niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robét

5.1. Parapety zewnetrzne
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Parapety zewnetrzne nalezy wykona¢ w oparciu o blache tytan
cynk z ktdérej zostana wygiete parapety zgodnie =z ksztaitem
obiektu oraz wielkos$cia =zakrywanej powierzchni . Wypust poza
lico elewacji powinien wynosi¢ min 3 cm 1 by¢é zakonczony
okapnikiem . Spadek parapetu musi zapewni¢ odpiyw wody i

Q

wynosi¢ co najmniej 1 % w kierunku zewnetrznym

5.2. Obrébki blacharskie

Obrébki  blacharskie powinny Dbyé dostosowane do wielkosci
pochylenia oraz ksztaitu potaci . Roboty blacharskie mozZzna
wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
od -5°C.Po wykonaniu poszycia dachu nalezy potaczyé =z
obrébkami poprzez klejenie lub zgrzewanie

Roboty nalezy wykona¢ w porozumieniu z wykonawca dachu, a
najlepiej przez tego samego wykonawce

Robdét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podiozach.

5.5. Rynny z blachy cynkowej

rynny powinny byé¢ wykonane z pojedynczych cziondéw odpowiadajgcych
diugosci arkusza blachy i skitadany w elementy wieloczionowe,

powinny by¢é taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci
40mm; zlacza powinny by¢ lutowane na catej diugosci, lub
gotowych elementédw prefabrykowanych z blachy tytan cynk i
taczonych prefabrykowanymi ztaczkami poprzez zaktad
uszczelniany lub klejenie

Rynny powinny bye mocowane do podkonstrukcji uchwytami
rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mieé wlutowane lub wmontowane wpusty do rur

spustowych,

5.4. Rury spustowe —Jw.

Rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cziondw
odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i1 sktadany w elementy
wieloczlonowe, powinny by¢ laczone w =zlaczach pionowych na
rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad
szerokosci  40mm; zlacza powinny by¢é lutowane na catej

dtugosci,
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Rury spustowe systemowe wykona¢ z prefabrykowanych elementdw z
blachy tytan cynk

Rury spustowe powinny by¢é mocowane do $cian uchwytami,
rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 1,5 m,

uchwyty powinny by¢é mocowane w sposdb trwaty przez wbicie
trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowe] w
wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny byc¢
wpuszczone do rury zeliwnej lub PCW kanalizacji deszczowe] na

gtebokosé kielicha.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy

a) Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o Jjakosci lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym
dokumentem.

b) Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentodw
potwierdzajacych przez producenta ich Jjako$é nie moga byc
dopuszczone do stosowania.

c) Odbidér materiatdé4w powinien obejmowad zgodnos$é¢ z dokumentacijag

projektowa oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych
materiatdédw z wystawionymi atestami wytwdrcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z
zadwiadczeniem o jakoéci wystawionym przez producenta -
powinien by¢é on zbadany zgodnie =z postanowieniami normy
panstwowej.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdédw , ktdrych
wtasciwodci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowa¢ rdéwniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym) .

f) Wyniki odbiordédw materiaté4w i wyrobdw powinny byé kazdorazowo

wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robdét

Jednostka obmiarowa robdt jest:
-~ dla robét B.8.01.00 - m’ pokrytej powierzchni lub parapetu w

rozwinieciu ,
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- dla robdét B.8.02.00 oraz B.8.03.00 - 1 m wykonanych rynien lub
rur spustowych.

Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 1 sprawdzonych w

naturze.

8. Odbidér robdt

8.1. Odbidr podioza

Badania podioza nalezy przeprowadzad w trakcie odbioru
czeéciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do

wykonania prac ,

8.2. Odbidér robdt blacharskich

Roboty Dblacharskie, Jjako roboty zanikajace, wymagaja odbiordw
czesciowych. Badania w czasie odbioru czesSciowego nalezy
przeprowadza¢ dla tych robdét, do ktdérych dostep pdZniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesSciowy powinien obejmowad sprawdzenie:

- poditoza,

- jakos$ci zastosowanych materiatéw,

- doktadnos$ci wykonania poszczegdlnych elementdw,

- doktadnos$ci wykonania obrdébek blacharskich i ich potaczenia z
pokryciem.

Dokonanie odbioru czes$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy.

- badania kohcowe nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robdt, po

deszczu.

Podstawe do odbioru robdét pokrywczych stanowia nastepujace

dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik Dbudowy =z zapisem stwierdzajacym odbidér czesciowy
podtoza oraz poszczegbdlnych elementdw ,

- zapisy dotyczace wykonywania robdét Dblacharskich i rodzaju
zastosowanych materiatoéw,

-  protokédly odbioru materiatdw i wyrobdw.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych

obrbébek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami
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odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych

zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbibér pokrycia z blach , obrébek blacharskich, rynien i
rur spustowych powinien obejmowac¢ ponadto
sprawdzenie prawidiowos$ci potaczen poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementédw do dachu , podkonstrukcji lub
$cian,
sprawdzenie prawidiowos$ci spadkdédw rynien,
sprawdzenie szczelnos$ci potaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe moga by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci

przewoddéw kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci

B.8.01.00 Pokrycie parapetdw zewnetrznych

Ptaci sie za ustalona ilo$é m? =z wykonaniem podkladek ,
zamocowaniem i1 regulacja spadku oraz ©plaszczyzny warstwy
wierzchniej.

B.8.02.00 Obrdébki blacharskie.

Ptaci sie za ustalona ilo$¢é ,m?” obrébki wg ceny jednostkowed,
ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podiozu, zalutowanie polaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.8.03.00 Rynny 1 rury spustowe

”

Ptaci sie =za wustalona i1lo$¢ ,m” rynien wg ceny Jjednostkowed,
ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i1 zalutowanie polaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy
stalowe]j ocynkowanej i cynkowe]j. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.
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