Iv.10
SZCZEGOZLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA POSADZKI
B.10.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdiowe] specyfikacji technicznej sa
wymagania dotyczgce wykonania i1 odbioru posadzek dla budowy:
- Budynku Szkoly Podstawowe] wraz =z sala gimnastyczna oraz =z
wewnetrznymi instalacji : wod-kan., gazowa, centralnego
ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, fotowoltaiczna,
elektryczng, teletechnicznag i deszczowa (pluwia);
- podziemnego zbiornika pozZzarowego z pompownia;
- zewnetrznych doziemnych odcinkéw instalacji wodociagowe],
kanalizacji sanitarne]j, kanalizacji deszczowe]j, teletechnicznej;
- instalacji os$wietlenia terenu;
- przytacza wodociagowego, kanalizacji sanitarneij;
- przebudowa odcinka sieci teletechnicznej;
- palisad, drogi pozarowej;
- nawierzchni utwardzonych w tym ciagdw Jezdnych, chodnikéw,
miejsc postojowych;
na dziatkach nr ewidencyjny 653/10, 656/1 w obrebie geodezyjnym
Ropczyce — Witkowice.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana Jjako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych SST

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacija, obejmujag wszystkie

czynnos$ci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie posadzek w

obiekcie przetargowym.

B.10.01.00 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki.

B.10.01.01 Warstwa wyrdwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana =z
zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem 1

zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym, ulo-
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zeniem zaprawy, =z =zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem 1  wypeinieniem masg asfaltowa szczelin
dylatacyjnych.

B.10.02.00 Posadzki wtasciwe.

B.10.02.01 Piyta konstrukcyjna nosna gr. 10-12 cm =z betonu
zbrojonego widknem stalowym z zatarciem powierzchni na
gtadko oraz wykonaniem i wypeinieniem masa asfaltowa
szczelin dylatacyjnych.

B.10.02.02 Podioga sportowa drewniana na legarach utozonych
krzyzowa lita z elementdw drewnianych gruboéci 22 mm

B.10.02.03 Posadzka z wyktadzin rulonowych.

B.10.02.04 Listwy przyécienne z PCW, klejone J.w. z
oczyszczeniem 1 przygotowaniem podioza, roztozeniem
materiatu, przycieciem, posmarowaniem klejem podioza 1
piytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.10.02.05 Posadzka jedno- lub dwubarwna 2z piytek podiogowych
ceramicznych terakotowych =z cokolikami luzem utozZzonych
na zaprawie cementowej marki 8 MPA, =z oczyszczeniem i
przygotowaniem podioza, zagruntowaniem mlekiem
cementowym, ustawieniem punktoéw wysoko$éciowych,
sortowaniem piytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem
i ulozZzeniem na zaprawie oraz wypeinieniem spoin zaprawa,
oczyszczeniem 1 umyciem powierzchni.

B10.02.06 Cokoliki z piytek ceramicznych podiogowych
terakotowych luzem o wymiarach 15x15 cm, wutozZzonych na
zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przy-
gotowaniem podtozZza, zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem piytek,
moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i ulozZzeniem na
zaprawie oraz wypeinieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem
i umyciem powierzchni.

B.10.02.07 Wyktadzina tekstylna dywanopodobna zZ listwami
przys$ciennymi

B.10.02.8 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materialem

posiadajacym strukture antypos$lizgowg

1.4. Okres$lenia podstawowe
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1.

5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne 2z obowiazujacymi

odpowiednimi normami.

Ogblne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz
za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami

Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.

1.

Woda (PN-EN 1008:2004)

2

2.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatnag do
picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wbdd $ciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i

mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.

3.

2.2.1. Piasek powinien speiniaé wymagania obowigzujacej normy

przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

-  miedé frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $Srednioziarnisty 0,5-1,0

mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4. Wyroby podiogowe PCW

WYKLADZINY PODLOGOWE RULONOWE pcw DO ZZGRZEWANIA

- grubos¢ - 1,8-2 mm,
- masa 1 m® - 3,5-5,5 kg,
- twardo$¢ wg Brinella - 1,45-1,75 MPa,

- odpornoé¢ cieplna wg V’/cata —-49-59°C,

oo

-  zmiany wymiaréw liniowych w temperaturze 80°C- max. 0,4%,
- nasigkliwoé¢ (po 24 godzinach) - 1,5%,

- $cieralno$¢ na aparacie Stuttgart - max. 0,13 mm,

- wspdiczynnik przewodzenia ciepta — 0,29 W/m°C.

Sa odporne na dziatanie nacisku skupionego, latwo zmywalne woda z
dodatkiem $rodkdé4w myjacych, wykazuja duza odporno$é na dziatanie

agresywnych kwasnych 1 alkalicznych czynnikdéw. Naleza do trudno

palnych.
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Wyktadzina podtogowa wielowarstwowa z PCW

- szerokosé 1300 mm,
- dtugoscé 10000 mm,
-  grubosé¢ 1,9 mm,

-~ masa 1m® wyktadziny 3,5 kg.

Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe
wierzchnia uzytkowa stanowi folia PCW o gruboéci 0,5mm barwiona w
masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wykladziny jest pdimatowa,

gtadka lub moletowana.

2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sklada sie =z asfaltédw drogowych, widknistego
wypeiniacza mineralnego, maczki mineralnej i dodatkdéw
uszlachetniajacych (kauczuk lub pak tituszczowy)

Temperatura miekniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypeiniania na szczelin dylatacyjnych o

szerokos$ci wiekszej niz 5 mm.

2.6. Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

Sktada sie =z asfaltédw ponaftowych o penetracji minimum 30 w
temperaturze 25°c, widknistych wypeiniaczy mineralnych,
plastyfikatoréw i dodatkédw zwiekszajacych przyczepnosé kitu do
powierzchni uszczelniajacych konstrukcji (paki tiuszczowe, pak 1
zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i zZywice sztuczne)
Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajacych:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75,

- temperatura miekniecia- nie normalizuje sie,

-  przyczepnos$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7
cm, potaczonych spoina kitu o grubos$ci 20 mm 1 wyciaganych
prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywaé¢ sie w masie,

-  wydiuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz - 20 mm,

-  sptywno$é¢ z betonu w polozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C
- nie normalizuje sie,

- odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze
-20+2C zrzuconej =z wysokos$ci 2,5 m na piyte stalowa - bez
peknie¢ i odpryskoéw,

- gesto$¢ pozorna, nie mniej niz - 1,5 mm.

2.7. Kruszywo do posadzki cementowej
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W posadzkach maksymalna wielko$¢ =ziaren kruszywa nie powinna
przekroczyé 1/3 grubosci posadzki. W posadzkach odpornych na
$cieranie najwieksze dopuszczalne wielkoéci ziaren kruszywa

wynosza przy grubos$ci warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm.

.8. Wyroby ceramiczne i gresy

Piytki podlogowe ceramiczne gresy.
a) Wirasciwoséci piytek podiogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymatos$¢é¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- $cieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm
- mrozoodpornos$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodpornos$é¢ nie mniej niz 98%
- tugoodpornos$¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:

- diugos¢ i szerokosé: 1,5 mm
- grubosc¢: + 0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy - wymagania dodatkowe:
- twardo$¢ wg skali Mahsa 8
- $cieralnos¢ V klasa Scieralnosci
- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antypos$lizgowe
mni. R 9
- - w pomieszzceniach higieniczno sanitarnych antyposlizgowe
min. R11
Piytki gresowe 1 terakotowe musza by¢ uzupeinione nastepujacymi
elementami:
- stopnice schodéw,
- listwy przypodiogowe,
- katowniki,
-  narozniki.
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:
- diugos$¢é i szerokoscé: +1,5 mm
-  grubos$é: 0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm

c) Materiaty pomocnicze
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Do mocowania ptytek mozna stosowaé¢ zaprawy cementowe marki 5

MPa lub 8 MPa, albo klej.

Do wypelnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - Dbiatego

wapiennej

maczki

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej 1 maczki wapiennej =z

dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

d) Pakowanie

Piytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? piytek.

Na opakowaniu umieszcza sie:

- nazwe 1 adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe

sztuk w

opakowaniu, znak kontroli  jakosci, znaki ostrzegawcze

dotyczace wyrobdéw tatwo tiukacych sie oraz napis

#Wyrdb

dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB

”

nr...

e) Transport

Piytki przewozié¢ w opakowaniach krytymi $Srodkami transportu.

Podtoge wylozy¢ materialtem wysScidtkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktadac¢ Scis$le obok siebie. Na $rodkach transportu

umiescié nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobdow

ttukacych.
f) Sktadowanie

tatwo

Piytki skitadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych

opakowaniach. Wysoko$¢ sktadowania do 1,8 m.

2.9. Wykltadzina dywanowa

Musi posiada¢ aktualne $Swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zakiadu

Higieny.

2.10. Zaprawa samopoziomujaca

Musi posiada¢ aktualne $wiadectwo ITB i1 atest Panstwowego Zaktadu

Higieny.

2.11. Podloga sportowa

Rodzaj wykladziny -linoleum zgodny z EN 548 / EN ISO 24011,
nakrapiany, podioze juta.

wzbr
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Specyfikacja zgodnie z norma EN 14904 / DIN V 18032-2 [ EN 548 [ EN 1S0 24011

Colorett:

Rodza] wykladziny EM 548 / EN Linaoleurn
IS0 24011
wzor nakrapiany
Podboie juta
Klasyfikacja EMN 685 j EN klasa 23734/
IS0 10874
5 Obszar stosowania EN 14904 f moze byd stosowane w obiektach sportow
3 DIN V 18032-2
E Szerokosd rolki EN 426 / EN 200 cm
IS0 24341
NhiAndd ralli FB A28 1 FM aknln 78 m
Cigkzar catkowity EM 430 f EN 4700 g/m#
150 23997
Grubost catkowita EN 428 [ EN 4,0 mm
150 24346
2 Odpornost ogniowa EN 13501-1 Cy-5l
&
"% REACH Regulacja o numerze 190772008 Article 33 nie zawiera substancji ujetycl
o
_g dynammiczny wspotczyninik tarcia DIN v 18032-2 0.4 -0,6 p-speh
8 Scieralnost EN 14904 80 - 110 - spein
Thumienie diwiekow uderzeniowych EM IS0 10140 6 dB
Odksrtalcenie EM 433 fEN = 0,20 mm
150 24343
Trwalosc barwy IS0 105-B02 klaza 6
Odbicie refleksow swiatta DIN 5036-3 p 2 0,20 - spelniong (z wylatken
Antyelektrostatycznost EN 1815 koto 2,0 k\
; IrAlarvinndd barmirena FM 12RRT NN23Im gl

KONSTRUKCJA PODLOGI SPORTOWEJ SPELNIAJACEJ ZALOZENIA NORMY EN
14904 POWINNA SPELNIAC WYMIENIONE PONIZE] PARAMETRY ORAZ
OBEJMOWAC NASTEPUJACE ELEMENTY:

e Ruszt sprezysty dla podiogi powierzchniowo elastycznej

- izolacja (folia PE min. 0,2 mm)

element sprezysty (typu ,,Regupol” o tacznej grubo$ci min.10mm w rozstawie
co 50 cm w osi pod legarem)

legary uktadane krzyzowo (z drewna sosnowego lub swierkowego klasy II-11I,
impregnowanego Ogniochronem lub innym $rodkiem metoda zanurzeniowa
lub ci$nieniowa, grubosci 19 mm, szerokosci 90-95 mm, ukladane w rozstawie
co 50 cm w osi)

slepa podloga (z drewna sosnowego Ilub $wierkowego klasy II-III,
impregnowanego Ogniochronem lub innym $rodkiem metoda zanurzeniowa
lub ci$nieniowa, grubosci 19 mm, szerokosci 90-95 mm, ukladana w rozstawie
co 15 cm w osi)
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- izolacja (folia PE min. 0,2 mm)

- plyta wierzchnia rozktadajaca naprgzenia (plyta widrowa wilgocioodporna o
grubosci 10mm typu V-313, P5 lub MFP, ukladana w dwoch warstwach na
przemian, nie dopuszcza si¢ stosowania ptyty OSB)

UWAGI:

1. Legary i $lepa podloga powinny by¢ impregnowane $rodkami p.poz do
stopnia trudnozapalnosci.

2. Wilgotno$¢ rusztu — 12% - 16%

3. Tarcica na ruszt powinna posiada¢ $wiadectwo impregnowania ognio- i
biochronnym do stopnia trudnopalnosci srodkiem posiadajagcym Aprobate
Techniczng ITB oraz oceng higieniczng PZH.

4. Plyta widrowa powinna posiada¢ dokument stwierdzajacy przydatnos$¢ do
stosowania w konstrukcjach podtog sportowych

5. Podbudowe stanowi¢ powinno podtoze betonowe — réwne, oczyszczone i
suche (wilgotnos¢ 3%)

6. W salach o powierzchni powyzej 400 m2 zaleca si¢ wyposazenie podtogi
W przestrzeni legarowej w system wymuszonej wentylacji mechanicznej

Nawierzchnia sportowa:

Grubo$¢ nawierzchni 4 mm

Grubos$¢ warstwy $cieralnej 3,4 mm

Rodzaj wyktadziny: twarda, jednowarstwowa z grupy linoleum bez tzw. finiszu

Tarcie poslizgowe DIN 18032-2 — 0,44

Odbicie swiatta Din 5036-1 p > 0,20

Pozostalos¢ po naciski EN 433 — ok. 0,13

Test krzesta na rolkach EN 425 — min 25 0000 obrotéw bez zmian

Thimienie dzwigkow krokow w Db DIN 52210-1- min 6 Db

Niepalno$¢ EN 13501-1 klasa Cfl —sl

Atest Agbb(atest potwierdzajacy brak szkodliwych substancji) atest higieniczny,
deklaracja zgodnos$ci DOP

Antystatyczna

Odporna na dziatanie wysokich temperatur np. w wyniku tarcia

Odporna na oleje mineralne lub smary wedlug DIN 51958

Odporna na dziatanie rozcienczonych kwasow i zasad

Odporna na zar papierosowy wedlug DIN EN 270

wzor — kolor jednolity (bez marmurkowych wzorow) — NCS: S 5502-B, NCS: S 0580
—Y90R, NCS: S 6502-B

Wymaga si¢ aby nawierzchnia podlogi sportowej mogla by¢ wykorzystywana w
szerokim zakresie — od profesjonalnego sportu do zaje¢ rekreacyjnych oraz imprez
masowych.

Wymagane dokumenty i atesty:
- atest higieniczny lub inny dokument rbwnowazny,

- dokument potwierdzajacy zgodno$¢ catego systemu z parametrami normy PN EN14904

- dokument potwierdzajacy wartos¢ wspotczynnika tarcia dla wyktadziny sportowej (wyniki

badan przeprowadzonych przez uprawniong instytucje lub inny réwnowazny dokument)

- raport z klasyfikacji trudnopalnosci przy zastosowaniu na podtozu z ptyt widrowych
- o$wiadczenie producenta o braku zawarto$ci substancji niebezpiecznych — atest Agbb
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- raport z badania emisyjnosci wyktadziny pod katem stosowania w pomieszczeniach
zamknigtych

e Listwa przyScienna
listwa przy$cienna z otworami wentylacyjnymi.

Tak wykonana systemowa podloga sportowa winna spelni¢ nw. parametry techniczne,
powinna posiada¢ certyfikat zgodnos$ci z normg EN 14904 wydany przez uprawniong
jednostke certyfikujgca i by¢ sklasyfikowana jako typ A4 wsrod podlog
powierzchniowo-sprezystych:

1. Absorpcja energii uderzenia KAss (%)

X min 25 / X max 75 - wymagania nie mniej niz 53 %

2. Ugiecie standardowe StV (mm) - X pax =5

3. Odporno$¢ na dziatania toczne VRL (N)

przy 150 przejazdach - wymagania nie mniej niz 1500 N

4. Wspolczynnik odbicia pitki BR (%) - wymagania nie mniej niz 90 %

Osiggane w/w parametry podtogi systemowej powinny by¢ potwierdzone odpowiednim
certyfikatem lub $wiadectwem badania.

2.14. Material® o strukturze antypos$lizgowej

Wymagania:

- dobra przyczepnos$¢ do betonu,

-  wtasciwoséci penetracyjne,

- nieodksztaicalny pod wpiywem wysokich temperatur,
- elastyczny (od —-20° do + 250°C)

-  wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),

- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu.
Podczas transportu materiaty 1 elementy konstrukcji powinny byc

zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki

Warstwa wyrdwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z

oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-
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cementowym, ulozeniem =zaprawy, 2z =zatarciem powierzchni na gtadko
oraz wykonaniem i wypeinieniem masg asfaltowa szczelin
dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.
Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem,
ktéry okresla wymagana wytrzymatosé i grubos$é podkitadu oraz
rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymatosé podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie
powinna by¢é mniejsza niz: na $ciskanie - 12 MPa, na zginanie -
3 MPa.
Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkiad z warstwy wyréwnawczej
powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone
wodg.
Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych
elementdéw budynku paskiem papy.
W podkladzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkltaddw cementowych
oraz w ciagu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
Zaprawe cementowa nalezy przygotowywal mechanicznie.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta - 5-7 cm =zanurzenia
stozka pomiarowego.
Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona
do ilosci niezbednej, 1lo$¢ cementu nie powinna by¢ wieksza
niz 400 kg/m’.
Zaprawe cementowa nalezy ukitada¢ niezwlocznie po przygotowaniu
miedzy listwami kierunkowymi o wysoko$éci réwnej grubosci
podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zageszczenia z réwnoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem.
Podktad powinien mieé powierzchnie réwna, stanowiaca
ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa 1ata przykitadang w
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé¢ wiekszych przeswitdw
wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkiadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochyie’j) nie powinny przekraczadé 2

mm/m i 5 mm na catej diugosci lub szerokoéci pomieszczenia.
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W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w
stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg lub

wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek 2z wyktadzin PCW mozna przystapié¢ po
catkowitym ukonczeniu robdét budowlanych stanu surowego i robdt
wykonczeniowych i instalacyjnych 1acznie z przeprowadzeniem prdb
cis$nieniowych.
Przygotowanie podiozy
Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé
naprawione ©przez wypeinienie ubytkdéw zaprawa cementowa, a
nastepnie wyrdédwnany warstwa wylewki samopoziomujacej gr. 0,5
cm.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone =z kurzu i brudu, 1
zagruntowane.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna
byé nizsza niz 15°C 1 powinna byé zapewniona co najmniej na
kilka dni przed wykonywaniem robdét, w trakcie ich wykonywania
oraz w okresie wysychania kleju.
Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczyé do pomieszczen, w
ktérych beda ukitadane co najmniej na 24 godziny przed
ukladaniem.
Wyktadzina arkuszowa powinna by¢é na 24 godziny przed
przyklejeniem rozwinieta Z rulonu, pocieta na arkusze
odpowiednie do wymiardédw pomieszczenia 1 luzZzno ulozona na
podktadzie tak, aby arkusze tworzyiy zaklady szerokosci 2-3
cm.
Piytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow
zalecanych przez producenta okreslonej wyktadziny oraz w
obowigzujacych instrukcjach technologicznych.
Piytki i arkusze z PCW nalezy przyklejal¢ calta powierzchnia do
poditoza.
Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc
nie przyklejonych w postaci faild, pecherzy, odstajacych
brzegbw piytek lub arkuszy PCW.
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Arkusze lub pitytki nalezy ulozy¢ szczelnie, dopuszczalna
szeroko$¢ spoin nie powinna by¢é wieksza niz 0,5 mm miedzy
arkuszami, 0,8 mm miedzy pitytkami.

Spoiny miedzy arkuszami lub pasami pilytek powinny tworzyd
linie prosta, w pasach piytek dopuszcza sie mijankowy ukiad
spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosié¢ nie wiecej
niz 1 mm/m i 5 mm na catej diugos$ci spoiny w pomieszczeniu.
Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy $cianach wykonhczyé
listwami =z PCW. Listwy powinny by¢ przyklejone na calej
dtugosci do podioza 1 dokitadnie dopasowane w narozach
wklestych i wypuktych.

Spawanie wyktadzin dokona¢ zgodnie z instrukcjami producenta

wyktadzin i materiatdw przez niego zalecanych

5.3. Posadzki cementowe

Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno-
lub dwuwarstwowe z zaprawy cementowej.

Posadzki nalezy wykonywaé¢ zgodnie z projektem, ktdéry powinien
okres$li¢ rodzaj konstrukcji podiogi, grubo$é¢ warstw, marke zaprawy,
wielkoé¢ spadkdéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywacd
wytrzymatos¢é nie nizsza - przy posadzkach 2z Dbetonu odpornego na
$cieranie - 16 MPa, przy pozostaitych posadzkach - 10 MPa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

- oddzielajgce posadzke wraz =z catla konstrukcja podiogi od
pionowych elementdéw budynku,

- dzielace fragmenty posadzki o wyraznie rdézniacych sie
wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy
czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna
przekraczaé 36 m? przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25
m’ przy posadzkach dwuwarstwowych =z betonu odpornego na

$cieranie i 12 m? przy posadzkach jednowarstwowych.
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5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

-  sposdb aplikacji 1 warunki przygotowania podioza nalezy

przyja¢ wg warunkdw zastosowanego systemu.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana Jjakos$¢ materiatdé4w powinna byé potwierdzona przez

producenta przez zaswiadczenie o Jjakosci 1lub znakiem kontroli
jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materialtdw, ktdrych

wtasdciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy

stosowacd réwniez materiatdé4w  przeterminowanych (po okresie

gwarancyjnym) .

6.3. Nalezy przeprowadzié¢ kontrole dotrzymania warunké4w ogdlnych

wykonania robdét (cieplnych, wilgotnos$ciowych).

Sprawdzi¢ prawidiowos$é wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

7. Obmiar robdét

Jednostka obmiarowa robdét Jjest m?. Ilo$é robdt okreéla sie na
podstawie projektu =z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera 1 sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robdét
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidér materiatd4w 1 robdt powinien obejmowaé zgodnosci =z

dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wtasciwoéci technicznych
tych materialtdédw =z wystawionymi atestami wytwdrcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materialu z =zas$wiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta - powinien  by¢ on zbadany

laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdw, ktdrych

wlasciwo$Sci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowaé¢ roéwniez materiatdw przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym) .

8.3. Wyniki odbiorédw materiaidédw 1 wyrobdw powinny byé kazdorazowo

wpisywane do dziennika budowy.
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8.4.

Odbidér powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez
ocene wzrokowa,

sprawdzenie prawidlowos$ci uksztalttowania powierzchni posadzki;
badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy
przeprowadzié na podstawie wynikdéw pomiardw dokonanych w
czasie wykonywania posadzki.

sprawdzenie prawidiowosci wykonania stykoéw materiatdw
posadzkowych; Dbadania prostoliniowo$ci nalezy wykonaé¢ =za
pomoca naciagnietego drutu 1 pomiaru odchylen z dokiadnoscig
1 mm, a szerokos$ci spoin - =za pomoca szczelinomierza lub
suwmiarki.

sprawdzenie prawidiowosci wykonania cokotow 1ub listew

podiogowych; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalona iloéé m’ powierzchni ulozonej posadzki wg

ceny jednostkowe]j, ktéra obejmuje przygotowanie podioza,

dostarczenie materiatdw i1 sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.

Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania

probek.

PN-EN 197-1:2002Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczace

cementdw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziail,
nazwy 1 okres$lenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogeniczne i
heterageniczne pokrycia podiogowe z polichlorku

winylu.
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