IV.7.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MUROWE
B.07.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdiowe]j specyfikacji technicznej sa
wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru murdéw =z materiaitdw
ceramicznych i Scianek prefabrykowanych dla budowy:

- Budynku Szkoty Podstawowej wraz z sala gimnastyczna oraz z
wewnetrznymi instalacji : wod-kan., gazowg, centralnego
ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, fotowoltaiczng,
elektryczng, teletechnicznag i deszczowa (pluwia);

- podziemnego zbiornika pozZzarowego z pompownia;

- zewnetrznych doziemnych odcinkdéw instalacji wodociagowe],
kanalizacji sanitarne]j, kanalizacji deszczowe]j, teletechnicznej;

- instalacji os$wietlenia terenu;

- przytacza wodociagowego, kanalizacji sanitarnej;

- przebudowa odcinka sieci teletechnicznej;

- palisad, drogi pozarowej;

- nawierzchni utwardzonych w tym ciagdédw Jjezdnych, chodnikéw,
miejsc postojowych;

na dziatkach nr ewidencyjny 653/10, 656/1 w obrebie geodezyjnym

Ropczyce — Witkowice.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbitowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robét

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych SST

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacija, obejmuja wszystkie
czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie murdw
zewnetrznych i1 wewnetrznych obiektdédw tzn.:

B.08.01.00 Sciany dzialowe prefabrykowane z laminatu do
pomieszczen higieniczno sanitarnych

B.08.02.00. Sciany z cegly kratéwki i dziurawki

1.4. Okres$lenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne 2z obowiazujacymi

odpowiednimi normami.

1.5. Ogbdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz
za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatnag do
picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wdéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.3.1. Cegta dziurawka klasy 50
a) Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
b) Masa 2,15-2,8 kg
c) Nasiagkliwoé¢ nie powinna byé¢ wyzsza niz 22%.
d) Wytrzymatos$¢ na Sciskanie 5,0 MPa
Gesto$é pozorna 1,3 kg/dm’
f) Wspdiczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK
g) Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do
-15°C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.
2.3.2. Cegita kratdwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

h) Cegta kratédwka powinna odpowiadacd aktualnej normie

panstwowej.

i) Wymiary typ K1 1 250 mm, s 120mm, h = 65mm

j) Masa typ K1 2,3-2,9 kg

k) Wymiary typ K2 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm
1) Masa typ K2 4,9-6,3 kg

m) Nasiakliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%

n) Wytrzymatosé¢ na Sciskanie 10,0 MPa

0) Gestoéé pozorna 1,4 kg/dm?,

p) Wspditczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK

q) Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do
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-15°C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.
Nie nalezy stosowacd tego rodzaju cegty do murdw

fundamentowych i piwnic.

2.3.2. Scianki prefabrykowane
Nalezy zastosowa¢ system przestrzennej zabudowy pomieszczen
sanitarnych $ciankami dziatowymi wykonanymi =z
wysokociénieniowego laminatu typu COMPACT o gruboéci 10 mm -
wspartymi na systemowych podporach z stali nierdzewne]j 1lub
tworzywa sztucznego (dostosowanych odpowiednio do rodzaju
zabudowy) . Sztywnos$¢ konstrukcji zapewniaja profile pionowe
mocujace ptyte bezpoérednio do $cian pomieszczenia 1
zwienczajace profile gbérne taczone rdédwniez pomiedzy soba
specjalnie skonstruowanymi tgcznikami. Wszystkie elementy
systemu (lacznie z wkretami 1 zas$lepkami) wykonane sa z
materiatdéw nie ulegajacych korozji (aluminium, stal
nierdzewna 1 tworzywa sztuczne). Podpory regulowane; zamek z
mozliwo$cia awaryjnego otwarcia i wskaznikiem stanu
"wolne/zajete" : zawiasy z pochylona ptaszczyzna $lizgowag
zapewniaja samoczynne zamykanie drzwi.
Stosowany laminat musi posiada¢ Atest Higieniczny i
Klasyfikacje Ogniowg.
Wykoniczenie standardowe:
powierzchnia ptyt strukturze periowej,
frezowane obrzeze (wsad) w kolorze czarnym lub brazowym,
profile ze stali nierdzewnej lub aluminium anodowane w
kolorze naturalnym,
stopy stalowe ocynkowane w ositonie ze stali nierdzewnej,
okucia w kolorze wg karty kolordw.
W tym wariant dla osdéb niepeilnosprawnych,
naroza drzwi 1 $cian zaokraglone.
Wymiary:
Wysokoé$é¢ w swietle: do 2150 mm
Odstep od poditogi: 150 mm
Grubos¢ sScian: 10 + 13 mm
Drzwi:
Szerokosé: 900 mm

Materiat: ptyta kompaktowa HPL
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Okucia:

Uchwyty w systemie WC, okragta rozeta, otulina z tworzywa
sztucznego, rdzeh z ocynkowanej stali

Zawiasy: J. Ww.

Stopy:

rdzen z ocynkowanej stali, ositona ze stali nierdzewne]
Srednica: ok.18 mm

Regulacja wysokoséci: +/- 15 mm

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie.
Orientacyjny stosunek objetoéciowy sktadniké4w zaprawy dla marki

30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosdciowy sktadnikdéw zaprawy dla marki

50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

— Przygotowanie zapraw do robdét murowych powinno byé wykonywane
mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢
wbudowana mozliwie wczesnie po Jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny 1lub

kopalniany.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki
z dodatkiem zuzla 1lub popiotdéw lotnych 25 1 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni
od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego 2z wapna
niegaszonego, ktére powinno tworzyé¢ jednolita i jednobarwna mase,
bez grudek niegaszonego wapna i1 zanieczyszczeh obcych.

Sktad objetosciowy =zapraw nalezy dobiera¢ dos$wiadczalnie, w
zaleznosdci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i

wapna.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé

zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robét

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, 2z zachowaniem prawidiowego
wigzania 1 grubo$ci spoin, do pionu i sznura, 2z zachowaniem
zgodnoséci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdéw i otwordw.

b) Scianki dzialowe grubos$ci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie
wczesniej niz po zakonczeniu $cian gidwnych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rdéwnomiernie na catej ich
dtugosci. W miejscu potaczenia murdw wykonanych
niejednoczednie nalezy stosowal strzepia zazebione kohcowe.

d) Cegty uktadane na zaprawie powinny byé czyste 1 wolne od
kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy
cegly przed ulozeniem w murze polewaé¢ lub moczyé w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ Jjednoczesdnie ze

wznoszeniem murdéw.
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f) Mury grubos$ci mniejszej niz 1 cegla moga by¢é wykonywane przy
temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robdét na okres =zimowy lub =z innych
przyczyn, wierzchnie warstwy murdéw powinny byé zabezpieczone
przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np.
przez przykrycie folia 1lub papa). Przy wznawianiu robdét po
dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murodw,
tacznie ze =zdjeciem wierzchnich warstw cegietr 1 uszkodzonej
zaprawy.

5.1.1. Stosowanie po1dwek 1 cegiel utamkowych.

Liczba cegiet wuzytych w poldbwkach do murdéw nosdnych nie

powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegietil.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkdéw ceglty (np. cegita nowa
i rozbidébrkowa), nalezy przestrzegac¢ zasady, ze kazda $ciana
powinna by¢ wykonana z cegily jednego wymiaru.

b) Potaczenie murdédw stykajacych sie pod katem prostym i
wykonanych z cegiel o grubos$ci rdzniacej sie wiecej niz o
S5mm nalezy wykonywaé¢ na strzepia zazebione boczne.

5.2.1. Mury z cegty dziurawki

Mury z cegty dziurawki nalezy wykonywa¢ wediug tych samych zasad,
Jjak mury z cegty peitnej. W naroznikach, przy otworach,
zakonczeniach murdédw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowac
normalna cegie peing.

W przypadku opierania belek stropowych na murach =z cegty

dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢ wykonane z cegly peinej.

5.2.2 Mury z cegty kratdwki

a) Cegte kratowke nalezy stosowacd przede wszystkim do
zewnetrznych $cian nos$nych, samonoénych i ostonowych.

b) Mozna ja rbéwniez stosowad¢ do murowania $cian wewnetrznych.

c) Zaprawy stosowane do murowania powinny mieé konsystencie
gestoplastyczna w granicach zaglebienia stozka pomiarowego 6-8
cm.

d) Cegty w murze nalezy uktada¢ tak, aby znajdujace sie w nich
szczeliny miaty kierunek pionowy.

e) Cegty przed wulozeniem w murze zaleca sie nawilzaé przez
polewanie woda. Wiazanie cegiel kratdéwek w murze zgodne =z

zasadami wiazania cegly peinej.
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f) Grubo$é spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a
grubos$¢ spoin pionowych - 10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosié¢: dla spoin

poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin pionowych = 5 mm.

g) Scianki systemowe montowa¢ zgodnie z kartami technologicznymi
dostawcoédw systemu Scianek dziatowych pomieszczen higieniczno

sanitarnych

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

r) sprawdzenie zgodnoéci klasy oznaczonej na cegitach i
pustakach z zambéwieniem 1 wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,

s) préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardédw i ksztattu,

- liczby szczerb i peknieg,

- odpornos$ci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagili na zawartosé
margla.

W przypadku niemoznosci okres$lenia Jakosci cegty 1lub pustakdw

przez prbébe dorazZna nalezy Jja podda¢ Dbadaniom laboratoryjnym

(szczegdlnie co do klasy i odpornoéci na dziatanie mrozu).

t) Scianki systemowe kontrolowaé¢ pod wzgledem wizualnym
Nie dopuszcza sie uszkodzen powierzchni oraz okué ,
zamkédw 1 elementdw mocujacych . Odchytki wymiarowe

elementdé4w $Scianek 1 drzwi do +/- 10 mm

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana Jjest na placu budowy, nalezy
kontrolowa¢ jej marke 1  konsystencje w sposdb podany w
obowigzujacej normie. Wyniki odbiordéw materiaitdédw 1 wyrobdw po-

winny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiardédw dla murdw przyjmowaé wg

ponizszej tabeli
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. Dopuszczalne odchytki [mm]
ROdzaj OdChylek mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dilugoéci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
- na wysokoséci 1 m 3 6
- na wysokos$ci kondygnacii 6 10
- na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m diugosci 1 2
- na catej diugosci 15 30
Odchylenia gdérnej warstwy od poziomu 5
- na 1 m diugosci 1 10
- na catej diugosci 10
Odchylenia wymiardéw otwordw w

Swietle
o wymiarach: +6, -3 +6, -3
do 100 cm

szerokosé +15, -1 +15, -10
wysokos$é
ponad 100 cm

szerokos$é +10, -5 +10, -5
wysokos$é +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robdét

Jednostka obmiarowa robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
Ilos¢ robdét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i1 sprawdzonych w naturze.

8. Odbidér robdt

8.1. Odbidér robdét murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem

tynkéw i innych robdét wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdét murowych powinny stanowié nastepujace

dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jako$ci materialtdédw i wyrobdw dostarczonych na
budowe,

d) protokdty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych,

e) protokdty odbioru materiatédw i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, Jjes$li takie byly zlecane przez

budowe,
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g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed
odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja =zasadom odbioru

robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewoddbdw dymowych i
wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie 1 oczyszczenie stanowiska pracy z resztek

materiaidw

10. Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-12050:1996Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratdwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i1 kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i1 kryteria zgodnos$ci
dotyczace
cementdéw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komdrkowy.
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