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SZCZEGOZOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KOSTKA BRUKOWA

B.19.00.00

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét
zwigzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej przy projektowanej budowie:
- Budynku Szkoty Podstawowej wraz z salg gimnastyczng oraz z wewnetrznymi instalacji : wod-
kan., gazowa, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, fotowoltaiczng, elektryczna,
teletechniczng i deszczowa (pluwia);
- podziemnego zbiornika pozarowego z pompownia;
- zewnetrznych doziemnych odcinkéw instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, teletechniczne;j;
- instalacji o$wietlenia terenu;
- przytacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej;
- przebudowa odcinka sieci teletechnicznej;
- palisad, drogi pozarowej;
- nawierzchni utwardzonych w tym ciagoéw jezdnych, chodnikéw, miejsc postojowych;
na dziatkach nr ewidencyjny 653/10, 656/1 w obrebie geodezyjnym Ropczyce — Witkowice.

1.2. Zakres stosowania ST
ST stosuje sie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem chodnika, miejsc postojowych oraz drog dojazdowych z brukowe;j kostki betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach polaczonych ze soba trwale
w fazie produkc;ji

2. MATERIALY

Betonowa kostka brukowa — wymagania

2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest

posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gorna kostek
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powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklegsniecia nie powinny
przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci 80 mm.

2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowsg kostke brukowg o grubosci 60 mm a do
wykonania miejsc postojowych, drog wewnetrznych i zjazdow kostke brukowsg o grubosci 80 mm.
Tolerancje wymiarowe wynoszg:

- na dlugo$ci £ 3 mm,

- na szerokosci = 3 mm,

- na grubosci £ 5 mm.

Kolory kostek to: szary, czerwony lub inny wskazany przez Inwestora.

2.4. Cechy fizyko-mechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizyko-mechaniczne okreslone w tablicy:

Lp. Cechy Warto$¢
1 Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) $rednia z sze$ciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasigkliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz, 5
3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250
[2]:
a) pekniecia probki
b) strata masy, %, nie wigcej niz Brak

¢) obnizenie wytrzymalosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie 5
zamrazanych, %, nie wigcej niz,
20

4 Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiecej niz, 4

3. SPRZET - og6lne wymagania dotyczace sprzetu

3.1 Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ r¢cznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sklada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

1.6.1. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatoséci betonu min. 0,7 wytrzymato$ci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko,
gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podloza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy
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niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek i zwir.

Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna by¢ zgodna z dokumentacjg techniczna. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.3. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podiozu z miatu kamiennego w taki sposob, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelié piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni
chodnika.

Do ubijania ulozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehi¢ szczeliny materialem do wypelnienia i zamie$¢ nawierzchnie.
Chodnik z wypehieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do
uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Badania w czasie robot

6.1. Sprawdzenie podloza
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
- glebokosci koryta:

- o szerokoscido 3 m: + 1 cm,

- o szerokosci powyzej 3 m: + 2 cm,
- szerokos$ci koryta: = 5 cm.

6.2. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja przetargowg w tym :

- pomierzenie szeroko$ci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie roéwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300
m?2 utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika
w punktach zatamania niwelety nie mogg przekracza¢ + 3 cm.

6.5. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza = 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowe;j.

7.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- ew. wykonanie warstwy odsaczajace;j,

- wykonanie podsypki z miatu bazaltowego,

- ulozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem 1 wypetnieniem szczelin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Kierownika Projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa za 1 metr kwadratowy (m2) wykonanej nawierzchni z kostki
brukowej wedlug dokonanego obmiaru i odbioru.
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