IV.1.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ZIEMNE
B.01.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdlowej specyfikacji technicznej sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét ziemnych dla budowy
- Budynku Szkoty Podstawowej wraz z sala gimnastyczna oraz z
wewnetrznymi instalacji : wod-kan., gazowag, centralnego
ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, fotowoltaiczng,
elektryczna, teletechniczng i deszczowa (pluwia);

- podziemnego zbiornika pozZzarowego z pompownia;

- zewnetrznych doziemnych odcinkdéw instalacji wodociagowe],
kanalizacji sanitarne]j, kanalizacji deszczowe]j, teletechnicznej;

- instalacji os$wietlenia terenu;

- przytacza wodociagowego, kanalizacji sanitarneij;

- przebudowa odcinka sieci teletechnicznej;

- palisad, drogi pozarowej;

- nawierzchni utwardzonych w tym ciagdw Jjezdnych, chodnikéw,
miejsc postojowych;

na dziatkach nr ewidencyjny 653/10, 656/1 w obrebie geodezyjnym

Ropczyce — Witkowice.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana Jjako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robét

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt ziemnych
wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robdét wchodza:

B.01.01.00. Wykopy.

.01.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki 1 nasypy.

.01.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej.

.01.02.02. Podkitad zwirowo-piaskowy

W W w w

.01.02.03. Podklad podposadzkowy z piasku zwyklego.
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B.01.02.04. Nasypy konstrukcyjne.
B.01.03.00. Zasypki.
B.01.04.00. Transport gruntu.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne 2z obowiazujgcymi

odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢é ich wykonania, ich
zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora

Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Do wykonania robdét wg B.01.01.00 materiatly nie wystepuja.

Do wykonania robdét wg B.01.01.00 materiatly nie wystepuja poza
wykonaniem wykopdéw w ositonie $cianek szczelnych. Do wykonania
$cianek szczelnych przewiduje sie grodzice stalowe, ktérych
rodzaj 1 typ okresla dokumentacja projektowa. Moga to byé na
przykiad czesto spotykane grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999,
EN 10248-2:1999. Konstrukcja $cianek szczelnych powinna byé¢ taka,
aby zabezpieczy¢é wykop przed napitywem wody 2z =zewnatrz, a $ciany
wykopu przed obsuwaniem sie. W przypadku wykorzystania $cianek
jako elementdéw przysziej konstrukcji musza speiniad¢ wymagania

zatozone w projekcie technicznym.

2.2. Grunty do wykonania podkltadu wg B.01.02.

Do wykonania podktadu nalezy stosowaé¢ pospdiki zZwirowo-piaskowe.
Wymagania dotyczace pospdiek:

- uziarnienie do 50 mm,

- laczna zawarto$é¢ frakcji kamiennej 1 zZwirowej do 50%,
zawartoé¢ frakcji pytowej do 2%,

zawartoé$¢ czastek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podktadu wg B.01.02.03. nalezy stosowac¢ piasek

zwykly.

2.4. Do zasypywania wykopdéw wg B.01.03.01 i B.01.03.02 moze byl

uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez
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zanieczyszczen takich Jjak ziemia ros$linna. odpadki materiaidéw
budowlanych itp.

Parametry zasypki:

- max. $rednica ziaren d<120 mm,

-  wskaznik réznoziarnistosci U>5,

-  wspditczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,

- zawartos$é¢ czes$ci organicznych I<2%,

- odpornos¢ na rozpad <5%.

2.5. Grunt do budowy nasypéw 1 podbuddw wg B.01.02-04 powinien
posiadac¢ nastepujace wtasciwosdci:
- max. $rednica ziaren d<120mm,
-  wskaznik réznoziarnistosci U>3,
- granica piynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm
lub 0,5 mm - W<40%,
- zawartos$¢ czesci organicznych I<2%,
- pecznienie pod wpilywem wody P<5%,
- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,
- odporno$¢ na rozpad <10%.
3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywaé¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. Transport
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je umies$cié¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowe]j i
zabezpieczyé przed spadaniem lub przesuwaniem.
5. Wykonanie robdét
5.1. Wykopy wg B.01.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkdéw terenowych z projektowym.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw przed Dbudowg
obiektu nalezy sprawdzié¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw
konieczne jest kontrolowanie warunkdéw gruntowych w nawigzaniu

do badan geologicznych.
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5.1.2. Wykopy w ostonie $cianek szczelnych (ewentualnie przy
zabezpieczeniu izolacja z zewnatrz).

W czasie wbijania elementéw  Scianki szczelnej nalezy

prowadzié¢ dziennik wbijania, w ktdérym nalezy zawrzecl:

- 0gblna charakterystyke urzadzenia wbijajacego 1 $cianki
szczelnej,

- szkic usytuowania elementdéw Scianki szczelnej,

- dane odnosnie zagtebienia elementow i ewentualnych

trudnos$ci wyniktych podczas wbijania.
5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopdw

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okres$lono
inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych
o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o Dbezpiecznym nachyleniu
powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gdbdrnej krawedzi wykopu
na szerokosci réwnej 3-krotnej gtebokosci  wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdw 1 materiatédw,
oraz mie¢ spadki umozliwiajace odpityw wdd opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy 3Jjak np. rozmycie
przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznos$ci od

wystepowania niekorzystnych czynnikdéw.
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopdw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynosza 10 cm.
5.1.5. Postepowanie w wypadku przegitebienia wykopdw

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej

struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o) grubosci 20 cm potozZzona nad
projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta

bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
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(3) W przypadku przegiebienia wykopu ponizej przewidzianego
poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia nalezy porozumieé¢ sie z Inspektorem Nadzoru

celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i1 nasypy - B.01.02.00
5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek 1 warstw
filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru ,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podkitadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podkitadu powinno nastapi¢ Dbezposrednio po
zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem =zasypywania dno wykopu powinno byé
oczyszczone z odpadkdédw materiatrdéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni
wykopu, rédwnomiernie warstwami grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubos$¢ podkitadu wediug projektu. Powinna to
by¢é warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu \fe} dokumentacji
technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wediug prdbby
normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podkitadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapié¢ bezposrednio przed
wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpoczeciem ukladania podtoze powinno byé
oczyszczone z odpadkdéw materiatrdédw budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na cate]j powierzchni
rébwnomiernie jedna warstwa.
(4) Catkowita grubos$¢ podkiadu wediug projektu. Powinna to
by¢é warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podkitadu nie powinien byé¢ mniejszy
od Js=0,98 wediug prdéby normalnej Proctora.
5.3. Zasypki wg B.01.03.00
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5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezpos$rednio
po zakohczeniu przewidzianych w nim robdt.

(2) Przed rozpoczeciem =zasypywania dno wykopu powinno
by¢é oczyszczone z odpadké4w materiatdédw budowlanych i
Smieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno byé
wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m - przy stosowaniu ubijakdéw recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi
(zabami) lub ciezkimi tarczami.
0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu \fe} dokumentacji
technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby
normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie 1 zageszczanie gruntu w poblizu $Scian

powinno by¢é wykonane w sposdédb nie powodujacy uszkodzenia

izolacji przeciwwilgociowe].

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robdét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbidér robdét =ziemnych powinny by¢é wykonane

zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg B.01.01.00

Sprawdzenie 1 kontrola w czasie wykonywania robdét oraz po ich
zakonczeniu powinny obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania robdét z dokumentacja

-  prawidiowos$¢ wytyczenie robdt w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj 1 stan gruntu w podiozu

-  wymiary wykopdw

- zabezpieczenie i1 odwodnienie wykopdw.
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6.

2. Wykonanie podkiaddédw i nasypéd/w wg B.01.02.00

6.

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podloza

- material uzyty na podkitad

-  grubos$¢ i réwnomiernosé warstw podkitadu
-  sposdb 1 jakos¢ zageszczenia.

3. Zasypki wg B.01.03.00

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

-  gruboé¢ 1 rédwnomiernosé warstw zasypki

- sposdb 1 jakos¢ zageszczenia.

Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:
B.01.01.00 - wykopy - [m’]

B.01.02.00 podktady i nasypy - [m’]
B.01.03.00 - zasypki - [m]

B.01.04.00 - transport gruntu - [m’] z uwzglednieniem odlegiosci

transportu.

Odbidér robét
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja =zasadom odbioru

robdét zanikajacych.

Podstawa ptatnosci

B.01.01.00 - Wykopy - ptaci sie za m’ gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odklad lub zaladowaniem na
samochody i1 odwiezieniem; Wykonawca we wlasnym zakresie ustali
miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie 1 wutrzymanie wykopu =z uwzglednieniem wykonania
$cianek szczelnych.

B.01.02.00 - Wykonanie podkladéw i nasypéw - placi sie za m’

podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:
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- dostarczenie materialtu

-  uformowanie i zageszczenie podktadu z wyrdwnaniem powierzchni.

B.01.03.00 - Zasypki - ptaci sie za m’ zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow

- zasypanie,

zageszczenie 1 wyrdéwnanie terenu.

B.01.04.00. Transport gruntu - ptaci sie za m’ wywiezionego gruntu

w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- przewdz na wskazang odlegiosé

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-06050:1999
PN-86/B-02480

PN-B-02481:1999

BN-77/8931-12

PN-B-10736:1999
BN-88/8932-02

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziail
opis gruntodw.

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole
literowe 1 jednostki miary.

Oznaczanie wskazZnika zageszczenia gruntéw.
Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Podioza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali

niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali

niestopowych. Tolerancije ksztaittdw i wymiardw

i
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