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Niniejszy endoskop wprowadza sie przez jame ustng. Stuzy on do wizualizacji badanych obszaréw przy
o$wietleniu przekazywanym ze specjalnego procesora wizyjnego z poétprzewodnikowym przetwornikiem
obrazu, znajdujgcym sie na koncu dystalnym endoskopu. Instrument dostarcza obrazy do obserwacji
docelowych obszaréw anatomicznych za pomoca obrazéw odtwarzanych na monitorze poprzez procesor
wizyjny. Endoskop jest przeznaczony do podtaczenia do kompatybilnej ultradzwiekowej jednostki skanujace;
w celu dostarczania obrazu ultradzwiekowego do wizualizacji ksztattu, wtasciwosci lub dynamiki obszaru
zainteresowania w celu wykonania badania ultrasonograficznego.

Obstuga endoskopu obejmuje wyginanie odcinka wyginanego za pomoca dzwigni regulacji wyginania
katowego i odsysanie z kanatu instrumentalnego na koncu dystalnym endoskopu poprzez naciskanie
zaworu regulacyjnego odsysania.

Przeznaczenie uzytkowe

Niniejszy endoskop umozliwia wizualizacje ultradzwiekowa | wizualizacje optyczna (na ekranie monitora)
oraz dostep terapeutyczny do uktadu oddechowego i przetyku. Ta struktura anatomiczna obejmuje m. in.
narzady, tkanki i poduktady: tchawice i drzewo oskrzelowe poza oskrzelem gtownym.

Endoskop ten jest wprowadzany przez jame ustna w przypadku istnienia wskazan do podjecia zabiegu
u pacjentow dorostych oraz w praktyce pediatryczne;.

Opisanego tutaj endoskopu nie nalezy NIGDY uzywaé do celdw innych niz te, do ktérych zostat on
przeznaczony.

Zastosowanie

Dostarczanie obrazow endoskopowych i ultradzwigkowych do obserwacji, diagnostyki,
obrazowania lub leczenia.

Pacjenci uznani przez lekarzy za kwalifikujacych sie do zastosowania tego endoskopu
(od dzieci do pacjentow dorostych).

Cele medyczne

Populacja pacjentow

Docelowy obszar anatomiczny Przetyk, drogi oddechowe, ptuca i narzady sasiednie

Kwalifikacje uzytkownikéw Lekarze (eksperci zatwierdzeni przez administratora ds. endoskopowego bezpieczenstwa
medycznego w kazdej placowce medycznej. Jesli wymagania kwalifikacyjne sa okreslone
przez oficjalny organ, taki jak jednostka rzadowa iflub towarzystwo akademickie, nalezy
przestrzegac takich wymagan).

Nie jest wymagane specjalne przeszkolenie do stosowania tego endoskopu.

Miejsce uzytkowania Placowka medyczna

Klasyfikacja

Stopien ochrony przed porazeniem pradem Cze$¢ uzytkowa typu BF (w przypadku potaczenia z kompatybilnym procesorem
elektrycznym dla czesci uzytkowych wizyjnym PENTAX i ultradzwiekowa jednostka skanujaca Hitachi)

Stopien ochrony przed woda IPX7 (z podtaczonymi nasadkami ochronnymi)

Tryb pracy Praca ciagta

Stosowanie w $rodowisku bogatym w tlen Mozliwe

Dane techniczne

B Srodowisko

Temperatura otoczenia 10-40 °C

Zewnetrzne warunki pracy Wilgotnos¢ wzgledna 30-85% wilg. wzgl.

Cisnienie atmosferyczne 700-1060 hPa

Temperatura otoczenia -20°C do b5 °C

Warunki przechowywania/

: iy aEo
transportu Wilgotnos¢ wzgledna 10-85% wilg. wzgl.

Ciénienie atmosferyczne 700-1060 hPa
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