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Szafa do przechowywania endoskopdw EndoStore® zostata opracowana w odpowiedzi na oczekiwania
najbardziej wymagajacych Uzytkownikoéw. Jej nowoczesna konstrukcja spetnia wymogi aktualnych
procedur medycznych w zakresie przechowywania gietkich aparatéw endoskopowych. W zaleznosci od
wybranego wariantu, umozliwia przechowywanie wydezynfekowanych endoskopdw w kontrolowanych
warunkach mikrobiologicznych przez okres 3 dni (ENDOSTORE 3) lub 7 dni (ENDOSTORE 7)
bez koniecznosci ponownego mycia i dezynfekcii.
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Konstrukcja

Catos¢ wykonana z blachy nierdzewnej kwasoodpornej gat. AISI 304.

Rozwigzanie konstrukcyjne i funkcjonalne zgodnie z wytycznymi normy EN ISO 16442:2015 oraz spetniajgce wymogi
aktualnych procedur medycznych w zakresie przechowywania aparatéw endoskopowych.

Szafa wyposazona w wentylatory i dwa niezaleznie pracujgce kompresory powietrza z wkasnym wymuszonym chtodzeniem.
Kompresory z automatycznym wytgczaniem w przypadku chwilowego nie uzywania komory roboczej. Szafa przystosowana
do przytaczenia sprezonego powietrza z sieci wewnetrznej szpitala.

Identyfikacja kazdego z Uzytkownikow zabezpieczona indywidualnym kodem PIN oraz identyfikacja endoskopow
np. za pomocg numerow seryjnych.

Dotykowy wyswietlacz TFT z polskim menu i z intuicyjnym, przyjaznym Uzytkownikowi interfejsem.

Filtry HEPA (po 2 w kazdej komorze) o najwyzszej klasie czystosci filtrowania minimalizujgce ewentualne skutki skazenia
przechowanych endoskopow.

Wiot powietrza
Wytacznik

Uchwyt na endoskop

Wskaznik czasu
Wyswietlacz dotykowy

Drukarka

Uchwyt

Wywietrznik




Parametry techniczne
Masa

Dtugosc¢ (zewnetrzna)
Szeroko$¢ (zewnetrzna)
Wysokos$¢ (zewnetrzna)
Max. prad

Max. moc

Wejscie / przytaczenie sieci
Ilo$¢ endoskopow

Wymiary wewnetrzne komory suszenia

=

2160 mm

190 kg

1400 mm

535 mm

2160 mm

1,7 A

400 W

wtyczka z uziemieniem

8 endoskopdw (2 komory po 4 endoskopy)
530 x 405 x 1910 mm

1400 mm 535 mm
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2160 mm

1400 mm
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» Mozliwos¢ przechowywania endoskopdw przez okres 3 lub 7 dni bez koniecznosci ich ponownego mycia

i dezynfekcji przed uzyciem
m Polski produkt

m Deklaracja CE

= Produkt zgtoszony do rejestru wyrobow medycznych

= Alarm uruchamiany przy otwartych drzwiach

= Multifunkcjonalnosé - mozliwos¢ przechowywania endoskopdw réznych producentow

» Energooszczednosc - o$wietlenie panelowe typu LED

» Automatyczny system wietrzenia komor roboczych

m System automatycznego wigczania i wytaczania sprezarek powietrza




Rejestracja zdarzen

= Czas wilozenia i wyjecia kazdego endoskopu

m [dentyfikacja i rejestracja Uzytkownika w procesie
przechowania endoskopow

= Weryfikacja uprawnien Uzytkownika do korzystania
z zasobdw przechowywanych w szafie

® Identyfikacja i rejestracja endoskopdw oraz ,hakow”
(zawiesi do endoskopdw) w procesie

SK05310-2017-4 MSB M MEM:0K 10: 51: 42 29/05/2017

® Rejestracja zdarzen alarmowych np. przekroczenie
dopuszczalnego czasu przechowywania
endoskopow

Rejestracja podstawowych parametrow

= Pomiar w czasie rzeczywistym wilgotnosci oraz temperatury
powietrza, niezaleznie w kazdej komorze roboczej szafy

m Biezacy pomiar cisnienia w drenach doprowadzajacych powietrze
do kanatéw endoskopu

= Pomiar przeptywu powietrza niezaleznie w kazdej komorze

= Biezacy czas przechowywania kazdego endoskopu

8]
m
2
<
>

» Mozliwo$¢ archiwizowania raportow w endoskopowym systemie
rejestracji badan ENDOBOX
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