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Zestaw do echobronchoskopii i videobronchoskopii (EBUS)

Powdd: Zatwierdzam dokument Zatacznik nr 5 do SWZ
L.p. ry | Wymég | Parametry Oferowane y
ideobronchoskop ult graficzny (EBUS) — 1 szt
1|Petna nazwa urzadzenia Podac Wideobronchoskop ultrasonograficzny
2|Producent/Firma Podac¢ Pentax
3|Typ, model Podad EB19-J10U
4|Rok produkgji nie pdzniej niz 2023 Podac 2023
Warunek minimum - 0 pkt
5[Srednica kanatu roboczego — min. 2,0 mm Tak, podac Wartos¢ maksymalna - 2 pkt Tak, Srednica kanatu roboczego — 2,2 mm
Pozostate proporcjonalnie
6|Zagiecia koricowki min 120/90 stopni Tak Bez punktacji Tak, Zagiecia koricéwki 120/90 stopni
7 [Pole widzenia min. 100 stopni Tak Bez punktacji Tak, Pole widzenia 100 stopni
Warunek minimum - 0 pkt
8| Pole widzenia ukosnie min. 15 stopni Tak, podac Wartos¢ maksymalna - 2 pkt Tak, Pole widzenia ukosnie 45 stopni
Pozostate proporcjonalnie
9| Czestotliwos¢ akustyczna regulowana do 13 MHz Tak Bez punktacji Tak, Czestotliwo$¢ akustyczna regulowana do 13 MHz
Warunek minimum - 0 pkt
10(Kat skanowania wigzki ultrasonograficznej min. 65 stopni Tak, podac Warto$¢ maksymalna - 2 pkt Tak, Kat skanowania wigzki ultrasonograficznej 75 stopni
Pozostate proporcjonalnie
11 |Funkcja Colour, Power oraz Pulse Doppler Tak Bez punktacji Tak, Funkcja Colour, Power oraz Pulse Doppler
12|Funkcja B-mode Tak Bez punktacji Tak, Funkcja B-mode
. Lo . " " Tak, Gteboko$¢ penetracji wigzki USG do 3 cm przy
13 ¢ $ B kt
Gtebokos¢ penetracji wigzki USG do 3 cm przy czestotliwosci 13 MHz Tak ez punktacji czestotliwosci 13 MH2
Tak, Chip CCD w koricé dosk b i
14 Chip CCD w koricowce endoskopu z obrazowaniem w petnej wysokiej rozdzielczosci HDTV Tak Bez punktacji ak . P N w oncFche en 0skopu z obrazowaniem w
petnej wysokiej rozdzielczo$ci HDTV
Tak, Whud ikrochip inf j ieraj
Whbudowany mikrochip informacyjny zawierajacy informacje o typie i nr seryjnym . ? u owanY n,-" roc lF n 0rrr|acyjny zawierajacy .
: . o - . . informacje o typie i nr seryjnym wideoendoskopu z pamiecia
wideoendoskopu z pamiecig ustawieri balansu bieli ze statym ustawieniem soczewki " L - . N
1 i . X s L _ Tak Bez punktacji ustawien balansu bieli ze statym ustawieniem soczewki
wzgledem wylotu kanatu biopsyjnego co daje stato$¢ kierunku wyjscia narzedzia . . . PN
wzgledem wylotu kanatu biopsyjnego co daje stato$¢ kierunku
endoskopowego o N
wyjécia narzedzia endoskopowego
16| Gtowica ultrasonograficzna widoczna w obrazie wideo Tak Bez punktacji Tak, Gtowica ultrasonograficzna widoczna w obrazie wideo
R . T L. . B Tak, Wlot kanatu biopsyjnego typu Luer z mozliwoscig uzycia
17 Wlot kanatu b t L I t TBNA h prod t Bez punktacji
ot kanatu biopsyjnego typu Luer z mozliwoscig uzycia igie réznych producentéw p j igiet TBNA roznych producentow
18|Zawdr testera szczelnosci w konektorze Tak Bez punktacji Tak, Zawor testera szczelnosci w konektorze
Wi k mini -0 pkt Tak, 4 iski d Ini I jduj i
Min. 2 przyciski dowolnie programowalne znajdujgce sig na rekojesci endoskopu z . arun:\fe minimum -0 p 2 . Pr.zyus ! cowolnie p_r‘ogra'n?ow.a ne z.naj. uj.alce sle.r\a
1 s L S e Tak, poda¢ Wartos¢ maksymalna - 2 pkt rekojesci endoskopu z mozliwoscia niezaleznej rejestracji
mozliwoscig niezaleznej rejestracji zdjec i filméw . . e o
Pozostate proporcjonalnie zdjec i filmow
Tak, Dostep funkcji iski iek i
20| Dostep funkcji zoom z przycisku powigkszenia umieszczonej na rekojesci endoskopu Tak Bez punktacji 2 4 ostep .un <l zo.or,n.z przycisku powigkszenia
umieszczonej na rekojesci endoskopu
21|System gtebi ostrosci min. 3-50mm Tak Bez punktacji Tak, System gtebi ostrosci 2-50mm
22| Dtugos¢ robocza min. 600 mm Tak Bez punktacji Tak, Dtugos¢ robocza 600 mm
23| Obstuga trybu pracy w waskich pasmach $wiatta Tak Bez punktacji Tak, Obstuga trybu pracy w waskich pasmach $wiatta
Tak - 2 pkt Tak, Syst: df iem di i Zrédta swiatt:
24|System z podtgczeniem do procesora i Zrédta swiatta za pomoca jednego konektora Tak/Nie é P 2% Vs .em z Poctaczeniem do procesora l Zrodia swiatla za
Nie - 0 pkt pomocg jednego konektora
" Tak, Naktadka zabezpieczaj tyki elekt konektora d
25|Naktadka zabezpieczajgca styki elektryczne konektora do aparatu USG Tak Bez punktacji ak, Nakdadka zabezpleczajaca stk elektryczne konektora do
aparatu USG
Tak, Obrot konektor d izyj dukuj
26|Obrotowy konektor do procesora wizyjnego redukujacy ryzyko skrecenia swiattowodu Tak Bez punktacji ak, Obro owy. o'ne. or o procesora wizyjnego recukujacy
ryzyko skrecenia $wiattowodu
- . . . . Tak - 1 pkt Tak, Swiattowdd faczacy konektor z rekojescia wyposazony w
27 ¢ $ A
Swiattowdd taczacy konektor z rekojescig wyposazony w gumowy kompensator naprezen Tak/Nie Nie - 0 pkt gumowy kompensator naprezert
28|Ztacze sprzezenia zwrotnego umieszczone na konektorze Tak Bez punktacji Tak, Ztacze sprzezenia zwrotnego umieszczone na konektorze
Tak, Rekojesc endosk i delu endosk
Rekojes¢ endoskopu z oznaczeniem modelu endoskopu w mozliwoscia rozbudowy o 2 Q ojefcl endoskopu z oznaczeniem mode u endoskopu
) | N . L B w mozliwoscig rozbudowy o system oznakowania kodem
29|system oznakowania kodem paskowym do systemu rejestracji proceséw mycia i Tak Bez punktacji Y - . .
. paskowym do systemu rejestracji proceséw mycia i
przechowywania .
przechowywania
Tak, Konektor d dosk i
30| Konektor do endoskopu z umieszczonym numerem seryjnym Tak Bez punktacji 2 v onektor do encoskopu z umieszczonym numerem
seryjnym
Tak - 2 pkt Tak, Tryb ob ia w filtracji opt: -cyfr j dl
31|Tryb obrazowania w filtracji optyczno-cyfrowej dla drzewa oskrzelowego Tak/Nie a. P &% 1ryb obrazowania wiitracji optyczno-cylrowej dia
Nie - 0 pkt drzewa oskrzelowego
Tak, Mozliwos¢ ob i kich h Swiatt:
32| Mozliwos¢ obrazowania w waskich pasmach swiatta w filtracji min. 6 zakreséw widma Tak Bez punktacji _a " "oz IWOSCO, raz?wama W waskich pasmach swiatia w
filtracji 6 zakreséw widma
. . - . , Tak, Aparat w petni zanurzalny z zastosowaniem naktadek
Aparat w petni zanurzalny z zastosowaniem naktadek uszczelniajgcych dla bezpieczeristwa " L N . .
33 ) . L . : Tak Bez punktacji uszczelniajacych dla bezpieczeristwa stykéw elektrycznych
stykow elektrycznych przez dziataniem srodkéw dezynfekcyjnych . o ) .
przez dziataniem $rodkéw dezynfekcyjnych
3 Mozliwos¢ !'nycla i dezynfekcji automatycznie w $rodkach chemicznych réznych Tak Bez punktacji Tak, I\I/Iozllwosc' .mycla i dezynfekcrjl automatycznie w srodkach
producentéw chemicznych réznych producentéw
35 Stopieri ochrony przed porazeniem elektrycznym typ BF Tak Bez punktacji Tak, Stopieri ochrony przed porazeniem elektrycznym typ BF
Tak, Pet of iad. jnig-d fekt
36| Petna wspotpraca z posiadang myjnig-dezynfektorem Endocleaner Tak Bez punktacji 2k, Peina wspolpraca z posiadana myjnia-dezyniektorem
Endocleaner
37|Jednorazowe odtaczane przytacze ssaka Tak Bez punktacji Tak, Jednorazowe odtaczane przytacze ssaka
38|Jednorazowy odtgczany zawoér ssgcy Tak Bez punktacji Tak, Jednorazowy odtgczany zawdr ssacy
Kliniczny aparat USG do zastosowan EBUS — 1 szt
39| Petna nazwa urzadzenia Podac Fujifilm Arietta 65 PX, C253
40|Producent/Firma Poda¢ Fujifilm
41|Typ, model Podad USG Arietta 65 PX, glowica C253
42| Rok produkcji nie pdzniej niz 2023 Podac 2023
43|Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem Tak Bez punktacji TAK
44| Przetwornik cyfrowy min. 12 bitowy Tak Bez punktacji TAK 12 bitowy
45| Cyfrowy system formowania wigzki ultradZzwiekowej Tak Bez punktacji TAK
46| 1l0$¢ niezaleznych aktywnych kanatéw przetwarzania min. 4 000 000 Tak, podaé Bez punktacji TAK, 4 000 000 kanatéw
47 |llos¢ aktywnych gniazd gtowic obrazowych min. 4 Tak, poda¢ Bez punktacji TAK 4 gniazda
48| Dynamika systemu min. 290 dB Tak, podaé Bez punktacji TAK
49| Monitor LCD o wysokiej rozdzielczosci bez przeplotu, przekatna ekranu min. 21 cali Tak, poda¢ Bez punktacji TAK 290 dB
50|Konsola aparatu ruchoma w dwéch ptaszczyznach: géra-dét, lewo-prawo Tak Bez punktacji TAK
51 D?tykowy,_programowalny panel sterujacy LCD wbudowany w konsolg, przekatna ekranu Tak, poda¢ Bez punktacji TAK10,1"
min. 10 cali
52|Zakres czestotliwosci pracy: min. 2 MHz do 20 MHz Tak, podaé Bez punktacji TAK Od 1,0 do 20 MHz
53 |Liczba obrazéw pamieci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 19 000 obrazéw Tak, poda¢ Bez punktacji TAK do 78 835 klatek
54 Mozllwosc regulacji predkosci odtwarzania w petli pamieci dynamicznej obrazow (tzw. Tak Bez punktacji TAK
Cineloop)
55 _MOZI'WOS,C l.JZ\/SkfinIa sekwencj.l Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezaleznych sekwencji Cineloop Tak Bez punktacji TAK
jednoczesnie na jednym obrazie
56| Pamie¢ dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode: min. 200 s Tak, podaé Bez punktacji TAK do 900 s
57| Regulacja gtebokosci pola obrazowania: min. 1 - 35 cm Tak, poda¢ Bez punktacji TAK0,75-40cm




58|llos¢ ustawieri wstepnych (tzw. Presetéw) programowanych przez uzytkownika: min. 50 Tak, podac Bez punktacji TAK 100 presetéw gtéwnych
Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kotami z mozliwoscig blokowania kazdego z kot "
59 N . Tak Bez punktacji TAK
oraz blokada kierunku jazdy
Obrazowanie i prezentacja obrazu
Kombinacje prezentowanych jednoczesnie obrazéw minimum:
*B,B+B,4B
M
*B+M
*D
60[eB+D Tak Bez punktacji TAK Wszystkie wymagane
* B+ C (Color Doppler)
* B +PD (Power Doppler)
* 4 B (Color Doppler)
* 4 B Power Doppler)
*B+Color+M
61|0dswiezanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B: min. 1100 obrazéw/s Tak, poda¢ Bez punktacji TAK do 4000 obrazéw/s
62 |Odswiezanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD): min. 300 obrazéw/s Tak, podaé Bez punktacji TAK do 689 obrazéw/s
63| Obrazowanie harmoniczne: min. 8 pasm czestotliwosci Tak, poda¢ Bez punktacji TAK do 15 pasm (zaleznie od glowicy)
64|0Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) Tak Bez punktacji TAK
65 |Zakres predkosci Dopplera Kolorowego (CD): min. +/- 4,0 m/s Tak, poda¢ Bez punktacji TAK +/- 4,58 m/s
66| Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy Tak Bez punktacji TAK
67 Obraz_owan?e.w roz.s?erz?r.wm .trybi.e C?Ior Doppler o bardzo wysolfiej czutosci i ) Tak Bez punktagji TAK eFlow
rozdzielczosci z mozliwoscig wizualizacji bardzo wolnych przeptywdw w matych naczyniach
68 Obrazm./\/anie_w trybie Do.pplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej Tak Bez punktacji TAK
czestotliwosci powtarzania)
69 Zakres predkosci Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kacie bramki): min.: +/- Tak, poda¢ Bez punktadji TAK +/- 16,04 m/s
10,0 m/s
70| Regulacja bramki dopplerowskiej: min. 0,5 mm do 20 mm Tak, poda¢ Bez punktacji TAK 0,5 —20 mm
71| Mozliwo$¢ odchylenia wiazki Dopplerowskiej: min. +/- 30 stopni Tak, podac Bez punktacji TAK +/-30 st
72| Mozliwos¢ korekgji kata bramki dopplerowskiej: min. +/- 80 stopni Tak, poda¢ Bez punktacji TAK +/- 80 st
7 Autorn.atyc.zna korekcja ka.ta bramki dopplerowskiej za pomoca jednego przycisku w Tak, poda¢ Bez punktadji TAK +/- 80 st
zakresie min. +/- 80 stopni
74 Mo%liwo.s'éjedﬁoczesnego (w czasie rzeczYwistym) uzyskania dwéch spectréw przeptywu z Tak Bez punktacji TAK
dwdch niezaleznych bramek dopplerowskich (tzw.dual doppler)
75 Obrazowanie typu ,,Compound” w uktadzie wigzek ultradzwiekéw wysytanych pod Tak Bez punktacji TAK
wieloma katami i z réznymi czestotliwosciami (tzw. skrzyzowane ultradzwieki)
76| Liczba wigzek tworzacych obraz w obrazowaniu typu ,Compound” min. 5 Tak, podaé Bez punktacji TAK do 10
77 System F)brazom{ania wyostrzajacy kontury i redukujgcy artefakty szumowe — dostepny na Tak Bez punktacji TAK
wszystkich gtowicach
78|Obrazowanie w trybie Triplex — (B+CD/PD +PWD) Tak Bez punktacji TAK
79 Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym Tak Bez punktacji TAK
80| Obrazowanie trapezowe i rombowe na gtowicach liniowych Tak Bez punktacji TAK
81 Autor.natyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomoca jednego Tak Bez punktacji TAK
przycisku
82| Mozliwo$¢ zmian map koloru w Color Dopplerze min. 30 map Tak Bez punktacji TAK 30 map
83| Mozliwos¢ regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrozeniu Tak Bez punktacji TAK
Glowica ultradiwiekowa Glowica ultradiwiekowa
84| Gtowica typu convex Tak, Gtowica typu convex
85| Zakres czestotliwosci: 1 MHz do 5 MHz Tak, Zakres czestotliwosci: 1 MHz do 6 MHz
86 | Mini y kat obrazowania: 70 stopni Tak, kat obrazowania: 75 stopni
87 szerokoté skanu: min. 70 mm Tak, kat skanowania 75 stopni, szerokos¢ skanu 50mm
(dopuszczono)
Archiwizacja obrazéw Archiwizacja obrazéw
88 Wewnetr%ny sysfgm ?rchiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem Tak Bez punktadji TAK HDD 500 GB
HDD o pojemno$ci min. 500 GB
89 Zainstalowany modut DICOM 3.0 umozliwiajacy zapis i przesytanie obrazéw w standardzie Tak Bez punktacji TAK
DICOM
Zapis obrazéw w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz petli obrazowych (AVI) w
90| systemie aparatu z mozliwoscig eksportu na zewngtrzne nosniki typu PenDrvie lub ptyty Tak Bez punktacji TAK
CD/DVD
Mozliwos¢ jednoczesnego zapisu obrazu na wewnetrznym dysku HDD i nosniku typu
91| PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostepne po nacisnigciu Tak Bez punktacji TAK
jednego przycisku
92| Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnetrzne nosniki Tak Bez punktacji TAK
93| Videoprinter czarno-biaty Tak Bez punktacji TAK
94| Wbudowane wyjscie USB 2.0 do podtaczenia no$nikéw typu PenDrive Tak Bez punktacji TAK
95|Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps Tak Bez punktacji TAK
% Mozliwosé podfaczen.ia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Tak Bez punktadji TAK
Mbps w celu wysytania danych (obrazy, raporty)
Funkcje uzytkowe Bez punktacji
97| Powiekszenie obrazu w czasie rzeczywistym min. x8 Tak, podaé Bez punktacji TAK do x40
98| Powigkszenie obrazu po zamrozeniu min. x8 Tak, poda¢ Bez punktacji TAK do x20
99]llo$¢ pomiaréw mozliwych na jednym obrazie min. 8 Tak, podaé Bez punktacji TAK do x10
100 Przelqc'zanie gtowic z klawiatury. Mozliwo$¢ przypisania gtowic do poszczegdlnych Tak Bez punktacji TAK
presetow
101 |Podswietlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach Tak Bez punktacji TAK w 2 kolorach
102 Autom.atyczny obrys_s;?ektrum Dopplera c.>raz przesL_lniecié linii bazov.vej.i korekcja kata Tak Bez punktagji TAK
bramki Dopplerowskiej - dostepne w czasie rzeczywistym i po zamrozeniu
103 |Raporty z badan z mozliwoscia zapamietywania raportéw w systemie Tak Bez punktacji TAK
Petne oprogramowanie do badan:
® Brzusznych
* Ginekologiczno — potozniczych
* Matych narzadéw
* Naczyniowych
104|« $rédoperacyjnych Tak Bez punktacji TAK Wszystkie wymagane
* Mig$niowo — szkieletowych
* Ortopedycznych
* Kardiologicznych
* Pediatrycznych
* Pulmonologicznych
105 | Wspdtpraca z oferowana gtowica endoskopowa EBUS Tak Bez punktacji TAK
Tor wizyjny HDTV - 1 kpl
B . Tor wizyjny (procesor wizyjny, monitor medyczny HD, wozek
106|Petna nazwa urzadzenia Podac
medyczny)
107|Producent/Firma Podac Pentax, LG, ITD GmbH
108|Typ, model Podac EPK-3000, 27HK510S, Vexio
109|Rok produkgji nie pézniej niz 2023 Podac 2023

Procesor wizyjny:




110 Rozdzielczo$¢ sygnatu wideo min. 1920x1080 Tak Bez punktacji Tak, Rozdzielczo$¢ sygnatu wideo 1920x1080
Wyjécia typu: Tak, Wyjscia typu:
Min.: ) * 2 x DVI-D (do podtaczenia monitora medycznego oraz
* 2 x DVI-D (do podtaczenia monitora medycznego oraz archiwizacji HD) archiwizacji HD) .
« 1XRBG 9 lub 15 pin na 4 x BNC (R,G,8, Sync) * 1x RBG 9 lub 15 pin na 4 x BNC (R,G,B, Sync)
111|e 1x Y/C (S-VHS) do podtaczenia systemu archiwizacji SD Tak Bez punktacji ° I V{C (5-VHS) do podtaczenia systemu archiwizacji SD
« 1x Video standard BNC  1x Video standard BNC
* 2 x USB do podtaczenia pamigci zewnetrznej (min jeden umieszczony na panelu ° z,x USB do podiaczenia parnllecl zewngtrznej (jeden
przednim) umieszczony na panelu przednim)
* 3 x wyjscie sygnatu sterujgcego przesytaniem zdjec i filméw SD/HD ;s/:“gwsue sygnatu sterujacego przesytaniem zdjec i filmow
12 Woyjscia sygnatu wideo typu: RGB, DVI, Y/C, BNC, Synchroniczne oraz komunikacyjne RJ45, Tak Bez punktacii Tak, Wyjscia sygnatu wideo typu: RGB, DVI, Y/C, BNC,
RS-232C P ) Synchroniczne oraz komunikacyjne RJ45, RS-232C
Tak, Funkcja maksymalnej, statej ekspozycji $wiatta
13 Funkcja maksymalnej, statej ekspozycji Swiatta przypisana do klawisza na panelu przednim tak Bez punktacii przypisana do klawisza na panelu przednim do uwidocznienia
do uwidocznienia koricéwki endoskopu przez powtoki skérne (np. dla procedury PEG) P ) koncowki endoskopu przez powtoki skdrne (np. dla procedury
PEG)
Tak, informacje (dane badania) — wyswietlane na
Minimalne informacje (dane badania) — wyswietlane na niezaleznych polach ekranu niezaleznych polach ekranu monitora:
monitora: « data badania
« data badania * czas badania
 czas badania * stoper
* stoper * imie i nazwisko pacjenta
* imig i nazwisko pacjenta * ID pacjenta
* ID pacjenta * wiek pacjenta
114 wiek pacjenta Tak Bez punktacji * pte¢ pacjenta
 pte¢ pacjenta * komentarz uzytkownik (lekarza)
* komentarz uzytkownik (lekarza) * nazwa uzytkownika (lekarza)
* nazwa uzytkownika (lekarza) * Imie i nazwisko pacjenta
* Imig i nazwisko pacjenta * nazwa placéwki (szpitala)
* nazwa placéwki (szpitala) * informacja i miejscu podtaczenia pamieci USB (przdd lub tyt
« informacja i miejscu podtaczenia pamieci USB (przdd lub tyt procesora) procesora)
» informacja o konfliktach adresu IP procesora przypadku sieci szpitalnej » informacja o konfliktach adresu IP procesora przypadku
sieci szpitalnej
115|Funkcja ZOOM min. 2x Tak Bez punktacji Tak, Funkcja ZOOM 2x
116|Menu ustawier procesora w jezyku polskim Tak Bez punktacji Tak, Menu ustawieri procesora w jezyku polskim
117|Redukcja szuméw w min. 3 stopniach Tak Bez punktacji Tak, Redukcja szuméw w 3 stopniach
118 Mozliwos¢ wyswietlania niezaleznie 2 obrazéw na ekranie gtéwnym (ruchomy + stop Tak Bez punktacii Tak, Mozliwos¢ wyswietlania niezaleznie 2 obrazéw na
klatka) P ) ekranie gtownym (ruchomy + stop klatka)
119 Mozliwos¢ wyswietlania ekranu pomocniczego na ekranie monitora bez zastonigcia Tak Bez punktacji Tak, Mozliwos¢ wyswietlania ekranu pomocniczego na ekranie
ekranu gtéwnego badania P ) monitora bez zastoniecia ekranu gtéwnego badania
120 Funkcja obserwacji fotodynamicznej PDT z mozliwoscia zaprogramowania na dowolny Tak Bez punktacji Tak, Funkcja obserwacji fotodynamicznej PDT z mozliwoscig
przycisk endoskopu P ) zaprogramowania na dowolny przycisk endoskopu
121 Dowolna programowalnos¢ wszystkich funkcji procesora na min. 4 przyciski endoskopéw Tak Bez punktacji Tak, Dowolna programowalnos¢ wszystkich funkcji procesora
(w tym rejestracja zdjec i filmow) P ) na 4 przyciski endoskopéw (w tym rejestracja zdjec i filmow)
i g X " . X e L Tak, Mozliwos¢ zapisania dowolnej funkcji procesora
Mozliwos¢ zapisania dowolnej funkcji procesora (min. rejestracja zdjec, filmow, wycigcia . . e . - . .
. . . - . . 5 " (rejestracja zdje¢, filmow, wyciecia pasma $wiatta, regulacja
122|pasma $wiatta, regulacja kontrastu, przestony irysowej) na min. 1 klawisz sterujacy na Tak Bez punktacji . B . .
anelu przednim procesora kontrastu, przestony irysowej) na 1 klawisz sterujacy na
P P P panelu przednim procesora
123|Przeptyw pompy insuflacyjnej min. 7,2 |/min Tak Bez punktacji Tak, Przeptyw pompy insuflacyjnej 7,2 I/min
124 Wyposazony w butelke wodng o pojemnosci min. 200 ml. Tak Bez punktacji Tak, Wyposazony w butelke wodng o pojemnosci 200 ml.
. . o . . " Tak, Zabezpieczenie przed przerwa w pracy oswietleniem typu
125|Zabezpieczenie przed przerwa w pracy o$wietleniem typu LED min. 3W Tak Bez punktacji LED 3W
Funkcja obrazowania w stopniach: Tak, Funkcja obrazowania w stopniach:
126 * detekcji (min. 3 stopnie) Tak Bez punktacji  detekgji ( 3 stopnie)
o zarysu tkanki (min. 3 stopnie)  zarysu tkanki (3 stopnie)
» weryfikacji zmiany (min. 3 stopnie) » weryfikacji zmiany (3 stopnie)
Funkgja zat ia ob top klatka) - wybor wsréd
Funkcja zatrzymania obrazu (stop klatka) - wybdr wsrdd obrazéw zarejestrowanych un CJ,a 2 rzYmama obrazu (5 op' " a‘] " or‘ W,Sm
. N o " . PN B ix " obrazéw zarejestrowanych bezposrednio przed uzyciem
127|bezposrednio przed uzyciem funkcji stopklatki z mozliwoscig wybrania dtugos¢ czasu Tak Bez punktacji N N i ) .
rzewijania funkcji stopklatki z mozliwosciag wybrania dtugo$¢ czasu
P Jania- przewijania.
Mozliwos¢ zaprogramowania czasu funkcji wyboru najlepszej stop klatki w min. 3 Tak, Mozliwos¢ zaprogramowania czasu funkcji wyboru
zakresach: najlepszej stop klatki w 3 zakresach:
128 0,2 - 0,25 sek Tak Bez punktacji *0,2-0,25 sek
*0,4-0,5se *0,4-0,5se
*0,8-1,0sek *0,8-1,0sek
129| Mozliwos¢ zapisu konfiguracji procesora na pamieci USB Tak Bez punktacji Tak, Mozliwos¢ zapisu konfiguracji procesora na pamieci USB
130| Mozliwos$¢ wezytania konfiguracji na pamieci USB Tak Bez punktacji Tak, Mozliwos$¢ wezytania konfiguracji na pamieci USB
Mozliwos¢ zapisania historii kazdego zabiegu (min. 1000 zabiegdéw) na pamieci Tak, Mozliwos¢ zapisania historii kazdego zabiegu (1000
zewnetrznej USB min: zabiegdw) na pamieci zewnetrznej USB:
131 * imie i nazwisko pacjenta Tak Bez punktacji * imie i nazwisko pacjenta
* data urodzenia (dzien, miesigc, rok) * data urodzenia (dzien, miesigc, rok)
* nazwa procesora * nazwa procesora
* numer seryjny procesora i endoskopu * numer seryjny procesora i endoskopu
132|Gniazdo USB umieszczone na panelu przednim procesora Tak Bez punktacji Tak, Gniazdo USB umieszczone na panelu przednim procesora
Tak, Rejestracja zdje¢ ieci USB du lub z tyh
Rejestracja zdje¢ na pamieci USB z przodu lub z tytu procesora w formacie bezstratnym " 2% Rejestracia z Je.c na pamiect : plrzo uiubz vl
133 BMP lub Tiff | skompresowanym JPG (do wyboru) Tak Bez punktacji procesora w formacie bezstratnym BMP i skompresowanym
P Y Y JPG (do wyboru)
icznik podiaczeri danego endoskopu do procesora (licznik indywidualny dla kazdego " ak, Licznik podtaczeri danego endoskopu do procesora
134|l ik podt i d doskopu d (licznik indywidualny dla kazd Tak Bez punktacji Tak, Licznik podt A d doskopu d
endoskopu) (licznik indywidualny dla kazdego endoskopu)
Tak, Podt ie endoskopu d i zrodta $wiatt:
Podtaczenie endoskopu do procesora i Zrodta $wiatta za pomocg jednego konektora z " o Po ‘qczenle endoskopu ¢o pro.cesora |"zro aswia .a =
135 A " ) R R L, Tak Bez punktacji pomocgy jednego konektora z funkcjq rotacji o 180 stopni
funkcja rotacji o min. 180 stopni redukujace ryzyko skrecenia $wiattowodu . PR
redukujgce ryzyko skrecenia swiattowodu
Tak, Gniazdo do endosks dzwignia blokujaca i
Gniazdo do endoskopu z dzwignia blokujaca i zabezpieczajaca przed wypadnieciem " 2 n.|az ? © endoskopu 2 ‘zw.|gn|q oxuacal
136 endoskopu podczas badania Tak Bez punktacji zabezpieczajacg przed wypadnigciem endoskopu podczas
Pup badania
137 Mozliwos¢ zaprogramowania dowolnej funkcji sterujacej procesora na min. 1 klawisz Tak Bez punktaji Tak, Mozliwos¢ zaprogramowania dowolnej funkcji sterujacej
dostepu z panelu przedniego procesora na 1 klawisz dostepu z panelu przedniego
- Tak, Z 1 klawiat terujaca funkcjami
138|Zewnetrzna klawiatura sterujaca funkcjami procesora ze ztaczem typu PS2 Tak Bez punktacji ak fewnetrzna Kawiatura sterujaca funicjami procesora ze
ztgczem typu PS2
Tak, Mozliwos¢ podt jia 2 iskd z d
139| Mozliwos¢ podtaczenia min. 2 przyciskéw noznego do sterowania funkcjami procesora Tak Bez punktacji ak, Mozliwosc podiaczenia 2 przyciskow noznego o

sterowania funkcjami procesora




Mozliwos¢ rozbudowy o modut sterowania bezprzewodowego przesytaniem zdjec i filmow

Tak, Mozliwos¢ rozbudowy o modut sterowania

140 Tak Bez punktacji b d fani djec i filmow d t
do systemu archiwizacji a p j ezprzewodowego przesylaniem zdjec i filméw do systemu
archiwizacji
. . . I . . Tak, Panel sterujacy wyposazony w funkcje umozliwiajacg
141 Panel sterujacy wyp.osazor'w.wfunkqe.umozllwquc‘q' UVSUHI?CI.E ub podfaczenie Tak Bez punktacji usuniecie lub podtgczenie endoskopu bez koniecznosci
endoskopu bez koniecznosci wytgczania procesora i Zrédta swiatta B L L
wytaczania procesora i zrédfa $wiatta
142|Zintegrowane zrédto $wiatta ksenon o mocy min. 150W Tak Bez punktacji Tak, Zintegrowane zrédtfo $wiatta ksenon o mocy 150W
143 | Temperatura barwy min. 6000 K Tak Bez punktacji Tak, Temperatura barwy 6000 K
144|Zrédto $wiatta o gwarancji pracy min. 500 godzin tak Bez punktacji Tak, Zrodto $wiatta o gwarancji pracy 500 godzin
Tak, Diodowy wskaznik zuzycia lampy na panelu sterujgcym —
145 Diodowy wskaznik zuzycia lampy na panelu sterujgcym — min. 3 diody Bez punktacji 3 di’ody v v pynap lacy
. . L . Tak, Zabezpieczenie przed przerwa w pracy za pomocg
146 Zabezpleczen.le przed pr%erwq Wepracyza pOI’tIOCq OSWIQ,tlem,a LED whaczane Tak Bez punktacji oswietlenia LED wigczane automatycznie lub recznie w
automatycznie lub recznie w przypadku awarii lampy gtéwnej " . n
przypadku awarii lampy gtéwnej
147 | Mozliwos¢ regulacji recznej o$wietlania w min. 8 stopniach Tak Bez punktacji Tak, Mozliwos¢ regulacji recznej oswietlania w 10 stopniach
148| Mozliwos¢ regulacji barwy czerwonej w min. 8 stopniach Tak Bez punktacji Tak, Mozliwos¢ regulacji barwy czerwonej w 10 stopniach
149|Mozliwos¢ regulacji barwy niebeskiej w min. 8 stopniach Tak Bez punktacji Tak, Mozliwos¢ regulacji barwy niebeskiej w 10 stopniach
Tak, Automatyczny balans bieli (balanser bieli na
150|Automatyczny balans bieli (balanser bieli na wyposazeniu) Tak Bez punktacji S yezny (
wyposazeniu)
s e N - " Tak, Mozliwos¢ zapisania 50 pacjentéw w menu
151|Mozliwos¢ zapisania min. 50 pacjentéw w menu wewnetrznym procesora wizyjnego Tak Bez punktacji o
wewnetrznym procesora wizyjnego
152 Mozliwos¢ podtaczenia fiberoskopdw optycznych posiadanych przez Zamawiajacego (FB- Tak Bez punktacii Tak, Mozliwos¢ podtaczenia fiberoskopéw optycznych
18/19V) P ) posiadanych przez Zamawiajacego (FB-18/19V)
" Tak, Ztacze umozliwiajace podtaczenie do endoskopu
153|Ztacze umozliwiajace podtaczenie do endoskopu uziemiajacego przewodu kondensatora Tak Bez punktacji ) .q' Jace pocia P
uziemiajgcego przewodu kondensatora
154 Przytacze sprzezenia zwrotnego endoskopu Tak Bez punktacji Tak, Przytgcze sprzezenia zwrotnego endoskopu
- . . . . _— " Tak, Na wyposazeniu monitor parametréw pacjenta podczas
Na wyposazeniu monitor parametréw pacjenta podczas badania o przekatnej min. 7 cali o . h " . .
N N " badania o przekatnej 7 cali o wymiarach 290x210x150 (mm) i
155|wymiarach 290x210x150 (mm, wys x szer x gteb, +/- 5%) i wadze 3 kg (+/- 5%) — do Tak Bez punktacji ) )
. . wadze 3 kg —do zamontowania na oferowanym wézku
zamontowania na oferowanym wézku medycznym
medycznym
156 | Zasilanie 230-240V, 50-60 Hz, 360Va Tak Bez punktacji Tak, Zasilanie 230-240V, 50-60 Hz, 360Va
Warunki pracy: Tak, Warunki pracy:
157 . Te_mperat'u'ra otoczenia 10-40 st. C Tak Bez punktacji . Te_mperat'u'ra otoczenia 10-40 st. C
* Wilgotno$¢ wzgledna: 10-85% * Wilgotno$¢ wzgledna: 10-85%
* Cisnienie: 700-1060 hPa * Cisnienie: 700-1060 hPa
Monitor medyczny HD:
158 Przekatna min. 24 cale z matrycg LED lub LCD Tak Bez punktacji Tak, Przekatna 27 cali z matryca LED IPS
159|Kat widzenia min. 178 stopni Tak Bez punktacji Tak, Kat widzenia 178 stopni
160 Zewnetrzny transformator napiecia Tak Bez punktacji Tak, Zewnetrzny transformator napiecia
Tak, Kompatybilnos¢ z oferowanym procesorem za pomac:
161|Kompatybilno$¢ z oferowanym procesorem za pomacg ztgcza DVI-D lub HD-SDI Tak Bez punktacji ziqc’za DVT Dy ym p pomaca
162|Min. 300 cd/m2 Tak Bez punktacji Tak, 1000 cd/m2
163 |Kontrast min. 800:1 Tak Bez punktacji Tak, Kontrast 1000:1
Woézek medyczny:
164|Podstawa jezdna z blokada min. 2 két Tak Bez punktacji Tak, Podstawa jezdna z blokadg 2 kot
165|Min. 4 Podwdjne kofa skretne na kazdej krawedzi wdzka Tak Bez punktacji Tak, 4 Podwdjne kota skretne na kazdej krawedzi wozka
166 | Mozliwos¢ ustawienia zestawu do wideo endoskopii Tak Bez punktacji Tak, Mozliwos¢ ustawienia zestawu do wideo endoskopii
167|Centralna listwa zasilajaca z min. 3 gniazdami Tak Bez punktacji Tak, Centralna listwa zasilajaca z 3 gniazdami
168|Ruchowy wysiegnik do mocowania monitora Tak Bez punktacji Tak, Ruchowy wysiegnik do mocowania monitora
169 Telesk wy wieszak na endoskopy Tak Bez punktacji Tak, Teleskopowy wieszak na endoskopy
170|Dopuszczalne obcigzenie do 70 kg Tak Bez punktacji Tak, Dopuszczalne obcigzenie do 70 kg
" Tak, Wieszak na endoskop z mozliwoscig montazu z lewej lub
171|Wieszak na endoskop z mozliwoscig montazu z lewej lub prawej strony wézka Tak Bez punktacji A . P & )
prawej strony wézka
Videobronchoskop ilny = 1 kpl
172|Petna nazwa urzadzenia Podac Videobronchoskop przenosny
173|Producent/Firma Podac Vision Medical
174{Typ, model Podac BF52
175|Rok produkgji nie pézniej niz 2023 Podac 2023
Warunek minimum - 0 pkt
176 |Srednica kanatu roboczego: min. 2,0 mm Tak Warto$¢ maksymalna - 2 pkt Tak, $rednica kanatu roboczego: 2,6 mm
Pozostate proporcjonalnie
177|Srednica zewnetrzna wziernika: maks. 5,2 mm Tak Bez punktacji Tak, Srednica zewnetrzna wziernika: 5,2 mm
Tak, Chip CMOS w koricéwce endoskopu z obrazowaniem w
178 Chip CMOS w koricowce endoskopu z obrazowaniem w wysokiej rozdzielczosci Tak Bez punktacji o p ) L. P
wysokiej rozdzielczosci
179|Kat obserwacji min. 110 st. Tak Bez punktacji Tak, Kat obserwacji 120 st.
180|Zawor testera szczelno$ci w rekojesci Tak Bez punktacji Tak, Zawor testera szczelnosci w rekojesci
181|System gtebi ostrosci min. 3-200 mm Tak Bez punktacji Tak, System gtebi ostrosci 3-200 mm
182|Dtugos¢ robocza min. 600 mm Tak Bez punktacji Tak, Dtugos¢ robocza 600 mm
183 |Kat zagiecia 180/130 stopni (géra/dét) Tak Bez punktacji Tak, Kat zagiecia 180/130 stopni (géra/dét)
Wyposazony w przenosny, odtgczny od rekojesci, dotykow
Wyposazony w przeno$ny, odtaczny od rekojesci, dotykowy monitor o przekatnej min. 5 yp_ VWP h y,. B . .y . .e ) L "y v
" S - Lo . e - " monitor o przekatnej 5 cali z mozliwoscig archiwizacji obrazu
184 cali z mozliwoscig archiwizacji obrazu — zdjecia i filmy rejestrowane z przyciskéw rekojesci Tak Bez punktacji o ) o L,
" —zdjecia i filmy rejestrowane z przyciskéw rekojesci
endoskopu) kompatybilny z oferowanym bronchoskopem .
endoskopu) kompatybilny z oferowanym bronchoskopem
N . . . N Lo " Tak, Monitor 1920x1080 z wyjsciem wideo HDMI i
185 [Monitor min. 1920x1080 z wyjsciem wideo HDMI i wbudowang pamigcig min 8 Gb. Tak Bez punktacji o
wbudowang pamiecig 8 Gb.
186 Monitor montowany na rekojesci o przekatnej min. 5 cali z rotacja lewo/prawo: min. 170 Tak Bez punktaji Tak, Monitor montowany na rekojesci o przekatnej 5 cali z
stopni oraz pochytem 160 stopni rotacja lewo/prawo: 170 stopni oraz pochytem 160 stopni
. . . " Tak, Mozliwos¢ podtaczenia zewnetrznego monitora
187 §¢ Bez punktacji
Mozliwos¢ podtaczenia zewnetrznego monitora medycznego ztaczem HDMI Tak p j medycznego ztaczem HDMI
188 Przewodowa transmisja obrazu do dotykowego monitora Tak Bez punktacji Tak, Przewodowa transmisja obrazu do dotykowego monitora
189 Moz!lwosc rozbudowy o bezprzewodowy modut transmisji obrazu do dotykowego Tak Bez punktacji Tak, M(‘)z‘lklwosc rozbudowy o bezprzem{odowy modut
monitora transmisji obrazu do dotykowego monitora
190 Funkcja zamrozenia obrazu Tak Bez punktacji Tak, Funkcja zamrozenia obrazu
" Tak, Oswietlenie: 2 diody LED na koricowce endoskopu bez
191|Oswietlenie: min. 2 diody LED na koficéwce endoskopu bez uzycia swiattowodu Tak Bez punktacji o v P
uzycia Swiattowodu
L . o . . . R . Tak, Wskaznik natadowania baterii widoczny na ekranie,
Wskaznik natadowania baterii widoczny na ekranie, posiadajacy alarm informujacy o " s N . N
192 N . Tak Bez punktacji posiadajacy alarm informujacy o spadku poziomu
spadku poziomu natadowania .
nafadowania
193|Technologia przeciwmgielna Tak Bez punktacji Tak, Technologia przeciwmgielna
194 |Elektroniczny przekaz obrazu Tak Bez punktacji Tak, Elektroniczny przekaz obrazu
195|Min. 6- stopniowa regulacja jasnosci, kontrastu, wyostrzenia Tak Bez punktacji Tak, 6-stopniowa regulacja jasnosci, kontrastu, wyostrzenia
196 Nagrywanie sekwencji wideo w formacie MP4 oraz zdjecia w formacie JPG w jednym Tak Bez punktacji Tak, Nagrywanie sekwencji wideo w formacie MP4 oraz

przycisku

zdjecia w formacie JPG w jednym przycisku




197|Dtugos¢ pracy ciagtej na akumulatorze min. 270 minut Tak Bez punktacji Tak, Dtugos¢ pracy ciagtej na akumulatorze do 270 minut
108 Mozliwos¢ petnego zanurzania bronchoskopu w srodku dezynfekcyjnym bez negatywnych Tak Bez punktacii Tak, Mozliwos¢ petnego zanurzania bronchoskopu w $rodku
skutkéw. P ) dezynfekcyjnym bez negatywnych skutkdw.

" Tak, Metody dezynfekcji w ptynach opartych na kwasie
199|Metody dezynfekcji w ptynach opartych na kwasie nadoctowym Tak Bez punktacji v dezy ety party

nadoctowym
200| Metody sterylizacji: Tlenek Etylenu — ETO, Plasma Tak Bez punktacji Tak, Metody sterylizacji: Tlenek Etylenu — ETO, Plasma
201 |Tester szczelno$ci, manometryczny Tak Bez punktacji Tak, Tester szczelno$ci, manometryczny
Szafa do przechowywania bronchoskop6w w stanie czystym i icznie — 1 kpl
B . Szafa do przechowywania bronchoskopéw w stanie czystym
202|Petna nazwa urzadzenia Podac . . -
mikrobiologicznie
203 |Producent/Firma Podac Tribo Sp. z 0.0.
204|Typ, model Podac Endostore 7
205 |Rok produkgji nie pézniej niz 2023 Podac 2023
A, I . . Tak, Mozliwos¢ przechowywania 8 bronchoskopow w
Mozliwos¢ przechowywania min. 8 bronchoskopéw w warunkach zapewniajacych . PU . .
. . N . . . . L " warunkach zapewniajgcych czystosé mikrobiologiczng przez
206 | czystos¢ mikrobiologiczng przez okres min. 7 dni bez koniecznosci ich ponownego mycia i Tak Bez punktacji ) ) L .
- o okres 7 dni bez koniecznosci ich ponownego mycia i
dezynfekcji przed uzyciem. L s
dezynfekcji przed uzyciem.
Mozliwo$¢ umieszczenia min. 8 endoskopéw bronchoskopédw — na wyposazeniu komplet Tak, Mozliwos¢ umieszczenia 8 endoskopdw bronchoskopow
207|adapteréw do oferowanych oraz posiadanych endoskopéw (lista dostepna przed Tak Bez punktacji —na wyposazeniu komplet adapteréw do oferowanych oraz
dostawa) posiadanych endoskopéw (lista dostepna przed dostawg)

" Tak, 2 niezalezne komory (kazda z mozliwosci
2082 niezalezne komory (kazda z mozliwoscia przechowywania min. 4 endoskopéw) Tak Bez punktacji . vl ) &

przechowywania 4 endoskopéw)

Tak, Mozliwos¢ niezaleznego wiaczenia i wytaczenia
209|Mozliwos¢ niezaleznego wiaczenia i wytaczenia asynchronicznego kazdej komory osobno Tak Bez punktacji " ) . 8 A v

asynchronicznego kazdej komory osobno

" Tak, Petna kompatybilnos¢ z posiadanymi endoskopami — FI-
210|Petna kompatybilnos¢ z posiadanymi endoskopami — FI-16RS, FB-18V Tak Bez punktacji paty P Y P

16RS, FB-18V
211 U.rzadzenle .spelma norme PN-EN 16442:2015. Wykonana z elementdw ze stali Tak Bez punktacji Tak, Urzadyzeme spe.fnl.a norme PN—EN 16442:2015. Wykonana
nierdzewnej. zel Sw ze stali nierdzewnej.
Tak, Mozliwosé rozbudowywania listy endoskopow przez
Mozliwos¢ rozbudowywania listy endoskopow przez uzytkownika i tworzenia wtasnej " . Lo . v . v N P p‘
212(, " A ) o » Tak Bez punktacji uzytkownika i tworzenia wtasnej biblioteki (dodawanie
biblioteki (dodawanie nowych pozycji do istniejacej biblioteki) P N
nowych pozycji do istniejgcej biblioteki)
213 Szafa rejestrujaca date i czas umieszczenia kazdego oddanego do przechowania Tak Bez punktacji Tak, Szafa rejestrujaca dats i czas umieszczenia kazdego
endoskopu oddanego do przechowania endoskopu
Tak, Zamontowane elektroniczne liczniki godzinowe dla
214|Zamontowane elektroniczne liczniki godzinowe dla kazdego przechowywanego endoskopu Tak Bez punktacji . 8
kazdego przechowywanego endoskopu

" Tak, Wyposazona w czytnik RFID dla oznakowania

215|Wyposazona w czytnik RFID dla oznakowania endoskopéw Tak Bez punktacji P ) vt

endoskopdw

Tak, Szafa wyposazona w ekran dotykowy, czytnik znacznikow
216|Szafa wyposazona w ekran dotykowy, czytnik znacznikdw i drukarke raportdw i etykiet. Tak Bez punktacji L VP! L ) v v czy

i drukarke raportéw i etykiet.

" Tak, Wielokolorowy wyswietlacz dotykowy w petni w jezyku
217|Wielokolorowy wyswietlacz dotykowy w petni w jezyku polskim Tak Bez punktacji polskim VW ykowywp Jezy!
218|Zabezpieczenie zamknigcia szafy za pomoca kodéw pin Tak Bez punktacji Tak, Zabezpieczenie zamknigcia szafy za pomocg koddw pin
219 Wydruk etykiet z wiozenia i wyjecia endoskopu oraz etykiety przekroczenia czasu Tak Bez punktacji Tak, Wydruk etykiet z wtozenia i wyjecia endoskopu oraz

przechowywania endoskopu etykiety przekroczenia czasu przechowywania endoskopu
Tak, System zabezpieczenia przed uszkodzeniem endoskopow
System zabezpieczenia przed uszkodzeniem endoskopéw na gtowicy i koricdwcee Zrodta " v Lo ’p P P o . . P
220" N N B Tak Bez punktacji na gtowicy i koricéwce Zrédta swiatta przy zawieszaniu
Swiatta przy zawieszaniu endoskopu na wieszaku .
endoskopu na wieszaku
N . . o . Tak, Szafa z uktadem nadmuchu filtrowanym powietrzem z
Szafa z uktadem nadmuchu filtrowanym powietrzem z zastosowaniem co najmniej dwéch " . L e .
221 . Tak Bez punktacji zastosowaniem co najmniej dwdch filtrow, w tym jeden typu
filtréw, w tym jeden typu HEPA
HEPA
Tak, Szafa osazona w filtry osuszajace do utrzymania
Szafa wyposazona w filtry osuszajace do utrzymania wolnej od wilgoci atmosfery w " A w‘yp N M 1 v
222 . Tak Bez punktacji wolnej od wilgoci atmosfery w wewnetrznych kanatach
wewnegtrznych kanatach endoskopoéw .
endoskopow
223 Szafa. wy}msazona w 2 przeszklone, wzmocnione drzwi z panelem sterujgcym miedzy Tak Bez punktacji Tak, Szafa wyp?sazonalw 2 przesz‘klorje, wzmocnione drzwi z
drzwiami. panelem sterujgcym miedzy drzwiami.
224 Wyposazona w elektroniczny manometr zewnetrzny pozwalajacy stale kontrolowac Tak Bez punktacji Tak, Wyposazona w elektroniczny manometr zewnetrzny
dodatnie ci$nienie w szafie P ) pozwalajacy stale kontrolowac¢ dodatnie ci$nienie w szafie
225 Szafa wyposazona we wtasny wentylator nie wymagajacy konserwacji oraz wyposazona Tak Bez punktacji Tak, Szafa wyposazona we wiasny wentylator nie wymagajacy
we wtasng sprezarke powietrza P ) konserwacji oraz wyposazona we wtasna sprezarke powietrza
Tak, Szafa wyposazona w alarmy dzwiekowe i wizualne dla
Szafa wyposazona w alarmy dZwigkowe i wizualne dla stanéw za niskiego przeptywu " ' .yp. v . < . . "
226 ) ] o . " Tak Bez punktacji standw za niskiego przeptywu powietrza, niedomkniecia drzwi
powietrza, niedomkniecia drzwi oraz awarii pompy "
oraz awarii pompy
Sl ez . . . . . I " " Tak, Mozliwos¢ kopiowania danych przechowywania
227|Mozliwos¢ kopiowania danych przechowywania bezposrednio do pamieci zewngtrznej Tak Bez punktacji , ) o N
bezposrednio do pamieci zewnetrznej
Tak, Szafa mobilna (mozliwos¢ przestawiania) podtgczana do
Szafa mobilna (mozliwos¢ przestawiania) podtaczana do gniazda pradowego 230V bez " . ( P )P q .
228 L . N Tak Bez punktacji gniazda pradowego 230V bez potrzeby dokonywania innych
potrzeby dokonywania innych prac instalacyjnych . .
prac instalacyjnych
Wbudowane 2 kompresory niezalezne dla kazdej komory, mozliwos¢ uzycia sprezonego B Takf Y\lblf(:j()\fvar?e 2 kornpresory nlézalezne l,:"a kazdej komory,
229 ) ) ) I N . Tak Bez punktacji mozliwos¢ uzycia sprezonego powietrza szpitalnego do pracy
powietrza szpitalnego do pracy ciagtej lub w przypadku awarii kompresoréw . . I .
ciagtej lub w przypadku awarii kompresoréw
L, . Tak, Mozliwos¢ rozbudowy o bezprzewodowy system
Mozliwos¢ rozbudowy o bezprzewodowy system przesytania raportu z procesu " . N
230 3 L Tak Bez punktacji przesytania raportu z procesu przechowywania do
przechowywania do oferowanego systemu archiwizacji P
oferowanego systemu archiwizacji
N . . . R Tak, Dwa niezalezne cykle przeptywu powietrza osuszajgce
Dwa niezalezne cykle przeptywu powietrza osuszajace endoskopy wewnatrz i na zewnatrz " .
231 N . R - X Tak Bez punktacji endoskopy wewnatrz i na zewnatrz z kontrolg przeptyw
z kontrolg przeptyw powietrza przez niezalezne czujniki dla kazdego endoskopu. N : . o L
powietrza przez niezalezne czujniki dla kazdego endoskopu.
232[Na wyposazeniu pojemniki transportowe Tak Bez punktacji Tak, Na wyposazeniu pojemniki transportowe
233|Wymiary szer/wys: 1400x2200 (+/-50mm) Tak Bez punktacji Tak, Wymiary szer/wys: 1400x2200
R - P Mozliwos¢ rozbudowy o system komunikacji z oferowanym
Mozliwos¢ rozbudowy o system komunikacji z oferowanym systemem archiwizacji R . L R
. . - . - L N . " systemem archiwizacji rejestracji i archiwizacji endoskopowej
234 rejestracji i archiwizacji endoskopowej z przesytaniem i archiwizowaniem raportow z Tak Bez punktacji L o 3 )
. . z przesyfaniem i archiwizowaniem raportéw z procesu
procesu przechowywania dla danego pacjenta . N
przechowywania dla danego pacjenta
Bronchofib: kop HDTV di no-zabie y-1szt
235 Petna nazwa urzgdzenia Podac Bronchofiberoskop HDTV diagnostyczno-zabiegowy
236|Producent/Firma Podac Pentax
237|Typ, model Podac EB19-J10
238|Rok produkgji nie pézniej niz 2023 Podac 2023
Warunek minimum - 0 pkt
239|$rednica kanatu roboczego — min. 2,0 mm Tak, podac Wartos¢ maksymalna - 2 pkt Tak, Srednica kanatu roboczego — 2,8 mm
Pozostate proporcjonalnie
240 |Srednica zewnetrzna koricowki dystalnej — max 6,1 mm Tak, podaé Bez punktacji Tak, Srednica zewnetrzna koricwki dystalnej —6,1 mm

" Tak, Chip CCD w koricéwce endoskopu z obrazowaniem w
241|Chip CCD w koricéwce endoskopu z obrazowaniem w petnej wysokiej rozdzielczosci Tak Bez punktacji . P . ) L. P

petnej wysokiej rozdzielczosci




Whbudowany mikrochip informacyjny zawierajacy informacje o typie i nr seryjnym
wideoendoskopu z pamiecig ustawieri balansu bieli ze statym ustawieniem soczewki

Tak, Wbhudowany mikrochip informacyjny zawierajacy
informacje o typie i nr seryjnym wideoendoskopu z pamigcig

242 . . . o . _ Tak Bez punktacji ustawien balansu bieli ze statym ustawieniem soczewki
wzgledem wylotu kanatu biopsyjnego co daje stato$¢ kierunku wyjscia narzedzia . . . PN
wzgledem wylotu kanatu biopsyjnego co daje stato$¢ kierunku
endoskopowego o N
wyjécia narzedzia endoskopowego
243 Kat obserwacji — min. 120 st. z funkcja zoom sterowang przyciskiem na rekojesci Tak, podaé Bez punktacji Tak, K‘at‘obserwacjl - 120 st. z funkcjg zoom sterowang
endoskopu przyciskiem na rekojesci endoskopu
244|Aparat dostosowany do funkcji BAL Tak Bez punktacji Tak, Aparat dostosowany do funkcji BAL
Wi k mini -0 pkt Tak, 4 iski dowolni I jduj i
Min. 2 przyciski dowolnie programowalne znajdujace sie na rekojesci endoskopu z . ar“f‘,e minimum =0 p 2 . 'pr.zycls ! dowolnie p.r.ogra'rr‘mwla ne Z,naj‘ ujace s|e“na
245 L L e Tak, poda¢ Warto$¢ maksymalna - 2 pkt rekojesci endoskopu z mozliwoscia niezaleznej rejestracji
mozliwoscig niezaleznej rejestracji zdjec i filmow . N e
Pozostate proporcjonalnie zdjec i filmow
- Tak, Dostep funkcji isk iekszeni
246|Dostep funkcji zoom z przycisku powiekszenia umieszczonej na rekojesci endoskopu Tak Bez punktacji 2 N ostep ‘un ! Zot?rr'| Z przycisku powigkszenia
umieszczonej na rekojesci endoskopu
247|System gtebi ostrosci min. 3-100 mm Tak, poda¢ Bez punktacji Tak, System gtebi ostrosci 3-100 mm
248 | Dtugosc robocza min. 600 mm Tak, podaé Bez punktacji Tak, Dtugos$¢ robocza 600 mm
249|Zagiecia koricowki dystalnej min 180/130 stopni (gora/dot) Tak Bez punktacji Tak, Zagiecia koricowki dystalnej 180/130 stopni (géra/dét)
250|Obstuga trybu pracy w waskich pasmach $wiatta Tak Bez punktacji Tak, Obstuga trybu pracy w waskich pasmach $wiatta
Tak - 2 pkt Tak, Syst: df iem di i Zrédta swiatt:
251|System z podtgczeniem do procesora i Zrédta Swiatta za pomoca jednego konektora Tak/Nie é P 2% 5V .em z Poctaczeniem do procesora | Zrodia swiatla za
Nie - 0 pkt pomocg jednego konektora
" Tak, Obrot konekt kresie 180 st. redukuj ke
252|Obrotowy konektor w zakresie min. 180 st. redukujacy ryzyko skrecenia swiattowodu Tak, podac Bez punktacji 2 I:O ,OVYY onektorw zakresie st redukujacy ryzyko
skrecenia Swiattowodu
Tak, Tryb ob ia w filtracji opt: j j dl
253 Tryb obrazowania w filtracji optycznej lub cyfrowej dla drzewa oskrzelowego Tak Bez punktacji ak, Tryb obrazowania w filtracji optycznej oraz cyfrowej dia
drzewa oskrzelowego
" Tak, Mozliwos¢ obi i kich h $wiatta -3
254|Mozliwos¢ obrazowania w waskich pasmach swiatta — podac ilos¢ zakreséw Tak, podac Bez punktacji z:kres;)z 'Wosc obrazowania w waskich pasmach swiatia
R, - . P N L N Tak, Na wyposazeniu zrédto Swiatta LED z funkcja rotacji
Na wyposazeniu Zrédto swiatta LED z funkcja rotacji $wiattowodu i regulacjg oswietlenia w . " - . - N N A
255 L Tak, podac Bez punktacji $wiattowodu i regulacja oswietlenia w 100 stopniach i wadze
min. 100 stopniach i wadze max 2 kg. 2kg
256 Mozliwos¢ mycia i dezynfekcji automatycznie w srodkach chemicznych réznych Tak Bez punktacji Tak, Mozliwo$¢ mycia i dezynfekcji automatycznie w $rodkach
producentdéw (min. 5, zatgczy¢ liste) P ) chemicznych réznych producentéw (lista w zataczeniu)
257|Mozliwos¢ sterylizacji gazowej i plazmowej Tak Bez punktacji Tak, Mozliwos¢ sterylizacji gazowej i plazmowej
258|Jednorazowe odtaczane przytacze ssaka Tak Bez punktacji Tak, Jednorazowe odtaczane przytacze ssaka
259|Jednorazowy odtgczany zawor ssacy Tak Bez punktacji Tak, Jednorazowy odtgczany zawdr ssacy
260 Koncéwka dystalna wyposazona w min. 2 swiattowody Tak Bez punktacji Tak, Koficowka dystalna wyposazona w 2 $wiattowody
261|Petna wspdtpraca z oferowanym torem wizyjnym Tak Bez punktacji Tak, Petna wspétpraca z oferowanym torem wizyjnym

Gwarancja i serwis

Poda¢, min. 24

262|G j t (miesi Bez punktacji G j t: 24 miesi

warancja na sprzet (miesiace) miesiecy p j warancja na sprze miesigce

263 Gwaranlc!a min. 8-letniego dostepu do czesci zamiennych, materiatéw eksploatacyjnych i Tak, poda¢ Bez punktacji tak, GYva'ranqa 8—Ietn|eg0 dos.tepu do .crzescl zamiennych,
akcesoriow materiatéw eksploatacyjnych i akcesoriow
W cenie oferty uwzgledniono koszty naprawy i wymiany uszkodzonych czesci zamiennych i tak, W cenie ofertY \‘szglledmono.koszty naprawy ! wy!'nlany

. . - PR Lo 3 . " uszkodzonych czeéci zamiennych i elementéw w okresie

264|elementow w okresie gwarancji - poza czesciami i elementami nie podlegajgcymi Tak Bez punktacji " L . ) h

- R . gwarancji - poza czeéciami i elementami nie podlegajacymi
gwarangji lub uszkodzonymi mechanicznie o . L
gwarangji lub uszkodzonymi mechanicznie
tak, Kazd j duj dtuzeni
Kazda naprawa gwarancyjna powoduje przedtuzenie okresu gwarangiji o liczbe dni " ax fazca naprall.wa lgwarancf/]na powo' we przeciuzenie

265 N N Tak Bez punktacji okresu gwarancji o liczbe dni wytgczenia sprzetu z
wytaczenia sprzetu z eksploataciji. "

eksploatacji.

266 Wymlana pot?lzes'pt?iu‘ na nowy — natychmiastowa lub co najwyzej po pierwszej Tak Bez punktacji talf, ler‘mana.podzes'poiiu na nowy‘—na'ty.ch'mlastowa lub co
nieskutecznej probie jego naprawy jwyzej po pierwszej nieskutecznej prébie jego naprawy
Wszystkie czynnosci serwisowe, w tym wymagane przez producenta przeglad tak, Wszystkie czynnodci serwisowe, w tym wymagane przez

267 ¥ .y ) s W tym wy! g. P p . przeglacy Tak Bez punktacji producenta przeglady konserwacyjne/techniczne/okresowe
konserwacyjne/techniczne/okresowe w okresie gwarancji — w cenie oferty . - .

w okresie gwarancji — w cenie oferty

268 Liczba darmowych przegladéw serwisowych w okresie gwarancji (przynajmniej raz w Tak, poda¢ Bez punktacji tak, Llczb"a darmowych przegladéw serwisowych w okresie
roku). gwarangji (co 12 m-cy): 2 razy

260 Petna, bezptatna aktualizacja kompletu oprogramowania do wersji najwyzszych w okresie Tak Bez punktacji Tak, Petna, bezptatna aktualizacja kompletu oprogramowania
trwania gwarancji do wersji najwyzszych w okresie trwania gwarancji

Tak, Czas reakcji na zgtoszenie usterki do 48 godzin w dni
b i jako dni od iedziatku do pigtk
Czas reakcji na zgtoszenie usterki do 48 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od robocze r»ozumla_neja © cni od poniedziatku o pia Hu, Z.
. . . . . wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jako "podjeta
poniedziatku do piatku, z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jako "podjeta W . 2 . .
e i’ N i naprawa" liczy sie obecnos¢ uprawnionego pracownika
naprawa" liczy sig obecnos¢ uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym N N L
. . . . . ” " wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbidr na
270|aparacie lub jego odbidr na koszt wykonawcy (np. pocztg kurierska). ,Podjecie naprawy Tak Bez punktacji ) o "
. . . L L e . koszt wykonawcy (np. poczta kurierska). ,Podjecie naprawy’
liczy sie Takze od momentu podjecia czynnosci przez wykwalifikowanego pracownika N . . . i
s S . . liczy sie Takze od momentu podjecia czynnosci przez
Wykonawcy przy uzyciu sieci internetowej, jezeli aparat wyposazony jest w modut o " -
T . . N wykwalifikowanego pracownika Wykonawcy przy uzyciu sieci
umozliwiajacy jego zdalne serwisowanie. N L N .
internetowej, jezeli aparat wyposazony jest w modut
umozliwiajacy jego zdalne serwisowanie.

271|Maksymalny czas naprawy nie moze przekroczy¢ 10 dni roboczych Tak Bez punktacji Tak, czas naprawy do 10 dni roboczych

272 |Moiliwosé zgtoszeri 24 godz./dobe, 365 dni/rok. Tak Bez punktacji Tak, Mozliwos¢ zgtoszen 24 godz./dobe, 365 dni/rok.
Dostawa wraz z roztadunkiem, montazem oraz uruchomieniem i przeszkoleniem B Tak, Dostawa wraz z roztadunkiem, montazem oraz

273 Tak Bez punktacji . . .
personelu uruchomieniem i przeszkoleniem personelu

- Tak, Instrukcja obstugi w jezyku polskim w formi
274|Instrukcja obstugi w jezyku polskim w formie elektronicznej i drukowanej. Tak Bez punktacji 2k Ins ru CJ?,O siugl WJQ%Y U poiskim w formie
elektronicznej i drukowane;j.

275|Wykaz punktéw serwisowych. Tak, podaé Bez punktacji Tak, Varimed Sp. z 0.0. 64-100 Leszno. ul. Ustugowa 20
Z kazdym urzadzeniem wykonawca dostarczy paszport zawierajacy co najmniej takie dane Tak,.Z kafzdyrn urzadzemem wykonawca dostarczy paszport
. " . . . " zawierajacy dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok

276|jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne Tak Bez punktacji - A 3 N N .
. . . . . . produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje
informacje (np. czesci sktadowe, istotne wyposazenie, oprogramowanie). L , L N

(np. czesci sktadowe, istotne wyposazenie, oprogramowanie).

277 Certyfikat potwierdzajacy posiadanie znaku CE, badz Deklaracje Zgodnosci CE lub inne Tak, podaé Bez punktacji Tak, Certyfikat potwierdzajgcy posiadanie znaku CE, badz

dokumenty réwnowazne.

Deklaracje Zgodnosci CE.
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