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Fujifilm Arietta 65

Kompaktowy, posiadajgcy najwyzszej klasy obrazowanie System Diagnostyczny stworzony w oparciu o architekture
systemoéw klasy Top Premium — Arietta 850 i Lisendo 880. Arietta 65 wykorzystuje szereg najnowoczesniejszych
technologii przetwarzania obrazu min. HI REZ, HdTHI oraz Carving Imaging (ANR i NNR).

System wspotpracuje z szerokg gama gtowic wykonanych w najnowoczesniejszych technologiach Multi-Layered Crystal
oraz Single Crystal, pozwalajgcych na superprecyzyjne ogniskowanie sygnatéw w dwodch plaszczyznach, w petni
zastepujac klasyczne gtowice matrycowe.

Dzieki technologii Pixel Focus, wigzka ultradzwiekowa jest ogniskowana w petnym zakresie penetracji gtowicy, a regulacja
wspotczynnika predkosci dzwieku Focus Tuner pozwala dobraé recznie lub automatycznie parametry fali do tkanki
badanego pacjenta.

Obraz wyswietlany jest na najwyzszej klasie monitorze LCD wykonanym w najnowszej technologii zapewniajgcej
najwyzszy dostepny wspoétczynnik kontrastu i katy patrzenia do 179 stopni w ptaszczyznie pionowej i poziomej.

e Compound Pulse Wave Generator (CPWG) — unikalny programowalny generator pulséw tworzgcy sygnaty o niezwyktej
czystosci i kontrolujgcy na biezgco caty proces ich emis;ji.

¢ Nieograniczona rozszerzalno$¢ dzieki elastycznej i skalowalnej architekturze systemu pozwala na przyszte aktualizacje
zaréwno sprzetu, jak i oprogramowania.

e Szeroka gama opcji diagnostycznych znanych z platform ProSound i Hi-Vision

Metody skanowania:

e Elektroniczna Convex

e Elektroniczna Liniowa

¢ Elektroniczna Phased Array (fazowa)

Beamformer — zespolony cyfrowy system formowania wiazki ultradzwiekowej

e Compound Pulse Wave Generator (CPWG) — unikalny generator pulséw tworzacy sygnaty o niezwykfej czystosci i
kontrolujgcy na biezgco caty proces ich emisji w uktadzie 1:1, bez posrednictwa przetgcznikow wysokonapigeciowych
pomiedzy uktadem formowania wigzki a poszczegdlnymi krysztatami gtowicy. Generator wzbogacono o mozliwos¢
réwnoczesnego zaangazowania w tworzenie wigzki wszystkich elementow gtowicy Full Aperture Apodization (FAA) i
niezwykle precyzyjny uktad opdzniajgcy. Wyrazny ksztatt fali zwieksza doktadnosé ogniskowania oraz rozdzielczo$¢
przestrzenng i kontrastowa, jednoczesnie redukujac artefakty.

e Odbiér — najnowszej generacji wieloprocesowy 12-bitowy cyfrowy former (przetwornik) wigzki o duzej szybkosci
Doktadnos¢ opdznienia: co najmniej 1/64A zaréwno dla transmisji, jak i dla odbioru

Ogniskowanie wiazki

Kierunek boczny
e Transmisja: Wielostopniowe dynamiczne ogniskowanie transmisyjne do 4 stopni sposréd 16 stopni

e Odbiér: PixelFocus (ogniskowanie na poziomie pikseli, w pelnym zakresie penetracji)

Przetwarzanie sygnatu wigzki: Dynamiczna apodyzacja 4D

Tissue Adaptive Technology — technologia adaptacji tkanki

Funkcja umozliwiajgca rozpoznanie rodzaju tkanki i dostosowanie predkosci rozchodzenia sie w nigj fali ultradzwiekowej
¢ Focus Tuner — dostosowanie predkosci fali ultradzwiekowej - manualne — 26 poziomow

e Fine Focus Tuner — automatyczne dostosowanie predkosci fali ultradzwiekowej do rodzaju tkanki

llos¢ kanaléw nadawczych i odbiorczych:

¢ 4 000 000 kanatéw przetwarzania (2 000 000 nadawczych i 2 000 000 odbiorczych)
¢ 192 fizyczne kanaty nadawcze

¢ 192 fizyczne kanaty odbiorcze

Zakres dynamiki systemu
e 200 dB

Odswiezanie obrazu

e Tryb B - maksymalnie 4000 obrazéw/s*

e Tryb Dopplera Kolorowego (Flow, eFlow, PD) — maksymalnie 689 obrazéw/s*

o Tryb TDI — maksymalnie 1538 obrazow/s*

o Tryb Objetosciowy (Volumetryczny) — maksymalnie 54 objetosci/sekunde*
*(w zaleznosci od zastosowanej sondy i innych czynnikéw)

Zakres skali szarosci
e 256 poziomow
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Zakres czestotliwosci odbieranych:

od 1,0 MHz do 20,0 MHz

Tryby obrazowania (w zaleznosci od zastosowanej gltowicy):

B,B +B, 4B
M, B + M (z regulacja proporciji)
D: Doppler Spektralny — Pulsacyjny (PW, HPRF PW)
D: Doppler ciagty (CW) — dostepny na gtowicach Phased Array, Otéwkowych, wybranych Liniowych i Convex
B + D (z regulacja proporcji)
Obrazowanie przeptywdw w kolorze (Flow):
o Kolor Doppler
o Power Doppler (Doppler Mocy) takze kierunkowy
o Extended Flow - eFlow — (Rozszerzony Doppler) takze kierunkowy
B (Flow), B + B (Flow), 4B (Flow)
B + B (RTE) — jednoczesne obrazowanie w trybie B i B z obrazowaniem elastograficznym
M (Flow)
B (Flow) + M (Flow)
M (Flow), M(Power Doppler), M(eFlow)
B (Flow) + M (Flow), B (eFlow) + M (eFlow), B (Power Doppler) + M (Power Doppler)
Petny Duplex: B + D (PW, HPRF PW)
Petny Triplex: B (Flow) + D (PW, HPRF PW), B (Power Doppler) + D (PW, HPRF PW), B (eFlow) + D (PW, HPRF PW),
Tryb Dual CF: B + B (Flow). Tryb symultaniczny — jednoczesne wyswietlanie obrazu w trybie B (skala szarosci) + B z
Dopplerem kolorowym lub Power Dopplerem lub eFlow w czasie rzeczywistym
Tryb B + B z DFI. Tryb symultaniczny — jednoczesne wyswietlanie obrazu w trybie B (skala szaro$ci) + B z DFI w czasie
rzeczywistym
Tryb Dynamic Slow-motion Display (DSD) — dynamiczny widok w zwolnionym tempie - jednoczesne wy$wietlanie obrazu
w trybie B w czasie rzeczywistym oraz zwolnionego obrazu w trybie B z regulacjg predkosci odtwarzania. Dostepne
tryby: B+B, B+Flow (Kolor, Power, eFlow)
Real Time Biplane - obrazowanie z dwéch ptaszczyzn w czasie rzeczywistym
Obrazowanie Panoramiczne
Doppler Tkankowy (TDI)
Obrazowanie Kontrastowe
Obrazowanie 3D(4D) — RT-3D(4D)
Filter Method Tissue Harmonic Imaging (FmT) — Tkankowe Echo Harmoniczne, Metoda Filtrowania - obrazowanie
harmoniczne — max. 5 zakreséw regulacji czestotliwosci harmonicznej (w zaleznosci od gtowicy)
Wideband Tissue Harmonic Imaging (WbT) - szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne z technikg inwersji fazy - max.
5 zakresow regulacji czestotliwosci harmonicznej (w zaleznosci od gtowicy)
High Definition Tissue Harmonic Imaging (HdTHI) — wysokiej jakosci harmoniczne obrazowanie tkankowe — max. 5
zakresow regulacji czestotliwosci harmonicznej (w zaleznosci od gtowicy)

Cine Memory — dynamiczna pamie¢ filmowa:

tryb B — maksymalnie 78 835 klatek (B, 2B, 4B, Flow)

tryb M lub D: maksymalnie 900 sekund

Zapamietane sekwencje (obraz zamrozony) mozna przeszukiwa¢ (klatka po klatce) lub odtwarzaé w petli filmowej z mozliwoscig
regulacji predkosci odtwarzania. Mozliwy jest szybki wzajemny transfer danych pomigdzy pamiecig kinowg (Cine) i dyskiem twardym
(HDD) oraz nos$nikiem PenDrive.

Uwaga: llos¢ dajgcych sie zarchiwizowac w petli obrazéw zalezy od typu gtowicy, kata skanowania i innych okolicznosci.

Obrazowanie w trybie B:

Skala szarosci: 256 pozioméw, 10 map

Scanning area — ptynna zmiana kata pola skanowanego obrazu, skok co 10

Line Density — gestosc linii — 8 poziomow regulacji

HI Frame Rate — réwnolegte przetwarzanie wielowigzkowe

Rotation — obrot obrazu: o 90, 180, 270 stopni

Invert — obrot obrazu lewo-prawo, géra-dot

Zoom — powiekszenie obrazu.
o HI-zoom Cyfrowy zoom wysokiej rozdzielczosci wybranego fragmentu (ROI) max. X40 w czasie rzeczywistym
o PAN zoom - centralne powiekszenie obrazu bez utraty jako$ci max. x20 (w czasie rzeczywistym i po zamrozeniu)

(w zaleznosci od typu gtowicy)

Depth Range- gtebokos¢ penetraciji: od 0,75 do 40 cm (w zaleznosci od typu gtowicy)

Frequency — regulacja czestotliwosci — max. 5 zakresdw (w zaleznosci od gtowicy)

Gain — regulacja wzmocnienia — dostepna w czasie rzeczywistym i po zamrozeniu — zakres 80 dB *

Echo Enhancement — wzmocnienie stabych sygnatéw — 8 pozioméw
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Texture — wybor tekstury Smooth/Sharp

Smooth/Enhance — wygtadzenie, uwypuklenie krawedzi — 8 poziomoéw dla kazdej funkgiji

Persistance — usrednienie — 8 pozioméw

TGC - strefowa regulacja czutosci, umozliwiajgca zmiane charakterystyki czutosci na poszczegélnych gtebokosciach:
dostepne 8 stref regulacyjnych (8 suwakow). Dostepne na panelu dotykowym.

LGC - regulacja czutosci wzdiuz ptaszczyzny obrazowania: 8 stref regulacyjnych (w zaleznosci od gtowicy)

TGC curve memory — mozliwos¢ zapamietania krzywej TGC

Dynamic Range — 40 — 90 dB *

Gray Map — wybér skali szarosci — 10 typow, mozliwa zmiana po zamrozeniu *

AGC - Auto Gain Control — 8 poziomow

View Gamma — 4 typy *

Spatial Compound Imaging (SCI) — jednoczesne skanowanie wigzki ultradzwiekowej pod wieloma kgtami (max. 10).
Mozliwa jednoczesna praca z trybem Trapezoidal Scan

Trapezoidal scan — obrazowanie trapezowe max. +/- 20 stopni, dla wybranych gtowic liniowych. Mozliwa jednoczesna
praca wigczonym z trybem Spatial Compound Imaging (SCI)

Beam Steer Function — odchylenie wigzki — obrazowanie rombowe (w zaleznosci od typu gtowicy)

HI-Rez — adaptacyjny processing obrazu — 8 pozioméw, dwa typy: A, B

Carving Imaging (NNR) - funkcja redukujgca szumy w przestrzeniach ptynowych i naczyniach zapewniajace precyzyjne
obrazowanie scian naczyn — 9 poziomow

Acoustic Noise Reduction — redukcja szumu akustycznego — 8 pozioméw, dwa typy: A, B

Low Echo Reduction — redukcja sygnatow stabego echa *

Auto Optimizer- automatyczna optymalizacja obrazu jednym przyciskiem

Needle Emphasis - funkcja umozliwia transmisje wigzki ultradzwiekowej prostopadtej do igty biopsyjnej (niezaleznie od
obrazowania w trybie B) w celu uzyskania lepszej wizualizacji igly.

Inwersja podtuzna i boczna *

Grayscale Enhancement — dopasowanie obrazu do skali szarosci *

*dostepne réwniez po zamrozeniu obrazu

Obrazowanie w trybie M

Sweep method - metoda przesuwu — ruchoma karta *

Sweep Speed - regulacja predkosci przesuwu — 7 predkosci - 300.0, 200.0, 133.3, 100.0, 66.7, 50.0, 40.0 mm/s
(takze po zamrozeniu) *

Gain — regulacja wzmocnienia: +/- 30 dB dB (takze po zamrozeniu) *

Dynamic Range: 40 — 90 dB *

AGC - eliminacja nasycenia jasnosci i polepszenie krawedzi: dostepne 8 pozioméw

Acoustic Noise Reduction — redukcja szumu akustycznego — 8 pozioméw

Low Echo Reduction — redukcja sygnatéw stabego echa *

Grayscale Enhancement — dopasowanie obrazu do skali szarosci *

Free Angular M-mode (FAM) — M-mode anatomiczny (3 niezalezne kursory - linie) umozliwia ustawienie 3 niezaleznych
kursoréw w dowolnym potozeniu i kierunku na obrazie B-mode w celu uzyskania jednoczesnych trzech zapiséw M-mode
w czasie rzeczywistym, jak i retrospektywnie z pamieci Cine (opcja) *

*dostepne réwniez po zamrozeniu obrazu

Obrazowanie w trybie D — Doppler Pulsacyjny oraz Ciagty:

Metody Dopplerowskie obrazowania przeptywu:
o Pulsed Wave Doppler (PWD) — Doppler Pulsacyjny (dostepny na wszystkich gtowicach)
o High Pulse Repetition Frequency Pulsed Wave Doppler (HPRF PWD) — Doppler Pulsacyjny o wysokiej czestotliwosci
powtarzania (dostepny na wszystkich gtowicach)
o Continuous Wave Doppler (CWD) — Doppler Ciagty (dostepny na glowicach Phased Array, Otéwkowych, wybranych
Liniowych i Convex)
o Dual Gate Doppler
Czestotliwosci referencyjne (zalezne od gtowicy), maksymalnie trzy:
o PW:1.9,20,21,25,3.0,3.2,3.8,4.0,5.0,6.0, 7.5, 8.6 MHz
o CW: 1.8, 2.0,2.1,3.0,3.3,3.8,5.0 MHz
Zakres mierzonych predkosci (przy czestotliwosci referencyjnej 2,1 MHz i zerowym kacie bramki):
o PW Doppler: od — 16,04 m/s do O lub od 0 do + 16,04 m/s
o CW Doppler: od —21,8 m/s do 0 lub od 0 do +21,8 m/s
Zakres analizy czestotliwosci:
o PW Doppler: 0,05 — 40 kHz
o CW Doppler: 1,1 — 40 kHz
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Base Line Shift — przesuniecie linii bazowej w czasie rzeczywistym i po zamrozeniu *

Steered Linear Scanning — odchylenie wigzki w przypadku obrazowania liniowego max. +/- 30 st.

Auto angle correction — automatyczna korekcja kata bramki Dopplerowskiej w zakresie +/-80 stopni za pomocg
jednego przycisku (takze po zamrozeniu) *

Angle correction — korekcja kata bramki Dopplerowskiej: do +/- 80 stopni (takze po zamrozeniu) *

Spectrum Inversion - odwrécenie spektrum Dopplerowskiego *

Sample Volume — wielkosci bramki Dopplerowskiej: od 0,5 mm do 20 mm (w krokach co 0,5 i 1 mm)

Wall Motion Filter — filtr ruchu $cian: 12 pozioméw, max. 1/16 PRF

Doppler Gain — regulacja wzmocnienia - 60 dB (takze po zamrozeniu) *

Echo Enhancement (CW) — wzmochienie echa - 3 kroki

Grayscale Enhancement — dopasowanie obrazu do skali szarosci *

Low Echo Reduction (PW) *

Auto Optimizer- automatyczna optymalizacja spektrum: predkosci, potozenia linii bazowej, wzmocnienia, potozenia
bramki prébkowania oraz korekcje konta przy pomocy jednego przycisku

Sweep Speed - regulacja predkosci przesuwu — 7 predkosci

Wyjécie audio — stereo, Regulacja gtodnosci dzwieku

Steered CW Doppler Linear — kierunkowy Doppler Ciggty na gtowicach liniowych

Doppler Cursor Assist — automatyczne ustawianie bramki dopplerowskiej

*dostepne réwniez po zamrozeniu obrazu

Color Flow Imaging - obrazowanie w trybie kolorowego kodowania przeplywow:

Metody obrazowania - dostepne na wszystkich gtowicach
o Color Flow — Kolor Doppler
o Power Flow — Power Doppler (Doppler Mocy)
o Power Flow Directional — Power Doppler (Doppler Mocy) kierunkowy
o Extended Flow (eFlow) — rozszerzony Kolor Doppler
o Extended Flow Directional (D-eFlow) — rozszerzony Kolor Doppler kierunkowy
eFlow — tryb rozszerzony Doppler Kolorowy o wysokiej czutosci i rozdzielczosci przestrzennej do obrazowania wolnych
przeptywéw w matych naczyniach, mikroprzeptywow i przeptywéw o wysokich predkosciach
Color area size — zmiana wielkosci pola kodowania kolorem: od 100% do 25% pola
Steered Linear Scanning — odchylenie wigzki w przypadku obrazowania liniowego max. +/- 30 stopni (w zaleznosci od
typu gtowicy)
Line Density — gestose¢ linii — 8 poziomow
Color Base Line Shift — zmiana linii bazowej w kolorze — dostepne w +/- 127 krokach *
Max. Velocity Range — Maksymalne zakresy obrazowanych predkosci przeptywow:
od —4,58 m/s do 0 lub od 0 do +4,58 m/s (przy czestotliwosci 2,14 MHz)
Zakres analizy czestotliwosci: 0,03 — 20 kHz
Czestotliwosci referencyjne:
01920,21,25,3.0,3.2,338,4.0,5.0, 6.0, 7.5, 8.6 MHz
Flow Gain — regulacja wzmocnienia koloru
Gradacja:
o 256 poziomdw, +/- 127 poziomow dla predkosci (czerwony i niebieski)
o 64 poziomow dla wariacji (zielony)
Dual CF: B + B (Flow). Tryb symultaniczny — jednoczesne wys$wietlanie obrazu w trybie B (skala szarosci) + B z
Dopplerem kolorowym, eFlow lub Power Dopplerem w czasie rzeczywistym.
Smoothing — wygtadzanie — 5 poziomow
Persistance (Kolor) — usrednienie ramki (obrazu) - korelacja czasowa obrazu — 8 pozioméw
Wall Motion Reduction — filtr sygnatu Dopplerowskiego (redukcja ruchow $ciany serca) - 3 poziomy, 2 typy
Wall Filter — 6 poziomow
Packet Size — 3 poziomy
Color coding — kodowanie koloréw — mapy koloru — 15 dla trybu Color Flow, 15 dla Power Flow, 15 dla eFlow
(mozliwos¢ definiowania przez uzytkownika) *
Mapy koloru — Predkos¢, Predkos¢+Turbulencje, Turbulencje, Predkos¢+Natezenie, Predkosé+Turbulencje+Natezenie
Mozliwo$¢ usuniecia obrazu B/W z pola koloru
Auto Optimizer- automatyczna optymalizacja wzmocnienia i czestotliwosci analizy
TGC Enhancement — optymalizacja wzmocnienia oraz czestotliwosci sygnatu dopplerowskiego celem poprawienia
wizualizacji przeptywu - 2 typy
Color Inversion — zmiana polaryzacji koloru: normalny/odwrécony *

*dostepne réwniez po zamrozeniu obrazu
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Preset Function — predefiniowane Presety:

Funkcja definiujgca (nastawy) wszystkie parametry obrazowania wraz z dedykowanym oprogramowaniem pomiarowym
i aplikacyjnym

ogolna liczba presetéw gtownych: 60

Ginekologicznych, Poftozniczych, Brzusznych, Urologicznych, Naczyniowych, Kardiologicznych, Kardiologicznych
Pediatrycznych, Malych narzadéw (tarczyca, piersi), Ortopedycznych Pediatrycznych, Transkranialnych,
Srédoperacyjnych, Przezczaszkowych, Przezprzetykowych, innych.

100 predefiniowanych, programowalnych presetéw gtdwnych bezposredniego dostepu

Quick Scanning Selector — 4 programowalne przez uzytkownika podpresety dla kazdego presetu gtéwnego (mozliwos¢
nadania dowolnej nazwy) i kazdego trybu prezentacji

Sumaryczna ilo$¢ programowalnych presetow: 400

mozliwo$¢ szybkiego powrotu do presetow fabrycznych

mozliwo$¢ exportu/importu presetéw na ptyte CD/DVD, pamieé¢ Flash typu PenDrive

Data Managment System — zintegrowany system zarzadzania danymi
Aparat posiada wewnetrzny system archiwizacji danych i obrazéw usg na dysku twardym.

1. Domyslnie zapisywanie danych (obrazy, sekwencje) w formie bezstratnej tj. w standardzie DICOM 3.0 (format
zapisu obrazéw gwarantujgcy mozliwosci wykonania badan w trybie szybkim i dokonanie podgladu, opisu,
pomiaréw oraz obrébki w dowolnym momencie)

1.1 Formaty zapisu:
Obrazy: DICOM (Nie kompresowane, RLE, RGB, JPEG) , Format PC (BMP, TIFF, JPEG)
Sekwencje: DICOM (RAW, MJPEG), Format PC (AVI, WMV, MP4)

1.2 Tryby zapisu sekwencji:
Akwizycja w czasie rzeczywistym (RAW, Image)
RAW i Image zapisywane jednoczesnie
o Post ECG: Max. 10 cykli kardiologicznych (R-R)
o Pre ECG: Max. 10 cykli kardiologicznych (R-R)
o Post Time max. 90 sekund (automatycznie po wcisnieciu przycisku)
o Pre Time max. 16 sekund (automatycznie przed wcisnieciem przycisku)
o Manual (recznie)
RAW data: max. 150 sekund
Image Data: max. 180 sekund
Cine Loop high-speed data transfer (RAW, Image) — mozliwos¢ zapisu wybranego fragmentu z pamieci Cine
Mozliwos¢ jednoczesnego zapisu (po nacisnieciu jednego przycisku) obrazu na dysku twardym HDD, zapisu na pamieci
flash typu PenDrive i wydruku obrazu na printerze. Funkcje mozna przypisa¢ do dowolnego przycisku

1.3 Narzedzie do zarzgdzania danymi obrazu
Przegladarka

Kompatybilno$¢ z formatami DICOM i PC
Jednoczesne wyswietlanie obrazéw zarchiwizowanych i w czasie rzeczywistym (Compare Mode)
Wyswietlanie miniatur zarchiwizowanych obrazéw (1 — 36 obrazkéw )
Wyswietlanie znacznika wyboru na obrazie
Powigkszenie, obrot, inwersja
Wyswietlanie obrazéw z réznych nosnikow, rowniez jednoczesne

o DVD-RAM

o DVD-R

o CD-R

o USB

o USB HDD
Ponowny zapis, transfer
Regulacja obrazéw RAW data (wzmocnienie, kontrast, gamma curve, typ i mapa koloru)

2. Dane pomiarowe
Istnieje mozliwos¢ zapisu danych pomiarowych, jak réwniez wykonywanie pomiaréw na zarchiwizowanych
obrazach

3. Dane pacjenta
Dane wyswietlane*
Dane pacjenta
ID (do 64 znakdw), Nazwisko + Imie (do 64 znakow), Data urodzenia, Pte¢, Wiek, Wzrost, Waga, Zawod
Dane badania
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ID Procedury, przystgpienie, ID Badania, Opis Badania, Lekarz Kierujgcy, Lekarz Opisujacy,
Wykonujgcy badanie

*Zgodnie ze standardem DICOM 3.0

4. Przechowywanie danych
Wbudowany dysk SSD systemowy, pojemnos¢ 128 GB
Whbudowany dysk HDD lub SSD*, dane uzytkownika, pojemnos$¢ 500 GB (opcja 1 TB)
Pamie¢ USB
HDD USB
CD-R
DVD-RAM
DVD-R
Whbudowana karta sieciowa Ethernet 10 BASE/T,100 BASE/TX lub 1000baseT (automatycznie przetaczalne)
Obstuga Wi-Fi
Foldery sieciowe (BMP, JPEG, TIFF, AVI, MWV, MP4)

*opcja

5. Protokét DICOM
Zgodnos¢ z klasg ustug DICOM:
Przechowywanie obrazéw ultrasonograficznych SCU
Przechowywanie klipéw SCU
Peiny SR SCU
Nosniki zapisu FSC/FSR/FSU
Zarzadzanie wydrukiem SCU
Zarzadzanie worklistg SCU
Zobowigzanie zapisu do modelu push SCU
MPPS SCU
Przechowywanie: mozliwos$¢ zapisania informacji pacjenta bezposrednio na serwerze DICOM
Wydruk: mozliwos$¢ wydruku obrazéw na drukarkach DICOM

Zarzadzanie Worklistg: Pobieranie informacji o pacjencie i rezerwacji z systemu informac;ji szpitalnej (HIS)
UWAGA: HIS musi by¢ kompatybilny ze standardem rozszerzenia 10 protokotu DICOM. Sie¢ HIS i sie¢ DICOM muszg by¢ potgczone.

Mozliwe ustawienie routera

Zgodnos¢ DICOM SR (Raport Strukturalny) dla pomiaréw potozniczych, kardiologicznych, naczyniowych i brzusznych
DICOM Query/Retrieve

Zgodnos¢ z ED (Evidence Documents), IHE (Integrated Healthcare Enterprise), SWF (Scheduled Work Flow), PIR
(Patient Information Reconciliation), EW (Echocardiography Workflow), CT (Consistent Time), PDI (Portable Data for
Imaging)

6. Zabezpieczenia
Logowanie uzytkownika
Mozliwos¢ ustawienia funkcji uwierzytelniania uzytkownika — 3 rodzaje dostepu. Mozliwo$¢ ustawienia
hasta dostepu
Dzienniki dostepu
Dostepy zwigzane z zarzgdzaniem uzytkownikami i danymi pacjentéw sg rejestrowane jako dane
dziennika kontroli.Obstuga tych dziennikéw jest ograniczona do uzytkownikéw z dostepem do poziomu 1.
7. Teaching File — funkcja umozliwiajgca ukrycie (podczas exportu) danych pacjenta, jego pici, nazwy placowki
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POMIARY | ANALIZY
System umozliwia tworzenie wtasnych kalkulacji i formut definiowanych przez uzytkownika
Pomiary ogoine:

W trybie B (do 10 pomiaréw jednoczes$nie)
Odlegtosé, Pole powierzchni i obwdd (obwiednia, elipsa, krok po kroku), Objetosé (sferoidalny, wydtuzony, obszar-
dtugosé, BP Simpson, SP Simson), Indeks B, Histogram, Katy, Katy stawu biodrowego

W trybie M
Predkosé¢, Dlugos¢, Czas, Tetno, Indeks M

W trybie D - spektrum Dopplera
Predko$é, Akceleracja, Srednia predkosé¢ przeptywu, Gradient cignienia, Pl, RI, P1/2T (PhT), Tetno, Indeks D
(Kursor), Indeks D (Obrys), Stenoza, Niedomykalnosé, D-Trace - automatyczna obwiednia (obrys) mozliwa na
ruchomym i zamrozonym obrazie

W trybie B/D
Objetos¢ przeptywu

W trybie B(Color Doppler)
Profil przeptywu (opcja)

Pomiary i obliczenia potoznicze
Wiek ptodu, Waga ptodu, Dopplerowskie pomiary ptodu, Pomiary czynnosci serca ptodu, Indeks ptynu owodniowego
AFI i jego objetos¢, Dlugos¢ szyjki macicy, Kompatybilne z ciagza mnoga, Funkcja analizy wzrostu (prezentacja
danych poprzednich pomiaréw)

Pomiary i obliczenia ginekologiczne
Pomiary macicy, pomiar grubosci endometrium, pomiar szyjki macicy, pomiary jajnikow, pomiary pecherzykow,
pomiary pecherza moczowego, dopplerowskie pomiary tetnic macicznej i jajnikéw

Obliczenia kardiologiczne

W trybie B
¢ LV Volume — pomiary Lewej Komory
e Pole powierzchni i dlugosé, dwuptaszczyznowa eliptyczna, dwuptaszczyznowa wg. Simpsona, modyfikowana
Simpsona*, wg. Bulleta, Pombo, Teicholtz, Gibson
* - Mozliwo$¢ automatycznego obrysu wsierdzia (3-punktowy lub petny automatyczny pomiar (opcja))
**- Mozliwo$¢ automatycznego pomiaru
Pomiary powierzchni zastawki (AVA, MVA)
LA/AO, Ratio
RVD — Pomiary Prawej Komory
LV myocardial mass — masa lewej komory
LA / RA Volume — objetosci przedsionkow
o Pole powierzchni i dlugosc¢, Simpson*
* - Mozliwos¢ automatycznego obrysu wsierdzia (3-punktowy lub petny automatyczny pomiar (opcja))
e FAC (Fractional Area Change)* - Utamkowa zmiana obszaru
* - Mozliwos¢ automatycznego wykrywanie wneki serca (3-punktowe)
¢ |IVC (pomiary zyty gtdéwnej dolnej)

W trybie M
Pombo ($ciany), Teichholz (Sciany), Gibson ($ciany)
Zastawka mitralna
LA/AO*
Zastawka tréjdzielna
Zastawka ptucna
IVC (pomiary zyly gtéwnej dolnej)
TAPSE
* - mozliwy pomiar automatyczny
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W trybie Dopplera

Przeptyw LVOT (drogi odptywu lewej komory)

Przeptyw RVOT (drogi odptywu prawej komory)

Trans-mitral flow (W petni automatyczny lub zautomatyzowana metoda ustalania okresu)
Przeptyw wsteczny (AR, PR, MR, TR)

Przeplyw stenotyczny (AS, PS, MS, TS)

Przeptyw objetosciowy (MR)

Zyta ptucna

Przeptyw wiencowy

TDI PW (W petni automatyczny lub zautomatyzowana metoda ustalania okresu)

W trybie B (Color Doppler)/D
e Pomiar PISA

W trybie TDI Power Doppler
¢ Analiza asynchronii dla CRT

Analiza naczyn obwodowych
¢ Tetnice szyjne:
o CCA (tetnica szyjna wspdlna)
o ICA (tetnica szyjna wewnetrzna)
o ECA (tetnica szyjna zewnetrzna)
o BIFUR (rozgatezienie tetnicy szyjnej)
o VERT (tetnica kregowa)
o % zwezenia obszaru
o % zwezenia Srednicy
o IMT - Intima-media thickness (grubos¢ btony wewnetrznej i Srodkowej)
o Automated IMT Measurement - automatyczny pomiar Intima-media thickness (opcja)
o Pomiar IMT-C10
o Transit Time of Vessel Flow (TTV) — pomiar czasu (opdznienia) przeptywu w naczyniu
e Pomiary tetnic obwodowych:
o Tetnice konczyn dolnych,
o Tetnice konczyn gornych
o % zwezenia powierzchni
o % zwezenia Srednicy
e Pomiary zyt obwodowych:
o Zyly konczyn dolnych
o Zyly koAnczyn gornych

Pomiary i obliczenia urologiczne
o Objetos¢ gruczotu krokowego, objetos¢ PSA, objetos¢ ptatu PRS
o Nasieniowody
o Pecherzyk nasienny
o Objetos¢ pecherza moczowego
o Objetosc¢ jader
o Objetos¢ nerkowa
o Grubo$c¢ kory
o Objetos¢ nadnerczy
o Przeptywy w tetnicach nerkowych (wskazniki pulsacyjnos$ci i rezystywnosci)

Pomiary i obliczenia transkranialane:
o MCA - tetnica srodkowa mdzgu
o ACA - tetnica przednia mézgu
o PCA - tetnica tylna moézgu
o BA - tetnica podstawna
o ICA - tetnica szyjna wewnetrzna (odcinek wewnagtrzczaszkowy)
o VA - tetnica kregowa (odcinek wewnatrzczaszkowy)
o PCoA - tetnica taczaca tylna
o PICA - tetnica tylna dolna mézdzku
o pomiar odlegtosci Midline Shift
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Pomiary i obliczenia brzuszne:
o Wskaznik zwezenia (Srednica, obszar)
o Pecherzyk Zzotciowy
o Przewdd zétciowy wspdlny
o Trzustka
o Nerki
o Sledziona
o SOL (obrazenia zajmujgce przestrzen)
o Srednica tetnicy brzusznej
o Srednica zyty wrotnej
o Przeptyw krwi arterii nerek
o Przeptyw krwi brzusznej
o Przeptyw zespolenia
o Objetosc¢ przeptywu

Pomiary i obliczenia tarczycy:
o Objetos¢ tarczycy
o Pomiar ciesni

Pomiary i obliczenia piersi:
o Zmiany
o Ratio — poréwnanie
o Pomiary Dopplerowskie
o Pomiary i obliczenia Real-time Tissue Elastography®:
o Strain ratio - pomiar stosunku sztywnosci tkanki do tkanki referencyjnej

Raporty
o Raport potozniczy, historia badan
o Raport ginekologiczny, historia badan
o Raport kardiologiczny
o Zaawansowany kardiologiczny
o Raport naczyniowy
o Raport IMT
o Raport urologiczny
o Raport transkranialny
o Raport pomiaréw brzusznych
o Raport pomiaréw piersi
o Raport pomiaréw tarczycy

o Istnieje mozliwo$c¢:
o dotgczania obrazéw do raportu
o przywotania poprzednich raportéw pomiaréw
o haniesienia na raport historii danych badania
o wyprowadzenia danych do pliku CSV
o bezposredniego wydruku raportéw na zewnetrznej drukarce komputerowej (laserowej lub atramentowej).

Funkcja "Hot Key": Mozliwe jest przypisanie funkcji pomiaréw do klawiszy alfabetycznych na klawiaturze

Wyswietlanie sygnatéw fizjologicznych:

e EKG, krzywa oddechowa

e Zsynchronizowane wyswietlanie EKG: Dostepne dla jednej fazy

Wykrywanie regularnego tetna z arytmii (RRp / RRpp)

Pozycja wyswietlania: ptynnie regulowana (zaréwno w trybie B i M)

Wskaznik wykresu stupkowego dla ksztattu fali oddechowej

3 elektrokardiogramy typu (1, I1, 1)

Zautomatyzowane wykrywanie faz koncowej rozkurczowej i koncowej skurczowej

Automatyczny podziat na faze koncowo rozkurczowsg (po lewej) i koncowo skurczowg (po prawej)

Dual Gate Doppler
Funkcji umozliwiajgca otrzymanie obrazu spektrum w czasie rzeczywistym z dwéch niezaleznych bramek dopplerowskich.
Mozliwe kombinacje PW/PW, TDI/TDI, PW/TDI. Funkcja niezastgpiona do pomiaru np. E/e’.
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FUNKCJE DIAGNOSTYCZNE - opcjonalne

Real-time Tissue Elastography® (RTE) — obrazowanie elastograficzne (kompresyjne) w czasie rzeczywistym

e Oszacowanie sprezystosci tkanek przez dodawanie informacji o sztywnosci tkanek

¢ Odswiezanie obrazu (Frame Rate) max. 405 obrazéw/s (dla trybu B/B+ET)

e Poprawa obrazowania guzéw oraz utatwienie réznicowania miedzy zmianami tagodnymi i zto$liwymi

¢ Urzgdzenie do diagnostyki w czasie rzeczywistym: Zaawansowane rozwigzania kliniczne udowodnionej przydatnosci w
wielu réznych zastosowaniach

tatwa do opanowania, precyzyjna, powtarzalna technika: niezbedna cze$¢ rutynowych Kklinicznych badan
ultrasonograficznych

Oszacowanie stosowanego hacisku oraz reakcji tkanek w czasie rzeczywistym

Elasto-ROI moze by¢ regulowany w czasie rzeczywistym i trybie zamrozenia obrazu

Assist Strain Ratio — automatyczne ustawianie ROI na obszarze guza i w tkance referencyjnej

RTE Strain Histogram — ocena zwtdknienia watroby

Strain Graph — $rednia wartos¢ odksztatcenia wyswietlana w czasie rzeczywistym

Auto Select Frame — automatyczny wybér obrazéw do analizy

Zastosowanie do zmian o charakterze mas (guzéw)

Shear Wave Measurement (SWM) — funkcja pomiaru predkosci propagaciji fali poprzecznej. Predko$¢ propagacji zalezy

od elastycznosci tkanki

Pomiar SWM ma nastepujgce cechy.

o Tryb pomiaru fali poprzecznej - Mierzy predkos$¢ propagac;ji fal poprzecznych w obszarze docelowym.

e Funkcja ustawien ROI - Do zmiany pozycji obszaru ROl wybranego do pomiaru mozna uzy¢ trackballa.

e Automatyczne nagrywanie nieruchomych obrazéw - System mozna ustawié, aby automatycznie zapisywa¢ wyniki po
pomiarach.

o Integracja z funkcjami pomiarowymi - Dane pomiarowe sg zapisywane dla kazdego wybranego pomiaru. Mozna
modyfikowa¢ pomiar w trakcie badania.

e Dane pomiarowe sg zapisywane w pliku CSV.

e Pomiar tltumienia — Jednoczesny pomiar Vs, oraz ATT (Ttumienie fali poprzecznej) w poblizu srodka obszaru ROI.

o Wynik podawany jest w m/s oraz kPa.

o Automatyczny pomiar poprawnosci badania

o Wynik badania usredniany z max. 10 pomiarow

Auto GA — automatyczne pomiary biometryczne

Funkcja Auto GA umozliwia automatyczny pomiar biometryczny wybranych parametréw:
¢ Gtowa: BPD, BPDo, OFD, OFDo, HC, HC2, HC3

e Brzuch: APTD, APD, TTD, TAD, AC, AC2, FTA

e Kos¢ udowa: FL

2D Tissue Tracking (2DTT) — sledzenie plamek w obrazowaniu 2D — ocena regionalnego ruchu sciany
e Automatycznie $ledzenie plamek w obrazowaniu 2D umozliwia ocene nieprawidtowosci w obrebie regionu
zainteresowania (ROI) np. miesnia sercowego i zastawek Sposéb na zdjecie B-mode. Wielostopniowa analiza mozliwa
jest w réznych przekrojach
¢ Analiza
e Reczna
o Odlegtos¢ i kat pomiedzy 2 punktami
e  SAX (przymostkowa w osi krotkiej)
o Circumferential Strain i Strain Rate
o Radial Strain i Strain Rate
o Angle i Angle Rate
o Twist (z funkcjg Naktadania)
e APEX (Koniuszkowa)
o Apex-S
Longitudinal Strainand Strain Rate
Transverse Strainand Strain Rate
Global Strain i Strain Rate
o Apex-V (Volume)
Objetosc
Pojedynczy i Podwojny EF

Podglad
o SAX
Podstawowa SAX
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Srednia SAX
Koniuszkowa SAX
o APEX-S,-V
2ch, 3ch, 4ch (mozliwy tryb inwers;ji)

¢ Wyniki przedstawiane w formie graficznych kolorowych wykresoéw:

e liniowych

e  kotowych (Bull's eye 16 i 17 segmentowy)

e Pomiary

e Dystans

e  Punkt do Punktu

e Czasdo Szczytu

e 3 punktowe: Trzeci punkt czasu rozkurczowego

Stress Echo - analiza echa wysitkowego
Tryby pracy: B, wszystkie tryby Color Doppler
Metody akwizycji obrazu:
¢ Akwizycja zsynchronizowana z EKG
o Kompatybilna czestotliwos¢ odswiezania obrazu: Do 75 Hz
¢ Przywotywanie ekranu
o Predko$¢ odtwarzania: Zmienna
o Alokacja obrazu: Mozliwa
o Ocena: Mozliwa
o Automatyczna rejestracja: Wh/Wyt.
o Automatyczne zapamietywanie nastaw

Protokét:
¢ Protokoty obcigzenia wysitkowego:
o Cwiczenia
o Cwiczenie na biezni
o Cwiczenie na ergometrze rowerowym

¢ Protokoty obcigzenia farmakologicznego:
o DSE
o DSE z wysoka dawkg
o DSE z niskg dawka
o Arbutamina
o Dipirydamol

o Protokét uzytkownika:

Uzytkownik moze stworzy¢ protokét, obejmujacy 8 obrazéw x12 etapow w 1 etapie.

Petne ujawnienie (Akwizycja wielokrotna): 270 sekund

e Ekran punktaciji
Predkos$¢ odtwarzania: regulowana

Mozliwe poréwnanie pomiedzy réznymi stanami tej samej projekcji jak rowniez tego samego stanu dla réznych projekcji

Mozliwos$¢ regulacji dlugosci wyswietlanej petli
Akwizycja obrazu skurczowego

Wyswietlanie wykresu segmentowego Bull's Eye (wybdr 16 lub 17 segmentowego)

e Ekran raportu
Format wyswietlania
Grafika/Etap/Podglad

Analiza TDI — Doppler Tkankowy

Analiza obrazowania metodg Dopplera tkankowego (TDI) jest technikg echokardiograficzng wykorzystujgcg zasade
Dopplera do pomiaru predkosci segmentéw miesnia sercowego i innych struktur serca. Dostepna jest rowniez analiza

informacji o naprezeniu miesnia.

e Prezentacja B
o Profil predko$ci w czasie
Predkosé, czas, przyspieszenie, proporcja
o Profil predko$ci w rejonie
Predkosé, odlegtosé
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o Grubos¢ miesnia sercowego-TDI (grubosc¢ Sciany)
Odlegtosé, czas, predkosc

o Wskaznik naprezenia
Czas, wskaznik naprezenia

o Naprezenie
Czas, naprezenie

e Prezentacja M
o Zapis predkosci
Predkosé, czas, przyspieszenie, proporcja, réznica predkosci
o Grubos¢ migsnia sercowego-TDI (grubos¢ Scianki)
Odlegtosé, czas, predkosc
o Profil predkosci
Predko$é, odlegtosé
e Mozliwe jest wyprowadzenie danych analizy do CSV. CSV to format pliku, ktéry mozna otworzy¢ bezposrednio w
programie Excel.

CHI — Contrast Harmonic Imaging - kontrastowe echo harmoniczne
Srodki kontrastowe, podczas rozpadu generujg liczne drugie harmoniczne, co ulatwia detekcje za pomocg echa
harmonicznej. Funkcja dostepna ze srodkami o niskim, srednim i wysokim indeksie mechanicznym.

e Szerokopasmowe kontrastowe obrazowanie harmoniczne (WbC)
Metoda inwersji impulsu szerokopasmowego umozliwia pobieranie ech z ultrasonograficznego $rodka kontrastowego w
szerokim spektrum i wyswietlanie ich w trybie CHI przy wysokim poziomie czutosci.

¢ Kontrastowe obrazowanie harmoniczne z redukcjg tkanki (TrC)
Metoda modulacji amplitudy pozwala zredukowac¢ sygnaty z tkanki, aby uzyska¢ wyrazniejsze obrazy w trybie CHI.

e Tryb monitorowania (Monitor Mode)
W trybie monitorowania obrazy sg dostepne z niskim ci§nieniem akustycznym podczas przerwy w transmisji wysokiego
cidnienia akustycznego.

e Obrazowanie akumulacji z kompensacjg ruchu
Mozliwe jest wyswietlanie pracy drobnych naczyn krwiono$nych poprzez gromadzenie informacji o kontrascie echa.

e Flash
W tym trybie system wysyta sygnat o wysokim cisnieniu akustycznym w okre$lonych odstepach czasu, aby zniszczy¢
ultrasonograficzny srodek kontrastowy.

o Limit klatek na sekunde
Mozliwe jest ograniczenie liczby klatek, aby nie spowodowac pekania babelkéw w srodku kontrastujgcym

Automated IMT Measurement — automatyczny pomiar kompleksu IMT

Mozliwe jest automatyczne wyodrebnienie maksymalnego IMT, min IMT, $redniego IMT i IMT-C10 przez proste ustawienie
ROI (obszar zainteresowania) na widoku osi diugiej. Dodatkowo, w 3 punktach, tj. punkt przy maksymalnym IMT i punkty
1 cm po prawej i lewej stronie maksymalnego IMT, mogg by¢ automatycznie wykrywane i usredniane.

Automated NT Measurement — automatyczny pomiar NT
o Mozliwos¢ automatycznego pomiaru przeziernosci karkowej NT

Obrazowanie Panoramiczne

Mozliwe jest wyswietlenie obrazu szerokiego zakresu ciata poprzez przesuniecie sondy. Mozna wyswietli¢ obszar szerszy
niz szerokos¢ skanowania sondy (w zaleznosci od gtowicy i warunkéw — max. 200 cm). Mozliwy jest widok panoramiczny
z przeptywem Color Doppler, Power Doppler i eFLOW.

Asystent Protokotu

Funkcja ta umozliwia prowadzenie badan poprzez wyswietlanie listy protokotow (nazwa widoku, tryb, pomiar).
o llo$¢ zdarzen w protokole: 128 rodzajow

o Mozliwos¢ zawieszenia funkcji protokotu

o Mozliwos¢ edyciji protokotu w systemie

o Mozliwos¢ importu lub eksportu protokotu jako ustawien wstepnych (Preset)
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RT3D (4D) - obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (tzw. 4D)

* Wymaga gtowic objetosciowych. Dostepne: brzuszna

e Szybkos$¢ odswiezania obrazu: do 41 objetosci/sekunde

o Multi-planar reconstruction (MPR) — rekonstrukcja wieloptaszczyznowa

e Multi Slice Imaging (MSI) — obrazowanie wielowarstwowe (tzw. tomograficzne) — max. 19 warstw (takze z archiwum)

e Volume Slice Imaging (VSI) - obrazowanie wielowarstwowe w trybie 3D

o Adaptacyjny processing obrazu HI REZ w trybie 3D

e Do wyboru 4 opcje renderingu

o Mozliwe jednoczesne wyswietlanie 3 dowolnych przekrojéw

e Obrét w 3 ptaszczyznach (X, Y, Z) - 360 stopni w kazdym kierunku

o Kombinacja 2 typéw renderingu (Rendering Mode Mix)

e Auto Clipper — opcja automatycznego usuniecia obrazu tozyska

* Plynna regulacja pola ROI (Region of interest — region zainteresowania)

o Inversion Mode — odwrdcony tryb obrazowania

o Adaptacyjny processing obrazu HI-Rez+

¢ 4Dshading - innowacyjna technologia renderowania ptodu (obraz 3D w czasie rzeczywistym) z naturalnym cieniowaniem
i teksturg skéry widoczng pod wptywem padajgcego na nig $wiatta. Wirtualne zrodta swiatta (dwa) z ptynng regulacja
mogg by¢ ustawione w dowolnej pozycji, umozliwiajgc szczegdtowg obserwacje najmniejszych detali badanego ptodu.
Regulacja zrodta Swiatta za pomocg trackball'a (manipulator kulkowy) mozliwa jest w czasie rzeczywistym i po
zamrozeniu

e Snapshot — maksymalizacja i wydruk obrazu 3D w kolorze

DFI (Detective Flow Imaging) (opcja)

Tryb obrazowy, o wysokiej czutosci stuzacy do wyswietlania przeptywu krwi w bardzo duzej liczbie klatek na sekunde.
Podstawg jego dziatania jest separacja i analiza sygnatu (signal separation method) tworzacego obraz przy wykorzystaniu
metody przestrzeni wtasnej (eigenspace method).

Opisy i adnotacje

¢ Pola wpisywania informacji tekstowych: identyfikator pacjenta, nazwisko, wiek, pte¢, inne.

o Automatyczne nanoszenie etykiet: 6 stownikéw po 100 stéw kazdy

e Znaczniki ciata: ustawienie domysine: 47 rodzajéw oraz edytowane przez uzytkownika: 24 rodzaje
¢ Mozliwos¢ wyswietlania siatki do oceny brachyterapii.

o Mozliwo$¢ wyswietlenia instrukcji uzytkowania na ekranie
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SPECYFIKACJA SPRZETOWA

Probe Connectors — gniazda przytaczeniowa gtowic

¢ 4 aktywne gniazda gtowic obrazowych typu SMART

¢ 1 gniazdo gtowicy nieobrazowej CW (pencil — oféwkowa) - opcja

o wybdr sond z klawiatury z automatycznym wyborem zaprogramowanych presetéw

Monitor systemu

¢ Wysokiej klasy monitor LCD z pod$wietleniem LED na przegubowym ramieniu

Wysokiej rozdzielczosci, bez przeplotu, z ptyng regulacjg kontrastu, jasnosci, podswietlenia matrycy
Mozliwo$¢ pochylania, obrotu i zmiany wysokosci wzgledem pulpitu sterowniczego

Przekatna monitora: 21,5 cala — na wieloprzegubowym ramieniu

Rozdzielczo$¢ 1920x1080 pkt.

Inne parametry:

¢ Regulowana moc akustyczna w zakresie od 0 do 100% z krokiem 5%

e Parametry obrazu wyswietlane na ekranie monitora: numer identyfikacyjny (ID), dane pacjenta, (nazwisko i imie, wiek,
pte¢), nazwa gabinetu, data i godzina

Sterowanie: 10,1-calowy, kolorowy, programowalny, dotykowy panel TFT LCD

Klawiatura alfanumeryczna wyswietlana na dotykowym panelu TFT LCD

Wysuwana, podswietlana klasyczna klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych i opiséw (opcja)
Niezawodny, precyzyjny, optyczny wielofunkcyjny Trackball

Programowalne przyciski, podswietlane w dwoch kolorach

Ruchomy pulpit sterowniczy: regulacja géra-dét, obrét lewo-prawo

Nagrywarka CD-R/RW lub DVD-R/RW - zapis w formatach: DICOM, BMP, TIFF, JPG, AVI (opcja)
Mozliwo$¢ wydruku na drukarce atramentowej lub laserowej (opcja)

Mozliwo$¢ wspotpracy z klasyczng siecig komputerowg (LAN) oraz DICOM

Wspétpraca z videoprinterami: czarno-biatym i kolorowym

Podgrzewacz zelu (opcja)

Oprogramowanie antywirusowe McAfee (opcja)

Sygnaly video
e Dane wejscie/wyjscie:

o USB 2.0 — 5 portéw (2 na panelu operacyjnym) (do podtaczenia opcjonalnych urzadzen: PenDrive, Dysk twardy,
cyfrowy videoprinter cz/b, cyfrowy videoprinter kolorowy, drukarka laserowa mono, drukarka laserowa Kkolor,
drukarka atramentowa)

e Cyfrowe wejscie/wyjscie video:
o DVI-D — 2 kanaly - cyfrowe wyj$cie wysokiej rozdzielczosci do podtgczenia monitora LCD lub nagrywarki
o HDMI (opcja)

¢ Analogowe wyjscie video (opcja):

o Kolorowy Composite (BNC): 1 kanat

o B/W Composite (BNC): 1 kanat

o Y/C — 1 kanat

¢ Analogowe wejscie video (opcja):
o Y/C — 1 kanat

Parametry zasilania aparatu:
¢ 0od 115/200 do 240 V +/- 10%
e 50 lub 60 Hz
e Pobdr mocy:
o max 750 VA (z podtaczonymi opcjonalnymi urzgdzeniami rejestrujgcymi)
o okoto 160 VA (tylko jednostka gtéwna)
e Tryb zasilania akumulatorowego — maksymalnie 70 minut pracy (wbudowany akumulator — opcja). Powiadomienie o
stanie zuzycia baterii
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Parametry otoczenia aparatu:

Praca

e Temperatura od +10° do 40°C

o Wilgotnosc¢: od 30 do 75% (bez skraplania)

¢ Cisnienie atmosferyczne: od 700 do 1060 hPa
o Wysokos¢: do 3000 mnpm

Transport i przechowywanie

e Temperatura od -10° do 50°C

o Wilgotnosc¢: od 10 do 90% (bez skraplania)

¢ Cisnienie atmosferyczne: od 700 do 1060 hPa

Normy bezpieczenstwa
e Zgodne z IEC 60601-1 Ed3.1:2012 dla urzadzen klasy |, typu BF

Wymiary zewnetrzne i waga:
o Szerokos¢ 53,3 cm
o Glebokos¢ 74,2 cm
o Wysokos¢ 126,5 — 163,5 cm (regulowana)
o Waga aparatu: okoto 85 kg (tylko jednostka gtéwna)

Konstrukcja systemu:
Aparat mobilny z uktadem jezdnym: 4 niezalezne, obrotowe kota z mozliwoscig blokowania kazdego nich oraz blokadg
kierunku jazdy.
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GLOWICE

Parametry Ogélne:

Glowice sktadajg sie ze 192 elementdw (niektdre typy gtowic), 256 elementdw (gtowica R41R), 960 elementow (gtowice
wykonane w technologii wielowarstwowej)

Glowice wyposazone sg w kabel ze ztgczem typu SMART

Technologia gtowic wielowarstwowych Fuijifilm oparta na macierzach elementéw mikro kompozytowych utozonych w 5
warstwach i zwigzanych miedzy soba dla uzyskania wiekszej czutosci (np. Kolorowy Doppler) i rozdzielczosci (w
poréwnaniu z gtowicami z pojedynczg macierzg)

Czestotliwos¢: Handlowe i techniczne dane Fujifilm zawierajgce opis gtowic podajg tylko rézne srodkowe czestotliwosci
robocze dostepne dla kazdej gtowicy, a nie catkowity zakres czestotliwosci mozliwy do uzyskania dla kazdej z gtowic.
Kazda z technik obrazowania, a szczegdlnie obrazowanie harmoniczne w potgczeniu z technologig gtowic przyczynia
sie do zwigkszenia szerokiego pasma czestotliwosci dzigki posiadaniu kazdej podstawowej czestotliwosci roboczej
przypisanej jako punkt Srodkowy

Wszystkie glowice moga pracowa¢ w zakresie czestotliwosci 30 do 40% wyzszym niz kazda z podstawowych
dziatajgcych czestotliwosci

Technologia przetwornikéw (gtowic) 7 generacji:
¢ Single Crystal Technology - technologia wykorzystania krysztatéw o jednakowej polaryzacji (gtowice Phased Array) —

128 elementowe

e Super Multi-layer Technology - technologia wielowarstwowa - wysoki S/N na gtebokosci dla gtowic brzusznych typu

Convex i Liniowych — 960 elementowe

¢ Micro Piezo-composite Technology - technologia mikro piezo kompozytowa - zmniejszona interferencja i ulepszony S/N

w gtowicach liniowych do ptytko potozonych narzgddéw i naczyrn obwodowych — 192 elementowe
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Gtowice Convex

zalizs Kat Szerokosé
Zastosowanie (aplikacje) Typ Model czestotliwosci K a .
MHz skanowania | skanu/Promien
Brzuch Convex c251 1,0-6,0 750 50 mm
(Multi Layer Technology) ’ ’
Brzuch Convex C253 1,0-6,0 75° 50 mm
(Multi Layer Technology) ! !
Brzuch, ginekologia, potoznictwo | Convex C35 2,0-9,0 70° 50 mm
Brzuch, ginekologia, potoznictwo _ o
(Multi Layer Technology) Convex C41 4,0-13,0 100 12 mm
Srédoperacyine,
przezciemigczkowe Convex C42 3,0-9,0 80° 20 mm
(Multi Layer Technology)
Srédoperacyjne Convex C22K 1,0-6,0 82° 20 mm
Brzuch Convex C22P 1,0-6,0 75° 22 mm
Brzuch Convex c23 1,0-6,0 110°* 25 mm
(Single Crystal) ' '
Brzuch
(Single Crystal, wbudowany Convex C23RV 1,0-6,0 110°* 25 mm
sensor potozenia dla opcji RVS)
Brzuch Convex C25P 1,0-5,0 75° 50 mm
Srédoperacyjne Convex C42K 3,0-10,0 70° 20 mm
Srodoperacyjne Convex ca2T 3,0 - 10,0 70° 20 mm
(paluszkowa, typu T)
Endo_vagmalne, Transrektalne Convex C41B 20-10,0 200° 10 mm
(Multi Layer Technology)
Endovaginalne, Transrektalne Convex C41v 4,0-8,0 200° 10 mm
Endo_kawﬁarne, Endovaginalne Convex Ca1V1 20-10,0 200° 10 mm
(Multi Layer Technology)
L 20-9,0
Transrectalne, biopsja Convex C41RP 180° 9 mm
* z trybem Wide Scanning
Glowice Radialne
ZETES Kat Szerokos¢

Zastosowanie (aplikacje) Typ Model czest&ﬂ;:vosm skanowania | skanu/Promier

Transrektalne Radial R41R 5,0-10,0 360° 6 mm
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Gtlowice Liniowe

Zakres Promien Szerokosé
Zastosowanie (aplikacje) Typ Model czestotliwosci krzywej
skanu
MHz Kat skanu

Mate narzady, naczynia, piersi - B

(Multi Layer Technology) Liniowa L441 3,0-13,0 38 mm

Mate narzady, naczynia, piersi - _

(Multi Layer Technology) Liniowa L442 2,0-12,0 38 mm

Mate narzady, naczynia, piersi Liniowa L34 2,0-9,0 38 mm

Mate narzady, naczynia, piersi || ;ioa L55 3,0-13,0 50 mm

(Micro Piezo-composite)

Mate narzady, naczynia, piersi | | jiq\ya L64 4,0 - 18,0 38 mm

(Micro Piezo-composite)

Srédoperacyjne Liniowa L43K 2,0-13,0 26 mm

Srédoperacyjne Liniowa L44K 2,0-14,0 42 mm

Srédoperacyijne, laparoskopowe | Liniowa L44LA 2,0-13,0 35 mm

Srédoperacyjne Liniowa L46K1 2,0-14,0 62 mm

Srédoperacyjne Liniowa L51K 3,0-15,0 13 mm

Srédoperacyjne, typ Hockey Liniowa L53K 3,0-15,0 25 mm

Neurochirurgia (tzw. burr hole) Liniowa L31KP 2,0-9.0 6 mm
Gtowice Dwuptaszczyznowe

Transrektaine o Convex/Convex | CC41R 4,0-80 100°/120° 9 mm

(dwuptaszczyznowa) biopsja

Transrektalne - Convex/Convex | CC41R1 2,0-10,0 180°/180° 9 mm

(dwuptaszczyznowa) biopsja

Transrektalne . Cc2,0-10,0 o

(dwuptaszczyznowa) biopsja Convex/Linia CL4416R L 20140 180 9mm/63 mm

Transrektalne . Cc2,0-10,0 o

(dwuptaszczyznowa) biopsja Convex/Linia CL4416R1 L20-14.0 180 9mm/63 mm

Transrektalne . C4,0-8,0 o

(dwuptaszczyznowa) biopsja Convex/Linia C41L47RP L 50-10,0 200 64 mm

Transrektalne, biopsja Convex C41RP 2,0-9,0 180° 9 mm

@FUJIFILM Healthcare

7-3, Akasaka 9-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0052, Japan
FUJIFILM Healthcare Europe Holding AG, Sumpfstrale 13, CH-6312 Steinhausen, www.hce.fujifilm.com


https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://playingintheworldgame.wordpress.com/2012/05/10/rising-sun-hitachi/&psig=AFQjCNGxV16R-LFSBvEbcoNYykiz237qGQ&ust=1476447002062951

FUJFILM

Gtowice Kardiologiczne — Phased Array

LIS Szerokos¢
Zastosowanie (aplikacje) Typ Model czestotliwosci Kat skanu K
MHz skanu
Kardiologia, przezczaszkowe _ o
(Single Crystal Technology) Phased Array Sl 1.0-50 90
Kardiologia, przezczaszkowe o
(Single Crystal Technology) Phased Array S211 1,0-5,0 90
Kardiologia, przezczaszkowe _ o
(Single Crystal Technology) Phased Array S3l 20-90 90
Kardiologia (TEE) 90°
przezprzetykowa Phased Array S3ESEL 2,0-8,0 Wielo-
(Single Crystal Technology) ptaszczyznowa
Neurochirurgia (tzw. burr hole) Phased Array S31KP 3,0-8,0 90°
Glowice Otéwkowe CW — (jednoelementowe) — wymagane dodatkowe gniazdo
ZEIES Szerokos¢
Zastosowanie (aplikacje) Typ Model czestotliwosci Kat skanu K
MHz skanu
Kardiologia Pensil UST-2265-2 2,0
Glowice Objetosciowe 3D/4D
Zakres
. — N Kat skanu Kat skanu
Zastosowanie (aplikacje) Typ Model czest'\c;lt:;;vosm elektronicznego | mechanicznego
Potoznictwo, brzuch Convex VC35 2,0-8,0 790 80°
3D/4D (Objetosciowa)
) Convex VC41V 2,0-8,0 o o
Endokawitarne 3D/4D (Objetosciowa) 145 90
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Glowice endoskopowe Pentax — ultrasonografia endoskopowa EUS/EBUS

Typ (Pentax) Zakres c:ﬂe;tzotliwos'ci Kat skanu Prz}n;}ier’n
EG-3270UK* 5.0, 6.0, 7.5, 10.0, 13.0 120° 6
EG-3670URK* 5.0, 6.0, 7.5, 10.0, 13.0 360° 6
EG-3870UTK* 5.0, 6.0, 7.5, 10.0, 13.0 120° 10
EB-1970UK* 5.0, 6.0, 7.5, 10.0, 13.0 75° 6
EB19-J10U 5.0, 6.5, 7.5, 10.0, 13.0 75° 6
EG34-]J10U 5.0, 6.5, 7.5, 10.0, 13.0 150° 6
EG36-J10UR 5.0, 6.5, 7.5, 10.0, 13.0 360° 6
EG38-J10UT 5.0, 6.5, 7.5, 10.0, 13.0 150° 6

* Wymagany adapter JB-293
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Glowice i dostepne funkcje

Convex, Radial

Funkcja -
e} o 0 . m &2 0 §
1 s | 52|23 3|3 |88 3 |¢e|2|3
2|2 | 2|5 | 2|2 |92 |8 |e¢ < | g s | 8 ®
| & |5 2| & 2 S | 3
® :
Glowica ®
C251 X X X - - - X X X X X X X -
C253 X X X X X X X X X X X X -
C35 X X X - - - X X X - X X X -
C41 - - X - - - - - - - X - X -
C42 X X X - - - - X X - X X X -
C22K - - X - - - - - - - X - X -
c22pP X X X - - - - - - - X - X -
Cc23 - - X X X - - - X - X - X -
C23RV - - X X X - - - X - X - X -
C25P X X X - - - - - - - X - X -
C42K - - X - - - - - X - X - X -
c42T1 - - X X X - - - X - X - X -
C41B - - X - - - - - X - X - X -
ca1v - - X - - - - - X - X - X -
C41v1 - - X - - - - - X - X - X -

CC41R - - - - - - - - X - X - -

CC41R1 - - - - - - - - X - X - -

C41RP - - X - - - - X - X - X
CL4416R - - - - - - - X X - X - X -
CL4416R1 - - - - - - - X X - X - X -
C41L47RP - - - - - - - X X - X - - -
C41RP - - X - - - - - - - X - X -
R41R - X - - - - - - X - X - - -

Phased Array
Funkcja

0 o m 0

sz [ZZ|2 2 48 8|2 o |

R N I - - I B S

= S 3 = 2

Gtlowica

S11 X - - - - - X - - X X -

S211 X - - - - - X - - X X -

S31 X - - - - § X - - X X .

S3ESEL - - - - - - X - - X X -

UST-2265-2 - - - - - - - - - - X -

S31KP - - - - - - - - - X - -
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Linia

Trapez x| x| x| x| x|x|x|x|x|x|x|x RealTime 3D < | x
Compound X[ X | X| X| X| X[ X[ X|X]|XxX]|Xx]|X Compound X | X
CWwW XX x| v x| vf v v o] o] ] CcWwW 1 1
eFlow X[ x| x| x| x| x| x| x]|x]|Xx]|x]|x eFlow x| x
Elastografia XX X | X X | XX X X| X| x| Elastografia v ox
Panorama X[ x| >x|x|x| o[ o] || Panorama vl
TDI [0 IO T -3 R T AN N IO B TDI X |

CHI (High) L0 T T T A A A I I I CHI (High) o
CHI(Mid) [ R I I A =) ) I T R BT CHI(Mid) I
CHI (low) [ I O I I B 3 3 I AT R CHI (low) o
HATHI X| X | X | X| X[ x| x| x|x]|x]|x]|: HATHI x|
WbT X x| x| x[x| o o o] ] WbT x| x

FmT T A N S R AN N AR A FmT x| %

¢ Sl5islslale|3|% 2 8 5(5|E| o |8 818 |3
z IR el bl R RIRTRN E B E 558

RT-3D(4D)

Pentax (EUS/EBUS)

Dual Gate
Doppler

THI (HdT)

THI (WbT)

THI (FmT)

CW mode

Assist Line

Brachy Grid
Display

Needle
Emphasis

Puncture Guide
Line

TDI

TGC(Color)

TGC (B)

FAM

OMNI Mode

Real-time
Biplane

Near-field Noise
Reduction

x

Acoustic Noise
Reduction

B Steer

Trapez

Compound

X

X
X
X
X

X

Funkcja
Gtlowica

EG-3270UK

EG-3670URK
EG-3870UTK
EB-1970UK

EB19-J10U
EG34-J10U

EG36-J10UR
EG38-J10UT
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Funkcja
3 %)
212l el|Blalg]2|%
2| =149 s | 3|2 |0 o 3
5 £ |m 2|2 6| m ul 3
| & o S |1 2] 2
o o
Gtowica
EG-
370k | X | XX
EG-
370URK | X | X | X
EG-
ssoutk | X | XX
EB-1970UK X
EB19-J10U X
EG34-J10U | X | X | X
EG36-
JI0UR X XX
EG38-
J10UT XXX
Akcesoria
Glowica Nasadka Prowadnica
C251 Needle Guide - Ultra-Pro I "644-082 (CIVCO) 610-608(CIVCO)
C253 Needle Guide - Ultra-Pro I M644-082 (CIVCO) 610-608(CIVCO)
C35 Needle Guide - Ultra-Pro I "644-082 (CIVCO) 610-608(CIVCO)
C42 Needle Guide - Ultra-Pro™ 644-077 (CIVCO)
7l PAS32 610-608(CIVCO)
C22K MP-2781-5
MP-2781-25 610-608(CIVCO)
Needle Guide - Ultra-Pro™ 614-109(CIVCO)
C22P EZU-PA7C2
IP.2824 610-608(CIVCO)
C25P EZU-PA7B1-1
EZU-PA7B1-2
EZU-PA7B1-3 Katy: 0°, 15°, 30°
EZU-PA7B1-4
EZU-PA7B1-C
C23 Verza: 644-096, 644-095 (CIVCO)
BX2: 644-094 (CIVCO)
C23RV Verza: 644-096, 644-095 (CIVCO)
BX2: 644-094 (CIVCO)
C42K MP-2783
MP-2458 610-608(CIVCO)
Needle Guide - Ultra-Pro™ 614-100 (CIVCO)
C41B MP-2445
C41v EZU-PA5SV
C41v1 EZU-PA7TV
CC41R EZU-PA5SV
EZU-PA3U
CC41R1 EZU-PA5SV
C41RP MP-2452
L441 Needle Guide - Ultra-Pro I "™644-075(CIVCO) 610-608(CIVCO)
L442 EZU-PA7L1
L34 EZU-PA3C1H 610-608(CIVCO)
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Glowica Nasadka Prowadnica
Needle Guide - Ultra-Pro I ™ 644-079 (CIVCO)
L55 EZU-PA7L2 610-608(CIVCO)
L64 EZU-PA7L3 610-608(CIVCO)
CL4416R BA-001
C41L47RP EZU-PA3U
CL4416R1 BA-001
C41RP MP-2452
S31KP MP-2450
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Jednostki: mm
*1 kiedy ramie monitora jest ztozone

« Niniejsza specyfikacja moze ulec zmianie bez powiadomienia.

« Standardowe komponenty i opcjonalne elementy réznig sie w zaleznos$ci od kraju. Nie wszystkie produkty sg sprzedawane we wszystkich krajach.

e Real-time Tissue Elastography®, HdTHI, HI REZ, ARIETTA s3 zarejestrowanymi znakami towarowym lub znakiem towarowym FUJIFILM w Japonii i
innych panstwach.

* McAfee jest zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem towarowym McAfee, Inc.

o DICOM jest zastrzezonym znakiem towarowym National Electrical Manufacturers Association w Stanach Zjednoczonych w zakresie publikacji standardéw
dotyczacych cyfrowej komunikacji informacji medycznych.
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