Slgnatuge Ng Verified LG [uinese
Dokument podpisagly przez @ Solutions
Damian Juszkievyfcz
14:45:49 CET
zam dokument

27-calowy monitor
chirurgiczny
IPS Full HD

- | 27HK5105 |

Optymalna jakos¢ obrazu w chirurgii precyzyjnej

Wyswietlacz IPS Full HD* z obstuga 115% przestrzeni sSRGB

Wyswietlacz IPS Full HD z obstuga przestrzeni barw sRGB na _ <CIE1931>
poziomie 115% jest przystosowany do wspdtpracy z innymi \
urzadzeniami chirurgicznymi Full HD. Monitor pozwala chi- 15
rurgom na ogladanie doktadnych, realistycznych obrazéw

poprzez maksymalizacje kompatybilnosci i wyrazniejsze q
odwzorowanie barw z wiekszg jasnoscig, zwtaszcza w spek- _

trum barw czerwonych.

0/15% wieksza przestrzen

*Full HD: 1920 x 1080

DICOM* (czes¢ 14) | Stabilizacja jasnosci

Monitor chirurgiczny LG doktadnie mierzy i ustawia kazdy odciert  Stabilizacja jasnosci j:ﬁff;\i,ay?lﬁufg;ff;‘
szaros$ci, zapewniajac zgodnos¢ z DICOM (czes¢ 14) oraz najdoktad- : - "
niejsze mozliwe rezultaty. Co wiecej, wbudowane czujniki mierza
jasnos¢ podswietlenia i automatycznie kompensuja wahania jasno-
Sci spowodowane temperaturg otoczenia i starzeniem sie wyswie-
tlacza, zapewniajac jego state i stabilne parametry.

*DICOM: obrazowanie cyfrowe i wymiana obrazéw w medycynie

Przeznaczony do stosowania na sali operacyjnej

IP35 (przéd) i IP32 (z wyjatkiem przodu): pytoszczelnoé¢ i wodoodpornoéé ) G ey

Aby zapewni¢ ochrone przed kontaktem z substancjami
takimi jak krew i ptyny ustrojowe, monitory chirurgiczne A@O b
LG s3 tatwe w czyszczeniu i trwate — ich stopier ochrony 0

to IP35 z przodu i IP32 z tytu, co zapewnia ochrone ze Pytoszczelnoé¢  Wodoodpornosé
wszystkich stron.

Powtoka antyrefleksyjna | Zapobieganie pozostawianiu odciskéw palcéw

Monitor chirurgiczny LG z ekranem antyrefleksyjnym redukuje odbicia swiatta, dzieki czemu wyswietlacz jest lepiej widoczny
w trudnych i zmieniajacych sie warunkach oswietlenia wewnetrznego. Co wiecej, powtoka zapobiegajgca pozostawianiu odci-
skéw palcéw zapewnia ochrone przed niepozadanymi sladami i smugami.

Dtugotrwaty komfort uzytkowania bez meczenia wzroku

Ochrona przed migotaniem A Wartos¢ migotania

. . . . . . 45
Funkcja ochrony przed migotaniem niweluje ten problem niemal i
w 100%, co pomaga zminimalizowa¢ zmeczenie oczu. Potacze- 2'5 Wartoé¢ migotania
nie tej funkcji ze sprawdzong jakoscig obrazu w technologii IPS e
pozwala uzytkownikom wygodnie pracowac przez caty dzien. Monitor chirurgiczny LG

04

*Wynik jest oparty na wewnetrznych testach laboratoryjnych LGE. 100 30 60 20 50 >

Jasnos¢/czestotliwos¢
[(jasno/wysoka) <> (ciemno/niska)]
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IN IN JCOMPONENT IN ONLY
Typ panelu IPS
Cale (proporc 27" (16:9)
J

a Szkto ochronne
Hiiericzes pen e (1,6t, powtoka antyrefleksyjna, zapobieganie pozostawianiu odciskéw palcéw)

Wspétczynnik kontrastu (typowy) 1000:1

Zgodnos¢ z DICOM Tak
Kalibracja sprzetowa Tak (True Color Pro)

Ztacraweidciowe HDMI x1, S-Video x1, Composite x1, 3G-SDI x1, DVI-I x1,
Sygnaty wideo E D-Sub x1 (przewdd DSUB do DVI-1), Component x1 (przewdd DSUB do DVI-1)

Kat widzenia (CR> 10 178° (prawo/lewo), 178° (goéra/dot)
<
ji
J
tacznos¢ 1 do urzadzen nadrzednych, 1 do urzadzen podrzednych

Zasilanie 100-240V AC, 50/60 Hz

Energia Zuzycie energii (maks.) 120 W

Zuzycie energii (wytaczony) Mniej niz 0,3 W

je)
Paleta barw (typowa) SRGB 115% (obszar), sRGB — ponad 99% (pokrycie)
210)
)
)

Czas reakgji (GTG' 14 ms (ustawienie wyt.), 5 ms (ustawienie szybsze)

Rezystancja znamionowa IP35 (przad), IP32 (z wyjatkiem przodu), IKO6

IEC (IEC 60607-1 /IEC 60601-1-2), EN (EN 60601-1/ EN 60601-1-2)
IEC (IEC 60950-1 /IEC 55032, 55024), EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024)

cUL (ANSI/AAMI ES 60601-1, CSA CAN/CSA-C22.2 NO.60601-1)
FCC (FCC part 15 Class A), FDA (Registration (Class 1)), RoHS, REACH, WEEE

PBP/PIP Tak (2 PBP) / PIP
Wygoda uzytkowania -
Awaryjne przetaczanie wejs¢” Tak
Parametry fizyczne Waga (bez podstawki) 7,7kg (17 b)

1) GTG: Czas reakji przejscia od szarosci do szarosci
2) Awaryjne przetaczanie wejs¢ jest dostepne od 22 maja 2020 1.
*Podstawka monitora nie jest dotaczona do monitora chirurgicznego

Certyfikaty i normy
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