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Obraz w jakosci HD oraz technologia i-scan - na nowym
poziomie
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oraz opisanie zmian chorobowych w sposéb umozliwiajgcy postawienie

optymalnej diagnozy.



Wideoprocesor DEFINA —
odpowiedz na Twoje codzienne
potrzeby

Kompaktowy procesor DEFINA to innowacyjna metoda
obrazowania w jakosci HD pozwalajgca na wykrycie zmian w
obrebie nabtonka. Dzieki zastosowaniu inteligentnej technologii
i-scan, urzgdzenie umozliwia lepsze wyeksponowanie struktury
bton $luzowych i naczyn, oraz granic nowotworu. Technologia . o )
i-scan wskazuje uzytkownikowi obszar, ktéry nalezy poddac = / |

biopsji i pomaga mu okresli¢ obszar wymagajacy leczenia.

Lepsza orientacja dzieki Swietnej jakosci obrazu

» Idealne obrazy o wysokiej rozdzielczosci umozliwiajgce
przejrzystg, szybkg i szczegoétowg wizualizacje struktur
bton sluzowych.

* Poszerzenie zakresu dynamicznego pozwala na
doskonate oswietlenie dalekiego pola.

Latwiejsze postawienie diagnozy

* Obraz HD w potgczeniu z technologig i-scan
zapewnia szybsze wykrycie zmian chorobowych,
utatwia obrysowanie ich granic, oraz pomaga je
scharakteryzowac.

tatwosc¢ obstugi

* Funkcja freeze (stopklatka) skanera umozliwia
utrwalenie najwyzszej jakosci nieruchomego
obrazu w trakcie badania.

» Kompaktowa ergonomiczna budowa, oraz
interfejs przyjazny dla uzytkownika.

Wideoprocesor obrazu DEFINA EPK-3000

DVI-D
RGB, Y/C, composite

Wyj$cie wizyjne HD *
Standardowe wyjscie wizyjne

Interfejs uzytkownika Panel sterowania, klawiatura

Wirtualna chromoendoskopia w
systemie i-scan

Zrédto $wiatta
Wymiary (W x H x D / waga)

*jako$¢ obrazu HD w potgczeniu z endoskopami 90K oraz J10
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PENTAX Europe GmbH Julius-Vosseler-

StralBe 104 . 22527 Hamburg

Tel.: +4940/56192-0. Fax: +4940/5 60 42 13

E-mail: info.emea@pentaxmedical.com . www.pentaxmedical.com

TUV Siid CE0123 « Klasa wyrobu medycznego: lla « Ten produkt moze by¢ stosowany jedynie przez
wykwalifikowanych pracownikéw stuzby zdrowia. Przed uzyciem, oraz w celu sprawdzenia
szczegotowych specyfikacji produktu, nalezy zapoznac sig z instrukcjg uzytkownika. Dla celow
ulepszenia procesu technologicznego dane techniczne mogg ulec zmianie bez uprzedzenia.

Szybki dostep przy pomocy klawiszy
i-scan 1, 2, 3

150W Xenon
350 x 180 x 485 mm / 13.0 kg

PENTAX

MEDICAL

Excellence in Focus

LCM/01/06/16/320189/02



		2023-11-15T14:45:35+0100
	Zatwierdzam dokument




