Data wystawienia: 25.09.2023 r. Wersja: 1.0/PL

KARTA CHARAKTERYSTYKI

[Sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z p6zn. zm.]

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
OneSpray Wipes Alcohol Based Fast Acting Spray Disinfectant for Medical Equipment
1.2  Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane: chusteczki do  dezynfekcji  wyrobéw  medycznych. Do  uzytku
Zastosowania odradzane: profesjonalnego.
nie okreslono.
1.3  Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Dostawca: Medilab Sp. z o.0.
Adres: ul. Wysockiego 6c, 03-371 Warszawa, Polska
Telefon/Fax: (+48) 22 811 03 22, (+48) 22 811 03 02
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: biuro@medilab.warszawa.pl
1.4  Numer telefonu alarmowego
112 (ogdlny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)
Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny*
Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, Aquatic Chronic 2 H411
Wysoce fatwopalna ciecz i pary. Dziata draznigco na oczy. Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac
dtugotrwate skutki.
2.2  Elementy oznakowania*

Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia i hasto ostrzegawcze

% NIEBEZPIECZENSTWO

Komponenty niebezpieczne wymienione na etykiecie

Nie ma.

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci

P210 Przechowywa¢ z dala od zZrddet ciepta, goracych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego
ognia i innych Zrédet zaptonu. Nie palic.

P273 Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyjac
soczewki kontaktowe, jezeli sa i mozna je fatwo usuna¢. Nadal ptukac.

P337+P313 W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegna¢ porady/ zgtosi¢ sie
pod opieke lekarza.
P501 Zawartos$é/pojemnik usuwaé do odpowiednio oznakowanych pojemnikéw na odpady

zgodnie z krajowymi przepisami.
*Klasyfikacja i oznakowanie dotyczy cieczy nasaczajacej chusteczke.
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[Sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z p6zn. zm.]

2.3

Inne zagrozenia

Komponenty mieszaniny nie spetniajg kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XIlIl rozporzadzenia REACH.
Produkt nie zawiera sktadnikow wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadajace
wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego ani sktadnikéw o wtasciwosciach zaburzajacych
funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu 2017/2100/UE lub
rozporzadzeniu 2018/605/UE w stezeniu rownym lub wigkszym od 0,1 %.

Sekcja 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2

Mieszaniny

Wersja: 1.0/PL

Numer CAS: 64-17-5 etanol”

Numer WE: 200-578-6 Flam. Lig. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319
Numer indeksowy: 603-002-00-5 specyficzne stezenia graniczne:
Numer rejestracji REACH: - Eye Irrit. 2 H319: C 2 50 %

25-< 40 %

Numer CAS: 67-63-0 propan-2-ol"

Numer WE: 200-661-7 Flam. Lig. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336
Numer indeksowy: 603-117-00-0
Numer rejestracji REACH: -

10-< 20 %

Numer CAS: 94667-33-1 poli(oksy-1,2-etanodilo), a-[2-(didecylometyloamino)etylo]-w-
Numer WE: 619-057-3 hydroksy-, propanian (sol)

Numer indeksowy: - Acute Tox. 4 H302, Skin Corr. 1B H314, Aquatic Acute 1 H400
Numer rejestracji REACH: - (M=10), Aquatic Chronic 1 H410 (M=10)

<1%

" Substancja z okre$long na poziomie krajowym wartosciag najwyzszego dopuszczalnego stezenia w $rodowisku pracy.

Peten tekst zwrotéw H przytoczony zostat w sekgji 16 karty.

Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1

4.2

4.3

Opis Srodkow pierwszej pomocy
W kontakcie ze skéra: zdjac zanieczyszczona odziez. Zanieczyszczong skére umy¢ duza iloscig wody z mydtem.
W przypadku wystapienia niepokojacych objawow skontaktowac sie z lekarzem.

W _kontakcie z oczami: chroni¢ niepodraznione oko, wyjac¢ szkta kontaktowe. Zanieczyszczone oczy ptukaé
doktadnie woda przez przynajmniej 10-15 minut trzymajac powieki szeroko otwarte. Unikac¢ silnego strumienia
wody - ryzyko uszkodzenia rogdwki. Skontaktowaé sie z lekarzem okulista w przypadku wystapienia
niepokojacych objawow.

W przypadku spozycia: narazenie ta droga nie wystepuje. W razie przypadkowego potkniecia nie wywotywac
wymiotéw. Nigdy nie podawac niczego do ust osobie nieprzytomnej. W przypadku wystgpienia niepokojacych
objawoéw skontaktowac sie z lekarzem, pokazac opakowanie lub etykiete.

Po narazeniu droga oddechowa: wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze, zapewni¢ ciepto i spokd;.
W przypadku wystapienia niepokojacych objawéw skonsultowac sie z lekarzem.

Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

W _kontakcie ze skoéra: w przypadku ditugotrwatego kontaktu moze wystapi¢ wysuszenie, zaczerwienienie,
pieczenie.
W kontakcie z oczami: fzawienie, pieczenie, zaczerwienienie, podraznienie.

Po potknieciu ptynu nasaczajgcego: mozliwy bél brzucha, mdtosci, wymioty.
Po narazeniu drogg oddechowa: wysokie stezenie par moze powodowac bdle i zawroty gtowy.

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania
z poszkodowanym

Decyzje o sposobie postepowania ratunkowego podejmuje lekarz po doktadnej ocenie stanu poszkodowanego.
Leczy¢ objawowo.
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Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze
Odpowiednie $rodki gasnicze: rozpylony strumief wody, suche $rodki gasnicze, dwutlenek wegla, piana gasnicza
odporna na dziatanie alkoholi.

Niewtasciwe Srodki gasnicze: zwarty strumien wody — ryzyko rozprzestrzenienia pozaru.

5.2  Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszanina
Podczas spalania moga tworzy¢ sie szkodliwe gazy zawierajace m.in. tlenki wegla oraz inne niezidentyfikowane
produkty rozktadu termicznego. Nalezy unikac ich wdychania, poniewaz moga stwarzac zagrozenie dla zdrowia.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadku pozaru. Nie nalezy przebywaé¢ w zagrozonej ogniem strefie bez
odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezaleznym obiegiem powietrza.
Wysoce tatwopalna ciecz i pary. Pary produktu moga tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Narazone
na kontakt z ogniem pojemniki chtodzi¢ z bezpiecznej odlegtosci rozpylonym strumieniem wody. Zbieraé zuzyte
Srodki gasnicze.

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne Srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Ograniczy¢ dostep 0s6b postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operagcji
oczyszczania. W przypadku duzych wyciekéw odizolowac zagrozony obszar. Dopilnowaé, aby usuwanie awarii
i jej skutkdw przeprowadzat wytacznie przeszkolony personel. Unika¢ zanieczyszczenia skoéry i oczu. Stosowac
srodki ochrony indywidualnej. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nie wdycha¢ par. Ogtosi¢ zakaz palenia
i uzywania otwartego ognia.

6.2  Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
W  przypadku uwolnienia wiekszych ilosci produktu nalezy poczyni¢ kroki w celu niedopuszczenia
do rozprzestrzenienia sie w srodowisku naturalnym. Powiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze.

6.3  Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Uwolniony produkt zebra¢ mechaniczne i umiesci¢ w odpowiednio oznakowanych pojemnikach. Zebrany
materiat potraktowac jak odpady. Oczysci¢ zanieczyszczone miejsce woda z detergentem i dobrze przewietrzyc.
Nie stosowac narzedzi iskrzacych.

6.4  Odniesienia do innych sekgji
Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty.

Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.
Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

71 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Pracowac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny. Przed przerwa i po zakonczeniu pracy umy¢ rece. Zdjaé
zanieczyszczong odziez i wypraé przed ponownym uzyciem. Unikac¢ zanieczyszczenia oczu i skéry. Stosowac
$rodki ochrony indywidualnej, jedli ocena ryzyka wskazuje, ze jest to konieczne. Zapewni¢ odpowiednia
wentylacje. Nie wdycha¢ par. Pojemnik po otwarciu uszczelni¢ i przechowywa¢ w pozycji pionowej w celu
unikniecia wycieku. Nieuzywane opakowania trzymac szczelnie zamkniete. Wyeliminowa¢ zrodta zaptonu — nie
uzywac otwartego ognia, nie pali¢, nie uzywac narzedzi iskrzacych i odziezy z tkanin podatnych na elektryzacje.
Zastosowac srodki ostroznosci zapobiegajace wytadowaniom elektrostatycznym.
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7.2  Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Przechowywa¢ w prawidtowo oznakowanym, szczelnie zamknietym, oryginalnym pojemniku w suchym,
chtodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie przechowywaé razem z artykutami zywnosciowymi
i paszami dla zwierzat oraz materiatami niekompatybilnymi (patrz podsekcja 10.5). Chroni¢ przed bezposrednim
nastonecznieniem, zrédtami ciepta i zaptonu. Nieuzywane opakowania trzymac szczelnie zamkniete, aby
zapobiec wysuszeniu chusteczek.

7.3 Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe
Brak zastosowan innych niz wymienione w podsekgji 1.2. karty.

Sekcja 8: Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej
8.1 Parametry dotyczace kontroli
Substancja NDS NDSCh NDSP DSB
etanol [CAS 64-17-5] 1900 mg/m? — — —
propan-2-ol* [CAS 67-63-0] 900 mg/m? 1200 mg/m? — —

*wchtanianie substancji przez skére moze by¢ tak samo istotne jak przy narazeniu droga oddechowa

Podstawa prawna: Dz. U. 2018, poz. 1286 wraz z pozn. zm.

Zalecane procedury monitorowania

Nalezy zastosowad procedury monitorowania stezen niebezpiecznych komponentéw w powietrzu oraz
procedury kontroli czystosci powietrza w miejscu pracy - o ile s3 one dostepne i uzasadnione na danym
stanowisku — zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkéw
panujacych w miejscu narazenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunkéw pracy.
Tryb, rodzaj i czestotliwos¢ badan i pomiardw powinny spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. (j. Dz. U. 2023, poz. 419).

Wartosci DNEL dla etanolu [CAS 64-17-5]

Droga narazenia Schemat narazenia DNEL (pracownicy)

Wersja: 1.0/PL

skéra Diugoterminowe ogdlnoustrojowe 343 mg/kg m.c./dzien
inhalacja Diugoterminowe ogdlnoustrojowe 950 mg/m?3
inhalacja Krétkoterminowe miejscowe 1900 mg/m3

Droga narazenia

Schemat narazenia

DNEL (konsumenci)

doustnie Dtugoterminowe ogdlnoustrojowe 87 mg/kg m.c./dzien
skoéra Diugoterminowe ogdlnoustrojowe 206 mg/kg m.c./dzien

inhalacja Dtugoterminowe ogdlnoustrojowe 114 mg/m3

inhalacja Krétkoterminowe miejscowe 950 mg/m?3

Wartos$ci DNEL dla propan-2-ol [CAS 67-63-0]

Droga narazenia

Schemat narazenia

DNEL (pracownicy)

skora

Diugoterminowe ogdlnoustrojowe

888 mg/kg m.c./dzieh

inhalacja

Dtugoterminowe ogdlnoustrojowe

500 mg/m3

Droga narazenia

Schemat narazenia

DNEL (konsumenci)

doustnie Dtugoterminowe ogdlnoustrojowe 26 mg/kg m.c./dzien
skéra Diugoterminowe ogdlnoustrojowe 319 mg/kg m.c./dzien
inhalacja Dtugoterminowe ogélnoustrojowe 89 mg/m?3
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8.2

Wartosci PNEC dla etanolu [CAS 64-17-5]

PNEC Wartos¢
woda stodka 0,96 mg/I
woda morska 0,79 mg/I
osad wody stodkiej 3,6 mg/kg suchej masy
osad wody morskiej 2,9 mg/kg suchej masy
sporadyczne uwolnienie 2,75 mg/I

Wartosci PNEC dla propan-2-ol [CAS 67-63-0]

PNEC Wartos¢
woda stodka 140,9 mg/I
woda morska 140,9 mg/I
osad wody stodkiej 552mg/kg
osad wody morskiej 552 mg/kg
gleba 28 mg/kg
oczyszczalnia $ciekow 2251 mg/I
sporadyczne uwolnienie 140,9 mg/I
zatrucie wtdrne 160 g/kg pokarmu

Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli

Przestrzegal ogolnych zasad bezpieczehnstwa i higieny. Podczas pracy nie je$¢, nie pi¢ i nie pali¢ tytoniu.
Unika¢ zanieczyszczenia oczu. W miejscu pracy nalezy zapewni¢ wentylacje ogdlng i/lub miejscowg w celu
utrzymania stezen czynnikdw szkodliwych w powietrzu ponizej ustalonych wartosci dopuszczalnych. Jezeli
podczas proceséw pracy wystepuje niebezpieczenstwo zapalenia odziezy na pracowniku — nie dalej niz 20 m
w linii poziomej od stanowisk, na ktérych wykonywane sa te procesy, powinny by¢ zainstalowane natryski
ratunkowe (prysznice bezpieczenstwa) do obmycia catego ciata oraz oddzielne natryski (prysznice) do
przemywania oczu.

Indywidualne Srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Konieczno$¢é zastosowania i dob6r odpowiednich srodkdédw ochrony indywidualnej powinny uwzglednia¢ rodzaj
zagrozenia stwarzanego przez produkt, warunki w migjscu pracy oraz sposéb postepowania z produktem.
Stosowane srodki ochrony indywidualnej musza spetniaé wymagania zawarte w rozporzadzeniu (UE) 2016/425
oraz w odpowiednich normach. Pracodawca obowiagzany jest zapewni¢ $rodki ochrony odpowiednie do
wykonywanych czynnosci oraz spetniajace wszystkie wymagania jakosSciowe, w tym réwniez ich konserwacje
i oczyszczanie. Wszelki zanieczyszczony lub uszkodzony sprzet ochrony osobistej musi byé natychmiast
wymieniony.

Ochrona rak i ciata

Stosowac rekawice ochronne odporne na dziatanie produktu zgodne z norma EN 374. Materiat na rekawice
dobra¢ indywidualnie na stanowisku pracy. W przypadku krétkotrwatego kontaktu stosowac rekawice ochronne
0 poziomie skutecznosci 2 lub wiekszym (czas przebicia > 30 min). W przypadku dtugotrwatego kontaktu
stosowac rekawice ochronne o poziomie skutecznosci 6 (czas przebicia > 480 min). Stosowac odziez ochronna.

Przy stosowaniu rekawic ochronnych w kontakcie z produktami chemicznymi nalezy pamieta¢ o tym, ze podane poziomy
skutecznosci i odpowiadajace im czasy przebicia nie oznaczajg rzeczywistego czasu ochrony na danym stanowisku pracy, gdyz
na te ochrone wptywa wiele czynnikéw, jak np. temperatura, oddziatywanie innych substancji itp. Zaleca sie natychmiastowa
wymiane rekawic, jesli wystapia jakiekolwiek oznaki ich zuzycia, uszkodzenia lub zmiany w wygladzie (kolorze, elastycznosci,
ksztatcie). Nalezy przestrzegac instrukcji producenta nie tylko w zakresie stosowania rekawic, ale réwniez przy ich czyszczeniu,
konserwadji i przechowywaniu. Wazny jest réwniez prawidtowy sposdb zdejmowania rekawic tak, aby unikna¢ zanieczyszczenia
rak podczas wykonywania tej czynnosci.
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Ochrona oczu

W przypadku niebezpieczefnstwa zanieczyszczenia oczu zaktadac okulary ochronne zgodnie z norma EN 166.

Ochrona drég oddechowych

Nie jest wymagana. W przypadku wysokiego stezenia par, awarii lub przekroczenia najwyzszych dopuszczalnych
stezen stosowac sprzet ochronny drég oddechowych z odpowiednim pochtaniaczem par organicznych.

Zagrozenia termiczne

Nie wystepuja.

Kontrola narazenia Srodowiska

Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie duzych ilosci produktu do wdd gruntowych, kanalizacji, Sciekdéw
lub gleby. Ewentualne emisje z uktadow wentylacyjnych i urzadzeh procesowych powinny by¢ sprawdzane
w celu okreslenia ich zgodnosci z wymogami prawa o ochronie srodowiska.

Sekcja 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych
Stan skupienia: ciato state/chusteczki nasgczone ciecza
Kolor: biaty
Zapach: charakterystyczny dla alkoholu
Temperatura topnienia/krzepniecia: nie oznaczono
Temperatura wrzenia lub poczatkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie dotyczy
Palnos$¢ materiatow: wysoce fatwopalny
Dolna i gérna granica wybuchowosci: nie oznaczono
Temperatura zaptonu: < 23 °C (dane dla cieczy nasaczajacej)
Temperatura samozaptonu: nie dotyczy, produkt nie jest samozapalny
Temperatura rozkfadu: nie oznaczono
pH: 7-9 (dane dla cieczy nasaczajacej)
Lepkos¢ kinematyczna: nie dotyczy
Rozpuszczalnosé: nie rozpuszcza sie w wodzie
Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda
(warto$¢ wspdtczynnika log): nie oznaczono
Preznos¢ pary: nie dotyczy
Gestosc lub gestosc wzgledna: 0,850-0,950 g/cm? (20 °C) (dane dla cieczy nasaczajacej)
Wzgledna gestos¢ pary: nie dotyczy
Charakterystyka czasteczek: nie oznaczono
9.2  Inne informacje
Brak dodatkowych wynikéw badan.
Sekcja 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢
10.1 Reaktywnos¢
Produkt reaktywny. Pary produktu moga tworzyé z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Nie ulega
niebezpiecznej polimeryzacji. Patrz takze podsekcje 10.3-10.5.
10.2 Stabilnos¢ chemiczna
Przy prawidtowym uzytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakgji

W reakgji z metalami lekkimi moze wydziela¢ sie wodér.
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10.4 Warunki, ktérych nalezy unikac

Chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem, zrodtami ciepta i zaptonu.
10.5 Materialy niezgodne

Silne utleniacze, metale lekkie.
10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu

Nie sg znane.

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksyczno$¢ komponentéw
etanol [CAS 64-17-5]

LDso (droga pokarmowa, szczur) 6200 mg/kg
LDso (skéra, krolik) 17100 mg/kg
LCso (inhalacja, szczur) 124,7 mg/l/4 h
propan-2-ol [CAS 67-63-0]

LDso (droga pokarmowa, szczur) 5280 mg/kg
LDso (skéra, krolik) 12800 mg/kg
LCso (inhalacja, szczur) 72,6 mg/I

poli(oksy-1,2-etanodilo), a-[2-(didecylometyloamino)etylo]-w-hydroksy-, propanian (sél) [CAS 94667-33-1]

LDso (droga pokarmowa, szczur) 1,157 mg/kg
Toksycznos¢ mieszaniny
Toksyczno$¢ ostra

Toksyczno$¢ ostrg mieszaniny (ATEmix) wyliczono na podstawie odpowiedniego wspdtczynnika przeliczeniowego
zawartego w Tabeli 3.1.2. zatacznika | do rozporzadzenia CLP wraz z pézn. zm.

ATEmix (droga pokarmowa) > 2000 mg/kg
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie zrace/draznigce na skore

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Dziata draznigco na oczy.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dziatanie rakotworcze

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracjg

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
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Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia

Drogi narazenia: kontakt z oczami, ze skéra, droga oddechowa. Wiecej informacji na temat wptywu wywieranego
kazda mozliwg droga narazenia patrz podsekcja 4.2.

Objawy zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Patrz podsekcja 4.2.
Opdbznione, natychmiastowe oraz przewlekte skutki krotko- i dtugotrwatego narazenia

Patrz podsekcja 4.2.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach
Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt nie zawiera sktadnikédw wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadajace
wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego ani sktadnikéw o wiasciwosciach zaburzajacych
funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu 2017/2100/UE lub
rozporzadzeniu 2018/605/UE w stezeniu rownym lub wiekszym od 0,1 %.
Inne informacje
Nie dotyczy.
Sekcja 12: Informacje ekologiczne
12.1 Toksycznos¢
Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
12.2 Trwatos¢ i zdolnos$¢ do rozktadu
Brak danych.
12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji
Brak danych.
12.4 Mobilnos¢ w glebie
Produkt jest mobilny w glebie. Mobilnos¢ skfadnikow mieszaniny zalezy od ich witasciwosci hydrofilowych
i hydrofobowych oraz warunkéw abiotycznych i biotycznych gleby, w tym jej struktury, warunkéw klimatycznych,
pory roku oraz organizméw glebowych.
12.5 Woyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Substancje zawarte w mieszaninie nie sg oceniane jako PBT i vPvB.
12.6 Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt nie zawiera sktadnikéw wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadajace
wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego ani sktadnikéw o witasciwosciach zaburzajacych
funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu 2017/2100/UE lub
rozporzadzeniu 2018/605/UE w stezeniu rownym lub wiekszym od 0,1 %.
12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
Produkt nie wptywa na ocieplenie globalne i niszczenie warstwy ozonowe;.
Sekcja 13: Postepowanie z odpadami
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia dotyczace mieszaniny: utylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Niewielkie ilosci mozna
usuwa¢ z odpadami komunalnymi. Pozostatosci sktadowal w oryginalnych pojemnikach. Nie usuwac
do kanalizacji. Kod odpadu nalezy nadaé w miejscu jego wytwarzania.

Zalecenia dotyczace zuzytych opakowan: odzysk/recykling/likwidacje odpaddéw opakowaniowych przeprowadzac
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie opréznione moga by¢ przeznaczone
do recyklingu.
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Krajowe akty prawne: ustawa o odpadach (tj. Dz. U. 2023, poz. 1587 wraz z pdzn. zm.), ustawa o gospodarce opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1658).
Unijne akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE wraz z p6zn. zm. i 94/62/WE wraz z pdzn. zm.

Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

UN 3175

Prawidtowa nazwa przewozowa UN

MATERIALY STALE ZAWIERAJACE MATERIAL ZAPALNY CIEKEY I.N.O. (ETANOL)
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

4.1

Grupa pakowania

Il

Zagrozenia dla Srodowiska

Produkt stwarza zagrozenie dla Srodowiska w mysl przepiséw transportowych.
Szczegélne Srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Stosowac srodki ochrony indywidualnej zgodne z sekcja 8 karty. Usunac zrodta zaptonu.
Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy.

Sekcja 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1

Przepisy prawne dotyczace bezpieczeiistwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substangji
lub mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t,j. Dz. U. 2022, poz. 1816).

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286, wraz z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t,j. Dz. U. 2023, poz. 1587 wraz z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tj. Dz.U. 2023 poz.
1658).Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2020, poz. 10).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w Srodowisku pracy (tj. Dz. U. 2023, poz. 419).

Umowa ADR dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych.

IMDG Code International Maritime Dangerous Goods Code.

IATA Dangerous Goods Regulations.

1907/2006/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowania ograniczer w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow,
zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe
Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z pdzn. zm.

1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z p6zn. zm.

2020/878/UE Rozporzadzenie Komisji z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zatacznik Il do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeh w zakresie
chemikaliow.

2000/39/WE Dyrektywa Komisji z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiajaca pierwszg liste indykatywnych wartosci granicznych
narazenia na czynniki zewnetrzne podczas pracy w zwiagzku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony
zdrowia i bezpieczenhstwa pracownikéw przed ryzykiem zwigzanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy.

2006/15/WE Dyrektywa Komisji z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiajaca drugi wykaz indykatywnych dopuszczalnych wartosci
narazenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajgca dyrektywy 91/322/EWG i 2000/39/WE.
2009/161/UE Dyrektywa Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiajgca trzeci wykaz wskaznikowych wartosci narazenia
zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajaca dyrektywe Komisji 2000/39/WE.

str. 9/11




Data wystawienia: 25.09.2023 r. Wersja: 1.0/PL

KARTA CHARAKTERYSTYKI

[Sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z p6zn. zm.]

2017/164/UE Dyrektywa Komisji z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiajgca czwarty wykaz wskaznikowych dopuszczalnych
wartosci narazenia zawodowego zgodnie z dyrektywa Rady 98/24/WE oraz zmieniajaca dyrektywy Komisji 91/322/EWG,
2000/39/WE i 2009/161/UE.

2019/1831/UE Dyrektywa Komisji z dnia 24 pazdziernika 2019 r. ustanawiajaca pigty wykaz wskaznikowych dopuszczalnych
wartosci narazenia zawodowego zgodnie z dyrektywa Rady 98/24/WE oraz zmieniajaca dyrektywe Komisji 2000/39/WE.
2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddw oraz uchylajgca
niektére dyrektywy wraz z pdzn. zm.

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpaddéw
opakowaniowych wraz z pdzn. zm.

2016/425/UE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

15.2 Ocena bezpieczeistwa chemicznego

Ocena bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny nie jest wymagana.

Sekcja 16: Inne informacje

Peten tekst zwrotéw H z sekgji 3 karty

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H336 Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Wyjasnienie skrétéw i akronimow

Flam. Lig. 2 Substancja ciekta tatwopalna kat. 2
Acute Tox. 4 Toksycznos$¢ ostra kat. 4
Eye Irrit. 2 Dziatanie draznigce na oczy kat. 2

Aquatic Acute 1 Stwarzajace zagrozenie dla sSrodowiska wodnego kat. 1
Aquatic Chronic 1 Stwarzajace zagrozenie dla Srodowiska wodnego - zagrozenie przewlekte kat. 1

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe kat. 3
NDS Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

NDSP Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe

DSB Dopuszczalne Stezenie w Materiale Biologicznym

PBT Substancja trwata, ulegajaca bioakumulacji i toksyczna

vPvB Substancja bardzo trwata i ulegajaca intensywnej bioakumulagji

DNEL Pochodny poziom niepowodujacy zmian

PNEC Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w Srodowisku

Szkolenia

Przed przystapieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapozna¢ sie z zasadami BHP odnosnie
obchodzenia sie z chemikaliami, a w szczegdlnosci odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe. Osoby zwigzane
z transportem materiatéw niebezpiecznych w mysl Umowy ADR powinny zosta¢ odpowiednio przeszkolone
w zakresie wykonywanych obowigzkéw (szkolenie ogdlne, stanowiskowe oraz z zakresu bezpieczenstwa).

Odniesienia do kluczowej literatury i zrédet danych

Karta zostata opracowana na podstawie karty charakterystyki dostarczonej przez producenta, danych
literaturowych, internetowych baz danych oraz posiadanej wiedzy i doswiadczenia, z uwzglednieniem aktualnie
obowiazujacych przepiséw prawnych. Osoby zwigzane z transportem materiatdw niebezpiecznych w mysl
umowy ADR powinny zosta¢ odpowiednio przeszkolone w zakresie wykonywanych obowiazkéw (szkolenie
0golne, stanowiskowe oraz z zakresu bezpieczenstwa).
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Procedury wykorzystane w celu dokonania klasyfikacji mieszaniny
Klasyfikacji dokonano na podstawie danych o zawartosci sktadnikédw niebezpiecznych metoda obliczeniowa
w oparciu o wytyczne rozporzadzenia 1272/2008/WE (CLP) wraz z pdzn. zm.

Dodatkowe informacje

Data wystawienia: 25.09.2023 r.
Wersja: 1.0/PL
Karta wystawiona przez: Theta Consulting Sp. z o.0. (na podstawie danych producenta)

Powyzsze informacje powstaty w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujace produkt oraz doswiadczenie i wiedze
posiadang w tym zakresie przez producenta. Nie stanowia one opisu jakosciowego produktu ani przyrzeczenia okreslonych
wiasciwosci. Nalezy je traktowal jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w transporcie, sktadowaniu i stosowaniu
produktu. Nie zwalnia to uzytkownika od odpowiedzialnosci za niewtasciwe wykorzystanie powyzszych informacji
oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiazujacych w tej dziedzinie

Niniejsza karta charakterystyki podlega ochronie wynikajgcej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Kopiowanie, adaptowanie, przeksztatcanie lub modyfikowanie karty charakterystyki lub jej fragmentéw bez uprzedniej zgody firmy Theta
Consulting Sp. z 0.0.
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