Srodek czyszczacy do

przygotowywania recznego
instrumentow termostabilnych ——
i termolabilnych
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Ptynny koncentrat

Obszary zastosowania: Podczas stosowania neodisher MultiZym
Czyszczenie reczne instrumentéw zalecane sg ponizsze parametry:
termostabilnych i termolabilnych, w tym Zalecane stosowanie
instrumentéw MIC i mikroinstrumentow, Czyszczenie reczne 1-2.5 mlll
instrumentéw stomatologicznych, endoskopéw przy zwyktym o S
. . : X 15-50°C, 2—10 min

elastycznych, anestezjologicznych narzedzi zabrudzeniu
uzytkowych, pojemnikoéw oraz innych medycznych Czyszczenie reczne 25-30 mill
narzec’im. uzytko.wych w kapieli zanurzeniowej i przy duzym 15-50°C, 2-10 min
ultradzwigkowej zabrudzeniu

. - \(,)vzkyszic;Tienle reczne 1-30 mill,
Zakres dziatania: cjetll . 15-50°C, 2-10 min
+ usuwa skutecznie pozostato$ci zaschnietej lub ultradzwigkowej

denaturowanej krwi, tluszczéw i wydzielin
* powoduje znaczne zubozenie materiatow
organicznych oraz zapobiega ponownemu
odktadaniu sie pozostatosci biatek
* usuwa biofilm

Roztwér uzytkowy nalezy wymienia¢ co najmniej w
kazdym dniu roboczym oraz w przypadku
widocznego zanieczyszczenia.

- doskonata kompatybilno$¢ materiatowa: Ogédlne wskazowki dotyczace uzycia:
odpowiedni do stali szlachetnej, stali do * Tylko do zastosowan komercyjnych.
instrumentéw, elementéw optycznych, * Aby zapewni¢ dozowanie oszczedne i
typowych tworzyw sztucznych, anodowanego kontrolowane, zaleca sie stosowanie recznych
aluminium, silikonu oraz materiatéw srodkéw pomocniczych do dozowania, np.
anestezjologicznych narzedzi uzytkowych urzadzen domieszajgcych i nasadek

« dobra rozpoznawalno$¢ instrumentéw w dozujgcych. Nalezy skontaktowac sig¢ z nami.
roztworze uzytkowym * Przygotowanie musi sie odbywaé zgodnie z

« zastosowanie z kazdg twardo$cig wody przepisami prawa dotyczgcymi wyrobow

medycznych oraz obowigzujgcymi zasadami

Szczegodine wiasciwosci: przy zastosowaniu wiasciwej walidowanej

metody.

* Roztwor uzytkowy neodisher MultiZym
przeptuka¢ wodg (najlepiej demineralizowang).

* Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta
wyrobéw medycznych dotyczacych
przygotowania zgodnie z wymogami normy
DIN EN ISO 17664.

* Nie mieszaé z innymi produktami.

» doskonata wydajnos¢ czyszczenia

« formufa wieloenzymowa na bazie proteazy,
lipazy i amylazy do aktywnego czyszczenia
bez pozostatosci

* nie zawiera kwasow borowych i boranow,
perfum ani barwnikéw

Uzycie i dozowanie:

Srodek neodisher MultiZym moze by¢ stosowany
w kgpielach zanurzeniowych i ultradzwiekowych.
Dozowana ilos$¢ i parametry zastosowania zalezg
m.in. od zakresu zastosowania i stopnia
zabrudzenia instrumentow.
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Dane techniczne:

Warto$é 8,4-8,6 (1-30 ml/l, okreslona w
pH wodzie demineralizowanej, 20°C)

Lepkosé < 50 mPa s (koncentrat, 20°C)

Gestosc¢ ok. 1,1 g/cms (20°C)

Skiad:

Skfadniki dla $srodka czyszczacego na
podstawie rozporzgdzenia w sprawie
detergentow WE 648/2004:

5-15% tenzydy niejonowe,

< 5% tenzydy anionowe,

ponadto enzymy, srodki konserwujgce
(metyloizotiazolinony, oktylizotiazolinony)

Oznakowanie CE: ( €MD]

Srodek neodisher MultiZym spetnia europejskie
wymagania dotyczgce wyrobéw medycznych.

Jezeli dojdzie do powaznego zdarzenia z tym
produktem, nalezy niezwiocznie zgtosic to
producentowi i wkasciwym organom.

Magazynowanie:

Podczas przechowywania nalezy zachowac
temperature od 0 do 25°C. Chroni¢ przed
nastonecznieniem. Przy prawidtowym
magazynowaniu okres trwatosci wynosi 2 lata.
Data waznosci podana jest na etykiecie za
symbolem .

Rodzaje zagrozen i Srodki ostroznosci:
Informacje o bezpieczenstwie i ekologii znajdujg

sie w kartach charakterystyki. Sg one dostepne na

stronie www.drweigert.com/pl w czesci ,Pliki do
pobrania”.

Pojemnik nalezy utylizowaé tylko po catkowitym

opréznieniu i zamkniety. Usuwanie resztek
produktu wedtug zalecen zamieszczonych w
karcie charakterystyki.
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neodisher® MultiZym

Informacje w niniejszej instrukciji opierajg sie na naszej dotychczasowej wiedzy i doswiadczeniach. Nie zwalniajg one uzytkownika z obowigzku wykonania wtasnych kontroli i préb.

Na tej podstawie nie mozna przyjmowac zadnych wigzacych prawnie zapewnien o okreslonych wtasciwosciach.
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http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/sccp/documents/out_201.pdf

